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Załącznik nr 4 do SWZ  

 

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych 

Generalną zasadą jest zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi przez 

Zamawiającego, chyba że inaczej określono w technologii szczegółowej wykonania określonej 

czynności.  
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Dział I - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

I.1 Pozyskanie i zrywka drewna 

 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

1 CWD-P CWD-P 

ZRYW PIL, 

Całkowity wyrób drewna pilarką  

 

M3 

2 CWD-D CWD-P 

ZRYW PIL,  

CWD-H  

ZRYW HARW 

Całkowity wyrób drewna technologią 

dowolną 

 

M3 

 

Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres 

pozyskania drewna wchodzi również jego zrywka, która może być wykonywana przeznaczonymi do 

tego  maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna są wskazane w załączniku do SWZ nr 3.4.  

Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda pozyskania 

drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 

ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiązujących w 

Lasach Państwowych zapisów w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami 

wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z 

zapisów umowy, załącznik do SWZ nr 12 

Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania w grupach 

sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SWZ nr 3.2. 

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, DRZEW, UPRZPOZ 

Pozostałe cięcia rębne  IIA, IIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IIIAU, IIIB, 

IIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V,  

IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, 

IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, 

IVCUS, IVDS, IVDUS, VS 
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Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 

selekcyjne 

CSS, TPN, TPP 

Trzebieże wczesne i czyszczenia 

późne z pozyskaniem masy 

CP-P, TWN, TWP  

Cięcia przygodne i pozostałe PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, PTW, ZADRZEW 

Pozyskanie i zrywkę drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej metod (1.CWD-P, 2.CWD-

D).  

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

1. zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2. wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych    określonych 

w zleceniu, 

3. termin realizacji zlecenia, 

4. wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

5. ograniczenia sprzętowe, 

6. ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 

7. inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 

8. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. 

9. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi). 

10. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  

bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także 

utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna przez drogi leśne lub na 

pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek 

pozostawić szlaki operacyjne w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie w przyszłości. 

11. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa. 

12. stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać na legarach 

umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. 

Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z warunkami 

technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kołyską.  

13. drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy układać w 

mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania legarów przy 
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składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających ochronę drewna przed 

deprecjacją. 

zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 

wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 

bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której 

odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, 

poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte. 

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 

pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami energetycznymi, 

drogami publicznymi itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych 

stawek jednostkowych. 

Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy złożyć 

gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji sortymentów 

na wskazanych powierzchniach należy pozostawić w sposób umożliwiający wzrost młodego pokolenia. 

Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów są wskazane w załączniku do SWZ 

nr –nie dotyczy.  W warunkach górskich odrzuceniu podlegają gałęzie zalegające na szlakach 

operacyjnych wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu. 

Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice 

udostępnia Zamawiający. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 

konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 

zabiegiem, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy 

środowiska wymagające ochrony oraz inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia 

prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do 

każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach 

uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne 

pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie drzewa na planowanym szlaku łącznie z podrostem i podszytem. 

Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem : 

W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W 

stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem: S2, S4, M2 (w tym 

M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i 

rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną 

lub wleczoną konną. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po szlakach 

operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym 

przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej 
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strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch 

rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 

m, nie dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę 

należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej 

odległości. 

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  

przedstawione zostały w Załączniku nr 3.3 do SWZ. Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią 

długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej powierzchni i dla technologii zrywki środka 

zrywkowego. 

Standard technologii prac obejmuje: 

 

1. CWD-P - Całkowity wyrób drewna pilarką  

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych oraz maszyn zrywkowych 

prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL).  

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 

późnych (CP-P) obejmują:  

1. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  

2. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych obowiązujących w 

PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  

4. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  Zamawiającego, z 

uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ, 

5. przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym i w 

drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i 

ewentualną manipulację). 

6. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 

składowania, 

7. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP), 

2. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.  
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3. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 

składowania, 

4. ułożenie zerwanego drewna w stosy. 

 

2. CWD-D - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek, narzędzi 

pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych 

(harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.   

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna, muszą 

poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. 

Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn 

(0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności 

wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) 

wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma 

obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika  

z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły 

łańcuchowej).   

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmują:  

1. Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). Kłody i wałki należy posortować wg. 

szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic),  

2. Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP warunkach 

technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  

3. Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ, 

4. Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad). 

5. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 

składowania, 

6. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi. 
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W przypadkach gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i  nieuzasadnione jest 

ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa ścinane są pilarką i obalane 

w kierunku bliższego szlaku. 

Uwagi: 

1. Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują się w 

„Zasadach Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 2019 

r.  

2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach zrębowych, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gałęzie po okrzesanych 

drzewach były ułożone w, równoległe do siebie, pasy lub zalegały równomiernie na całej powierzchni 

zrębu. Odpowiedni zapis dotyczący tego wymogu musi być umieszczony w zleceniu. 

 

3. Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki. 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

4 ZRYW-WYD2 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu 

wydłużonej zrywki od 501 do 1000 m  

M3 

W przypadku wydłużenia odległości zrywki w stosunku do planu mają zastosowanie dopłaty (ZRYW-

WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez załadunku i rozładunku surowca drzewnego. 

 

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna): 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 

surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 

Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 

zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany 

przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna 

w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze/bez kory. 

3. pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po zakończeniu zrywki 

i ułożeniu drewna w stosy. 

4. pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 

dla drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Oględziny dla drewna odbieranego w sztukach 

grupowo, będą odbywać się przed zrywką i ułożeniem drewna w stosy. 
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5. po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 

oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i zlecenia. 

6. w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 

jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. Obowiązuje zasada: 

całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie 

wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach 

przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie następuje po zrywce drewna z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

I.4 Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8% 

4.1. 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

11 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H  

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

1. w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, 

liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami), 

2. prace przy powtórnej sortymentacji drewna wynikającej np. ze specyfikacji manipulacyjnej. 

3. dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych, 

Dopuszcza się godzinowe prace z użyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN, CP-P 

w drzewostanach o niskiej zasobności przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o charakterze 

hodowlanym. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z pozyskaniem i 

zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych 

godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

 

 



str. 10 
 

4.2. 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

13 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem  H 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

1. w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, 

liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami).  

2. prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z pozyskaniem i 

zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych 

godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
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Dział II – HODOWLA LASU 

II.1 Melioracje agrotechniczne 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na 

celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a niedotyczących 

przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszego OSTWPL to czynności 

sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności 

(krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do 

melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć 

rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może 

powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

 

1.3 Prace wykonywane urządzeniami zawieszanymi na ciągnikach 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

17 ROZDR-PP ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych 

na całej powierzchni bez mieszania z 

glebą 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 zawieszenie lub podczepienie sprzętu,  

 rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z glebą,  

 oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie, 

 oznakowanie pozycji przy pomocy tablic ostrzegawczych  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 



str. 12 
 

1.4 Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

22 WPOD-N WPOD-31N,  

WPOD-61N, 

WPOD>61N,  

WPOD-32N,  

WPOD-62N, 

WPOD>62N,  

WPOD-33N,  

WPOD-63N, 

WPOD>63N 

Wycinanie podszytów i podrostów 

(teren równy lub falisty) 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, 

 znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni. 

 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Na powierzchni objętej ww. czynnościami nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 1.1  

Działu II.   

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.7 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

27 OPR-UC OPR-UC 

GODZ OPR 

Opryskiwanie upraw -  opryskiwaczem 

ciągnikowym 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 oprysk powierzchni środkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym lub opryskiwaczem 

ciągnikowym,  

 przygotowanie cieczy roboczej według wskazań na etykiecie środka chemicznego oraz 

wskazań zamawiającego wraz z dostarczeniem jej na powierzchnię poddawaną zabiegowi.  

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  

Miejsce odbioru środka chemicznego – km 5, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – km 

5,  punkt poboru wody – km 5. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.3 Mechaniczne przygotowanie gleby 

3.2 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

69 WYK-POGCZ WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z 

pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 

ha 

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

 mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości ponad 30 cm pługiem dwuodkładnicowym z 

pogłębiaczem 

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,65m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie 

płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w 

bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 

wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

W trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem 

zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość minimum 25 cm. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 

przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość 

pomiędzy bruzdami wynosi ok. 165cm (+/-10 %) jest 6060 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości 

pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony 

do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) 

sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej 

prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z 

zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub pasa w 

ilości min. 2 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej 

ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 
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Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość 

wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 

wpływającej na jakość pomiaru. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

3.3    

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

71 WYK-FRECZ WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

 mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy freza leśnego poprzez spulchnienie gleby na 

pasach o szerokości co najmniej 30 cm, na głębokość od 20 do 30 cm.  

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić  1,65m (+/- 10%).  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu i w trakcie 

wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 

przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość 

pomiędzy pasami wynosi ok. 1,65 m (+/-10 %) jest  6060m (metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy 

pasami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do 

przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy  jedenastoma (11) 

sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej 

prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z 

zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 

pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość 

wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 

wpływającej na jakość pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  
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 3.7    

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

75 WYK WAŁK WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

 mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków o 

wysokości 30 cm (+/- 10 cm).  

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić  1,75m (+/- 10%).  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu.  

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. 

przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość 

pomiędzy pasami wynosi ok. 1.75 m (+/-10 %) jest 5714 m (metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy 

pasami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do 

przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą 

pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 

pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z 

wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

3.18 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

349 WYK-WAŁB WYK-WAŁB  Wykonanie bruzd z jednoczesnym 

naoraniem wałka w bruździe  

KMTR  

 

Standard technologii prac obejmuje:  

- Mechaniczne przygotowanie gleby za pomocą pługa leśnego dwuodkładnicowego z 

jednoczesnym naoraniem wałka na dnie bruzdy. Odległość pomiędzy środkami bruzd 1,70m 
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(+/- 10%). Na środku lub jednej połowie dna bruzdy naorany wałek (wywyższenie dna bruzdy) 

o wysokości min. ¼ szerokości bruzdy. Naoranie wałka pługiem aktywnym zagregowanym z 

pługiem dwuodkładnicowym następuje w trakcie wyorywania bruzd. 

 

Uwagi:  

- Bruzdy szerokości 40-70 cm powinny być możliwie płytkie, z odsłonięciem warstwy gleby 

mineralnej nie głębiej niż 20 cm. 

- Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd Zamawiający przekazuje w zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.  

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.  

 

Procedura odbioru:  

- Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 

i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego 

zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, 

gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,70 m (+/-10 %) jest 5882m (metrów) bruzdy. 

Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) 

miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości 

pomiędzy  jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między 

bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd, odległości między 

osiami bruzd 1. i 11. odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. 

z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).   

- Sprawdzenie szerokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy w ilości min. 

10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.  

- Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej 

z jej ścian bocznych w ilości minimum 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszczalna tolerancja 

+/- 10%. 

- Sprawdzenie wysokości naoranego wałka w bruździe zostanie wykonane miarą prostopadle do 

dna bruzdy w ilości min.   3 pomiarów na każdy ha dopuszczalna tolerancja +/- 10%. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.4 Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia 

 

4.2 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

92 SADZ-1M SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 

93 SADZ-JAMK SADZ-WM,  

POPR-WM 

Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,  

 doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

 wykonanie jamki za pomocą szpadla 

 sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Uwagi: 

1. Jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 

korzeniowy. 

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki. 

3. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać 

sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm ponad szyję korzeniową 

gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste.  

4. Po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać glebą mineralną. 

5. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 

przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 

domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności 

i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 

zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 

wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być 
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zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 

próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – 

na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 

zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 

przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią 

sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

4.4 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką. 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

96 SADZ-BRYŁ SAD-B<150,  

SAD-B<300,  

SAD-B>300 

Sadzenie sadzonek z zakrytym 

systemem korzeniowym  

TSZT 

97 POP-BRYŁ POP-B<150,  

POP-B<300,  

POP-B>300 

Sadzenie sadzonek z zakrytym 

systemem korzeniowym w poprawkach 

i uzupełnieniach 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia, 

 wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzędzia, który wycina w glebie 

otwór o kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki.  

 umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki 

warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby,  

 udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki,  

 oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

Uwagi: 

1. Bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w 

ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. 

podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej. 

2. Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki. 

3. Otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być 

przykryta ziemią 1-2 cm. 

4. Glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień. 



str. 20 
 

5. W przypadku zmiany wymiarów bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 

tygodnie przed zleceniem prac. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 

przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 

domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności 

i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 

zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 

wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być 

zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 

próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – 

na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 

zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 

przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią 

sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4.7   

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

101 SIEW-RCP SIEW-RCP Siew ciągły, przerywany lub kupkowy KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

 zaprawianie i doniesienie nasion, 

 ustawienie siewnika ręcznego pod nadzorem pracownika zamawiającego, 

 wykonanie rowków siewnych, ręczne uprzątnięcie (grabienie) rzędów z pozostałości drzewnych 

(drobne  gałązki) w miejscu siewu na szerokość ok 10 cm pasa, 

 siew siewnikiem ręcznym w zależności od potrzeb siew ciągły, przerywany lub kupkowy na 

pasach, 

 bieżąca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynność wykonywana podczas siewu). 
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Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Nasiona i zaprawę do siewu zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem oraz określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu 

(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość 

pomiędzy pasami wynosi 1,65 m (+/- 10%) jest  6060mb (metrów bieżących) wykonanych pasów. W 

celu ustalenia odległości pomiędzy pasami zgodnie z powyższym założeniem należy dokonać pomiaru 

w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar 

polegać będzie na określeniu średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą 

pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 

pasów odległości między osiami pasa 1 i 11 Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z 

wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 ha powierzchni).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.5 Pielęgnowanie upraw 

 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- spulchnianie gleby, 

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 

- poprawianie formy drzewek, 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące 

do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 

- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących 

się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 

- usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 

- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,  

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 
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5.2 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

107 KOSZ-CHN KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach 

oraz usuwanie nalotów w uprawach 

pochodnych 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg będzie  

wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarką spalinową lub kosą).  

Uwagi: 

Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność 

odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

5.6 Czyszczenia wczesne 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

113 CW-W CW-SZTIL,               

CW-SZTM,               

CW-NAT  

Czyszczenia wczesne HA 

Standard technologii prac obejmuje: 
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 usunięcie niepożądanych domieszek, wadliwych przerostów i przedrostów, drzewek chorych 

oraz przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów za pomocą np. siekiery, 

tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie, łamanie lub 

nacinanie łącznie z łamaniem itp., z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w 

taki sposób, aby odsłonić drzewka pozostawione do dalszej hodowli.  

Uwagi:  

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

II.6 Pielęgnowanie młodników 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 

- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 

- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w 

sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej 

żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i 

liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu 

fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 

2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną 

domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę 

na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich 

usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre 

ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub 

obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i 

bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów 
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prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych oraz odnowień 

przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną 

ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i 

szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. 

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w trakcie 

wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.  

6.1 Czyszczenia późne 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

116 CP-W CP-SZTIL1,               

CP-SZTIL2,               

CP-SZTM1,               

CP-SZTM2,               

CP-NAT1,                  

CP-NAT2,                  

CP-SIEW1,                

CP-SIEW2,                

CP-PRZERO 

Czyszczenia późne HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, 

rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,tasaka, lub pilarki, 

przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do 

naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi, 

 przerzedzanie skupień odrośli. 

 

Uwagi: 

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic 

drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich 

uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek 

oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności. 

3. Jeżeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić 

surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

II.7 Pozostałe prace godzinowe w hodowli lasu 

7.1  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

117 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H 

Standard technologii prac obejmuje: 

- Rozładunek sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym- w kontenerach lub skrzynkach z 

miejsc zbiorczego przywozu sadzonek z szkółki, na mniejsze środki transportu celem ich 

przewozu w  miejsca przechowywania lub bezpośredni rozładunek w miejscach ich 

przechowywania. Miejsce przechowywania znajduje się w ogrodzonym miejscu na terenie 

leśnictwa (zabezpieczenie przed kradzieżą) oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych 

przed przesychaniem (w tym podlewanie). Załadunek sadzonek z zakrytym systemem 

korzeniowym- w kontenerach lub skrzynkach w miejscu ich przechowywania celem transportu 

i rozładunku przy powierzchni do odnowienia. Załadunek i rozładunek pustych kaset i skrzynek 

z odnawianej powierzchni celem ich zwiezienia do ogrodzonego miejsca przechowywania na 

terenie leśnictwa, inne prace z hodowli lasu, w tym rozładunek, dołowanie sadzonek z odkrytym 

systemem korzeniowym. 

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 

potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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7.2  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

118 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem H 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

- Transport sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym- w kontenerach lub skrzynkach z 

miejsc zbiorczego przywozu sadzonek do wyznaczone przez Zamawiającego w zleceniu 

grodzonego miejsca ich przechowywania na terenie leśnictwa. Transport sadzonek z zakrytym 

systemem korzeniowym- w kontenerach lub skrzynkach z miejsca ich przechowywania do 

powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Transport pustych kaset i skrzynek z odnawianej 

powierzchni celem ich zwiezienia, w ogrodzone miejsce przechowywania na terenie leśnictwa 

inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 

potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 27 
 

Dział III – OCHRONA LASU 

III.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 

1.1  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

120 ZAB-REPEL ZAB-REPEL 

GODZ REP 

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 

przy użyciu repelentów 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 odbiór wody i materiału (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

i dostarczenie na pozycję roboczą, 

 przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) oraz 

przygotowanie narzędzi do nakładania repelentu, 

 zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilości: 

a) gat. So należy zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy na nie mniej niż 50% 

drzewek, równomiernie rozmieszczonych na powierzchni, 

b) gat. liściaste w uprawie zabezpieczając ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Św pączek 

szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. 

Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na 

powierzchni uprawy. Dopuszcza się odstępstwa od powyższych wymogów, które zostaną 

określone każdorazowo w zleceniu, 

- oczyszczenie sprzętu, 

 zdanie opakowań, niewykorzystanego środka chemicznego do siedziby leśnictwa. 

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  

Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce odbioru środka chemicznego, zwrotu opakowań po środku 

chemicznym, niewykorzystanego środka chemicznego oraz punkt poboru wody. 

Czynność GODZ REP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
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mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

III.7 Ochrona upraw przed ryjkowcami 

7.1 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

134 PUŁ-RYJ PUŁ-RYJ 

GODZ RYJ 

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki 

chwytne, wałki itp. 

SZT 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przygotowanie krążków lub gałęzi (chrustu) z drewna sosnowego lub świerkowego, 

 dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 

 wykopanie dołka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich ścianach pionowych, rozplantowanie 

wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków lub gałęzi do przygotowanych dołków, 

lub: 

 przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1 m i średnicy 10—15 cm,  

 dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 

 wyłożenie pułapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 

Zamawiającego. 

Czynność GODZ RYJ przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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III.9 Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny 

9.1  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

137 SZUK-OWAD SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm na powierzchni leżącej w 

obrysie rzutu korony wyznaczonego drzewa, 

 przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m, 

 zebranie owadów z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudełkach oraz 

przekazanie ich Zamawiającemu. 

Uwagi: 

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników 

pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego.  

Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający. 

Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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III.11 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 

11.1  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

142 GRODZ-SN GRODZ-SN, 

GODZ SIAT,     

SKOBLE 

(materiał) 

GWOŹDZIE(mat

eriał) 

Grodzenie upraw przed zwierzyną 

siatką 

HM 

144 GRODZ-SR GRODZ-SR,          

GODZ RSIA,        

SKOBLE 

(materiał), 

GWOŹDZIE(mat

eriał) 

Grodzenie upraw przed zwierzyną 

siatką rozbiórkową 

HM 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dowóz materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z siedziby leśnictwa, 

 przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w 

prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, 

 zabezpieczenie części słupka poprzez opalenie lub zabezpieczenie impregnatem. 

 rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m (z 

dokładnością do +/- 5 cm).  

 rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu, 

 zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków 

podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka, 

 w przypadku stosowania siatki rozbiórkowej do wykonania grodzenia należy wykonać jej drobne 

naprawy. 

 Zwiezienie niewykorzystanych materiałów do siedziby leśnictwa 

Uwagi: 

Słupki narożne należy zabezpieczyć w minimum dwóch kierunkach. 

Odległość między słupkami wynosi: 
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 5 m w nadleśnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m) wraz z przycięciem wierzchołków słupków pod 

kątem 45 stopni, 

Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez 

owinięcie słupa siatką na całym obwodzie końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą 

skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt.)  – skobli 

nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. W przypadku grubej kory 

miejsce przybicia skobla należy okorować. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. 

Umocowanie siatki polega na: 

 jej opalikowaniu lub 

 obsypaniu ziemią lub 

 przybiciu żerdzi lub 

 stosowaniu drutu nośnego, 

Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: 

 słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),  

 słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia. 

Materiały zapewnia: 

Zamawiający – siatka grodzeniowa, drut nośny, słupki i żerdzie,  

Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwoździe ocynkowane 4x150 (ok. 0,4 kg 

na 1 hm). 

Czynności GODZ SIAT, GODZ SIAG I GODZ RSIA przeznaczone są w wycenie na koszty transportowe. 

Liczba przełazów 2. Przełazy należy wykonać wg załączonego schematu. 
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Wymiary na ww. schemacie są przykładowe. Odchyłka od podanych wymiarów wynosi: 10% 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 

mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania 

grodzenia  

3) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

11.2  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

145 WYK-SLUPL WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 w wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków na czerwono, w wypadku 

słupków z drewna liściastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane, 

 rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków, 

 załadunek, dostarczenie słupków do miejsca wskazanego na terenie leśnictwa, rozładunek i 

ułożenie. 

Uwagi: 

Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu – 12 cm, 

Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu – 25 cm. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i 

zgodności ze zleceniem. Ilość przygotowanych słupków zostanie ustalona poprzez ich policzenie po 

rozłupaniu (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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III.12 Demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń 

 

12.1  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

147 GRODZ-DEM GRODZ-DEM 

GODZ DSIA 

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 

Standard technologii prac obejmuje: 

 oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej,  

 demontaż żerdzi, 

 zdjęcie i zrolowanie siatki, 

 rozbiórkę przełazów/bram,  

 wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  

 wyrównanie powierzchni gleby,  

 załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do siedziby leśnictwa, 

 rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 

Uwagi: 

Zużyte słupki mogą pozostać na powierzchni wg wskazań Zamawiającego. 

Czynność GODZ DSIA przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp), 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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12.2 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

148 K GRODZEŃ K GRODZEŃ 

GODZ KGR 

GWOŻDZIE 

(mat) 

SKOBLE (mat) 

DRUT (mat) 

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń 

upraw leśnych 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dostarczenie materiałów na powierzchnię na odległość maksymalną 5 km 

 wymianę słupów na nowe wykonane wg technologii opisanej w standardzie,  

 naciągnięcie lub wymianę siatki, (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu leśnictwa 

Zużytą siatkę, nie nadającą się do dalszego użytkowania należy zgodnie ze zleceniem zawieźć 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) 

 naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek 

 usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji 

 fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w standardzie  

Uwagi: 

Materiały zapewnia: 

Zamawiający – siatka grodzeniowa, drut nośny, słupki i żerdzie,  

Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwoździe ocynkowane 4x150 (ok. 0,4 kg 

na 1 hm).Przygotowanie słupków do naprawy ogrodzeń jest rozliczane odrębnie wg 11.2.   

Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami. 

Czynność GODZ KGR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 

odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

 

 



str. 35 
 

III.15 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy 

15.1  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

154 ZAW-BUD ZAW-BUD                     

… (materiał) 

Wywieszanie nowych budek lęgowych i 

schronów dla nietoperzy   

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 odbiór budek lęgowych/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa, 

 rozwiezienie budek lęgowych/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa, 

 przymocowaniu budki lęgowej do drzewa na wysokości 4 m otworem wylotowym skierowanym 

na wschód lub południowy wschód za pomocą aluminiowych gwoździ o wytrzyałości 

zapewniającej stabilne zamocowanie budki (min 8,5cm).  

 przymocowaniu schronu dla nietoperzy do drzewa na wysokości co najmniej 3-5 m za pomocą 

aluminiowych gwoździ o wytrzyałości zapewniającej stabilne zamocowanie budki (min 8,5cm). 

Uwagi: 

Materiały do przymocowania budek aluminiowe gwoździe  zapewnia Wykonawca.  

Budki lęgowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i 

zgodności ze zleceniem. Ilość wywieszonych budek lub schronów zostanie ustalona poprzez ich 

policzenie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

15.3  
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Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

156 CZYSZ-BUD CZYSZ-BUD 

TROCINY (mat) 

TORF (mat) 

GWOŹDZIE 

(mat) 

Czyszczenie budek lęgowych i 

schronów dla nietoperzy 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dojazd do  budek lęgowych, schronów; 

 otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, itp; 

 wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.), 

 przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki lęgowej garści trocin lub 

torfu, 

 zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek (schronów) i przekazanie ich 

Zamawiającemu. 

Uwagi: 

Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

III.16 Prace w ochronie lasu 

 

16.5  Usuwanie drzewek porażonych na uprawach – VAT 8% 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

163 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 
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Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

164 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 usunięcie z powierzchni drzewek porażonych przez grzyby lub owady,  

 wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  

 utylizację materiału (np. spalenie). 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: 

drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H] odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

16.6 Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody – VAT 8% 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

165 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

166 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 
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 prace ręczne i ciągnikowe polegające na realizacji zadań związanych z ochroną obiektów 

przyrodniczych według wskazań Zamawiającego.  

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Prace objęte VAT 8% 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

16.8  Porządkowanie terenu leśnego – VAT    8% 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

169 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

170 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie 

leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

 zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę,  

 dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 

Uwagi: 

Worki zapewnia Zamawiający. 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
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2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

16.9.1 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8% 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

171 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do 

wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

16.9.2 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8% 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

172 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 pozostałe prace godzinowe ciągnikowe w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do 

wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 



str. 40 
 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

 

 

 

16.10.1. Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 23% 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

174 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do 

wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Prace objęte VAT 23 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

16.10.2. Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 23% 
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Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

175 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 pozostałe prace godzinowe ciągnikowe w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do 

wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych. 

Uwagi: 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Prace objęte VAT 23 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział IV - OCHRONA P.POŻ 

IV.1 Ręczne wykonywanie bruzd na pasach przeciwpożarowych 

1.1  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

177 PPOŻ-ODN PPOŻ-ODN Odnowienie bruzdy na pasach 

przeciwpożarowych 

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

 wykonywanie bruzdy lub jej odnowienie (mineralizowanie) na pasach przeciwpożarowych przy 

pomocy narzędzi ręcznych (np. motyki, siekieromotyki, pilarki lub innych potrzebnych narzędzi) 

w miejscach gdzie niemożliwe jest wykonanie ich ciągnikiem zagregowanych z urządzeniem.  

 usunięcie z bruzdy materiałów łatwopalnych takich jak chwasty, gałęzie, części powalonych 

drzew (ewentualne ścięcie wystających pniaków do powierzchni gruntu) i powierzchniowe 

spulchnienie gleby. 

Uwagi: 

Minimalna szerokość wykonywanej bruzdy wynosi 2 metry. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 

i zleceniem. Pomiar długości bruzdy zostanie wykonany wzdłuż jej osi (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokości bruzdy zostanie przeprowadzone, za pomocą 

urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do jej osi w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

IV.2 Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych 

2.1  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

178 PPOŻ-PORZ PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach 

przeciwpożarowych 

HA 
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Standard technologii prac obejmuje: 

 porządkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpożarowej po wykonanych zabiegach 

pielęgnacyjnych i cięciach rębnych w drzewostanach przylegających do dróg publicznych 

utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usunięcie martwych drzew, 

leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych 

drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich 

wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, 

miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego. 

Uwagi: 

Materiał musi być wyniesiony i rozrzucony na odległość co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, 

parkingu lub miejsc postoju pojazdów. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 

i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i szerokości pasa. 

Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń 

wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

IV.4 Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż – VAT 8% 

4.1  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

180 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności: 

 porządkowanie terenów (na których nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych) na 

powierzchni pasów przeciwpożarowych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, 

pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz 

podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu i 

rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc 

postoju pojazdów, 

 rozmieszczenie w terenie tablic p.poż., 

 wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek 

ssawnych,  
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 wykaszanie terenu i utrzymanie porządku przy obiektach przeciwpożarowych, 

 przygotowanie w bazach sprzętu podręcznego, sprzętu gaśniczego do sezonu pożarowego;  

czyszczenie po wykorzystaniu akcji gaśniczej, 

 inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 

Uwagi: 

Materiał (pozostałości drzewne z porządkowanych pasów) musi być wyniesiony i rozrzucony na 

odległość minimum 30 metrów od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów. 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 

przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

4.2  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

181 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem  H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk,  

 przewożenie tablic informacyjnych p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów 

przeciwpożarowych,  

 przewożenie sprzętu podręcznego, gaśniczego, 

 inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa (w tym przejazdy 

pomiędzy obiektami wymagającymi mineralizacji bruzd). 

Uwagi: 

Materiały  zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 

przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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4.3 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

182 DOZ DOG DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy 

dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dogaszanie pożarzyska sprzętem ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka),  

 obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodą zarzewi ognia,  

 dozorowanie (kontrolowanie stanu pożarzyska). 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 

przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

IV.5 Prace w ramach obsługi PAD i punktów obserwacyjnych. 

5.1 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

354 DYŻ-PADU DYŻ-PADU Dyżurowanie w punkcie alarmowo-

dyspozycyjnym (Dyżur w punkcie 

alarm.-dysp.) 

H 

 

 

Standard dla tej czynności obejmuje: 

- dyżur dyspozytorów punktów alarmowo-dyspozycyjnych (przez 7 dni w tygodniu w godzinach 

zgodnych z dyspozycjami zamawiającego, od miesiąca marca do października - od rozpoczęcia 

do zakończenia akcji bezpośredniej z wyłączeniami spowodowanymi odwołaniem dyżurów);  

- realizacja i koordynacja zadań i przedsięwzięć ochronnych w nadleśnictwie zgodnie z 

załącznikiem 6 Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu; 

- wykonywanie obowiązków zgodnie Instrukcją pracy Dyspozytora Punktu Alarmowo-

dyspozycyjnego Nadleśnictwa – w szczególności: 

o nadzór nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podległym 

terenie i kierowanie jego pracą; 

o sprawdzenie stanu łączności alarmowo-dyspozycyjnej; 
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o ustalenie stopnia zagrożenia pożarowego i czasu pracy systemu obserwacyjno-

alarmowego na poziomie Nadleśnictwa; 

o obsługę dedykowanego oprogramowania do ustalania lokalizacji i wykrywania 

pożarów; 

o ustalenie miejsca pożaru zgłoszonego przez sieć obserwacyjną; 

o powiadomienie o pożarze stanowiska kierowania właściwej powiatowej lub miejskiej 

PSP 

o powiadomienie o pożarze kierownictwa nadleśnictwa , PAD RDLP i właściwej służby 

terenowej 

o skierowanie do pożaru sił i środków będących w dyspozycji nadleśnictwa; 

o zgłoszenie zapotrzebowania na siły i środki będące w dyspozycji RDLP;  

o utrzymanie łączności z miejscem akcji gaśniczej; 

o prowadzenie na bieżąco dziennika pracy dyspozytora PAD; 

o w razie potrzeby drukowanie map  

- utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz w bezpośrednim otoczeniu; 

- obowiązek dbania o sprawność sprzętu powierzonego przez Zamawiającego; 

- odpowiedzialność materialną Wykonawcy za sprzęt udostępniony przez Zamawiającego do 

obsługi PAD; 

- wymagane wyposażenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o którym mowa w obowiązującej 

w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, zapewnia Zamawiający; 

- Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, oprogramowania i prowadzenia dokumentacji zapewnia 

Zamawiający 

 

 

 

Uwagi: 

- Dyżurny musi posiadać umiejętność korzystania z mapy i dedykowanego oprogramowania. 

-  

- W przypadku posiadania przez Zamawiającego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz z 

funkcją obserwacji terenu kamer przemysłowych umieszczonych na dostrzegalniach 

przeciwpożarowych do obowiązków dyspozytora dochodzą następujące zadania: 

o obserwacja obszarów leśnych z kamer przemysłowych umieszczonych na 

dostrzegalniach przeciwpożarowych oraz niezwłoczne informowanie o wykrytych 

(zgłoszonych przez system – po zweryfikowaniu) zagrożeniach (zgodnie z otrzymaną 

instrukcją) w okresie prowadzenia przez Zamawiającego akcji bezpośredniej w 

ochronie przeciwpożarowej lasu (wg ustaleń określonych przez Zamawiającego, 

zasadniczo w okresie od marca do października), obserwacja z dostrzegalni 

zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu słońca; 

o prowadzenie na bieżąco dziennika pracy obserwatora; 

o Zamawiający może przedłużyć okres prowadzenia akcji bezpośredniej. 
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Procedura odbioru prac: 

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania (zgodności z opisem  

czynności i zleceniem); 

- Wykonawcy za wykonanie usługi przysługuje wynagrodzenie za każdą faktycznie 

przepracowaną godzinę, wypłacane co miesiąc.  

(jednostką rozliczeniową jest godzina pracy) 

 

5.3 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

356 DYŻ-WIEŻY DYŻ-WIEŻY Dyżurowanie w punktach 

obserwacyjnych (dyżur na dostrzegalni 

p-poż.) 

H 

 

 

Standard prac dla tej czynności obejmuje: 

- obserwację obszarów leśnych (bez względu na formę własności) z dostrzegalni 

przeciwpożarowych oraz niezwłoczne informowanie o wykrytych zagrożeniach (zgodnie z 

otrzymaną instrukcją) w okresie prowadzenia przez Zamawiającego akcji bezpośredniej w 

ochronie przeciwpożarowej lasu (wg ustaleń określonych przez Zamawiającego, zasadniczo w 

okresie od 1 marca do 31 października przez 7 dni w tygodniu), potrzebę oraz zakres godzinowy 

prowadzenia obserwacji w danym dniu ustala i przekazuje Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny 

Nadleśnictwa (obserwacja z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do 

zachodu słońca z wyłączeniami spowodowanymi odwołaniem dyżurów); 

- wykonywanie pracy zgodnie z Instrukcją pracy przeciwpożarowego punktu obserwacyjnego; 

- prowadzenie komunikacji z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadleśnictwa poprzez środek 

łączności zapewniony przez Zamawiającego; 

- prowadzenie na bieżąco dziennika pracy obserwatora; 

- utrzymanie porządku na stanowisku pracy obserwatora oraz w bezpośrednim otoczeniu 

dostrzegalni; 

- obowiązek dbania o sprawność sprzętu powierzonego przez Zamawiającego; 

- odpowiedzialność materialną Wykonawcy za sprzęt udostępniony przez Zamawiającego do 

obsługi dostrzegalni; 

- wymagane wyposażenie dostrzegalni (kabiny obserwatora), o którym mowa w obowiązującej w 

PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, zapewnia Zamawiający; 

- wyposażenie obserwatora w plecak do noszenia sprzętu i okulary przeciwsłoneczne 

polaryzacyjne zapewnia Wykonawca. 

- Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu i prowadzenia dokumentacji zapewnia Zamawiający 
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Uwagi: 

- Zamawiający może przedłużyć okres prowadzenia akcji bezpośredniej. 

- Obserwator musi posiadać umiejętność korzystania z mapy, znajomość topografii terenu, 

 

Procedura odbioru prac: 

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania (zgodności z opisem  

czynności i zleceniem); 

- Wykonawcy za wykonanie usługi przysługuje wynagrodzenie za każdą faktycznie 

przepracowaną godzinę (łącznie z czasem dojazdu, który jest traktowany jako pozostawanie w 

dyspozycji do pełnienia dyżuru – szczególnie w przypadku jego odwołania po stawieniu się na 

miejscu pracy), wypłacane co miesiąc. 
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Dział V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

V.1 Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych 

1.1  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

183 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie (VAT 8%) H 

184 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie (VAT 23%) H 

185 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (VAT 

8%) 

H 

186 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (VAT 

23%) 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dokonywanie konserwacji urządzeń turystycznych i edukacyjnych,  

 wykaszanie trawy i chwastów na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdów 

(parkingu leśnego) od kwietnia do października włącznie, 

 utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) w porządku i 

czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz porządkowanie terenu 

i wywóz śmieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie całego roku, 

 inne wg. potrzeb. 

Uwagi: 

Nieczystości (śmieci) muszą być dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. 

Materiały do konserwacji obiektów i urządzeń zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z utrzymaniem 

obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział VI – GOSPODARKA ŁĄKOWO-ROLNA 

VI.1 Uprawa roli, łąk i pastwisk oraz gruntów uprawianych rolniczo 

 

Uprawa roli, łąk i pastwisk to ogół czynności agrotechnicznych wykonywanych ręcznie lub 

mechanicznie, zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, mających na celu wprowadzenie, pielęgnację 

zasiewów lub nasadzeń oraz ewentualny zbiór roślinności przeznaczonej na karmę dla zwierzyny. 

Sadzenie drzew i krzewów atrakcyjnych żerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i pielęgnacja. 

Grodzenie pól siatką, konserwacja grodzeń, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na nowych 

zakładanych poletkach. 

1.1 Uprawa gleby 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

188 ŁR-ORKA ŁR-ORKA Głęboka orka HA 

192 ŁR-BRON ŁR-BRON Bronowanie HA 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  

 dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  

 wykonanie zabiegu – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji wykonawcy. 

Uwagi: 

Głęboką orkę należy wykonać przy użyciu pługa rolniczego na głębokość 20 – 35 cm.  

Bronowanie należy wykonać z użyciem brony zębatej w celu rozbicia grud ziemi, wyrównania 

powierzchni, spulchnienia gleby na głębokość 2 – 7 cm. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby 

na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru 

powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona 

powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 

zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.2 Nawożenie 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

199 ŁR-NAWM ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych  HA 

200 ŁR-WAPN ŁR-WAPN Wapnowanie HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  

 dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  

 odbiór materiałów nawozowych z magazynów lub innych miejsc składowania na terenie 

Nadleśnictwa wraz z załadunkiem, przewozem i przeładunkiem,  

 rozsiew lub rozrzucenie nawozu,  

 zebranie i zwiezienie  do wskazanego magazynu opakowań po nawozach – całość przy użyciu 

środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 

Uwagi: 

Wysiew nawozów mineralnych należy wykonać przy użyciu rolniczego rozsiewacza gwarantującego 

równomierne rozłożenie  nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha. 

Wapnowanie należy wykonać z użyciem rozsiewacza gwarantującego równomierne rozłożenie wapna 

w dawce 3-4 ton/ha; maksymalny dojazd rozsiewacza z miejsca składowania wapna do wapnowanego 

pola nie przekroczy 5 km. 

Materiały zapewni Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby 

na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru 

powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona 

powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 

zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.3 Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewów, pielęgnacja drzew i krzewów. 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

203 ŁR-WYSNAS ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zbożowym HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  

 dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  

 odbiór materiału siewnego, sadzeniaków z magazynów lub innych miejsc składowania na 

terenie nadleśnictwa, sadzonek drzew ze szkółki leśnej wraz z załadunkiem, przewozem i 

przeładunkiem,  

 rozsiew materiałów lub ich rozsadzenie w określonej dawce lub więźbie,  

 zebranie i zwiezienie  do wskazanego magazynu opakowań – całość przy użyciu środków i sił 

będących w dyspozycji Wykonawcy. 

Uwagi: 

Wysiew nasion siewnikiem zbożowym (np. typu „poznaniak”) wykonać w określonym  przez 

zamawiającego rozstawie rzędów i głębokości podania nasion z jednoczesnym przykryciem glebą i 

dociśnięciem. 

Materiały w postaci nasion zapewnia Zamawiający 

Procedura odbioru: 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby 

na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru 

powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona 

powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 

zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dział X – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

X.1 Uboczne użytkowanie lasu 

1.1 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

343 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 pozyskanie choinek i stroiszu,  

 przenoszenie,  

 załadunek i rozładunek wraz z  układaniem, 

 inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 8 %. 

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 

odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

1.2 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

345 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 transport choinek i stroiszu,  

 inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 % 



str. 54 
 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 

odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. (rozliczenie z dokładnością do 1 

godziny) 
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Dział XI - GOSPODARKA ŁOWIECKA W OHZ 

XI.1 Pozyskanie zwierzyny 

 

Dla preparowania trofeów łowieckich obowiązuje katalog pracochłonności wg poniższej tabeli. 

 

LP Rodzaj preparowanego trofeum 
Ilość godzin (GODZ RU23) na 

preparację trofeum 

1 Jeleń, Daniel (poroże) 5 

2 Sarna rogacz (parostki) 3 

3 Dzik (oręż) 2 

4 Drapieżniki (czaszka) 3 

 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje:  

- odbiór trofeum przeznaczonego do podstawowej preparacji,  

- oskórowanie czaszki lub wyjęcie oręża z czaszki,  

- przygotowanie do oczyszczenia poprzez wygotowanie,  

- oczyszczenie i spreparowanie trofeum zgodnie z zasadami sztuki łowieckiej,  

a w szczególności: oczyszczenie z pozostałości tkanek (mięśni, ścięgien, przyczepów, mózgu), 

mycie, odtłuszczenie, wybielenie czaszki przy pomocy min. 10% roztworu perhydrolu,  

- wypełnienie oręża dzika parafiną, silikonem lub innymi stosowanymi wypełniaczami,  

- przekazanie gotowego trofeum leśniczemu ds. łowieckich. 

- zabezpieczenie innych materiałów (haki do transportu tusz ubitej zwierzyny, pojemniki, worki 

itp. na narogi, linki do ściągania zwierzyny itp. wg wskazań Zleceniodawcy), 

- organizacja ściągania ubitej zwierzyny, jej patroszenie (wyłącznie przez osoby przeszkolone 

weterynaryjnie lub pod ich nadzorem), gromadzenie, przechowywanie  i transport narogów,  

- prawidłowy transport tusz ubitej zwierzyny, przez czas trwania polowania do pokotu,  a po 

pokocie do wyznaczonego punktu skupu, a także zgodną z przepisami utylizację patrochów,  

- pobranie próbek do badań, 

- nadzór nad transportem tusz i narogów do wyznaczonego punktu skupu, 

- prace wykonywane w celu odnalezienia postrzelonej zwierzyny z wykorzystaniem psów 

myśliwskich szkolonych do poszukiwań postrzałków obejmują koszt pracy menera i psa, 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

441 GODZ RU23 GODZ RU23 Preparowanie trofeum  H 

441 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H 

441 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciągnikiem H 
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- transport tusz zwierzyny do miejsc jej przechowywania, 

 

Materiały i narzędzia niezbędne do preparacji zapewnia Wykonawca.  

 

Procedura odbioru prac:  

- W przypadku preparacji trofeum, jednostką miary stosowaną do rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą jest godzina, rozliczana na podstawie przyjętego katalogu 

pracochłonności na preparację trofeum. Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie 

prawidłowości i jakości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez określenie 

ilości wykonanych jednostek, 

- W przypadku pozostałych prac jednostką przeliczeniową jest godzina [H] odbiór prac nastąpi 

poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z pozyskaniem zwierzyny z 

opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.  

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin). 

 

XI.2 Organizacja polowań w OHZ LP 

 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

442 POSZ-POST POSZ-POST Poszukiwanie postrzałków H 

443 PSY NAGAN PSY NAGAN Psy dzikarze w miocie H 

444 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H 

445 GODZ RU23 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z 

urządzeniem 

H 

446 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciągnikiem H 

 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje:  

- dojazd na wskazane w zleceniu miejsce,  

- wykoszenie placu, przygotowanie stroiszu świerkowego,  

- dowiezienie opału, cięcie i rąbanie opału,  

- przygotowanie ognisk w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego, 

przygotowanie pochodni,  

- zapewnienie określonej w zleceniu liczby naganiaczy (nie więcej niż 1 naganiacz na  

1 myśliwego uczestniczącego w polowaniu) oraz kompetentnej osoby będącej kierownikiem 

oddelegowanych do obsługi polowania pracowników Wykonawcy, osoba ta jednocześnie pełni 

rolę pomocnika prowadzącego polowanie,  
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- udział w nagance co najmniej dwóch sygnalistów, poprawne otwarcie i zakończenie pędzeń,  

- oznakowanie obszaru polowania tablicami ostrzegawczymi zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1939),  

- sporządzenie listy naganiaczy, listy psów biorących udział w polowaniu, a także wszystkich 

osób biorących udział w polowaniu (kierowcy, przewodnicy psów, osoby pozostałe pozostające 

pod jurysdykcją Wykonawcy), 

- pomocnik prowadzącego dostarcza listę prowadzącemu polowanie przed rozpoczęciem 

odprawy,  

- zobligowanie do noszenia kamizelek odblaskowych przez naganiaczy lub  inne osoby wg 

potrzeb,  

- zabezpieczenie odpowiednio wyposażonych apteczek,  

- zabezpieczenie innych materiałów (haki do transportu tusz ubitej zwierzyny, pojemniki, worki 

itp. na narogi, linki do ściągania zwierzyny itp. wg wskazań Zleceniodawcy),  

- przed zbiórką i odprawą myśliwych przygotowanie i rozpalenie ogniska,  

- punktualne zebranie podległych osób i właściwe ustawienie ich do odprawy, a także 

odpowiednie rozlokowanie środków transportowych,  

- organizacja ściągania ubitej zwierzyny, jej patroszenie (wyłącznie przez osoby przeszkolone 

weterynaryjnie lub pod ich nadzorem), gromadzenie, przechowywanie  i transport narogów,  

- prawidłowy transport tusz ubitej zwierzyny, przez czas trwania polowania do pokotu,  a po 

pokocie do wyznaczonego punktu skupu, a także zgodną z przepisami utylizację patrochów,  

- pobranie próbek do badań,  

- ułożenie stroiszu świerkowego na pokocie,  

- ułożenie tusz ubitej zwierzyny zgodnie z tradycją łowiecką,  

- prawidłowe odbicie trofeów oraz pilne dostarczenie ich leśniczemu ds. łowieckich wg potrzeb,  

- nadzór nad transportem tusz i narogów do wyznaczonego punktu skupu,  

- uprzątnięcie miejsca po pokocie i miejsca patroszenia tusz,  

- sprawdzenie, umycie, a także przygotowanie podwód i przyczep do kolejnego polowania  

w tym ewentualne drobne naprawy uszkodzeń wynikłych w trakcie eksploatacji na polowaniu 

(przebite koła, potrzaskane lampy itp. – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji 

Wykonawcy).  

- prace związane z udziałem menera wraz z co najmniej 3 psami w nagance podczas polowania 

zbiorowego, obejmują koszt pracy menera i psów. 

- prace wykonywane w celu odnalezienia postrzelonej zwierzyny z wykorzystaniem psów 

myśliwskich szkolonych do poszukiwań postrzałków obejmują koszt pracy menera i psa. 

- prace związane z rannym i wieczornym podprowadzaniem myśliwych na polowaniach 

indywidualnych. 

 

Uwagi:  

- Naganka na polowaniu zbiorowym dotyczy zabezpieczenia odpowiedniej liczby naganiaczy 

(osoby pełnoletnie) wg ilości jakie Zamawiający określił w zleceniu. Naganiacze muszą być 
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ubrani w kamizelki w jednakowych jaskrawych barwach od odprawy aż do ogłoszenia 

zakończenia polowania, wymagana dbałość o ich używanie podczas całego polowania,  aż do 

ogłoszenia jego zakończenia. Kierownik naganki w razie potrzeb pobiera próbki do badań, 

pomaga prowadzącemu w rozprowadzaniu myśliwych, przekazuje prowadzącemu polowanie 

informacje o oddanych strzałach, oznacza miejsca zestrzału, nadzór nad pozostałymi osobami 

z naganki. Do obowiązków naganki należy również, patroszenie, gromadzenie, 

przechowywanie  i transport narogów, przygotowanie miejsca na pokot, załadunek tusz w celu 

transportu  do wyznaczonego punktu skupu. uprzątnięcie miejsca po pokocie.   

- Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości 

wyciekania krwi, wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem nadającym się  do 

skutecznego czyszczenia i dezynfekcji.  

- Przewożona zwierzyna musi być zawieszona z zastosowaniem rozpórki regulowanej  do 

studzenia tusz. Narogi oraz patrochy muszą być przewożone w szczelnych pojemnikach. Środki 

transportu  nie mogą być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymaniem lub hodowlą 

trzody chlewnej. Wszelkie prace związane z transportem oraz patroszeniem dzików muszą 

odbywać się zgodnie  z aktualnie obowiązującymi zasadami dotyczącymi bioasekuracji ASF.  

- Prace związane z udziałem menera wraz z co najmniej 3 psami w nagance polowania 

zbiorowego obejmują zabezpieczenia do miotu psów dzikarzy tzn. psów ras myśliwskich 

wykazujących pasję łowiecką i ułożonych do pracy na polowaniach zbiorowych. Psy muszą być 

wyposażone jaskrawe, dobrze widoczne obroże lub kamizelki.  Psy zabezpieczane są na 

polowaniach wg zlecenia przedstawiciela Zamawiającego w liczbie nie mniejszej niż 3 sztuki.  

- Prace wykonywane w celu odnalezienia postrzelonej zwierzyny obejmują zapewnienie 

przewodnika z psem ułożonym do poszukiwania postrzałków, który jest do dyspozycji 

przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z wystawionym zleceniem wraz z pojazdem zdolnym 

do przemieszczania się w terenie. Przewodnik z psem zobowiązany jest sprawdzać oznaczone 

w terenie zestrzały wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego oraz oznaczać w terenie 

miejsce zakończenia poszukiwania, lub odnalezienia postrzelonej zwierzyny  i przekazać w/w 

informację przedstawicielowi Zamawiającego.  

- Podprowadzanie myśliwych dewizowych obejmuje: stawienie się na miejscu zbiórki  

w wyznaczonym czasie (w określonym miejscu na terenie OHZ), asekurację myśliwego 

wykonującego polowanie, wskazanie myśliwemu zwierzyny przeznaczonej do odstrzału, 

wypatroszenie, odbicie i przekazanie trofeów do preparacji przedstawicielowi Zamawiającego.  

Podprowadzający myśliwego powinien dysponować pastorałem, sprzętem optycznym 

umożliwiającym prawidłowe rozpoznanie celu oraz posiadać uprawnienia selekcjonera 

zwierzyny płowej.  

- Prace godzinowe zmechanizowane obejmują transport naganki i myśliwych w łowisku, transport 

z miejsca zbiórki przed każdym miotem do miejsc wskazanych przez przedstawiciela 

Zamawiającego oraz przewiezienie po zakończeniu miotu do miejsca zbiórki. Prawidłowy 

transport tusz upolowanej zwierzyny do wyznaczonego punktu skupu. Prace godzinowe 
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zmechanizowane na polowaniu indywidualnym obejmują transport tusz zwierząt dużych, 

trudnych do ściągnięcia za pomocą środków transportowych Zamawiającego. 

-  Za zgodą Zamawiającego dopuszczalne jest równoważne do ciągnika stosowanie 

samochodów terenowych umożliwiających realizację zleconych prac godzinowych 

zmechanizowanych (GODZ MH 23). 

- Środki transportu, w tym podwody i karawany, pozostają w dyspozycji Wykonawcy. 

- Materiały zapewnia Zamawiający.  

 

Procedura odbioru prac:  

- Dla prac gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina [H] odbiór prac nastąpi poprzez 

sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z gospodarką łowiecką  z opisem 

czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.  

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin).  

 

XI.3. Urządzenia łowieckie 

 

3.1 Utrzymanie urządzeń łowieckich 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

447 GODZ RH23  GODZ RH23  Prace godzinowe ręczne H 

448 GODZ RU23 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z 

urządzeniem 

H 

449 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciągnikiem H 

 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje:  

- dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  

- przygotowanie miejsca lokalizacji poprzez podcięcie przeszkadzających gałęzi, wykonanie 

ścieżki podchodowej itp.,  

- wiosenne prace porządkowe związane z uprzątaniem i dezynfekcją paśników, obejmują 

usunięcie karmy pozostałej w paśniku, wygrabienie odchodów i niedojadów w promieniu ~15 m 

wokół paśnika, dezynfekcja powierzchni wygrabionej wapnem, przekopanie powierzchni  

w promieniu ~3 m wokół paśnika. 

- Konserwacja urządzeń poprzez wymianę zużytych elementów (obejmując również prace na 

wysokości wg Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j.), zmianę lokalizacji 

urządzeń bądź ich likwidację,  

- załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów we wskazane w zleceniu miejsce,  
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- rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu,  

 

Uwagi:  

- Zdemontowane elementy obce dla środowiska jak papa muszą być dostarczone w miejsce 

zbiórki takich materiałów.  

- Materiały zapewnia Zamawiający.  

Procedura odbioru prac:  

- Jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest godzina 

(H) konieczna do naprawienia (przywróconego do sprawności) urządzenia łowieckiego.  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do godziny). 

 

2.2 Budowa nowych urządzeń łowieckich 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

450 GODZ RH23  GODZ RH23  Prace godzinowe ręczne H 

451 GODZ RU23 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z 

urządzeniem 

H 

452 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciągnikiem H 

 

- Urządzenia nowe zakupione na podstawie odrębnego procedowania (z montażem lub bez). 

- Pozycja zawiera czynności związane z usługami podlegającymi na opcjonalnych dodatkowych 

czynnościach związanych z zainstalowaniem w wyznaczonej lokalizacji (posadowieniem na 

gruncie) zakupionych urządzeń łowieckich.   

Procedura odbioru prac:  

- Jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest godzina 

(H) konieczna do posadowienia na gruncie urządzenia łowieckiego.  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do pełnej godziny). 

 

XI.4. Zabezpieczenie upraw rolnych od szkód łowieckich 

 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

453 GODZ RH23  GODZ RH23  Prace godzinowe ręczne H 
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Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

454 GODZ RU23 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z 

urządzeniem 

H 

455 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciągnikiem H 

 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

- przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  

- dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  

- płoszenie zwierzyny łownej na polach w okresie kiełkowania i dojrzewania roślin na polach 

uprawnych, wieczorem, w nocy oraz w godzinach porannych (zgodnie  

z potrzebami zamawiającego). 

- dowóz materiałów na pasy zaporowe.  

- rozsiew materiałów w określonej dawce na pasach zaporowych,  

- zebranie i zwiezienie  do wskazanego magazynu opakowań – całość przy użyciu środków i sił 

będących w dyspozycji Wykonawcy. 

- Prace godzinowe ręczne, ręczne z użyciem narzędzia i ciągnikowe przy budowie utrzymaniu i 

rozbiórce grodzeń i grodzeń pastuchem elektrycznym. 

- Wykaszanie roślinności pod pastuchami elektrycznymi. 

- Pozostałe prace godzinowe ręczne, ręczne z użyciem narzędzia i ciągnikowe, których nie 

można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii 

wykonawstwa prac leśnych. 

 

Uwagi: 

- Materiały dostarczy zamawiający  

Procedura odbioru: 

- Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H]odbiór prac nastąpi poprzez 

sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych związanych z gospodarką łowiecką z 

opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin.  

(rozliczenie z dokładnością do pełnej  godziny) 
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XI.5.  Dokarmianie zwierzyny 

4.1 Dokarmianie zwierzyny - sól 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

456 GODZ RH23  GODZ RH23  Prace godzinowe ręczne H 

457 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciągnikiem H 

 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje:  

- załadunek soli z miejsca jej przechowywania na środek transportowy i rozładunek soli ze środka 

transportowego w miejscu dokarmiania,  

- transport soli na odległość maksymalną 20 km,  

- uzupełnienie soli w lizawkach,  

 

Uwagi 

- Wykonawca zapewnia: Sprzęt i narzędzia (w tym: ciągnik, przyczepa itd.).  

- Zamawiający zapewnia: Materiały (sól, pasta solna z mikroelementami itp.) 

 

 

Procedura odbioru prac:  

- Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 

związanych z gospodarką łowiecką z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 

faktycznie przepracowanych godzin. 

 

4.2 Dokarmianie zwierzyny – karma soczysta 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

458 GODZ RH23  GODZ RH23  Prace godzinowe ręczne H 

459 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciągnikiem H 

 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje:  

- załadunek karmy z miejsca jej przechowywania na środek transportowy i rozładunek karmy ze 

środka transportowego w miejscu dokarmiania,  

- transport karmy na odległość maksymalną do 20 km,  

- wyłożenie karmy w paśnikach, na buchtowiskach, pasach zaporowych lub innych miejscach 

wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego   
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- przyoranie dostarczonej karmy na pasach zaporowych, buchtowiskach, zadawanie karmy  

z płytkim, powierzchniowym przemieszaniem z glebą na głębokość minimum 15 cm.  

 

Uwagi: 

- Wykonawca zapewnia: 

o Sprzęt i narzędzia (w tym: ciągnik, przyczepa, brona, siewnik, itd.).  

o Zamawiający zapewnia: Materiały (w tym: buraki, ziemniaki itp.) 

 

Procedura odbioru prac:  

- Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 

związanych z gospodarką łowiecką z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 

faktycznie przepracowanych godzin. 

 

4.3 Dokarmianie zwierzyny – karma treściwa 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

460 GODZ RH23  GODZ RH23  Prace godzinowe ręczne H 

461 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciągnikiem H 

 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje:  

- załadunek karmy z miejsca jej przechowywania na środek transportowy i rozładunek karmy ze 

środka transportowego w miejscu dokarmiania,  

- transport karmy na odległość maksymalną do 20 km ,  

- wyłożenie karmy w paśnikach, na buchtowiskach, pasach zaporowych, lub innych miejscach 

wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego   

- przyoranie dostarczonej karmy na pasach zaporowych, buchtowiskach, zadawanie karmy z 

płytkim, powierzchniowym przemieszaniem z glebą na głębokość minimum 15 cm.  

 

Uwagi: 

- Wykonawca zapewnia:  

o Sprzęt i narzędzia (w tym: ciągnik, przyczepa, brona, siewnik, itd.).  

o Zamawiający zapewnia: Materiały (w tym: zboże, pellet, itp.) 

 

Procedura odbioru prac:  

- Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 

związanych z gospodarką łowiecką z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 

faktycznie przepracowanych godzin. 
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4.4 Dokarmianie zwierzyny – karma sucha 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

462 GODZ RH23  GODZ RH23  Prace godzinowe ręczne H 

463 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciągnikiem H 

 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje:  

- załadunek karmy z miejsca jej przechowywania na środek transportowy i rozładunek karmy ze 

środka transportowego w miejscu dokarmiania,  

- transport karmy na odległość maksymalną 20km,  

- wyłożenie karmy w paśnikach, pasach zaporowych, lub innych miejscach wskazanych przez 

przedstawiciela zamawiającego,   

 

Uwagi: 

- Wykonawca zapewnia:  

o Sprzęt i narzędzia (w tym: ciągnik, przyczepa, itp.) 

o Zamawiający zapewnia: Materiały (w tym: siano itp.) 

 

Procedura odbioru prac:  

- Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 

związanych z gospodarką łowiecką z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 

faktycznie przepracowanych godzin. 

 

XI.7.  Zagospodarowanie łąk własnych i poletek łowieckiech  

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

467 ŁR-KOSZRR ŁR-KOSZRR Koszenie trawy z rozdrabnianiem 

pokosu 

HA 

483 GODZ RH23  GODZ RH23  Prace godzinowe ręczne H 

484 GODZ RU23 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z 

urządzeniem 

H 

485 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciągnikiem H 
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Standard technologii prac obejmuje: 

- przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  

- dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  

- wykonanie zabiegu – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 

 

Uwagi 

- Koszenie trawy z rozdrobnieniem pokosu należy wykonać przy użyciu kosiarki posiadającej 

możliwość rozdrobnienia i rozrzucenia pokosu. Trawa musi być koszona 5 – 10 cm nad 

powierzchnią ziemi. Zestaw koszący musi być wyposażony w specjalne urządzenie płoszące 

zwierzęta bytujące w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradźwiękowych itp.  

- Prace godzinowe ręczne, ręczne z urządzeniem i ciągnikowe, związane z zagospodarowaniem 

łąk własnych i poletek łowieckich. 

 

Procedura odbioru: 

- Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

o Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 

uprawą gleby na roli, łąkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania 

poletek łowieckich na gruntach leśnych z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez 

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 

istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte 

zabiegiem itp.  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

- Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

o Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 

związanych z gospodarką łowiecką z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 

faktycznie przepracowanych godzin.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział XII. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY LEŚNEJ 

XII.1. Utrzymanie dróg leśnych 

Roboty utrzymaniowe na drogach leśnych to ogół czynności wykonywanych ręcznie lub (i) 

mechanicznie, mających na celu właściwe użytkowanie dróg, bieżące reagowanie na niewłaściwe ich 

odwodnienie wskutek niedrożności urządzeń odwadniających, uzupełnianie na bieżąco powstających 

ubytków w nawierzchni tłuczniowej dróg, aby nie dopuścić do większych uszkodzeń oraz bieżące 

odśnieżanie dróg w miarę potrzeb. 

 

1.1 

Nr 
Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

474 UTRZ-WOD UTRZ-WOD Czyszcz. i nap. urządz. odwa. H 

475 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem H 

477 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

- czyszczenie urządzeń odwadniających drogę tj. rowów odwadniających, wodospustów, korytek 

betonowych, studzienek przepustów oraz przepustów rurowych z naniesionego namułu oraz 

rumoszu skalnego; 

- odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poprzez wykonanie poprzecznych spływek, 

ścięcie poboczy dróg leśnych; 

- naprawa osadzenia wodospustu przez jego odkopanie i powtórne założenie; 

- osadzenie nowych wodospustów; 

- przycięcie wystających gałęzi oraz zarośli przeszkadzających w przejezdności drogi oraz we 

właściwym jej doświetleniu; prace przy użyciu pilarki, obejmują wycięcie zakrzaczeń, a także 

podkrzesanie konarów drzew rosnących przy drogach, wraz  

z wyniesieniem wyciętych krzewów i konarów poza pas drogowy lub działkę roboczą; 

- wykaszanie nawierzchni, poboczy oraz skarp rowów przydrożnych dróg leśnych (DL); 

- rozplantowanie kruszywa łamanego kamiennego oraz kruszywa naturalnego na drogach 

leśnych (DL) oraz składach drewna (dr.) przy drogach leśnych (DL) wraz  

z dowozem; 

- przeprofilowanie składów drewna (dr.) w celu usunięcia błota oraz uzyskania właściwego 

odwodnienia składów; 

- odśnieżanie dróg leśnych oraz składów drewna pługiem bocznym, dziobowym lub wirnikowym. 

Odśnieżanie należy prowadzić na bieżąco w miarę intensywności opadów śniegu aby warstwa 

zalegającego śniegu została usunięta z drogi i możliwy był przejazd dla samochodów 

wywożących drewno; 
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- posypywanie dróg leśnych (DL) materiałem do zimowego utrzymanie, wraz  

z dowozem; 

- transport materiału; 

- wykonywanie wykoszenia poboczy dojazdów pożarowych, położonych zazwyczaj  

w bezpośredniej bliskości pasów przeciwpożarowych, polegające na skoszeniu (np. 

wykaszarką spalinową lub kosą) roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli 

i nalotów drzew leśnych wyrastających na poboczu drogi 

- Inne prace rozliczane w systemie godzinowym., 

- Prace związane z utrzymaniem i naprawą szlaków zrywkowych. 

 

 

Uwagi:  

- Możliwość pracy na wysokości powyżej 3m. 

- Sprzęt i urządzenia/narzędzia niezbędne do wykonania prac zapewnia Wykonawca. 

- Pokos z wykoszonych poboczy nie może zalegać na części jezdnej drogi jak również 

bezpośrednio w rowach przydrożnych. 

 

Procedura odbioru prac: 

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 

poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. 

- Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania prac poprzez dokonanie 

pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (np. 

przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)., określenie ilości roboczogodzin 

poświęconych przez Wykonawcę na realizację zadania oraz weryfikację zgodności jego 

wykonania z opisem czynności wskazanym w załączniku 4 do SIWZ i zapisami zlecenia. 

Dopuszcza się przyjęcie powierzchni wprost z bazy SILP dla zabiegów obejmujących całe 

wydzielenia lub pododdziały.  

- powierzchnia równania jest to iloczyn długości i szerokości równanej nawierzchni drogi leśnej 

(DL); 

- poprawność wykonania wykaszania poboczy i rowów stwierdzona zostanie w momencie 

potwierdzenia możliwości swobodnego spływu wody opadowej 

- poprawność wykonania równania nawierzchni zostanie stwierdzona w momencie potwierdzenia 

zlikwidowania lokalnych kolein, nierówności bądź innych deformacji uniemożliwiających 

swobodne i bezpieczne poruszanie się pojazdów 

- poprawność wykonania odśnieżania drogi leśnej (DL) polegać będzie na zweryfikowaniu 

usunięcia zalegającej warstwy śnieżnej  

 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny lub jedności, w przypadku rozliczenia w kilometrach 

– do dwóch miejsc po przecinku) 

 


