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REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

W KRAKOWIE
2

	           OO.420.4.1.2021.TŚ
	             Kraków, 28.06.2024 r.


DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm., oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw: Dz. U. poz. 1890; - cyt. dalej jako „UUOŚ”), ( 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1724), oraz zgodnie z art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803), przy zapewnionym udziale stron zawiadamianych o czynnościach organu przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ,
po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 02.02.2021 r. (data wpływu 08.02.2021 r.), złożonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa działające przez pełnomocników: ……………………………………………….., adres do korespondencji: Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Floriańska 112,39-200 Jasło, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+700-24+390 w miejscowości Korczyna-Biecz” oraz „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy  w km 22+550-22+700 w miejscowości Korczyna-Biecz”, 
ustalam:

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+700-24+390 w miejscowości Korczyna-Biecz” oraz „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy  w km 22+550-22+700 w miejscowości Korczyna-Biecz”:
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
Planowane przedsięwzięcie polega na realizacji budowli przeciwpowodziowych i regulacji wód w km 22+700-24+390 oraz  w km 22+550-22+700 rzeki Ropy.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, gminie Biecz, w obrębie miejscowości Korczyna i Biecz.
II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1) Zastosowany materiał ziemny nie może być zanieczyszczony substancjami szkodliwymi dla środowiska wodnego.

2) Prace budowlane w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie prowadzić należy wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00), za wyjątkiem prac, które z uwagi na swoją specyfikę wymagają ciągłego procesu technologicznego.
3) Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniem. Nawierzchnie placów postojowych dla maszyn, środków transportu, miejsc magazynowania odpadów, materiałów budowlanych należy wykonać jako szczelne.
4) Zaplecze budowy lokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni oraz obowiązku rekultywacji po zakończeniu prac.
Nie należy lokalizować placów składowych, zapleczy budowy, baz materiałowych, miejsc magazynowania odpadów, dróg dojazdowych na terenie stwierdzonych siedlisk przyrodniczych oraz w rejonie cennych stanowisk fauny i flory (w tym w odległości do 50 m od tych siedlisk i stanowisk). Nie należy także składować materiałów budowlanych oraz mas ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. 
Celem zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych              i podziemnych bazy sprzętowe, zaplecza socjalno-biurowe, w tym miejsca magazynowania materiałów i odpadów, należy lokalizować z dala od koryt cieków oraz skarp określających koryto, a także ujęć wód i ich stref ochronnych. Minimalna odległość od wód płynących oraz od granicy strefy ochronnej ujęć wody podziemnej do zapleczy i baz materiałowo-sprzętowych powinna wynosić 50 m. 

5) Prace budowalne w rejonie strefy ochronnej ujęć wody podziemnej należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ewentualny spływ wód z placu budowy w kierunku ujęć.

6) W trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych poprzez transport materiałów sypkich 
w opakowaniach lub pojazdami do tego przystosowanymi, magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed wiatrem, o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych, w okresie wysokich temperatur skraplanie wodą powierzchni, z których może następować pylenie. 

7) Należy zapewnić dostęp do sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych (szczególnie ropopochodnych).

8) W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji prac wysokiego stanu wód, należy przerwać prace i odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

9) Należy opracować instrukcję postępowania na czas ewentualnego wystąpienia powodzi w trakcie realizacji prac.

10) Przed przystąpieniem do robót należy zdjąć warstwę humusu, który powinien być magazynowany w oddzielnych pryzmach, a następnie wykorzystany do zadarniania obwałowań po zakończeniu prac. Do zadarniania stosować mieszanki traw gatunków rodzimych, zabrania się zadarniania skarp roślinami gatunków obcych                                            i niedostosowanych do siedliska.

11) Prace budowlane prowadzić pod stałym nadzorem przyrodniczym, w skład którego wchodzić będzie: botanik, fitosocjolog, ichtiolog, herpetolog, ornitolog, chiropterolog. Rolą nadzoru powinno być m.in. zabezpieczenie  i ochrona siedlisk i stanowisk roślin chronionych, miejsc rozrodu płazów, miejsc lęgowych ptaków, kontrola wpływu prac realizacyjnych na gatunki roślin chronionych, siedlisk przyrodniczych, chronione gatunki zwierząt, zabezpieczenie i ochrona ewentualnych miejsc rozrodu płazów, przenoszenie płazów, czuwanie nad właściwym przebiegiem prowadzonych prac, w tym nadzór nad pracami związanymi z budową opasek brzegowych, usuwaniem drzew, wykrywanie zagrożeń dla przyrody ujawniających się w toku prac i znajdywanie rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie prowadzonych prac, występowanie w wymagającej tego sytuacji o uzyskanie decyzji na odstępstwa od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej.
12) Prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października.                              W przypadku konieczności prowadzenia wycinki w okresie lęgowym, prace te należy prowadzić pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. W sytuacji występowania gatunków chronionych, gniazd ptasich lub budek lęgowych w obrębie drzew lub krzewów przeznaczonych do wycinki, prace należy wstrzymać w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalającej na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną.

13) Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, tj. wyłącznie do tych, które będą kolidowały z prowadzonymi pracami (ok. 200 szt. drzew). 

14) W ramach rekompensaty za wycięte drzewa, należy wykonać nasadzenia zastępcze w stosunku 1:1 za przeprowadzoną wycinkę. Nasadzenia należy przeprowadzić  z wykorzystaniem gatunków rodzimych takich jak np.: dąb szypułkowy, brzoza, wierzba, klon, jawor – odmiany nie karłowe. Do nasadzenia należy zastosować sadzonki co najmniej 5-letnie, o wysokości minimum 2 m i znacznej bryle korzeniowej oraz o odpowiedniej jakości (stan zdrowotny), gwarantującej wysoką udatność. Sadzonki należy pielęgnować oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Nasadzenia należy przeprowadzić jak najbliżej miejsca przedsięwzięcia. W przypadku braku możliwości terenowych podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia winien w porozumieniu z właściwymi organami Gminy Biecz dokonać nasadzeń w innym miejscu.
15) Prace ziemne oraz inne prace związane z  wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w  zasięgu rzutu pionowego koron drzew i  krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w  sposób jak najmniej im szkodzący, w  szczególności:

· pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez owinięcie np. matami wiklinowymi lub słomianymi a  następnie oszalowanie ich deskami do wysokości około 1,5-2,0 m (w zależności od wysokości drzewa),

· wykopy prowadzone w  strefie korzeniowej drzew przeprowadzić ręcznie lub niewielkimi koparkami,

· przy wykonywaniu prac maksymalnie skrócić okres narażenia odkrytego systemu korzeniowego na przesuszenie (zwłaszcza w  dni słoneczne). W  tym celu użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych regularnie zwilżanych wodą,

· zakazuje się postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym w obrębie powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew,

· zakazuje się zagęszczania gruntu w  obrębie korzeni drzew.

16) W trakcie prac należy unikać tworzenia się tymczasowych zastoisk wodnych, które mogłyby stanowić potencjalne siedlisko dla płazów i innych organizmów i w ten sposób działałyby jako pułapki na placu budowy, stanowiąc dla tych zwierząt zagrożenie podczas robót, a w przypadku ich powstania należy je natychmiast likwidować. 

17) Podczas prac należy regularnie kontrolować pod kątem obecności zwierząt wykopy oraz  inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt. Uwięzione zwierzęta należy uwolnić poza terenem prowadzonych prac w sposób nie powodujących ich zranienia lub zabicia.

18) Jeśli na omawianym terenie stwierdzone zostaną masowe migracje płazów związane z okresem rozrodczym oraz dyspersją młodych osobników, teren budowy należy zabezpieczyć tak, aby uniemożliwić płazom przedostanie się na teren, gdzie                         w wyniku prac byłyby zagrożone – w tym celu należałoby ustawić specjalne siatki                          i przenieść stwierdzone osobniki pod nadzorem przyrodniczym w bezpieczne miejsce poza teren inwestycji (o podobnych warunkach siedliskowych, na tyle oddalone od terenu inwestycji, aby zwierzęta nie mogły powrócić na ten teren do czasu zakończenia prac).

19) Prace w obrębie cieku należy prowadzić w sposób niepowodujący utrudnienia                   w swobodnym przepływie wód oraz poza okresami wezbrań powodziowych. 

20) Roboty związane z umocnieniem cieku powinny być prowadzone z brzegu, bez wjazdu sprzętem budowlanym w koryto, w sposób maksymalnie ograniczający mącenie. Bezwzględnie należy unikać dłuższego niż kilka godzin dziennie i kilka dni w tygodniu zmętnienia wód. Prace należy prowadzić z uwzględnieniem przerw pomiędzy kolejnymi zmąceniami wód, tj. do 5 godzin dziennie i 4 dni w tygodniu.
Należy prowadzić monitoring stężeń zawiesiny, a w przypadku występowania stężeń zawiesiny mogących negatywnie oddziaływać na organizmy wodne, należy ograniczyć intensywność lub czasowo zaprzestać prac.

21) Podczas wykonywania prac w obrębie koryta cieku należy stosować rozwiązania chroniące wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem  np. zaprawą cementową  oraz przedostawaniem się do wód materiałów i surowców, stosując np. siatki zabezpieczające. 

22) Prace w korycie cieku związane z umocnieniem skarp cieku, należy prowadzić poza  okresami rozrodu i inkubacji ikry cennych przyrodniczo gatunków ryb mogących występować w rzece Ropa (m.in. brzanki, głowacza pręgopłetwego, piekielnicy, śliza) tj. poza okresem od marca do połowy lipca. 

23) Zabrania się pobierania i wywożenia materiału żwirowego z koryta rzeki Ropa.  

24) Zakres prac związanych z umocnieniem należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Narzut kamienny wykonać poprzez układanie głazów (nie klinowanie odpadami kamienia) i inicjowanie zadarnienia poprzez zasypanie ziemią wolnych przestrzeni między głazami i obsiew nasionami traw.

III. Stwierdzam konieczność zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  poprzez  zastosowanie  warunków, rozwiązań  i  wymagań  o  jakich  mowa  w  punkcie  II.

IV. Przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
V. Przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
VI. Charakterystykę przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.
VII. Decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa działające przez pełnomocnika, wystąpiło z wnioskiem z dnia 02.02.2021 r. (data wpływu 08.02.2021 r.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 21+490-23+306 w miejscowości Korczyna-Biecz” oraz „Budowie prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+350-22+780 w miejscowości Korczyna-Biecz”.
W toku postępowania weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022 r. poz. 2739). Na ostatecznej liście działań dokonano korekty kilometrażu rzeki Ropy w nazwie działań przedmiotowego przedsięwzięcia w sposób następujący:

• Działanie W_GWW_ 865: „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+700 - 24+390 w miejscowości Korczyna - Biecz"

• Działanie W_GWW_902: „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+550 - 22+700 w miejscowości Korczyna - Biecz”.

Wobec powyższego w celu zachowania spójności nazwy inwestycji z nazwą ujętą w najważniejszym dokumencie planistycznym w gospodarce wodnej jakim jest Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zachodzi konieczność skorygowania nazwy przedsięwzięcia poprzez zmianę kilometrażu cieku we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Z:

„Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 21+490-23+306 w miejscowości Korczyna - Biecz" oraz „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+350-22+780 w miejscowości Korczyna - Biecz

Na:
„Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+700-24+390 w miejscowości Korczyna - Biecz" oraz „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+550-22-+700 w miejscowości Korczyna - Biecz". Z wyjaśnień Wnioskodawcy wynika, że korekta kilometrażu rzeki Ropy nie powoduje zmiany zakresu i lokalizacji przedsięwzięcia.
Ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1890) dokonano nowelizacji przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie jednak z art. 15 ust. 1 ustawy zmieniającej do spraw prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. 16 października 2023 r.) stosuje się przepisy ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisów art. 61 ust. 1, art. 66 ust. 1 pkt 5, art. 82 ust. 1 oraz art. 86f ust. 2 i 4 ustawy zmienianej, które stosuje się w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 lipca 2023 r., oraz stosuje się przepisy art. 86f ust. 1a, 2a i 8 ustawy zmienianej.
W związku z powyższym oraz w związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, niniejsza sprawa została rozpatrzona w oparciu o przepisy wyżej cytowanej ustawy UUOŚ w brzmieniu obowiązującym przed dniem 16.10.2023 r. z zastrzeżeniem treści art. 15 ust. 1 ustawy zmieniającej.
W związku z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ( 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.).
W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku pod względem formalnym za pismem z dnia 19.02.2021 r.
Po stosownych uzupełnieniach, złożonych przez wnioskodawcę za pismami z dnia 15.03.2021 r. oraz 12.04.2021 r. wniosek oraz karta informacyjna przedsięwzięcia spełniały wymogi określone ustawą.
Dnia 12 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803), jednak zgodnie z art. 17 ust. 1 tej ustawy do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy wydaniem decyzji w pierwszej instancji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 - cyt. dalej jako „k.p.a,”), w brzmieniu dotychczasowym, co odnosi się również do przedmiotowego postępowania.

W toku postępowania stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 10, 
w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ, miał zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.); cyt. jako „k.p.a.”), w myśl którego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Pismem z dnia 07.05.2021 r. znak: OO.420.4.1.2021.TŚ zawiadomiono strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania zgodnie z dyspozycją art. 49 k.p.a. i 74 ust. 3 UUOŚ. 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 UUOŚ dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych nie bada się zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 UUOŚ organ właściwy do wydania decyzji stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Pismem znak: OO.420.4.1.2021.TŚ z dnia 31.05.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Gorlicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach wydał opinię z dnia 28.06.2021 r. znak: ON-NZ.90831.2.11.2021, w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Pismem znak: OO.420.4.1.2021.TŚ z dnia 31.05.2021 r. tutejszy organ wystąpił do Ministra Infrastruktury o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu.
Dnia 20.05.2021 r. drogą e-mail złożono protest mieszkańców w związku z planowaną budową prawobrzeżnego obwałowania (protest powielony przy piśmie z dnia 27.08.2021 r.). 

Dnia 31.05.2021 r. wystosowano pismo do Wnioskodawcy z prośbą o ustosunkowanie się do podnoszonych przez lokalną społeczność protestów (przesłanych drogą e-mail 20.05.2021 r.) w związku z planowaną inwestycją.

Z kolei za pismami/wiadomościami e-mail z dnia 25.05.2021 r., 01.07.2021 r., 23.03.2023 r., 09.08.2023 r.  mieszkańcy Korczyny i Biecza składali uwagi i postulaty o szybką realizację inwestycji. 
Pismem z dnia 27.07.2021 r., znak: GM-DOK-2.7750.61.2021 Minister Infrastruktury wskazał na konieczność uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji.

Przy piśmie z dnia 30.08.2021 r. Wnioskodawca przedłożył stosowne wyjaśnienia.

Wobec złożenia przez Wnioskodawcę wyjaśnień w odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 27.07.2021 r., znak: GM-DOK-2.7750.61.2021, tutejszy organ pismem znak: OO.420.4.1.2021.TŚ z dnia 02.09.2021 r. wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu, równocześnie przesyłając wyjaśniania Ministrowi Infrastruktury.
Dnia 21.09.2021 r. przesłano do Ministra Infrastruktury odpowiedź Wnioskodawcy (z dnia 22.07.2021 r. – data wpływu 26.07.2021 r.) na protestu lokalnej społeczności, z prośbą o uwzględnienie w stanowisku szczególnej uwagi na potencjalne zagrożenie powodziowe związane z budową prawobrzeżnego obwałowania.
Minister Infrastruktury wydał opinię z dnia 06.10.2021 r. znak: GM-DOK-2.7750.61.2021, 
w którym stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań na etapie realizacji przedsięwzięcia:

a) należy ograniczyć do minimum długość odcinków wymagających umocnienia i prac w strefie brzegowej i korycie rzeki, a także czas realizacji robót w tych miejscach;

b) należy odpowiednio zdeponować warstwę próchniczną gleby zdjętą z pasa robót, 
a po zakończeniu prac wykorzystać ją do humusowania skarp oraz rekultywacji terenu;

c) zastosowany materiał ziemny nie może być zanieczyszczony substancjami szkodliwymi dla środowiska wodnego;

d) roboty budowlane należy prowadzić tylko w porze dziennej (od 6:00 do 22:00);

e) podczas prac w korycie powodujących zmętnienie wód, należy prowadzić monitoring stężeń zawiesiny, a w przypadku występowania stężeń zawiesiny mogących negatywnie oddziaływać na organizmy wodne, należy ograniczyć intensywność lub czasowo zaprzestać prac;

f) w celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i wycieków, pojazdy oraz sprzęt budowlany będzie poddawany bieżącym przeglądom i konserwacjom, zaś ewentualne naprawy sprzętu, wykonywane będą poza placem budowy w miejscach do tego przeznaczonych;

g) do realizacji prac należy wykorzystywać tylko maszyny i urządzenia w należytym stanie technicznym, a miejsca ich tankowania i postoju zabezpieczyć tak, aby nie było możliwe zanieczyszczenia wód oraz gleby substancjami ropopochodnymi;

h) zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych należy lokalizować 
w odpowiednich miejscach i zabezpieczać ich powierzchnię w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem;

i) należy zapewnić dostęp do sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych (szczególnie ropopochodnych);

j) odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne powstające podczas realizacji inwestycji należy gromadzić w miejscu wyznaczonym, uniemożliwiającym dostęp osobom trzecim, na szczelnym podłożu, uniemożliwiającym przenikanie substancji do gruntu. Posegregowane odpady powinny znajdować się w szczelnych zamkniętych i oznakowanych pojemnikach, w miejscu zapewniającym łatwy odbiór przez uprawnione podmioty;

k) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji prac wysokiego stanu wód, należy przerwać prace i odpowiednio zabezpieczyć teren budowy;

l) należy opracować instrukcję postępowania na czas ewentualnego wystąpienia powodzi w trakcie realizacji prac;

m) należy unikać wykonywania robót w strefie brzegowej w okresie rozrodu i inkubacji gatunków ryb występujących w rzece Ropie, a prace w korycie rzeki wykonywać poza okresem rozrodu  i inkubacji tych gatunków;

n) należy zapewnić stały nadzór przyrodniczy w czasie realizacji robót, w tym nadzór ichtiologiczny przy wykonywaniu prac w strefie brzegowej i korycie cieku.

Powyższe warunki zostały uwzględnione lub częściowo zmodyfikowane w sentencji niniejszej decyzji, zaś część z nich nie została uwzględniona z uwagi na ich uregulowanie 
w przepisach odrębnych.
Pismem z dnia 06.10.2021 r. znak: ON-NZ.90831.2.11.2021 Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Gorlicach  po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją wraz z uzupełnieniem z dnia 02.09.2021 r. podtrzymał uprzednio wydaną opinię.
Po przeanalizowaniu materiałów zgromadzonych w sprawie tutejszy organ stwierdził zaistnienie uwarunkowań, które w myśl art. 63 ust. 1 UUOŚ uzasadniałyby konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OO.420.4.1.2021.TŚ z dnia 15.12.2021 r.. 

Zawiadomieniem z dnia 16.12.2021 r. poinformowano strony postępowania o wydanym postanowieniu.
Zgodnie z art. 63 ust. 5 UUOŚ przedmiotowe postępowanie winno być zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 12.01.2022 r. postanowieniem znak: OO.420.4.1.2021.TŚ zawieszono przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 15.05.2023 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, co skutkowało podjęciem przedmiotowego postępowania (postanowienie z dnia 19.05.2023 r. znak: OO.420.4.1.2021.TŚ).

Według art. 3 ust. 1 pkt 8 UUOŚ  przez ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności: weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Przedłożony przez wnioskodawcę raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, nie spełniał wymogów ustawy UUOŚ, w związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 03.07.2023 r. wezwał wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

Raport został uzupełniony za pismami z dnia 28.08.2023 r. (data wpływu 29.08.2023 r.) oraz 30.10.2023 r.. 
Po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości raportu z punktu widzenia obowiązujących przepisów, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu tzn. zgodnie z art. 33 UUOŚ w dniu 31.10.2023 r. obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tutejszego organu oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieczu, podano do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu, w tym o możliwości składania uwag i wniosków przez przedstawicieli społeczeństwa wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania. W obwieszczeniu pouczono społeczeństwo o formie składania uwag i wniosków, a także o konsekwencjach złożenia uwag i wniosków z uchybieniem wyznaczonego terminu.
W odpowiedzi na ww. obwieszczenie do organu nie wpłynęły żadne uwagi ani też wnioski ze strony społeczeństwa i organizacji społecznych. 
Dnia 17.02.2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), w którym przyjęto aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. W związku z aktualizacją organ wystąpił również do Ministra Infrastruktury z zapytaniem o aktualność zajętego uprzednio stanowiska oraz ewentualnie jego aktualizację w niezbędnym zakresie. 
Minister Infrastruktury w piśmie z dnia 06.12.2023 r. stwierdził, że przepisy ustawy UUOŚ nie przewidują w ramach prowadzonego postępowania możliwości dokonania aktualizacji stanowiska zajętego w postanowieniu z dnia 6.10.2021 r. (znak: GM-DOK-2.7750.61.2021). Jednocześnie jednak, działając w ramach art. 7b k.p.a., zauważył, iż przekazana przez RDOŚ w Krakowie dokumentacja w sprawie, w znaczący sposób różni się od dokumentacji przedłożonej do opinii tut. organu w 2021 r., m.in. zawierając pogłębione analizy wpływu na jcwp, ale również złożony raport zawiera pewne nieścisłości i niespójności.

Wobec powyższego tutejszy organ wezwał Wnioskodawcę do wyjaśnień poprzez przedłożenie informacji i dokumentów uzupełniających zgodnie z treścią zawartą w piśmie Ministra Infrastruktury znak: GM-DOK-2.7750.61.2021 z dnia 06.12.2023 r.
Dnia 26.01.2024 złożono odpowiedź na wezwanie, które następnie za pismem z dnia 01.02.2024 r. przesłano do Ministra Infrastruktury celem weryfikacji i zajęcia ewentualnego stanowisk. Minister Infrastruktury w odpowiedzi wskazał, że nie może na tym etapie postępowania ws. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaktualizować swojego stanowiska, a  ocena przedłożonych przez Wnioskodawcę uzupełnień do Raportu oddziaływania przedmiotowego postępowania na środowisko oraz sformułowanie istotnych warunków realizacji przedsięwzięcia pozostaje w gestii organu prowadzącego postępowanie tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
Treść opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach oraz opinia Ministra Infrastruktury zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.
Na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia z dnia 02.02.2021 r., podtrzymanego i zaktualizowanego przy piśmie z dnia 07.05.2024 r., w trybie art. 108 § 1 k.p.a., niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 
Zgodnie z art. 108 § k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. 

Wnioskodawca argumentując swój wniosek wskazał, że „Uzasadnieniem powyższego jest fakt, że realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa powodziowego na tym terenie, jest konieczna ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Z uwagi na znaczenie przedmiotowej inwestycji w ograniczeniu negatywnych skutków powodzi jej realizacja winna nastąpić jak najszybciej. Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwi podjęcie dalszych działań w celu uzyskania decyzji i pozwoleń administracyjnych, na podstawie których możliwe będzie rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, przedmiotowe zadanie wpisane jest do zaktualizowanego w 2022 roku Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły przyjętego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 (Dz.U. 2022 poz.2739). Jest to najważniejszy dokument planistyczny w zakresie gospodarki wodnej.”
Planowane przedsięwzięcie stanowi szczególny interes społeczno-gospodarczy, ponieważ sprawne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego jest niezbędne dla zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia na obszarach zagrożonych powodzią. Przesłanki te w pełni uzasadniają istnienie szczególnego interesu społecznego oraz wyjątkowo ważnego interesu strony, którym jest administrator rzeki, odpowiedzialny za zapewnienie ochrony przed powodzią.
Mając na względzie przytoczoną powyżej argumentację przychylono się do wniosku o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż przytoczone argumenty odpowiadają przesłankom wskazanym w art. 108 § k.p.a.. 

Dnia 06.06.2024 r. przedłożono oświadczenie o jakim mowa w art. 74a ust. i  art. art. 66 ust. 1 pkt 19a UUOŚ.
W toku postępowania, pismem z dnia 07.03.2024 r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.. Do organu nie wpłynęły jednak żadne uwagi, ani też zastrzeżenia stron. 
Planowane przedsięwzięcie polega na realizacji budowli przeciwpowodziowych oraz regulacji wód w ramach inwestycji polegającej na „Budowie prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+700-24+390 w miejscowości Korczyna - Biecz" oraz „Budowie prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+550-22-+700 w miejscowości Korczyna - Biecz".

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, gminie Biecz, w obrębie miejscowości Korczyna i Biecz.
Celem przedsięwzięcia jest ochrona przeciwpowodziowa terenów w obrębie miejscowości Biecz i Korczyna.  
Rzeka Ropa jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Wisłoki, do której uchodzi w km 105+000 jej biegu na wysokości około 225 m n.p.m. Źródło zlokalizowane jest w okolicy stoków góry Jaworzynki na wysokości około 745 m n.p.m. Na omawianym odcinku szerokość koryta wynosi 35 – 55 m, lokalnie rozszerzając się do 75 m. Średni spadek dna na omawianym odcinku wynosi około 0,2 – 0,36%. Głębokości napełnienia koryta rzeki wodą średnią roczną wahają się od 1,0 m do 2,0 m. Trasę koryta rzeki tworzą połączone ze sobą łagodne bardzo długie łuki bez przejściowych odcinków prostych. Średnia szerokość dna rzeki wynosi 23 – 35 m, przy bardzo stromych skarpach ziemnych. Na odcinku objętym wnioskiem nie zaobserwowano erozji dna, natomiast lokalnie występują obrywy stromych brzegów głównie na łukach wklęsłych. Obecnie wody o prawdopodobieństwie występowania 1% nie mieszczą się w korycie, rozlewając się na tereny przyległe.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie prawostronnego obwałowania rzeki Ropy, które podzielone zostało na 2 zasadnicze odcinki: km 22+700-24+390 rzeki i km 22+550-22+700 rzeki. 

Planowany zakres prac na pierwszym odcinku tj. km 22+700 – 24+390 rz. Ropy obejmie wykonanie:

· obwałowania w postaci żelbetowego muru z okładziną kamienną w km 0+000-0+533, 0+563-0+585 i 1+374-1+701 projektowanego obwałowania – całkowita długość bulwarów wyniesie ok. 912 m,

· obwałowania w postaci żelbetowego muru z okładziną kamienną wraz z mobilnym systemem przeciwpowodziowym, nad bulwarem (system będzie montowany do konstrukcji bulwaru) na odcinku w km 0+533-0+563 projektowanego obwałowania,

· wału ziemnego o kształcie trapezowym, doszczelnionego przesłoną cementowo-bentonitową wykonaną w osi wału w km 0+582 – 1+377 projektowanego obwałowania,
· umocnienia skarp i korony wału: darniowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw bądź zastosowanie biowłókniny; 

· umocnienia prawego brzegu rzeki w postaci kamiennych opasek,
· umocnienia istniejącego prawego przyczółka mostowego,

· przepustów wałowych z klapami zwrotnymi w celu odwodnienia zawala wraz z rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi te wody,

· ramp przejazdowych przez projektowany wał ziemny w km 0+643 i 1+174 obwałowania.

· drogi technologicznej wzdłuż obwałowania o szerokości ok. 4,0 m, utwardzonej kruszywem drogowym/ żwirem,

· przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu kolidującej z inwestycją (kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz energetyczne linie napowietrzne). 

Planowany zakres prac na drugim odcinku tj. km 22+550 – 22+700 rz. Ropy obejmie realizację:

· wału ziemnego o kształcie trapezowym, doszczelnionego przesłoną cementowo-bentonitową wykonaną w osi wału,

· drogi technologicznej wzdłuż korpusu wału o szerokości ok. 4 m, wykonanej z kruszywa drogowego;

· umocnienia skarp i korony wału: darniowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw bądź zastosowanie biowłókniny;

· przepustu wałowego w km 0+036,8 planowanego obwałowania, wraz z zasypaniem fragmentu istniejącego rowu i umocnieniem rowu doprowadzającego wodę do przepustu i odprowadzającego wodę do rzeki, 
· przepustu wałowego w km 0+004,1 planowanego obwałowania, wraz z odtworzeniem i umocnieniem rowu doprowadzającego i odprowadzającego, 

· przejazdu przez wał w km 0+445 obwałowania.
Planowany do realizacji bulwar wykonany zostanie jako żelbetowy mur z betonu hydrotechnicznego z okładziną kamienną po obu stronach. W km 0+000-0+005 obwałowania bulwar zakotwiony zostanie w nasypie drogowym. Wysokość bulwaru wyniesie od ok. 4 do ok. 5,5 m. Planowana głębokość posadowienia bulwaru wyniesie minimum 1,5 m, przy poziomie wód gruntowych w rejonie planowanego przedsięwzięcia wynoszącym od 3,40 do 4,40 m p.p.t.. Ściana od strony rzeki będzie mieć nachylenie 6:1, szerokość korony bulwaru wyniesie 0,40 m. Spadek podłużny korony bulwaru odpowiadać będzie spadkom zwierciadła wód wielkich. 

Na odcinku, gdzie wykonany zostanie bulwar żelbetowy z obniżeniem i mobilnym systemem przeciwpowodziowym (km 0+533-0+563 obwałowania), wysokość bulwaru wyniesie ok. 4 m, szerokość korony wyniesie 0,60 m. Na tym odcinku zastosowane zostanie mobilne ośmioprzęsłowe zamknięcie przeciwpowodziowe z profili aluminiowych. W koronie bulwaru zamontowane zostaną płyty kotwiące umożliwiające montaż słupów pośrednich. Na ścianach bulwaru na początku i na końcu odcinka obniżonego przewidziano montaż słupów końcowych. 

Planowane do realizacji wały ziemne uszczelnione będą przesłoną bentonitowo-cementową. Szerokość korony wałów wyniesie 3,0 m. Nachylenie skarpy wału realizowanego na odcinku km 22+700-24+390 rz. Ropy wyniesie: 1:2,5 (strona odwodna) i 1:2 (strona odpowietrzna). Dla wału realizowanego na odcinku km 22+550-22+700 rzeki nachylenie skarp wyniesie: 1:2,5 (strona odwodna) i 1:2,25 (strona odpowietrzna). Spadek poprzeczny korony wału skierowany będzie w stronę międzywala, natomiast spadek podłużny korony wału ziemnego odpowiadać będzie spadkom zwierciadła wód wielkich.

Na pierwszym odcinku odwodnienie terenów chronionych przez projektowany bulwar i wał ziemny realizowane będzie 4 przepustami wałowymi o średnicy rurociągów 80 cm z zamontowanymi klapami zwrotnymi z przeciwwagą. Przepusty zlokalizowane będą w km obwałowań: 0,044, 0+508, 1+001 i 1+393. Rowy wlotowe do przepustów umocnione zostaną w dnie i na skarpach płytami ażurowymi układanymi na warstwie pospółki. Rowy odprowadzające wody do rzeki Ropy umocnione zostaną w dnie i na skarpach płytami ażurowymi układanymi na warstwie pospółki oraz będą darniowane na płask z przybiciem kołkami. Na wylocie do rzeki zastosowany zostanie narzut kamienny z głazów o wlk. 80-100 cm. Wody gromadzące się przy ścianie bulwaru odprowadzane będą do przepustów wałowych za pomocą ciągów drenarskich z rurek perforowanych PVC obsypanych warstwą filtracyjną z żwiru sortowanego, układanych wzdłuż ścian bulwaru. Na ciągach drenarskich w odstępach co ok. 4 m wykonane zostaną żwirowe kominki filtracyjne. W ścianie bulwaru wykonane zostaną otwory filtracyjne z rurek PVC ułożone naprzemiennie w poziomie posadowienia i powyżej stopy bulwaru. Planowana do realizacji sieć rurociągów będzie przystosowana do czyszczenia hydraulicznego. Przepusty będą podlegać okresowym kontrolom stanu technicznego, co ma zapobiegać awariom wywołanym upływem czasu. 

Na drugim odcinku km 22+550-22+700 rzeki Ropy zaplanowano przepust wałowy o średnicy 100 cm w km 0+036,8 planowanego obwałowania, w miejscu istniejącego rowu oraz przepust wałowy o średnicy 40 cm w km 0+004,1 planowanego obwałowania. Fragment istniejącego rowu zostanie zasypany, a rów zostanie umocniony.

W przypadku zamknięcia klap zwrotnych na przepustach wałowych, przy wyższych stanach wód, prowadzony będzie stały nadzór na zawalu przez Służby Wodne i Państwową Straż Pożarną. W razie konieczności wody z zawala będą odpompowywane do rzeki za pomocą mobilnych pompowni. 

Dla utrzymania komunikacji terenów zawala z terenami międzywala zaplanowano rampy przejazdowe. Na rampie wykonany zostanie pas jezdny o szerokości 3 m. Najazdy umocnione zostaną geokratą, której oczka wypełnione będą gruntem z wykopów. Na koronie wału przejazd zabezpieczony zostanie płytami ażurowymi, układanymi na warstwie podsypki z drobnego żwiru. 

Wzdłuż projektowanych obwałowań wykonany zostanie pas techniczny o szerokości 3-4 m o nawierzchni utwardzonej żwirem lub kruszywem drogowym.

Umocnienie prawego brzegu opaskami kamiennymi wykonane zostanie w km 22+687-23+311, 24+054-24+265 i 24+378-24+509 rz. Ropy, na odcinku o łącznej długości 966 m. Opaski z narzutu kamiennego wykonane zostaną z głazów wielkości 80-100 cm na warstwie wyściółki faszynowej o średniej grubości 30 cm. W ramach niniejszego przedsięwzięcia nie planuje się umacniania lewego brzegu rzeki. Natomiast w km 22+694 rz. Ropy zaplanowano umocnienie prawego przyczółka mostowego w postaci narzutu kamiennego z głazów wielkości 50-80 cm na zaprawie cementowej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579), przedmiotowe obwałowanie zalicza się do klasy III.

W trakcie realizacji całego przedsięwzięcia wymagane będzie zużycie pewnej ilości surowców mineralnych, materiałów, paliw oraz energii. W stanie obecnym brak jest możliwości jednoznacznego określenia zużycia energii, paliw oraz wody. Wielkość zużycia zależeć będzie od wielu czynników m.in.: od ilości oraz stanu technicznego sprzętu budowlanego, sposobu wykonywania prac, wyszkolenia oraz dyscypliny pracowników (wyłączanie urządzeń podczas przerw w pracy). Energia elektryczna uzyskana z  agregatów prądotwórczych wykorzystana zostanie do zaopatrzenia zaplecza budowy oraz zasilania podręcznego sprzętu i elektronarzędzi. Paliwo będzie wykorzystywane również do zaopatrzenia maszyn budowlanych. Woda dla pracowników do celów socjalno-bytowych będzie dostarczana beczkowozami i w  butelkach plastikowych. Zużycie wody zależeć będzie od ilości pracowników. Woda do celów technologicznych będzie zużywana w niewielkich ilościach, ponieważ mieszanki np. betonowe będą dostarczane na plac budowy w gotowej postaci.

Etap eksploatacji inwestycji będzie związany ze zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia obiektów oraz pracy urządzeń stanowiących wyposażenie instalacji. Funkcjonowanie obiektów nie będzie wiązało się z wykorzystaniem surowców, materiałów, wody czy paliw.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 r. poz. 300) planowana inwestycja znajduje się w całości w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerze 151 (kod: PLGW2000151). Zgodnie z aPGW zarówno stan chemiczny jak i stan ilościowy tej części wód jest dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone.

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego wału, na działce nr 2491 w Bieczu, zlokalizowane są ujęcia wody podziemnej S-2 i S-3 wraz z ich strefą ochronną. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia prac odwodnieniowych, a co za tym idzie nie przewiduje się możliwości obniżenia zwierciadła wód podziemnych. W sąsiedztwie ujęć S2 i S3, w nieco większej odległości od projektowanego obwałowania, zlokalizowane jest ujęcie wody podziemnej S1 wraz ze strefą ochronną. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów odpompowywane wody odprowadzane będą na teren poza strefą ochronną ujęć. 

Zaplecze budowy oraz bazy materiałowe i sprzętowe zostaną zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od ujęć wody podziemnej. Powierzchnia zaplecza zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Miejsca obsługi sprzętu i pojazdów zlokalizowane będą na utwardzonym terenie zabezpieczonym przed migracją ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu. Przewiduje się również możliwość stosowania miejscowo małogabarytowych mat izolacyjnych w trakcie wykonywania bieżącej konserwacji sprzętu technicznego. Miejsca tankowania maszyn i pojazdów, przechowywania substancji niebezpiecznych oraz magazynowania odpadów będą lokalizowane wyłącznie na terenach utwardzonych (np. uszczelnionych geomembraną i utwardzonych kruszywem). Miejsca tankowania maszyn, sprzętów mechanicznych, zaplecze budowy oraz place maszynowe wyposażone będą w odpowiednie sorbenty, maty pochłaniające do zatrzymywania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), służące do szybkiej likwidacji ewentualnych zanieczyszczeń. Powstające w trakcie realizacji odpady niebezpieczne, do czasu ich odbioru przez upoważnione podmioty, będą magazynowane selektywnie w szczelnych, zamkniętych pojemnikach i kontenerach przeznaczonych dla danego typu odpadu, na płaskim utwardzonym podłożu, zabezpieczającym przed przenikaniem ewentualnych odcieków do gruntu. Pozostałe odpady również gromadzone będą w sposób zabezpieczający przed działaniem czynników atmosferycznych. Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne urządzenia sanitarne. 
Zakres planowanej inwestycji nie wpływa na stan wód podziemnych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia Inwestor zaplanował działania mające na celu minimalizację  oddziaływań planowanych robót na środowisko.

Eksploatacja bulwarów żelbetowych nie będzie miała wpływu na odpływ wód gruntowych,  gdyż przewiduje się wykonanie otworów filtracyjnych w konstrukcji bulwaru, systemu drenaży oraz przepustów wałowych.
Zastosowanie przesłony cementowo-bentonitowej w części wału ziemnego oraz wykonanie żelbetowych bulwarów z przepustami oraz systemu odwadniania zawala nie spowodują zaburzenia w przepływie wód gruntowych. Nie zostanie więc przerwana łączność rzeki z doliną, a co za tym idzie nie będzie wpływu na warunki siedliskowe na zawalu. Zastosowanie przesłony cementowo-bentonitowej nie wpłynie również na skład wód podziemnych, ponieważ powstaje ona podczas mieszania gruntów z mieszanką cementowo-bentonitową o właściwościach tiksotropowych, neutralnych dla środowiska wodnego. 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Ropa od zb. Klimkówka do Sitniczanki” i kodzie RW2000042182779. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (II aPGW) przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023 r. poz. 300), ww. JCWP została wyznaczona jako naturalna część wód o umiarkowanym stanie ekologicznym i stanie chemicznym poniżej dobrego, dla której osiągniecie celu środowiskowego jest zagrożone. Celem środowiskowym dla JCWP Ropa od zb. Klimkówka do Sitniczanki jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Ropa od ujścia Sitniczanki do ujścia Sękówki (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Ropa w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) oraz dobry stan chemiczny. Przedmiotowa JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. 

Ze względu na prowadzenie prac wyłącznie w strefie przybrzeżnej rzeki Ropy budowa bulwaru żelbetowego, wału ziemnego oraz przebudowa istniejącej infrastruktury nie będą negatywnie oddziaływać na elementy biologiczne i hydromorfologiczne JCWP Ropa od zb. Klimkówka do Sitniczanki. Zmiany zauważalne będą jedynie w hydromorfologii strefy przybrzeżnej, przy czym obwałowanie wykonane zostanie na długości ok. 1,2 km co stanowi ok. 1,3% długości całej JCWP. Realizacja 3 odcinków opasek kamiennych na prawym brzegu Ropy o łącznej długości ok. 966 m, które mają na celu poprawę stanu technicznego koryta i zwiększenie ochrony brzegu, spowoduje usunięcie z koryta powstałych w procesach akumulacyjnych odsypów oraz namulisk, stanowiących naturalne elementy hydromorfologiczne, co powoduje zmianę warunków siedliskowych, mogącą spowodować przekształcenia składu zbiorowisk flory i fauny wodnej. Są to jednak zmiany odwracalne, ponieważ naturalne elementy hydromorfologiczne, zwłaszcza te, związane z akumulacyjną działalnością wody ulegną odtworzeniu na skutek naturalnie zachodzących procesów korytowych.

Z analizy oddziaływania przedsięwzięcia na elementy oceny stanu wód wynika, że stan elementów biologicznych i chemicznych nie ulegnie trwałemu pogorszeniu. Trwałe zmiany elementów hydromorfologicznych dotyczą bardzo krótkiego w skali JCWP odcinka, nie wpłyną więc na pogorszenie stanu elementów całej JCWP. Realizacja przedsięwzięcia nie zagraża więc celom związanym z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego i chemicznego. Ponadto w trakcie realizacji zastosowane zostaną rozwiązania technologiczno-organizacyjne oraz środki minimalizujące zmniejszające ryzyko negatywnego oddziaływania na stan chemiczny i stan ekologiczny JCWP Ropa od zb. Klimkówka do Sitniczanki.

Przedsięwzięcie nie obejmuje działań wpływających na drożność koryta (nie obejmuje budowy barier w postaci poprzecznych budowli hydrotechnicznych). Z tego względu nie są również zagrożone cele środowiskowe związane z zapewnieniem drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Ropa od ujścia Sitniczanki do ujścia Sękówki (dla łososia), zapewnieniem drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz zapewnieniem drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Ropa w obrębie JCWP. 
Mając na względzie skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zastosowaną technologię robót, uwzględniając realizację powyższych warunków, nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 Prawa wodnego.
W pobliżu lokalizacji przedmiotowej inwestycji w odległości nie mniejszej niż 100 metrów znajdują się liczne zabytki. Zlokalizowane są po lewej stronie brzegu rzeki Ropy. Teren objęty Inwestycją nie jest zlokalizowany w granicach strefy konserwatorskiej. Ze względu na to, że inwestycja nie będzie miała wpływu na układ urbanistyczny sąsiadujących z nią terenów nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania. Nie zidentyfikowano obiektów w kolizji z inwestycją mających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków  opiece nad zabytkami. Wszystkie zabytki na analizowanym obszarze zlokalizowane są w odległości, która nie predysponuje do zaistnienia negatywnego oddziaływania inwestycji (powyżej 100 m). Najbliżej zlokalizowany obiekt zabytkowy (Gród starościański: A-49 z 1984-09-03 - Wykaz Obiektów Wpisanych Do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego Rejestr „A”) znajduje się w odległości ok. 103 m od granic realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji. 
Oddziaływanie analizowanej inwestycji na klimat akustyczny będzie o zmiennej intensywności zależnej od fazy inwestycji. Wzdłuż przebiegu analizowanej inwestycji w większości terenami chronionymi są tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, mieszkaniowo-usługową oraz mieszkaniową jednorodzinną. Najmniejsza odległość terenów chronionych akustycznie wynosi 18 metrów. Wielkość i zasięg emitowanego hałasu, drgań i wibracji w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi będą uzależnione od rodzaju i liczby użytego sprzętu. Emisja hałasu, drgań i wibracji w fazie budowy będzie powodowana przede wszystkim przez pracę maszyn wykorzystywanych na tym etapie (koparki, spycharki, równiarki, dźwigi, urządzenia wibracyjne do zagęszczania gruntu), jak również pojazdy ciężarowe dowożące na teren budowy kruszywa, elementy zbrojeniowe, beton, elementy betonowe, masy bitumiczne i inne materiały budowlane oraz wywożące odpady i urobek z budowy. Ograniczeniu emisji hałasu służyć będą działania minimalizujące oraz dobre praktyki prowadzenia prac budowlanych, takie jak: stosowanie sprawnego sprzętu, który spełniał będzie wymagania w zakresie emisji hałasu do środowiska, określone w stosunku do urządzeń przeznaczonych do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń); uruchamianie maszyn i urządzeń wyłącznie w czasie prowadzenia prac, minimalizacja liczby urządzeń pracujących jednocześnie; właściwa organizacja robót, dostosowująca zakres czasowy prac uciążliwych hałasowo do sposobu funkcjonowania obiektów sąsiadujących, w szczególności nieprowadzenie uciążliwych prac w godzinach nocnych. Zakłada się, że rozkład czasowy emitowanego hałasu będzie dotyczył wyłącznie pory dnia, kiedy to będą wykonywane prace budowlane. Wyjątkowo dopuszcza się prowadzenie prac, które z uwagi na swoją specyfikę wymagają ciągłego procesu technologicznego. Jednocześnie zmienność czasowa będzie uzależniona od postępów wykonywanych prac oraz od harmonogramu ich wykonywania. Planowane są również działania minimalizujące oddziaływanie drgań i wibracji na dobra materialne zarówno w sąsiedztwie placu budowy, jak i dróg dojazdowych takie jak np. przed przystąpieniem do prac, w czasie, których mogą występować drgania i wibracje zagrażające okolicznym mieszkańcom oraz pobliskiej zabudowie i obiektom infrastrukturalnym, wykonanie monitoringu stanu technicznego budynków narażonych na oddziaływanie drgań i wibracji, ze szczególnym uwzględnieniem pęknięć i uszkodzeń, a w czasie wykonywania wyżej wymienionych prac bieżący monitoring stanu tych budynków i obiektów; utrzymywanie w należytym stanie technicznym powierzchni utwardzonych (m.in. drogi dojazdowe), w obrębie, których odbywał się będzie ruch samochodowy transportujący materiały budowlane. 
Pomimo iż etap realizacji charakteryzuje się relatywnie uciążliwą emisją hałasu do środowiska, należy pamiętać, iż czas jego trwania ma charakter epizodyczny, a po zakończeniu prac budowlanych stan klimatu akustycznego powróci do stanu pierwotnego. 

Budowle hydrotechniczne, objęte zakresem przedsięwzięcia, nie generują hałasu, drgań ani wibracji. W związku z powyższym ich eksploatacja nie wpływa trwale na stan akustyczny środowiska terenów chronionych akustycznie. Emisja hałasu będzie wynikała jedynie z pracy i ruchu maszyn oraz pojazdów koniecznych do przeprowadzenia prac utrzymaniowych. Będą to oddziaływania krótkookresowe i lokalne (ograniczone do miejsc prowadzenia niezbędnych prac utrzymaniowych z udziałem ciężkiego sprzętu). 
Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan sanitarny powietrza będzie związane głównie ze spalaniem paliw w silnikach maszyn budowlanych oraz pojazdów samochodowych poruszających się po placu budowy. Dodatkowym źródłem emisji, głównie pyłów, będą: prace związane z robotami ziemnymi (zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby, wykonywanie wykopów, nasypów, przemieszczanie mas ziemnych itp.); prace związane z rozładunkiem i załadunkiem materiałów sypkich na pojazdy budowlane; transport materiałów sypkich (emisja pyłu, w przypadku gdy materiał sypki będzie przewożony otwartymi ciężarówkami); poruszające się po placu budowy i drogach dojazdowych pojazdy. Wymienione uciążliwości będą związane tylko z okresem prac budowlanych. Przewidywane emisje zanieczyszczeń powietrza na etapie realizacji ze względu na ograniczoną w  czasie emisję do atmosfery oraz jej niezorganizowany charakter (emisja z  przemieszczających się maszyn i  samochodów z  całego placu budowy) będą miały charakter chwilowy i  lokalny, zaś wielkość emisji podanych powyżej substancji będzie zależała m.in.: od zastosowanych technologii robót oraz od rodzaju sprzętu wykorzystywanego do przeprowadzenia prac budowlanych. Pylenie może być większe w rejonach budowy dróg tymczasowych, zwłaszcza przy przesuszeniu gruntów, długotrwałym braku opadów i jednocześnie wietrznej pogodzie. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza na etapie realizacji w miarę możliwości przewiduje się: ograniczać czas pracy silników spalinowych, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym, wyłączać silniki maszyn w czasie przerw w pracy i załadunku, zorganizować plac budowy w taki sposób, aby nie generować niepotrzebnego ruchu pojazdów oraz maszyn budowlanych, zraszać wodą plac budowy w okresach suszy, wykorzystać (w miarę możliwości) istniejącą sieć drogową jako drogi dojazdowe, stosować myjki dróg dojazdowych, stosować do podbudowy gotowe mieszanki wytwarzane w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy, prowadzić prace w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu wtórne pylenie, w tym celu transport materiałów sypkich prowadzić wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie oraz zabezpieczać materiały sypkie przed ich rozwiewaniem, np. przykrycie plandekami. Mając na uwadze powyższe, jak również chwilowy i przemijający charakter oddziaływania, jak i krótki okres trwania budowy, oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat, w tym jego zmianę należy uznać za mało istotną.
Budowle hydrotechniczne, objęte zakresem przedsięwzięcia, nie generują emisji zanieczyszczeń do powietrza.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie wynikała jedynie z pracy i ruchu maszyn oraz pojazdów koniecznych do przeprowadzenia prac utrzymaniowych, i nie będą one emisjami wyróżniającymi się z tła emisji zanieczyszczeń do środowiska. Pozostałe roboty wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia będą wymagały epizodycznych działań utrzymaniowych  i nie będą związane z istotnymi emisjami zanieczyszczeń.
Przedmiotowa inwestycja ze względu na swoją funkcję wpisuje się w działania adaptacji do zmian klimatycznych, poprzez ochronę przed powodzią. Powodzie stanowią bowiem jeden ze skutków zmian klimatycznych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w fazie budowy będzie w niewielkim stopniu oddziaływać na powierzchnię ziemi. Oddziaływania te związane będą z tymczasowym zajęciem powierzchni ziemi wzdłuż koryta Ropy w związku m.in. z powstaniem zaplecza budowy i dróg technologicznych. Po zakończeniu prac place, zaplecze i drogi technologiczne zostaną rozebrane, a powierzchnia ziemi naruszona podczas budowy zostanie zrekultywowana. Będzie to więc oddziaływanie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Skala i rodzaj przedsięwzięcia nie spowodują ruchów masowych ziemi na etapie realizacji. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie również lokalnie na zmiany w krajobrazie. Zmiany te będą spowodowane obecnością zaplecza budowy, dróg technologicznych, sprzętu i maszyn potrzebnych do przeprowadzenia prac. Będzie to również oddziaływanie krótkotrwałe, które ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Prace związane z umocnieniem koryta nie spowodują trwałej zmiany powierzchni ziemi. Z trwałą zmianą wiąże się natomiast budowa obwałowań na prawym brzegu rzeki. Ze względu na stosunkowo niewielką łączną długość wałów oraz niewielki zakres ingerencji w obecny kształt powierzchni ziemi, ich wpływ nie będzie znaczący. 
Celowy podział obwałowań
na odcinek wału ziemnego o łagodnie nachylonych skarpach, obsianych gatunkami traw oraz odcinki bulwarów żelbetowych miało na celu również ograniczenie ingerencji w krajobraz. Bulwary żelbetowe z okładziną kamienną prowadzone są w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkaniowych i przemysłowych, zatem nawiążą swym charakterem do otoczenia budynków. Wał ziemny jako wyniesiony nad teren wpłynie na krajobraz, jednak prowadzony jest przez tereny otwarte stanowiące nieużytki oraz tereny upraw, z którymi powinien komponować się jako trawiasty pagórek. Do zubożenia krajobrazu przyczyni się wycinka drzew. Wycinka została ograniczona do niezbędnego minimum. Dodatkowo przewidziano konieczność dokonania nasadzeń zastępczych.
Na odpady wytworzone w wyniku realizacji inwestycji składać się będą:
· odpady związane z pracą maszyn budowlanych tj. zużyte płyny technologiczne, które zostaną czasowo przechowywane w atestowanym zamkniętym pojemniku, a następnie przekazane specjalistycznej firmie, w celu zapewnienia odzysku lub unieszkodliwienia;

· opakowania wykonane z tworzyw sztucznych lub drewna, zostaną posegregowane, wywiezione na najbliższe składowisko odpadów i w miarę możliwości poddane recyklingowi;
· niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

· gleba i grunt  z wykopów.
Etap realizacji:
	Kod
	Rodzaje odpadów
	Szacunkowa ilość odpadów
        [Mg]
	Sposób zagospodarowania

	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych (odpad niebezpieczny)
	<0,1
	Tymczasowe magazynowanie w obszarze zaplecza budowy, przekazanie do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie

	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
(odpad niebezpieczny)
	<0,1
	Tymczasowe magazynowanie w obszarze zaplecza budowy,

przekazanie do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie

	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	<1,0
	Tymczasowe, selektywne magazynowanie w przygotowanych pojemnikach w obszarze zaplecza budowy, przekazanie do unieszkodliwienia lub ponownego wykorzystania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie.

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	<1,0
	

	15 01 03
	Opakowania z drewna
	<1,0
	

	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	<3,0
	

	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	<1,0
	

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznymi
	0,03
	Tymczasowe magazynowanie w obszarze zaplecza budowy, przekazanie do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie

	17 02 01
	Drewno
	Ilość zależna od konieczności wycinki
	Tymczasowe, selektywne magazynowanie w przygotowanych pojemnikach w obszarze zaplecza budowy, przekazanie do unieszkodliwienia lub ponownego wykorzystania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie

	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	50,0
	Tymczasowe, selektywne magazynowanie w przygotowanych pojemnikach w obszarze zaplecza budowy, przekazanie do unieszkodliwienia lub ponownego wykorzystania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie

	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	0,2
	Tymczasowe magazynowanie w przygotowanych pojemnikach w obszarze zaplecza budowy, przekazanie do unieszkodliwienia lub ponownego wykorzystania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie


Za prawidłową gospodarkę odpadami będzie odpowiadał wykonawca prac. Gospodarkę odpadami w trakcie realizacji (budowy) inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Plac budowy musi być zaopatrzony w pojemniki (kontenery) zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia. Odpady niebezpieczne muszą być gromadzone w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych powinno być oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Miejsca magazynowania odpadów powstających w czasie budowy muszą być zlokalizowane z dala od koryta rzeki oraz zabezpieczone zarówno na wypadek wystąpienia powodzi jak również zabezpieczone w sposób zapewniający brak penetracji zanieczyszczeń do wód i do ziemi. Prace budowlane należy zorganizować w taki sposób, aby ograniczyć czas magazynowania odpadów do niezbędnego minimum. Czasowe gromadzenie odpadów prowadzone zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko.  
W trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się powstawania odpadów, nieznaczne oddziaływania w tym zakresie wystąpią jedynie w czasie okresowych prac porządkowych (wykaszanie skarp nasypów wału ziemnego oraz międzywala) i konserwacyjnych (wykonanie przeglądów po każdej powodzi wraz z koniecznością oczyszczenia brzegów rzeki i międzywala, jeżeli zajdzie taka potrzeba). Na obecnym etapie określenie ilości odpadów mogących powstać podczas eksploatacji inwestycji w związku ze wskazanymi pracami jest praktycznie niemożliwe do oszacowania z uwagi na fakt, iż ilości odpadów są silnie uzależnione od warunków pogodowych, skutkujących powstaniem fali powodziowej, których przewidywanie zawsze jest opatrzone stosunkowo dużym błędem, zwłaszcza w przypadku prognoz długoterminowych.

W związku z planowanymi pracami i wzmożonym ruchem pojazdów na etapie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego i przejściowego pogorszenia warunków życia ludzi. Wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi zaznaczy się bezpośrednio poprzez emisję hałasu i emisję substancji do powietrza. Te dwa oddziaływania należą do odbieranych jako najbardziej uciążliwe. Oddziaływania te ustąpią w momencie zakończenia wszystkich prac.
Na etapie eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania uciążliwości oddziaływujących negatywnie na warunki życia i zdrowie ludzi. 
W celu określenia zagrożenia powodziowego, jakie nastąpi po wybudowaniu obwałowania na prawym brzegu wykonano „Opracowanie warunków hydraulicznych realizacji inwestycji pn.: „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 21+490 – 23+306 w miejscowości Korczyna Biecz” oraz „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+350 – 22+780 w miejscowości Korczyna – Biecz”. W podsumowaniu i wnioskach niniejszego opracowania zawarto, że realizacja przedsięwzięcia niesie ze sobą oddziaływanie hydrauliczne związane z lokalnymi zmianami strefy zalewu oraz znaczącym się zwiększeniem maksymalnej prędkości przepływu, szczególnie przy fragmentach cieku mocno zawężonego w ok. przekroju km 23+900 i 22+900. W ramach modelowania stwierdzono, że część lewego brzegu rzeki Ropy zostanie lokalnie poddana oddziaływaniu większych zasięgów wód powodziowych. Oddziaływanie te mają charakter lokalny. W rejonie ul. Grunwaldzkiej i cieku Ścibórszczanka strefa zalewu może zwiększyć się o ok. 50-60 m. Analiza uwzględniała również część lewobrzeżnego obwałowania. Projektowane lewostronne obwałowanie ochroni przed zasięgiem wód powodziowych wschodnią stronę miejscowości Biecz – okolice ulicy Tumidajskiego, a także fragment Nowej Wsi w części południowo-zachodniej (stacja Libusza). Nie wyeliminuje ono zagrożenia powodziowego w całości na lewym brzegu.
Dodatkowo Wnioskodawca ustosunkowując się do protestów mieszkańców wskazał, że w ramach dokonanych aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP) przeprowadzona analiza wykazała potrzebę uzupełnień dotychczasowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych w postaci działania technicznego pn. „Budowa lewostronnego zabezpieczenia rzeki Ropy na odcinku od mostu przy drodze powiatowej 1390K (wjazd na Starodroże) do drogi krajowej nr 28 w mieście Biecz". Zadanie to przewiduje zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Strzeszyn. Na liście aktualizacji PZRP również zostały uwzględnione wcześniej opracowane działania dotyczące budowy w miejscowościach Korczyna i Biecz oraz budowa i przebudowa obwałowań potoku Libuszanka. Jednocześnie poinformowano, że RZGW Rzeszów podejmie kroki zmierzające do kompleksowego zabezpieczenia obszarów obwałowania rzeki Ropy prawego przy rzece Ropie w miejscowości Strzeszyn. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie i jego uzupełnieniach (Wykaz planowanych działań na terenie gminy Biecz w aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły na lata 2022-2027) przewidywany termin zakończenia inwestycji oszacowano do 31 grudnia 2027 r. Na terenie Gminy Biecz planowane jest 5 działań technicznych służącym ochronie przeciwpowodziowej.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie oraz                                 w obszarze Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH 180052, zatwierdzonym jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r.                            w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny). Obszar Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052 obejmuje część doliny rzeki Wisłoki od miejscowości Myscowa do mostu drogowego na drodze krajowej nr 73 w Jaworzu Górnym oraz część dolin jej dopływów: Iwielki, Kłopotnicy, Jasiołki, Kamienicy i Ropy wraz z dopływami Sękówką, Libuszanką i Olszynką. Obszar stanowi ważną ostoję wielu gatunków ryb, cennych z ochroniarskiego i gospodarczego punktu widzenia oraz cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (SDF) przedmiotami ochrony w obszarze jest 16 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea; 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion; 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków; 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków; 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków; 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.; 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe; 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe; 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne; 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie; 9110 Kwaśne buczyny; 9130 Żyzne buczyny; 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny; 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach; 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródliskowe; 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe) oraz 13 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (m.in. brzanka, głowacz białopłetwy, minóg strumieniowy, łosoś). Głównym celem ochrony w obszarze jest ochrona naturalnej struktury koryt rzecznych wraz z występującą tam ichtiofauną. Istotne jest również zachowanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy siedliskowej. Do głównych zagrożeń dla przedmiotów ochrony tego obszaru należą m.in. zmiana składu gatunkowego (sukcesja), usuwanie martwych i umierających drzew, rozproszone zanieczyszczenia wód powierzchniowych, obce gatunki inwazyjne, problematyczne gatunki rodzime, pozyskiwanie żwiru i otoczaków z koryta rzeki i kamieńców, co prowadzi do fizycznego niszczenia płatów siedliska przyrodniczego.  Obecnie trwają prace związane z tworzeniem Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052. Na potrzeby planowanego zamierzenia została wykonana inwentaryzacja przyrodnicza terenu, w ramach której wykonano badania terenowe w okresie od sierpnia do grudnia 2020 r. oraz od marca do lipca 2022 r. obejmujące identyfikację siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin naczyniowych, mchów, grzybów, porostów oraz fauny. Badania prowadzono w buforze do 150 m od granic terenu działek wchodzących w zakres przedsięwzięcia. Z dokumentacji zgromadzonej na potrzeby tworzonego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłoka z Dopływami oraz przeprowadzonych badań terenowych wynika, że w sąsiedztwie planowanego zamierzenia, w jego wschodniej części, zlokalizowane jest siedlisko przyrodnicze o kodzie 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródliskowe (stanowisko nr 08B2), oznaczone w raporcie ooś jako płat nr 1. Ponadto na podstawie przeprowadzanych badań w obrębie planowanego zamierzenia, na brzegu prawym rzeki Ropa, zinwentaryzowano jeszcze 5 płatów zdegradowanych zadrzewień i zakrzewień nawiązujących do łęgów wierzbowych. Płaty te zgodnie z przedłożonymi informacjami występują w postaci wąskich, nadrzecznych pasów silnie pofragmentowanych, o słabych parametrach zachowania i silnie zdegradowanych, bez potencjału na odbudowanie się pierwotnej roślinności. Potencjalne siedliska zostały zajęte przez zbiorowiska zastępcze z dużym udziałem gatunków inwazyjnych. Jak stwierdzono w raporcie zbiorowiska te uległy znacznym zmianom wynikłym z działalności człowieka. Znajdują się one na tyłach istniejących od dawna obiektów – stacji paliw, stadionu, działek uprawianych przy domach, w tym ze sztucznymi nasadzeniami, fragmentów nieużytków pomiędzy działkami itp. Jak stwierdzono walory krajobrazowe w związku z ekspansją zabudowy i rolnictwa na tym odcinku rzeki straciły charakter środowiska naturalnego. Siedlisko 91E0 obejmuje nadrzeczne lasy: olszynki olszy szarej, olszowe, jesionowe, wierzby białej i kruchej oraz topoli białej i czarnej. Wymienione lasy wykształcają się na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o wysokim poziomie wód gruntowych, głównie klasyfikowanych jako pobagienne lub napływowe aluwialne („Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Praca zbiorowa pod redakcją prof. Jacka Herbicha). Zgodnie z przyjętymi tymczasowymi celami ochrony dla siedlisk przyrodniczych  i gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052 celem ochrony dla siedliska 91E0 jest: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska (min. 260 ha) z uwzględnieniem naturalnych procesów, utrzymanie wskaźnika gatunki charakterystyczne na poziomie oceny FV, utrzymanie wskaźnika gatunki dominujące na poziomie oceny co najmniej U1, utrzymanie wskaźnika gatunki obce w drzewostanie na poziomie oceny FV, <1% i nie odnawiają się. Zagrożeniem dla łęgów jest m.in. wypas w lasach mogący powodować zniszczenie runa i siewek drzew, usuwanie martwych i umierających drzew prowadzące do zbyt małych zasobów martwej materii organicznej, a w konsekwencji deficytu roślin i zwierząt związanych z mikrobiotopami starych i martwych drzew, gatunki inwazyjne wypierające gatunki rodzime flory, zmniejszające różnorodność gatunkową, zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska.  Największy wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze zaznaczy się przede wszystkim w fazie jej realizacji. Wystąpią miejscowe straty dla środowiska przyrodniczego związane z bezpośrednim zajęciem terenu oraz usunięciem szaty roślinnej, w tym wycinką drzew i krzewów na trasie planowanego wału, czy roślinności wodnej i szuwarowej na odcinkach koryta rzeki Ropa, na których planowane jest umocnienie skarp za pomocą opaski brzegowej. Po zakończeniu robót budowlanych zniszczone siedliska będą się stopniowo odtwarzały poza miejscami trwale zajętymi przez obwałowania. Skarpy i korona wału ziemnego zostaną obsiane mieszankami traw. Zinwentaryzowane na terenie inwestycji gatunki roślin należą do pospolicie występujących. Znaczny udział gatunków ekspansywnych, zwłaszcza nawłoci późnej, powoduje obniżenie wartości botanicznej tego terenu. Z gatunków chronionych w otoczeniu planowanej inwestycji stwierdzono występowanie trzech gatunków roślin naczyniowych: czosnku niedźwiedziego, pierwiosnka wyniosłego i cebulicy dwulistnej. W przypadku konieczności zniszczenia osobników przewiduje się ich przeniesienie na stanowisko zastępcze. Ponadto wykazano obecność dwóch rzadkich i objętych ochroną porostów, niemniej jednak nie są one zagrożone w związku z realizacją zamierzenia. Nie wykazano obecności chronionych gatunków grzybów.  Na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących roślin, grzybów oraz gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową należy uzyskać stosowne zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Właściwa organizacja robót i prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym wpłynie na minimalizację negatywnych oddziaływań związanych z realizacją inwestycji. Przewiduje się, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia usuniętych zostanie ok. 200 sztuk drzew. Mając na uwadze fakt, że przedmiotowe drzewa mogą stanowić siedlisko występowania cennych gatunków, w tym ptaków, w sentencji decyzji wskazano na konieczność ograniczenia wycinki drzew i krzewów do niezbędnego minimum oraz przeprowadzenia jej poza okresem lęgowym ptaków. Od zakazu tego można odstąpić, pod warunkiem stwierdzenia przez wykonawcę (pod nadzorem ornitologa) braku miejsc lęgowych ptaków. W decyzji wskazano również na konieczność wykonania rekompensaty za wycięte drzewa, w postaci nasadzeń zastępczych w stosunku 1:1 za przeprowadzoną wycinkę. Nasadzenia należy przeprowadzić  z wykorzystaniem gatunków rodzimych takich jak np.: dąb szypułkowy, brzoza, wierzba, klon, jawor – odmiany nie karłowe. Do nasadzenia należy zastosować sadzonki co najmniej 5-letnie, o wysokości minimum 2 m i znacznej bryle korzeniowej oraz o odpowiedniej jakości (stan zdrowotny), gwarantującej wysoką udatność. Sadzonki należy pielęgnować oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Nasadzenia należy przeprowadzić jak najbliżej miejsca przedsięwzięcia. W przypadku braku możliwości terenowych podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia winien w porozumieniu z właściwymi organami Gminy Biecz dokonać nasadzeń w innym miejscu. W celu ochrony drzew sąsiadujących z pracami, narażonych na możliwość uszkodzenia należy wskazać na konieczność ich odpowiedniego zabezpieczenia na czas budowy poprzez tymczasowe odeskowania pnia lub okrycie matami słomianymi oraz zabezpieczenie systemów korzeniowych. Warunek ten ma na celu zminimalizowanie wpływu robót budowlanych, a zwłaszcza zagrożenia uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z pracy maszyn na kondycję zdrowotną tych drzew, a tym samym dodatkowych strat zieleni.  Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, największą wartość przyrodniczą na analizowanym odcinku przedstawia koryto rzeki wraz z wąskim pasem ekosystemu  o charakterze łęgowym bezpośrednio do niego przylegającym. Pozostałą część analizowanego terenu stanowią obszary rolnicze - nieużytki, nieliczne łąki oraz pola uprawne. Nie przewiduje się istotnie negatywnego wpływu na stan stwierdzonych siedlisk. Już obecnie obserwuje się symptomy przesuszenia w ich obrębie. Zgodnie z raportem funkcje ekologiczne płatów roślinnych o charakterze łęgów, które zostaną przecięte przez planowane obwałowanie, zostaną zachowane przede wszystkim wzdłuż koryta rzeki Ropa, z uwagi na to iż część ta pozostanie bez zmian. Ubytek będzie dotyczył peryferyjnych części poszczególnych płatów, stąd nie spowodują one drastycznych zmian w zakresie stabilności zbiorowisk roślinnych, jak i znaczącego negatywnego wpływu na możliwości lęgowe ptaków. Ponadto jak wynika z raportu projektowany wał przeciwpowodziowy nie ingeruje w koryto rzeczne w obrębie płata siedliska 91E0 oznaczonego w raporcie ooś jako płat nr 1 i wskazanego w projekcie PZO, nie powoduje jego fragmentacji i odcięcia od zalewów, a tym samym pogorszenia warunków siedliskowych. Nie przewiduje się wpływu zamierzenia na stan zachowania siedliska w obszarze Natura 2000 Wisłoka z Dopływami. Inwestycja nie wchodzi w kolizję z innymi przedmiotami ochrony obszaru. Tym samym nie przewiduje się znacząco negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 Wisłoka z Dopływami. Z przedłożonych informacji wynika, że badany teren posiada istotną wartość jako siedlisko wielu gatunków zwierząt, jednakże dotyczy to tylko niewielkiej jego części, przede wszystkim w bezpośrednim otoczeniu rzeki Ropa. Większość terenu została bowiem całkowicie lub częściowo przekształcona przez człowieka. Zinwentaryzowane gatunki fauny zaliczają się do pospolitych i licznie występujących na terenie kraju. Warunki w otoczeniu planowanych obwałowań nie stanowią atrakcyjnych dla rozrodu płazów, nie stwierdzono również szlaków migracji tych gatunków. Planowana inwestycja nie przecina także korytarzy ekologicznych o randze krajowej. Nie zinwentaryzowano również tropów świadczących o stałym, kierunkowym przemieszczaniu się zwierząt przez teren inwestycji. Rolę lokalnego korytarza migracji pełni rzeka Ropa, w tym nad taflą wody przebiega trasa migracji i żerowania nietoperzy. W rejonie inwestycji nie wykazano jednak schronień kolonii rozrodczych lub letnich, czy miejsc dziennego odpoczynku nietoperzy.  Nie przewiduje się, aby realizacja inwestycji wpłynęła znacząco negatywnie na stwierdzone gatunki zwierząt. Oddziaływania związane z okresem budowy powodujące ich ewentualne płoszenie i niepokojenie będą krótkotrwałe i odwracalne. Na etapie eksploatacji, ze względu na zajęcie terenu przez wał, przewiduje się trwałą likwidację siedlisk niektórych gatunków fauny, przy czym większość z nich będzie mogła zasiedlić tereny na pozostałym obszarze w sąsiedztwie inwestycji. Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań mogących w znaczący sposób wpłynąć na lokalne populacje ichtiofauny. Z uwagi na ochronę gatunkową prace należy prowadzić z brzegu, w sposób ograniczający mącenie oraz poza okresem tarła i inkubacji ryb gatunków mogących występować w rzece Ropa. 
Dla ograniczenia uciążliwości i minimalizacji oddziaływań związanych z planowanym zamierzeniem w decyzji wprowadzono szereg warunków realizacji inwestycji.
Z uwagi na ważny społecznie cel inwestycji (działanie przeciwpowodziowe) oraz wysoki koszt budowy obwałowań, szczególnie bulwaru w postaci żelbetowego muru z okładziną kamienną wraz z mobilnym systemem przeciwpowodziowym, nie przewiduje się możliwości jego likwidacji w najbliższych dziesięcioleciach.
Analizowana inwestycja jest częścią obecnie procedowanej aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły na lata 2022-2027. Na terenie Gminy Biecz Projekt ten obejmuje 5 działań technicznych, które podlegają konsultacjom społecznym. W kontekście ochrony przeciwpowodziowej całego obszaru gminy Biecz skumulowane oddziaływanie ww. działań przyczyni się w znacznym stopniu do zmniejszenia ryzyka powodziowego na analizowanym obszarze, a także w dolinie rzeki Wisłoki. Wszystkie działania wymienione w aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły na lata 2022-2027 są obecnie na etapie planowania. Ze względu na ich położenie oraz przewidywany zakres i termin prac, na obecnym etapie można jedynie w przybliżeniu prognozować wystąpienia kumulacji negatywnych oddziaływań z przedmiotową inwestycją.

W przypadku równoczesnego prowadzenia prac może dojść do skumulowanego oddziaływania w zakresie wzrostu koncentracji zawiesiny i pogorszenia warunków tlenowych w wodach JCWP Ropa od Zbiornika Klimkówka do Sitniczanki (RW2000142182779). Może dojść również do kumulacji oddziaływań w zakresie pogorszenia stanu sanitarnego powietrza oraz klimatu akustycznego. Oddziaływania te ustaną po zakończeniu prac. Oddziaływania skumulowane na poszczególne grupy zwierząt i roślin wodnych oraz lądowych, a także na siedliska na etapie realizacji nie będą znaczące i będą niezależne od siebie, co związane będzie zarówno z odległością, jak również lokalnym charakterem tych inwestycji oraz stosowanymi środkami łagodzącymi. Trwałe oddziaływania skumulowane mogą być związane z oddziaływaniem na powierzchnię ziemi i krajobraz (budowa obwałowań oraz umocnień brzegów, wycinka drzew). Odpowiednio zaplanowany harmonogram prac dla wszystkich ww. przedsięwzięć, uwzględniający przesunięcie czasowe zapobiegające kumulacji oddziaływań sprawi, że prawdopodobieństwo pogorszenia stanu środowiska jest minimalne. Nie przewiduje się, aby procedowana inwestycja miała negatywny wpływ na Obszar Natura 2000 Wisłoka z dopływami, a ze względu na rozlokowanie przedmiotów ochrony obszaru, a także bardzo wczesne etapy innych inwestycji planowanych w niedalekiej odległości od prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy, nie przewiduje się negatywnego skumulowanego oddziaływania.

Istnieje również inny aspekt kumulacji wszystkich rozpatrywanych przedsięwzięć. Na etapie eksploatacji zapewniona będzie ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i mienia osób zamieszkujących w pobliżu koryta rzeki Ropy oraz pobliskich terenów przemysłowych (istotne zmniejszenie prawdopodobieństwa strat dla środowiska i ludzi, w wyniku działania wód powodziowych).

Jako wariant alternatywny (wariant II) zaproponowano się wykonanie obwałowania rzeki Ropy w całości odcinka w km 22+700 – 24+390 w postaci wału ziemnego. Taka sytuacja niestety zaowocuje koniecznością wykupu znacznych powierzchni gruntów pod wzniesienie wału przeciwpowodziowego od osób prywatnych, mających swoje nieruchomości w pobliżu rzeki Ropy na wysokości północno-wschodniego zakola rzeki Ropy z uwagi na bardzo ograniczoną powierzchnie czynną, możliwą do wykorzystania na wał przeciwpowodziowy. Koniecznym okaże się częściowa rozbiórka budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu i firmy Profins – producenta walcowanych rur żelbetowych. Odcinek w km 22+550 – 22+700 zostaje bez zmian jako wał ziemny.

Przedsięwzięcie, w przypadku każdego z analizowanych wariantów, będzie źródłem emisji substancji gazowych, hałasu, odpadów, wód opadowych lub roztopowych. Oba z analizowanych wariantów będą wpływały na aspekty przyrodnicze, ziemię, krajobraz czy też klimat. Z przedstawionych w raporcie analiz wynika, w przypadku większości elementów środowiska, możliwy wpływ będzie większy w przypadku Wariantu II. Stwierdzono, że w przypadku częściowej rozbiórki budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu i firmy Profins, konieczne będzie poszukiwanie nowej lokalizacji oraz budowy nowych dróg dojazdowych, co wiąże się z czasem i kosztami, jak również może spowodować sprzeciw właścicieli firmy Profins oraz sprzeciw osób zatrudnionych w MPGK w Bieczu. Rozwiązania te będą związane z dodatkowymi kosztami materialnymi. Oceniono, że ze względu na większą powierzchnię zajmowaną przez wał ziemny, planowany na całej długości inwestycji w Wariancie II, zasięg oddziaływania w zakresie flory, fauny oraz siedlisk przyrodniczych będzie większy niż w wariancie I. Również w zakresie wpływu na wody, powietrze oraz powierzchnie ziemi i krajobraz stwierdzono, że większy zakres prac w wariancie II wpłynie na większe oddziaływania na etapie budowy lub na etapie funkcjonowania.
W ocenie organu zebrany materiał pozwolił na określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W myśl art. 82 UUOŚ w niniejszej decyzji po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określono:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji (użytkowania).

Stwierdzono obowiązek podjęcia działań obejmujących unikanie, zapobieganie, ograniczanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Nie stwierdzono wykonania kompensacji przyrodniczej.

W niniejszej decyzji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, gdyż posiadane na etapie wydawania niniejszej decyzji dane na temat przedsięwzięcia są wyczerpujące i pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko. Zajmując stanowisko w przedmiocie konieczności przeprowadzenia ponownej oceny przedsięwzięcia na środowisko wzięto również pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, obszar jego oddziaływania, jego powiązania z innymi przedsięwzięciami  oraz możliwość jego oddziaływania na wszystkie formy ochrony przyrody. Uwzględniono, zatem wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 82 ust. 2 UUOŚ stwierdzając równocześnie, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
Nie określono wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, gdyż przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
Nie określono wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko, ponieważ ze względu na znaczną odległość od granic państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie stwierdzono ryzyka oddziaływania poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie nie przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie stwierdzono również konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Zgodnie z art. 62 ust. 1 UUOŚ w trakcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zostały zbadane również poniższe zagadnienia:

· bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

a) środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne,

c) zabytki,

d) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, 

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa wyżej,

f) dostępność do złóż kopalin;

· ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;

· możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

· wymagany zakres monitoringu.
W decyzji określono warunki w fazie realizacji i eksploatacji (użytkowania) przedsięwzięcia w szczególności w zakresie: zabezpieczenia powietrza atmosferycznego, zabezpieczenia przed hałasem (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne), ochrony przed odpadami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; ochrony środowiska przyrodniczego (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawa Prawo ochrony środowiska). 
Organ nie stwierdził konieczności przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Warunki/wymagania/działania zawarte w niniejszej decyzji są sformułowane na podstawie danych zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego uzupełnieniach, który został w toku postępowania wnikliwie zweryfikowany. Treść decyzji uwzględnia stanowisko Ministra Infrastruktury oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.
Analiza przedłożonego wniosku oraz raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wraz z aneksem wskazuje, że przy spełnieniu warunków zawartych w niniejszej decyzji zamierzone do realizacji przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska. 

Zgodnie z art. 82 ust. 3 UUOŚ charakterystyka przedsięwzięcia została zawarta w załączniku do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie (02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a. oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803)).  
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Kr
Otrzymują: 

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa działające przez pełnomocnika, 
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.,
3. OO.TŚ a/a.  

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach,
2. Minister Infrastruktury.
3. Organ ochrony środowiska.
Załącznik nr 1 do decyzji 
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z dnia: 28.06.2024 r.
charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie pn.: „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+700-24+390 w miejscowości Korczyna-Biecz” oraz „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy  w km 22+550-22+700 w miejscowości Korczyna-Biecz” polega na realizacji budowli przeciwpowodziowych i regulacji wód w km 22+700-24+390 oraz  w km 22+550-22+700 rzeki Ropy.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, gminie Biecz, w obrębie miejscowości Korczyna i Biecz.
Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy obejmować będzie wykonanie następujących obiektów:

Bulwar żelbetowy

W km 0+000-0+533, 0+563–0+585 i 1+374-1+701 obwałowań zaprojektowano obwałowania w postaci żelbetowego muru z okładziną kamienną. Całkowita długość bulwarów wyniesie ok. 912 m. Projektowany bulwar stanowi żelbetowy mur z betonu hydrotechnicznego, z okładziną kamienną (mur okładzinowy) grub. ~10 cm od strony rzeki i od strony zawala. Wysokość bulwaru będzie wynosiła od ok. 5 do ok. 5,5 m, będzie posiadał koronę szeroką na 0.40 m i ścianę od strony rzeki o nachyleniu 6:1. Planowana głębokość posadowienia bulwaru wyniesie minimum 1,5 m. W km 0+000 – 0+005 przewidziano zakotwienie bulwarów w nasypie drogowym. Koronę bulwaru zaprojektowano ze spadkami odpowiadającymi spadkom zwierciadła wód wielkich. W celu przeprowadzenia wód gruntowych, w ścianie bulwaru przewidziano wykonanie co ok. 2.0 m otworów filtracyjnych, wykonanych z rurek PVC, przy czym otwory przewiduje się wykonać naprzemiennie w poziomie posadowienia i powyżej stopy bulwaru. Od strony gruntu wzdłuż ściany bulwaru, przy otworze filtracyjnym przewiduje się wykonać obsypkę ze żwiru drobnego w formie kominka. Projektowane elementy betonowe od strony gruntu będą odpowiednio zaizolowane. Przewidziano wykonanie dylatacji co ok. 10.0 m. Konstrukcje żelbetowe zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego, i podbudowy układane z betonu. W poziomie posadowienia przewidziano wykonanie ok. 40 cm warstwy podsypki żwirowej.

Bulwar żelbetowy z obniżeniem i mobilnym systemem przeciwpowodziowym

W km 0+533 - 0+563 obwałowań zaprojektowano obwałowania w postaci żelbetowego muru z betonu hydrotechnicznego, z okładziną kamienną (mur okładzinowy) grub. ~10 cm od strony rzeki i od strony zawala. Na odcinku tym wysokość bulwaru wyniesie ok. 4 m, będzie posiadał koronę szeroką na 0.60 m i ścianę od strony rzeki o nachyleniu 6:1. Planowana głębokość posadowienia bulwaru wyniesie minimum 1,5 m. Na odcinku tym zastosowane będzie mobilne ośmioprzęsłowe zamknięcie przeciwpowodziowe z profili aluminiowych. W koronie bulwaru zamontowane będą płyty kotwiące umożliwiające montaż słupów pośrednich. Na ścianach bulwaru na początku i na końcu odcinka obniżonego przewidziano montaż słupów końcowych. W celu przeprowadzenia wód gruntowych, w ścianie bulwaru przewidziano wykonanie co ok. 2.0 m otworów filtracyjnych, wykonanych z rurek PVC, przy czym otwory przewiduje się wykonać naprzemiennie w poziomie posadowienia i powyżej stopy bulwaru. Od strony gruntu wzdłuż ściany bulwaru, przy otworze filtracyjnym przewiduje się wykonać obsypkę ze żwiru drobnego w formie kominka. Projektowane elementy betonowe od strony gruntu będą odpowiednio zaizolowane. Przewidziano wykonanie dylatacji co ok. 10.0 m. Konstrukcje żelbetowe zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego, i podbudowy układane z betonu. W poziomie posadowienia przewidziano wykonanie ok. 40 cm warstwy podsypki żwirowej.

Wał ziemny z przesłoną bentonitowo-cementową

W km 0+582 – 1+377 obwałowań na odcinku o długości ok. 795 m zaprojektowano wał ziemny z uszczelnieniem przesłoną bentonitowo-cementową. Projektowane wały przewidziano jako przejezdne przy szerokości korony wału 3.0 m. Szerokość korony wału związana jest z technologią zagęszczania gruntu wbudowywanego w korpus wału. Nachylenie skarpy odwodnej wyniesie 1:2,5, a odpowietrznej założono na 1:2. Odwodnienie korony wału należy zapewnić przez nadanie jej spadku poprzecznego 2% w kierunku skarpy odwodnej. Koronę wału zaprojektowano ze spadkiem podłużnym odpowiadającemu spadkowi zwierciadła wód wielkich. 
W korpusie wału przewidziano wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej metodą ciągłego, wgłębnego mieszania gruntu na mokro z zaczynem bentonitowo-cementowym z zakotwieniem na głębokość minimalną 0.50 m i maksymalną 0.80 m w rodzimy grunt. Przykrycie przesłony w koronie wału zaprojektowano na 50 cm. Zaczyn wiążący bentonitowo-cementowy zostanie wykonany na budowie w mieszalniku koloidalnym na bazie cementu, bentonitu i dodatkowo wypełniacza. 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane hydrotechniczne i ich usytuowanie, przyjęto wzniesienie korony projektowanych obwałowań, na co najmniej 0,7 m nad zwierciadło wody miarodajnej (Q2%). W bezpiecznym zapasie 0,3 m zmieści się również zwierciadło wody kontrolnej (Q0,5%).
Umocnienie techniczne brzegów

Umocnienia techniczne w korycie rzeki obejmują wykonanie opasek kamiennych chroniących brzeg. Przewidziano wykonanie na brzegu prawym trzech opasek z narzutu kamiennego o łącznej długości ok. 966 m. Opaski z narzutu kamiennego należy wykonać z głazów wielkości 80-100 cm na warstwie wyściółki faszynowej o średniej grub. 30 cm. Nachylenie opaski na skarpie od strony wody wynosi 1:2, szerokość ławeczki opaski wynosi ok. 1.0 m. Wysokości opasek dostosowane są do wysokości istniejących brzegów i wynoszą do 2,5 m. Przewidziano umocnienie istniejącego prawego przyczółka mostowego narzutem kamiennym z głazów wielkości 50 - 80 cm na zaprawie cementowej.
Przepusty odwadniające teren zawala

Odwodnienie terenów chronionych przez bulwar i wał ziemny zaprojektowano poprzez 4 typowe przepusty wałowe o średnicy rurociągów 80 cm z zamontowanymi klapami zwrotnymi z przeciwwagą. Przepusty zlokalizowane są odpowiednio w km obwałowań – 0+044, 0+508, 1+001 i 1+393. Wody powierzchniowe do przepustu doprowadzone i oprowadzone z przepustu będą za pomocą rowów. Rowy wlotowe do przepustów zlokalizowanych w km 0+044, 0+508, 1+393 obwałowań, umocnione będą w dnie i na skarpach płytami ażurowymi, układanymi na warstwie pospółki. Długość tych rowów wyniesie od kilku do kilkunastu metrów. Rowy odprowadzające wody do rzeki Ropy umocnione będą w dnie i na skarpach płytami ażurowymi, układanymi na warstwie pospółki oraz  darniowane.  Na wylocie do rzeki – narzut kamienny z głazów o wlk. 80-100 cm.. Długość tych rowów wyniesie od kilku do kilkunastu metrów. 
Rów wlotowy do przepustu zlokalizowanego w km 1+001 obwałowań umocniony będzie w dnie i na skarpach płytami ażurowymi, układanymi na warstwie pospółki. Długość rowu wynosi ok. 20-kilku metrów. Rów odprowadzający wody do rzeki Ropy - dno i skarpy umocnione płytami ażurowymi, układanymi na warstwie pospółki oraz darniowane. Na wylocie do rzeki – narzut kamienny z głazów o wlk. 80-100 cm. Długość rowu wyniesie kilkanaście metrów. Głębokość rowów będzie zróżnicowana, dostosowana do warunków terenowych.

Na prawej skarpie rowów wylotowych zaprojektowano wykonanie typowych betonowych schodów. Wody gromadzące się przy ścianie bulwaru odprowadzone będą do przepustów wałowych za pomocą ciągów drenarskich z rurek perforowanych PVC Ø180 mm obsypanych warstwą filtracyjną z żwiru sortowanego, układanych wzdłuż ściany bulwaru. Dla odprowadzenia wód powierzchniowych zaprojektowano wykonanie na ciągach drenarskich żwirowych kominków filtracyjnych w odstępach co 4.0 m. Zaprojektowana sieć rurociągów odwadniających została przystosowana do czyszczenia hydraulicznego obecnie powszechnie stosownego w eksploatacji sieci kanalizacyjnych również na terenach wiejskich. Przewidziano również wykonanie otworów filtracyjnych w ścianie bulwaru z rurek PVC o średnicy 10 cm.
Wał ziemny o kształcie trapezowym

W km 22+550 – 22+700 biegu rzeki zaprojektowano wał ziemny o kształcie trapezowym, doszczelniony przesłoną cementowo-bentonitową wykonaną w osi wału , o długości ok. dł. 471,7 m. W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane hydrotechniczne i ich usytuowanie, przyjęto wzniesienie korony projektowanych obwałowań, na co najmniej 0,7 m nad zwierciadło wody miarodajnej (Q2%). W bezpiecznym zapasie 0,3 m zmieści się również zwierciadło wody kontrolnej (Q0,5%). Szerokości korony wału wyniesie ok. 3.0 m.

Dla wału realizowanego na odcinku km 22+550-22+700 rzeki nachylenie skarp wyniesie: 1:2,5 (strona odwodna) i 1:2,25 (strona odpowietrzna). Spadek poprzeczny korony wału skierowany będzie w stronę międzywala, natomiast spadek podłużny korony wału ziemnego odpowiadać będzie spadkom zwierciadła wód wielkich. Wzdłuż korpusu wału wykonana zostanie droga technologiczna szerokości min. 4,0 m  z kruszywa drogowego lub żwiru . Przewidziane są umocnienia skarp i korony wału: darniowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw bądź zastosowanie biowłókniny.
Planowane jest wykonanie przepustu wałowego : w km 0+036,8 planowanego obwałowania, wraz z zasypaniem fragmentu istniejącego rowu i umocnieniem rowu doprowadzającego wodę do przepustu i odprowadzającego wodę do rzeki; oraz przepustu wałowego w km 0+004,1 planowanego obwałowania, wraz z odtworzeniem i umocnieniem rowu doprowadzającego i odprowadzającego. Planowany jest również przejazd przez wał w km 0+445 obwałowania.
Rampy komunikacyjne w obrębie obwałowań

Dla utrzymania komunikacji terenów zawala z terenami międzywala zaprojektowano rampę przejazdową. Na rampie przewidziano wykonanie pasa jezdnego szerokości ok. 3.0 m. Najazdy zostaną umocnione geokratą o dużych komórkach wysokości ok. 15 cm. Oczka geokraty zostaną wypełnione gruntem z wykopów. Na koronie wału przejazd zostanie zabezpieczony płytami ażurowymi, układanymi na warstwie podsypki z drobnego żwiru. Wzdłuż projektowanych obwałowań przewidziano wykonanie pasa technicznego o szerokości ok. 3.0 – 4.0 m o nawierzchni utwardzonej żwirem.
Część instalacyjna:

kanalizacja sanitarna i opadowa

Wykazano skrzyżowania obwałowania w km 22+700-24+390 z istniejącymi przewodami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w km 0+086, 0+302 bulwaru oraz w km, 0+591 wału.

Wykazano skrzyżowania obwałowania w km 22+550-22+700 z istniejącymi przewodami kanalizacji sanitarnej w km 0+466 i 0+449 wału.
W wyniku przeprowadzonych wywiadów geodezyjnych ustalono konkretne rzędne dna i średnice rur kanalizacyjnych. Dla zabezpieczenia istniejącej kanalizacji w miejscach przekroczeń, przewiduje się montaż na kanalizacji rury osłonowej. 
W miejscu umocnienia brzegowego w km 0+086 km i 0+300 obwałowania projektowana jest budowa wylotu drenarskiego w obudowie betonowej.

sieć wodociągowa

Wykazano skrzyżowania obwałowania w km 22+700-24+390 z istniejącymi przewodami wodociągami w km 0+006,5, dla zabezpieczenia których w miejscach przekroczeń z projektowanym bulwarem, przewidziano montaż na wodociągu rury osłonowej. 
Wykazano skrzyżowania obwałowania w km 22+550-22+700 z istniejącymi przewodami wodociągami w km 0+021, 0+031,3, 0+448, dla zabezpieczenia których w miejscach przekroczeń z projektowanym wałem ziemnym, przewidziano montaż na wodociągu rury osłonowej. 
sieci gazowe 

Wykazano skrzyżowania obwałowania w km 22+700-24+390 z istniejącymi przewodami gazowymi. W rejonie mostu w ciągu ul. Załawie projektowany bulwar żelbetowy krzyżuje się w km 0+009,5, 0+211 z istniejącym przewodem gazowym g100 i g300. W związku z powyższym przewidziano zabezpieczenie istniejących gazociągów za pomocą rur osłonowych. Zastosowano większe średnice rur osłonowych, co zabezpieczy gazociąg przed przerwaniem w przypadku ewentualnego osiadania projektowanego bulwaru żelbetowego.

Projektowany wał ziemny krzyżuje się w km 0+896 wału z czynnym napowietrznym rurociągiem gazowym z odwiertu gazowego S-5, obszar górniczy „Biecz 1”. Przewidziano wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 180 cm w celu uniemożliwienia wchodzenia osób postronnych na rurociąg.
Wykazano skrzyżowania obwałowania w km 22+550-22+700 z istniejącymi przewodami gazowymi. W km obwałowania 0+329,5,  0+288 projektowany wał ziemny krzyżuje się z przewodem gazowym gA100 i g300. Przewidziano zabezpieczenie istniejących gazociągów za pomocą rur osłonowych.
Infrastruktura energetyczna, teletechniczna, telekomunikacyjna

Projektowany bulwar żelbetowy krzyżuje się z napowietrzną linią teletechniczną. Ponieważ koronę bulwaru zaprojektowano o szerokości 40 cm, nie jest ona udostępniona dla jakiegokolwiek poruszania się ludzi. Dlatego biorąc pod uwagę wymaganą odległość pionową dla budynków (elementy trudno dostępne) określoną na minimalnym poziomie 0.75 m, będzie ona spełniona. 
W miejscach kolizji linii energetycznej w km 0+000,5 bulwaru zaplanowano zabezpieczenie za pomocą rur osłonowych.

W miejscach kolizji linii energetycznej w km wału 0+001, 0+461, 0+462 zaplanowano zabezpieczenie za pomocą rur osłonowych.
Projektowane obwałowania krzyżują się z istniejącymi napowietrznymi przewodami energetycznymi. Zostanie spełniony normowy dopuszczalny zwis nad koroną projektowanego wału ziemnego. Korona bulwaru o szerokości 40 cm, nie jest udostępniona dla jakiegokolwiek poruszania się ludzi. 

31-542 Kraków, ul. Mogilska 25,  * tel. +48 (012) 619 81 20 fax +48 (012) 619 81 22
e-mail: sekretariat @ krakow.rdos.gov.pl ; https://www.gov.pl/web/rdos-krakow
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