Zatgcznik nr 2

Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki towieckiej na terenie Nadle$nictwa Jawor w roku 2023 -

Przetarg Il
Opis technologii wykonania prac zawartych w opisie przedmiotu zamdwienia

Pakiet Ill. Zagospodarowanie obwodu towieckiego

Nr | Nazwa czynnosci Kod czynnosci Jednostka miary
1 Wytozenie soli WYL-SOLI Szt.

2 Montaz pastuchow elektrycznych MONT-PAST M

3 Demontaz pastuchow elektrycznych DEMONT-PA M

4 Zabezpieczanie upraw rolnych ZAB-ROL H

5 Naprawy ogrodzen NAP-GR-OB. M

6 Naprawa urzgdzen towieckich NAP-URZ-t H

7 Sprzatanie urzadzen towieckich UTRZ-ULOW Szt.

8 Rozbiérka urzadzen towieckich ROZB-AMB Szt.

ROZB-STAN

9 Transport ciggnikiem z przyczepg TRAN-CIAG H

10 | Prace godzinowe GODZ-OBW H

11 | Wytozenie kukurydzy WYL-KUKUR DN

12 | Wytozenie burakéw WYL-BURAK DN

13 | Przygotowanie opatu na kwatere co MP

mysliwska
1. Czynnos¢ obejmuje zatadunek soli w magazynie w Chetmcu, transport do lizawek w miejsca

wskazane przez le$niczego towieckiego.
Prace przy montazu obejmujg nastepujgce czynnosci:

a. Dowoz pastucha w czesciach na uprawe rolng

b. Whbicie na obwodzie uprawy palikéw z izolatorami

c. Rozciggniecie podwdjnego drutu na palikach i podtgczenie elektryzatora wraz z
zabezpieczeniem.

d. Uruchomienie urzadzenia i sprawdzenie jego dziatania

Prace przy demontazu obejmuja nastepujgce czynnosci:

a. Zdjecie drutu lub tasmy z palikéw i zwiniecie na szpule lub w wigzki

b. Zabranie wszystkich palikdw z uprawy

c. Dowiezienie zdemontowanego pastucha w miejsce wskazane przez lesniczego
towieckiego

Nocne strézowanie na uprawach rolnych, obstuga zamontowanych pastuchdéw elektrycznych
(wtgczania i wytgczanie), kontrola dziatania pastuchow elektrycznych, wykaszanie roslin mogacych
dotykac drut z napieciem, naprawy przerwanego drutu, wymiana podzespotéw pastucha. Uprawy
do zabezpieczania bedg kazdorazowo wskazywane przez le$niczego towieckiego

Czynnos¢ obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

a. Likwidacje uszkodzen powstatych w istniejgcych ogrodzeniach, tj. zatatanie dziur oraz
powstatych ubytkéw i nieszczelnosci, poprawa przewrdconych stupkéw lub wymiana na
nowe w miejscu i w sposéb okreslony przez lesniczego.

b. Materiaty do naprawy tj. drut, gwozdzie i skoble dostarcza Wykonawca

Biezgce naprawy urzadzen towieckich (ambony, stanowiska naziemne, pasniki, lizawki) w zakresie
wskazanym przez zleceniodawce. Likwidacja gniazd os i szerszeni na ambonach i stanowiskach
naziemnych. Praca obejmuje dojazd i transport materiatéw do miejsca wykonania naprawy.



7. Zakres prac obejmuje uprzatniecie z pasnika pozostatosci karmy i wapnowane pasnika.
8. Demontaz urzadzen towieckich ambon i stanowisk naziemnych z pozostawieniem na miejscu
elementdow drewnianych (do naturalnego rozktadu) oraz uprzatnieciem pozostatosci — papa, folia

itp.

9. Prace transportowe tgcznie z zatadunkiem i roztadunkiem transportowanych materiatéw lub
przedmiotéw wg biezgcych potrzeb i wskazan lesniczego towieckiego, nie uwzglednione w innych
rodzajach prac.

10. Pozostate prace reczne niewymienione w opisie np.: porzgdkowanie magazynéw towieckich.

11. Czynnos$¢ obejmuje zatadunek kukurydzy w magazynie w Chetmcu, transport samochodem

terenowym z przyczepka i rozrzucenie w miejscach wskazanych przez lesniczego towieckiego.
12. Czynnos¢ obejmuje zatadunek burakéw w magazynie w Chetmcu, transport ciggnikiem z
przyczepaq i roztadunek w miejscach wskazanych przez lesniczego towieckiego.
13. Czynnos¢ obejmuje ciecie i tupanie watkéw drewna opatowego na wymiar dostosowany do
parametréw pieca (40 - 50 cm), przewdz na kwatere mysliwskg w Siedmicy oraz utozenie w miejscu
wskazanym przez lesniczego towieckiego.

Odbidér prac, utrwalony w formie pisemnej gdzie jednostka rozliczeniowq jest godzina [H], [Dzien],
[Pies/dzie] nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

Odbidr prac, utrwalony w formie pisemnej gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka [SZT], [TSZT]
nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem oraz
posztucznym okresleniu ilosci.

Odbidr prac, utrwalony w formie pisemnej gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr biezgcy [M] nastgpi
poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem oraz zmierzeniu
dtugosci przy pomocy dalmierza, taSmy mierniczej, GPS itp.

Zamawiajacy w kazdym rodzaju prac, w ktérym wykorzystywany jest sprzet mechaniczny wymaga
od Wykonawcy posiadania srodkéw do unieszkodliwiania wyciekow olejow i innych ptynéw z
pojazdow, maszyn i urzadzen w postaci mat i biosorbentéw oraz posiadania odpowiednich srodkéw
ochrony osobistej w tym apteczki. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac tylko
maszynami i urzadzeniami sprawnymi technicznie, posiadajacymi ostony ochronne czesci ruchomych
np. watkéw odbioru mocy, két napedowych i innych.



