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Uwagi:

Profil podtuzny P09.2a-2b 1. Cze$¢ graficzng projektu rozpatrywac tacznie z
’ opisem technicznym
Skala 1:100/500 2. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
£ < uzywac do jako szablonu. Przed przystgpieniem do
@S : . .
= [ prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
o2 o O - . )
NS S = sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
© 2 _g NS niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.
z N|= © g _g 3. Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy
‘% § ‘-§ z N = 4. o prawie autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢
g & 3 “@ iz "-§ przerysowywany, uzupetniany lub odstapiony
= g c c';‘ X % komukolwiek bez pisemnej zgody posiadacza praw
2 =5 = s 5 < autorskich: Instytut OZE Sp. z 0.0.
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\ P A Legenda:
Tﬁ narzut kamienny
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PP=86,00 m n.p.m. a o «v wdd powierzchniowych
Rzedne istniejgce terenu R 3 3 3 & Q SR 3 ) 01.2020 | Rewizia 1
brzegu lewego [m n.p.m.] o o o of o o ololo jox
e e o o o o Q|| o % 0 12-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.
Nr rew. Data Opis zmian
Inwestor: o
Paristwowe Gospodarstwo Le$ne AP
. {7 Ve
- Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Zmigréd B 4P
Rzedne istniejgce dna 3 R R s & g Sl el IS = ul. Parkowa 4a
[mn.p.m.] o 3 3 3 S Sig| g 2 55-140 Zmigrod
Biuro projektowe: m
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Inwestycja (Projekt nr SW732):
; o "Zwiekszenie wykorzystania zasobéw wodnych poprzez adaptacje
Rzedne projektowane B A :
[m n.o.m ] — o o istniejacych systemdw melioracyjnych do petnienia
-p-m. o 0 funkgji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego odziatywania
projektowany przepust z pietrzeniem, rz. wlotu 89.80 m n.p.m., rz. wylotu 89.70 m n.p.m., rz przelewu 90.10 m n.p.m. projektowany przepust z pietrzeniem, rz. wlotu 89.30 m n.p.m., rz. wylotu 89.20 m n.p.m., rz przelewu 89.60 m n.p.m. Leénego Kon?SI::gjﬁ;r:gctjizzg?_;;egzjiny Baryczy”
Wymiary i parametry projektowane wykonanie umocnienie koryta za pomoca narzutu kamiennego wykonanie umocnienie koryta za pomoca narzutu kamiennego
na geowidkninie separujacej przed i za przepustem na geowidkninie separujacej przed i za przepustem Imig i nazwisko Branza, nr upr. Podpis
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Przekroj poprzeczny Prz09.2a . Anita Bana$ SWK/0079/PBH/19
Skala 1:50 Przekroéj poprzeczny Prz09.2b Asystenci Projektanta:
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Nazwa rysunku:
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu -
obiekt 732.9.2a-2.b - przepust z pigtrzeniem
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