L. Opis techniczny do projektu remontu.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Wizja w terenie.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje remont pomieszczen Lesniczéwki, wraz z wymiang balustrad na

tarasie i remontem tarasu.

Remont pomieszczen Lesniczéwki polega na :

- odbiciu czesci zawilgoconych tynkéw cem — wap na $cianach i sufitach,

- wykonaniu nowych tynkéw cem — wap na scianach i sufitach wraz ze szpachlowaniem,
- malowanie wszystkich pomieszczen kancelarii wraz z gruntowaniem $cian i sufitéw
farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie (kolor ustali¢ z inwestorem),

- skuciu istniejgcych ptytek na tarasie wraz z istniejgcg posadzka,

- wymiana drzwi wejsciowych do kancelarii,

- rozbiorce istniejgcych balustrad na tarasie o konstrukcji drewnianej,

- wykonaniu nowych warstw izolacyjnych na tarasie z papy, foli i styropianu,

- wykonaniu nowej posadzki betonowej wraz z podktadem i izolacja,

- wykonaniu nowej warstwy wykonczeniowej na tarasie z zywicy,

- rozbidrce istniejacych rynien i rur spustowych,

- wykonaniu nowej obrébki blacharskiej na tarasie,

- wykonaniu nowych rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych,

- wykonanie nowych balustrad drewnianych na tarasie.

3. Balustrada drewniane i wykoniczenie tarasu.
Balustrada drewniana :
- stupki drewniane o przekroju 12cm x 12cm,
- deska poreczy szer. min. 16cm gr. min. 3,0cm,
- deski poprzeczne szer. min. 15cm, gr. 2,5 cm,
- rozstaw poziomy belek poprzecznych ok. 7cm,
- balustrada montowana do istniejgcego stropu betonowego za pomocg marek
stalowych ocynkowanych i dwéch $réd M12 wklejanych chemicznie. Sruby wklejone
zgodnie z wytycznymi producenta kleju. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.
Wysokos¢ balustrady min. 1,10m od wykonczonej posadzki tarasu.
Taras wykonczy¢ zywica poliuretanowg w kolorze wybranym przez inwestora.
Wszystkie warstwy izolacyjne i wykonczeniowe wykonaé wg. rysunku
szczego6towego.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Cokot na tarasie wykonac¢ z zywicy poliuretanowej jak istniejgcy — wys. 17cm.



W miejscu wykonania nowej izolacji na scianie — nalezy wycig¢ istniejgcy styropian,
wykonac izolacje, przyklei¢ nowy styropian wraz z wykonaniem tynku i wklejeniem
siatki. Kolor tynku jak w stanie istniejacym.

Wszystkie elementy drewniane malowane w kolorze brgzowym (odcien wybraé z
inwestorem), lakierobejca odporna na czynniki atmosferyczne.

Przygotowanie podioza :

- malowane elementy zeszlifowac i oczysci¢ powierzchnie,

- zabrudzenia, zanieczyszczenia, ttuszcz, materialy niezwigzane z podtozem, glony,
grzyby oraz plesn usunaé i oczysci¢ powierzchnie,

- ostre krawedzie zaokraglic¢, by zapewnic ich lepsze pokrycie,

- elementy z surowego drewna podda¢ obrébce przed lub bezposrednio po
montazu,

- blyszczace, uprzednio malowane powierzchnie zmatowic,

- surowe lub odstoniete i oczyszczone drewno zagruntowac,

- podioza pozostawione bez obrdbki przez ponad 4 tygodnie nalezy oczyscic i
usung¢ luzne wtdkna drewna,

- najlepsza trwatosc¢ jest osiggnieta przez dwa lub wiecej warstwy.

Uwaga

- Chron swiezo pomalowang powierzchnie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.

Zabezpieczy¢ s$wiezo pomalowane powierzchnie przed dziataniem wilgoci i
opadéw deszczu.

Powierzchnia osigga maksymalng wytrzymato$¢ po catkowitym utwardzeniu i

wyschnieciu.

Whioski

Wszystkie roboty budowlane wykonaé¢ pod scistym nadzorem technicznym
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z projektem, P.N. Budowlana,
obowiagzujacymi przepisami budowlanymi i sztuka budowlana. W przypadku
wystapienia niejasnosci kontaktowa¢ sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa
lub zmiany bez zgody projektanta moga spowodowaé wstrzymanie prac na
budowie. Przed wykonaniem wyceny zadania zaleca sie¢ wizje lokalna.

Opracowat :

Projektant

mgr. inz. Kamil
o . KUP/0005/PBKb/16 konstrukcja
Maciejewski




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Drzwi wejsciowe przeznaczone do wymiany

[t

2. Zacieki na sufitach w pomieszczeniach kancelarii



A,
MEERNG!




P

e T

6. Taras przeznaczony do remontu



L. Opis techniczny do projektu remontu.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Wizja w terenie.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje remont pomieszczen Lesniczéwki, wraz z wymiang balustrad na

tarasie i remontem tarasu.

Remont pomieszczen Lesniczéwki polega na :

- odbiciu czesci zawilgoconych tynkéw cem — wap na $cianach i sufitach,

- wykonaniu nowych tynkéw cem — wap na scianach i sufitach wraz ze szpachlowaniem,
- malowanie wszystkich pomieszczen kancelarii wraz z gruntowaniem $cian i sufitéw
farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie (kolor ustali¢ z inwestorem),

- skuciu istniejgcych ptytek na tarasie wraz z istniejgcg posadzka,

- wymiana drzwi wejsciowych do kancelarii,

- rozbiorce istniejgcych balustrad na tarasie o konstrukcji drewnianej,

- wykonaniu nowych warstw izolacyjnych na tarasie z papy, foli i styropianu,

- wykonaniu nowej posadzki betonowej wraz z podktadem i izolacja,

- wykonaniu nowej warstwy wykonczeniowej na tarasie z zywicy,

- rozbidrce istniejacych rynien i rur spustowych,

- wykonaniu nowej obrébki blacharskiej na tarasie,

- wykonaniu nowych rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych,

- wykonanie nowych balustrad drewnianych na tarasie.

3. Balustrada drewniane i wykoniczenie tarasu.
Balustrada drewniana :
- stupki drewniane o przekroju 12cm x 12cm,
- deska poreczy szer. min. 16cm gr. min. 3,0cm,
- deski poprzeczne szer. min. 15cm, gr. 2,5 cm,
- rozstaw poziomy belek poprzecznych ok. 7cm,
- balustrada montowana do istniejgcego stropu betonowego za pomocg marek
stalowych ocynkowanych i dwéch $réd M12 wklejanych chemicznie. Sruby wklejone
zgodnie z wytycznymi producenta kleju. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.
Wysokos¢ balustrady min. 1,10m od wykonczonej posadzki tarasu.
Taras wykonczy¢ zywica poliuretanowg w kolorze wybranym przez inwestora.
Wszystkie warstwy izolacyjne i wykonczeniowe wykonaé wg. rysunku
szczego6towego.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Cokot na tarasie wykonac¢ z zywicy poliuretanowej jak istniejgcy — wys. 17cm.



W miejscu wykonania nowej izolacji na scianie — nalezy wycig¢ istniejgcy styropian,
wykonac izolacje, przyklei¢ nowy styropian wraz z wykonaniem tynku i wklejeniem
siatki. Kolor tynku jak w stanie istniejacym.

Wszystkie elementy drewniane malowane w kolorze brgzowym (odcien wybraé z
inwestorem), lakierobejca odporna na czynniki atmosferyczne.

Przygotowanie podioza :

- malowane elementy zeszlifowac i oczysci¢ powierzchnie,

- zabrudzenia, zanieczyszczenia, ttuszcz, materialy niezwigzane z podtozem, glony,
grzyby oraz plesn usunaé i oczysci¢ powierzchnie,

- ostre krawedzie zaokraglic¢, by zapewnic ich lepsze pokrycie,

- elementy z surowego drewna podda¢ obrébce przed lub bezposrednio po
montazu,

- blyszczace, uprzednio malowane powierzchnie zmatowic,

- surowe lub odstoniete i oczyszczone drewno zagruntowac,

- podioza pozostawione bez obrdbki przez ponad 4 tygodnie nalezy oczyscic i
usung¢ luzne wtdkna drewna,

- najlepsza trwatosc¢ jest osiggnieta przez dwa lub wiecej warstwy.

Uwaga

- Chron swiezo pomalowang powierzchnie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.

Zabezpieczy¢ s$wiezo pomalowane powierzchnie przed dziataniem wilgoci i
opadéw deszczu.

Powierzchnia osigga maksymalng wytrzymato$¢ po catkowitym utwardzeniu i

wyschnieciu.

Whioski

Wszystkie roboty budowlane wykonaé¢ pod scistym nadzorem technicznym
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z projektem, P.N. Budowlana,
obowiagzujacymi przepisami budowlanymi i sztuka budowlana. W przypadku
wystapienia niejasnosci kontaktowa¢ sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa
lub zmiany bez zgody projektanta moga spowodowaé wstrzymanie prac na
budowie. Przed wykonaniem wyceny zadania zaleca sie¢ wizje lokalna.

Opracowat :

Projektant

mgr. inz. Kamil
o . KUP/0005/PBKb/16 konstrukcja
Maciejewski




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Drzwi wejsciowe przeznaczone do wymiany

[t

2. Zacieki na sufitach w pomieszczeniach kancelarii



A,
MEERNG!




P

e T

6. Taras przeznaczony do remontu



L. Opis techniczny do projektu remontu.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Wizja w terenie.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje remont pomieszczen Lesniczéwki, wraz z wymiang balustrad na

tarasie i remontem tarasu.

Remont pomieszczen Lesniczéwki polega na :

- odbiciu czesci zawilgoconych tynkéw cem — wap na $cianach i sufitach,

- wykonaniu nowych tynkéw cem — wap na scianach i sufitach wraz ze szpachlowaniem,
- malowanie wszystkich pomieszczen kancelarii wraz z gruntowaniem $cian i sufitéw
farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie (kolor ustali¢ z inwestorem),

- skuciu istniejgcych ptytek na tarasie wraz z istniejgcg posadzka,

- wymiana drzwi wejsciowych do kancelarii,

- rozbiorce istniejgcych balustrad na tarasie o konstrukcji drewnianej,

- wykonaniu nowych warstw izolacyjnych na tarasie z papy, foli i styropianu,

- wykonaniu nowej posadzki betonowej wraz z podktadem i izolacja,

- wykonaniu nowej warstwy wykonczeniowej na tarasie z zywicy,

- rozbidrce istniejacych rynien i rur spustowych,

- wykonaniu nowej obrébki blacharskiej na tarasie,

- wykonaniu nowych rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych,

- wykonanie nowych balustrad drewnianych na tarasie.

3. Balustrada drewniane i wykoniczenie tarasu.
Balustrada drewniana :
- stupki drewniane o przekroju 12cm x 12cm,
- deska poreczy szer. min. 16cm gr. min. 3,0cm,
- deski poprzeczne szer. min. 15cm, gr. 2,5 cm,
- rozstaw poziomy belek poprzecznych ok. 7cm,
- balustrada montowana do istniejgcego stropu betonowego za pomocg marek
stalowych ocynkowanych i dwéch $réd M12 wklejanych chemicznie. Sruby wklejone
zgodnie z wytycznymi producenta kleju. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.
Wysokos¢ balustrady min. 1,10m od wykonczonej posadzki tarasu.
Taras wykonczy¢ zywica poliuretanowg w kolorze wybranym przez inwestora.
Wszystkie warstwy izolacyjne i wykonczeniowe wykonaé wg. rysunku
szczego6towego.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Cokot na tarasie wykonac¢ z zywicy poliuretanowej jak istniejgcy — wys. 17cm.



W miejscu wykonania nowej izolacji na scianie — nalezy wycig¢ istniejgcy styropian,
wykonac izolacje, przyklei¢ nowy styropian wraz z wykonaniem tynku i wklejeniem
siatki. Kolor tynku jak w stanie istniejacym.

Wszystkie elementy drewniane malowane w kolorze brgzowym (odcien wybraé z
inwestorem), lakierobejca odporna na czynniki atmosferyczne.

Przygotowanie podioza :

- malowane elementy zeszlifowac i oczysci¢ powierzchnie,

- zabrudzenia, zanieczyszczenia, ttuszcz, materialy niezwigzane z podtozem, glony,
grzyby oraz plesn usunaé i oczysci¢ powierzchnie,

- ostre krawedzie zaokraglic¢, by zapewnic ich lepsze pokrycie,

- elementy z surowego drewna podda¢ obrébce przed lub bezposrednio po
montazu,

- blyszczace, uprzednio malowane powierzchnie zmatowic,

- surowe lub odstoniete i oczyszczone drewno zagruntowac,

- podioza pozostawione bez obrdbki przez ponad 4 tygodnie nalezy oczyscic i
usung¢ luzne wtdkna drewna,

- najlepsza trwatosc¢ jest osiggnieta przez dwa lub wiecej warstwy.

Uwaga

- Chron swiezo pomalowang powierzchnie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.

Zabezpieczy¢ s$wiezo pomalowane powierzchnie przed dziataniem wilgoci i
opadéw deszczu.

Powierzchnia osigga maksymalng wytrzymato$¢ po catkowitym utwardzeniu i

wyschnieciu.

Whioski

Wszystkie roboty budowlane wykonaé¢ pod scistym nadzorem technicznym
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z projektem, P.N. Budowlana,
obowiagzujacymi przepisami budowlanymi i sztuka budowlana. W przypadku
wystapienia niejasnosci kontaktowa¢ sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa
lub zmiany bez zgody projektanta moga spowodowaé wstrzymanie prac na
budowie. Przed wykonaniem wyceny zadania zaleca sie¢ wizje lokalna.

Opracowat :

Projektant

mgr. inz. Kamil
o . KUP/0005/PBKb/16 konstrukcja
Maciejewski




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Drzwi wejsciowe przeznaczone do wymiany

[t

2. Zacieki na sufitach w pomieszczeniach kancelarii



A,
MEERNG!




P

e T

6. Taras przeznaczony do remontu



L. Opis techniczny do projektu remontu.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Wizja w terenie.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje remont pomieszczen Lesniczéwki, wraz z wymiang balustrad na

tarasie i remontem tarasu.

Remont pomieszczen Lesniczéwki polega na :

- odbiciu czesci zawilgoconych tynkéw cem — wap na $cianach i sufitach,

- wykonaniu nowych tynkéw cem — wap na scianach i sufitach wraz ze szpachlowaniem,
- malowanie wszystkich pomieszczen kancelarii wraz z gruntowaniem $cian i sufitéw
farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie (kolor ustali¢ z inwestorem),

- skuciu istniejgcych ptytek na tarasie wraz z istniejgcg posadzka,

- wymiana drzwi wejsciowych do kancelarii,

- rozbiorce istniejgcych balustrad na tarasie o konstrukcji drewnianej,

- wykonaniu nowych warstw izolacyjnych na tarasie z papy, foli i styropianu,

- wykonaniu nowej posadzki betonowej wraz z podktadem i izolacja,

- wykonaniu nowej warstwy wykonczeniowej na tarasie z zywicy,

- rozbidrce istniejacych rynien i rur spustowych,

- wykonaniu nowej obrébki blacharskiej na tarasie,

- wykonaniu nowych rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych,

- wykonanie nowych balustrad drewnianych na tarasie.

3. Balustrada drewniane i wykoniczenie tarasu.
Balustrada drewniana :
- stupki drewniane o przekroju 12cm x 12cm,
- deska poreczy szer. min. 16cm gr. min. 3,0cm,
- deski poprzeczne szer. min. 15cm, gr. 2,5 cm,
- rozstaw poziomy belek poprzecznych ok. 7cm,
- balustrada montowana do istniejgcego stropu betonowego za pomocg marek
stalowych ocynkowanych i dwéch $réd M12 wklejanych chemicznie. Sruby wklejone
zgodnie z wytycznymi producenta kleju. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.
Wysokos¢ balustrady min. 1,10m od wykonczonej posadzki tarasu.
Taras wykonczy¢ zywica poliuretanowg w kolorze wybranym przez inwestora.
Wszystkie warstwy izolacyjne i wykonczeniowe wykonaé wg. rysunku
szczego6towego.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Cokot na tarasie wykonac¢ z zywicy poliuretanowej jak istniejgcy — wys. 17cm.



W miejscu wykonania nowej izolacji na scianie — nalezy wycig¢ istniejgcy styropian,
wykonac izolacje, przyklei¢ nowy styropian wraz z wykonaniem tynku i wklejeniem
siatki. Kolor tynku jak w stanie istniejacym.

Wszystkie elementy drewniane malowane w kolorze brgzowym (odcien wybraé z
inwestorem), lakierobejca odporna na czynniki atmosferyczne.

Przygotowanie podioza :

- malowane elementy zeszlifowac i oczysci¢ powierzchnie,

- zabrudzenia, zanieczyszczenia, ttuszcz, materialy niezwigzane z podtozem, glony,
grzyby oraz plesn usunaé i oczysci¢ powierzchnie,

- ostre krawedzie zaokraglic¢, by zapewnic ich lepsze pokrycie,

- elementy z surowego drewna podda¢ obrébce przed lub bezposrednio po
montazu,

- blyszczace, uprzednio malowane powierzchnie zmatowic,

- surowe lub odstoniete i oczyszczone drewno zagruntowac,

- podioza pozostawione bez obrdbki przez ponad 4 tygodnie nalezy oczyscic i
usung¢ luzne wtdkna drewna,

- najlepsza trwatosc¢ jest osiggnieta przez dwa lub wiecej warstwy.

Uwaga

- Chron swiezo pomalowang powierzchnie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.

Zabezpieczy¢ s$wiezo pomalowane powierzchnie przed dziataniem wilgoci i
opadéw deszczu.

Powierzchnia osigga maksymalng wytrzymato$¢ po catkowitym utwardzeniu i

wyschnieciu.

Whioski

Wszystkie roboty budowlane wykonaé¢ pod scistym nadzorem technicznym
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z projektem, P.N. Budowlana,
obowiagzujacymi przepisami budowlanymi i sztuka budowlana. W przypadku
wystapienia niejasnosci kontaktowa¢ sie z projektantem. Wszelkie odstepstwa
lub zmiany bez zgody projektanta moga spowodowaé wstrzymanie prac na
budowie. Przed wykonaniem wyceny zadania zaleca sie¢ wizje lokalna.

Opracowat :

Projektant

mgr. inz. Kamil
o . KUP/0005/PBKb/16 konstrukcja
Maciejewski




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Drzwi wejsciowe przeznaczone do wymiany

[t

2. Zacieki na sufitach w pomieszczeniach kancelarii



A,
MEERNG!




P

e T

6. Taras przeznaczony do remontu



