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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i celem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny w oparciu,
o ktéry wnioskodawca bedzie moégt sie ubiegaé o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566), na:

— Wpykonanie urzadzen wodnych, zgodnie z art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65,

poprzez:
o budowe 8 przepustdéw z pietrzeniem, zgodnie z ponizszg tabela:
. Rodzaj Nazwa Nr dziatki Numer/nazwa .
Lp. | Numer obiektu budowli rowu/cieku ewid. obrebu Gmina
1 732.1.5 Przepustz | Dopiyw Spod 186/4 0051 Olsza Milicz
pietrzeniem Biatego Katu
Przepust z . 317/207, . .
2 732.3.27 P k K T
323 pietrzeniem osie 318/206 0038 Koniowo rzebnica
3 732.4.1 Przepustz | Doplyw spod 398/113 0034 Pracze Milicz
pietrzeniem Karmina
4 732.4.6 Przepust z Krepica 132/116 0023 Milicz
pietrzeniem Gruszeczka
P 2
5 732.4.8 Przepust 2 Krepica 143/123 0023 Milicz
pietrzeniem Gruszeczka
Przepust z . 0023 -
6 732.4.9 pietrzeniem Krepica 145/125 Gruszeczka Milicz
7 | 732411 Przepust z Posiek 449/200 | 0011 Postolin Milicz
pietrzeniem
Przepust z . 445/196; . -
8 732.4.15 pietrzeniem Posiek 446/197 0011 Postolin Milicz
o budowe 7 zastawek, zgodnie z ponizszg tabel3a:
Numer . . Nazwa Nr dziatki Numer/nazwa .
Lp. obiektu foczaiibadond rowu/cieku ewid. obrebu Gmina
. 0017 Ksigzeca o,
1 732.2.16 Zastawka Krepica 265/129 Wieg Zmigréd
. 449/200; . -
2 732.4.12 Zastawka Posiek 450/201 0011 Postolin Milicz
. 467/256; . -
3 732.5.6A Zastawka Sowina 468/257 0011 Postolin Milicz
4 732.5.12 Zastawka Sowina 464/253 0011 Postolin Milicz
. 453/222; . -
5 732.5.24 Zastawka Biebrza 454/223 0011 Postolin Milicz
6 | 732.7.15-a Zastawka Kanat Mtynski 374/169 0002 Borek Zmigréd
Doptyw spod 0005 o,
7 | 732.11.13-a Zastawka Garbeow 522 Chodlewo Zmigréd
o budowe 1 brodu z progiem, zgodnie z ponizszg tabel3:
Lp. | Numer obiektu | Rodzaj budowli Nazu{a Nr dziatki ewid. e Gmina
rowu/cieku obrebu
, . Doptyw spod 318/272; .
1 732.10.13 Brod z progiem Przywsi 320/273 0006 Debno Zmigréd
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o budowe 3 zbiornikdw wodnych bezodptywowych, zgodnie z ponizsza tabela:

Lp. Nr zadania Rodzaj urzadzenia | Nr dziatki ewid. Numer/nazwa obrebu Gmina
1 732.1.14 Staw (zbiornik) 221 0051 Olsza Milicz
2 732.2.31 Staw (zbiornik) 333,334 0017 Ksigzeca Wies Zmigréd

732.8.15 Staw (zbiornik) 615 0026 Ruda Zmigrodzka Zmigréd
— Przebudowe urzadzen wodnych, zgodnie z art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16, pkt 65
lit. a) i art. 17, ust. 1, pkt 4, stanowigcych:
e ciek naturalny poprzez:
o budowe 2 przepustéw, zgodnie z ponizszg tabela:
Lp. | Numer obiektu | Rodzaj budowli Nazu{a Nr dziatki ewid. SUeliazes Gmina
rowu/cieku obrebu
1 732.3.28 Przepust Posiek 322/202 0038 Koniowo Trzebnica
2 732.5.11 Przepust Sowina 464/253 0011 Postolin Milicz
e réw bez nazwy poprzez:
o Rozbudowe i budowe 25 przepustow z pietrzeniem, zgodnie z ponizszg tabela:
Numer Nazwa Nr dziatki Numer/nazwa
Lp. R j li i
P obiektu e alleusont rowu/cieku ewid. obrebu Gmina
Przepust z row bez 281; 0020 Brzezina -
1 732.1. Mil
32.18 pietrzeniem nazwy 261/14 Sutowska ez
2| 732.1.9 Przepust z row bez 198/17 0051 Olsza Milicz
pietrzeniem nazwy
3| 732112 | Preepustz row bez 198/17 0051 Olsza Milicz
pietrzeniem nazwy
Przepust z réw bez 206/29 .

4 | 732.1.13 pietrzeniem nazwy 223:198/17 0051 Olsza Milicz

5 732.1.16 F"rzepusft z row bez 265/25 0020 Brzezina Milicz
pietrzeniem nazwy Sutowska
Przepust z réw bez 204/31 .

732.1.1 10l Mil

6 3 8 pietrzeniem nazwy 205/30 0051 Olsza ez

Przepust z réw bez 203/32 .
2.1.1 . : 1

/ 3 9 pietrzeniem nazwy 204/31 0051 Olsza Milicz

8 | 732120 | Preepustz row bez 215 0051 Olsza Milicz
pietrzeniem nazwy

9 | 732235 Przepust z row bez 332 0017 Ksigzeca Wies 7migréd
pietrzeniem nazwy

10| 732.325 | Freepustz row bez 301/179 0038 Koniowo Trzebnica

pietrzeniem nazwy
11| 732416 | reepustz row bez 444/195 0011 Postolin Milicz
pietrzeniem nazwy
Przepust z réw bez 443/194 . .

12 24.1 11

732.4.17 pietrzeniem nazwy 442/193 0011 Postolin Milicz

13| 732419 | Preepustz row bez 308/172 0038 Koniowo Trzebnica
pietrzeniem nazwy
Przepust z row bez 453/222 . s

14 732.5.3 0011 Postol Mil
pietrzeniem nazwy 452/221 ostolin ez
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Numer . . Nazwa Nr dziatki Numer/nazwa .
Lp. obiektu ecbay o] rowu/cieku ewid. obrebu Gmina
15| 732.6.4 Przepust z row bez 152/31 0052 Wilkowo Milicz
pietrzeniem nazwy
16| 732.6.6 Przepust 2 row bez 149/34 0052 Wilkowo Milicz
pietrzeniem nazwy
17| 732732 | "reepustz row bez 396/127 0002 Borek Zmigréd
pietrzeniem nazwy 407
Przepust z row bez 337/136 Lo,
18| 732.7.4 pietrzeniem nazwy 335/148 0002 Borek Zmigréd
19| 732.7.5 Przepust z row bez 335/148 0002 Borek Zmigréd
pietrzeniem nazwy
20| 732.7.23 Przepust z row bez 364/191 0002 Borek Zmigréd
pietrzeniem nazwy
Przepust z row bez 378/193; 416 S,
21| 732.7.2 2 Borek z
3 > pietrzeniem nazwy 390/202 0002 Bore migrod
22| 73201 | reepustz row bez 388/201 0002 Borek Zmigréd
pietrzeniem nazwy
23| 732.9.2-a | reepustz row bez 383/200 0002 Borek Zmigréd
pietrzeniem nazwy
Przepust z row bez 383/200 0002 Borek S,
24| 732.9.2-b pietrzeniem nazwy 682/199 0025 Radzigdz Zmigrod
Przepust z réw bez 361/342 .,
25| 732.11.40 pietrzeniem nazwy 360/343 0008 Garbce Zmigréd
o Budowe 13 zastawek, zgodnie z ponizszg tabela:
Numer Rodzaj Nazwa . . Numer/nazwa ;
Lp. obiektu budowli | rowu/cieku hIeARLIEIL, obrebu CLulliE]
row bez . L, S,
1| 732.2.24 Zastawka 250/79 0017 Ksigzeca Wies Zmigréd
nazwy
2 | 732227 | zastawka | "V D€ 251/80 0017 Ksiazeca Wies Zmigrod
nazwy
3| 732341 | zastawka | 'OV P 312/212 0038 Koniowo Trzebnica
nazwy
4| 732421 | zastawka | "V P 323/201 0038 Koniowo Trzebnica
nazwy
5 | 732.525 | zastawka | OV P€? 466/255 0011 Postolin Milicz
nazwy
6 | 732527 | zastawka | OV P€? 466/255 0011 Postolin Milicz
nazwy
7 | 732.5.29 Zastawka rg:vz\,k:,iz 486/2 0041 Ujezdziec Maty Trzebnica
8 | 732.530 | zastawka | OV P€? 522/260 0011 Postolin Milicz
nazwy
row bez 159/27 . .
9 | 732.6.2-a Zastawka nazwy 160/26 0052 Wilkowo Milicz
10| 73269 | zastawka | OWP€? 172/41 0052 Wilkowo Milicz
nazwy
11|732.11.7-a | zastawka | OWP€? 500/331 0005 Chodlewo Zmigréd
nazwy
12| 732.11.38 | zastawka | OWP€? 505/346 0005 Chodlewo Zmigréd
nazwy
8
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OPERAT WODNOPRAWNY
Numer Rodzaj Nazwa .. Numer/nazwa .
Lp. obiektu budowli | rowu/cieku e obrebu Gmina
row bez S,
13| 732.11.39 Zastawka nazwy 505/346 0005 Chodlewo Zmigréd
o odbudowe 1 rowu melioracyjnego, zgodnie z ponizszg tabels:
Numer Rodzaj Nazwa s Numer/nazwa .
s obiektu budowli | rowu/cieku hreERLd e obrebu (Ll
Réw row bez 349/53 . S,
1| 732.6.14 2N VA
326 melioracyjny nazwy 373/2 0032 Niezgoda migrod
o budowe 5 progéw drewnianych, zgodnie z ponizszg tabel3a:
Numer Rodzaj Nazwa . . Numer/nazwa ;
Lp. obiektu budowli | rowu/cieku P CELTEI, obrebu Gmina
Prog row bez 315/209 . .
1| 732.3.24-a drewniany nazwy 314/210 0038 Koniowo Trzebnica
2 | 732.4.10 Prog row bez 398/113 0034 Pracze Milicz
drewniany nazwy
Prog réw bez 448/199 . .
3 | 732.4.14 drewniany nazwy 447/198 0011 Postolin Milicz
4 |732.5.19-a Prog row bez 814 0025 Wszemirow Prusice
drewniany nazwy
5 | 732.6.11 Prog row bez 174/43 0052 Wilkowo Milicz
drewniany nazwy
o budowe 1 progu kamiennego, zgodnie z ponizszg tabela:
Numer Rodzaj Nazwa . . Numer/nazwa .
Lp. obiektu budowli |rowu/cieku hIeARLIEIL, obrebu Cs
1 |732.4.14d Prog row bez 446/197 0011 Postolin Milicz
kamienny nazwy
o budowe 3 przepustéw, zgodnie z ponizszg tabela:
Numer Rodzaj Nazwa . . Numer/nazwa .
Lp. obiektu budowli | rowu/cieku hIeARLIEIL, obrebu SullE]
1| 732.6.17 Przepust row bez 373/2 0032 Niezgoda Zmigréd
nazwy
2 | 732718 | Przepust | OV D€ 372/167 0002 Borek Zmigrod
nazwy
3| 732940 | Przepust | 'OV P 480/227 0025 Radziad? Zmigrod
nazwy
o budowe 12 broddéw z progiem , zgodnie z ponizszg tabela:
Numer Rodzaj Nazwa AT Numer/nazwa .
Lp. obiektu budowli | rowu/cieku WL CH LG, obrebu Gmina
1| 732.7.30 Brod z row bez 396/127 0002 Borek Zmigréd
progiem nazwy
2 | 732731 Brod z row bez 396/127 0002 Borek 7migréd
progiem nazwy
Brod z row bez 314/269 .
3 732.10.1 0006 Deb z 5d
progiem nazwy 312/260 &ono migro
9

@ Instytut

LIZE

INSTYTUT OZE SP. Z 0.0.




»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych
systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania
na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
Numer Rodzaj Nazwa s Numer/nazwa .
Lp. obiektu budowli | rowu/cieku e obrebu Gmina
4 | 732.102 Brod z row bez 367. 0006 Debno Zmigréd
progiem nazwy
5 | 732.103 Brod z row bez 367. 0006 Debno Zmigréd
progiem nazwy
Brod z row bez 367. S
6 | 732.10.4 proglem nazwy 318/272 0006 Debno Zmigrod
Brod z row bez 367. o
7 | 732.10.5 progiem nazwy 318/272 0006 Debno Zmigréd
8 | 732107 Brod z row bez 364/274 0018 Laskowa Zmigréd
progiem nazwy
Bréd z row bez 360/343 S
9 | 732.11.26 progiem nazwy 361/342 0008 Garbce Zmigréd
10| 732.11.44 | Bro9? row bez 363/340 0008 Garbce Zmigréd
progiem nazwy
11| 732.11.46 | Bro9? row bez 363/340 0008 Garbce Zmigréd
progiem nazwy
Bréd z réow bez 358/345 S
12 | 732.11.50 progiem nazwy 359/344 0008 Garbce Zmigréd
o budowe 2 brodéw z najazdem, zgodnie z ponizsza tabela:
Numer Rodzaj Nazwa AT Numer/nazwa .
Lp. N tk .
P obiektu budowli | rowu/cieku UCHELIGAL obrebu Gmina
Brod z row bez 362/341 S,
1 |732.11.27A najazdem nazwy 361/342 0008 Garbce Zmigréd
Brod z row bez 362/341 .,
2 |732.11.28A najazdem nazwy 363/340 0008 Garbce Zmigréd
— Ustugi wodne, zgodnie z art. 389 pkt 1, w zwigzku z art. 35 pkt 3 poprzez:
o pietrzenie wody za pomocg 8 przepustdw z pietrzeniem, zgodnie z ponizszg
tabels:
. . . Nazwa e . Numer/nazwa .
Lp. | Numer obiektu | Rodzaj budowli . Nr dziatki ewid. Gmina
rowu/cieku obrebu
1 732.15 Przepustz | Doptyw Spod 186/4 0051 Olsza Milicz
pietrzeniem Biatego Katu
Przepust z . 317/207, . .
2 732.3.27 pietrzeniem Posiek 318/206 0038 Koniowo Trzebnica
3 732.4.1 Przepust 2 Doptyw spod 398/113 0034 Pracze Milicz
pietrzeniem Karmina
4 732.4.6 Przepust z Krepica 132/116 0023 Milicz
pietrzeniem Gruszeczka
5 732.4.8 Prepust z Krepica 143/123 0023 Milicz
pietrzeniem Gruszeczka
6 732.4.9 Prepust z Krepica 145/125 0023 Milicz
pietrzeniem Gruszeczka
7| 732411 Przepust z Posiek 449/200 0011 Postolin Milicz
pietrzeniem
10
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. . . Nazwa s Numer/nazwa i
Lp. | Numer obiektu | Rodzaj budowli . Nr dziatki ewid. Gmina
rowu/cieku obrebu
Przepust z . 445/196; . -
8 732.4.15 pietrzeniem Posiek 446/197 0011 Postolin Milicz

o pietrzenie wody za pomocg 7 zastawek, zgodnie z ponizszg tabela:

L Numer Rodzai budowli Nazwa Nr dziatki Numer/nazwa Gmina
p- obiektu ) rowu/cieku ewid. obrebu
1| 732216 Zastawka Krepica 265/129 0017\/:5222‘3“ Zmigréd
. 449/200; . .
2 732.4.12 Zastawka Posiek 450/201 0011 Postolin Milicz
. 467/256; . .
3 732.5.6A Zastawka Sowina 468/257 0011 Postolin Milicz
4 732.5.12 Zastawka Sowina 464/253 0011 Postolin Milicz
. 453/222; . .
5 732.5.24 Zastawka Biebrza 454/223 0011 Postolin Milicz
6 | 732.7.15-a Zastawka Kanat Mtynski 374/169 0002 Borek Zmigréd
Doptyw spod 0005 S
7 | 732.11.13-a Zastawka Garbcow 522 Chodlewo Zmigréd

o pietrzenie wody za pomocg 1 brodu z progiem, zgodnie z ponizszg tabelg:

Lo. | Numer obiektu Rodzaj Nazwa Nr dziatki Numer/nazwa Gmina
P- budowli rowu/cieku ewid. obrebu
. . Doptyw spod 318/272; o
1 732.10.13 Bréd z progiem Przywsi 320/273 0006 Debno Zmigréd

Wyijasnienia wymaga fakt, ze numeracja zadania stosowana przez Wykonawce
(np.732.1.14) to kolejno: numer wewnetrzny projektu (732), le$nictwo w ktérym
wykonywane sg obiekty (1), numer obiektu nadany podczas inwentaryzacji (14). Numeracja ta
ma na celu utatwienie Zamawiajgcemu identyfikacje poszczegdlnych obiektéw.

Nalezy zaznaczyé, iz obecny operat wodnoprawny jest podzielony na 3 tomy
stanowigce odpowiednio:

e czeS¢ opisowg —tom |
e zatgczniki tekstowe —tom I
e zatgczniki graficzne —tom lll i tom IV

Zakres opracowania obejmuje informacje na temat budowy urzgdzen wodnych, bedgcych
czescig zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
,Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych systemow
melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego
oddziatywania na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny
Baryczy” realizowanego w ramach projektu pn.:,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i
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lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
nizinnych” w Nadle$nictwie Zmigréd.

Opracowanie sporzgdzono w formie opisowej i graficznej zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).

Obowigzek uzyskania stosownej decyzji administracyjnej — pozwolenia
wodnoprawnego — wymagany jest przepisami Ustawy Prawo wodne.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Operat wodnoprawny opracowano w oparciu o umowe zawartg pomiedzy
Instytutem OZE Sp. z o0.0. z siedzibg w Kielcach przy ul. Skrajnej 41a, 25-650 Kielce,
a Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Padstwowe Nadleénictwo Zmigréd z siedziba
przy ul. Parkowej 4a, 55-140 Zmigréd.

2.1. Podstawa prawna

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

2.2. Dane i materiaty wyjsciowe

— Podziat hydrograficzny Polski,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — Kwiecien 2017 r.,

— Inwentaryzacja terenowa — pazdziernik 2017 i maj 2018

— Studium mozliwosci retencjonowania na terenie Nadlesnictwa, opracowane przez
Instytut OZE sp. z 0.0., Kielce, luty 2018,

— Mapy do celéw projektowych,

— Uproszczony wypis z rejestru gruntow,

— Woypis z wykazu dziatek ewidencyjnych,

—  Woypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych,

— Decyzja o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
wydana przez Burmistrza Gminy Zmigréd pismem znak: ROS.6220.12.14.2018 z dnia
16.05.2019r.,

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Gminy Milicz
pismem znak GK.6220.10.2019 z dnia 20.11.2019 .,
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— Decyzja o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
wydana przez Burmistrza Gminy Zmigréd pismem znak: ROS.6220.16.6.2019 z dnia
19.12.2019r.,

— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza Gminy
Milicz pismem znak: PP.6733.7.2019 z dnia 08.10.2019r.

— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/CP/2019 wydana przez
Burmistrza Gminy Zmigréd pismem znak: AGN.6733.7.2019 z dnia 16.10.2019r.

— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 183/2019 wydana przez Burmistrza
Gminy Trzebnica pismem znak: ARCH.6733.20.2019 z dnia 16.10.2019r.

— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2019 wydana przez Burmistrza
Gminy Prusice pismem znak: GP.6733.7.2019 z dnia 25.09.2019r.

—  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
geodezyjnego Garbce ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Nr 207, poz. 3207 z dnia 5 listopada 2010r.

—  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
geodezyjnego Debno ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Nr 37, poz. 513 z dnia 26 lutego 2010r.

—  Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
geodezyjnego Radzigdz ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Nr 207, poz. 3209 z dnia 5 listopada 2010r.

—  Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw
potozonych w obrebie wsi Postolin ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego, poz. 4728 z dnia 20 pazdziernika 2016r.

— Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
potozonych w obrebie wsi Pracze ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego, poz. 4763 z dnia 25 pazdziernika 2016r.

— Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
potozonych w obrebie wsi Sutéw ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego, poz. 2832z dnia 10 czerwca 2016r.

3. UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadle$nictwo Zmigréd
ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd

4. CEL|ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
Celem zamierzonego korzystania z wody jest spowolnienie lub zatrzymanie odptywu
wod powierzchniowych oraz zwiekszenie mozliwosci retencyjnych matych zlewni
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w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych. Cel ten bedzie realizowany poprzez
zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje negatywnych skutkéw zjawisk naturalnych
W postaci: niszczacego dziatania wéd wezbraniowych, powodzi i podtopien, suszy i pozaréw
poprzez rozwdj systemédw matej retencji i zwiekszenie ilo$ci magazynowanej wody oraz
przeciwdziatanie zbyt intensywnym sptywom powodujgcym nadmierng erozje wodna.
Zatrzymanie odptywu wodd powierzchniowych oraz zwiekszenie mozliwosci retencyjnych
matych zlewni realizowana jest poprzez:

— Budowe stawdw (zbiornikéw retencyjnych);

— Budowe i/lub odbudowe i/lub przebudowe urzadzen wodnych zlokalizowanych

w korytach ciekow i/lub rowdw;
— Przywracanie ciggtosci biologicznej cieku.

Sposdb i zakres korzystania z wéd nie narusza ustaled oraz wymagan okreslonych
w art. 396 ust. 1 Prawo wodne, w szczegdlnosci:

— ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

— ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych;

— ustalen planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym;

— ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;

— ustalen programu ochrony wéd morskich;

— ustalen krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych;

— ustalen miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

— wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury
wpisanych do rejestru zabytkdw oraz wynikajgcych z przepiséw ustawy oraz przepisow
odrebnych.

5. CELI1RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT

Planowane przedsiewziecie ma na celu wzmocnienie odpornosci obszaru objetego
niniejszym opracowaniem na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu w nizinnych
ekosystemach lesnych poprzez minimalizacje negatywnych skutkéw zjawisk takich jak
powodzie, podtopienia, wody wezbraniowe, susze, pozary, a takze zwiekszenie ilo$ci zasobow
wodnych magazynowanych na terenie Nadle$nictwa Zmigréd.

Zakres obejmuje projekt budowy nowych, odbudowy lub przebudowy istniejgcych
obiektéw i urzagdzen wodnych, celem umozliwienia zatrzymania nadwyzek wody w okresach
mokrych i zatrzymania jej do momentu wystgpienia deficytu wody oraz zwiekszenia
mozliwosci retencyjnych obszaru objetego inwestycja. Planowane dziatania obejmujg
realizacje tacznie 83 obiekty, w tym:

— budowe 33 przepustdéw z pietrzeniem,
— budowe 20 zastawek,
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— budowe 3 stawdw (zbiornikéw wodnych bezodptywowych),

— budowe 5 progéw drewnianych,

— budowe 5 przepustéw,

— budowe 1 progu kamiennego,

— odbudowe 1 rowu melioracyjnego,

— budowe 13 broddéw z progiem,

— budowe 2 brodéw z najazdem.

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH | ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie urzadzen o stalym poziomie napetnienia

wody w korycie nie wiekszym niz 0,9 m. W tym wypadku nie zachodzi potrzeba monitoringu

hydrologicznego poprzez

zainstalowanie urzadzen pomiarowych majgcych na celu

kontrolowanie wysokosci pietrzenia. Na planowanych urzadzeniach zostang zaznaczone

wyznaczone poziomy napetnienia/pietrzenia za pomocg stalowej klamry budowlanej lub za

pomocg czerwonej linii namalowanej farbg. Instalacja znaku pietrzenia/ napetnienia postuzy

do kontroli warunkéw pozwolenia wodnoprawnego. Ponizej w tabeli zestawiono wartosci

projektowanych rzednych.

TABELA 1. WYSOKOSCI PIETRZENIA PROJEKTOWANYCH URZADZEN
Wysokos¢ pietrzenia/ ..
Lp. Obiekt Rodzaj budowli napetnienia I D T G
[m n.p.m.]
[m]

1 732.1.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 95.8

2 732.1.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 96.2

3 732.1.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 96.3

4 732.1.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.8 98

5 732.1.18 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.4 96.3

6 732.1.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 96.3

7 732.1.20 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 94.6

8 732.2.16 ZASTAWKA 0.9 95.6

9 732.2.24 ZASTAWKA 0.7 94.7

10 732.2.27 ZASTAWKA 0.4 94

11 732.2.35 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 93.1

12 732.3.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.8 96.1

13 732.3.27 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 95

14 732.3.41 ZASTAWKA 0.8 94.5

15 732.4.1 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.7 101.4
16 732.4.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 101

17 732.4.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.7 97.4

18 732.4.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 96.8

19 732.4.11 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 98.6

20 732.4.12 ZASTAWKA 0.5 97.8

21 732.4.15 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.8 102.1
22 732.4.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.7 104.2
23 732.4.17 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 105.9
24 732.4.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 98.7

@ Instytut
OVAS.
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Wysokos¢ pietrzenia/ —
Lp. Obiekt Rodzaj budowli napetnienia IR
[m n.p.m.]
[m]
25 732.4.21 ZASTAWKA 0.8 97.6
26 732.5.3 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 106.7
27 732.5.6A ZASTAWKA 0.6 100.2
28 732.5.12 ZASTAWKA 0.6 104.5
29 732.5.24 ZASTAWKA 0.8 104.5
30 732.5.25 ZASTAWKA 0.5 101.3
31 732.5.27 ZASTAWKA 0.5 101.4
32 732.5.29 ZASTAWKA 0.7 97.7
33 732.5.30 ZASTAWKA 0.8 107.1
34 732.6.2-a ZASTAWKA 0.8 92.9
35 732.6.9 ZASTAWKA 0.8 91.7
36 732.7.3-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 87.7
37 732.7.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.8 90.6
38 732.7.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 90.6
39 732.7.15-a ZASTAWKA 0.5 88.3
40 732.9.1-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 89.9
41 732.9.2-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.4 89.7
42 732.9.2-b PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.3 90.1
43 732.11.7-a ZASTAWKA 0.6 86.9
44 732.11.13-a ZASTAWKA 0.3 86.2
45 732.11.40 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 86.8
46 732.11.38 ZASTAWKA 0.9 87
47 732.11.39 ZASTAWKA 0.7 86.5

W ramach inwestycji nie planuje sie wykonania znakéw zeglugowych.

7. RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH
DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin: Zmigrdd, Trzebnica oraz Prusice
w powiecie trzebnickim oraz na terenie gminy Milicz w powiecie milickim w wojewddztwie
dolnoslgskim.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd na etapie realizacji inwestycji
ogranicza¢ sie bedzie tylko do czesci dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja.
Oddziatywanie to bedzie polegac¢ na zajeciu gruntu pod planowane urzgdzenia wodne oraz
zajecie pasa technologicznego wokét obiektéw, przeznaczonego na poruszanie sie sprzetu za
pomocg ktérego wykonywane bedga roboty budowalne.

Po realizacji inwestycji, zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd na
etapie eksploatacji inwestycji, stanowié¢ bedzie obszar zajetosci terenu pod wykonane
urzgdzenia wodne, a takze zasieg wod wywotany pietrzeniem do rzednej napetnienia
w rowach lub ciekach za pomocg projektowanych obiektéw, tj. projektowanych zastawek,
progéw drewnianych, progu kamiennego, przepustéw, przepustow z pietrzeniem, brodéw
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oraz zbiornikdw. W ponizszej tabeli zestawiono parametry oddziatywania poszczegdlnych
urzadzen wodnych.

TABELA 2. PARAMETRY ODDZIALtYWANIA PROJEKTOWANYCH URZADZEN WODNYCH

Zasieg oddziatywania
Rzedna pietrzenia/ .
Lp. Obiekt Rodzaj budowli napetnienia zamlerz?nego’
[m n.p.m.] korzystania z wod
[km]
1 732.1.5 Przepust z pietrzeniem 95.80 ok. 1.75
2 732.1.8 Przepust z pietrzeniem 96.20 ok.0.72
3 732.1.9 Przepust z pietrzeniem 96.30 0k.0.36
4 732.1.12 Przepust z pietrzeniem 96.30 ok. 0.28
5 732.1.13 Przepust z pietrzeniem 96.30 0k.0.12
6 732.1.16 Przepust z pietrzeniem 98.00 ok. 5.45
7 732.1.18 Przepust z pietrzeniem 96.30 ok.1.31
8 732.1.19 Przepust z pietrzeniem 96.30 0k.0.46
9 732.1.20 Przepust z pietrzeniem 94.60 ok. 0.45
10 732.2.16 Zastawka 95.60 ok. 0.79
11 732.2.24 Zastawka 94.70 ok.1.01
12 732.2.27 Zastawka 94.00 ok.0.76
13 732.2.35 Przepust z pietrzeniem 93.10 ok. 3.38
14 732.3.24-a Prég drewniany 94.50 ok. 0.50
15 732.3.25 Przepust z pietrzeniem 96.10 ok. 0.75
16 732.3.27 Przepust z pietrzeniem 95.00 ok. 0.48
17 732.3.41 Zastawka 94.50 ok.2.34
18 732.4.1 Przepust z pietrzeniem 101.40 ok. 2.42
19 732.4.6 Przepust z pietrzeniem 101.00 ok.1.16
20 732.4.8 Przepust z pietrzeniem 97.40 ok. 0.62
21 732.4.9 Przepust z pietrzeniem 96.80 ok. 0.88
22 732.4.10 Prég drewniany 99.90 ok. 0.69
23 732.4.11 Przepust z pietrzeniem 98.60 ok. 1.03
24 732.4.12 Zastawka 97.80 ok. 0.68
25 732.4.14 Prég drewniany 99.00 ok. 0.12
26 732.4.14-d Prég kamienny 100.80 ok. 0.23
27 732.4.15 Przepust z pietrzeniem 102.10 ok. 1.05
28 732.4.16 Przepust z pietrzeniem 104.20 ok. 0.31
29 732.4.17 Przepust z pietrzeniem 105.90 ok.0.15
30 732.4.19 Przepust z pietrzeniem 98.70 ok. 0.16
31 732.4.21 Zastawka 97.60 ok. 0.32
32 732.5.3 Przepust z pietrzeniem 106.70 ok. 0.07
33 732.5.6A Zastawka 100.20 ok.0.81
34 732.5.12 Zastawka 104.50 ok. 0.49
35 732.5.19-a Prég drewniany 102.70 ok. 0.09
36 732.5.24 Zastawka 104.50 ok.0.21
37 732.5.25 Zastawka 101.30 ok. 0.53
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Zasieg oddziatywania
Rzedna pigtrzenia/ .
Lp. Obiekt Rodzaj budowli napetnienia zamlerz?nego’
[m n.p.m.] korzystania z wod
[km]
38 732.5.27 Zastawka 101.40 ok. 0.09
39 732.5.29 Zastawka 97.70 ok.0.14
40 732.5.30 Zastawka 107.10 ok. 0.26
41 732.6.2-a Zastawka 93.00 ok.0.31
42 732.6.4 Przepust z pietrzeniem 91.90 ok.0.13
43 732.6.6 Przepust z pietrzeniem 91.30 ok. 0.40
44 732.6.9 Zastawka 91.70 ok. 2.75
45 732.6.11 Prég drewniany 91.00 ok. 0.63
46 732.7.3-a Przepust z pietrzeniem 87.70 ok. 2.46
47 732.7.4 Przepust z pietrzeniem 90.40 ok. 0.38
48 732.7.5 Przepust z pietrzeniem 90.60 ok. 0.32
49 732.7.15-a Zastawka 88.30 ok. 2.00
50 732.7.23 Przepust z pietrzeniem 89.50 ok. 0.49
51 732.7.25 Przepust z pietrzeniem 89.10 ok. 0.33
52 732.7.30 Brdd z progiem 87.60 ok.0.33
53 732.7.31 Brod z progiem 87.60 0k.0.27
54 732.9.1-a Przepust z pietrzeniem 89.90 ok. 1.19
55 732.9.2-a Przepust z pietrzeniem 89.70 ok. 0.07
56 732.9.2-b Przepust z pietrzeniem 90.10 ok. 0.69
57 732.10.1 Brod z progiem 91.30 ok. 0.04
58 732.10.2 Brod z progiem 91.20 ok. 0.15
59 732.10.3 Brdd z progiem 91.20 ok. 0.08
60 732.10.4 Brod z progiem 93.30 ok. 0.08
61 732.10.5 Brod z progiem 92.40 ok. 0.09
62 732.10.7 Brod z progiem 95.00 ok.0.35
63 732.10.13 Brod z progiem 93.90 ok. 0.04
64 732.11.7-a Zastawka 86.90 ok. 0.90
65 732.11.13-a Zastawka 86.20 ok. 0.35
66 732.11.26 Brod z progiem 86.50 ok. 0.57
67 732.11.38 Zastawka 87.00 ok. 0.40
68 732.11.39 Zastawka 86.50 ok. 0.69
69 732.11.40 Przepust z pietrzeniem 86.80 ok. 0.61
70 732.11.44 Brod z progiem 86.40 ok. 0.16
71 732.11.46 Brod z progiem 86.40 ok. 0.23
72 732.11.50 Brod z progiem 87.90 ok. 0.07
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8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
Inwestycja realizowana jest na terenie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy

Panistwowe Nadleénictwo Zmigréd w gminach: Milicz (powiat milicki), Zmigréd, Trzebnica oraz

Prusice (powiat trzebnicki) w wojewddztwie dolnoslgskim.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd na etapie eksploatacji stanowié

bedzie obszar zajetosci terenu pod wykonane urzgdzenia wodne, a takze zasieg woéd

wywotany pietrzeniem do

rzednej

napetnienia w rowach

lub ciekach za pomoca

projektowanych obiektdw. W ponizszej tabeli zestawiono stan prawny nieruchomosci w ww.

zasiegu.

TABELA 3. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD

," InSttht INSTYTUTQZESP.Z0.0.
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Nr dziatki w zasiegu .
. . Rodzaj . &ff
LP Obiekt zamierzonego . Gmina Wiasciciel
. P obiektu
korzystania z wod
Zbiornik
1| 732114 221 wodny Milicz
bezodptywo
wy
215 Milicz
2 | 732120 Przepust z
203/32 pigtrzeniem Milicz
203/32 Milicz
s | s il S
204/31 Milicz Skarb Panstwa
204/31 Milicz Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
" Paistwowe Nadle$nictwo Zmigréd
222 Milicz .
4 732.1.18 I'Jrzepus't z ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
205/30 pigtrzeniem Milicz
223 Milicz
5 | 732.1.9 198/17 Przepustz |\ e
pietrzeniem
261/14 Milicz
6 732.1.8 Prepust z
281 pietrzeniem Milicz
265/25 Milicz
Skarb Panstwa
243/1 Milicz Starosta Milicki wykonujacy zadania z zakresu
Administracji Rzadowej
b X Skarb Panstwa
82/2 . rtzepu§ z Milicz Marszatek Wojewddztwa Dolnoslaskiego
pigtrzeniem ul. Wybrzeze Juliusz Stowackiego 12/14
50-411 Wroctaw
7 732.1.16
Skarb Panstwa
82/3 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
. Gmina Milicz
214 Milicz Trzebnicka 2 ,56-300 Milicz
Skarb Panstwa
104/3 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
19
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Nr dziatki w zasiegu .
. . N2 Rodzaj . Bt f
LP Obiekt zamierzonego . Gmina Wiasciciel
. . obiektu
korzystania z wod
Skarb Panstwa
207 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Skarb Panstwa
186 Milicz Starosta Milicki wykonujacy zadania z zakresu
Administracji Rzadowej
- Gmina Milicz
239 Milicz Trzebnicka 2 ,56-300 Milicz
Skarb Panstwa
252 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Skarb Panstwa
52 Milicz Starosta Milicki wykonujacy zadania z zakresu
Przepust z Administracji Rzadowej
pigtrzeniem Skarb Panstwa
. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
270/4 Mil , . S
0/40 ez Panstwowe Nadle$nictwo Zmigrod
ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
Skarb Panstwa
179/2 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Skarb Panstwa
183/7 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Skarb Panstwa
179/3 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
L Gmina Milicz
185 Milicz Trzebnicka 2 ,56-300 Milicz
Skarb Panstwa
176/40 Milicz Pansltwowe Gospod?r.stwo Lgsr?e Llasy
Panstwowe Nadlesnictwo Zmigréd
ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrod
Skarb Panstwa
169/19 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
. Gmina Milicz
158 Milicz Trzebnicka 2 ,56-300 Milicz
168 Milicz
8 | 732112 198/17 Preepustz | riic,
pietrzeniem
223 Milicz
e Skarb Panstwa
206/29 Milicz
9 732.1.13 / Przepust z Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
198/17 pigtrzeniem Milicz Paristwowe Nadlesnictwo Zmigrod
ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
198/17 Milicz
192/8 Przepust z Mili
10 732.1.5 / pietrzeniem ez
186/4 Milicz
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Nr dziatki w zasiegu .
. . Nl Rodzaj . P
LP Obiekt zamierzonego . Gmina Wiasciciel
. . obiektu
korzystania z wod
450/201 Milicz
11 | 732.4.10 449/200 Preepustz [ riic
pietrzeniem
448/199 Milicz
450/201 Milicz
12 732.4.12 Zastawka
449/200 Milicz
448/199 4 Milicz
13 | 7324.14 Prog
447/198 drewniany Milicz
14 | 732.4.14d 446/197 Prog Milicz
kamienny
15 | 732.5.19-a 814 Prog Prusice
drewniany
349/53 . Zmigréd
16 | 732.6.14 Row 4 °
373/2 melioracyjny | Zmigréd
17 732.6.17 373/2 Przepust Zmigréd
Zbiornik
18 | 732.8.15 615 wodny Zmigréd
bezodptywo
wy
146/21 p X Milicz
19 | 73266 rrzepustz
149/34 pietrzeniem Milicz
149/34 Milicz
20 | 732611 150/33 Preepustz [ i
pietrzeniem
174/43 Milicz
172/41 Milicz
152/31 Milicz
171/40 Milicz
. Powiat Milicki
178 Milicz ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
170/39 Milicz
pietrzeniem —
168/37 Milicz
151/32 Milicz
153/30 Milicz
154/29 Milicz ) Skarb Panstwa ]
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
157/28 Milicz Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
158/27 Milicz ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
2| 73264 152/31 Preepustz |y,
pietrzeniem
159/27 Milicz
23 732.6.2-a Zastawka
160/26 Milicz
398/113 b X Milicz
rzepust z
24 732.4.1 R R i ili
160 pietrzeniem Milicz _Gmlna Milicz N
Trzebnicka 2 ,56-300 Milicz
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Nr dziatki w zasiegu .
. . 8 Rodzaj . Bt f
LP Obiekt zamierzonego . Gmina Wiasciciel
. . obiektu
korzystania z wod
Skarb Panstwa
72 Milicz Starosta Milicki wykonujacy zadania z zakresu
Administracji Rzadowej
- Francel Jacek
161 Milicz ul. Traugutta 29, 63-300 Pleszew
Skarb Panstwa
56 Milicz Starosta Milicki wykonujacy zadania z zakresu
Administracji Rzadowej
- Pyczak Maciej, Pyczak Danuta
66/1 Milicz Pracze 27 56-300 Pracze
Ciupak Jan Wiestaw,
60/3 Milicz Ciupak Janina Lucyna
Pracze 59, 56-300 Pracze
. Ciupak Kamil, Ciupak Joanna Monika
2/1 Mil
52/ ez Pracze 3, 56-300 Pracze
409/94 Milicz
411/96 Milicz Skarb Panstwa
410/95 Milicz Panst\,/vowe Gospodarst.wo Lesn_e_ Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Milicz
ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz
408/93 Milicz
132/116 Milicz
25 | 732.4.6 133/115 Praepustz 1y
pietrzeniem
135/136 Milicz
145/125 Milicz
26 | 73249 143/123 '.Jr:ep“‘?t 2l Milicz Skarb Paristwa
pigtrzeniem " Parstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
144/124 Milicz , - L
Panstwowe Nadlesnictwo Zmigréd
143/123 Milicz ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
27 | 73248 142/122 Praepustz 1y e
pietrzeniem
141/121 Milicz
332 Zmigréd
333 Zmigréd
28 | 732235 Przepustz | ©
242/60 pigtrzeniem | 7migréd
251/80 Zmigréd
333 Zbiornik Zmigréd
29 | 732231 wodny ,
334 bezodptywo | 7migréd
wy Skarb Parnstwa
251/80 Imigréd Pans:cwowe Gospod?r_stwo L.esr?e Llasy
30 732.2.27 Zastawka - Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
250/79 Zmigrod ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
250/79 Zmigréd
31 732.2.24 249/78 Zastawka Zmigréd
255/103 Zmigréd
263/128 Zmigréd
32 732.2.16 Zastawka -
265/129 Zmigréd
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
Nr dziatki w zasiegu .
. . 8 Rodzaj . A
LP Obiekt zamierzonego obiektu Gmina Wiasciciel
korzystania z wod
33| 732730 396/127 Brod z Zmigrod
pr°$'em Skarb Paristwa
34 732.7.31 396/127 Bro«_d z Zmigréd Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
progiem . Panstwowe Nadle$nictwo Zmigréd
407 Zmigrod ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
395/126 b . Zmigréd
rzepust z -
35 732.7.3-a 313/1 pietrzeniem | 7migréd . Klaczynska Helga
ul. Zmigrédzka 44, 55-140 Radzigdz
396/127 Zmigréd
373/168 Zmigréd
36 732.7.15-a Zastawka -
374/169 Zmigréd i
— Skarb Paristwa
337/136 Zmigrod Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
333/147 Przepust 2 Zmigréd Paristwowe Nadles'nictwq Zmigréd
37 732.7.4 . . T ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrod
330/135 pigtrzeniem | 7mjgréd
335/148 Zmigréd
346/162 Zmigréd
38 | 73275 Przepust z
335/148 pigtrzeniem | 7migréd
390/202 Zmigréd
39 132795 378/193 Przepustz | Zmigrod
o 416 pigtrzeniem | 7migrod
364/191 Zmigréd
w0 | 732793 364/191 Przepustz | Zmigrod
388/201 pigtrzeniem Zmigrod Skarb Parstwa
— Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
364/191 Zmigréd Parstwowe Nadle$nictwo Zmigréd
“ 732.9 1-a 383/200 Przepustz | Zmigréd ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrod
e pietrzeniem
388/201 Zmigréd
2 | 732.9.2.a 383/200 Przepustz | Zmigrod
e pietrzeniem .,
682/199 Zmigrod
383/200 o . Zmigréd
43 | 732.9.2:b Frzepustz
682/199 pigtrzeniem | 7migréd
494/330 Zmigréd
44 | 732.11.7-a Zastawka -
500/331 Zmigréd
45 | 732.11.13-a 522 Zastawka Zmigrod Skarb Panstwa
46 | 732.11.39 505/346 Zastawka | Zmigrod Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Zmigrod
47 | 732.11.38 505/346 Zastawka Zmigrod ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
a8 | 7321150 358/345 Bréd z Zmigrod
o 359/344 progiem Zmigréd
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych
systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania
na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
Nr dziatki w zasiegu .
. . 8 Rodzaj . Bt f
LP Obiekt zamierzonego . Gmina Wiasciciel
. . obiektu
korzystania z wod
Matecki Bogdan Jozef
346 Brod 2 7migréd Ludwinéw 54, 63-830 Ludwlnow
49 732.11.26 ) Matecka Teresa Maria
progiem ul.Cegielniana 2, 63-830 Pepowo
360/343 Zmigréd
360/343 Zmigréd
50 | 732.11.40 Przepustz | <
361/342 pigtrzeniem | 7migréd
361/342 . Zmigréd
51 | 732.11.27A Brod z ,
362/341 najazdem | 7migrod
362/341 ; Zmigréd
52 | 732.11.28A Brod z :
363/340 najazdem | 7migréd
53 | 732.11.44 363/340 Brod z Zmigrod
progiem
54 | 732.11.46 363/340 Brod z Zmigrod
progiem
55 | 732.107 364/274 Brod z Zmigrod
progiem
318/272 5 Zmigréd
56 | 732.10.13 Brod 2 :
320/273 progiem Zmigréd
367 5 Zmigréd :
57 | 732105 Bréd z : , Skarb Paristwa
318/272 progiem Zmigréd Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy
., Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
ss | 732104 367 Bréd z Zmigrod ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
318/272 progiem Zmigréd
59 | 732102 367 Brod z Zmigréd
progiem
Brod z o,
60 732.10.3 367 . Zmigréd
progiem
312/260 ; Zmigréd
61 | 732.10.1 Brod z :
314/269 progiem Zmigréd
62 732.5.29 486/2 zastawka Trzebnica
468/257 Milicz
63 732.5.6A Zastawka
467/256 Milicz
467/256 Milicz
64 732.5.27 Zastawka
466/255 Milicz
65 732.5.25 466/255 Zastawka Milicz
66 732.5.11 464/253 Przepust Milicz
464/253 Milicz
67 732.5.12 Zastawka —
463/252 Milicz Skarb Panstwa
Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
522/260 Milicz Paristwowe Nadlesnictwo Zmigrod
ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
Zastawka
68 732.5.30 Skarb Panstwa
510/285 Milicz Panst\fvowe Gospodafst_wo Lesn.e. Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Milicz
ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
Nr dziatki w zasiegu Rodzai
LP Obiekt zamierzonego obiektix Gmina Wiasciciel
korzystania z wod
e | 732524 454/223 sastawka Milicz
- 453/222 Milicz
S 453/222 przepust z Milicz
- 452/221 pietrzeniem | ilicz
N 444/195 przepust z Milicz
B 443/194 pietrzeniem | Milicz Skarb Paristwa
" Panstwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy
72 732.4.17 443/194 Przepu.st z Milicz Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
442/193 pigtrzeniem Milicz ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
73 232411 449/200 przepust z Milicz
o 448/199 pitrzeniem | Milicz
o | 932415 446/197 przepust z Milicz
o 445/196 pigtrzeniem | Milicz
296/184 Trzebnica
312/212 Trzebnica Skarb Paristwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
313/211 Trzebnica Paristwowe Nadleénictwq Zmigréd
75 732.3.41 zastawka ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrod
. Gmina Trzebnica
338 Trzebnica Burmistrz Gminy Trzebnica
334/210 Trzebnica
315/209 Trzebnica
76 | 732.324.8 315/209 prog Trzebnica
- 316/208 drewniany | Trzebnica Skarb Parstwa
- Parstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
77 | 732.3.27 317/207 przepust z Trzebnica Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
318/206 pietrzeniem | Trzebnica ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
301/179 Trzebnica
78 | 732.3.25 302/178 Przepustz | o ebnica
pigetrzeniem
303/177 Trzebnica
79 732.3.28 322/202 przepust Trzebnica Skarb Paristwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
323/201 Trzebnica Paristwowe Nadleénictwq Zmigréd
ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrdéd
80 732.4.21 zastawka
Powiat Trzebnicki
341 Trzebnica Zarzad Drog Powiatowych
ul. taczna 1c, 55-100 Trzebnica
81| 7324.19 308/172 ’.’riepus.t 2 | Trzebnica Skarb Paristwa
pietrzeniem - Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
82 | 732.7.18 372/167 przepust Zmigrod Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
83 | 732.9.40 480/227 przepust Zmigréd ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrod
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”
OPERAT WODNOPRAWNY

Numer

Rodzaj

Nr dziatki w zasiegu

Lp. obiektu budowli zamierz?nego’ Gmina Witasciciel/Wtadajacy
korzystania z wod
p ¢ 198/17
1| 73215 irif;;ﬁe; 192/8 Milicz
pie 186/4
2| 73218 Przepust z 261/14 Milicz
pietrzeniem 281
3| 73219 Przepust z 198/17 Milicz
pietrzeniem
4| 732112 Przepust z 198/17 Milicz
pietrzeniem
Przepust z 223
5 | 732.1.13 f2epus 206/29 Milicz
pietrzeniem
198/17
6 | 732114 | Staw (zbiornik 221 Milicz
wodny)
265/25
243/1
82/2
82/3
214
104/3
207
186
Przepust z 239 -
. Mil
/ 732.1.16 pietrzeniem 252 ez
52
270/40
179/2
183/7
179/3
185
176/40
168
204/31
Przepust z 222 .
1. Mil
8 732.1.18 pietrzeniem 205/30 ez
223
Przepust z 203/32 .
. Mil
9 732.1.19 pietrzeniem 204/31 ez
Przepust z 215 -
10 732.1.20 pietrzeniem 203/32 Milicz
263/128 .
11 732.2.16 Zastawka 265;129 Zmigréd
250/79
12 732.2.24 Zastawka 249/78 Zmigréd
255/103
251/80 .
13 732.2.27 Zastawk Zmigréd
astawka 250/79 migré
14 732.2.31 333 Zmigréd
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”
OPERAT WODNOPRAWNY

Nr dziatki w zasiegu

Lp. :bl::::: bt(t,:l‘izv?ljli zamierz?nego’ Gmina Witasciciel/Wtadajacy
korzystania z wod
Staw (zbiornik 334
wodny)
332
Przepust z 333 S L
15| 732235 pietrz’;niem 242160 Imigrod
251/80
Pré 315/209 )
16 | 732.3.24-a drewnimy 316/208 Trzebnica
Przepust z 301/179
17 | 732.3.25 . . 302/178 Trzebnica
pietrzeniem
303/177
18| 732327 l?rzepusft z 317/207 Trzebnica
pietrzeniem 318/206
19 732.3.28 Przepust 322/202 Trzebnica
296/184
312/212
20| 732341 Zastawka 31;3;;11 Trzebnica
334/210
315/209
398/113
160
72
161
56
Przepust z 66/1
21 732.4.1 pietrzeniem 60/3 Milicz
52/1
409/94
411/96
410/95
109/94
408/93
132/116
22| 73246 Przepust z 133/115 Milicz
pietrzeniem
135/136
Przepust z 143/123
23 732.4.8 pietrzeniem 142/122 Milicz
141/121
145/125
24| 73249 p'?éifz‘;‘:i:n 143/123 Milicz
144/124
. 450/201
Prog .
25| 732.4.10 drewniany 449/200 Milicz
448/199
26| 7324.11 Przepust 2 449/200 Milicz
pietrzeniem 448/199
27 | 732.4.12 Zastawka 450/201 Milicz
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”
OPERAT WODNOPRAWNY

Numer

Rodzaj

Nr dziatki w zasiegu

Lp. obiektu budowli zamlerz?nego’ Gmina Witasciciel/Wtadajacy
korzystania z wod
449/200
Prog 448/199 o
28 732.4.14 ; Mil
drewniany 447/198 ez
29 | 732.4.14-d | Prég kamienny 446/197 Milicz
Przepust z 446/197 .
4. Mil
30| 732415 pietrzeniem 445/196 ez
Przepust z 444/195 o
4. Mil
311 7324.16 pietrzeniem 443/194 ez
Przepust z 443/194 -
32 732.4.17 . . Mil
pietrzeniem 442/193 ez
33| 732.4.19 Przepust z 308/172 Trzebnica
pietrzeniem
34 732.4.21 Zastawka 323/201 Trzebnica
341
Przepust z 453/222 .
35 732.5.3 . . Mil
pietrzeniem 452/221 ez
468/257
732.5.6A YA k Mili
36 32.5.6 astawka 467/256 ilicz
37 732.5.11 Przepust 464/253 Milicz
464/253
732.5.12 YA k Mili
38 32.5 astawka 463/252 ilicz
39 | 732.5.19-a Prog 814 Prusice
drewniany
454/223
.5. Mili
40 732.5.24 Zastawka 453/222 ilicz
41| 732.5.25 Zastawka 466/255 Milicz
467/256
42 732.5.27 Zastawk Mili
astawka 266/255 ilicz
43 | 732.5.29 Zastawka 486/2 Trzebnica
522/260
44 732.5.30 Zastawk Mili
astawka 510,285 ilicz
159/27
45 732.6.2- Zastawk Mili
a astawka 160/26 ilicz
46| 732.6.4 Przepust z 152/31 Milicz
pietrzeniem
47| 73266 Przepust z 146/21 Milicz
pietrzeniem 149/34
172/41
152/31
171/40
178
170/39
48 732.6.9 Zastawka 169/38 Milicz
168/37
151/32
153/30
154/29
157/28
28
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”
OPERAT WODNOPRAWNY

Numer

Rodzaj

Nr dziatki w zasiegu

Lp. obiektu budowli zamlerz?nego’ Gmina Witasciciel/Wtadajacy
korzystania z wod
158/27
, 149/34
Prog .
49 | 732.6.11 : 150/33 Milicz
drewniany
174/43
Row 349/53 .
732.6.14 Zmigrod
>0 326 melioracyjny 373/2 migre
51| 732.6.17 Przepust 373/2 Zmigréd
407
Przepust z 395/126 .
.7.3- VA d
°2 | 73273 pietrzeniem 313/1 migro
396/127
337/136
Przepust z 333/147 .
. YA
>3 73274 pietrzeniem 330/135 migrod
335/148
Przepust z 346/162 .
4 732.7. z 5d
> 32.7.5 pietrzeniem 335/148 migre
373/168 .
55| 732.7.15- Zastawk Zmigrod
a astawka 374/169 migré
56 732.7.18 Przepust 372/167 Zmigréd
57| 732.7.23 I'Drzepus.t z 364/191 Zmigréd
pietrzeniem 388/201
390/202
58| 732.7.25 Przepust z 378/193 Zmigréd
pietrzeniem 416
364/191
59 | 732.7.30 | Brodz progiem 396/127 Zmigréd
60 | 732.7.31 | Brod z progiem 396/127 Zmigréd
61| 732.8.15 | oW (@iomik 615 Zmigrod
wodny)
Prz ‘7 364/191
62| 732.9.1-a i tfg:]siem 383/200 Zmigrod
PIE 388/201
63| 732.9.2-a Przepust z 383/200 Zmigrod
pietrzeniem 682/199
Przepust z 383/200 .
2.9.2- z 5d
64| 732920 | ictrzeniem 682/199 miere
65| 732.9.40 Przepust 480/227 Zmigréd
312/260 .
66 732.10.1 Brod i Zmigrod
réd z progiem 314/269 migré
67 | 732.10.2 | Brod z progiem 367 Zmigréd
68 | 732.10.3 | Brod z progiem 367 Zmigréd
367 .
69 732.10. Bré i Zmigrod
0.4 rod z progiem 318/272 migré
70 | 732.10.5 | Brdod z progiem 367 Zmigréd
- prog 318/272 &
71| 732.10.7 | Brod z progiem 364/274 Zmigrod
72 | 732.10.13 | Brod z progiem 318/272 Zmigréd
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych
systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania
na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
L Numer ] Nrfaz::i'::'zv(v):zsfgu Gmina Wiasciciel/Wtadajac
P-1 obiektu budowli S (el
korzystania z wod
320/273
494/330 .
73 | 732.11.7- Zastawk Zmigrod
a astawka 500/331 migré
74 | 732.11.13-a Zastawka 522 Zmigréd
346 .
75| 732.11.26 | Brad i Zmigrod
réd z progiem 360/343 migré
Bréd z 361/342 .
7 732.11.27A Zmigrod
6|73 najazdem 362/341 miere
Brod z 362/341 .
77 | 732.11.28A Zmigrod
3 8 najazdem 363/340 migre
78 | 732.11.38 Zastawka 505/346 Zmigréd
79 | 732.11.39 Zastawka 505/346 Zmigréd
Przepust z 360/343 .
80 | 732.11.40 . . z d
pietrzeniem 361/342 migro
81 | 732.11.44 | Brdd z progiem 363/340 Zmigréd
82 | 732.11.46 | Brdd z progiem 363/340 Zmigréd
358/345 :
732.11. Bré i Zmigrod
83 3 50 rod z progiem 359/344 migro

Wedtug materiatdw zawartych w rejestrze form ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu oraz informacji zaczerpnietych z portaldw:
geoportal.gov.pl oraz geoserwis.gdos.gov.pl, stwierdza sie, iz planowana inwestycja znajduje
sie na nastepujacych obszarach chronionych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody:
— Park Krajobrazowy , Dolina Baryczy”,

— dwa obszary Natura 2000, w tym:
o obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty (OZW) Ostoja nad Baryczg PLH020041
o obszar specjalnej ochrony ptakéw (OSO) Dolina Baryczy PLB020001.

Czes$¢ terenu inwestycji jest potozona w granicach uzytkéw ekologicznych, zgodnie
z uchwata Nr 202/XXI11/01 Rady Gminy i Miasta Zmigréd z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie
utworzenia uzytkdw ekologicznych. W ponizszej tabeli zestawiono dziatki objete ww. Uchwatg
oraz obiekty realizowane w ramach zadania inwestycyjnego.

TABELA 4. UZYTEK EKOLOGICZNY NA OBSZARZE NADLESNICTWA ZMIGROD

/—‘y I n Stytu t INSTYTUT QZE SP. 7 0.0.

LS

Lp. Nl.fmer Rodzaj obiektu | Numer dziatki | Numer obrebu | Nazwa obrebu Ozn.aczenle
obiektu uzytku
1 732.2.16 ZASTAWKA 265/129 nr obr.0017 KSIAZECA WIES Ls
2 | 732224 ZASTAWKA 250/79 nrobr.0017 | KSIAZECA WIES Ls
732.2.27 ZASTAWKA 251/80 nr obr.0017 KSIAZECA WIES Ls
. . Ls, LV, tVi, E-
4 732.2.31 333 nr obr.0017 KSIAZECA WIES
tVI, N
30




»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
Numer . s . Oznaczenie
Lp. . Rodzaj obiektu | Numer dziatki | Numer obrebu | Nazwa obrebu .
obiektu uzytku
STAW
(ZBIORNIK 334 nr obr.0017 KSIAZECA WIES Ls
WODNY)
PRZEPUST Z . ,
5 732.2.35 332 nr obr.0017 KSIAZECA WIES Ls
PIETRZENIEM
6 23 6.14 ROW 349/53; nr obr. 0032 NIEZGODA Ls
e MELIORACYINY 373/2 nr obr. 0032 NIEZGODA Ls, B, PsV, RV
373/2-Ls, B,
7 732.6.17 PRZEPUST 373/2 nr obr. 0032 NIEZGODA
PsV, RV
396/127 nr obr.0002 BOREK Ls
PRZEPUST Z
8 732.7.3-a RV, PsV, W-RV,
PIETRZENIEM 407 nr obr.0002 BOREK L
s
PRZEPUST Z
9 732.7.4 337/136 nr obr.0002 BOREK Ls
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
10 732.7.5 335/148 nr obr.0002 BOREK Ls
PIETRZENIEM
11 | 732.7.15-a ZASTAWKA 374/169 nr obr.0002 BOREK Ls
12 732.7.18 PRZEPUST 372/167 nr obr.0002 BOREK Ls
PRZEPUST Z
13 732.7.23 364/191 nr obr.0002 BOREK Ls
PIETRZENIEM
RIVb, W-RIVb,
378/193; nr obr.0002 BOREK L
sI
PRZEPUST Z
14 732.7.25 416-RV, PsV,
PIETRZENIEM 416 nr obr.0002 BOREK
W-RV
390/202 nr obr.0002 BOREK Ls
BROD Z
15 732.7.30 396/127 nr obr.0002 BOREK Ls
PROGIEM
BROD Z
16 732.7.31 396/127 nr obr.0002 BOREK Ls
PROGIEM
ZBIORNIK RUDA
17 732.8.15 615 nr obr. 0026 . Ls, N
WODNY ZMIGRODZKA
PRZEPUST Z
18 | 732.9.1-a 388/201 nr obr.0002 BOREK Ls
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
19 | 732.9.2-a 383/200 nr obr.0002 BOREK Ls, N
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
20 | 732.9.2-b 383/200 nr obr.0002 BOREK Ls, N
PIETRZENIEM
21 732.9.40 PRZEPUST 480/227 nr obr.0025 RADZIADZ Ls, N
BROD Z
22 732.10.7 364/274 nr obr.0018 LASKOWA Ls
PROGIEM
23 | 732.11.7-a ZASTAWKA 500/331 nr obr.0005 CHODLEWO Ls, E-tVI
732.11.13-
24 ZASTAWKA 522 nr obr.0005 CHODLEWO Ls, E-tVI, N
a
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OPERAT WODNOPRAWNY
Lp. Nt{mer Rodzaj obiektu | Numer dziatki | Numer obrebu | Nazwa obrebu Ozn? czenie
obiektu uzytku
PsV, W-PsV,
25 | 732.11.38 ZASTAWKA 505/346 nr obr.0005 CHODLEWO LS N
S,
PsV, W-PsV,
26 | 732.11.39 ZASTAWKA 505/346 nr obr.0005 CHODLEWO LS N
S,

Z uwagi na zakres planowanych prac i charakter projektowanych obiektow, inwestycja
nie bedzie miata negatywnego wptywu na wymienione obszary, a jej zatozenia nie sg sprzeczne
z planami zadan ochronnych wymienionych obszaréw Natura 2000.

Obszar planowanej inwestycji znajdujgcy sie na terenie gminy Zmigréd czesciowo
zlokalizowany jest na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzia. W ponizszej tabeli
zestawiono  obiekty znajdujgce sie w obszarze zagrozenia powodziowego
o prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi Q1% (raz na sto lat), odczytanego na podstawie
map ISOK.

732711126,

X

Nr. Obiektu Nr. arkusza mapy Nr. dziatki Gtebokosc¢ wody [m]
732.11.13-a 522 0,5<h<2,0
732.11.38 M-33-22-B-c-4 505/346 0,5<h<2,0
732.11.39 505/346 0,5<h<2,0
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732.7-30,
@
(]

732:7:3:a)

Nr. Obiektu Nr. arkusza mapy Nr. dziatki Gtebokosc wody [m]
396/127
732.7.3-a 0,5<h<2,0
407
732.7.30 M-33-22-B-c-4 396/127 0,5<h<2,0
732.7.31 396/127 0,5<h<2,0
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Nr. Obiektu Nr. arkusza mapy Nr. dziatki Gtebokosc wody [m]

732.2.35 M-33-23-C-a-2 332 h<0,5

Jak wskazano na powyzszych mapach, jedynie niewielka cze$¢ obiektow
(tj. 7 obiektéw) znajduje sie na obszarze zagrozenia powodziowego o prawdopodobienstwie
wystapienia powodzi Q1% (raz na sto lat). Analizujac powyzsze nalezy zaznaczy, iz duza czes¢
obiektéw znajduje sie na arkuszu mapy zagrozenia powodziowego, lecz ze wzgledu na
lokalizacje, nie sg one objete obszarem szczegdlnego zagrozenia powodziowego.

Dla niniejszej inwestycji zostaty wydane nastepujgce decyzje:

— Decyzja o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
wydana przez Burmistrza Gminy Zmigréd pismem znak: R0S$.6220.12.14.2018 z dnia
16.05.2019r.,,

— Decyzja o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
wydana przez Burmistrza Gminy Zmigréd pismem znak: R0S.6220.16.6.2019 z dnia
19.12.2019r.,

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Gminy Milicz
pismem znak GK.6220.10.2019 z dnia 20.11.2019r.,
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na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”
OPERAT WODNOPRAWNY

Dla obszaru inwestycji, ktéry jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego pozyskano:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
geodezyjnego Garbce ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Nr 207, poz. 3207 z dnia 5 listopada 2010r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
geodezyjnego Debno ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Nr 37, poz. 513 z dnia 26 lutego 2010r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
geodezyjnego RadzigdZz ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslgskiego Nr 207, poz. 3209 z dnia 5 listopada 2010r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéow
potozonych w obrebie wsi Postolin ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslgskiego, poz. 4728 z dnia 20 pazdziernika 2016r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw
potozonych w obrebie wsi Pracze ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego, poz. 4763 z dnia 25 pazdziernika 2016r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw
potozonych w obrebie wsi Sutéw ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego, poz. 2832z dnia 10 czerwca 2016r.

Ponadto, dla obszaru inwestycji, ktdry nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego, pozyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego. W zwigzku z tym, dla niniejszego przedsiewziecia zostaty wydane:

TABELA 6. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POZYSKANYCH DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU

PUBLICZNEGO

Decyzja Nr dziatki Nr obiektu Rodzaj obiektu
315/209; PROG
732.3.24-a
314/210 DREWNIANY
PRZEPUST Z
301/179 732.3.25
PIETRZENIEM
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 317/207; 732.3.27 PRZEPUST Z
183/2019 wydana przez Burmistrza Gminy 318/206 PIETRZENIEM
Trzebnica pismem znak: ARCH.6733.20.2019 z dnia 322/202 732.3.28 PRZEPUST
16.10.2019r
312/212 732.3.41 ZASTAWKA
PRZEPUST Z
308/172 732.4.19
PIETRZENIEM
323/201 732.4.21 ZASTAWKA
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OPERAT WODNOPRAWNY
Decyzja Nr dziatki Nr obiektu Rodzaj obiektu
486/2 732.5.29 ZASTAWKA
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PROG
10/2019 wydana przez Burmistrza Gminy Prusice 814 732.5.19-a
. . DREWNIANY
pismem znak: GP.6733.7.2019 z dnia 25.09.2019r.
PRZEPUST Z
186/4 732.1.5
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
281;261/14 732.1.8
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
198/17 732.1.9
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
198/17 732.1.12
PIETRZENIEM
206/29; 223; PRZEPUST Z
732.1.13
198/17 PIETRZENIEM
ZBIORNIK
221 732.1.14
WODNY
PRZEPUST Z
265/25 732.1.16
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
204/31; 205/30 732.1.18
PIETRZENIEM
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, PRZEPUST Z
. . S 203/32; 204/31 732.1.19
wydana przez Burmistrza Gminy Milicz pismem PIETRZENIEM
znak: PP.6733.7.2019 z dnia 08.10.2019r. PRZEPUST Z
215 732.1.20
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
132/116 732.4.6
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
143/123 732.4.8
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
145/125 732.4.9
PIETRZENIEM
159/27; 160/26 732.6.2-a ZASTAWKA
PRZEPUST Z
152/31 732.6.4
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
149/34 732.6.6
PIETRZENIEM
172/41 732.6.9 ZASTAWKA
PROG
174/43 732.6.11
DREWNIANY
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 265/129 732.2.16 ZASTAWKA
10/CP/2019 wydana przez Burmistrza Gminy
L . 250/79 732.2.24 ZASTAWKA
Zmigréd pismem znak: AGN.6733.7.2019 z dnia
16.10.2019r. 251/80 732.2.27 ZASTAWKA
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OPERAT WODNOPRAWNY
Decyzja Nr dziatki Nr obiektu Rodzaj obiektu
ZBIORNIK
333;,334 732.2.31
WODNY
PRZEPUST Z
332 732.2.35
PIETRZENIEM
ROW
349/53; 732.6.14
MELIORACYINY
373/2 732.6.17 PRZEPUST
PRZEPUST Z
396/127; 407 732.7.3-a
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
337/136 732.7.4
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
335/148 732.7.5
PIETRZENIEM
374/169 732.7.15-a ZASTAWKA
372/167 732.7.18 PRZEPUST
PRZEPUST Z
364/191 732.7.23
PIETRZENIEM
378/193; PRZEPUST Z
732.7.25
390/202, 416 PIETRZENIEM
BROD Z
396/127 732.7.30
PROGIEM
BROD Z
396/127 732.7.31
PROGIEM
ZBIORNIK
615 732.8.15
WODNY
PRZEPUST Z
388/201 732.9.1-a
PIETRZENIEM
PRZEPUST Z
383/200 732.9.2-a
PIETRZENIEM
383/200; PRZEPUST Z
732.9.2-b
480/227 PIETRZENIEM
BROD Z
364/274 732.10.7
PROGIEM
500/331 732.11.7-a ZASTAWKA
522 732.11.13-a ZASTAWKA
505/346 732.11.38 ZASTAWKA
505/346 732.11.39 ZASTAWKA
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OPERAT WODNOPRAWNY

Wykaz wiascicieli poszczegdlnych dziatek inwestycyjnych i dziatek w zasiegu
oddziatywania wraz z ich adresami, bedacych jednoczesnie stronami postepowania,
zestawiono w punkcie nr 18. ,,Wykaz stron postepowania”.

9. PROPOZYCIA OBOWIAZKOW UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE W STOSUNKU DO 0SOB

TRZECICH | WNIOSEK O POZWOLENIE
Whioskuje sie, aby zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne udzieli¢ Inwestorowi
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, przebudowe urzadzen
wodnych oraz na ustugi wodne:
Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia na okres 30 lat. Propozycja obowigzkow:
1) Na etapie realizacji robét zwigzanych z budowa obiektu:
a) prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
b) uporzadkowanie terenu robdt po ich zakonczeniu,
c) oznaczenie na urzadzeniu wodnym poziomu napetnienia zgodnie z punktem nr.
6 pn. ,Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych” niniejszego
operatu.
d) wykonanie biezgcej konserwacji koryt rowdw/ciekdw powyzej i ponizej
planowanych urzadzen wodnych poprzez:
i. wykoszeniu roslinnosci ze skarp i dna rowu,
ii. wybraniu namutu z dna rowu oraz usuwanie wszelkich zatamowan,
iii. ewentualnej naprawy uszkodzonych skarp i dna rowéw,
e) wykonanie konserwacji istniejgcych przepustéw w lokalizacji ktérych
zaplanowano wykonanie urzgdzen wodnych.
2) Na etapie eksploatacji obiektu:
a) monitorowanie stanu technicznego i wptywu na srodowisko zrealizowanych
obiektow,
b) utrzymanie pietrzenia/napetnienia zgodnie z oznaczeniem poziomu
pietrzenia/napetnienia, wskazanym w punkcie pn. ,Rodzaj urzadzen
pomiarowych i znakow zeglugowych” niniejszego operatu.
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10.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO
10.1. Obiekt nr 732.1.5 — przepust z pietrzeniem

. « ki ‘\\ g ”';-'v |
FOT. 1 OBIEKT NR 732.1.5 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE OLSZA, ODDZIAt 4D;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUST

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 186/4 obreb 0051
Olsza. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu. W jego
miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang zastawka
powyzej. Istniejacy przepust betonowy ma diugos¢ w osi réwng 8.0 m. Szerokos$é koryta w
dnie wynosi 1.0m zas w koronie 3.0 m. Napetnienie koryta rowu 0.1 m na dzien
inwentaryzacji.

Przepust jest niedrozny, zasypany, brak mozliwosci przeptywu wody, stanowi
przeszkode dla swobodnego przeptywu wéd w korycie cieku. Przejazd znajdujacy sie nad
przepustem nie jest utwardzony, nawierzchnia przejazdu jest w stanie mato rozluznionym,
osuwa sie na boki.

10.2. Obiekt nr 732.1.8 — przepust z pietrzeniem

FOT. 2 OBIEKT NR 732.1.8 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE OLSZA, ODDZIAt 13C;

A) WLOT PRZEPUSTU B) WIDOK PRZEJAZDU
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Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatkach o nr ewidencyjnych:
281 i 261/14, obreb 0020 Brzezina Sutowska. W ramach niniejszego obiektu planuje sie
rozbidrke istniejgcego przepustu. W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu
wraz z funkcjonalnie powigzang zastawka powyzej. Istniejgcy przepust ma dtugos¢ w osi réwng
8.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie 1.6 m za$ w koronie 3.0 m. Napetnienie koryta rowu 0.2 m na
dzien inwentaryzacji.

Budowla jest zamulona, niedrozna. Stan techniczny przepustu okreslono jako zty,
zagrazajgcy bezpieczenstwu budowli. Kregi przepustu zasypane, uniemozliwiajg swobodny
przeptyw wéd w rowie. Przejazd znajdujacy sie nad przepustem nie jest utwardzony,
nawierzchnia przejazdu jest rozmyta na skutek uzytkowania. Budowla nie spetnia swojej
funkcji, jest przeszkodg na drodze sptywu. Koryto rowu mocno zarosniete i zamulone.
Zamulenie siega do 0.5 m gtebokosci. W trakcie wystepowania wysokiego poziomu wdd w
cieku nastepuje przelanie sie wody przez przejazd i wyptukiwanie drogi lesne;j.

10.3. Obiekt nr 732.1.9 — przepust z pietrzeniem
PR [

< 3 B %
L} A 3 »

FOT. 3 OBIEKT NR 732.1.9 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE OLSZA, ODDZIAt 17H;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WIDOK WNETRZA PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 198/17 obreb 0051
Olsza. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu. W jego
miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang zastawka
powyzej. Istniejgcy przepust ma dtugosc¢ w osi réwng 6.0 m. Szerokos$¢ koryta w dnie 1.5 m za$
w koronie 3.6 m. Na dzien inwentaryzacji, napetnienie koryta rowu wynosito 0.2 m.

Budowla jest zamulona, niedrozna. Przepust betonowy o $rednicy 0.4 m. WIlot do
przepustu zasypany. Przepust zamulony, wewnatrz widoczne pekniecia, kregi betonowe
rozszczelnione, przesuniete wzgledem siebie. Przejazd znajdujacy sie nad przepustem nie jest
utwardzony, z koleinami. Przejazd zniszczony pod wptywem uzytkowania, nawierzchnia
przejazdu rozluzniona, osuwa sie na boki. Budowla nie spetnia swojej funkcji, jest przeszkodga
na drodze sptywu. Koryto rowu zamulone, skarpy rowu przy obiekcie sptyniete. W trakcie
wystepowania wysokiego poziomu wéd w cieku nastgpi przelanie sie wody przez przejazd i
wyptukiwanie drogi lesnej.
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10.4. Obiekt nr 732.1.12 — przepust z pietrzeniem
B B i

- qut > b

FOT. 4 OBIEKT NR 732.1.12 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE OLSZA, ODDZIAL 171;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 198/17 obreb 0051
Olsza. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu. W jego
miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzanym progiem
drewnianym powyzej. Istniejgcy przepust betonowy ma dtugosé w osi rowng 3.5 m. Szerokos¢
koryta w dnie 1.0 m za$ w koronie 3.0 m. Na dzient inwentaryzacji, napetnienie koryta rowu
wynosito 0.15 m.

Budowla jest zamulona, niedrozna w ztym stanie technicznym, zagrazajgcym
bezpieczenstwu budowli. Przejazd znajdujgcy sie nad przepustem nie jest utwardzony,
widoczne koleiny, nawierzchnia przejazdu rozluzniona, osuwa sie na boki.
Niedroznos¢ stanowi przeszkode dla swobodnego przeptywu wéd w korycie. Koryto rowu
gtebokie, o charakterystycznym trapezowym przekroju, zamulone po obu stronach obiektu,
porosniete niska roslinnoscig trawiastg.

10.5. Obiekt nr 732.1.13 — przepust z pietrzeniem

.l

FOT. 5 OBIEKT NR 732.1.13 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE OLSZA, ODDZIAt 29D;

A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatkach ewidencyjnych
nr 206/29, 223, 198/17 obreb 0051 Olsza. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke
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istniejgcego przepustu. W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz
z funkcjonalnie powigzanym progiem drewnianym powyzej. Istniejacy przepust betonowy ma
dtugos¢ w osi rowng 7.5 m. Szerokos¢ koryta w dnie 0.90 m zas w koronie 3.0 m. Na dzien
inwentaryzacji, napetnienie koryta rowu 0.1 m.

Budowla zamulona, niedrozna. Zamulenie siega 95%, brak mozliwosci przeptywu
wody, stanowi przeszkode dla swobodnego przeptywu wdd w korycie rowu.
Przejazd znajdujacy sie nad przepustem nie jest utwardzony, nawierzchnia gruntowa,
rozluZzniona, osuwa sie na boki. Koryto rowu gtebokie, o charakterystycznym trapezowym
przekroju, zamulone po obu stronach obiektu, porosniete niskg roslinnoscig trawiastg,
zanieczyszczone gateziami i lisémi drzew.

nik wodny bezodptywowy

st
g

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Milicz na dziatce nr 221 obreb
0051 Olsza. Teren o powierzchni 0,06 ha,
istniejgce oczko wodne, zamulone na
gteboko$¢ do 0.5 m. Skarpy sptyniete,
porosniete roslinnoscig trawiasty. Rowy
doptywowy i odptywowy zamulone

FOT. 6 OBSZAR NR 732.1.14 — OBSZAR W
LESNICTWIE OLSZA, ODDZIAt 218

i wyptycone.

A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 265/25 obreb 0020
Brzezina Sutowska. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbiorke istniejgcego
przepustu. W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie
powigzang zastawka powyzej. Istniejgcy przepust ma dtugo$¢ w osi rowng 8.0 m.
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Szerokos¢ koryta w dnie 1.6 m za$ w koronie 3.2 m. Na dzient inwentaryzacji, napetnienie
koryta rowu wyniosto 0.2 m.

Wilot przepustu zamulony i zasypany, brak droznosci i mozliwosci przeptywu wody,
zarosniety wysokg i gestg roslinnoscia trawiastg oraz krzewami i matymi drzewami.
Wylot niedrozny, zasypany, zaro$niety krzewami i roslinnoscia trawiastg. Przejazd znajdujgcy
sie nad przepustem nie jest utwardzony, rozluzniony, osuwa sie na boki.

10.8. Obiekt nr 732.1.18 — przepust z pietrzeniem
) } L T I Ave: 7 o

o\

{7 %

FOT. 8 OBIEKT NR 732.1.18 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE OLSZA, ODDZIAt 31A;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 204/31 oraz 205/30
obreb 0051 Olsza. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbiérke istniejgcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzanag
zastawka powyzej. Istniejgcy obiekt o konstrukcji betonowej i srednicy 0.4 m. Szerokos$¢ koryta
w dnie 1.1 m zas w koronie 3.0 m. Na dzien inwentaryzacji, napetnienie koryta rowu wyniosto
0.1m.

Wlot do przepustu zamulony, zasypany w 80%, niedrozny, w ztym stanie technicznym,
zagrazajgcym bezpieczenstwu budowli. Rurocigg zasypany, niedrozny. Przejazd nad
przepustem nieutwardzony, nawierzchnia gruntowa, rozluzniona, osuwa sie na boki.
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10.9. Obiekt nr 732.1.19 — przepust z pietrzeniem

- ’ R \
[} P | k \‘\f ) A8 e

- C S -~ -3

FOT. 9 OBIEKT NR 732.1.19 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE OLSZA, ODDZIAt 32F;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 203/32 oraz 204/31
obreb 0051 Olsza. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbiérke istniejgcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzana
zastawka powyzej. Istniejgcy przepust betonowy o srednicy 0.4 m i dtugos¢ w osi 5.0 m.
Szerokos$¢ koryta w dnie 1.6 m zas w koronie 4.0 m. Na dzient inwentaryzacji, napetnienie
koryta rowu wyniosto 0.2 m.

Wilot przepustu zamulony w 60%, z nanosami w postaci gruntu, lisci i gatezi drzew,
obsuniety grunt nad wlotem. Wylot przepustu niedrozny, catkowicie zamulony. Przejazd
gruntowy nieutwardzony, nawierzchnia gruntowa, rozluzniona, osuwa sie na boki.

"A\‘ L S a it eI NG K

i

FOT. 10 OBIEKT NR 732.1.20 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE OLSZA, ODDZIAt 33J; A) WLOT

PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 215 obreb 0051 Olsza.
W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu. W jego miejsce
zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang zastawka powyze;j.
Istniejgcy przepust betonowy o Srednicy 0.5 m i dtugosci obiektu w osi rownej 4.0 m. Szerokos¢
koryta w dnie 1.1 m zas w koronie 3.0 m. Koryto rowu suche.
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Wilot przepustu o konstrukcji murowanej, ceglanej, z ubytkami, zamulony. Wylot
z widocznymi peknieciami i brakami w konstrukcji rurociggu tuz przy wylocie, zamulony,
porosniety  roslinnoscig trawiastg. Przejazd nieutwardzony, nawierzchnia gruntowa,
rozluzniona, osuwa sie na boki

10.11. Obiekt nr 732.2.16 — zastawka

A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatce nr 265/129 obreb
0017 Ksigzeca Wies. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym
przepustem zastawki pietrzgcej. Istniejgcy przepust z tworzywa sztucznego o $rednicy 0.6 m
i dtugosci w osi rownej 6.0 m. Szerokos$¢ koryta w dnie 1.7 m zas w koronie 3.7 m. Na dzien
inwentaryzacji, napetnienie koryta rowu 0.4 m.

WIlot przepustu drozny, zamulony, poros$niety roslinnoscig trawiastg. Wylot drozny,
porosniety trawg. Przejazd nieutwardzony, nawierzchnia gruntowa, rozluzniona, osuwa sie na
boki. Brak przyczétkéw wlotowych i wylotowych.

10.12. Obiekt nr 732.2.24 — zastawka

FOT. 6 OBIEKT NR 732.2.24 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE tAKI, ODDZIAt 791,
A) WLOT PRZEPUSTU, B) SWIATLO PRZEPUSTU
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Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatce nr 250/79 obreb 0017
Ksigzeca Wies. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym przepustem
zastawki pietrzgcej. Istniejgcy przepust z tworzywa sztucznego PEHD o srednicy 0.6 m
i dtugosci w osi 8.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie 1.7 m zas w koronie 4.0 m, nachylenie skarp
1:1. Na dzien inwentaryzacji, napetnienie rowu wyniosto 0.05 m.

Rura przepustu w dobrym stanie technicznym, drozna, bez widocznych uszkodzen,
zamulenie siegajace 4 cm. Przejazd nad przepustem gruntowy, porosniety trawg, brak
umocnienia w miejscu przepustu. Réw doptywowy i odptywowy zaros$niety, zamulony.

! : b, e L
FOT. 13 OBIEKT NR 732.2.27 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE tAKI, ODDZIAt 80D;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

¥ o VA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigrdd na dziatce nr 251/80 obreb 0017
Ksigzeca Wies. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym przepustem
zastawki pietrzacej. Istniejgcy przepust betonowy o srednicy 0.4 m i dtugosci obiektu w osi
rownej 6.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie 1.8 m za$ w koronie 3.5 m. Na dzien inwentaryzacji,
napetnienie koryta rowu wynosito 0.30 m.

Rura przepustu bez widocznych uszkodzen, bez umocnienia, zamulona, porosnieta
wokét roslinnoscig trawiastg przy wlocie i wylocie. Przejazd nieumocniony, gruntowy,
utwardzony. Koryto rowu porosniete roslinnoscig trawiastg, krzewami i drzewami, gtdwnie na
skarpach.
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OPERAT WODNOPRAWNY

10.14. Obiekt nr 732.2.31 - zbiornik wodny bezodptywowy

FOT. 14 OBSZAR NR 732.2.31 — OBSZAR W LESNICTWIE
tAkl, obDzIAt 81F, 816G, 81k, 1068, 106C

/

FOT. 7 OBIEKT NR 732.2.35

— ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE tAKI, ODDZIAt 61J;

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Zmigréd na dziatkach o nr 333
i 334 obreb 0017 Ksigzeca Wies. Teren
o powierzchni 0,38 ha. Obszar
zlokalizowany w sasiedztwie koryta cieku
Krepica, na ktérym przez swoj charakter,
woda stagnuje z chwilg wiekszych opadéw
atmosferycznych, co sprzyja budowie
zbiornika wodnego/ oczka wodnego.

Iy T 3 e i N

.

A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatce nr 332 obreb 0017
Ksigzeca Wies. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang

zastawka powyzej. Istniejgcy przepust betonowy o srednicy 0.6 m i dtugosci w osi rownej 5.0

m. Szerokos$¢ koryta w dnie 2.4 m zas w koronie 5.0 m. Na dzier inwentaryzacji, napetnienie

koryta rowu réwne 0.30 m.

Stan techniczny przepustu okreslono jako zty. Wlot do przepustu zamulony w 80%,

wylot catkowicie zamulony. Przepust bez zabezpieczenia przyczétkami, zarosniety roslinnoscia

trawiastg. Nawierzchnia przejazdu gruntowa, rozluzniona, zarosnieta. Koryto rowu zamulone,

zaro$niete w catym przekroju wysoka roslinnoscig trawiasta, blokujacg przeptyw wody

w korycie.
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10.16. Obiekt nr 732.3.24-a — prég drewniany

Nt o Teren inwestycji zlokalizowany jest
g " w gminie Trzebnica na dziatkach o nr 314/210
i315/209 obreb 0038 Koniowo. Miejsce,
w ktérym  planuje sie  wykonanie progu
spowalniajgcego odptyw znajduje sie w
istniejgcym rowie o szerokosci w koronie réwnej
2,1 mzas wdnie 0,7 m. Gtebokos¢ koryta ok. 0,6
m. Réw porosniety jest mtodymi drzewami,

krzewami oraz roslinnoscig charakterystyczng

Fot. 16 Obiekt nr 732.3.24a — dla terenéw podmoktych, widoczne sg duze

e . . ilosci nanoséw w postaci lisci i gatezi.
obszar w lesnictwie Koniowo, oddziat 200g P gate

eniem

10.17. Obiekt nr 732.3.25 — przepust z pietrz
| " ;'\ : 1 1% _, :;.,» fi

2N \ | \ ¥

FOT. 8 OBIEKT NR 732.3.25 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE KONIOWO, 0DDZIAt 108C;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Trzebnica na dziatce o nr 301/179 obreb
0038 Koniowo. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang
zastawka powyzej. Istniejacy przepust z tworzywa sztucznego o $rednicy 0.4 m i dtugosci w osi
rownej 4.5 m z przyczétkami o konstrukcji betonowej. Szerokos¢ koryta w dnie réwna 0.7 m
zas w koronie 2.4 m. Koryto rowu suche.

Rura przepustu z tworzywa sztucznego, bez widocznych uszkodzen, wylot
zabezpieczony betonowym przyczétkiem od strony wody dolnej. Przepust od strony wody
gornej zasypany gruntem i materiatem zwirowym. Koryto rowu o charakterystycznym
przekroju trapezowym, zamulony przy wlocie i wylocie, porosniety roslinnoscig trawiasta.
Przejazd gruntowy, utwardzony.
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10.18. Obiekt nr 732.3.27 — przepust z pietrzeniem

\ e )
FOT. 9 OBIEKT NR 732.3.27 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE KONIOWO, ODDZIAt 207D;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) SWIATtO PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Trzebnica na dziatkach o nr 317/207
i318/206 obreb 0038 Koniowo. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke
istniejgcego przepustu. W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz
z funkcjonalnie powigzang zastawka powyzej. Istniejgcy przepust betonowy o srednicy 0.7 m
i dtugosci w osi réwnej 4.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 1.7 m za$ w koronie 2.9 m.
Na dzien inwentaryzacji, napetnienie koryta rowu 0.45 m.

Rura przepustu zamulona na gtebokos¢ ok. 30cm, wlot i wylot zarosniety trawg,
niewielki naziom nad przepustem. Przepust z kregéow betonowych z widocznymi
rozszczelnieniami kregéw, zmulony. Koryto rowu gtebokie, porosniete w catym przekroju
ro$linno$cig trawiastg, zanieczyszczone gateziami, konarami i drewnem, stanowigcymi
przeszkode w swobodnym przeptywie wody. Przejazd waski, nieutwardzony.

10.19. Obiekt nr 732.3.28 — przepust

\ %

W

o

ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE KONIOWO, ODDZIAt 202F;

FOT. 10 OBIEKT NR 732.3.28 —
A) WLOT PRZEPUSTU, B) SWIATEO PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Trzebnica na dziatce o nr 322/202 obreb
0038 Koniowo. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbiérke istniejgcego przepustu,
w miejsce ktorego zaplanowano budowe nowego przepustu. Istniejgcy przepust betonowy
o $rednicy 0.8 m i dtugosci w osi rownej 6.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 1.0 m za$
w koronie 2.8 m. Koryto rowu suche.
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Stan techniczny przepustu okreslono jako zty, zagrazajacy bezpieczenstwu budowli.
Konstrukcja zamulona, niedrozna, kregi betonowe rozszczelnione, przesuniete wzgledem
siebie. Przepust niezabezpieczony przyczétkami. Przejazd nad przepustem gruntowy,
utwardzony. Koryto rowu drozne, o charakterystycznym przekroju, zamulone na ok. 20 cm,
zanieczyszczone gateziami i konarami drzew i krzewdw porastajgcych brzegi rowu.

10.20. Obiekt nr 732.3.41 — zastawka

FOT. 20 OBIEKT NR 732.3.41 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE KONIOWO, ODDZIAt 212A;
A) WIDOK NA PRZEPUST B) WIDOK NA STAN ROWU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Trzebnica na dziatce o nr 312/212 obreb
0038 Koniowo. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym przepustem
zastawki pietrzgcej. Szerokos¢ koryta rowu w dnie wynosi 0,8 m zas w koronie 3,0 m.
Gtebokos¢ ok. 1,1 m. Miejscami nastepuje stagnacja wody — wys. lustra wody w dniu
inwentaryzacji ok. 0,25 m.

Konstrukcja przepustu zamulona , niedrozna stanowigca przeszkode w swobodnym
przeptywie woéd. Przepust niezabezpieczony przyczétkami. Przejazd nad przepustem
gruntowy, utwardzony. Koryto rowu drozne, o charakterystycznym przekroju,
zanieczyszczone gateziami i konarami drzew i krzewéw porastajgcych brzegi rowu.

10.21. Obiekt nr 732.4.1 — przepust z pietrzeniem

FOT. 11 OBIEKT NR 732.4.1 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE GRUSZECZKA, ODDZIAt 113G;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU
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Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce o nr 398/113 obreb 0034
Pracze. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu. W jego
miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang zastawka
powyzej. Istniejgcy przepust z tworzywa sztucznego o $rednicy 0.4 m i dfugosci w osi rownej
7.0 m. Szerokos$¢ koryta w dnie wynosi 0.9 m zas w koronie 3.0 m. Koryto rowu suche.

Rura przepustu z tworzywa sztucznego z widocznymi uszkodzeniami i peknieciami na
wlocie, wewnatrz rura zasypana, niedrozna; przepust zabezpieczony przyczétkami o
konstrukcji betonowej, na wlocie z widocznymi peknieciami i ubytkami, na wylocie przyczétek
zawalony, blokujgcy Swiatto przepustu. Przejazd gruntowy, utwardzony. Koryto rowu
wyptycone, w catym przekroju zarosniete roslinnoscia trawiastg i miejscowo drzewami.

10.22. Obiekt nr 732.4.6 — przepust z pietrzeniem

/

FOT. 12 OBIEKT NR 732.4.6 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE GRUSZECZKA, ODDZIAt 116C;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) SWIATtO PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 132/116 obreb 0023
Gruszeczka. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejagcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang
zastawka powyzej. Istniejgcy przepust betonowy o $rednicy 0.4 m i dtugosci w osi réwnej 3.5
m. Szerokos$¢ koryta w dnie wynosi 1.6 m za$ w koronie 4.2 m. Koryto rowu suche.

Przepust z kregéw betonowych, zamulony, z licznymi peknieciami w konstrukcji,
drozny. W przewodzie widoczne nanosy w postaci gruntu i materiatu drewnianego. Przejazd
gruntowy, nieutwardzony. Koryto rowu porodniete roslinnoscig trawiastg i krzewami,
wyptycone, obsuniete skarpy.
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10.23. Obiekt nr 732.4.8 - przepust z pletrzemem

[

FOT. 13 OBIEKT NR 732.4.8 — ISTNIEJACY PRZEPUST Z ZASTAWKA W LESNICTWIE GRUSZECZKA,
0DDZIAt 1231; A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 143/123 obreb 0023
Gruszeczka. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu z
zastawka. W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie
powigzang zastawkg powyzej. Istniejgcy przepust z kregow betonowych o dtugosci w osi
rownej 5.5 m z zastawkg na wlocie. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 2.5 m zas w koronie 4.5
m. Na dzien inwentaryzacji, napetnienie koryta rowu 0.8 m.

Konstrukcja przepustu w ztym stanie technicznym zagrazajgcym bezpieczerstwu
konstrukgcji, niedrozna. Zastawka oraz betonowe przyczétki popekane, z ubytkami materiatu.
Przejazd gruntowy, nieumocniony, z lokalnymi ubytkami. W korycie rowu rosng drzewa
i krzewy oraz wysoka roslinnos$¢ trawiasta blokujgca swobodny przeptyw wody. Koryto
zamulone na gtebokosci do 30 cm.

10.24. Obiekt nr 732.4. 9 przepust z pietrzeniem
‘l" &’ &

‘_

FOT. 14 OBIEKT NR 732.4.9 — ISTNIEJACY PRZEPUST Z ZASTAWKA W LESNICTWIE GRUSZECZKA 0DDZIAt 1251;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 145/125 obreb 0023
Gruszeczka. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang
zastawka powyzej. Istniejgcy przepust z kregdw betonowych o dtugosci w osi réwnej 5.5 m z
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zastawka na wlocie. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 1.7 m zas w koronie 4.6 m. Na dzien
inwentaryzacji, napetnienie koryta rowu réwne 0.35 m.

Rura przepustu w ztym stanie technicznym zagrazajgcym bezpieczenstwu konstrukcji,
z peknieciami i przesunieciami z widocznymi ubytkami w konstrukcji, drozna, stalowe
prowadnice zastawki z przemieszczeniami, skorodowane. Na wlocie i wylocie przepustu rosng
drzewa, ktdérych system korzeniowy powoduje przesuniecia i niszczenie konstrukcji
betonowej. Koryto rowu zaros$niete gestg i wysokg roslinnoscig trawiastg oraz krzewami
i drzewami, zamulenie koryta siega 30 cm. Przejazd nad przepustem gruntowy,

nieutwardzony.

FOT. 15 OBIEKT NR 732.4.10 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE GRUSZECZKA, ODDZIAt 200A;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) SWIATEO PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 449/200 obreb 0011
Postolin. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym przepustem
drewnianego progu pietrzgcego. Istniejgcy przepust betonowy o srednicy 0.5m i dtugosci w osi
rownej 5.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 0.5 m zas w koronie 2.4 m. Koryto rowu suche.

Konstrukcja przepustu w ztym stanie technicznym, zagrazajgcym bezpieczeristwu
budowli, widoczne przesuniecia kregédw betonowych wzgledem siebie, z licznymi ubytkami,
zamulona. Nawierzchnia przepustu gruntowa, rozluzniona, osuwa sie na boki . Koryto rowu o
charakterystycznym przekroju trapezowym, z roslinnoscig ktéra stanowi przeszkode dla
swobodnego przeptywu wéd.
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FOT. 16 OBIEKT NR 732.4.11 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE GRUSZECZKA, ODDZIAt 200F;
A) SWIATLO PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 449/200 obreb 0011
Postolin. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu. W jego
miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang zastawka
powyzej. Istniejgcy przepust z kregdw betonowych o srednicy 0.6 m i dtugosci w osi réwne;j
6.5 m. Szerokosc¢ koryta w dnie wynosi 0.7 m za$ w koronie 5.0 m. Koryto rowu suche.

Stan techniczny przepustu okreslono jako zty, zagrazajacy bezpieczenstwu budowli,
z licznymi peknieciami i ubytkami, kregi betonowe przesuniete wzgledem siebie. Wlot i wylot
przepustu zamulony. Przejazd gruntowy, nieutwardzony. Koryto rowu o charakterystycznym
przekroju trapezowym, porosniety roslinnoscig trawiasta.

10.27. Obiekt nr 732.4.12 — zastawka
L W K

L ., ‘ v B o2
FOT. 17 OBIEKT NR 732.4.12 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE GRUSZECZKA, ODDZIAt 201A;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) SWIATO PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatkach o nr449/200i450/201
obreb 0011 Postolin. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym
przepustem zastawki pietrzgcej. Istniejgcy przepust z tworzywa sztucznego o srednicy 0.6 m
i dtugosci obiektu w osi rownej 5.5 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 1.0 m za$ w koronie
3.0 m. Koryto rowu suche.
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Rura przepustu w dobrym stanie technicznym, niezniszczona, bez widocznych
uszkodzen, brak przyczétkdow. Wlot i wylot z przepustu zamulony. Przejazd gruntowy,
nieutwardzony. Koryto rowu obrosniete roslinnoscig trawiastg o charakterystycznym
przekroju.

FOT. 18 OBIEKT NR 732.4.14 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE GRUSZECZKA, ODDZIAt 199H;

A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatkach o nr 447/1981448/199
obreb 0011 Postolin. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejagcym
przepustem drewnianego progu pietrzgcego. Istniejgcy przepust betonowy o $rednicy 0.6 m
i dtugosci obiektu w osi réwnej 4.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 0.6 m zas w koronie 4.1
m. Koryto rowu suche.

Rura przepustu betonowa, bez widocznych uszkodzen i peknieé, drozna, zamulona.
Przejazd gruntowy, nieutwardzony. Naziom przepustu wynosi ok 25 cm. Koryto rowu o
charakterystycznym trapezowym przekroju, zamulone na ok. 20-30 cm, poro$niete miejscami
niska roslinnoscia trawiasta.

nny

[«

10.29. Obiekt nr 732.4.14-d — prég kamie

»

FOT. 19 OBIEKT NR 732.4.14D — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE GRUSZECZKA, ODDZIAt 197H;
A) WIDOK NA ROW B) WIDOK NA PRZEPUST

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 446/197 obreb 0011
Postolin. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym przepustem
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kamiennego progu pietrzacego. Istniejacy przepust betonowy o srednicy 0.4 m. Koryto rowu
suche.

Rura przepustu betonowa, na wlocie zamulona, obrosnieta trawg, na wylocie przepust
drozny. Przejazd gruntowy, nieutwardzony. Koryto rowu o charakterystycznym przekroju
trapezowym o wymiarach: szer. w koronie: 4,0 m, szer. w dnie: 0,6 m, gtebokos¢: 1,6 m,
porosniete roslinnoscig trawiastg w catym przekroju.

10.30. Obiekt nr 732.4.15 - przepust z pierzeniem

FOT. 20 OBIEKT NR 732.4.15 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE GRUSZECZKA, ODDZIAt 197¢;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) SWIATtO PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatkach o nr 445/196 oraz
446/197 obreb 0011 Postolin. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego
przepustu. W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie
powigzang zastawkg powyzej. Istniejgcy przepust betonowy o sSrednicy 0.5 m i dtugosci
obiektu w osi rownej 6.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 0.6 m za$ w koronie 2.9 m.
Koryto rowu suche.

Rura przepustu betonowa, zniszczona, z przemieszczeniami i przesunieciami kregdéw
betonowych. Wlot przepustu zamulony, ponad rurg widoczne kamienne umocnienie
przejazdu. Wylot catkowicie zasypany ziemig. Przejazd gruntowy, nieutwardzony. Koryto rowu
o charakterystycznym przekroju trapezowym, zamulone na gt. ok. 30%, skarpy spftyniete,
porosniete niska roslinnoscig trawiasta.

10.31. Obiekt nr 732.4.16 — przepust z pietrzeniem

LI L

FOT. 21 OBIEKT NR 732.4.16 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE GRUSZECZKA, ODDZIAt 1954;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) SWIATEO PRZEPUSTU
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Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 444/195 obreb 0011
Postolin. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu. W jego
miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang zastawka
powyzej. Istniejacy przepust betonowy o srednicy 0.4 m i dtugosci obiektu w osi rownej 4.2 m.
Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 0.7 m za$ w koronie 2.7 m. Koryto rowu suche.

Stan techniczny przepustu okreslono jako zty, zagrazajacy bezpieczernstwu budowli.
Rura przepustu zniszczona, na wlocie catkowicie zasypana, na wylocie widoczne kregi
betonowe, wewnatrz rura niedrozna, nie spetnia swojej funkcji. Brak przyczétkéow. Wlot i wylot
zamulony, zaros$niety. Przejazd gruntowy, nieumocniony. Koryto rowu wyptycone, skarpy
o matym pochyleniu, koryto porosniete mchem i roslinnoscia trawiasta.

10.32. Obiekt nr 732.4.17 — przepust z pietrzeniem

\ \ I 2 T
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FOT. 22 OBIEKT NR 732.4.17 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE GRUSZECZKA, ODDZIAt 193G;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatkach o nr 442/193 oraz
443/194 obreb 0011 Postolin. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego
przepustu. W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie
powigzang zastawka powyzej. Istniejgcy przepust betonowy o sSrednicy 0.5 m i diugosci
obiektu w osi réwnej 4.0 m. Szerokos$¢ koryta w dnie wynosi 0.4 m zas w koronie 2.1 m. Koryto
rowu suche.

Rura przepustu betonowa, zamulona na wlocie i wylocie, obrosnieta trawg. Kregi
betonowe przesuniete wzgledem siebie, brak szczelnosci. Przepust drozny. Przejazd gruntowy,
nieutwardzony, naziom nad przepustem wynosi max do ok. 0,25 m. Koryto rowu zamulone
na ok. 0,30 m, porosniete roslinnoscig trawiastg.
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10.33. Obiekt nr 732.4.19 — przepust z pietrzeniem

*]

f Teren inwestycji zlokalizowany jest w
gminie Trzebnica na dziatce nr 308/172 obreb
0038 Koniowo. W ramach niniejszego obiektu
planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano budowe nowego
przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang
zastawka powyzej. Istniejagcy réw posiada

Fot. 23 Obiekt nr 732.4.19 — miejsce
planowanej zastawki w lesnictwie Gruszeczka,
oddziat 172g

charakterystyczne trapezowe koryto o
szerokosci w koronie réwnej 3,0 m i szerokosci
w dnie 0,5 m. Gtebokos¢ koryta rowu 1,3 m.
Row jest porosniety roslinnoscig trawiasta.
Obszar zagrozony niedoborem wody ze
wzgledu na wystepujgce tam warunki
klimatyczne, budowe podtoza gruntowego,
warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne.

10.34. Obiekt nr 732.4.21 - zastawka
VR P ¥ N 2 Vo

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Trzebnica na dziatce nr 323/201
obreb 0038 Koniowo. W ramach obiektu
zaplanowano wykonanie przed istniejgcym
przepustem zastawki pietrzacej. Teren
podmokty, porasta go typowa roslinnos¢
bagienna oraz lesna. Znajdujg sie na nim
miejsca, w ktérych wystepuje okresowa

FOT. 24 OBIEKT NR 732.4.21 — MIEJSCE stagnacja wody. Przeciety jest drogq
PLANOWANEGO PROGU SPOWALNIAJACEGO ODPtYW

W LESNICTWIE GRUSZECZKA, ODDZIAt 201H

gruntowaq oraz rowem.
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10.35. Obiekt nr 732.5.3 — przepust z pietrzeniem

FOT. 25 OBIEKT NR 732.5.3 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE UJEZDZIEC, ODDZIAt 222D;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatkach o nr 452/221 oraz
453/222 obreb 0011 Postolin. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego
przepustu. W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie
powigzang zastawka powyzej. Istniejgcy przepust betonowy o dtugosci obiektu w osi rdwnej
5.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 0.5 m zas w koronie 2.3 m. Koryto rowu suche.

Przepust niedrozny, zamulony. Wlot i wylot zasypany i zarosniety roslinnoscig
trawiastg. Przejazd na przepuscie nieutwardzony, z licznymi ubytkami w gruncie. Koryto rowu
wyptycone, zaro$niete wysoka roslinnoscig trawiastg, niedrozne.

7Y

FOT. 26 OBIEKT NR 732.5.6A — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE UJEZDZIEC, ODDZIAt 2568;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) KONSTRUKCJA PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie 0011 Postolin na dziatkach o nr 467/256
i 468/257. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym przepustem zastawki
pietrzacej. Istniejgcy przepust o Srednicy 0.8 m i dtugosci obiektu w osi réwnej 9.0 m.
Szerokos$¢ koryta w dnie wynosi 1.6 m zas$ w koronie3.3 m. W dniu inwentaryzacji, napetnienie
koryta rowu réwne 0.2m.
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Rura przepustu z tworzywa sztucznego, drozna, zamulona. Wlot i wylot umocniony
betonowym przyczétkiem z widocznymi peknieciami konstrukcji, beton zmurszaty. Widoczne
osuniecia gruntu w rejonie przyczotkéw. Przejazd gruntowy, nieutwardzony. Koryto rowu
wyptycone, zamulone, porosniete miejscowo roslinnoscig trawiastg i drzewami.

10.37. Obiekt nr 732.5.11 — przepust

FOT. 27 OBIEKT NR 732.5.11 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE UJEZDZIEC, ODDZIAt 253C;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

=

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 464/253 obreb 0011
Postolin. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbiérke istniejgcego przepustu,
w miejsce ktdrego zaplanowano budowe nowego przepustu. Istniejgcy przepust betonowy
o Srednicy 0.8 m i dtugosci obiektu w osi réwnej 13.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 1.3
m za$ w koronie 4.0 m. Na dzien inwentaryzacji. napetnienie koryta rowu réwne 0.2 m.

Przepust na wlocie zaro$niety trawg, drozny, umocniony przyczétkiem betonowym,
na wylocie przyczétek betonowy zniszczony, stanowigcy przeszkode w swobodnym
przeptywie wody. Przejazd gruntowy, nieutwardzony. Koryto rowu porosniete trawg

i drzewami na skarpach, zamulone na ok. 0.2m.

FOT. 28 OBIEKT NR 732.5.12 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE UJEZDZIEC, ODDZIAt 253C;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz, na dziatce nr 464/253 obreb 0011
Postolin. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym przepustem zastawki
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pietrzacej. Istniejacy przepust betonowy o $rednicy 0.6 m i dtugosci obiektu w osi rownej
4.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie 1.2 m zas w koronie 3.5 m. Na dzieri inwentaryzacji napetnienie
koryta rowu rowne 0.1 m.

Rura betonowa zamulona na gtebokos¢ do 0.1 m. Wlot i wylot przepustu zaros$niety
rodlinno$cig trawiastg, rura drozna. Przejazd gruntowy, nieutwardzony. Koryto rowu
zamulone na gteboko$¢ do 0.2 m, wyptycone, zarosniete w catym przekroju roslinnoscia
trawiasta.

10.39. Obiekt nr 732.5.19-a — prég drewniany

\

FOT. 29 OBIEKT NR 732.5.19A — ISTNIEJACY ROW ODWADNIAJACY W LESNICTWIE KONIOWO, 0DDZIAt 280C;
A) WIDOK NA DROGE LESNA B) WIDOK NA ROW

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Prusice na dziatce nr 814 obreb 0025
Wszemirédw. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie drewnianego progu pietrzgcego.
Dno rowu wyptycone, rozmyte, szerokos¢ w koronie 2,8 m za$ w dnie ok. 0,7 m. Gtebokos¢ ok.
0,9 m. Réw prowadzgcy okresowo wod, porosniety roslinnoscig trawiastg i mokradtowg. Pod
sgsiadujgcy z rowem drogg przebiega przepust betonowy ktdrego stan techniczny okreslono

jako dobry.

10.40. Obiekt nr 732.5.24 — zastawka

f

FOT. 30 OBIEKT NR 732.5.24 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE UJEZDZIEC, ODDZIAL 223C;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatkach o nr 453/222 oraz
453/223 obreb 0011 Postolin. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym
przepustem zastawki pietrzacej. Istniejacy przepust z tworzywa sztucznego o $rednicy 0.5 m
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i dtugosci obiektu w osi rdwnej 10.0 m. Szerokos$¢ koryta w dnie wynosi 1.1 m za$ w koronie
2.8 m. Koryto rowu suche.

Przepust drozny, bez widocznych uszkodzen i zniszczerr konstrukcji. Wlot i wylot
przepustu porosniety trawg, brak umocnienia, grunt sptyniety. Przejazd nad przepustem
gruntowy, nieutwardzony, naziom przepustu na dzien inwentaryzacji wynosit 0.2-0.25m.
Koryto rowu w catym przekroju porosniete gestg roslinnoscig trawiastg, drozne.

10.41. Obiekt nr 732.5.25 — zastawka

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Milicz na dziatce nr 466/255 obreb
0011 Postolin. W ramach obiektu
zaplanowano wykonanie zastawki
pietrzacej. Teren jest podmokty, porasta go
typowa roslinnos¢ bagienna oraz lesna.
Znajdujg sie na nim miejsca, w ktorych

wystepuje okresowa stagnacja wody.
FOT. 31 OBIEKT NR 732.5.25 ODDZIAt 255G —

LOKALIZACJA PLANOWANEJ ZASTAWKI W LESNICTWIE
Koniowo

Przez teren przebiega réw o rozmytym
korycie, szerokosci w koronie réwnej 3,0 m
za$ szerokos¢ w dnie 1,5 m. Gtebokos¢
koryta ok. 0,7 m. Zamulenie rowu siega
0k.0,3-0,4 m.

10.42. Obiekt nr 7

4

32.5.27 — zastawka
N O Teren inwestycji  zlokalizowany
w gminie Milicz na dziatce nr 466/255 obreb
0011 Postolin. W ramach obiektu
zaplanowano wykonanie zastawki
pietrzacej. Istniejgcy row posiada
‘ | ‘ wyptaszczone koryto o szerokosci w koronie
. B o réwnej 2,3 m za$ w dnie 0,5 m. Gteboko$¢

A

FOT. 32 OBIEKT NR 732.5.27 — LOKALIZACIA ok. 1,0 m. Row jest porosnigty roslinnoscia

PLANOWANES ZASTAWKI W LESNICTWIE Koniowo,  trawiasta, widac w nim élady przeptywajacej
0DDZIAt 255F wody.
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10.43. Obiekt nr 732.5.29 — zastawka

‘ L)

FOT. 33 OBIEKT NR 732.5.29 — LOKALIZACIA

PLANOWANEJ ZASTAWKI W LESNICTWIE KONIOWO,
ODDZIAt 259G

FOT. 34 OBIEKT NR 732.5.30 —

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Trzebnica na dziatce nr 486/2
obreb 0041 Ujeidziec Maty. W ramach
obiektu zaplanowano wykonanie zastawki
pietrzacej. Teren mokradtowy, porasta go
typowa roslinno$é trawiasta i bagienna,
teren przeciety jest rowem o wyptyconym
dnie, z widocznymi §ladami obecnosci wody,
szerokos$¢ w koronie réwna 2,6 m zas w dnie
0,5 m. Gtebokos¢ koryta réwna 0,7 m.
RAw porosniety jest roslinnoscig trawiasta,
woda zatrzymuje sie na obszarze przez

roku w

wiekszg czesé istniejgcych

zagtebieniach.

ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE KONIOWO, 0DDZIAt 280C;

A) WIDOK PRZED WLOTEM B) WIDOK NA WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 522/260 obreb 0011

Postolin. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym przepustem zastawki

pietrzacej. Teren mokradfowy, porasta go typowa roslinnos¢ trawiasta i bagienna. Przeciety

jest rowem o wyptyconym dnie, z widocznymi $ladami obecnosci wody. Gtebokos$¢ koryta ok.

0,5 m. Skarpy rowu porosniete roslinnoscig trawiastg. Row zamulony, woda zatrzymuje sie na

obszarze przez wiekszg czes¢ roku w istniejacych zagtebieniach.
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10.45. Obiekt nr 732.6.2-a — zastawka
B0 | § 3

FOT. 35 OBIEKT NR 732.6.2A — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE WILKOWO, ODDZIAt 26C;
A) ROW ODPROWADZAJACY WODE B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatkach o nr 159/27 i 160/26
obrebie 0052 Wilkowo. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie zastawki pietrzace;.
Istniejgcy przepust z tworzywa sztucznego o $rednicy 0,6 m i dtugosci obiektu w osi rowne;j
6,0 m. Szerokos¢ koryta w koronie wynosi 2,5 m. Gtebokos¢ koryta ok. 0,8 m. Koryto rowu
suche, porosniete roslinnoscia trawiasta.

Widoczne sg uszkodzenia wewnatrz przewodu. Przejazd nieutwardzony, gruntowy.

Koryto rowu o charakterystycznym przekroju trapezowym, drozne.

.. L5 %;m&'m. R
FOT. 36 OBIEKT NR 732.

A) WLOT PRZEPUSTU, B) SWIATEO PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 152/31 obreb 0052
Wilkowo. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu. W jego
miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzanym
drewnianym progiem powyzej. Istniejgcy przepust betonowy o srednicy 0.5 m i dtugosci
obiektu w osi réwnej 6.0 m. Szerokos$¢ koryta w dnie wynosi 0.5 m zas w koronie 2.2 m. Koryto
rowu suche w dniu inwentaryzacji.

Stan techniczny przepustu okreslono jako zty, zagrazajgcy bezpieczenstwu budowli.
Przepust z kregdw betonowych, przesunietych wzgledem siebie, niedrozny. Wlot i wylot
zamulone. Przejazd przez przepust nieutwardzony, gruntowy, sptyniety na boki. Naziom nad
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przepustem w dniu inwentaryzacji wynosit max do ok. 0.2 m. Koryto przepustu zamulone na
gtebokos¢ do 0.2 m, skarpy sptyniete, koryto ptytkie, brak jest wyraznego charakterystycznego
przekroju trapezowego.

10.47. Obiekt nr 732.6.6 — przepust z pietrzeniem

FOT. 37 OBIEKT NR 732.6.6 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE WILKOWO, ODDZIAt 34D;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 149/34 obreb 0052
Wilkowo. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu. W jego
miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzanym
drewnianym progiem powyzej. Istniejgcy przepust o dtugosci w osi 4.0 m. Szerokos¢ koryta
w dnie wynosi 0.9 m, za$ w koronie 3.0 m. Koryto rowu suche na dziert inwentaryzacji.

Stan techniczny przepustu okreslono jako zty, zagrazajgcy bezpieczenstwu budowli.
Przepust niedrozny, wlot i wylot zamulony, porosniety roslinnoscig trawiastg. Przejazd
gruntowy, nieutwardzony. Koryto rowu ptytkie, skarpy sptyniete, zarosniete trawg, zamulone
na gtebokos¢ do 0.25 m.

10.48. Obiekt nr 732.6.9
B

zastawka

iRy

5, 2 S

FOT. 38 OBIEKT NR 732.6.9 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE WILKOWO, ODDZIAt 418;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WNETRZE PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Milicz na dziatce nr 172/41 obreb 0052
Wilkowo. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym przepustem zastawki
pietrzacej. Istniejacy przepust z tworzywa sztucznego o srednicy 0.6 m i dtugosci obiektu w osi
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rownej 6.5 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 1.2 m zas w koronie 3.8 m. Nachylenie skarp
1:1. Koryto rowu suche w dniu inwentaryzacji.

Przepust drozny, zamulony, brak umocnienia wlotu i wylotu, grunt sptyniety.
Naziom przepustu w dniu inwentaryzacji wynosit 0.8 m. Przejazd utwardzony, gruntowy.
Koryto rowu zamulone na gtebokos¢ do 0.15 m, charakterystyczny przekréj trapezowy.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w
gminie Milicz na dziatce nr 174/43 obreb
0052 Wilkowo. W ramach obiektu
zaplanowano wykonanie drewnianego
progu pietrzacego. Koryto rowu suche.
Szerokos¢ rowu w dnie wynosi ok 1,0 m za$

w koronie ok. 3,0 m.

FOT. 39 OBIEKT NR 732.6.11 W LESNICTWIE
WiLkowo

FOT. 50 OBIEKT NR 732.6.14 — ISTNIEJACY ROW W LESNICTWIE WILKOWO, ODDZIAt 54C, 54G, 54H, 55A;
A) WIDOK NA ROW, B) WIDOK ROWU | TERENU WOKO¢

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatkach o nr 349/53i373/2
obreb 0032 Niezgoda. Istniejgcy row melioracyjny o dtugosci ok. 268 m. Napetnienie rowu w
dniu inwentaryzacji wyniosto 0.1-0.15 m.

Row biegnie wzdtuz drogi le$nej dochodzacej do drogi wojewddzkiej nr 439 relacji
Radzigdz — Niezgoda. Brak wyraznego odprowadzania wdd z koryta. Réw zasilany jest wodami
opadowymi i gruntowymi. Koryto rowu jest ptytkie jego gtebokos¢ waha sie od 0.1 do 0.5 m.
Koryto nie posiada charakterystycznego przekroju trapezowego, skarpy s sptyniete.
Caty przekrdj rowu zaros$niety jest wysoka i gestg roslinnoscig trawiastg oraz drzewami
blokujgcymi swobodny przeptyw wody.
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10.51. Obiekt nr 732.6.17 — przepust
L b : k7 Teren inwestycji

zlokalizowany jest w gminie
Zmigréd na dziatce nr 373/2 obreb
0032 Niezgoda. Miejsce inwestycji
stanowi rozlewisko o gtebokosci
wody ok. 0,1-0,2 m. Woda w dniu
inwentaryzacji stagnuje po obu
stronach drogi. Planuje sie realizacje
przepustu umozliwiajaca
przeprowadzenie wody pod droga.

FOT.52 OBIEKT NR 732.7.3A — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE BOREK, ODDZIAt 128M;
A) WLOT DO PRZEPUSTU B) WIDOK ZA WYLOTEM

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatkach o nr 396/127 i 407
obreb 0002 Borek. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzanag
zastawka powyzej. Istniejgcy przepust zelbetowy posiada dwa przewody o srednicy 0,8 m,
szerokosc¢ obiektu ok. 7,0 m. Napetnienie koryta rowu w dniu inwentaryzacji wynosito 0,45 m.

WiIot przepustu o konstrukcji betonowej z ubytkami w konstrukcji. Przejazd nad
przepustem nieutwardzony. Koryto rowu o uregulowanym, charakterystycznym trapezowym
ksztatcie, porosniety roslinnoscig trawiastg. Nurt wody staby, widoczne nanosy drewna i lisci.
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st z pietrzeniem
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o ~

10.53. Obiekt nr 732.7.4 — przepu

FOT. 53 OBIEKT NR 732.7.4 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE BOREK, ODDZIAt 148A;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatkach o nr 335/148
i 337/136 obreb 0002 Borek. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego
przepustu. W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie
powigzang zastawka powyzej. Istniejacy przepust betonowy o dtugosci obiektu w osi rownej
5.0 m. Szerokos$¢ koryta w dnie 0.5 m zas w koronie 3.0 m. Nachylenie skarp 1:0.8. Koryto rowu
suche w dniu inwentaryzacji.

Przepust z kregéw betonowych, wlot i wylot zamulony. Swiatto przepustu zamulone,
stanowigce przeszkode dla swobodnego przeptywu wéd. Przejazd nad przepustem gruntowy,
nieutwardzony. Koryto rowu o charakterystycznym trapezowym przekroju, zamulone.

10.54. Obiekt nr 732.7.5 — przepust z pietrzeniem

-
FOT. 54 OBIEKT NR 732.7.5
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

NS
b L™

— ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE BOREK, ODDZIAt 148D;

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatce nr 335/148 obreb
0002 Borek. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbiorke istniejgcego przepustu. W
jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang
zastawka powyzej. Istniejgcy przepust betonowy o $rednicy 0.5 m i dtugosci obiektu w osi
rownej 8.5 m. Szerokos$¢ koryta w dnie 0.6 m zas w koronie 3.3 m. Nachylenie skarp 1:1.5.
Koryto rowu suche na dzien inwentaryzacji.

Przepust betonowy zasypany, niedrozny, brak widocznych uszkodzen konstrukcji. Wlot
i wylot zamulony. Przejazd utwardzony, gruntowy. Koryto rowu wyptycone, skarpy sptyniete,
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brak wyraznego charakterystycznego trapezowego przekroju, dno zamulone na gteboko$¢ do
0.2m.

10.55. Obiekt nr 732.7.15-a — zastawka

: ‘ £z - & . =
FOT. 55 OBIEKT NR 732.7.15A — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE BOREK, ODDZIAt 169A;
A) PROWADNICE ISTNIEJACEJ ZASTAWKI B) MIEJSCE POtACZENIA ROWOW

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatce nr 374/169 obreb
0002 Borek. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie zastawki pietrzacej. Istniejacy obiekt
o konstrukgji zelbetowej z zelaznymi prowadnicami. Swiatfo zastawki 0,8 m, wysoko$¢ 0,4 m.
Szerokos¢ koryta rowu w koronie, na ktédrym zlokalizowany jest obiekt 3,2 m zas w dnie 1,1 m.

Row zamulony na wysokos¢ ok. 0,3 m, widoczne nanosy drewna i lisci, widoczne ubytki
w konstrukcji zastawki. W sgsiedztwie zastawki zlokalizowany jest przepust. Skarpy rowu
porosniete wysokg roslinnoscig trawiastg i bagienna.

10.56. Obiekt nr 732.7.18 — przepust

k-

f ™
Lo ¢ R L

FOT. 40 OBIEKT NR 732.7.18 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE BOREK, ODDZIAt 167A;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WIDOK NA ROW ZA PRZEPUSTEM

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatce nr 372/167 obreb
0002 Borek. Istniejgcy przepust z tworzywa sztucznego o dtugosci obiektu w osi réwnej 5.0 m.
Szerokos$¢ koryta w dnie 2.0 m zas$ w koronie 3.4 m. Nachylenie skarp 1:0.7. Napetnienie koryta
rowu 0.7 m w dniu inwentaryzacji.

Przepust bez widocznych uszkodzen w przekroju rurociggu. Przepust ubezpieczony
przyczétkami betonowymi na wlocie i wylocie; konstrukcja z niewielkimi uszkodzeniami,
peknieciami i ubytkami, grunt wokét przyczotkow sptyniety. Zamulenie przepustu do 0.1 m.
Koryto rowu zarosniete ros$linnoscig trawiasta, zanieczyszczone gateziami i konarami drzew.
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10.57. Obiekt nr 732.7.23 — przepust z pietrzeniem

FOT. 41 OBIEKT NR 732.7.23 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE BOREK, ODDZIAt 191F;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatce nr 364/191 obreb
0002 Borek. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzanym
drewnianym progiem powyzej. Istniejgcy przepust betonowy o dtugosci obiektu w osi réwnej
7.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 3.5 m za$ w koronie 4.5 m. Nachylenie skarp 1:0.8.
Napetnienie koryta rowu na dzien inwentaryzacji wynosito 0.3m.

Przepust niedrozny, zasypany. Przejazd gruntowy, nieutwardzony. Koryto rowu
o nieregularnym ksztafcie, wyptaszczone, zamulenie siega do 0.4m. Woda stagnuje w korycie
przelewajgc sie ponad przepustem oraz na tereny przylegte.

10.58. Obiekt nr 732.7.25 - przepust z pi

etrze

niem

b 4
b (VS

FOT. 42 OBIEKT NR 732.7.25 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE BOREK, 0DDZIAt 193K;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigrdd na dziatkach o nr 378/193,
390/202 oraz 416 obreb 0002 Borek. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbiérke
istniejgcego przepustu. W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz
z funkcjonalnie powigzanym drewnianym progiem powyzej. Istniejacy przepust betonowy
o $rednicy 0.6 m i dtugosci obiektu w osi réwnej 6.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 1.2 m
zas w koronie 3.0 m. Nachylenie skarp 1:1. Na dzient inwentaryzacji, napetnienie koryta rowu
0.1m.

Przepust bez widocznych uszkodzen rury, zamulony. Wlot oraz wylot zamulony, bez
umocnien przyczétkami, skarpy sptyniete.  Przejazd gruntowy, nieutwardzony, naziom
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przepustu siegajacy kilkunastu centymetréw. Koryto rowu zamulone na gtebokos¢ do 0.3m,
wyptycone.

10.59. Obiekt nr 732.7.30 — bréd z progiem

Teren inwestycji zlokalizowany jest w
gminie Zmigréd na dziatce nr 396/127
w obrebie 0002 Borek. Teren podmokty,
znajdujgcy sie w obnizeniu, porasta go
typowa roslinnos¢ trawiasta i bagienna,
przecina go nieutwardzona droga gruntowa
o szerokos$ci ok. 4,0 m. Planowany bréd

umozliwi swobodng komunikacje w czasie

BRODU W LESNICTWIE BOREK, ODDZIAt 127¢C

wystepowania wiekszych stanéw wdd w
naturalnych zagtebieniach terenu.

10.60. Obi

i

ekt nr 732.7.31 — bréd z progiem

Teren inwestycji zlokalizowany jest w
gminie Zmigréd na dziatce nr 396/127 obreb
0002 Borek. Teren podmokty, znajdujacy sie
w obnizeniu, porasta go typowa roslinnos¢
trawiasta i bagienna, przecina go
nieutwardzona droga gruntowa o szerokosci
ok. 4,0 m. Planowany brod umozliwi

FOT. 60 OBIEKT NR 732.7.31 — OBSZAR LOKALIZAC) SWobodna komunikacje W czasie
BRODU W LESNICTWIE BOREK, ODDZIAt 127D wystepowania wigkszych stanéw  wadd
w naturalnych zagtebieniach terenu.

10.61. Obiekt nr 732.8.15 - zbiornik wodny bezodptywowy

o e Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie
Zmigréd na dziatce nr 615 obreb 0026 Ruda
Zmigrodzka. Obszar porosniety roslinnoscig
trawiastg i bagienng. Wystepuja miejsca

stagnowania wody.

FOT. 61 OBSZAR NR 732.8.15 — OBSZAR W
LESNICTWIE NIEZGODA, ODDZIAt 94D

71
p" I n St tu t INSTYTUT OZE SP. Z 0.0. TEL. 41 301 00 23, wew. 141
y UL. SKRAINA 41a, 25-650 KIELCE FAX 41 341 61 03
Oze NIP: 959-185-8942 E-MAIL: BIURO@INSTYTUTOZE.PL
REGON: 260294313 KRS: 0000328763 www.instytutoze.pl



»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych
systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania
na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”
OPERAT WODNOPRAWNY

10.62. Obiekt nr 732.9.1-a — przepust z pietrzeniem

<

2 - 5 N :
FOT. 62 OBIEKT NR 732.9.1A — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE

<

RADZzIADZ, ODDZIAt 2018

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatce nr 388/201 obreb
0002 Borek. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie powigzang
zastawka powyzej. Istniejgcy przepust betonowy, niedrozny, zasypany, znacznie utrudniania
swobodny przeptyw wody. Widoczne liczne nanosy drewna, kamieni i lisci. Przejazd w postaci
nieutwardzonej drogi gruntowe;j.

10.63. Obiekt nr 732.9.2-a — przepust z pietrzeniem

; : ] Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Zmigréd na dziatce nr 383/200 obreb
0002 Borek. Obszar zlokalizowany w obnizeniu
terenu, porosniety roslinnoscia trawiastg
i bagienng. Wystepujg miejsca stagnowania
wody. Planowany przepust z pietrzeniem

~ Ao s umozliwi swobodny przeptyw wody pod droga.
FOT. 44 OBIEKT NR 732.9.2A — MIEISCE W ramach obiektu, zaplanowano réwniez
LOKALIZACII PROGU W LESNICTWIE RADZIADZ,  konserwacje rowu.
0DDZIAt 200C

10.64. Obiekt nr 732.9.2-b — przepust z pietrzeniem
: | i e Teren inwestycji zlokalizowany jest
' w gminie Zmigréd na dziatce nr 383/200
obreb 0002 Borek oraz na dziatce nr 682/199
obreb 0025 Radzigdz. Obszar zlokalizowany
w obnizeniu terenu, porosniety roslinnoscia
trawiastg i bagienna. Planowany przepust
7 L 9 ‘ z pietrzeniem umozliwi swobodny przeptyw
FOT. 45 OBIEKT NR 732.9.2B — MIEJSCE LOKALIZACJI  wody pod drogg faczacy istniejgca gtdwna

PROGU W LESNICTWIE RADZIADZ, ODDZIAt 200D drogg lesng z fragmentem uprawy lesne;.
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10.65. Obiekt nr 732.9.40 — przepust

FOT. 46 OBSZAR NR 732.9.40 — OBSZAR W
LESNICTWIE RADZIADZ, ODDZIAt 227G

10.66. Obiekt nr 732.10.1 — bréd z progiem

FOT. 47 OBIEKT NR 732.10.1

10.67. Obiekt nr 732.10.2 — bréd z progiem

e

gr!

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Zmigréd na dziatce nr 480/227
obrebie 0025 Radzigdz. Obszar zlokalizowany
w sgsiedztwie istniejgcego rowu, porosniety
roslinnoscig trawiasta i bagienng. Teren
podmokty, wystepujg miejsca stagnacji wody.
Przecina go droga gruntowa, nieutwardzona.

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Zmigrdd na dziatkach o nr 312/260
oraz 314/269 obreb 0006 Debno. Koryto
rowu suche wdniu inwentaryzacji, jego
gtebokos$¢ wynosi ok. 0,5 m. Szeroko$¢é rowu
w dnie wynosi ok. 0,4 m zas w koronie ok.
1,2 m. Koryto zamulone, porosniete
rodlinnoscig trawiastg oraz drzewami.
Planowany bréd umozliwi swobodng
komunikacje drogg gruntowg w czasie
wystepowania wiekszych stanow wéd w
korycie rowu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Zmigrdd na dziatce o nr 367 obreb
0006 Debno. Na dzien inwentaryzacji koryto
rowu suche, jego gtebokos¢ wynosi ok. 0,7-
0,8 m. Szerokos¢ rowu w dnie wynosi ok. 0,9
m zas$ szerokos¢ w koronie ok. 2,6-2,7 m.
Koryto zamulone, porosniete roslinnoscig
trawiastg oraz drzewami. Planowany brdd
umozliwi swobodng komunikacje droga
gruntowg w czasie wystepowania wiekszych
stanéw wéd w korycie rowu.
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R
ar

FOT. 49 OBIEKT NR 732.10.3

10.69. Obiekt nr 732.10.4 — bréd z progiem

& o)
¥

y g S ; 5
FoT. 50 OBIEKT NR 732.10.4

10.70. Obiekt nr 732.10.5 — bréd z progiem

.

FOT. 510 OBIEKT NR 732.10.5

@ Instytut
oze

NIP: 959-185-8942

INSTYTUT OZE SP. Z 0.0.
UL. SKRAINA 41a, 25-650 KIELCE

REGON: 260294313 KRS: 0000328763

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Zmigréd na dziatce nr 367 obreb
0006 Debno. Na dzieA inwentaryzacji réow
suchy, jego gtebokos¢ wynosi ok. 0,65-0,7 m.
Szerokos$¢ rowu w dnie wynosi ok. 0,6-0,7 m,
szerokos¢ w koronie ok. 2,0 m. Koryto
zamulone, porosniete roslinnoscig trawiastg
oraz drzewami. Planowany bréd umozliwi
swobodng komunikacje drogg gruntowg w
czasie wystepowania wiekszych stanow woéd
w korycie rowu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Zmigréd na dziatkach o nr 318/272
oraz 367 obreb 0006 Debno. Na dzien
inwentaryzacji réw suchy, jego gtebokos¢
wynosi ok. 0,6-0,7 m. Szerokos$¢ rowu w dnie
wynosi ok. 0,6-0,9 m, szerokos$¢ w koronie
ok. 1,6-2,4 m. Koryto zamulone, porosniete
trawiastg
brod
komunikacje drogg gruntowg w czasie

drzewami.
swobodng

roslinnoscia
Planowany

oraz
umozliwi

wystepowania wiekszych stanéw woéd w
korycie rowu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Zmigrdd na dziatkach o nr 318/272
oraz 367 obrebie 0006 Debno. Koryto rowu
suche, jego gteboko$¢ wynosi ok. 0,65 m.
Szerokos¢ rowu w dnie wynosi ok. 0,7 m,
szerokos¢ w koronie ok. 1,9-2,0 m. Koryto
zamulone, porosniete roslinnoscia trawiastg
oraz drzewami. Planowany brdéd umozliwi
swobodng komunikacje drogg gruntowa w
czasie wystepowania wiekszych stanéw waéd
w korycie rowu.
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10.71. Obiekt nr 732.10.7 — bréd z progiem

3

FOT. 71 OBIEKT NR 732.10.7

10.72. Obiekt nr 732.10.13 — brdod z progiem

L}

FOT. 72 OBIEKT NR 732.10.13

10.73. Obiekt nr 732.11.7-a — zastawka
= v gmfv 873 5 f 5 TN £

FOT. 730BIEKT NR 732.11.7A — PROPONOWANA
LOKALIZACJA ZASTAWKI W LESNICTWIE CHODLEWO,
ODDZIAt 3318

@ Instytut

INSTYTUT OZE SP. Z 0.0.
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). UU

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Zmigrdd na dziatkach o nr 364/274
0018
inwentaryzacji row suchy, jego gtebokosé

obreb Laskowa. Na  dzien
wynosi ok. 0,8-0,9 m. Szerokos$¢ rowu w dnie
wynosi ok. 0,6-0,7 m, szeroko$¢ w koronie
ok. 2,5 m. Koryto zamulone, porosniete

rodlinnodcig trawiastg oraz drzewami.

Planowany bréd umozliwi swobodng
komunikacje drogg gruntowg w czasie
wystepowania wiekszych stanéw wéd w

korycie rowu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Zmigréd na dziatkach o nr 318/272
oraz 320/273 obreb 0006 Debno. Na dzien
inwentaryzacji row suchy, jego gtebokos¢
wynosi ok. 0,7-0,8 m. Szerokosé rowu w dnie
wynosi ok. 1,0 m, szeroko$¢ w koronie ok.
2,2-2,4 m. Koryto zamulone, porosniete
roslinnoscig trawiastg
Planowany bréd

oraz drzewami.

umozliwi  swobodng
komunikacje drogg gruntowa w czasie
wystepowania wiekszych stanéw wéd w

korycie rowu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Zmigréd na dziatce nr 500/331
obreb 0005 Chodlewo. W ramach obiektu
zaplanowano wykonanie przed istniejgcym
pietrzacej. Obszar
tereny bagienne,

przepustem zastawki

zakwalifikowany jako
woda stagnuje niemal caty czas w rowie.
Row zamulony. Istniejgcy przepust z
tworzywa sztucznego o srednicy 0,4 m. Jego

stan techniczny okreslono jako dobry. Szer.
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koryta rowu: 1,5 m, gtebokos¢ koryta: 1,1 m.
Obszar porosniety jest roslinnoscig typowa
dla obszaréw podmoktych.

FOT. 52 OBIEKT NR 732.11.13A — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE CHODLEWO, ODDZIAt 329N;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatce nr 522/331 obreb
0005 Chodlewo. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym przepustem
zastawki pietrzacej. Istniejacy przepust z kregéw betonowych o srednicy 1,2 m z murowanymi
przyczotkami. Napetnienie koryta rowu na dzien inwentaryzacji réwne 0,05 m.

Wiot i wylot zamulone. Naziom nad przepustem w dniu inwentaryzacji wynosit
ok. 0,7 m. Przejazd gruntowy, utwardzony. Skarpy rowu rozptyniete, porosniete roslinnoscia
trawiastg. Koryto rowu zamulone.

10.75. Obiekt nr 732.11.26 — bréd z progiem

N

FOT. 80 OBIEKT NR 732.11.26 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE CHobLEWO, ODDZIAt 3434;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatkach o nr 360/343
i 361/342 obreb 0008 Garbce. W ramach obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano wykonanie brodu z drewnianym progiem. Istniejacy przepust
betonowy o $rednicy 0.7 m i dtugosci w osi réwnej 7.0 m. Szeroko$¢ koryta w dnie wynosi
3.0 m zas w koronie 5.5 m. Nachylenie skarp 1:1. Napetnienie koryta rowu 0.5 m.

Przepust na wlocie i wylocie zamulony, swiatto przepustu zamulone, stanowigce
przeszkode dla swobodnego przeptywu wodd w  korycie rowu. Przejazd gruntowy,
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nieutwardzony. Koryto rowu o charakterystycznym trapezowym przekroju, zamulone na
gtebokos¢ do 0.4 m, skarpy porosniete roslinnoscig trawiastg i drzewami.

10.76. Obiekt nr 732.11.27A — bréd z najazdem

=S 3
T e S

E

FOT. 53 OBIEKT NR 732.11.27A — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE CHODLEWO, ODDZIAt 341G;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatkach o nr 361/342 i
362/341 obreb 0008 Garbce. W ramach obiektu planuje sie rozbiorke istniejgcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano wykonanie brodu. Istniejgcy przepust betonowy o dfugosci
obiektu w osi rowny 7.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 3.0 m za$ w koronie 5.5 m.
Nachylenie skarp 1:2. Napetnienie koryta rowu w dniu inwentaryzacji wynosito 0.5 m.

Przepust zamulony na gtebokos$¢ 0.2 m, wlot i wylot niedrozny, zanieczyszczony
gateziami, brak umocnienia wlotu i wylotu. Koryto rowu zamulone na gtebokos¢ do 0.25 m,
skarpy porosniete roslinnoscig trawiastg i drzewami. Przejazd gruntowy, nieutwardzony.

10.77. Obiekt nr 732.11.28A — brod z najazdem

FOT. 54 OBIEKT NR 732.11.28A — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE CHODLEWO, ODDZIAt 341A;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WIDOK NA PRZEJAZD

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatkach o nr 362/341
i 363/340 obreb 0008 Garbce. W ramach obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu.
W jego miejsce zaplanowano wykonanie brodu. Istniejgcy przepust betonowy o srednicy 0.8 m
i dtugosci obiektu w osi réwnej 7.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 2.5 m zas w koronie 4.0
m. Nachylenie skarp 1:2. Na dzient inwentaryzacji, napetnienie koryta rowu réwne 0.3 m.

Przepust drozny, na wlocie i wylocie brak widocznych uszkodzen konstrukcji. Przepust
zamulony na gt. ok. 0.15 m. Przejazd gruntowy, nieutwardzony. Przejazd nieprzystosowany do
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korzystania przez ciezkie pojazdy. Koryto rowu zamulone na gtebokos¢ do 0.2 m, porosniete

w catym przekroju roslinnoscig trawiastg.

10.78. Obiekt nr 732.11.38 — zastawk

L7

* b : f‘/‘\;- v
FOT. 55 OBIEKT NR 732.11.38 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE CHODLEWO, ODDZIAt 346S;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

5. ¥ 2 | L G

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatce nr 505/346 obreb
0005 Chodlewo. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym przepustem
zastawki pietrzacej. Istniejacy przepust betonowy o srednicy 0.8 m i dtugosci obiektu w osi
rownej 8.5 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 1.3 m zas w koronie 4.4 m. Nachylenie skarp
1:1. Napetnienie koryta rowu 0.1 m na dzien inwentaryzacji.

Rura betonowa nieuszkodzona, szczelna, bez ubytkéw, drozna, wewnatrz zamulenie
na gtebokos$é¢ do 0.1 m. Wlot i wylot umocniony przyczétkiem murowanym z pustakéw.
Przejazd gruntowy, nieutwardzony. Koryto rowu zarosniete roslinnoscig trawiastg, drozne,
zamulone na gtebokos¢ do 0.2 m.

10.79. Obiekt nr 732.11.39 - zastawka

A\ YW R £ :
FOT. 56 OBIEKT NR 732.11.39 — ISTNIEJACY PRZEPUST Z ZASTAWKA W LESNICTWIE CHODLEWO, ODDZIAt 346J;
A) WYLOT PRZEPUSTU, B) WLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatce nr 505/346 obreb
0005 Chodlewo. W ramach obiektu zaplanowano wykonanie przed istniejgcym przepustem
zastawki pietrzacej. Istniejgcy przepust betonowy z zastawka o $rednicy 0.8 m i dtugosci
obiektu w osi réwnej 9.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 1.1 m za$ w koronie 4.1 m.
Nachylenie skarp 1:1. Napetnienie koryta rowu w dniu inwentaryzacji wynosito 0.4 m.
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Rura przepustu bez widocznych uszkodzen w konstrukcji. Wlot i wylot zamulony
na gtebokos¢ 0.15 m. Na wlocie prowadnice stalowe do zatozenia pietrzenia skorodowane.
Przyczétek betonowy na wylocie z widocznymi ubytkami i peknieciami, ze stalowymi bolcami
i klamrami przy wlocie do przepustu, zmurszaty. Na wylocie konstrukcja betonowa
z widocznymi ubytkami niezagrazajgcymi statecznosci budowli.

10.80. Obiekt nr 732.11.40 — przepust z pietrzeniem
¢ i IR

FOT. 57 OBIEKT NR 732.11.40 — ISTNIEJACY PRZEPUST W LESNICTWIE CHODLEWO, ODDZIAt 342K;
A) WLOT PRZEPUSTU, B) WYLOT PRZEPUSTU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatkach o nr 360/343
i 361/342 obreb 0008 Garbce. W ramach niniejszego obiektu planuje sie rozbidrke istniejgcego
przepustu. W jego miejsce zaplanowano budowe nowego przepustu wraz z funkcjonalnie
powigzang zastawka powyzej. Istniejgcy przepust betonowy o sSrednicy 0.4 m i dtugosci
obiektu w osi réwnej 7.0 m. Szerokos¢ koryta w dnie wynosi 0.8 m zas w koronie 3.5 m.
Nachylenie skarp 1:2. Napetnienie koryta rowu w dniu inwentaryzacji wynosito 0.3 m.

Przepust z kregéw betonowych, na wlocie i wylocie brak widocznych uszkodzen; wlot i
wylot zamulony w 75% przekroju. Przejazd gruntowy, nieutwardzony. Koryto rowu zamulone,
porosniete w catym przekroju roslinnoscig trawiastg, miejscowo drzewami, staby przeptyw
wody w korycie.

10.81. Obiekt nr 732.11.44 — bréd z progiem

A

FOT. 81 OBSZARY NR 732.11.44 — ODDZIAtY W LESNICTWIE CHODLEWO
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Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Zmigréd na dziatce nr 363/340 obreb
0008 Garbce. Obszar zakwalifikowany jako teren bagienny, porosniety roslinnoscig trawiasta
i bagiennga. Obszar podmokty, wystepuja miejsca stagnacji wody. Planowany bréd potaczy
dwie czesci lasu przedzielone przez réw.

10.82. Obiekt nr 732.11.46 — brod z progiem

Teren inwestycji zlokalizowany jest
w gminie Zmigréd na dziatce nr 363/340
obreb 0008 Garbce. Obszar
zakwalifikowany jako teren bagienny,
porosniety roslinnoscia trawiastg
i bagienng. Obszar podmokty, wystepuja
miejsca stagnacji wody. Planowany brod

FOT. 82 OBSZARY NR 732.11.46 — OBSZARY W potgczy dwie czesci lasu przedzielone przez
LESNICTWIE CHODLEWO row.

10.83. Obiekt nr 732.11.50- brdd z progiem

P 2 "“m g Teren inwestycji zlokalizowany jest
: w gminie Zmigréd na dziatkach o nr 358/345
i 359/344 obreb 0008 Garbce. Obecnie
W miejscu inwestycji powstata
niecka/zagtebienie, gdzie stale stagnuje

woda. Wskutek tego brak jest mozliwosci
|

, : , dojazdu do terenu uprawy lesnej.
FOT. 83 OBIEKT NR 732.11.50 Planowany bréd pofaczy uprawe lesng z
gtéwng droga lesng i umozliwi dojazd do
niej.

11.0PIS | LOKALIZACJA URZADZEN WODNYCH
Przyjete rozwigzania majg na celu spowolnienie i czasowe zatrzymanie wod
z przyrodniczo cennych terendw oraz przywrdcenie pierwotnego stanu ekosystemu sprzed
okresu wykonywania sieci melioracji odwadniajacych na terenie lasu. Przewidywanym
zakresem inwestycji jest:
— budowa 33 przepustow 1z pietrzeniem, poprzedzong rozbiérkg istniejgcych
przepustow,
— budowa 20 zastawek,
— budowa 3 zbiornikéw wodnych,
— budowa 5 progdéw drewnianych,
— budowa 5 przepustéw, w miejsce istniejgcych przepustéw poddanych rozbiérce,
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— budowa 1 progu kamiennego,
— odbudowa 1 rowu melioracyjnego,
— budowa 13 broddw z progiem,
— budowa 2 brogdéw z najazdem.

Inwestycja realizowana jest na terenie Paiistwowego Gospodarstwa Lesnego Laséw
Paristwowych Nadleénictwo Zmigréd. Administracyjnie obszar inwestycji znajduje sie na
terenie gmin: Milicz (powiat milicki), Zmigréd, Trzebnica oraz Prusice (powiat trzebnicki) w
wojewddztwie dolnoslgskim.

Wspétrzedne geodezyjne wedtug uktadu wspodtrzednych map 2000 (EPSG 2177)
zestawiono w tabeli ponizej.

TABELA 7 LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Lp. Numer obiektu Rodzaj budowli Wspirzedne geodezyjne
X: Y:
1 732.1.5 Przepust z pietrzeniem 5714141.3 6437225.5
2 732.1.8 Przepust z pietrzeniem 5713472.9 6438866.2
3 732.1.9 Przepust z pietrzeniem 5713392.0 6437491.8
4 732.1.12 Przepust z pietrzeniem 5713150.5 6437630.0
5 732.1.13 Przepust z pietrzeniem 5713035.8 6437591.2
5712928.6 6435593.8
5712948.7 6435651.4
6 732.1.14 Staw (zbiornik wodny) 5712909.4 6435658.9
5712905.1 6435644.6
5712919.6 6435626.7
7 732.1.16 Przepust z pietrzeniem 5712965.3 6439806.5
8 732.1.18 Przepust z pietrzeniem 5712742.8 6437092.3
9 732.1.19 Przepust z pietrzeniem 5712424.3 6436645.2
10 732.1.20 Przepust z pietrzeniem 5712209.0 6435932.8
11 732.2.16 Zastawka 5704067.6 6437523.5
12 732.2.24 Zastawka 5704971.3 6436865.0
13 732.2.27 Zastawka 5705091.4 6436488.8
6436195.9 6436195.9
L 5704515.9 6436183.8
14 732.2.31 Staw (zbiornik wodny) 5704524.8 6436118 1
5704564.5 6436128.8
15 732.2.35 Przepust z pietrzeniem 5705180.9 6435802.5
16 732.3.24-a Prég drewniany 5702462.6 6436014.3
17 732.3.25 Przepust z pietrzeniem 5702797.1 6436848.6
18 732.3.27 Przepust z pietrzeniem 5702513.6 6436918.1
19 732.3.28 Przepust 5702091.7 6438187.1
20 732.3.41 Zastawka 5702658.3 6435410.4
21 732.4.1 Przepust z pietrzeniem 5705872.9 6443636.2
22 732.4.6 Przepust z pietrzeniem 5705345.7 6442755.7
23 732.4.8 Przepust z pietrzeniem 5704282.8 6439992.2
24 732.4.9 Przepust z pietrzeniem 5704276.6 6438995.7
25 732.4.10 Prég drewniany 5702417.4 6439271.5
26 732.4.11 Przepust z pietrzeniem 5702097.0 6439176.2
81
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Lp. Numer obiektu Rodzaj budowli Wspirzedne geodezyjne
X: Y:

27 732.4.12 Zastawka 5702026.8 6438855.5
28 732.4.14 Prég drewniany 5701928.7 6439611.9
29 732.4.14-d Prég kamienny 5701986.5 6440034.9
30 732.4.15 Przepust z pietrzeniem 5701941.4 6440395.4
31 732.4.16 Przepust z pietrzeniem 5701677.7 6441102.6
32 732.4.17 Przepust z pietrzeniem 5701617.4 6441479.9
33 732.4.19 Przepust z pietrzeniem 5702563.1 6438785.9
34 732.4.21 Zastawka 5702283.8 6438562.1
35 732.5.3 Przepust z pietrzeniem 5700886.4 6441671.2
36 732.5.6A Zastawka 5700556.6 6440015.8
37 732.5.11 Przepust 5700140.8 6441176.7
38 732.5.12 Zastawka 5700035.2 6441451.5
39 732.5.19-a Prég drewniany 5694705.8 6431472.6
40 732.5.24 Zastawka 5700826.9 6441268.4
41 732.5.25 Zastawka 5700164.5 6440466.4
42 732.5.27 Zastawka 5700391.2 6440393.7
43 732.5.29 Zastawka 5701019.2 6439031.9
44 732.5.30 Zastawka 5699188.5 6441837.2
45 732.6.2-a Zastawka 5712509.0 6433037.5
46 732.6.4 Przepust z pietrzeniem 5712345.1 6431640.7
47 732.6.6 Przepust z pigetrzeniem 5712010.6 6430866.3
48 732.6.9 Zastawka 5711817.0 6431625.4
49 732.6.11 Prég drewniany 5711575.5 6430647.5
50 732.6.14 Row melioracyjny 5709124.9 6432264.3
51 732.6.17 Przepust 5708727.3 6432330.2
52 732.7.3-a Przepust z pietrzeniem 5711490.1 6423290.1
53 732.7.4 Przepust z pietrzeniem 5711666.5 6426209.5
54 732.7.5 Przepust z pietrzeniem 5711275.9 6426269.9
55 732.7.15-a Zastawka 5709673.7 6424905.7
56 732.7.18 Przepust 5710155.4 6425189.2
57 732.7.23 Przepust z pietrzeniem 5709134.7 6426324.4
58 732.7.25 Przepust z pietrzeniem 5708891.2 6426100.5
59 732.7.30 Brod z progiem 5711659.6 6423426.7
60 732.7.31 Brod z progiem 5711624.0 6423592.9
5707362.2 6436049.8
5707377.9 6436059.1
N 5707409.6 6436043.4
61 732.8.15 Staw (zbiornik wodny) 57074385 6436045.8
5707453.9 6436027.5
5707406.4 6436001.8
62 732.9.1-a Przepust z pietrzeniem 5709088.9 6426488.9
63 732.9.2-a Przepust z pietrzeniem 5708828.8 6427060.9
64 732.9.2-b Przepust z pietrzeniem 5708897.4 6427086.9
65 732.9.40 Przepust 5706175.9 6427407.5
66 732.10.1 Brdd z progiem 5716066.8 6423760.3
67 732.10.2 Brdd z progiem 5715567.8 6423537.7
68 732.10.3 Brdd z progiem 5715615.0 6423525.1
69 732.10.4 Brdd z progiem 5715754.4 6423180.4
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Lp. Numer obiektu Rodzaj budowli Wspirzedne geodezyjne
X: Y:

70 732.10.5 Brod z progiem 5715626.4 6423211.2
71 732.10.7 Brod z progiem 5715557.1 6422062.5
72 732.10.13 Brod z progiem 5715508.0 6422823.0
73 732.11.7-a Zastawka 5710596.5 6418922.9
74 732.11.13-a Zastawka 5709935.4 6419544.5
75 732.11.40 Przepust z pietrzeniem 5708403.6 6420125.4
76 732.11.27A Brdd z najazdem 5708290.4 6420667.9
77 732.11.28A Brdd z najazdem 5708009.9 6421177.9
78 732.11.38 Zastawka 5709582.9 6418407.3
79 732.11.39 Zastawka 5709934.9 6418350.6
80 732.11.26 Brdd z progiem 5708608.9 6420244.1
81 732.11.44 Brdd z progiem 5708026.01 6421438.7
82 732.11.46 Brdd z progiem 5707937.4 6421478.1
83 732.11.50 Brdd z progiem 5709196.9 6419489.5

11.1. Progi pietrzace

Prég jest budowlg pietrzacg zlokalizowang w poprzek koryta rowu/cieku.
Celem wykonywanych progdw spowolnienie odptywu przez czasowe zatrzymanie wody
w korycie rowu/cieku. Ze wzgledu na materiat, z ktérego sie je wykonuje, progi dzielimy na
drewniane, kamienne oraz o konstrukcji mieszanej. W ramach przedmiotowej inwestycji
przewiduje sie wykonanie 5 progdéw drewnianych, jednego progu kamiennego oraz 13 progow
drewnianych funkcjonalnie potgczonych z brodem.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Zwiekszenie wykorzystania zasobéw wodnych
poprze adaptacje istniejgcych systemdéw melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych
oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania na ekosystemy lesne na terenie Lesnego
Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”, ze wzgledu na wysokos$¢ napetnienia wody
w korycie rowu/cieku, podzielono planowane progi na nastepujace kategorie:

e niskie progi o wysokosci napetnienia do 0,2 m z bali drewnianych ze $ciankg szczelng

z desek,

e wysokie progi o wysokosci napetnienia przed progiem do 0,5 m, wykonane w postaci
drewnianej $cianki szczelnej z prostokatnym przelewem
e progi kamienne o wysoko$ci napetnienia do 0,9 m.

Podstawowym materiatem do budowy niskich progédw drewnianych sg deski tworzace
Scianke szczelng, zabite w koryto oraz belki debowe o srednicy 200 mm. Deski muszg posiadaé
frez — pidro i wpust, aby uzyskac¢ szczelnos¢. Przestrzenn pomiedzy Sciankami szczelnymi
uzupetniona bedzie debowymi belkami ktérych $rednica wraz z grubosciag Scianek szczelnych
odpowiadata bedzie projektowanej szerokosci korony progu. Konstrukcje nalezy zagtebic
w skarpe na min. 1,0 m.
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Budowla wysokiego progu w postaci scianki szczelnej z prostokatnym przelewem
o szerokosci dostosowanej do ilosci przeptywajgcej wody wykonana bedzie poprzez zabicie
desek w koryto rowu/cieku, na gteboko$¢ min 1,0 m. Deski muszg posiadac frez — piéro i wpust,
aby uzyskaé szczelnosé. Konstrukcje nalezy zagtebi¢ w skarpe na min. 1,0 m.

Progi kamienne wykonywane bedg z kamienia utozonego luzem lub z kamienia
na zaprawie. Konstrukcje nalezy zagtebi¢ w skarpe po min. 1,0 m. Ponizej obiektu planuje sie
wykonanie ubezpieczenia dnai skarp za pomoca narzutu kamiennego, wraz z zabezpieczeniem
za pomocy palisady drewnianej, oraz wykonanie konserwacji rowu. W czesci graficznej
niniejszego operatu, na rysunku nr OW-H-3 przedstawiono charakterystyczne rozwigzania,
opisane powyzej.

11.2. Zastawki

W ramach zadania inwestycyjnego, zaprojektowano typowe zastawki drewniane
z zamknieciami szandorowymi umozliwiajagcymi dowolne regulowanie poziomu wody.
Celem wykonywanych zastawek jest spowolnienie odptywu przez czasowe zatrzymanie wody
w korycie rowu/cieku. W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie wykonanie 20
zastawek na istniejgcych rowach na obszarze Nadle$nictwa Zmigréd.

Zastawki zaprojektowano w sposdb zgodny z obliczeniami hydraulicznymi i sztuka
budowlang. Zaplanowano wykonanie zastawki z jednym, dwoma lub wiecej Swiattami o
szerokosci nie wiekszej niz 1,0 m kazde. Zastawka skfadac sie bedzie ze scianki szczelnej
pionowej z bruséw drewnianych zabijanych w gruncie potgczonych na piéro-wpust. Zabicie
bruséw bedzie wykonane ze szczegdlng doktadnoscig z zachowaniem kolejnosci zabicia, tak
aby na koncu zabi¢ brus rozpierajgcy. Utrzymanie poziomu lustra wody odbywac sie bedzie
poprzez zastosowanie szandorow w postaci desek poziomych z okutymi bokami przy uzyciu
ceownikdéw. Szandory bedg umieszczane w prowadnicy z mozliwoscig ich regulacji i
wyciggania. Zabijanie bruséw wykonane bedzie poprzez wbicie na koncu brusu rozpierajgcego
pozostate zabite elementy. Pionowg scianke zastabilizowana bedzie od géry oczepem.

Zostanie wykonane umocnienie koryta rowu w dnie powyzej i ponizej zastawki
w postaci narzutu kamiennego, wraz z zabezpieczeniem za pomocg palisady drewniane;j.
Narzut kamienny nalezy ukfada¢ na geowitdkninie. Miejsca okreslono indywidualnie dla
kazdego obiektu, zgodnie z obliczeniami hydrologicznymi, wykonanymi w pkt 12.2
pn. ,Przeptywy prawdopodobne” oraz modelowaniem hydrologicznym. Zaplanowano
rowniez wykonanie konserwacji rowu. W czesci graficznej niniejszego operatu, na rysunku nr
OW-H-4 przedstawiono charakterystyczne rozwigzania, opisane powyze;j.

11.3. Przepusty
Przepusty, ktdrych stan okreslono jako zty, zagrazajacy bezpieczenstwu obiektu,
planuje sie rozebra¢, a w ich miejsce wybudowaé¢ nowe. Zaprojektowano 5 przepustow
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kotowych. Nosnos¢ rury karbowanej jest kombinacjg wspotpracujgcych ze sobg — konstrukgji
oraz otaczajgcego gruntu, dajgc w ten sposdb rownomierny rozktad naciskéw.

Przepusty zostang osadzone na wstepnie przygotowanym podtozu, ktore
po wytyczeniu osi konstrukcji nalezy zagesci¢ oraz wyprofilowac z projektowanym spadkiem
rurociggu. Na tak przygotowanym podtozu, przepusty nalezy posadowi¢ na fundamencie
z kruszywa, na ktérym zostanie utozona warstwa styku z rurg w postaci podsypki.
Dtugos¢ przepustu jest dostosowana do miejsca wbudowania z uwzglednieniem istniejgcych
warunkéw terenowych. Rura zostanie zasypana gruntem zasypowym uktadanym warstwami.
Wilot i wylot z przepustu nalezy wykonczy¢ poprzez sciecie skosne konstrukcji zgodnie
z pochyleniem skarpy. Skarpy wykonczone poprzez obrukowanie. Obszar skarpy pomiedzy
umocnieniem kamiennym a nawierzchnig drogi zaplanowano zabezpieczy¢ poprzez
darniowanie.

Na wlocie i wylocie przepustu planuje sie wykonanie narzutu kamiennego w dnie i na
skarpach rowu na dtugosci do ok. 10 m, wraz z zabezpieczeniem za pomocy palisady
drewnianej. Narzut kamienny nalezy ukfadaé na geowtdkninie. Miejsca okreslono
indywidualnie dla kazdego obiektu, zgodnie z obliczeniami hydrologicznymi, wykonanymi w
pkt 12.2 pn.,Przeptywy prawdopodobne” oraz modelowaniem hydrologicznym. Zaplanowano
rowniez wykonanie konserwacji rowu. W czesci graficznej niniejszego operatu, na rysunku nr
OW-H-5 przedstawiono charakterystyczne rozwigzania, opisane powyze;j.

11.4. Przepusty z pietrzeniem

W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano 33 przepusty z pietrzeniem
w postaci zastawki drewnianej lub progu drewnianego. Srednice zostang dobrane na przeptyw
wody miarodajnej. Zaprojektowano przepusty kotowe. Istniejgce przepusty nalezy poddaé
rozbidrce, a w ich miejsce wybudowac nowe. Wlot i wylot z przepustu nalezy wykonaé poprzez
Sciecie skosne konstrukcji zgodnie z pochyleniem skarpy. Skarpy wykorniczone poprzez
obrukowanie. Obszar skarpy pomiedzy umocnieniem a nawierzchnig drogi zaplanowano
zabezpieczy¢ poprzez darniowanie. Na wlocie i wylocie przepustu planuje sie wykonanie
narzutu kamiennego w dnie i na skarpach rowu na dtugosci do ok. 10 m, w miejscach gdzie
jest to wymagane. Narzut kamienny nalezy uktadaé na geowtdkninie. Zaplanowano réwniez
wykonanie konserwacji rowow.

Jako urzgdzenie pierzace zastosowano zastawke drewniang, z pietrzeniem do 0,9 m lub
prog drewniany. W czesci graficznej niniejszego operatu, na rysunku nr OW-H-6
przedstawiono charakterystyczne rozwigzania, opisane powyzej.

11.5. Brody z progami lub najazdami

W miejscu skrzyzowania sie istniejgcych drég lesnych z nieumocniong przeprawg przez
wode przewiduje sie wykonanie brodéw o konstrukcji drewniano-kamiennej.
Konstrukcje brodéw zaplanowano z naturalnych materiatéw. Projektuje sie podtoze pod brod
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owczesnie zageszczone oraz wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Na przygotowanym podtozu planuje sie utozenie geowtdkniny, na ktdérej nalezy wykonac
warstwe podbudowy z kruszywa famanego. Zaprojektowano rame drewniang z bali,
we wnetrzu ktérej nalezy utozy¢ kamien budowlany .

Na dojazdach do brodu planuje sie przebudowanie drogi, wykonanie korekty
geometrii, szerokosci, konstrukcji oraz niwelety drogi poprzez wykonanie najazdéw w postaci
nakfadki z kruszywa. Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym
w dwéch kierunkach od osi jezdni wynoszacym 3%. Po obu stronach jezdni nalezy wykonac¢
pobocze z nawierzchnig z kruszywa tamanego ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunku od osi
jezdni. Sciek brodu zaprojektowano z nachyleniem 1-2% zgodnie z kierunkiem osi koryta rowu.

Przed brodami wskazanymi w dokumentacji nalezy wykonaé niski prog pietrzacy
drewniany o wysokosci ok. 0,2 m. W ramach inwestycji zaplanowano réwniez wykonanie
brodu z umocnionym najazdem. W czesci graficznej niniejszego operatu, na rysunku nr
OW- H-7 przedstawiono charakterystyczne rozwigzania, opisane powyzej.

11.6. Stawy - zbiorniki retencyjnie

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Zwiekszenie wykorzystania zasobéw wodnych
poprze adaptacje istniejgcych systemdéw melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych
oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania na ekosystemy le$ne na terenie LeSnego
Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy” zaprojektowano 3 stawy (zbiorniki
retencyjne). Zaplanowano wykonanie stawéw kopanych, wykonywanych poprzez
przegtebienie istniejgcego terenu. W stawach nie bedga zastosowane zadne budowle pietrzace
i upustowe. Jedynie czasza zbiornika bedzie odpowiednio wyprofilowana.

Skarpa bedzie uszczelniona bentomatg w celu wydtuzenia drogi filtracji.
Jej zakotwiczenie planuje sie wykona¢ w rowie kotwigcym. Uszczelnienie planuje wykona¢ sie
na wysoko$¢ 0,50 m nad planowany poziom zwierciadta wody. W tym miejscu nalezy
zaznaczyé, iz skarpa projektowanego stawu nr 732.2.31 od strony cieku Krepica, nie bedzie
uszczelniona. W czesci graficznej niniejszego operatu, na rysunku nr OW-H-9 przedstawiono
charakterystyczne rozwigzania, opisane powyze;.

Przekréj dna stawu, celem zachowania miejsc, gdzie woda wolniej osigga wyzszg
temperature, a takze dla dtuzszego utrzymywania wody celem schronienia sie i ewentualnej
ewakuacji zyjgcych tam organizmdw (szczegdlnie chronionych) w czasie ekstremalnych susz
i radykalnego obnizenia jej zwierciadta, zaprojektowano jako nieregularny. Do formowania
linii brzegowej i skarp uzyta zostanie ziemia uzyskana z wykopania stawu.

Celem budowy stawdw jest zwiekszenie mozliwosci retencjonowania wody na
obszarach lesnych. Ponadto, w czasie ekstremalnych susz, zbiornik postuzy jako wodopéj oraz
schronienie dla zwierzyny le$nej
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11.7. Odbudowa rowu melioracyjnego

Projektuje sie odtworzenie rowu na dtugosci ok. 268 m, ktéry nie jest obecnie
potgczony z zadnym ciekiem. Planuje sie wyprofilowaé przekrdj poprzeczny koryta rowu,
zblizony do charakterystycznego trapezowego ksztattu, skarpy wykonac z nachyleniem 1:1,5,
o szerokosci dna min. 0,60 m. Podstawe skarpy planuje sie umocni¢ za pomocg kiszki
faszynowej. Skarpy powyzej rzednej zwierciadta wody nalezy obsia¢ mieszankg traw. W czesci
graficznej niniejszego operatu, na rysunku nr OW-H-8 przedstawiono charakterystyczne
rozwigzania, opisane powyzej.

11.8. Konserwacja koryta rowu

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie konserwacji istniejgcych koryt rowdéw
lub cieku z zachowaniem istniejgcych urzadzen i istniejgcych tras koryt nie ujetych w zakresie
niniejszego opracowania.

Dla osiggniecia zamierzonego celu projektuje sie nastepujace dziatania:

- wykoszenie skarp, wycinka i karczowanie zakrzaczen,

- uzupetnienie ubytkdéw w skarpach po usunietych karpinach krzewoéw i drzew,

- usuniecie zatorow z koryta rowu,

- mechaniczne lub reczne odmulenie dna.

Planuje sie, aby prace ziemne polegaty na uformowaniu charakterystycznego
trapezowego ksztattu koryta z nadaniem jednolitego spadku dna koryta oraz uformowaniu
skarpy z planowanym nachyleniem.

W przypadku wystepowania istniejgcych obiektéw jak np. przepusty, planuje sie
podda¢ je konserwacji poprzez ich oczyszczenie, wybranie namutu z rurociggu.

12.CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
12.1. Ogdlna charakterystyka zlewni

Teren Panistwowego Gospodarstwa Lesnego Nadle$nictwo Zmigrdd, jest obszarem
ktory charakteryzuje sie rozbudowanym systemem sieci rzecznej, rowéw lesnych oraz
doprowadzalnikéw i odprowadzalnikéw, funkcjonalnie powigzanym z istniejgcymi na tym
obszarze stawami hodowlanymi.

Gtéwna rzeka jest Barycz, przeptywajaca z zachodu na wschdéd (na pétnoc od miasta
Zmigréd) oraz jej liczne doptywy. Jednym z nich jest rzeka Orla, przeptywajgca — réwniez
rownoleznikowo z zachodu na wschdd — przez pétnocng czes¢ gminy. Wody powierzchniowe
sg takze wzbogacone przez sie¢ kanatow i rowdw melioracyjnych, a takze przez zespoty duzych
stawdéw hodowlanych. Najwieksze z nich to: Staw Niezgoda, Stary Staw tososiowy, Staw
Jamnik. Wchodzg one w skfad jednego z najwiekszych w Europie komplekséw stawdw
hodowlanych ,Stawy Milickie”. Zostat on zatozony w Xl w. przez cystersow w celu hodowli
karpia. Cze$¢ stawow zapetnia dawne niecki powstate po wydobyciu rudy darniowe;.
Na terenie stawdéw powstaty liczne formy ochrony przyrody, chronigce przede wszystkim
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wystepujgce tam licznie ptaki. Barycz jest prawobrzeznym doptywem Odry o dtugosci 133 km
i powierzchni dorzecza 5526 km?. Jejirédta znajdujg sie na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, a ujscie do Odry nieco powyzej Gtogowa.

Zgodnie z Mapg podziatu hydrograficznego Polski teren nadlesnictwa potozony jest
w obszarze zlewni | rzedu Odra, w obszarze ktorej wydzielono zlewnie Il i lll rzedu rzeki Barycz
oraz jej gtéwnych doptywdw, ktére stanowig: rzeka Orla i Sgsiecznica. W ich zlewniach
wydzielono zlewni nizszego - IV i V rzedu, zestawione w ponizszej tabeli.

TABELA 8 ZLEWNIE ZNAJDUJACE SIE NA TERENIE NADLESNICTWA ZMIGROD
Zlewnia Zlewnia Zlewnia

Il rzedu IV rzedu: V rzedu

Kanat Ksigzecy (Kanat Stawnik, Kanat kokot)

Orla od Mastowki do ujsécia Orla od Kan. Ksigzecego do dopl. Spod Pobiela

Wasoska Struga

Kanat Mtynski (Mtynéwka Sutowska)

Orla od Dabrocznej do Mastéwki Orla od Dabrocznej do Kan. Mtyriskiego

Orla od Kan. Mtyniskiego do Mastowki

i Mastéwka od Zakrzewskiego Rowu do Grobelki
Mastéwka

Mastéwka od Grobelki do ujscia

Orla Dabroczna Dabroczna od Ztotej Wody do ujscia

Orla od Wilczyny do Dgbrocznej

Wilczyna (Kanat Wilczyna)

. Orla od dopt. spod Biatego Katu do Starej Orli
Orla od Rdecy do Dabrocznej (p)

doptyw spod Biatego Katu

Orla od Orli Leniwej do dopt. spod Biatego Katu

Orla Leniwa

Orla od Zydowskiego Potoku do ) .
Réw Graniczny

Rdecy

Barycz od Sowiny do Sgsiecznicy Barycz od Sowiny do Sasiecznicy

Barycz od Krepicy do Sowiny Barycz od Krepicy do tugi, tuga (Kanat tuga)
Sowina od Posieka do ujscia, Posiek
Sowina (Kanat Sowina) Biebrza od dopt. z lasu do Posieka
Doptyw z lasu, Biebrza do dopt. z lasu
Barycz ——
o Barycz od Milickiego Potoku do L. .
od Polskiej Wody Krepi Barycz od Brzeznika do Krepicy
repic
do Sasiecznicy epicy - - - -
Krepica od dopt. spod Karmina do skrzyzowania
z Mityndéwka Jamnicka,
Krepica (Szklana Woda) Doptyw spod Karmina, Tymieniec
Krepica do Tymienca
Krepica od Tymienca do dopt. spod Karmina
Kanat Przetocki
Sgsiecznica . Brzeznica od Olszaka do ujscia
) Brzeznica -~ P

(Sieczka) Brzeznica od dopt. w Ujezdzcu Matym do Kan.

Przetockiego,
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Zlewnia Zlewnia Zlewnia
Il rzedu IV rzedu: V rzedu
Olszak
Brzeznica do dopt. w UjezdZzcu Matym

Doptyw w Ujezdzcu Matym

Jesionka od Lipniaka do ujscia

Jesionka Jesionka od Mtynskiej Strugi do Lipniaka

Lipniak

Sasiecznica od Czarnej Wody do Gtebokiego Rowu

Sasiecznica do Gtebokiego Rowu | Sasiecznica od dopt. z Kuzniczyska do Czarnej Wody

CzarnaWoda

Gteboki Row od Kan. Trzebnickiego do ujscia

L GtebokiRéw od Sowy do Kan. Trzebnickiego
Gteboki Row

Sowa
Kanat Trzebnicki (Polska Woda)
Sasiecznica od Struzyny do Brzeznicy

Sasiecznica od Katnej do Struzyny

Sasiecznica od Jesionki do -
Struzyna (Struga)

Brzeznicy
Katna
Sasiecznica od Jesionki do Kagtnej
Struga od Gtownika do ujscia
Struga Poreba

Struga od Poreby do Gtownika

Sasiecznica od Brzeznicy do . . L .
Sasiecznica od Brzeznicy do Strugi

Strugi
Sasiecznica od Strugi do ujscia Sasiecznica od Strugi do ujscia
Barycz od Sasiecznicy do Krepy Barycz od Sasiecznicy do Krepy
Krepa od Grodka do ujscia
Grodek
Barycz Krepa Krepa od Czarnego Potoku do Grodka
od Sgsiecznicy do Czarny Potok
Orli Krepa od Jastrzabki do Czarnego Potoku
Barycz od Krepy do tachy Barycz od Krepy do tachy
tacha od dopt. spod Gtebowic do Granicznej Wody
tacha

tacha do dopt. spod Gtebowic

12.2. Przeptywy prawdopodobne
Obliczen przeptywédw prawdopodobnych dokonano metodg formuty opadowej,
zalecang w zlewniach, ktérych powierzchnia nie przekracza 50 km?, tak jak ma to miejsce
w przypadku zlewni, w ktérej zlokalizowana jest inwestycja.

Przeptywy wg formuty opadowej Stachy i Fal

Obliczenie przeptywéw maksymalnych dla zlewni ponizej 50 km? wykonano wg wzoru:
Qp=f"F-9-H A 1,"G
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gdzie:

f — bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali, réwny 0,45 na pojezierzach i 0,60
na pozostatych obszarach kraju [-];

F; — maksymalny modut odptywu jednostkowego w zaleznosci od hydromorfologicznej
charakterystyki koryta rzeki ¢, i czasu sptywu po stokach t; [-];

@ — wspotczynnik odptywu przyjmowany w zaleznosci od utworow glebowych wg Czarneckiej
[-];

H; — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia sie 1 % [mm];

A — powierzchnia zlewni [km?];

A, — kwantyl rozktadu zmiennej A, dla zadanego prawdopodobiefAstwa w zaleznosci
od regionu;

&; — wspdtczynnik redukcji jeziornej w zaleznosci od wskaznika jeziornosci [-].

Hydromorfologiczng charakterystyke koryta ciekdw ¢, obliczy¢ mozna ze wzoru:
1000 (L + 1)
Qr = 1 1 [_]

gdzie:
L + | — dtugos¢ cieku wraz z suchga doling do dziatu wodnego [km];
m — miara szorstkosci koryta cieku [-];
I, — usredniony spadek cieku obliczy¢ nalezy ze wzoru:
Wy —Waq
==
I, =1, -0,6 [ m/km]

[m/km]

gdzie:
W, — wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przecigcia sie z osig suchej doliny [m n.p.m.];
W, — wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m.].
Czas sptywu po stokach tg; [min] nalezy okreslic w zaleznosci od hydromorfologicznej
charakterystyki stokow:

(1000 - 1,)""? -
Ps = -
gdzie:
[ — $rednia dtugo$¢ stokéw obliczona wg wzoru:
_ 1
ls = 85 [kem]

gdzie:
p — gestosc sieci rzecznej obliczona jako iloraz sumy dtugosci Y.(L + 1) dla wszystkich
ciekow wraz z ich suchymi dolinami i powierzchni A zlewni:
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L+1
p= 2D oy

mg — miara szorstkosci stokow;
I, — sredni spadek stokéw obliczony wg wzoru:
Ah-Y k

I 7

[m/km]

gdzie:

Ah — réznica wysokosci dwéch sgsiednich warstwic;
> k — suma dtugosci warstwic w zlewni [km];

A — powierzchnia zlewni [km?].

Sredni spadek stokéw wyznaczono okreélajgc wzniesienie najwyiszego punktu
w zlewni W, 4, i Wzniesienie przekroju obliczeniowego W;. W przedziale wysokosci Wy, 4y —
W, wybrano 3 rownolegte warstwice, przy czym najwyzsza jest bliska wzniesieniu Wy, ;-

Wspotczynnik odptywu ¢ [-] przyjmowany w zaleznosci od utworéw glebowych
wg Czarneckiej, zgodnie z mapg odptywow.

Powierzchnie zlewni A [km?] zamknietg przekrojem planowanego obiektu, wyznaczono
w oparciu o posiadane mapy topograficzne i Numeryczny Model Terenu.

Wskaznik jeziornosci zlewni, do wyznaczeniu wspdtczynnika redukcji jeziornosci,
wyznacza sie ze wzoru:
Ajy + Ajp + -+ Aje  SF A

EZ =

J A A

gdzie:

Aj; — powierzchnia zlewni jeziora, ktorego powierzchnia A, stanowi co najmniej 1%

powierzchni jego zlewni [km?].

Wyniki zestawiono w tabeli:

TABELA 9 WYNIKI OBLICZEN HYDROLOGICZNYCH PRZEPLYWOW PRAWDOPODOBNYCH

/—‘y I n Stytu t INSTYTUT QZE SP. 7 0.0.
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Obiekt Rodzaj budowli QZ“" Q§°% Q:% Qj% Q;% Q";S%
[m?/s] [m?/s] [m?/s] [m3/s] [m3/s] [m?/s]

732.1.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.053 0.098 0.127 0.137 0.154 0.169
732.1.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.041 1.939 2.523 2.721 3.044 3.348
732.1.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.098 0.183 0.238 0.257 0.287 0.316
732.1.12 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.098 0.183 0.238 0.257 0.287 0.316
732.1.13 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.098 0.183 0.238 0.257 0.287 0.316
732.1.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.041 1.939 2.523 2.721 3.044 3.348
732.1.18 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.006 0.012 0.015 0.017 0.019 0.020
732.1.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.041 0.076 0.099 0.106 0.119 0.131
732.1.20 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.041 0.076 0.099 0.106 0.119 0.131
732.2.16 ZASTAWKA 1.662 3.096 4.030 4.346 4.861 5.347
732.2.24 ZASTAWKA 0.111 0.207 0.270 0.291 0.326 0.358
732.2.27 ZASTAWKA 0.111 0.207 0.270 0.291 0.326 0.358
732.2.35 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.111 0.207 0.270 0.291 0.326 0.358
732.3.24-a PROG DREWNIANY 0.141 0.262 0.341 0.367 0.411 0.452
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Obiekt Rodzaj budowli QZO% Quox Qs Qax Qux Qos=x
[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]

732.3.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.039 0.073 0.095 0.103 0.115 0.126
732.3.27 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.137 0.256 0.333 0.359 0.402 0.442
732.3.28 PRZEPUST 0.137 0.256 0.333 0.359 0.402 0.442
732.3.41 ZASTAWKA 0.141 0.262 0.341 0.367 0.411 0.452
732.4.1 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.644 1.199 1.560 1.682 1.882 2.070
732.4.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.596 2.972 3.868 4171 4.665 5.132
732.4.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.662 3.096 4.030 4.346 4.861 5.347
732.4.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.662 3.096 4.030 4.346 4.861 5.347
732.4.10 PROG DREWNIANY 0.041 0.076 0.098 0.106 0.119 0.131
732.4.11 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.137 0.256 0.333 0.359 0.402 0.442
732.4.12 ZASTAWKA 0.137 0.256 0.333 0.359 0.402 0.442
732.4.14 PROG DREWNIANY 0.487 0.908 1.181 1.274 1.425 1.567
732.4.14d PROG KAMIENNY 0.487 0.908 1.181 1.274 1.425 1.567
732.4.15 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.487 0.908 1.181 1.274 1.425 1.567
732.4.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.588 1.095 1.425 1.537 1.719 1.891
732.4.17 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.588 1.095 1.425 1.537 1.719 1.891
732.4.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.013 0.024 0.032 0.034 0.038 0.042
732.4.21 ZASTAWKA 0.025 0.046 0.060 0.065 0.073 0.080
732.5.3 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.012 0.023 0.030 0.032 0.036 0.040
732.5.6A ZASTAWKA 0.606 1.128 1.468 1.584 1.771 1.948
732.5.11 PRZEPUST 0.606 1.128 1.468 1.584 1.771 1.948
732.5.12 ZASTAWKA 0.606 1.128 1.468 1.584 1.771 1.948
732.5.19-a PROG DREWNIANY 0.429 0.799 1.040 1.122 1.255 1.380
732.5.24 ZASTAWKA 0.303 0.563 0.733 0.791 0.885 0.973
732.5.25 ZASTAWKA 0.606 1.128 1.468 1.584 1.771 1.948
732.5.27 ZASTAWKA 0.606 1.128 1.468 1.584 1.771 1.948
732.5.29 ZASTAWKA 0.015 0.028 0.037 0.040 0.045 0.049
732.5.30 ZASTAWKA 0.163 0.304 0.396 0.427 0.478 0.526
732.6.2-a ZASTAWKA 0.223 0.415 0.540 0.583 0.652 0.717
732.6.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.223 0.415 0.540 0.583 0.652 0.717
732.6.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.063 0.117 0.152 0.164 0.184 0.202
732.6.9 ZASTAWKA 0.223 0.415 0.540 0.583 0.652 0.717
732.6.11 PROG DREWNIANY 0.063 0.117 0.152 0.164 0.184 0.202
732.7.3-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.722 1.345 1.750 1.887 2.111 2.322
732.7.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.059 0.109 0.142 0.153 1.171 0.189
732.7.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.026 0.049 0.064 0.069 0.077 0.085
732.7.15-a ZASTAWKA 1.408 2.623 3.413 3.681 4,117 4,529
732.7.18 PRZEPUST 0.041 0.077 0.100 0.108 0.120 0.132
732.7.23 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.079 0.148 0.193 0.208 0.232 0.256
732.7.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.079 0.148 0.193 0.208 0.232 0.256
732.7.30 BROD Z PROGIEM 0.164 0.306 0.399 0.430 0.481 0.529
732.7.31 BROD Z PROGIEM 0.164 0.306 0.399 0.430 0.481 0.529
732.9.1-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.079 0.148 0.193 0.208 0.232 0.256
732.9.2-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.079 0.148 0.193 0.208 0.232 0.256
732.9.2-b PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.079 0.148 0.193 0.208 0.232 0.256
732.9.40 PRZEPUST 0.048 0.089 0.115 0.125 0.139 0.153
732.10.1 BROD Z PROGIEM 0.457 0.851 1.108 1.195 1.336 1.470
732.10.2 BROD Z PROGIEM 0.132 0.245 0.319 0.344 0.385 0.423
732.10.3 BROD Z PROGIEM 0.113 0.210 0.273 0.294 0.329 0.362
732.10.4 BROD Z PROGIEM 0.113 0.210 0.273 0.294 0.329 0.362
732.10.5 BROD Z PROGIEM 0.132 0.245 0.319 0.344 0.385 0.423
732.10.7 BROD Z PROGIEM 0.155 0.289 0.377 0.406 0.454 0.500
732.10.13 BROD Z PROGIEM 0.080 0.148 0.193 0.208 0.233 0.256
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Obiekt Rodzaj budowli QZO% Quox Qs Qax Qux Qo.sx
[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
732.11.7-a ZASTAWKA 0.053 0.099 0.129 0.139 0.155 0.171
732.11.13-a ZASTAWKA 0.383 0.714 0.929 1.001 1.120 1.232
732.11.26 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.118 0.219 0.286 0.308 0.345 0.379
732.11.27A BROD Z NAJAZDEM 0.118 0.219 0.286 0.308 0.345 0.379
732.11.28A BROD Z NAJAZDEM 0.118 0.219 0.286 0.308 0.345 0.379
732.11.38 ZASTAWKA 0.216 0.403 0.524 0.565 0.632 0.696
732.11.39 ZASTAWKA 0.300 0.559 0.728 0.785 0.878 0.965
732.11.40 BROD Z PROGIEM 0.138 0.256 0.333 0.360 0.402 0.442
732.11.44 BROD Z PROGIEM 0.118 0.219 0.286 0.308 0.345 0.379
732.11.46 BROD Z PROGIEM 0.118 0.219 0.286 0.308 0.345 0.379

12.3. Wielkos¢ przeptywu sredniego niskiego z wielolecia SNQ
Z uwagi na brak obserwacji wodowskazowych w przekrojach zlewni zadaniowych,
przeptywy charakterystyczne obliczono wzorami empirycznymi wykorzystujac powszechnie
stosowane wzory Iszkowskiego na obliczenie wartosci przeptywu $redniego z najmniejszych
przeptywdw rocznych SSQ oraz $redniego z przeptywdw srednich rocznych SSQ.

Przeptywy wg Iszkowskiego

Przeptyw $redni ze srednich rocznych SSQ:
S50 =0,03171 -p-P-A
gdzie:
P — $redni opad roczny [m],
A — powierzchnia zlewni [km?],
@ — wspotczynnik odptywu zalezny od rzezby terenu i zlewni [-], ¢ = 0,25
0,03171 — warto$¢ pozwalajgca zamieni¢ wartosci wskaznika opadu (P) wyrazonego
w metrach na [m3-s].

Przeptyw $redni z najnizszych rocznych SNQ:
SNQ =04 -9-550Q
gdzie:
19 — wspodtczynnik retencji zalezny od rodzaju roslinnosci i gleby, wielkosci zlewni i rozktadu
opadéw w zlewni [-],9 = 0,6.

12.4. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego
Przeptyw nienaruszalny Q. jest zalezny od SNQ (przeptyw S$redni z najnizszych
obserwowanych) i od wspdtczynnika ,k”, uwzgledniajgcego parametry koryta rzeki, wielko$é
zlewni i typ hydrologiczny rzeki.
Qn = k- SNQ
gdzie:
k — wspodtczynnik zalezny od typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni.
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Usrednione wartosci wspotczynnika ,k” w zaleznosci od typu hydrologicznego rzeki

i powierzchni zlewni zestawiono ponizej:
TABELA 10. WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA ,,K”

Y drt.)rli’;iczny m':::gzg;rﬁa Odptyw jednostkowy2 Powierzchnia: zlewni Wspotczynnik
rzeki i V] q=SSQ/A-1000 [I/(s-km?) A [km?] k [-]
<1000 1,00
nizinny 0,20 g<4,15 1 000 -2 500 0,58
>2 500 0,50
<500 1,27
rzejsciow 500-1500 0,77
Fi)poj:lgc')rsk\i/ 0,25 4152a<13,15 1500 -2 500 0,52
>2 500 0,50
<300 1,52
300-750 1,17
gorski 0,30 q>13,15 750 -1 500 0,76
1500 -2 500 0,55
> 2500 0,50

Odptyw jednostkowy obliczono zgodnie ze wzorem:

g="5/,-1000 1" s “km2

Ze wzgledu na powyzsze, obliczenia przeptywu nienaruszalnego przedstawiajg

sie nastepujgco:

TABELA 11. WYNIKI OBLICZEN HYDROLOGICZNYCH PRZEPtYWU NIENARUSZALNEGO

Odptyw T

Obiekt jednors::‘ll(owy hyd roIZ):iczny SNQ SsQ @

' [m®/s] [m?/s] [m?/s]
q rzeki

732.1.5 3.69 nizinny 0.0014 0.0004 0.0006
732.2.16 3.69 nizinny 0.1137 0.0341 0.0511
732.3.27 3.69 nizinny 0.0078 0.0023 0.0023
732.3.28 3.69 nizinny 0.0078 0.0023 0.0023
732.4.1 3.69 nizinny 0.0211 0.0063 0.0063
732.4.6 3.69 nizinny 0.0666 0.0300 0.0300
732.4.8 3.69 nizinny 0.1137 0.0341 0.0511
732.4.9 3.69 nizinny 0.1137 0.0341 0.0511
732.4.11 3.69 nizinny 0.0078 0.0023 0.0023
732.4.12 3.69 nizinny 0.0078 0.0023 0.0023
732.4.15 3.69 nizinny 0.0076 0.0023 0.0023
732.5.6A 3.69 nizinny 0.0269 0.0081 0.0081
732.5.11 3.69 nizinny 0.0269 0.0081 0.0081
732.5.12 3.69 nizinny 0.0269 0.0081 0.0081
732.5.24 3.69 nizinny 0.0152 0.0049 0.0049
732.5.24 3.69 nizinny 0.00004 0.0001 0.00004
732.7.15-a 3.69 nizinny 0.0041 0.0012 0.0012
732.10.13 3.69 nizinny 0.0008 0.0002 0.0002
732.11.13-a 3.69 nizinny 0.0147 0.0066 0.0066
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12.5. Przeptyw miarodajny

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735), w zaleznosci od klasy drogi
i rodzaju obiektu ustala sie wielko$¢ przeptywu miarodajnego. Ze wzgledu na powyisze,
dla projektowanych  przepustéw, ustala sie przeptyw miarodajny o wartosci
prawdopodobienstwa réwnej Qu%.. W ponizszej tabeli zestawiono wielkosci tych przeptywoéw,
dla poszczegdlnych obiektow.

TABELA 12. ZESTAWIENIE PRZEPLYWU MIARODAJNEGO DLA PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTOW

Lp. Obiekt Rodzaj budowli s
[m3/s]
1 732.1.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.137
2 732.1.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 2.721
3 732.1.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.257
4 732.1.12 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.257
5 732.1.13 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.257
6 732.1.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 2.721
7 732.1.18 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.017
8 732.1.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.106
9 732.1.20 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.106
10 732.2.35 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.291
11 732.3.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.103
12 732.3.27 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.359
13 732.3.28 PRZEPUST 0.359
14 732.4.1 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.682
15 732.4.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 3.868
16 732.4.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 4.030
17 732.4.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 4.030
18 732.4.11 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.359
19 732.4.15 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.274
20 732.4.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.537
21 732.4.17 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.537
22 732.4.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.034
23 732.5.3 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.032
24 732.5.11 PRZEPUST 1.584
25 732.6.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.583
26 732.6.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.164
28 732.7.3-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.887
29 732.7.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.153
30 732.7.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.069
31 732.7.18 PRZEPUST 0.108
32 732.7.23 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.208
33 732.7.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.208
34 732.9.1-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.208
35 732.9.2-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.208
36 732.9.2-b PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.208
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. . . %
Lp. Obiekt Rodzaj budowli Qn;z
[m3/s]
37 732.9.40 PRZEPUST 0.125
38 732.11.26 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.308

Planowane do wykonania obiekty pietrzagce w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych systemoéw
melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego
oddziatywania na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny
Baryczy”, zaprojektowano na przeptyw Qiox. Zgodnie z zapisami prawa oraz fachowej
literatury, nie ma szczegétowych wytycznych co do wymiarowania tego typu urzgdzen. Dobrg
praktykg natomiast jest okreslenie parametrow takich obiektow na podstawie wzoréow
empirycznych. Zgodnie z powyzszym, do tego celu zastosowanie znajdujg wzory Iszkowskiego
na obliczenie wartosci przeptywu wielkiego dorocznego zimowego (Qs;), stosowanego na
terenach nizinnych. Poréwnujgc wartosci przeptywoéw prawdopodobnych obliczonych metoda
formuty opadowej z warto$ciami przeptywu wielkiego dorocznego zimowego stwierdzono, iz
wartosci dla Qz; sg bardzo zblizone do wartosci przeptywédw o prawdopodobienstwie
wystgpienia 10% (Qiox). Na tej podstawie przyjeto jako przeptyw miarodajny wtasnie ten
przeptyw. Nadmienié nalezy, iz obszar na ktérym projektuje sie dane obiekty stanowig tereny
lesne, charakteryzujace sie duzg przepuszczalnoscig gruntéw. Ponadto, nie przewiduje sie
negatywnego wptywu na zabudowe, gdyz jak juz wspomniano, obszar na ktérym projektuje
sie dane obiekty stanowig tereny lesne bez zabudowy.

W ponizszej tabeli zestawiono wielkosci tych przeptywéw dla poszczegdlnych

obiektow.
TABELA 13. ZESTAWIENIE PRZEPLYWU MIARODAJNEGO DLA OBIEKTOW PIETRZACYCH
Lp. Obiekt Rodzajlbudowli (Ot
[m3/s]
1 732.1.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.098
2 732.1.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.939
3 732.1.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.183
4 732.1.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.939
5 732.1.18 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.012
6 732.1.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.076
7 732.1.20 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.076
8 732.2.16 ZASTAWKA 3.096
9 732.2.24 ZASTAWKA 0.207
10 732.2.27 ZASTAWKA 0.207
11 732.2.35 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.207
12 732.3.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.073
13 732.3.27 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.256
14 732.3.41 ZASTAWKA 0.262
15 732.4.1 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.199
16 732.4.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 2.972
17 732.4.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 3.096
18 732.4.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 3.096
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. . . Qmio%
Lp. Obiekt Rodzaj budowli g
[m3/s]
19 732.4.11 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.256
20 732.4.12 ZASTAWKA 0.256
21 732.4.15 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.908
22 732.4.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.095
23 732.4.17 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.095
24 732.4.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.024
25 732.4.21 ZASTAWKA 0.046
26 732.5.3 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.023
27 732.5.6A ZASTAWKA 1.128
28 732.5.12 ZASTAWKA 1.128
29 732.5.24 ZASTAWKA 0.563
30 732.5.25 ZASTAWKA 1.128
31 732.5.27 ZASTAWKA 1.128
32 732.5.29 ZASTAWKA 0.028
33 732.5.30 ZASTAWKA 0.304
34 732.6.2-a ZASTAWKA 0.415
35 732.6.9 ZASTAWKA 0.415
36 732.7.3-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1.345
37 732.7.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.109
38 732.7.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.049
39 732.7.15-a ZASTAWKA 2.623
40 732.9.1-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.148
41 732.9.2-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.148
42 732.9.2-b PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.148
43 732.11.7-a ZASTAWKA 0.099
a4 732.11.13-a ZASTAWKA 0.714
45 732.11.26 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.219
46 732.11.38 ZASTAWKA 0.403
47 732.11.39 ZASTAWKA 0.559
48 732.1.12 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.183
49 732.1.13 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.183
50 732.3.24-a PROG DREWNIANY 0.262
51 732.4.10 PROG DREWNIANY 0.076
52 732.4.14 PROG DREWNIANY 0.908
53 732.4.14-d PROG KAMIENNY 0.908
54 732.5.19-a PROG DREWNIANY 0.799
55 732.6.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.415
56 732.6.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.117
57 732.6.11 PROG DREWNIANY 0.117
58 732.7.23 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.148
59 732.7.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.148
60 732.7.30 BROD Z PROGIEM 0.148
61 732.7.31 BROD Z PROGIEM 0.306
62 732.10.1 BROD Z PROGIEM 0.851
63 732.10.2 BROD Z PROGIEM 0.245
64 732.10.3 BROD Z PROGIEM 0.210
65 732.10.4 BROD Z PROGIEM 0.210
66 732.10.5 BROD Z PROGIEM 0.245
67 732.10.7 BROD Z PROGIEM 0.289
68 732.10.13 BROD Z PROGIEM 0.148
69 732.11.40 BROD Z PROGIEM 0.256
70 732.11.44 BROD Z PROGIEM 0.219
71 732.11.46 BROD Z PROGIEM 0.219
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12.6. Przepustowosé
Przez projektowane obiekty bedg przeptywa¢ wody wezbraniowe, gdyz znajdujg sie
one na istniejgcych ciekach lub rowach.

— Zastawki:

TABELA 14. WYNIKI OBLICZEN PRZEPUSTOWOSCI ZASTAWEK

. . . :I\g:::;zc/ $wiatlo_ Przepustowos¢ . PrzeRfyw
Lp. Obiekt Rodzaj budowli e zastawki [m¥/s] mlarodijny Quo%
[m] [m] [m?/s]
1 732.1.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.8 0.256 0.098
2 732.1.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 15 1.829 1.939
3 732.1.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8 0.469 0.183
4 732.1.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.8 1.5 4.743 1.939
5 732.1.18 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.4 0.8 0.030 0.012
6 732.1.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 0.8 0.169 0.076
7 732.1.20 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 0.8 0.116 0.076
8 732.2.16 ZASTAWKA 0.9 2 7.822 3.096
9 732.2.24 ZASTAWKA 0.7 0.8 0.470 0.207
10 732.2.27 ZASTAWKA 0.4 0.8 0.227 0.207
11 732.2.35 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8 0.166 0.207
12 732.3.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.8 0.8 0.130 0.073
13 732.3.27 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8 0.742 0.256
14 732.3.41 ZASTAWKA 0.8 0.8 0.616 0.262
15 732.4.1 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.7 1.5 3.570 1.199
16 732.4.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 2 7.988 2.972
17 732.4.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.7 2.2 7.693 3.096
18 732.4.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 2 8.333 3.096
19 732.4.11 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8 0.613 0.256
20 732.4.12 ZASTAWKA 0.5 0.8 0.561 0.256
21 732.4.15 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.8 1.2 3.142 0.908
22 732.4.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.7 1.2 1.669 1.095
23 732.4.17 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 1.2 1.389 1.095
24 732.4.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8 0.043 0.024
25 732.4.21 ZASTAWKA 0.8 0.8 2.345 0.046
26 732.5.3 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.8 0.034 0.023
27 732.5.6A ZASTAWKA 0.6 1.2 2.248 1.128
28 732.5.12 ZASTAWKA 0.6 1.2 1.504 1.128
29 732.5.24 ZASTAWKA 0.8 0.8 0.470 0.563
30 732.5.25 ZASTAWKA 0.5 1 2.815 1.128
31 732.5.27 ZASTAWKA 0.5 1 1.082 1.128
32 732.5.29 ZASTAWKA 0.7 0.8 0.033 0.028
33 732.5.30 ZASTAWKA 0.8 0.8 0.410 0.304
34 732.6.2-a ZASTAWKA 0.8 0.8 1.379 0.415
35 732.6.9 ZASTAWKA 0.8 0.8 1.110 0.415
36 732.7.3-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 2 2.864 1.345
37 732.7.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.8 0.8 0.205 0.109
38 732.7.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.8 0.069 0.049
39 732.7.15-a ZASTAWKA 0.5 15 7.696 2.623
40 732.9.1-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8 0.074 0.148
41 732.9.2-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.4 0.8 0.034 0.148
42 732.9.2-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.3 0.8 0.034 0.148
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. . . :I\g::::::/ §wiatlo_ Przepustowos¢ . Przer?fyw
Lp. Obiekt Rodzaj budowli EEe zastawki [m¥/s] mlarodijny Quo%
[m] [m] [m?3/s]
43 732.11.7-a ZASTAWKA 0.6 0.8 0.242 0.099
44 | 732.11.13-a ZASTAWKA 0.5 0.8 0.857 0.714
45 732.11.40 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8 0.541 0.219
46 732.11.38 ZASTAWKA 0.9 0.8 1.105 0.403
47 732.11.39 ZASTAWKA 0.7 0.8 1.389 0.559
— Przepusty:
TABELA 15. WYNIKI OBLICZEN PRZEPUSTOWOSCI PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTOW
Lp. Obiekt Rodzaj budowli SWiat'°[::]z epustu Przef;it/ow‘ﬁé Przepwwa?:;arOdajny
J [m3/s]
1 732.1.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.137
2 732.1.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1 2.800 2.721
3 732.1.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.257
4 732.1.12 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.257
5 732.1.13 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.257
6 732.1.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1 2.800 2.721
7 732.1.18 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.017
8 732.1.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.106
9 732.1.20 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.106
10 732.2.35 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.291
11 732.3.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.103
12 732.3.27 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.910 0.359
13 732.3.28 PRZEPUST 0.6 0.670 0.359
14 732.4.1 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 1.950 1.682
15 732.4.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 2x0.9 4.400 3.868
16 732.4.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 2x0.9 4.400 4.030
17 732.4.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 2x0.9 4.300 4.030
18 732.4.11 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 1.300 0.359
19 732.4.15 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 1.800 1.274
20 732.4.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 1.950 1.537
21 732.4.17 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 1.950 1.537
22 732.4.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.034
23 732.5.3 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.032
24 732.5.11 PRZEPUST 0.9 1.950 1.584
25 732.6.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.910 0.583
26 732.6.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.910 0.164
27 732.6.17 PRZEPUST 0.6 0.670 -
28 732.7.3-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 2x0.8 3.000 1.887
29 732.7.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.910 0.153
30 732.7.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.069
31 732.7.18 PRZEPUST 0.6 0.910 0.108
32 732.7.23 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.910 0.208
33 732.7.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.910 0.208
34 732.9.1-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 1.100 0.208
35 732.9.2-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.208
36 732.9.2-b PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.208
37 732.9.40 PRZEPUST 0.6 0.670 0.308
38 732.11.40 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.670 0.137
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13.CHARAKTERYSTYKA URZADZEN WODNYCH
13.1. Klasa budowli wodnych

Klase obiektdw hydrotechnicznych ustala sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86 poz. 579) na podstawie
wielu wskaznikéw, do ktérych naleza: okres uzytkowania, wysokos¢ pietrzenia, pojemnosc
zbiornika, wielko$¢ obszaru zatopionego przy normalnym poziomie pietrzenia, liczba ludnosci
na obszarze zatopionym w wyniku uszkodzenia budowli, wielkos¢ obszaru nawadnianego,
wielkos¢ obszaru chronionego, moc elektrowni, uzytkowanie wody.

Ze wzgledu na powyzsze, nie ustala sie klas obiektéw hydrotechnicznych dla
projektowanych obiektow.

13.2. Parametry urzagdzen wodnych
Poszczegblne parametry dla projektowanych urzgdzen zestawiono w ponizszych
tabelach:

— Progi:
TABELA 16. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANYCH PROGOW

Lp. Obiekt Rodzaj budowli R BIREY
[m]
1 732.1.12 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.1
2 732.1.13 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.1
3 732.3.24-a PROG DREWNIANY 0.4
4 732.4.10 PROG DREWNIANY 0.5
5 732.4.14 PROG DREWNIANY 0.4
6 732.4.14d PROG KAMIENNY 0.8
7 732.5.19-a PROG DREWNIANY 0.5
8 732.6.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.2
9 732.6.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.3
10 732.6.11 PROG DREWNIANY 0.4
11 732.7.23 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.2
12 732.7.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.3
13 732.7.30 BROD Z PROGIEM 0.2
14 732.7.31 BROD Z PROGIEM 0.2
15 732.10.1 BROD Z PROGIEM 0.2
16 732.10.2 BROD Z PROGIEM 0.2
17 732.10.3 BROD Z PROGIEM 0.2
18 732.10.4 BROD Z PROGIEM 0.2
19 732.10.5 BROD Z PROGIEM 0.2
20 732.10.7 BROD Z PROGIEM 0.2
21 732.10.13 BROD Z PROGIEM 0.2
22 732.11.26 BROD Z PROGIEM 0.2
23 732.11.44 BROD Z PROGIEM 0.2
24 732.11.46 BROD Z PROGIEM 0.2
25 732.11.50 BROD Z PROGIEM 0.2
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— Zastawki:

TABELA 17. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANYCH ZASTAWEK

Wysokos¢ - .
. . . . . . Swiatto zastawki
Lp. Obiekt Rodzaj budowli pietrzenia/ napetnienia
[m]
[m]
1 732.1.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.8
2 732.1.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 1.5
3 732.1.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8
4 732.1.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.8 1.5
5 732.1.18 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.4 0.8
6 732.1.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 0.8
7 732.1.20 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 0.8
8 732.2.16 ZASTAWKA 0.9 2.0
9 732.2.24 ZASTAWKA 0.7 0.8
10 732.2.27 ZASTAWKA 0.4 0.8
11 732.2.35 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8
12 732.3.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.8 0.8
13 732.3.27 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8
14 732.3.41 ZASTAWKA 0.8 0.8
15 732.4.1 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.7 1.5
16 732.4.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 2
17 732.4.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.7 2.2
18 732.4.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 2
19 732.4.11 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8
20 732.4.12 ZASTAWKA 0.5 0.8
21 732.4.15 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.8 1.2
22 732.4.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.7 1.2
23 732.4.17 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 1.2
24 732.4.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8
25 732.4.21 ZASTAWKA 0.8 0.8
26 732.5.3 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.8
27 732.5.6A ZASTAWKA 0.6 1.2
28 732.5.12 ZASTAWKA 0.6 1.2
29 732.5.24 ZASTAWKA 0.8 0.8
30 732.5.25 ZASTAWKA 0.5 1
31 732.5.27 ZASTAWKA 0.5 1
32 732.5.29 ZASTAWKA 0.7 0.8
33 732.5.30 ZASTAWKA 0.8 0.8
34 732.6.2-a ZASTAWKA 0.8 0.8
35 732.6.9 ZASTAWKA 0.8 0.8
36 732.7.3-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 2
37 732.7.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.8 0.8
38 732.7.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 0.8
39 732.7.15-a ZASTAWKA 0.5 1.5
40 732.9.1-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8
41 732.9.2-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.4 0.8
42 732.9.2-b PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.3 0.8
43 732.11.7-a ZASTAWKA 0.6 0.8
44 732.11.13-a ZASTAWKA 0.3 0.8
45 732.11.40 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.5 0.8
46 732.11.38 ZASTAWKA 0.9 0.8
47 732.11.39 ZASTAWKA 0.7 0.8
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— Przepusty:

TABELA 18. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTOW

1, Obiekt Rodzaj budowli Swiatto przepustu Dtugosc¢ przepustu
[m] [m]
1 732.1.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do9
2 732.1.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1 do 9.5
3 732.1.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do 9.5
4 732.1.12 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do9
5 732.1.13 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do9
6 732.1.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 1 do 10.5
7 732.1.18 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do 8
8 732.1.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do7
9 732.1.20 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do7
10 732.2.35 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do7
11 732.3.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do7
12 732.3.27 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do7
13 732.3.28 PRZEPUST 0.6 do 8
14 732.4.1 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 do 7.5
15 732.4.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 2x09 2xdo7.5
16 732.4.8 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 2x0.9 2xdo7.5
17 732.4.9 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 2x09 2xdo8
18 732.4.11 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do 8
19 732.4.15 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 do 12
20 732.4.16 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 do 7.5
21 732.4.17 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.9 do 8.5
22 732.4.19 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do 8.5
23 732.5.3 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do7
24 732.5.11 PRZEPUST 0.9 do7
25 732.6.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do7
26 732.6.6 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do7
27 732.6.17 PRZEPUST 0.6 do7
28 732.7.3-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 2x0.8 2x8.5
29 732.7.4 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do7
30 732.7.5 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do 8.5
31 732.7.18 PRZEPUST 0.6 do7
32 732.7.23 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do7
33 732.7.25 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do7
34 732.9.1-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do 7.5
35 732.9.2-a PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do 8.5
37 732.9.2-b PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do 12
38 732.9.40 PRZEPUST 0.6 do7
39 732.11.40 PRZEPUST Z PIETRZENIEM 0.6 do9
— Stawy (zbiorniki):
TABELA 19. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANYCH STAWOW
Lp. Parametr 732.1.14 732.2.31 732.8.15
1 Rzedna dna 93.50 m n.p.m. 91.90 m n.p.m. 92.80 m n.p.m.
2 Rzedna napetnienia 94.40 m n.p.m. 93.10 m n.p.m. 93.90 m n.p.m.
3 Powierzchnia zalewu Ok 1500 m? Ok. 1600 m? Ok. 2400 m?
Maksymalna gtebokos¢ zbiornika
4 mierzona od naturalnego poziomu 1.40m 240m 1.60m
terenu
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Lp. Parametr 732.1.14 732.2.31 732.8.15
5 Gtebokos¢ Ius.tra \{vody w stawie 0.90m 1.20 m 110 m
(zbiorniku)
6 Pojemnosc stawu (zbiornika) przy Ok. 1200 m3 Ok. 1500 m? Ok. 2200 m?
rzednej zalewu
7 Nachylenie skarp stawu (zbiornika) 1:3 1:3 1:3-1:5

14.USTALENIA WYNIKAJACE DOKUMENTOW OPRACOWANYCH DLA OBSZARU KRAJU | DORZECZA

OKRESLONE W USTAWIE PRAWO WODNE
14.1. Ustalenia wynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Dokumentem wyjsciowym w analizie sposobu korzystania z wod jest zaktualizowany
»,Plan gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry” (aPGW), przyjety
Rozporzadzaniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. Plan gospodarowania
wodami jest zgodny z Ramowg Dyrektywg Wodng, jest dokumentem strategicznym, ktory
opisuje m.in. stan wdd powierzchniowych i podziemnych, okresla cele srodowiskowe dla
jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych oraz wskazuje zadania prowadzace
do osiggniecia dobrego stanu wdd. Plany zawierajg rédwniez liste inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan wodd, ktdrych realizacja jest niezbedna dla rozwoju gospodarki
przy zastosowaniu kompensacji wptywu srodowiskowego oraz derogacji dla czesci wod. Jest
to fundament podejmowania decyzji majgcych wptyw na stan zasobow wodnych oraz zasady
gospodarowania wodami. Kierunki dziatan zwigzane ze sposobami korzystania z wadd
na obszarze dorzeczy to m.in.: wykorzystanie wody na cele bytowe, gospodarcze,
energetyczne i rekreacyjne ludnosci, ochrona przeciwpowodziowa i mata retencja. Dokument
ma na celu doprowadzenie do osiggniecia co najmniej dobrego stanu ekologicznego
i chemicznego wdd powierzchniowych oraz dobrego stanu ilosciowego.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wypetnienie celdw,
poniewaz jej skala i rodzaj, zakres i charakter wywotanego oddziatywania (brak emisji
zanieczyszczen podczas eksploatacji, niewielka ilo$¢ emisji na etapie realizacji i likwidacji) oraz
zastosowanie nowoczesnych rozwigzan techniczno-technologicznych, ktére uwzgledniaja
srodki przyjazne srodowisku, wykluczajg ryzyko nieosiggniecia celéw. Dlatego inwestycja jest
zgodna z ustaleniami planu gospodarowania wodami.

14.2. Ustalenia wynikajace z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla omawianego obszaru zawarty jest
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1938).
Zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim oraz
ustawy Prawo wodne ,w celu zwiekszenia bezpieczenstwa obywateli oraz ograniczenia
negatywnych skutkéw powodzi, opracowywane sg plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym
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(PZRP) dla obszaréw dorzeczy i regiondw wodnych. PZRP sg dokumentami planistycznymi
opisujgcymi aktualny stan ochrony przeciwpowodziowe] oraz zawierajgcymi katalog dziatan
majacych na celu redukcje ryzyka powodziowego na terenach zagrozonych.

Podstawg do przeciwdziatania skutkom powodzi dla zdrowia i zycia ludzi, srodowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej jest ich identyfikacja i zmniejszenie.
Ograniczenie zagrozenia powodziowego powinno zostaé osiggniete poprzez wdrozenie
dziatan realizujgcych konkretne cele, ktére bedg adekwatne do zidentyfikowanego ryzyka
powodziowego. Celem zarzgdzania ryzykiem powodziowym jest zahamowanie wzrostu ryzyka
powodziowego, obnizenie istniejgcego ryzyka oraz poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym.

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie czesciowo na terenie szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Planowana budowa urzadzen wodnych nie tylko nie zwieksza ryzyka
powodziowego, ale przeciwdziata niekontrolowanemu sptywowi wdéd wezbraniowych,
dlatego jest zgodna z ustaleniami planu zagrozenia powodziowego.

14.3. Ustalenia wynikajgce z Planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych Srodkowej Odry, lzery,
Metuje, taby i Ostroznicy (Upa), Orlicy i Morawy, stanowi podstawe do opracowania planéw
przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzecza. Plan ten powstat ramach zadania
»Przeprowadzenie aktualizacji dla zadania pn.: ,,projekt Planu przeciwdziatania skutkom suszy
na obszarze dziatania RZGW we Wroctawiu wraz z procedurg strategicznej oceny
oddziatywania na $rodowisko”, na zlecenie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu, w sierpniu 2017.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy
dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajac proces zarzadzania
zasobami wodnymi i ksztattowania sposobu ich uzytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie
z Ustawga Prawo wodne zawiera:

- analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobdw wodnych oraz

zmian naturalnej i sztucznej retencji;

- katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkéw suszy.

Jego gtébwnym zadaniem jest wskazanie propozycji dziatan, zaréwno technicznych, jak
i nietechnicznych, majgcych na celu przeciwdziatanie i tagodzenie skutkdéw suszy, ktérych
realizacja pozwoli na zwiekszenie zasobéw dyspozycyjnych wéd powierzchniowych.
Skuteczne przeciwdziatanie efektom suszy, powinno by¢ oparte na odpowiednim
zidentyfikowaniu jej typu i zasiegu wystepowania.
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Zgodnie z ustawg Prawo wodne ochrona przed suszg jest zadaniem rzgdowym
i samorzgdowym. Na szczeblu regionalnym realizowane sg programy, w ktérych znalazty sie
dziatania sprzyjajgce ograniczeniu deficytu wody. Do najbardziej istotnych zaliczy¢ nalezy
programy matej retencji, programy nawodnien rolniczych, programy ochrony $rodowiska
i plany zagospodarowania przestrzennego dla wojewdédztw.

Inwestycja ma na celu zwiekszenie retencji, a zatem wptynie korzystnie
na przeciwdziatanie skutkom suszy.

14.4. Ustalenia wynikajace z Programu ochrony wéd morskich
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem wdéd morskich, dlatego Program
ochrony wéd morskich, nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

14.5. Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych
Planowana inwestycja nie jest zwigzana z gospodarka $ciekowg, dlatego Krajowy
program oczyszczania sciekdw komunalnych, nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji.

14.6. Ustalenia wynikajace planu rozwoju srédlgdowych drég wodnych
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem planowanych drég wodnych,
dlatego plan rozwoju srédlgdowych drég wodnych, nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

15.WPLYW PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WOD NA
WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE ORAZ NA STAN TYCH WOD | REALIZACIE CELOW
SRODOWISKOWYCH
Poszczegblne zadania bedg zrealizowane w obrebie nastepujgcych jednolitych czesci
wod powierzchniowych, zgodnie z ponizszg tabela:
TABELA 20. JCWP NA TERENIE NADLESNICTWA ZMIGROD

Ryzyko
Lp. Kod JCWP Nazwa Zadania inwestycyjne Czesé wéd Stan/pofencjai nieosiqgniecia
w obszarze JCWP ekologiczny celéw
srodowiskowych
Doptyw
1 RW60001714654 Bisapf(;(;o 7327132'1731‘;172,2713?81,12’ naturalna dobry zagrozone
Katu
Kanat 732.1.14,732.1.19, 732.1.20, silnie
2 RW60001714658 Wilczyna 732.6.2-a,732.6.4,732.6.6, smieniona zty zagrozone
732.6.9,732.6.11,
732.2.16, 732.2.24,732.2.24,
3 RW60001714369 Krepica 73723.;:121.71,,773322..21561,,773322.;12.;33:5, naturalna dobry niezagrozone
732.4.9
732.3.24-3, 732.3.25,
732.3.27,732.3.28,732.3.41,
732.4.10,732.4.11,732.4.12,
4 RW60001714389 Sowina 732.4.14, 732.4.14-d, naturalna zty zagrozone
732.4.15, 732.4.16, 732.4.17,
732.4.19,732.4.21,732.5.3,
732.5.6A,732.5.11,732.5.12,
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Ryzyko
Lp. Kod JCWP Nazwa Zadania inwestycyjne Czesé wéd Stan/poi:'encjai nieosiagniecia
w obszarze JCWP ekologiczny celow
srodowiskowych
732.5.24,732.5.25, 732.5.27,
732.5.29,
732.6.14,732.6.17,
Kanat 732.11.7-a3,732.11.13-3, .
5 RW600017146929 Ksiazecy 732.11.38, 732.11.39, sztuczna zty zagrozone
732.11.50
6 RW600017144549 Struzyna 732.5.19-3, naturalna zty zagrozone
Orla od 732.7.4,732.7.5,732.10.1, G
7 | RW60001914699 Rdecydo | 732.10.2,732.10.3,732.10.4, silnie 2ty zagrozone
Baryczy 732.10.5, 732.10.13, zmieniona
732.7.3-a,732.7.15-3,
Kanat 732.7.18,732.7.23, 732.7.25,
8 RW60000146729 Miyriski 732.7.30, 732.7.31, 732.8.15, sztuczna zty zagrozone
732.9.1-a3,732.9.2-3,
732.9.2-b,
Barycz od 732.11.26,732.11.27A, -
9 | RW6000191459 Sasiecznicy 732.11.28A, 732.11.40, silnie 2ty zagrozone
do Orli 732.11.44, 732.11.46 zmieniona
10 | RW60001714689 Mastowka 732.10.7 silnie 2ty zagrozone
Zzmieniona
11 RW60001714469 Brzeznica 732.5.30 naturalna zty zagrozone
12 | RW600017146529 | Orla Leniwa 732.1.8 silnie 2ty zagrozone
Zzmieniona
13 | RW6000171467269 Kanat 732.1.16 silnie 2ty zagrozone
Bachorzec Zzmieniona
Barycz od
Dabréwki silnie .
14 RW6000191439 732.9.40 L zty zagrozone
do zmieniona
Sasiecznicy

Tereny, na ktdrym zostang zrealizowane poszczegdlne zadania inwestycyjne nalezg do

nastepujacych jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd):

PLGW600079 — stan ilosciowy oraz chemiczny wdéd JCWPd okreslany jest jako
dobry. W mysl art. 4.1 RDW oraz art. 59 ustawy Prawo Wodne celem
srodowiskowym dla jednolitych czesci wodd  podziemnych  (JCWPd)
jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczen,
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawie jej stanu, ochrona i podejmowanie
dziatan naprawczych, atakie zapewnienie réwnowagi miedzy poborem,
a zasilaniem tych wdd, tak aby osiggngé dobry stan. Ocena ryzyka niespetnienia
celéw Srodowiskowych zostata uznana za niezagrozona.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wypetnienie celdw,

poniewaz skala i rodzaj inwestycji, zakres i charakter wywotanego oddziatywania (brak emisji

zanieczyszczen podczas eksploatacji, niewielka ilos¢ emisji na etapie realizacji i likwidacji),

zastosowanie nowoczesnych rozwigzan techniczno-technologicznych wykluczajg ryzyko

doptywu zanieczyszczen do wodd podziemnych i powierzchniowych. Prowadzenie prac

budowlanych z zastosowaniem wskazanych dziatan ochronnych i zabezpieczajgcych zmierzaé

bedzie do skutecznej ochrony srodowiska gruntowo-wodnego na terenie rozpatrywanego
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obiektu oraz terendw do niego przylegtych. Uzytkowanie urzadzen zainstalowanych na terenie
inwestycji zgodnie z ich przeznaczeniem gwarantowac bedzie, ze rozpatrywany obiekt
nie bedzie miat negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

16.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN WODNYCH, ORAZ ROZMIAR, WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

a) Planowany okres rozruchu
Planowany okres rozruchu uzalezniony jest od okresu realizacji przedsiewziecia.

b) Sposdob postepowania w przypadku rozruchu
Nie dotyczy.

c) Sposdéb postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnos$ci
Nie dotyczy.

d) Sposéb postepowania w przypadku wystgpienia awarii

W przypadku wystgpienia awarii urzgdzenia nalezy natychmiast podjgé dziatania
minimalizujgce skutki awarii, poinformowa¢ innych uzytkownikdéw, ktérych ta awaria moze
dotyczy¢ oraz zawiadomié stosowne stuzby. Zaleca sie wykonanie oceny stanu technicznego
budowli hydrotechnicznej i okreslenie niezbednego zakresu odbudowy, majgcego na celu
wskazanie: zakresu naprawy i zakresu ewentualnych ograniczen w pracy obiektu. Po usunieciu
skutkdw awarii nalezy wykonaé przeglad poawaryjny, ktérego zadaniem jest sprawdzenie
i odbidr robdt lub urzadzen i przekazanie do eksploatacji.

Uszkodzenie urzadzen — naprawa lub wymiana uszkodzonego urzadzenia.

e) Rozmiar i warunki korzystania z wod i urzagdzen wodnych w tych sytuacjach
Bez wptywu na warunki korzystania z wéd

17.FORMY OCHRONY PRZYRODY W ZASIEGU ODDZIALtYWANIA
Inwestycja znajduje sie w obszarze form ochrony przyrody ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i sg to:
— Park Krajobrazowy , Dolina Baryczy”,
— dwa obszary Natura 2000, w tym:
o obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty (OZW) Ostoja nad Baryczg PLH020041
o obszar specjalnej ochrony ptakéw (OSO) Dolina Baryczy PLB020001.
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Czes$¢é terenu inwestycji jest potozona w granicach uzytkéw ekologicznych, zgodnie
z uchwatg Nr 202/XXI11/01 Rady Gminy i Miasta Zmigrdd z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie
utworzenia uzytkéw ekologicznych.

Z uwagi na zakres planowanych prac i charakter projektowanych obiektéw, inwestycja
nie bedzie miata negatywnego wptywu na wymienione obszary, a jej zatozenia nie sg sprzeczne
z planami zadan ochronnych wymienionych obszaréw Natura 2000.

Nie przewiduje sie w zwigzku z realizacjg i funkcjonowaniem inwestycji wystgpienia
istotnych i negatywnych oddziatywan. Skala inwestycji jest niewielka. Inwestycja ma na celu
zwiekszenie retencji na obszarach lesnych, stad tez wptynie pozytywnie na sSrodowisko.
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18.WYKAZ STRON POSTEPOWANIA
Stronami powstepowania sg:

Wiasciciel:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Zmigréd
Ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd

TABELA 21. WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK W ZASIEGU INWESTYCJI, WRAZ Z ADRESAMI

Nr dziatki w zasiegu

. . Rodzaj . L . .
LP Obiekt zamierzonego . ! Gmina Wiasciciel
. . obiektu
korzystania z wéd
Zbiornik
1| 732114 221 wodny Milicz
bezodptywo
wy
215 Milicz
2 | 732120 Przepust z
203/32 pigtrzeniem Milicz
203/32 Milicz
2 | s e
204/31 Milicz Skarb Panstwa
204/31 Milicz Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
" Parstwowe Nadle$nictwo Zmigréd
222 Milicz .
4 732.1.18 I.Jrzepus.t z ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
205/30 pietrzeniem Milicz
223 Milicz
5 732.1.9 198/17 Preepustz | \riics
pietrzeniem
261/14 Milicz
6 732.1.8 Prepust z
281 pietrzeniem Milicz
265/25 Milicz

Skarb Panstwa
243/1 Milicz Starosta Milicki wykonujacy zadania z zakresu
Administracji Rzadowe;j

Skarb Panstwa
Marszatek Wojewddztwa Dolnoslaskiego
ul. Wybrzeze Juliusz Stowackiego 12/14
50-411 Wroctaw

Przepust z
82/2 pietrzeniem Milicz

7 732.1.16

Skarb Panstwa
82/3 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Gmina Milicz

214 Milicz Trzebnicka 2 ,56-300 Milicz

Skarb Panstwa
104/3 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
Nr dziatki w zasiegu .
. . N2 Rodzaj . Bt f
LP Obiekt zamierzonego . Gmina Wiasciciel
. . obiektu
korzystania z wod
Skarb Panstwa
207 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Skarb Panstwa
186 Milicz Starosta Milicki wykonujacy zadania z zakresu
Administracji Rzadowej
- Gmina Milicz
239 Milicz Trzebnicka 2 ,56-300 Milicz
Skarb Panstwa
252 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Skarb Panstwa
52 Milicz Starosta Milicki wykonujacy zadania z zakresu
Przepust z Administracji Rzadowej
pigtrzeniem Skarb Panstwa
. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
270/4 Mil , . S
0/40 ez Panstwowe Nadle$nictwo Zmigrod
ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
Skarb Panstwa
179/2 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Skarb Panstwa
183/7 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Skarb Panstwa
179/3 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
L Gmina Milicz
185 Milicz Trzebnicka 2 ,56-300 Milicz
Skarb Panstwa
176/40 Milicz Pansltwowe Gospod?r.stwo Lgsr?e Llasy
Panstwowe Nadlesnictwo Zmigréd
ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrod
Skarb Panstwa
169/19 Milicz Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
. Gmina Milicz
158 Milicz Trzebnicka 2 ,56-300 Milicz
168 Milicz
8 | 732112 198/17 Preepustz | riic,
pietrzeniem
223 Milicz
e Skarb Panstwa
206/29 Milicz
9 732.1.13 / Przepust z Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
198/17 pigtrzeniem Milicz Paristwowe Nadlesnictwo Zmigrod
ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
198/17 Milicz
192/8 Przepust z Mili
10 732.1.5 / pietrzeniem ez
186/4 Milicz
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
Nr dziatki w zasiegu .
. . Nl Rodzaj . P
LP Obiekt zamierzonego . Gmina Wiasciciel
. . obiektu
korzystania z wod
450/201 Milicz
11 | 732.4.10 449/200 Preepustz [ riic
pietrzeniem
448/199 Milicz
450/201 Milicz
12 732.4.12 Zastawka
449/200 Milicz
448/199 4 Milicz
13 | 7324.14 Prog
447/198 drewniany Milicz
14 | 732.4.14d 446/197 Prog Milicz
kamienny
15 | 732.5.19-a 814 Prog Prusice
drewniany
349/53 . Zmigréd
16 | 732.6.14 Row 4 °
373/2 melioracyjny | Zmigréd
17 732.6.17 373/2 Przepust Zmigréd
Zbiornik
18 | 732.8.15 615 wodny Zmigréd
bezodptywo
wy
146/21 p X Milicz
19 | 73266 rrzepustz
149/34 pietrzeniem Milicz
149/34 Milicz
20 | 732611 150/33 Preepustz [ i
pietrzeniem
174/43 Milicz
172/41 Milicz
152/31 Milicz
171/40 Milicz
. Powiat Milicki
178 Milicz ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
170/39 Milicz
pietrzeniem —
168/37 Milicz
151/32 Milicz
153/30 Milicz
154/29 Milicz ) Skarb Panstwa ]
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
157/28 Milicz Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
158/27 Milicz ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
2| 73264 152/31 Preepustz |y,
pietrzeniem
159/27 Milicz
23 732.6.2-a Zastawka
160/26 Milicz
398/113 b X Milicz
rzepust z
24 732.4.1 . A R .
160 pietrzeniem Milicz _Gmlna Milicz N
Trzebnicka 2 ,56-300 Milicz
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
Nr dziatki w zasiegu .
. . 8 Rodzaj . Bt f
LP Obiekt zamierzonego . Gmina Wiasciciel
. . obiektu
korzystania z wod
Skarb Panstwa
72 Milicz Starosta Milicki wykonujacy zadania z zakresu
Administracji Rzadowej
- Francel Jacek
161 Milicz ul. Traugutta 29, 63-300 Pleszew
Skarb Panstwa
56 Milicz Starosta Milicki wykonujacy zadania z zakresu
Administracji Rzadowej
- Pyczak Maciej, Pyczak Danuta
66/1 Milicz Pracze 27 56-300 Pracze
Ciupak Jan Wiestaw,
60/3 Milicz Ciupak Janina Lucyna
Pracze 59, 56-300 Pracze
. Ciupak Kamil, Ciupak Joanna Monika
2/1 Mil
52/ ez Pracze 3, 56-300 Pracze
409/94 Milicz
411/96 Milicz Skarb Panstwa
410/95 Milicz Panst\,/vowe Gospodarst.wo Lesn_e_ Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Milicz
ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz
408/93 Milicz
132/116 Milicz
25 | 73246 133/115 Preepustz [y picy
pietrzeniem
135/136 Milicz
145/125 Milicz
26 | 73249 143/123 '.Jr:ep“‘?t 2l Milicz Skarb Paristwa
pigtrzeniem " Parstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
144/124 Milicz , - L
Panstwowe Nadlesnictwo Zmigréd
143/123 Milicz ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
27 | 73248 142/122 Praepustz 1y e
pietrzeniem
141/121 Milicz
332 Zmigréd
333 Zmigréd
28 | 732235 Przepustz | ©
242/60 pigtrzeniem | 7migréd
251/80 Zmigréd
333 Zbiornik Zmigréd
29 | 732231 wodny ,
334 bezodptywo | 7migréd
wy Skarb Parnstwa
251/80 Imigréd Pans:cwowe Gospod?r_stwo L.esr?e Llasy
30 732.2.27 Zastawka - Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
250/79 Zmigrod ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
250/79 Zmigréd
31 732.2.24 249/78 Zastawka Zmigréd
255/103 Zmigréd
263/128 Zmigréd
32 732.2.16 Zastawka -
265/129 Zmigréd
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
Nr dziatki w zasiegu .
. . 8 Rodzaj . A
LP Obiekt zamierzonego obiektu Gmina Wiasciciel
korzystania z wod
33| 732730 396/127 Brod z Zmigrod
pr°$'em Skarb Paristwa
34 732.7.31 396/127 Bro«_d z Zmigréd Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
progiem . Panstwowe Nadle$nictwo Zmigréd
407 Zmigrod ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
395/126 b . Zmigréd
rzepust z -
35 732.7.3-a 313/1 pietrzeniem | 7migréd . Klaczynska Helga
ul. Zmigrédzka 44, 55-140 Radzigdz
396/127 Zmigréd
373/168 Zmigréd
36 732.7.15-a Zastawka -
374/169 Zmigréd i
— Skarb Paristwa
337/136 Zmigrod Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
333/147 Przepust 2 Zmigréd Paristwowe Nadles'nictwq Zmigréd
37 732.7.4 . . T ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrod
330/135 pigtrzeniem | 7mjgréd
335/148 Zmigréd
346/162 Zmigréd
38 | 73275 Przepust z
335/148 pigtrzeniem | 7migréd
390/202 Zmigréd
39 132795 378/193 Przepustz | Zmigrod
o 416 pigtrzeniem | 7migrod
364/191 Zmigréd
w0 | 732793 364/191 Przepustz | Zmigrod
388/201 Pigtrzeniem | igrod Skarb Panistwa
— Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
364/191 Zmigréd Parstwowe Nadle$nictwo Zmigréd
“ 732.9 1-a 383/200 Przepustz | Zmigréd ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrod
e pietrzeniem
388/201 Zmigréd
2 | 732.9.2.a 383/200 Przepustz | Zmigrod
e pietrzeniem .,
682/199 Zmigrod
383/200 o . Zmigréd
43 | 732.9.2:b Frzepustz
682/199 pigtrzeniem | 7migréd
494/330 Zmigréd
44 | 732.11.7-a Zastawka -
500/331 Zmigréd
45 | 732.11.13-a 522 Zastawka Zmigrod Skarb Panstwa
46 | 732.11.39 505/346 Zastawka | Zmigrod Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Zmigrod
47 | 732.11.38 505/346 Zastawka Zmigrod ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
a8 | 7321150 358/345 Bréd z Zmigrod
o 359/344 progiem Zmigréd
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych
systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania
na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
Nr dziatki w zasiegu .
. . 8 Rodzaj . Bt f
LP Obiekt zamierzonego . Gmina Wiasciciel
. . obiektu
korzystania z wod
Matecki Bogdan Jozef
346 Brod 2 7migréd Ludwinéw 54, 63-830 Ludwlnow
49 732.11.26 ) Matecka Teresa Maria
progiem ul.Cegielniana 2, 63-830 Pepowo
360/343 Zmigréd
360/343 Zmigréd
50 | 732.11.40 Przepustz | <
361/342 pigtrzeniem | 7migréd
361/342 . Zmigréd
51 | 732.11.27A Brod z ,
362/341 najazdem | 7migrod
362/341 ; Zmigréd
52 | 732.11.28A Brod z :
363/340 najazdem | 7migréd
53 | 732.11.44 363/340 Brod z Zmigrod
progiem
54 | 732.11.46 363/340 Brod z Zmigrod
progiem
55 | 732.107 364/274 Brod z Zmigrod
progiem
318/272 5 Zmigréd
56 | 732.10.13 Brod 2 :
320/273 progiem Zmigréd
367 5 Zmigréd :
57 | 732105 Bréd z : , Skarb Paristwa
318/272 progiem Zmigréd Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy
., Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
ss | 732104 367 Bréd z Zmigrod ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
318/272 progiem Zmigréd
59 | 732102 367 Brod z Zmigréd
progiem
Brod z o,
60 732.10.3 367 . Zmigréd
progiem
312/260 : Zmigréd
61 | 732.10.1 Brod z :
314/269 progiem Zmigréd
62 732.5.29 486/2 zastawka Trzebnica
468/257 Milicz
63 732.5.6A Zastawka
467/256 Milicz
467/256 Milicz
64 732.5.27 Zastawka
466/255 Milicz
65 732.5.25 466/255 Zastawka Milicz
66 732.5.11 464/253 Przepust Milicz
464/253 Milicz
67 732.5.12 Zastawka —
463/252 Milicz Skarb Panstwa
Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
522/260 Milicz Paristwowe Nadlesnictwo Zmigrod
ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
Zastawka
68 732.5.30 Skarb Panstwa
510/285 Milicz Panst\fvowe Gospodafst_wo Lesn.e. Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Milicz
ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobow wodnych poprze adaptacje istniejgcych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
Nr dziatki w zasiegu Rodzai
LP Obiekt zamierzonego obiektix Gmina Wiasciciel
korzystania z wod
e | 732524 454/223 sastawka Milicz
- 453/222 Milicz
S 453/222 przepust z Milicz
- 452/221 pietrzeniem | ilicz
N 444/195 przepust z Milicz
B 443/194 pietrzeniem | Milicz Skarb Paristwa
" Panstwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy
72 732.4.17 443/194 Przepu.st z Milicz Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
442/193 pigtrzeniem Milicz ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
73 232411 449/200 przepust z Milicz
o 448/199 pitrzeniem | Milicz
o | 932415 446/197 przepust z Milicz
o 445/196 pigtrzeniem | Milicz
296/184 Trzebnica
312/212 Trzebnica Skarb Paristwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
313/211 Trzebnica Paristwowe Nadleénictwq Zmigréd
75 732.3.41 zastawka ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrod
. Gmina Trzebnica
338 Trzebnica Burmistrz Gminy Trzebnica
334/210 Trzebnica
315/209 Trzebnica
76 | 732.324.8 315/209 prog Trzebnica
- 316/208 drewniany | Trzebnica Skarb Parstwa
- Parstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
77 | 732.3.27 317/207 przepust z Trzebnica Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
318/206 pietrzeniem | Trzebnica ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigréd
301/179 Trzebnica
78 | 732.3.25 302/178 Przepustz | o ebnica
pigetrzeniem
303/177 Trzebnica
79 732.3.28 322/202 przepust Trzebnica Skarb Paristwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
323/201 Trzebnica Paristwowe Nadleénictwq Zmigréd
ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrdéd
80 732.4.21 zastawka
Powiat Trzebnicki
341 Trzebnica Zarzad Drog Powiatowych
ul. taczna 1c, 55-100 Trzebnica
81| 7324.19 308/172 ’.’riepus.t 2 | Trzebnica Skarb Paristwa
pietrzeniem - Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
82 | 732.7.18 372/167 przepust Zmigrod Paristwowe Nadle$nictwo Zmigréd
83 | 732.9.40 480/227 przepust Zmigréd ul. Parkowa 4a, 55-140 Zmigrod
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobéw wodnych poprze adaptacje istniejacych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”
OPERAT WODNOPRAWNY

TOM Il - ZAtACZNIKI TEKSTOWE

Zat.
Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

10.

11.

12.

13.

14.

Wypisy z wykazu podmiotéw i wykazu dziatek

Decyzja o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, wydana przez Burmistrza Gminy Zmigréd pismem znak:
R0S.6220.12.14.2018 z dnia 16.05.2019r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza Gminy
Milicz pismem znak: PP.6733.7.2019 z dnia 08.10.2019r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/CP/2019 wydana przez
Burmistrza Gminy Zmigréd pismem znak: AGN.6733.7.2019 z dnia 16.10.2019r.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 183/2019 wydana przez
Burmistrza Gminy Trzebnica pismem znak:  ARCH.6733.20.2019 =z dnia
16.10.2019r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2019 wydana przez
Burmistrza Gminy Prusice pismem znak: GP.6733.7.2019 z dnia 25.09.2019r.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
geodezyjnego Debno ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Nr 37, poz. 513 z dnia 26 lutego 2010r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
geodezyjnego Garbce ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslgskiego Nr 207, poz. 3207 z dnia 5 listopada 2010r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
geodezyjnego RadzigdZz ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Nr 207, poz. 3209 z dnia 5 listopada 2010r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terendw potozonych w obrebie wsi Postolin ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego, poz. 4728 z dnia 20 pazdziernika 2016r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenéw potozonych w obrebie wsi Pracze ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslgskiego, poz. 4763 z dnia 25 pazdziernika 2016r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terendw potozonych w obrebie wsi Sutdw ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslgskiego, poz. 2832z dnia 10 czerwca 2016r.

Decyzja o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, wydana przez Burmistrza Gminy Zmigréd pismem znak:
R0S.6220.16.6.2019 z dnia 19.12.2019 r.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Gminy
Milicz pismem znak GK.6220.10.2019 z dnia 20.11.2019 .
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobéw wodnych poprze adaptacje istniejacych
systeméw melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania
na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”
OPERAT WODNOPRAWNY

TOM Il - ZALtACZNIKI GRAFICZNE

RYSUNKI

OW-H-1.1 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.1.5
OW-H-1.2 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.1.8
OW-H-1.3 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.1.9
OW-H-1.4 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.1.12
OW-H-1.5 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.1.13
OW-H-1.6 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.1.14
OW-H-1.7 Plan urzadzen wodnych : obiekt 732.1.16
OW-H-1.8 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.1.18
OW-H-1.9 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.1.19
OW-H-1.10 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.1.20
OW-H-1.11 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.2.16
OW-H-1.12 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.2.24
OW-H-1.13 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.2.27
OW-H-1.14 Plan urzagdzen wodnych :  obiekt 732.2.31
OW-H-1.15 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.2.35
OW-H-1.16 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.3.24-a
OW-H-1.17 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.3.25
OW-H-1.18 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.3.27
OW-H-1.19 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.3.28
OW-H-1.20 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.3.41
OW-H-1.21 Plan urzadzen wodnych : obiekt 732.4.1
OW-H-1.22 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.4.6
OW-H-1.23 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.4.8
OW-H-1.24 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.4.9
OW-H-1.25 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.4.10
OW-H-1.26 Plan urzagdzen wodnych :  obiekt 732.4.11
OW-H-1.27 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.4.12
OW-H-1.28 Plan urzadzen wodnych : obiekt 732.4.14
OW-H-1.29 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.4.14-d
OW-H-1.30 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.4.15
OW-H-1.31 Plan urzagdzen wodnych :  obiekt 732.4.16
OW-H-1.32 Plan urzagdzen wodnych :  obiekt 732.4.17
OW-H-1.33 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.4.19
OW-H-1.34 Plan urzagdzen wodnych :  obiekt 732.4.21
OW-H-1.35 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.5.3
OW-H-1.36 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.5.6A
OW-H-1.37 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.5.11
OW-H-1.38 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.5.12
OW-H-1.39 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.5.19-a

f‘— Instytut INSTYTUTOZE SP.Z0.0.

LIZE



»Zwiekszenie wykorzystania zasobéw wodnych poprze adaptacje istniejacych
systeméw melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania
na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY
OW-H-1.40 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.5.24
OW-H-1.41 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.5.25
OW-H-1.42 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.5.27
OW-H-1.43 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.5.29
OW-H-1.44 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.5.30
OW-H-1.45 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.6.2-a
OW-H-1.46 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.6.4
OW-H-1.47 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.6.6
OW-H-1.48 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.6.9
OW-H-1.49 Plan urzadzen wodnych : obiekt 732.6.11
OW-H-1.50 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.6.14
OW-H-1.51 Plan urzadzen wodnych : obiekt 732.6.17
OW-H-1.52 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.7.3-a
OW-H-1.53 Plan urzgdzen wodnych :  obiekt 732.7.4
OW-H-1.54 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.7.5
OW-H-1.55 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.7.15-a
OW-H-1.56 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.7.18
OW-H-1.57 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.7.23
OW-H-1.58 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.7.25
OW-H-1.59 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.7.30
OW-H-1.60 Plan urzadzen wodnych : obiekt 732.7.31
OW-H-1.61 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.8.15
OW-H-1.62 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.9.1-a
OW-H-1.63 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.9.2-a
OW-H-1.64 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.9.2-b
OW-H-1.65 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.9.40
OW-H-1.66 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.10.1
OW-H-1.67 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.10.2
OW-H-1.68 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.10.3
OW-H-1.69 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.10.4
OW-H-1.70 Plan urzgdzen wodnych :  obiekt 732.10.5
OW-H-1.71 Plan urzagdzen wodnych :  obiekt 732.10.7
OW-H-1.72 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.10.13
OW-H-1.73 Plan urzgdzen wodnych :  obiekt 732.11.7-a
OW-H-1.74 Plan urzgdzen wodnych :  obiekt 732.11.13-a
OW-H-1.75 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.11.26
OW-H-1.76 Plan urzgdzen wodnych :  obiekt 732.11.27A
OW-H-1.77 Plan urzgdzen wodnych :  obiekt 732.11.28A
OW-H-1.78 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.11.38
OW-H-1.79 Plan urzgdzen wodnych :  obiekt 732.11.39
OW-H-1.80 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.11.40
OW-H-1.81 Plan urzadzen wodnych : obiekt 732.11.44
OW-H-1.82 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.11.46
OW-H-1.83 Plan urzadzen wodnych :  obiekt 732.11.50
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OW-H-1.M1

OW-H-1.M2.1

OW-H-1.M2.2

OW-H-1.M3.1

OW-H-1.M3.2

OW-H-1.M3.3

OW-H-1.M4

OW-H-1.M5.1

OW-H-1.M5.2

OW-H-1.M5.3

OW-H-1.M5.4

OW-H-1.M6.1

OW-H-1.M6.2

OW-H-1.M6.3

OW-H-1.M6.4

OW-H-1.M6.5

OW-H-1.M7

OW-H-1.M8.1

OPERAT WODNOPRAWNY

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzadzen wodnych obiekty nr 732.1.9, 732.1.12, 732.1.13, 732.1.14,
732.1.18, 732.1.19, 732.1.20

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych obiekt nr: 732.1.5 — Arkusz 1

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych obiekt nr: 732.1.8, 732.1.16 — Arkusz 2

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych obiekt nr: 732.5.19a — Arkusz 1

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych obiekty nr: 732.6.14, 732.6.17 — Arkusz 2

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzagdzen wodnych obiekt nr: 732.8.15 — Arkusz 3

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzadzen wodnych obiekty nr: 732.6.25-a, 732.6.4, 732.6.6, 732.6.9,
732.6.11

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzagdzen wodnych obiekt nr: 732.4.1 — Arkusz 1

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzadzenn wodnych obiekt nr: 732.4.6 — Arkusz 2

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzadzern wodnych obiekty nr: 732.4.8, 732.4.9 — Arkusz 3

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych obiekty nr: 732.2.16, 732.2.24, 732.2.27, 732.2.31,
732.2.35 —Arkusz 4

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzadzen wodnych obiekty nr: 732.5.3, 732.5.6A, 732.5.11, 732.5.12,
732.5.24,732.5.25,732.5.27,732.5.29, 732.5.30 — Arkusz 1

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzagdzen wodnych obiekty nr: 732.4.16, 732.4.17 — Arkusz 2

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych obiekty nr: 732.4.10, 732.4.11, 732.4.12, 732.4.14,
732.4.14-d, 732.4.15 — Arkusz 3

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzagdzen wodnych obiekty nr: 732.3.24-a, 732.3.25,732.3.27,732.3.41
—Arkusz 4

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych obiekty nr: 732.3.28, 732.4.19, 732.4.21 — Arkusz 5
Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych obiekty nr: 732.10.1, 732.10.2, 732.10.3, 732.10.4,
732.10.5, 732.10.7, 732.10.13

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzadzenn wodnych obiekty nr: 732.7.3-a, 732.7.4, 732.7.5, 732.7.15-3,
732.7.30,732.7.31 — Arkusz 1
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OPERAT WODNOPRAWNY

OW-H-1.M8.2 Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do

OW-H-1.M9

wykonania urzadzen  wodnych obiekty nr: 732.7.23, 732.7.25, 732.9.14-3,
732.9.2-a,732.7.2-b — Arkusz 2

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz zasieg planowanych do
wykonania urzadzen wodnych obiekty nr: 732.11.7-a, 732.11.13-a, 732.11.26,
732.11.27A, 732.11.28A, 732.11.38, 732.11.39, 732.11.40, 732.11.44, 732.11.46,
732.11.50

TOM IV - ZAtACZNIKI GRAFICZNE

OW-H-2.1

OW-H-2.2

OW-H-2.3

OW-H-2.4

OW-H-2.5

OW-H-2.6.1

OW-H-2.6.2

OW-H-2.7

OW-H-2.8

OW-H-2.9

OW-H-2.10

OW-H-2.11

OW-H-2.12

OW-H-2.13

OW-H-2.14.1

OW-H-2.14.2

OW-H-2.15

OW-H-2.16
OW-H-2.17

OW-H-2.18

RYSUNKI
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.1.5 — przepust
z pietrzeniem
Profil podtuiny i przekréj poprzeczny terenu — obiekt 732.1.8 — przepust
z pietrzeniem
Profil podtuiny i przekréj poprzeczny terenu — obiekt 732.1.9 — przepust
z pietrzeniem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.1.12 — przepust
z pietrzeniem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.1.13 — przepust
z pietrzeniem
Profil podtuzny terenu — obiekt 732.1.14 — zbiornik
Przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.1.14 — zbiornik
Profil podtuzny i przekréj poprzeczny terenu — obiekt 732.1.16 — przepust
z pietrzeniem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.1.18 — przepust
z pietrzeniem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.1.19 — przepust
z pietrzeniem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.1.20 — przepust

z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.2.16 — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.2.24 — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.2.27 — zastawka

Profil podtuzny terenu — obiekt 732.2.31 — zbiornik

Przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.2.31 — zbiornik

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.2.35 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.3.24-a — prég drewniany
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.3.25 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.3.27 — przepust
z pietrzeniem
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OW-H-2.19
OW-H-2.20
OW-H-2.21

OW-H-2.22

OW-H-2.23

OW-H-2.24

OW-H-2.25
OW-H-2.26

OW-H-2.27
OW-H-2.28
OW-H-2.29
OW-H-2.30

OW-H-2.31

OW-H-2.32

OW-H-2.33

OW-H-2.34
OW-H-2.35

OW-H-2.36
OW-H-2.37
OW-H-2.38
OW-H-2.39
OW-H-2.40
OW-H-2.41
OW-H-2.42
OW-H-2.43
OW-H-2.44
OW-H-2.45
OW-H-2.46

OW-H-2.47

OW-H-2.48

OW-H-2.49
OW-H-2.50

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.3.28 — przepust

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.3.41 — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.1 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuiny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.6 —przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.8 —przepust
z pietrzeniem

Profil podtuiny i przekréj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.9 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.10 — prég drewniany
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.11 - przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.12 —zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.14 — prég drewniany
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.14-d — prég kamienny
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.15 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.16 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.17 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekréj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.19 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekroj poprzeczny terenu — obiekt 732.4.21 — zastawka

Profil podtuzny i przekréj poprzeczny terenu — obiekt 732.5.3 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.5.6A — zastawka

Profil podtuzny i przekroj poprzeczny terenu — obiekt 732.5.11 — przepust

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.5.12 — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.5.19-a — prég drewniany
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.5.24 — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.5.25 — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.5.27 — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.5.29 — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.5.30 — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.6.2-a — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.6.4 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.6.6 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.6.9 — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.6.11 — prég drewniany
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.6.14 — réw melioracyjny
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OW-H-2.51
OW-H-2.52

OW-H-2.53

OW-H-2.54

OW-H-2.55

OW-H-2.56

OW-H-2.57

OW-H-2.58

OW-H-2.59
OW-H-2.60

OW-H-2.61.1
OW-H-2.61.2

OW-H-2.62

OW-H-2.63

OW-H-2.64
OW-H-2.65
OW-H-2.66

OW-H-2.67
OW-H-2.68
OW-H-2.69
OW-H-2.70
OW-H-2.71
OW-H-2.72
OW-H-2.73

OW-H-2.74
OW-H-2.75
OW-H-2.76
OW-H-2.77
OW-H-2.78
OW-H-2.79

OW-H-2.80

OW-H-3

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”
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Profil podtuzny terenu — obiekt 732.6.17 — przepust

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.7.3-a — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuiny i przekréj poprzeczny terenu — obiekt 732.7.4 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuiny i przekréj poprzeczny terenu — obiekt 732.7.5 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.7.15-a — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.7.18 — przepust

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.7.23 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.7.25 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekréj poprzeczny terenu — obiekt 732.7.30 — bréd z progiem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.7.31 — bréd z progiem
Profil podtuzny terenu — obiekt 732.8.15 — zbiornik

Przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.8.15 — zbiornik

Profil podtuiny i przekrd] poprzeczny terenu — obiekt 732.9.1 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.9.2-a oraz 732.9.2-b —
przepusty z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekréj poprzeczny terenu — obiekt 732.9.40 — przepust

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.10.1 — bréd z progiem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.10.2 oraz obiekt 732.10.3
— brody z progiem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.10.4 — bréd z progiem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.10.5 — bréd z progiem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.10.7 — bréd z progiem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.10.13 — bréd z progiem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.11.7-a — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.11.13-a — zastawka

Profil podtuiny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.11.26 — przepust
z pietrzeniem

Profil podtuzny i przekréj poprzeczny terenu —obiekt 732.11.27A — bréd z najazdem
Profil podtuzny i przekréj poprzeczny terenu —obiekt 732.11.28A — bréd z najazdem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.11.38 — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.11.39 — zastawka

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.11.40 — bréd z progiem
Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.11.44 oraz obiekt
732.11.46 —brody z progiem

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny terenu — obiekt 732.11.50 — bréd z progiem

Przekrdj podtuzny i rzut z géry niskiego i wysokiego progu drewnianego oraz progu
kamiennego
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»Zwiekszenie wykorzystania zasobéw wodnych poprze adaptacje istniejacych

systemow melioracyjnych do petnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania

OW-H-4

OW-H-5
OW-H-6

OW-H-7

OW-H-8

OW-H-9

OW-H-10.1

OW-H-10.2

OW-H-10.3

OW-H-10.4

OW-H-10.5

OW-H-10.6

OW-H-10.7

OW-H-10.8

OW-H-10.9
OW-H-10.10

OW-H-10.11

na ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

OPERAT WODNOPRAWNY

Przekrdj podtuzny, poprzeczny i rzut z gory zastawki o jednym, dwdch lub wiecej
Swiattach

Przekrdj podtuzny, sposéb zabezpieczenia oraz posadowienia przepustu

Przekrdj podtuiny, sposéb zabezpieczenia oraz posadowienia przepustu
z pietrzeniem

Przekrdj podtuzny, poprzeczny i rzut z géry brodu

Rzut z géry oraz przekréj poprzeczny przez umocnienie rowu melioracyjnego
Przekrdj skarpy odwodnej uszczelnionej i nieuszczelnionej

Schemat funkcjonalny urzgdzen wodnych — obiekty nr: 732.1.9, 732.1.12, 732.1.13,
732.1.18,732.1.19, 732.1.20

Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych — obiekty nr: 732.1.5, 732.1.8, 732.1.16,
732.4.10

Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych — obiekty nr: 732.5.19-a, 732.6.17,
732.10.1, 732.10.7

Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych — obiekty nr: 732.6.2-a, 732.6.4, 732.6.6,
732.6.9,732.6.11

Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych — obiekty nr: 732.2.16, 732.2.24,
732.2.25,732.2.27,732.2.31,732.2.35, 732.4.1,732.4.6,732.4.8,732.4.9.
Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych — obiekty nr: 732.3.24-a, 732.3.25
732.3.27, 732.3.28, 732.3.41, 732.4.11, 732.4.12, 732.4.14, 732.4.14-d, 732.4.15,
732.4.16, 732.4.17, 732.4.19, 732.4.21, 732.5.3, 732.5.6A, 732.5.11, 732.5.12,
732.5.24,732.5.25,732.5.27, 732.5.29, 732.5.30, 732.9.40

Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych — obiekty nr: 732.6.2-a, 732.6.4, 732.6.6,
732.6.9,732.6.11

Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych — obiekty nr: 732.7.3-a, 732.7.15-3,
732.7.18,732.7.23,732.7.25,732.7.30, 732.7.31, 732.9.1-a3, 732.9.2-3, 732.9.2-b
Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych — obiekty nr: 732.7.4, 732.7.5

Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych — obiekty nr: 732.10.2, 732.10.3,
732.10.4,732.10.5, 732.10.13

Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych — obiekty nr: 732.11.7-a, 732.11.13-3,
732.11.26,732.11.27A, 732.11.28A, 732.11.40, 732.11.44, 732.11.46
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