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Puttusk, grudzien 2019 roku

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)
o$wiadczam, ze projekt:

Nazwa obiektu: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAZOWEGO
Zakres opracowania:  Instalacje elektryczne

Adres obiektu: Puttusk ul. Bartodziejska 50, 06-100 Puttusk
nr dz. 629/11 obreb - 29 - Pultusk

Branza: elektryczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

g inz Jarostaw Kiejment

Projektant:




MAZOWIECKA
OKREGOWA
=l I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa 1zba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipea 2015 1,
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. MAZ/7T131-7132/467/15 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 1. poz. 932 z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3i4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
7 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzespia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inZ. Jarostaw Pawel Klejment
ur. dnia 29 maja 1980 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0269/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgqdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w  Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jaroslawowi Pawlowi Klejment
ur. dnia 29 maja 1980 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0269/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow.,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elekiryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra. wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw:

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sktad orzekajgcy Okregowej Komis@}(«waliﬁl'* eyjnej:
e

E TR
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ............ A s PR R A e R
mgr inz, Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
{. Pan Jarostaw Pawel Klejment
Plocochowo 32a
06-100 Pultusk.
. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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INZYNIEROW

 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ETI-RGS-DCW *

Pan JAROStAW PAWEL KLEJMENT o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0337/15

adres zamieszkania PLOCOCHOWO 32 A, 06-100 PULTUSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. Eiogif 42,
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuije projekt:
Instalacja zasilajaca i gniazd wtykowych,
- Instalacja o$wietlenia ogélnego,
Instalacja uziemiajaca i potaczen wyrownawczych,
- Instalacja odgromowa,

Instalacja przeciwprzepigciowa i ochrony od porazen,

3. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z budynku garazowego w ramach istniejacego przydziatu mocy.
Od rozdzielni w budynku garazowym wybudowac¢ przytacze kablowe kablem typu YKY 5x16mm?2 w kierunku
projektowanego budynku gospodarczo - garazowego. Kabel uktada¢ w wykopie na gteboko$¢ 0,8 m na
podsypce z piasku o grubosci 10cm. Po utozeniu na kabel zatozy¢ opaski identyfikacyjne, ktorych tre$c ustali¢
z Inwestorem. Kable w wykopie uktada¢ linig falista, przysypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm i 15 cm
warstwg gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni. Nastepnie kable przykry¢ folig kablowg koloru
niebieskiego. Wykop wyréwna¢ ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami. Ulozony
kabel w wykopie przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru przez stuzby
techniczne Inwestor. Pozostawi¢ zapasy kabla pozwalajace na trzykrotng naprawe koncowek kabla z obydwu
jego stron. Kabel uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i wiedzg techniczna, W miejscach skrzyzowania
z istniejaca infrastrukturg podziemna projektowany kabel uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75. W miejscach
utwardzonych projektowany kabel uktadaé w rurach ostonowych SRS 75. Podczas wykopow wzdiuz
istniejgcego kabla nN prace wykona¢ recznie. Projektowany kabel uktada¢ w odlegtodci min 25¢cm od
istniejacego kabla. Projektowany kabel wprowadzi¢ do rozdzielni gtéwnej RG budynku gospodarczo -
garazowego. Kabel wprowadzi¢é do budynkow ponizej poziomu gruntu. Miejsca wprowadzenia kabla
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Zabezpieczenie od porazen — szybkie wytaczenie, dodatkowo wytgcznik réznicowo - pradowy.
Uktad pracy sieci : TN-CS.

ar lalirn ~$
Klejment




4. Projekt tablicy rozdzielczej RG

W wiatrotapie zamontowa¢ rozdzielnie glowng RG, zastosowaé rozdzielnie elektryczng podtynkowa
72 moduty z drzwiczkami petnymi zamykanymi na zamek patentowy. Rozdzielnie zamontowaé w $cianie z;‘_p%yt
kig. Rozdzielnie wyposazy¢ zgodnie ze schematami. W rozdzielni bedzie zlokalizowany Gtéwny Wy%qc;nik
Pradu. Projektowang rozdzielnie podiaczy¢ kablem LgY 16mm2 do gléwnej szyny uziemiajacej. Na
wewnetrznej stronie drzwiczek rozdzielni umiesci¢ schemat, a na zewnetrznej stronie tabliczke ostrzegawcza
.Nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne”, tabliczke z nazwa rozdzielni, oraz tabliczke ,Gtowny Wytacznik Pradu’.
Potgczenia torow pradowych w rozdzielni wykona¢ linkg LgY10mm2. Od rozdzielni gtownej wyprowadzic linie

zasilajgce obwody instalacji elektrycznej. Przewody uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych typu perszel o
wytrzymato$ci min 320kN w $cianach k/g.

5. Projekt instalacji gniazd wtykowych 1 fazowych.

Instalacje gniazd wtykowych na cafosci wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5mm?, zgodnie z rysunkami
w rurach karbowanych typu peszel o wytrzymatosci min 320kN.
Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysoko$ciach:
- 1,2m w pomieszczeniach garazowych, tazienkach, kotowni, warsztacie i pomieszczeniach magazynowych,
- 0,3m w pomieszczeniu PAD, bibliotece, i sktadnicy akt. :
W pomieszczeniach garazowych, tazienkach, kottowni i warsztacie zastosowac osprzet hermetyczny.
Wszystkie gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy podtaczy¢ przewdd ochronny PE. i
Rozmieszczenie zestawow gniazd i wypustéw zasilajgcych pokazano na rzutach. Dobory zabezpieczen i
typdw kabli wg projektu wykonawczego.

W garazach na suficie umiesci¢ gniazda hermetyczne do zasilania bram garazowych.

6. Projekt instalacji oswietlenia

Instalacje oswietlenia w wykonac przewodami YDY 4x1,5mm? i YDY 3x1,5mm?, zgodnie z rysunkémi
w rurach karbowanych typu peszel o wytrzymatos$ci min 320kN. Wylaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m‘. W
obiekcie zastosowa¢ oprawy typu LED. W pomieszczeniach garazowych, tazienkach, kottowni i warsztacie
zastosowac oprawy hermetyczne |P54. '.

Oswietlenie zewnetrzne zrealizowac na naswietlaczach LED 20W uruchamianych poprzez czujniki ruchu.

7. Projekt instalacji sitowe;.

W obiekcie przewiduje sie wyprowadzenie obwodow 3-fazowych zakoficzonych gniazdem 32A
3P+N+PE i wytgcznikiem LOP. Instalacje sitowg na catosci wykonac¢ przewodami YDY zo 5x4mm?2 w rurach
karbowanych typu peszel o wytrzymatosci min 320kN.
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8. Instalacja odgromowa

Uziemienie budynku stanowi¢ bedzie uziom otokowy. Uziom otokowy nalezy wykonac ptaskownikiem
FeZn 30x4 umieszczonym na gtebokosci min 70cm w odlegtosci 1m od fundamentéw budynku. Wszystkie
potgczenia w ziemi wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ spawy antykorozyjnie. Uziom otokowy polaczy¢ ze
zbrojeniem fundamentu poprzez spawanie. Od uziomu nalezy wyprowadzi¢ odejscia (FeZn 30x4mm)lj do
Szyny Wyréwnawczej w budynku. Rezystancja uziemienia dla budynku powinna wynosié ponizej 10Q. |
Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy stosowa¢ drut FeZn @8. W sasiedztwie urzadzen
elektrycznych (wentylatoréw dachowych), metalowych urzadzen wystajacych ponad dach na wys. powyze;
0,3m, urzadzen z materiatéw izolacyjnych wystajacych powyzej 0,5m nad powierzchnie tworzong przez
zwody. Nalezy zachowywaC bezpieczne odstepy izolacyjne od chronionych urzadzen. Jako przewody
odprowadzajgce wykorzysta¢ drut FeZn @8 montowany na wspornikach dystansowych bezposrednio na
Scianie. Ztacza kontrolne ZK umiesci¢ na wysokosci min 1m.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci systemu zwodow oraz przewodow

odprowadzajgcych. Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty pomiarow wraz z metfﬂlkq
urzadzenia piorunochronnego.

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazeri pradem elektrycznym zastosowac szybkie wytgczenie, w ukladzie
sieciowym TN - CS. Obwody nalezy chroni¢ wytacznikami przeciwporazeniowymi roznicowo-pradowymi o
pradzie réznicowym 30 mA .
Rozdziat przewoddéw PE i N jest wykonany w ztaczu kablowym na budynku biurowym Nadlesnictwa.
Wykonaé potgczenia wyrownawcze w obiekcie. Szyne wyréwnawczg nalezy uziemi¢. Wykonac uziemienie o
wartosci 10Q. Do szyny wyréwnawczej nalezy metalicznie podigczy¢: rurocigg wodny bocznikujgc wodomierz,
przewody c.0., szyne i PE tablicy RG, oraz dostepne metalowe konstrukcje budynku. .
Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyrownawcze w tazienkach, taczac przewodem LgY 4mm?2
wszystkie elementy przewodzace typu armatura, itp.

10. Ochrona przeciwpozarowa obiektu.
W szafce PWP zastosowa¢ wytacznik glowny z wyzwalaczem wzrostowym. Wytacznik ten beazie

petit funkcje Gtéwnego Wytacznika Pradu dla catego obiektu, dlatego powinien by¢ oznakowany tablicf‘qu

>>Gloéwny wyltacznik pradu<<. Wytgcznik ten bedzie sterowany przyciskami umieszczonymi w obudowie za
szybg przy gtéwnych wejsciach do budynku i znaczonym tabliczkg tej samej tresci. Do pod%apze'nia
przyciskow P.poz. zastosowano przewod (N)HXH-J 3x1,5mm2 PHOO0. '

Linie kablowe i przewody w miejscach przej$¢ przez stropy i Sciany przeciwpozarowe, zabezpieqf?yé
uszczelnieniami o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Uszczelnienia powinny mie¢ aktualne aprobat‘y i
certyfikaty zgodnosci ITB.
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11. Ochrona przeciwprzepigciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg zaprojektowano zainstalowanie w rozdzielni RG ochronnikow -
klasy B+C.

12. Uwagi koncowe 1
* Calos¢ instalacji wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytg ochronng, przewody uktada¢ w rurféch
ochronnych i pod tynkiem.
* Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
* Po wykonaniu instalacji wykonac:
- pomiary przeciwporazeniowe .
- pomiary rezystancji izolacji poszczegoinych obwodow.
- pomiary rezystancji petli zwarcia.
- pomiary ciggtos¢ obwodow elektrycznych

Pomiary potwierdzi¢ protokotami.
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Przytgcze
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D)
2

WA
AL

T

kablowe YKY 5x16mm?

Legenda:

mm_ Naswietlacz LED 4000K 20W + PIR IP 67

|| Oprawa LED 38W 4000K

Oprawa LED 19W 4000K IP 54

A9 Oprawa LED 18W 4000K IP 54

1 Oprawa LED 26W 4000K

E=—= Oprawa LED 38W 4000K IP 54

tqcznik pojedynczy p/t

tqgcznik podwdjny p/t

tqcznik schodowy p/t

tqcznik podwdjny p/t hermetyczny
tqcznik schodowy p/t hermetyczny

R S N S

Gniazdo podwdjne 2x 2P+Z
““  Gniazdo pojedyncze hermetyczne 2P+Z
Gniazdo podwdjna hermetyczne 2x 2P+Z
““  Gniazdo 3faz 32A 3P+N+PE z wytqcznikiem LOP
W  Wypust wentylatora 230V
— Wypust elektryczny 230V
< Rozdzielnica elektryczna
& Przycisk PWP

® Potgczenie wyréwnawcze

inz. Jarostaw Klejment
| 196 625
69/PWBE/5

in nej
crnyeh
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Legenda:

E==—= Oprawa LED 38W 4000K IP 54

staw Klejn

Jednostka projektowa:

ENIA Energetyka i Automatyka
Jarostaw Kiejment
Ptccochowo 32a,
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Legenda:
Drut ocynkowany fi 8mm

Bednarka FeZn 30x4mm

— - — Otok z bednarki FeZn 30x4mm

O Zacisk krzyzowy drut/drut

@ Zacisk odgromowy kontrolny

© Zacisk krzyzowy bednarka/bednarka

_;.! Uziom pretowy pionowy fi 16mm
\, Iskiernik z drutu fi 8

T—— Rura ostonowa
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Rozlgcznik 3P 63A
+ wyzwalacz wzrostowy

kierunek budynek garozowy

YKY 5x16mm2

Uktad sieci TN-S
Pi=28,02kW
k=0,8
Ps=22,42kW

N

6.3A

Po

(N)HXH-J 3x1,5mm2
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ
INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa obiektu: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAZOWEGO

Adres obiektu: Puttusk ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pultusk
nr dz. 626/11 obreb - 29 - Pultusk

Projektant : mgr inz. Jarostaw Klejment

Nr upr. MAZ/0269/PWBE/15

grudzieri 2019r.
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1.1. BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWA.
Dane obiektu, inwestora i autora informacji bioz:
1.1.1.. Adres obiektu budowlanego: Puttusk ul. Bartodziejska 50, 06-100 Puttusk,

nr dz. 626/11 obreb - 29 - Puttusk
1.1.2.. Inwestor:
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Puttusk

Puttusk ul. Bartodziejska 50, 06-100 Puttusk
1.1.3. Autor projektu/informacii bioz.:

mgr inz. Jarostaw Klejment

Informacja bioz:

1.14. Zakres prac elektrycznych obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w budynku gospodarczo —
garazowego oraz zasilenie tych instalacji z sieci energetycznej. Ponadto w trakcie prac budowlanych nastapi
zasilenie w energie elektryczng o$wietlenia budowy oraz urzadzen i sprzetu budowlanego.

1.1.5. Na terenie objetym inwestycjg nie znajdujg sie obiekty budowlane.

1.1.6. Proces budowlany, lokalizacja budynku i jego przyszle uzytkowanie nie stwarzajg zagrozen w trakcie
prac budowlanych oraz dla $rodowiska pod warunkiem prowadzenia prac budowlanych z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw.

1.1.7. Przewidywane zagrozenia:

- prace montazowe na wysoko$ci

- prace montazowe przy robotach zwigzanych z zagospodarowanie placu budowy

1.1.8. Prowadzacy budowe kierownik robét instalacji elektrycznych przeprowadza Instruktaz praktyczny
personelu w zakresie specyfiki prac elektrycznych oraz bezpieczenstwa pracy.

1.1.9. Na etapie prac budowlanych Wykonawca przestrzega wytycznych:" Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - cze$¢ V Instalacje Elektryczne"

Wszystkie roboty montazowe instalacji elektrycznej mogg prowadzi¢ tylko odpowiednio przeszkolone osoby,
zachowaniem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Personel wykonujacy prace zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy sprawdzi czy rozd2|eln|ce
budowlane (RB) zostaty wyposazone w wytgczniki réznicowo - pradowe oraz wytaczniki nadmiarowo pradowe
szybkie. Ponadto teren, na ktorym prowadzone sg roboty ziemne kablowe powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony i oznakowany, aby osoby postronne nie wehodzity na teren prowadzonych prac montazowych.

Inwestycja nie wymaga opracowania planu BiOZ.

Projektant:
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