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1. DANE OGOLNE

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano na zlecenie autora projektu dziatajacego w porozumieniu

z inwestorem.

Celem badan bylo rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w stopniu umozliwiajacym
przyjecie najbardziej poprawnych zatozen do prac projektowych w zwigzku z planowanym remontem
mostu w miejscowosci Czerwony Dwor na rzece Czarna Struga.

Lokalizacje omawianego terenu przedstawiono na zalgczonej mapie lokalizacyjnej (zat. nr 1)

oraz mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2).

2. ZAKRES I METODYKA BADAN

Otwory geotechniczne w terenie wyznaczono metoda domiarow prostokatnych. Rzedne wy-
sokosciowe otworow geotechnicznych okreslono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.
Prace terenowe wykonano w kwietniu 2021 roku zgodnie:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U., poz. 463)

e PN-B - 02481 Geotechnika ( terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.) — 1998

e PN-B-02479- Geotechnika ( Dokumentacje geotechniczne. Zasady ogdlne) -1998.

e PN-B-06050- Geotechnika ( Roboty ziemne. Wymagania ogdlne) — 1999.

e PN-B-04452- Geotechnika (Badania polowe.)- 2002.

Ilo$¢ otworow geotechnicznych uzgodniono ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano:

& 2 otwory geotechniczne w zakresie gtgbokosci do 6,0 m.

< taczny metraz wiercen wynosi 12,0 m.

& W ramach prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntow na podstawie, ktorych
ustalono rodzaj gruntu, stan, wilgotnos¢, barwg oraz obecnos$¢ czgéci organicznych w gruncie.
Otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Lokalizacj¢ wykonanych otworéw
badawczych przedstawiono na zal. nr 2 niniejszej dokumentacji.

Stopien zaggszczenia gruntdw niespoistych okreslono za pomocg sondy DPL.
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3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Budowe geologiczng omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi
maksymalnie do glebokosci 6 m. Analiza wynikow badan terenowych pozwala stwierdzi¢, ze
w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udziat biorg utwory czwartorzedowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Holocen wystepuje jako warstwa nasypoéw niekontrolowanych zbudowanych z pospoétek i piaskow
przykrywajgca warstwe namuldw barwy czarne;.
Plejstocen jest reprezentowany przez grunty sypkie wyksztatcone jako piaski grube w stanie $rednio-
zageszezonym. Wode gruntowa nawiercono we wszystkich otworach badawczych. Mozliwe sg
okresowe wahania poziomu wod gruntowych do 0,5m.

Budowe geologiczng i poziom wystepowania wody gruntowej badanego terenu zobrazowano na

kartach otworéw badawczych. (zat. nr 3 i 4).

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Zgodnie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 pkt. 3.2. grunty podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawg podziatu przyjeto wydzielenia geotechniczne uwzgledniajac geneze
i litologie utwordéw. Zgodnie z PN-86/B-02480 grunty wystepujace w dokumentowanym poditozu
zaliczono do gruntow nasypowych, organicznych i sypkich. Wartosci parametréw geotechnicznych
ustalono metoda B przyjmujac wartosci stopnia zageszczenia jako podstawe do wyznaczania innych
parametréw geotechnicznych. Normowe warto$ci tych parametrow wyznaczono na podstawie odpo-
wiednich zaleznosci podanych w w/w normie. Parametry geotechniczne gruntow przedstawiono w
tabeli nr 1. Warstwe gruntow nasypowych i organicznych wytaczono z podziatu jako niemajaca zna-

czenia budowlanego.

5. WNIOSKI

e W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna stwier-
dzi¢, ze na badanym terenie wystgpuja ztozone warunki gruntowe.

e (Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:
— nasypy niekontrolowane zbudowane z gruntow sypkich barwy bragzowej i brunatnej stanowiace

grunt niebudowlany,
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— grunty organiczne (namuly) stanowiace grunt niebudowlany
— grunty sypkie (piaski grube) w stanie $redniozageszczonym stanowigce grunt budowlany,
e Parametry geotechniczne gruntow nosnych podano w zataczonej tabeli.

e Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
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