SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO.

Roboty bedg rozliczone zgodnie z stanem faktycznym wykonanym przez Wykonawce
rozliczeniem kosztorysowym.
ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-O0 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania
wspdine dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —
Przebudowa budynku gospedarczego —

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czed¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do ziecenia wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na skomplikowanie
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom lnwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji oraz procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
powotuje i klasyfikuje nastepujace Zrodta szczegétowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium:

® Dokumentacja Projektowa,

® Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje
kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy,

® Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie
ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowe] jak w Normach aktualnych przywotanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznoici z Dokumentacjy Projektowa i
Normami aktualnymi przywotanymi w ST,

* Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bad? usuniecia sprzecznosci jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomigdzy Warunkami Technicznymi o ktdrych mowa wyzej, Normami iflub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robét., Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyiszych wzgledach obcigzajg  wytacznie
Wykonawce Robot.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczna
Zakres Robdt do wykonania obejmuje roboty budowlane , ktdére zostang zrealizowane w
ramach zadania — Przebudowa budynku gospodarczego

Spisy z zawartoéci poszczegdlnych specyfikacji branzowych podano w opracowaniach branzewych.




lezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednoéé wykonania robdt nie wymienionych w

powyzszych ST to naleiy je wykonad, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ z Zamawiajacym i
Projektantami w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe
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Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z
Wykonawca zlecajac mu wykonanie robdt.

Wykonawca osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Inspektor Nadzoru- oznacza osobe prawna lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajacego,
ktéra jest odpowiedzialna za bezpodrednie monitorowanie realizacji Robét, ktdrej
Zamawiajgcy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa.

Kierownik Budowy - oscba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Dokumentacja projektowa - oznacza zbidr wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i
opisujacych niniejsze zadanie.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wlaczony do Kontraktu oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje
Roboty.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robdt wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i/lub zamienne wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Kosztorys Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zostaé
wykonane w Kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilo$é kazdej pozycji
oraz odpowiadajgca jej cene jednostkowa.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie maja byc realizowane Roboty State i do ktdrych maja by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako
stanowigce Plac Budowy.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcea i Projektantem.

Ksigga obmiaru akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty - roboty oznaczajg zaréwno Roboty Stafe jak i Pomocnicze, jakie maja byé prowadzone
w ramach Kontraktu.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukoriczenia
Robot, lecz bez Urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowié czesé Robot Statych.
Urzadzenia aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowiace czeéé Robét Statych.
Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robét.
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Odpowiednia {bliska) zgodnos¢ zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreélony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajagcy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacy jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowainiong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdh, proces lub
ustuga sg zgodne z okredlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnoici - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ie zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z

dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca musi uwzgledniaé:

* zabezpieczenie pomieszczen nieremontowanych i remontowanych;

® transport i przechowywanie materiatéw zgodnie z ustaleniami z Inwestorem;

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich

czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze: *Dziennik Budowy, sjeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, »
jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

OPRACOWANIA PROJEKTOWE
Projekt Budowlany zawierajacy elementy branzowe: o czesd

budowlana e informacja do planu BIOZ oraz niezbedne opinie,
uzgodnienia i projekty wykonawcze.

OPRACOWANIA UZUPELNIAJACE o specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdt e e kosztorysy

Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany. Roboty bedy prowadzone zgodnie z zakresem

1.5.3. Zgodno3¢ Robdt z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

okredlonym w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z

nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.




3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi. Dokonanie zmian i poprawek musi byé akceptowane przez
Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

4. Dane ckreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnoéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerangji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
niezwltocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spefnienie nastepujgcych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie érodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, -
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, - mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreélonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazajg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnodci
publicznej i prywatnej. Jezell w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnoséci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
naprawionej whasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodnic¢ z wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu
Budowy, w taki sposob, aby zapewni¢ warunki bezpieczeristwa uzytkowania budynkéw i ewakuacje.




1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiaf Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyiej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczedstwa do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
zawierad takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnosé Srodkéw pierwszej pomocy, . stosowanie i dostepnoéé
srodkéw ochrony osobistej, . plan dziatania w przypadku naglych wypadkéw, - plan
dziafania w zwigzku z organizacja ruchu, . dziatania przeciwpozarowe, - dziatania podjete
w celu przestrzegania przepiséw BHP, . zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie
porzadku, . dziatania w zakresie magazynowania materiatéw i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi, - inne dziatania gwarantujace bezpieczeristwo Robot.

Informacje do planu BIOZ podano w Dokumentacji projektowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia Robét (do wydania potwierdzenia
zakoniczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koicowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie p6niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2. MATERIALY

2.1, Zrédto szukania materiatéw
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegédtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatow z danego #rédfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badad w czasie postepu Robdt w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego irédta w sposéb ciagly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.




2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzania ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiafdw pod wzgledem jakosci.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi cdpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich fak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badai laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego Swiadectw jakosci (atestdw), Inspektor Nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badarn sprawdzajacych. Jezeli jednostka
sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzeZenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$c i wiasciwosé
do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beds zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jedli materiaty bedg skladowane poza Placem Budowy,
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do
materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontrofi.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moziiwod¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesdli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by< pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, Sprzet uiywany do Robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym
w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ} lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru-

Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach [nspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.




Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowantia, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwodci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg
by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami 5T, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw
Robot bedy oparte na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groibg zatrzymania Robét. Skutki finansowe
'z tego tytutu ponosi Wykonawea.

5.2. Program Robot
Motliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robédt, kolejnos¢ Robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie Rohdt w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram budowy zgodny z
harmonogramem zatgczonym do Oferty.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

POSTANOWIENIA OGOLNE
6.1.1.Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z
art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane.
Zadania budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac.

8 W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i
zdrowotne oraz ochrong srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami.

® Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem, a w szczegdlnosci w zakresie
os$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpaddw, ogrzewania i
wentylacji.

® Ochrong uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnoscei: .
zapewnienie dostepu do drogi publicznej, - ochrone przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw
facznodci,.

6.1.2.Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wlasnosc i nie moze by¢ uzywana
lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami
ochronnymiwymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.3.0so0by pefnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza
specyfikacja, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$é w
wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$C. Pelnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robdt budowlanych prowadzona bedzie w
sposob razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia
okredlone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten,
kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalenn i warunkéw
okreslonych w przepisach, bad? istotnie odbiegajacych od zatwierdzonego projektu.

6.1.4.Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania robdt budowlanych w sposéhb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5.Za naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaial sig bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Koszty wynikajgce z tego tytutu obciazaja
te jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga byé
orzeczone takie wodwczas, gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakeiczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust.).




6.1.6.2a jakos$c stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnoéé z Dokumentacjy
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robo6t. Wszystkie atesty,
$wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare
postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do vzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci: - z Polska Norma, . z aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rohét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatdéw.,

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoécig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i 5T. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, s3 okreslone w ST i
normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Whykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywadé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.,

Wszystkie koszty zwigzane 2 organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mied zapewniong
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mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiafy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw fub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakoéci.
Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u irédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawecy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych bada# i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

- Polska Norma lub _ aprobaty techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreélajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe beda posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beds
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

lakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad
{okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na hiezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stizbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowainieni s3:

¥ |nspektor Nadzoru Inwestorskiego,

¥ Kierownik Budowy,
W Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: - date przekazania Wykonawcy Placu Budowy, - date
przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, - terminy rozpoczecia i zakoriczenia
poszczegbinych elementdw Robdt, - przebieg Robot, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w Robotach, - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, - daty zarzagdzenia
wstrzymania Robdt, z podaniem powodu, - zgltoszenia i daty odbioréow Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw Robét, - wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, - stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos¢
rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczgce
czynnoséci geodezyjnych {(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot, . dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt, . dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

" wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, -
inne istotne informacje o przebiegu Rabot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy
Robot.

Dziennik Budowy niezaleinie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegélnych
elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jako$ci, zawierajacej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujace dokumenty:

a) protokoly przekazania Placu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) protokoty odbioru Robdt, protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiordw Robot

1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce.

2. Odbiory czeiciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegéinionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robdt. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

W Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie
wykonywania rohét - Dziennik Budowy
W Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow . Whyniki badan i
protokoty pomiardw wymaganych normami
¥ Obmiar robot podlegajacych odbicrowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows i

ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnoéci z normami i

przepisami cbowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycii.
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3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji lub zadania. Przy odbiorze koricowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

[ Dokumentacje Projektowa powykonawcza

] Dziennik Budowy

T Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw - Wyniki badan i
protokoty pomiardw wymaganych normami

] Inwentaryzacje geodezyjna z pieczatka Starostwa.

Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows i
ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
4. Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazinosci gwarancji. Odbidr
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarangja.

7.2. Odbidr Robét zanikajgcych it ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu poiega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Rohét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgfasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwltocznie, nie pdiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
skutecznym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakaéé iilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary {np.
szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robot jest protokdt sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

7.3. Dokumenty do przejecia koncowego Roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokdt odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koidcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty: . Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami, - recepty i
ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaly), . wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan i oznaczen taboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. pa, . aprobaty techniczne i
deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, - inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest protokdt odbioru. Wynagrodzenie ptatne na zasadach okreslonych w
Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Wymagania ogolne
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujz sie na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$é i nalezy je czytad tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig | wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6Zniej niz 30 dni przed data skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedy wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciéle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robét okredlonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieri na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymimi w Specyfikacjach Technicznych.

9.2. Wykaz wazniejszych aktdw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami
b) Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdZniejszymi zmianami
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ST- 01 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajacych
na demontazu podlegajgcych wymianie elementéw budynku oraz ich usunieciu z terenu
budowy oraz robét przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —,

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét: demontaz
podlegajacych wymianie elementéw budynku oraz ich usuniecie z terenu budowy oraz robét
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Demontaz — obejmuja demontaz istniejacej stolarki i slusarki otworowej, konstrukcji scian i
elementow konstrukeyjnych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST-
00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace Robot

1 0Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne”,
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywania robét oraz ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Wedtug ST-00 ,, Wymagania ogélne”.

2.2 Wymagania szczegdtowe dla materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Uzgodnienia miejsca i sposobu skfadowania materiatéw z demontazu przed ich wywiezieniem.
2. Przedstawienie do oceny Inwestora materiatéw mozliwych do wtérnego whudowania.

3. Wykonania zabezpieczenia elementdw i konstrukcji nie podlegajacych demontazowi.
Zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ,Ustawa o odpadach” z uzyskaniem pokwitowania
przekazania odpaddw wyspecjalizowanym jednostkom.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty przyjecia materiatéw z demontazu i odpadowych na wysypiska bad?
ich utylizacji.

2.3 Skiadowanie materiatow

Wedtug ST-GO
Materialy do wtérnego wbudowania zabezpieczy¢ w pomieszczeniu budynku istniejacego. Gruz i
materialy odpadowe sktadowac w kontenerach budowlanych dokonujgc starannej klasyfikacji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".

2. Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjeta technologia wykonania
poszczegdlnych robdt. Rodzaj sprzetu transportowego i podnosnikowego nalezy okredli¢ w
Projekcie organizacji robot i uzgodnic z inspektorem Nadzoru.

3. Konstrukcje podparé i oston musza zapewniaé stabilnoéé konstrukeji nie podiegajacej
demontazowi zahezpieczad jej elementy przed uszkodzeniem.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”,
Transport materiatéw odpadowych prowadzony w kontenerach powierzy¢ nalezy
wyspecjalizowanej firmie,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Rohét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podanc w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Szczegdtowe zasady wykonywania Robét

Przed przystgpieniem do demontaiu Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ ze stuzbami
komunalnymi sposoby utylizacji i zagospodarowania odpadéw niebezpiecznych - jeéli takie wystapia.
Roboty wykonywa¢ w sposéb umoiliwiajacy ewentualne powtdrne wykorzystanie materiatdw w
porozumieniu z Inwestorem,

Obowigzujg ustalenia planu ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia" opracowanego dla calego
zamierzenia budowlanego- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z Dnia 23.06.2003” w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, w szczegdélnosci ustalenia w zakresie powiadamiania o ewentualnych wypadkach i
zagrozeniach katastrofg budowlana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST - 00, Wymagania ogédlne".

6.2 Zakres prowadzonych badan
Podczas realizacji budowy nie przewiduje sie prowadzenia badan.

17




7. OBMIAR ROBOT

- Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne" ._
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w ST - 00, Wymagania ogdlne".

18




SST-02 Roboty betoniarskie i zbrojarskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robédt w zakresie rob6t
betoniarskich i zbrojarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na
wykonania i odbioru w zakresie robét betoniarskich i zbrojarskich. Zakres prac okre$lajg zapisy
kontraktowe,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
STOO. ,Wymagania ogélne”.

Beton zwykly — beton o gestoséci powyzej 1,8t/m * wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
mieszanek chemicznych

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wehiongé beton do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci —symbol literowo-liczhowy klasyfikujacy beton pod wazgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna warto$¢ cisnienia wody
w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano ST 00
~Wymagania ogdlne",

2.2. Materiaty — wymagania szczegétowe

Beton
Elementy Zelbetowe wykonaé z betonu C16/20 zgodnie z projektem. W celu zapewnienia
wysokiej jakosci beton powinien zosta¢ dostarczony z wytwérni. Sktadniki oraz gotowa mieszanka
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powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty pozwalajace na ich stosowanie w budownictwie.
Wszystkie materialy musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami. Zbrojenie

Stal RB500W i Stos. Stal powinna posiada¢ odpowiednie dokumenty pozwalajgce na jej
stosowanie w budownictwie. Wszystkie materiafy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i
normami. Powierzchnia stali bez peknieé, pecherzy, naderwan, Na powierzchniach czotowych
niedopuszczalne s3 jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem. Do montazu
zbrojenia uiy¢ drutu wigzatkowego, W celu zapewnienia odpowiedniej otuliny dopuszcza sie
zastosowanie stabilizatordw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkladki powinny by¢
przymocowane do pretow.

Deskowanie

Zaleca sie zastosowanie deskowania systemowego. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami okreslonymi przez producenta. W przypadku braku mozliwosci zastosowania deskowania
systemowego mozna uzy¢ deskowania ze sklejki wodoodpornej i drewna pod warunkiem zapewnienia
jego wysokiej jakosci gwarantujacej prawidtowe wykonanie elementéw.

Po ustawieniu elementdw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich zestawienia i szczelnosé.

3. 5PRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty moina wykonywadé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen elektrycznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Do transportu
mieszanki betonowej nalezy uzy¢ mieszalnikow samochodowych. llos¢ srodkéw transportu powinna
zapewni¢ moiliwos¢ nieprzerwanego wykonania przewidzianego elementu. Beton podawaé przy
pomocy pompy na betonie lub innych $§rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Transport
pretéw powinien zapewni¢ brak ich trwatych odksztatcen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” Prace
musza by¢ prowadzone zgodnie z ohowigzujgcymi narmami, przy zachowaniu przewidzianych w nich
tolerancji oraz zgodnie z wytycznymi producentdw materiatéw przeznaczonych do wbhudowania i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania Roboét
Deskowanie powinno zostaé¢ pokryte Srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. W tak
przygotowanym deskowaniu nalezy utoiy¢ zbrojenie zgodnie z projektem. Powierzchnia stali powinna
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by¢ czysta, wolna od luinej korozji, olejow, smaréw. Mieszanke betonowa podawaé w sposéb
zapewniajgcy jej nierozsegregowanie. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej stosowac belki

(fawy) wibracyjne do elementdéw plytowych oraz wibratory wgtebne do pozostatych elementéw, W
trakcie zageszczania nie wolno dotkngé butawg wibratora zbrojenia lub deskowania.

Elementy powinny zosta¢ wykonane przy jednym betonowaniu,

Bezpodrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi go przed
deszczem i nasfonecznieniem, Pielegnacje wilgotnosciowg betonu prowadzi¢ przez co najmniej 7 dni.
Usunigcia deskowarl moina dokonad po uzyskaniu przez beton wytrzymaloici przewidziane]
projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola robét

6.2.1. Kontrola podtoza
Badanie podtoza naleizy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
podktadu betonowego.
Nale#y skontrolowac:

- jednorodnos¢ i zgodnos¢ z dokumentacja projektows zastosowanego gruntu.
stopien zageszczenia gruntu Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.2.2. Kontrola Inspektora Nadzoru
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezgco,
w miare postepu roboét jakosci uznanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnoéci wykonywanych
robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci . .
przygotowania podloza, - zgodnosdci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektows, -
sprawdzenie przyczepnosci do podfoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace cbmiaru Robdt podano w SIT - 00 ,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiaru jest: m?, sztuka

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PRZE PlSYZWlAZANE Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
1 PN-EN N1008:2004 produkeji betonu.

Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania -- Materiaty -

Witasciwosci | wymagania

Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

3 PN-80/B-14501 Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

2 PN-EN 13813:2003

4 PN-85/B-04500
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Kruszywa mineraine do betonu {zmiana PN-B-06712/A1:1997)
ST-03 konstrukcje stalowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania konstrukcji stalowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.3. Zakres Robhot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt polegajacych na
wykonania i odbioru wykonania konstrukcji stalowej. Zakres prac okreélaja zapisy kontraktowe.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-
00, ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdline wymagania dotyczgce Robdt podano w ST - 00, Wymagania ogdlne™.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 00
~Wymagania ogdlne”. Nalezy zastosowaé materiaty okreslone w dokumentacji projektowej.
Wszystkie materialy musza posiadaé dokumenty jakosciowe potwierdzajace ich wiaéciwosci
oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Podcigg wykonaé z dwoch ceownikéw stalowych C300 potgczonych érubami M16. Podciag
naleiy cbudowaé plytami GKF.

3. Sprzet i narzedzia
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00, Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robét
Nie stawia sie szczegblnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00
»Wymagania ogélne”

4, Transport
Zaleca sig uzy¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalely zabezpieczy¢ materialy przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegdlng
ostroznosé nalezy wykazad przy transporcie i sktadowaniu.
Elementy powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym tub odizolowanym od
elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji.
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Pozostate materialy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robét
W trakcie montaiu elementdw nalezy starannie dopasowaé do siebie elementy
wspotpracujace. Wszystkie niedoktadnodci nalezy usunaé przed montazem. W trakcie montazu
stosowac podparcia w celu prawidtowego umieszczenia elementéw przed ich trwalym potaczeniem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST - 00, Wymagania ogdlne”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

1 Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadajg $wiadectwa dopuszczeniowe a ich jakosé
potwierdzona jest przez producenta.
-Naleiy sprawdzi¢ czy dobrane materialy zgodne s3 z projektem i S5T.
' Nalezy sprawdzi¢ czy elementy nie sa pekniete lub krzywe.
-W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii
wykonywania robot oraz prac zanikowych.

Kontrola w czasie odbioru robét ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a

szczegdlnie:
' 7eodnosci z dokumentacja projektows i inwentaryzacja,
mm jakosci zastosowanych materiatow, - Jakosci i wygladu powierzchni  elementéw, .

Sprawdzenie doktadnosci montazu.

7. Obmiar robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w STT - 00, Wymagania ogdlne”

8. Odbidr robodt

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr czesciowy
Odbioréw czesciowych dokonuje sie dla robét zanikowych.

8.3. Odbidr ostateczny — koricowy
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéw
z kontroli czesciowych, wynikéw badan i pomiaréw i oceny wizualnej.
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ST-04 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoici umozliwiajace i majace na
celu wykonanie murdw zewnetrznych i wewnetrznych cbiektdw.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$d z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2.Wyroby murowe

Do zamurowania otworow oraz uzupetnien elewacji nalezy zastosowaé cegle ceramiczng petna,
krasnicka klasy 15.

Wymagania:

— nasigkliwosc¢ 6%

— odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

2.3.Zaprawy budowlane cementowo
Do muréw zaleca sie stosowanie gotowych zapraw cementowych. W tym przypadku stosowad
wskazania producenta zapraw.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine
a) Mur nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.
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b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych,

c) Mury naleiy wznosi¢ moiliwie rownomiernie na catejich dtugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie naleiy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtly
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé w
wodzie.

e} Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluiszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty murowy
Przy odbiorze robét murarskich nalezy przeprowadzic¢ na budowie:
@ sprawdzenie zgodnoici klasy oznaczonej na bloczkach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby dorainej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztaltu cegly,
liczby szczerb i pekniegc,
odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci materiatu przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu),

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.
7.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robat
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
« dokumentacja techniczna, edziennik budowy, *zaswiadczenia o jakosci materiatdw i
wyrobdw dostarczonych na budowe, « protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét
zanikajacych,
e protokoly odbioru materialéw i wyrobdw, swyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byty
zlecane przez budowe, e ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed
odbiorem budynku.
7.2. Wszystkie roboty. podlegaja. zasadom odbioru robét zanikajacych.
8PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03002 Konstrukcje murowe . Projektowanie i obliczenia
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PN-EN-771-2 Wymagania dotyczace elementdw murowych cz.2
PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — zaprawy o
okresionym skfadzie materiatowym , wytwarzane na miejscu budowy
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ST-05 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania — Przebudowa budynku gospodarczego —

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkdow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

QOkreslenia podane w niniejszej SST 59 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stesowaé mozna kaidg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2.Piasek CPN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnoscei:

®* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

*  miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

2.3.2.Przygotowanie zapraw do rebdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moiliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.3 godzin.

2.3.4.Do zapraw tynkarskich nalezy stosowadé piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
#uzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
W ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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2.3.6.Do zapraw cementowo-wapiennych naleiy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolity i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosdci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3.SPRZET
Roboty moina wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga byé¢ przewoione dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

a)Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieinice drzwiowe i okienne,

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i
skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywad w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej O° C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoiy

5.2.1. Speiny w murach ceglanych.

W Sdcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokoéci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié
z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozina
usungc przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows. Nadmiernie
sucha powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasdéw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadi nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1: 1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1: 1:2.
6.KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robdt jest rn? . llos¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiér podtoza

Odbiér podioia nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, naleiy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.0dbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

® pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

®* poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi {$ciany, belki itp.).
8.2.3.Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny byé przeprowadzone
w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a
w szczegdlnodci:

® zgodnodci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
¢ jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

® prawidtowosci przygotowania podtoza,

® przyczepnosci tynkdw do podtoza

® wygladu powierzchni tynku — nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie
powinny rzucaé sie w oczy w normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle
smugowym (sztucznym $wietle padajacym pod ostrym katem albo $wietle stonecznym) nie jest
miarodajna. Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak rowniez wieksza
liczha skoncentrowanych rys i peknie¢, nawet o szerokosci nie przekraczajacej 0,2mm,

* prawidfowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 mm na catej diugosci faty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na Im i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyiej
3,5m wysokosci; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz
3mm na Im i ogélem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
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pionowymi (Sciany, belki itp.}; odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata

przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3 mm na Im.,

wykofczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi
musza wykazywac idealnie prostoliniowy przehieg, nie moga by¢ naruszone ani pofalowane.
8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

trwate dlady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? wg ceny jednostkowej, ktéra obejmujee

10. PRZEPISY ZWIAZANE

odbiorze
wytrzymatosciowych

30020:199% Wapno

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoéci

i zasady koordynacji modularnej

pocienionych

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozebranie rusztowan do 4m,

przygotowanie podtoia,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, - wykonanie tynkow,
reperacja tynkdéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacji stanowiska roboczego.

- PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN —B-10100:1970 Rohoty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
- PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw - PN-B-

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-19701:1597 Cementy powszechnego uzytku

- PN-ISO-9000 {Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004} Normy dotyczace systemow

- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne

- PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
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- PN-B-30042 Spciwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy
11. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCIE
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe
zeszyt 1: Tynki.
ST-06 MONTAZ STOLARKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem stolarki.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i
odbioru Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania —

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét polegajgcych na
wykonaniu i odbiorze robot montazowych stolarki. Zakres prac okreslajg zapisy kontraktowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
STOO. ,Wymagania ogbine”,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w ST - 00, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogolne”.

- Stolarka drzwiowa
Drzwi z desek gr. 32 mm, wyposazone w zasuwe zamykang na kiddke oraz zawiasy pasowe,

lakierowane lakierobejcg.

- Stolarka okienna
Okna PCV, uchylno-rozwierane w kolorze bragzowym.

- Schody strychowe
Whytaz strychowy o wymiarach 80x60cm ze schodami sktadanymi, drewniano-metalowymi lub

metalowymi.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST - 00, Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania robét
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Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-O0
»Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT
Zaleca sie uzy¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami fub zamknietych. W czasie

transportu nalezy zabezpieczy materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegdlng ostroznost
nalezy wykazac¢ przy transporcie i skfadowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST - 00, Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST - 00, Wymagania ogéine”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

mw Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg swiadectwa dopuszczeniowe a ich jakos¢
potwierdzona jest przez producenta.
-Nalezy sprawdzic¢ czy dobrane materiaty zgodne s3 z projektem i SST.
- Nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie nie sg uszkodzone.
-Nalezy sprawdzi¢ czy elementy drewniane, plastikowe i metalowe nie sg pekniete lub krzywe.
Kontrola w trakcie wykonywania robét polega na sprawdzaniu prawidtowosdci technologii
wykonywania robdt oraz prac zanikowych.

Kontrola w czasie odbioru robdt ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan, a
szczegoblinie:
mm= 7oodnosci z dokumentacjg projektowa,
| akosci zastosowanych materiatow,
‘= jakoéci i wygladu zamontowane] stolarki,
‘= Sprawdzenie dokfadnosci montazu i szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SIT - 00 ,Wymagania ogdlne”

Jednostkg obmiarowg robot pokryciowych jest szt. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robdt
0gdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr czedciowy
Odbicrow czesciowych dokonuje sie dla robét zanikowych.

8.3. Odbior ostateczny — koricowy Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robét w
zakresie ilosci, jakosci i zgodnodci z dokumentacja projektowa.
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Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentow z
kontroli czesciowych, wynikéw badar i pomiaréw i oceny wizualnej.
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ST-07 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i
odbioru Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania Przebudowa budynku gospodarczego —

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na
wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Zakres prac okre$laja zapisy kontraktowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze soba trwale w fazie
produkcji.
Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne” .
Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac kostke betonows ,,Starobruk” gr. 8 cm.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2, Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.,

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklgsniecia nie powinny przekraczaé 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynoszq:
- na diugosci +-3 mm,
- na szerokosci +-3 mm, - na grubosci +-5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.
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2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$é na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$é pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé
Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 121
i wynosié nie wiecej niz 4%.

2.2.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
Odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z
wymaganiami PN-B - 06250 (21.0dporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania
prébek jest wystarczajgca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknigé,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamraZanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é
Scieralnoéé kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 1ll powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

23.1. Cement

Do produkcji kostki brukowe] nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadad
wymaganiom PN-B-19701 (41.

23.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 131.

Uziarnienie kruszywa powinno hy¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola waody stosowanej do produkgji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada wymaganiom wg PN-B-32250 151,

23.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z recepty laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasighkliwosc i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
hieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
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3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j
Nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wykonac recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje
sie wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe moina réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

5.2. Podtoze
Podtoie pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi grunt piaszczysty
— rodzimy lub nasypowy o WP 35 171.

5.3. Podbudowa
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moina stosowaé krawezniki
uliczne betonowe oraz obrzeia betonowe.

5.5. Podsypka
Podsypka cementowo-piaskowo o stosunku 1:4,
Grubosd podsypki cementowo — piaskowej dla nawierzchni wjazddw po zageszczeniu powinna
wynasi¢ 5cm . Podsypka piaskowa pod nawierzchnie chodnika o grubosci po zageszczeniu 10 cm.
Podsypka powinna byé zwilzona wodg, zageszczona | wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réinorodnos¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyiej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania} podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania vtozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.
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Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST - 00, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej S5T.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 2zadaé od producenta wynikdw
biezacych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac
6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzehni kostek utozonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robhdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowsq i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuinych
polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjy projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
ninigjszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin, . sprawdzenie prawidlowosci ubijania
{wibrowania), - sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spein, - sprawdzenie,
czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4, Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierdownosci podtuzne
Nierownosci podtuine nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 181 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg

6.4.3. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 10% cm.
6.4.4. 6.5Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwo$é pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzehni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby
pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy




na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dia niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robdt
0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w SIT - 00 ,Wymagania ogdine”
Jednostka obmiarowa jest m2 {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. Odbidr robdt

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoia,

- ewentualnie wykonanie podbudowy, - wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne".

9. Podstawa pfatnosci
0Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00, Wymagania ogélne” .Cena

jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowe] betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawecze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy]),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uizytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i
tata.

SST- 08 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP




1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych
na malowaniu powierzchni elementdw.

1.2.7Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania — Przebudowa budynku gospodarczego —

1.3.0golne wymagania dotyczace Robét

[ Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST - 00 ,Wymagania
ogdélne”.
[ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania Robét oraz za

ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Przy wykonywaniu robdét malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:
[ prace na wysokosci nalezy wykonywad z prawidtowych rusztowan lub

2. MATERIALY

drabin, a gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te
wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji {tzw. ktadek), malarz
powinien byé¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji, - przy robotach przygotowawczych z
uzyciem materiatdow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do
usuwania starych powtok olejnych lub z Zywic syntetycznych) nalezy
stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy
gumowe, rekawice), zabezpieczajac skére twarzy i rak tlustym kremem
ochronnym, . przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lothe rozpuszczalniki
lub rozciedczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych,
lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowaé odziez ochronna, a
prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji
oraz przestrzegac zakazu palenia papierosdw i uzywania otwartych palenisk
lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i
mogacych byé Zrédtem pozaru, - przy zastosowaniu piasku (np. przy
piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych krzemionke stosowaé maski
pytochionne, a skére twarzy i ragk zabezpieczy¢ thustym kremem ochronnym,
- nie naleizy stosowat¢ materiatdw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak
zwigzki chromu, otowiu, fluatow.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Przygotowanie powierzchni. Przed przystapieniemn do malowania powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oddttuszczona zgodnie z wymaganiami producenta materiatu.

Termin robdt. Roboty malarskie wewnatrz i na zewngatrz budynku wykonywaé zgodnie z
warunkami okreslonymi przez producenta materiatdw. Malowanie wierzchnie konstrukcji po
catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych

elementéw w $cianach.

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny byé: . gtadkie i réwne, -
mocne, . czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i
zanieczyszczen (kurzem, rdzg), . dojrzate, _ suche,
Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie: . jakosci materiatéw malarskich, -
wilgotnosci i przygotowania podioia pod malowanie, - jakosci wykonania kolejnych
warstw powlokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.




Whyniki badan jakosci materiatow i podtozy powinny potwierdzaé protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

Farba wewnetrzna
Do wykonania powlok malarskich wewnatrz budynku nalezy zastosowad farbe emulsyjng
kaloru biatego.

Farba zewnetrzna
Do wykonania powtok malarskich na zewnatrz budynku nalezy zastosowa¢ farbe do betonu
w kolorze brazowym,

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
1. Ogélne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST- 00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2.Sprzet do wykonania robdot malarskich
Agregaty malarskie -urzadzenia do natryskowego malowania dla duzych powierzchni. Pedzle,
watki malarskie, drabiny, rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne".

4.1. Warunki transportu
Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
uktadane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki moga
by¢ przewozone w kontenerach iub na paletach.

4.2. Warunki sktadowania
Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
zamarzaniem, dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglosci co
najmniej 120 ¢cm od grzejnikdw. Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0godlne zasady wykonania Robdt
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST - 00, Wymagania cgélne™.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Temperatura. Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze powyzej +5 °C. W ciagu doby nie
moze nastapié spadek ponizej O°C.

Roboty na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w ckresie
letnim podczas opaddw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni
lub w czasie silnych wiatrow. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych,
szczegblnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie Powierzchnia betonu i zelbetu:
a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatéw itp. wypetnié zaprawg cementowg z
co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci,
b) plamy od zaoliwieri zeskrobad, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentdw i czysta woda.
Nowe tynki cienkowarstwowe:




a) zagruntowac podktadem wskazanym przez producenta farb. Powierzchnie
stalowe:
a) oczysci¢ i zagruntowa¢ podktadem antykorozyjnym.
5.4. Wykonywanie powlok malarskich Zalecenia ogélne
Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowad wyroby o konsystencji
handlowej.

Konsystencja wyrobdw do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i
walkiem malarskim. Do malowania natryskowego wyroby handlowe powinno sie rozcieniczyé
odpowiednim dla danego rodzaju wyrobu rozciericzalnikiem zgodnie z zaleceniami producenta.

Zuzycie przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powlcki wykonac tak, aby kierunek pociagnied
pedzla byt prostopadty do sciany z oknem,

Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi

Sprawdzic, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego
jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5 90, co ja dyskwalifikuje. Powtoka po
wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba.

Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe bgdz specjaine pasty pigmentowe.
Nie wolno do tego celu stosowac suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych, Farb do
malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobdéw)
nie mozna stosowad na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne moina stosowac na
wnetrza i elewacje {zgodnie z wytycznymi producenta), Natomiast farby przewidziane do malowania
elewacji ze wzgleddw ekonomicznych {wiecej spoiwa i stad wyisza cena) oraz higienicznych {wiecej
spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegélnie podtozy
nasigkliwych} stosuje sie farbe rozcieficzona wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego
farbe handlowg. Podtoza gipsowe zagruntowaé (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farba emulsyjng rozcienczong wodaq w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosic
najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie moina wykonywaé na
kruszgcych sie podiozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtckach swiezych silnie
alkalicznych.

Malowanie drewna olejem

Nalezy postepowac $cisle wedtug wymogéw producenta oraz instrukgcji stosowania wyrobu.

6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT

6.1.Ogdlne zasady kontroli
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podanc w ST - 00 ,Wymagania ogdlne"-
6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbidr robot malarski
Badania powtok przy odbicrze wykonuje sie w nastepujgcych terminach {w temperaturze 45
0°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%): emulsyjnych nie weczeéniej niz po 7 dniach. Badania
obejmuja sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgednosci barwy ze wzorcem oraz potysku,
odpornosici powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.
Badania powtok z oleju nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja zastosowanego wyrobu.

6.3. Wymagania stawiane poszczegd!Inym rodzajom powtok
Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje {rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolite] barwy bez smug,
plam, spekan, tuszczenia.




Powtoki olejowe. Powinny mieé barwe jednolita, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw, plam i
Zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiaru jest: m2 obliczany w swietle surowych Scian

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczgce odbioru robot
Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne'.

8.2.Ocena kohcowa

lesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaig zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne
z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czeéciowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w
sposéb razacy na jakosd, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inzyniera, roboty te moga by¢ przyjete
z rowneczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robdt.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |
Budownictwo ogolne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).
2. Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbet. Instrukcja
nr 351/98. ITB, Warszawa 1993,
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi
farbami emulsyjnymi
8. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
9. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
10. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.
11. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodocrozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
12. PN-EN 1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich
13. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja
14. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz

Ny ke w

15. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdw - Wymagania i badania

[\



ST 09 POKRYCIE DACHU
(kod CPV 45260000-7)
{kod CPV 45261310-0)
1. WSTEP
1.1, Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykenania i obioru pokrycia dachu
wraz z obrébkami blacharskimi dla zadania
: 1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,
1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na
celu wykonanie dachu wg dokumentacji projektowej wraz obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi:
1.4 Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymiw SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za
ich
zgodnos¢ z projektem technicznym sztukg budowlana, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
2. MATERIALY
2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw,

Materiaty stosowane do wykcnania pokry¢ dachowych powinny mieé m.in.:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Sposab transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2 Rodzaj zastosowanych materiatéw

- blacha dachéowkopodobna ocynkowana wraz z elementami systemowymi,

- blacha stalowa ocynkowana plaska do obrébek blacharskich.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0goélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktére powinny odpowiadac
ogblnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak i wytrzymalosci,

4 Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodine wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotéw w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

5§ Wykonanie robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w SST Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.1 Pokrycie

Technologia wykonania pokrycia wynika z warunkdw i norm producenta.

5.2 Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podiuznym.

34 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t. Czeéé: Architektura i konstrukeja.

Budowa budynku gospodarczego z wiatg na terenie lesniczowki Zambski, gmina Obryte.
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Rynny i rury spustowe systemowe.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni .

Rynny i rury spustowe powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-24701:1999 i PN-B-94702:1999.
5.3 Obraébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST, Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji .

7. Obmiar robét

7.1 Jednostka obmiarowa jest:

- dla krycia dachu — 1 m? pokrytej powierzchni dachu,

- dla rynien i rur spustowych — 1 m,

- dla obrébek blacharskich — 1 m2.

7.2 lloéé robot

Okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej.

8.0dbidr robot

8.1. Og6lne zasady odbioru robét

Ogdine zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Badania w czasie odbioru czedciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktdrych dostep w
pozniejszym czasie jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzad po
zakonczeniu robét,

Odbiér polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania pokrycia,

- dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

9. Podstawa ptatnoséci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

ROZLICZENIE KOSZTORYSOWE ZA WYKONANE ROBOTY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana

PN-61/8-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane] i cynkowe].

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.




