Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot Zamówienia:
[bookmark: _GoBack]Zakup i dostawa odczynników chemicznych, urządzeń laboratoryjnych i drobnego wyposażenia, w podziale na 3 zadania.

Zadanie 1. Odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne.
Zadanie 2. Termometr.
Zadanie 3. Drobne wyposażenie.

2. Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowy i spełniać podane w opisie parametry techniczne (minimalne).

3. Termin realizacji: 20 dni od otrzymania zlecenia

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okresy wskazane przy poszczególnych urządzeniach.

1) Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym awarii powstałych na skutek wad materiałowych lub wykonania w miejscu użytkowania sprzętu, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego może odbywać się za zgodą Zamawiającego po uprzednim sporządzeniu przez Wykonawcę stosowanego protokołu przekazania sprzętu. 

2) W przypadku napraw gwarancyjnych wymagających wymiany podzespołów urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę wadliwego elementu na część oryginalną lub równoważny zamiennik, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

3) Zamawiający wymaga odrębnej gwarancji, na wymienione podzespoły na okres min. 12 miesięcy.

5. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca sporządzi protokół odbioru dostawy, stanowiący załącznik do faktury, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

6. Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty towarzyszące wykonaniu, np. transportu odczynników i wyposażenia itp.

7. Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników i wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. do Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego, 05-816 Opacz Kolonia ul. Środkowa 35 C.



Opis techniczny przedmiotu zamówienia – zadanie 1:

1. Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci gran 3-7 mm bez kobaltu ze świadectwem jakości – opakowanie 1kg – 2 szt.
2. Nadtlenek wodoru r-r 30% H2O2 ze świadectwem jakości/zgodności – opakowanie 1 l. Data ważności przynajmniej 1 rok od daty dostawy – 5 szt.
3. Szkło wodne sodowe ze świadectwem jakości. Data ważności przynajmniej 1 rok od daty dostawy. – 1 l.
4. Roztwór do wskaźnika piaskowego wg normy PN-EN 933-8:2015 – 1 l.
5. Roztwór badawczy stężony do wskaźnika piaskowego wg normy BN-64/8931-01 
z dokumentem potwierdzającym zgodność z ww. normą tj. – „Składniki roztworu: krystaliczny chlorek wapnia czystego bezwodnego, gliceryna czysta o zawartości 99% glicerolu, formalina czysta o stężeniu objętościowym 40%, woda destylowana. Przygotowanie roztworu: W celu sporządzenia roztworu należy rozpuścić 112 g chlorku wapnia w 500 cm3 wody. Po ochłodzeniu tego płynu do temperatury pokojowej należy przefiltrować przez papier filtracyjny. Do odfiltrowanego płynu należy dodać 510g gliceryny i 12g formaldehydu, mieszając starannie i uzupełniając wodą do objętości 1000cm3.” Data ważności przynajmniej 1 rok od daty dostawy. -  2 l.  
6. Sączki filtracyjne do analiz laboratoryjnych (średnie) fi 150mm – 300 szt.
7. Metasześciofosforan(V) sodu NA6P6O18 (CAS: 10124-56-8) ze świadectwem jakości – opakowanie 500g – 1 szt.
8. Węglan sodu Na2CO3, bezwodny ze świadectwem jakości -  500g – 1 szt.
9. Bagietka szklana 6x250mm, szkło borokrzemowe – 10 szt.
10. Zlewka szklana (szkło borokrzemowe)  1000ml, podziałka na skali w zakresie 200-1000ml, odporność termiczna do ok 450 stopni Celsjusza, wzmocnione obrzeża – 5 szt.
11. Zlewka szklana (szkło borokrzemowe) stożkowa 1000ml, podziałka na skali w zakresie 200-1000ml lub 400-1000ml, odporność termiczna do ok 450 stopni Celsjusza, pierścień wzmacniający na szyjce kolby – 5 szt.
12. Cylinder miarowy szklany o pojemności 1000ml (z wytłoczą skalą) z podstawą szklaną sześciokątną. Cylinder klasy A (certyfikat). Średnica wewnętrzna cylindra 58-63mm. Cylinder powinien posiadać (najlepiej gumowy) korek. Cylinder bez wlewki. Korek umożliwia szczelne zamknięcie cylindra (cylinder powinien być szczelny po odwróceniu), cylinder nie powinien być zwężany – średnica na górze powinna wynosić ok 58-63mm  – 6 szt.
13. Piknometr szklany dla drogownictwa wg PN-64/S-04001/04 pojemność 1000 ml z nasadką; szkło Duran – 5 szt.
14. Piknometr szklany dla drogownictwa wg PN-64/S-04001/04 pojemność 2000 ml z nasadką; szkło Duran – 5 szt.
15. Kolba szklana do wyparki próżniowej 20-1300 i ekstraktora modułowego 20-11600; 1000 ml szkło Duran – 4 szt.
16. Zlewki laboratoryjne szklane 2000 ml z podziałką – 2 szt.
17. Tetrachloroetylen czysty opakowanie 20l – 5 szt.

Opis techniczny przedmiotu zamówienia – zadanie 2:
1. Termometr do pomiaru temperatur w zakresie od -50°C do 270°C. Gwarancja min. 12 m-cy.  – 2 szt.

- szczelna konstrukcja termometru zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami
- zabezpieczenie klawiatury przed przedostaniem się do wnętrza płynów
- funkcja zapamiętywania ostatniego pomiaru oraz temperatury minimalnej i maksymalnej
- zakres mierzonych temperatur: -50°C do 270°C
- zakres temperatur pracy: -30°C do 40°C
- rozdzielczość: 0,1°C dla temperatur -50°C do 199,9°C, w pozostałym zakresie 1°C
- dokładność:  +/-0,1°C 
- zasilanie: 2xAA
- wymiary sondy: średnica 3-5 mm, długość 100-150mm; 
- długość przewodu sondy min. 1 m
- wzorcowanie w zakresie temperatury: -18°C, 25°C, 40°C, 60°C, 110°C, 230°C.
Wymagane dokumenty: 
- Świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium

Opis techniczny przedmiotu zamówienia – zadanie 3:

1. Nafta kosmetyczna, opakowanie 5 l. - 5 szt. 
2. Gips budowlany, opakowanie 15 kg – 5 szt.
3. Pasta termoprzewodząca do czujników temperatury pasta HP  AGT-127 opakowanie 100 g – 4 szt.
4. Szczotki druciane 4 rzędowe – 10 szt.
5. Wiadro budowlane z lejkiem, uchwyt metalowy 16 l. – 5 szt. 
6. Pędzel płaski angielski 50x15mm, - 5 szt.
7. Termometr elektroniczny z sondą : Zakres temperatur: 0°C - 250°C,  czytelny wyświetlacz LCD, zasilanie bateryjne (bateria w zestawie), funkcja alarmu po osiągnięciu ustawionej temperatury, metalowa sonda w oplocie, długość sondy: min. 10 cm, długość przewodu sondy: min. 80 cm, wbudowany magnes neodymowy, który umożliwia przymocowanie urządzenia (do każdej powierzchni ferromagnetycznej) – 12 szt.










