PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbiorka budynku kottowni

ADRES INWESTYCJI : Czes¢ dziatki o nr ewid 1193/18 w obrebie: 0012, Nurzec-Stacja, gm. Nurzec-Stacja, pow. siemiatycki
INWESTOR : Nadlesnictwo Nurzec Stacja

ADRES INWESTORA  :  ul. Akacjowa 3, 17-300 Nurzec Stacja

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Maciej Rodziewicz

DATA OPRACOWANIA . 28.09.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.09.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRace polegajg na rozbidrce istniejgcego budynku kottowni

Program uzytkowy:

parter: 2 x przedsionek, 6 pomieszczen
Podstawowe parametry:

dtugos¢: 16,90m;

szerokos¢: 13,65m;

wysokos¢: 4,65 m;

powierzchnia zabudowy: 166,6m2
kubatura brutto: 666,4 m3
powierzchnia uzytkowa:

parter 131,8 m2

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41208



Rozbiérka - kottownia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |ROZBIORKA
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1|0506-04
230,685 m?2 230,685
RAZEM 230,685
2|KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi szt.
d.1|0354-04
analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw o w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1/0104-01 zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
124,57 m3 124,570
RAZEM 124,570
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
analogia
166,6 m?2 166,600
RAZEM 166,600
5/KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klindw i mtotéw m3
d.1/0109-04
34,517 m3 34,517
RAZEM 34,517
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
195,611 m3 195,611
RAZEM 195,611
7|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW  |m2
d.1/0233-03 (75 KM) w gruncie kat. IV
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41208




