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beton podktadowy C8/10, gr. 10cm

A - POSADZKA
- posadzka (panel/ptytka) + zaprawa termoplastyczna - 2cm
- wylewka betonowa 6¢cm
- warstwa rozdzielajgca np. folia paroizolacyjna
- styropian twardy 2x 10cm uktadany mijankowo
- warstwa rozdzielajgca np. folia paroizolacyjna
- wylewka betonowa 15cm
- podsypka zwirowo-piaskowa 30cm
ubita warstwami co 10cm do min. 1s=0.98
- grunt rodzimy

B - STROP NAD PARTEREM

- wetna mineralna 10cm

- ruszt techniczny 3cm

- rama 5x22cm + wetna mineralna 22cm
- folia paroizolacyjna

- faty 5x3cm

- ptyta gk 1.25cm

- gtadz gipsowa

- wiatroizolacja

C - DACH

- dachéwka ceramiczna ptaska matowa
- taty drewniane 5x3cm

- kontrtaty 5x3cm

- membrana dachowa

- deskowanie petne 2,5cm

- krokwie 8x24cm

- wetna mineralna 24cm

- folia paroizolacyjna

- ptyta OSB 1,2cm

- faty 5x3cm

- wetna mineralna 5cm

- ptyta wtéknowo-gipsowa 1,25cm

D - OPASKA

- opaska z otoczakéw szer. 60cm + obrzeze

- podsypka z grysu 0-4mm (lub piaskowa) gr. 3cm

- podbudowa z ttucznia 0-3,15cm gr. 15cm
zageszczony min. do 1s=0.98

- grunt rodzimy

- deska elewacyjna

1 - SCIANA FUNDAMENTOWA
- powtoka bitumiczna

- bloczki betonowe 25cm

- powtoka bitumiczna

- styropia

n twardy 15cm

- folia kubetkowa

4 - SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk gipsowy 1,5cm
- pustak ceramiczny 25cm
- styropian 20cm + bruzda pod taty 5x3cm
- kotwy mocujace taty do Sciany

beton podktadowy C8/10, gr. 10cm

2 - SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk gipsowy 1,5cm

- pustak ceramiczny 25cm

- styropian 20cm

- tynk silikatowy

3 - SCIANA WEWNETRZNA
- tynk gipsowy 1,5cm
- pustak ceramiczny 11,5cm
- tynk gipsowy 1,5cm
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