LECH BURCHARD UL. SOBOTKI 8 , 62-800 KALISZ

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i

kolei; wyréwnywanie terenu

452000009

45350000-5 Instalacje mechaniczne
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TUNELI CIENIUJACYCH SADZONKI DRZEW LESNYCH

ADRES INWESTYCJI  :  ZYTNO CZESC DZIALKI NR. EWID. 1595 ( OBREB 0030 ZYTNO ) GMINA ZYTNO ]

INWESTOR . SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO
GIDLE

ADRES INWESTORA  :  97-540 GIDLE , NIESUTOW 3

WYKONAWCA ROBOT : NIEZNANY

BRANZA :  BUDOWLANO KONSTRUKCYJNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : TECHN. LECH BURCHARD NR. UPR. GT-35/76 - Pll
DATA OPRACOWANIA : 28 maja 2024

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : IVKW. 2024
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA TUNELI CIENIUJACYCH SADZONKI DRZEW LERSNYCH

INWESTOR: SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO
LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO GIDLE

ADRES INWESTORA: 97-540 GIDLE NlESUTOW 3.
ADRES INWESTYCJI: ZYTNO CZE,S_C DZIALKI NR. 1595
OBREB 0030 ZYTNO GM. ZYTNO
DANE TECHNICZNE;

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 9638,59 M2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 9638,59 M2

KUBATURA - 33735,00 M3
OBIEKT WYKONANY Z ELEMNTOW STALOWYCH StUPY | KRATOWNICE
ORAZ STEZENIA |

KOSZTORYS INWESTORSKI OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

1. OBMIAROW SPORZADZONYCH W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWANY PRZEZ MGR.INZ. STANISLAWA GRUDZIEN

2. NORMY JEDNOSTKOWE ROBOCIZNY MATERIALOW | SPRZETU PRZYJETO
W OPARCIU O KNR , KNNR | KALKULACJE INDYWIDUALNE

3.. STAWKI JEDNOSTKOWE ROBOCIZNY , SPRZETU | NARZUTY PRZYJETO
W OPARCIU O NOTOWANIA RYNKOWE ZAWARTE W iIRS ZESZYT 4 2024
"SEKOCENBUD"

4. KOSZTORYS OPRACOWANO W POZIOMIE CEN | KW. 2024 R

OPRACOWAL.:

Norma STD Wersia 4.27 Licencia: 9068 dla Lech Burchard




Tunele cieniujgce sadzonki drzew lesnych TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos$é Jedn. llos¢ Wskaz- | Udziat pro-
kosztory- zt miary jedn. |niknajed-| centowy
sowe nostke
zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-4 ROBOTY ZIEMNE NIWELACJA
2 5-9 ROBOTY FUNDAMENTOWE
3 10-11 |UTWARDZENIE NAIERZCHNI
TUNELI
4 12-14 ZAKUP | MONTAZ KONSTRUK-
CJI STALOWEJ
5 15-15 KURTYNA TERMICZNA- SYS-
TEM CENIUJACY ZAKUP |
MONTAZ
6 16 -16 |RYNNY ALUMINIOWE
7 17 -17 |\WYKONANIE | MONTAZ INSTA-
LACJI NAWODNIENIOWEJ
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogdtem warto$é kosztorysowa robét
W tym:
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-3-

Norma STD Wersia 4.27 Licencia: 9068 dla Lech Burchard




Tunele cieniujgce sadzonki drzew lesnych

Obmiar robot

Norma STD Wersia 4.27 Licencia: 9068 dla Lech Burchard

L | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
p.
1/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE NIWELACJA
1]KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.|0122-01
1
9638.59*.18*0.9 m3 1561.452
RAZEM 1561.452
2|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.|0126-01 spycharek
1
9639.59 m? 9639.590
RAZEM 9639.590
3/KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie m3
d.|0229-02 kat. Hi
1
9638.59%0.15 m3 1445.789
RAZEM 1445.789
4][KNR2-:01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 m?2
d.|0233-02 KM) w gruncie kat. 1l
1
9638.59 m?2 9638.590
RAZEM 9638.590
2/45210000-2 |[ROBOTY FUNDAMENTOWE
5[KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi glebok.do |m3
d.]0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
2
3.14*0.3*0.3*1.3*408 m3 149.891
RAZEM 149.891
6|KNR-W 2-02|Stupki obsadzone w gruncie- analogia elem.
d.10321-01
2
408 elem. 408.000
RAZEM 408.000
7IKNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.10401-02 kat. M-IV
2
110.00+98.00+9.80*2+24.25*2+24.30*2+23.0*2+10.05*2 m 390.800
RAZEM 390.800
8/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem \m
d.|0407-01 spoin zaprawg cementowg
2
110.00+98.00+9.80*2+24.25*2+24.30*2+23.02+10.05*2 m 390.800
RAZEM 390.800
9/KNR-W 4-01|Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.|m?3
d.10109-06 L))
2
149.891+390.800*0.20%0.20 m3 165.523
RAZEM 165.523
3]45230000-8 |UTWARDZENIE NAIERZCHNI TUNELI
F0/KNR 2-31 | Nawierzchnia z iucznia dolomitowego - warstwa gérna z tucznia o granulacji 1- |m?
d.10204-05 31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
3
9638.59 m? 9638.590
RAZEM 9638.590
T1/KNR 2-31_ |Nawierzchnia z kruszywa dolimitowego o granulacji 0,04 mm - kazdy dalszy 1 cm |m?
d.j0204-06 grubosé po zageszczeniu
3|analogia
9638.59 m?2 9638.590
RAZEM 9638.590
41452000009 |ZAKUP | MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ
12|KNR-W 2-05|Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.;0101-01
4
408*27.33*1.05/1000 t 11.708
RAZEM 11.708
13|KNR-W 2-05|Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2t t
d.|0102-02
4
kratownice [23*58.62*1.05/1000 t 1.416
9,66
kratownicew |23*49.24*1.05/1000 t 1.189
8,11
kratownice 150*48.74*1.05/1000 t 7.677
8,00
kratownice [26"49.52*1.05/1000 t 1.352
8,16




Tunele cieniujgce sadzonki drzew lesnych Obmiar robot

L | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
p.
kratownice |26*42.06*1.05/1000 t 1.148
6,86
kratownice |26*59.61*1.05/1000 t 1.627
9,91
RAZEM 14.409
14|KNR-W 2-05|Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.|0102-06
4
stezenia 1803*1.05/1000 t 1.893
goérne 58
stezenia dol-/801.00%1.05/1000 t 0.841
ne 58
stezenia 605.00*1.05/1000 t 0.635
wiatrowe 40
kpl
RAZEM 3.369
5145350000-5 | KURTYNA TERMICZNA- SYSTEM CENIUJACY ZAKUP | MONTAZ
15\ Kalkulacja |Kurtyna termiczna kpl
d.|indywidual-
5|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/45450000-6 |RYNNY ALUMINIOWE
16|KNR-W 2-02/Rynny dachowe pélokragle o $r. 156 cm - montaz z gotowych elementow z blachy |m
d.|0523-02 aluminiowej
6|analogia
2700.00 m 2700.000
RAZEM 2700.000
7145300000-0 |WYKONANIE | MONTAZ INSTALACJ! NAWODNIENIOWEJ
17[Kalkulacja  [Wykonanie i montaz instalacji nawodnieniowej kpl
d.|indywidual-
7|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersia 4

.27 Licencia: 9068 dla Lech Burchard




Tunele cieniujgce sadzonki drzew le$nych

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 7529.7108
2./montaz kurtyny 5 pracownikow x5 dni x10 h= 250 h r-g 250.0000
RAZEM

Stownie:

Norma STD Waersia 4.27 Licencia: 9068 dia Lech Burchard




Tunele cieniujgce sadzonki drzew lesnych

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|blacha stalowa gruba - walcowana na gorgco kg 214.2564 214.2564
StO i StOS
2.|drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 79.4641 79.4641
3.|gwozdzie aluminiowe kg 54.0000 54.0000
4. elementy prefabrykowane z blachy aluminiowej |m 2781.0000 2781.0000
5. uchwyty do rynien dachowych alumiowych kpl. 5400.0000 5400.0000
6.|trzpienie stalowe do montazu konstrukciji kg 7.4216 7.4216
7.|miat kamienny t 199.5188 199.5188
8.|kruszywo dolimitowe o granulacji 0,04 mm t 221.6876 221.6876
9./kruzywo dolomitowe o granulacji 0-31,5 mm t 188.9164 188.9164
10. |tkruszywo dolimitowe o granulacji 0-31,5 mm t 1430.3668 1430.3668
11.|piasek m3 1.8368 1.8368
12.|cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.0391 0.0391
13.|elementy prefabrykowane- stupki szt. 408.0000 408.0000
14.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 398.6160 398.6160
15.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 29.7840 29.7840
16. deski iglaste m3 0.1005 0.1005
17. | krawedziaki iglaste m3 0.0432 0.0432
18.|woda m3 77.2650 77.2650
19.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0312 0.0312
20.]éruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- kg 22.1980 22.1980
tem na calej dt., z nakretkami i podkiadkami
21.|Slupy stalowe warszttowo przygotowane pomalo-|t 11.7080 11.7080
wane farbami ochronnymi
22.|wigzary kratowe przygotowane warsztatowo t 14.4090 14.4090
23.|stezenia gorne i, dolne i wiatrowe wykonane war- |t 3.3690 3.3690
szttowo z malowaniem farbami
24. Kurtyna termiczna dostawa kpl 1.0000 1.0000
25.|wykonanie i montaz instalcji nawodnieniowej wg |kpl 1.0000 1.0000
oferty z dnia 27 maja 2024 r
26.|materiaty pomocnicze zi
RAZEM
Stownie:
-7 -
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Tunele cieniujace sadzonki drzew lesnych ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 41.0122
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 24.0990
3.|zrywarka przyczepna m-g 7.7109
4.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 229.3984
5.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 335.4976
6.|2uraw samochodowy 12-16 t m-g 120.2620
7.|$rodek transportowy m-g 11.8800
8.|ciagnik kotowy m-g 35.8773
9.|przyczepa dluzycowa m-g 35.8773
10.{samochoéd samowyladowczy 5 t m-g 104.2795
11.|spawarka m-g 93.7954
RAZEM
Stownie:
-8-
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