SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU
Dostawa i montaż elementów oświetlenia na potrzeby Ministerstwa Rozwoju i Technologii
1. Dostawa i montaż elementów oświetlenia na potrzeby Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Zamawiającego), w tym:

· opracowanie i przedstawienie dokumentacji i opisu wykonania całości instalacji (montażu, połączenia z zasilaniem energetycznym, itp.);

· dostawa i montaż elementów oświetlenia oraz instalacji;

· podłączenie, konfiguracja, kalibracja i uruchomienie;

· przeszkolenie czterech pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi
i samodzielnej obsługi;
· zapewnienie wsparcia technicznego w okresie gwarancji.
2. Termin realizacji:
- zgodnie z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy jednakże nie dłużej niż do dnia 23 grudnia 2024 r. 
3. Miejsce realizacji: budynek Zamawiającego przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
Usytuowanie oświetlenia:

· zgodnie z załączonym schematem, sala konferencyjna Zamawiającego;
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· wysokość punktu montażowego oświetlenia od podłogi wynosi ok. 7,5 m; 

· konieczność wykorzystania rusztowania.

4. Wymagania ogólne:
      –     system oświetleniowy ERCO – 10 szt. lamp (po 5 na stronę – zgodnie ze schematem);
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      –     oprawy wyposażone w filtry umożliwiające zmianę temperatury barwowej;

      –     bezprzewodowy panel sterujący;

      –     możliwość płynnego i niezależnego sterowania jasnością każdej z opraw;

      –     możliwość zaprogramowania scen świetlnych;

      –     montaż w systemie szynoprzewodów;
      –     kolor biały (RAL 9002).

	Parametr

	Pobór mocy
	≤20W


	Typ źródła światła
	Diody LED na aluminiowej płytce PCB, z soczewkami kolimacyjnymi. Nie dopuszcza się układów COB.

	Temperatura barwowa
	4000 K

	Strumień świetlny oprawy
	≥1100lm

	Skuteczność świetlna oprawy
	≥60lm/W

	Trwałość użytkowa 
	Trwałość diód LED określona parametrem - L90/ B10 ≤ 50000h 

	Maksymalna awaryjność modułu LED
	0.1% ≤50000h

	Zasilacz / statecznik
	Elektroniczny, ściemnialny bezprzewodowo

	Zakres i rodzaj ściemniania oprawy
	1-100%, metoda ściemniania CCR, bez efektu migotania

	Temperatura barwowa, oddawanie barw
	4000K, CRI≥92

	Tolerancja chromatyczności (powtarzalność barwy światła)
	SDCM ≤2

	Ograniczenie tętnienia światła (TLA)
	SVM ≤ 0.4; PstLM≤ 1

	Układ optyczny 
	Wymagany jest układ optyczny o rozsyle 5-6⁰ (±5%). Oprawa z odległości 5m powinna zapewnić natężenie oświetlenia >3800lx, w okręgu o średnicy 0,4-0,5m

	Wymagane akcesoria
	Wymagane jest dostarczenie oprawy z montowanym bez narzędziowo filtrem korekcyjnym umożliwiającym zwiększenie temperatury barwowej światła do 5.600K

	System chłodzenia
	Pasywny - poprzez aluminiowy korpus oprawy

	Zakres regulacji nacelowania
	270°w pionie, z możliwością nacelowania w stronę sufitu i 360°w poziomie

	Obudowa oprawy
	Korpus oprawy wykonany w formie ciśnieniowego odlewu aluminiowego, lakierowanego proszkowo. Elementy kształtujące rozsył światła wykonane z polimeru optycznego. 

	Wymiary oprawy
	Średnica ≤ 130mm, wysokość oprawy ≤340mm

	Pobór mocy w trybie oczekiwania
	≤ 0,4W

	Klasa ochronności
	II

	Waga oprawy
	<2kg


5. Instalacja – wymagania: 
–     montaż przy wykorzystaniu dedykowanych szynoprzewodów z zasilaniem 230V 
  (doprowadzenie zasilanie zapewnia Zamawiający);

–     ustawienie opraw wg. wskazań Zamawiającego.

6. Gwarancja i certyfikaty

–     gwarancja: min. 3 lat od daty pierwszej dostawy;

–     certyfikacja efektywności energetycznej (rejestracja w bazie EPREL);

–     certyfikat ENEC.

