
2xFCU-C
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY

DG
DETEKCJA GAZÓW

PRZEŁĄCZNIK 4 stany pracy 0/30/60/100%

PRZEŁĄCZNIK ON/OFF z sygnalizacją pracy układu

UWAGI:
1. Falowniki i wyłączniki serwisowe dla wentylatorów w zakresie dostawy central.
2. Zawory trójdrogowe dla nagrzewnic w centralach w zakresie branŜy CT.
3. Zawory rozpręŜne dla chłodnic w centralach i systemach VRF w zakresie dostawy
systemów chłodniczych.

FILTR POWIETRZA

PRZEPUSTNICA POWIETRZA

ZAWÓR REGULACYJNY DWUDROGOWY

TERMOSTAT PRZECIWZAMROśENIOWY
NAGRZEWNICY WODNEJ

PRESOSTAT RÓśNICY CIŚNIEŃ

PRZETWORNIK RÓśNICY CIŚNIEŃ KANAŁOWY

CZUJNIK TEMPERATURY KANAŁOWY

DWUSTAWNY SIŁ. PRZEPUSTNICY ZE
SPRĘśYNĄ ZWROTNĄ

ZAWÓR REGULACYJNY TRÓJDROGOWY

CZUJNIK PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU

CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA KANAŁOWY

CHŁODNICA
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INSTALACJA WENTYLACYJNA N1W1
LABORATORIA STREFA "0"
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PRZEŁĄCZNIK ON/OFF z sygnalizacją pracy układu
WRAZ Z ZADAJNIKIEM TEMPERATURY

39D

CAV
V=200m3/h

CAV
V=200m3/h

czerpnia z
siłownikiem

DG

38A

CAV
V=300m3/h

Filtrowentylator
Wpc38A/A

Vmax=500m3/h
(wentylator awaryjny)

czerpnia z
siłownikiem

DG

CAV
V=200m3/h

37

2xFiltrowentylator
Wpc37/A1

Vmax=2x900m3/h
(wentylatory awaryjne)

okna z
siłownikiem

DG

DYGESTORIUM
1800

Vmax=900m3/h
Vmin=0m3/h
Vnoc=0m3/h

V=0/900m3/h

1VAV0.37/N1

CAV
V=480m3/h

V=50m3/h

V=50m3/h

VRF-JW
VRF-JW

VRF-JW

DYGESTORIUM
1800

Vmax=900m3/h
Vmin=0m3/h
Vnoc=0m3/h

Filtrowentylator
Wpc37/1

Wpc37/A2

36
okna z

siłownikiem

DG

DYGESTORIUM
1200

Vmax=600m3/h
Vmin=0m3/h
Vnoc=0m3/h

1VAV0.36/N1

VRF-JW

DYGESTORIUM
2400

Vmax=1200m3/h
Vmin=0m3/h
Vnoc=0m3/h

1x
SZAFA NA

ODCZYNNIKI

V=50m3/h

Wdc1/S
V=300m3/h

CZUJNIK TEMPERATURY i WILGOTNOŚCI

(siłownik wg branŜy AKPiA)
(siłownik wg branŜy AKPiA)

56A

CAV
V=230m3/h

CAV
V=230m3/h

38B

CAV
V=200m3/h

39C

Wd0.39C
V=150m3/h

V=150m3/h

39B
39A

CAV
V=140m3/h

CAV
V=140m3/h

43A

CAV
V=20m3/h

CAV
V=20m3/h

44B

CAV
V=60m3/h

CAV
V=60m3/h

Vmax=2430m3/h
Vmin=530m3/h
Vnoc=530m3/h

35
okna z

siłownikiem

DG

DYGESTORIUM
1800

Vmax=900m3/h
Vmin=0m3/h
Vnoc=0m3/h

V=0/900m3/h

1VAV0.35/N1

V=50m3/h

Filtrowentylator
Wpc35/1

V=2300m3/h

Wentylator
Wdc35/A

(wentylator awaryjny)

1x
SZAFA NA

ODCZYNNIKI

V=50m3/h

CAV
V=440m3/h

Vmax=2390m3/h
Vmin=590m3/h
Vnoc=590m3/h

Vmax=1600m3/h
Vmin=700m3/h
Vnoc=700m3/h

CAV
V=600m3/h

V=0/900m3/h

Filtrowentylator
Wpc37/2

2xFiltrowentylator
Wpc36/A1
Vmax=2x650m3/h
(wentylatory awaryjne)

V=0/600m3/h

Filtrowentylator
Wpc36/1

V=0/1200m3/h

Filtrowentylator
Wpc36/2

MONTOWAĆ PRZY WEJSCIU DO POMIESZCZENIA
OD STRONY KORYTARZA

VRF-JW

0.36

OKNO
 PODAWCZE0.35

CAV
V=50m3/h

V=150m3/h

Wentylator
Wdc1/O

NAPŁYW Z
ZEWNĄTRZ
V=50m3/h

Ng15

1x LODÓWKA
1x ZAMRAśARKA

2xV=50m3/h

Praca on/off
Pozostałe wytyczne wg Dostawcy

Praca on/off
Pozostałe wytyczne wg Dostawcy

Praca on/off
Pozostałe wytyczne wg Dostawcy

Praca on/off
Pozostałe wytyczne wg Dostawcy

Praca on/off
Pozostałe wytyczne wg Dostawcy

Praca on/off
Pozostałe wytyczne wg Dostawcy

Praca on/off
Pozostałe wytyczne wg Dostawcy

Praca on/off
Pozostałe wytyczne wg Dostawcy

Wpc36/A2

ELEMENTY W ZAKRESIE AKPIA/BMS

REGULATOR VAV ZMIENNEGO PRZEPŁYWU
1VAV0.08 - OZNACZENIE REGULATORA
Vnom/Vmin - WYDAJNOŚĆ NOMINALNA/MINIMALNA/OBNIśENIE NOCNE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI

WYMIENNIK ODZYSKU CIEPŁA KRZYśOWY

WENTYLATOR PROMIENIOWY

NAGRZEWNICA WODNA/GLIKOLOWA

POMPA

1VAV0.08
Vnom/Vmin/Vnoc

REGULATOR CAV STAŁEGO PRZEPŁYWU
CAV - OZNACZENIE REGULATORA
V - WYDAJNOŚĆ

CAVV

SIŁOWNIK DO REGULATORA VAV

SZYBKI (3s) SIŁOWNIK DO REGULATORA VAV
MQ

DO POM. 0.38A
V=50m3/h

DO POM. 0.38A
V=150m3/h

Z POM. 0.38B
V=50m3/h

Z POM. 0.37
V=100m3/h

DO POM. 0.36
V=100m3/h

Z POM. 0.38A
V=150m3/h
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