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BIURO DELEGATÓW

podł. podn./wykł. pętelkowa

01.404 138.83m2
KORYTARZ

podł. podn./wykł. pętelkowa

01.018 960.78m2
SALA SPOTKAŃ

PVC

L01_23_71

ISTNIEJĄCY WĘZEŁ
HIGIENICZNO-SANITARNY
ŚCIANY DO PEŁNEJ
WYSOKOŚCI
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DRZWI S
ZER 180 CM -

MOGĄ EWAKUOWAĆ 300OS.

BRAK SUFITU (WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACYJNE)
WYSOKOŚĆ DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 3,00m

H
P

0 1 2 3 4 5

SKALA 1:200

MEBLE

stół bankietowy średnica 183 cm,
wys. 73 cm

stół koktailowy średnica
80cm, wys. do 110 cm

krzesło konferencyjne 55x55cm

LEGENDA

PRZYBLIŻONA LOKALIZACJA
ELEMENTÓWOCHRONNY PPOŻ (nie
wolno zastawiać, nalezy zostawić odstep
min. 1m)

granica opracowania

ROP

PRZYCISK ALARMOWY ROP

HP

WEWNĘTRZNY HYDRANT

GAŚNICA

G

WYSOKOŚCI SUFITÓW

wysokość wg.opisów na rysunku
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