	Nazwa dokumentu: 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Konsultacje publiczne

	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi i uzasadnienie
	Propozycja zmian
	Stanowisko GUGiK

	1. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	projekt Rozporządzenia
	W projekcie Rozporządzenia usunięto dotychczasowe zapisy: 
· Pominięcie określenia  definiującego modernizację i zakładanie osnów – to spowoduje konieczność zmian w Rozporządzeniu ws. uprawnień zawodowych (wymagania realizacji prac dla zakresu 3) 
· Określające, że pomiar realizuje się w odniesieniu do centra znaku 
· Umożliwiające stosowanie nieujętych w rozporządzeniu metod pomiarowych i konstrukcji wynikających z postępu technicznego. 
· Umożliwiające stosowanie modeli matematycznych, zalecanych do stosowania przez Międzynarodową Asocjację Geodezji (IAG) – jak zatem wprowadzić jakiekolwiek poprawki np. w obliczenia GNSS? 
· W zakresie podstawowej osnowy geodezyjnej: o dopuszczalnych lokalizacjach, metodach pomiaru i parametrach technicznych pomiaru w celu wyznaczenia współrzędnych i wysokości (brak informacji o jednej kampanii pomiarowej, stabilizacji na litej skale czy minimalnych wymaganiach pomiaru satelitarnego, a tym bardziej niwelacji satelitarnej) 
	Pomiary osnów wykonuje się w odniesieniu do centra znaku geodezyjnego, przy czym centrem jest odpowiednio: 

1) dla punktów osnowy stabilizowanych wielopoziomowo – fizycznie zaznaczony centr znaku podziemnego albo zasadniczego elementu znaku; 

2) dla punktów osnowy stabilizowanych jednopoziomowo – fizycznie zaznaczony środek znaku; 

3) dla punktów osnowy wysokościowej – najwyższy punkt zasadniczego elementu znaku. 

Dopuszcza się stosowanie nowych metod pomiaru, typów instrumentów pomiarowych i konstrukcji geometrycznych sieci punktów, wynikających z postępu technicznego i technologicznego, pod warunkiem uzyskania dokładności wyznaczeń wynikowych określonych rozporządzeniem Dopuszcza się stosowanie modeli matematycznych, zalecanych do stosowania przez Międzynarodową Asocjację Geodezji (IAG), opisujących geometryczne lub fizyczne parametry Ziemi i jej orientację w przestrzeni, do określenia redukcji pomiarów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, pod warunkiem uzyskania dokładności wyznaczeń wynikowych określonych rozporządzeniem.  
	Uwaga nieuwzględniona

Proponowane zapisy dotyczące pomiarów osnowy w stosunku do centrów znaku mają charakter instrukcyjny. Natomiast co do drugiej części propozycji to rozporządzenie nie ogranicza nowoczesnych metod pomiarowych ani modeli matematycznych.


	2. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Uwaga ogólna
	Projektowane zapisy nowego rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych nie odpowiadają powodom oraz celom wskazanym w Uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia. 

Zmiany przepisów ustawy Pgik w zakresie osnów dotyczyły jedynie:

- wyłączenia ze zgłaszania prac geodezyjnych zamówionych przez organy SGiK (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. l),

- „uwolnienia” zbiorów danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. f) oraz zbiorów danych szczegółowych osnów geodezyjnych (art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g).

Wskazanym w Uzasadnieniu celem wydania nowego rozporządzenia jest „konieczność dostosowania przepisów obowiązującego rozporządzenia” do zmienionych przepisów ustawy, a ponadto przewidziano w nim „dostosowanie regulacji do (..) postępu technologicznego w dziedzinie geodezji, a w przypadku utrzymania dotychczasowych regulacji – doprecyzowanie ich treści i poprawę czytelności, biorąc pod uwagę praktykę stosowania obecnych przepisów”.

Tymczasem projektowane zapisy w znikomym stopniu realizują powyższe przesłanki dostosowania przepisów obowiązującego rozporządzenia a zamiast doprecyzowywać i poprawiać ich czytelność  w pewnym stopniu uogólniają dotychczasowe regulacje, a przy tym przez stosowanie skrótów myślowych powodują, że stają się niejednoznaczne.

O ile za przydatne  z powodu „uwolnienia” zbiorów danych baz danych osnów uważam określenie w załączniku nr 2 zasad udostępniania informacji w nich zawartych, to nie znajduję uzasadnienia dla całkowitego wyrugowania (w stosunku do dotychczasowych przepisów) regulacji dotyczących modelu pojęciowego baz danych osnów, tym bardziej, że powszechnym oczekiwaniem środowiska geodezyjnego było wyłącznie ich poprawienie.     

W ramach konsultacji społecznych - abstrahując od powyższych uwag – w związku z narzuconą formą zgłaszania uwag do projektu, zawarłem wyłącznie proponowane korekty tylko w zakresie konkretnych projektowanych  jednostek redakcyjnych co jednak nie oddaje bardzo krytycznej oceny całej projektowanej regulacji. 
	Na nowo opracować Projekt rozporządzenia zgodnie z przesłankami zawartymi w jego Uzasadnieniu.
	Uwaga nieuwzględniona

Procesowi konsultacji podlega rozporządzenie w brzmieniu zgodnym z projektem. 



	3. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Rozporządzenie §
	Pominięto problem prawnej ochrony znaków tj.  zawiadomienie o założeniu znaku ……. Mimo, że istnieje w tej sprawie odrębne rozporządzenie, problem jest istotny, bo wiąże się z jedynym dokumentem natury stricte prawnej który jest włączany do finalnej dokumentacji. Biorąc za zasadę, że nie powielamy pojęć i zaleceń z innych rozporządzeń i ustaw, z tekstu należałoby usunąć  np. §2.2 i 2.5 Rozporządzenia bo występują w prawie geodezyjnym .
	Punkt powinien być rozszerzony o informację, że każdą stabilizację znaku geodezyjnego należy  uzgodnić z właścicielem nieruchomości ( zawiadomienie o założeniu ….) itd.
	Uwaga nieuwzględniona

Art. 13 ust 1 pkt 3 ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne nie daje upoważnienia do prowadzenia negocjacji w tym zakresie.


	4. 
	Instrumenty Geodezyjne ________Sp. J. [Zgłoszenie zainteresowania pracami]

	Uwaga ogólna
	Na wstępie pragniemy wnieść ogólną uwagę, dotyczącą całościowo rzeczowego Projektu. Proponowane przepisy i zmiany nie uwzględniają w ogóle szczególnej sytuacji jaką jest zakładanie punktów wielofunkcyjnej osnowy szczegółowej w postaci stacji referencyjnych GNSS pracujących w sieciach komercyjnych. Punkty te zakładane są na terenie całego kraju i z racji swojej specyfiki są szeroko wykorzystywane podobnie jak sieć ASG-EUPOS, zapewniając takie same dokładności. Punkty stacji referencyjnych nie są jedynie „punktami zakładanymi z wykorzystaniem współczesnych technologii pomiarowych”, ale także są to punkty które nie są wykorzystywane do pomiarów metodami klasycznymi. Co za tym idzie nie wymagają wizury innych punktów osnowy, nie wykorzystują w swych procesach wysokości normalnych a ich dokładność wyznaczeń jest stale kontrolowana przez ośrodki naukowe oraz przez setki wykonawców geodezyjnych każdego dnia. Lokalizacja takich stacji nie powinna być związana z zagęszczeniem naziemnej osnowy szczegółowej na danym terenie ponieważ zupełnie inne jest jej przeznaczenie. Stanowią one zawsze część większej sieci, której punkty rozmieszczone są co kilkanaście-kilkadziesiąt kilometrów i mają sens dla funkcjonowania konkretnej sieci, czego niejednokrotnie nie dostrzegają Organy Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej. Organy nie powinny odrzucać projektów takich stacji referencyjnych argumentując, że osnowa na danym terenie ma wystarczające zagęszczenie (w ramach powiatu często jest tylko 1 stacja referencyjna).

Przepisy dotyczące zakładania punktów wielofunkcyjnej osnowy szczegółowej w postaci stacji referencyjnych powinny być jednoznaczne i spójne, tak by mogły być w identyczny sposób wykorzystane przez różnych wykonawców w różnych miejscach naszego kraju. Nie powinny w żadnym stopniu być uzależnione np. lokalnie od jakości i dostępności osnowy klasycznej, w związku z czym nie powinny musieć być do niej nawiązywane. Należy uwzględnić w przepisach, że sieci stacji referencyjnych jako osnowa szczegółowa mogą stanowić precyzyjnie wyznaczone zagęszczenie sieci ASG-EUPOS i realizować jej układ odniesienia co umożliwi pomiary GNSS w jednolitym układzie. Zniekształcenie tak wyznaczonych sieci i wpasowanie ich w lokalną osnowę bazową spowoduje powstanie różnic pomiędzy pomiarami wykonanymi w oparciu o sieć ASG-EUPOS i sieć wpasowaną w osnowę bazową.

	
	Wyjaśnienia:

Uwaga nie zawiera konstruktywnej propozycji legislacyjnej



	5. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Uwaga ogólna
	W projekcie rozporządzenia zagubiona została podstawowa różnica pomiędzy osnowami: fundamentalną, bazową i szczegółową. Odnosimy wrażenie, że autorzy projektu zakładają, iż osnowa geodezyjna ma służyć tylko jako referencja dla geodezyjnych pomiarów szczegółowych, a jest to zadanie osnowy szczegółowej. Podstawowym zadaniem osnowy fundamentalnej jest przeniesienie na teren kraju układu odniesienia, osnowa bazowa natomiast układ odniesienia realizuje, o czym w projekcie nie wspomniano. Osnowa fundamentalna powinna być zatem osnową integrowaną, czyli wielofunkcyjną (geodezyjną i grawimetryczną). 

W projekcie rozporządzenia pojawia się konieczność nawiązywania geodezyjnej osnowy bazowej do osnowy fundamentalnej, podczas gdy w rzeczywistości jest ona w nią wpasowywana w wyniku wyrównania pseudoswobodnego, polegającego na wpasowaniu z zachowaniem warunku „minimum constraints” w ten sam zestaw punktów łącznych (bez zmiany skali). W związku z tym rozwiązanie proponowane w nowym rozporządzeniu będzie skutkować nałożeniem warunku skali osnowy bazowej względem fundamentalnej. W ten sposób powinno się wyrównywać osnowę szczegółową, włączając w to komercyjne stacje permanentne GNSS. 

Ponadto sieć ASG-EUPOS nie może być klasyfikowana wyłącznie jako pozioma osnowa geodezyjna. Punktom sieci ASG-EUPOS powinno się nadać również odpowiednią klasę podstawowej lub szczegółowej osnowy wysokościowej. 

Uważamy ponadto, że podniesienia rangi sieci ASG-EUPOS do roli osnowy fundamentalnej nie jest poparte argumentami merytorycznymi. Punkty sieci ASG-EUPOS powinny tworzyć osnowę bazową, a osnowę fundamentalną powinny stanowić punkty zintegrowane, specjalnie przygotowane lub wybrane z już istniejących punktów (np. takich jak Borowiec, Borowa Góra, Józefosław, Lamkówko, inne?) spełniających najwyższe standardy jakościowe, dla których anteny GNSS byłyby posadowione na specjalnie w tym celu przygotowanych słupach oraz dla których byłyby przygotowane słupy/stanowiska do wykonywania pomiarów grawimetrycznych i magnetycznych.
	
	Wyjaśnienia:

Całościowo uwaga nie zawiera konstruktywnej propozycji legislacyjnej natomiast w wyniku wskazanej sugestii usunięto ust. 3 w rozdziale 2 załącznika nr 1.
Wyjaśniając cześć z poruszonych kwestii projektowane rozporządzenie nie ogranicza zakładania punktów osnowy zaliczonych do więcej niż jednego rodzaju osnów. Obecnie punkty stacji referencyjnych ASG-EUPOS wraz z ich ekscentrami realizują proponowane rozwiązania (osnowa geodezyjna i grawimetryczna). 

Obecnie punkty stacji referencyjnych ASG-EUPOS wraz z ich ekscentrami realizują proponowane rozwiązania (osnowa geodezyjna i grawimetryczna). 

Współrzędne stacji ASG-EUPOS zostały wyznaczone we wspólnym jednoetapowym procesie obliczeniowym na podstawie obserwacji ze wspólnej kampanii pomiarowej. Wszystkie stacje systemu ASG-EUPOS zostały założone zgodnie z wytycznymi podkomisji EUREF i zostały wyposażone w typ stabilizacji i sprzęt GNSS tej samej klasy, który zapewnia przenoszenie układu odniesienia ETRF2000 z jednorodną dokładnością dla całego kraju. Obecnie w jednakowy sposób względem wszystkich punktów sieci ASG-EUPOS jest realizowane wykonywanie pomiarów geodezyjnych dlatego też nie ma technicznych przesłanek aby utrzymywać podział stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS na dwie różne klasy osnowy. 

	6. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Uwaga ogólna - osnowa zintegrowana i wielofunkcyjna
	Kontynuując te rozważania, odnosimy wrażenie, iż w projekcie rozporządzenia mylone są pojęcia „osnowa zintegrowana” i „osnowa trójwymiarowa”. Osnowa zintegrowana (lub wielofunkcyjna) to taka, której punkty mają przypisane cechy w postaci współrzędnych (poziomych i wysokości normalnych), ale również informacje na temat wartości przyspieszenia siły ciężkości i wybranych parametrów pola magnetycznego Ziemi (inklinacja magnetyczna, deklinacja magnetyczna oraz moduł wektora natężenia pola magnetycznego). Zalecamy, aby osnowa fundamentalna oparta o punkty ASG-EUPOS stała się osnową zintegrowaną (wielofunkcyjną), co pozwoli na zbudowanie nowego modelu quasigeoidy pozwalającego na wyznaczanie wysokości punktów osnowy szczegółowej w wyniku pomiarów techniką niwelacji satelitarnej GNSS.
	
	Wyjaśnienie

Uwaga nie zawiera konstruktywnej propozycji legislacyjnej

Zapisy projektowanego rozporządzenia nie wykluczają proponowanego rozwiązania w zakresie integracji różnych rodzajów osnów. W tym celu wykonano pomiary niwelacyjne oraz grawimetryczne na zespołach punktów systemu ASG-EUPOS . Warunki techniczne punktów stacji referencyjnych nie pozwalają na zaliczenie ich do osnowy magnetycznej.

	7. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Uwaga ogólna - osnowy kinematyczne
	Uważamy, iż projekt rozporządzenia ma w założeniu uwzględnić osiągnięcia techniczne i naukowe współczesnej geodezji, jednakże traktuje osnowy w ten sam sposób, w jaki traktowano je kilkadziesiąt lat temu, czyli jako twór statyczny. Rozwój nowoczesnych technik geodezyjnych, w tym w szczególności systemów typu GNSS, a także przykłady innych krajów (np. Nowa Zelandia) pokazały możliwość tworzenia osnów kinematycznych. Osnowy te muszą być na bieżąco monitorowane (np. niedawna wymiana anten na stacjach sieci ASG-EUPOS spowodowała „niefizyczną” zmianę współrzędnych nigdzie nie uwzględnioną), a nie modernizowane czy też domierzane (okresowo przeglądane) co kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.
	
	Wyjaśnienie

Uwaga nie zawiera konstruktywnej propozycji legislacyjnej



	8. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Uwaga ogólna - wzorcowanie i kalibracja instrumentów
	Projekt rozporządzenia pomija niemal kompletnie zagadnienia związane z wiarygodnością metrologiczną osnów podstawowych, nie zawiera konkretnych wymagań i zaleceń jak instrumenty służące do pomiarów mają być wzorcowane i komparowane.
	
	Wyjaśnienie

Uwaga nie zawiera konstruktywnej propozycji legislacyjnej



	9. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Uwaga ogólna - osnowa wysokościowa
	Kryteria dla osnowy wysokościowej zostały mocno ograniczone. Rozporządzenie zawiera szczegółowe informacje co do pomiarów podstawowej osnowy wysokościowej metodą niwelacji geometrycznej, brak jest jednak odpowiednich szczegółów w odniesieniu do niwelacji satelitarnej. Definicja niwelacji satelitarnej powinna znaleźć się w treści rozporządzenia. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia osnowy podstawowej, ale przede wszystkim osnowy szczegółowej. Zapisane w rozporządzeniu kryteria ilościowe nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Kształt i przebieg poligonów, liczba punktów stanowiących podstawową osnowę wysokościową oraz stosowanie niwelacji satelitarnej wskazuje na konieczność częściowego przeprojektowania tej osnowy. Ilość punktów wysokościowej osnowy bazowej powinna odpowiadać potrzebom dowiązania osnowy szczegółowej na poziomie powiatu, a nie być rozpatrywana w sztywno ustalonych wartościach. Należy też jednoznacznie wskazać układ współrzędnych, w jakim wyznaczana będzie lokalizacja punktów osnowy wysokościowej zarówno podstawowej, jak i szczegółowej. Najlepiej jakby był to układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. Pozwoli to zachować spójność przy tworzeniu mapy zasadniczej, a jednocześnie da możliwość przeliczenia współrzędnych na inne układy z zachowaniem wymaganej dokładności.
	
	Wyjaśnienie

Uwaga nie zawiera konstruktywnej propozycji legislacyjnej



	10. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Uwaga ogólna - bazy kalibracyjne osnowy grawimetrycznej
	W projekcie nie ma mowy o grawimetrycznych bazach kalibracyjnych jako elementach podstawowej osnowy grawimetrycznej (jest tylko wzmianka o konieczności kalibracji grawimetrów względnych), a bazy te powinny być wzorcowane (ponownie przemierzane) co 2-3 lata, a więc znacznie częściej aniżeli powinna być ponownie przemierzana podstawowa osnowa grawimetryczna.
	
	Wyjaśnienie

Uwaga nie zawiera konstruktywnej propozycji legislacyjnej

Punkty wchodzące w skład grawimetrycznych baz kalibracyjnych w znacznej większości są zaliczone do fundamentalnej osnowy grawimetrycznej.

	11. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Uwaga ogólna - osnowa magnetyczna
	Podstawowa osnowa magnetyczna powinna być regularnie monitorowana, czego projekt rozporządzenia nie zawiera. Każdorazowy przegląd fundamentalnej osnowy magnetycznej powinien wiązać się z pomiarem zgodnym ze standardami i zaleceniami Międzynarodowej Asocjacji Geomagnetyzmu i Aeronomii, Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki. Wartości elementów pola magnetycznego Ziemi dla punktów bazowej osnowy magnetycznej powinny być regularnie aktualizowane, poprzez przeliczenie ich wartości do aktualnej epoki w oparciu o pomiary wykonane na punktach fundamentalnej osnowy magnetycznej.
	
	Wyjaśnienie

Uwaga nie zawiera konstruktywnej propozycji legislacyjnej

Przepisy projektowanego rozporządzenia przewidują regularny monitoring osnowy magnetycznej. Szczegółowe warunki dotyczące przeglądu i pomiaru osnowy magnetycznej będą dostosowywane do aktualnych zaleceń  Międzynarodowej Asocjacji Geomagnetyzmu i Aeronomii, Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki w ramach opisu przedmiotu zlecanych prac. 


	12. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Uwaga ogólna
	Do uwag ogólnych dołączamy szereg uwag szczegółowych (w tak krótkim czasie nie udało nam się przygotować ich więcej), aczkolwiek prosimy, aby nie traktować ich jako poprawek do projektu rozporządzenia, gdyż jesteśmy przekonani, iż rozporządzenie w obecnym jego kształcie nie jest do naprawienia. Uważamy, że projekt powinien być kompletnie przepisany, a proces ten powinien rozpocząć się od spotkania (lub serii spotkań) fachowców z zakresu osnów podstawowych. Komitet Geodezji, którego członkami jest wielu specjalistów z zakresu osnów podstawowych, wyraża chęć uczestniczenia w procesie tworzenia omawianego aktu prawnego, a nie tylko jego konsultacji.
	
	Wyjaśnienie

Uwaga nie zawiera konstruktywnej propozycji legislacyjnej



	13. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	§ 2
	1. Definicja pojęcia „wysokość normalna” powiela definicję  zawartą w rozporządzeniu ws. systemów odniesień przestrzennych, wydanym na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy Pgik, dlatego w jego definicji proponuję wskazać na tą delegację.

2. Zgodnie z ideą wskazaną w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia proponuję sprecyzować podstawowe pojęcia użyte w rozporządzeniu, które nie są zdefiniowane w ustawie Pgik ani w innych przepisach wykonawczych, a mianowicie pojęcia: 

- współrzędnych geodezyjnych, przez nawiązanie do regulacji zawartych w rozp. ws systemów odniesień przestrzennych, wydanym na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy Pgik, 

- osnowy grawimetrycznej, np. wg strony http://www.igik.edu.pl/pl/osnowy-grawimetryczne,

- osnowy magnetycznej,   np. z wykorzystaniem strony http://www.igik.edu.pl/pl/cgig-magnetyzm-ziemski.


	§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) rodzaju osnowy - rozumie się przez to wynik podziału osnów ze względu na ich funkcjonalność;
2) punkcie osnowy - rozumie się przez to punkt w terenie, oznaczony odpowiednim znakiem, dla którego wyznaczono współrzędne w państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz ewentualnie wielkość fizyczną charakterystyczną dla określonego rodzaju osnowy;
3) wysokości normalnej - rozumie się przez to iloraz liczby geopotencjalnej przez przeciętną wartość przyspieszenia normalnego siły ciężkości na elipsoidzie odniesienia wysokość normalną w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy;
4) wysokości geodezyjnej - rozumie się przez to odległość od powierzchni elipsoidy odniesienia, mierzoną wzdłuż normalnej do tej elipsoidy;

5) współrzędne geodezyjne – rozumie się przez to współrzędne w układzie odniesienia oznaczonym symbolem PL-ETRF-89, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy; 
6) osnowie grawimetrycznej – rozumie się przez to usystematyzowany zbiór punktów w terenie, dla których w wyniku opracowania pomiarów grawimetrycznych określono przyspieszenie siły ciężkości odniesione do przyjętej epoki;
7) osnowie magnetycznej – rozumie się przez to usystematyzowany zbiór punktów w terenie, dla których w wyniku opracowania pomiarów magnetycznych określono składowe wektora natężenia pola magnetycznego odniesione do przyjętej epoki. 
	Uwaga uwzględniona częściowo

Ad. 1 Definicja „wysokości normalnej” została zmodyfikowana.
Ad. 2 Zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej lub naukowej nie mogą być przedmiotem kodyfikacji. 



	14. 
	„Geodeci dla RP” 
	§ 2 
	Konieczne jest zdefiniowanie w treści rozporządzenia pojęcia znaku geodezyjnego, w odniesieniu do obowiązującego prawa. Znaki geodezyjne są fizyczną reprezentacją punktu osnowy geodezyjnej, wykorzystywaną bezpośrednio w trakcie prac pomiarowych. 
	Po ustępie 4 należy dodać ustęp 5 w brzmieniu:  5) znaku geodezyjnym – rozumie się przez to znak, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. 
	Uwaga nieuwzględniona

Zasady techniki prawodawczej nie zalecają powielania definicji z nadrzędnych aktów prawnych, ponadto definicja wskazana w ustawie odnosi się jedynie do „znaku geodezyjnego”. 

	15. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	§ 2. Pkt 2 projektu Rozporządzenia  
	Z definicji punktu osnowy usunięto zapis o dokładności wyznaczenia współrzędnych i wielkości fizycznych, niepowtarzalności numeru, oznaczeniu znakiem geodezyjnym oraz o tym, że dane o punkcie mają być umieszczone w zasobie przez organ. Ponadto użycie słowa „ewentualnie” jest niewskazane. 
Czytając wprost projektowany przepis oznacza to, że punktem osnowy może być dowolny punkt w terenie, który ma współrzędne z dowolną dokładnością, również zamarkowany (np. zaznaczony krzyżem na piasku). Proponuje się powrót do pierwotnego brzmienia definicji, ewentualnie pomniejszonej o informację o sporządzeniu opisu topograficznego. 
	Proponuje się odwołanie do definicji punktu osnowy zawartej w definicji osnowy geodezyjnej z art. 2 ust. 4 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne: „osnowach geodezyjnych – rozumie się przez to usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia” 
	Uwaga nieuwzględniona

Wnioskowane informacje zostały wskazane w §16 rozporządzenia określającym szczegółowe atrybuty punktu osnowy, natomiast w §2 zawarto słownik definicji legalnych. 


	16. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	§ 2. Pkt 3 projektu Rozporządzenia 
	Definicja pochodzi z Rozporządzenia ws. państwowego systemu odniesień przestrzennych. Wydaje się, że nie ma konieczności jej powtarzania.  
	Proponuje się usunięcie tej definicji lub zdefiniowanie jak w rozporządzeniu ws. państwowego systemu odniesień przestrzennych §8pkt2i3. 
	Uwaga nieuwzględniona 

Określenie definicji jest wskazane do poprawnego zrozumienia tekstu rozporządzenia ponieważ w rozporządzeniu ws. państwowego systemu odniesień przestrzennych definicja jest niepoprawna.


	17. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Par. 2, ust. 3 
	Niezgodne z definicją. 
	wykreślić „na elipsoidzie odniesienia” 
	Uwaga uwzględniona częściowo
Dokonano redakcji definicji

	18. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	§2 ust.3
	odnośnie projektu rozporządzenia dodam, że moim zdaniem podana definicja wysokości normalnej jest błędna (błędna jest również w rozporządzeniu dotyczącym państwowego systemu odniesień przestrzennych). Wysokością normalną jest iloraz liczby geopotencjalnej przez przeciętną wartość przyspieszenia normalnego siły ciężkości na odcinku od elipsoidy do telluroidy a nie przez przeciętną wartość przyspieszenia normalnego na elipsoidzie. To co jest obecnie w definicji to jest jakiś odpowiednik wysokości dynamicznej (bo w mianowniku jest wartość stała - średnie przyspieszenie na elipsoidzie) lub nawet może jest to równe wysokości dynamicznej - ale trzeba by sprawdzić jaka jest ta średnia wartość przyspieszenia na elipsoidzie.

	
	Uwaga uwzględniona częściowo
Dokonano redakcji definicji

	19. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Rozporządzenie, rozdział 1, § 2, punkt 3
	W definicji wysokości normalnej używa się ilorazu liczby geopotencjalnej przez przeciętną wartość przyspieszenia normalnego siły ciężkości na elipsoidzie odniesienia, może to mylnie definiować wartość mianownika jak w definicji wysokości dynamicznej
	Proponuję zapis „… przez przeciętną wartość przyspieszenia normalnego w linii pionu punktu, obliczaną na podstawie prawa rozkładu przyspieszenia zgodnego z używaną elipsoidą odniesienia”
	Uwaga uwzględniona częściowo
Dokonano redakcji definicji.

	20. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Par. 2, ust. 4 par. 16, ust. 2 
	Niezgodne z definicją. 
	wysokości elipsoidalnej 
	Uwaga uwzględniona

Dokonano redakcji zapisów:§2 pkt 4

§16 ust 1 pkt 2

Załącznik 1, rozdział 2 ust. 1 i 2

	21. 
	Instrumenty Geodezyjne ________Sp. J.
[Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Rozp, Par 3.
	Technologie pomiarów osnów geodezyjnych znacznie się zmieniły po uruchomieniu sieci permanentnej ASG-EUPOS i uzyskanie wymaganej dokładności wyznaczenia współrzędnych punktów osnów szczegółowych nie wymaga obecnie stosowania zaawansowanych technologii zawartych pod pojęciem pomiarów podstawowych. Odpowiednio wykonany i obliczony pomiar statyczny w optymalnych warunkach daje rezultaty porównywalne do klasycznych pomiarów podstawowych, a wiedza niezbędna do prawidłowego opracowania obserwacji GNSS nie jest skomplikowana i zawarta jest głównie w algorytmach odbiorników GNSS i oprogramowania do opracowania obserwacji. W szczególności zakładanie punktów stacji referencyjnych jako osnowy szczegółowej nie jest zadaniem skomplikowanym i powinno być możliwe do wykonania przez geodetę posiadającego uprawnienia z zakresu o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ponadto obecnie liczba geodetów z uprawnieniami z zakresu 3 wynosi 84 osoby, często w podeszłym wieku, co powoduje powstanie sytuacji, że osoby te nie sprawują rzeczywistego nadzoru nad pracami zakładania i utrzymania osnowy szczegółowej, a jedynie podpisują operat bez jego analizy.
	Umożliwienie wykonywania pomiarów osnów szczegółowych geodezyjnych przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w Art. 43 pkt. 1 pgik: 

§ 3. 1. Prace geodezyjne dotyczące zakładania lub utrzymania osnów podstawowej geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej realizuje się pod kierownictwem osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Prace geodezyjne dotyczące zakładania lub utrzymania szczegółowej osnowy geodezyjnej realizuje się pod kierownictwem osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.


	Uwaga nieuwzględniona

Osoby posiadające uprawnienia z zakresu pierwszego jedynie wykorzystują osnowy do realizacji prac geodezyjnych.  

Zakres uprawnień opisany w art. 43 pkt. 1 Pgik określony w rozporządzeniu z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nie zapewnia doświadczenia niezbędnego  wykorzystywanych do zakładania osnów szczegółowych.

	22. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	§ 5 projektu Rozporządzenia 
	Paragraf ten jest jak najbardziej słuszny, jednak w projektowanym Rozporządzeniu zlikwidowano definicję punktu osnowy wielofunkcyjnej, łącznie z przepisami umożliwiającymi umieszczenie tej informacji w odpowiedniej bazie danych. Usunięto również zapisy definiujące zespół znaków i punkt ekscentryczny (podczas gdy są one dozwolone – niespójność wewnętrzna przepisów) 

	Proponuje się dodanie definicji osnowy wielofunkcyjnej – rozumie się przez to osnowę, której punkty spełniają jednocześnie kryteria określone dla co najmniej dwóch rodzajów osnowy oraz określenie, że Punkt osnowy może mieć trwale stabilizowane punkty ekscentryczne, które zalicza się do tej samej klasy osnowy. 
Proponuje się uzupełnienie przepisów o atrybut określający przynależność danego punktu do różnych rodzajów osnowy (np. szczegółowej poziomej i wysokościowej) przy spełnieniu określonych przepisami wymagań dokładnościowych – w tym przywrócenie definicji punktu osnowy wielofunkcyjnej (szczególnie w przypadku osnów szczegółowych przydatne są do nawiązań pomiarów kontrolnych technikami RTN w pracach geodezyjnych realizowanych na podstawie odrębnych przepisów) oraz uzupełnienie § 5 o definicję punktów ekscentrycznych.
	Uwaga uwzględniona częściowo 

Dokonano redakcji do § 5 ust. 2.

Osnowy geodezyjne dzielą się na poziome i wysokościowe, natomiast poszczególne znaki mogą realizować jednocześnie funkcję kilku rodzaju osnów.



	23. 
	Geodeta Województwa Dolnośląskiego
	§5
	Szczególnie w silnie zurbanizowanych terenach występowanie tzw. ekscentrów często pozwala wykorzystanie danych danego punktu. Proponuje się pozostawienie możliwości włączania ekscentrów do sieci.
	Po §5 dodać paragraf o treści: 
Punkt osnowy może mieć trwale stabilizowane punkty ekscentryczne, które zalicza się do tej samej klasy osnowy.
	Uwaga uwzględniona 

Dokonano redakcji do § 5 ust. 2.



	24. 
	„Geodeci dla RP” 
	§ 5 
	Wymóg stabilizacji punktów osnowy fizycznym znakiem jest ważny z uwagi na potrzebę ich wielokrotnego użytku w czasie pomiarów. Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, wynikające z postępu technicznego pomiarów geodezyjnych wymuszają dopuszczenie rozwiązań, które z powodzeniem wykorzystywane są w innych krajach, zapewniając realizację potrzeb geodezji z najwyższą jakością. Za takowe uważamy technikę pomiarów GNSS z wykorzystaniem wirtualnych stacji referencyjnych (VRS), gdzie wymóg stabilizacji punktu pomiarowego nie jest konieczny, dla realizacji tą metodą pomiarów z wysoką precyzją. 
	§ 5. Punkty osnów stabilizuje się w terenie znakami w sposób zapewniający ich wieloletnią trwałość oraz możliwość wykorzystywania do pomiarów; w szczególnych przypadkach, dopuszcza się stosowanie punktów nieutrwalonych, z możliwością stabilizacji z żądaną dokładnością. Znak może pełnić funkcję punktu osnowy dla więcej niż jednego rodzaju osnowy. 
	Uwaga nieuwzględniona

Wymóg stabilizacji punktów osnowy  znakami z trwałego materiału wynika bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

	25. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	§ 7 projektu Rozporządzenia 
	Uwaga redakcyjna do proponowanych nazw podstawowej osnowy geodezyjnej – zdecydowanie bardziej naturalnie brzmi dotychczasowa nomenklatura „podstawowa pozioma osnowa geodezyjna” i „podstawowa wysokościowa osnowa geodezyjna”. Proponowana zmiana jest bezzasadna i niezgodna z regułami języka polskiego ( najpierw określenia, a potem wyraz określany - https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/szykprzymiotnikow;12630.html ). 
	Proponuje się pozostawienie dotychczasowej nomenklatury - podstawowa pozioma osnowa geodezyjna i podstawowa wysokościowa osnowa geodezyjna. 
	Uwaga nieuwzględniona:

Podział osnów na poszczególne ich rodzaje wynika z ustawy.

	26. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	§ 7.1.
	Wstęp do wyliczenia osnów w § 7.1. proponuję uprościć usuwając z niego słowa „klasyfikuje się”, gdyż zapisy zawarte w wyliczeniu nie wskazują na żadną klasyfikację osnów, a jedynie na ich rodzaje, tym bardziej, że klasyfikacja osnów została uregulowana w § 7.2. 

Ponadto z delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy Pgik wynika, że rozporządzenia ma regulować m.in. sprawy „podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych”, a więc założono w niej, że rozporządzenie ma regulować m.in. sprawy  podstawowej osnowy grawimetrycznej i podstawowej osnowy magnetycznej, wobec czego wyliczenie rodzajów osnów powinno wskazywać na takie rodzaje osnów.
	§ 7. 1. Podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne klasyfikuje się zgodnie z rodzajami osnów, jako: dzieli się na następujące rodzaje:
1) podstawowa osnowa geodezyjna
pozioma;
2) podstawowa osnowa geodezyjna wysokościowa;
3) podstawowa osnowa grawimetryczna;
4) podstawowa osnowa magnetyczna.
	Uwaga nieuwzględniona
Obecny zapis § 7 ust. 1 nawiązuje bezpośrednio do definicji „rodzaju osnowy” wskazanej w § 2 rozporządzenia. 

Terminologia stosowana w zakresie osnów grawimetrycznych i magnetycznych jest zgodna z zapisami ustawy Pgik 

	27. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	§ 8 projektu Rozporządzenia
	Zapis w projektowanym kształcie nie uwzględnia przepisów o państwowym systemie odniesień przestrzennych. 
Przede wszystkim obecnie każdy z krajów, w tym Polska, samodzielnie definiuje system odniesień przestrzennych, spójny z zaleceniami IAG. W przepisach powinno zatem się znaleźć odniesienie do obowiązujących norm prawnych, a nie ogólnych definicji. 
Czytając wprost przepis: czy to może oznaczać, że punkty osnowy podstawowej przenoszą i realizują układy odniesienia z terenu Niemiec, Czech czy Litwy lub Holandii? Nie, przenoszą i realizują układy określone zapisami obowiązującymi na terenie Polski w Rozporządzeniu ws. państwowego systemu odniesień przestrzennych. 
	Proponuje się powrót do definicji obecnie obowiązującej. 

§ 8. 1. Podstawowe fundamentalne osnowy geodezyjną, grawimetryczną i magnetyczną stanowią punkty wyznaczone w sieciach o najwyższej dokładności, które przenoszą na obszar kraju: 

1) w przypadku osnowy geodezyjnej – geodezyjny układ odniesienia i układ wysokości, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą”; 

2) w przypadku osnowy grawimetrycznej – europejski grawimetryczny układ odniesienia, określony przez jednolitą europejską sieć grawimetryczną, którego fizyczną realizacją na obszarze kraju są punkty absolutne, na których pomiary przyspieszenia siły ciężkości Ziemi zostały wykonane grawimetrami absolutnymi, które uczestniczyły co najmniej w dwóch międzynarodowych kampaniach porównawczych; 

3) w przypadku osnowy magnetycznej – europejski magnetyczny układ odniesienia, określony przez sieć obserwatoriów magnetycznych w Europie, którego fizyczną realizacją na obszarze kraju są magnetyczne punkty wiekowe, na których pomiary wartości elementów pola magnetycznego Ziemi zostały odniesione do wartości określonych w obserwatorium magnetycznym. 

2. Podstawowe bazowe osnowy geodezyjną, grawimetryczną i magnetyczną stanowią punkty wyznaczone w sieciach o najwyższej dokładności, rozmieszczone równomiernie na obszarze całego kraju, realizujące na tym obszarze układy odniesienia, o których mowa w ust. 1. 
	Uwaga uwzględniona częściowo

Zmieniono redakcję § 8 ust. 1


	28. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	§ 9
	Projektowany zapis § 9, wbrew przeznaczeniu Rozdziału 3,nie zawiera żadnych wskazań dotyczących zakładania osnów, dlatego  proponuję rozwinąć go co najmniej o wskazania nawiązujące do załącznika nr 1. 
	§ 9. 1. Podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne zakłada się w celu uzyskania odpowiedniego ich zagęszczenia, wg zasad określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Zagęszczenie punktów podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych określa ust. 1 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

3. Typy znaków określa  ust. 4 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
	Uwaga uwzględniona częściowo

Zmieniono redakcję § 9



	29. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	§ 10.1.
	Proponuję korektę brzmienia projektowanego przepisu poprzez zmianę kolejności wskazanych czynności „pomiar” oraz „uzupełnienie”, na związaną z kolejnością ich wykonywania. 
	§ 10. 1. Utrzymywanie podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych polega na przeprowadzaniu okresowych przeglądów osnów, a w razie potrzeby ich pomiarze i uzupełnieniu i pomiarze.

	Uwaga uwzględniona

Zmieniono redakcję § 10 ust. 1. 

	30. 
	„Geodeci dla RP” 
	§ 10 .1. 
	Jako utrzymanie osnów geodezyjnych należy rozumieć nie tylko dbanie o właściwy stan zbioru danych o charakterze matematyczno-opisowym, dotyczących punktów osnowy, ale także ich fizycznej reprezentacji, w postaci znaków stabilizujących punkty osnowy. Stąd, wnosimy o dodanie obowiązku wznawiania i uzupełniania znaków geodezyjnych w ramach utrzymania osnowy, jako kluczowe dla należytej realizacji idei konserwacji osnowy. 
	§ 10. 1. Utrzymywanie podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych polega na przeprowadzaniu okresowych przeglądów osnów, a w razie potrzeby ich pomiarze, uzupełnieniu oraz wznowieniu lub uzupełnieniu  znaków geodezyjnych, stabilizujących punkty osnowy. 
	Uwaga nieuwzględniona

Projektowany zapis § 10 ust. 1 zakłada procedurę wznawiania lub uzupełniania znaków geodezyjnych w ramach utrzymania osnów geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych.

	31. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	§ 11
	Zawarta w przepisie pseudodefinicja szczegółowej osnowy geodezyjnej wskazująca, że stanowią ją punkty nawiązane do osnowy podstawowej, z jednej strony nie jest w pełni poprawna, gdyż samo „nawiązanie” nigdy nie było wystarczającym wyróżnikiem  tej osnowy, a ponadto wymagania w tym zakresie zawarto w Rozdziałach 6 i 7 załącznika 1 do projektu rozporządzenia, dlatego proponuję wykreślić tę część § 11, a wypełniając przeznaczenie Rozdziału 4 wskazać, że osnowę taką zakłada się wg zasad określonych w załączniku nr 1. 
	§ 11. Szczegółową osnowę geodezyjną stanowią punkty, nawiązane do podstawowej osnowy geodezyjnej, wykorzystywane do wykonywania pomiarów geodezyjnych. zakłada się  wg zasad określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
	Uwaga nieuwzględniona

Przepis wskazuje hierarchiczność organizacji osnów geodezyjnych. 

Przyjęcie propozycji jest nieuzasadnione.


	32. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	§  11
	Treść § 11 może odnosić się do dowolnego punktu (nawet ”pikiety”), wyszczególniona funkcja tej osnowy jest marginalna i najmniej istotna biorąc pod uwagę nowoczesne metody pomiaru. Dużo lepsza jest treść np. z instrukcji G-1 z 1986 r. lub z wytycznych G-1.5. Szczególnie istotną jest funkcja kontroli pomiarów techniką satelitarną która tutaj jest pominięta a jest mocno podkreślona w rozporządzeniu o osnowie pomiarowej.
	Zmienić na „Osnowę szczegółową stanowi zbiór punktów będących rozwinięciem osnowy podstawowej, służących do nawiązania osnowy pomiarowej, kontroli pomiarów techniką kinematyczną GNSS i wykonywania szczegółowych pomiarów geodezyjnych”.
	Uwaga nieuwzględniona

Projektowane rozporządzenie dotyczy punktów osnów a nie pikiet i w takim kontekście powinno być interpretowane.


	33. 
	„Geodeci dla RP” 
	§ 11 
	Dotychczasowe brzmienie sugerowało możliwość korzystania przy terenowych pomiarach geodezyjnych wyłącznie z osnowy szczegółowej, uniemożliwiając zastosowanie w tych pracach bezpośrednio punktów osnowy podstawowej, w tym stacji referencyjnych GNSS. Należy też uwzględnić rosnącą liczbę stacji referencyjnych GNSS, którym można nadać  status punktów osnowy szczegółowej, po spełnieniu przez nie formalnych wymogów dla punktów osnowy, w znaczny sposób ułatwiając wykonywanie pomiarów, w szczególności w terenach odległych od klasycznych punktów osnowy. 
	§ 11. Szczegółową osnowę geodezyjną stanowią punkty, nawiązane do podstawowej osnowy geodezyjne, w tym stacje referencyjne GNSS nawiązane do punktów osnowy podstawowej fundamentalnej. 
	Uwaga uwzględniona częściowo
Dokonano redakcji § 11


	34. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Art. 13  Zagęszczenie punktów szczegółowej osnowy jest uzależnione od potrzeb wynikających z rozwoju gospodarczego obszaru, przy czym  nie powinno być mniejsze niż określone ust. 3 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia 
	W jaki sposób oraz jakiej formie określić rozwój gospodarczy danego obszaru??? 
	Art. 13  Zagęszczenie punktów szczegółowej osnowy nie powinno być mniejsze niż określone w ust. 3 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia 
	Uwaga nieuwzględniona

Wskazany zapis dopuszcza zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych o zagęszczeniu przewyższającym wartości określone ust. 3 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia na obszarach intensywnie urbanizowanych.

	35. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	§ 14.1.
	Proponuję korektę brzmienia projektowanego przepisu poprzez zmianę kolejności wskazanych czynności „pomiar” oraz „uzupełnienie”, na związaną z kolejnością ich wykonywania.
	§ 14. 1. Utrzymywanie szczegółowych osnów geodezyjnych polega na przeprowadzaniu okresowych przeglądów tych osnów, a w razie potrzeby ich pomiarze i uzupełnieniu i pomiarze.
	Uwaga uwzględniona

Zmieniono redakcję § 14 ust. 1.




	36. 
	„Geodeci dla RP” 
	§ 14 . 1. 
	Jako utrzymanie osnów geodezyjnych należy rozumieć nie tylko dbanie o właściwy stan zbioru danych o charakterze matematyczno-opisowym, dotyczących punktów osnowy, ale także ich fizycznej reprezentacji, w postaci znaków stabilizujących punkty osnowy. Stąd, wnosimy o dodanie obowiązku wznawiania i uzupełniania znaków geodezyjnych w ramach utrzymania osnowy, jako kluczowe dla należytej realizacji idei konserwacji osnowy. 
	§ 14. 1. Utrzymywanie szczegółowych osnów geodezyjnych polega na przeprowadzaniu okresowych przeglądów tych osnów, a w razie potrzeby ich pomiarze, uzupełnieniu oraz wznowieniu lub uzupełnieniu  znaków geodezyjnych, stabilizujących punkty osnowy. 
	Uwaga nieuwzględniona

Projektowany zapis § 14 ust. 1 zakłada procedurę wznawiania lub uzupełniania znaków geodezyjnych w ramach utrzymania szczegółowych  osnów geodezyjnych.

	37. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	§ 14. Ustęp 2 Przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej przeprowadza się w miarę potrzeb wynikających z lokalnego rozwoju gospodarczego 
	W jaki sposób określać lokalny rozwój gospodarczy??? 
	Np. …  
Przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej przeprowadza się w terminie nie rzadszym niż 10 lat. 
	Uwaga nieuwzględniona

W związku z funkcjonowaniem systemu ASG-EUPOS potrzeby w zakresie utrzymania tradycyjnych osnów szczegółowych pozostawiono do indywidualnego określenia przez organ odpowiedzialny za utrzymanie tych osnów, który najlepiej zna lokalne uwarunkowania.

	38. 
	OSOBA FIZYCZNA 
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	§ 15 projektu Rozporządzenia
	Projekt Rozporządzenia wymaga gromadzenia zbiorów obserwacji wykonanych w celu wyznaczenia współrzędnych punktów wraz z wynikami opracowania, nie określając jednak w jakiej formie: załączonego operatu lub jego fragmentu dot. obliczeń czy wprowadzenia konkretnych obserwacji dla poszczególnych punktów. Takie niedookreślenie powodować będzie dalsze rozbieżności w interpretacji zapisów. 
Ponadto niespójne jest używanie określeń współrzędne – czasem jako „współrzędne poziome”(geometria pozioma), a czasem jako „współrzędne poziome i wysokościowe”(geometria pozioma i atrybut wysokość). 
Czytając wprost: do BDSOG należy wprowadzić jedynie obserwacje dot. wyznaczenia współrzędnych, a nie wysokości. 
Gromadzenie zbiorów obserwacji ma sens jedynie gromadząc je w grupach w jakich powstały . Wyrównanie sprawia, że wszystkie wyniki obserwacji w danej grupie są ze sobą skorelowane i wyrywanie z kontekstu obserwacji jednego punktu nie ma sensu. W bazie danych punkt powinien mieć odniesienie do właśnie takiej grupy ( fragmentu operatu ).
	
	Uwaga nieuwzględniona

Uwaga nie zawiera konstruktywnej propozycji legislacyjnej. Jej realizacja zmierzałaby do kodyfikacji wiedzy naukowej. 



	39. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	§ 15
	Projektowane brzmienie § 15 niejednoznacznie wskazuje na „odpowiednie osnowy”, pomimo, że składa się z dwóch ustępów, z których każdy przeznaczony jest dla odpowiednio osnów podstawowych oraz dla osnów szczegółowych, dlatego zamiast występujących w nich słów „odpowiednich” użyć słów „tych”. 
	§ 15. 1. W bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych gromadzi się dane dotyczące punktów odpowiednich tych osnów oraz zbiory obserwacji wykonanych w celu wyznaczenia wartości charakterystycznych dla tych punktów wraz z wynikami ich opracowania.
2. W bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych gromadzi się dane dotyczące punktów odpowiednich tych osnów oraz zbiory obserwacji wykonanych w celu wyznaczenia współrzędnych dla tych punktów wraz z wynikami ich opracowania.


	Uwaga uwzględniona częściowo
Zmieniono redakcję § 15 ust. 2.

	40. 
	SGP
	Rozporządzenie Rozdział 5

Szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych…

§ 15 ust. 2. 

§ 16 ust. 2.
	Uzasadnienie:

Zbiory obserwacji, to dzienniki polowe i/lub pliki danych pozyskanych w terenie bezpośrednio z instrumentów pomiarowych. Są to dane, które muszą być zachowane w oryginale w Operacie Technicznym. Wszelkie przepisywanie i/lub kopiowanie tych danych do bazy danych jest obarczone ryzykiem popełnienia błędów i zniekształcenia ich oryginalnych wartości oraz stanowi zbędną redundancję bez racjonalnego uzasadnienia. 

W przypadku konieczności ponownego korzystania z tych danych należy zaglądać do oryginałów. Taka sytuacja występuje niezwykle rzadko, gdyż w praktycznym zainteresowaniu użytkowników bazy danych są wyniki obliczeń dokonane na tych danych (współrzędne X, Y, H oraz błędy ich wyznaczenia, które znajdują się w bazie danych). Wszelkie szczególne przypadki oraz decyzje zaistniałe w procesie obliczeń w celu uzyskania danych końcowych są opisane w Sprawozdaniu Technicznym, które także znajduje się w Operacie Technicznym.

Wyniki opracowania, to w rzeczywistości współrzędne X, Y, H oraz błędy ich wyznaczenia, które z definicji znajdują się w bazie danych i kwestionowany zapis jest redundancją w odniesieniu do fragmentu zapisu: ‘w bazie danych …gromadzi się dane dotyczące punktów odpowiednich osnów’. Patrz także § 16 ust. 2.

Wprowadzanie zbiorów obserwacji do bazy danych powoduje:

· Dublowanie danych istniejących w Operacie Technicznym. 

· Zbędną, dodatkową prace wykonawcy prac geodezyjnych obarczoną dużym ryzykiem zniekształcenia tych danych w procesie przepisywania/kopiowania.

· Konieczność posiadania programów przekształcających dane z plików źródłowych do formatu, w którym dane te mają być zapisane w bazie danych

· Znaczne zwiększenie objętości bazy danych.
	Należy usunąć fragment tekstu: ‘oraz zbiory obserwacji wykonywanych w celu wyznaczenia współrzędnych dla tych punktów wraz z wynikami ich opracowania’


	Uwaga nieuwzględniona

Dane obserwacyjne w przypadku osnów stanowią jedną z podstawowych informacji. 


	41. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	§ 16 projektu Rozporządzenia
	· Kolejny przykład niespójności w określeniu współrzędne – czy w pkt. 2 ppkt. 6 chodzi też o błędy średnie wysokości? Czy tylko współrzędnych? Jeśli tylko współrzędnych, to w BDSOG błąd średni wysokości jest niewymagany. 
· Dla punktów osnowy podstawowej wyznaczone będą współrzędne w układzie PL-1992 i PL-GRS80h (chyba, bo tu ponownie nie nawiązano do Rozporządzenia ws. państwowego systemu odniesień przestrzennych, określając układ współrzędnych jako współrzędne geodezyjne) – natomiast współrzędne osnowy szczegółowej tylko w PL-2000, zatem powstanie rozbieżność i utrudnienie dla wykonawców prac geodezyjnych realizowanych w układzie PL-2000 i konieczność transformacji osnowy podstawowej (niekoniecznie dokładnych). To tak jakby wysokości przedstawiać w różnych układach wysokościowych dla różnych kategorii osnów. 
· W rozporządzeniu nie określono, w jakim układzie odniesienia należy przechowywać dane. 
	Jeżeli jest w rozporządzeniu wymieniony jakikolwiek układ prostokątny lub 

wysokościowy i posłużono się jego nazwą, należy stosować nazwy zgodne ze słownikami z rozporządzenia ws. państwowego systemu odniesień przestrzennych to jest: 

PL_ETRF89-GRS80H 

PL_ETRF2000-GRS80H 

PL_ETRF2000-GRS80h 

PL_ETRF2000-XYZ 

PL_EVRF2007-NH 

PL_KRON86-NH 

PL_ETRF89-LAEA 

PL_ETRF89-LCC 

PL_ETRF89-UTM 

PL_ETRF89-1992 

PL_ETRF89-2000 

PL_ETRF2000-LAEA 

PL_ETRF2000-LCC 

PL_ETRF2000-UTM 

PL_ETRF2000-1992 

PL_ETRF2000-2000 

Ewentualnie należy używać określenia przestrzennych” 
	Uwaga uwzględniona
Doprecyzowano zapisy § 16ust. 1 pkt 2, 3, 7 oraz ust. 2 pkt 2 i 6. 


	42. 
	Geodeta Województwa Dolnośląskiego
	§16
	Często zdarza się, że znak naziemny jest uszkodzony, a podziemny jest w dobrym stanie i można wykorzystać znak podziemny do wykonania pomiaru, więc jeśli będziemy oceniać stan znaku całościowo to znak będzie widoczny jako „uszkodzony”, a w rzeczywistości tylko górna stabilizacja będzie uszkodzona.
	Dopisać ust. 5 o treści:
W przypadku stabilizacji typu "Naziemny z częścią podziemną" należy określić stan znaku dla obu poziomów.
	Uwaga nieuwzględniona

Określenie stanu odnosi się do stabilizacji każdej z części  znaku punktu osnowy.


	43. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]

	Rozporządzenie, rozdział 5, § 16, punkt 1
	Współrzędne geodezyjne nazywa się B i L, niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień przestrzennych
	Zastąpienie symboli B L przez φ i λ
Użycie sformułowania wysokość elipsoidalna obok geodezyjnej
	Uwaga uwzględniona 
Dokonano redakcji § 16.

	44. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]

	Rozporządzenie, rozdział 5, § 16, punkt 1
	Brak wskazania jednostek zapisu współrzędnych i cech fizycznych oraz sugestii precyzji zapisu
	Postulat

0,00001” dla φ i λ
0,001 m dla h i H

0,001 mGal dla g
	Uwaga nieuwzględniona:

Precyzja zapisu wynika z dokładności wyznaczenia współrzędnych dla poszczególnych rodzajów osnowy i powinna być do niej dostosowana, a proponowany zapis by to usztywniał i należałoby zapisywać np. współrzędne punktów osnowy wysokościowej z dokładnością 0,00001”

	45. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	par. 16, ust. 2 
	Niezgodne z definicją.

Oznaczenia niezgodne z Rozporządzeniem o państwowym systemie odniesień przestrzennych 
	wysokości elipsoidalnej

(φ,λ) 
	Uwaga uwzględniona 

Dokonano redakcji § 16.

	46. 
	Geodeta Województwa Dolnośląskiego
	§16 ust. 3
	W treści ustępu 3 jest odniesienie do ust. 1 pkt 4, gdzie jest mowa o opisie topograficznym, a nie typie stabilizacji.
	Typy stabilizacji o których mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 4, określa ust. 4 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
	Uwaga uwzględniona
Dokonano redakcji §16 ust. 3.


	47. 
	Geodeta Województwa Dolnośląskiego
	§16 ust. 4
	W treści ustępu 3 jest odniesienie do ust. 1 pkt 5, gdzie jest mowa o typie stabilizacji, a nie stanie znaku.
	Oznaczenie stanu znaku, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 5, określa ust. 5 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
	Uwaga uwzględniona

Dokonano redakcji §16 ust. 3.


	48. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	§ 17 projektu Rozporządzenia
	Zaproponowane w § 17 możliwości aktualizacji BDSOG i PRPOG są niespójne z §3 projektu Rozporządzenia (Prace geodezyjne dotyczące zakładania lub utrzymania osnów realizuje się pod kierownictwem osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie o którym mowa w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne). 
	Proponuje się uzupełnienie § 17 o odniesienie do ww. paragrafu §3. 
	Uwaga nieuwzględniona 

Odesłanie w §17 w prawidłowy sposób wskazuje dokumentację stanowiącą podstawę aktualizacji.


	49. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	§ 20-21 projektu Rozporządzenia 
	Opisane w „przepisach końcowych i przejściowych” rozwiązania wprowadzą chaos w prowadzonych przez Służbę GiK bazach dotyczących osnów. W bazach funkcjonować będą punkty o numeracji zgodnej z różnymi aktami prawnymi, w tym nieobowiązującymi. Ponadto tak częsta zmiana sposobu numeracji punktów powoduje utratę zaufania do wiarygodności Służby GiK, naraża na dodatkowe koszty Służbę i powoduje istotne utrudnienia w pracach geodezyjnych (w szczególności dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, gdzie często trzeba odnaleźć materiały źródłowe dotyczące osnowy, na którą mierzone były punkty graniczne). 
Bazy danych mogą się stać nowymi bazami , ale po odpowiednim ich dostosowaniu – liczne zmiany np. w typach punktów, numeracji będą powodować niezgodności i brak możliwości walidacji. 
	Proponuje się odstąpienie od zmian w regulacjach dotyczących numeracji punktów, jako powodujących jedynie wzrost kosztów prowadzenia baz danych. 
	Uwaga nieuwzględniona 

Zapisy projektowanego rozporządzenia nie narzucają obowiązku przenumerowania punktów osnów w momencie wejścia w życie niniejszego aktu prawnego. 


	50. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	§ 20
	Zakres informacji w bazie danych podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, gromadzonych w trybie dotychczas obowiązujących przepisów, nie obejmuje projektowanej klasyfikacji osnów, a przede wszystkim nie obejmuje jako takich „opisów topograficznych”, przy czym obejmował jedynie atrybuty „Szkic” oraz „Szkic zespołu stabilizacyjnego”. Wynikającym z załącznika 2 celem ustawodawcy jest aby „opis topograficzny” był udostępniany przez wskazanie do nie niego adresu URL, wobec czego wydaje się logiczne, aby  dotychczasowe bazy objąć procesem dostosowania do nowych wymogów, na realizację którego proponuję okres 12 m-cy, gdyż może on wymagać dodatkowych środków finansowych, które nie zostały przewidziane w budżetach na bieżący rok.
	§ 20. Bazy danych podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się bazami danych, o których mowa w § 15 ust. 1, z zachowaniem dotychczasowej numeracji punktów podlegają w terminie 12 m-cy dostosowaniu do wymogów niniejszego rozporządzenia, przy czym zawarta w nich dotychczasowa numeracja punktów nie podlega zmianie.
	Uwaga nieuwzględniona
Nie ma konieczności zmiany kodu stabilizacji. 

	51. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	§ 21
	Zakres informacji w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych, gromadzonych w trybie dotychczas obowiązujących przepisów, nie obejmuje projektowanej klasyfikacji osnów, a przede wszystkim nie obejmuje jako takich „opisów topograficznych”, przy czym obejmował jedynie atrybuty „Szkic” oraz „Szkic zespołu stabilizacyjnego”. Wynikającym z załącznika 2 celem ustawodawcy jest aby „opis topograficzny” był udostępniany przez wskazanie do nie niego adresu URL, wobec czego wydaje się logiczne, aby  dotychczasowe bazy objąć procesem dostosowania do nowych wymogów, na realizację którego proponuję okres 12 m-cy, gdyż może on wymagać dodatkowych środków finansowych, które nie zostały przewidziane w budżetach na bieżący rok.
	§ 21. Bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się bazami danych, o których mowa w § 15 ust. 2, z zachowaniem dotychczasowej numeracji punktów podlegają w terminie 12 m-cy dostosowaniu do wymogów niniejszego rozporządzenia, przy czym zawarta w nich dotychczasowa numeracja punktów nie podlega zmianie.
	Uwaga nieuwzględniona
Nie ma konieczności zmiany kodu stabilizacji. 

	52. 
	SGP
	Rozporządzenie Rozdział 7

Przepisy końcowe i przejściowe 

§ 21.
	Wg dotychczas obowiązujących przepisów numeracja osnowy geodezyjnej to szereg cyfr zapisanych w bazie danych jako liczba całkowita. W recenzowanym projekcie numeracja punktów osnowy przyjmuje nową postać – patrz niżej uwagi do: ‘Załącznik nr 1, Rozdział 8, Numeracja punktów osnowy’
	Albo zostaną uwzględnione zapisane tam uwagi i wówczas dotychczasowa numeracja może być zachowana, albo punkty osnowy geodezyjnej należy przenumerować wg zasad proponowanych w Projekcie. Numeracja w bazie danych musi być jednolita
	Uwaga nieuwzględniona
Przepisy końcowe i przejściowe 

§ 21 nie narzucają konieczności zmiany numeracji punktów osnowy – należy to do decyzji Organu prowadzącego bazę danych osnów.

	53. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Uwagi ogólne
	· brak schematów aplikacyjnych UML
· brak Katalogu obiektów i atrybutów
· Brak kodów TOPO i KARTO
lub ewentualnego odwołania się do poprzedniego rozporządzenia z roku 2012 i jakie jego fragmenty nadal obowiązują

· Brak definicji relacji wiążącej Punkt osnowy z ‘punktami zespołu’, punktami kierunkowymi, Pobocznikami

· brak jakichkolwiek zapisów w odniesieniu do ‘starych osnów’ niezakwalifikowanych jako punkty osnów wg aktualnego rozporządzenia, a nadal wykorzystywanych w procesach pomiarowych jako punkty ‘osnowy pomiarowej’.

Powyższy problem dotyczy także ‘Poboczników’.


	W sprawie ‘starych osnów’ należy zająć jednoznaczne stanowisko, gdyż ani w Projekcie, ani w innych rozporządzeniach nie ma obiektów ‘Osnowa pomiarowa’, co samo w sobie jest już błędem. 

Brak jednoznacznych zapisów uniemożliwia zakwalifikowanie ‘starych osnów’ jako Osnowa pomiarowa i zapisanie tych obiektów do bazy danych.

Jako alternatywę proponuje się utworzenie w Projekcie nowych klas ‘Osnowa pozioma pozaklasowa’ i ‘Osnowa wysokościowa pozaklasowa’. Obiekty tych klas byłyby zapisywane w bazie danych wg schematu danych identycznych jak dla punktów osnowy szczegółowej.

Sprawa ‘Poboczników’ wymaga osobnych zapisów – w jakim rejestrze mają się znaleźć, czy mają to być osobne obiekty i jakie dane mają być dla nich przechowywane.
	Uwaga nieuwzględniona

Tematyka osnów pomiarowych wykracza poza delegację ustawową dla projektowanego rozporządzenia. 

Zrezygnowano z załączników definiujących schemat aplikacyjny UML oraz katalog obiektów i atrybutów  ze względu na to, że nie mogły być w praktyce zastosowane.  Zaproponowane przepisy są dostosowane do obecnego rozwoju technologicznego opartego na usługach sieciowych.

Dane dotyczące poboczników nie były elementem baz danych osnów.  Informacje o pobocznikach są elementem szkicu lokalizacyjnego stanowiącego treść opisu topograficznego, o czym mowa w ust 4 pkt 1 i 2  rozdziału 9, załącznika nr 1 do rozporządzenia

	54. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Załącznik nr 1

Rozdział 1
	W uzupełnieniu przepisów („wytycznych”) ogólnych proponuję zawrzeć w Rozdziale 1 wybrane ogólne regulacje, które funkcjonują w dotychczasowym rozporządzeniu, a które nie zostały ujęte w żadnym miejscu projektowanego, choć są bardzo istotne gdyż dotyczą projektu technicznego osnowy oraz przeglądu osnów. 

Pominięcie proponowanych regulacji może spowodować trudności w realizacji prac dotyczących projektowania oraz przeglądu

osnów, a w konsekwencji ich utrzymania i zakładania. 
	1. 6. Osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne zakłada się na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego, przy czym prace projektowe obejmują w szczególności:

1)
1) analizę i ocenę przydatności oraz sposób wykorzystania istniejącej dokumentacji technicznej;

2)
2) opracowanie założeń technicznych do projektu w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i wyniki badań dotyczących stanu osnów;

3)
3) inwentaryzację punktów oraz wywiad terenowy prowadzony w celu ustalenia najkorzystniejszej pod względem technicznym i ekonomicznym lokalizacji punktów osnowy oraz zweryfikowania założeń technicznych;

4)
4) opracowanie projektu technicznego uwzględniającego wyniki inwentaryzacji punktów i wywiadu terenowego.

7. 7. Przegląd podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych polega na porównaniu ze stanem faktycznym w terenie, a w razie potrzeby zaktualizowaniu, informacji zawartych w odpowiedniej bazie danych, dotyczących stanu znaku oraz przedstawionych na opisach topograficznych.
	Uwaga nieuwzględniona
Proponowane przepisu są zbyt szczegółowe aby mogły być zaliczone do wytycznych  ogólnych,  Wytyczne dotyczące zatwierdzenia projektu technicznego określone w ustawie Pgik. Szczegółową zawartość dokumentacji związanej z wykonaniem projektu technicznego określone są w ust. 2 rozdziale nr 10 załącznika n 1 do rozporządzenia. 



	55. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 1 rozdz. 1 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia 
	Opisane tu zagęszczenie punktów osnowy podstawowej w przypadku: 
· Poziomej fundamentalnej osnowy – zmniejszone z 1pkt/20000km2 do 1pkt/5000km2 poprzez włączenie do niej punktów ASG-EUPOS 
· Poziomej bazowej osnowy – zwiększone dziesięciokrotnie z 1pkt/50km2 do 1pkt/500km2, podczas gdy w rzeczywistości jest to ok. 1 pkt/1 arkusz mapy 1:10000 – w rezultacie to będzie 1 pkt na 10 arkuszy (mniej więcej 1pkt na gminę , powiat) 
· Wysokościowej fundamentalnej osnowy – 1 pkt / 1000 km2, dotychczas nieregulowane 
· Wysokościowej bazowej osnowy – 1 pkt/20 km2 – dotychczas nieregulowane, ale średnio jest to 1 pkt/10-12 km2 
W przypadku osnowy wysokościowej regulowanie zagęszczeniem powierzchniowym jest bezzasadne, gdyż punkty ułożone są w linie niwelacyjne i ich rozmieszczenie jest uwarunkowane lokalizacją tych linii i parametrami technicznymi ich pomiaru.  
Zbyt małe zagęszczenie punktów osnowy podstawowej może spowodować trudności w nawiązywaniu osnów szczegółowych. 
Podstawową osnowę fundamentalną należy rozpatrywać w skali kraju, podstawową osnowę bazową w skali województwa, a osnowę szczegółową w skali powiatu lub gminy. Patrząc w ten sposób może okazać się, że ilość podstawowej osnowy poziomej na terenie średniego powiatu są 2 punkty – oby one nadawały się do nawiązania GNSS. Reperów podstawowych na terenie średniej wielkości powiatu ok 50, z tego np. 10 zniszczonych, 10 obudowanych i tylko 2-3 nadają się do nawiązania bezpośredniego niwelacji satelitarnej. 
	Proponuje się co najmniej zrewidowanie wymagań dotyczących zagęszczenia punktów podstawowej osnowy geodezyjnej, a najlepiej ich usunięcie. 
	Uwaga uwzględniona częściowo

Dokonano redakcji ust. 1 i 3 w rozdziale 1 załącznika do rozporządzenia.



	56. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 1 ustęp 1 
	Należy zaznaczyć, że podane zagęszczenie punktów osnowy na jednostkę powierzchni kraju jest minimalną wymaganą, z opcją dogęszczenia wedle  potrzeb. Na podstawie  Roz. 4,  § 13 niniejszego projektu rozporządzenia. 

	Minimalne zagęszczenie punktów podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 
	Wyjaśnienie

Brak konstruktywnej propozycji merytorycznej.


	57. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 1   ustęp 1 
	Jako że przeciętna powierzchnia powiatu to ok. 800 km2, aby zapewnić możliwie równomierne rozłożenie punktów osnowy bazowej na terenie kraju, sugeruje się – w przypadku wznawiania lub tworzenia nowych punktów osnowy bazowej – sytuowanie ich w centroidach obszarów powiatów lub możliwie najbliższym ich sąsiedztwie, gdzie warunki terenowe zezwalają na trwałe posadowienie znaku osnowy. 
	przypis 2   (do  1pkt/500 km2) 2) Sugeruje się sytuowanie nowych punktów osnowy bazowej w centroidach obszarów powiatów lub możliwie najbliższym ich sąsiedztwie. 
	Wyjaśnienie
Przy planowaniu lokalizacji punktów należy uwzględniać wszystkie warunki techniczne wymagane przy zakładaniu punktów osnowy bazowej a nie jedynie ich lokalizację 

	58. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Załącznik nr 1, Rozdział 6 
Ustęp 2 
Maksymalny okres między przeglądami 
	Za długi okres między przeglądami w przypadku osnowy geodezyjnej poziomej Bazowej, wysokościowej Fundamentalnej i Bazowej 
	Osnowa pozioma Bazowa – 20 lat (lub mniej) 
Osnowa wysokościowe Fundamentalna, Bazowa – 20 lat (lub mniej) 
	Uwaga nieuwzględniona

Zmiana okresów przeglądów podstawowej osnowy geodezyjnej wynika z dotychczasowych doświadczeń w zakresie utrzymania tych osnów. Zmiana okresów przeglądów  podstawowej osnowy  geodezyjnej nie powinno wpłynąć na problemy z nawiązaniem nowo zakładanych osnów szczegółowych. Ze względu na powszechne wykorzystanie technik satelitarnych oraz stosowanie stacji systemu ASG-EUPOS jako punktów nawiązania do zakładania szczegółowych osnów geodezyjnych, praktyczne wykorzystanie klas bazowej podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej znacznie spadło. 

	59. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 1, punkt 2
	W tabeli zaproponowano 15 letni okres pomiędzy przeglądem osnowy fundamentalnej grawimetrycznej i 10 letni dla bazowej.

Niezrozumiała i nielogiczna propozycja nie znajdująca uzasadnienia logicznego ani potwierdzenia dla innych osnów w których propozycja jest odwrotna lub okres przeglądów jest ten sam; merytorycznie jest to dziwne aby osnowa gwarantująca wyższą dokładność była monitorowana rzadziej niż osnowa niższej klasy i dokładności. Dla obu zestawu punktów przyczyny i zakres zmian cechy fizycznej jest identyczny a w świetle wyższej dokładności lepiej widoczne w osnowie fundamentalnej. Jakie jest zatem uzasadnienie większego okresu przeglądów dla niej niż dla osnowy bazowej?

W obrębie całego rozdziału związanego z osnową grawimetryczną nie ma sugestii technologii jaką powinna być zakładana osnowa. 
	Rolą osnowy fundamentalnej powinny być: definicja wzorca ms-2 przez definicję i utrzymanie baz grawimetrycznych; realizacja precyzyjnej jednostki ms-2 i układu IGRF na terenie Polski; integracja wyznaczeni fizycznych z wyznaczeniami geometrycznymi dla sieci globalnych i kontynentalnych. Z tego punktu widzenia należy zaproponować 5-10 letnie okresy przeglądów baz grawimetrycznych i podobnie dla rozrzedzonej struktury osnowy fundamentalnej odpowiadającej kolokacji ze stanowiskami sieci EPN, IGS oraz wybranymi punktami EUVN i siecią mareograficzną. Zdecydowanym postulatem jest skrócenie okresu przeglądów do 10 lat dla punków osnowy fundamentalnej a w przypadku baz do 5 lat.
	Uwaga uwzględniona częściowo

Dokonano redakcji ust. 2 w rozdziale 1 załącznika do rozporządzenia

	60. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 3 rozdz. 1 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Opisane tu zagęszczenie punktów osnowy szczegółowej w przypadku osnowy wysokościowej – 1pkt/2 km2 niezależnie od specyfiki terenu jest zbyt restrykcyjne. 
Konieczność zakładania punktów osnowy wysokościowej np. na rozległych terenach leśnych lub rolnych jest bezzasadne, powinno być dostosowane do potrzeb wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a nie przymusem ze względu na powierzchnię – co powodować będzie dodatkowe koszty zakładania osnów szczegółowych. 
	Proponuje się usunięcie zapisów dotyczących zagęszczenia punktów szczegółowej osnowy wysokościowej i powrót do zapisu z aktualnego Rozporządzenia: „Stopień zagęszczenia punktów jest zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu, większy na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod inwestycje, a mniejszy na terenach rolnych i leśnych, przy czym przeznaczenie terenu określa się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” 
	Uwaga uwzględniona częściowo

Dokonano redakcji ust. 3 w rozdziale 1 załącznika do rozporządzenia

	61. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał. 1 rozdz.1
pkt.3
	Osnowa wysokościowa nie jest osnową powierzchniową dla terenów poza zwartą zabudową, stąd to kryterium jest nielogiczne. Czy na pewno kryterium dla pozostałych terenów ( lasy, role ) powinno być identyczne jak dla miast ??. Stoi to także w sprzeczności z wartościami podanymi w rozdz. 7 pkt. 7
	Dla pozostałych terenów proponuję aby standard zagęszczenia  był  ”w zależności od potrzeb” co jest zgodne ze wszystkimi dotychczasowymi przepisami począwszy od lat sześćdziesiątych.
	Uwaga uwzględniona częściowo

Dokonano redakcji ust. 3 w rozdziale 1 załącznika do rozporządzenia

	62. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 4 rozdz. 1 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Zmiana ogranicza się tu do usunięcia dwóch rzadko używanych typów znaków (blok betonowy i słup obserwacyjny) i typu: Znak jednopoziomowy stabilizowany w litym podłożu oraz pomieszania kolejności typów znaków i ich dotychczasowych kodów. 
Dotychczasowa nomenklatura była zasadna i już uogólniona w porównaniu do wytycznych G1.9. Nie ma potrzeby jej dalszego uogólniania, zmiany są „na pokaz”, a dotychczasowe typy dobrze się sprawdzały w codziennej obsłudze baz osnów. 
Ponadto w propozycji projektu Rozporządzenia opisy typów znaków są bardzo lakoniczne – znak na ścianie budynku może być interpetowany nie jako „bolec metalowy w ścianie - reper” lecz na przykład znak zamarkowany farbą na ścianie. 
	Proponuje się zachowanie typów stabilizacji znaków wg tab. 1 obowiązującego aktualnie standardu. Przede wszystkim istotne jest tu odróżnienie znaków jednopoziomowych gruntowych (dot. typ 4 – słup betonowy bez podcentru) i znaków jednopoziomowych stabilizowanych w litym podłożu (dot. typ 2 – bolec metalowy) oraz sprecyzowanie opisów typów znaków. 
	Uwaga nieuwzględniona

Zmiana jest uzasadniona ponieważ wprowadza logiczne oznaczenia typów stabilizacji punktów osnowy, które są wykorzystywane obecnie. Nowe technologie stabilizacji nie będą wymagały zmiany tego słownika.



	63. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Załącznik nr 1

Rozdział 1 

ust. 4
	W celu dostosowania nazw kolumn tabeli przestawionej w ust. 4 Rozdziału 1 Załącznika nr 1 a także jej tytułu do zawartości tej tabeli proponuję zmienić ich nazwy. 


	4. Typy Sposoby stabilizacji punktów osnowy.

TABELA:

- nazwę kolumny „Typ znaku” zmienić na Sposób stabilizacji
- nazwę kolumny „Szczegółowy opis typu znaku” zmienić na Szczegółowy opis sposobu stabilizacji.
	Uwaga nieuwzględniona

Użyto jednoznacznych określeń. Nie ma potrzeby zmiany.


	64. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał. 1 rozdz.1 pkt.4
	Wprowadzenie spójności w szczegółowym opisie typów znaku
	W definicji kodu 1 ( naziemny ) skreślić słowo „bezpośrednio”  aby definicja była identyczna z kodem 2  
W definicji kodu 3 skreślić słowo ”jedynie”
W definicji kodu 4 dodać słowo „stabilizowany” po słowie „znak”
	Uwaga uwzględniona 
Zmieniono redakcję szczegółowego opisu typu znaku dla znaku oznaczonego kodem 1,3,4.


	65. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 1

Wytyczne ogólne

Ust. 4

Tabela:

Typy stabilizacji punktów osnowy
	Tabela:

Typy stabilizacji punktów osnowy – DOTYCHCZASOWE ROZPORZĄDZENIE
	Należy przygotować ‘tabelę przekodowań’ Typów stabilizacji punktów osnowy z dotychczasowego rozporządzenia do nowego
	Uwaga uwzględniona

Dodano kolumnę w ust. 4 w rozdziale 1 załącznika 1 do rozporządzenia oraz uzupełniono przepis przejściowy

	66. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 1 ustęp 4 wiersz tabeli 1

 wiersz tabeli 2 wiersz tabeli 3 
	Należy doprecyzować pojęcia zawarte w opisach typów znaków, dodając wymóg umieszczania podcentrów lub znaków podziemnych poniżej poziomu przemarzania gruntu, dla zapewnienia wyższej stabilności znaki w warunkach, w których stabilizacja naziemna jest niewystarczająca, co wynika głównie z warunków glebowych i ich reakcji na namakanie i zamarzanie, co poważnie zagraża stabilności znaku i utrwalanych przez niego współrzędnych. Należy także uwzględnić dla terenów górskich możliwość stabilizacji punktów osnowy znakami ciosanymi, wykuwanymi w litej skale, jako prosta i trwała alternatywa dla posadawiania  w skale innych rodzajów znaków, narażonych na uszkodzenie na skutek warunków pogodowych. 
	1 Naziemny Znak z trwałego materiału, stabilizowany bezpośrednio w gruncie lub na litej skale; także jako znak ciosany. 
2  Naziemny z częścią podziemną  Znak z trwałego materiału, stabilizowany w gruncie, zawierający elementy podziemne, umieszczone centrycznie pod znakiem naziemnym, poniżej poziomu przemarzania gruntu

 3 Podziemny Znak stabilizowany jedynie pod powierzchnią ziemi, na głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu 
	Uwaga nieuwzględniona

Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe i mogą powodować wykluczenie części obecnie stosowanych typów stabilizacji. 

 Szczególne typy stabilizacji np. „znak ciosany” zawierają się w typie „znak specjalny”

	67. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 1 ustęp 4 
	Należy wprowadzić ustandaryzowany w formie znak typu „świadek punktu osnowy”. Świadki mają informować o obecności punktu osnowy, ułatwiając ich odszukanie w terenie oraz pełniąc funkcję edukacyjną, poprzez zastosowanie ustandaryzowanych w treści tabliczek informacyjnych. Ustandaryzowana, prosta i tania forma znaku, z sukcesem stosowana powszechnie przy oznakowaniu sieci uzbrojenia terenu, pozwala na skuteczną realizację przy jednoczesnych minimalnych kosztach. Dzięki temu, znacząco zmniejszy się liczba przypadków zniszczenia znaków osnowy, co pozwoli uniknąć kosztów ich wznawiania, a więc utrzymania osnowy w dobrym stanie, podnosząc zarazem świadomość społeczną w kwestii funkcji i znaczenia takich znaków. 
	Po wierszu 7 tabeli należy dodać wiersz 8 w brzmieniu: 

8 Świadek punktu osnowy Słupek z tworzywa sztucznego (rura PCV) w czerwonym kolorze oraz tabliczka informacyjna; do montażu na słupkach lub samodzielnie, na ścianach budowli. 
	Uwaga nieuwzględniona

Nie przewiduje się dodatkowego oznaczenia w bazach danych znaku „świadek punktu osnowy”.


	68. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 1 ustęp 4 
	Należy określić zunifikowaną treść tabliczki informacyjnej, do stosowania przy różnych rodzajach punktów osnowy: zwięzłej w treści, którą łatwo dostosować do konkretnego rodzaju punktu osnowy i minimalistycznej w formie graficznej. Łącząc prostotę i konkretność przekazu, czynimy go zrozumiałym dla osób nie związanych z geodezją, co zapewnia skuteczne zabezpieczenie znaków przed  zniszczeniem, obniżając  koszty utrzymania osnowy, związane z koniecznością wznawiania zdewastowanych znaków. Jednocześnie, oferuje walor edukacyjny punktów osnowy, otwierając nowe perspektywy dla popularyzacji wiedzy o geodezji, co podnosić będzie rangę zawodu oraz świadomość znaczenia geodezji w społeczeństwie. Jednocześnie, działanie to poprawi jakość obsługi osnowy przez wykonawców, wpisując się w kontekst uwalniania danych o osnowie. 
	Do wiersza 8 tabeli należy dodać przypis 1 w brzmieniu: 

„1)   Dla poszczególnych rodzajów osnowy stosuje się zunifikowaną teść tabliczek informacyjnych w formacie A6: „PUNKT POMIAROWY OSNOWY GEODEZYJNEJ/GRAWIMETRY CZNEJ/MAGNETYCZNEJ. ZNAK PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJ” Należy wykreślić dla konkretnego rodzaju osnowy opcje pozostałe. W wolnym miejscu pomiędzy dwoma częściami tekstu należy umieścić współrzędne punktu – BLHn – wybite w materiale tabliczki.” 
	Uwaga nieuwzględniona

Brak delegacji ustawowej do regulowania tego typu kwestii w rozporządzeniu.


	69. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 5 rozdz. 1 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Nie uwzględniono tu możliwości braku danych na temat istnienia punktu. Szczególnie w przypadku punktów istniejących w bazie danych od dawna, a nie posiadających w miarę aktualnych informacji o stanie stabilizacji ( z ostatnich 10-20lat). Zasadne byłoby tu dodanie kodu „0 – brak danych”.  Poza tym dawniej była jeszcze kategoria punkty „niepełnowartościowe”, przydatna przede wszystkim w przypadku osnów wysokościowych. Przykładowo – jaki stan należy oznaczyć w przypadku reperów obudowanych ociepleniem (znajdujące się w otworze), one są dobre, uszkodzone czy zniszczone? W każdym razie przydatność pomiarowa jest bardzo ograniczona.. 
	Proponuje się dodatnie kodu 0 – brak danych oraz ewentualną zmianę stanu uszkodzony na niepełnowartościowy. 
	Uwaga uwzględniona częściowo 

Zmodyfikowano ust. 5 w rozdziale 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia poprzez dodanie kodu „0 - brak danych”

Status „niepełnowartościowy” jest nie precyzyjny i nie daje jednoznacznej informacji na temat możliwości wykorzystania punktu 

	70. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 1

Wytyczne ogólne

Ust. 4

Tabela:

Oznaczenie stanu znaku

	Tabela:

Oznaczenie stanu znaku – DOTYCHCZASOWE ROZPORZĄDZENIE
	Należy przygotować ‘tabelę przekodowań’ Oznaczenia stanu znaku z dotychczasowego rozporządzenia do nowego
	Uwaga nieuwzględniona

Wprowadzona zmiana nie wymaga zmiany kodowania a jedynie zmiany nazwy kodu nr 1 z „istniejący” na „dobry”

	71. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 1

Wytyczne ogólne

Ust. 4

Tabela:

Oznaczenie stanu znaku

	
	Dodać zapis sposobu oznaczania punktu (symbolu) na mapie dla stanów:

· Uszkodzony

· Zniszczony

Np. oryginalny symbol z czerwonym znakiem przekreślenia.
	Uwaga nieuwzględniona

Tabela wskazana w ust. 4 rozdziału 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia określa sposób gromadzenia informacji o stanie znaku w bazie danych a nie jego reprezentację graficzną

	72. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 2      
	Należy określić typy znaków, dopuszczalnych dla stabilizacji punktów bazowej podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej oraz zasady zastosowania świadków tych punktów. Postulujemy o stosowanie stabilizacji naziemnej, której dolna część znajduje się poniżej poziomu przemarzania gruntu, zapewniając należytą stabilność znaku osnowy wysokiej precyzji. 
	Wprowadzić ustęp nr 3 w nowym brzmieniu: 

„3.    Punkty bazowej podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej stabilizuje się znakiem naziemnym, którego dolna część znajduje się poniżej strefy przemarzania gruntu; punkty te obowiązkowo oznaczane są świadkami z tabliczką informacyjną.” Dotychczasowy ustęp nr 3 otrzymuje nr 4. 
	Uwaga nieuwzględniona

Szczegółowy dobór typów stabilizacji dla punktów podstawowej osnowy geodezyjnej będzie określany na etapie umowy pomiędzy organem a wykonawcą prac geodezyjnych i dostosowany do szczególnych warunków występujących na obszarze opracowania i uzyskania wymaganych dokładności.  

	73. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 1-2 rozdz. 2 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Dotychczas do klasy fundamentalnej należały jedynie punkty EPN, spełniające kryteria ustalone przez podkomisję EUREF, a do klasy bazowej: punkty sieci EUREF-POL, punkty sieci POLREF, punkty główne oraz punkty rozwinięcia krajowej sieci EUVN, stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS oraz punkty sieci astronomiczno-geodezyjnej SAG i sieci wypełniającej SW. Obecnie wszystkie stacje sieci ASG-EUPOS proponuje się włączyć do klasy fundamentalnej – stąd też pytanie: jaka jest podstawa podwyższenia klasy tych punktów? Czy zostały one zmodernizowane i dokładniej wyznaczone są ich współrzędne? Wysokości stacji ASG-EUPOS teoretycznie wyznaczone są w odniesieniu do bazowej wysokościowej osnowy geodezyjnej. Jednak wysokości tych punktów są niestabilne (wyznaczane w różnych dniach mają różne wartości) – czy takie punkty powinny być osnową fundamentalną? Czy może lepiej byłoby pozostawić je w klasie punktów osnowy bazowej. 
Nie wszystkie punkty ASG-EUPOS przenoszą na obszar Polski europejskich układów odniesienia – tylko te włączone do sieci EPN, a zatem z zasady nie spełniają §8pkt1, natomiast wszystkie realizują układy odniesienia, spełniając §8pkt2, powinny być więc zaliczone do osnowy bazowej. Ponadto udostępniane dane obserwacyjne z tych punktów uwzględniają tylko 2 systemy satelitów GPS i GLONASS, nie uwzględniają nawet europejskiego GALILEO! 
	Proponuje się pozostawienie dotychczasowego podziału. 
	Uwaga nieuwzględniona

Współrzędne stacji ASG-EUPOS należących do sieci EPN oraz pozostałych zostały wyznaczone na podstawie obserwacji z tej samej kampanii pomiarowej i zostały wyznaczone we wspólnym jednoetapowym procesie wyrównawczym. Proces wyrównawczy sieci ASG-EUPOS nie zakładał rzędowości wśród stacji ASG-EUPOS, która miała miejsce w dotychczasowych przepisach. Dlatego też nie ma technicznych przesłanek aby utrzymywać podział stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS na dwie różne klasy osnowy. Wszystkie stacje systemu ASG-EUPOS zostały założone zgodnie z wytycznymi podkomisji EUREF i zostały wyposażone w sprzęt GNSS tej samej klasy, który zapewnia przenoszenie układu odniesienia ETRF2000 z jednorodną dokładnością.

	74. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 2, punkt 1-2
	Z punktów tych wynika, iż struktura osnowy fundamentalnej i bazowej będzie definiowana w zakresie wyznaczenia H wartościami odpowiednio 0,02m oraz 0,05m. Ten pierwszy błąd ma dotyczyć jedynie osnowy fundamentalnej odpowiadającej sieci punktów permanentnych, co będzie trudne do zagwarantowania. W klasie osnowy bazowej spadek dokładności H do 0,05m jest zbyt duży i nie pozwala na wyobrażenie sobie utylitarności takiego zestawu do prac związanych z tworzeniem, walidacją modelu quasi-geoidy hybrydowej.
	Należy rozważyć pewną sub-strukturę punktów, którym narzuci się nieco wyższy standard wyznaczenia h i H aby stanowił zbiór danych do wykorzystania w kontekście dopasowywania i badania dokładności modeli geoidy tworzonych lokalnie lub/i globalnie. Ta struktura może być podobna liczbowo i lokalizacyjnie do lokalizacji punktów węzłowych układu EVRF (liczba około 350 punktów w Polsce)
	Uwaga nieuwzględniona

Zapisy projektowanego rozporządzenia określają maksymalne wartości błędów dla poszczególnych klas podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej. Nie jest to sprzeczne proponowanym w uwadze rozwiązaniem. 



	75. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 2, punkt 3
	Wspomina się o wyrównaniu ścisłym ale nie wspomina się o sposobie
	Dziwne bo w osnowie szczegółowej jest dokładnie opisany sposób wyrównania a tu brakuje wzmianki o wyrównaniu jednorzędowym w układzie geocentrycznym jako sieci wektorów
	Uwaga uwzględniona częściowo

Usunięto ust. 3 w rozdziale 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.


	76. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 3 
	Należy określić zasady stosowania świadków punków podstawowej osnowy wysokościowej, jako ważnego czynnika utrzymania osnowy w dobrym stanie. Świadek musi być umieszczany w bliskiej odległości od znaku punktu osnowy, lecz zarazem umożliwiającej swobodne korzystanie z niego w czasie pomiarów, oraz zaopatrzony w tabliczkę informacyjną. Doprecyzowania wymaga też kwestia zastosowanego danego typu znaku: zgodnie z najczęściej stosowanym obecnie oznaczeniem tych rodzajów punktów osnowy. 
	Wprowadzić ustęp nr 3 w nowym brzmieniu: 

3. Punkty fundamentalnej podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej stabilizuje się znakiem naziemnym lub naziemnym z częścią podziemną, którego dolna część znajduje się poniżej strefy przemarzania gruntu; punkty te obowiązkowo oznaczane są świadkami z tabliczką informacyjną. Punkty bazowej podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej stabilizuje się znakiem ściennym; punkty te obowiązkowo oznaczane są tabliczką informacyjną. Dotychczasowe brzmienie pozostałych ustępów pozostaje bez zmian po przenumerowaniu 
	Uwaga nieuwzględniona

Przyjęcie propozycji spowodowałoby dodatkowe, często nieuzasadnione koszty związane ze stabilizacją punktów osnowy.


	77. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 3
	Zignorowano istnienie cechy geopotencjalnej jako rzędnej w układzie EVRF i przyrostu cechy jako obserwacji i danej do wyrównania

Bardzo niepokojący jest brak podstawowych wytycznych technicznych wykonywania pomiarów niwelacji precyzyjnej geometrycznej, choćby w zakresie przywołania linii niwelacyjnej jako struktury dla której należy wykonać analizę dokładności w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych
	
	Wyjaśnienie

Brak konstruktywnej propozycji redakcyjnej.

Pracami dotyczącymi pomiaru osnów będą kierować osoby z uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3.

	78. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał. 1 rozdz.3 pkt.3
	Dane zawarte w punkcie 1 nie stanowią podstawowej charakterystyki tych osnów. Zawsze na początku należy podać główne cechy i funkcje danej osnowy.
	Zmienić kolejność w rozdziale. Punkt 3 wg. Mnie powinien być pkt. 1 a pkt. 4 punktem 2.
	Uwaga uwzględniona

Zmieniono kolejność ustępów w rozdziale 3 załącznika 1 do rozporządzenia


	79. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 4 rozdz. 3 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Brak określonych parametrów technicznych pomiaru metodą niwelacji satelitarnej. 
	 
	Wyjaśnienie

Brak konstruktywnej propozycji redakcyjnej.

	80. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]

	Załącznik nr 1, rozdział 3, punkt 4
	Brak standardu technicznego dla metodyki pomiaru osnowy bazowej z wykorzystaniem niwelacji satelitarnej
	
	Uwaga nieuwzględniona

Brak konstruktywnej propozycji redakcyjnej.

Pracami dotyczącymi pomiaru osnów będą kierować osoby z uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3.

Warunki te mogą być doprecyzowane na etapie umowy pomiędzy organem a wykonawcą prac geodezyjnych.

	81. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 6 rozdz. 3 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia 
	Brak określonych parametrów technicznych pomiaru metodą niwelacji satelitarnej. 
Ponadto projektowanych wymagań nie spełnia aktualnie podstawowa bazowa osnowa geodezyjna – wyrównana oddzielnie w poszczególnych klasach wg G2 czyli rzędowo. 
	 
	Wyjaśnienie

Brak konstruktywnej propozycji redakcyjnej.
Opiniowany zapis dotyczy sposobu wyrównania wyników pomiarów metodą niwelacji geometrycznej wykonywanych po wejściu w życie przepisów przedmiotowego rozporządzenia.  Nie odnosi się do pomiarów wykonanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  



	82. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 3, punkt 6
	Zapominano o poprawce do realizowanego w układzie EVRF systemu pływu permanentnego
	….raz poprawki ze względu na przejście do realizowanego w układzie systemu pływu permanentnego
	Uwaga nieuwzględniona

Wnioskowany parametr jest uwzględniony w poprawce lunisolarnej wymienionej w treści projektowanego rozporządzenia.

	83. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał. 1 rozdz.3 pkt.7
	Treść punktu 7 odnosi się do wszystkich osnów ( mimo, że jest zapisana tylko w tym jednym miejscu ) a nie tylko do podstawowej osnowy wysokościowej. Trudno sobie wyobrazić, aby kierownik roboty przed wykonywaniem pomiaru nie sprawdził instrumentu ( tj. badanie okresowe) a np. w dalmierzu nie określono przed sezonem aktualnych poprawek stałej dodawania itd.
	Przenieść punkt 7 do Rozporządzenia – uwagi ogólne bez ostatniego słowa „komparacyjne” tak aby treść była zgodna dla wszystkich osnów.
	Uwaga nieuwzględniona

Za jakość prac geodezyjnych i związany z tym dobór sprzętu w celu osiągnięcia zakładanych wyników odpowiada osoba kierująca pracami. 

	84. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 3, punkt 7
	Zapomniano o standardzie technicznym danych grawimetrycznych do obliczenia P.N.
	
	Wyjaśnienie

Brak konstruktywnej propozycji merytorycznej. Za jakość prac geodezyjnych i osiągnięcie zakładanych wyników odpowiada osoba kierująca pracami, która posiada uprawnienia zawodow w zakresie 3.



	85. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 4 ustęp 2 
	Należy określić zasady stosowania świadków punków osnowy grawimetrycznej, jako ważnego czynnika utrzymania osnowy w dobrym stanie. Świadek musi być umieszczany w bliskiej odległości od znaku punktu osnowy, lecz zarazem umożliwiającej swobodne korzystanie z niego w czasie pomiarów, oraz zaopatrzony w tabliczkę informacyjną. Doprecyzowania wymaga kwestia zastosowanego typu znaku: z uwagi na metodę pomiaru, należy stosować znaki naziemne. 
	4.  Punkty osnowy grawimetrycznej stabilizuje się trwałym znakiem naziemnym, którego dolna część znajduje się poniżej strefy przemarzania gruntu. Punkty te obowiązkowo oznaczane są świadkami z tabliczką informacyjną. 
	Uwaga nieuwzględniona

Przyjęcie propozycji spowodowałoby dodatkowe, często nieuzasadnione koszty związane ze stabilizacją punktów osnowy.


	86. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 4, punkt 4
	Sugerowany błąd 1cm wyznaczenia H osnowy grawimetrycznej może być trudny do realizacji, jest to ostrzejsze kryterium niż nawet w osnowie fundamentalnej poziomej 
	Sugestia 3cm odpowiadająca błędowi 10e-7 ms-2 wyznaczenia g
	Uwaga nieuwzględniona

Wskazana w projektowanym rozporządzeniu dokładność wyznaczenia wysokości dla osnowy grawimetrycznej pozwoli na wykorzystanie tych punktów do dodatkowych zastosowań (np. modelowanie lub walidacja quasi-geoidy)

	87. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 4, punkt 5
	W katalogu poprawek brakuje tych związanych z oddziaływaniem własnym grawimetru i dyfrakcją (ogólnie katalog poprawek instrumentalnych)
	Sugestia dołączenia poprawek instrumentalnych i związku tych poprawek ze standardem międzynarodowego grawimetrycznego układu odniesienia IGRF. Takowy standard istnieje https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-020-01438-9
	Uwaga uwzględniona

Dokonano redakcji zapisów w załączniku 1, rozdział 4 ust. 5:



	88. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 4, punkt 6
	Pojawiająca się sugestia 3 przęseł nie jest wsparta żadnym parametrem dokładnościowym. Czyli można pomierzyć trzy przęsła o co wyjdzie to wyjdzie?
	Sugestia błędu mk/k < n*10e-4

n do ustalenia w szerszym gronie
	Wyjaśnienie
Zasady techniczne wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określają te organy a za osiągnięte wyniki oraz zastosowany sprzęt odpowiada osoba kierująca  pracami geodezyjnymi posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

	89. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 4, punkt 7
	Kampania kalibracyjna nie powinna być „starsza” niż 4 lata.
	
	Wyjaśnienie

Zasady techniczne wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określają te organy a za osiągnięte wyniki oraz zastosowany sprzęt odpowiada osoba kierująca  pracami geodezyjnymi posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

	90. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 5 ustęp 4 
	Należy określić zasady stosowania świadków punków osnowy magnetycznej, jako ważnego czynnika utrzymania osnowy w dobrym stanie. Świadek musi być umieszczany w bliskiej odległości od znaku punktu osnowy, lecz zarazem umożliwiającej swobodne korzystanie z niego w czasie pomiarów, oraz zaopatrzony w tabliczkę informacyjną. 
	4.  Punkty magnetycznej osnowy podstawowej stabilizuje się znakiem amagnetycznym naziemnym. Punkty te obowiązkowo oznaczane są świadkami z tabliczką informacyjną. 
	Uwaga nieuwzględniona

Przyjęcie propozycji spowodowałoby dodatkowe, często nieuzasadnione koszty związane ze stabilizacją punktów osnowy.


	91. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Załącznik nr 1, Rozdział 6 
	W przypadku osnowy szczegółowej brak jest m.in.:  - długości boków w ciągach,  
- długości ciągów pojedynczych, (ew. węzłowych) 
	Np.  
· długości boków w ciągach od 150 m do 500 m 
· długości pojedynczych ciągów nie powinny przekraczać 3.0 km ciągów 
	Uwaga nieuwzględniona

Za jakość prac geodezyjnych i związany z tym dobór techniki pomiarowej w celu osiągnięcia zakładanych wyników odpowiada osoba kierująca pracami.

	92. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 6, ogólnie
	Opis technologii zakładania osnowy szczegółowej jest napisany dokładniej niż podstawowej, co trochę dziwi i wskazuje, że w osnowie podstawowej pozwolono sobie na zbytnią skrótowość. 

Kilka pytań dotyczy: -wskazania 45 minut bez zaznaczenia związku tego czasu z długością wektora; - istnienie technicznych możliwości wykorzystania VRS nie jest w żaden sposób skomentowane
	
	Uwaga uwzględniona częściowo
Zasady techniczne wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określają te organy.
Zmodyfikowano zapisy rozdziału 6 ust. 10 pkt 2 i 3 załącznika 1 rozporządzenia :



	93. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 1 rozdz. 6 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Projektowany zapis zawiera odniesienie do przepisów, które będą nieobowiązujące po uchwaleniu projektu tego Rozporządzenia. Ponadto jako przepisy dotychczasowe interpretować można zarówno Rozporządzenie z 2012r., jak i instrukcję G1 czy BIII. Sztucznie, na siłę skrócona jest tu objętość aktu prawnego. 
	
	Uwaga nieuwzględniona

Na skutek wykonania §23 ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia, wszystkie osnowy posiadają już nową klasyfikację, a punkty których nie przeklasyfikowano nie stanowią obecnie punktów osnów.

	94. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 6  ustęp 1 punkt 2 
	Należy umożliwić zastosowanie rosnącej liczby stacji referencyjnych GNSS jako punktów osnowy szczegółowej – po spełnieniu przez nie wymogów, jak dla klasycznych punktów osnowy szczegółowej – z uwagi na swój charakter, w znaczący sposób usprawniając prowadzenie pomiarów geodezyjnych i podnosząc ich dokładność.  
	2)  punkty nowe, których średni błąd położenia względem punktów nawiązania po wyrównaniu jest nie większy niż 0,07 m; w tym stacje referencyjne GNSS nawiązane do punktów osnowy podstawowej fundamentalnej. 
	Wyjaśnienie
Zaproponowane przepisy nie ograniczają możliwości zakładania punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej jako stacji referencyjnych GNSS

	95. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 6, punkt 2
	Sugestia błędu H jest w tym miejscu właściwa ale odpowiada osnowie bazowej zatem w tym elemencie nie zaznacza się żadna przewaga a tym samym przydatność osnowy bazowej.
	
	Wyjaśnienie

Brak konstruktywnej propozycji redakcyjnej.
Podstawowym wykorzystywanym parametrem szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej  są współrzędne poziome punktu. Wysokość w tym rodzaju osnowy jest parametrem pomocniczym. 

	96. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Załącznik nr 1

Rozdział 6

ust. 4
	Ad. ust.4) Proponuję zmienić określenie wymogu zapewnienia widoczności „sąsiednie” punkty, na „co najmniej dwa”, gdyż w konstrukcjach osnów zakładanych z wykorzystaniem metody GNSS nie zawsze można uzyskać widoczność na dwa sąsiednie punkty, a istotniejszym jest aby ustalić widoczność do co najmniej dwóch punktów osnowy, gdyż to zwiększa szanse wykonania pełnego nawiązania osnów pomiarowych. 


	4. Przy projektowaniu lokalizacji punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej należy zapewnić widoczność na sąsiednie co najmniej dwa punkty osnowy tej samej lub wyższej klasy.

	Uwaga uwzględniona 
Zmieniono redakcję ust. 4 w rozdziale 6 załącznika 1 do rozporządzenia.


	97. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Załącznik nr 1

Rozdział 6

ust. 5
	Ad. ust. 5) Rozdział 6 nie jest dedykowany wyłącznie dla osnów przewidzianych do pomiaru metoda GNSS, a wymagania określone w projektowanym ust. 5 powinny mieć znaczenie wyłącznie w takim przypadku, dlatego proponuję uściślić kiedy maja zastosowanie.


	5. Przy projektowaniu lokalizacji punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej, przewidzianych do wykonania pomiarów  satelitarnych GNSS, należy unikać:

1) zakryć horyzontu i przeszkód terenowych mogących powodować odbicia sygnałów satelitarnych, w szczególności: budowli, drzew, krzewów;

2) bezpośredniego sąsiedztwa aktywnych elementów infrastruktury technicznej emitujących fale elektromagnetyczne, w szczególności: nadajników radiowych, linii energetycznych, trakcji kolejowej lub tramwajowej.


	Uwaga nieuwzględniona
Propozycja przedstawiona w projekcie rozporządzenia dotyczy projektowania wszystkich punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej np. w celu możliwości wykorzystania tych punktów do pomiarów kontrolnych GNSS, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (...).


	98. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Załącznik nr 1

Rozdział 6

ust. 6-7
	Ad. ust.  6 i 7) Proponuję zmienić projektowane wskazania co do sposobu i rodzaju stabilizacji punktów osnów szczegółowych, tak aby wskazać, że podstawowym jest zastosowanie stabilizacji dwupoziomowej, jako umożliwiające utrzymanie punktu przez uzupełnienie znaku ziemnego. Ponadto proponuję doprecyzować rodzaj materiału i wymiary znaku dwupoziomowego, gdyż pozostawienie jako wymogu, że ma być to dowolna „płyta” i dowolny słup betonowy byle by miał wysokość nie mniejszą niż 0,70 m może spowodować, obniżenie jakości stabilizacji nowych punktów oraz punktów, których stabilizacja w ramach ich utrzymywani a będzie uzupełniana.


	6. Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej stabilizuje się dwupoziomowo,
 7. Na terenach rolnych i leśnych dopuszcza się stabilizację znakiem naziemnym z częścią podziemną. Część podziemną stanowi płyta betonowa w kształcie graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o boku podstawy nie mniejszym niż 0,20 m i wysokości nie mniejszej niż 0,05 m, z trwałe oznaczonym centrem. Znak naziemny stanowi usytuowany nad płytą zbrojony słup betonowy w kształcie ściętego ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, o wysokości nie mniejszej niż 0,70 m, z podstawą o boku 0,25 m i powierzchnią górną o boku 0,15 m, z osadzonym w niej centrem. Poszczególne części znaku powinny być osadzone centrycznie i oddzielone warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,05 m. Jednopoziomowa stabilizacja obejmuje znaki z tworzywa sztucznego, metalu lub innego trwałego materiału, przez ich zabetonowanie lub inne trwałe połączenie z podłożem lub z trwałym elementem budynku.

7. Na terenach rolnych dopuszcza się stabilizację znakiem podziemnym, usytuowanym na głębokości nie mniejszej niż 0,50 m, stosując płytę z trwałe oznaczonym centrem.
	Uwaga nieuwzględniona 
Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe i ograniczają możliwość dostosowania poszczególnych typów stabilizacji do lokalnych uwarunkowań. Zapis ust. 7 ma charakter fakultatywny i nie ogranicza stosowania stabilizacji jednopoziomowej. 



	99. 
	Instrumenty Geodezyjne ________Sp. J.
[Zgłoszenie zainteresowania pracami]

	Zał. 1, Roz. 6, Pkt 4
	W przypadku szczegółowej osnowy geodezyjnej zakładanej jako stacje referencyjne nie powinna być wymagana widoczność na sąsiedni punkt sieci, ponieważ wizura taka nie jest potrzebna do wykonywania pomiarów GNSS. Punkty stacji referencyjnych jako punkty osnowy szczegółowej nigdy nie będą służyły do nawiązania pomiarów klasycznych chociażby ze względu na zainstalowaną antenę GNSS, przez co wymagana wizura na sąsiedni punkt nie powinna być wymagana.
	Doprecyzowanie zapisu. Powinien dotyczyć punktów naziemnych przeznaczonych do pomiarów klasycznych, z wyłączeniem stacji referencyjnych:

4. Przy projektowaniu lokalizacji punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej przeznaczonych do pomiarów klasycznych należy zapewnić widoczność na sąsiednie punkty osnowy tej samej lub wyższej klasy.
	Uwaga uwzględniona
Zmieniono redakcję ust 4 w rozdziale 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.


	100. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 6

Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma

Ust. 4


	
	Określić minimalną liczbę tych punktów
	Uwaga uwzględniona 

Zmieniono redakcję ust 4 w rozdziale 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.


	101. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 6

Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma

Ust. 6
	Zapis ust.6 brzmi : Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej stabilizuje się jednopoziomowo (…)

Brak odniesienia w przepisach do jednopoziomowości – czy tylko podziemny to również jednopoziomowy? W załączniku wyszczególniono 

· Naziemny

· Naziemny z częścią podziemną

· Podziemny

· Ścienny

· Na budowli

· Element budowli

· Znak specjalny


	Zmienić dotychczasowy zapis ‘stabilizuje się jednopoziomowo’ na ‘stabilizuje się dwupoziomowo w przypadku stabilizacji słupem betonowym’


	Uwaga nieuwzględniona

Propozycja ogranicza możliwość stosowania poszczególnych typów stabilizacji dostosowanych do lokalnych warunków. Zapisy te mogą być doprecyzowane na etapie umowy pomiędzy organem a wykonawcą prac geodezyjnych. 

	102. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 6 ustęp 6 
	Jako formę stabilizacji punktu osnowy poziomej szczegółowej – uwzględniając możliwość zastosowania jako takich, stacji referencyjnych GNSS – należy dodać także stabilizację na budowli oraz uszczegółowić formę stabilizacji „jednopoziomowej” jako konkretne typy znaku, określone w rozdziale 1, punkt 4, załącznika 1 do projektu tego rozporządzenia. 
	6.  Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej stabilizuje się znakiem naziemnym lub na budowli, stosując znaki z tworzywa sztucznego, metalu lub innego trwałego materiału, oraz jako anteny stacji referencyjnych GNSS, przez ich zabetonowanie lub inne trwałe połączenie z podłożem lub z trwałym elementem budowli.  
	Uwaga nieuwzględniona

Zapis ust. 6 rozdziału 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia uwzględnia typ stabilizacji w postaci masztu anteny stacji referencyjnej 



	103. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 7 rozdz. 6 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Projektowany zapis definiuje stabilizację dwupoziomową jednoznacznie jako słup betonowy nad płytą (materiał płyty nieokreślony), uniemożliwiając stabilizację dwupoziomową np. znak metalowy nad płytą. 
Zwiększono również grubość warstwy ziemi oddzielającej z 3 cm do 5 cm. 
Tak wysoka szczegółowość tego zapisu jest nieuzasadniona. 
	Proponuje się przeredagowanie tego punktu: 

7. Na terenach rolnych i leśnych dopuszcza się stabilizację znakiem naziemnym z częścią podziemną. Część naziemna i podziemna powinna posiadać jednoznacznie definiowany centr znaku. Ustawienie obu elementów znaku z dokładnością co najmniej 0.01m. Część podziemna służy odtworzeniu położenia części naziemnej w wypadku jej uszkodzenia. 
	Uwaga uwzględniona częściowo
Z uwagi na wiele rozbieżnych propozycji w tym zakresie przyjęto rozwiązanie z obecnie obowiązującego rozporządzenia.



	104. 
	Geodeta Województwa Dolnośląskiego
	Załącznik nr 1, rozdział 6, punkt 7
	Dopuszcza się stabilizację dwupoziomową oddzieloną warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,05 m – jest to za mała warstwa by zapewnić trwałość znaku podziemnego podczas uszkodzenia znaku naziemnego.
	Proponuje się zwiększenie warstwy oddzielającej z 0,05 m do 0,15 m.
	Wyjaśnienie
Z uwagi na wiele rozbieżnych propozycji w tym zakresie przyjęto rozwiązanie z obecnie obowiązującego rozporządzenia.

	105. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 6

Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma

Ust. 7
	W nawiązaniu także do ustępu 6, dlaczego tylko na terenach rolnych i leśnych? Założenie nie ma praktycznych podstaw.

Dlaczego wykluczono oznaczenie części podziemnej tylko do przypadku: ‘płyta z trwałe oznaczonym centrem’?

Przez lata sprawdzały się także inne sposoby stabilizacji (np. rurka drenarska).


	Należy przygotować tabelę dopuszczalnych sposobów stabilizacji
oraz 

tabelę przekodowań z dotychczas obowiązujących sposobów stabilizacji
	Uwaga uwzględniona częściowo
Propozycja dodania tabeli dopuszczalnych sposobów stabilizacji ograniczyłaby możliwość stosowania poszczególnych typów stabilizacji dostosowanych do lokalnych warunków. Zapisy te mogą być doprecyzowane na etapie umowy pomiędzy organem a wykonawcą prac geodezyjnych. 

Uwzględniono uwagę dotyczącą tabeli przekodowań poprzez dodanie kolumny w ust. 4 w rozdziale 1 załącznika 1 do rozporządzenia, a także wykreślono określenie „Na terenach rolnych i leśnych”.

	106. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Załącznik nr 1

Rozdział 6

ust. 8
	Ad. ust. 8) Funkcjonujący dotychczas oraz projektowany wymóg aby poziome nawiązania sieci było wykonane do wszystkich punktów podstawowej osnowy znajdujących się na obiekcie może okazać się technicznie niemożliwe lub zbyt kosztowne ze względu na możliwość wykonania pomiaru na wszystkich takich punktach, dlatego proponuje doprecyzować ten wymów o wskazanie, że dotyczy tylko punktów „dostępnych do pomiaru”. 


	8.
8. Poziome nawiązanie geodezyjne sieci powinno być wykonane do wszystkich dostępnych do pomiaru punktów podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej znajdujących się na terenie opracowania. Do pomiaru i wyrównania należy włączyć punkty kontrolne tej samej klasy o znanych współrzędnych.
	Uwaga uwzględniona



	107. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 8 rozdz. 6 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Projektowany zapis wprowadza niefortunne określenie „punkt kontrolny” nieznany w tematyce osnów, lecz w badaniu przemieszczeń.  
	Proponuje się zastąpienie tego zapisu przez inne sformułowanie:  

8. Poziome nawiązanie geodezyjne sieci powinno być wykonane do wszystkich punktów podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej znajdujących się na terenie opracowania. Do pomiaru i wyrównania należy kontrolnie włączyć sąsiednie punkty geodezyjne o znanych współrzędnych” 
	Uwaga uwzględniona

Zmieniono redakcję ust. 8 w rozdziale 6 załącznika 1 do rozporządzenia.


	108. 
	Instrumenty Geodezyjne ________Sp. J.
[Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Zał. 1, Roz. 6, Pkt 8
	Pomiar metodami satelitarnymi GNSS z uwzględnieniem nawiązania do punktów naziemnych osnowy bazowej pogarsza jakość wyrównania ze względu na niższą jakość współrzędnych punktów osnowy bazowej (rzadko wyznaczane współrzędne lub pochodzące z przeliczeń dawnej osnowy). Przepis powinien dopuszczać dowiązanie wyłącznie do stacji ASG-EUPOS, a na punktach osnowy bazowej  powinien być wykonany jedynie pomiar kontrolny. Dokładność wyznaczenia stacji referencyjnych jako punktów osnowy szczegółowej jest znacznie wyższa niż punktów osnowy bazowej. Przepisy nie powinny w takim przypadku wymuszać obniżenia dokładności wyznaczenia współrzędnych. Współczesne technologie satelitarne w sposób precyzyjny mogą przenosić układ odniesienia na duże odległości bez straty dokładności, jak to miało miejsce w przypadku pomiarów klasycznych.
	Ze względu na stacje referencyjne należy zmienić treść pkt. 8 i uzupełnić pkt. 9, zaznaczając że dotyczy on jedynie punktów wykorzystywanych do pomiarów klasycznych.  

8. Poziome nawiązanie geodezyjne sieci przewidzianych do pomiaru klasycznymi metodami powinno być wykonane do wszystkich punktów podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej znajdujących się na terenie opracowania. Do pomiaru i wyrównania należy włączyć punkty kontrolne tej samej klasy o znanych współrzędnych.

Do punktu 9 należy dodać podpunkt 1a):

 1a) należy wykonać pomiary kontrolne na  punktach podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej znajdujących się na terenie opracowania
	Uwaga uwzględniona częściowo
Zmieniono redakcję ust 8 w rozdziale 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

	109. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 6

Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma

Ust. 8
	
	Należy konkretnie określić co oznacza ‘teren opracowania’? W jakiej minimalnej odległości od ‘terenu opracowania’ należy obowiązkowo włączyć punkty kontrolne oraz ich minimalną liczbę.

Należy także określić, jak postępować, gdy takich punktów na ‘terenie opracowania’ brakuje.
	Uwaga uwzględniona częściowo
Zmieniono redakcję ust 8 w rozdziale 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

	110. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 6  
	Należy określić zasady stosowania świadków punków osnowy, jako ważnego czynnika utrzymania osnowy w dobrym stanie. Świadek musi być umieszczany w bliskiej odległości od znaku punktu osnowy, lecz zarazem umożliwiającej swobodne korzystanie z niego w czasie pomiarów. 
	Wprowadzić ustęp nr 8 w nowym brzmieniu: 

„8. W przypadku stabilizacji naziemnej, naziemnej z częścią podziemną lub podziemnej, w bezpośrednim sąsiedztwie punktu szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej należy umieścić świadka punktu, dostosowując jego wysokość tak, aby pozwalał na swobodne korzystanie z punktu w czasie pomiarów, jednocześnie zapewniając wyraźne zasygnalizowanie obecności znaku geodezyjnego. Zastosowanie świadka jest obowiązkowe na terenach rolnych i leśnych, a na terenach zurbanizowanych opcjonalne, w lokalizacjach pozwalających na umieszczenie takiego znaku.”  Dotychczasowe brzmienie pozostałych punktów pozostaje bez zmian po przenumerowaniu. 
	Uwaga nieuwzględniona

Przyjęcie propozycji spowodowałoby dodatkowe, często nieuzasadnione koszty związane ze stabilizacją punktów osnowy.


	111. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 9 rozdz. 6 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia 
	Zapis ogranicza możliwość wykonania nawiązania wysokościowego bezpośrednio metodą niwelacji geometrycznej. W przypadku zakładania/modernizacji pojedynczych gniazd punktów osnowy szczegółowej często bardziej efektywna i mniej kosztowne jest ich bezpośrednie zaniwelowanie do najbliższych punktów osnowy wysokościowej. 
	Propozycja : 

„… lub bezpośredniego zaniwelowania wysokości punktów „ 
	Wyjaśnienie
Zrezygnowano ze szczegółowego określenia sposobu wyznaczenia wysokości przy zakładaniu szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej z wykorzystaniem techniki GNSS. W związku z powyższym usunięto ust. 9 w rozdziale 6 załącznika 1 do rozporządzenia.

	112. 
	Instrumenty Geodezyjne ________Sp. J.
[Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Proponowany nowy zapis, dotyczący wyznaczania wysokości punktów wielofunkcyjnej osnowy szczegółowej w postaci stacji referencyjnych

Zał. 1, Roz. 6, Pkt 9, pp. 2
	Uwzględnienie w wyznaczeniach wysokości punktów szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej w postaci stacji referencyjnej pracującej w sieci, pomiarów przeprowadzonych lokalnie na punktach podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej (reperach) jest podejściem niedostosowanym do specyfiki tych punktów. 
Za realizację systemu wysokości normalnych w pomiarach GNSS odpowiada oficjalny model quasi-geoidy. Wyznaczenie precyzyjne wysokości elipsoidalnej i zastosowanie modelu quasi-geoidy zapewni prawidłową reprezentację układu odniesienia dla pomiarów wysokościowych. Model quasi-geoidy został ściśle związany z  stacjami ASG-EUPOS. W związku z powyższym wyznaczenie wysokości punktów osnowy szczegółowej w postaci stacji referencyjnej powinno być wyznaczone z odpowiednią dokładnością i nawiązane jedynie do sieci ASG-EUPOS. 
Przede wszystkim umożliwi to jednolite wyrównanie wysokościowe stacji referencyjnych różnych sieci, niezależnie od miejsca położenia stacji. Pomiar metodą niwelacji satelitarnej reperów ogranicza się do krótkich obserwacji a jakość opracowania jest w wysokim stopniu uzależniona od dokładności lokalnej osnowy. 

W przypadku wyznaczania wysokości stacji referencyjnych istotny jest fakt, iż wysokość normalna nie jest wykorzystywana w procesach sieci stacji referencyjnych ani przez jej użytkowników na żadnym etapie pracy.
	9a. W przypadku przeznaczenia punktu szczegółowej osnowy wysokościowej jako permanentnej stacji GNSS pracującej w sieci dopuszcza się wyznaczenie wyłącznie wysokości geodezyjnej z dokładnością nie przekraczającą 1 cm względem punktów stacji ASG-EUPOS. 

Poprawa zapisu Pkt 9, pp. 2- Nawiązanie do ASG-EUPOS jest zagwarantowane przez pp1 - konieczność nawiązania do osnowy fundamentalnej poziomej. Należy zmienić zapis pp.2: 

2) wykonanie pomiarów kontrolnych na nawiązanie sieci do co najmniej czterech punktach podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej
	Wyjaśnienie
Zrezygnowano ze szczegółowego określenia sposobu wyznaczenia wysokości przy zakładaniu szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej z wykorzystaniem techniki GNSS. W związku z powyższym usunięto ust. 9 w rozdziale 6 załącznika 1 do rozporządzenia.

	113. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 10 rozdz. 6 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Przede wszystkim w podpunkcie 3 długość zalecanej sesji pomiarowej (pomiaru na punkcie) określona do 45 minut jest bardzo długa, odpowiada latom 90. XXw. gdy na niebie były pojedyncze satelity systemu GPS, a nie satelity wielu systemów GNSS i nie istniały wieloczęstotliwościowe odbiorniki GNSS. Obecnie wymagane dokładności możliwe są do osiągnięcia przy znacznie krótszym pomiarze statycznym, a określanie bezwzględnie długości trwania sesji powoduje drastyczny wzrost kosztów modernizacji i cofa technologie pomiarowe o wiele lat wstecz. Jest to poparte badaniami naukowymi, a wymóg 45 minut teoretycznie sprawdziłby się w pomiarach absolutnych np. PPP, a nie względnych. Tym bardziej, że wymogów takich nie opisano nawet dla osnowy podstawowej. Zamiast określać czas pomiaru być może lepiej byłoby wprowadzić wymóg stosowania co najmniej dwuczęstotliwościowych odbiorników rejestrujących sygnał z minimum dwóch systemów nawigacji satelitarnej i opracowania obserwacji z zastosowaniem produktów precyzyjnych zalecanych przez IAG (orbity, poprawki atmosferyczne)? 
Drugą kwestią jest wymóg wykonania pomiarów w dwóch niezależnych sesjach na wszystkich wyznaczanych punktach, a nie jak dotychczas co najmniej 1/3. Może wystarczyłoby wprowadzić zapis o tym, że większość wyznaczanych punktów powinna być mierzona dwukrotnie. 
Ponadto pkt. 1 pozwala nawiązanie pomiarów osnowy szczegółowej jedynie do osnowy fundamentalnej – w takim razie, jaką rolę ma pełnić osnowa bazowa? Prawdopodobnie zamysł autora był taki, aby nawiązać się do ASG-EUPOS. 
	Proponuje się zmienić zapis w punkcie 1 usuwając słowo fundamentalnej. 
Proponuje się:

- usunąć błędny zapis o długości czasu trwania sesji pomiarowej, natomiast 
-rozważyć wprowadzenie minimalnych wymogów sprzętowych (co najmniej dwuczęstotliwościowych odbiorników rejestrujących sygnał z minimum dwóch systemów nawigacji satelitarnej) i 
-minimalnych wymogów opracowania obserwacji GNSS (produkty precyzyjnych zalecanych przez IAG – np. orbity, poprawki atmosferyczne, model anteny) oraz 
-ewentualnie powrócić do zapisu o minimalnej liczbie satelitów czy kącie obcięcia horyzontu. 

Proponuje się powrócić do zapisu „nie mniej niż jedna trzecia wyznaczanych punktów musi posiadać obserwacje wykonane w dwóch niezależnych sesjach pomiarowych”. 
	Wyjaśnienie
Dokonano redakcji pkt 2 i 3 w ust. 10 w rozdziale 6 załącznika 1 do rozporządzenia, natomiast pozostałe propozycje wkraczają w kompetencje osób kierujących pracami geodezyjnymi podczas gdy przepisy konstruowano taki sposób aby nie ograniczać wykonawcom prac geodezyjnych dostępnych dla nich metod, technik i technologii pomiarowych.



	114. 
	OSOBA FIZYCZNA
[Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał. 1 rozdz.6 pkt.10
	Dotychczasowe kryteria odnośnie długości sesji obserwacyjnej i ich ilość były w pełni wystarczające dla osiągnięcia wymaganych przepisami dokładności. Tak drastyczne zwiększenie pracochłonności będzie miało duży wpływ na stronę finansową prac. Czy to ma być ten przykład zmian w przepisach z uwagi na postęp technologiczny ?. Na podstawie analizy wyników kilkudziesięciu zrealizowanych sieci wg. dotychczasowych kryteriów, nie spotkałem punktów które miały średni błąd położenia punktu większy nawet od 0.05 m. 
	Ponownie przeanalizować warunki techniczne dla pomiaru GNSS w zakresie długości sesji i ich ilości, biorąc pod uwagę wyniki uzyskiwane w produkcji a nie w teorii.

Proponuję pozostawić kryteria z Rozporządzenia z 2012 roku tj. długość pomiaru min. 30 minut z powtórzeniem pomiaru dla 1/3 ilości punktów.
	Uwaga uwzględniona częściowo
Dokonano redakcji pkt 2 i 3 w ust. 10 w rozdziale 6 załącznika 1 do rozporządzenia.

	115. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1 rozdział 6 art. 10 

	Wymóg podwójnego pomiaru dla 100% punktów spowoduje wzrost cen dla

nowo zakładanych osnów szczegółowych oraz wydłużenie czasu potrzebnego

na realizację zadania (dotychczasowe rozporządzenie nakładało taki

obowiązek tylko w odniesieniu do 1/3 liczby punktów)
	Jeżeli wzrost cen nie stanowi problemu to niewątpliwie lepszym rozwiązaniem zamiast drugiego pomiaru GNSS byłoby wprowadzenie obowiązku pomiaru długości pomiędzy sąsiednimi punktami GNSS i włączenie tych obserwacji do łącznego wyrównania sieci.

Przy takim rozwiązaniu uzyskano by również zwiększenie poziomu kontroli i zaufania do wyznaczonych współrzędnych poprzez podwójny pomiar, a ponadto:

a) Rozwiązany został by kłopotliwy problem osnów GNSS, gdzie zdarzają się sytuacje, że sąsiednie punkty osnowy nie posiadają wzajemnej wizurę, ponieważ metoda GNSS nie weryfikuje i nie wymusza zachowania tego warunku. Jeżeli tego rodzaju niestaranności wykonawcy nie zostanie wychwycona przez inspektora (co jest trudne na większym obiekcie), to powstaje punkt lub punkty odosobnione, które już w momencie założenia nie posiadają pełnej wartości użytkowej.

b) Czas wykonania kampanii pomiarowej nie będzie musiał być wydłużony z powodu ograniczonej liczby odbiorników będących w dyspozycji wykonawcy. Wykonawca mógłby realizować pomiary długości równolegle z pomiarami GNSS, ponieważ jest to inny rodzaj sprzętu.
	Uwaga uwzględniona częściowo
Dokonano redakcji pkt 2 w ust. 10 w rozdziale 6 załącznika 1 do rozporządzenia.

	116. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 6

Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma

Ust. 10


	Przy pomiarze szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej z wykorzystaniem techniki GNSS należy uwzględniać następujące warunki techniczne:

3)
czas trwania pojedynczej sesji pomiarowej nie powinien być krótszy niż 45 minut;

Przy zmieniających się dynamicznie technologiach, czy taki zapis powinien pozostać w rozporządzeniu czy też powinien to być zapis idący w uwarunkowania dokładnościowe a nie czasowe.
	Opracować uwarunkowania dokładnościowe.
	Uwaga uwzględniona

Dokonano redakcji pkt 3 w ust. 10 w rozdziale 6 załącznika 1 do rozporządzenia.

	117. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 12 rozdz. 6 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Podpunkt 3 powinien zostać uzupełniony o możliwość wyrównania wyników pomiarów klasycznych również na elipsoidzie. 
	Proponuje się uzupełnić podpunkt 3: „współrzędne punktów sieci wyznaczane metodami klasycznymi oblicza się w procesie wyrównania wyników pomiarów geodezyjnych na płaszczyźnie odwzorowania lub elipsoidzie” 
	Uwaga uwzględniona

Dokonano redakcji pkt 3 w ust. 12 w rozdziale 6 załącznika 1 do rozporządzenia.

	118. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 6

Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma

Ust. 14
	‘Wysokość’ dla punktu osnowy poziomej stanowi wartość dodaną i praktycznie jest wykorzystywana do ewentualnej niwelacji terenowej (powierzchniowej). Nie może być wykorzystywana jako wysokość referencyjna dla pomiarów wysokościowych, choćby z powodu niedoskonałej identyfikacji miejsca, w którym wysokość tego punktu określono (‘enigmatyczny’ centr znaku naziemnego). Bardziej precyzyjne byłoby określenie tego miejsca jako ‘najwyżej położony element stabilizacji’.

Wyjątkiem od powyższego jest punkt osnowy z cechą: ‘wielofunkcyjna’. Wówczas stabilizacja zapewnia jednoznaczne i precyzyjne określenie miejsca, które stanowi referencję wysokości. Np. jeśli jest to jednocześnie reper, który posiada konstrukcję precyzyjnie określającą do jakiego elementu stabilizacji odnosi się wysokość.

Przy okazji zagadnienia ‘wysokości’ punktu osnowy poziomej należy wrócić generalnie do tematu ‘trzeciej współrzędnej’ punktu w geodezji. Inaczej mówiąc należy konsekwentnie przywrócić tę współrzędną wszystkim obiektom punktowym zasobu geodezyjnemu. Aktualnie współrzędna ‘H’ nie istnieje w rejestrze BDOT500, EGiB (np. Punkty graniczne), GESUT! Nie widzę żadnej uzasadnionej przyczyny, czym różni się wysokość (współrzędna ‘H’) dla punktu osnowy poziomej od tej samej współrzędnej zaworu, punktu granicznego, punktu załamania krawężnika. Sztuczne ‘przeniesienie’ wartości współrzędnej ‘H’ obiektu punktowego do ‘rzędnej góry’ obiektu ‘punkt o określonej wysokości’ jest nieuprawnione i stanowi utratę informacji. 

W przeciwnym przypadku dla zachowania konsekwencji należałoby wprowadzić sztuczny obiekt ‘punkt określonej wysokości punktu osnowy’ w celu określenia jego wysokości, co oczywiście byłoby absurdem.

Poza tym ‘wysokość‘ w punkcie osnowy poziomej jest interpretowana jako współrzędna ‘H’, co też jest niewłaściwe, gdyż jest to wysokość punktu elementu stabilizacji. Współrzędna ‘H’ obiektu punktowego (osnowa geodezyjna jest także takim obiektem) to wartość wysokości terenu w miejscu tego punktu. Natomiast wysokość jakiegoś punktu stabilizacji to jest właśnie ‘rzędna góry’.


	Należałoby ujednolicić interpretację wartości współrzędnej ‘H’ i ‘rzędnej góry’ w całym zasobie. 

Aby nie mnożyć zbędnych ‘punktów określonej wysokości’ należy przywrócić w każdym obiekcie punktowym trzy wartości wysokości:

 współrzędna ‘H’ – wysokość terenu w punkcie, 

‘rzędna góry’ – fizyczny, górny, najwyższy punkt stabilizacji lub konstrukcji reprezentującej obiekt punktowy,

 ‘rzędna dołu’ - fizyczny, dolny, najniższy punkt stabilizacji lub konstrukcji reprezentującej obiekt punktowy. 

Pojawia się wówczas jednoznaczność interpretacji w całym zasobie geodezyjnym i jednocześnie znika aktualna sztuczna sytuacja, gdzie ‘pikieta terenowa’ jest tzw. ‘punktem kreślonej wysokości’ z zbędną ‘rzędną dołu?! A wysokością w takim obiekcie jest po prostu jego trzecia współrzędna ‘H’.
	Uwaga nieuwzględniona

Dokładność wyznaczenia wysokości dla punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej wynosi 0,05m. Zaproponowane w projekcie rozporządzenia zapisy są wystarczające do uzyskania  oczekiwanej dokładności 

	119. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 6        
	Aby umożliwić wykonywanie pomiarów geodezyjnych w ekonomiczny i nowoczesny sposób, należy dopuścić stosowanie innowacyjnych metod pomiarowych w technologii GNSS. Chodzi o zastosowanie wirtualnych stacji referencyjnych (VRS), nie tylko w metodzie RTN lecz także RS (Rapid Static). Metody te pozwalają na znaczne uproszczenie samej procedury pomiaru przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej precyzji pomiaru, co jest korzystne zarówno dla interesu wykonawców jak i jakości zasobu. Wirtualne stacje referencyjne mogą być potem stabilizowane z żądaną dokładnością. 
	Wprowadzić ustęp nr 15 w brzmieniu: 

„15. Dopuszcza się stosowanie – jako punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej – punktów nieutrwalonych znakami geodezyjnymi, jako punktów matematycznych, wyznaczonych w technologii GNSS, materializowanych na żądanie z wymaganą dokładnością.” 
	Uwaga nieuwzględniona

Wymóg stabilizacji punktów osnowy  znakami z trwałego materiału wynika bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i jest ważny z uwagi na potrzebę ich wielokrotnego użytku w czasie pomiarów. 

 

	120. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1, rozdział 7, ogólnie
	Ponownie zauważalna jest większa szczegółowość opisu w tym elemencie niż w zakresie osnowy podstawowej. Brakuje jednak” – wskazania błędu rzędnej po ścisłym wyrównaniu; - standardu technicznego wykonywania niwelacji satelitarnej

	
	Wyjaśnienie

Brak konstruktywnej propozycji redakcyjnej. 

Warunki te mogą być doprecyzowane na etapie umowy pomiędzy organem a wykonawcą prac geodezyjnych. 

	121. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 8 rozdz. 7 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Zapis o wykonywaniu pomiarów tym samym kompletem sprzętu, przy obecnym sposobie wyrównania sieci jest bezzasadny. 
	Proponuje się usunięcie słów „tym samym kompletem sprzętu”. 
	Uwaga nieuwzględniona

Wykorzystanie tego samego kompletu sprzętu zapewnia eliminację części błędów systematycznych. 

	122. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 7

Szczegółowa osnowa geodezyjna wysokościowa

Ust. 8

Ust. 8, pkt 1)
	Jaki to jest ‘kierunek główny’? Czy takie sformułowanie ma sens w sytuacji, kiedy kierunek niwelacji nie ma znaczenia.

Dlaczego liczba stanowisk powinna być parzysta? Czy istnieje techniczne lub merytoryczne wyjaśnienie? Jeśli nie to taki zapis zbędnie wymusza sztuczne powielanie stanowisk oraz ich bieżące liczenie.


	Należy albo usunąć te zapisy, albo zdefiniować ‘kierunek główny’ i ‘kierunek powrotny’.

Jeśli nie ma uzasadnienia, zlikwidować wymóg parzystości liczby stanowisk.


	Uwaga nieuwzględniona

Pomiar w kierunku głównym oraz powrotnym są profesjonalnymi  określeniami i nie ma potrzeby ich definiowania.

Wymóg parzystości liczby stanowisk jest również elementem geodezyjnej wiedzy profesjonalnej.



	123. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 7

Szczegółowa osnowa geodezyjna wysokościowa

Ust. 8, pkt 3)
	Czy zapisy w punkcie ‘3)’ nie są aktualnie zbyt archaiczne wobec technologii i precyzji obecnej generacji sprzętu geodezyjnego.


	Zmodyfikować zapis:

Np. Długość celowych powinna być równa lub zbliżona do tej samej długości odpowiednio do możliwości stosowanego sprzętu pomiarowego.


	Uwaga nieuwzględniona

Proponowane przepisy uwzględniają możliwości również nowoczesnego sprzętu pomiarowego.

	124. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pierwszy Pkt. 9 rozdz. 7 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Nie w rozdziale 5 a w rozdziale 6 – rozdział 5 dotyczy podstawowej osnowy magnetycznej . W Standardzie pomiędzy punktem 8 a 10 są dwa punkty 9. Należy tu wyraźnie zwrócić uwagę na to, że niwelacja satelitarna nie jest tożsama ze zwykłym wyznaczaniem wysokości metodą GNSS.  
Niwelacja satelitarna polega na wyznaczeniu różnicy wysokości normalnych w oparciu o pomierzoną różnicę wysokości elipsoidalnych oraz różnicę anomalii wysokości (definicja z Warunków przeliczenia do układu PL-EVRF2007-NH opracowanych przez GUGiK, analogiczna do zapisu w dotychczasowym Standardzie). Definicję tę należałoby również włączyć do zestawu definicji § 2 projektu Rozporządzenia. A z pewnością warunki niwelacji satelitarnej nie mogą być takie, jak określone w Rozdziale 5 ust. 
10, które również określone zostały nieprawidłowo. 
	Proponuje się zdefiniowanie metody niwelacji satelitarnej w § 2 projektu Rozporządzenia, jako określanie różnic wysokości normalnych w oparciu o różnicę wysokości elipsoidalnych pomierzonego wektora uwzględniającą poprawki  anomalii wysokości zgodnie z przyjętym modelem geoidy. 

Należy poprawić oczywistą omyłkę numeracji. 
	Uwaga uwzględniona częściowo

Poprawiono oczywistą omyłkę w numeracji ustępów rozdziału 7

Dodano nowy ust. 7 w rozdziale 3 załącznika 1 do rozporządzenia, a także pkt 3 w ust. 9 w rozdziale 7 załącznika 1 do rozporządzenia.

	125. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]

	zał. 1 rozdz.7 pkt.9
	błąd w numerze rozdziału
	powinien być rozdział 6 ( jest 5 )
	Uwaga uwzględniona



	126. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 7

Szczegółowa osnowa geodezyjna wysokościowa

Ust. 9
	
	Należy przygotować tabelę dopuszczalnych sposobów stabilizacji, w której musi być jednoznacznie określony punkt stanowiący referencję określenia wysokości, np. najwyższy punkt bolca lub najwyższy punkt typu stabilizacji, itp.


	Uwaga nieuwzględniona

Propozycja dodania tabeli dopuszczalnych sposobów stabilizacji ograniczyłaby możliwość stosowania poszczególnych typów stabilizacji dostosowanych do lokalnych warunków. Zapisy te mogą być doprecyzowane na etapie umowy pomiędzy organem a wykonawcą prac geodezyjnych. 



	127. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Drugi Pkt. 9 rozdz. 7 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia 
	W Standardzie pomiędzy punktem 8 a 10 są dwa punkty 9. 
	Należy poprawić oczywistą omyłkę numeracji. 
	Uwaga uwzględniona



	128. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał. 1 rozdz.7 pkt.9
	są dwa punkty 9
	poprawić numerację ustępów
	Uwaga uwzględniona


	129. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał. 1 rozdz.7 pkt.9
	rodzaje znaków powinny być wyszczególnione w kolejności ważności. Stosowanie znaków naziemnych powinno być ograniczone do koniecznego minimum  ( a właściwie do zera ). Ich stabilizacja znacząco podnosi koszty prac, powoduje wydłużenie czasu prac nie przynosząc żadnych efektów od strony technicznej. Pozwoli to także na zahamowanie aktualnie modnej tendencji na bezmyślne zakładanie tzw. „osnów dwufunkcyjnych” (?) i wpłynie korzystnie na środowisko, uwalniając je od dużej ilości betonu. Ja zawsze wychodziłem z zasady, że jeżeli brak jest miejsca na stabilizację znakiem ściennym ( budynków itd. ), to reper tam jest niepotrzebny.
	zmienić kolejność rodzajów znaków – najpierw ścienny, później naziemny.

Proponuję na końcu punktu 2 dopisać – ”….  przemarzania gruntu. Stabilizację znaku naziemnego należy wykonywać w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub potrzebami gospodarczymi”  lub wyrazić to bardziej mocno.
	Uwaga nieuwzględniona

Zmian redakcyjna nie zmieni merytorycznego sensu przepisu. 

	130. 
	Instrumenty Geodezyjne ________Sp. J.
[Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Zał. 1, Roz. 7, Pkt 9 -drugi
	Zapis nie dopuszcza do stabilizacji punktów osnowy wysokościowej w postaci masztów stacji referencyjnych GNSS. Ograniczy to wykorzystanie komercyjnych sieci stacji referencyjnych jako osnowy szczegółowej wysokościowej, które takimi punktami obecnie są. 
W przypadku pozostawienia takiego zapisu stacje systemu ASG-EUPOS również nie spełniają wymogu takiej stabilizacji.

	Uzupełnienie zapisów o dodatkowy podpunkt:
c) na budowli – w postaci masztu stacji referencyjnej zamontowanego na budowli posadowionej poniżej poziomu przemarzania
	Uwaga uwzględniona częściowo

Zmieniono redakcję ust 10 w rozdziale 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia.



	131. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 7

Szczegółowa osnowa geodezyjna wysokościowa

Ust. 11
	Dlaczego pomiar kontrolny musi być wykonany tylko na ‘jednym z odcinków linii niwelacyjnych podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej dochodzących do tego punktu’?

Idea pomiaru kontrolnego bazuje na sprawdzeniu stabilności punktu referencyjnego. Tę stabilność można sprawdzić pomiędzy dwoma, trzema najbliższymi punktami.

‘Odcinek linii niwelacyjnej’ istnieje tylko w czasie pomiaru tej ‘linii’. Po wyrównaniu obserwacji i wyliczeniu końcowych wartości wysokości punkt wysokościowej osnowy geodezyjnej funkcjonuje samodzielnie, niezależnie od punktów, z których został wyznaczony.
	Konieczność odtwarzania ‘linii niwelacyjnej’ dla pomiaru kontrolnego jest wymogiem nieuzasadnionym i należy go usunąć
	Uwaga uwzględniona 

Wprowadzono zmianę redakcyjną w ust 12 w rozdziale 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

	132. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 7

Szczegółowa osnowa geodezyjna wysokościowa

Ust. 13
	W jakiej ‘części’ mogą nie spełniać tych wymagań?
	Należy usnąć tekst ‘lub w części’, albo zdefiniować dokładnie co znaczy sformułowanie ‘w części’ i w jakiej ‘części’ mogą nie spełniać tych wymagań i konkretnie jakie wówczas działania należy przedsięwziąć


	Uwaga uwzględniona 

Wprowadzono zmianę redakcyjną w ust 14 w rozdziale 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia. 

	133. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 8

Numeracja punktów osnowy

Ust. 1
	Samo określenie ‘niepowtarzalny numer’ jest wysoce nieprecyzyjne i nie określa ani sposobu, ani obszaru numeracji
	Fragment ‘…niepowtarzalny numer…’ należy rozszerzyć o tekst: 

‘…wg reguł zapisanych w Ust. 2’


	Uwaga nieuwzględniona 

Z uwagi na zaproponowane przepisy przejściowe nie jest możliwe uwzględnienie uwagi.



	134. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 2 rozdz. 8 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia 
	Przede wszystkim nazwa układu niezgodna jest z Rozporządzeniem ws. państwowego systemu odniesień przestrzennych: PL-1992. 
Zgodnie z założeniami projektu Standardu numer punktu poziomej osnowy bazowej położony na arkuszu M-33-47-A może mieć formę: M3347APB0020, podczas gdy dotychczas miał numer np. 463102500, natomiast punkt wysokościowej osnowy bazowej położony na tym samym arkuszu może mieć formę: M3347AHB0020 (dotychczas np. 46310854). Jest to forma całkowicie nieczytelna dla wykonawcy geodezyjnego, który z jednej strony pracuje na co dzień w układzie PL-2000, a po drugie numer będzie ciągiem 12 liter i cyfr – na tym samym arkuszu punkty osnowy podstawowej poziomej i wysokościowej będą się różnić tylko jedną literką – to jest nie do rozróżnienia, a nie przewidziano nawet numeracji skróconej. 
Po drugie, do tej pory osnowa podstawowa nie została przenumerowana na zgodną z Rozporządzeniem z 2012r. Czy ponownie zasady numeracji osnowy podstawowej będą fikcją? 
Być może dotychczas wymagana przez Rozporządzenie z 2012r. numeracja również była zbyt zawiła, jednak czy to jest powód, żeby jeszcze bardziej ją komplikować? 
	Proponuje się pozostawienie dotychczasowej numeracji: 

W przypadku punktów osnowy podstawowej: 

1) pierwszy człon punktu zawiera 5 cyfr określających godło arkusza w skali 1:50 000 w układzie „PL-1992”.  

2) drugi, jednocyfrowy człon numeru określa rodzaj osnowy, przy czym: cyfra ”1” oznacza punkt osnowy poziomej; cyfra ”2” oznacza punkt osnowy wysokościowej; cyfra „3” oznacza punkt osnowy grawimetrycznej, cyfra „4” oznacza punkt osnowy magnetycznej, cyfra ”5” oznacza punkt osnowy wielofunkcyjnej. 

3) Trzeci człon numeru punktu to trzycyfrowy identyfikator punktu, którego kolejne cyfry oznaczają odpowiednio: 

a. cyfry z przedziały 01-09 – punkt fundamentalnej osnowy poziomej, grawimetrycznej i magnetycznej 

b. cyfry z przedziału 001-009 – punkt fundamentalnej osnowy wysokościowej 

c. cyfry z przedziały 11-99 – punkt bazowej osnów poziomej, grawimetrycznej i magnetycznej 

d. cyfry z przedziału 100-999 – punkt bazowej osnowy wysokościowej 

e. trzecia cyfra osnowy poziomej, grawimetrycznej i magnetycznej oznacza numer kolejnego punktu w zespole (ekscentra), przy czym centr punktu oznacza się zawsze cyfrą 0 

	Uwaga uwzględniona częściowo

Poprawiono oznaczenie układu współrzędnych na „PL-1992”
Dla uczytelnienia wprowadzono myślnik rozdzielający pierwszy i drugi człon numeru.
W pozostałym zakresie uwaga nie może być uwzględniona. Zaproponowane rozwiązanie 
jest przewidziane na wiele lat i jednolite w skali kraju. Eliminuje przy tym problemy, które powstają na styku powiatów leżących w różnych strefach układu 2000.



	135. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 8

Numeracja punktów osnowy

Ust. 2
	Punkt nie może znajdować się jednocześnie w obszarze dwóch lub czterech arkuszy
	Zapis należy uzupełnić o dodatkowy podpunkt ‘6)’. Należy opisać zasadę numerowania punktu, który znajduje się dokładnie na ramce ‘sekcji arkusza mapy topograficznej w układzie „1992” w skali 1:50 000’.

Np. zapis: 

‘Do obszaru bieżącego arkusza mapy topograficznej w układzie „1992” w skali 1:50 000’ przynależą także wszystkie punkty, które leżą dokładnie na lewej i dolnej ramce oraz w lewym-dolnym narożniku tego arkusza’.


	Uwaga nieuwzględniona

Przedstawiona sytuacja jest mało prawdopodobna, natomiast jeżeli się zdarzy, w myśl zasady, że numeracja jest niepowtarzalna, organ prowadzący bazę danych zdecyduje o przypisaniu punktu osnowy do jednego arkusza mapy topograficznej.


	136. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 8

Numeracja punktów osnowy

Ust. 2, pkt 2)

Ust. 2, pkt 3)
	Numer musi być liczbą ze względu na wygodę generowania i kontroli numerów oraz na zapis w bazie danych. 

Algorytm kontroli liczby jest znacznie szybszy i ‘sprawniejszy’ niż algorytm kontroli tekstu. Zapis wartości liczbowej w bazie danych zajmuje znacznie mniej miejsca (liczba bajtów) niż odpowiadający mu zapis tekstu.


	Z Numeru punktu osnowy geodezyjnej należy usunąć oznaczenia literowe i zastąpić je cyframi.


	Uwaga nieuwzględniona

Rozwiązanie jest przemyślane, przewidziane na wiele lat w przyszłość i jednolite w skali kraju. 
Czasy regularyzacji numerów są już przeszłością. W tej chwili numer w nie stanowi już problemów w kontrolowaniu jego poprawności.

	137. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 3 rozdz. 8 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Przede wszystkim nazwa układu niezgodna jest z Rozporządzeniem ws. państwowego systemu odniesień przestrzennych: PL-1992. 
Zgodnie z założeniami projektu Standardu numer punktu poziomej osnowy szczegółowej położony na arkuszu M-33-35-C-a-3 może mieć formę: M3335Ca3SP0110, podczas gdy dotychczas miał numer np. 614812110010, natomiast punkt wysokościowej osnowy szczegółowej położony na tym samym arkuszu może mieć formę: M3335Ca3SH0110 
(dotychczas np. 61481225001). Jest to forma całkowicie nieczytelna dla wykonawcy geodezyjnego, który z jednej strony pracuje na co dzień w układzie PL-2000, a po drugie numer będzie ciągiem 14 liter i cyfr – a na tym samym arkuszu punkty osnowy poziomej i wysokościowej będą się różnić tylko jedną literką – nie jest to do odróżnienia dla człowieka, jedynie dla maszyny. 
Po pierwsze, w odniesieniu do projektowanych przepisów końcowych (brak konieczności przenumerowania, jeśli numeracja zgodna z dotychczasowymi przepisami) wprowadzi chaos w bazach danych – punkty będą zanumerowane wg różnych schematów, czego nie zniesie żaden system informatyczny, a będzie to również bardzo niejednoznaczne zarówno dla wykonawców geodezyjnych jak i właścicieli nieruchomości. Po drugie, współrzędne punktów osnowy szczegółowej mają być wyrażane w układzie PL-2000, więc naturalnym byłaby ich numeracja w tym układzie. Dotychczasowa numeracja w PL-2000 sprawdza się i jest dobrze znana zarówno Wykonawcom jak i Pracownikom Służby GiK, jej kolejna zmiana w tak krótkim czasie wydaje się bezcelowa i wprowadzi niepotrzebne zamieszania, zwłaszcza że układ PL-2000 nadal jest układem obowiązującym. 
Ponadto, ponowna konieczność przenumerowania całych baz danych osnowy szczegółowej spowoduje wysokie koszty, które poniesie Służba Geodezyjna i Kartograficzna (przenumerowanie bazy i plików z opisami topograficznymi to ok. 30-40 000 na powiat, co w przeliczeniu na 380 powiatów daje kwotę ok. 11.4-15.2 mln zł). Po trzecie – kolejne przenumerowanie wiązać się może z koniecznością zawiadomienia właścicieli nieruchomości – kolejne zawiadomienia do właścicieli spowodują wielki zamęt i ich niechęć dla Służby GiK. Kolejną kwestią jest możliwość numeracji jedynie 999 punktów w zakresie arkusza, podczas gdy mogą wystąpić sytuacje (w ścisłym centrum dużej aglomeracij), gdy liczba tych punktów przekroczy 1000 – co wtedy? 
Dla bazy danych jakkolwiek zanumerowana jest osnowa to system elektroniczny będzie ją odróżniał. Jednak osnowa ma służyć geodetom w terenie. Ma przenosić system odniesień przestrzennych w teren . Jest więc konieczność, aby punkty były łatwo rozróżniane w różnych warunkach terenowych, nawet gdy człowieka rozpraszają różne czynniki zewnętrzne (pogoda, ruch, ludzie, zmęczenie).  
W dotychczasowym systemie wprowadzonym rozporządzeniem z 2012 roku przed numerem punktu ( człon III ) dodano tylko jedną cyferkę odnoszącą się do rodzaju osnowy i niestety do dziś jest to przez geodetów nie zawsze uwzględniane, z powodów jak wyżej. 
	Proponuje się pozostawienie dotychczasowej numeracji: 

W przypadku punktów osnowy szczegółowej: 

1) pierwszy człon punktu zawiera 6 cyfr określających godło arkusza w skali 1:10 000 w układzie „PL-2000”.  

2) drugi, jednocyfrowy człon numeru określa rodzaj osnowy, przy czym: cyfra ”1” oznacza punkt osnowy poziomej; cyfra ”2” oznacza punkt osnowy wysokościowej; cyfra ”5” oznacza punkt osnowy wielofunkcyjnej. 

3) Trzeci człon numeru punktu tworzony jest zgodnie z następującymi zasadami punktom szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej nadaje się pięciocyfrowy numer, którego pierwsze cztery cyfry z przedziału 1000–4999 oznaczają właściwy numer, a piąta cyfra oznacza numer kolejnego punktu w zespole (ekscentra), przy czym centr punktu oznacza się zawsze cyfrą 0; punktom szczegółowej osnowy wysokościowej nadaje się czterocyfrowy numer z przedziału 5000–9999. 

Na dokumentach geodezyjno-kartograficznych dopuszcza się stosowanie uproszczonej numeracji punktów – ograniczonej do drugiego i trzeciego członu, jeżeli z innych danych można jednoznacznie określić godło arkusza mapy. W uproszczonym numerze dla centra punktu nie podaje się ostatniej cyfry 0, oznaczającej centr znaku. 
	Uwaga uwzględniona częściowo

Poprawiono oznaczenie układu współrzędnych na „PL-1992”
Dla uczytelnienia wprowadzono myślnik rozdzielający pierwszy i drugi człon numeru.

Uwzględniono zmianę dotyczącą czwartego członu.
W pozostałym zakresie uwaga nie może być uwzględniona. Zaproponowane rozwiązanie 
jest przewidziane na wiele lat i jednolite w skali kraju. Eliminuje przy tym problemy, które powstają na styku powiatów leżących w różnych strefach układu 2000.



	138. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał.1 rozdz. 8     pkt.3
	Co rozporządzenie to zmiana numeracji. Od lat siedemdziesiątych była już numeracja powiązaną z układem 42,dwukrotnie z ukł. 65, numeracja katowicka, numery GEOS oraz powiązanie z układem 2000. Ale pierwszy raz numer punktu nie jest powiązany z układem współrzędnych w którym są one wyrażane !. Czy któryś z młodych wykonawców zrozumie, dlaczego na mapach i w dokumentach występują jednocześnie trzy numeracje ( 1965,2000 i 1992) ? W wyniku poprzedniego rozporządzenia z 2012 r. pół powiatów w Polsce za duże kwoty przenumerowało punkty osnów, czy teraz czeka nas to samo co uwidacznia się w GEOFORUM ?  
	Należy poważnie przeanalizować wprowadzenie nowego systemu numeracji dla osnowy szczegółowej. 

Proponuję pozostawić zasady numeracji z Rozporządzenia z 2012 roku które były dla wszystkich zrozumiałe i oparte o podział map obowiązujący dla układu 2000.

Jeżeli z jakichś względów (?) w/w numeracja wejdzie w życie, proponuję żeby nie powtórzyła się sytuacja z 2012 roku i jasno podkreślić, że dotyczy to punktów nowozakładanych ( rozdział 7 rozporządzenia ). W punkcie 3 po słowie „numeracja” dodać „nowych” lub „nowozakładanych”  
	Wyjaśnienie

Zgodnie z przepisami końcowymi nowa numeracja dotyczy tylko punktów nowozakładanych.



	139. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Załącznik nr 1 rozdział 8 art. 3 w brzmieniu

„Numeracja punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej odbywa się w sekcjach mapy

topograficznej w układzie „1992” w skali 1:10000”
	1. Przewidziano zasady numeracji zupełnie nie związane z układem współrzędnych użytkowych przechowywanych w bazie danych, co sprawi, że będzie to identyfikator abstrakcyjny, kłopotliwy i niepraktyczny w użyciu.

2. Następuje wydłużenie numeru punktu do 15 znaków i to bez separatorów członów numeru lub 18 znaków z użyciem separatorów. Zwiększa do komplikacje w posługiwaniu się numerem w praktyce geodezyjnej oraz użyciem w obliczeniach i wszelkich opracowaniach numerycznych. Zapewne będzie źródłem błędów i pomyłek.

3. System jest zasadniczo odmienny od konwencji stosowanych w dotychczasowych bazach danych co spowoduje konieczność zmiany oprogramowania tych baz oraz dużą pracochłonność w ośrodkach powiatowych na wdrożenie i dostosowanie baz do nowego standardu. Pociągnie to za sobą poważne skutki finansowe, które będą musiały ponieść samorządy i to w sytuacji, gdy wiele z nich dopiero co uporało się i dokonało

dostosowanie baz do systemu numeracji wprowadzonego obecnie obowiązującym rozporządzeniem MAiC z dn. 14.02.2012 r.

4. Projekt rozporządzenia w rozdziale 7 §21 zakłada, że w bazach danych założonych według obecnego rozporządzenia może zostać zachowana dotychczasowa numeracja punktów, co oznacza, że ośrodek, w którym nastąpi modernizacja osnowy będzie zmuszony prowadzić dwie bazy danych dla

punktów osnowy: starą bazę dla punktów istniejących oraz inną bazę prowadzoną według nowego systemu numeracji - dla punktów nowo założonych. Nie sposób wyobrazić sobie stopnia komplikacji wynikających z takiego wymuszonego rozwiązania.

5.  Istotnie skomplikuje się lub wręcz będzie niemożliwe wykonanie map przeglądowych osnowy lub sporządzenie map projektu do modernizacji osnowy w sytuacji, gdy na jednej mapie trzeba pokazać stare i nowe punkty wraz z ich numerami.

Jak wiadomo krój sekcyjny map w układzie PL-2000 i PL-1992 różnią się, więc wykluczone będzie posługiwanie się tu skróconymi numerami punktów. Jeśli

za podkład kartograficzny zostanie wybrany arkusz w kroju PL-1992 to stare numery należy przedstawić jako numery długie. Analogicznie, jeśli za podkład kartograficzny zostanie wybrany arkusz w kroju układu PL-2000, to z kolei numery nowych punktów trzeba będzie podać jako identyfikatory długie z kompletem 15 znaków. W sytuacji dużego zagęszczenia punktów umieszczenie na mapie takich informacji nie będzie możliwe, ponieważ długie numery sąsiednich punktów będą wzajemnie kolidować ze sobą w tym samym

miejscu mapy.


	Pozostawić system numeracji punktów osnowy szczegółowej zgodny z zasadami określonymi w obecnym rozporządzeniu.

Numeracja punktów osnowy szczegółowej jest tu w naturalny sposób związana z układem współrzędnych płaskich x,y, którym posługuje się wykonawstwo geodezyjne oraz podziałem na arkusze mapy w tym układzie. Co do zasady jest to koncepcja sprawdzona, stosowana i dobrze funkcjonująca

w praktyce geodezyjnej od kilkudziesięciu lat, więc wskazane jest jej kontynuowanie.
	Wyjaśnienie
Zaproponowane rozwiązanie 
jest przewidziane na wiele lat i jednolite w skali kraju. Eliminuje przy tym problemy, które powstają na styku powiatów leżących w różnych strefach układu 2000.



	140. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 8

Numeracja punktów osnowy

Ust. 3
	Punkt nie może znajdować się jednocześnie w obszarze dwóch lub czterech sekcji.

Osnowę szczegółową prowadzi się w układzie ‘2000’. W konsekwencji numeracja tych punktów musi odnosić się do sekcji 1:10000 w układzie ‘2000’


	Poprawić zapis:

‘…odbywa się w sekcjach mapy topograficznej w układzie „1992” w skali 1:10 000…’ 

na zapis:

‘…odbywa się w sekcjach mapy w układzie „2000” w skali 1:10 000   ’

Istniejący zapis należy uzupełnić o dodatkowy podpunkt ‘5)’, w którym należy opisać zasadę numerowania punktu, który znajduje się dokładnie na ramce ‘sekcji mapy w układzie „2000” w skali 1:10 000’. 

Np. zapis: 

‘Do obszaru bieżącego arkusza mapy topograficznej w układzie „2000” w skali 1:10 000’ należą także wszystkie punkty, które leżą dokładnie na lewej i dolnej ramce oraz w lewym-dolnym narożniku tej sekcji.’


	Uwaga nieuwzględniona

Przedstawiona sytuacja jest mało prawdopodobna, natomiast jeżeli się zdarzy, w myśl zasady, że numeracja jest niepowtarzalna, organ prowadzący bazę danych zdecyduje o przypisaniu punktu osnowy do jednego arkusza mapy topograficznej.


	141. 
	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,


	Załącznik nr 1, Rozdział 8, ust. 3
	Pozostawić dotychczasowy format numeracji punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej w oparciu o układ „2000”, przy zachowaniu uproszczonego zapisu zastosowanego w projekcie rozporządzenia, tzn. pierwszy człon numeru punktu składający się z 6 cyfr określa godło arkusza mapy w układzie „2000” w skali 1:10 000, w którym punkt jest położony, z pominięciem występujących w godle kropek oddzielających cyfry. 
Zmiana numeracji punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej z obecnie prowadzonych baz danych na terenach miast z układem współrzędnych „2000” na układ „1992” wiązałaby się z:

- kosztami przenumerowania wszystkich punktów osnowy geodezyjnej (nakłady ludzkie i finansowe);

- występowaniem niespójności bazy danych z materiałami zasobu geodezyjnego;

- niewystarczającym przedziałem 001-999 numerów punktów w ramach danego arkusza mapy na terenach miast.

Podział sekcyjny w układzie „1992” znacząco różni się od stosowanego obecnie podziału sekcyjnego w układzie „2000”, ponieważ kolejne numery punktów muszą być unikatowe w ramach danego arkusza mapy, konieczne byłoby przenumerowanie wszystkich punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Zakres numerów punktów w ramach danego arkusza mapy 001-999, w przypadku terenów miast jest niewystarczający. Przykładem jest miasto Poznań gdzie w sekcji mapy w układzie „2000” jest obecnie 900 punktów. Zakładanym nowym punktom oraz na stykach powiatów nadaje się kolejny wolny numer, aby uniknąć powtórzonej w ramach danego arkusza numeracji. Dodatkowo na stykach powiatów ten zakres zmniejsza się o połowę np. Poznań nadaje numery 1-499, a powiat poznański 500-999.

	Do zmian w ust. 3 proponujemy dopisać pkt. 5).

3. Numeracja punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej odbywa się w sekcjach mapy w układzie „2000” w skali 1:10 000 w sposób następujący:

1)
pierwszy człon numeru punktu składający się z  6 cyfr określa godło arkusza mapy w układzie ”2000” w skali 1:10 000, w którym punkt jest położony, z pominięciem występujących w godle kropek.

2)
drugi człon numeru punktu składa się z oznaczenia  osnowy odpowiednio: 

a) 1 – dla punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej,

b) 2 – dla punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej;

3)
trzeci człon numeru punktu oznacza kolejny numer punktu w ramach arkusza mapy wykorzystanego w pierwszym członie i przyjmuje wartość z zakresu 1000-4999 dla punktów osnowy poziomej oraz 5000-9999 dla punktów osnowy wysokościowej.
4)
czwarty człon numeru punktu dotyczy punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej i oznacza kolejność punktu w zespole, przy czym centr punktu oznacza się zawsze cyfrą 0.

5) Na dokumentach geodezyjno-kartograficznych dopuszcza się stosowanie uproszczonej numeracji punktów – ograniczonej do drugiego, trzeciego i czwartego członu, jeżeli z innych danych można jednoznacznie określić godło arkusza mapy.
	Uwaga uwzględniona częściowo
Zgodnie z przepisami końcowymi nowa numeracja dotyczy tylko punktów nowozakładanych.

Uwzględniono propozycję dotyczącą trzeciego członu poprzez zwiększenie dopuszczalnych wartości.



	142. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 8

Numeracja punktów osnowy

Ust. 3, pkt 2)
	Numer musi być liczbą ze względu na wygodę generowania i kontroli numerów oraz na zapis w bazie danych. 

Algorytm kontroli liczby jest znacznie szybszy i ‘sprawniejszy’ niż algorytm kontroli tekstu. Zapis wartości liczbowej w bazie danych zajmuje znacznie mniej miejsca (liczba bajtów) niż odpowiadający mu zapis tekstu.


	Z Numeru punktu osnowy geodezyjnej należy usunąć oznaczenia literowe i zastąpić je cyframi.

Usunąć zbędną spację w fragmencie ‘oznaczenia  osnowy’


	Uwaga nieuwzględniona

Rozwiązanie jest przemyślane, przewidziane na wiele lat w przyszłość i jednolite w skali kraju. 
Czasy regularyzacji numerów są już przeszłością. W tej chwili numer w nie stanowi już problemów w kontrolowaniu jego poprawności.


	143. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał.1 rozdz. 9     pkt.1
	
	usunąć ze zdania ”co najmniej jeden”
	Uwaga nieuwzględniona

Zastosowane określenie „co najmniej jeden” jest istotne dla osnowy podstawowej i nie można go usunąć.

	144. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 9

Sporządzanie dokumentacji dotyczącej lokalizacji punktów osnowy

Ust. 1
	Zapis: ‘…co najmniej jeden…’ sugeruje istnienie kilku Opisów topograficznych, kilku prezentacji tej samej rzeczywistości. Nieaktualny Opis topograficzny musi być usunięty i zastąpiony (tylko jednym) nowym Opisem topograficznym.

Dodatkowa dokumentacja opisana w punkcie ‘2.’ nie jest przecież Opisem topograficznym, co z resztą zapisano w tym punkcie


	Należy usnąć tekst ‘co najmniej jeden’, gdyż sugeruje, że Opisów topograficznych może być więcej, co byłoby błędem.
	Uwaga nieuwzględniona

Zastosowane określenie „co najmniej jeden” jest istotne dla osnowy podstawowej i nie można go usunąć.

	145. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 3 rozdz. 9 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	W atrybutach punktu osnowy szczegółowej nie ma współrzędnych geodezyjnych, są one wymagane jedynie w punkcie dotyczącym opisu topograficznego. Wydaje się bardziej logicznym umieszczanie tam współrzędnych w układzie PL-2000 oraz wysokości w obowiązującym układzie wysokościowym. 
Ponadto, dobrym rozwiązaniem byłoby umieszczanie terytowego numeru działki, na którym znajduje się punkt (zamiast dawniej wpisywanego właściciela). Numer działki i tak jest pozyskiwany przez wykonawcę, w celu ustalenia Właściciela, którego należy zawiadomić o punkcie, więc nie spowoduje to dodatkowych kosztów. 
	Proponuje się zmianę podpunktu 3 na: współrzędne w układzie PL-2000 oraz wysokości w obowiązującym układzie wysokościowym oraz dopisanie dodatkowego punktu z wymogiem numeru działki. 
	Uwaga nieuwzględniona

W tej kwestii przyjęto rozwiązanie dotychczasowe. 

Współrzędne geodezyjne punktu ułatwiają lokalizację punktu za pomocą powszechnie stosowanych urządzeń GNSS (np. telefon komórkowy).

Zawartość opisu topograficznego określonego w projektowanym rozporządzeniu nie stanowi katalogu zamkniętego. 

	146. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 9

Sporządzanie dokumentacji dotyczącej lokalizacji punktów osnowy

Ust. 3, pkt 1
	Brak informacji o innych numerach tego punktu. 

Np. jeśli punkt został przenumerowany. 

Czy należy ten ‘stary’ numer zachować? Jeśli tak, to jak powinien wyglądać zapis Numeru, czy i jak mają być oddzielane te numery.

Jak postępować, gdy punkt posiadał kilka numerów pochodzących z różnych reguł numeracji w przeszłości, ile numerów należy zachować?

Brakuje oznaczenia sekcji/arkusza mapy do którego odnosi się ‘Numer’. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy stosuje się ‘numery skrócone’ w ramach danej sekcji (częsta praktyka stosowana ze względy na niewygodny zapis ‘pełnego numeru’). Jeśli ‘Numer skrócony’ jest niedopuszczalny, należy to zapisać i wówczas oznaczenie sekcji byłoby zbędne.
	Albo należy jednoznacznie zapisać, że punkt może posiadać tylko jeden numer w Opisie topograficznym, albo dopisać jak postępować z innymi numerami tego samego punktu osnowy.

Dodać możliwość zapisania oznaczenia sekcji, do której Numer się odnosi lub jawnie zabronić stosowanie ‘numeru skróconego’.

Niezależnie należy dołączyć standardowy, obowiązujący wygląd wydruku Opisu topograficznego lub przynajmniej przykład zawierające wszystkie wymagania.


	Uwaga nieuwzględniona

Przepisy przejściowe zakładają pozostawienie dotychczasowej numeracji punktów istniejących w związku z tym na opisie topograficznym będzie jeden numer punktu.
Kolejna uwaga nie dotyczy aktualnej numeracji.

Ponadto delegacja ustawowa nie przewiduje zamieszczania wzorów.

	147. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 9

Sporządzanie dokumentacji dotyczącej lokalizacji punktów osnowy

Ust. 3, pkt 3
	Współrzędne geodezyjne B, L są wyrażane w jednostkach kątowych.

Współrzędne płaskie X, Y są liczbami naturalnymi wyrażonymi w metrach.

Na Opisach topograficznych, a w szczególności dla punktów osnowy szczegółowej umieszczano współrzędne płaskie X, Y.

Zapis odnosi się wyłącznie do ‘współrzędnych geodezyjnych’.

Czy nie zabrakło tutaj zapisu dla współrzędnych płaskich X, Y?

Albo może zapis: ‘…3) współrzędne geodezyjne punktu z dokładnością do 0,1”…’, jest pomyłką, albo brakuje także zapisu dla współrzędnych X, Y?
	Jeśli zapis ‘…3) współrzędne geodezyjne punktu z dokładnością do 0,1”…’ jest zamierzony, to proponuje się uzupełnienie o zapis:

‘…n) współrzędne płaskie punktu z dokładnością do 0,01 m…’

Niezależnie należy dołączyć standardowy, obowiązujący wygląd wydruku Opisu topograficznego lub przynajmniej przykład zawierające wszystkie wymagania.


	Wyjaśnienie

Współrzędne geodezyjne punktu mają za zadanie ułatwić lokalizację punktu za pomocą powszechnie stosowanych urządzeń GNSS (np. telefon komórkowy). Dlatego podawane są współrzędne geodezyjne.

Aktualnie współrzędne prostokątne płaskie wszystkich punktów osnowy geodezyjnej są powszechnie dostępne. 

	148. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 9 ustęp. 3 punkt 3 ustęp 8 (nowy) 
	Należy podnieść dokładność zapisu zamieszczanych w opisie topograficznym punktu osnowy współrzędnych do dokładnością 0,01” (co odpowiada 20-30 cm w terenie), aby umożliwić jednoznaczną lokalizacje znaku, w przypadku niejednoznacznych warunków w terenie. Należy także załączyć co najmniej jedną fotografię znaku osnowy wraz z jego otoczeniem, pozwalającą na jednoznaczne zlokalizowanie znaku, jego typu i wstępne oszacowanie warunków pomiaru w terenie. 
	współrzędne geodezyjne punktu z dokładnością 0,01” 
Po punkcie 7 należy dodać punkt 8 w brzmieniu: 
8)    co najmniej jedna fotografia znaku wraz z jego otoczeniem 
	Uwaga uwzględniona częściowo
Uwzględniono propozycję dotyczącą dokładności określenia współrzędnych.

Zawartość opisu topograficznego określonego w projektowanym rozporządzeniu nie stanowi katalogu zamkniętego.



	149. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 9

Sporządzanie dokumentacji dotyczącej lokalizacji punktów osnowy

Ust. 3, pkt 5
	
	Należy precyzyjnie napisać co znaczy ‘5) dane dotyczące stabilizacji’. 

Czy to ma być szkic, wygląd/przekrój pionowy sposobu stabilizacji punktu, czy opis tekstowy lub jedno i drugie

Niezależnie należy dołączyć standardowy, obowiązujący wygląd wydruku Opisu topograficznego lub przynajmniej przykład zawierające wszystkie wymagania.
	Uwaga nieuwzględniona

Dane dotyczące stabilizacji zostały uszczegółowione w ust. 5 tego samego rozdziału. 

Delegacja ustawowa nie przewiduje określenia wzorów opisu topograficznego.

	150. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 4 rozdz. 9 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	W dotychczasowych przepisach szkic lokalizacyjny (zwany dotychczas sytuacyjnym, i to było dobre określenie, niepotrzebnie zmienione) mógł być zastąpiony fragmentem mapy topograficznej. O ile mapa rastrowa się nie sprawdzała, o tyle fragment BDOT10k sprawdzał się bardzo dobrze, w szczególności dla reperów. Poza tym nazwa tego dokumentu mówi że jest to opis topograficzny, a więc musi zawierać topografię terenu, a bliższe temu jest BDOT10k.  
	Proponuje się dodanie możliwości wykorzystania danych BDOT10k: tło szkicu lokalizacyjnego może stanowić fragment zdjęcia lotniczego, ortofotomapy lub wizualizacji BDOT10k. 
	Uwaga nieuwzględniona

Skala w której sporządzany jest szkic wyklucza zastosowanie BDOT10k.

	151. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 9

Sporządzanie dokumentacji dotyczącej lokalizacji punktów osnowy

Ust. 4
	Brakuje zapisu o szkicu orientacyjnym do punktów sąsiednich lub szkicu ‘zespołu punktów’. 

Brakuje zapisu o wskazaniu/szkicu na ewentualny Punkt kierunkowy i kąta kierunkowego przynajmniej do jednego najbliższego punktu.


	Dodać zapis o szkicu orientacyjnym do sąsiednich punktów i do Punktu kierunkowego
	Uwaga nieuwzględniona

Informacje wskazane w uwadze zostały zdefiniowane w ust. 5 pkt 3 tego samego rozdziału. 

Ponadto, zawartość opisu topograficznego określonego w projektowanym rozporządzeniu nie stanowi katalogu zamkniętego.



	152. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 9 ustęp 4 punkt 5 
	Należy usunąć punkt 5, gdyż sporządzanie szkicu lokalizacyjnego na zdjęciu lotniczym lub ortofotomapie poważnie obniża czytelność szkicu, mogąc uniemożliwić odczytanie kluczowych informacji na temat punktu osnowy. 
	Treść punktu 5 usunąć Kolejny ustęp stosownie przenumerować. 
	Uwaga nieuwzględniona 

Zapis ust. 5 ma charakter fakultatywny. 

	153. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 9

Sporządzanie dokumentacji dotyczącej lokalizacji punktów osnowy

Ust. 4, pkt 6
	Wymóg zgodności kierunku północy z ramką boczną jest zbędny i utrudniający geodecie sporządzanie Opisu topograficznego w terenie. Ukształtowanie, rozmieszczenie sytuacji terenowej często narzuca kierunek i sposób jej rysowania na Opisie topograficznym.

Np. droga, która w tym miejscu biegnie z południa na północ, a przecież więcej miejsca na Opisie topograficznym jest w kierunku poziomym niż pionowym.

Usunięcie tego zapisu likwiduje niejednoznaczność. Bo, gdy brakuje znaku północy – wówczas pojawia się wątpliwość czy kierunek północy jest zawsze zgodny z ‘boczną ramką’, czy autor Opisu topograficznego nie wiedział, gdzie jest ten kierunek, czy zapomniał po prostu go umieścić.


	Zapis należy usunąć także z powodu niejednoznaczności i zastąpić zapisem: np. ‘na szkicu lokalizującym musi być zawsze oznaczenie kierunku północy.’ 


	Uwaga nieuwzględniona

W tej kwestii przyjęto rozwiązanie dotychczasowe. Celem opisu topograficznego jest możliwość szybkiego odnalezienia punktu w terenie. 



	154. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 9 ustęp 4 punkt 6 
	Należy zaznaczyć kierunek północy poprzez zamieszczenie na szkicu lokalizacyjnym strzałki północy. Jest to klasyczny, stosowany od stuleci i powszechnie, dobrze rozpoznawalny znak podstawowego kierunku świata w orientacji opracowań o charakterze kartograficznym. 

	6)    szkic lokalizacyjny orientuje się do północy, przy czym kierunek północny na szkicu oznaczany jest strzałką północy, umieszczoną w jednym z narożników szkicu; 
	Uwaga nieuwzględniona

Projektowane przepisy nie zabraniają umieszczania kierunku północy, natomiast szkic w każdym wypadku musi być zorientowany do kierunku północy 

	155. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał.1 rozdz. 9    pkt.5
	Tłem dla lokalizacji punktów osnowy geodezyjnej może być także fragment mapy zasadniczej w dużej skali, szereg firm stosuje takie rozwiązanie.
	W miejsce słów „lub ortofotomapy” wprowadzić „, ortofotomapy lub mapy zasadniczej” 
	Uwaga nieuwzględniona

Projektowane przepisy nie zabraniają użycia mapy zasadniczej.

	156. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał.1 rozdz. 9    pkt.5
	Słowo „ponadto” rozumiane tutaj jako ”dodatkowo” jest niewłaściwe, gdyż informacje podane w punkcie 5 stanowią szczegółowe rozwinięcie punktu 3.5 ( tak samo jak punkt 4 jest rozwinięciem punktu 3.4 ). 
	
	Uwaga uwzględniona:

Zmieniono redakcję ust. 5 w rozdziale 9 załącznika 1 do rozporządzenia.



	157. 
	„Geodeci dla RP” 
	Załącznik 1 Roz. 9 ustęp 5 punkt 4 
	Należy doprecyzować kwestię formuły opisu topograficznego znaków ściennych. Należy wykreślić opcję zamieszczania fotografii znaku w opisie topograficznym znaków ściennych, gdyż taki obowiązek został już określony w propozycji wcześniejszej zmiany: rozdział 9, punkt 3, ustęp 8. 
	4)  w przypadku znaków ściennych rysunek fragmentu ściany z podaniem wysokości znaku nad powierzchnią terenu i odległości do najbliższych charakterystycznych miejsc ściany. 
	Uwaga nieuwzględniona

Zdjęcia pokazujące położenie punktu na ścianie znacznie uławia jego  identyfikację, ponadto jest to zapis fakultatywny.

	158. 
	OSOBA FIZYCZNA 
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 1 rozdz. 10 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Ze składu operatu usunięto „pliki wsadowe do bazy danych” – czy z tego wynika, że Wykonawca nie musi ich utworzyć, a sam Organ będzie je tworzył i uzupełniał bazę danymi na podstawie dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę?
	
	Uwaga uwzględniona

Zmieniono redakcję ust. 1 w rozdziale 10 załącznika 1 do rozporządzenia 


	159. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał.1 rozdz. 10     pkt.1
	Określenie finalnego składu dokumentacji technicznej jest najważniejszą częścią instrukcji i rozporządzeń. W tym miejscu nie może być dowolnej interpretację odnośnie jakie dokumenty i w jakiej formie należy skompletować. Takim wzorcem były dawne wytyczne G-1.5 które nie dawały miejsca na stwierdzenie w rodzaju ust. 7 – inne materiały opracowane … ( jakie ? i jak ?). 


	Proponuję  nowe brzmienie punktu 1

„1. Geodezyjne dokumentacja techniczna powinna zawierać następujące dokumenty:                                                 1)  sprawozdanie techniczne zawierające opis wykonanych prac,                                    2)  szkic sieci                                                 3)  raport z wyrównania z wykazami współrzędnych                                           
4)  opisy topograficzne wraz z dokumentacją fotograficzną                               
5)  pliki wsadowe do baz danych                                                6)  projekt techniczny                                                                         7)  dokumentację z pomiarów                          8)  zawiadomienia o umieszczeniu znaków                                                   

 
	Uwaga nieuwzględniona 

Dokumentacja projektu technicznego nie może być obligatoryjna dla wszystkich prac geodezyjnych związanych z zakładaniem lub utrzymywaniem osnów. Szczegółowa zawartość dokumentacji oraz przekazywanych danych będzie zdefiniowania na etapie umowy pomiędzy organem a wykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania wszystkich danych zdefiniowanych w opisie przedmiotu umowy, niezależnie od minimalnego zakresu zawartości dokumentacji technicznej określonej w rozporządzeniu

	160. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 10

Kompletowanie geodezyjnej dokumentacji technicznej

Ust. 1, pkt 6)
	Proszę o wyjaśnienie o jakie zawiadomienia chodzi.

Czy nie jest to przypadkiem dotychczasowe ‘przekazanie znaku pod ochronę’?


	
	Uwaga uwzględniona 

Doprecyzowano zapis ust. 1 pkt 6, rozdziału 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia.


	161. 
	SGP
	Załącznik nr 1

Rozdział 10

Kompletowanie geodezyjnej dokumentacji technicznej

Ust. 1, pkt 7)
	
	Należy podać przykłady jakie ‘inne materiały’ ma na myśli ustawodawca.


	Wyjaśnienie

Zapis ust. 1 pkt 7 dotyczy innych materiałów powstałych w wyniku wykonanej pracy geodezyjnej  istotnych z punktu widzenia merytorycznego, a niewymienionych  w punktach 1-6

	162. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Pkt. 2 rozdz. 10 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	O ile w projekcie Standardu opisano skład dokumentacji projektu technicznego, o tyle usunięto zapis stwierdzający konieczność jego wykonania (w dotychczasowym Standardzie: „Osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne zakłada się na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego, przy czym prace projektowe obejmują w szczególności ….).  W tekście rozporządzenia brak w tym zakresie powołania się na ustawę art.3.ust.3 
Niestety wykonany projekt zgodnie z projektowanym Standardem będzie składał się z kilku linijek tekstu i mapy z ogólnym rysunkiem sieci – nie wymagane jest nawet zaprojektowanie nowej numeracji. Czy projekt to tylko wyniki statystyk? Taki zapis rodzi wiele pytań np. jakie znamy sposoby stabilizacji, jeżeli wcześniej wymienione są typy znaków - jakie należy użyć. To znaczy, czy w projekcie należy napisać czy otwory pod znaki będziemy wiercić wiertarką czy wykuwać przecinakiem, a nie trzeba podać projektowanych numerów punktów? 
 
	Proponuje się przywrócenie zapisu o konieczności wykonania projektu technicznego i jego zatwierdzenia przez Organ: 

Osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne zakłada się na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego, przy czym prace projektowe obejmują w szczególności: 

1) analizę i ocenę przydatności oraz sposób wykorzystania istniejącej dokumentacji technicznej; 

2) opracowanie założeń technicznych do projektu w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i wyniki badań dotyczących stanu osnów; 

3) inwentaryzację punktów oraz wywiad terenowy prowadzony w celu ustalenia najkorzystniejszej pod względem technicznym i ekonomicznym lokalizacji punktów osnowy oraz zweryfikowania założeń technicznych; 

4) opracowanie projektu technicznego uwzględniającego wyniki inwentaryzacji punktów i wywiadu terenowego. 
	Uwaga nieuwzględniona

Konieczność sporządzenia projektu osnów wynika z art. 3 ust 3  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Szczegółowe zasady sporządzania projektu technicznego osnowy miałyby charakter instrukcyjny. Stale zmieniające się technologie wykonywania prac geodezyjnych wymuszają konieczność określenia wyłącznie dokumentów finalnych i oczekiwanych dokładności.  



	163. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Załącznik nr 1

Rozdział 10

ust. 2
	Proponuję doprecyzować i uzupełnić wymogi dotyczące dokumentacji technicznej projektu osnowy do analogicznych jakie dotychczas funkcjonowały.

Ponadto proponuję uprościć zastosowane określenie „dokumentacja techniczna projektu technicznego osnowy” z uwagi na nadmiar słów „techniczny”.  
	
2. Geodezyjna dokumentacja techniczna projektu technicznego osnowy powinna zawierać:

1) dane charakteryzujące projektowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

2) punkty nawiązania, liczbę projektowanych punktów nowych i adaptowanych do pomiaru,

3) sposób wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej,

4) proponowane typy znaków, sposób stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, które odbiegają od standardowych ustaleń obowiązujących przepisów technicznych;

5) mapę projektu technicznego, opracowaną na podkładzie mapy topograficznej w skali odpowiedniej do zasad numeracji punktów,  przedstawiającą konstrukcję geometryczną projektowanej sieci, zawierającą:

a) wszystkie punkty sieci, w tym punkty przewidziane do wykonania nawiązań poziomych i wysokościowych,

b) wyniki inwentaryzacji i wywiadu terenowego,

c) punkty nowo projektowane oraz przewidziane do wykonania prace konserwacyjne;

6) opisy topograficzne z inwentaryzacji znaków oraz punktów projektowanych.
	Uwaga uwzględniona częściowo

Zmieniono redakcję ust. 2 w rozdziale 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia. 


	164. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał.1 rozdz. 10     pkt.2
	Dokumentacja techniczna projektu technicznego zawiera 2 dokumenty : opis projektu technicznego i mapę przeglądową projektu technicznego !. Dane wyszczególnione w punktach 2.1-2.4 są składowymi opisu projektu technicznego 
	Poprawić zgodnie z sugestią.  
	Uwaga nieuwzględniona 

Zaproponowane przepisy nie są w żaden sposób sprzeczne z propozycją zawartą w uwadze. 


	165. 
	OSOBA FIZYCZNA [Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	zał.1 rozdz. 10    pkt.2.
	Punkt 5 ( mapa ) zbyt ogólne  przedstawienia informacji na mapie projektu technicznego jak i większości punktów rozporządzenia.  
	Nowe brzmienie punktu „mapę projektu technicznego przedstawiającą aktualny stan osnowy geodezyjnej i konstrukcję geometryczną projektowanej sieci”
	Uwaga nieuwzględniona

Zbyt dużo informacji zaburza czytelność mapy.

Aktualny stan osnowy można przedstawić na mapie z inwentaryzacji 



	166. 
	Geodezyjna Izba Gospodarcza
	Pkt. 2 rozdz. 10 Załącznik 1 do projektu Rozporządzenia
	Nie wymagane jest zaprojektowanie nowej numeracji. jakie znamy sposoby stabilizacji, jeżeli wcześniej wymienione są typy znaków - jakie należy użyć. Nie wymagane jest dokładne określenie miejsca stabilizacji nowych punktów. 
	Proponuje się uzupełnienie zapisu o konieczności wykonania roboczego opisu topograficznego wraz z oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody stabilizację punktu: 

4) numerację projektowanych punktów, proponowane typy znaków, sposób stabilizacji, metody pomiaru, roboczy opis topograficzny wraz z oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody stabilizację punktu, przybliżone współrzędne projektowanych punktów i inne dane, które odbiegają od standardowych ustaleń obowiązujących przepisów technicznych; 


	Uwaga nieuwzględniona 

Proponowane uszczegółowienia zapisów mogą być ustalone na etapie umowy pomiędzy organem a wykonawcą prac i nie powinny stanowić przepisu prawa.

	167. 
	Instrumenty Geodezyjne ________Sp. J.
[Zgłoszenie zainteresowania pracami]
	Proponowany zapis dotyczący kompletowania geodezyjnej dokumentacji technicznej w zakresie mapy projekty technicznego. Załącznik 1 rozdział  10 punkt 2.5.
	W wypadku opracowania dokumentacji dla punktu osnowy stanowiącego cześć sieci stacji referencyjnych przy wykorzystaniu jako punktów nawiązania stacji sieci EUREF/ASG-EUPOS nie ma technicznej możliwości przedstawienia wszystkich punktów nawiązania wraz z projektowanym punktem na jednym podkładzie mapowym. Zatem proponujemy zapis dopuszczający szkic techniczny jako formę przedstawienia konstrukcji geometrycznej projektowanej sieci.   
	Proponowany zapis : 

mapę projektu technicznego lub szkic w wypadku braku możliwości przedstawiania wszystkich punktów nawiązania ze względu na zakres opracowania przedstawiający konstrukcję geometryczną projektowanej sieci.
	Uwaga uwzględniona

Dokonano redakcji zapisu ust. 2 pkt 5 w rozdziale 10 załącznika 1 do rozporządzenia.

	168. 
	Geodeta Województwa Dolnośląskiego
	Załącznik nr 2
	Wielokrotnie używa się zapisu „Błąd położenia punktu”, a w treści samego projektu rozporządzenia używa się „błędy średnie współrzędnych po wyrównaniu”.
	Należy ujednolicić nazewnictwo i wszędzie stosować jedną formę.
	Uwaga nieuwzględniona

Zapis w załączniku 2 jest jednoznaczny i poprawny.

	169. 
	Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Załącznik nr 2 
	Oznaczenia niezgodne z Rozporządzeniem o państwowym systemie odniesień przestrzennych 
	Współrzędna x punktu w układzie PL-1992 
Współrzędna y punktu w układzie PL-1992 
	Uwaga uwzględniona 

Zmieniono oznaczenia współrzędnych X, Y na małe litery.

	170. 
	Geodeta Województwa Dolnośląskiego
	Załącznik nr 2, tabele 1, 4, 7, 10, 13,
symbolizacja
	Dlaczego wprowadza się symbol „parkingu” oraz „lądowiska dla helikoptera” zamiast stosować utrwalone w środowisku geodezyjnym symbole zgodne z wieloletnią praktyką, które obecnie są zapisane w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dla szybszego rozróżnienia rodzaju osnowy można zastosować zaproponowane oznaczenia literowe, ale nie w nowych symbolach, ale już utrwalonych wieloletnią praktyką geodezyjną.
	Proponuje się powrót do utrwalonych w przepisach i branży symboli lub ich modyfikację poprzez zmianę wielkości czy szerokości linii.

Znaki osnów podstawowych powinny być symbolizowane zgodnie ze znakami SPP01 oraz OSPW02, a dla rozróżnienia do tego znaku dodać oznaczenia literowe zgodne z propozycją nowego rozporządzenia.

To samo dotyczy osnów geodezyjnej osnowy szczegółowej (znaki OSSP03, OSSW04).
	Uwaga uwzględniona częściowo
Zaproponowane symbole mają przede wszystkim zapewnić dobrą czytelność w usługach sieciowych. Niemniej w wyniku konsultacji dokonano ich modyfikacji.



	171. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Załącznik nr 2

Rozdział 1

ust. 6

pkt 5-10
	Ad. ust. 6 pkt 5) Proponuję zmienić zapis na zgodny z § 16.1. pkt 7 projektu rozporządzenia.

Ad. ust. 6 pkt 6) Proponuję zmienić zapis na zgodny z § 16.1. pkt 3 projektu rozporządzenia. 

Ad. ust. 6 pkt 10) Proponuję zmienić zapis na zgodny z poprawionym ust. 4 Rozdziału 1 Załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia.
	5) Błąd położenia punktu średni współrzędnych po wyrównaniu; 
6) Wysokość normalna H punktu w układzie PL-EVRF2007-NH; 

7) Błąd wysokości punktu w układzie PL-EVRF2007-NH;

8) Wysokość H punktu w układzie PL-KRON86-NH;

9) Błąd wysokości punktu w układzie PL-KRON86-NH;

10) Typ Sposób stabilizacji;
	Uwaga nieuwzględniona

Projektowana specyfikacja usługi wymaga prezentacji  błędu położenia punktu (mp) a nie błędów współrzędnych po wyrównaniu (mx, my). 

Nazwy układów wysokościowych PL-EVRF2007-NH oraz PL-KRON86-NH wskazują wprost, że wysokości te są określone w systemie wysokości normalnych.


	172. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Załącznik nr 2

Rozdział 2

ust. 6

pkt 6-10
	Ad. ust. 6 pkt 6) Proponuję zmienić zapis na zgodny z § 16.1. pkt 3 projektu rozporządzenia.

 Ad. ust. 6 pkt 7) Proponuję zmienić zapis na zgodny z § 16.1. pkt 7 projektu rozporządzenia. 

Ad. ust. 6 pkt 8) Proponuję zmienić zapis na zgodny z § 16.1. pkt 3 projektu rozporządzenia.

Ad. ust. 6 pkt 9) Proponuję zmienić zapis na zgodny z § 16.1. pkt 7 projektu rozporządzenia.

Ad. ust. 6 pkt 10) Proponuję zmienić zapis na zgodny z poprawionym ust. 4 Rozdziału 1 Załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia.
	6) Wysokość normalna H punktu w układzie PL-EVRF2007-NH;

7) Błąd średni wysokości punktu po wyrównaniu w układzie PL-EVRF2007-NH;

8) Wysokość normalna H punktu w układzie PL-KRON86-NH;

9) Błąd średni wysokości punktu po wyrównaniu w układzie PL-KRON86-NH;

10) Typ Sposób stabilizacji;


	Uwaga nieuwzględniona

Nazwy układów wysokościowych PL-EVRF2007-NH oraz PL-KRON86-NH wskazują wprost, że wysokości te są określone w systemie wysokości normalnych.

Proponowane uszczegółowienia wprowadzają trudności w interpretacji tych zapisów.


	173. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Załącznik nr 2

Rozdział 3

ust. 6

pkt 10
	Proponuję zmienić zapis na zgodny z poprawionym ust. 4 Rozdziału 1 Załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia.
	10) Typ Sposób stabilizacji;
	Uwaga nieuwzględniona

Załącznik przestawia typy znaków stosowanych do stabilizacji, w uproszczeniu nazywanych „typ stabilizacji”.

	174. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Załącznik nr 2

Rozdział 4

ust. 6

pkt 10
	Proponuję zmienić zapis na zgodny z poprawionym ust. 4 Rozdziału 1 Załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia.
	10) Typ Sposób stabilizacji;
	Uwaga nieuwzględniona
Załącznik przestawia typy znaków stosowanych do stabilizacji, w uproszczeniu nazywanych „typ stabilizacji”.

	175. 
	Lubuski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

w Gorzowie Wielkopolskim
	Załącznik nr 2

Rozdział 5

ust. 6

pkt 6-11
	Ad. ust. 6 pkt 6) Proponuję zmienić zapis na zgodny z § 16.1. pkt 3 projektu rozporządzenia.

 Ad. ust. 6 pkt 7) Proponuję zmienić zapis na zgodny z § 16.1. pkt 7 projektu rozporządzenia. 

Ad. ust. 6 pkt 8) Proponuję zmienić zapis na zgodny z § 16.1. pkt 3 projektu rozporządzenia.

Ad. ust. 6 pkt 9) Proponuję zmienić zapis na zgodny z § 16.1. pkt 7 projektu rozporządzenia.

Ad. ust. 6 pkt 10) Proponuję zmienić zapis na zgodny z poprawionym ust. 4 Rozdziału 1 Załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia.
	6) Błąd średni położenia punktu po wyrównaniu – dotyczy osnowy poziomej;
7) Wysokość normalna H punktu w układzie PL-EVRF2007-NH;

8) Błąd średni wysokości punktu po wyrównaniu w układzie PL-EVRF2007-NH – dotyczy osnowy wysokościowej;
9) Wysokość normalna H punktu w układzie PL-KRON86-NH;

10) Błąd średni wysokości punktu po wyrównaniu w układzie PL-KRON86-NH – dotyczy osnowy wysokościowej;

11) Typ Sposób stabilizacji;
	Uwaga nieuwzględniona

Proponowane uszczegółowienia  wprowadzają trudności w interpretacji tych zapisów, ponieważ wysokości punktów mogą być również prezentowane w przypadku osnowy poziomej, dla której nie będzie to błąd po wyrównaniu. W tym przypadku wysokości pozyskiwane są z różnych źródeł. 

	176. 
	OSOBA FIZYCZNA
oraz w tym samym brzmieniu:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
oraz

Sekcja Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN
	Tab. 13 rozdz. 5 Załącznik 2 do projektu Rozporządzenia 
	Przewidziano, że w usługach udostępniających dane o osnowach, osnowa szczegółowa powinna być zaznaczona na czerwono. Jednak od zawsze kolor ten w geodezji oznaczał projekt lub zmianę atrybutu. Czy nie można wyświetlać oznaczeń osnowy szczegółowej w innym niż czerwony kolorze? 
Nawet gdyby to był różowy czy czarny, kolor byłby lepszy niż czerwony. 
	Proponuje się zmianę koloru znaku osnowy szczegółowej. 
	Wyjaśnienie
Zaproponowane symbole mają przede wszystkim zapewnić dobrą czytelność w usługach sieciowych. 


