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OSADZANIE WODOSPUSTOW DREWNIANYCH
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I.  CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy PGL LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO WEGIERSKA
GORKA, a KLIS Budownictwo Piotr KIi.

2. Wizje lokalne w terenie.
3. Wytyczne projektowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518.



A. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

PGL LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO WEGIERSKA GORKA
34-350 WEGIERSKA GORKA UL. ZIELONA 62

2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest poprawa odwodnienia drogi le$nej nr 220/124 w le$nictwie
Sikorczane poprzez zamontowanie wodospustéw drewnianych dragzonych w nawierzchni drogi.
Niniejsze zamierzenie ma na celu poprawne odprowadzanie wody powierzchniowej z nawierzchni
drogi na teren lasu a w sporadycznych przypadkach / w sgsiedztwie murow oporowych, skarp o
bardzo duzym nachyleniu/ do przydroznego rowu odwadniajacego.

Planuje si¢ rowniez naprawe ubytkow w nawierzchni drogi kruszywem tamanym.

3. Lokalizacja

Le$nictwo Sikorczane
Nadlesnictwo: Wegierska Gorka
4. Stan projektowany

4.1 Konstrukcja nawierzchni i projektowany zakres robot

* Rozebranie starych wodospustow z jezdni wraz z utylizacja materiatéw z rozbidrki.

* Osadzenie nowego wodospustu drewnianego dragzonego wedtug rysunku nr 1 w
nawierzchni drogi pod odpowiednim skosem oraz spadkiem celem odpowiedniego
odprowadzania wod powierzchniowych /dlugo$¢ elementu 5,5 m/ — 45 kompletow,
/dhugo$¢ elementu 6,0 m/ - 5 kompletow.

» Wykonanie obsypki zamontowanego wodospustu wraz z zageszczeniem. Montaz
oraz obsypke wraz z zageszczeniem nalezy wykona¢ w taki sposob, aby dopasowac
wodospust do nawierzchni drogi, aby nie pogorszy¢ komfortu jazdy.

* Naprawa ubytkéw w nawierzchni drogi kruszywem tamanym.



