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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Do projektu wykonawczego - branz sanitarna, pt.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA
PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZENIA BYLEJ KOTEOWNI NA
POTRZEBY ARCHIWUM ZAKEADOWEGO

Kody wg wspdélnego slownika zaméwien — CVP

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty ma wykonanie
projektowanych instalacji. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé
sie z projektem oraz z przedmiarem rob6t na projektowane instalacje.

Postanowienie ogolne:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenh w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okres§lone w Dokumentacji Projektowe]j i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
zostata okreslona warto$é minimalna lub warto$é maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub element6w budowli nie znajdowaly si¢
w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, ale
osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze
zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzié sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegolowymi kontraktu. W przypadku, gdy materialy lub roboty
nie beda w peli zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$¢. Stan naprawionej wlasnosei
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za
ochrone elementéw budynku nie przewidzianych do prac budowlanych . W trakcie prac powinien
przewidzie¢ zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w celu uniknigcia uszkodzen tych elementéw. O
zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ whasciciela(i) urzadzen i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania
realizacji umowy do wlasciwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i oznaczenia tych urzadzen. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i whasciciela instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy




dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzefi uzbrojenia terenu, wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem
wymagat okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie matetialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koficowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowa (instalacja) lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas do momentu odbioru koricowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwziecia
Budowa wewnetrznych instalacji sanitamych:

—  wody zimnej i cieplej uzytkowej, cyrkulacji

—  kanalizacji sanitarnej

—  centralnego ogrzewania,

—  wentylacji mechaniczne;j

— instalacja hydrantowa

— chlodzenie powietrza

1.1.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST - 02.00
Przeznaczenie obiektéw : szkolno-dydaktyczne

1.1.2. OgélIny zakres robét

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét OST-02.00, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktére beda realizowane wedtug
opracowanych projektéw budowlanych tej branzy

1.1.3.  Podzial na zadania i rodzaje robét:
Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu poprzez roboty
czegsciowe i koncowe:

— wody zimnej i cieptej uzytkowej, cyrkulacji

—  kanalizacji sanitarnej

~ centralnego ogrzewania,

—  wentylacji mechaniczne;j

— instalacja hydrantowa

— chlodzenie powietrza

Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szezegélowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.

- Wewngtrzne instalacje sanitarne,
- Préby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

2.1, Spis projektéw budowlanych i rysunkoéw :
= Projekt budowlany - branz sanitarna
=  Spis szczegélowych specyfikacji technicznych (SST):
Roboty branzy sanitarnej wg dzialéw Stownika Zamoéwieri kody CPV nr 452; 453; 454:
SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe —Budowa wewnetrznej instalacji wodociagowej, wody
zimnej i cieplej
SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,



SST 02.03. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalacji,

SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,
SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.

SST 02.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechaniczne;.

SST 02.07 CPV 45332200-5 — Instalacja hydrantowa

SST 02.08 CPV 45331000-6 — Instalacja chlodzenia powietrza

2.1.1. 'Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji: wg SIWZ do wgladu u
Zamawiajacego.

2.1.2. Nadz6r autorski nad Projektem Budowlanym pelni firma Handlowo-Uslugowa A&A Sp. z o.0.
Ul. Naruszewicza 13/8, 35-055 Rzeszéw

2.1.3. Zgodnos$¢ roboit z dokumentacja techniczng i szezegélowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét:

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i

kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instrukcjami

zarzadzajacego realizacja umowy,

*  Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji

budowlane;j [technicznej].

*  Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do catego zakresu robét objetych projektami budowlanymi, ktére

uwzgledniaja niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowiazujace normy panstwowe, instrukeje i przepisy

stosowane do wykonania rob6t zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

*  Specyfikacje techniczne powoluja sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)

wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegélowe, katalogi materiatow i

urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB

i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jako$ci. Normy te nalezy traktowac¢ jako

integralng cze$é dokumentacji technicznej i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby

tam one wystepowaly. Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaly w odpowiednim zakresie w

opisach technicznych projektéw budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegétowych.

*  Wykonawca ma obowigzek pelnego zaznajomienia si¢ z ich trescia i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie p6zZniej niz 30 dni

przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

*  Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, écifle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),

normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

*  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami

przywolanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

2.1.4. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w
zakresie sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegélnych robot w branzy budowlanej w ktérej b¢dg realizowane w ramach
opracowanych projektéw budowlanych tej branzy.

2.1.5. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

»  Ustawie Prawo zam6wien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.

=  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389),“w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét budowlanych”.

=  Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072),“w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych

2.2, OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKROTY

2.2.1. Definicje:

= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych rysunkéw,
obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawa wykonania oraz okreslenia kosztéw robot
budowlanych,

=  Dokumentacja projektowa wvkonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robot
budowlanych,




®*  Nadzdr autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektows i uzgadnianiu wprowadzanych w razie
potrzeby rozwigzan zamiennych,

*  Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajacych zasady

wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajacy na osiagniecie wymaganej jakosci,

2.2.2. Skréty:

BIOZ — plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspdlny stownik zamoéwien,

OST — Ogolna specyfikacja techniczna,

SST — Szczegélowa specyfikacja techniczna,

PN - Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,
SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zamé6wien publicznych,

SWU - Szczegblne warunki umowy,

WWER ~ Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,

COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

23. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.3.1. Ogélne zasady wykonania robét:

*  Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakosé wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot [SST],
normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.

®*  Zakres materiatéw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robét:

®  Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowa i wszystkimi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

*  Przez dokumentacj¢ projektows zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —2004 r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sig:

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robé6t a w razie
potrzeby uzupelniony szczegétowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy
okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;

2). przedmiar robét sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robét,

3). Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspolpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi
udzial w procesie inwestycyjnym.

2.3.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
* W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich obowiazujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego
planu BIOZ,

2.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za
koniczenia i odbioru koficowego Robat.

2).  Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnoséci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy
przed dostgpem os6b nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczefstwa i Ochrony
Zdrowia”.

3).  Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktdry powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4). Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robdt.

5).  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cene Umowna.



6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953,

2.34. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robot
1) Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykorczania Robot, Wykonawca bedzie:
= Utrzymywal teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],
* Stosowal wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych,
wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych
wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

= Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére
nalezy skladowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,
materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostrozmosci i zabezpieczenia przed:

»  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych cieczami, pytami lub substancjami
toksycznymi,

®  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami o st¢zeniu ponad normatywnym,

s skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatéw z demontazy,

» mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ podezas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia
antykorozyjnego,

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczeg6lny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace
spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia
i materialy latwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni
nadzér.

2.3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na srodowisko. Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesiec Wykonawca.

2.3.7. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wilascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacjg.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umieséci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robét jak i o
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
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zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.3.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,
Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
Terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Rob6t

Przebieg Robét w ukladzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow
branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
Uwagi i polecenia Inzyniera.

* Daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu

®* Zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgdciowych ikoficowych
odbioréw Robot,

* Wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

*  Zgodg inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majgeych wplyw na konstrukcje
obiektu i kolejno$¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechaniczne, z ktérymi
wigze si¢ dostarczenie energii i odprowadzenie $ciek6w oraz gazéw do atmosfery,

®* Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

* Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

* Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

* Dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

*  Wyniki préb poszczegénych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

* Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska,
poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy
Robét, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robét obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksigga Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét opracowane sa na biezaco
i pozwalaja na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonywanych Rob6t przeprowadza sig w sposéb ciagly w Jjednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt,

Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne

wyniki badaft Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robét i winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez nastepujace dokumenty:

11



= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego- pozwolenie na budowe wewnetrznej instalacji
gazowej, oraz zgloszenie wykonywania robét nie podlegajacych pozwoleniu na budowe,
=  protokoty przekazania Terenu Budowy,
=  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
=  protokoly odbioru Robét,
= protokoly z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.
2.3.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.,
W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w
formie przewidzianej prawem, Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw
budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajacemu na jego Zyczenie.

2.3.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materialéw oraz wszelkich odstgpstw od technologii wykonania rob6t. Zmiany te
nalezy rejestrowaé na rysunkach. Sposob i czgstotliwos¢ przekazywania dokumentéw
powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

2.3.11. QOdbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu Robat. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosé i ilosé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynik6éw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.3.12. Odbidr cz¢sciowy Robot:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot w celu zachowania ciaglosci
technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym Robét.

Przed przystapieniem do robét budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ i waznosé:
aktow prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgodnieri branzowych. W przypadku koniecznosci dokonania
zmian nalely powiadomi¢ nadzdr autorski,

2.4. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidlowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastgpstwo
inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5. MATERIALY I URZADZENIA

e  Wymagania dotyczace rodzajow materialow znajduja sie w czgdciach specyfikacji SST,

¢ Stosowane sg tylko materialy nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT,
wraz z znakiem bezpieczefistwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U.
Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg speliac
wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

e Transport, skladowanie i przechowywanie materialéw zapewnia wykonawca w wlasnym zakresie i
na wlasng odpowiedzialnosé. Miejsce i sposéb skladowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

2.6. SPRZET
e Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci warunkom oferty
Wykonawcy.
e  Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki
materiatéw wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

12



¢ Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

* W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegélowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

¢ Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:

o) Spawarki elektryczne transformatorowe,
o Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

© Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przenosne,

o Elektronarzedzia,

o Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cignieniowych,

o Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

o Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

2.17. TRANSPORT

e Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilogci powinny byé zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne

technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych, izolacji

specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac sie do

odpowiednich przepiséw bhp.

* Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowacé nastepujace srodki
transportu:

Samochdd dostawczy 0,9t,

Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

Samochod techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,

Samochéd serwisowy wod-kan,

Samochéd z podnosnikiem koszowym,

Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,

Woézek widtowy z kontenerem na odpady,

OO0O0DO00O0O0

2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.8.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakogci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
szezegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

2.8.2. Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawieraé:

A. Cze¢s¢ ogblng opisujaca:

®  organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

bhp

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robét

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan)

"  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czgs¢ szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

*  rodzaje i ilo¢ Srodkéw do magazynowania materiatéw, urzadzen, aparatéw itp.

*  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

*  spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadaj acymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robdt
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Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozona
jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Roboét i jakoSci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz Robot oraz udostepni
wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan i
sprawdzen w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badari i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreflajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu Iub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te
beda tak powazine, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia przez Wykonawce zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatoéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan Materialéw i Robét ponosi
Wykonaweca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze
strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor moze na wlasny koszt pobierac prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylaczenie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robo6t z Dokumentacja
Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

Atesty jakoSci Materialdw i Urzadzen

Przed wykonaniem badar jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robo6t
bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosé¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostana
odrzucone.

2.9. OBMIARY ROBOT

2.9.1. Ogoblne zasady Obmiaru Robét

Prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw “obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach
ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia faktury czesciowe;.

Obmiar Roboét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiggi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Roboét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

2.9.2. Zasady okre$lenia ilosci Rob6t i Materialéw
Spos6b pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja SST oraz zasady wyceny obmiaru robét.

2.9.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robdt.

2.94. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koficowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

2.10. ODBIORY ROBOT
2.10.1. Rodzaje odbioréw Robét

2.10.1.1. Przejgcie odcinka lub czgséci )
Wykonawca moze domagac sig, a Inspektor winien wystawié Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu, do ktérego, w Zalaczniku do Oferty ustalono osobny
czas wykonania;

2), Kazdej znaczacej czgsci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo
zostata ukoriczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robét;

3). Kazdej czgsci Robét Stalych, ktéra Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia calosci zadania.

4). Czgéci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,

2.10.1.2, Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryeiu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor,
Gotowos¢ danej czgéci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokument6w zawierajacych
komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.1.3. Odbidr czesciowy Robét
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym Robét.

2.10.1.4. Odbiér koficowy Rob6t

Odbiér konicowy polega na koficowej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakoriczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr
konicowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentow,
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Odbioru koficowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, atestéw i certyfikatéw, wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustaleni przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupehiajgcych i Robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupemiajacych i Robot
poprawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona
potracefi, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Kontraktowych.

2.10.2. Dokumenty do odbioru koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego Roboét sa protokot odbioru koncowego Robét
sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1). Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,
4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakoSciowe wbudowanych materialow,
7). Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badai i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
8). Sprawozdanie techniczne,
9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego
= uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
=  date rozpoczgcia i zakoriczenia Robot
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

2.10.3. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bgdzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepis6w prawa budowlanego i decyzji administracyjnych,

2.11. PRZEPISY ZWIAZANE
®  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych” — czeé¢ II Instalacje
Sanitarne,
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,
Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamoéwien publicznych,
Ustawa z 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]
Ustawa z 18 lipca 2001r Prawo wodne, z pézZniejszymi zmianami,
Ustawa z 21 grudnia 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, O normalizacji,
Ustawa z 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych,
Ustawa z 12 wrzeénia 2002r O normalizacji,
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Ustawa z 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005 .
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz . 1263),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia,

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

3. SST—02.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
Spis szczegétowych specyfikaciji technicznych (SST):
Roboty branzy sanitamej wg dzialoéw Stownika Zaméwien kody CPV nr 452; 453; 454:
SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe —Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wody zimnej i cieplej
SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
SST 02.03. CPV 45321000-3. - Izolacje cieplne instalacji,
SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,
SST 02.0S. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.
SST 02.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechaniczne;.
SST 02.07 CPV 45332200-5 — Instalacja hydrantowa
SST 02.08 CPV 45331000-6 — Instalacja chtodzenia powietrza
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
MONTAZOWE - CPV: 45332200-5 -BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ,
CYRKULACJI

4.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot_szczegdlowej specyfikacji technicinej:
Przedmiotem Szczegdltowej Specyﬁkacp Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
instalacji wodociagowej, wody zimnej ,cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowa projektowanej instalacji wodociagowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody
zimnej, cieplej , cyrkulacji do projektowanych (pomieszczef wezléw sanitamych ).

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych
producentdw.

Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedlug projektu budowlanego, obejmuje:
® Instalacja wody zimnej,
e Instalacja cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji

Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegdlowa Specyfikacia Techniczng
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robét w zakresie instalacji wody zimnej i cieplej.
Specyfikacja SST obejmuje prace zwiazane z dostawa materialéw i urzadzen oraz wykonawstwem robot
budowlano — montazowych instalacji wodociagowej,
Zakres obejmuje réwniez:
=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,
»  wymagania w zakresie wlasciwosci materialow,
= zakres i sposéb wykonania, oceny prawidlowosci wykonania poszczegélnych robét w ujeciu
technologicznym,
«  okreélenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru,
=  wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

Zakres robdt budowlano-montatowych objetych specyfikacja:

*  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku komunalnego powiazanych z budowa projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieplej, cyrkulacji.

Istniejaca instalacja wodociggowa zasilajaca piony wodne w modernizowanej kottowni zostanie
zlikwidowana i jednoczesnie przeniesiona pionem wznosnym w weZle ciepinym na kondygnacjg parterowa
(przestrzefi stropu podwieszanego).

W pomieszczeniu wodomierza na odejéciu wody bytowej nalezy zamontowa¢ zawdr pierwszefistwa typ
VV300 Dn50mm ,,Honeywell” (zawér zabezpiecza instalacje p.poz. przed niekontrolowanym wypltywem
wody na instalacji bytowej), przed i za zaworem zamontowaé zawory kulowe odcinajace wodociggowe PN10
Dn50mm.

W pomieszczeniu wodomierza nalezy wykonaé obejécia na instalacji wody bytowe;j i p.poz. celem odlaczenia
istn. pomp. i zbiornikéw hydroforowych.

Na dzien dzisiejszy Inwestor dysponuje aktualnymi badaniami hydrantéw wewnegtrznych Dn25mm
(wymagana przepustowoé¢ i ci$nienie dyspozycyjne).
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Na etapie wykonawstwa nalezy wykonaé ponowne badania hydrantéw . W przypadku niewystarczajacego
cisnienia w wodociagu nalezy zwrdci€ sig do proj. instalacji sanitarnych celem doboru odpowiedniego zestawu
hydroforowego..

* Rurociagi wody pitnej- piony i poziomy
Instalacja wodna Mapress Edelstahl ze stali Cr-Ni-Mo 1.4401
Albo Sanha NiroSan ze stali Cr-Ni-Mo 1.4404
(Temperatura 0-100st.C, cis. 16bar)

Rury ze stali nierdzewnej kompletny system — Geberit Mapress Edelstahl:

- rury: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej materiat nr 1.4401
(AISI316) wg PN EN 10088

- laczki zaciskowe i kolnierze: ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej materiat nr 1.4401/1.4571 wg
PN EN 10088. Zigczki zaciskowe wyposazone we wskazZnik zaci§nigcia (indykator zaprasowania-VID)
sygnalizujgcy niezaprasowane polgczenie w kolorze niebieskim wraz z zaSlepkami w kolorze bialym.

- uszezelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym

Montaz przewodéw systemu Geberit Mapress Edelstahl < ze stali nierdzewnej>:

Rury stalowe nierdzewne nalezy laczy¢ technika zaciskows za pomoca ksztattek systemowych, kielichowych
z pierScieniem uszczelniajagcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$nigcia rury i ksztaltki
wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego, przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznos$ci od wymiaréw
rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

° Cigcia rur mozna dokona¢ za pomoca pily recznej o drobnych zebach, recznej obcinarki do rur lub
pilarki elektrycznej. Niedozwolone jest cigcie pitami lub tarczami thacymi oraz cigcie palnikami, Przy
stali nierdzewnej nie moga wystepowaé barwy nalotowe.

° Po zakoniczeniu przecinania nalezy z zakoriczeni rur dokladnie usunaé rabki, aby przy wsuwaniu rury
do ksztaltki nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajacego. Gratowania dokonaé za pomoca
r¢cznego gracownika lub elektryczna okrawarka do rur. Urzadzenia powinny nadawaé si¢ do
stosowania dla stali nierdzewne;j.

° Przed montazem ksztaltki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze glebokosé wsunigcia. Zaznaczenia
nalezy dokona¢ szablonem dla glebokosci wsuniccia i markerem Iub przy uzyciu urzadzenia
zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie glebokosci wsuniecia musi by¢ widoczne po wsunigciu rury
w ksztattke zaciskowq i po zaci$nigciu ztgcza rurowego.

° Ksztaltki zaciskowe z koncéwkami bosymi moga by¢ skracane tylko do dopuszczalnej dlugosci

ramienia.

° Przed montazem ksztaltki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztaltce tej znajduje sie pierscien
uszezelniajacy. Ewentualne ciata obce na pierécieniu nalezy usunaé.

° Przed wsunigciem rury do ksztaltki zaciskowej nalezy usungé zatyczki umieszczone fabrycznie w

rurze systemowej. Wsuwajac rurg¢ w ksztaltke nalezy ja lekko obracaé i réwnoczesnie weiskaé w
kierunku osi do oznaczonej glebokosci wsunigcia. Ustawianie rur, czy tez wezesniej przygotowanych
czesci instalacji musi mie¢ miejsce przed zaci$nigciem ksztaltek zaciskowych. Poruszanie rur
dokonywane przy podnoszeniu przewodéw rurowych po zaciénieciu jest dopuszczalne. W przypadku
konieczno$ci ustawienia juz zaci$nigtych rur, zacisniete polaczenia musza by¢ obcigzone. Przy
montazu ksztaltek przejsciowych uszczelnienie polgczenia gwintowanego powinno by¢ wykonywane
przed zaciskaniem.

. Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajacych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla $rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla $rednic
od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla $rednic od 76,1 do 108 mm.

° Gigcia rur systemowych mozna dokonywaé tylko na zimno za pomoca gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien gigcia wigkszy niz 3,5 x d.
° Ksztaltki przejSciowe gwintowane nalezy mocowaé tak, aby na polaczenia zaciskowe nie byly

przenoszone sily skrecania ani zginania. Do uszczelniania gwintéw ze stali nierdzewnej nalezy
stosowac konopie oraz bezchlorkowe érodki uszczelniajace lub tasmy uszczelniajace z tworzywa
sztucznego (np. ParaliQ PM 35). Tasmy uszczelniajace z teflonu nie nadaja sie do uszczelniania
polaczen gwintowanych ze stali nierdzewne;.
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Plukanie przewod6éw rurowych

Plukanie przewodéw rurowych dokonywane jest przed rozruchem. Plukanie wykonywane jest wodg pitna lub
mieszanka powietrza sprezonego i wody o nieciaglym przeplywie. Wskazéwki na temat plukania przewodow
do transportowania wody pitnej znajduja sie¢ w DIN 1988 i na kartach ZVSHK/BHKS.

Dezynfekcja przewodéw rurewvch instalacji wody pitnej
Dezynfekcja przewoddw rurowych instalacji wody pitnej odbywa si¢ w oparciu o wytyczne DVGW arkusz

W 291, okreslajacy wymagania dla urzadzen i instalacji stuzacych do transportu wody pitnej oraz arkusz W
551

dotyczacy projektowania, wykonania, eksploatacji jak réwniez higieniczno — mikrobiologicznego nadzoru i
czyszczenia.

W celu uzyskania optymalnego dzialania dezynfekeji jak réwniez uniknigcia powstania ewentualnych szkéd
nalezy przestrzegaé okre§lonych wartosci stezenia, temperatury i czasu dziatania.

Bezposrednio po dezynfekcji przewody rurowe nalezy doktadnie przephuka¢ woda o odpowiednich
warunkach higienicznych w celu usunigcia $rodkéw dezynfekcyjnych. Plukanie przeprowadza¢ do chwili
osiagniecia

wiasciwosci wody, odpowiadajacej wymogom wody pitnej.

¢ Izolacja rurociagdéw

Po wyplukaniu i przeprowadzeniu préby szczelnosci cala projektowana instalacje wodociagowa oraz
p.poz. prowadzong w nieogrzewanych garazach podziemnych nalezy zaizolowaé otulinami ,,Climaflex”.

e Izolacja rurociagéw stalowych wodociagowych.

Po wyplukaniu i przeprowadzeniu proby szczelnoéci cala projektowana instalacje wodociagows nalezy
zaizolowaé otulinami ,,Climaflex”.

Minimalna grubo$é izolacji cieplnej [mm] (material 0,035W/mK)

Srednica Temperatura Temperatura

Dn [ mm] 10°C 60 °C
Rurociagi 15 - 20mm 20mm 20mm

25 - 32mm 30mm 30mm

40 - 100mm 40mm 100mm

Ponad 100mm 100mm 100mm
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4.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzgdzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacg ochrone praw autorskich projektanta,
Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialéw powodujgce koniecznosé wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalesy stosowad nastepujace, nowe
materialy:

® rury stal nierdzewna, dnl5 do dnl100

* Iaczniki zaprasowywane

®  zawory termostatyczne w inst. cyrkulacyjnej

*  zawory odcinajace kulowe mufowe ze srubunkiem dla $rednicy $15-65mm dla cisnienia PN16,

* armatura regulacyjna i zabezpieczajaca: zaw6r pierwszenstwa

®*  Przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —KGF, uszczelnione

silikonem uniwersalnym

»  Przejécia rur stalowych przez $ciany i stropy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora.

43. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci, byé sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw.
Stosowany sprzgt powinien by¢ ujety w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegolowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

=  Spawarka elektryczna transformatorowa,
Narzedzia do polgczen rur polietylenowych metoda zaciskows wg Zastosowanego systemu,
Elektronarzedzia,
Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),
Pompa do préb cisnieniowych
Przeno$ne drabiny skiadane, podesty montazowe,

44, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

*  Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

»  Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢é sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i montazowych
instalacji wod-kan.

* W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowaé si¢ do odpowiednich
przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.

®* Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowaé
nastgpujace $rodki transportu:

= Samochod dostawczy 0,9t,
Samochdd skrzyniowy 5+10 t,
Samochdéd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
Samochdd serwisowy wod-kan,
Samochéd z podnosnikiem koszowym,
Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

45. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Zasady og6lne wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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4.5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST —02.01
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.01, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t instalacji wodociagowej, wody zimnej cieplej, cyrkulacji w budynku.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowa instalacji sanitarnych i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej cieplej, cyrkulacji wykonaé zgodnie z projektem -
wykonawezym:

4.5.2.1. Montaz przewodéw rozdzielczych wody zimnej , cieplej, cyrkulacji:
= Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w
bruzdach instalacyjnych za pomoca typowego systemu montazu rur
*  Rury wodociagowe nalezy izolowaé przed skraplaniem pary wodnej

4.5.2.2, Montaz zasilania w wodg¢ zimng, cwu. cyrkulacyjna:
s Zawory kulowe odcinajac ze §rubunkiem dla ci$nienia PN16,
*  Wykonanie bruzd $ciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

4.53. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegélowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca rob6t i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materialéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
Nadzoru. Wywéz materialéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

= Préby szczelnoscei cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia roboczego,
osobno dla rur stalowych

=  Plukanie instalacji wodg z wodociagu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w
stacji sanepidu,

4.6. OBMIAR ROBOT

Ogdélne zasady obmiaru,
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robot znajduja si¢ w cz¢éci OST.00.00.

Jednostka obmiarowq jest:

= Imb, dla instalacji rurowych: woda zimna ciepla, cyrkulacja - facznie z rurami tacznikami i ksztattkami
i izolacja cieplna,

1szt -zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armaturg: regulacyjna,

1mb -izolacja cieplna,

1kpl -podejscia doplywowe i odpltywowe,

1szt —przejsécia tulejowe przez $ciany i stropy,

1kpl - zawor pierwszenstwa

4.7. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA 1 PRZEJECIA CALOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru naleiy:
»  Sprawdzié catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg

techniczna.

*  Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisj¢ odbiorowa,

*  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokoét ukoficzenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacj¢ Projektowg powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
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Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i bada,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

4.8.

PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, t. I1 z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianamj (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002
roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002 r. Nr75, poz. 690).
—W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26¢czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

Stosowacd si¢ do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P.iP. 8. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
PN -EN 45014:2000. Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci skladanej przez dostawce.
PN -92 /B 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -81 /B 10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -96 /B ~02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN -92 /B —-01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN -92 /B ~01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe Zaopatrzenie wodne,
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.
®* PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.
= PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.
* PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur
stalowych ocynkowanych.
* PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiomniki ci$nieniowe. Wymagania i
badania.
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PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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S. SZCZEG'(’)LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAROBOTY
MONTAZOWE - CPV: 45332400 - 4BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Priedmiot szczegdlowej specyfikacji techniczne;j:

Przedmiotem Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowa projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i
punktéw odptywowych.,

Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczeg6lowych wytycznych
producentow.

Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedlug projektu budowlanego, obejm uje:

a). Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,
b) Wykonanie przej$¢ rurociagéw .

Zakres stosowania i wykonania robdt objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrzne;j.
Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem rob6t montazowych,
Zakres obejmuje rowniez:
® zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
* wymagania w zakresie wlasciwosci materialow,
= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot w ujecin
technologicznym,
= zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegSlnych pozycji
przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,
*  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$é wykonania oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami L.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakres robot obejmuje:
*  Wykopy r¢czne na zewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji deszczowej w gruncie kategorii

111,
*  Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przylacza i kanalizacji podpodtogowej tacznie z podsypka
10cm, obsypka 30cm ponad rury oraz prébami szczelnosci,
*  Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podiogowe z PCV z rusztem ze
stali nierdzewne;j (pomieszczenie wodomierza)
* Po wykonaniu robét montazowych wykonaé prébe szczelnosci.

Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

= Wewngetrzng instalacje kanalizacyjna wykonaé z rur PVC $50-¢200mm

*  Przybory sanitarne tgczy¢ podejsciami odplywowymi za pomoca lacznikéw i ksztaltek
przynaleznych do projektowanego systemu,

*  Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC o srednicy $200+50mm,

*  Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢110mm, ¢160mm,

*  Wpusty podiogowe PVC ¢110mm ruszty ze stali nierdzewnej (pom. wodomierza)

5.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej [OST),
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Kazdy material musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.
Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale r6wnowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochron¢ praw autorskich projektanta.
Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialéw powodujace koniecznos$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastgpujace materialy:
=  Rury kanalizacyjne klasy S PVC¢160-200mm,
= Wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢110mm, ¢160mm,
= Wpusty podiogowe PVC ¢110mm ruszty st. nierdz.
= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o srednicy $110 +50mm,

Mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

5.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegélowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprz¢t powinien mieé aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzet:

- Narze¢dzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV,
- Elektronarzedzia,
- Przenogne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

5.4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych instalacji
sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastgpujace $rodki

transportu:

= Samochéd dostawczy 0,9t,
Samochoéd skrzyniowy 5+10 t,
Samochéd samowyladowezy 5-10 t,
Koparka samojezdna o pojemnosci fyzki 0,24 — 0,40m3,
Samochéd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewngtrznej,
Wazek widlowy z kontenerem na odpady,

5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Zasady ogélne wykonania robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.5.2. Zakres robdt i warunki wykonania objete specyfikacja SST — 02.02 Roboty montazowe
kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.02, sa wymagania dotyczace wykonania robét

montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym w Lukawcu.

= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowana budowa kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad
odprowadzenia $ciek6w bytowo - gospodarczych do istniejacej kanalizacji zewnetrzne;.

26



5.5.2.1. Rury i przewody kanalizacyjne:

*  Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym - wykonawczym:

* Montaz przylaczy do kanalizacji zewngtrznej z rur klasy SN8 SDR34
PVC$160mm

*  System rurociag6w instalacji kanalizacyjnej pod sufitem z rur z PVC o $rednicy
$110 i 160mm.

*  Piony prowadzi¢ w szachtach obok weziéw sanitamych lub obok scian
zewngtrznych, podlaczyé do instalacji

* Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne $110, 160mm zPVC,

= Podejécia odplywowe prowadzi¢ nad posadzka w bruzdach sciennych, obudowach
lub Sciankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

*  Przejécia przez stropy i $ciany za pomocg przejé¢ murowych PU - KGF,
uszczelnione silikonem uniwersalnym,

*  Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel

=  Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

*  Uchwyty na rurach osadzi¢ w odleglosciach:

* piony nakondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadka gumowa,

5.5.2.2. Przybory sanitarne:
Wpusty podtogowe PCV ¢110mm z kohierzem gumowym kompletem ksztattek i facznikow,

*  Pompa odwadniajaca plywakowa do wody brudnej typ KP 350
= Zawor zwrotny Dn50mm

5.5.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrolg jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materialéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceti Inspektora
Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywéz materiatléw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

5.6. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélne; Specyfikacji Technicznej [OST],

Jednostka obmiarowa jest:

* lmb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna z rurami lacznikami, ksztattkami,
wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacja odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z
zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

*  1lmb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami lacznikami i ksztattkami i
wyposazeniem,

*  lszt, przejscia przez $ciany i stropy,

5.7. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach _odbioru nale:y:
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»  Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczna.

*  Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

»  Swiadectwa przejecia catosci rob6t potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

»  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Rob6t jest protokot ukoficzenia Robét

sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badar,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatlow i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

5.8 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Platnosci
= Podstawa platnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna po
sprawdzeniu zgodnoéci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw
wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz
zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02.

5.9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

»  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002 r. Nr75, poz. 690). —
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr
38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa,

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dla budownictwa

Stosowad sie do priepiséw BHP 1godnie z:
= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

= Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Normy zwigzane:
= PN -92/B-10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN -81/B-10725 —Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

= PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzemama
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

= PN -92 /B -01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

= PN -92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

28



6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV:
45321000-3.“IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI”

6.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Priedmiot s;czegdlowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku.

Specyfikacja obejmuje szczegolowe zasady wykonania robét montazowych — izolacje cieplne, wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegétowych
wytycznych producentow.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwiazanych z projektowana budows instalacji
sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitammej — izolacje cieplne.

Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedlug projektu budowlanego, branza sanitarna, obejmuje:
a). Instalacja wody zimnej i cieplej, cyrkulacji
b). Instalacja grzewcza, co.
¢). Instalacja wentylacji

Rurociagi wody cieplej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé zgodnie z ponizsza tabelg nr 1

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej material 0,035 W/(mK)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewngetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub

1 5 -
stropy, skrzyzowania przewodow  wymagail z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w

1 A -
komponentach budowlanych ¥ wymagafi z poz. 1-4

6 Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6-9 mm

Zakres obejmuje réwnies:

=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét izolacyjnych,

" wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw,

=  zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét w ujeciu
technologicznym,

= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru,

=  zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

Zakres robdt budowlano —montaiowych objetych specyfikacja:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za spos6b i jakosé wykonanych robét montazowych oraz za ich
zgodnos$¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t,
normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami L.T.B. i COBRTI "Instal", Szczegélows Specyfikacja
Techniczna oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty objete specyfikacia: Izolacja wlasciwa rurociagdw instalacli:

a). Instalacja wody zimnej cieplej, cyrkulacji:

* Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o
grubo$ci 9mm,

* Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, otuling z spienionego polietylenu
THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubosci 20+25mm,

29



b). Instalacja grzewcza, co:
Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, otuling z spienionego polietylenu
THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubosci 20-+25mm,

¢) Izolacja kanaléw wentylacyjnych
kanaly nawiewne- izolacja grubosci 40mm- maty izolacyjne z welny na zbrojone;j foli aluminiowej

kanatl do czerpni - izolacja grubosci 100mm- maty izolacyjne z wetny na zbrojonej foli aluminiowe;j
+ plaszcz z blachy ocynkowane;.

6.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnoé¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegélowymi, katalogami materiatlow i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochron¢ praw autorskich projektanta.
Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialéw powodujace konieczno§¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robdt montazowych, nalezy stosowa¢ nastepujace, nowe
materialy:
a). Instalacja wody zimnej i cieplej:
= Otulina z spienionego polietylenu z zamknigtymi porami THERMAFLEX AF
Otulina z spienionego polietylenu THERMAFLEX FRM
THERMACOMPACT S; A
Welna Roockwool na zbrojonej foli aluminiowej
Blacha ocynkowana

63.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢ przepisy bhp i szczegélowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé aktualne dokumenty eksploatacyjne

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.08 prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzgt:
"  Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych,

= Elektronarzedzia,

= Nitownica, pompka do kleju,

= Przenosne drabiny skiadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.4. TRANSPORT.
Ogd6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typ6w o ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych izolacji
instalacji sanitarnych. W czasie transportu materiatéw do montazu nalezy stosowac si¢ do odpowiednich
przepisoéw bhp.
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Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace Srodki
transportu:

Samochoéd dostawczy 0,9t,

Samochéd skrzyniowy 5+10 ¢,

Woézek widlowy z kontenerem na odpady,

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

6.5.2.  Zakres rob6t i warunki wykonania objgte specyfikacja SST~02.03. - “IZOLACJE CIEPLNE
INSTALACJI SANITARNYCH?”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST—02.03, s3 wymagania dotyczace wykonania robét

izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku

= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowana budowa
instalacji sanitarnych i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

Instalacja wody zimnej cieplej, cyrkulacji:
® Izolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otulina z spienionego polietylenu z
zamknigtymi porami THERMAFLEX AF
* Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na Scianach, otuling z spienionego polietylenu z
zamknigtymi porami THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM
* Polgczenia klejone zabezpieczone tasma; zamknigcie konicéwek zgodnie z systemem izolacji,

Instalacja grzeweza, co:
*  Izolacja instalacji rurowej w bruzdach sciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego

polietylenu z zamknietymi porami THERMACOMPACT-S

* Izolacja instalacji rurowej prowadzonej po $cianach i w przestrzeni sufitu podwieszonego, otuling z
spienionego polietylenu z zamknigtymi porami THERMAFLEX FRZ

*  Polgczenia zabezpieczone tasma; zamknigcie koricowek zgodnie z systemem izolacii,

Instalacja wentylacji

kanaly nawiewne- izolacja grubosci 40mm- maty izolacyjne z welny na zbrojonej foli aluminiowej
kanat do czerpni - izolacja grubosci 100mm- maty izolacyjne z wetny na zbrojonej foli aluminiowej
+ plaszcz z blachy ocynkowane;.

6.5.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
szezegblowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrolg jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceri Inspektora
Nadzoru. Badanie jakosci musi odniesé si¢ do aktualnych atestéw i certyfikatow,
Wywoz materialéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.
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6.6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Jednostkq obmiarowg jest:

. 1mb, dla instalacji rurowych tacznie z izolacja,
. 1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armatura:
regulacyjna,

6.7. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalely:
= Sprawdzié caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng.
*  Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
»  Swiadectwa przejecia calosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisjg Odbiorows,
»  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukoriczenia
Robét sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru i Zamawiajacego,
= Dokumentacje Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych i bada,
Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,
Sprawozdanie techniczne,
Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

6.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne:
Og6blne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Platnosci
Podstawa platnosci za wykonane prace jest element rob6t — instalacja wody zimnej i cieplej, instalacja co,
instalacje technologiczne co. wraz z izolacja, po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z
projektem budowlanym -wykonawczym oraz zaktresem rob6t wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST
02.03.

Warunki platnoéci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegélowym harmonogramem fakturowania

6.9. PRZEPISY ZWIAZANE

*  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano ~montazowych”

»  Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

*  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

*  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

= Stosowa¢ sie do zarzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrzesénia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

»  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa

Stosowaé si¢ do przepiséw BHP zgodnie z:
a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
b. Rozp. M. P.iP.S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
* PN 85/B -02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurocigg6éw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.
* PN/B-23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny minerainej.
* PN 89/B-04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
* PN-EN 13165:2003. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
* PN-EN 45014:2000. Ogoélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
* PN -89/H -92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogélne.
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CPV:
45331100-7.ROBOTY MONTAZOWEBUDOWA INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

7.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot szczegdlowe] specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powiazanych z projektowana
budowgy instalacji centralnego ogrzewania, ktéry obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robot
montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.
Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedlug projektu budowlanego, obejmuje:

a) Ogrzewanie pomieszezen grzejnikami stalowymi.

Zakres stosowania i wykonania robdt objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robdt w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

Obejmuje prace zwiazane z dostawg materialéw i urzadzen oraz wykonawstwem robét budowlano —
montazowych instalacji grzewczej

Zakres obejmuje réwniei:

»  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robdt montazowych,

*  wymagania w zakresie wlasciwodci materialow,

= zakres i sposOb wykonania, oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robdt w ujeciu
technologicznym,

= okreslenie zakresu prac, kt6re powinny by¢ ujete w cenach poszczeg6inych pozycji przedmiaru,

*  wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

Zakres robot budowlano-montaiowych objetych specyfikacja
a) Instalacje co.

- rurociaggi rozprowadzajace rur ze stali weglowej w zakresie §rednic Dn15mm — Dn80 mm z uchwytami,
tulejami ochronnymi w izolacji cieplnej.

7.2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania materialéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Kazdy material musi mie¢ atest wytwérey stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacej ochron¢ praw autorskich projektanta.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materiaty:

= zawory kulowe ze srubunkiem dla érednicy dla temperatury 90°C i ci$nienia PN10,

= zawory réwnowazace STAD i STAP od Dnl5-Dn65mm

= tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,

= ostona z rury karbowanej Peszel,

7.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i iloSci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki
materialéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczetistwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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W czasie obshugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢é przepisy bhp i szczeg6lowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprz¢t powinien mieé¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
®* Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,
Elektronarzedzia,

Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),

Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

7.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typ6w i ilosci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i
rozbidrkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowaé si¢ do odpowiednich
przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowad
nastgpujace srodki transportu:

®* Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujgce

$rodki transportu:

®  Samochdd dostawczy 0,9t,

= Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

®  Samochéd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac

spawalniczych,
*  Wézek widlowy z kontenerem na odpady,

7.5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materialéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Zakres robdt i warunki wykonania objete specyfikacig.

7.5.1. Instalacja grzewcza

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —02.04, s3 wymagania dotyczace robot
montazowych wewngtrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o
parametrach 75/50°C .

7.5.2. Instalacja co

- system Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034
- albo SanhaTherm ze stali weglowej 1.0034 ocynkowana zewngtrznie (temperatura 0-100st.C, cis.
16bar)

Instalacje wykona¢ z rur stalowych Mapress C-Stahl ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej1.0034 o
polaczeniach zaciskowych o profilu M za pomoca systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych
fabrycznie w pierscieni uszczelniajacy umieszczony wewnatrz kielicha. Zlgczki zaciskowe wyposazone we
wskaznik zaci$ni¢cia (indykator zaprasowania-VID) sygnalizujacy niezaprasowane polaczenie w
kolorze czerwonym wraz z zaSlepkami w kolorze bialym. Zacisniecia rury i ksztaltki wykonuje si¢ przy
pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, polaczenie
zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.
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Mapress C-Stahl - rury ocynkowane zewngtrznie

DN [mm] |(d [mm] di [mm] |s [mm] Materiat System

DN 10 12 9.6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 12 15 12,6 1,2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 15 18 15,6 1,2 Stal czama 1.0034 Mapress
DN 20 22 19 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 25 28 25 1,5 Stal czama 1.0034 Mapress
DN 32 35 32 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 40 42 39 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 50 54 51 1,5 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 65 76,1 72,1 2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 80 88,9 84,9 2 Stal czarna 1.0034 Mapress
DN 100 108 104 2 Stal czarna 1.0034 Mapress

Rozstaw obejm rurowych w systemie Geberit Mapress C-Stahl - rury ocynkowane zewngtrznie wynosi max:

DN C-Stahl Pionowo Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12.00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 108,00 6,50 5,00
Montaz

Montaz przewoddéw systemu Geberit Mapress C-Stahl:

Rury stalowe Mapress C-Stahl nalezy laczy¢ technika zaciskowa za pomoca ksztaltek systemowych
kielichowych z pier§cieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$nigcia rury i
ksztaltki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzgdziem. W zaleznodci od
wymiaréw rur, polgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzycin szczgk zaciskowych lub opasek
zaciskowych.

e Ciecia rur mozna dokonaé za pomoca pila reczna o drobnych zebach, r¢czng obeinarka do rur lub
pilarkg elektryczna. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tnacymi oraz cigcie palnikami.
. Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur dokladnie usunaé rabki, aby przy wsuwaniu rury

nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajacego. Gratowania dokona¢ za pomocg rgcznego
gratownika lub elektryczna okrawarka do rur.

° Przed montazem ksztaltki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gleboko$¢ wsunigcia. Zaznaczenia
nalezy dokona¢ szablonem dla glebokosci wsuniecia i markerem lub przy uzyciu urzadzenia
zaznaczajacego (znacznika). Zaznaczenie glebokosci wsunigcia musi by¢ widoczne po wsunigciu rury
w ksztaltke zaciskowa 1 po zaci$nigciu zlacza rurowego.

° Ksztaltki zaciskowe z korficéwkami bosymi moga by¢ skracane tylko do dopuszczalnej dlugosci

ramienia.

. Przed montazem ksztaltki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztalice tej znajduje si¢ piersciefi
uszczelniajgcy. Ewentualne ciala obce na pier§cieniu nalezy usuna€.

° Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usuna¢ zatyczki umieszczone fabrycznie w

rurze systemowej. Wsuwajac rure w ksztalttke nalezy ja lekko obracaé i réwnoczesnie wciskaé w
kierunku osi do oznaczonej gleboko$ci wsunigcia. Przy polaczeniach gwintowanych uszczelnienie
powinno by¢ wykonywane przed zaciskaniem.
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° Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla érednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczgkami posrednimi dla $rednic
od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami poérednimi dla $rednic od 76,1 do 108 mm.

° Gigcia rur systemowych mozna dokonywaé tylko na zimno za pomoca gictarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promieri zginania wigkszy niz 3,5 x d.
. Ksztaltki przejéciowe gwintowane nalezy mocowaé tak, aby na polaczenia zaciskowe nie byly

przenoszone sity skrecania ani zginania. Do uszczelniania gwintéw ze stali nierdzewnej nalezy
stosowa¢ konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajace lub ta$my uszczelniajace z tworzywa
sztucznego . Tasmy uszczelniajace z teflonu nie nadaja si¢ do uszczelniania potaczen gwintowanych
Ze stali nierdzewne;.

Préba szczelnoS$ci
Po zakorniczeniu montazu instalacji grzewczej nalezy wykonaé probe szczelnosci.
Probe szczelnoscei instalacji mozna wykonaé zimng woda lub bezolejowym powietrzem zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-
2003).

Proba szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody
Wartos¢ ci$nienia probnego dla instalacji c.o. nalezy przyjaé na podstawie Wytycznych Projektowania
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001).
W przypadku instalacji sanitarnych wartos¢ cinienia probnego przyjmowac zgodnie z Wytycznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).
Zgodnie z tymi wytycznymi ci$nienie prébne dla instalacji wykonanej z tworzywa sztucznego
wykonywanej zimng woda ustalamy w nastepujacy spos6b:
Instalacje sanitarne p =p +2 bar > 10 bar
Instalacje grzewcze p =p *1,5 > 4 bar
Warto$¢ cisnienia prébnego dla instalacji grzewczych wg niemieckich przepiséw budowlanych jest
stanowczo za niska. W Niemczech cisnienie prébne dla instalacji sanitarnych i grzewczych wykonanych
z tworzyw sztucznych zaleca si¢ przyjmowaé nie nizsze niz 10 bar jesli pozwalaja na to inne elementy
instalacji np. zawory, grzejniki itp. ~Ci$nienia ponizej 10 bar moga nie odstoni¢ stabych punktéw
instalacji, poniewaz tworzywa sztuczne jako materiat elastyczny, musi by¢ poddany odpowiednim
napr¢zeniom aby odpowiadato to wieloletniej pracy instalacji w zmiennych obcigzeniach cisnieniowych
i termicznych. Prébg wykonuje si¢ w dwéch etapach jako badanie wstepne i gléwne. Przed
przystapieniem do préby nalezy odczekaé az temperatura wody w instalacji ustabilizuje si¢. Do odczytu
ci$nienia nalezy uzywa¢ manometr6w o $rednicy tarczy >150 mm i zakresie pomiarowym o 50%
wigkszym od ciénienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar)
lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar).

Czas trwania préby wynosi odpowiednio:

. badanie wstepne - 60 minut

® badanie gléwne - 120 minut

Dopuszezalny spadek ci$nienia wynosi:

° dla badania wst¢pnego 0,6 bara (0,06 MPa)

° dla badania gléwnego 0,2 bara (0,02 MPa)

L J

Prébe uznaje si¢ za zakonczona z wynikiem pozytywnym jesli oba badanie zakoticzyly si¢ wynikiem
pozytywnym.

Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie préby powoduje koniecznosé powtdrzenia obu badan
jeszcze raz.

Po wykonaniu tej préby nalezy instalacje oprézmié z wody jesli w okresie zimowym nie przewiduje sie
ogrzewania obiektu w ktérym jest zamontowana.

Procedura wykonania proby szczelnosci zimna woda opisana jest doktadnie na formularzu proby
szczelnodci w rozdziale 7.

Préba szczelnosci instalacji przy uzyciu sprezonego powietrza
Wytyczne COBRTI INSTAL dopuszczaja wykonywanie préby szczelnosci dla instalacji sanitarnych i
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grzewczych, wykonanych z tworzyw sztucznych bezolejowym sprezonym powietrzem.

Wysoko$¢ cisnienia probnego przyjmuje si¢ w wysokosci 3 bary (0,3 MPa) dla rur odpowiadajgcych
$rednicy nominalnej do DN 50 mm. Je$li w instalacji wystepuja rury o srednicach nominalnych DN >350
mm to ci$nienie préby wynosi 1 bar (0,1 MPa) wg wytycznych niemieckich.Prébe rozpoczyna si¢ wtedy
gdy temperatura powietrza w instalacji ustabilizuje si¢.

Czas trwania proby zalezy od pojemnosci instalacji:

instalacje o pojemnosci do 100 dm - 30 minut

instalacje o pojemnosci ponad 100 dm

za kazde nastgpne 100 dm dodaje si¢ 10 minut

Préba otrzymuje wynik pozytywny jesli w czasie jej trwania nie stwierdzi si¢ Zadnego spadku cisnienia.

7.53. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

QOgolne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materialow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie rob6t, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrole jakoséci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materialow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem
zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
Nadzoru. Badanie jakosci musi odnie$¢ sie do aktuainych atestow i certyfikatow,

Wywbéz materiatléw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

Préby szczelnosci cisnieniowe na ci§nienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia roboczego,

Plukanie instalacji woda z wodociagu miejskiego,

Napemienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przediozenie wynikow
inspektorowi nadzoru,

7.6. OBMIAR ROBOT.

Qgélne zasady obmiaru,
Ogéblne wymagania dotyczace stosowania materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Jednostkq obmiarowa jest:
. 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -lacznie z rurami lacznikami i ksztaltkami i izolacja
cieplna,
1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materialami do pofgczen, rownowazace
1mb, izolacja cieplna,
1szt, przejécia przez $ciany i stropy — tuleje ochronne,
1kpl -proby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

7.7. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru naleiy:
= Sprawdzié¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczna.
= Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
" Swiadectwa przejecia catosci rob6t potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisj¢ odbiorows,
. Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robo6t jest protok6t ukoficzenia Rob6t
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru i Zamawiajgcego,
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Dokumentacje Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

7.8. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wymagania ogolne:
Ogoélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

[OST],

9.2. Platnosci,

Podstawa platnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewngetrzna instalacja centralnego ogrzewania z
kotlownig po sprawdzeniu zgodnosci cen Jjednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru
elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym
oraz zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.04.

7.9. PRZEPISY ZWIAZANE

* “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002 r. Nr75, poz.
690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26¢czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, p0z.1360, o systemie oceny zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrze¢nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa

Stosowaé sie do priepiséw BHP zgodnie 7:
* Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

* Rozp. M.P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Stosowad sie do norm:
] PN 82/ B —02402 ~ Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze w
budynkach,
= PN 82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
= PN -90/ B ~1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

* PN-91/B-02416 — Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

* PN -83/B -032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepla pomieszezen o
kubaturze do 600m?.

* PNEN-832: 2001 - Ogrzewnictwo. Wlasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia
zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

= PN-2001/B -02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

* PN-65/M-74145 Armatura przemyslowa. Zawory zaporowe proste kolierzowe Zeliwne na
ci$nienie nominalne 1,6Mpa,

* PN-80/H - 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogollnego zastosowania,

®* PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania,

39



PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania,
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie 1MPa. Wymiary przytaczeniowe,
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
PN-70/M-75012 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy,
PN-91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-EN - 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
PN-EN - 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badat,
PN-EN - 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci,
PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,
PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody,

PN -92 /E 08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CPV:
45330000-9.ROZRUCH I REGULACJA WYKONANYCH
INSTALACIJI.

8.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot siczegdlowej specyfikacii technicznej:
Przedmiotem Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania rozruchu,

regulacji i odbioru rob6t wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych
powigzanych z projektowang budows instalacji sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caly
niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

Zakres stosowania i wykonania robdt objetych Szczegitowq Specyfikacjg Technicing

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementéw w zakresie instalacji sanitarnych.

Obejmuje prace zwiazane z dostawa materialéw, wykonawstwem robét regulacyjnych i rozruchowych,
Zakres obejmuje réwniez:

=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

=  wymagania w zakresie wlasciwosci materialéw,

=  zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych rob6t w ujeciu
technologicznym,

=  zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszezegolnych pozycji przedmiaru,
=  zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

Zakres robdt budowlano-montaiowych objetych specyfikacjq

*  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$é wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

=  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za spos6b dokonanie rozruchu i regulacje wykonanych
instalacji wraz z zamontowanymi urzadzeniami w zakresie wynikajacym z dostarczonych DTR urzadzen
oraz szczegélowych zalecen projektanta i inwestora,

8.2, MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

* Kazdy material musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materialéw i
urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodnosci,.

8.3. SPRZET

* Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
= Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny

technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki

materialéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczernistwa i ochrony zdrowia i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

n W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢ przepisy bhp i szczegotowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

* Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.05 prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzet:
* Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materialow,

= Elektronarzedzia,

"  Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cignieniowych,

®*  Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecen inspektora
nadzoru oraz inspektoréw jednostek zewngtrznych — dozér techniczny, ochrona rodowiska, inspekcja
sanitarna, zaklad gazowniczy,

*  Przenosne drabiny skiadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
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8.4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typow o ilosci powinny by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny
by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i
rozbiérkowych. W czasie transportu materiatléw z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich
przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST 02.05 prac nalezy stosowac
nastepujace $rodki transportu:
= Samochéd dostawczy 0,9t,
= Samochéd skrzyniowy 5+10 t,
*  Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzgtu do prac spawalniczych

8.5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Zakres robdt i warunki wykonania objete specyfikacjq.

8.5.1. Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.

= Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —02.05, sa wymagania dotyczace robdt
montazowych wewnetrznej i zewnetrznych instalacji sanitarnych; cz¢s¢ rozruch i regulacja instalacji wraz z
urzadzeniami.

*  Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykona¢ proby ciénieniowe na szczelnos¢, rozruch i regulacje,

8.5.1.1. Instalacja wodociggowa:
*  Préby szczelnosci cisnieniowe na ci$nienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,
*  Phukanie instalacji woda z wodociggu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji
sanepidu,

8.5.1.2. Instalacja kanalizacyjna
= Préby szczelnosci przez napelnienie odptywow poziomych wodg do wysokosci 0,50m,
=  Sprawdzenie odptywu z przyboréw sanitarnych,

8.5.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania i

» . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy poddac prébie regulacji i rozruchu.

= Dla instalacji co wymagana jest préba instalacji na cieplo z regulacjg wedlug nastaw wstepnych przez
72godziny,

8.5.14. Przekazanie poprawnie dzialajacej instalacji wymaga wykonania
= Préba instalacji na cieplo: napetnienie instalacji woda ,

»  QOdpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

=  Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,

»  Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania,

8.5.2. Regulacja jakoSciowa

= _ Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy poddaé prébie regulacji i rozruchu: -1kpl.

= Dlainstalacji co wymagana jest proba instalacji na ciepto z regulacja wedlug nastaw wstepnych przez
72godziny,

*  Regulacja jako$ciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji $cian budynku przez pomiar
temperatury w kazdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika,

= Przekazanie poprawnie dzialajacej instalacji wymaga wykonania:

=  Proba instalacji na cieplo: napelienie instalacji woda ,

»  Qdpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

s  Ustawienie nastaw wstgpnych na grzejnikach,

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrolg jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
Nadzoru. Badanie jakosci musi odnie$é sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywoz materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

8.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Jednostkq obmiarowaq jest:
*  lkpl, kompletna instalacja spehiajaca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach,
warunkach technicznych, atestach i DTR producentéw.

8.8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

Wymagania ogélne.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru naleiy:

=  Sprawdzi¢ caloksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg
techniczng.

*  Po wykonaniu montazu wewngtrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisj¢ odbiorowa,

* Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukonczenia Robét
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materialéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

8.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymagania _ogdélne:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélne;j Specyfikacji Technicznej [OST],

Platnosci,

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen Jjednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru,

Podstawg platno$ci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji uwzglgdnia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé
zakres rob6t wymieniony w punkcie 5.0. ninigjszej SST 02.05.

Cena wykonania Robdt ebejmuje:

®  Zakup i dostarczenie materialow pomocniczych do miejsca wykonywania robét regulacyjnych,

*  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

® usuwanie awarii i przelaczenia na istniejacych czynnych instalacjach w czasie montazu,

=  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycja kosztorysowa.

*  Wykonanie niezbednych przeku¢ przez $ciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,

*  Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot, wyw6z materiatéw z demontazu, zabezpieczenie ppoz.
na czas wykonywania robét,
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8.10.

PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje
sanitarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 2000 roku
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002 r. Nr75, poz. 690).
—w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

Stosowa¢ si¢ do przepiséw BHP zgodnie 7:

Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozp. M. P.iP. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogdlnych
przepisoéw bezpieczefstwa i higieny pracy..

PN —82/ B —02402 —Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeni w budynkach,

PN 82/ B -02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

PN —90/ B —1430 —Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia

PN -91/ B —02416 —Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN —83/ B —032406 —~Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze
do 600m’.

PN EN —832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wlasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia zapotrzebowania
na energi¢ do ogrzewania.

PN —-2001 /B —02025 —~Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzania budynkoéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiomiki ci$nieniowe. Wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -92/M -34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

Informacja Normalizacyjna UDT — IN/11 —2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru
Technicznego. Spawanie.

Informacja Normalizacyjna UDT — IN/06 —2000, DT-UC —90/WO. Warunki Dozoru Technicznego.
Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania ogéine. DT-UT-90/ZS — (zbiorniki state).

Informacja Normalizacyjna UDT ~ CN/1[20] —2003, DT-S/94. Wymagania og6lne. Materiaty. DT-
UT-90/WO-M



¢ PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U - Rurociagi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie.
e PN-EN 13136: 2002 U — Cisnieniowe przyrzady bezpieczenstwa. Metody obliczen.
PN -92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CPV:
45331210-1. ROBOTY MONTAZOWE - WENTYLACJA
MECHANICZNA WYKONANIE I ODBIOR

9.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot siczegdlowej specvfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania wentylacji
mechanicznej wykonanie i odbiér dla przedmiotowego budynku szczegélowa Specyfikacja Techniczna ma
zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych powiazanych z projektowana budowg instalacji
sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarne;j.

Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru wentylacji

Zakres robdt objetych Specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robdt
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwiazana jest z wykonaniem nw. robét:
e montaz central wentylacyjnych z elementami sterowania i regulacji
e montaz kanalow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej
e montaz wywiewnikdéw nawiewnikow
e rozruch i regulacja instalacji wentylacji

Ofreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogolne”

Pojecia ogdine

e  Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgéci majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

e  Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podltoga, a takze
nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktérej za pomoca instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

¢ Komfort cieplny — stan zadowolenia cztowieka ze srodowiska termicznego (PN-85/N-08013).

o Niezbedny strumien objetosci powietrza zewngtrznego — strumienl powietrza zewngtrznego, ktory ze
wzgled6w higienicznych nalezy doprowadzi¢ do os6b przebywajacych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia swiezosci
powietrza, odprowadzenia zapachéw ludzkiego ciala i utrzymania na normalnym poziomie
zawartosci tlenu i dwutlenku wegla.

e Krotno$¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajaca, ile razy w ciagu godziny przeplywa przez pomieszczenie
strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

e Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej
przestrzeni. Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewngtrzne — znajdujace si¢ w
granicach strefy, w kidrej utrzymuje sie parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie ludzi.

e Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

e Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — calo$¢ lub cze$é powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — warto$ci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac a
danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

e  Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — warto$ci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w
miejscu specjalnych wymagan technologii, ktére nalezy przyjmowac — w funkcji przeznaczenia i
trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

e  Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
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e Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
tub cieklych.

*  Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

*  Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

*  Wentylacja ogélna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w calym pomieszczeniu.
Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

* Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

e Mozliwo$¢ podiaczenia do BMS

Ogolne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne”

9.2. MATERIALY
Elementy instalacji wentylacyijnej

e Centrale wentylacyjne
Dostep serwisowy poprzez panele inspekcyjne wyposazone w uchwyty oraz blokady dociskowe (wariant
podstawowy). Polgczenia wzajemne poszczegélnych sekcji za pomoca centrujacych zlaczek Mozliwosé
wykonania podiaczenia modiéw hydraulicznych do wymiennikéw wewnatrz centrali lub ich specjalnej
zewnetrznej zabudowy. Przepustnice i sitowniki czerpni i wyrzutni powietrza montowane wewnatrz
obudowy.

Minimaine wlasciwo$ci obudowy central dachowyeh wynikaja ce z normy PN-EN-1886:2008

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelno$¢ obudowy:

- przy podci$nieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspélczynnik przenikania ciepla - klasa T3

Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB3
Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Centrale wentylacyjne musza spelniaé ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 125372014 z dnia 7
lipca 2014 r.
w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/'WE w odniesieniu do
wymogow dotyczacych Ekoprojektu dla system 6w wentylacyjnych, ktére obowiazuja od 1 stycznia 2018
r.

’Tp. Element centrali Minimalny standard wykonania centrali podwieszanej

1. Budowa Wykonanie obudowy bezszkieletowe o grubosci $cianki 25mm, w ksztalcie litery U
Pokrywa ingpekcyina od spodu urzadzenia.

2. Sciany i panele Blachy obudowy zewngtrzne i blacha magnezowo-cynkowa. Grubo$é powloki 250g/m>.
Sciany o grubosci 25mm, z weing mineralng niepalna, klasa pozarowa A2-S1.
Krawedzie silikonowane. Pokrywy z uchwytami, mocowane do obudowy na dociski.
Pokrywy uszczelnione z krawedzia obudowy statej poprzez uszczelka plaska Sumowa.

3. Przepustnice Wykonanie standardowe aluminiowe. Mechanizm schowany w podwdjnym profilu,
odseparowany od czynnikéw zewnetrznych. Uszczelka na krawedzi topatki. Umieszczone
na zewnatrz obudowy centrali. Druga klasa szczelnosci.

4. Krééce elastyczne Krécce elastyczne standardowe z profilem przylgcznym kanatowym.

5. Filtry Wszystkie rodzaje w obudowie z blachy ocynkowanej. Filtry z atestami PZH.
Montaz filtr6w kasetowych EU4-5 w prowadnicy z uszczelka.

6. Wymienniki ciepta | Wykonanie standardowe CuAl. Obudowa z blachy ocynkowane;j.
Krééce gwintowane (do R11/4”).
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7. Tace ociekowe Wykonane z blachy ocynkowanej, plaskie, izolowane.
Zamontowane pod wymiennikiem i odkraplaczem.
Kréciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez $ciang centrali poza obrys.
Syfony dostarczane wraz z urzadzeniem.
Syfon uniwersalny dla pod i nadcinienia w miejscu pracy.
8. Odkraplacz Obudowa z blachy ocynkowanej, kierownice - profil PVC (T500).
9. Prowadnice Wykonanie z blachy ocynkowane;.
10. | Zespol wentylatorowy | Wykonanie standardowe wersja plug-fan. Silniki elektryczne AC.
Naped silnikéw AC poprzez przemiennik czgstotliwosci.
11. Elementy zlaczne Stalowe, ocynkowane.
12. Uszczelki Uszczelki pokryw i migdzy sekcjami — uszczelka SD1 biata.
13. Odzysk ciepta Wysokosprawny przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta w wykonaniu standardowym.

Uklad NW1 - wentylacja

Projektuje sig¢ uklad nawiewno-wywiewny o dzialaniu cigglym z mozliwoscia ostabienia nocnego. W tym
celu dobrano centrale wewnetrzng podwieszang nawiewno-wywiewna z filtrami, wysokosprawnym
przeciwpradowym wymiennikiem odzysku ciepta, chtodnica freonowg rewersyjna, komorg mieszania,
thumikami,

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnegj KLIMOR typ EVO-T-4100 nawiewno-
wywiewnej o konstrukcji samonosnej z izolacjg z niepalnej welny mineralnej o grubosci minimum 25 mm w
wykonaniu standardowym o parametrach:

Va = 1200 m*h, AP = 260 Pa, V= 1100 m%h, AP =260 Pa

W centrali wentylacyjnej realizowane beda nastepujace funkcje:

NAWIEW:

filtracja powietrza - filtr kasetowy M5

odzysk ciepta realizowany na wysokosprawnym przeciwpradowym wymienniku odzysku ciepta o
sprawnosci odzysku ciepla nie mniejszej niz 84,29% (Tz/¢pz = -20°C/100%, Tw/dw = +20°C/30%),
komora mieszania, obliczenia dla 100% powietrza $wiezego + zabezpieczenie w trybie odszraniania
agregatu

nawiewny zesp6t wentylatorowy AC, sterowany falownikiem, o efektywnym zapotrzebowaniu mocy nie
wigkszym niz 0,38kW. Moc znamionowa silnik6w nie wigksza niz 0,75kW. SFP max 1024 W/m3/s
chlodnica freonowa rewersyjna o mocy chlodniczej 9,84 kW oraz mocy grzewczej 7kW, temperatura
powietrza nawiewanego lato +18°C, temperatura powietrza nawiewanego zima +32°C, chiodnica
wspblpracuje z zewnetrznym inwerterowym rewersyjnym agregatem skraplajagcym w funkcji pompy
ciepta,

tlumik zabudowany w centrali

WYWIEW:

filtracja powietrza — filtr kasetowy klasy M5

wywiewny zesp6t wentylatorowy AC, sterowany falownikiem, o efektywnym zapotrzebowaniu mocy nie
wigkszym niz 0,29kW. Moc znamionowa silnikéw nie wigksza niz 0,75kW. SFP max 869 W/m3/s
tlumik zabudowany w centrali
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MOC AKUSTYCZNA

Cosstotiwose Hz 125 250 500 1000 2000 2000 2000 sumaA
Wiot nawiewu a8 628 700 665 842 0.6 575 55.4 733
Wict nawiews ) 267 614 637 642 618 589 549 s9.5
\Wytot rawiews a 57.7 617 50.7 467 240 376 362  63&
 Wylot nawiews 4B (A) a6 saz 475 aa7 a3z 38.5 as1 55.6
Wik weywins dB  sa3 53.8 46.3 862 356 322 383 57.6
Wict wywiews dB(A) 37.2 462 431 362 368 332 374 492
Wictwywiews 4B 645 722 &5 716 682 642 611 773
Vylot wywiews 4B (A) 484 636 &6.3 716 &9.4 65.2 £0.0 753

POZIOM MOCY AKUSTYCZNE) URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

a8 537 59.3 537 3514 478 442 34.2 623

EEOSEQMQ g%ﬁglgfil)m AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA {PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGHOSC! 1M

d8 (A} 359 470 468 47.7 45.3 415 29.4 33.2

Elementy automatyki:

- szafa sterujaca wyposazona w zabezpieczenia przepigciowe, nadpradowe

- montaz szafy zasilajaco - sterownikowej w sekcji centrali (zintegrowana automatyka producenta)

- przemienniki czestotliwosci o stopniu ochrony IP 21 umieszczone wewnatrz szafy,

- okablowanie wykonane przez producenta centrali gotowe do potgczenia pomigdzy sekcjami na miejscu
montazu urzadzenia.

- rozigeznik gléwny zasilania umieszczony na zewnatrz centrali.

e Thamiki akustyczne
Do ograniczenia halasu przenoszonego kanalami do pomieszczen przewidziano thimiki akustyczne. Tlumiki
zostaly tak dobrane, aby ograniczy¢ halas do dopuszczalnych pozioméw. Maksymalny spadek cisnienia na
thimieniu nie powinien przekracza¢ 50Pa. Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca lagodnych
ksztaltek przejéciowych. Stosowa¢ thumiki hatasu z materialem thumiagcym typu absorpcyjnego. Wypehienie
z welny mineralnej o cigzarze min. 120 kg/m 3 , z laminowanym wiéknem szklanym, niepalne, niechlongce
wilgoci, nie butwiejace, niestanowigce zagrozenia dla zdrowia.

* Elementy zakoficzeniowe instalacji (anemostaty)
Do nawiewu i wywiewu projektuje si¢ anemostaty 4 kierunkowe zamontowane w skrzynkach rozpreznych o
wysokosci 35cm, na dolocie do skrzynki montowaé przepustnice regulacyjne jednoplaszczyznowe.

¢ Kanal oraz ksztaltki wentylacyjne
Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zamontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001 ;1996, PN-B76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okraglym wykonac¢ z blachy
ocynkowanej zwinigtej spiralnie typ ,,spiro”). Grubo$é blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody
poddane dziataniu réznic zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen plaszcza
ani widocznych ugie¢ przewod6éw migdzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione
poprzez przetloczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku. Zmiany kierunku i
odgalezienia (w przypadku kanaléw o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien
wewngtrznych ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100mm. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnie
gladka, bez wgniecen i uszkodzeni powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej musza byé
zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi. Kanaly wentylacyjne ktore przechodzg przez inne strefy
pozarowe nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz. odcinajacymi o odpornosci ogniowej EI 120. Nalezy
przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia
kanaléw.
Klapy rewizyjne nalezy zabudowaé przy:

e przepustnicach (z dwdch stron)

»  klapach p.poz. odcinajacych (z dwéch stron)
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thumikach akustycznych (z dwéch stron)

filtrach kanatowych (z dwéch stron)

regulatorach przeplywu (z dwéch stron)

na kanatach wentylacyjnych (co maksimum 30m)

przy kolanach i lukach z wewnetrznymi kierownicami (z jednej strony)

przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wigcej niz o 100mm

®
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podiaczenia do kanaléw) fatwo demontowalnych elementéw, np.
kratek wentylacyjnych, moga one pelnic role otworéw rewizyjnych.

Uwaga: wszystkie przejécia kanatéw wentylacyjnych przez dach wykonaé w nastgpujacy sposéb, wykona¢
cokoly murowane a na nich osadzi¢ podstawy dachowe prostokatne typ A/IL. Lub B/II Jest to propozycja
dopuszczalne jest kazde inne rozwiazanie pod warunkiem dotrzymania szczelnosci przed deszczem i
$niegiem.

Przewody wentylacyjne ukladéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zabezpieczy¢ nastgpujaco:

— Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, prowadzone na wewnatrz budynku, od miejsca ich
wejscia do budynku az do centrali wentylacyjnej, zabezpieczyé niepalng izolacja termiczng i
przeciwkondensacyjng o grubosci 40mm, zrealizowang w oparciu o mat¢ lamelowa z welny mineralnej o
gestosci co najmniej 35kg/m3.

— Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, prowadzone na zewnatrz budynku, od miejsca ich wejécia
do budynku az do centrali wentylacyjnej, zabezpieczy¢ niepalng izolacja termiczng i
przeciwkondensacyjna o gruboéci 100mm, zrealizowana w oparciu o mat¢ lamelowg z welny mineralnej o
gestosci co najmniej 35kg/m3.

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
majduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

9.2.1. Skladowanie materialow

Centrale, przewody, wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow. Przewody luzem uktadac nalezy na gladkim i czystym podlozu. Nie nalezy
wsuwaé przewod6w o mniejszych $rednicach do wigkszych.

Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na rownym podiozu.

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych roboty
instalacyjno - montazowe, W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materialowej na
placu budowy powinny by¢ opracowane przez przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj rob6t w
porozumieniu z kierownikiem budowy. Wszystkie materiaty skladowane na wolnym powietrzu powinny
by¢ ulozone w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne i dzialanie korozji.
Sposob skladowania materialéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.

9.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Sprzet powinien odpowiadac ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci jak i wytrzymalosci. Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Sprzet powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonawca na kazdy wniosek inspektora
nadzoru jest zobowigzany niezwlocznie udostepni¢ instrukcje obshlugi urzadzenia. Na podstawie, ktdrej
inspektor zweryfikuje, czy urzadzenie jest wykorzystywane zgodnie z celem, do ktérego zostat
przygotowany.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dzialania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.
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94. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwoéci przewozonych materialéw. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw, elementow
konstrukcyjnych itp. niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materialy w sposob
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

Zaladowanie i wyladowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym rozmiarze nalezy przeprowadzié
za pomocg dzwignic lub zurawia samochodowego.

Transport materialéw i elementéw malogabarytowych winien byé dokonywany w fabrycznych
opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania materialtéw i osprzetu nalezy
przestrzegac zaleceni wytwércy. Wskazane jest dostarczenie materialéw i osprzetu na stanowisko montazu
bezposrednio przed ich zabudowaniem.

9.5. WYKONANIE ROBOT

9.5.1. 'Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytrasowanie elementéw robét zgodnie z wymiarami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostana, jesli

wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt wykonawcy.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i
produkcje materialow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji

projektowej i SST.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

9.5.2. Zakres i warunki wykonania robét

Projektowane instalacje muszg by¢ wybudowane zgodnie z:

Wymagania techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, normami branzowymi
oraz obowigzujacymi aktami prawnymi:

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

— warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych

Budowa instalacji winna odbywac si¢ w dwéch etapach:

a) przed rozpoczeciem giéwnych robét instalacyjno - montazowych jako roboty przygotowania placu
budowy,

b) gléwne roboty instalacyjne, ktérych celem jest realizacja zakresu objgtego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegéinym uwzglednieniem
nastepujacych

zasad:

a) przygotowanie placu budowy,

b) projektem organizacji i harmonogramem robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane prace przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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9.5.3. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi€, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zalozeniom projektowym.

9.5.4. Montaz instalacji

9.54.1. Montaz przewod6w

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci umozliwiajace;j
szczelne wykonanie polgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kohierzowych odleglos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa od 50
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddéw z izolacja. Przewody na calej
grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralna lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wlasciwosciach.

Przejécia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje akustyczna przewodéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje akustyczng nie wyposazone przez producenta w warstwg chroniacg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornoé¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odleglos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymaloéci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnose,
wilasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z cigzaréw:
przewodow; materialu izolacyjnego; elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewodow, np. thamikéw, przepustnic itp.; elementow sktadowych podpér lub podwieszen;
osoby lub 0s6b, ktére beda stanowily dodatkowe obciazenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperaturg powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

FElementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukeji budowlanej powinny mieé¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé wspolezynnik bezpieczeristwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglosci migdzy zamocowaniami elementéw
pionowych.

Polgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszefi 1 podp6r powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddzialywania sit wywolanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzef liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od Zrédla drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materialow elastycznych lub
wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
przepustnice (z dwdch stron);
thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
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thumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwéch stron) wentylatory przewodowe (z dwéch stron);
rzadzenia do automatycznej sterowania wigczanie wentylatoréw.

9.5.4.2. Wywiewnik

Elementy ruchome wywiewnikéw i nawiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich
przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w spos6b trwaly.

Wywiewniki i nawiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecia przewodéw za pomoca przewodéw
elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodoéw

- stosowac przewodéw dhuzszych niz 4 m.

Spos6b zamocowania powinien zapewni¢ dogodng obshuge, konserwacije oraz wymiang jego elementéw bez
uszkodzenia elementéw przegrody.

Wywiewniki, nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Wywiewniki i nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

9.54.3. Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone w element
umozliwiajgcy trwale zablokowanie dZwigni napgdu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgari i hatasu w czasie pracy
instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwa zmiane polozenia lopat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé co najmniej klasie I wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN -
EN 1751.

9.5.44, Wykonanie montaZu urzadzein wentylacyjnych

Centrala powinna by¢ tak zamontowana, aby dostep do niej w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastreczal trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi. Wentylatory powinny by¢ izolowane
przeciw drganiowo. Polaczenie centrali z kanatami wentylacyjnymi powinno byé wykonane za pomoca
elastycznych kroécéw amortyzujacych o dlugosci 100-150mm.

Centrale zewnetrze powinny by¢ zamontowane na konstrukcji wsporcze o wysokosci min 40cm.

W sposéb zgodny z DTR urzadzen

9.5.4.5. Inne wymagania
Zespoly majgce silniki elektryczne nalezy uziemic. Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja przez pomalowanie powlokami ochronnymi.
Przejscia p.poz rur przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé za pomoca mas
peczniejacych badz tulei ochronnych p.poz o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.
Przejécia kanaléw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé za
pomoca klap oraz zaworéw pozarowych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody. Klapy i zawory pozarowe zasilane z wyzwalaczem topikowym, wyposazone w krancowki do
monitoringu stanu potozenia klapy.

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci materialéw
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
Jjakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$é materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawcza bedzie przeprowadzaé pomiary z czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badar.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materialéw ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosSci robdt

o  Warunki prrystqpienia do badar
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

v przed zamurowaniem przej$¢ przewodéw przez przegrody budowlane
v’ przed natozeniem otuliny

v po ukonczenin montazu oraz dokonaniu regulacji

v" w okresie gwarancyjnym

o  Kontrola dzialania instalacji
Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dzialania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszezegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepla, itp. zostaly prawidlowo zamontowane i dzialaja efektywnie.

o  Prace wst¢pne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujgce prace wstepne:

Prébny ruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);
v Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow;
Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
Przedtozenie protokolow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstgpnej;
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
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o  Wymagania ogdlne
Kontrola dzialania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzef i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne ukiady instalacji do calych instalacji.
Poszczegolne czesci sktadowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkoéw
pracy.
Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementéw skladowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé zalezno$é
miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.
Nalezy obserwowaé stabilnoé¢ dziatania instalacji jako catosci.
W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstgpnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzet wentylacyjnych

Kierunek obrotéw wentylatorow.

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wylacznika;

Wigczanie i wylgczanie regulacji oraz ukladu regulacji przepustnic;

Kierunek ruchu przepustnic wieloplaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

AN NN NN

e  Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

e Kontrola dzialania klap poiarowych
Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnalu wyzwalajacego;
Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.
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e Kontrola dzialania sieci przewodéw

Dzialanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chlodzenia powietrza;
Dostepnosé do sieci przewodow.

*  Kontrola dziatania wywiewnikéw i nawiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza

W pomiesiczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikéw, nawiewnikow

Pomiary kontrolne
Celem pomiar6w kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

Raporty 7 badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie protokoléw z wynikami badan. Wyniki

badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczeg6inych elementow robét,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbior6w robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czegsciowych i koncowych odbioréw
robét,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy Robot.

9.6.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez nastepujace dokumenty:
— pozwolenie lub uprawomocnione zgloszenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Placu Budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoly odbioru roboét,
— protokoly z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
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9.7. OBMIAR ROBOT

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot, jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢
w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpistje si¢ do Ksiegi
Obmiaru.

Jednostka obmiaru sq:

przewody rurowe i ksztattki 1 m?
centrala wentylacyjna z elementami zasilania i sterowania 1 kpl dla kazdego typu
wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 szt dla kazdego typu

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koficowego.

9.8.  ODBIOR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ”Slepym” kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto§cia wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie, oczekiwanym przez Wykonawce lub
Inspektora Nadzoru.

Obmiaru robé6t dokonaé¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektows i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w
czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bgda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

9.8.1. Odbior miedzyoperacyjny robo6t poprzedzajacych

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegblnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przykladowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot: wykonanie przejéé dla przewodéw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupemiajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

9.8.2. Odbioér techniczny czeSciowy instalacji wentylacji

Odbiér techniczny czes$ciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji
wentylacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewodow
ulozonych w stropach podwieszonych, przejs$é w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego.

Odbiér cze¢sciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego naleiy:
sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
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sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgéciowego nalezy sporzadzi¢ protokél potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacj¢ czgsci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokolu odbioru nalezy zalaczyé
protokoly niezb¢dnych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czgéciowego.

9.8.3.  Odbidr techniczny konicowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spehieniu nastepujacych
warunkow:

zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, acznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyty si¢ wynikiem pozytywnym;

zakoficzono uruchamianie instalacji obejmujace w szczeg6lnosci regulacje montazowa.

Pr;y odbiorze koricowym instalacji nalety przedstawié nastepujgce dokumenty:
e  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupemieniami dokonanymi w czasie budowy);
e  dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
protokoly odbioréw technicznych czgsciowych
protokoly wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego naleiy:

e  sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych
sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych
uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.

Odbidr konicowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koficowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9.9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogolne”
Roboty zwigzane z montazem central nawiewnych i wywiewnych, kanaléw i ksztaltek z blachy stalowej
platne sa wg obmiaru i obejmuja:

e  zakup i transport urzadzen i elementéw na teren budowy

e montaz central nawiewnych i wywiewnych z elementami zasilania i sterowania
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e montaz elementéw prowadzacych powietrze: osadzenie podpér, przyklejenie podktadek
amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, ulozenie przewod6éw na podporach z ewentualnym
skierowaniem ich i zamocowaniem luznych kohierzy, zatozenie i dopasowanie uszczelek, skrecanie
$rubami polgczen komierzowych ewentualnie zatozenie nasuwek wraz z uszczelkami gumowymi

e montaz elementéw regulujacych przeplyw powietrza: ustawienie przepustnicy na podporach,
zalozenie i dopasowanie uszczelek, skrecanie Srubami potaczen konierzowych, sprawdzenie
dzialania mechanizmu dzwigni

e montaz kratek wentylacyjnych: dopasowanie i zalozenie uszczelek, ustawienie ramy w przewodzie z
wypoziomowaniem, wywiercenie otworéw w plaszczu przewodu, przykr¢canie ramy wkretami do
przewodu

e montaz czerpni i wyrzutni §ciennych: zalozenie i dopasowanie uszczelek, ustawienie czerpni lub
wyrzutni, skrecanie srubami polaczen kotnierzowych, osadzanie zaczepéw linek naciggowych,
zatozenie linek naciggowych ze $§ciagaczami §rubowymi

e montaz tlumikéw akustycznych: osadzenie podpér, ulozenie thumika na podporach, zatozenie i
dopasowanie uszczelek oraz skrecenie srubami polaczen kohmierzowych

e montaz wywiewnik6w i nawiewnikéw kalkulacji indywidualnej producenta i wykonawcy

e przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w ST

e uporzadkowanie miejsca montazu instalacji

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186),

~ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw

bezpieczenistwa i higieny pracy z pdézZniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw z pézniejszymi zmianami (Dz.U.
2010 nr 109

poz. 719).

— PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej,

— PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wlasciwosci
instalacji wentylacji i

klimatyzacji,

— PN-B-02421:2000 — Izolacja cieplna przewoddow i armatury,

— ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL.
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10.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CPV:
45332200-SROBOTY INSTALACYJNE -INSTALACJA
HYDRANTOWA

10.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiot szezegdlowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikaciji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania wentylacji
mechanicznej wykonanie i odbidr dla przedmiotowego budynku szczeglowa Specyfikacja Techniczna ma
zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych powigzanych z projektowana budowsa instalacji
sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caly niezbgdny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) $3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania instalacji hydrantowej

Zakres robdt objetych Specyfikacig

Roboty, ktorych dotyezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbiér robét dotyczacych instalacji hydrantowej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) s3 wymagania szczeg6lowe dotyczace wykonania i
odbioru robét wewnetrznej instalacji hydrantowe;j.

Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej hydrantowej
W zakres robot wehodza:

- montaz hydrantu HP25, Dn25 Q=11I/s

- montaz armatury odcinajacej

- montaz instalacji hydrantowe;,

- plukanie instalacji, proby szczelnosci, dezynfekcja i badania hydrantow,

OkreSienia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne

z obowigzujacymi Polskimi Normami.

* Instalacja wodociaggowa — instalacja wodociagowa stanowi uklad polaczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, shizaca do zaopatrywania budynku w zimng wodg, speliajgca wymagania
Jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia przez ludzi.

*  Woda do spozycia przez ludzi — woda speiajaca wymagania jako$ciowe okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

* Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzane;j z sieci
wodociggowej rozpoczyna sig bezposrednio za zestawem wodomierza gléwnego.

»  Ciénienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$c cinienia statycznego wody
W najnizszym punkcie instalacji.

¢  Cisnienie probne, pprobne - ci$nienie w najnizszym punkecie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

¢  Cisnienie nominalne PN — ci¢nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.,

®  Temperatura robocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20°C,

e Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba,

W przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek
— $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Hydrant wewngtrzny — miejsce poboru wody w obrgbie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.
Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych

w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
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10.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

i dokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z Ustawa Prawa Budowlanego stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz. 1118,
z pbzniejszymi zmianami[68].
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. ar 92 poz. 881),[69].
- Ustawazdnia30sierpnia2002rosystemieocenyzgodno$ci(Dz.U.z2002r.[ 70]. N1 166poz.1360,z
pézniejszymi zmianami)[70].
Na wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane w instalacjach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sklad, a takze
wzajemne oddziatywanie nie powodowaly pogorszenia jako$ci wody oraz zmian powodujacych obnizenie
trwalosci instalacji.
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty
technicznedlamaterialoéw(iurzadzen)rownowaznych,zawierajgcychichparametrytechniczne.

Materialy do wykonania instalacji wody hydrantowej

Hydrant wewnetrzny Dn25mm , wydatek g=11/s, pradownica PW25, szafka podtynkowa
760/680/170mm

e rury stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych atest higieniczny PZH deklaracja
zgodnoéci z PN

o zawory odcinajace kulowe
maksymalne cisnienie
robocze 10 bar maksymalna
temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

e izolacje z pianki polietylenowej w plaszczu z folii w kolorze czerwonym np. ,,Climaflex”. O
grub. 30 do 40 mm lub innej firmy o takich samych parametrach — aprobata techniczna

e zabezpieczenia p. Poz. dla rur stalowych dla przejsé oddzielenia pozarowego klasy E1120, np.
firmy ,,Niczuk®’ lub innej firmy o takich samych parametrach — aprobata techniczna

e podpory i uchwyty stalowe np. firmy ,,Niczuk®’ lub innej firmy o takich samych parametrach

Sktadowanie materiatéw
Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow.
Rury luzem uktadaé nalezy na gladkim i czystym podiozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w
stosach o wysokogci do 0,5 m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny byé¢ tak skladowane, aby rury o grubszej $ciance i
wigkszej $rednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.
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Nie nalezy wsuwaé rur o mniejszych srednicach do rur o wigkszych srednicach.

Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe

w opakowaniach fabrycznych.

Ksztaltki, zlgczki i armaturg sktadowa¢ najlepiej pod zadaszong czgscig skladowiska na réwnym podtozu na
podkladkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

103. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji hydraulicznej, a w szczegéInosci: wiertarki z udarem, mioty wiercaco-kujace, pilarki do
metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne.
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

Sprzet do robdt priygotowawczych, wykoriczeniowych montaiowych
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robét.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza byé w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie,

104. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Podczas montazu instalacji hydrantowe;j na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materialy
przenoszone beda recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy
z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowa¢ specjalistycznym transportem bedacym w dyspozycji
hurtowni badz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochéd dostawczy do
przewozu materialéw i urzadzen o mniejszych gabarytach.

Transport rur prrewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
pod klinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

Transport armatury odcinajgcej i regulacyjnej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi rodkami transportu, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszezaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN 25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

10.5. WYKONANIEROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST czes¢ "Wymagania ogélne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za Jjako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzegac warunkow technicznych okreslonych w Ustawie
Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacii i harmonogram
robdt.

Roboty montaiowe
Warunki ogélne

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych
* elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zalozeniom
projektowym.
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MontaZ instalacji
Projektuje si¢ doprowadzié projektowane przewody wody p-poz. do hydrantu wewnetrznych HP-25 z
wezem polsztywnym o dhugosci 30 mb.
Przewody wykonane beda z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, faczonych przy
pomocy typowych lgcznikéw z zeliwa ciagliwego biatego, wykonanych wg normy.
Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwo$é odwodnienia instalacji oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach
stalych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odstgpach, nie
mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.
Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze .
a) powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o §cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy,
b) w polaczeniach i na rozgalezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sily
rozrywajace polaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastapié po dokonaniu odbioru cz¢sciowego. Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej (antyszronowej) od $ciany, stropu albo podlogi powinna
wynosié, co najmniej:

dla przewod6w érednicy 25 mm - 3cm,

dia przewod6w érednicy 32 - 80 mm - Scm,
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewod6éw elektrycznych. Minimalna odlegtosé
przewod6éw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Przewody poziome w instalacjach wewngtrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 3%o w kierunku odbiornika.
Przewody instalacji wody zimnej dla celow p-poz zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi
z pSlsztywnej pianki poliuretanowej w plaszczu z folii PCV w kolorze czerwonym np. firmy ,,Climaflex” lub
innej firmy o takich samych parametrach o gr. min. 30 - 40 mm.
Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ ukladane
zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez ostonigcie otulina.. Trasy
przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji antyszronieniowej. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Odleglo$¢ rurociagéw poziomych nie izolowanych lub powierzehni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:
dla rur érednicy do40 mm - 30mm
dla rur érednicy ponad40 mm - 50mm
Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu laczonego (uformowany metodg obrébki
mechanicznej lub w trakcie wirysku) albo z innego materialu w postaci pierscieniowej wkladki, stanowigcej
integralna cze$¢ faczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Dokladno$¢ naciecia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki. Polaczenie skreca
sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta
elementdw polaczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.
Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowa¢ tasme teflonowa lub paste uszczelniajgca. Stosowanie konopi w
polaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi
w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany w tworzywie sztucznym ma tylko
jeden z taczonych elementéw (w polaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢
stosowane materialy peczniejace pod wplywem wody).
Polaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza
10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Polaczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do polaczen
rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych
powyzsze wartoci, jezeli gwintowane kroéce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich
materiale rodzimym,
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Podpory

Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié Tatwy i trwaly montaz przewodu,

a konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe przesuwanie
przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornik6w.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgar i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem,

a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych
do mocowania przewod6w poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie¢ rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpor przesuwnych (wspornikéw

i wieszakéw) powinno byé zgodne z zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpory nalezy stosowa¢ np. firmy Niczuk lub innej o takich samych parametrach. Sposéb

irozstaw wykonywa¢ wg. DTR producenta .

Tuleje ochronne
Przy przej$ciach rurami przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez $cianeg, a przewodem

pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byé to rura stalowa o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

-c0 najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pozioma,

-co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé dhuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym
nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym
powstanie w niej naprezeni $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé
wykonany w spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegblowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

Monta: proyboréw i armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia

1 ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacii.

Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byl zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa¢ wiasciwa kolejno§é armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeplywu.
Armatura instalowana na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukeji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podparé, zgodnie

z projektem technicznym.

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej (antyszronieniowej),nalezy oznaczy¢ zgodnie

z przyjetymi zasadami oznaczani podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi

w instrukcji obstugi instalacji wodociagowe;j.

Roboty budowlane

Przebicie otworéw w scianach i stropach dla rurociagu zasilajacego hydrant
Wykonanie przej$¢ p.poz. dla przewodu wodociagowego w stropach i $cianach,
Naprawa $cian i stropéw po przebiciach otworéw i wykuciu wneki,
Malowanie $cian i stropéw w miejscach napraw po przebiciach otworéw

i wykuciu wneki.

Demontaz stropéw podwieszanych i nierozbieralnych

Montaz stropéw podwieszanych i nierozbieralnych wraz z malowaniem
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10.6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

QOgdlne zasady kontroli jakosci robét

Szczegolowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeplywéw zwrotnych.

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego
rodzaju robét. Kontrola wykonania instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

Kontrola jakosci materialéw
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt

Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przedzakryciembruzdorazprzedzamurowaniemprzejééprzewoddwprzezprzegrodybudowlane
b) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i nalozeniem otuliny

¢) poukonczeniumontazuipoprzeprowadzeniuptukaniacalegourzadzeniaorazdokonaniuregulacji
d) w okresie gwarancyjnym

Badanie hydrantow
Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodnos$¢ montazu z Instrukcja Producenta, nalezy sprawdzi¢
cisnienie wyplywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworéw hydrantowych oraz ich wydajno$¢ przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych i po ich zakoriczeniu po wykonanej prébie szczelnosci.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$é prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwna¢
wyniki z dokumentacja; polaczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie odlegloéci potaczeni wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny
zewngtrzne wykonania polaczeni, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw; sprawdzenie
przejé¢ przewodow przez $ciany i stropy, sprawdzenie odleglosci przewodéw wzgledem siebie, sprawdzenie
odleglosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzglgdem siebie, sprawdzenie prawidlowosci
laczenia przewoddw

Badanie armatury
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dzialania

poszczegblnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantéw, miejsc i sposobu wbudowania.

Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem
do badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja
powinna by¢ napeilniona woda zimna i dokladnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnos¢
potaczen przy cisnieniu statycznym shipa wody w instalacji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej si¢ wyodrebnic, przed zalozeniem izolacji

i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe cisnieniowa przy pomocy zimnej wody.
Prébe cisnieniowsg nalezy przeprowadzac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych” przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz co
najmniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia
izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do montazu strop6w.

10.7. OBMIARROBOT

Qgdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST czgéé "Wymagania ogélne™.

Jednostka obmiarowa
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne” . Jednostka
obmiarowa jest dla:
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¢ Przewodéw rurowych Imb
dla kazdego typu i $rednicy; dhugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu, do ogo6nej dlugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dhigo$¢ armatury taczonej na gwint
i facznikéw; dlugosé zwezki nalezy wliczyé do dhugosci przewodu o wigkszej srednicy;
catkowita dlugo$¢ przewodéw przy badaniach instalacji na szczelnosé lub przy badaniach na
goraco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewod6éw wody zimnej

o Ksztattki, taczniki, zawory, 1szt.
dla kazdego typu i srednicy
® préba szczelnosci dla instalacji hydrantowe;, Imb

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru konficowego.

10.8. ODBIORROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Odbiér robot instalacji rurowych powinien nastepowaé w réznych fazach wykonywania robét.

Odbior miedzyoperacyjny
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji i w

szczegdnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji.
Odbiory miedz operacyjne nalezy dokonywaé szczegélnie, Jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownik6w.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przykladowo w stosunku do nastegpujacych rodzajow
robét:

*  wykonanie przejé¢ dla przewod6w przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

e wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; — zgodnoéé bruzdy

z pionem; — 2godnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

¢ wykonanie w posadzce piwnic miejsca dla prowadzenia przewodéw réwniez pod posadzka
Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
Jjednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupeiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czesciowy
Odbior techniczny czgsciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw Iub czescei instalacji, do
ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodow ukiadanych w rurach plaszczowych w kanalach,
uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, kt6rych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koticowego (technicznego), w czesci migdzy stropowej po zamontowaniu
stropéw,
a zwlaszcza strop6w nierozbieralnych.
Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru konicowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
*  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;
*  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
®  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét,
zgodno§¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw (np. zaworu
pierwszefistwa , zaworéw odcinajacych, przejsé p-poz.) lub lokalizacj¢ czesci instalacji, kt6re byly objete
odbiorem cz¢sciowym. Do protokolu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbgdnych badar odbiorczych.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru cze$ciowego.

Odbidr techniczny koricowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spetmieniu nastgpujacych
warunkow:
a) zakonczonowszystkierobotymontazoweprzyinstalacji,taczniezwykonaniemizolacjiantyszronienio
wey;
b) instalacj¢ wyplukano, napeiono woda,
¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;
d) zakonczonouruchamianieinstalacjiobejmujaceregulacjemontazoweorazbadanieszczelnosci;
¢) zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.
Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawié nastgpujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
g) protokoly wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje
i} dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
j) instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
k) instrukcje obstugi instalacji
W ramach odbioru koicowego nalezy:
a) sprawdzié, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstw
¢) sprawdzié protokoty odbioréw miedzy operacyjnych
d) sprawdzié¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych
e) sprawdzié¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych
f) sprawdzi¢ protokoly z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikow badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody plynacej w odbieranym przewodzie;
g) uruchomi¢ instalacje, sprawdzié¢ osigganie zakladanych parametrow.
Qdbiér koficowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokét odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi

przyczynami.
10.9. PRZEPISYZWIAZANE

Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmianaAz1)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociagowo kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i
badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyplywowe i baterie
mieszajace(wielkoé¢ nominalna 1), minimalne ci$nienie

przeplywu 0,5 bar Ogdlne wymagania techniczne.
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PN-EN671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem

potsztywnym.

PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne, Jjakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia przecigtnych
norm zuzycia wody Dz. U. z 2002 r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.
844 — Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociagowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI

INSTAL — Warszawa, lipiec 2003 r.
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11.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA CPV 45331000-6
INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH,
WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

11.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
chlodzenia z pompy ciepta wykonanie i odbiér dla przedmiotowego budynku szczegétowa Specyfikacja
Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych powigzanych z projektowang
budowa instalacji sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caly niezbgdny zakres dla wykonania robét
montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;j.

Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczgce wykonania instalacji chlodzenia powietrza

Zakres robdt objetych Specyfikacj
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robot wewnetrznej instalacji chlodzenia powietrza

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj a wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji chtodzenia powietrza. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych roboét:

W zakresie instalacji chlodzenia powietrza :

- montaZ rurociggow,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

QOkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotvezqce robdt.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacjg robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczna i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 i

. Warunkami technicznymi wyk onania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatléw - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i element okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwaloéci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

11.2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, stosowac wyroby ,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie oznaczone:
1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢é z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyroboéw
w podlegajacych tej certyfikacji,
2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczna, majace istotny wplyw na spetienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na
znak bezpieczenstwa,

3)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6w niemajacych istotnego wplywu na
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spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedhug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zalacznikiem do rozporzadzenia /Dz.U. Nr99/98 poz.
673/,

4)  wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

5)  wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreélonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa , dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z tg dokumentacja oraz z obowiazujgcymi
przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a Jjezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywaé ww. o$wiadczenia, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

11.3. Wykonanie robét

Ogdline zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytrasowanie element6w robét zgodnie z wymiarami
okreslonymi w Dokumentacji Proj ektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowag decyzje w spos6b sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, oraz w normach i
wytycznych,

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materialow.
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i SST

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonaweca.

Zakres i warunki wykonywania robot

Projektowane instalacje musza byé wybudowane zgodnie z:

— Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano— montazowych

— normami branzowymi

— obowigzujacymi aktami prawnymi:

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
Warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych
Budowa instalacji winny odbywaé si¢ w dwéch etapach:

a) przed rozpoczeciem gléwnych robét instalacyjnych jako roboty przygotowania placu budowy
obejmujace demontaze instalacji istniejacych, wyburzenia i przebicia kolidujace z robotami
budowlanymi,

b) gléwne roboty instalacyjne, ktérych celem Jest realizacja zakresu objetego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegolnym uwzglednieniem
nastegpujacych zasad:

a) przygotowanie placu budowy

b) projektem organizacji i harmonogramem robét przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru

Roboty przygotowaweze
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Roboty przygotowawcze przy realizacji prac maja na celu przygotowanie oraz lokalizacj¢ urzadzer.
Podstawe stanowi dokumentacja projektowa i ST.

Montat instalacji
Na potrzeby centrali NW1 projektuje si¢ nagrzewnico/chiodnice o mocy ok. 12kW na bazie czynnika

chlodniczego R410A.

Urzadzenia freonowe wykorzystuja wysoko efektywny czynnik chiodniczy R410A, ktéry nie dziata
niszczgco na warstwe ozonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwigkszong efektywno$¢ energetyczna,
wydajno$é systemu oraz transfer ciepta (chiodu)

Nr Opis urzadzenia llosé
Agregat zewnetrzny typ AJYO40LELDH
moc chtodnicza nominalna nie mniejsza niz 12,1kW
moc grzewcza nominalna nie mniejsza niz 12,1kW
moc grzewcza dla Tz=-20 °C nie mniejsza niz 7,0 kW
glosnost w odlegtosci 1m nie wigksza niz 50dB(A) chtodzenie
wymiar nie wigkszy niz 1334x970x370mm wys*szer gt
4 | masa nie wieksza niz 118kg 1
czynnik R410A przewody ©9,52/15,88
zasilanie 3N,400V,50Hz
nominalny pobér mocy elektrycznej nie wigkszy niz 3,44kW chiodzenie
max prad pracy 14,6A
Deklaracja WE znak CE. Europejski certyfikat EUROVENT - Europejskiego
Stowarzyszenia Producentow Urzadzen Klimatyzacyjnych i Chiodniczych, dla
porownania urzadzen zgodnie z zestawem réwnowartosciowych kryteribw oceny.
Modut sterujacy UTY-VDGX Wejscie analogowe ON 0 do 10VDC zapotrzebowanie
na moc sprezarki lub za pomoca sygnatu napigciowego poprzez styk
9 bezpotencjalowy, praca w trybie start / stop z zachowaniem funkcji inwerterowych. 1
Wejscie wybor chiodzenie / grzanie. Wyjscie sygnalizacja bledu. Sygnat
odszraniania wymiennika agregatu (dla centrali wentylacyjnej). Zasilanie1N 230V
50Hz, max prad pracy 0,096A. Max dlugo$¢ okablowania 15m.
3 | Modut zaworu rozpreznego UTP-VX60A 1
4 | Sterownik przewodowy UTY-RLRY 1
Grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej, 4 m kabel grzejny 40 W/imb
5 | 230V/IN/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do ztgcza CN15, dla pracy systemu w 1
trybie grzania dla temperatur -20C

Rurociagdw chlodniczych
Wytyczne dla instalacji rurociagéw chlodniczych:

— Wszystkie instalacje freonowe chiodnicze powinny by¢ wykonane z odpowiedniej jakosci rur
miedzianych zgodnie z Polska Norma PN-EN 378 , Instalacje zigbnicze i pompy ciepla --
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony srodowiska” czgsci 1-4, o chemicznej kompozycji:
miedz 99,9% wedhug standardow DIN 8§905/177/1787.

Zastosowano rury miedziane chlodnicze migkkie od $rednicy 6.35-22.22mm fabrycznie izolowane
izolacjg o gr. 9mm. Mozna zastosowaé rury podwdéjne fabrycznie izolowane w zakresie $rednic:
6.35+9.52; 6.25+12.70; 9.52+15.88mm. Rury miedziane o §rednicy 28.58mm wykonane jako
twarde (bez fabrycznej izolacji).

Nie nalezy stosowaé przewodow cienszych niz podane w projekcie, nawet jesli sg to rury
ogélnodostepne na rynku. Jezeli rurki wyginane sa recznie nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby ich nie
ztamaé. Nie nalezy wyginaé przewodéw pod katem wigkszym niz 90st. Nie wolno wygina¢ rur
wiecej niz trzykrotnie w jednym miejscu.

— Rury winny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w instalacjach chlodniczych freonowych.
Rurociggi nalezy laczy¢ lutem twardym w ostonie azotu technicznego suchego lub helu. Stosowac
lut zgodny z PN-EN378-2.

— Ciecie rur miedzianych moze by¢ wykonane m.in. przy pomocy drobno zgbnych pitek do metali.
Zalecanym narzedziem jest przecinarka krazkowa zapewniajaca spelnienie podstawowego wymogu
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— prostopadtosci plaszczyzny cigeia do osi rury. Bardzo wazng czynnofcig koriczaca operacje ciecia
$3: usunigcie rabkéw (gratéw) wewnetrznego i zewngtrznego, kalibrowanie konca rury (w stanie
rekrystalizowanym). Lutowanie zlgcz rur ze ztaczkami i rur migdzy sobg wykonane jest wylgcznie
metoda kapilarnego polaczenia kielichowego. Oznacza to , e szczelina miedzy taczonymi
elementami musi by¢ réwnomierna i taka mata, aby powstat efekt zwany kapilarnym lub naczynia
wlosowatego.

Lutowanie twarde prowadzone jest przy temperaturze topnienia 630-890st.C przy zastosowaniu
spoiw (lutéw) speliajacych wymogi wytrzymalosci zlacza. Dila otrzymania prawidtowego zlacza
istotne znaczenia maja: nieprzekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu; doktadne
oczyszczenie taczonych powierzchni do metalicznego poltysku bezposrednio przed czynnoscia
wiadciwego lutowania; naktadanie topnika tylko na zewnetrzng powierzchnig bosego korica;
kontrolowanie zasysania lutu w szczeling ztgcza; usunigcie resztek topnika z obszaru zlacza
natychmiast po czynnosci wiasciwego lutowania.

Obydwie rury musza by¢ izolowane. Jako izolacje termiczng i przeciw kondensacyjna instalacji
zigbniczych stosowa¢ otuliny kauczukowe. Instalacje wewnatrz budynku izolowa¢ otulinami w
postaci cylindrycznych rur (poza rurami fabrycznie izolowanymi), bez rozcigcia o grubosci 9mm i
A=0.033 W/m*K.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku izolowaé otuling o grubosci 13mm i 2=0.033 W/m*K,
z wielowarstwowym plaszczem odpornym na dzialanie promieniowania ultrafioletowego i warunki
atmosferyczne, z podwGjng warstwa samoprzylepna. Izolacje wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta. Dodatkowo przewody prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ rurg ostonows z blachy
stalowej ocynkowanej @125mm gr. 0.6mm chronigcej przewody przed wplywem warunkéw
atmosferycznych i ptactwem, mocowanej do $ciany zewngtrznej typowymi obejmami
montazowymi,

Lzolacja termiczna instalacji chiodniczej

Przewody nalezy izolowa¢ izolacja cieplng na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca si¢ np. izolacje otuling
Thermaflex A/C o gruboéci 12 mm. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Przewody miedziane systeméw przeplywem czynnika chiodniczego freonu nalezy izolowa¢ izolacja
cieplna nie pozostawiajgc zadnych szczelin.

Zaslecana minimalna grubosé
materiatu zolacyjnego (mm)
Wilgotnosé wzgledna £70% | 275% £80% | <85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
1270 (1/2") 10 12 15 19
Przewdd
chiodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna | 1905 (3/4") 10 13 16 21
$rednica
men (in) 22.22 (78" 1" 13 17 22
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 165 19 25

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Izolacja cieplna Srubunkdéw

Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy réwniez zaizolowaé wszystkie Srubunku. Brak izolacji moze by¢
przyczyng wyciek6w wody. Izolacja powinna by¢ zatozona na rurze gazowej oraz cieczowe;j.
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lzolacja ciepina
Srubunkéw
(akcesoria)

Oslorh tg czgsé
izolacjg cieping

' - - L
{zolacja ciepina ' <
1zolacja cieplna

Opaska zaciskowa
(du2a) (akcesoria)

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z PN-EN 378 dla instalacji chlodniczych w zakresie
lokalizacji dostgpnosci, jakosci i podpar¢ i znakowania. Kazda instalacja ziebnicza i jej gtéwne czesci
skladowe powinny mie¢ oznaczenie umozliwiajace ich identyfikowanie. Oznaczenie to powinno by¢ zawsze
widoczne. Zamkniete (hermetyczne) instalacje zigbnicze o ograniczonym napehieniu i dostarczane w stanie
gotowym do uruchomienia nie wymagaja oznakowania skraplacza i parowacza.

Mocowanie rurociagdw za pomoca typowych podparé i wspornikdw.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwia¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Do mocowania przewodéw zastosowaé uchwyty z tworzyw sztucznych.

Rozstaw uchwytéw mocujacych dla przewodow miedzianych powinien wynosi¢:

-$§rednica rury 6mm - odlegtoé¢ miedzy uchwytami 1,0m
-$rednica rury 10mm - odleglo$¢é migdzy uchwytami 1,25m
-$rednica rury 12mm - odleglo$é migdzy uchwytami 1,25m
-§rednica rury 15mm - odleglo$¢ miedzy uchwytami 1,25m
-$rednica rury 18mm - odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,5m
-$rednica rury 22mm - odleglo$¢ miedzy uchwytami 2,0m
-§rednica rury 28mm - odleglos¢ miedzy uchwytami ~ 2,25m
-§rednica rury 35mm - odleglosé miedzy uchwytami ~ 2,75m

W miejscach przej$é przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypeni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6*8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przy
przejéciu przez przegrody pozarowe, stropy nalezy zastosowaé — atestowane przejscia p.poz.
producent np. .Niczuk”.

Tuleje ochronne:
Przy przejéciach przez przegrody budowlane nalezy stosowag tuleje ochronne. W tulejach ochronnych nie

moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢€ rurg o $rednicy wewngtrznej
wiekszej od rednicy zewnetrznej rury przewodu: a) co najmniej o 2cm przy przejsciu przez przegrode
pionowa, b) co najmniej 1em przy przejéciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ duzsza niz grubos¢
przegrody o okoto 2cm. Przestrzen pomigdzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypeiniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczenie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Badania i proby:
Instalacje nalezy poda¢ probom zgodnie z PN-EN 378 —2 ust. 5.1.4.1.
— probie ciénieniowej instalacje
— proébie cisnieniowej instalacje i urzadzenia zgodnie z tabela norma PN-EN 378
— probie prézniowej do cisnienia 270 Pa czas trwania 30 min
— osuszeniu instalacji poprzez préznowanie zgodnie PN-EN 378.
Dla instalacji chlodniczych wykonuje si¢ proby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu bezpiecznego. Nie
moze to by¢ czynnik chlodniczy, tlen czy gaz latwopalny, najlepiej do tego celu nadaje si¢ azot. Dla czynnika
chlodniczego R410A cisnienia robocze wynosi 4,2 MPa.
Podczas wykonywania proby ci$nieniowej nalezy pamigtac o:
1. Nalezy zapewni¢ otwarcie wszystkich zaworéw rozpreznych urzadzeri wewngtrznych. Podczas
préby cisnieniowej nie nalezy podlacza¢ zasilania, poniewaz zawory zamykaja si¢ po jego
zalaczeniu.
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2. Nalezy zastosowa¢ manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 do 2 krotnosci cignienia préby — do
7MPa).

3. Azot napelniamy przez przylacze serwisowe strony cieczowej lub gazowej.

4. Probg ciénieniow nalezy przeprowadzaé etapowo:
I ETAP - podniesienie cisnienia do 0,5 MPa — obserwacja przez okofo 5 min. czy nie ma spadku.
I ETAP - podniesienie ciénienia do 1,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min. czy nie ma spadku.
III ETAP — podniesienie ci$nienia do 4,2 MPa — zasadnicza préba trwajaca 24 godziny.
Prébe zasadnicza wykonujemy przy zamknigtym zaworze butli. Podczas proby nalezy zanotowaé warto$é
ci$nienia poczatkowego i temperatury otoczenia. Stwierdzenie spadku ci$nienia na ktérymkolwiek z etapéw
wskazuje na nieszczelno$¢ instalacji,
W celu usunigcia wilgo¢ z instalacji konieczne jest wytworzenie podciénienia co najmniej -0,1 MPa.
Procedura postepowania:
1. Podlaczy¢ zestaw manometréw, manometr prézniowy oraz pompe prozniows.
2. Calkowicie otworzy¢ zawory zestawu manometréw oraz manometru prozniowego oraz zalaczy¢ pompe
prézniowa.
3. Uzy¢ wysokowydajnej pompy prézniowej do wytworzenia
i utrzymania prozni przez wystarczajaco diugi czas (zalezny od poziomu wilgoci):
- ci$nienie wskaznikowe na manometrze: -0,1 MPa lub nizsze,
- ci$nienie bezwzgledne na manometrze: 1 Tor lub 1 000 mikronéw lub nizsze,
- po osiagnigciu powyzszych wartosci, nie przerywaé pracy pompy na co najmniej 2 godziny.
4. Zamkng¢ zawdr manometru prozniowego (zawory manometréw wysokiego i niskiego ci$nienia
pozostawi¢ otwarte) i zatrzyma¢ pracg pompy.
5. Pozostawi¢ uktad w tym stanie na 1 godzine, po czym sprawdzi¢ czy warto$¢ cisnienia na manometrze
prozniowym nie spadta. Wzrost cisnienia oznacza obecno$¢ wycieku.
6. Po upewnieniu si¢, ze w ukladzie nie wystepuja zadne wycieki, catkowicie Zamkna¢ zawory manometrow
ci$nieniowych i manometru prézniowego.

Odprowadzenie skroplin

Z jednostek wewnetrznych o nalezy odprowadzi¢ skropliny (tryb chtodzenia) przy pomocy pompek skroplin.
Jako przewodéw nalezy uzy¢ rurek twardych np. PCV-U producent , Nibco” ze spadkiem 1/50 — 1/100, dla
dhugich rurek nalezy montowa¢ uchwyty co 1,5 — 2m.

Przewody taczone poprzez klejenie, za pomoca klejow agresywnych (zgrzewanie na zimno). Czas wykonania
takiego potaczenia zalezy od temperatury montazu, ale nie przekracza 1 min. Ponadto w systemie wystepuija
elementy gwintowane oraz kolierzowe pozwalajace na polaczenie z dowolnym systemem instalacyjnym.
Srednica rurki zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

Przewody nalezy wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (nalezy zastosowa¢ syfony
systemowe np. firmy ,,H&L” typ HL136.2 Dn40mm)

Jednostki zewnetrzne wyposazone sg w tace skroplin.

11.4. Kontrola Jako$ci robé6t
Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
Jakosé robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i Jjako$¢ materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza begdzie przeprowadza¢ pomiary z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaweca przedstawi na
pismie ich wyniki w formie protokotu do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badar na budowie w celu wykazania Inspektora
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, SST.
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Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ dopuszezone do uzycia bez badan.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowaé dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.
W czasie wykonywania rob6t nalezy przedsiewziaé nastgpujace czynnosci przy udziale Inspektora Nadzoru:
- sprawdzenie zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementéw,
- sprawdzenie stanu i kompletno$ci potaczeni,
- sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen i osprzetu,
- sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci ukladéw instalacji,

Raporty 7 badari
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw z wynikami badari. Wyniki badan

(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhig dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Dokumenty budowy
e Ksigga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét, jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,, Slepym” Kosztorysie i wpisuje
si¢ do Ksiegi Obmiaru.
e Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie lub uprawomocnione zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Placu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

11.5. Obmiar robét

QOgolne zasady obmiaru robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w

kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ”Slepym” kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg lub
Inspektora Nadzoru.

Obmiaru robét dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektows i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w
czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robdt i materialdw

0 ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary diugosci i
odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda odmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

W przypadku elementéw standaryzowanych dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiary. Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
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Czas prreprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

11.6.  Odbiér robét

Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalef odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a). odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b). odbiorowi czgsciowemu,

c). odbiorowi koficowemu,

d). odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na konicowej ocenie ilosci i Jjakosci wykonanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawiera-
Jacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracer.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektora Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

Odbidr czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t wraz z ustaleniem naleznego

wynagrodzenia. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.
Odbidér kevicowy robdt

Odbioér koricowy polega na koficowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci,

jakosci i wartosci.

Calkowite zakoriczenie robot oraz ich gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawcg pisemnie z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koficowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.
Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przediozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

rob6t uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych,

wykoriczeniowych, komisja przerwie swe czynnosci ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegblnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST 2 uwzglednieniem tolerancji inie

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:
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— sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z umowsg, Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru, normami i przepisami,

— sprawdzié¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami préb
montazowych,

— sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji,

— sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskéw i ustalen.

Dokumenty do odbioru koricowego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koficowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbiorn konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczne,
— Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— Ustalenia technologiczne,
— Ksiggi Obmiaru,
— Wyniki préb oraz badat, w tym:
e  protokoly préb ci$nieniowych
e protokoly odbioru robot izolacyjnych
e  Atesty jakoiciowe wbudowanych materiatow,
e  Wryniki z rozruchu prébnego i regulacyjnego,
— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
— Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e  Zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
o  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego,
o Uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy

odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizunalnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

11.7.  podstawa platnosci

Ustalenia ogdlne
Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace si¢ na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa wyzej wymienionych rob6t bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,, Slepym” Kosztorysie
lub przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét
objetych ta pozycja kosztorysowa z wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Umowy. Platnoé¢
bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatéw uzytych do
wykonania powyzszego zakresu robét oraz za robocizne i uzyty sprzet i inne czynnosci niezbgdne do
nalezytego wykonania roboét.

Cena jednostkowa w/w robét obejmuje ponadto:

— roboty pomocnicze i przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie instalacji wewnetrznych.

11.8.  Przepisy zwigzane

Sposob wykonania instalacji, odbioru, badar, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokolow okreslajg
m.in.:

PN-EN 378-1+A2:2012 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska -- cz¢$¢ 1: wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.

PN-EN 378-2+A2:2012 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepla -- wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony §rodowiska -- czg$¢ 2: projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
PN-EN 378-3+A2:2012 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepla -- wymagania dotyczace bezpieczefistwa i
ochrony $rodowiska -- cze$é 3: usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

PN-EN 378-4+A2:2012 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepla -- wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony Srodowiska -- cz¢$¢ 4: obsluga, konserwacja, naprawa i odzysk.

Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 12, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych

Opracowat :
mgr inz. Jacek Hajduk
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