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SPIS ZAWARTOŚCI 
REMONT NAWIERZCHNI RAMP PRZY BUDYNKACH 3A, 3B, 3C, 3D PRZY BUDYNKACH NA DPG 

BOBROWNIKI – BIERESTOWICA 
 
 

B-0 Kod CPV- 45000000-7- ROBOTY BUDOWLANE 
B-1 45111300-1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

B-2 Kod CPV- 45111291-4 - NAWIERZCHNIE 

B-3 Kod CPV- 45262400-5 CZYSZCZENIE I MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

B-4 Kod CPV- 45223500-1 – WYKONANIE POSADZKI CEMENTOWEJ 
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B-0 Kod CPV- 45000000-7- ROBOTY BUDOWLANE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni ramp przy budynkach nr 3A,3B,3C,3D na dpg 
Bobrowniki-Bierestowica. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni ramp przy budynkach nr 3A, 3B, 3C, 3D na działce o nr 
geod. 157  w Bobrownikach, gmina Gródek, powiat sokólski, woj. podlaskie. 
 
Zakres robót: 

Remont nawierzchni ramp przy budynkach nr 3A, 3B, 3C, 3D z wyszczególnieniem: 
a) Rampy: 
- demontaż istniejącej nawierzchni (terakota)  
- zbicie warstwy gr. 10cm betonu stanowiącego konstrukcje ramp  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża  
- wykonanie podsypki piaskowej  
- ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, prostokątnej w kolorze szarym  
- piaskowanie i malowanie istniejących kątowników stalowych o wymiarach 100x100mm  
b) Schody:  
- demontaż istniejącej nawierzchni (terakota)  
- zbicie warstwy gr. 3-4cm betonu z powierzchni istniejących schodów   
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża  
- wykonanie nowej nawierzchni schodów jako posadzki cementowej gr. 3-4cm utwardzonej grysem 

bazaltowym 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Prace towarzyszące: 

- ogrodzenie terenu budowy,  
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- sprawdzanie wykonania prawidłowości robót, 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków in-

formacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót 
- szkolenia bhp i p. poż. 
-wydzielenie dróg komunikacyjnych 
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 

Roboty tymczasowe:  
- ustawienie, przenoszenie, rozebranie rusztowań, drabin itp. 
- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy 
- zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i socjalnych 
 

1.4. Informacja o terenie budowy 
 
Przedmiotowy teren opracowania przeznaczony pod remont to część działki o nr geod. 157.  
Teren uzbrojony jest w instalacje doziemną teletechniczną i energetyczną. Z racji braku kolizji 
projektowanych prac remontowych z instalacjami nie przewidziano demontażu żadnej z w/w instalacji. 
 

1.4.1. Organizacja robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia i urządzenia Żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery i 
inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez inwestora. Wykonawca umieści, w 
miejscach i ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami tablice informacyjne. Koszt zabezpieczenia i 
zagospodarowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
 
 
 



4 
 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania remontu. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, materiałów budowlanych, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek spełniać 
wymagania określone w rozporządzeniach: 
- Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401); 
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 ). 
 

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 
bezpieczeństwo podczas prowadzenia robót. 
 

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 
użytkowników terenu przylegającego do miejsca prowadzenia robót jak również osób 
postronnych. 
 

1.4.7. Ogrodzenia 
 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni  
 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń 
chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. 
 

1.5. Nawy i kody- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych opracowaniem. 
 
Kod główny przedmiotu zamówienia: CPV-45000000-7- Roboty budowlane 

 
B-0 Kod CPV- 45000000-7- ROBOTY BUDOWLANE 
B-1 45111300-1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346
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B-2 Kod CPV- 45111291-4 - NAWIERZCHNIE 
B-3 Kod CPV- 45262400-5 CZYSZCZENIE I MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 
B-4 Kod CPV- 4530000-0 – WYKONANIE POSADZKI CEMENTOWEJ 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Stosować się do określeń i sformułowań zawartych w ustawie – prawo budowlane /Dz. U. 03.207.2016/ 
oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 109 z dnia 12 
maja 2004 r./ oraz Ustawą o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004.92.881/. 
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi; 
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 
w trakcie realizacji robót (budowy); 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
wykonawcą i projektantem; 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
Kratka odpływowa – element armatury  hydraulicznej, której celem jest grawitacyjny odbiór wody w 
pomieszczeniu (np. toaleta ) 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru; 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; obiekt małej architektury; 
budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego 
rodzaju robót; 
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy; 
Projektant – autor Dokumentacji Projektowej; 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym ; 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiany obiektu 
będącego przedmiotem robót; 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Skróty użyte w opracowaniu: 
ST – Specyfikacje Techniczne 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
PE – polietylen 
PCW,PCV – Polichlorek winylu 
PN – Polska Norma 
BN – Branżowa norma 
ITB– Instytut Techniki Budowlanej 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów 
 
Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych spełniających wymogi art.5 – 
prawa budowlanego, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, także zgodne z 
wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, certyfikaty, 
zgodności z normami oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub projektanta). 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 
czasie postępu robót. Zastosowane materiały i wyroby budowlane powinny posiadać: 
 
- Aprobaty techniczne lub być produkowane z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lud Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowania i 
kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
 
Tymczasowe miejsce składowania odpadów powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
 
Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Doły 
na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi 
umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. W przypadku przechowywania w 
magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach 
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i 
użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i 
przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych 
obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w 
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
  
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 
wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 
mniejsza niż: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 5 m - od stałego stanowiska pracy.  
 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i 
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie 
przy użyciu drabiny lub schodni.  
 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności 
kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materiały i wyroby wbudowywane lub instalowane w 
trakcie robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 – prawa budowlanego oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania 
robót a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskują akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy, niedopuszczalne jest użycie materiałów 
nieodpowiadających wymaganiom. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Niedopuszczalna jest zamiana materiału przez Wykonawcę w stosunku do przyjętego w dokumentacji. 
Możliwe jest zastosowane jedynie materiału równoważnego za zgodą inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Niedopuszczalnym jest zmiana kolorystyki pomieszczeń bez zgody autora projektu i akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wariantowe rozwiązania wymagają formy pisemnej. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt, ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, wymaganiami ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania 
wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
ostatecznego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w tyczeniu i 
wykonaniu robót zostaną, jeśli tego wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do 
dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokołu 
odbioru robót. 
 

5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy 
przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 )oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 
września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). 
 
Przewidziano następujące zagrożenia występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
a) roboty budowlano- montażowe: 
- upadek z wysokości 
- zabezpieczenia wszelkich otworów pionowych i poziomych; 
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- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
b) roboty wykończeniowe: 
- upadek z wysokości  
- uderzenie spadającym przedmiotem (strefy niebezpieczne); 
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
c) praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy  
- porażenie prądem elektrycznym; 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem (koparka); 
- pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
a) Szkolenia pracowników w zakresie bhp. 
- szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólne) 
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) 
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku 
- szkolenie wstępne podstawowe 
 
b) Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
- Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez pracowników 
przeszkolonych w tym zakresie. 
- Każdy pracownik, który zauważy pożar lub inne zagrożenie miejscowe obowiązany jest niezwłocznie 
zawiadomić o niebezpieczeństwie: 
-osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, 
-jednostkę ratowniczą, 
-kierownika budowy. 
 
c) Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby. 
Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć: 
-roboty rozbiórkowe, 
-prace transportowe, 
-prace z elektronarzędziami. 
Nadzór nad pracami niebezpiecznymi będzie sprawował Kierownik Budowy lub wyznaczony przez niego 
Kierownik Robót posiadający stosowne uprawnienia. Pracownicy przed przystąpieniem do prac zostaną 
poinformowani o przewidywanej skali zagrożenia. 
Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 
W zależności od rodzaju wykonywanych robót należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, 
które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. 
Ponadto pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, 
spełniające wymagania określone w polskich normach: -jeżeli odzież własna pracownika może ulec 
zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,  
-ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Dla osób mających styczność z substancjami szkodliwymi należy zapewnić stosowanie odpowiednich 
środków ochrony osobistej. Należy zapewnić również identyfikację szkodliwych substancji (rozpuszczalnik 
itp.). 
 
Przewidziano następujące środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
- wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy 
- wydzielenie dróg komunikacyjnych 
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 
- doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania  
- zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i socjalnych 
- szkolenia bhp i p. poż. 
- zaopatrzenie w sprzęt bhp i p. poż. 
- ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia 
asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego  
-  udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących: 
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia  pracowników, 
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i 
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. 
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5.3. Likwidacja placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy. 
Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku i nie 
wymaga dodatkowej zapłaty a mieści się w kosztach ogólnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacją ustawy 
o odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiadać 
kartę przekazania odpadów do miejsc do tego przeznaczonych. 
W przedmiarze robót należy przyjąć wywiezienie złomu stalowego do najbliższego skupu a gruz i inne 
odpady dna najbliższe wysypisko śmieci z uwzględnieniem ich utylizacji. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR 
 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. Zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek, badania materiałów i robót. Wykonawca 
będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a jeśli nie 
zostały ustalone to w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone 
na zewnątrz będą obciążać kosztowo Wykonawcę. 

 
6.2. Pobieranie próbek 

 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami 
producentów materiałów lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wyniki pomiarów lub badań w uzgodnionym terminie. 

 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Umową. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.5. Dokumentacja budowy 

 
Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz treści zawartej umowy o roboty 
budowlane z Wykonawcą. W tym wypadku należy prowadzić książkę obmiaru robót oraz gromadzić 
certyfikaty ma znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne. Niezależnie od tego 
należy wykorzystać protokoły konieczności dotyczące robót zamiennych i dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty na warunkach określonych w umowie pomiędzy stronami. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianiu do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. przedmiar robót powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich 
wykonania ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót 
powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów 
rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczy wynagrodzenia objętego kosztorysem powykonawczym. Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres robót wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i 
zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz robót rozbiórkowych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania tych robót. Korekta ewentualnych błędów lub 
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. Jeśli Specyfikacje 
Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3  jako 
długość pomnożona przez średni przekrój .Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. W przypadku elementów 
standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą 
stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na 
budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich 
tolerancji nie określono w SST. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 
projekcie i/lub STWiORB 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywany w 
należnym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenie i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie 
obmiaru robót wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 
 
Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót a także w przypadku 
występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione do książki obmiarów, względnie 
umieszczonych na karcie obmiarowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1. Rodzaje odbiorów 
 
Występują następujące rodzaje odbiorów: częściowy, etapowy, robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór końcowy, po okresie rękojmi, ostateczny / pogwarancyjny/. Zasady odbioru robót określa 
umowa o roboty budowlane pomiędzy stronami. 
 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór ten polega na ocenia ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
okresie realizacji robót nie będzie można ustalić. Odbiór taki musi być przeprowadzony w czasie 
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umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby 
Zamawiającego z równoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje 
inspektor w terminie uzgodnionym w umowie pomiędzy stronami w formie pisemnej. 
 

8.3. Odbiór częściowy i etapowy 
 
Umowa pomiędzy stronami reguluje ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości robót 
stanowiących techniczna całość. Roboty do częściowego lub etapowego odbioru zgłasza Wykonawca 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie pisemnej do siedziby Zamawiającego. 

 
8.4. Odbiór techniczny 

 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie pomiędzy 
stronami. 
Odbiór końcowy powinien być dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy 
odnieść się do warunków zawartych w umowie oraz dokumentacji technicznej. Ponadto należy 
numerycznie wymienić zgłoszone do usunięcia przez Wykonawcę wady i usterki wraz z podaniem 
terminów na to przeznaczonych. 
W czasie odbioru Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zgłasza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze jakość robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ( z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi 
 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy pomiędzy stronami; 
- protokołu odbioru końcowego; 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego; 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad. 
 

8.6. Odbiór ostateczny- pogwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

 
8.7. Dokumentacja powykonawcza 

 
Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z prawem budowlanym w skład 
dokumentacji powykonawczej wchodzą: 
- projekt budowlany, wykonawczy; 
- protokoły z odbiorów robót; 
- protokoły z badań, pomiarów i ustaleń; 
- dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie potrzeby 
przez projektanta; 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z umowa i dokumentacją 
techniczną oraz oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
- aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiały budowlane. 
 
Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie potrzeba wykonania mających znaczenie opracowań, ekspertyz oraz 
innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących powinny być uwzględnione w 
ofertowanej  za realizację przedmiotowego zamówienia cenie. Cena jednostkowa robót podstawowych lub 
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będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, 
badania i wymagania.  
 
Ogólne rozliczenie robót: 
Podstawą płatności robót jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach Umowy (ofercie) skalkulowana na podstawie cen jednostkowych za jednostkę obmiarową dla 
danej roboty. Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Wynagrodzenie Robót będzie obejmować:  

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy;  
• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty);  
• Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i 
ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

• Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym;  

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT; Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych realizacją przedmiotu 
Umowy 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1. Dokumentacja projektowa 

 
na remont nawierzchni ramp przy budynkach nr 3A, 3B, 3C, 3D na działce o nr 157, na dpg Bobrowniki- 
Bierestowica. 
 
Dokumentacja opracowana przez jednostkę projektową: 

„ATM” Krzysztof  Miklaszewicz - usługi budowlane 

biuro: 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 

tel./fax- 085-742-40-08 

email: atmprojekty@interia.pl,  
strona: www.atmbudownictwo.pl 

 

10.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

10.3. Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz. U. 06.12.63/ 

• Wytyczne w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach 

służbowych Policji z dn. 14.06.2004 r. ; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego /Dz. U. 04.202.2072- tekst pierwotny z dnia 16.09.2004r/. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953/. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych. Wymagania 

podstawowe/ tłumaczenie ITB W- wa 1995/. 

• Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami/. 

mailto:atmprojekty@interia.pl
http://www.atmbudownictwo.pl/
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• Ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodności /tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 

204, poz. 2087/. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz 

Dz. U. Nr 109 z 2004r. poz. 1156/. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”- poradnik projektanta, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru opracowany przez zespół autorów pod redakcją dr inż. Adama Ujmy /wydawnictwo 

VerlagDashofer-Warszawa 2004r./. 

• „Remonty i modernizacja budynków”- poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości oraz firm 

remontowo- budowlanych pod redakcją prof. Mariana Abramowicza /wydawnictwo VerlagDashofer – 

Warszawa 2006r. z aktualizacją styczeń 2007r./. 

• „Przepisy techniczno- budowlane dla praktyków”/ wydawnictwo VerlagDashofer Warszawa 2006r./. 

• Archiwalna dokumentacja techniczna pozostająca w dyspozycji Zamawiającego. 

 

 
10.4. Specyfikacje techniczne opracowano w oparciu o następujące Polskie Normy: 

 
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie – zasady ogólne – oznaczenia podstawowych 
wielkości. 
PN-70/B-01025 Projekty budowlane – oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych. 
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane – wymiarowane na rysunkach 
PN-60/B-01030 Projekty budowlane – oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymaganie i badania. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
PN-EN 771-4  Elementy murowe z betonu komórkowego „Wymagania dotyczące elementów murowych 
– Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego” 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne – kruszywa skalne – podział, nazwy i określenia. 
PN-EN12620+A1: 
2010 Kruszywa do betonu. 
PN-91/B-02020 
PN-70/B-27617 Ochrona cieplna budynków 
Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe. 
PN-EN-104 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne – oznaczenie odporności na szok 
termiczny (zastępuje BN-87/B-12038/10). 
PN-EN 12004:2002 
PN-EN 14411:2007 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-B-94420 Okucia budowlane – tarcze drzwiowe WC – klasa B. 
PN-B-94430  Okucia budowlane – klamki, gałki, uchwyty i tarcze – zestawy (zastępuje BN-72/5057-
02). 
PN-EN 14351 1+A2:2016-10  Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: 
Okna i drzwi zewnętrzne 
PN-EN 14351-2:2018-12  Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 2: Drzwi 
wewnętrzne 
PN-EN 1634-1:2014  Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, 
żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych – Część 1: 
PN-EN 1634-3: 2006+AC:2006  Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i 
otwieralnych okien. 
PN-EN 13300:2002   Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych – Część 3: 
Sprawdzenie dymoszczelności drzwi i żaluzji. 
PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
PN-80/B-01800  Zabezpieczenia powierzchniowe. 
PN-EN 13501-2+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 
2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych. 
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w różnych miejscach powołują się na 
przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów 
prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem robót objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
 
 
 

B-1 45111300-1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 

Zgodnie z B-0. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i przygotowawczych w ramach realizacji zadania Remont nawierzchni ramp przy 
budynkach nr 3A, 3B, 3C, 3D. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących podczas realizacji przedmiotowego zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych oraz przygotowanie terenu pod budowę. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

•zagospodarowanie i ogrodzenie terenu budowy 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych oraz wytycznych opisanych dokumentacji projektowej. 

 
Pozostałe ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w B-0. 
 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 Wg ogólnych wymagań zawartych w B-0. Do wykonania rozbiórki może być użyty dowolny lekki sprzęt 
(elektronarzędzia) lub narzędzia ręczne. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu przystosowanymi do tego celu. Przewożony ładunek 
należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w B-0 oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.  
 
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
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tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci 
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.  
 
Ogólne wytyczne robót rozbiórkowych 
1. Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z następującymi warunkami: 
- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano – montażowych oraz 
rozbiórkowych, a także wszelkich innych obowiązujących w tym zakresie; 
- Pod ścisłym nadzorem technicznym przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; 
- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami; 
- Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2. Gruz i pozostałe elementy z rozbiórki należy składować na terenie do tego wyznaczonym, skąd nastąpi 
ich odwóz do utylizacji. 
3. Przy napotkaniu, podczas prac rozbiórkowych, stanu odbiegającego od podanego 
w projekcie, należy porozumieć się z autorem niniejszego opracowania w ramach nadzoru 
autorskiego. 
4. Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacyjnych można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały 
odłączone od sieci miejskich. Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z pracowników o 
odpowiednich kwalifikacjach. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru materiałów do odzysku zgodnie z B-0. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

 W jednostkach określonych w katalogach nakładów rzeczowych lub uwzględnionym z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z B-0. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Protokół materiałów do odzysku sporządzony na podstawie spisu z natury zatwierdzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Pozostałe roboty zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w  B-0. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Na warunkach zawartych w umowie pomiędzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie 
realizacji zadania. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
-Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzględnieniem B-0. 
-Umowa z wykonawcą 
- Protokoły z ustaleń. 
 
 
 

B-2 Kod CPV- 45111291-4 – NAWIERZCHNIE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 

Zgodnie z B-0. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

 
Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. W zakres 
tych robót wchodzą: 
- warstwa podsypkowa piaskowa 
- podbudowa z kruszywa 
- podsypka cementowo-piaskowa 
- nawierzchnia z kostki betonowe 
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1.3. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej B-0. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną 
 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
Materiały niezbędne do wykonania prac: piasek, cement, kruszywo, kostka betonowa 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej B-0.  Do realizacji zadania 
niezbędny będzie następujący sprzęt: walce samojezdne, ciągniki, zagęszczarki, młotki, poziomice, 
betoniarki, sznur murarski, znaczniki metalowe. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Transport materiałów 
na plac budowy samochodami skrzyniowymi z hds i dostawczymi. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
5.1. Grunt 

Projektowanie i wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej powinno być poprzedzone analizą 
geotechniczną podłoża gruntowego. Na jej podstawie należy wykonać projekt nawierzchni, szczególnie przy 
nawierzchniach obciążonych ruchem kołowym. Grunt podłoża powinien być niewysadzinowy, jednorodny i 
nośny oraz zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 

 
5.2. Podbudowa 

W zależności od obciążenia i właściwości podłoża, podbudowę pod kostkę tworzy warstwa nośna 

(konstrukcyjna) o grub. od 10 do 50 cm. Warstwy konstrukcyjne tworzone są najczęściej z mieszaniny żwiru 

i piasku lub klińca i piasku o stopniowanym uziarnieniu od 0 do 32 mm. Przy większych obciążeniach stosuje 

się podbudowy z chudego betonu, betonu cementowego 016/20-C25/30 (B20–B25) lub kruszywa 

stabilizowanego cementem. Warstwę nośną zagęszcza się do momentu osiągnięcia założonej stateczności. 

Należy przewidzieć spadek terenu na wykonanej podbudowie po zagęszczeniu (zawibrowaniu) o wartości 

ok. 2,5% i koniecznie należy stosować się do zaleceń projektowych. 

Struktura podbudowy powinna być na tyle ścisła, aby podsypka piaskowa stosowana na kostkę, nie mogła 

się w nią wcisnąć. Dla równomiernego rozścielenia podsypki piaskowej, podbudowa powinna być równa i o 

odpowiednim nachyleniu do założonego spadku powierzchni (dopuszczalne odchyłki pionowe omówione sa 

dalej, w punkcie 8). Nierówności podbudowy wpływają na zróżnicowanie grubości podsypki piaskowej. Po 

zagęszczeniu kostki wibratorem, na jej powierzchni mogą się wtedy tworzyć wgłębienia. 

Podbudowa powinna spełniać następujące wymagania: 

• nośność musi być dostosowana do przenoszenia największych dopuszczalnych obciążeń ruchem, 

przewidywanych dla projektowanej nawierzchni (zgodnie z wymaganiami zawartymi w tabeli 

poniżej), 

• odpowiednio ukształtowaną nawierzchnię musi cechować poprawne położenie osi w planie, co 

zapewni właściwe odwadnianie konstrukcji nawierzchni, zgodnie z dokumentacją projektową, 

• podbudowa z każdej strony musi być obramowana krawężnikami, obrzeżami lub inną nawierzchnią, 

pomiędzy którymi będzie układana warstwa ścieralna z kostki wibroprasowanej 

 

5.3. Podsypka pod kostkę 

Na wykonanej podbudowie należy rozścielić warstwę podsypki o grubości 3–5 cm. Należy ją wykonać z 

jednego z następujących materiałów: piasku, piasku i cementu, żwiru, klińca o uziarnieniu 2/5 mm, kruszywa 

hutniczego (frakcja 0–10 mm). Podsypkę następnie trzeba wyrównać na czysto łatą. Wyrównana w ten 

sposób podsypka powinna pozostać w stanie luźnym i nie powinna być zagęszczana, najeżdżana lub 

deptana.  

Podsypka pod bruk służy również do wyrównania drobnych różnic w wysokości wibroprasowanej kostki 

brukowej (o dopuszczalnej tolerancji wymiarów powstających w procesie produkcji). Dla uzyskania założonej 

wysokości nawierzchni brukowej, grubość podsypki powinna tę wysokość przewyższać o 1–2 cm. 

 

5.4. Układanie kostki brukowej 
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Przed przystąpieniem do układania kostki należy sprawdzić, czy dostarczona przez producenta kostka 

brukowa jest zgodna ze złożonym zamówieniem i dokumentem WZ oraz czy nie wykazuje ona uszkodzeń i 

wad (w razie jakichkolwiek wątpliwości, należy niezwłocznie poinformować dostawcę materiału). 

Kostka brukowa - 

Na przygotowanej podbudowie z podsypką układa się kostkę z zachowaniem odstępu 3–5 mm, poprzecznie 

do kierunku ruchu, np. jazdy samochodu na drodze do garażu. Należy zwrócić uwagę na to, aby pierwszy 

rząd kostki został ułożony prostopadle. Następnie trzeba układać kostkę w sposób nie powodujący 

przesuwania następnych jej rzędów na podsypce. Stanowisko pracy powinno się znajdować na już ułożonej 

kostce. Nawet kostka brukowa o bocznych występach nie może być ściśle do siebie dociskana, aby 

umożliwić ewentualne konieczne wyrównanie linii bruku podczas układania. 

Ważne jest ustalenie dokładnej szerokości drogi poprzez ułożenie pierwszego rzędu kostki. Dalej, konieczne 

jest zwrócenie uwagi na pożądany odstęp i szczeliny, dla nadania brukowanej nawierzchni elastyczności. 

Ciasno ułożony bruk utworzy bowiem zbyt sztywną nawierzchnię, co może przy obciążeniu, zagęszczeniu 

lub naprężeniach termicznych doprowadzić do obłamywania krawędzi kostek.  

Nie powinno się przycinać kostek przy układaniu brzegowego rzędu bruku. Należy wówczas ułożyć (wzdłuż  

rynny lub linii granicznej) jeden rząd całych kostek i dopiero potem układać kostki przycięte.  

Dla uniknięcia zróżnicowania kolorystycznego nawierzchni, należy zawsze pobierać kostkę na przemian z 

różnych pakietów (min. 4–5 ), jak to jest w zwyczaju przy wykonywaniu nawierzchni z klinkieru lub płyt 

ceramicznych oraz pobierać kostki rzędami pionowymi od góry do dołu pakietu, a nie kolejnymi warstwami 

poziomymi. 

 

5.5.  Równanie linii 

Mniej więcej co 2 m należy sprawdzać za pomocą sznurka prawidłowość przebiegu linii spoin bruku. Jeżeli 

linie są nierówne, trzeba położenie rzędów poprawić. Należy również sprawdzić prostopadłość linii. Po 

sprawdzeniu, spoiny wypełnia się ostroziarnistym piaskiem naturalnym 0/2 mm, co uniemożliwi dalsze 

przesuwanie się rzędów kostek. Tak umocniona nawierzchnia może być poddana obciążeniom taczki 

transportowej. 

 

5.6.  Zagęszczanie 

Po ułożeniu kostki, należy ją zagęszczać w taki sposób, by nie ubijać nawierzchni miejscowo (powinno to 

być tzw. płynięcie podsypki). Dlatego zagęszczarka płytowa nie powinna poruszać się zbyt wolno, aby 

uniknąć nadmiernego ubijania w jednym miejscu (5000 obrotów/min). Zagęszczenie należy przeprowadzić w 

kierunku poprzecznym do ułożonej kostki do momentu osiągnięcia równej powierzchni. 

Płytę roboczą zagęszczarki przed rozpoczęciem pracy należy oczyścić. Płyta nie może być zniekształcona, 

gdyż spowoduje to uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna być sucha i przed zagęszczeniem 

oczyszczona z resztek piasku. W ten sposób uniknie się miejscowego nacisku na kostkę. Do zagęszczania 

nawierzchni z kostki nie nadają się walce, gdyż naciskają one na powierzchnię punktowo. Zbyt wąskie płyty 

robocze zagęszczarki należy zaopatrzyć w dodatkowe płyty boczne, poszerzające szerokość roboczą. Do 

kostki o wrażliwej powierzchni należy koniecznie użyć nakładki z tworzywa, nałożonej od spodu na płytę 

roboczą (do tego celu nadają się także zagęszczarki wyposażone w gumowe rolki). Jeżeli kostka betonowa 

ma być układana na podbudowie z zaprawy, zagęszczenie musi się odbyć jeszcze przed rozpoczęciem 

procesu wiązania zaprawy - w zależności od temperatury otoczenia powinno to nastąpić od 1 do 3 godzin po 

zarobieniu zaprawy. 

 

5.7. Wypełnienie szczelin piaskiem 

Po zagęszczeniu spoiny między kostkami wypełnia się ostroziarnistym piaskiem o uziarnieniu 0/2 mm. Tylko 

całkowite wypełnienie wszystkich szczelin piaskiem zapewnia pełną nośność wykonanej nawierzchni. 

Dlatego też zapiaskowanie szczelin należy jeszcze kilkakrotnie powtórzyć (po kilku dniach). Zaleca się 

pozostawienie warstwy piasku na powierzchni jeszcze przez kilka tygodni, aby mógł się on stopniowo 

dopełniać szczeliny. Zagęszczona i z wypełnionymi piaskiem szczelinami nawierzchnia może być 

natychmiast używana. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej B-0. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Zgodnie z B-0. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Zgodnie z B-0. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

Zgodnie z B-0. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Zgodnie z B-0. 

 

 

 

 

B-3 Kod CPV- 45262400-5 CZYSZCZENIE I MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 
Zgodnie z B-0. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

 
Zakres robót obejmuje: 
- oczyszczenie istniejących kątowników na rampach 
- pomalowanie w/w/ kątowników na kolor zgodny z istniejącym tj. zółtym 
 

1.3. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej B-0. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną 
 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są: 
- materiały do czyszczenia pisakowego 
- benzyna do ekstrakcji (odtłuszczenie powierzchni kątowników) 
- farba ftalowa emalia nawierzchniowa 

 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora nadzoru. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z poleceniami Inspektora 
nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej B-0. Jakikolwiek sprzęt, maszyny 
lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Do przewozu 
materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed 
wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji 
budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia 
na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.  
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej B-0. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
Zgodnie z B-0. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać  
ocenę wyników kontroli wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 
Zgodnie z B-0. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Zgodnie z B-0. 

 
 

 

B-4 Kod CPV- 45223500-1 – WYKONANIE POSADZKI CEMENTOWEJ 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 
Zgodnie z B-0. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 
Zgodnie z B-0.  
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie posadzki cementowej na schodach gr. 3-4cm utwardzonej grysem bazaltowym 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Zgodnie z B-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inwestora. 
 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w B-0. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na 
budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót betonowych. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

2.1.1. Składniki mieszanki betonowej  
 

2.1.1.1. Cement – wymagania i badania  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementów:  
- cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005,  
- cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
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Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być 
magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. 

 
2.1.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Dopuszczalne jest stosowanie kruszywa o 
następujących parametrach: 

 
• Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami 
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 
Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być 
mniejsza od 1 %.  

• Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

• Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.  

• Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 

2.1.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania  

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

 

2.1.1.4. Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  

– napowietrzającym,  

– uplastyczniającym,  

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  

– napowietrzająco-uplastyczniających,  

– przyśpieszająco-uplastyczniających.  

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

2.1.2.  Szalunki 
Drewno do wyrobu szalunków: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki używane przy deskowaniu oraz 
inne materiały do budowy szalunków.  
Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym 
wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 
zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.  
Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości 
od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, 
w otwartych pojemnikach. 
 
2.1.3. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:  

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,  

– wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8),  

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B-0. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B-0. Materiały transportowane i składowane powinny być 

zgodnie z zaleceniami producentów. Sposób transportu i składowania materiałów nie może pogarszać ich 

właściwości użytkowych. Przewożony ładunek powinien być zabezpieczony przed spadaniem i 
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przesuwaniem. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

bezpieczeństwa.  

 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 

lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 

powinien być dłuższy niż:  

– 90 min. – przy temperaturze +15ºC,  

– 70 min. – przy temperaturze +20ºC,  

– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

Magazynowanie:  

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 

dachu i ścianach);  

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 

załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 

czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Posadzki betonowe 

 

Należy wykonać posadzki betonowe schodów zgodnie z częścią projektową. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonania robót- betonowanie. 

 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji 

przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać 

rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do 

dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki: 

• deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem,  

• przed  ułożeniem   zbrojenia,   deskowanie   należy  pokryć   środkiem   antyadhezyjnym dopuszczonym   

do   stosowania   w   budownictwie,   który   powoduje   ułatwienie   przy rozszalowaniu konstrukcji i 

poprawienie wyglądu powierzchni betonowych 

• przed   betonowaniem    sprawdzić:    położenie   zbrojenia,    zgodność    rzędnych   z rysunkami,     

czystość        deskowania     oraz     obecność     wkładek     dystansowych, zapewniających wymaganą 

grubość otuliny, 

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 

Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej układania 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie 

powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora, 

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

• wibratory wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań/min  z buławami o średnicy < 0.65 

odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

• podczas zagęszczania wibratorami  wgłębnymi nie wolno dotykać  zbrojenia buławą wibratora, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie 

wibrującym.  

 



22 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-0. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-0. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Podstawę do odbioru robót betonowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
Odbioru robót betonowych potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  
- ocenę wyników kontroli, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
Dokonanie odbioru powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Zgodnie z punktem z B- 0. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 
Zgodnie z B-0 pkt. 10 z wykorzystaniem instrukcji producenckich. 
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