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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynkoéw garazowo-gospodarczych wraz z
przylegajgcg wiatg przy Szkéfce Lesnej w Doregowicach. Budynki sg pofozone w
Dorggowicach na dz. nr 3020/2, gmina Chajnice.

2. Podstawa opracowania

»  Zlecenie Inwestora,

»  Uzgodnienia rozbiorki budynkéw dokonane z Inwestorem,

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r W  sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie”,
Obowigzujgce normy i zarzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W Sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas robét Budowlanych / Dz.U.2003,Nr 47,
poz.401/

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana obiektu

Dokumentacja fotograficzna

YV

Y YV VY

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany w zakresie niezbednym
do uzyskania pozwolenia na rozbiérke budynkow garazowo-gospodarczych wraz z
przylegla — wiatg, obejmujgcy  projekt zagospodarowania  terenu,  projekt
architektoniczno-budowlany oraz dokumenty formalno-prawne. Opracowanie niniejsze
przedstawia réwniez sposéb prowadzenia rozbidrki przy catkowitym zabezpieczeniu
bezpieczeristwa ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robét.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na dziafce objetej opracowaniem znajdujg sie plantacje nasienne, szkétka lesna
Nadlesnictwa Lutéwko, budynek nowej kancelarii Lesniczego, budynek starej
kancelarii, lodownia oraz budynki garazowo-gospodarcze stuzgce do przechowywania
maszyn obstugujgcych plantacje i szkétke le$na.

Teren dziatki jest zagospodarowany — znajdujq sie tu tereny utwardzone, drogi
gruntowe, plantacja nasienna, szkétka lesna tereny zielone.

Istniejgce obiekty objete opracowaniem:

Budynek garazowo-gospodarczy murowany




Jest to budynek murowany jednokondygnacyjny z dachem drewnianym. Wymiary
zewnetrzne budynku to: 10,64 m x 6,05 m x 3,83 m (wysokosc). Wejscia do budynku
znajdujg sie od strony potudniowe.

Budynek garazowo-qospodarczy drewniany

Jest to budynek w konstrukcji drewnianej Jednokondygnacyjny. Wymiary zewnetrzne
budynku to: 9,70 m x 6,05 m x 3,83 m ( wysokosc). Wejscia do budynku znajduja sie
od strony potudniowe.

Wiata drewniana przylegajgca do budynku drewnianeqgo

Jest to obiekt w konstrukgji drewnianej Jjednokondygnacyjny. Wymiary zewnetrzne
wiaty to: 15,710 m x 6,05 m x 3,83 m (wysokosc). Wiata otwarta jest od strony
potudniowej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie rozbiérke budynkéw garazowo-gospodarczych wraz z przylegfa wiatg.
Pozostate zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

Uzbrojenie terenu, media:

Doprowadzenie wody do budynku — brak.
Odprowadzenie $ciekéw z budynku — brak.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej — brak
Instalacje centralnego ogrzewania — brak.

Dostep do drogi publiczne;j:

Na dotychczasowych zasadach.

Odprowadzenie wody opadowej:

Wody opadowe, tak jak do tej pory, bedg odprowadzane powierzchniowo na teren
dziaftki.

6. Dane powierzchniowe i kubaturowe

Powierzchnia zabudowy budynkiem murowanym: 64,37m?
Kubatura budynku murowanego: 229,82 m3
Powierzchnia zabudowy budynkiem drewnianym: 58,69 m?
Kubatura budynku drewnianego: 209,52 m3



Powierzchnia zabudowy wiatg f 91,36 m?

7.  Eksploatacja gérnicza

Teren dziafek nie znajduje sie w rejonie wplywu eksploatacji goérniczey.

8. Ochrona konserwatorska i krajobrazowa

Obszar ten nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

9. Wplyw na srodowisko

W  okresie trwajgcych prac budowlanych moze wystapi¢ wzrost emisji
niezorganizowanej (spaliny) spowodowanej pracg maszyn budowlanych, $rodkéw
transportu, roztadunkiem materiatéw budowlanych. Zanieczyszczenie powietrza
spowodowane w/w czynnikami bedzie miafo charakter okresowy, krotkotrwaty i
wystepowac bedzie w miejscu wykonywania robét. OddZziatywanie na stan czystosci
powietrza podczas prac realizacyjnych bedzie zwigzane z rozbiorkg budynku oraz
poruszaniem sie pojazdéw mechanicznych (giéwnie samochodéw). Emisja
zanieczyszczenn w zwigzku ze spalaniem paliw oraz rozbiérkg pokrycia wystgpi
Okresowo, do czasu zakofriczenia prac budowlanych. W okresie prowadzenia prac
budowlanych wystepowaé bedzie Okresowy, krétkotrwaty hatas spowodowany pracg
maszyn i sprzetu budowlanego. Prace budowlane prowadzone bedg w porze dziennej,
Projektowana rozbiérka budynkéw nie wprowadza zmian w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych oraz
istniefgcym drzewostanie. Znaczne ilosci powstalych w trakcie rozbiorki odpadéw
stalych, nalezy utylizowac zgodnie z aktualnymi przepisami m.in.:

. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Tekst jednolity:
Dz. U. 22008 r. Nr 25, poz. 150, z pPOZn. zmianami);

° Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251, z p6Zn. zmianami);

o Przepisy wykonawcze do ww. ustaw;

W wyniku rozbiérki powstang nastepujgce odpady:

— gruz ceramiczny;

— gruz betonowy;

— elementy drewniane konstrukcji Szkieletowej $cian i dachu,



— piyty azbestowe,

—$mieci zmieszane zawierajgce pape asfaltowa, niewielkie ilosci tworzyw sztucznych,
elementéw stalowych i blaszanych itp.;

Materialy nalezy poddac¢ wstepnej segregacji i sukcesywnie wywozié na najblizsze
wysypiska smieci, badZ do innych migjsc ich utylizacji.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (tj Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.
U. z2015r. poz. 1422) dokonano analizy obszaru oddzialywania obiektu.

Stwierdza sig, Ze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatke, na
ktorej bedzie realizowana, tj. dziatka nr 3020/2 w Doregowicach.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy.

12. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Whioskowana inwestycja nie bedzie pogarszaé warunkéw uzytkowania sasiednich
nieruchomosci, a w szczegéino$ci:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie pozbawia¢ dostepu do drogi
publicznej.

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowac ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie.

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowac ucigzliwoéci
w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

d) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie zmienia¢ stosunkdw wodnych
na sgsiednich dziatkach oséb trzecich,

e) Inwestor w ramach projektowanej inwestycji bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgacych ochrony intereséw oséb trzecich wynikajgcych z przepiséw
odrebnych — przepiséw Prawa wodnego oraz Prawa ochrony $rodowiska i
Prawa budowlanego
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot opracowania

2. Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynkdéw garazowo-gospodarczych
wraz z przylegajgcg wiatg przy Szkofce Lesnej w Doregowicach. Budynki sg
potozone w Doregowicach na dz. nr 3020/2, gmina Chojnice.

3. Podstawa opracowania

»  Zlecenie Inwestora,

»  Uzgodnienia programowo-uzytkowe projektowanej rozbudowy budynku
dokonane z Inwestorem,

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”,

»  Obowigzujgce normy i zarzgdzenia

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych”

»  Wiza lokalna

»  Inwentaryzacja budowlana obiektu

»  Dokumentacja fotograficzna

4. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany w zakresie niezbednym
do uzyskania pozwolenia na rozbiorke budynkéw garazowo-gospodarczych wraz z
przylegta — wiatg, obejmujgcy projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany oraz dokumenty formalno-prawne. Opracowanie niniejsze
przedstawia rowniez sposob prowadzenia rozbiorki przy catkowitym zabezpieczeniu
bezpieczeristwa ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robot.

5. Rodzaji kategoria obiektu

Budynki podlegajgce rozbiérce sg budynkami garazowo-gospodarczymi z jedng
kondygnacjg nadziemng, nie przekraczajgcymi 12 m (budynki niskie). kwalifikowany
jako obiekt kategorii Il.

6. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Do tej pory obiekty przeznaczone byty do przechowywania sprzetu wykorzystywanego
do obstugi plantacji nasion oraz szkotki lesnej. Stan budynkow jest dopuszczajgcy lub
zty i z tego powodu przewiduje ich rozbidrke.



7. Ukfad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu, wbudowane materialy

Budynek garazowo-gospodarczy muro wany

Sciany budynku wykonane sg z bloczkéw betonowych gr. 24 cm, olynkowane
dwustronnie. W budynku znajduje sie jedno pomieszczenie, do ktérego mozna
wjecha¢ dwoma bramami drewnianymi. Dach budynku wykonany w technologii
drewnianej, jednospadowy o kacie nachylenia 4, wykoriczony plyta azbestows.
Fundamenty zelbetowe, podfoze utwardzone podkiadem betonowym.

Budynek garazowo-gospodarczy drewniany

Sciany budynku wykonane $q w technologii szkieletowej — stupy okragle drewniane
18, z zewnatrz odeskowane deska drewniang na zaklad. W budynku znajduje sie
Jjedno pomieszczenie, do ktérego mozna wjecha¢ dwoma bramami drewnian ymi. Dach
budynku wykonany w technologii drewnianej, jednospadowy o kacie nachylenia 4°,
wykoniczony plyta azbestows. Fundamenty zelbetowe, podfoze utwardzone
podkiadem betonowym.

Wiata drewniana

Wiata drewniana z trzech stron jest obudowana, natomiast od strony pofudniowej jest
otwarta. Sciany obiektu wykonane sg w technologii szkieletowej — stupy okragfte
drewniane @18, z zewngtrz odeskowane deska drewniang na zakiad. Dach obiektu
wykonany w technologii drewnianej, Jjednospadowy o kgcie nachylenia 42, wykoriczony
plyta azbestows. Fundamenty zelbetowe, podfoze utwardzone podkiadem
betonowym.

8.  Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnie pomieszczeri zostaly zliczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. §20 ust.1 pkt.4b. Numeracja pomieszczeri zgodnie
rysunkami technicznymi.

Wedtug w/w rozporzadzenia przy obliczaniu powierzchni uzytkowej pomieszczeri
przyjeto nastepujgce zasady:

1)  powierzchnie uzytkowsg budynku pomniejsza sig o powierzchnie: przekroju
poziomego wszystkich wewn. przegréd budowlanych, przejs¢ i otworéw w tych
przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewn., balkonéw, taraséw, loggii, schodow
wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych,
nieuzytkowych poddaszy,

2)  obmiaru dokonuje sie w $wietle wyprawionych $cian



3)  gdy wysoko$¢ pomieszczenia jest wieksza lub réwna 220 cm — powierzchnie
zalicza si¢ w catosci do powierzchni uzytkowej. Gdy wysoko$é pomieszczenia
miesci sie w przedziale 140 — 219 cm powierzchnie zalicza sie w 50% do
powierzchni uzytkowej. Gdy wysoko$c¢ pomieszczenia jest mniejsza od 140 cm —
powierzchnia w cafosci jest pomijana.

Budynek gospodarczo-garazowy murowany:

Powierzchnia uzytkowa: 56,56 m?¢
Powierzchnia zabudowy: 64,37 m?
Dfugosc: 10,64 m
Szerokosé: 6,05 m
Wysokosc: 3,83 m

Budynek gospodarczo-garazowy drewniany:

Powierzchnia uzytkowa: 57,04 m?
Powierzchnia zabudowy: 58,69 m?
Dtugosc: 9,70 m
Szerokosé: 6,05 m
Wysokosc: 3,83 m

Wiata drewniana:

Powierzchnia netto: 89,16 m?
Powierzchnia zabudowy: 91,36 m?
Dfugosc: 15.10m
Szerokos¢: 6,05m
Wysokosé: 3,83 m

9. Sposdéb posadowienia budynkéw

Posadowienie budynkow
Rozbierane budynki oraz wiata sq posadowione bezposrednio na tawach oraz stopach
fundamentowych zelbetowych.

10. Klasa odpornosci ogniowej

Nie dotyczy.

11. Parametry techniczne obiektu

a) zapewnienie wody i sposéb odprowadzenia $ciekéw oraz wod opadowych

Budynki garazowo-gospodarcze nie posiadajg instalacji wodnej, kanalizacyjnej. Woda
opadowa odprowadzana jest bezposrednio na teren przylegty do budynku.



b)  emisja zanieczyszczer gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Nie dotyczy.

c) rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie jonizujaceqo pola
elektro-magnetyczneqo i inne zaktécenia

Nie dotyczy.

e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Zielen wysoka znajdujaca si¢ na dzialce nie podlega zmianom zZwigzanym
z inwestycjg. Inwestycja nie wplywa na istniejaca glebe i wody podziemne. Wody
powierzchniowe zagospodarowane bedq w granicach terenu Inwestora. Materiaty
z rozbiorki zostang wywiezione z terenu inwestycji i zutylizowane.

12. Analiza mozliwosci realizacji systemoéw alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto

Nie dotyczy.

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek nie posiada instalacji wod.-kan., elektrycznej ani zadnej innej.

14. Ekspertyza techniczna obiektow

Wiezba dachowa, $ciany drewniane

Istniejgca wigZba dachowa wykonana jest jako krokwiowa prosta oparta na podtuznych
Scianach zewnetrznych — na Scianach murowanych lub na oczepach drewnianych.

Sciany szkieletowe drewniane wykonane z okrgglakéw drewnianych o $rednicy @18.
Belki poprzeczne oczepowe stanowigce podparcie dla krokwi wykonane z okraglakow
lub krawedziakéw drewnianych.

Krokwie majg wymiary 140x140 mm, rozstaw osiowy co ok. 100 cm.
Stupy drewniane majg wymiar @180 mm, pofoZenie zgodne z rysunkami techniczn ymi.

Belki oczepowe i poprzeczne, zastrzaly i usztywnienia — takze z okraglakéw
drewnianych o Srednicy @180 mm.



Stan techniczny

Stan techniczny wigZby dachowej oraz konstrukcji szkieletowej drewnianej jest ziy.
Konstrukcja jest niestabilna. Krokwie ulegty znacznemu ugieciu. Drewno na caftosci
konstrukcji wybacza sie.

Wigksza czesc deskowania ulegta uszkodzeniu, jest spréchniata z licznymi ubytkami.

Sciany murowane, fundamenty.

Sciany murowane wykonane sg z bloczkéw betonowych gr. 24 cm, zaprawa cem.-
wap. obustronna. Nadproza nad bramami murowane na belkach stalowych.

Stan techniczny

Sciany murowane sg w stanie dostatecznym. Podobnie jak fundamenty zelbetowe.

Whnioski koncowe

Ze wzgledu na zly stan konstrukcji drewnianej, Inwestor zdecydowat o rozbiérece
obiektow.

15. Zakres robot rozbiérkowych

Kolejno$¢ wykonania robét rozbiérkowych:

° zabezpieczenie terenu rozbiérki, odciecie, zabezpieczenie i demontaz
ewentualnych elementéw instalacji wewnetrznych,

. demontaz stolarki drzwiowey,

° demontaz pokrycia dachu,

° rozbiorka konstrukcji drewnianej dachu,

° rozbiérka scian zewnetrznych drewnianych,

o rozbiérka stupéw drewnianych wewnetrznych,

o rozbiorka podfoza betonowego,

o rozbiorka fundamentow.

° uporzgdkowanie placu robét rozbiérkowych,

o utylizacja materiatéw porozbiérkowych.

Prace bedg prowadzone recznie z uzyciem elektronarzedzi.

16. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac rozbiérkowych nalezy wykonac
zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu rozbiorki,



Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy odigczy¢ od rozbieranego obiektu
ewentualne przylgcza infrastruktury technicznej (ktére nie zostaty wykryte w trakcie
inwentaryzacji).

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie Jjej wykonania.

Niektore elementy konstrukcyjne po usunigciu usztywnienn mogg nie zachowaé
stateczno$ci i ulec przewréceniu lub zawaleniu. Dlatego wszedzie tam, gdzie jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczeristwo ludzi i mienia nalezy stosowac wszelkie
dostepne Srodki zapobiegawcze oraz zabezpieczajgce zagrozone elementy nosne
podczas prowadzonych prac, takie jak rozpory, tymczasowe podpory punktowe,
liniowe itp.

Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s nalezy wstrzymac roboty rozbiérkowe
na wysokosciach.

Po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych nalezy uporzgdkowac teren, materiaty
porozbiorkowe nadajgce si¢ do ponownego wbudowania posegregowac i ztozyc
w Sposob bezpieczny do dalszego zmagazynowania, za$ pozostate materiaty nie
nadajgce sie do uzycia zutylizowac zgodnie z przepisami o odpadach.

Opracowat: Projektant:
i Y
mgr inz. Pawef Stomiriski magr inz. faw Kubiszewski
upr. POM/0172/OWOK/13 upr. Z-7210/23/87
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant oSwiadczam, Ze projekt budowlany (projekt zagospodarowania dziatki
oraz projekt architektoniczno-budowlany) dla inwestycji:

Rozbiérka budynkéw garazowo-gospodarczych wraz z przylegajaca wiata
przy Szkoice Lesnej w Doregowicach

adres inwestycji:

dz. nr 3020/2
w Doregowicach, gmina Chojnice

opracowanie z dnia: 30 grudzien 2022
na rzecz inwestora:

LP Nadles$nictwo Lutéwko

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

rostaw Kubiszewski
Z/7210/23/87

do projektgwania w specjalnosci
archit iczno-budowlanef

mgr inz.

Chojnice, 30 grudzien 2022 r,
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2= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-94H-NMA-VZU *

Pan Mirostaw Kubiszewski o numerze ewidencyjnym POM/B0/2504/01
adres zamieszkania ul.Zwirki i Wigury 18/8, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozbiérka budynkéw garazowo-gospodarczych

wraz z przylegta wiatg przy Szkofce Lesnej w Doregowicach

INWESTOR:

BRANZA:

PROJEKT OPRACOWAL.:

Projektant:

na dz. nr 3020/2

LP NADLESNICTWO LUTOWKO
89-407 Lutéwko 18, gr. Sepdino Krajeriskie

Budowlana

mgr inz. Mirostaw Kubiszewski
upr. UAN-KZ-72110/23/87

ul. Wréblewsgki
89-600 Chqjni

Chojnice, 30.12.2022



INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakresem robét bedzie objeta rozbidrka budynkéw garazowo-gospodarczych wraz
z przyleglg wiatg przy Szkéfce Lesnej w Doregowicach na dz. nr 3020/2.
2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na omawianej dziafce. Teren
przedmiotowej dziatki jest zagospodarowany. Inwestor przewiduje na tym terenie
rozbiorke budynkow.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dzialce nie przewiduje sie¢ zagrozeri zwigzanych z elementami

zagospodarowania dziafki.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych

przemieszczajgce sie maszyny (cato$é prac),
ostre wystajgce elementy (catos$¢ prac),
ograniczone przestrzenie (cato$¢ prac),
wysitek fizyczny (cato$¢ prac),

oparzenia termiczne (prace spawalnicze),
oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne),
praca na wysokosci (cato$¢ prac).

YVVVVVYY

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w rozbidrce obiektu budowlanego powinny
posiadac aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeristwa I higieny pracy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegéfowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny
pracy DZ. U. nr 62 pdz. 285 z dnia | czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do robét na budowie
powinien uzyskac szczegéiowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen
bezpieczenstwa i zagrozer zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozer:
oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy
powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.



Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych

— roboty budowlane przeprowadza si¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

— teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano,

— Mmaterialy skfaduje sie u taki sposéb i w takim miejscu aby nie stwarzaty
zagrozenia dla ludzi,

— funkcje operatoréw maszyn o napedzie silnikowym Jak rowniez takich
urzgdzen jak spawarki posiadajg wyfgcznie osobg o odpowiednich
kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisja kwalifikacyjna,

— pracownicy zatrudnieni na budowie posiadajg aktualne badania lekarskie I s
wyposazeni w niezbedng odziez ochronng i zabezpieczenie (np. kaski,
okulary, maski przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

7. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzgdzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢
ponizsze przepisy:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ. U. 03.169.1650.

» Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania
i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993 r. nr 83 poz. 392
Z poZniejszymi zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. z 1972 r.
nr 13, péz. 91).

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzer technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. DZ. U. 01.118.1263.



» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Dz. U. 96.62.288.

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Dz. U. 96.62.285.

» Dyrektywe Rady Wspéinot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
r.  dotyczgca  wdrozenia  minimalnych wymagan  bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia na tymczasowych Iub ruchomych budowach (ésma
szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

Opracowat: Projektant:

mgrinz. P Stomiriski mgr inz. sfaw Kubiszewski
| A upr. UA Z-721 3/87
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