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	         OO.420.17.2022.TŚ
	Kraków, 15.11.2022 r.


Decyzja

o Środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j, art. 84 ust. 1, ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 październik 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 41 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), 
po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 17.10.2022 r. (data wpływu 17.10.2022 r.), spółki Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej ze złoża Kryg-Libusza-Lipinki, po przeprowadzonym postępowaniu,
orzekam co następuje
I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej ze złoża Kryg-Libusza-Lipinki. 

II. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
III. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
Uzasadnienie
Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji 
w Warszawie Pion Wsparcia Prac Geologicznych, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa działająca przez pełnomocnika, wystąpiła z wnioskiem z dnia 17.10.2022 r. (data wpływu 17.10.2022 r.),  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej ze złoża Kryg-Libusza-Lipinki. Pismem z dnia 03.11.2022 r. (data wpływu 07.11.2022 r.) poinformowano organ, że 02.11.2022 r. na podstawie art. 492 ( 1 pkt 1 ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) doszło do połączenia spółki Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock ze spółką PGNiG S.A. w Warszawie. Wskazano, że zgodnie z art. 494 tej ustawy spółka PKN Orlen wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki PGNiG S.A., w tym występuje jako strona do toczących się postępowań administracyjnych z udziałem spółki przejmowanej. Dnia 07.11.2022 r. oraz 10.11.2022 r. złożono wydruk KRS potwierdzający dokonanie połączenia, jak również załączono stosowne upoważnienia w sprawie.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z ( 3 ust. 1 pkt 41 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 3 październik 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.; cyt. jako „UUOŚ”) regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 UUOŚ realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 


W toku postępowania stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 10, 
w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ, miał zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000; cyt. jako „k.p.a.”), w myśl którego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pismem z dnia 24.10.2022 r. znak: OO.420.17.2022.TŚ skutecznie zawiadomiono strony 
o wszczęciu przedmiotowego postępowania. 
Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki. Analiza treści planu, jak również charakteru, zakresu i cech  przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzi do wniosku, iż nie dojdzie do naruszenia działalnością przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 UUOŚ  organ właściwy do wydania decyzji stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 
Pismem znak: 24.10.2022 r. z dnia OO.420.17.2022.TŚ r. tutejszy organ wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zajęcie stanowiska 
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię z dnia 31.10.2022 r. znak: RZ.ZZŚ.2.435.185.2022.JP, w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia.
Wraz z wnioskiem z dnia 17.10.2022 r. o wydanie przedmiotowej decyzji,  Wnioskodawca, 
w związku z wygasającą koncesją w dniu 10 grudnia 2022 r. na wydobywanie ropy naftowej ze złoża „Kryg-Libusza-Lipinki” nr 68/92 z dnia 10 grudnia 1992 r. wniósł na podstawie art. 10 § 2 k.p.a., 
o odstąpienie od zasady wysłuchania stron z uwagi na ważny interes społeczny i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na terenie kraju w kontekście braku surowców energetycznych sytuacja utraty koncesji wydobywczej jest wysoce niepożądana. W swej argumentacji wskazał, iż:

· zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4 UUOŚ, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. W związku z tym przedłożenie ostatecznej i prawomocnej decyzji środowiskowej stanowi warunek konieczny dla zmiany koncesji. 
· Przedmiotowa Koncesja wygasa w dniu 10.12.2022 r., zaś brak jej przedłużenia spowoduje wstrzymanie wydobycia, a w kontekście braku surowców energetycznych oraz obecnej sytuacji geopolitycznej panującej zarówno w Polsce, jak i na świecie sytuacja taka jest wysoce niepożądana, 
· wnioskowane rozwiązanie doprowadzi do szybkiego zakończenia postępowania i wydania decyzji środowiskowej przed utratą ważności Koncesji,
· ze środowiskowego punktu widzenia wstrzymywanie wydobycia nie jest wskazane, ponieważ może doprowadzić do awarii ze skutkami dla środowiska, 
· przedmiotowa inwestycja służy realizacji celu publicznego, czyli dobru wspólnemu. Interes publiczny uwzględnia zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa, które w tym przypadku będą się przejawiać poprzez zapewnienie utrzymywania zapasów obowiązkowych i handlowych ropy naftowej i gazu ziemnego, przeznaczonych do bilansowania systemu oraz zapewnieniu ciągłości dostaw do odbiorców, 
· odstąpienie przez organ od zasady zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu dotyczącym wydania Decyzji Środowiskowej podyktowane jest bowiem grożącą niepowetowaną szkodą materialną.
Zgodnie z art. 10 § 2 k.p.a. organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 k.p.a. tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Przedstawiona przez Wnioskodawcę argumentacja 
i występujące okoliczności wypełniają znamiona wymienione w art. 10 § 2 k.p.a. wobec czego odstąpiono od poinformowania strony o zakończeniu postępowania dowodowego i w konsekwencji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ponadto na wniosek Wnioskodawcy z dnia 17.10.2022 r., w trybie art. 108 § 1 k.p.a., niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 § k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Wnioskodawca argumentując swój wniosek wskazał, że natychmiastowe wykonanie niniejszej decyzji jest niezbędne ze względu na zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami oraz ze względu na ważny interes społeczny, jak i ważny interes strony. Wskazał również, że w obecnej sytuacji wygaśnięcie Koncesji, istotnie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu państwa, obniży bowiem dostępność surowców energetycznych oraz spowoduje zagrożenie obniżenia zdolności produkcyjnych z przedmiotowego złoża, z uwagi na konieczność zaprzestania eksploatacji np. poprzez zawodnienie odwiertów, uszkodzenia infrastruktury, ryzyko awarii, zagrożenia erupcją. Mając na względzie przytoczoną powyżej argumentację przychylono się do wniosku o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż przytoczone argumenty odpowiadają przesłankom wskazanym w art. 108 § k.p.a.. Dodać ponadto należy, że wedle poglądu prawnego zawartego 
w wyroku NSA z dnia 21 czerwca 1999 r. (IV SA 1425/97) nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, która ma m.in. na celu usunięcie przeszkody w realizacji planowych zamierzeń inwestycyjnych, nie może być oceniane jako naruszające prawo. 
Zgodnie z art. 84 ust. 1 UUOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 UUOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa 
w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. 

W związku z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mając na uwadze specyfikę realizacji i eksploatacji, wzięto pod uwagę następujące kryteria:
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
Planowane przedsięwzięcie polega na kontynuacji wydobycia ropy naftowej ze złoża Kryg Libusza-Lipinki planowane jest, zgodnie z prognozą wydobycia, do 2037 roku. Planowane wydobycie wyniesie 17733,0 ton. Rzeczywiste wielkości wydobycia i zdolności eksploatacyjne uzależnione są od sytuacji geologiczno-złożowej i mogą odbiegać od wielkości określonych 
w prognozie, natomiast nie przekroczy 500 t na dobę.  

Koncesja nr 68/92 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża „Kryg-Libusza-Lipinki” została udzielona Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA w dniu 10.12.1992 r. Koncesja ta została zmieniona decyzją znak: BKGo/MN/765/95 z dnia 04.05.1995 r., decyzją DGe/MS/487-3248/99 z dnia 16.07.1999, decyzją znak: oraz DGK-IV.4771.26.2015.ŁO z dnia 16.032016r. oraz decyzją znak: DGK-IV.4771.40.2017.BGł z dnia 27.11.2017 r. Powyższa koncesja na wydobywanie kopaliny udzielona została do dnia 10 grudnia 2022. W związku ze zbliżającym się terminem upływu ważności tej koncesji i planowaną dalszą eksploatacją złoża Kryg-Libusza-Lipinki planuje się jej przedłużenie o maksymalny okres na jaki pozwala obowiązujące prawo.
Złoże „Kryg-Libusza-Lipinki” objęte jest obszarem górniczym o nazwie „Kryg-Libusza-Lipinki-1”, ustanowionym decyzją Ministra Środowiska znak: DGK-IV.4771.40.2017.BGł 
z dnia 27.11.2017 r. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 2 142 084 m2 który pokrywa się z granicami terenu górniczego. Pod względem organizacyjnym przedmiotowe złoże ropy naftowej podlega pod Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (KRNiGZ) Petrol, która to prowadzi również eksploatację złóż ropy naftowej Fellnerówka-Hanka oraz Dominikowice-Kryg-Libusza-Lipinki.
Granice tego obszaru górniczego wyznaczają linie łączące punkty (1-19) w aktualnie obowiązującym Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych PL-1992:
	Nr 

Punktu
	X
	Y

	1
	200856.00
	661235.00

	2
	201495.00
	661962.00

	3
	201750.00
	662492.00

	4
	202184.00
	663265.00

	5
	202510.00
	663398.00

	6
	202930.00
	663678.00

	7
	203463.00
	663787.00

	8
	203542.00
	664392.00

	9
	203484.00
	665035.00

	10
	203050.00
	664780.00

	11
	202780.00
	664457.00

	12
	202572.00
	663970.00

	13
	202249.00
	664083.00

	14
	201964.00
	663488.00

	15
	201585.00
	663368.00

	16
	201654.00
	662466.00

	17
	200935.00
	662078.00

	18
	200802.86
	661883.43

	19
	200703.07
	661326.33


Granice i kształt obszaru górniczego podyktowane zostały lokalizacją otworów eksploatacyjnych i kształtem  konturu zasobów ropy naftowej złoża Kryg-Libusza-Lipinki. Eksploatacja złoża Kryg-Libusza-Lipinki prowadzona jest otworami wiertniczymi  zlokalizowanymi w granicach obszaru i terenu górniczego.  
Odwierty eksploatacyjne, odwiert przeznaczone do zatłaczania wody złożowej, ośrodki technologiczne, budynki administracyjno-biurowe, zbiorniki płynów złożowych, a także instalacje do oczyszczania i zatłaczania zlokalizowane są w obrębie obszaru i terenu górniczego. Nadzór nad eksploatacją złoża sprawuje Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie. 
Zestawienie lokalizacji wyżej wymienionych elementów na poszczególnych działkach przedstawiono w poniższej tabeli:
	Lp.
	Nazwa obiektu
	Gmina
	Miejscowość
	Nr działki

	1
	Odwiert Petrol 8
	Lipinki
	Kryg
	200/5

	2
	Odwiert  Petrol 10
	Lipinki
	Kryg
	200/3

	3
	Odwiert Petrol 12
	Lipinki
	Kryg
	205/1

	4
	Odwiert Petrol 56
	Lipinki
	Kryg
	229/16

	5
	Odwiert Petrol 57
	Lipinki
	Kryg
	1715

	6
	Odwiert  Petrol 58
	Lipinki
	Kryg
	1715

	7
	Odwiert Petrol 70
	Lipinki
	Kryg
	208/2

	8
	Odwiert Petrol 72
	Lipinki
	Kryg
	229/6

	9
	Odwiert Petrol 75
	Lipinki
	Kryg
	229/16

	10
	Odwiert Petrol 77
	Lipinki
	Kryg
	238/1

	11
	Odwiert Petrol 101 
	Lipinki
	Kryg
	270/37

	12
	Odwiert Petrol 103
	Lipinki
	Kryg
	228/6

	13
	Odwiert Petrol 109
	Lipinki
	Kryg
	270/36

	14
	Odwiert Petrol 111
	Lipinki
	Kryg
	270/37

	15
	Odwiert Petrol 112
	Lipinki
	Kryg
	281/4

	16
	Odwiert Joasia 9
	Lipinki
	Kryg
	238/2

	17
	Odwiert Joasia 10
	Lipinki
	Kryg
	236/2

	18
	Odwiert Joasia 11
	Lipinki
	Kryg
	263/1

	19
	Odwiert Joasia 44
	Lipinki
	Kryg
	264/1

	20
	  Odwiert Joasia 45
	Lipinki
	Kryg
	264/3

	21
	Odwiert Szczęść Boże 7
	Lipinki
	Kryg
	146/2

	22
	Odwiert Szczęść Boże 10
	Lipinki
	Kryg
	146/2

	23
	Odwiert Szczęść Boże 11
	Lipinki
	Kryg
	146/2

	24
	Odwiert Szczęść Boże 13
	Lipinki
	Kryg
	146/2

	25
	Odwiert Szczęść Boże 28
	Lipinki
	Kryg
	181/1

	26
	Odwiert Szczęść Boże 31
	Lipinki
	Kryg
	153/7

	27
	Odwiert Szczęść Boże 32
	Lipinki
	Kryg
	182/6

	28
	Odwiert Szczęść Boże 33
	Lipinki
	Kryg
	182/7

	29
	Odwiert Szczęść Boże 39
	Lipinki
	Kryg
	179/2

	30
	Odwiert Szczęść Boże 42
	Lipinki
	Kryg
	179/2

	31
	Odwiert Szczęść Boże 43
	Lipinki
	Kryg
	179/2

	32
	Odwiert Szczęść Boże 44
	Lipinki
	Kryg
	159/5

	33
	Odwiert Szczęść Boże 45
	Lipinki
	Kryg
	179/8

	34
	Odwiert Szczęść Boże 53
	Lipinki
	Kryg
	179/3

	35
	Odwiert Szczęść Boże 76
	Lipinki
	Kryg
	182/1

	36
	Odwiert Polonia 3
	Lipinki
	Kryg
	117

	37
	Odwiert Polonia 6
	Lipinki
	Kryg
	114/6

	38
	Odwiert Polonia 7
	Lipinki
	Kryg
	114/6

	39
	Odwiert Sambodia  61
	Lipinki
	Kryg
	108/1

	40
	Odwiert Anna 3
	Lipinki
	Kryg
	1181/5

	41
	Odwiert Elżbieta 20
	Lipinki
	Kryg
	1238/1

	42
	Odwiert Elżbieta 43
	Lipinki
	Kryg
	1239/3

	43
	Odwiert Elżbieta 58
	Lipinki
	Kryg
	1264/12

	44
	Odwiert Elżbieta 74
	Lipinki
	Kryg
	1264/12

	45
	Odwiert Maria 11
	Lipinki
	Kryg
	1223/7

	46
	Odwiert Maria 12
	Lipinki
	Kryg
	1223/19

	47
	Odwiert Maria 16
	Lipinki
	Kryg
	1223/15

	48
	Odwiert Maria 25
	Lipinki
	Kryg
	1223/15

	49
	Odwiert Maria 305
	Lipinki
	Kryg
	1223/15

	50
	Odwiert Maria 311
	Lipinki
	Kryg
	1223/19

	51
	Odwiert Królówka 6
	Lipinki
	Kryg
	1239/1

	52
	Odwiert Królówka 14
	Lipinki
	Kryg
	1239/1

	53
	Odwiert Królówka 15
	Lipinki
	Kryg
	1239/1

	54
	Odwiert Królówka 17
	Lipinki
	Kryg
	1239/4

	55
	Odwiert Szmerówka 13
	Lipinki
	Kryg
	1200/21

	56
	Odwiert Stefan 3
	Lipinki
	Kryg
	179/5

	57
	Odwiert Stefan 4 
	Lipinki
	Kryg
	179/5

	58
	Odwiert Stefan 7
	Lipinki
	Kryg
	179/5

	59
	OZR-1 Stefan, kotłownia
	Lipinki
	Kryg
	229/6, 208/3,177/4

	60
	OZR-2 Joasia
	Lipinki
	Kryg
	263/1, 263/2

	61
	OZR-3 Szczęść Boże góra
	Lipinki
	Kryg
	146/2 144/3, 114/6

	62
	OZR-4 Elżbieta Królówka 36m
	Lipinki
	Kryg
	1262/8

	63
	KRN Petrol-kancelaria
	Lipinki
	Kryg
	182/6

	64
	KRN Petrol rej. Lipinki
	Lipinki
	Kryg
	2058/1,2058/2


Złoże ropy naftowej Kryg-Libusza-Lipinki jest już zagospodarowane. Na wymienionych  działkach, zajętych dla potrzeb eksploatacji złoża poprzez odwierty wydobywcze oraz ośrodki zbioru ropy, zlokalizowane są następujące obiekty budowlane zakładu górniczego:

I. Ośrodek Zbioru Ropy - 1 Stefan

· budynek poczekalni pracowniczej wraz kotłem grzewczym,

· budynek tłoczni ropy,

· zbiornik ropy V-25m3 - stalowy, skrzyniowy wraz z komorą zasuw i łapaczką 3-komorową,

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertu Petrol-72 (urządzenia dźwigowe - trójnóg stalowy, kiwon pompowy, rurociąg technologiczny),

· -rurociągi technologiczne ropy naftowej i wody złożowej.

II. Ośrodek Zbioru Ropy - 2 Joasia

· budynek poczekalni pracowniczej wraz kotłem grzewczym,

· budynek tłoczni ropy,

· zbiorniki ropy V-50m3 i V-25m3 - stalowe, skrzyniowe wraz z komorą zasuw, łapaczkami 
- 1-komorową i 3-komorową,

· iglice odgromowe,

· komora zasuw wraz z punktem pełnienia autocystern, 

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Joasia - 9, 10, 11, 45 (urządzenia dźwigowe: maszt kratowy (J-10), trójnóg stalowy (J-45), kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· rurociągi technologiczne ropy naftowej i wody złożowej.

III. Ośrodek Zbioru Ropy - 3 Szczęść Boże - Góra

· budynek poczekalni pracowniczej wraz z kotłem grzewczym,

· budynek tłoczni ropy,

· zbiornik ropy V-25m3 - stalowy, skrzyniowy wraz z łapaczką 3-komorową,

· iglice odgromowe,

· koła filialne wraz z transmisjami linowymi,

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Pol-7, SB-7, SB-10 (urządzenie dźwigowe trójnóg stalowy (SB-10), kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· rurociągi technologiczne ropy naftowej i wody złożowej.

IV. Ośrodek Zbioru Ropy - 6 Szczęść Boże - Dół

· budynek tłoczni ropy,

· zbiornik ropy V-25m3 - stalowy, skrzyniowy, 

· iglice odgromowe,

· komora zasuw,  

· skrzynia redukcyjna wraz z kołami filialnymi (rej. Szczęść Boże „Dół”),

· wyposażenie napowierz. odwiertów Szczęść Boże - 28, 32, 33, 39, 42, 43, 44, 45, 53 Stefan-7 (urządzenia dźwigowe: trójnogi stalowe (SB - 39, 42, 43, 44, 45, 53, St-7) kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· rurociągi technologiczne ropy naftowej i wody złożowej,

· poczekalnia pracownicza,
· stacja transformatorowa,

· linia elektroenergetyczna napowietrzna 15 kV o długości 630 m.

V. Ośrodek Zbioru Ropy - 4 Elżbieta - Królówka

· budynek tłoczni ropy wraz z pomieszczeniem kotłowni,

· zbiorniki ropy V-50m3, V-25m3 i V-1,5m3 - stalowe, skrzyniowe wraz z łapaczkami 1-komorową i 3-komorowymi,

· iglice odgromowe,

· komora zasuw wraz z punktem pełnienia autocystern ,

· koła filialne wraz z linami transmisyjnymi,

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Elżbieta-20, Królówka-6, Maria-11, 25 i 311, trójnóg stalowy (M-11, 25, 311), kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· rurociągi technologiczne ropy naftowej i wody złożowej.
VI. Pozostałe obiekty

· budynek kancelarii wraz z pomieszczeniem garażu,

· wiata garażowa, 

· budynek warsztatu,

· budynek magazynu olejów i smarów,

· budynek socjalny,

· budynek kuźni,

· rampa rurowa,

· mostki komunikacyjne,

· budynek kieratu, 

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Petrol - 56, 57, 58, 70, 75, 101, 103, 109, 111, 112, (urządzenia dźwigowe trójnogi stalowe (Petrol-56, 57, 58, 70, 75, 109, 101, 112), kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Stefan - 3,4 (urządzenia dźwigowe - trójnogi stalowe, kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Joasia-44 (urządzenia dźwigowe - trójnóg stalowy, kiwon pompowy, rurociąg technologiczny),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Polonia-3,6 (urządzenia dźwigowe - maszt kratowy (Polonia-6), kiwon pompowy, rurociąg technologiczny),

· skrzynia redukcyjna wraz z kołami fililnymi (rej. Szczęść Boże „Góra”),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Szczęść Boże -11, 13, 76 (urządzenia dźwigowe: maszty kratowe przy odw. Sz. B. -11, 13, 76, kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· skrzynia redukcyjna wraz z kołami fililnymi (rej. Petrol),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Petrol - 8, 10, 12, 77 (urządzenia dźwigowe - maszty kratowe (P-10, 12, 77), kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· skrzynia redukcyjna wraz z kołami fililnymi (rej. Maria),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Szmerówka-13, Maria-12,16,305; Królówka- 14, 15; Anna-3; (urządzenia dźwigowe - maszty kratowe (M-305), trójnogi stalowe (M-12;K-14,15;A-3) kiwony pompowe , rurociągi technologiczne),

· poczekalnia pracownicza rej. Elżbieta – budynek konstrukcji kontenerowej

· skrzynia redukcyjna wraz z kołami fililnymi (rej. Elżbieta),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Królówka-17, Elżbieta-43,58,74; (urządzenia dźwigowe - trójnogi stalowe (E-43,74) kiwony pompowe , rurociągi technologiczne),

· rurociągi technologiczne stalowe ropy naftowej /z wyjątkiem ekspedycyjnych/ wody złożowej i przemysłowej oraz ciepłociągi z rur stalowych, preizolowanych ułożonych w ziemi i stalowych, izolowanych termicznie, prowadzonych na podporach,

· stacja transformatorowa wnętrzowo-napowietrzna,

· stacja transformatorowa Kobylanka 4 - Królówka.
VII. Na części złoża Kryg-Libusza-Lipinki eksploatowanej przez Kopalnię Petrol rej. Lipinki znajdują się następujące obiekty budowlane zakładu  górniczego:

· budynek kancelarii,

· budynek świetlicy,

· budynek magazynu olejowego,

· budynek garażu,

· budynek kuźni z pomieszczeniem,

· wiata narzędziowa,

· rampa rurowa,

· skrzynie redukcyjne - 2 szt.,

· budynek kieratu Mazowsze, 
· budynek garażu i warsztatu,

· zbiornik wody przemysłowej,

· rurociąg wody przemysłowej,
· budynek poczekalni - murowany, stropodach kryty blachą,
· stacja transformatorowa. 
      Eksploatacja złoża Kryg-Libusza-Lipinki polega na wydobywaniu ropy naftowej wraz z wodą złożową za pomocą pomp wgłębnych. Płyn złożowy z odwiertów pompowany jest do zbiorników roboczo - manipulacyjnych znajdujących się na poszczególnych ośrodkach zbioru ropy. Pompowanie odwiertów odbywa się z urządzeń grupowych zwanych kieratami 
z następujących pól eksploatacyjnych:

· Joasia,
· Stefan, 
· Szczęść Boże - góra,
· Szczęść Boże - dół,
· Królówka - Elżbieta.
Płyn złożowy z odwiertów Petrol 8, 10, 12, 57, 58, 77 oraz Joasia 9, 10, 44 i 45 zlokalizowanych na polu Joasia, pompowany jest pompami wgłębnymi do zbiornika manipulacyjnego V-25 m3 zlokalizowanego na OZR - 2 „Joasia”, skąd po opomiarowaniu, okresowo przetłaczany jest za pomocą pompy tłokowej, do zbiornika technologicznego V-50 m3, zlokalizowanego na 
w/w ośrodku, gdzie następuje przygotowanie ropy naftowej do transportu. 
Płyn złożowy z odwiertów Petrol 56, 72, 75, 101, 109, 111 zlokalizowanych na polu Stefan, pompowany jest pompami wgłębnymi do zbiornika manipulacyjnego V 25 m3 posadowionego na OZR - 1 „Stefan”, skąd po opomiarowaniu, okresowo przetłaczany jest pompą tłokową, do zbiornika technologicznego V 50 m3 zlokalizowanego na OZR - 2 „Joasia”, gdzie następuje przygotowania ropy naftowej do transportu. 
Płyn złożowy z odwiertów Polonia 3, 6, 7, Szczęść Boże 7, 10, 11, 13 i 76 zlokalizowanych na polu Szczęść Boże - Góra, pompowany jest pompami wgłębnymi do zbiornika manipulacyjnego V 25 m3 zlokalizowanego na OZR - 3 „Szczęść Boże - Góra”, skąd po opomiarowaniu, okresowo przetłaczany jest pompą tłokową, do zbiornika technologicznego V 50 m3 posadowionego na OZR - 2 „Joasia”, gdzie następuje przygotowania ropy naftowej do transportu. 
Płyn złożowy z odwiertów Szczęść Boże 28, 32, 33, 39, 42, 43, 44, 45, 53 i Stefan 3, 4, 7 i Petrol 70 zlokalizowanych na polu Szczęść Boże - Dół, pompowany jest pompami wgłębnymi do zbiornika manipulacyjnego V 25 m3 zlokalizowanego na OZR - 6 Szczęść Boże - Dół, skąd po opomiarowaniu, okresowo przetłaczany jest pompą tłokową, do zbiornika technologicznego 
V 50 m3 zlokalizowanego na OZR - 2 „Joasia”, gdzie następuje przygotowania ropy naftowej do transportu. 
Płyn złożowy z odwiertów Królówka 14, 15, 17, Maria 11, 12, 16, 25, 305, 311, Anna 3, Szmerówka 13, Elżbieta 43, 58 i 74 zlokalizowanych na polu Elżbieta - Królówka, pompowany jest pompami wgłębnymi do zbiornika manipulacyjnego V 25 m3 zlokalizowanego na OZR -4 „Elżbieta - Królówka”, skąd po opomiarowaniu, okresowo przetłaczany jest pompą tłokową, do zbiornika technologicznego V 50 m3 zlokalizowanego na w/w ośrodku, gdzie następuje przygotowania ropy naftowej do transportu. 
W celu poprawy stopnia oczyszczania ropy naftowej, dodawane są środki powierzchniowo-czynne, ułatwiające proces oczyszczania. Ropa naftowa do transportu przygotowywana jest 
w zbiornikach technologicznych V 50 m3 na OZR - 2 „Joasia” i OZR - 4 „Elżbieta - Królówka”. Przygotowanie ropy naftowej do transportu odbywa się przez podgrzewanie, odstanie 
i odpuszczenie zanieczyszczeń i wody złożowej. 
W skład wyposażenia zbiorników wchodzą:
· wężownice z rur stalowych 2” z zasuwą 2” i zaworem kulowym 2”,
· zawór depresyjno-oddechowy, 
· płynowskaz, 
· listwa pomiarowa, 
· układ zasuw odcinających PN 16/80, PN 16/50.  
Ropa naftowa po opomiarowaniu w w/w zbiornikach wytłaczana jest pompami tłokowymi PP-7 poprzez wykorzystanie króćca z rury 2” i połączenia szybkozłącznego typu Kamlok, na autocysterny i transportowana do rafinerii nafty.
Ropa naftowa wraz z towarzyszącą jej wodą złożową gromadzona jest w zbiornikach roboczych i technologicznych na poszczególnych polach wydobywczych. Zatłaczanie wody złożowej do w/w złoża prowadzi się na podstawie koncesji rozszerzonej znak: DGK-IV.4771.26.2015.ŁO 
z dnia 16.03.2016 r., na podstawie projektów technicznych zatwierdzonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Szczegółowe warunki wtłaczania wód do górotworu zawarte zostały w opracowanej w 2011 r. „Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku 
z wtłaczaniem wód do horyzontów piaskowców ciężkowickich złoża ropy naftowej Kryg-Libusza-Lipinki”.

Płyn złożowy wydobywany z pola Stefan gromadzony jest w zbiorniku V-25 m3 zlokalizowanym na OZR „Stefan”, gdzie następuje wstępne oddzielenie wody złożowej. Woda złożowa odpuszczana jest do łapaczki 3 - komorowej i stąd grawitacyjnie zatłaczana jest do odwiertu Petrol 103.  

Płyn złożowy wydobywany z pola Joasia gromadzony jest w zbiorniku roboczym V-25 m3 zlokalizowanym na OZR „Joasia” oraz w zbiorniku technologicznym V-50 m3, gdzie następuje oddzielenie wody złożowej.  Woda złożowa z w/w zbiorników odpuszczana jest do łapaczki 
3- komorowej i po przejściu przez filtr żwirowy, grawitacyjnie zatłaczana jest do odwiertu Joasia 11 zlokalizowanym na w/w OZR.

 Płyn złożowy wydobywany z pola Szczęść Boże - Góra gromadzony jest w zbiorniku V-25 m3 zlokalizowanym na OZR „Szczęść Boże Góra”, gdzie następuje wstępne oddzielenie wody złożowej.  Woda złożowa odpuszczana jest do łapaczki 3 - komorowej i stąd poprzez zbiornik V-3m3, grawitacyjnie zatłaczana jest do odwiertu Sambodia 61.

Płyn złożowy wydobywany z pola Szczęść Boże - Dół gromadzony jest w zbiorniku V-25 m3 na OZR Szczęść Bożę Dół, gdzie następuje wstępne oddzielenie wody złożowej.  Woda złożowa odpuszczana jest do łapaczki 3- komorowej i stąd grawitacyjnie zatłaczana do odwiertu Szczęść Boże 31.

 Płyn złożowy wydobywany z pola Elżbieta - Królówka gromadzony jest w zbiornikach roboczym V-25 m3 oraz technologicznym V-50 m3 zlokalizowanych na OZR „Elżbieta-Królówka”, gdzie po podgrzaniu i odstaniu, następuje odpuszczenie wody złożowej. Woda złożowa 
z w/w zbiorników, odpuszczana jest do łapaczek trzykomorowych i stąd za pomocą pompy, zatłaczana jest do odwiertów Elżbieta 20 i Królówka 6.

Kopalinę główną złoża Kryg-Libusza-Lipinki stanowi ropa naftowa o średniej gęstości 0,863 g/cm3 w temperaturze 20°C; lepkości średniej 2,32°E (mierzonej w temperaturze 20°C). 
W oparciu o temperaturę krzepnięcia ropy można ją zakwalifikować do rop parafinowych. Ropa nie zawiera siarki ani innych szkodliwych lub uciążliwych dla procesów przeróbki związków 
i substancji.

Złoże ropy naftowej Kryg-Libusza-Lipinki udostępnione jest aktualnie 58 otworami w tym sześć przeznaczonych jest do zatłaczania wody złożowej, 1 odwiert Petrol-112 jest zastawiony przeznaczony do likwidacji. 

Technologia eksploatacji złoża polega na wydobywaniu płynu złożowego przy użyciu pomp wgłębnych zamontowanych w rurach wydobywczych oraz przez łyżkowanie.

Dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża ropy naftowej Kryg-Libusz-Lipinki, opracowana w 2017r.,  ustaliła zasoby geologiczne, wydobywalne, przemysłowe i nieprzemysłowe złoża wg stanu na 31.12.2016 r. w ilości:  

Pierwotne zasoby geologiczne:

· Ropa naftowa – 3876 tyś. ton kat. A, 

Pierwotne zasoby wydobywalne:

· Ropa naftowa -  1259,83 tyś. ton kat. A.

Po uwzględnieniu wydobycia gazu stan zasobów na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

· zasoby przemysłowe: 24,91 tyś. ton,

· zasoby nieprzemysłowe: 2652,43 tyś. ton.  

Stan zasobów na dzień 31.12.2021 r. dla złoża Kryg-Libusza-Lipinki wynoszą:

ROPA NAFTOWA:

· zasoby geologiczne – 2672,12 tyś. ton w kat. A

· zasoby wydobywalne – 55,95 tyś. ton w kat. A

Dotychczasowe wydobycie (stan na 31.12.2021 r. ) wyniosło: 

· 1203,88 tys. ton ropy naftowej, 

· 23,93 mln m3 gazu ziemnego, 

· 372,29 tys. ton wody złożowej.
Wraz z wydobywaniem ropy naftowej z przedmiotowego złoża, prowadzone jest wtłaczanie wód złożowych. Do wtłaczania wód złożowych wykorzystywane są obecnie odwierty: 
Elżbieta-20, Joasia-11, Królówka-6, Petrol-103, Sambodia-61, Szczęść Boże-31. 

Technologia wydobycia i uzdatniania ropy naftowej nie odbiega od powszechnie stosowanej 
w krajowej praktyce udostępniania złóż. Instalacje Kopalni posiadają wszystkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje, eksploatacja odbywa się zgodnie z odpowiednimi projektami, planem ruchu, instrukcjami, normami i obowiązującymi przepisami prawa. 
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie są realizowane inne przedsięwzięcia polegające na wydobywaniu ropy naftowej mogące prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem.
c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
Obszar górniczy z uwagi na dużą powierzchnię i brak ogrodzenia nie stanowi bariery dla migrujących gatunków fauny, nie fragmentuje terenu. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie, który od wielu lat wykorzystywany jest w celu eksploatacji ropy naftowej. Nie będzie ono wywierało negatywnego wpływu na teren oraz jego walory przyrodnicze, stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach, gdzie nie ma siedlisk roślin i zwierząt chronionych. 
Prowadzenie eksploatacji złoża ropy naftowej Kryg-Libusza-Lipinki związane jest 
z wykorzystaniem następujących ilości energii, wody oraz gazu (dane z 2021 r) : 

· energia elektryczna  - 113 178 kWh/rok; 

· woda - Woda do celów technologicznych i socjalnych pobierana jest z własnych studni.               W 2021 r. pobrano do celów socjalnych 105 m3 wody; 

Na złożu Kryg-Libusza-Lipinki nie używa się wody do celów technologicznych związanych 
z oczyszczaniem ropy naftowej. 

· gaz - na cele technologiczne i socjalne, zużycie w 2021r. wyniosło  Kopalnia Petrol – cele socjalne 5435 m3, cele technologiczne 18478 m3.

Kopalnia Petrol gaz na cele technologiczne i socjalne pobiera z odwiertu Gorlice-8. 

d) emisji i występowania innych uciążliwości,
Ścieki socjalne z Kopalni Petrol w ilości 105 m3 odprowadzane są do wiejskiej kanalizacji sanitarnej. Woda opadowa w miejscach wydobycia ropy naftowej nie będzie ujmowana 
w żaden systemem kanalizacyjny, odprowadzona jest bezpośrednio do gruntu w obrębie terenu do którego PGNiG posiada prawa. 
Wszelkie powstające na terenie przedsięwzięcia odpady są magazynowane w wyznaczonym 
i odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Prowadzona jest ewidencja odpadów. Sposób postępowania z odpadami określa „Instrukcja postępowania z odpadami" zatwierdzona przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Odpady które są wstępnie magazynowane odbierane są przez specjalistyczne firmy zajmujące się ich gospodarowaniem. Przewóz odpadów odbywa się uprawnionymi środkami transportu. Zorganizowany w zakładzie system gospodarki odpadami zapewnia ochronę środowiska zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.
Do powietrza atmosferycznego emitowane są niewielkie ilości zanieczyszczeń powstające 
w wyniku:

· emisja zorganizowana: podczas spalania gazu ziemnego w kotłach służących do celów technologicznych i grzewczych (ze względu na ich niską moc cieplną, nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ani też zgłoszenie takiej instalacji),

· emisji niezorganizowanej: w wyniku pracy pojazdów i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, w trakcie napełniania autocysterny.

Do powietrza atmosferycznego emitowane są niewielkie ilości zanieczyszczeń powstające 
w wyniku spalania gazu ziemnego w kotłach, znajdującym się na terenie złoża, służącym do celów technologicznych i grzewczych oraz w wyniku pracy pojazdów i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi. Eksploatacja pojazdów i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, stanowi źródło niezorganizowanej emisji gazów i pyłów do powietrza, ale ze względu na niewielkie natężenie ruchu pojazdów, ww. emisja będzie miała charakter znikomy. 
Najbliższymi terenami chronionymi pod względem akustycznym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, gdzie dopuszczalny poziom hałasu wynosi 50 dB w dzień i 40 dB w nocy. 

Głównymi źródłami hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia są: winda obróbcza;  tłocznia ropy; kierat; kotłownia; skrzynie redukcyjne z kołami filialnymi i linami transmisyjnymi;
Praca powyższych urządzeń odbywa się w porze dnia od 700 do 1500.

Charakterystyka akustyczna powyższych urządzeń wynosi: winda obróbcza na podwoziu ciągnika marki URSUS – ok. 75 - 80  dB (winda obróbcza wykorzystywana jest m.in. podczas wykonywania prac związanych z obróbką odwiertów - czas pracy wind jest chwilowy 
i krótkotrwały); tłocznie ropy - ok. 65dB.   (pompy  znajdują się w budynkach murowanych, dachy konstrukcji stalowej, kryte blachą, który stanowi dodatkową izolację akustyczną dla lokalnego środowiska, tłocznie pracują z różną częstotliwością od 1 h do 8 h w zależności od Ośrodka Technologicznego i potrzeb Kopalni);  kieraty generują stosunkowo mały poziom hałasu który nie wpływa na pogorszenie klimatu akustycznego; kotły znajdują w murowanych budynkach ze względu na ich umiejscowienie są znikomym źródłem emisji hałasu do środowiska, kotły pracują okresowo w zależności od potrzeb Kopalni - praca kotłowni na ogranicza się do pracy  cyklicznej co 10 dni po około 16h); skrzynie redukcyjne z kołami filialnymi i linami transmisyjnymi - ok 75 dB, pracują z różną częstotliwością od 2 h do 5 h 
w zależności od Ośrodka Technologicznego i potrzeb Kopalni. 
Autocysterna na terenie złoża odbywa ok. 18 kursów miesięcznie, skąd  ropa przewożona jest do Rafinerii Jedlicze.
Najbliżej terenów chronionych pod względem akustycznym usytuowane są kiwony pompowe służące do wydobywania ropy naftowej ze złoża Kryg-Libusza-Lipinki. Najbliższe odwierty zlokalizowane są, od najbliższej zabudowy zagrodowej, w odległości około:

- Petrol-70-  ok. 15 m,

- Szczęść Boże-28- 20 m

- Petrol-58-  ok. 25 m

- Szczęść Boże-44 – 25m

Pozostałe odwierty oraz Ośrodki Zbioru Ropy znajdują się w odległości większej niż 25 m od tych terenów. Kiwony generują stosunkowo mały poziom hałasu, który nie wpływa na pogorszenie klimatu akustycznego.    

Biorąc pod uwagę moc akustyczną, czas pracy urządzeń oraz elementy konstrukcyjne budynków, które stanowią dla tych urządzeń izolację akustyczną, stwierdzono, że przedsięwzięcie nie zagraża środowisku i nie wywiera negatywnego oddziaływania na istniejącą zabudowę ani pogorszenie klimatu akustycznego.  

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
Sytuacje awaryjne nie powinny mieć miejsca podczas prawidłowej eksploatacji odwiertów 
i rurociągów. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest znikomo małe z uwagi na wysoką jakość zainstalowanych urządzeń, nadzór nad pracą zainstalowanych urządzeń. Na wypadek wystąpienia poważnej awarii Polskie Górnictwo Naftowej i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Sanoku posiada m.in. plan ratownictwa, instrukcję alarmowania w sytuacjach wystąpienia wypadków, awarii i innych niebezpiecznych zdarzeń oraz plan operacyjny usuwania skutków awaryjnego zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza atmosferycznego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertnicznymi (Dz.U. 2014 poz. 812) określa minimalną odległość odwiertów od obiektów budowlanych. Eksploatowane rurociągi podlegają okresowym kontrolom. 
Eksploatacja złoża odbywa się przez odwierty, które zabezpieczone są kolumnami rur okładzinowych. Konstrukcja odwiertu zapobiega przedostawaniu się do eksploatowanego złoża wody, także przewiercone warstwy wodonośne są zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 
Eksploatacja złoża nie przyczyni się do ryzyka związanego ze zmianą klimatu, sama eksploatacja nie powoduje oddziaływań mających przełożenie na  klimat i jego zmiany. 
f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie, 
W wyniku eksploatacji instalacji Kopalni oraz poza tą instalacją mogą powstawać następujące rodzaje odpadów zgłoszone do wytworzenia w Bazie Danych o Odpadach (BDO):
	Lp.
	Kod odpadów
	Rodzaj odpadów

	1. 
	06 04 04*
	Odpady zawierające rtęć

	2. 
	13 02 04*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

	3. 
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

	4. 
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

	5. 
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

	6. 
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

	7. 
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

	8. 
	16 01 07*
	Filtry olejowe

	9. 
	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,  
16 01 13  i  16 01 14

	10. 
	16 02 11*
	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

	11. 
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

	12. 
	16 06 01*
	Baterie i akumulatory ołowiowe

	13. 
	16 06 02*
	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

	14. 
	16 07 08*
	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty


	15. 
	16 81 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne


	16. 
	17 05 03*
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

	17. 
	17 09 03*
	Inne odpady z budowy,  remontów  i  demontażu (w tym odpady zmieszane)  zawierające  substancje  niebezpieczne


	18. 
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

	19. 
	12 01 02
	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

	20. 
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

	21. 
	12 01 13
	Odpady spawalnicze

	22. 
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

	23. 
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury

	24. 
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych

	25. 
	15 01 03
	Opakowania z drewna

	26. 
	15 01 04
	Opakowania z metali

	27. 
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe

	28. 
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

	29. 
	16 01 03
	Zużyte opony

	30. 
	16 01 17
	Metale żelazne

	31. 
	16 01 18
	Metale nieżelazne

	32. 
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne

	33. 
	16 01 22
	Inne niewymienione elementy

	34. 
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

	35. 
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione                                          w 16 02 15

	36. 
	16 03 04
	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

	37. 
	16 06 04
	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

	38. 
	16 06 05
	Inne baterie i akumulatory

	39. 
	16 07 99
	Inne niewymienione odpady

	40. 
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

	41. 
	17 01 02
	Gruz ceglany

	42. 
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

	43. 
	17 02 01
	Drewno

	44. 
	17 02 02
	Szkło

	45. 
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne

	46. 
	17 03 80
	Odpadowa papa

	47. 
	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz

	48. 
	17 04 02
	Aluminium

	49. 
	17 04 05
	Żelazo i stal

	50. 
	17 04 07
	Mieszaniny metali

	51. 
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03


W wyniku prac polegających na rekonstrukcji, obróbce lub likwidacji odwiertów, udostępniających złoże Kryg-Libusza-Lipinki, mogą powstawać odpady wydobywcze o kodach 010505*, 010507, 010508, 010599 oraz 010102. 

Ilość odpadów, wytwarzanych w wyniku eksploatacji instalacji, nie przekracza 1 Mg odpadów niebezpiecznych i 5000 Mg odpadów innych niebezpieczne w związku z czym, nie przekracza ilości zobowiązujących do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (zgodnie z art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1973). Jeżeli te ilości będą nie wystarczające, PGNiG wystąpi z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Miejsce magazynowania odpadów jest wyznaczone i odpowiednio zabezpieczone. Prowadzona jest ewidencja odpadów. Sposób postępowania z odpadami określa „Instrukcja postępowania 
z odpadami" zatwierdzona przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Odpady które są wstępnie magazynowane odbierane są przez specjalistyczne firmy zajmujące się ich gospodarowaniem. Przewóz odpadów odbywa się uprawnionymi środkami transportu. Zorganizowany w zakładzie system gospodarki odpadami zapewnia ochronę środowiska zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,        
Inwestycja ta nie będzie miała wpływu na pogorszenie warunków środowiskowych przyległych terenów, nie będzie również w sposób istotny oddziaływać na klimat, środowisko, ani zdrowie 
i życie ludzi.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Złoże „Kryg-Libusza-Lipinki” usytuowane jest w terenie o słabym zróżnicowaniu geomorfologicznym. Występują tu łagodne wzgórza, które nie przekraczają rzędnych 345 m n.p.m.. Wzniesienia pojawiają się wśród rozległych dolin poprzecinanych licznymi ciekami wodnymi. Rzędne terenu mieszczą się w granicach 295-345 m n.p.m. Pod względem hydrograficznym rejon złoża położony jest w prawobrzeżnej części dorzecza rzeki Ropy. Głównymi potokami odwadniającymi opisywany obszar są Libuszanka i Sękówka wraz                   z licznymi dopływami. Potoki te posiadają charakter typowo górski, z maksimum przepływów 
w okresie wiosennym (z powodu roztopów) oraz letnim (z powodu zwiększonej ilości                           i intensywności opadów). Omawiany obszar położony jest w terenie rolniczym – pola uprawne oraz łąki wraz ze słabą  zabudową wiejską wsi Lipinki, Kryg oraz Libuszy. Przeważają tu gleby dobrej jakości, brunatne  i pseudobielicowe, wytworzone z lessów i utworów lessopodobnych. W płaskich dolinach i kotlinach występują gleby o wysokich walorach produkcyjnych. Są to głównie mady, zaliczane do III i IV klasy bonitacyjnej. Przez obszar złoża przebiegają liczne lokalne drogi wraz z drogą wojewódzką łączącą Duklę z Gorlicami. 
Omawiany obszar położony jest w terenie rolniczym – pola uprawne oraz łąki wraz ze słabą  zabudową wiejską wsi Lipinki, Kryg oraz Libuszy. Przeważają tu gleby dobrej jakości, brunatne  
i pseudobielicowe, wytworzone z lessów i utworów lessopodobnych. W płaskich dolinach 
i kotlinach występują gleby o wysokich walorach produkcyjnych. Są to głównie mady, zaliczane do III i IV klasy bonitacyjnej.
Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki.
Ponadto, analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska uwzględniono:
a) występowanie obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,
Na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. W obszarze oddziaływania nie występują siedliska łęgowe oraz ujścia rzek.
b) występowanie obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,
W omawianym rejonie nie występują obszary wybrzeży i środowisko morskie.
c) możliwe występowanie obszarów górskich lub leśnych,
Obszar i teren górniczy Kryg-Libusza-Lipinki usytuowane są w terenie o słabym zróżnicowaniu geomorfologicznym. Występują tu łagodne wzgórza, które nie przekraczają rzędnych 345 m n.p.m.. Wzniesienia pojawiają się wśród rozległych dolin poprzecinanych licznymi ciekami wodnymi. Rzędne terenu mieszczą się w granicach 295-345 m n.p.m. – na wysokości około 250 m nad poziomem morza. Omawiany obszar położony jest w terenie rolniczym – pola uprawne oraz łąki wraz ze słabą  zabudową wiejską wsi Lipinki, Kryg oraz Libuszy. Omawiany rejon leży na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce. Na przedmiotowym terenie w północnej części terenu i obszaru górniczego  występuje kilka wydzieleń leśnych.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza głównymi zbiornikami wód podziemnych oraz poza obszarem zagrożenia powodziowego. Przez teren i obszar górniczy „Kryg-Libusza-Lipinki-1" przepływa potok Krygowianka oraz Dopływ z Kryga. Teren objęty obszarem górniczym jest częściowo uzbrojony w urządzenia drenarskie. Na terenie złoża ropy naftowej Kryg-Libusza-Lipinki znajdują się dwie strefy ochrony bezpośredniej dla ujęć wód. Na działce o nr ewid. 181/1 obręb Kryg ustanowiona została decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle PGW WP nr RZ.ZUZ.2.421.100.5.2019.PP z dnia 26 lipca 2019 r. strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody ze studni kopanej ST-1 dla użytkownika PGNiG S.A. Strefa obejmuje ogrodzoną powierzchnię 6 m2. Na działce o nr ewid. 1239/1 obręb Kryg ustanowiona została decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle PGW WP nr RZ.ZUZ.2.421.100.4.2019.PP z dnia 26 lipca 2019 r. strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody ze studni kopanej ST-1 dla użytkownika PGNiG S.A. Strefa obejmuje ogrodzoną powierzchnię 9 m2. Na terenie stref obowiązuje zakaz użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacja ujęć wody.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
Na omawianym terenie brak jest obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, oraz pozostałych form ochrony przyrody. Najbliżej położonym obszarem chronionym Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk o nazwie Wisłoka z dopływami PLH180052, znajdujący się  ok. 0.23 km od północnej granicy obszaru górniczego. Obszar Natura 2000 PLH180052 Wisłoka z dopływami obejmuje część doliny rzeki Wisłoki od miejscowości Myscowa do mostu drogowego na drodze krajowej nr 73 w Jaworzu Górnym oraz część dolin jej dopływów: Iwielki (P), Kłopotnicy (L), Jasiołki (P), Kamienicy (P) i Ropy (P) wraz dopływami Sękówką (P), Libuszanką (P) i Olszynką (L). Swoim zasięgiem Obszar obejmuje część Pogórza Środkowobeskidzkiego (Pogórze Jasielskie, Obniżenie Gorlickie, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Ciężkowickie i Kotlina Jasielsko Krośnieńska) oraz fragmenty Beskidów Środkowych – mezoregion Beskidu Niskiego. Przedmiotami ochrony (wg SDF) w obszarze Natura 2000 Wisłoka z dopływami PLH180052 jest 16 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 7 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, a także brak zidentyfikowanych zagrożeń związanych z dotychczasową eksploatacją złoża w obszarze 
i terenie górniczym, dalsza eksploatacja nie wpłynie znacząco negatywnie na przedmiot i cel ochrony powyższego obszaru Natura 2000.
Obszar górniczy z uwagi na dużą powierzchnię i brak ogrodzenia nie stanowi bariery dla migrujących gatunków fauny, nie fragmentuje terenu. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie, który od wielu lat wykorzystywany jest w celu eksploatacji ropy naftowej. Nie będzie ono wywierało negatywnego wpływu na teren oraz jego walory przyrodnicze, stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach, gdzie nie ma siedlisk roślin i zwierząt chronionych. 
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
Przedmiotowa inwestycja nie generuje zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu jakości środowiska. Na terenie województwa małopolskiego występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza. W czasie eksploatacji emisja 
ww. zanieczyszczeń będzie marginalna i tym samym nie wpłynie na pogorszenie wartości dopuszczalnych.
g) obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Na terenie gminy Lipinki znajduje się 1 zabytek ruchomy, 11 zabytków nieruchomych oraz 
1 stanowisko archeologiczne, wpisane do rejestru zabytków. Są to najcenniejsze elementy krajobrazu kulturowego na terenie gminy, objęte są także ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  Wszystkie te obiekty znajdują się poza obszarem i terenem górniczym złoża ropy naftowej Kryg-Libusza-Lipinki. 

W obrębie OiTG K-L-L-1 znajdują się m.in. zabytki sakralne (cmentarze, kapliczki), archeologiczne (osady) które znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację prowadzonej działalności, a jej powierzchniowe elementy są obiektami istniejącymi, wobec czego nie przewiduje się oddziaływań w tym zakresie.
h) gęstość zaludnienia,
Według danych GUS z 2021r. gęstość zaludnienia w gminie Lipinki wynosi 102 osoby/km2.

i) obszary przylegające do jezior,
W omawianym obszarze nie występują obszary przylegające do jezior.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowiska, ani w obszarze ochrony uzdrowiskowej.
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. którego okres obowiązywania został wydłużony do dnia 22 grudnia 2022 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie Planu z 2016 r., poz. 1911 
z późn. zm.). r. zgodnie z art. 3 pkt 3 zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2368) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):
-„Libuszanka" o kodzie PLRW2000122182769, typ 12 (potok fliszowy), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty termin osiągnięcia ww. celu został przedłużony do 2027 r. Zlewnia JCWP została zaliczona do obszaru chronionego przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj.: Magurski Park Narodowy, r. o oraz przeznaczonego do ochrony PLB180002 Beskid Niski, PLH180001 Ostoja Magurska, PLH180052 Wisłoka z dopływami, OCHK243 Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza ww. obszarami chronionymi.

—„Kobylanka o kodzie PLRW2000122182729, typ 12 (potok fliszowy), będącej niemonitorowaną, naturalną częścią wód. w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. 
Ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty termin osiągnięcia ww. celu został przedłużony do 2021 r.
Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), o kodzie PLGW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie 
i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy 
i chemiczny, bez derogacji. Ponadto JCWP o kodzie PLRW2000122182769 i JCWPd zostały zaliczone do obszaru w wodę chronionego przeznaczonego do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności przeznaczoną do spożycia.
Jak wynika z treści KIP, woda do celów technologicznych i socjalnych pobierana jest z własnych studni. W 2021 r. pobrano tylko do celów socjalnych 105 m3 wody. Ścieki socjalne z Kopalni Petrol w ilości 105 m3 odprowadzane są do wiejskiej kanalizacji sanitarnej. Woda opadowa 
w miejscach wydobycia ropy naftowej nie będzie ujmowana w żaden systemem kanalizacyjny, odprowadzona jest bezpośrednio do gruntu w obrębie terenu do którego PGNiG posiada prawa. Wszelkie powstające w terenie przedsięwzięcia odpady są magazynowane 
w wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Prowadzona jest ewidencja odpadów. Sposób postępowania z odpadami określa „Instrukcja postępowania z odpadami" zatwierdzona przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Odpady które są wstępnie magazynowane odbierane są przez specjalistyczne firmy zajmujące się ich gospodarowaniem. Przewóz odpadów odbywa się uprawnionymi środkami transportu. Zorganizowany w zakładzie system gospodarki odpadami zapewnia ochronę środowiska na zgodnie z wymogami ustawy 
o odpadach. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zostaną zastosowane dodatkowo odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. 
Do powyższych należą m.in.:

· zbiorniki technologiczne ropy naftowej umieszczone są w obwałowaniach ziemnych, 
a wymagana pojemność obwałowania dla pojedynczego zbiornika wynosi 100% pojemności zbiornika,

· urządzenia energomechaniczne oraz nadziemne i podziemne urządzenia służące eksploatacji złoża są poddawane sukcesywnej wymianie, gdyż ulegają one zużyciu 
i korozji w wyniku w długotrwałej pracy,

· prowadzi się zabiegi konserwacyjne oraz kontrole stanu technicznego zainstalowanych urządzeń i ciągów technologicznych,
· Inwestor posiada plan operacyjny na wypadek wystąpienia awarii, a kopalnia wyposażona jest w odpowiednie urządzenia i środki do ograniczenia, neutralizacji 
i zbioru ewentualnych awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych do środowiska wodno-glebowego. 
Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE wód oraz Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (DZ.U.UE.L.2000.327.1).
3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, 
Przewiduje się, że zasięg oddziaływania będzie zamykał się w granicach terenu, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
Nie stwierdzono transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.
c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
Przewiduje się, że oddziaływanie będzie nieznaczne ze względu na niewielką skalę oraz lokalny charakter przedsięwzięcia; nie stwierdza się złożoności ww. oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej. 
d) prawdopodobieństwa oddziaływania, 
Przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i zastosowane rozwiązania eliminujące uciążliwe oddziaływanie na etapie eksploatacji nie będzie źródłem zagrożeń, które 
w sposób znaczący miałyby negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym zdrowie ludzi.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, 
Oddziaływanie na etapie eksploatacji będzie stałe o niewielkim nasileniu. Wydobycie planowane jest do 2037 r.  Po zakończeniu eksploatacji odwierty będą likwidowane w taki sposób, aby zapewnić pełną szczelność, a co za tym idzie brak możliwości przemieszczania się płynów złożowych. Zajęte na czas trwania eksploatacji tereny będą zrekultywowane 
i doprowadzone do stanu używalności.
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie są realizowane inne przedsięwzięcia polegające na wydobywaniu ropy naftowej mogące prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem.
g) możliwości ograniczenia oddziaływania,
Przy zastosowaniu planowanych rozwiązań ograniczających oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz ujętych w niniejszej decyzji, jego eksploatacja nie będzie powodować ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu. Zastosowane zabezpieczenia i rozwiązania chronić będą środowisko gruntowo – wodne. Powstające odpady nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska pod warunkiem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących odpadów. Nie przewiduje się również, ażeby inwestycja stwarzała zagrożenie dla środowiska 
w zakresie pozostałych komponentów środowiska.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analiza zgromadzonego materiału doprowadziła do jednoznacznej konkluzji, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane 
w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 UUOŚ potwierdzają trafność zawartego 
w sentencji rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 UUOŚ charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.). 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

mgr Rafał  Rostecki

/podpis elektroniczny/
Otrzymują:
1. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock działającej przez pełnomocnika 
2. Pozostałe strony zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. OO.TŚ a/a.
Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, 
2. Organ ochrony środowiska zgodnie z art. 86a UUOŚ. 
Od niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł.
Załącznik nr 1 do decyzji 
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z dnia: 15.11.2022 r.
charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegające  na wydobyciu ropy naftowej ze złoża Kryg Libusza-Lipinki dotyczy kontynuacji eksploatacji  do 2037 roku. Planowane wydobycie wyniesie 17733,0 ton. Rzeczywiste wielkości wydobycia i zdolności eksploatacyjne uzależnione są od sytuacji geologiczno-złożowej i mogą odbiegać od wielkości określonych w prognozie, natomiast nie przekroczy 500 t na dobę.  

Koncesja nr 68/92 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża „Kryg-Libusza-Lipinki” została udzielona Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA w dniu 10.12.1992 r. Koncesja ta została zmieniona decyzją znak: BKGo/MN/765/95 z dnia 04.05.1995 r., decyzją DGe/MS/487-3248/99 z dnia 16.07.1999, decyzją znak: oraz DGK-IV.4771.26.2015.ŁO z dnia 16.032016r. oraz decyzją znak: DGK-IV.4771.40.2017.BGł z dnia 27.11.2017 r. Powyższa koncesja na wydobywanie kopaliny udzielona została do dnia 10 grudnia 2022. W związku ze zbliżającym się terminem upływu ważności tej koncesji i planowaną dalszą eksploatacją złoża Kryg-Libusza-Lipinki planuje się jej przedłużenie o maksymalny okres na jaki pozwala obowiązujące prawo.
Złoże „Kryg-Libusza-Lipinki” objęte jest obszarem górniczym o nazwie „Kryg-Libusza-Lipinki-1”, ustanowionym decyzją Ministra Środowiska znak: DGK-IV.4771.40.2017.BGł 
z dnia 27.11.2017 r. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 2 142 084 m2 który pokrywa się 
z granicami terenu górniczego. Pod względem organizacyjnym przedmiotowe złoże ropy naftowej podlega pod Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (KRNiGZ) Petrol, która to prowadzi również eksploatację złóż ropy naftowej Fellnerówka-Hanka oraz Dominikowice-Kryg-Libusza-Lipinki.

Granice tego obszaru górniczego wyznaczają linie łączące punkty (1-19) w aktualnie obowiązującym Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych PL-1992:

	Nr 

Punktu
	X
	Y

	1
	200856.00
	661235.00

	2
	201495.00
	661962.00

	3
	201750.00
	662492.00

	4
	202184.00
	663265.00

	5
	202510.00
	663398.00

	6
	202930.00
	663678.00

	7
	203463.00
	663787.00

	8
	203542.00
	664392.00

	9
	203484.00
	665035.00

	10
	203050.00
	664780.00

	11
	202780.00
	664457.00

	12
	202572.00
	663970.00

	13
	202249.00
	664083.00

	14
	201964.00
	663488.00

	15
	201585.00
	663368.00

	16
	201654.00
	662466.00

	17
	200935.00
	662078.00

	18
	200802.86
	661883.43

	19
	200703.07
	661326.33


Granice i kształt obszaru górniczego podyktowane zostały lokalizacją otworów eksploatacyjnych i kształtem  konturu zasobów ropy naftowej złoża Kryg-Libusza-Lipinki. Eksploatacja złoża Kryg-Libusza-Lipinki prowadzona jest otworami wiertniczymi  zlokalizowanymi w granicach obszaru i terenu górniczego.  
Odwierty eksploatacyjne, odwierty przeznaczone do zatłaczania wody złożowej, ośrodki technologiczne, budynki administracyjno-biurowe, zbiorniki płynów złożowych, a także instalacje do oczyszczania i zatłaczania zlokalizowane są w obrębie obszaru i terenu górniczego. Nadzór nad eksploatacją złoża sprawuje Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie. 
Zestawienie lokalizacji wyżej wymienionych elementów na poszczególnych działkach przedstawiono w poniższej tabeli:
	Lp.
	Nazwa obiektu
	Gmina
	Miejscowość
	Nr działki

	1
	Odwiert Petrol 8
	Lipinki
	Kryg
	200/5

	2
	Odwiert  Petrol 10
	Lipinki
	Kryg
	200/3

	3
	Odwiert Petrol 12
	Lipinki
	Kryg
	205/1

	4
	Odwiert Petrol 56
	Lipinki
	Kryg
	229/16

	5
	Odwiert Petrol 57
	Lipinki
	Kryg
	1715

	6
	Odwiert  Petrol 58
	Lipinki
	Kryg
	1715

	7
	Odwiert Petrol 70
	Lipinki
	Kryg
	208/2

	8
	Odwiert Petrol 72
	Lipinki
	Kryg
	229/6

	9
	Odwiert Petrol 75
	Lipinki
	Kryg
	229/16

	10
	Odwiert Petrol 77
	Lipinki
	Kryg
	238/1

	11
	Odwiert Petrol 101 
	Lipinki
	Kryg
	270/37

	12
	Odwiert Petrol 103
	Lipinki
	Kryg
	228/6

	13
	Odwiert Petrol 109
	Lipinki
	Kryg
	270/36

	14
	Odwiert Petrol 111
	Lipinki
	Kryg
	270/37

	15
	Odwiert Petrol 112
	Lipinki
	Kryg
	281/4

	16
	Odwiert Joasia 9
	Lipinki
	Kryg
	238/2

	17
	Odwiert Joasia 10
	Lipinki
	Kryg
	236/2

	18
	Odwiert Joasia 11
	Lipinki
	Kryg
	263/1

	19
	Odwiert Joasia 44
	Lipinki
	Kryg
	264/1

	20
	  Odwiert Joasia 45
	Lipinki
	Kryg
	264/3

	21
	Odwiert Szczęść Boże 7
	Lipinki
	Kryg
	146/2

	22
	Odwiert Szczęść Boże 10
	Lipinki
	Kryg
	146/2

	23
	Odwiert Szczęść Boże 11
	Lipinki
	Kryg
	146/2

	24
	Odwiert Szczęść Boże 13
	Lipinki
	Kryg
	146/2

	25
	Odwiert Szczęść Boże 28
	Lipinki
	Kryg
	181/1

	26
	Odwiert Szczęść Boże 31
	Lipinki
	Kryg
	153/7

	27
	Odwiert Szczęść Boże 32
	Lipinki
	Kryg
	182/6

	28
	Odwiert Szczęść Boże 33
	Lipinki
	Kryg
	182/7

	29
	Odwiert Szczęść Boże 39
	Lipinki
	Kryg
	179/2

	30
	Odwiert Szczęść Boże 42
	Lipinki
	Kryg
	179/2

	31
	Odwiert Szczęść Boże 43
	Lipinki
	Kryg
	179/2

	32
	Odwiert Szczęść Boże 44
	Lipinki
	Kryg
	159/5

	33
	Odwiert Szczęść Boże 45
	Lipinki
	Kryg
	179/8

	34
	Odwiert Szczęść Boże 53
	Lipinki
	Kryg
	179/3

	35
	Odwiert Szczęść Boże 76
	Lipinki
	Kryg
	182/1

	36
	Odwiert Polonia 3
	Lipinki
	Kryg
	117

	37
	Odwiert Polonia 6
	Lipinki
	Kryg
	114/6

	38
	Odwiert Polonia 7
	Lipinki
	Kryg
	114/6

	39
	Odwiert Sambodia  61
	Lipinki
	Kryg
	108/1

	40
	Odwiert Anna 3
	Lipinki
	Kryg
	1181/5

	41
	Odwiert Elżbieta 20
	Lipinki
	Kryg
	1238/1

	42
	Odwiert Elżbieta 43
	Lipinki
	Kryg
	1239/3

	43
	Odwiert Elżbieta 58
	Lipinki
	Kryg
	1264/12

	44
	Odwiert Elżbieta 74
	Lipinki
	Kryg
	1264/12

	45
	Odwiert Maria 11
	Lipinki
	Kryg
	1223/7

	46
	Odwiert Maria 12
	Lipinki
	Kryg
	1223/19

	47
	Odwiert Maria 16
	Lipinki
	Kryg
	1223/15

	48
	Odwiert Maria 25
	Lipinki
	Kryg
	1223/15

	49
	Odwiert Maria 305
	Lipinki
	Kryg
	1223/15

	50
	Odwiert Maria 311
	Lipinki
	Kryg
	1223/19

	51
	Odwiert Królówka 6
	Lipinki
	Kryg
	1239/1

	52
	Odwiert Królówka 14
	Lipinki
	Kryg
	1239/1

	53
	Odwiert Królówka 15
	Lipinki
	Kryg
	1239/1

	54
	Odwiert Królówka 17
	Lipinki
	Kryg
	1239/4

	55
	Odwiert Szmerówka 13
	Lipinki
	Kryg
	1200/21

	56
	Odwiert Stefan 3
	Lipinki
	Kryg
	179/5

	57
	Odwiert Stefan 4 
	Lipinki
	Kryg
	179/5

	58
	Odwiert Stefan 7
	Lipinki
	Kryg
	179/5

	59
	OZR-1 Stefan, kotłownia
	Lipinki
	Kryg
	229/6, 208/3,177/4

	60
	OZR-2 Joasia
	Lipinki
	Kryg
	263/1, 263/2

	61
	OZR-3 Szczęść Boże góra
	Lipinki
	Kryg
	146/2 144/3, 114/6

	62
	OZR-4 Elżbieta Królówka 36m
	Lipinki
	Kryg
	1262/8

	63
	KRN Petrol-kancelaria
	Lipinki
	Kryg
	182/6

	64
	KRN Petrol rej. Lipinki
	Lipinki
	Kryg
	2058/1,2058/2


Złoże ropy naftowej Kryg-Libusza-Lipinki jest już zagospodarowane. Na wymienionych  działkach, zajętych dla potrzeb eksploatacji złoża poprzez odwierty wydobywcze oraz ośrodki zbioru ropy, zlokalizowane są następujące obiekty budowlane zakładu górniczego:

I. Ośrodek Zbioru Ropy - 1 Stefan

· budynek poczekalni pracowniczej wraz kotłem grzewczym,

· budynek tłoczni ropy,

· zbiornik ropy V-25m3 - stalowy, skrzyniowy wraz z komorą zasuw i łapaczką 3-komorową,

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertu Petrol-72 (urządzenia dźwigowe - trójnóg stalowy, kiwon pompowy, rurociąg technologiczny),

· -rurociągi technologiczne ropy naftowej i wody złożowej.

II. Ośrodek Zbioru Ropy - 2 Joasia

· budynek poczekalni pracowniczej wraz z kotłem grzewczym,

· budynek tłoczni ropy,

· zbiorniki ropy V-50m3 i V-25m3 - stalowe, skrzyniowe wraz z komorą zasuw, łapaczkami 
- 1-komorową i 3-komorową,

· iglice odgromowe,

· komora zasuw wraz z punktem pełnienia autocystern, 

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Joasia - 9, 10, 11, 45 (urządzenia dźwigowe: maszt kratowy (J-10), trójnóg stalowy (J-45), kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· rurociągi technologiczne ropy naftowej i wody złożowej.

III. Ośrodek Zbioru Ropy - 3 Szczęść Boże - Góra

· budynek poczekalni pracowniczej wraz z kotłem grzewczym,

· budynek tłoczni ropy,

· zbiornik ropy V-25m3 - stalowy, skrzyniowy wraz z łapaczką 3-komorową,

· iglice odgromowe,

· koła filialne wraz z transmisjami linowymi,

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Pol-7, SB-7, SB-10 (urządzenie dźwigowe trójnóg stalowy (SB-10), kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· rurociągi technologiczne ropy naftowej i wody złożowej.

IV. Ośrodek Zbioru Ropy - 6 Szczęść Boże - Dół

· budynek tłoczni ropy,

· zbiornik ropy V-25m3 - stalowy, skrzyniowy, 

· iglice odgromowe,

· komora zasuw,  

· skrzynia redukcyjna wraz z kołami filialnymi (rej. Szczęść Boże „Dół”),

· wyposażenie napowierz. odwiertów Szczęść Boże - 28, 32, 33, 39, 42, 43, 44, 45, 53 Stefan-7 (urządzenia dźwigowe: trójnogi stalowe (SB - 39, 42, 43, 44, 45, 53, St-7) kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· rurociągi technologiczne ropy naftowej i wody złożowej,

· poczekalnia pracownicza,

· stacja transformatorowa,

· linia elektroenergetyczna napowietrzna 15 kV o długości 630 m.

V. Ośrodek Zbioru Ropy - 4 Elżbieta - Królówka

· budynek tłoczni ropy wraz z pomieszczeniem kotłowni,

· zbiorniki ropy V-50m3, V-25m3 i V-1,5m3 - stalowe, skrzyniowe wraz z łapaczkami 1-komorową i 3-komorowymi,

· iglice odgromowe,

· komora zasuw wraz z punktem pełnienia autocystern ,

· koła filialne wraz linami transmisyjnymi,

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Elżbieta-20, Królówka-6, Maria-11, 25 i 311, trójnóg stalowy (M-11, 25, 311), kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· rurociągi technologiczne ropy naftowej i wody złożowej.

VI. Pozostałe obiekty

· budynek kancelarii wraz z pomieszczeniem garażu,

· wiata garażowa, 

· budynek warsztatu,

· budynek magazynu olejów i smarów,

· budynek socjalny,

· budynek kuźni,

· rampa rurowa,

· mostki komunikacyjne,

· budynek kieratu, 

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Petrol - 56, 57, 58, 70, 75, 101, 103, 109, 111, 112, (urządzenia dźwigowe trójnogi stalowe (Petrol-56, 57, 58, 70, 75, 109, 101, 112), kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Stefan - 3,4 (urządzenia dźwigowe - trójnogi stalowe, kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Joasia-44 (urządzenia dźwigowe - trójnóg stalowy, kiwon pompowy, rurociąg technologiczny),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Polonia-3,6 (urządzenia dźwigowe - maszt kratowy (Polonia-6), kiwon pompowy, rurociąg technologiczny),

· skrzynia redukcyjna wraz z kołami fililnymi (rej. Szczęść Boże „Góra”),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Szczęść Boże -11, 13, 76 (urządzenia dźwigowe: maszty kratowe przy odw. Sz. B. -11, 13, 76, kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· skrzynia redukcyjna wraz z kołami fililnymi (rej. Petrol),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Petrol - 8, 10, 12, 77 (urządzenia dźwigowe - maszty kratowe (P-10, 12, 77), kiwony pompowe, rurociągi technologiczne),

· skrzynia redukcyjna wraz z kołami fililnymi (rej. Maria),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Szmerówka-13, Maria-12,16,305; Królówka- 14, 15; Anna-3; (urządzenia dźwigowe - maszty kratowe (M-305), trójnogi stalowe (M-12;K-14,15;A-3) kiwony pompowe , rurociągi technologiczne),

· poczekalnia pracownicza rej. Elżbieta – budynek konstrukcji kontenerowej,
· skrzynia redukcyjna wraz z kołami fililnymi (rej. Elżbieta),

· wyposażenie napowierzchniowe odwiertów Królówka-17, Elżbieta-43,58,74; (urządzenia dźwigowe - trójnogi stalowe (E-43,74) kiwony pompowe , rurociągi technologiczne),

· rurociągi technologiczne stalowe ropy naftowej /z wyjątkiem ekspedycyjnych/ wody złożowej i przemysłowej oraz ciepłociągi z rur stalowych, preizolowanych ułożonych w ziemi i stalowych, izolowanych termicznie, prowadzonych na podporach,

· stacja transformatorowa wnętrzowo-napowietrzna,

· stacja transformatorowa Kobylanka 4 - Królówka.
VII. Na części złoża Kryg-Libusza-Lipinki eksploatowanej przez Kopalnię Petrol rej. Lipinki znajdują się następujące obiekty budowlane zakładu  górniczego:

· budynek kancelarii,

· budynek świetlicy,

· budynek magazynu olejowego,

· budynek garażu,

· budynek kuźni z pomieszczeniem,

· wiata narzędziowa,

· rampa rurowa,

· skrzynie redukcyjne - 2 szt.,

· budynek kieratu Mazowsze, 
· budynek garażu i warsztatu,

· zbiornik wody przemysłowej,

· rurociąg wody przemysłowej,
· budynek poczekalni - murowany, stropodach kryty blachą,
· stacja transformatorowa. 
      Eksploatacja złoża Kryg-Libusza-Lipinki polega na wydobywaniu ropy naftowej wraz z wodą złożową za pomocą pomp wgłębnych. Płyn złożowy z odwiertów pompowany jest do zbiorników roboczo - manipulacyjnych znajdujących się na poszczególnych ośrodkach zbioru ropy. Pompowanie odwiertów odbywa się z urządzeń grupowych zwanych kieratami z następujących pól eksploatacyjnych:

· Joasia,
· Stefan, 
· Szczęść Boże - góra,
· Szczęść Boże - dół,
· Królówka - Elżbieta.
Kopalinę główną złoża Kryg-Libusza-Lipinki stanowi ropa naftowa o średniej gęstości 0,863 g/cm3 w temperaturze 20°C; lepkości średniej 2,32°E (mierzonej w temperaturze 20°C). W oparciu o temperaturę krzepnięcia ropy można ją zakwalifikować do rop parafinowych. Ropa nie zawiera siarki ani innych szkodliwych lub uciążliwych dla procesów przeróbki związków 
i substancji.

Złoże ropy naftowej Kryg-Libusza-Lipinki udostępnione jest aktualnie 58 otworami w tym sześć przeznaczonych jest do zatłaczania wody złożowej, 1 odwiert Petrol-112 jest zastawiony przeznaczony do likwidacji. 

Technologia eksploatacji złoża polega na wydobywaniu płynu złożowego przy użyciu pomp wgłębnych zamontowanych w rurach wydobywczych oraz przez łyżkowanie.

Dokumentacja geologiczno-inwestycyjnej złoża ropy naftowej Kryg-Libusz-Lipinki, opracowana w 2017r.,  ustaliła zasoby geologiczne, wydobywalne, przemysłowe i nieprzemysłowe złoża wg stanu na 31.12.2016 r. w ilości:  

Pierwotne zasoby geologiczne:

· Ropa naftowa – 3876 tyś. ton kat. A, 

Pierwotne zasoby wydobywalne:

· Ropa naftowa -  1259,83 tyś. ton kat. A.

Po uwzględnieniu wydobycia gazu stan zasobów na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

· zasoby przemysłowe: 24,91 tyś. ton,

· zasoby nieprzemysłowe: 2652,43 tyś. ton.  

Stan zasobów na dzień 31.12.2021 r. dla złoża Kryg-Libusza-Lipinki wynoszą:

ROPA NAFTOWA:

· zasoby geologiczne – 2672,12 tyś. ton w kat. A

· zasoby wydobywalne – 55,95 tyś. ton w kat. A

Dotychczasowe wydobycie (stan na 31.12.2021 r. ) wyniosło: 

· 1203,88 tys. ton ropy naftowej, 

· 23,93 mln m3 gazu ziemnego, 

· 372,29 tys. ton wody złożowej.
Wraz z wydobywaniem ropy naftowej z przedmiotowego złoża, prowadzone jest wtłaczanie wód złożowych. Do wtłaczania wód złożowych wykorzystywane są obecnie odwierty: 
Elżbieta-20, Joasia-11, Królówka-6, Petrol-103, Sambodia-61, Szczęść Boże-31. 

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Krakowie 

mgr Rafał  Rostecki

/podpis elektroniczny/

31-542 Kraków, ul. Mogilska 25,  * tel. +48 (012) 619 81 20 fax +48 (012) 619 81 22

e-mail: sekretariat@krakow.rdos.gov.pl ; https://www.gov.pl/web/rdos-krakow
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