Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2013 
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Mińsku Mazowieckim
z dnia 12.03.2013 r.
							

KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU
w celu podłączenia do systemu monitoringu pożarowego

	DANE OPERATORA

	Nazwa:


	Adres:


	Telefony kontaktowe:


	DANE ABONENTA

	Nazwa abonenta/obiektu monitorowanego:


	Adres obiektu monitorowanego:


	Numer obiektu (kod obiektu) w systemie monitoringu:

	Telefony kontaktowe do obiektu:


	Telefony kontaktowe osób funkcyjnych abonenta do powiadamiania:

	Imię i nazwisko
	Funkcja
	Dom
	Praca
	Kom.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	DANE KONSERWATORA SYSTEMU

	Nazwa:



	Adres:



	Telefony kontaktowe:



	Lokalizacja centralki sygnalizacji pożarowej w obiekcie (nazwa pomieszczenia, numer pomieszczenia, kondygnacja):



	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

	· powierzchnia użytkowa ………. m2,
· kubatura ………. m3,
· wysokość ………. m,
· ilość kondygnacji podziemnych …..,
· ilość kondygnacji nadziemnych …..,
· konstrukcja:

· wyposażenie w instalacje techniczne:


	Plan sytuacyjny z naniesionymi danymi operacyjnymi (drogi pożarowe prowadzące do
obiektu, place manewrowe, hydranty zewnętrzne lub inne źródła zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurka głównego instalacji gazowej).








                                                                                                     ..........................................................
                                                                                                      (czytelny podpis zgłaszającego)
