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USŁUGI PROJEKTOWE "TOM-CAD"treść:

projekt
budowlany

Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bielsko
43-382 Bielsko Biała, ul. Kopytko 13

temat:
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 0608,
W ODDZIALE NR 122, 121, 120, 119, 118,
LEŚNICTWA SALMOPOL W KM OD 0+004,00
DO KM 3+348,46.

PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI LEŚNEJ
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Istniejący teren

WYKOP NASYP
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 Istniejące podłoże profilowanie i stabilizowane mechaniczne 
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Nasyp formowany z kruszywa naturalnego pochodzący z wykopu

0.300.50

0.25

0.25

10cm grunt rodzimy z dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa łamanego

10cm grunt rodzimy z dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa łamanego
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10cm nawierzchnia z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm 

25cm warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego 0/100mm gr. śr. 25cm

Podłoże zagęszczane i profilowane mechanicznie 

10cm nawierzchnia z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm 

25cm warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego 0/100mm gr. śr. 25cm

Podłoże zagęszczane i profilowane mechanicznie 
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