
 
 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

dla zamierzenia:  

ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI  

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W PILE 

 

 

LOKALIZACJA INWESTYCJI:   

aleja Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła 

 

INWESTOR:  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła  
 
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ: 
MP PROJEKT   ul. Bydgoska 33/3b, 64-920 Piła 
 
BRANŻA:  
Sanitarna 

 
 
 
 
 

Opracowujący: mgr inż. Michał Podharski 
 

 

 
 
 

STYCZEŃ 2023 



1.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA  
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru    
robót w zakresie instalacji sprężonego powietrza, które zostaną wykonane w ramach: ROBOTY BUDOWLANE  
W BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W PILE  
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie technicznym i przedmiarach robót -  opracowanym przez 
MP Projekt, styczeń 2023r. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji sprężonego powietrza. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
-montaż rurociągów, 
-montaż armatury, 
-montaż urządzeń, 
-badania instalacji, 
-regulacja działania instalacji. 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, polskimi  i europejskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
2.URZĄDZENIA I MATERIAŁY.  
Do wykonania instalacji sprężonego powietrza mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Instalacja sprężonego powietrza będzie wykonana z rur PE polietylen. Przewód sprężonego powietrza 
dostarczany wraz  z urządzeniem chromatografu. 
2.2. Armatura odcinająca  
Zawory odcinające dopływy  sprzężonego powietrza do poszczególnych urządzeń. 
3.SPRZĘT  
Wymagania określono w Specyfikacji Technicznej  WYMAGANIA OGÓLNE S-00.00 
Do wykonania robót instalacji sprężonego powietrza Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania, co najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych systemem rusztowań oraz specjalistycznymi narzędziami i elektronarzędziami. 
4.TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami. 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi z rur  łączone będą ściśle wg .instrukcji producenta.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody,  
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 



- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 
lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego (przez ścianki działowe EI 
60) należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur 
o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą  uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić trwały i łatwy montaż izolacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki  elastyczne. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Po zmontowaniu zaworów instalację należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z wytycznymi producenta. 
Próba nie może być uznana za pozytywną. Jeżeli manometr wykaże spadek większy niż 1% w stosunku do 
ciśnienia próbnego.  
Po dodatnim wyniku próby pierwszej należy wykonać próbę drugą. 
W przypadku uzyskania negatywnego wyniku próby,  usterki należy usunąć i próbę powtórzyć. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania określono w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór techniczny – końcowy instalacji sprężonego powietrza 
Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

 Zakończeniu robót montażowych zaworów. 
 Przedmuchaniu instalacji sprężonym powietrzem. 
 Dokonaniu badania wstępnego zakończonego wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
- przedłożyć komplet dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, 
- dokonać kontroli połączeń  
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Z odbioru technicznego końcowego sporządzić protokół. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru    
robót w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej, które zostaną wykonane w ramach: ROBOTY BUDOWLANE  
W BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W PILE  
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie technicznym i przedmiarach robót -  opracowanym przez 
MP Projekt, styczeń 2023r. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji kanalizacji snaitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
-montaż rurociągów, 
-montaż armatury, 
-montaż urządzeń, 
-badania instalacji, 
-regulacja działania instalacji. 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, polskimi  i europejskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
2.URZĄDZENIA I MATERIAŁY.  
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Instalacja kanalizacji sanitarnej  będzie wykonana z rur PP oraz PVC.  
2.2. Armatura odcinająca  
Zawory odcinające typowe. 
3.SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4.TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi z rur  łączone będą ściśle wg .instrukcji producenta.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody,  
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 



Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 
lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego (przez ścianki działowe EI 
60) należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur 
o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą  uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić trwały i łatwy montaż izolacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki  elastyczne. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się 
rur. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz  przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 -Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
 -Dziennik budowy, 
 -dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców  
   materiałów), 
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy  
 dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej (projekt powykonawczy z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- protokoły badań szczelności instalacji, 
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokóły wykonanych badań odbiorczych,  
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
- instrukcje obsługi instalacji, 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
PN-81/B-10700.00  Insta1acje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne .  
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne .  
 
 
 

 

 

 


