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Odcinek 0+500,00 m
o nazjezdzie km 0+187,05, L=8,7 m, @400 mm;

Odcinek 6+378,37 m

o km0+795,00, L=8,85 m, @400 mm;

o nazjezdzie km 2+906,60, L=8,7 m, @400 mm;

o km 3+043,27, L=8.7 m, @400 mm,

o km4+010,00, L=8,7 m, @400 mm; \D“ 2 L by o s

o ok km 4+715,00, przy zbiorniku od strony zejécia dla zwierzat L=13,20 m, @400 mm;
o km4+762,24, L=8,7 m, @400 mm;

o km5+098,98, L=9,6 m, @400 mm;

o nazjezdzie km 5+540, L=8,7 m, @400 mm;

o km 6+365,45, L=18,0 m, @600 mm;

Odcinek 1+010,28 m
o km 0+264,54, L=8,7 m, @400 mm,
o km0+660,77, L=8,7 m, @400 mm;

Zbiorniki
9.1 Opis ogdiny

Zaprojektowane zbiorniki przeznaczony jest do gromadzenia wody w iloci dostatecznej dla potrzeb
przeciwpozarowych. W celu ochrony zwierzyny lesnej, zbiornik podzielono na dwie czgsci. Glowna, glebsza czgsé
zbiornika zostala ogrodzona i bedzie speiniac funkcje przeciwpozarowe, natomiast druga czes¢ bedzie sluzyc jako
wodop6j dla zwierzyny lesnej.
Przy wyborze rodzaju zbiornika, jego przeznaczenia, pojemnoéci, materiatow budowlanych oraz sposobu budowy,
przyjeto rozwigzania najbardziej celowe pod wzgledem technicznym i ekonomicznym, a takze zapewniajace

niezawodnos¢ dziatania i trwalosc.

Parametry zbiornika:

o Powierzchnia w rzucie poziomym -26,1*13,2=344,5m?
o Maksymalna glebokos¢ lustra wody -18m
Komora zasadnicza:
o Minimalna gtebokos¢ lustra wody -1,2m
o Srednia glebokos¢ lustra wody -15m
o Minimalna pojemno$¢ wodna -50,7m3
o Srednia pojemnosc¢ wodna -67,9m?
o Maksymalna pojemno$¢ wodna -90,3m3
Komora wodopoju:
o Minimalna pojemnos¢ wodna — zalezna od warunkow atmosferycznych
o Maksymalna pojemnosé wodna -96,1 m3
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9.2 Opis rozwigzan projektowych

Projektowany zbiornik retencyjny w rzucie ma ksztalt prostokata. Dno oraz skarpy zostana wylozone

matg bentonitowa, w celu zapewnienia pelnej szczelnosci. W czesci przeznaczonej na wodopdj dla zwierzyny,

skarpa o nachyleniu 1:5 oraz dno zbiornika zostanie zabezpieczona narzutem z kamienia polnego. Glebokos§é

posadowienia
dojazdowych.

zbiornika zalezy od uksztaltowania terenu, poziomu wody gruntowej oraz rzednych drog
Maksymalne napelnienie winno wynosi¢ ok. 1,8 m, co odpowiada uzytkowej pojemnosci 1,5 m,

pozostala objetos¢ wody przewidziana jest na parowanie latem lub zamarzanie zimg,

Dno zbiornika

o Wymiary: 10 *4 = 40 m?
o Uszczelnienie: Bentomatem SP, wg zalecen producenta
o Projekiuje sie przykrycie dna gruntem rodzimym o grubosci 0,5 m
o Nadnie zbiornika ulozy¢ geokrate o duzych komérka wysokosci 20 cm, wypetnienie pospotka
Skarpy zbiornika
o Pochylenie trzech skarp wynosi 1:2, czwarta skarpa zaprojektowana o fagodnym nachyleniu 1:5 w
celu umozliwienia zwierzynie le$nej bezpiecznego dostepu do wody.
o Calost skarp nalezy wylozy¢ BENTOMATEM a potem obcigzy¢ warstwa gruntu 0,5 m
o Skarpe o nachyleniu 1:5 nalezy wytozy¢ narzutem kamiennym luzem;
o Skarpy wzmaocni¢é za pomoca geokraty o malych okach i wysokosci komérek h=100 mm,
wypehnienie pospotkg
o Laczna powierzchnia uszczelnienia dna i skarp wraz z zaktadem wynosi 480 m2,
Schody na skarpie
o  Rodzaj materialu - bale iglaste kl. Il grubosci 50 mm
o Lokalizacja —na wysoko$ci bramy wjazdowej
o  Dlugos¢ biegu —5,2 m (bale 50x300x5200 mm szt.2)
o Szeroko$¢ schodow -1,5 m ( swiatto wewnalrz)
o llos¢ stopni - 21 sztuk w odstepie, co 25 cm (bale gr. 50x150x1500 mm — 42 sztuk)

Drewniane schody sluzyé beda gléwnie do sprawnego opuszczania pomp plywajacych oraz

zapuszczania przewodow ssacych ( szczegdlnie przy uzyciu w akcji pojazdu typu Landrover).

Wzdiuz schodow nalezy zamocowac porecz ze stalowych rur ¢ 32 mm wbitych na 1m w grunt (przej$cie rury

przez mate musi by¢ szczelne, zabezpieczone maczkg bentonitowg). Pomimo impregnacji drewna nalezy

corocznie sprawdzac czy schody nadajg sie do dalszej eksploatacji.

Ogrodzenie zbiornika

Celem zabezpieczenia przed dostaniem si¢ oséb postronnych oraz zwierzyny lesnej do czesci

przeciwpozarowej zbiornika, zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowe] lesnej" ocynkowanej o wys. 1,7 m

rozciggnietej na stupkach drewnianych wbitych w grunt na 0,5m (wys. siatki na przegrodzie zbiornika 2,0 m).

Komunikacja odbywat si¢ bedzie przez stalowo - drewniang furtke.

Parametry ogrodzenia:

o]

Diugos¢ catkowita ogrodzenia — 50 mb
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11.

12.

13.

o llosé stupkéw — 25 sztuk
o Rozstaw stupkdw - $rednio co 2,0 m (wyjatek - furtka)
o  Slupki: drewniane ¢ 15 cm, h = 2,8 m - 25 szt.
o Ogrodzenie siatkg stalowg ocynkowana le$ng" h=1,7 m (na przegrodzie 2,0 m)
o Wejscie przez furtke.
o Wymiar wejscia — 2 m x 2 m.( furta otwierana do wewnatrz o wymiarach)
UWAGA: Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage przy osadzaniu stupkéw ogrodzenia i przebijaniu si¢ przez mate

bentonitowa. Przej$cie stupka przez mate musi by¢ szczelne, zabezpieczone maczkg bentonitowg

Plac manewrowy
W celu usprawnienia komunikaciji przeciwpoZarowej przy zbiorniku zaprojektowano plac manewrowy o
wymiarach 25 x 30 m. Konstrukcja placu wykona¢ jak konstrukcje drogi. Spadek poprzeczny w kierunku

zbiornika.

Rurocigg dosylowy
Do napefniania zbiomika woda z rowu szczegdtowego zaprojektowano rurociag z PCV ¢ 200 mm

o diugosci 4,00 m i spadku podtuznym 1,5%.

Studnia czerpalna

Do alternatywnego poboru wody z komory p. poz. nalezy wykona¢ studni¢ czerpalng z kregow
betonowych fi 1000 mm, o lgcznej glebokosci 3,0 m. Kregi osadzi¢ na tawie z betonu C20/25 gr. 20 cm utozonej
na warstwie betonu chudego C8/10 gr. 10 cm. Studnie potaczy¢ ze zbiornikiem za pomocg rury PVC fi 200 mm

dlugosci 6,1 m. Rure w zbiomiku osadzi¢ na wysokosci +0,2 m od dna. Potaczenia kregow zaizolowaé za

pomocg mas bitumicznych. Zasypke w sasiedztwie studni wykonac z pospdtki, zagesci¢ recznie do 1s=1,0.

Ochrona konserwatorska.
Nie dotyczy.

Szkody gornicze.
Nie dotyczy.

Kolizje sieciowe
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg kolizje sieciowe. Przewiduje sig, ze w przyszioéci bedzie
realizowana linia wodociagowa oraz telekomunikacyjna na dz. nr 26/33. W zwiazku z tym projekluje sig rurg Arot

PS 160 mm - lupinowa, lokalizacje przedstawiono na Planie zagospodarowania terenu.

Uwagi
Uwaga: Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caly projekt wynie$¢ w teren i sprawdzi¢ zgodnosé

rozwigzan projektowych z istniejacym terenem. Nalezy sprawdzi¢ miejsca powstawania skarp. Geometrig trasy
wytyczyé na podstawie planow sytuacyjnych. Wszelkie zauwazone rozbieznoéci pomigdzy rysunkami lub pomigdzy
rysunkami a czeécig opisowa nalezy skonsultowaé z projektantem przed przystapieniem do robét!!! DROGA
ZASTALA ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA OCHRONY SRODOWISKA -
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