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1. Projekt zagospodarowania terenu
1.1 Czes¢ opisowa

1.1.1 Przedmiot inwestycji

Przebudowa istniejacej drogi lesnej nr 163, o nawierzchni ulepszonej z asfaltobetonu.
Adres inwestyciji:

obr. ew. 0002 Szczytna, jedn. ew. 020814 4 Szczytna- miasto, dziatki ewidencyjne:
2424/181, 2425/196, 2422/175, 2421/195, 2411/174, 2413/191, 2412/163, 2461/162,
2460/190, 2450/161, 2451/189, 2446/158, 2447/157, 2402/155, 2435/148, 2399/154,
2401/146, 2400/145, 2432/137, 2370/367, 2362/354 - w lesnictwach Zdréj i Bobrowniki.

1.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga lesna (niepubliczna) j/w, potozona jest w calosci na gruntach lesnych, pomiedzy
miejscowosciami  Duszniki-Zdréj i Szczytna. Jest traktem  komunikacyjnym,
umiejscowionym w terenie gérskim (tzw. droga stokowa i warstwicowa), o ulepszonej
nawierzchni asfaltowej, o zmiennej szerokosci od 3,0m do 9,0m (na mijankach i
poszerzeniach). Pobocza gruntowe z kruszyw drogowych, o szerokosciach od 0,3m do
1,0m sg zageszczone. Korona miejscami jest poszerzona do postaci mijanek i placow
sktadowych oraz na tukach. Poszerzenia wystepujg najczesciej w poblizu bocznych
Zjazdow na drogi lesne. Boczne zjazdy sag utwardzone w wiekszosci kruszywem
drogowym, niektére posiadajg nawierzchnie asfaltowa. Na wiekszej diugosci drogi, za
poboczami gruntowymi, zlokalizowane sg boczne rowy odwadniajace. Wyposazono ja
takze w mostki i przepusty na poprzecznych ciekach wodnych. Powyzszy trakt na swoich
przeciwlegtych koncach, posiada zjazdy na asfaltowe drogi publiczne: na ul. Wojska
Polskiego w Dusznikach-Zdrdj i na ul. Bobrownicka w Szczytnej. Rzeczywista diugos¢
drogi w terenie wynosi 5,58km (w rzucie poziomym na mapie do celow projektowych jej
diugo$é wynosi 5,45km). Jest to lesna droga wewnatrzzaktadowa, stuzaca do obstugi
gospodarczej i pozarowej przylegtych kompleksow lesnych. Moga sie po niej poruszaé
wytacznie pojazdy transportu lesnego, stuzb lesnych, p.-poz., policji i innych uprawnionych
stuzb. Jest takze wykorzystywana jako sciezka rowerowa i piesza trasa turystyczna
(spacerowa). Pas drogowy na calej swej dtugosci, nie jest wydzielony geodezyjnie z
powierzchni dziatek lesnych, jako osobna ewidencyjna dziatka lesna (podobnie jak
zdecydowana wiekszosé drog lesnych w L.P.)- jest takze lasem. Niweleta drogi nie jest
zroznicowana, jej przebieg stopniowo sie podnosi od p. 00- na poczatku zjazdu- na ul.
Wojska Polskiego (rzedna 625,4m n.p.m.) do 2950m (rzedna 802,40m n.p.m.). Réznica
wysokosci na powyzszym odcinku wynosi 177m i sredni spadek niwelety wynosi 6%.
Nastepnie niweleta przebiegu drogi, stopniowo opada do jej konca- na 5576m (rzedna
577,2m n.p.m.), na zjezdzie w ul. Bobrownicka. Réznica wysokosci na powyzszym
odcinku wynosi 248,2m i sredni spadek niwelety na powyzszym odcinku wynosi 9,5%.
Nawierzchnia asfaltowa drogi zostata wykonana w latach 90-tych XX wieku. Widoczne sg
na niej ubytki w ptaszczyznie i z bokéw jezdni, wyrwy oraz spekania. Uszkodzone
miejscami sg takze gruntowe pobocza, mijanki oraz zjazdy na boczne drogi lesne.
Wyeksploatowane takze zostatly istniejace poszerzenia mijanek i placéw skiadowych.

Stan rowdw przydroznych (czynnych okresowo podczas opadow deszczu i wiosennych
roztopéw), ocenia sie na dobry. W dobrym stanie jest takZze wiekszos¢ istniejgcych
mostkow i przepustéow drogowych na powyzszej drodze. Jedynie naprawy wymagaja
uszkodzone boczne murki (skrzydta) mostkéw na 880m i na 5216m, oraz uszkodzony
przepust poprzeczny na 3099m. Istniejaca skrajnia drogi (pas pozbawiony drzew) jest
prawidtowa | wystarczajgca. Jej szerokos¢ wacha sie od 6,0m do 12,0m, wysokos¢ wynosi
ponad 4,0m. Nie ma potrzeby wycinania dodatkowych drzew i zieleni w pasie drogowym.
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1.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa polega¢ bedzie na wyremontowaniu istniejacej nawierzchni ulepszonej (przez
uzupetnienie ubytkow i wyrw), wykonanej z jednej warstwy asfaltobetonu i natozeniu na
niej dodatkowej warstwy scieralnej z asfaltobetonu, z =zastosowaniem stalowych,
ocynkowanych siatek wzmacniajacych. Trasa i ksztalt przebiegu przebudowy drogi
pozostang bez zmian. Prace wykonane beda w ramach istniejacego pasa drogowego
(skrajni). Zwiekszony zostanie parametr jej nosnosci i przywrécona zostanie pierwotna
szerokos¢ jezdni, poboczy i mijanek. Zachowane zostang istniejace spadki poprzeczne
drogi, wynoszace ok. 2%, ukierunkowane w strone bocznych obnizen terenu i istniejacych
rowow. VWzmochione w podobny sposob jak nawierzchnia, zostang istniejgce poszerzenia
w postaci mijanek, placow sktadowych i bocznych zjazddw. Istniejace rowy zostang
oczyszczone z porostdw, nanioséw, zamulen i innych zanieczyszczen. Naprawione
zostang uszkodzone boczne murki (skrzydta) mostkéw na 880m i na 5216m, przez ich
wymiane na nowe, z kamienia granitowego. Wyremontowany takze zostanie uszkodzony
przepust drogowy na 3099m.

1.1.4 Wielkosci charakterystyczne

-rodzaj drogi- niepubliczna, wewnatrz zaktadowa, isthiejaca lesna droga jednopasmowa,
0 nawierzchni ulepszonej, utwardzonej asfaltobetonem (po przebudowie bez zmian)-
droga stokowa i warstwicowa

-odpowiednik klasy drogi- D

-kategoria ruchu: KR1

-funkcja - komunikacyjna

-zniszczenia korony drogi zaklasyfikowano jako I, Il1'i lll stopnia

-predkosé dopuszczalna- V=30 km/h, na tukach i zjazdach- V=5 km/h

-taczna powierzchnia dziatek lesnych, na ktérych umiejscowiona jest droga- 389,73 ha
-powierzchnia zabudowy drogi- 25 406 m’= 2,54 ha

-udziat powierzchni drogi w powierzchni lesnej dziatek- 0,65%

-dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi lesnej- 5 576 m

-szerokosc¢ jezdni asfaltobetonowej- od 3,0 m do 9,0 m

-szerokos¢ gruntowych poboczy- od 0,3 mdo 1,0 m

-nosnosc¢ drogi >100 kN

-ilos¢ istniejgcych mostkdw i przepustow w osi drogi- 13 szt.

-ilos¢ istniejgcych przepustow na przylegtych bocznych zjazdach- 11 szt.

-ilos¢ istniejacych mijanek i placow sktadowych- 19 szt.

-ilos¢ rowow do oczyszczenia- 4,2 km

1.1.5 Przedmiot inwestycji nie lezy w obszarze Natura 2000

1.1.6 Obszar gorniczy poboru wod mineralnych.
Nie dotyczy- droga znajduje sie poza obszarem poboru wéd mineralnych.

1.1.7 Charakterystyka ekologiczna drogi lesne,;.
Na terenie pasa drogi nie przewiduje sie jakichkolwiek urzadzen wytwarzajacych wibracje,
szkodliwe substancje lub promieniowania, zagrazajgce srodowisku przyrodniczemu itp.

1.1.8 Wszystkie dzialki lesne, na ktérych znajduje sie droga sg w zarzadzie i dyspozycii
Inwestora.

1.1.9 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Trasa przebudowywanej drogi, pokrywa sie z trasg dotychczas istniejgcej, ulepszonej
drogi lesnej - obejmuje odcinek wskazany przez inwestora. Obszar oddziatywania jest
ograniczony do istniejacego pasa drogowego, umiejscowionego na dziatkach lesnych
wymienionych w adresie inwestycji- po przebudowie pozostanie bez zmian. Projekt
przewiduje uporzadkowanie terenu, odtworzenie i przywrdcenie pierwotnych parametrow
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nosnych wyeksploatowanej drogi, oraz jak najmniejszg ingerencje w obszar lasu, lezacy w
poblizu projektowanego traktu. Prace zwigzane 2z przebudowa drogi nie powinny miec
negatywnego wptywu na srodowisko lesne, nie przewiduje sie takze ujemnego wplywu na
stan siedlisk przyrodniczych gatunkdéw roslin i zwierzat. Skutki oddziatywania w/w prac na
srodowisko lesne, powinny by¢ mniejsze, niz typowych prac lesnych zwigzanych z
pozyskaniem drewna, jego zrywka, transportem czy innymi okresowymi pracami lesnymi,
w przylegajacych kompleksach lesnych.

Nie przewiduje sie zuzycia energii elektrycznej, cieplnej i gazowej, jedynie maszyny
wykonujace roboty ziemne i drogowe zuzyjg paliwa ptynne wilosci okoto 6800 litrow,
wszelkie prace przygotowawcze i pomocnicze zostang wykonane recznie. Paliwo do
samochoddéw i maszyn drogowych dowozZzone w beczkach 200 |, miejsca skladowania i
tankowania wyposazone by¢ musza w maty i sorbenty. Wszystkie zuzyte surowce i
materialy wykorzystywane beda zgodnie Zz obowigzujacymi normami i przepisami.
Materiaty szkodliwe dla srodowiska w sposdb trwaty nie beda dopuszczone do uzycia.

- rozwiazania chroniace srodowisko:

Projektowana przebudowa pokrywac sie bedzie z korong drogi istniejacej. W zwiazku z
tym wplyw na przylegajace siedliska bedzie znikomy. Ruch pojazdéw odbywaé sie bedzie
wytacznie po istniejacych drogach publicznych i przebudowywanej drodze lesne;j.

Nie przewiduje sie magazynowania paliwa na placu budowy, bedzie ono dowozZone
bezposrednio do pracujacych maszyn, stosownie do biezacych potrzeb. Sprzet bedzie
parkowal na terenie pobliskich zabudowan lesniczowki Bobrowniki. Sanitariaty dla
pracujacych w postaci przewoznych, kontenerowych kabin typu TOY-TOY. Pozyskane
grunty i humus beda wbudowywane w boczne nasypy i skarpy drogowe przebudowywanej
drogi (jako podioze pod szate roslinng) - nie przewiduje sie ich wywozu na wysypiska
zewnetrzne.

Przebudowa drogi w trakcie realizacji nie bedzie miata znaczgcego i dtugotrwatego
oddziatywania na srodowisko naturalne. W analizie wptywu projektu na srodowisko nalezy
uwzglednic:

- wpltyw halasu: projektowana inwestycja znajduje sie w Lesnictwach Bobrowniki i Zdréj-
w odlegtosci ok. 2,0 km od m. Duszniki-Zdréj i 1,0 km od m. Szczytna.

Obszary znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji sa terenami
lesnymi, dla ktérych nie ma standardéw akustycznych. Ze wzgledu na ogodlne zasady
polityki ekologicznej panstwa, uzasadnione jest dazenie do maksymalnego, mozliwego
ograniczenia zasiegu oddziatywania hatasu, projektowanej inwestycji w trakcie realizacii,
niezaleznie od kwalifikacji formalnej terenu. Po zakonczeniu inwestycji, ruch ciezkich
pojazddéw jest ograniczony do godzin dziennych, a hatas o zmiennym natezeniu bedzie w
granicach okreslonych przez przepisy o dopuszczeniu pojazdéw do ruchu drogowego. W
zasiegu oddziatywania hatasu wokét remontowanego odcinka drogi lesnej o poziomie
nizszym lub réwnym 45 dB, ktory jest dopuszczalnym poziomem hatasu przemystowego
dla terenéw lesnych. Na pozostatym terenie w rejonie planowanej inwestycji, wystepuje
dobra jakos¢ s$rodowiska akustycznego. Halas poruszajacych sie pojazdow nie jest
ucigzliwy dla mieszkancow w/w miejscowosci.

- wplyw emisji spalin: w trakcie trwania robdt budowlanych moga wystapi¢ okresowe,
krotkotrwate wzrosty emisji spalin. Wplyw ten nie bedzie jednak przekraczat emisiji
dopuszczalnych norm i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych. Dla zminimalizowania
tego wplywu, wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z przepisami BHP.
Bezwzglednie stosowac sprawny sprzet techniczny.

- wplyw na wody powierzchniowe: inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego
wplywu na wody powierzchniowe. Wykonawca powinien odizolowaé zaplecze budowlane
od gruntu i wod gruntowych. Paliwa potrzebne w trakcie budowy beda przechowywane w
szczelnych zbiornikach, w magazynach spetniajagcych wymagania przeciwpozarowe i
ochrony srodowiska. Droga nie jest wyposazona w system kanalizacyjny, a wiec wody
opadowe odprowadzone zostang na przylegty teren lesny i do pobliskich potokow- jak
dotychczas.

- naruszenie powierzchni terenu i szaty roslinnej: realizacja projektu i prowadzone
roboty budowlane, wplyna okresowo na naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w
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bezposrednim sasiedztwie miejsca realizacji projektu. Wplyw ten bedzie dotyczyt pracy
maszyn i bedzie miat charakter krétkofalowy oraz ustanie po zakonczeniu inwestycji. Po
zakonczeniu prac budowlanych, wykonawca zostanie zobowigzany do przywrécenia
terenu w obrebie realizacji inwestycji, do stanu pierwotnego. Dla zminimalizowania tego
wptywu wykonawca zajmie mozliwie najmniejszy pas terenu, wzdluz drogi objetej
projektem. Drzewa narazone na uszkodzenia w trakcie prowadzonych prac zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych
drzew, badz krzewow beda wykonywane w sposob najmniej szkodzacy.

Realizacja wyszczegodlnionej wyzej inwestycji, wykazuje jednoznacznie pozytywny wplyw
powstate] infrastruktury na stan srodowiska naturalnego w jej obrebie. Wykonanie
przebudowy nawierzchni drogi poprawi ptynnos¢ ruchu pojazdéw, co przyczyni sie do
mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji hatasu jak rowniez zwiekszy
bezpieczenstwo przeciw pozarowe dla kompleksu lesnego- w pédzZniejszym czasie,
podczas normalnej eksploatacii.

- rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko, w tym:

a) ilos¢ i sposob odprowadzania $ciekdéw socjalno— bytowych: w fazie realizacji inwestycji
przewi- duje sie przenosne toalety TOY-TOY

b) ilos¢ i sposdb odprowadzania sciekow technologicznych — paliwa wykorzystywane w
tracie budowy beda przechowywane w szczelnych pojemnikach, w magazynach
spetniajacych wymagania przeciwpozarowe i ochrony $rodowiska. Powstajace podczas
demontazu i rozbiérek odpady nie beda odpadami niebezpiecznymi.

c) ilos¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych — w fazie eksploatacji beda to wody
opadowe splywajace z drogi, ktére beda oczyszczone w odtworzonych i pogtebionych
rowach przydroznych. Przedmiotowa droga lesna nie jest wyposazona w specjalny system
kanalizacyjny, a wody opadowe odprowadzane z niej do srodowiska, nie wymagaja
specjalnego podczyszczania oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wody opadowe
jak do tej pory odprowadzane beda z korony drogi do rowow, na przylegly teren i poszycie
lesne, ktére zaabsorbuje wode (beda sie bilansowac jak dotychczas).

d) ziemia , humus i karpy pozyskane z pasa drogi podczas prac budowlanych, w catosci
zostang zagospodarowane na miejscu- do umochnien poboczy, oraz skarp i postuzg jako
podtoze dla roslinnosci.

Odpady state powstajgce w trakcie budowy beda zagospodarowywane zgodnie z
przepisami — tzn. beda tymczasowo gromadzone w wyznaczonych miejscach, a nastepnie
przekazywane firmom uprawnionym do ich dalszego zagospodarowania.

Analiza powyzszych i pozostatych przepiséw ustawy Prawo Budowlane i przepisow
zwigzanych pozwala na stwierdzenie, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu
miesci sie w catosci na dziatkach bedacych przedmiotem inwestyciji.

1.1.10 Ewentualne warianty przedsiewziecia:

Przedsiewziecie dotyczy przebudowy i remontu istniejacego obiektu - drogi, ktéry nie
podlega odrebnej lokalizacji, wariantowanie nie jest mozliwe, alternatywnym rozwigzaniem
jest jedynie zaniechanie realizacji inwestycji.

Wariant zerowy czyli zaniechanie realizacji inwestycji:

W takim przypadku podstawowe elementy srodowiska przyrodniczego (klimat,
srodowisko gruntowo-wodne, uksztaltowanie powierzchni terenu) pozostanga bez
wiekszych zmian w stosunku do stanu istniejgcego z tendencjg do jego pogarszania.
Obecny stan terenu nie ulegnie zmianie. Zaniechanie inwestycji oznaczatoby dalsze,
stopniowe pogarszanie sie parametréw technicznych warunkéw funkcjonowania,
utrudniatoby gospodarke lesng i catkowicie uniemozliwito ochrone pozarowg przylegtych
drzewostandw (zwlaszcza iglastych), jak rowniez rostoby zagrozenie stanu fitosanitarnego
drzewostandw, stale narazonych na dziatania szkodnikow wtornych, ze szczegodlnym
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uwzglednieniem gradacji kornika drukarza. Takze prowadzenie prawidtowej gospodarki
lesnej nie bedzie mozliwe (np. wieksze odlegtosci zrywki i transportu podwozowego,
spowodujg wieksze zuzycie paliw i innych srodkow, co wplynie negatywnie na
srodowisko). Stale pogarszajacy sie stan istniejacej drogi, uniemozliwia dojazd juz w tej
chwili, pojazddéw ratowniczych. Utrudniony dostep do kompleksu lesnego, skutkuje
zaniedbaniami w zakresie hodowli i ochrony lasu przed szkodliwymi zjawiskami
atmosferycznymi i biologicznymi.

Wariant optymalny

VW aspekcie lokalizacji inwestycji w kontekscie przeciwdziatania gtéwnemu problemowi,
jakim jest zamkniecie kompleksu lesnego z biezgcego uzytkowania lesnego oraz
zagrozenia p. poz. (brak drogi dojazdowej), nalezy stwierdzi¢, Zze nie ma dla ukiadu
transportowego w tej czesci kompleksu lesnego, ktérego dotyczy projekt, innego
alternatywnego przebiegu drogi (wynika to specyfiki drég usytuowanych w goérach).
Przedmiotowy uktad drogowy stwarza ciag funkcjonalnych potaczen komunikacyjnych w
kompleksie lesnym lesnictw Bobrowniki i Zdrdj. Z punktu widzenia ochrony srodowiska,
przebudowa tej drogi lesnej, wewnatrz zaktadowej, jest rozwigzaniem najmniej
ingerujacym w elementy przyrodnicze, w przeciwienstwie do lokalizacji nowej drogi.

Skale i zakres przedmiotowego projektu wybrano na podstawie analizy potrzeb, co do
funkcjonalnosci projektowanego uktadu drogowego, oraz prognoz wielkosci i struktury
pbézniejszego natezenia ruchu, a takze aspektow zwigzanych z ochrong srodowiska.
Wszystkie te elementy oraz ich zakres i szczegoty konstrukcyjne zostaty dopasowane do
zdiagnozowanych potrzeb. Przy analizie potrzeb opierano sie na zatwierdzonym
zalaczniku, do Planu Urzadzania Lasu — Ekspertyzie optymalizacji i rozwoju infrastruktury
drogowej dla Nadlesnictwa Zdroje (tzw. Operat drogowy), wykonany przez Biuro
Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej w Brzegu.

1.1.11 Zmiany podczas przebudowy

Odstapienia (zmiany) od zatwierdzonego projektu sg dopuszczalne pod warunkiem
przestrzegania procedur i wskaznikéw opisanych w art. 36 a Prawa Budowlanego
(Dz. U.z2018r. poz.1202t.). ze zm.)
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

zadanie: Przebudowa drogi lesnej nr 163 w lesnictwach Bobrowniki i Zdrgj

adres: obr. ew. 0002 Szczytna, jedn. ew. 020814 4 Szczytha- miasto, dziaftki
ewidencyjne: 2424/181, 2425/196, 2422/175, 2421/195, 2411/174, 2413/191,
2412/163, 2461/162, 2460/190, 2450/161, 2451/189, 2446/158, 2447/157,
2402/155, 2435/148, 2399/154, 2401/146, 2400/145, 2432/137, 2370/367,
2362/354, powiat ktodzkKi

inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Zdroje

ul. Krétka 5

57- 330 Szczytna

jednostka projektowa:

Biuro Ustug Techniczno-Budowlanych Jézef Nowak
58-304 Watbrzych ul. Spacerowa 35

tel. 723 161 504

projektant:

architektura i konstrukcja

mgr inz. Maksymilian Gutfreund

uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen numer NBGP.V-7342/3/31/98

uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej bez
ograniczen numer 155/D0OS/06

tel. kom. 603 083 502

Data opracowania marzec 2019 r.
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1. Inwestor -

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Zdroje

ul. Krotka 5

57- 330 Szczytna

2. Podstawa opracowania

Ustawa Prawo budowlane wprowadzita obowiazek sporzadzania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okreslit Minister Infrastruktury w rozporzadzeniu z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia [Dz.U. NR 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r].

Rozporzadzenie opracowane na podstawie upowaznienia zawartego w art, 21a rozdz. 3
ustawy Prawo Budowlane uwzglednia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG i nr
92/57 "EWG. Zgodnie z rozporzadzeniem, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji
przemystowej.

Podstawg opracowania planu bioz dla inwestycji jak wyzej, bedzie niniejsze opracowanie i
bedzie zawiera¢ informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowanie
bedzie czescig projektu budowlanego.

3. Rodzaje robét budowlanych wymagajacych opracowania planu BIOZ
Nie kazda budowa wymaga sporzadzania planu bioz. Opracowuje sie go w przypadku,
gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z nastepujacych rodzajow
robot budowlanych:
1./ roboty , ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,a w szczegolnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci :
a/ wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1.5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu, $cian o gtebokosci wiekszej niz 3 m,
b/ roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad S m,
¢/ rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
d/ roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
e/ montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
f/ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcdw,
g/ prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
h/ montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
i/ betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak, przyczéiki, filary
i pylony,
j/ fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
k/ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw mniejszej niz:
- 3m dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- dm dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV. lecz 15 kV,
- 10m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nie przekraczajacym 30 kV,
- 15m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekra-
czajgcym 110 kV,
I/ roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
m/ roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
n/ roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
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2./ roboty, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych Iub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
a/ roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10 °C,
b/ roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych
azbest,
3./ roboty stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
a/ roboty remontowe i rozbiorkowe obiektdw przemystu energii atomowej,
b/ roboty remontowe i rozbiorkowe obiektdw, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw,
4/ roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia Ilub czynnych linii
komunikacyjnych, w tym;
a/ roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 15 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
b/ roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajanych przewodow
mniejszej niz 30 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
¢/ budowa i remont
- linii kolejowych [roboty i podtorowe],
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego
d/ wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,
5./ roboty stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw:
a/ roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b/ montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektow mostowych.
¢/ fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
d/ roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m.
6./ roboty prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a/ roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b/ roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,
7./ roboty wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii hapowietrznych —
roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk,
8./ roboty wykonywane w kesonach z atmosfera wytwarzanag ze sprezonego powietrza —
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy i przepraw mostowych,
9./ roboty wykonywane przy uzyciu materiatéw wybuchowych:
a/ roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b/ roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéow w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow,
10./ roboty prowadzone przy montazu | demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych powyzej 1 tony.
Plan bioz opracowuje sie réwniez bez wzgledu na rodzaj robot, jesli budowa bedzie
trwaé diluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej
20 pracownikéw lub pracochtonnosé wykonywanych robot bedzie wynosita wiecej niz 500
osobodni,
Zgodnie z powyzszym dla przedmiotowego przedsiewziecia koniecznym jest
wykonanie planu bioz z powodu wystepowania nastepujacych rodzajow prac:
- budowa bedzie trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych
bedzie co najmniej 20 pracownikdw.
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Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

- prace pomiarowe- liniowe

- profilowanie mechaniczne korony drogi i jej naprawa

- wykonanie warstw konstrukcyjnych z zageszczaniem

- wykonanie mechaniczne nawierzchni z zageszczaniem

- wykonanie bocznych wzmocnien nawierzchni z mechanicznym zageszczaniem
- kontrola i odbior robét

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- istniejaca droga lesna diugosci- 5,6 km
- zjazdy (konce drogi)- 2 szt.
- mijanki- 19 szt.
- rowy do oczyszczenia- 4,2 km
- mostki i przepusty drogowe- 24 szt.

6. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- Nie stwierdzono bezposrednich zagrozen

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét budowlanych,
oraz ogolne warunki ich eliminacji

Ruch samochodow i maszyn budowlanych po stosunkowo waskiej drodze lesnej i
mozliwos¢ wejscia pracownika w strefe ich bezposredniego dziatania.
Warunki eliminacji:
- wygrodzenie i umieszczanie napisow ostrzegawczych w miejscach niebezpiecznych w
czasie prac i przerw w trakcie ich wykonywania
- zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas prac i poruszania sie podczas pracy
maszyn

8. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych muszg by¢ dopuszczeni
pracownicy , ktérzy oprocz wymogow okreslonych przepisami BHP beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy , z uwzglednieniem konkretnych
warunkdéw na budowie . Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzic¢
szkolenie stanowiskowe i zapoznaé pracownikow z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podziat
pracy, a takze ustali kolejnos¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzenie znajomosci
wymagan BHP przy poszczegdlnych czynnosciach. Bezposredni nadzér nad pracami
prowadzi¢ beda odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

« szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie
nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej nizraz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KWV.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

« wykonywania prac zwigzanych z =zagrozeniami wypadkowymi Iub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

+ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.

W/iw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takZze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

9. Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajacemu z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Do $rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwu wynikajacemu z wykonania
robot budowlanych powyzszej inwestycji zaliczyé nalezy ;

ubrania robocze i odpowiednie narzedzia

barierki i wygrodzenia stref pracy

oswietlenie podczas prac wieczorami

srodki ochrony indywidualnej,
Do $rodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu w  strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie zaliczyé nalezy ;

zabezpieczenie nadzoru,

- okreslenie prac wymagajacych polecenia pisemnego,

- wytypowanie prac wymagajacych minimum 2 ludzi,

- pouczenie pracownikow o sposobie ewakuacji,

- szkolenie stanowiskowe,

- imienny podziat pracy,

- koordynacje prac roznych wykonawcow pracujacych jednoczesnie w tym samym
rejonie,
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- ustalenie kolejnosci wykonywania zadan

- sprawdzenie znajomosci przepisow BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych z
uwzglednieniem konkretnie wystepujacych zagrozen.

10. Zakres opracowania projektu bioz
Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,bioz" jest obowigzkiem
kierownika budowy 'w ktérego kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji
zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa pracy i stuzacych ochronie zdrowia
pracownikéw budowy. Plan ten ma pomdc kierownikowi budowy w prowadzeniu robot
budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, w projektowaniu
stanowisk pracy i lepszej organizaciji robot, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen, a
takze zawieral =zaloZzenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robét
budowlanych oraz ich okreslonych etapdw.
Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczeciem budowy moga byé niedostepne
wszystkie informacje zwigzane z danym przedsiewzieciem, np, nie znani wszyscy
wykonawcy realizujgcy dane prace budowlane. Dlatego plan bioz bedzie w praktyce
weryfikowany w miare naptywu dokumentacji i informacji o podwykonawcach. Z tego
wzgledu kierownik budowy jest zobowigzany do wprowadzania w planie niezbednych
zmian dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny by¢
opatrzone adnotacjag kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

11. Wytyczne do realizacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres planu winien obejmowac:
» strone tytutowa,
s Cczesc opisowa.
s czesc rysunkowa ,sporzadzong na kopii projektu zagospodarowania dziatki i terenu
, jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane
11.1 Strona tytutowa

Strona tytutowa winna zawierac ;
a/ nazwe i adres obiektu budowlanego
b/ imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz adres
¢/ imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy , sporzadzajgcego plan bioz , a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzony jest przez inng osobe , rowniez imie i nazwisko oraz
adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan bioz.
11.2 Czes¢ opisowa

Czes¢ opisowa winna zawieraé ;

a/ zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw |
b/ wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacii i rozbiérce |
¢/ wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,
d/ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych , okreslajacych skale i rodzaje zagrozen i czas ich
wystepowania ,
e/ informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt , stosownie
do rodzaju zagrozenia ,
f/ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych , w tym;

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia ,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej

, Zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

g/ okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow , wyrobow |
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy ,
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h/ wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych |, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajacg szybkg | sprawng ewakuacje na
wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen,

i/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

11.3 Czes¢ rysunkowa

Czesc¢ rysunkowa nalezy opracowac na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
i winna zawiera¢ dane umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej , a w szczegolnosci

a/ czytelng legende

b/ oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie,

¢/ rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
medidw , punktami czerpalnymi , zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

d/ rozmieszczenie sprzetu ratunkowego / tym ptywajacego , jezeli uzasadnione jest
rodzajem robot/, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

e/ rozmieszczenie i ozhaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych | wynikajacych z przepisow odrebnych | takich jak strefy
magazynowania i skladowania materiatow , substancji oraz preparatow
niebezpiecznych , strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

f/ rozmieszczenie placow produkcji pomochniczej , takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego , prefabrykatdw,

g/ przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych , transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu,

h/ lokalizacje pomieszczen higieniczno- sanitarnych.

12. Wykaz wybranych przepisow

1

10.

a ~ w0 N

Kodeks pracy [ tekst ujednolicony — Dz. U. Z 1998r. Nr 21 |, poz.94 z poézn.
Zmianami],
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r o badaniach i certyfikacji [ Dz. U. Nr 55 ,poz. 250 z
pbézn. zmianamil,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci [ Dz. U. Nr 166,
poz.1360]
Rozporzadzenie Rady Ministréw 2z dnia 2 wrzesnia 1997r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy [ Dz. U. Nr 109, poz.704],
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 lipca 2002r w sprawie wykazu choréb
zawodowych | szczegdotowych zasad postepowania w sprawach zglaszania
podejrzenia , rozpoznania i stwierdzenia choréb zawodowych oraz podmiotow
wlasciwych w tych sprawach [ Dz. U. Nr 132, poz.1115],
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 kwietnia 1996r w sprawie wykazu prac
szczegolnie uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet [ Dz.U. Nr114, poz. 545
ze zm.],
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 1990r w sprawie wykazu prac
zabronionych miodocianym [ Dz. U. Nr 85, poz.500 z p6z. zm.],
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy [ Dz.U. Nr 128,p0z.844
ze zm. z 2002r, nr91, poz.811],
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy |
Dz.U. Nr 62,p0z.285 ],

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002
r sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy [ Dz. U Nr 217 ,p0z.1833],
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11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 9 lipca 1996r. w
sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy [
Dz. U. Nr 86, poz.394,ze zm .z 2003 r, Nr 21 ,poz.180],

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r.
w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw , zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do
celow przewidzianych w Kodeksie Pracy [ Dz.U. Nr 69, poz.332 z p6ézn. zm |,

13: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 11 wrzesnia
1996r. w sprawie czynnikow rakotworczych w srodowisku pracy oraz nadzoru nad
stanem zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki [ Dz.U.Nr121,
poz. 571 ze zm. Z 2003r,Nr 36, poz.314],

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10marca 2000r., w sprawie trybu
certyfikacji wyrobow [ Dz. U Nr 17, poz.219],

15. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [ tekst jednolity Dz. U z
2006r. Nr 156, poz.1118 z pézn. zm ],

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych | stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [ Dz .U nr 120 poz.1126 z dnia10 lipca 2003r ].

OPRACOWALL:
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3.Projekt
architektoniczno
- budowlany

(reszta danych jak na stronie tytutowej)
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3. Projekt architektoniczno - budowlany
3.1 Opis techniczny

3.1.1 Warunki gruntowo-wodne
Badania gruntu przeprowadzono w miesigcu listopadzie. Na podstawie rozpoznania
warunkdw gruntowo-wodnych stwierdza sie, Ze:

a) W nawierzchni istniejacej drogi- do gtebokosci od 30cm do 40cm, wystepujg
kruszywa tamane, utwardzajace jej korone- mozna okreslic je jako G1 i G2. Ponizej
na roznych fragmentach korony drogi, wystepuja grunty G2, G3 i G4, podatne na
zawilgocenia i wysadzinowe. Podtoze drogi jest niejednorodne, jezeli chodzi o
wysadzinowos¢, nosnosc | uplastycznianie.

b) Warunki wodne dla posadowienia drogi sg dobre- do gtebokosci 1,5m nie
stwierdzono wystepowania stalych wod gruntowych. Na pewno jest to
spowodowane czesciowo, diugotrwatym i stosunkowo suchym okresem, w ciggu
ostatnich kilku lat. Jedynie w poblizu istniejacych rowdw i przepustdéw (na statych
ciekach), wystepujg duze zawilgocenia i podsiagkania korony drogi wraz z podtozem
gruntowym, i miejscowo od strony wyzszego stoku. Ze wzgledu na tatwosé
przenikania wody opadowej w gtab podtoza zlozonego z warstw gruntu na bazie
rumoszu skalnego, drobnych gnejsow tyszczykowych i gliny- pod posadowieniem
drogi, grunt moze ulega¢ uplastycznianiu w mokrych okresach (roztopy i opady) i
Zjawisku wysadzinowosci w okresie zimowym. Ze wzgledu na dobre zageszczenie
istniejgcych warstw podbudowy i istniejaca nawierzchnie asfaltobetonowa,
postanowiono je wykorzysta¢ w catosci jako element konstrukcyjny (bez ich
rozbierania)- jako podbudowe pod nowa nawierzchnie asfaltobetonowa, zespolong
z podtozem, za pomoca zbrojgcych siatek ze stali ocynkowanej, do nawierzchni
asfaltowe].

3.1.2. Geometria trasy drogi

Przebudowa w catosci pokrywa sie z trasa istniejacej, zaznaczonej na gospodarczych
mapach lesnych- droga nr 163- wewnatrz zaktadowa. Postanowiono zachowac istniejacy
profil podiuzny i rzut poziomy drogi, biegnacej po warstwicach stokdow, miedzy gdérami
Btazkowa i Gotebia. Przebudowywang droge nalezy zachowa¢ w dotychczas istniejacym
ksztatcie i planie poziomym, kazda wieksza zmiana trasy, spowodowataby znaczne
zwiekszenie kosztéw prac budowlanych, oraz ingerencje w $rodowisko naturalne.
Dopuszczalne sg zatamania spadkow pionowej niwelety drogi, dostosowane do
istniejacego uksztaltowania terenu, w celu szybszego odprowadzania wod opadowych na
bok, z korony drogi- wtasnie na tych zatamaniach. W zaleznosci od warunkow terenowych,
mozna nieznacznie zmieniac rzedne projektowanej przebudowy nawierzchni drogi, tak aby
zawsze byla ona wyzej od przylegtego terenu i umozliwiata odptyw wod opadowych z
korony drogi ha przylegte, nizsze stoki.

3.1.3. Przekréj konstrukcyjny

Na przebudowywanej drodze przewidziano generalnie jeden przekroj konstrukcyjny:

-starg nawierzchnie nalezy naprawic¢ przez uzupetnienie asfaltobetonem istniejacych wyrw

-miejsca wypukle starej nawierzchni nalezy przefrezowa¢ do uzyskania ptaszczyzny (ok.
5% catej nawierzchni)

-catg istniejaca starg nawierzchnie nalezy oczyscic i powlec masa bitumiczna,
zwiekszajaca przyczepnosé nowej nawierzchni asfaltobetonowej

-utozy¢ na catej szerokosci jezdni, poszerzenn w miejscach wezszych niz 3,5m oraz

mijanek- siatke stalowg ocynkowang do wzmacniania nawierzchni asfaltowych (oczka

siatki 8x10cm, drut preta gtdwnego o srednicy min, 3,9 mm, wytrzymatos¢ na rozcigganie

w obu kierunkach min. 40kN wg PN-EN 15381)

-na istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej, nalezy utozy¢ nowa warstwe nawierzchni

Scieralnej, z asfaltobetonu AC11S o grubosci warstwy 5cm i szerokosci min. 3,5m

(generalnie po profilu starej jezdni)

str. 33



-poszerzenia i mijanki, nalezy wczesniej oczysci¢ z nanioséw, porostow i darni, usunaé
warstwe nawierzchni na gtebokos¢ 18cm i dodatkowo zagesci¢ do wsp. min. 0,98.

-nalezy je dodatkowo wzmocni¢, przez ulozenie warstwy podbudowy gr. 10 cm z
mieszanki drogowej 0/31,5 z kruszywa tamanego, o uziarnieniu ciggtym, z zageszczeniem
do wsp. 1,0 i nastepnie asfaltobetonem AC16W, o grubosci warstwy 8cm (szer. mijanek
2,5m- dla przypomnienia)

-pobocza gruntowe nalezy wyprofilowaé na szer. 0,5m, zagesci¢ do wsp. 0,98, uzupetnié
do krawedzi nowej jezdni- mieszankg drogowg z kruszywa tamanego 0/31,5 i ponownie
zagesci¢ do wsp.1,0

Generalnie istniejgca niweleta drogi poniesie sie o 5cm w gére. Zachowac nalezy
istniejgce, poprzeczne spadki, odprowadzajace wody opadowe poza korone drogi, na
przylegly teren i do rowdw przydroznych.

3.1.4 Zakres prac
a)Jezdnie nalezy przebudowaé¢é w ramach istniejacej jej szerokosci. W miejscach
przewezen, nalezy jej szerokos¢ zwiekszy¢ do wielkosci min. 3,5m (od 1580m do 1610m,
na tuku zewnetrznym przy lesniczéwce w okolicach 4745m, od 4799m do 4815m z prawej
strony, od 4815m do 4877/m z lewej strony, od 5271m do 5500m-z prawej strony). tuki
poziome drogi profilowaé promieniami RS0
b)Pobocza jezdni nalezy wzmocni¢ konstrukcyjnie wg opisu w p.2.2.3 i rysunku. Wykonac
je o szerokosci 0,5m z obu stron jezdni- jezdnia ulepszona z ulepszonym poboczem beda
miaty taczng szerokos¢ min. 4,5m.
c)Mijanki (poszerzenia) nalezy konstrukcyjnie wykona¢ jak pobocza. Dlugosé mijanek
standartowo wynosi¢ bedzie: 21,0 m (skos wjazdowy) + 23,0 m (poszerzenie postojowe) +
21,0 m (skos zjazdowy). Szerokos¢ poszerzenia postojowego ma wynosi¢ 2,5 m, tacznie z
jezdnig 6,0m, z poboczami po 0,5m z obu stron- tacznie 7,0m. W miejscach tukéw drogi,
skosy moga by¢ krotsze, ze wzgledu na krétsze proste przejsciowe, taczace punkty
styczne tukow i poszerzen.
Na drodze nalezy przebudowaé 19 mijanek:
- Mijanka nr 1 miedzy 266m a 366m
- Mijanka nr 2 miedzy 626m a 701m
- Mijanka nr 3 miedzy 922m a 1030m
- Mijanka nr 4 miedzy 1302m a 1387m
- Mijanka nr 5 miedzy 1678ma 1777/m
- Mijanka nr 6 miedzy 2042m a 2124m
- Mijanka nr 7 miedzy 2305m a 2370m
- Mijanka nr 8 miedzy 2500m a 2576m
- Mijanka nr 9 miedzy 2686m a 2741m
- Mijanka nr 10 miedzy 3003m a 3063m
- Mijanka nr 11 miedzy 3354m a 3419m
- Mijanka nr 12 miedzy 3354m a 3419m
- Mijanka nr 13 miedzy 3871m a 3930m
- Mijanka nr 14 miedzy 4111m a 4160m
- Mijanka nr 15 miedzy 4330m a 4390m- na tuku drogi
- Mijanka nr 16 miedzy 4684m a 4738m- miedzy tukami drogi
- Mijanka nr 17 miedzy 4837m a 4885m- na tuku drogi przy zjezdzie w prawo
- Mijanka nr 18 miedzy 5222m a 5271m- za mostem, z rozszerzeniem w zjazd z prawej
- Mijanka nr 19 miedzy 5511m a 5576m-na koncu przebudowy drogi
d)Mostki i przepusty
w osi drogi:
- na 731m (stan dobry- oczyscié¢ swiatto mostku z naniosow potoku)
- na 880m (naprawi¢ murek wylotu w gérnej czesci i oczysci¢ swiatto mostku z nanioséw)
- na 1148m (stan dobry- oczysci¢ swiatto mostku z naniosow potoku)
- na 1457m (stan dobry- oczysci¢ swiatto mostku z naniosow potoku)
- na 2415m (stan dobry- oczysci¢ swiatto mostku z nanioséw potoku)
- na 3001 m (stan dobry- oczysci¢ swiatto mostku z naniosow potoku)
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- na 3099m (uszkodzony- wymurowaé nowe murki wlotu i wylotu, ponownie utozy¢ rury)
- na 3875m (stan dobry- oczysci¢ swiatto mostku z naniosow potoku)
- na 4500m (stan dobry- oczysci¢ swiatto mostku z naniosow potoku)
- na 4681m (stan dobry- oczysci¢ swiatto mostku z naniosow potoku)
- ha 4683m (stan dobry- oczysci¢ swiatto mostku z naniosdw potoku)
- na 5090m (stan dobry- oczysci¢ swiatto mostku z naniosow potoku)
- ha 5216m (do remontu boczne skrzydta w/g osobnego opracowania)
na bocznych zjazdach:
- Z prawej na 496m (stan dobry- oczysci¢ swiatto przepustu z naniosdéw rowu)
- Z lewej na 1734m (stan dobry- oczysci¢ swiatlo przepustu z naniosow rowu)
- z prawej na 1761 m (stan dobry- oczysci¢ swiatto przepustu z nanioséw rowu)
- Z lewej na 1807m (stan dobry- oczyscic¢ swiatto przepustu z nanioséw rowu)
- Z lewej na 2334m (stan dobry- oczysci¢ swiatto przepustu z nanioséw rowu)
- Z lewej na 2524m (stan dobry- oczysci¢ swiatto przepustu z naniosow rowu)
- Z lewej na 2725m (stan dobry- oczysci¢ swiatto przepustu z naniosow rowu)
- Z prawej na 2996m (stan dobry- oczysci¢ swiatto przepustu z nanioséw rowu)
- Z lewej na 3875m (stan dobry- oczyscié¢ swiatto przepustu z naniosow rowu)
- Z lewej na 5538m (stan dobry- oczysci¢ swiatto mostku z naniosow rowu)
- z prawej na koncu drogi (stan dobry- oczysci¢ swiatto przepustu z nanioséw rowu)
€) boczne zjazdy na drogi i szlaki lesne:
293m, 496m, 1734m, 1761m, 1805m, 1807m, 2208m, 2334m, 2383m, 2400m, 2497m,
2524m, 2725m, 2893m, 2952m, 2996m, 3010m, 3875m, 3918m, 4691m, 4748m, 4871m,
4969m, podwojny na 5090m, 5228m, 5538m, 5573m- nalezy naprawié¢ przez utwardzenie
kruszywem drogowym- mieszanka 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, o grubosci warstwy 10cm-
wedlug istniejacych profildw zjazdow. Zachowac istniejace promienie tukow zjazdow.

3.1.5. Kolizje z istniejaca infrastrukturag

W bezposrednim sasiedztwie projektowanych elementéw drogi (pod poboczami), znajdujg
sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne (instalacje wody na poczatkowym fragmencie-
od p.00 do 500m oraz przytacze wody na 4738m- do lesniczowki Bobrowniki), w zwigzku z
czym nalezy:

- W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegolnosci
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

- O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomic ich
wlascicieli,

3.1.6 Obowiazujace przepisy i normy branzowe

-Poradnik techniczny ,\Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach” wydany przez
Dyrekcje Generalng L.P. w 2013 r., wprowadzony Zarzadzeniem nr 16 Dyrektora L.P. z
dn. 19 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach
organizacyjnych Lasow Panstwowych.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Piasek do budownictwa drogowego.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - WWymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfalt.
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych
specjalnych - Czesé 2. Asfalty drogowe wielorodzajowe 4

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Czesé 1. Wymagania wobec
zalew drogowych na goraco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes¢ 1. Dozowanie i
poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 2: Beton asfaltowy
do bardzo cienkich warstw

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 5. Mieszanka SMA
PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 6: Asfalt lany
PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 7. Asfalt porowaty
PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 8: Destrukt asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkciji

3.1.7 Uwagi ogolne

Koryto drogi generalnie prowadzi¢ nalezy po istniejacej jezdni i obrysie krawedzi poboczy
oraz poszerzen. Szczegdtowy wykaz prac przewidzianych do wykonania w ramach
inwestycji, znajduje sie w powyzszym opisie, rysunkach, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, oraz zataczonym przedmiarze robot.

Wszelkie materiaty wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania, znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami
przepisow polskich. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa winny by¢é konsultowane z autorami
projektu. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng. Roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi prze- pisami i
normami- zgodnie ze sztukg budowlang. W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego wszelkie roboty, a w szczegolnosci roboty ziemne beda prowadzone recznie
z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki
geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem - 2zgodnie z prawem geodezyjnym i
kartograficznym z dnia 17.05.1989r. Nalezy przestrzegac¢ , Warunkéw wykonania robot
budowlanych”. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — , o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w
trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

- wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwilocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe- wojta.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona
dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna od wad i blteddw. Wystepowanie
takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego
faktu na swoja korzys¢, a jedynie nakiada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia. W razie potrzeby Wykonawca sporzadzi "Projekt Docelowej
Organizacji Ruchu”.
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Szczytna 15-03-2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2018
poz. 1202 t.j. ze zm.), oswiadczamy, ze projekt budowlany:

" Przebudowa drogi lesnej nr 163, w le$Snictwach Bobrowniki i Zdréj'

wykonany dla PGL LP Nadlesnictwo Zdroje w Szczytnej ul. Krotka 5,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami sztuki i wiedzy

technicznej.
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