Decyzja nr 2.
Dyrektora Regionalnego Laséw Panstwowych w Katowicach
z dnia . 4020000
w sprawie zmiany Decyzji nr 62 Dyrektora Regionalnego Laséw Paristwowych
w Katowicach z dnia 21.09.2022 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania
regionalnego ,,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leénych”
w nadlesnictwach RDLP w Katowicach.

zn. spr.: RR.074.2.2022

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 28 wrzeénia 1991 roku o lasach (Dz. U. 1991 nr
101 poz. 444, tj. Dz. U. 2022 poz. 672, 1726) oraz § 17 Statutu PGL LP, stanowigcego
zatacznik do Zarzadzenia Nr 50 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturainych
i Lesnictwa z dnia 18.05.1994 roku oraz § 2 ust. 4 Decyzji nr 87 Dyrektora Generalnego
Laséw Parstowywch z dnia 21 lipca 2022 roku, w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,Opis standardu technologii wykonawstwa prac leénych” w jednostkach

organizacyjnych Laséw Pantwowych, postanawiam co nastepuje:

§1.
Zmienia sig¢ regionalny ,Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych”
stanowigcy zalgcznik do Decyzji nr 62 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw
Panstwowych w Katowicach z dnia 21.09.2022 roku w sprawie wprowadzenia do
stosowania regionalnego ,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le$nych”
w nadlesnictwach RDLP w Katowicach, w ten sposéb ze nadaje mu sie brzmienie

okreslone w zatgczniku nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w Zzycie z dniem podpisania.

Ada alik

radce: Prawny
Kt B356



Zalacznik nr 3.2 do SWZ

Opis regionalnego standardu technologii wykonawstwa prac leSnych
Generalna zasada jest zapewnienie materialéw niezbednych do wykonania ustugi przez

Zamawiajacego, chyba Ze inaczej okreslono w technologii szczegélowej wykonania
okreslonej czynnosci
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Dziat IR - HODOWLA LASU
IR.1 Reczne przygotowanie gleby

1.1
Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny czynn. rozl.
418 | WYK-TAL30 WYK-TAL30 Zdarcie pokrywy na talerzach 30 cm TSZT
x 30 cm
419 | WYK-PL210 WYK-PL210 Zdarcie pokrywy na placéwkach o TSZT

wymiarach 2,1x2,1m

Standard technologii obejmuje:

reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach 30x30 cm, na placéwkach 2,1x2,1 m przy
pomocy motyki lub szpadla,

reczne usuniecie chwastow i wytrzasniecie préchnicy ze zdartej pokrywy gleby
w wiezbie (odlegtosci pomiedzy srodkami sasiednich talerzy, placéwek) lub ich ilosci
okreslonej w zleceniu.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, placowek, poprzez
ich policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby w talerze lub placowki. Oznaczenie powierzchni prébnych — na
zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-10% w ilosci wykonanych talerzy i placowek
w stosunku do iloci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci
wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pniakdéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez wigzba wykonanych talerzy
i placéwek. Dopuszcza sie tolerancje +/-10% w wykonaniu w stosunku do wiezby
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)
(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)
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1.2

Kod Kod czynn. / Jednostka

Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny czynn. rozl.

420 | PRZ-PL210 PRZ-PL210 Przekopanie gleby na placéwkach o TSZT

$rednicy 2,1 m

Standard technologii prac obejmuje:
przekopanie i spulchnienie gleby na placéwkach na gieboko§¢ minimum 25 cm
w warunkach gérskich minimum 15 cm.

Uwagi:

Przekopanie gleby na placéwkach o $rednicy 2,1 m dotyczy powierzchni catej placéwki.
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci przekopanych placéwek, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilodci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie
gleby w placéwki. Oznaczenie powierzchni prébnych — na zadanie stron. Dopuszcza
sig tolerancje +/-10% w ilosci przekopanych placéwek w stosunku do ilosci podanej
w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci
wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.).
Gtebokosé przekopania zostanie zweryfikowana w sposob
potwierdzajgcy jakoS¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w placéwki odpowiedniej
ditugosci palika (preta) o srednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.
(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku).

jednoznacznie
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IR.2 Mechaniczne przygotowanie gleby

21
Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny czynn. rozl.
421 | WYK-WALB WYK-WALB Wykonanie bruzd z jednoczesnym KMTR
naoraniem watka w bruzdzie

Standard technologii prac obejmuje:
- Mechaniczne przygotowanie gleby za pomoca ptuga lesnego dwuodktadnicowego
z jednoczesnym naoraniem watka na dnie bruzdy. Odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd
........ m (+/- 10%). Na $rodku lub jednej potowie dna bruzdy naorany watek
(wywyzszenie dna bruzdy) o wysokosci min. % szeroko$ci bruzdy. Naoranie watka
ptugiem aktywnym zagregowanym z ptugiem dwuodktadnicowym nastepuje w trakcie
wyorywania bruzd.

Uwagi:
- Bruzdy szerokosci ....... cm powinny by¢é mozliwie plytkie, z odstonieciem warstwy
gleby mineralnej nie gtebiej niz ...... cm.
- Szczegbtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd Zamawiajacy przekazuje w zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie
zabieg.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

- Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem i okre$leniem diugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp).
Przyjmuje sig, ze na 1 HA, gdzie odlegtos¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. ...... m (+/-
10 %) jest ...... m (metréw) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie
dokonany minimum w ...... (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do
przygotowania hektar, poprzez okreslenie sredniej odlegtosci pomigdzy jedenastoma
(11) sasiadujgcymi ze soba bruzdami. Srednia odlegto$¢ migdzy bruzdami w dane;j
prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd, odlegtosci migdzy osiami
bruzd 1. i 11. odlegio$cia poréwnywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np.
z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

- Sprawdzenie szeroko$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadlie do osi bruzdy
w iloéci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

- Sprawdzenie giebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadie do dna bruzdy,
na jednej z jej $cian bocznych w iloci minimum .... pomiarébw na kazdy hektar.
Dopuszczalna tolerancja +/- 10%.

- Sprawdzenie wysokosci naoranego watka w bruzdzie zostanie wykonane miarg
prostopadle do dna bruzdy w ilosci min. ... pomiaréw na kazdy ha dopuszczalna
tolerancja +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)
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IR.3 Sztuczne wprowadzanie miodego pokolenia

3.1
Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny czynn. rozl.
422 | TRANSSADZ | TRANSSADZ | Transport sadzonek z obcych KMTR
szkotek

Standard technologii prac obejmuje:
- przewodz sadzonek ze szkétek innych nadlesnictw (producentéw) do miejsc sadzenia
lub do dotéw zbiorczych,
- inne prace transportowe.
Uwagi:
- Srodki transportu zapewnia Wykonawca.
- Miejsce docelowe, odlegtosé i rodzaj transportowanego materiatu zostang okreslone
w zleceniu.

Procedura odbioru:

- Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze
Zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby kilometréw wykonywania
danej pracy.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 kilometra)
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4.1

IR.4 Gospodarka szkotkarska w szkétkach kontenerowych

Nr

Kod
czynnosci do
rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do

wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
czynn.
rozl.

423

UKt-SZACH

UKt-SZACH

Przektadanie sadzonek w
szachownice

TSZT

424

LIK-SZACH

LIK-SZACH

Likwidacja szachownicy sadzonek
poprzez uzupetnienie sadzonek w
kontenerze do 100 % cel w
kontenerze

TSZT

425

LIK-PSZA

LIK-PSZA

Likwidacja pozostatosci po
szachownicy poprzez uzupetnienie
pozostatych sadzonek po
przektadaniu w szachownice do
100 % cel w kontenerze (petny
kontener) przy udatnosci partii
sadzonek powyzej 10,1 sadzonek w
kontenerze

TSZT

426

LIK-PSZA1

LIK-PSZA1

Likwidacja pozostatosci po
szachownicy poprzez uzupetnienie
pozostatych sadzonek po
przekfadaniu w szachownice do
100 % cel w kontenerze(petny
kontener) przy udatnosci partii
sadzonek od 9,01 do 10,0
sadzonek w kontenerze

TSZT

427

LIK-PSZA2

LIK-PSZA2

Likwidacja pozostatosci po
szachownicy poprzez uzupetienie
pozostatych sadzonek po
przektadaniu w szachownice do
100 % cel w kontenerze (petny
kontener) przy udatnosci partii
sadzonek od 8,01 do 9,0 sadzonek
w kontenerze

TSZT

428

LIK-PSZA3

LIK-PSZA3

Likwidacja pozostatosci po
szachownicy poprzez uzupetnienie
pozostatych sadzonek po
przektadaniu w szachownice do
100% cel w kontenerze (petny
kontener) przy udatnosci partii
sadzonek ponizej 8,01 sadzonek w
kontenerze

TSZT

Standard technologii prac obejmuje:
wyjecie z konteneréw maksymalnie 50% najmocniej wyro$nigtych sadzonek
i przetozenie do pustych konteneréw w szachownice (sadzonka w co drugiej celi),
utozenie kontenerdw z sadzonkami przetozonymi w szachownice na paletach,

odlozenie na palety konteneréw z sadzonkami pozostatymi po wyjeciu najmocniej
wyrosnietych sadzonek,

likwidacja szachownicy sadzonek poprzez uzupetnienie sadzonek w kontenerze do
100% cel, odrzucenie sadzonek martwych i niespetniajgcych okreslonych parametréw,
utozenie konteneréw z sadzonkami na paletach,
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Uwagi:

likwidacja pozostato$ci po szachownicy poprzez doniesienie pustych konteneréw
i wysortowanie sadzonek spetniajgcych okreslone parametry, uzupetnienie
pozostatych sadzonek po przektadaniu w szachownice do 28 sztuk,

utozenie konteneréw z wysortowanymi sadzonkami na paletach,

opréznienie kontenerébw z pozostalych sadzonek niespeiniajacych zgdanych
parametrow i resztek substratu,

utoZenie pustych konteneréw na paletach,

uporzgdkowanie powierzchni,

etykietowanie partii sadzonek.

metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przez rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
materiaty niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiajgcy,

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz policzenie konteneréw z uzyskang docelowo
pozadang liczbg sadzonek
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Dziat IR - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
[IR.1 Odchwaszczanie, zaktadanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych —

VAT 8%
1.1
Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia - wyceny czynn. rozl.
393 | ZAK-PASC ZAK-PASC Zaktadanie pasow KMTR
przeciwpozarowych

Standard technologii prac obejmuje:
- zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do zaktadania paséw przeciwpozarowych (np.
brony talerzowej),
— dojazd do powierzchni,
— zalozenie pasa przeciwpozarowego wraz z przemieszaniem wierzchniej warstwy
w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.
Uwagi:
Bruzda zatozonego pasa przeciwpozarowego musi mie¢ szeroko§¢ minimum 2 metry.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i zZleceniem. Pomiar dtugoséci bruzdy zostanie wykonany wzdtuz jej osi (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokoSci bruzdy zostanie
przeprowadzone, za pomocg urzadzen wymienionych powyzej, prostopadie do jej osi w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.
(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

[IR.2 Prace zryczattowane w ramach obstugi PAD i punktéw obserwacyjnych.

2.1
Jednostka
. .| Kodczynn./ .
Nr Kod CZynnoscl | - o ateriatu do Opis kodu czynnosci miary
do rozliczenia czynn.
wyceny rozl.
445 | DYZ-PADU DYZ-PADU Dyzurowanie w punkcie H
alarmowo-dyspozycyjnym (Dyzur
w punkcie alarm.-dysp.)

Standard dla tej czynnos$ci obejmuje:
- dyzur dyspozytoréw punktéw alarmowo-dyspozycyjnych (przez 7 dni w tygodniu; w dni
robocze w godzinach od ........ do ........ (do odwotania) oraz w dni wolne od pracy
w godzinach od ...... do ....... (do odwotania), od miesigca marca do listopada — od
rozpoczecia do zakonczenia akcji bezposredniej z wytgczeniami spowodowanymi
odwotaniem dyzuréwy).
- realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzieé ochronnych w nadiesnictwie zgodnie
z zatgcznikiem 6 Instrukcji ochrony przeciwpozZarowej lasu;
- wykonywanie obowigzkéw zgodnie Instrukcjg pracy Dyspozytora Punktu Alarmowo-
dyspozycyjnego Nadle$nictwa — w szczegolnosSci:
o nadzér nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na
podlegtym terenie i kierowanie jego praca;
o sprawdzenie stanu tgcznosci alarmowo-dyspozycyjnej;
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ustalenie stopnia zagrozenia pozarowego i czasu pracy systemu obserwacyjno-
alarmowego na poziomie N-ctwa;

obstuge dedykowanego oprogramowania do ustalania lokalizacji i wykrywania
pozaréw;

ustalenie miejsca pozaru zgtoszonego przez sie¢ obserwacyjna;
powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wiasciwej powiatowej lub
miejskiej PSP

powiadomienie o pozarze kierownictwa nadle$nictwa , PAD RDLP i wiaéciwej
stuzby terenowej

skierowanie do pozaru sit i Srodkéw bedgcych w dyspozycji nadlesnictwa;
zgtoszenie zapotrzebowania na sity i srodki bedace w dyspozycji RDLP;
utrzymanie tgcznosci z miejscem akcji gasniczej;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy dyspozytora PAD;

w razie potrzeby drukowanie map

utrzymanie porzgdku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu;
obowigzek dbania o sprawno$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;
odpowiedzialnos¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez

Zamawiajgcego do obstugi PAD;

- wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktérym mowa
w obowigzujgcej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy;

Szkolenie z zakresu obstugi sprzetu, oprogramowania i prowadzenia dokumentacii

zapewnia Zamawiajgcy

Uwagi:

- Dyzurny musi posiada¢ umiejetno§¢ korzystania z mapy i dedykowanego
oprogramowania.

- W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego
wraz z funkcjg obserwacji terenu kamer przemystowych umieszczonych na
dostrzegalniach przeciwpozarowych do obowigzkéw dyspozytora dochodzg
nastepujgce zadania:

o obserwacja obszaréow lesnych z kamer przemystowych umieszczonych na

dostrzegalniach  przeciwpozarowych oraz niezwtoczne informowanie
o wykrytych zagrozeniach (zgodnie z otrzymang instrukcjg) w okresie
prowadzenia przez Zamawiajgcego akcji bezposredniej w ochronie
przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajgcego,
zasadniczo w okresie od marca do listopada), obserwacja z dostrzegalni
zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu storica;

o prowadzenie -na biezgco dziennika pracy obserwatora;
o Zamawiajgcy moze przediuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposredniej.

Procedura odbioru prac:
- odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnoséci
z opisem czynnosci i zleceniem);
- Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje wynagrodzenie za kazdg faktycznie
przepracowang godzing, wyptacane co miesiac.
(jednostka rozliczeniowa jest godzina pracy)
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2.2

Jednostka
Kod czynnosci iod czynn. / . .- miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny rozl.
446 | DYZ-PADR DYZ-PADR Dyzurowanie w punkcie alarmowo MIES
- dyspozycyjnym (Dyzur w punkcie
alarm.-dysp.) - ryczatt

Standard dla tej czynnosci obejmuje:

dyzur dyspozytorédw punktdw alarmowo-dyspozycyjnych (przez 7 dni w tygodniu
w godzinach zgodnych z dyspozycjami zamawiajacego, od miesigca marca do
pazdziernika - od rozpoczecia do zakonczenia akcji bezposredniej z wytgczeniami
spowodowanymi odwotaniem dyzuréw).
realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadle$nictwie zgodnie
z zatgcznikiem 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;
wykonywanie obowigzkéw zgodnie Instrukcjg pracy Dyspozytora Punktu Alarmowo-
dyspozycyjnego w Nadlesnictwie (Rejonowego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego) —
w szczegdlnosci:
o nadzér nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na
podlegtym terenie i kierowanie jego pracg;
o sprawdzenie stanu tacznosci alarmowo-dyspozycyjne;j;
o ustalenie stopnia zagrozenia pozarowego i czasu pracy systemu obserwacyjno-
alarmowego na poziomie N-ctwa;
o obstuge dedykowanego oprogramowania do ustalania lokalizacji i wykrywania
pozaréw;
o ustalenie miejsca pozaru zgtoszonego przez sie¢ obserwacyjng lub systemy
wykrywania pozaréw
o powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wtasciwej powiatowej lub
miejskiej PSP
powiadomienie o pozarze kierownictwa nadlesnictwa , PAD RDLP i wtasciwej
stuzby terenowej
skierowanie do pozaru sit i Srodkéw bedacych w dyspozycji nadle$nictwa;
zgtoszenie zapotrzebowania na sity i Srodki bedgce w dyspozycji RDLP;
utrzymanie tacznosci z miejscem akcji gadniczej;
prowadzenie na biezgco dziennika pracy dyspozytora PAD;
o W razie potrzeby drukowanie map
utrzymanie porzadku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu;
obowigzek dbania o sprawnos¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;
odpowiedzialno§¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez
Zamawiajgcego do obstugi PAD,;
wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktérym mowa
w obowigzujgcej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy;
Instruktarz z zakresu obstugi sprzetu, oprogramowania i prowadzenia dokumentacji
zapewnia Zamawiajacy.

(0]

00O

Dyzurny musi posiadaé umiejetno$é korzystania z mapy i pracy z aplikacjami
komputerowymi w zakresie obstugi ktérych, instruktarz moze przeprowadzic¢
zamawiajacy.

W przypadku posiadania przez Zamawiajacego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego
wraz z funkcjg obserwaciji terenu przy pomocy kamer przemystowych umieszczonych
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na dostrzegalniach przeciwpozarowych do obowigzkéw dyspozytora dochodzag
nastepujgce zadania:
o oObserwacja obszaréw lesnych z kamer przemystowych umieszczonych na
dostrzegalniach  przeciwpozarowych oraz niezwloczne informowanie
o wykrytych (zgtoszonych przez system — po zweryfikowaniu) zagrozeniach
(zgodnie z otrzymang instrukcja) w okresie prowadzenia przez Zamawiajgcego
akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych
przez Zamawiajgcego, zasadniczo w okresie od marca do pazdzernika),
obserwacja z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do
zachodu stonnca w przypadku trwajgcej akcji gasniczej decyzje o terminie
zakonczeniu dyzuru podejmuje petnomocnik N-czego.
o prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

Zamawiajacy moze przediuzyé okres prowadzenia akcji bezposrednie;.

Procedura odbioru prac:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
Z umowa);

Wykonawecy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie
miesieczne (wyliczone np.: na podstawie Sredniej iloSci przepracowanych godzin w
PAD w miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie
przeciwpozarowej lasu z minimum ostatnich 3 lat; $redniego ryczaftu z lat
poprzednich);

w przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych ustuga, rozliczenie nastapi
proporcjonalnie do ilo§ci Swiadczonej pracy.

(jednostkg rozliczeniowg jest godzina pracy)

23
Kod czynnosci Kod czynn. / Je:!nr;gf;ka
Nr . p materiafu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny rozl.
447 | DYZ-WIEZY DYZ-WIEZY Dyzurowanie w punktach H
obserwacyjnych (dyzur na
dostrzegalni p-poz.)

Standard prac dla tej czynnosci obejmuje:

obserwacje obszaréw lesnych (bez wzgledu na forme wiasnosci) z dostrzegalni
przeciwpozarowych oraz niezwtoczne informowanie o wykrytych zagrozeniach
(zgodnie z otrzymang instrukcja) w okresie prowadzenia przez Zamawiajacego akgji
bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez
Zamawiajgcego, zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrze$nia przez 7 dni w
tygodniu), potrzebe oraz zakres godzinowy prowadzenia obserwacji w danym dniu
ustala i przekazuje Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadlesnictwa (obserwacja
wykonywanie pracy zgodnie z |Instrukcjg pracy przeciwpozarowego punktu
obserwacyjnego;

prowadzenie komunikacji z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadlesnictwa poprzez
srodek tgcznosci zapewniony przez Zamawiajgcego;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy obserwatora oraz w bezposrednim
otoczeniu dostrzegalni;

obowigzek dbania o sprawno$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;
odpowiedzialno§¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez
Zamawiajgcego do obstugi dostrzegalni;
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Uwagi:

wymagane wyposazenie dostrzegalni (kabiny obserwatora), o ktérym mowa
w obowigzujacej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy;

wyposazenie obserwatora w plecak do noszenia sprzetu i okulary przeciwstoneczne
polaryzacyjne zapewnia Wykonawca.

Szkolenie z zakresu obstugi sprzetu i prowadzenia dokumentacji zapewnia
Zamawiajacy

Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposredniej.

Obserwator musi posiadaé umiejetnosé korzystania z mapy, znajomos¢ topografii
terenu,

Procedura odbioru prac:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynnosci i zleceniem);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje wynagrodzenie za kazdg faktycznie
przepracowang godzine (facznie z czasem dojazdu), wyptacane co miesiac.

24
Kod czynnosci Kod czynn. / Je:inr;:f;ka
Nr d . . materiatu do Opis kodu czynnosci
o rozliczenia con czynn.
wyceny rozl.
448 | DYZ-WIEZR DYZ-WIEZR Dyzurowanie w punktach MIES
obserwacyijnych (dyzur na
dostrzegalni p-poz.) - ryczatt

Standard prac dla tej czynnosci obejmuje:

obserwacje obszaréw lesnych (bez wzgledu na forme wilasnosci) z dostrzegalni
przeciwpozarowych oraz niezwloczne informowanie o wykrytych zagrozeniach
(zgodnie z otrzymang instrukcjg) w okresie prowadzenia przez Zamawiajacego akcji
bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez
Zamawiajgcego, zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrze$nia przez 7 dni w
tygodniu), potrzebe oraz zakres godzinowy prowadzenia obserwacji w danym dniu
ustala iprzekazuje Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadle$nictwa (obserwacja
z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu storica
z wylgczeniami spowodowanymi odwotaniem dyzuréw);

wykonywanie pracy zgodnie 2z Instrukcja pracy przeciwpozarowego punktu
obserwacyjnego;

prowadzenie komunikacji z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadlesnictwa poprzez
$rodek fgcznosci zapewniony przez Zamawiajgcego;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy obserwatora oraz w bezposrednim
otoczeniu dostrzegalni;

obowigzek dbania o sprawno$é sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;
odpowiedzialno§¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez
Zamawiajgcego do obstugi dostrzegalni;

wymagane wyposazenie dostrzegalni (kabiny obserwatora), o ktérym mowa
w obowigzujacej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy;

wyposazenie obserwatora w plecak do noszenia sprzetu i okulary przeciwstoneczne
polaryzacyjne zapewnia Wykonawca.

Instruktarz z zakresu obstugi sprzetu i prowadzenia dokumentacji zapewnia
Zamawiajacy.

str. 13




Uwagi:
- Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposrednie;j.
- Obserwator musi posiada¢ umiejetnosé korzystania z mapy oraz znajomosé¢ topografii
terenu w zasiegu administracyjnym zamawiajacego.

Procedura odbioru prac:

- odbibr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
Z Umowa);

- Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie
miesigczne (wyliczone np.: na podstawie $redniej ilosci przepracowanych godzin na
Jjedng dostrzegalnie w miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie
przeciwpozarowej lasu z minimum ostatnich 3 lat; $redniego ryczaftu z lat
poprzednich);

- wprzypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych ustuga, rozliczenie nastgpi
proporcjonalnie do ilosci dni $wiadczonej pracy.
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Dziat llIR - OCHRONA LASU
IlIR.1 Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka

1.1
Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka ]
czynnosci miary
444 3 Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka,
GRODZ-SZY | METODA SZYMISZOWSKA HM

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje (gory i niziny):

Dostarczenie (transport, zatadunek, roztadunek) materiatbw na miejsce wykonania
ogrodzenia z magazynu nadle$nictwa.
Przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidiowym wykonaniu ogrodzenia krzewow, krzewinek i roélinnosci zielne;j.
Przygotowanie zerdzi na stojaki z surowca powierzonego o dtugosci ok 2,5 mb i srednicy
w ckbk 7-9 cm.
Rozniesienie i wkopanie, wbicie lub wwiercenie stupkéw o srednicy w ckbk min. 12 cm
i dtug min. 2,8 m, strong zabezpieczong na gtebokos¢ min. 0,6 m. w odstepach co 40-50
mb wraz z przycieciem wierzchotkow stupkéw pod kgtem ok. 45 stopni (wykonanie
daszka). Grunt wokét stupkoéw nalezy zagescic¢ celem ich wlasciwego zastabilizowania.
Wykonanie stojakéw z zerdzi (2 szt) stuzacych podwieszeniu siatki pomiedzy stupami,
w rozstawie co 4 mb od stupa i miedzy stojakami.
Rozwinigcie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkoéw i gruntu
z wykorzystaniem stojakéw. Rozwijanie siatki nalezy rozpoczynaé¢ od umocowania jej do
stupa naciggowego lub naroznego poprzez owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie,
konce drutdéw poziomych mocowane sg do stupa za pomocg skobli. Siatke na stupach
posrednich mocujemy przybijajgc druty poziome skoblami (min. 6 szt) — skobli nie
dobijamy, druty muszg mieé mozliwo$é przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki tgczymy
poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Zawieszenie siatki na stojakach w taki sposéb aby
najnizszy drut poziomy siatki stykat sie z gruntem na catej dtugosci przesta. Umocowanie
dolnej krawedzi siatki polega na wbiciu lub wkopaniu na gtebokosci 50 cm, w odstepach
co 2 m w linii przebiegu ogrodzenia, palikéw o srednicy 10 cm (-2/+2) i przymocowaniu do
nich jednym skoblem najnizszego drutu poziomego siatki.
Uszczelnienie grodzenia poprzez zasypanie ziemig lub darnig obnizen terenowych,
a w przypadku rowéw uszczelnienie poprzez wbicie zerdzi w rozstawie ok 10 cm (mozna
wykorzystac fragmenty siatki grodzeniowej).
Zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukosnych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka.
Stupki mozna wzmacniaé ukosnymi stupkami wspierajgcymi (zastrzatami) wkopanymi na
glebokos¢ ok. 0,50 m w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od stupka.
Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢:

a) stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),

b) stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,

c) stupki narozne zabezpieczane w min. dwdch kierunkach.
Wykonanie przetazéw (furtka uchyina) w wyznaczonych miejscach w liczbie zaleznej od
powierzchni i ksztattu grodzenia. Wejscie na powierzchnie grodzong zostanie wykonane
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego poprzez umieszczenie dwoéch stupkow
w odlegtosci 90-120 cm z mozliwoscig zamocowania na nich furtki uchylnej (rama z zerdzi
(palisady) obita siatkg zawieszona uchylnie na stupkach wej$ciowych).

Materiaty zapewnia:

Zamawiajacy — siatka grodzeniowa nowa lub rozbiérkowa, drewno (stupki, Zerdzie, paliki)
Wykonawca — Skoble ocynkowane: 35 x 40 mm: 0,7 kg / hm

Wykonawa — Gwozdzie ocynkowane: 0,4 x 15 em: 0,1 kg / hm
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llIR.2 Badanie zapedraczenia gleby

2.1
Nr | Kod czynnosci do Opis kodu czynnosci Jedn.ostka
rozliczenia miary
443 SZUK-PEDM Monitoring szkodnikéw korzeni - s7T

dét o objetosci 0,13 m?3

Standard technologii prac obejmuje:
— wykonanie dotu o wymiarach 0,5 x 0,5 m o gfebokosci zaleznej od poziomu przebywania

pedrakéw i postaci doskonatych chrabgszezy, jednak nie mniej niz 0,5 m,

—~ przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazdéwkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem soli
oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu,

— zakopanie dotu.

Uwagi:

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.
Pojemniki i roztwér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i zgodnosci
z zZleceniem,
2) ilos¢ dotow kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadno$cig do 1 sztuki)
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Dziat IVR — NASIENNICTWO | SELEKCJA

Prace obejmujg zbiér nasion i szyszek z drzew $cietych i stojacych z bazy wiasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostandw nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.

IVR.1 Nasiennictwo i selekcja

1.1
Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny czynn. rozl.
429 | N-ZSGDNJD N-ZSGDNJD Zbioér szyszek z gospodarczych KG
drzewostandw nasiennych
jodtowych
430 | N-ZSGDNMD | N-ZSGDNMD | Zbior szyszek z gospodarczych KG
drzewostandw nasiennych
modrzewiowych
431 | N-ZSGDNP N-ZSGDNP Zbidr szyszek z GDN pozostatych KG
gatunkow

|
Standard technologii prac obejmuje:
— zbiér szyszek pod nadzorem Zamawiajgcego z drzew $Scietych na zrgbach w
gospodarczych drzewostanach nasiennych.
— szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i dostarczyé do .................... ; zbierany materiat
musi byé czysty, bez gatgzek i igiet.
Uwagi:
Przewidywane ilosci szyszek i miejsce zbioru zawiera zatacznik nr ..... do SWZ.
Worki zapewnia Zamawiajacy.
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.
(rozliczenie z dokftadno$cig do 1 KG z zaokragleniem w déf)
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1.2

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny czynn. rozl.
432 | N-ZSDNP N-ZSDNP Zbior szyszek z drzewostandéw KG
nasiennych pozostatych
433 | N-ZSDMP N-ZSDMP Zbibr szyszek z drzew matecznych KG
pozostatych
434 | N-ZSPNP N-ZSPNP Zbiér szyszek z plantacji nasiennych KG
pozostate
435 | N-ZSPUNP N-ZSPUNP Zbiér szyszek z plantacyjnej uprawy KG

nasiennej pozostate

Standard technologii prac obejmuje:
— zbidr szyszek ze wskazanych drzew stojgcych przy uzyciu wysiegnika, drabinek,
ciggnika z platforma lub maszyny specjalistyczne;.

Uwagi:

Osoby wykonujgce zbiér muszg posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne
uprawnienia. Szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i dostarczy¢ do ............. .

Przewidywane ilosci szyszek i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr ..... do SWZ.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowg jest kilogram [KG] odbiér prac nastapi
poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 KG z zaokrggleniem w déf)

2. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowg jest sztuka [SZT] odbiér prac nastgpi poprzez
dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zbioru, co do zakresu oraz jako$ci. llo§é
drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z dokiadnoscig do 1 sztuki)
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1.3

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny czynn. rozl.
436 | ZB-NASKL ZB-NASKL Zbiér nasion - klon zwyczajny KG
437 | ZB-NASJW ZB-NASJW Zbiér nasion - klon jawor KG
438 | ZB-NASOL ZB-NASOL Zbiér nasion - olsza KG

Standard technologii prac obejmuje:
zbiér oraz oczyszczenie bgdz sptawienie nasion z drzew $cietych oraz z krzewoéw na
ptachty lub spod drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wytgczonych
drzewostanach nasiennych, gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach
nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, zrddtach nasion i innych pod
nadzorem Zamawiajgcego,
dojazd na powierzchnie,

przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,
dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca
odbioru wskazanego przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Przewidywane ilo$ci nasion i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr ..... do SWZ.

Ptachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.
(rozliczenie z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku)
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Dziat VR — GOSPODARKA LOWIECKA W OHZ
VR.1 Pozyskanie zwierzyny

1.1 Preparowanie trofeum

Kod Kod czynn.

Nr | czynnosci do | /materiatu do Opis kodu czynnosci #eicainostka
rozliczenia wyceny Y
Preparowanie trofeum
449 | pPRE-TROF | PRE-TROF Prace godzinowe reczne H
GODzZ RU23 .
Z urzadzeniem

Na pozycje planu z tg grupg czynnosci powinny by¢ planowane i ksiegowane wszelkie koszty
zwigzane z prowadzeniem sprzedazy bezposredniej tusz (PSB) i w tym zakresie nie ogranicza
sie czynnosci — wediug decyzji Nadlesnictwa.

Na pozycje z tg grupg czynnosci planuje sie i ksigguje takze koszty zwigzane
z preparacjg trofedéw towieckich. Na potrzeby planowania i przysztego procedowania
przetargowego przyjeto katalog pracochtonnoéci na preparacje konkretnego trofeum
i rozliczanie godzin wedtug przyjetych norm godzinowych.

LP | Rodzaj preparowanego | llos¢ godzin (GODZ RU23) na preparacje trofeum
trofeum
Jelen, Daniel (poroze)
Sarna rogacz (parostki)
Dzik (orez)
Drapiezniki (czaszka)

AIWIN|(=
Wi W wm

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— odbiér trofeum przeznaczonego do podstawowej preparaciji,

— oskérowanie czaszki lub wyjecie oreza z czaszki,

— przygotowanie do oczyszczenia poprzez wygotowanie,

- oczyszczenie i spreparowanie trofeum zgodnie z zasadami sztuki towieckie;j,
a w szczegdlnosci: oczyszczenie z pozostatosci tkanek (mieéni, Sciegien, przyczepow,
moézgu), mycie, odtluszczenie, wybielenie czaszki przy pomocy min. 10% roztworu
perhydrolu,

— wypetnienie oreza dzika parafing, silikonem lub innymi stosowanymi wypetniaczami,

— przekazanie gotowego trofeum lesniczemu ds. fowieckich.

Materiaty i narzedzia niezbedne do preparacji zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru prac:

W przypadku preparacji trofeum, jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcy jest godzina, rozliczana na podstawie przyjetego katalogu
pracochtonnosci na preparacje trofeum. Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie
prawidtowo$ci i jako$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
okreslenie ilosci wykonanych jednostek.

1.2 Organizacja polowan w OHZ LP

Kod Kod czynn. /

Nr | czynnosci do materiatu do | Opis kodu czynnos$ci ;I';gnostka
rozliczenia wyceny ry

450 | POSZ-POST POSZ-POST | Poszukiwanie postrzatkow H

451 | PSY NAGAN PSY NAGAN | Psy dzikarze w miocie H
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388 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H

452 | GODZ RU23 GODZ RU23

Prace godzinowe reczne H
Z urzgdzeniem

390 | GODZ MH23 GODZ MH23 | Prace godz. wyk. ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

dojazd na wskazane w zleceniu miejsce,

wykoszenie placu, przygotowanie stroiszu Swierkowego,

dowiezienie opatu, ciecie i rgbanie opatu,

przygotowanie ognisk w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
przygotowanie pochodni,

zapewnienie okreslonej w zleceniu liczby naganiaczy (nie wiecej niz 1 naganiacz na
1 mysliwego uczestniczacego w polowaniu) oraz kompetentnej osoby bedacej
kierownikiem oddelegowanych do obstugi polowania pracownikéw Wykonawcy, osoba ta
jednoczesnie peti role pomochika prowadzacego polowanie,

udziat w nagance co najmniej dwéch sygnalistow, poprawne otwarcie i zakonczenie
pedzen,

oznakowanie obszaru polowania tablicami ostrzegawczymi zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1939),
sporzadzenie listy naganiaczy, listy pséw biorgcych udziat w polowaniu, a takze wszystkich
0s6b biorgcych udzial w polowaniu (kierowcy, przewodnicy pséw, osoby pozostate
pozostajace pod jurysdykcjg Wykonawcy),

pomocnik prowadzgcego dostarcza liste prowadzacemu polowanie przed rozpoczeciem
odprawy,

wyposazenie naganiaczy (i innych oséb wg potrzeb) w kamizelki,

zabezpieczenie odpowiednio wyposazonych apteczek,

zabezpieczenie innych materiatdw (haki do transportu tusz ubitej zwierzyny, pojemniki,
worki itp. na narogi, linki do §ciggania zwierzyny itp. wg wskazan Zleceniodawcy),

przed zbiérka i odprawag mysliwych przygotowanie i rozpalenie ogniska,

punktualne zebranie podlegtych oséb i wlasciwe ustawienie ich do odprawy, a takze
odpowiednie rozlokowanie srodkéw transportowych,

organizacja s$ciggania ubitej zwierzyny, jej patroszenie (wylgcznie przez osoby
przeszkolone weterynaryjnie lub pod ich nadzorem), gromadzenie, przechowywanie
i transport narogéw,

prawidtowy transport tusz ubitej zwierzyny, przez czas trwania polowania do pokotu, a po
pokocie do wyznaczonego punkiu skupu, a takze zgodng z przepisami utylizacje
patrochéw,

pobranie prébek do badan,

utozenie stroiszu swierkowego na pokocie,

utozenie tusz ubitej zwierzyny zgodnie z tradycjg towiecka,

prawidiowe odbicie trofedéw oraz pilne dostarczenie ich lesniczemu ds. towieckich wg
potrzeb,

nadzér nad transportem tusz i narogéw do wyznaczonego punktu skupu,

uprzatniecie miejsca po pokocie i miejsca patroszenia tusz,

sprawdzenie, umycie, a takze przygotowanie podwéd i przyczep do kolejnego polowania
w tym ewentualne drobne naprawy uszkodzen wynikltych w trakcie eksploatacji na
polowaniu (przebite kota, potrzaskane lampy itp. — cato$¢ przy uzyciu srodkéw i sit
bedacych w dyspozycji Wykonawcy).

prace zwigzane z udziatem menera wraz z co najmniej 3 psami w nagance podczas
polowania zbiorowego, obejmujg koszt pracy menera i pséw.
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— prace wykonywane w celu odnalezienia postrzelonej zwierzyny z wykorzystaniem pséw
my$liwskich szkolonych do poszukiwan postrzatkéw obejmujg koszt pracy menera i psa.

— prace zwigzane z rannym i wieczornym podprowadzaniem mysliwych na polowaniach
indywidualnych.

Uwagi:

Naganka na polowaniu zbiorowym dotyczy zabezpieczenia odpowiedniej liczby
naganiaczy (osoby petnoletnie) wg iloSci jakie Zamawiajgcy okreslit w zleceniu. Naganiacze
muszg byé ubrani w kamizelki w jednakowych jaskrawych barwach od odprawy az do
ogtoszenia zakonczenia polowania, wymagana dbato$é o ich uzywanie podczas catego
polowania, aZz do ogtoszenia jego zakonczenia. Kierownik naganki w razie potrzeb pobiera
probki do badan, pomaga prowadzgcemu w rozprowadzaniu mysliwych, przekazuje
prowadzgcemu polowanie informacje o oddanych strzatach, oznacza miejsca zestrzatu,
nadzér nad pozostatymi osobami z naganki. Do obowigzkéw naganki nalezy réwniez,
patroszenie, gromadzenie, przechowywanie i transport narogéw, przygotowanie miejsca na
pokot, zatadunek tusz w celu transportu do wyznaczonego punktu skupu. uprzatniecie miejsca
po pokocie.

Srodki transportu powinny byé odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania
mozliwosci wyciekania krwi, wylozone materiatem jednorazowego uzytku lub materiatem
nadajgcym sie do skutecznego czyszczenia i dezynfekc;ji.

Przewozona zwierzyna musi byé zawieszona z zastosowaniem rozpérki regulowanej
do studzenia tusz. Narogi oraz patrochy musza by¢ przewozone w szczelnych pojemnikach.
Srodki transportu nie moga by¢ wykorzystywane w dziatalnosci zwigzanej z utrzymaniem lub
hodowlag trzody chlewnej. Wszelkie prace zwigzane z transportem oraz patroszeniem dzikow
muszg odbywac sie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi zasadami dotyczacymi bioasekuracji
ASF.

Prace zwigzane z udzialem menera wraz z co najmniej 3 psami w nagance polowania
zbiorowego obejmujg zabezpieczenia do miotu psow dzikarzy tzn. psow ras mysliwskich
wykazujgcych pasje towieckg i utozonych do pracy na polowaniach zbiorowych. Psy musza
by¢ wyposazone jaskrawe, dobrze widoczne obroze lub kamizelki. Psy zabezpieczane sg na
polowaniach wg zlecenia przedstawiciela Zamawiajgcego w liczbie nie mniejszej niz 3 sztuki.

Prace wykonywane w celu odnalezienia postrzelonej zwierzyny obejmujg zapewnienie
przewodnika z psem utozonym do poszukiwania postrzatkéw, ktéry jest do dyspozycji
przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z wystawionym zleceniem wraz z pojazdem zdolnym
do przemieszczania sie¢ w terenie. Przewodnik z psem zobowigzany jest sprawdzaé
oznaczone w terenie zestrzaly wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz
oznacza¢ w terenie miejsce zakonczenia poszukiwania, lub odnalezienia postrzelonej
zwierzyny i przekaza¢ w/w informacje przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Podprowadzanie mysliwych dewizowych obejmuje: stawienie sie na miejscu zbiérki
W wyznaczonym czasie (w okreslonym migjscu na terenie OHZ), asekuracje mysliwego
wykonujgcego polowanie, wskazanie mysliwemu zwierzyny przeznaczonej do odstrzatu,
wypatroszenie, odbicie i przekazanie trofeéw do preparacji przedstawicielowi Zamawiajacego.
Podprowadzajacy mysliwego powinien dysponowaé pastoratem oraz sprzetem optycznym
umozliwiajgcym prawidtowe rozpoznanie celu.

Prace godzinowe zmechanizowane obejmujg transport naganki i mysliwych w towisku,
transport z miejsca zbiérki przed kazdym miotem do miejsc wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz przewiezienie po zakonczeniu miotu do miejsca zbiorki. Prawidtowy
transport tusz upolowanej zwierzyny do wyznaczonego punktu skupu. Prace godzinowe
zmechanizowane na polowaniu indywidualnym obejmujg transport tusz zwierzat duzych,
trudnych do sciggniecia za pomocg $rodkéw transportowych Zamawiajgcego.

Za zgodg Zamawiajgcego dopuszczalne jest rownowazne do ciggnika stosowanie
samochodow terenowych umozliwiajgcych realizacje zleconych prac godzinowych
zmechanizowanych (GODZ MH23).

Srodki transportu, w tym podwody i karawany, zapewnia Wykonawca.
Materiaty zapewnia Zamawiajacy.
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Procedura odbioru prac:
Dla prac gdzie jednostka przeliczeniowa jest godzina [H] odbiér prac nastgpi poprzez
sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z gospodarkg towieckg z opisem

czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnoscig do petnych godzin).

VR.2 Urzadzenia towieckie

2.1 Utrzymanie urzadzen towieckich

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do materiatu do | Opis kodu czynnosci mia
rozliczenia wyceny y
388 | GODZ RH23 GODZ RH23 | Prace godzinowe reczne H
Prace godzinowe reczne
449 | GODZ RU23 GODZ RU23 z urzadzeniem H
390 | GODZ MH23 GODZ MH23 | Prace godz. wyk. ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,

- przygotowanie miejsca lokalizacji poprzez podciecie przeszkadzajgcych gatezi, wykonanie

$ciezki podchodowej itp.,

wiosenne prace porzadkowe zwigzane z uprzataniem i dezynfekcjg pasnikdéw, obejmujg

usuniecie karmy pozostatej w pasniku, wygrabienie odchodow i niedojadéw w promieniu

~15 m wokét pasnika, dezynfekcja powierzchni wygrabionej wapnem, przekopanie
powierzchni

w promieniu ~3 m wokot pasnika.

- konserwacja urzadzen poprzez wymiang zuzytych elementéw, dobicie szczebli, zastrzat
czy innych elementéw urzadzen, poprawienie lizawek, zmiang lokalizacji urzadzen itp.,
badz demontaz urzadzen (likwidacja),

- zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatow we wskazane w zleceniu migjsce,

- roztadunek i utozenie odzyskanych materiatbw we wskazanym miejscu,

- wykonanie — cato$¢ przy uzyciu Srodkéw i sit bedgcych w dyspozyciji Wykonawcy.

Uwagi:

Zdemontowane elementy obce dla srodowiska jak papa muszg by¢ dostarczone w miejsce

zbidrki takich materiatow.

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru prac:

Jednostkag miary stosowang do rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca jest godzina

(H) konieczna do naprawienia (przywréconego do sprawno$ci) urzgdzenia fowieckiego.

(jedn. rozliczeniowa z dokfadno$cig do godziny).

2.2 Budowa nowych urzadzen towieckich

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do materiatu do | Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny
388 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H
Prace godzinowe reczne
452 | GODZ RU23 GODZ RU23 2 urzadzeniem H
390 | GODZ MH23 GODZ MH23 | Prace godz. wyk. ciggnikiem H

Urzadzenia nowe zakupione na podstawie odrebnego procedowania (z montazem lub bez).
Grupa czynnos$ci zawiera czynnosci zwigzane z ustugami podlegajgcymi na opcjonalnych
dodatkowych czynnosciach zwigzanych z zainstalowaniem w wyznaczonej lokalizaciji
(posadowieniem na gruncie) zakupionych urzadzen towieckich.

Zakup nowych urzadzen nalezy zaplanowaé na pozycji planu w materiatach.
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Procedura odbioru prac:
Jednostkg miary stosowang do rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca jest godzina
(H) konieczna do posadowienia na gruncie urzadzenia towieckiego.
(jedn. rozliczeniowa z doktadnoscig do petnej godziny).

3.1 Uprawa gleby

VR.3 Zagospodarowanie tgk wiasnych

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do materiatu do | Opis kodu czynno$ci miary
rozliczenia wyceny
166 | tR-ORKA £ R-ORKA Gteboka orka HA
167 | tR-PODOR tR-PODOR Podorywka HA
168 | tR-AGRE tR-AGRE Agregatowanie HA
169 | tR-KULT LR-KULT Kultywatorowanie HA
170 | tR-BRON tR-BRON Bronowanie HA
171 | LR-TAL ¥ R-TAL Talerzowanie HA
172 | tR-REDL tR-REDL Redlenie HA
Rozdrabnianie pozostatosci
pozrebowych z wymieszaniem ich
173 | LR-ROZDR EREROZBR z wierzchnig warstwg gleby na Ie
poletkach nowo zaktadanych
174 | tR-WALOW t R-WALOW Watowanie HA
Porzadkowanie pol przez
175 | LR-PORZPO tR-PORZPO rozdrabnianie pozostatosci po HA
uprawach, w celu przygotowania do
dalszego uzytkowania
Karczowanie pniakéw na gruntach
176 | LtR-KARCZ tR-KARCZ przeznaczonych pod uprawe HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,

— wykonanie zabiegu — calo§¢ przy uzyciu Srodkéw i sit bedacych w dyspozycii

wykonawcy.

Uwagi:
Gtebokg orke nalezy wykonaé przy uzyciu ptuga rolniczego na gteboko$é 20 — 35 cm.
Podorywke nalezy wykona¢ przy uzyciu pluga rolniczego na gteboko$é 5-10 cm.
Agregatowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu agregatu uprawowego gwarantujgcego
spulchnienie na gteboko$¢ 7 — 12 cm i wyréwnanie wierzchniej warstwy gleby z watem
doprawiajacym.
Kultywatorowanie nalezy wykonac¢ przy uzyciu kultywatora rolniczego poprzez spulchnienie
gleby na giebokos¢ 7 — 12 cm.
Bronowanie nalezy wykona¢ z uzyciem brony zgbatej w celu rozbicia grud ziemi, wyréwnania
powierzchni, spulchnienia gleby na gteboko$é 2 — 7 cm.
Talerzowanie nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem brony talerzowej w sposéb polegajacy
na przecigciu i odwrdceniu wierzchniej warstwy gleby na gteboko$é 7 — 12 cm.
Radlenie nalezy wykona¢ z uzyciem radia ciggnikowego o odpowiednim rozstawie.
W przypadku wykonywania rozdrabniania pozostato$ci pozrebowych z wymieszaniem
z wierzchnig warstwg gleby pozostajgce po wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg mieé
dlugosci wigkszej niz 15 cm, a materiat powstaly po rozdrabnianiu nalezy réwnomiernie
wymieszac z glebg na catej powierzchni objetej zabiegiem - na gteboko§é min. 10 cm.
Watowanie nalezy wykonaé z uzyciem watu, w celu dociénigcia darni do podioza oraz
zwiekszania podsigku wody.
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Rozdrabnianie pozostatosci po uprawie rolnej nalezy wykonywaé przy uzyciu rozdrabniarki
typu ,seppi”, w przypadkach gdy nie ma mozliwosci innego przygotowania gleby do uprawy
(np. po zasiewach kukurydzy przeznaczonych na zer bez zbioru).

Karczowanie pni polega na mechanicznym usunieciu pni z pél uprawnych w celu umozliwienia
prowadzenia prac zwigzanych z uprawa roli.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych
z uprawg gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek fowieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.

(jedn. rozliczeniowa z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

3.2 Nawozenie

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do materiaiu do | Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny
177 | tR-NAWM £R-NAWM Wysiew nawozdw sztucznych HA
178 | tR-WAPN LR-WAPN Wapnowanie HA
179 | tR-NAWO tR-NAWO Nawozenie organiczne HA

Nawéz/wapno - wedtug deklaracji Zamawiajacego

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzgdzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,

— odbiér materiatdbw nawozowych z magazynéw lub innych miejsc skfadowania na
terenie Nadle$nictwa wraz z zatadunkiem, przewozem i przetadunkiem,

— rozsiew lub rozrzucenie nawozu,

— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan po nawozach — catosé
przy uzyciu srodkow i sit bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Wysiew nawozéw mineralnych nalezy wykonaé przy uzyciu rolniczego rozsiewacza
gwarantujgcego réwnomierne roztozenie nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha.
Wapnowanie nalezy wykonaé z uzyciem rozsiewacza gwarantujagcego réwnomierne
roztozenie wapna w dawce 3-4 ton/ha; maksymalny dojazd rozsiewacza z miejsca
skfadowania wapna do wapnowanego pola nie przekroczy 5 km.

Nawozenie organiczne nalezy wykonaé przy uzyciu rozrzutnika do obornika w sposob
rébwnomierny na catej nawozonej powierzchni przy dawce 20 ton/ha; maksymainy dojazd
rozrzutnika z miejsca sktadowania nawozu do nawozonej pozycji nie przekroczy 2 km.
Materiaty zapewni Zamawiajacy/WWykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidiowosci wykonania prac zwigzanych
z uprawg gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.

(jedn. rozliczeniowa z dokfadno$cig do dwoch miejsc po przecinku)
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3.3 Siew nasion

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do materiatu do | Opis kodu czynnosci mia
rozliczenia wyceny v
180 | ER-WYSNR LR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem HA
rzutowym
388 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H
390 | GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciggnikiem H
Prace godzinowe reczne
452 | GODZ RU23 GODZ RU23 2 urzadzeniem H

Nasiona - wedtug deklaracji Zamawiajgcego

Standard technologii prac obejmuje:
— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
-~ dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,
— odbiér materiatu siewnego, z magazynéw lub innych miejsc skladowania na terenie
Nadlesnictwa, wraz z zatadunkiem, przewozem i przetadunkiem,
— rozsiew materiatdw w okreslonej dawce lub wiezbie,
— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan — cato$¢ przy uzyciu
Srodkéw i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.
Uwagi:
Wysiew nasion siewnikiem rzutowym nalezy wykonaé w sposéb gwarantujgcy réwnomierne
roztozenie nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w celu ich przykrycia.
Materiaty dostarczy zamawiajgcy/wykonawca

lub
Materiaty w postaci ............................... Zzapewni zamawiajacy
Materiaty w postaci ............................... Zapewni zamawiajacy.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidiowos$ci wykonania prac zwigzanych
z uprawg gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..
(fedn. rozliczeniowa z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest godzina [H]
Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarkg fowiecka z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadno$cia do 1 godziny)

3.4 Opryski chemiczne

Kod Kod czynn. /

Nr | czynnosci do materiatu do | Opis kodu czynnosci Jmeignostka
rozliczenia wyceny y
187 | LR-OPRYSK tR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny HA

Standard technologii prac obejmuje:
— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazana w zleceniu pozycje oraz powrot,
— odbioér srodkéw chemicznych z magazynu z wytgczeniem nosnika (wody),
— przygotowanie cieczy roboczej o okreslonym stezeniu wg etykiety $rodka,
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— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan — cato§¢ przy uzyciu
srodkéw i sit bedgcych w dyspozycji wykonawcy.

Uwagi:
Mechaniczny oprysk nalezy wykonaé w optymalnych warunkach pogodowych, atestowanym
opryskiwaczem ciggnikowym przy zaangazowaniu operatora posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia. Zastosowang ilo§¢ cieczy roboczej na ha kazdorazowo ustali zamawiajacy.
Sprzet i narzedzia niezbedna do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.
Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru srodka ochrony roslin, zwrotu opakowan
po srodku oraz punkt poboru wody.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych
Z uprawg gleby na tgkach i pastwiskach poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia
powinna byé pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
zadrzewien nie objete zabiegiem itp.
(jedn. rozliczeniowa z dokfadno$cig do dwdch migjsc po przecinku).

3.5 Zbidr ptoddw
Kod Kod czynn. /
Nr | eczynnosci do materiatu do | Opis kodu czynnosci .;'eitainostka
rozliczenia wyceny vy
188 | tR-KOSZR £R-KOSZR Koszenie trawy HA
189 | LtR-WYKLEW £ R-WYKLW Koszenie trawy z wywozem z tgki HA
453 | LR-KOSZRR | tR-KOSZRR Eg;j:ﬂ'e fraiy 2 Fezgirabnianiem HA
190 | £tR-GRAB +R-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA
191 | tR-ZGRAB tR-ZGRAB Zgrabianie siana HA
192 | £tR-PRAS tR-PRAS Prasowanie siana HA
193 | tR-BALOT LR-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

- dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,

—~ wykonanie zabiegu — cato$¢ przy uzyciu Srodkéw i sit bedacych w dyspozycji

Wykonawcy.

Uwagi:
Koszenie trawy nalezy wykonaé przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od $rodka faki ku jej
obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5 — 10 cm nad powierzchnig ziemi. Zestaw koszacy musi
by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujgce w trawie, np. gwizdki
elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych itp.
Koszenie trawy z wywozem z tgki nalezy wykonaé przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od
srodka taki ku jej obrzezom. Trawa musi byé koszona 5 — 10 cm nad powierzchnig ziemi.
Zestaw koszgcy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujgce
w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych itp. Cena ustugi obejmuje
réwniez zbior i wywiezienie z lgki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez
zamawiajgcego na odlegtosé do 500 m w czasie maks. 14 dni od skoszenia.
Koszenie trawy z rozdrobnieniem pokosu nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki posiadajgcej
mozliwos¢é rozdrobnienia i rozrzucenia pokosu. Trawa musi byé koszona 5 — 10 cm nad
powierzchnig ziemi. Zestaw koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace
zwierzeta bytujgce w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych itp.
Przegrabianie (suszenie siana) nalezy wykonaé przy uzyciu przetrzasaczo-zgrabiarki poprzez
jednorazowe przetrzgsniecie i rozrzucenie skoszonej trawy na catej powierzchni faki. Terminy
kolejnych zabiegéw ustalane beda przez zamawiajgcego stosownie do przebiegu pogody.
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Zgrabianie siana wykonywane przy uzyciu zgrabiarki ciggnikowej polega na zgrabieniu siana
lub zielonej masy w rzedy, w sposéb umozliwiajacy uzycie prasy wysokiego zgniotu.
Prasowanie siana wykonaé nalezy przy uzyciu prasy kostkujgcej wysokiego zgniotu na kostki
siana o wadze jednostkowej 10-20 kg.

Balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonke obejmuje prasowanie siana w baloty
o $rednicy 0,8 - 1,2 m za pomocg prasy wysokiego zgniotu. W przypadku kiszonki nalezy
wykonag foliowanie balotéw.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z uprawg gleby na fakach i pastwiskach z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasémy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.

(fedn. rozliczeniowa z dokfadnoscig do dwéch miejsc po przecinku).

VR.4 Zabezpieczenie upraw rolnych od szkéd fowieckich

4,
Kod Kod czynn. /
Nr | czynnosci do materiatu do | Opis kodu czynnosci z’ei:nostka
rozliczenia wyceny ry
388 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H
Prace godzinowe reczne
452 | GODZ RU23 GODZ RU23 z urzadzeniem H
390 | GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciggnikiem H

Nasiona - wedfug deklaracji Zamawiajgcego

Standard technologii prac obejmuje:

~ przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,

- ploszenie zwierzyny townej na polach w okresie kietkowania i dojrzewania roélin na
polach uprawnych, wieczorem, w nocy oraz w godzinach porannych (zgodnie
z potrzebami zamawiajacego).

— dowdz materiatdw na pasy zaporowe.

- rozsiew materiatéw w okreslonej dawce na pasach zaporowych,

— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan — cato$¢ przy uzyciu
Srodkow i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

— Prace godzinowe reczne, reczne z uzyciem narzedzia i ciggnikowe przy budowie
utrzymaniu i rozbiérce grodzen i grodzen pastuchem elektrycznym.

— Wykaszanie roslinnosci pod pastuchami elektrycznymi.

- pozostate prace godzinowe reczne, reczne z uzyciem narzedzia i ciggnikowe, ktérych
nie mozna zakwalifikowaé do wymienionych w opisie czynno$ci ujetych w opisie
technologii wykonawstwa prac lesnych.

Materiaty dostarczy zamawiajacy/wykonawca

lub
Materiaty w postaci ............................... zapewni zamawiajgcy
Materiaty wpostaci ............................... zapewni zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Dia prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest godzina [H] odbiér prac nastgpi poprzez
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac godzinowych zwigzanych z gospodarkg towieckg
Z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z dokfadno$cig do pefnej godziny)
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5.1 Uprawa gleby

VR.5 Utrzymanie poletek towieckich

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do materiafu do | Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny
166 | tR-ORKA L R-ORKA Gteboka orka HA
167 | tR-PODOR ¥ R-PODOR Podorywka HA
168 | tR-AGRE tR-AGRE Agregatowanie HA
169 | tR-KULT tR-KULT Kultywatorowanie HA
170 | tR-BRON tR-BRON Bronowanie HA
171 | tR-TAL tR-TAL Talerzowanie HA
172 | tR-REDL tR-REDL Redienie HA
Rozdrabnianie pozostatosci
pozrebowych z wymieszaniem ich
173 |f ER-ROZDR tR-ROZDR z wierzchnig warstwg gleby na HA
poletkach nowo zaktadanych
174 | LtR-WALOW L R-WALOW Watowanie HA
Porzadkowanie pél przez
175 | tR-PORZPO tR-PORZPO rozdrabnianie pozostato$ci po . HA
uprawach, w celu przygotowania do
dalszego uzytkowania
Karczowanie pniakéw na gruntach
176 | LR-KARCZ tR-KARCZ przeznaczonych pod Uprawe HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazanag w zleceniu pozycje oraz powrdt,

— wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu Srodkéw i sit bedacych w dyspozycji

wykonawcy.

Uwagi:
Glebokg orke nalezy wykona¢ przy uzyciu ptuga rolniczego na gteboko$¢ 20 — 35 cm.
Podorywke nalezy wykonac przy uzyciu ptuga rolniczego na gtebokos¢ 5-10 cm.
Agregatowanie nalezy wykonaé przy uzyciu agregatu uprawowego gwarantujgcego
spulchnienie na gtebokos¢ 7 — 12 cm i wyréwnanie wierzchniej warstwy gleby z watem
doprawiajgcym.
Kultywatorowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu kultywatora rolniczego poprzez spulchnienie
gleby na gtebokos¢ 7 — 12 cm.
Bronowanie nalezy wykonaé z uzyciem brony zebatej w celu rozbicia grud ziemi, wyréwnania
powierzchni, spulchnienia gleby na gteboko$é 2 — 7 cm.
Talerzowanie nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem brony talerzowej w sposéb polegajgcy
na przecieciu i odwrdceniu wierzchniej warstwy gleby na gteboko$¢ 7 — 12 cm.
Radlenie nalezy wykonac¢ z uzyciem radta ciggnikowego o odpowiednim rozstawie.
W przypadku wykonywania rozdrabniania pozostato$ci pozrebowych z wymieszaniem
z wierzchnig warstwa gleby pozostajgce po wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg mieé
diugosci wiekszej niz 15 cm, a materiat powstaly po rozdrabnianiu nalezy réwnomiernie
wymieszac z glebg na catej powierzchni objetej zabiegiem - na gtebokos¢ min. 10 cm.
Watowanie nalezy wykonaé z uzyciem watu, w celu docisniecia darni do podtoza oraz
zwiekszania podsigku wody.
Rozdrabnianie pozostatosci po uprawie rolnej nalezy wykonywac przy uzyciu rozdrabniarki
typu ,seppi’, w przypadkach gdy nie ma mozliwosci innego przygotowania gleby do uprawy
(np. po zasiewach kukurydzy przeznaczonych na zer bez zbioruy).
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Karczowanie pni polega na mechanicznym usunieciu pni z pél uprawnych w celu umozliwienia
prowadzenia prac zwigzanych z uprawa roli.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z uprawa gleby na roli, na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek towieckich na
gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.

(fedn. rozliczeniowa z dokfadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku).

5.2 Nawozenie

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do materialu do | Opis kodu czynnosci p
rozliczenia wyceny miary
177 | tR-NAWM tR-NAWM Wysiew nawozdéw sztucznych HA
178 | tR-WAPN £R-WAPN Wapnowanie HA
179 | tR-NAWO £tR-NAWO NawozZenie organiczne HA

Nawdz/wapno - wedtug deklaracji Zamawiajacego

Standard technologii prac obejmuje:
— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzgdzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powro6t,
— odbiér materiatbw nawozowych z magazynéw lub innych miejsc sktadowania na
terenie Nadlesnictwa wraz z zatadunkiem, przewozem i przetadunkiem,
— rozsiew lub rozrzucenie nawozu,
- zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan po nawozach — cato$é
przy uzyciu srodkow i sit bedgcych w dyspozyciji Wykonawcy.
Uwagi:
Wysiew nawozéw mineralnych nalezy wykona¢ przy uzyciu rolniczego rozsiewacza
gwarantujgcego rownomierne roztozenie nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha.
Wapnowanie nalezy wykonaé z uzyciem rozsiewacza gwarantujacego réwnomierne
roztozenie wapna w dawce 3-4 ton’ha; maksymalny dojazd rozsiewacza z miejsca
sktadowania wapna do wapnowanego pola nie przekroczy 5 km.
Nawozenie organiczne nalezy wykona¢ przy uzyciu rozrzutnika do obornika w sposdb
rownomierny na catej nawozonej powierzchni przy dawce 20 ton/ha; maksymalny dojazd
rozrzutnika z miejsca sktadowania nawozu do nawozonej pozycji nie przekroczy 2 km.
Materiaty zapewni Zamawiajgcy/Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidliowosci wykonania prac zwigzanych
z uprawg gleby na roli, tagkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek fowieckich na gruntach leSnych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: daimierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.

(jedn. roziliczeniowa z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku).

5.3 Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewdw, pielegnacja drzew i krzewow

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do materialu do | Opis kodu czynnosci mia
rozliczenia wyceny y
Wysiew nasion siewnikiem
180 | tR-WYSNR tR-WYSNR rzutowym HA
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181 | LRWYSNAS | LRWYSNAS | WWysiew nasion siewnikiem HA
zbozowym

182 | LR-WYSNP ER-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem HA
punktowym

183 | tR-SADZT LR-SADZT S.adze'nle’bulw topinamburu lub HA
ziemniakow

184 | LR-SADZWM | LR-SADZWM \,Sv"]gﬁ:‘ée sadzonek wieloletnich TSzZT

I K Wyoranie paséw pod sadzenie

185 | tR-WYOR {R-WYOR drzewek lub krzewéw plugiem KTMR
Wykonanie talerzy pod sadzenie

186 | LtR-TAL60 LR-TAL60 drzewek o wymiarach TSZT
60x60 cm

388 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H

390 | GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godz. wyk. ciggnikiem H
Prace godzinowe reczne

452 | GODZ RU23 GODZ RU23 2 urzadzeniem H

Nasiona/bulwy - wedtug deklaracji Zamawiajacego

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

- dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

— odbiér materiatu siewnego, sadzeniakéw z magazynéw lub innych miejsc sktadowania
na terenie Nadle$nictwa, sadzonek drzew ze szkétki leSnej wraz z zatadunkiem,
przewozem i przetadunkiem,

— rozsiew materiatow lub ich rozsadzenie w okreslonej dawce lub wigzbie,

— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan — cato$¢ przy uzyciu
srodkoéw i sit bedacych w dyspozyciji Wykonawcy.

Uwagi:

Wysiew nasion siewnikiem rzutowym nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujacy réwnomierne
roztozenie nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w celu ich przykrycia.
Wysiew nasion siewnikiem zbozowym (np. typu ,poznaniak”) wykonaé¢ w okre$lonym przez
zamawiajgcego rozstawie rzedow i gtebokosci podania nasion z jednoczesnym przykryciem
gleba i docisnigciem.

Wysiew nasion siewnikiem punktowym wykonaé w nalezy wykona¢ w ustalonej przez
zamawiajgcego gtebokosci i wiezbie siewu, przy jednoczesnym przykryciu i docisnigciu
nasion. Zastosowany siewnik musi pozwalaé na punktowg, réwnoczesng z siewem nhasion
aplikacje nawozéw mineralnych. Cena ustugi musi réwniez ujmowaé czynnosci zwigzane
z zatadunkiem i dowozem nawozu na pozycje oraz zwigzane z jego aplikacja.

Sadzenie bulw topinamburu lub ziemniakéw wykonaé nalezy sadzarka lub recznie w ustalonej
przez zamawiajgcego wigzbie z jednoczesnym obredleniem.

Sadzenie drzew i krzewdw nalezy wykona¢é w jamke w wigzbie okreslonej przez
Zamawiajacego.

Wyoranie paséw pod sadzenie drzew i krzewdw nalezy wykona¢ ptugiem z pogtebiaczem.
Wykonanie talerzy nalezy wykonaé poprzez zdjecie wierzchniej warstwy gleby do warstwy
mineralnej; talerze powinny byé o wymiarach 60x60 cm.

Prace godzinowe reczne i ciggnikowe sg zwigzane z pielegnowaniem drzew i krzewow.
Materiaty dostarczy zamawiajgcy/wykonawca

lub
Materiaty w postaci ...................o. ool zapewni zamawiajgcy
Materiaty w postaci ................c....cenls zapewni zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
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Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidiowosci wykonania prac zwigzanych
z uprawa gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.

(jedn. rozliczeniowa z doktadnoscig do dwéch migjsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest tysigc sztuk [TSZT]

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych.

(rozliczenie z dokfadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest 1000 m [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem ¢zynno$ci
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru diugosci (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest godzina [H]

Odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidiowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarkg tagkowo - rolng z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 godziny)

5.4 Opryski chemiczne

Kod Kod czynn. / | i
Nr | czynnosci do | materiatu do | Opis kodu czynnosci #ai:nostka
rozliczenia wyceny ry
187 | tR-OPRYSK tR-OPRYSK | Mechaniczny oprysk chemiczny HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

- dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

— odbiodr érodkéw chemicznych z magazynu z wytaczeniem nosnika (wody),

- przygotowanie cieczy roboczej o okreslonym stezeniu wg etykiety $rodka,

— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan — cato$¢ przy uzyciu

$rodkow i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy.

Uwagi:
Mechaniczny oprysk nalezy wykona¢ w optymalnych warunkach pogodowych, atestowanym
opryskiwaczem ciggnikowym przy zaangazowaniu operatora posiadajacego odpowiednie
uprawnienia. Zastosowang ilo§¢ cieczy roboczej na ha kazdorazowo ustali zamawiajgcy.
Sprzegt i narzedzia niezbedna do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.
Zamawiajgcy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru srodka ochrony roslin, zwrotu opakowan
po $rodku oraz punkt poboru wody.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych
z uprawg gleby na roli, tagkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek fowieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.
(jedn. rozliczeniowa z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku).

5.5 Zbiér ptodéw
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Kod Kod czynn. /
Nr | czynnosci do materiatu do | Opis kodu czynnosci z:_gnostka
rozliczenia wyceny &4
Koszenie zb6z wraz z ich
454 | LR-KOSZZ tR-KOSZZ wymiéceniem HA
194 | tR-TOPZ tR-TOPZ ZBioribUiN (Opinamiu (LD HA
ziemniakéw
193 | tR-BALOT tR-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej HA

Standard technologii prac obejmuje:
— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,
— wykonanie zabiegu — cato$§¢ przy uzyciu Srodkéw i sit bedacych w dyspozyciji
Wykonawcy.

Uwagi:

Koszenie zbéz nalezy wykonaé przy uzyciu kombajnu wykonujacego jednoczesnie
wymtocenia zboza. Zboze musi by¢ koszone 5 — 20 cm nad powierzchnig ziemi. Zestaw
koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszgce zwierzeta bytujace w trawie,
np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych itp.

Balotowanie zielonej masy na kiszonke - obejmuje prasowanie zielonej masy w baloty
o srednicy 0,8 - 1,2 m za pomoca prasy wysokiego zgniotu, nastepnie nalezy wykonaé
foliowanie balotéw.

Zbiér bulw topinamburu i ziemniakéw polega na: usunieciu nadziemnych czesci roslin, oraz
mechaniczne wykopanie bulw topinamburu technika przyjetg przez wykonawce, reczny lub
mechaniczny zbiér wykopanych bulw, nastepnie jednokrotne bronowanie i ponowny reczny
lub mechaniczny zbiér bulw, zatadunek do opakowan, udostepnionych przez wykonawce
(opakowanie nie mniejsze niz o pojemnosci 25kg), lub dowdz do miejsca przechowywania.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych
Z uprawa gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek towieckich na gruntach lesnych z opisem czynno&ci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.

(jedn. rozliczeniowa z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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VR.6 Dokarmianie zwierzyny

6.1 Dokarmianie zwierzyny - sél

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do materiaiu do | Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny
388 | GODZ RH23 GODZ RH23 | Prace godzinowe reczne H
390 | GODZ MH23 GODZ MH23 | Prace godz. wyk. ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- zatadunek soli z miejsca jej przechowywania na srodek transportowy i roztadunek soli ze
srodka transportowego w miejscu dokarmiania,
- transport soli na odlegto$é maksymalina.......... km,
- uzupetnienie soli w lizawkach,
Wykonawca zapewnia: Sprzet i narzedzia (w tym: ciagnik, przyczepa itd.).
Zamawiajacy zapewnia: Materiaty (sél, pasta solna z mikroelementami itp.)
Procedura odbioru prac:
Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidiowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarkg fowiecka z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

6.2 Dokarmianie zwierzyny — karma soczysta

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do materiatu do | Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny
388 | GODZ RH23 GODZ RH23 | Prace godzinowe reczne H
390 | GODZ MH23 GODZ MH23 | Prace godz. wyk. ciagnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- zatadunek karmy z miejsca jej przechowywania na $rodek transportowy i roztadunek karmy
ze $rodka transportowego w miejscu dokarmiania,

- transport karmy na odlegto$é maksymalng.......... km,

- wytoZenie karmy w pasnikach, na buchtowiskach, pasach zaporowych lub innych miejscach
wskazanych przez przedstawiciela zamawiajgcego

- przyoranie dostarczonej karmy na pasach zaporowych, buchtowiskach, zadawanie karmy
Z ptytkim, powierzchniowym przemieszaniem z glebg na gteboko$¢ minimum 15 cm.

Wykonawca zapewnia: Sprzet i narzedzia (w tym: ciagnik, przyczepa, brona, siewnik, itd.).
Zamawiajgcy zapewnia: Materiaty (w tym: buraki, ziemniaki itp.)
Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarkg fowieckg z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

6.3 Dokarmianie zwierzyny — karma tresciwa

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnos$ci do materiatu do | Opis kodu czynnosci mia
rozliczenia wyceny y
388 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H
[ 390 | GODZ MH23 GODZ MH23 | Prace godz. wyk. ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- zatadunek karmy z miejsca jej przechowywania na $rodek transportowy i roztadunek karmy
ze $rodka transportowego w miejscu dokarmiania,
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- transport karmy na odlegtosé maksymalna.......... km,

- wytozenie karmy w pasnikach, na buchtowiskach, pasach zaporowych, lub innych
miejscach wskazanych przez przedstawiciela zamawiajgcego

- przyoranie dostarczonej karmy na pasach zaporowych, buchtowiskach, zadawanie karmy
z plytkim, powierzchniowym przemieszaniem z glebg na gteboko$§¢ minimum 15 cm.

Wykonawca zapewnia: Sprzet i narzedzia (w tym: ciagnik, przyczepa, brona, siewnik, itd.).
Zamawiajgcy zapewnia: Materialy (w tym: zboze, pellet, itp.)
Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarkg towiecka z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

6.4 Dokarmianie zwierzyny — karma sucha

Kod Kod czynn. /

Nr | czynnosci do materiatu do | Opis kodu czynnosci ieignostka
rozliczenia wyceny y

388 | GODZ RH23 GODZ RH23 | Prace godzinowe reczne H

390 | GODZ MH23 GODZ MH23 | Prace godz. wyk. ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- zatadunek karmy z miejsca jej przechowywania na $rodek transportowy i roztadunek karmy
ze $rodka transportowego w miejscu dokarmiania,
- transport karmy na odlegto$é maksymaing.......... km,
- wytozenie karmy w pasnikach, pasach zaporowych, lub innych miejscach wskazanych
przez przedstawiciela zamawiajacego,
Wykonawca zapewnia: Sprzet i narzedzia (w tym: ciagnik, przyczepa, itp.)
Zamawiajacy zapewnia: Materiaty (w tym: siano itp.)
Procedura odbioru prac:
Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidiowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarkg towiecka z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.
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VR.7 Koszty zasiedlania towisk

7.1.

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr | czynnosci do materiatu do | Opis kodu czynnosci miary

rozliczenia wyceny

388 | GODZ RH23 GODZ RH23 | Prace godzinowe reczne H

Prace godzinowe reczne
452 | GODZ RU23 GODZ RU23 Z urzadzeniem H
390 | GODZ MH23 GODZ MH23 | Prace godz. wyk. ciagnikiem H

Na pozycje planu z tg grupg czynno$ci powinny byé planowane i ksiegowane wszelkie koszty
zwigzane z zasiedleniem fowiska zwierzyna.
Grupa czynno$ci zawierajgca czynno$ci zwigzane z ustugami polegajacymi na

dodatkowych czynnosciach godzinowych zwigzanych z zasiedlaniem towiska.
Zakup zwierzyny do zasiedlenia zaplanowaé na pozyciji planu w materiatach.

Procedura odbioru prac:
Jednostkg miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca jest godzina
(H) konieczna do zrealizowania czynnosci ze Zlecenia.
(jedn. rozliczeniowa z doktadno$cig do peinej godziny)
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Dziat VIR. UTRZYMANIE OBIEKTOW INFRASTRUKTURY LESNEJ
VIR.1. Utrzymanie drég lesnych

Roboty utrzymaniowe na drogach lesnych to ogét czynnoéci wykonywanych recznie
lub (i) mechanicznie, majgcych na celu wiasciwe uzytkowanie drég, biezgce reagowanie na
niewlaséciwe ich odwodnienie wskutek niedroznosci urzadzerh odwadniajgcych, uzupetnianie
na biezgco powstajgcych ubytkéw w nawierzchni tluczniowej drég, aby nie dopusci¢ do
wiekszych uszkodzen oraz biezgce odsniezanie drég w miarg potrzeb.

1.1
Kod Kod czynn. / Jeir;:rs;ka
Nr czynqos’ci _do materiatu do Opis kodu czynnosci czynn.
rozliczenia wyceny rozl.
394 | ODSN-DRPL ODSN-DRPL | ods$niez.drég lesnych i placow H
395 | POSY-ZUL POSY-ZUL Posyp. mater. do zim. utrz. H
396 | NAW-DRSK NAW-DRSK Wyréw. naw. DL i sktadow dr. M2
397 | KOSZ-ZUL KOSZ-ZUL Wykaszanie rowéw i poboczy DL KMTR
398 | PRZY-ZUL PRZY-ZUL Przycinanie gatezi przy DL KMTR
399 | UTRZ-WOD UTRZ-WQOD Czyszcz. i nap. urzadz. odwa. H
390 | GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane ciggnikiem H
402 | GODZMECH | GODZ MECH | Prace wykonywane koparka H
403 | GODZ MES8 GODZ ME8 Prace wykonywane koparkg V8 H
404 | GODZ ME23 GODZ ME23 | Prace wykonywane koparka V23 H
388 | GODZ RH23 GODZ RH23 | Prace godzinowe reczne H
404 | GODZ ME23 GODZ ME23 | Prace wykonywane koparkg 23% H

Standard technologii prac obejmuje:

czyszczenie urzadzen odwadniajacych droge tj. rowéw odwadniajgcych, wodospustow,
korytek betonowych, studzienek przepustéw oraz przepustéw rurowych z naniesionego
namutu oraz rumoszu skalnego;

odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poprzez wykonanie poprzecznych sptywek,
$ciecie poboczy drog lesnych;

naprawa osadzenia wodospustu przez jego odkopanie i powtérne zatozZenie;

osadzenie nowych wodospustow;

przyciecie wystajacych gatezi oraz zaro$li przeszkadzajacych w przejezdnosci drogi oraz we
wiasciwym jej do$wietleniu; prace przy uzyciu pilarki, obejmuja wyciecie zakrzaczen, a takze
podkrzesanie konaréw drzew rosnacych przy drogach, wraz z wyniesieniem wycigtych
krzewdw i konaréw poza pas drogowy lub dziatke roboczg;

wykaszanie nawierzchni, poboczy oraz skarp rowéw przydroznych drég lesnych (DL);
rozplantowanie kruszywa lamanego kamiennego oraz kruszywa naturalnego na drogach
lesnych (DL) oraz sktadach drewna (dr.) przy drogach le§nych (DL) wraz z dowozem;
przeprofilowanie sktadéw drewna (dr.) w celu usuniecia btota oraz uzyskania wlasciwego
odwodnienia sktadow;

od$niezanie drég le$nych oraz skladéw drewna plugiem bocznym, dziobowym lub
wirnikowym. Od$niezanie nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare intensywnosci opadéw
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Sniegu aby warstwa zalegajgcego $niegu zostata usunieta z drogi i mozliwy byt przejazd dla
samochodéw wywozacych drewno;

posypywanie drég lesnych (DL) materiatem do zimowego utrzymanie, wraz z dowozem;
transport materiatu;

wykonywanie wykoszenia poboczy dojazdéw pozarowych, potozonych zazwyczaj
w bezposredniej bliskosci paséw przeciwpozarowych, polegajace na skoszeniu (np.
wykaszarka spalinowa lub kosg) roslinnosci zielnej, krzewéw, krzewinek oraz zbednych
odro$li i nalotéw drzew le$nych wyrastajacych na poboczu drogi

Inne prace rozliczane w systemie godzinowym.,

Prace zwigzane z utrzymaniem i naprawg szlakéw zrywkowych.

Uwagi:

Mozliwos¢ pracy na wysokosci powyzej 3m.

Sprzet i urzadzenia/narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Pokos z wykoszonych poboczy nie moze zalega¢ na czesci jezdnej drogi jak réwniez
bezposrednio w rowach przydroznych.

Procedura odbioru prac:

odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowoséci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

Odbior robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnoéci wykonania prac poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp)., okreslenie ilosci
roboczogodzin poswigconych przez Wykonawce na realizacje zadania oraz weryfikacje
zgodnosci jego wykonania z opisem czynno$ci wskazanym w zatgczniku 4 do SWZ
i zapisami zlecenia. Dopuszcza sig przyjecie powierzchni wprost z bazy SILP dla zabiegéw
obejmujgcych cate wydzielenia lub pododdziaty.

powierzchnia réwnania jest to iloczyn dtugosci i szerokosci réwnanej nawierzchni drogi
le$nej (DL);

poprawnosé wykonania wykaszania poboczy i rowéw stwierdzona zostanie w momencie
potwierdzenia mozliwosci swobodnego splywu wody opadowej

poprawnosé wykonania réwnania nawierzchni zostanie stwierdzona w momencie
potwierdzenia zlikwidowania lokalnych kolein, nieréwnosci badz innych deformagii
uniemozliwiajgcych swobodne i bezpieczne poruszanie sie pojazdéw

poprawnos¢ wykonania odéniezania drogi lesnej (DL) polegaé bedzie na zweryfikowaniu
usuniecia zalegajgcej warstwy $nieznej

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny lub jednosci, w przypadku rozliczenia

w kilometrach — do dwdch miejsc po przecinku)

VIR.2 Mostki, dylowki, wodozwody

2.1.
Kod Kod czynn. / | Jednostka
Nr czynqos’ci _do materiatu do Opis kodu czynnosci :;;/anrr{
rozliczenia wyceny rozl.
405 | WYK-DELM2 | WYK-DELM2 | Wykonanie dyléwek SZT
406 | WYK-DEL8 WYK-DELS Wykonanie dyléwek VAT 8 SZT
407 | WYK-DEL23 WYK-DEL23 | Wykonanie dyléwek VAT 23 SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
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wykonaniu niwelacji oraz koryta na szlaku zrywkowym o gteboko$ci do 20 cm ze ztozeniem
ziemi na odkiad;

wykonanie rowkéw pod belki podiuzne (legary) w gruncie na gtebokoé¢ 10 cm w odstepie
osiowym 2,5m;

utozenie legaréw z drewna okraglego nieokorowanego iglastego (drewno nie moze by¢
posuszowe) o $rednicy od 20-25 cm (na catej dlugosci $rednica nie moze by¢ mniejsza niz
20 cm),

2 legary w odstepie osiowym 2,50 m faczone w dtugoéci na zaktad minimum 40 cm,
poprzez dociecie legaréw, zbijane gwozdziami, dugos¢ gwozdzi zalezna od srednicy
drewnianych belek (200-250 mm);

utozenie nawierzchni z belek z drewna okragtego nieokorowanego iglastego, (drewno nie
moze byé posuszowe), o $rednicy od 15-20 cm (na catej diugosci Srednica nie moze by¢
mniejsza niz 15 cm);

obsypanie nawierzchni z drewna okragtego warstwa gruntu rodzimego grubosci 15 cm i
reczne zageszczenie,

po zakornczeniu robét teren wzdtuz utozonej dyléwki nalezy uporzadkowac.

Materiat w zakresie Wykonawcy

2.2,
Kod Kod czynn./ Je;r;:f;ka
Nr czym::os’ci _do materiatu do Opis kodu czynnosci czynn.
rozliczenia wyceny rozl.
408 | WYK-MOSM2 | WYK-MOSM2 | Wykonanie mostkow SZT
409 | WYK-MOSS8 WYK-MOS8 Wykonanie mostkéw VAT 8 SZT
410 | WYK-MOS23 | WYK-MOS23 | Wykonanie mostkow VAT 23 SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Wykonanie mostku o konstrukcji drewnianej z (drewna okragtego korowanego) polega na:
wytyczeniu miejsca utozenia oraz wykonania siodta w gruncie dla osadzenia belki
drewnianej ustroju niosgcego;
utozenie belki we wczeéniej przygotowanym siodle z drewna okragtego Srednicy minimum
® 30 cm;
obsypanie belki ziemia zlozong na odktadzie wraz z zaggszczeniem;
utozenie na belkach nosnych belek poprzecznych o przekroju minimum @ 20cm;
belki poprzeczne winny byé umocowane do belek nosnych za pomocg gwozdzi lub klamer
stalowych;
obsypanie wjazdu na mostek i wyjazdu do gérnej wysokosci powierzchni belek ziemig lub
ttuczniem.
przy mostku szerokoéci do 3,00 m winny by¢ utozone dwie belki ustroju niosacego.
w przypadku szeroko$ci powyzej 3,00 m nalezy zamontowa¢ ustr6j nosny z trzech belek.
belki ustroju niosgcego przy rozpietosci do trzech metréw winny by¢ zmontowane od
brzegu belek poprzecznych w odlegtosci 12-20 cm, przy rozpigtosci powyzej 3,00 m belka
nosna trzecia winna byé zmontowana w Srodku rozpigtosci mostka.
zuzycie drewna na 1 m? powierzchni mostku wynosi okoto:

o podpory diugosci 1,00 o ér. okoto 30 cm.

1,00%0,15%0,15*3,14 = 0,071m?
o Nawierzchnia mostu 1,00 m? belki $r. 20 cm.
1,00*1,00*0,10%0,10*3,14*5 szt. = 0,16 m?
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2.3

Kod Kod czynn. / Jeit:_:stka

Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci o nr’_\;

rozliczenia wyceny yan.
rozl.
411 | WYK-WQOD<5 | WYK-WOD<5 | Wykonanie wodozwodu <5m dkt. SZT
412 | WOD<5 V8 WYK-WOD<5 | Wykonanie wodozwodu <5m dt. V8 SZT
413 | WOD<5 V23 WYK-WOD<5 | Wykonanie wodozwodu <5m dt. SZT

V23

414 | WYK-WOD>5 | WYK-WOD>5 | Wykonanie wodozwodu >5m dt. SZT
415 | WOD>5 V8 WYK-WOD>5 | Wykonanie wodozwodu >5m dt. V8 SZT
416 | WOD>5 V23 WYK-WOD>5 | Wykonanie wodozwodu >5m dk. SZT

V23

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
Opis techniczny do wykonania wodozwodu dlugosci do 5 m (<5m)

- Wykonanie wodozwodu diugosci do 5 m z dwoch belek drewna okragtego okorowanego
o $rednicy 18-20 cm, potaczonego klamrami stalowymi ze stali Zebrowanej fi 12-14 mm
w ilosci 8 szt. Belki potagczone w rozstawie 10-12 cm,

— Zageszczenie gruntu po montazu wodozwodu przy belkach drewnianych.

Opis techniczny do wykonania wodozwodu diugosci powyzej 5 m (>5m)

- Wykonanie wodozwodu dtugosci powyzej 5 m z dwdch belek drewna okragtego
okorowanego o $rednicy 18-20 cm, potgczonego klamrami stalowymi ze stali zebrowane;j
fi 12-14 mm w ilosci 10 szt. Belki potgczone w rozstawie 10-12 cm,

— Zageszczenie gruntu po montazu wodozwodu przy belkach drewnianych.

Odbidr prac nastapi poprzez:
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoéci i Zleceniem,

dokonanie pomiaru $rednicy drewna, pomiar szerokoéci mostku, przeliczenie
mocowan (np. przy pomocy: tasmy mierniczej, Srednicomierza itp),
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Dziat VIIR — UTRZYMANIE OBIEKTOW WODNO-MELIORACYJNYCH
VIIR. 1 — Utrzymanie obiektéw zabudowy potokéw

Roboty utrzymaniowe w zabudowie potokow to ogdt czynnosci wykonywanych rgcznie

lub/i mechanicznie, majgcych na celu biezgce udraznianie koryt potokéw, aby nie
spowodowato to uszkodzenia biegnacych obok drég lesnych; odrumoszowywanie zapor
przeciwrumowiskowych w celu spowolnienia i zatrzymania rumoszu podczas intensywnych
opadéw deszczu oraz wykonywanie drobnych napraw obiektéw zabudowy potokéw, aby nie
dopusci¢ do wiekszego ich uszkodzenia.

1.1
Kod Kod czynn. / Je:inl:_:stka
Nr | czynnos$ci do | materiatu do Opis kodu czynnosci czynr:{
rozliczenia wyceny rozl.
417 | MEL.WOD-H MEL.WOD-H Melioracje wodne — prace godz. H

Standard technologii prac obejmuje:

wydobycie namutu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub odtozeniem na uszkodzonych
skarpach, rozplantowanie namulu lub ubicie iwyréwnanie zasypanych skarp,
oczyszczenie paséw o szer. 0,5m wzdtuz krawedzi cieku;

wydobycie namutu z przewodu przepustu, odrzucenie namutu na pobocze cieku
i rozplantowanie wydobytego namutu

naprawa osadzenia gurtéw drewnianych

naprawa brukowania progdw drewniano-kamiennych oraz brodéw

poprawa osadzenia belek drewnianych w budowlach hydrotechnicznych fj. progow
drewniano-kamiennych.

inne prace z zakresu melioracji wodnych (np. usuwanie zatoréw ograniczajacych przeptyw
wody)

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin (rozliczenie z doktadnoscig
do jednej godziny).
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Dziat VIIIR — POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

VIIIR. 1 — Pozyskanie drewna
1.1
Kod Kod czynn. / Jeit;:stka
Nr czym?os'ci _do materiafu do Opis kodu czynnosci czynr:];.
rozliczenia wyceny rozl.
1 | CWD-P2 CWD-P2 Catk wyréb drewna PILARKA M3
439 | CWD-D2 CwD-D2 Catkowity wyrob drewna M3
technologig dowolng
440 | CWD-PBZ CWD-PBZ Pozyskanie pilarka bez zrywki M3
441 | CWD-HBZ CWD-HBZ Pozyskanie harvester bez zrywki M3
442 | ZRYW BP ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres
pozyskania drewna wchodzi réwniez jego zrywka, ktéra moze byé wykonywana przeznaczonymi
do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna sa wskazane w zataczniku do SWZ

nr...

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobraé do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiazujacych
w Lasach Pafistwowych zapiséw w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i
maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzeri pozostajacego drzewostanu,
ponad wynikajgce z zapiséw umowy, zatgcznik do SWZ nr .....

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaly wskazane w zatacznikach do SWZ nr ....

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujgcych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cieé Grupy czynnosci
Cigcia zupetne - rebne (rebnie I) IA, IB, IC, 1AS, IBS, ICS, 1AK, IBK, ICK, DRZEW,
UPRZPOZ

ITA, IIAU, 1IB, IIBU, , IIC, IICU, 1D, 1IDU, 1IIA, ITIAU, I1IB,
IIIBU, IVA, IVAU, 1IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V,
[TAS, ITAUS, 1IBS, 1IBUS, IICS, IICUS, IIDS, 1IDUS, I1IAS,
IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS,
IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, 11AK, IIAUK, IIBK, IIBUK, IICK,
IICUK, IIDK, IIDUK, IIIAK, IIIAUK, I1IBK, IIIBUK, IVAK,
IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK

Pozostate ciecia rebne

Trzebieze pbézne i ciecia sanitarno - | CSS, TPN, TPP, TPNK

selekcyjne
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Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, TWN, TWP, PTW, PTWK, TWNK
pdézZne z pozyskaniem masy, ciecia
przygodne w trzebiezach wczesnych

Ciecia przygodne i pozostate PLAZ, PR, PRZEST, PTP, PRK, PTPK, ZADRZEW

Pozyskanie i zrywke drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej metod (1.CWD-P2,
2.CWD-D2).

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w
szczegoblnosci:

— zapewnienie wla$ciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wymagania Zamawiajgcego dotyczace ilodci oraz struktury sortymentéw drzewnych

okre$lonych w zleceniu,

— termin realizacji zlecenia,

— wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,

— ograniczenia sprzetowe,

— ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,

— inne szczeg6lowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

— zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew

pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

— zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca

zrywka drewna obalonego na drogi).

— Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w

szczegblnosci biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode gruntowg
i opadows, a takze utrzymanie droznoéci rowéw odwadniajgcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi le$ne lub na pobocze drég lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na
danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie
umozliwiajacym ich wykorzystanie w przyszlosci.

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiel o stojace drzewa.

stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy uklada¢ na

legarach umozliwiajgcych swobodny przeplyw powietrza pomiedzy skladowanym
drewnem a podlozem. Stosy nalezy ukltada¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunigciem
(stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kolyska.

drewno wielkowymiarowe i $redniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy

uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstgpstwo od stosowania
legaréw przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajgcych
ochrone drewna przed deprecjacja.

w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze wzgledu na wzrost zagrozen i trudne

warunki pozyskania drewna, prace nalezy prowadzi¢ za pomocg maszyn
wielooperacyjnych. Reczne pozyskanie drewna pilarka dopuszcza sie w wyjatkowych
przypadkach, np. na niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach
przekraczajgcych mozliwosci manipulacyjne glowicy, a takze ze wzgledu na
uwarunkowania terenowe i drzewostanowe.
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zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb
wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozyciji
cig¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaly $ciete na drogi leéne, obiekty melioracji
wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. muszg by¢ niezwtocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami, liniami energetycznymi,
drogami publicznymi itp. (z wylaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do
oferowanych stawek jednostkowych. Powierzchnie, gdzie planowane sa te utrudnienia wskazane
sg w zalgczniku do SWZ nr....

W warunkach gérskich odrzuceniu podlegajg gatezie zalegajace na szlakach operacyjnych
wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cig¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostana Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy
$rodowiska wymagajace ochrony oraz inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrgbowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww.
informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczegélno$ci zwigzanych z potrzebami ochrony
przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cieé. Szkic stanowi zalgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznos$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wyciaé wszystkie drzewa na planowanym szlaku tgcznie z podrostem i podszytem.

Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii pétpodwieszonej lub
nasigbiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiebierna z
mechanicznym zatadunkiem i rozladunkiem. W szczegélnych przypadkach dopuszcza sie
zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny, musza poruszaé sie po szlakach
operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekraczaé¢ 4m. Przy jego prostym
przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokoéé stosowanych maszyn (0,5 m z
kazdej strony). Dopuszcza sie¢ szlaki o szeroko$ci ponad 4 m w przypadku konieczno$ci wyciecia
dwoéch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku)
wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gérskich, podgérskich oraz rebni zupelnej i cieé
uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych
kierujac sie minimalizacjg jej odleglosci.

Szczegblowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odleglosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Zataczniku nr.... do SWZ. Jako odlegtosé¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednia dhugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego na danej powierzchni i dla
technologii zrywki $§rodka zrywkowego.

Standard technologii prac obejmuje:

CWD-P2 - Catkowity wyréb drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych oraz maszyn
zrywkowych prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P2).
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Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
péZnych (CP-P) obejmuja:

— prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

— $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cieé zupetlnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdw, drzew dziuplastych itp.),

— okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt .... SWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZ,

~ przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnoéci usuniecie gatezi, progu po S$cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym i w drewnie S1, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

— przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca skladowania,

— ulozenie zerwanego drewna w mygly lub stosy.
Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna w czyszczeniach péZnych (CP-P) obejmuja:

1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2. wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

3. przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,

4. ulozenie zerwanego drewna w stosy.

CWD-D2 - Catkowity wyréb drewna technologia dowolna

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu recznych pilarek, narzedzi
pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe glowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad
szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad
4 m w przypadku koniecznosci wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci zatozenia
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa
na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H) obejmuja:
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— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). Klody i watki
nalezy posortowaé wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw,
jakoéci lub $rednic),

— Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowiazujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

—~ Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

— Przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeglblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca skltadowania,

— UlozZenie zerwanego drewna w mygly lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

W przypadkach gdy odleglto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowaé tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane s3 pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Uwagi:

— Szczegdtowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdujg sie
w ,Zasadach Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzadzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada
2019r.

— W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach
zrebowych, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gatezie po
okrzesanych drzewach byty utozone w, réwnolegte do siebie, pasy lub zalegaty réwnomiernie
na catej powierzchni zrebu. Odpowiedni zapis dotyczacy tego wymogu musi by¢ umieszczony
w zleceniu.

Doptata do pozyskania drewna w drzewostanach, w ktérych wystapily szkody od Sniegu
lub wiatru

Z uwagi na niemozliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, ktére moga zaistnie¢ w trakcie
realizacji zamoéwienia, skutkujace pojawieniem sie w réznym natezeniu mechanicznych
uszkodzen drzew i drzewostandéw polegajagcych m.in. na ztamaniu wierzchotkéw i gatezi,
ztamaniu pni (wiatrotomy, $niegolomy) i wywracaniu catych drzew (wywroty, wiatrowaty,
$niegowaly) a takze polegajace na naderwaniu korzeni drzew stojgcych i spekaniu struktury
drewna w obrebie wygietej strzaty, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, $nieg, grad,
osuwiska itp., Zamawiajacy w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposéb
drzewostanéw uprawniony jest do zastosowania wspélczynnikéw zwiekszajacych cene
jednostkowsq z oferty Wykonawcy.

Zastosowany wspotczynnik uzalezniony jest od oszacowanego procentowego udzialu drzew

uszkodzonych w odniesieniu do ilo$ci drzew na powierzchni roboczej (adresie leSnym):
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Procentowy udzial drzew uszkodzonych na Wspotczynnik zwiekszajacy cene
powierzchni roboczej jednostkowg pozyskania drewna
drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze sie pod uwage
powyzej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1
powyzej 20 % do 80% uszkodzonych drzew 1,2
powyzej 80% uszkodzonych drzew 1,3

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach uzytkéw

przygodnych nie stosuje sie wspétczynnikéw zwiekszajacych cene jednostkowa.
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