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Latarnia z czujnikiem zmierzchowym

h=300cm

Latarnia z czujnikiem zmierzchowym

h=300cm

Istniejący zjazd indywidualny

z drogi publicznej

Plac gospodarczy dla pojemników

na nieczystości stałe

Projektowany stojak na rowery

Projektowany budynek  jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony, niski

Istniejące ogrodzenie przeznaczone

do rozbiórki na zasadzie wymiany

Istniejący budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki

wg odrębnego opracowania i postępowania

Istniejace przyłącze energii

Istniejąca skrzynka energetyczna

Projektowane przyłącze wody

wg odrębnego opracowania i postępowania

Projektowany bezodpływowy zbiornik

na nieczystości ciekłe o pojemności 10m
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Istniejące wejście na działkę

z drogi publicznej
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Granice działki Inwestora objeta opracowaniem

LEGENDA

Ilość kondygnacji

I

Tereny biologicznie czynne - zieleń urządzona niska, trawnik

Miejsca postojowe

Główne wejście do budynku

Projektowane wejście na działkę (furtka)

Teren utwardzony z kostki betonowej - podjazd

Projektowany zjazd indywidualny na działkę

Projektowany plac gospodarczy

PG

182,48

Projektowana rzędna terenu

A

F

Projektowane miejsca postojowe 2,5m x 5,0m

Projektowany budynek

Projektowane miejsca utwardzone z kostki betonowej - ciągi piesze

Linie rozgraniczające teren inwestycji objęty

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

0,5%

Projektowane spadki z miejsc utwardzonych

Obszar oddziaływania inwestycji

Projektowana latarnia h=300cm z czujnikiem zmierzchowym

Projektowane miejsca postojowe

dla niepełnosprawnych 3,6m x 5,0m

Projektowany stojak na rowery

Istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki

Opaska wokół budynku z otoczaków na szerokości 60cm

Istniejąca sieć wodociągowa

Instniejąca sieć elektroenergetyczna

Projektowana wewnętrzna lokalna instalacja kanalizacji sanitarnej

wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o pojemności 10m

3 

Ø160

Projektowana wewnętrzna instalacja wody

Projektowana wewnętrzna instalacja energetyczna

PEØ32

LEGENDA

Projektowana wewnętrzna lokalna instalacja deszczowa

wraz z studzienkami rozsączającymi

Ø160

Wykonane odwierty

geotechniczne o gł. 4m p.p.t.

1-2

BILANS TERENU PROJEKTOWANY

Powierzchnia terenu przeznaczonego

pod inwestycję:                                                         1 877 m

2

 

Powierzchnia zabudowy:                                            170,38 m

2   

 

(9,1%)

w tym:

- istniejący budynek                                              86,00 m

2   

 

- projektowany budynek                                       84,38 m

2   

 

Powierzchnia utwardzona:                                         337,80 m

2    

 

(18,0%)

Powierzchnia biologicznie czynna:                         1 368,82 m

2 

 

(72,9%)

BILANS TERENU ISTNIEJĄCY

Powierzchnia terenu przeznaczonego

pod inwestycję:                                                         1 877 m

2

 

Powierzchnia zabudowy:                                             86,00 m

2   

 

(4,5%)

Powierzchnia utwardzona:                                         125,00 m

2    

 

(6,7%)

Powierzchnia biologicznie czynna:                          1 666,00 m

2 

 

(88,8%)
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UWAGI: 1. Przyłącze wody projektuje się z rur PEHD Dz 32mm SDR11 PE100 PN16. 2. Przejście przyłączem pod fundamentami budynku należy wykonać w rurach osłonowych typu AROT-DVK Dn 75mm,     dł. min. 4.0m, promień ugięcia rury 20x średnica rury osłonowej 3. Rury PE nie wymagają zabezpiecznienia antykorozyjnego. 4. Przed przystąpieniem do robót montażowych, należy zweryfikować wszystkie rzędne ze stanem faktycznym! 5. Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia podziemnego! 6. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm oraz wykonać zasypkę o wysokości 30 cm ponad grzbiet rury.  7. Podsypkę i obsypkę rurociągu oraz pozostąłe warstwy gruntu w zasypanym wykopie zagęścić do osiągniecia     wskaźnika zagęszczenia Is co najmniej 0.97 8. Przy lokalizacji urządzeń kanalizacji sanitarnej należy zachować wszystkie odległośći określone przepisami  - "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r,      Dz.U. Nr. 75, poz. 690 )",  9. Projektowane kable należy prowadzić w rurach osłonowych DCK 5010. Połączenie instalacji latarni z instalacją zasilania wykonać w puszkach szczelnych przeznaczonych do montażu w gruncie 11. SD1 i SD2 - projektowane studzienki rozsączajaco-przelewowe PCV 110
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