STALA ORGANIZACJA RUCHU

ZARZADCA: Skarb Panstwa PGL LP
Nadlesnictwo Glusko
Gtusko 19, 66 — 520 Dobiegniew

Madiesnictwo Glusko

TEMAT: Stala organizacja ruchu dla wewnetrznej drogi lesnej nr 3

obreb Glusko, droga o dfugosci 0,16 km

BRANZA: drogowa

LOKALIZACJA: powiat strzelecko — drezdenecki, gmina Dobiegniew

wojewddziwo lubuskie
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I. OPIS TECHNICZINY

1.

1

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa — zamdwienie.

2. Obowigzulgce ustawy, rozporzgdzenia i normy:

%}

B.LLP.2021.7.68 - ZIarzgdzenie nr 36 Dyrektora  Generalnego  Lasdw
Parstwowych z dnla 28 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych
dotyczgcych korzystania z  drég  lesnych, o  takze  ich oznakowania
fudostepniania  dla  ruchu  pojazdami siinkowymi,  zaprzegowymi
I motorowerami (21.771.44,2021),

Ustawe z dnia 28 wizesnia 1991 roku o lasach (Dz.U.2021 J275),

Ustawa z dnia 20 czerwea 1997 roku Prawo o ruchy drogowym (Dz.U.2021.450
ze zm.},

Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz.U. 2021.1376 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 . W sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz.1}.20] 7.784),

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 3 libca 2003 r. w sprawie
szezegdtowych warunkdw technicznych dia znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzqdzen bezpleczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2019.2311 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych | Administrac)i
zdnla 31 lipca 2002 1. w sprawie znakéw | sygnatdw drogowych (Dz.U.2019.2310
e zm.).

. Inwentaryzacia i wizja lokalna w terenie.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu okretlenie szczegdtowych  zasad

korzystaniar z drogi ieSnej nr 3. W zwigzku z udostepnieniem je] do ruchu
publicznego dia pojazddw siinikowych zaprzegowych I motorowerdw. Projekt
przedstewia wytyczne dotyczgee niezbednego oznakowania drogi i kryteridw
udostepnienia w wybranych charakterystycznych  odcinkach wymagajgcych
wskazahia i precyzyinego wyjdsnienia co do wymogow poruszania sle po
anaiizowane] drodze. Opracowanie swym  zakresem obelmuje leSng droge
wewnetrzng nr 3 stanowigeq odcinek o diugosct 160,0 m. Rozpatrywana droga
leSna potozona jest na obszarze lesnictwa Glusko w Nadleénictwie Gtusko,
zlokalizowana na terenie oddziatu lesnego nr 57.



3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

3.1.  Potozenie lokalizacyjne
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Rys. 1. Lokalizacja wprowadzonej organizacii. [strzeleckodrezdenecki. e-mapa.net]

Droga le$na znajduje sie na ternie gminy Dobiegniew, potozona jest na
obszarze lednictwa Gtusko w Nadle$nictwie Gtusko, zlokalizowang na terenie
oddziatu leSnego nr 61 w powiecie strzelecko — drezdeneckim w wojewodztwie
lubuskim.

Rys. 2. Lokdlizacja wprowadzonej organizaci. [strzeleckodrezdenecki.e-mapa.net]



3.2, Istniejacy plan zagospodarowania | warunki ruechu

Droga le$na nr 3 to droga z obustronnymi pokoczami | jezdnig © jednym
pasie ruchu.
Charakterystyczne  podstawowe  parametry  techniczne  dla drogi na
udostepnionym odcinku:
- droga wewnetrzna
- klasa techniczna drogi lesnel: podrzedna
- nawierzchnia gruntowa
- dtugosc udostepnionego odeinka drogi: 160,0 mb
- szerokosé Jezdni: srednio 2,0 m
-~ natezenie ruchu jest bardzo mate, iokalne

4, OPi§ STANU ISTNIEJACEGO

Wiazd na udostepniony odcinek leine] drogi wewnetrznej nr 3 odbywa sie
bezposrednio z drogl gminne] ~ Szlak pieszy #éHy. Jest fo droga znajdujaca sie
w pdtnhocne] czescl Polski w wojlewddziwie lubuskim. W obreble opracowania
otoczenie drogl ieéne] stanowiq lasy.

Droga lesna nr 3 ha udostepnianym odcinku  posiada nawierzchnie
grunfowq. 7 tego wzgledu droga Jest nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego. Na udostepnionym odcinku drogi ledne] nie wystepujq oblekty
mostowe ani przepusty. Brak wyposczenia technicznego w postackh: chodnikdw,
barierek, stupkdw referencyinych czy wskaznikdw oraz znakdw pionowych,

Droga lesna nr 3 jest drogg wewnetrzng stuzgeq przede wszystkim joko
dojazd do lasu | lokalnych zabudowan.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJ RUCHU

latozenia  podmioty  zarzqdzajgcego  drogg wewnetrzng  zaktadajg
udostepnienie drogi do ruchu publicznege na odainku 140,0 m liczac od zjazdu
z drogi gminnei,

W zwigzku z zamiarem udostepnienia drogi lesnej wewnetrzne] do ruchu
publicznego wprowadza sie stata organizacie w lesnictwie Glusko dla drogi lefne]
nr 3. Organizacja ruchu polega bedzle na oznakowaniu skizyzowania drogl lesne|
z drogg gminng oraz na kohcu drogi lesne.

W tym celu na gruncie bedqcym w zarzqdzie Lasdéw Panstwowych
Nadle$nictwa Gtusko nalety oznakowaé droge lesng nr |1 ustawiajgc znaki D-52
wstrefa ruchu”, D-53 konlec strefy ruchu” tgeznie ze znakiem B-33 pograniczenie
predkosct do 30 km/h". Inaki nalezy zamontowad na jednym stupku, przy czym
znak D-53 nalezy umiescic na odwrocie znaku D-52. Ponacito droge leSng w tym
miejscu nalezy oznakowad tablicqg informacyjng TL-2.

Tablice TL-2 nalezy ustawi¢ w odlegtoici 20,0 m od granicy pasa drogowego
drogl gminnej. Komplet w/w znakdw nalety ustawié za tablicg TL-2 w odlegtosci
50 m.

Lokalizacja znakdw zostata pokazana na planie syfuacyjnym stanowigcym
rys. nr2.,



6. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN

Poniewaz droga teSna nr 3 stanowi droge o jezdni z jednym pasem ruchu, na
ktdrym ruchu pojazddw odbywa sie na przemian z dwdch Kierunkéw, mogg
wystepowad  utrudnienia  zwigzane z wymijaniem  sie  pojazddw  jadgeych
wkierunku  przeciwnym. Réwniez dlatego nie przewiduje sie moiliwoscl
wyprzedzania innych pojazaddw.

L uwagl na fakt, Ze nawlerzchnic drogi Jest gruntowa, dodatkowymi
ufrudnieniomi mogg byé okresowe pylenia oraz zmniejszony  komfort  jazdy
spowodowany wibracjam! oraz hatasem.

Na kazde] drodze lednel moga wystgpié ponadto rézne zQgrozenia
| utrudnienia, w szczegdinoici zwiazane ze zwezeniem drogi, wystepowaniem
niebezpiecznych zakretdw, spadkdw terenu, wybojow, okresowego oblodzenia,
zwierzqt lesnych, ruchu pojazddw specjalistycznych oraz inne,

Podczas korzystania z drég lesnych natezy zachowadé szczegdlng ostroznosd.

7.  SPOSOB UMIESICIANIA INAKOW

Inaki nalezy zamontowad na bezplecznych konstrukcjach  wsporczych,
wykonanych z materiatéw frwalych, Nie wykonuje sie z betonu tych czesa
konstrukcii wsporczych, kidre wysiajg powyZej poziomu grunty wiece] niz 0,15 m.
Konstrukcje wsporcze powinny  posiadad aprobaty techniczne i certyfikaty
polwierdzajge zgodnosé z Polskg Norma dotyczgcqg bezpieczenstwa konstrukcii
wsporczych.

Jezeli ze wzgledu na warunki lokalne istrieje koniecznosd zastosowdania
dwaoch lub trzech znakdw na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je Umieszczad
w uktadzie pionowym lub poziomym. Znaki ng drogach z poboczem nalezy
umieszczac fak, aby odlegltosé znaku od krawedz korony drogi byta nie mniejsza
niz 0,5 m. W przypadku gady warunki terenowe nle pozwaldjq na umieszczenia
znaku poza korong drogi, znak powinien by umieszczony zgodnie z warunkami
technicznymi czyli:

- na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz
0.5 m od krawedz jezdni.

Na drogach wewnetrznych nalety stosowald znaki wielkosai:

- Znaki mate (M) lub znakl mini (M} okreSlone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 3 fipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqazer bezpieczestwa
ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 ze
zm.). Zapisy wymienionego rozporzgdzenia w zakresie sposobu cznakowania,
umieszczania znakdw, ich wymiardw | mocowania stosuje sie odpowiednio.,

8. Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowe]j organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacii ruchu — nlezwitocznie
po zatwlerdreniu projektu organizacii ruchu przez podmiot zarzgdzajacy drogg
wewnelrzng — Nadle$niczego Nadlesnictwea Glusko. szacuje sie, ze organizacja
ruchu dla analizowanej udostepnianej drogl le$ne] nastgpl do kofica roku 2022 .



Nalezy mie€ na uwadze, ze stosowanie do zapisdw:

» art, 10 ust. 2 pkt. 5} ustawy z dnia 20 czerwca 1987 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. 2021.450 ze zm.) - ,Wojewoda sprawuje nadzér had
zarzgdzaniem ruchem na drogach: wewnetrznych potozonych w strefach
ruchu lub strefoch zarmieszkania™;

» art. 10 ust. 7 wiw ustawy -, Zarzqdzanie ruchem na drogach wewnefrznych,
w fym w strefle ruchu i strefie zamieszkania, nalezy do podmictu
zarzqdzajqeego tymi drogami®;

» § 3 ust. la pkt 1), 2), 3) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw Zarzqdzania ruchem
na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem [Dz.U.2017.784)
- wppodmiot zarzqdzajgey drogqg wewnetrzng:

1} rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczqce zmian
organizacji ruchu;

2] opracowuje lub zZleca do opracowania projekly organizacji ruchu
uwzgledniajgce wnioski wynikajqee z przeprowadzonych analiz organizacii i
bezpieczenstwa ruchu;

3) zatwierdza organizacje ruchu na podstawie ztozonych projektdw
organizacji ruchu;"

» § 3 ust. 3 w/w rozporzqdzenia - \w przypadku drogi wewnetrznej objetej
strefq  zamieszkania albo  strefq ruchu organ sprawujgecy nadzér nad
zarzqazaniem ruchem podejmuje, na podstawie wniosku Zainferesowanego
podmiotu ztozonego do tego organu, dzictania w zakresie okresionym w ust.
2 pkt, 1"

» ust. 2 pkf. 1 w/w § rozporzqdzenia - «Ofgan sprawujqcy nadzédr nad
zarzqdzaniem ruchem:

I] dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie:
a) zgodnosci z obowigzujgeymi przepisami,
b) bezpieczenstwa ruchu drogowego;”

» § 7 ust. 3 pki. 3) w/w rozporzgdzenia - ,Qpinia Policji nie jest wymagana
w przypadku projektu organizacji ruchu na drodze wewhelrzne)”;

» § 6 ust. 4 zarzqdzenia Nr 36 Dyrektora Generalhego Laséw Parnstwowych
zdnla 28 majo 2027 r. w sprawie wprowadzenia wyfycznych dotyczgeych
korzystania z drég lesnych, a takie ich oznakowania i udostepniania dia
ruchu pojazdami silnikowyrri, zaprzegowymi | motorowerami (2.771.44.2021)
— WProjekt organizacji ruchu na drodze lesnej, udostepnionej do ruchu
publicznego, nie wymaga zatwierdzenia przez wojewode. Organ ten moie
zweryfikowad projekt organizacji ruchu na whiosek zainteresowanego”,

projekt crganizacii _ruchy obeimuigey  swym  zakresem wyltgeznie  droge
wewnetring zatwierdza podmiot zarzadzajacy g droag | projekt ten nie wwmaaa
zadnyeh opinil_Innych organdw. Moze zostaé natomiast poddany nga_whniosek
zdinteresowanedo ocenie przez oraan sprawvigey  nadzar nad  zarzadzeniem
ruchem.




9.

ZESTAWIENIE ZNAKGW | TABLIC

Lp. | Symbol Nazwa znakuftablicy ::I;ic;
1 D-62 LStrefa ruchu” 2
2 D-53 Koniec strafy ruchu” 2
3 B-33 Lograniczenie predkosci do 30 km/h” 2
4 TL-2 Jablica informacyjna TL-2” 3




10.  ZASADY USTAWIANIA ZNAKGW PIONOWYCH

ZASADY USTAWIANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH
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W przypadku umieszczania kilkku znakdéw na jedne konstrukcji wsporeze)
nalezy stosowad ponizsze zasady:

-
®)

5 4

Sposoby umieszezania dwdch znakdw w uktadzie pionowym

R

Sposoby umieszezania frzech znakdw w uktadze pionowym

Sposoby umileszczania frzech znakdw w uktadzie mieszanym

11. OSOBA ODFOWIEDZIALNA ZA WYNIESIENIE OZINAKOWANIA W TEREN | JEGO
UTRZYMANIE -

Sekretarz Nadlesnictwa Gtusko oraz Dziat Administracyjno ~ Gospodarczy | Straz
Ledna sq odpowiedzialni za wyniesienie oznakowania w terenie | [ego utrzymanie.

12, UWAGI KONCOWE

* Na drogach leénych udestepnionych do  ruchu publicznego  maijg
zastosowadnie przepisy ustfawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U.2021.450 ze zrn.).

*  Strefa ruchu - oznacza obszar wyznaczony na drodze wewnetrzneg], w ktérym
obowigzujg wszystkle przepisy drogowe, jak na drodze publiczne|. Dlatego
zarzgdeca  drogi  ustanawiajge  strefe  ruchu,  Jednocrzesnie informuje
o koniescznosci stosowania sie do przepisdw. Znak informacyjny D-53 ustawiony

11



przed wjazdem na droge publiczng oznacza jednoczetnie konlecznoté
ustgplenia  pierwszefstwa innym pojazdom lub uczestnikom ruchu na te]
drodze.

Na wszystkich drogach lesnych obowigzuje ograniczenle predkosci do 30 km/h
{o ile znaki drogowe nie sfanowiqg inacze)). '

Na drogach lednych obowiqzuje zakaz wyprzedzania oraz Uzywania sygnatdw
dzwiekowych,

W odniesienlu do drég krzyzujgeych sle, Kierujgey pojazdem jest obowigzany
zachowal szezegding osfrozno$é; w miejscach tych cbowlgzujg zasady
koniecznosc! przejazdu jok na skrzyzowaniu rownorzednym, o ile zastosowane
znaki nie wskazujg inacze.

Podczas korzystania z drég lesnych | koniecznosal zatrzymania pojazdu nalezy
pozostaw!c pojazd w taki sposdb, aby nie ufrudnia¢ poruszania sie lub nie
stwarzaé zagrozenia dla innych uzytkownikéw.

Larzadea drogl nie ponosi odpowiedzialnosci za  skutki nieprzestrzegania
postanowien 1 wytycznych ustanowionych w zwigzku z udostepnieniem drédg
leSnych do ruchu publicznego.

12



I, CZESC RYSUNKOWA
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