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     Załącznik nr 12

Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS)

KOSZTORYS OFERTOWY
składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie nadleśnictwa Sieraków w 2022 roku”
	L.p.
	Opis robót
	Profilowanie 1 m2
(zł netto/1 m2) - cena jednostkowa Wykonawcy

(wykonanie prac zawartych w L.p. 1)


	Dowóz, rozplantowanie i wbudowanie kruszywa łamanego naturalnego frakcja 0-63 

(zł netto/1m2) - cena jednostkowa Wykonawcy

(wykonanie prac zawartych w L.p. 2)


	Cena jednostkowa za dowóz, rozplantowanie i wbudowanie granitu frakcja 0-31,5
(zł/m2)

(wykonanie prac zawartych w L.p. 3)

	1.
	Równanie i wałowanie nawierzchni gruntowych poprzez: 

a) wyrównaniu i sprofilowaniu drogi gruntowej przy pomocy równiarki drogowej samojezdnej, 

b) po wyrównaniu i sprofilowaniu drogę gruntową należy zagęścić walcem statycznym, gładkim, ogumionym lub przy pomocy płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
c) konserwowanemu odcinkowi drogi nadać spadek poprzeczny (daszkowy lub jednostronny), który powinien wynosić po zagęszczeniu nawierzchni min. 4%.


	
	-
	-

	2.
	Naprawie krótkich odcinków dróg leśnych polegające na:

a) wykonaniu koryta,

b) mechanicznym równaniu materiału utwardzającego - kruszywa łamanego naturalnego (z wyłączeniem skał osadowych) o frakcji 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie - do wymaganego spadku podłużnego i poprzecznego wraz z ich transportem do miejsca wskazanego na terenie Nadleśnictwa Sieraków (materiał utwardzający wraz z jego transportem dostarcza Wykonawca) - grubość po zagęszczeniu materiałem co najmniej 20 cm,

c) wałowaniu materiału utwardzającego walcem wibracyjnym,

d) zaklinowaniu całości właściwą pospółką (pospółkę wraz z jej transportem dostarcza Wykonawca) - grubość po zagęszczeniu materiałem około 3-5 cm.


	-
	
	-

	3.
	Naprawa nawierzchni tłuczniowej - polegająca na wypełnieniu materiałem utwardzającym - granitem wyboi wraz z zagęszczeniem mechanicznym (naprawa cząstkowa nawierzchni z kruszywa łamanego (granitowego) 0/31,5 mm lub 0-63 mm zależnie od głębokości wybojów) . Materiał - granit wraz z jego transportem dostarcza Wykonawca do miejsca wskazanego na terenie Nadleśnictwa Sieraków.


	-
	-
	


.................................................................................

         
          (data i podpis wykonawcy)
Dokument musi być złożony  pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC (tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej  opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

