Przedmiar robét
LSK Kostrzyca- oczyszczenie i malowanie elewacji z deski, wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej przy hali, przemurowanie studzienki
- przyokienne;j i opaska odwadniajgca

(nazwa obiektu, rodzaju robét)

Lokalizacja: LSK Kostrzyca, Milkow 300A
(kod - miejscowosc)
Kody CPV: o
45000000-7 Roboty budowlane
- 454421101 Malowanie budynkéw
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262520-2 Roboty murowe 7
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

‘ Lp. ’ Podstawa Opis robot : . Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1| wg nakltadow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2 120,00
rzeczowych Charakteryst)fka Robor: Tablica: 1501
KNNR ;.h“/llglri(t')av;n?xgle ter;lf::;ic i zamocowanie z wykonaniem otwor6w i
21501-010-050 ol;sadzenit’:m mw "
3.Wykonanie daszkow nad wejsciami ]
4.0Okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowar
5.Demontaz rusztowan i przygotowanie do przewozu
krotmosé= 1,00
2 | wg nakladéw Okladzina z deski elewacyjnej i elementy konstrukecyjne m2 221,58
rzeczowych wigzby dachowej- wyszlifowanie i polakierowanie
TZKNBK powierzchni - analogia Elewacja boczna bud bivrowego-
19150402-0360-05 | 3,40x9,50+2,0x9,5x0,5-1,4x1,6=32,3 +9,5-2,24=39,56m
0 2 Elewacja tylna bud
biurowego-3,40x6,0-2(1,40x0,50)=20,4-1, 40=1 9.0m2
Elewacja boczna hali

4,12x16,30-3(1,5x1,45)-2(3,0x2,90)-0,86x1,45=67, 16-6,
3-17,4-1,25=42,01m2

Elewacja boczna hali i bud biurowego
3,57x16,0+3,54x9,50+1,8x9,5x0,5-0,85x1,45-5 (1,45x1,
46)-3(1,45x1,73)=57,12+33,63+8, 55-1,23-10,6-7,5=80
,00m2 Obudowa agregatu (1,4+2,65+1,4)x1,4=7,63m2
Elewacja frontowa
3,20x15,20-2,0x0,9-1,73x1,73-2,08%0, 5-1,33x1,33-2,08x
2,66-2,08x0,9-0,55x0,55=48,64-1,8-3,0-1,0-1,76-5,53-1
,87-0,3=33,38m2 S

Charakterystyka Robot: Tablica: 0402

Opis robot jak w pozycii.

krotnosé= 1,00
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wg nakiadow
rzeczowych

KNR
2-310813-01-040

Rozebranie krawginikow betonowych i obrzezy
betonowych na podsypce piaskowej
1,0+2,50+6,0+2,50+5,70+2,5+5,0=25,20m
Charakterystyka Robét. Tablica: 0813

1.0dkopanie krweznikow i wyjecie z oczyszezeniem
2.Zerwanie podsypki

3.Ulozenie materiatu w stosy
krotnosé= 1,00

25,20

wg nakladow
rzeczowych

KNR .
2-310807-01-050

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na
podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
2,9x2+2x(2,0x1,5x0,5)+4,0x2=5,8+3,0+8,0=16,8m2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0807

1.R¢czne wylamanie nawierzchni

2 Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiorki z odrzuceniem na
pobocze

3.Rozebranie podsypkl cementowo - piaskowej z odrzuceniem gruzu
na pobocze i

ulozeniem W stosy

krotnosé= 1,00

m2

16,80

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
10210-02010-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad
koparkami podsighiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
glebokosé wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II-
23,5mx6,0%0,5=70,50m2 - wykop pod kostke betornowg
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0210

1.0dspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza géma
krawedzig wykopu

2 Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie

3 Reezne wyrdwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odkiadu
kromosé= 1,00

m3

70,50

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-310101-05-050

Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i
chodnikow. Glebokosé 20 cm. Kategoria gruntu I- 1T
8 5x0,5+2,5x0,5=4,25+1,25=5,50m2 - wykop
(przeglebienie) pod instalacje deszczowyg
Charakierystyka Robot. Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odkiad lub na hatde

2 Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszezeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4 Mechaniczne zag@szczeme poboczy
krotnosé= 1,00

m2

3,50

wg nakladdw
rzeczowych

KNR
2-310114-01-050

Podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5. Warstwa

dolna. Grubosé warstwy po zaggszczenm 20 cm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozécielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2,Reczne odrzucenie nadziama

3.Zaggszczenie warstwy dolnej -

4.Mechaniczne rozécielenie gomej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i proﬁlowanie warstwy gomej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gomel warstwy matem kamicnnym

| Uwaga: .

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
rgcznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa -
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

2. Kaikulacje podbudowy z kruszywa famanego rozscielanego recznie
ustala si¢ jak doing warstwe nawierzchni z kruszywa lamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2),

krotnosé= 1,00 ‘

m2

141,00
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wg nakfadow
rzeczowych

KNR '
2-310114-02-050

| naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

Podbudowy z kruszywa naturainego. Warstwa dolna.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad

20 cm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Re¢czne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnegj

4 Mechaniczne rozscielenie gomej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gorej z nawilzaniem wodg
6.Posypanie gomej warstwy matem kamiennym

Uwaga: ' ,

1. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozécielanego
recznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa

2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa Jamanego rozsciclanego r¢cznie
ustala si¢ jak dolna warstwg nawierzchni z kruszywa famanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 1 04 (rozdziat 2).

krotnosé= 17,00

m2

141,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-020201-01-060

Lawy fundamentowe betonowe,prostokgtne o szerokosci
do 0,6 m.- wykonanie tawy befonowej z betonu C 20/25
W8 z korytem odwadniajgcym 0,5x0,4x8,5=1,7m3
Charakterystyka Robét: Tablica: 0201

1.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli
2.Ulozenie i zaggszczenie betonu oraz wyrownanie powierzchni
3.Usunigcie deskowan

4.Pielegnowanie betonu
krotnosé= 1,00

m3

1,70

wg nakladow
rzeczowych -
KNR
2-280704-05-040

Ulozenie odwodnienia linioweg z korytek
odwadniajgcych betonowych z rusztem zeliwnym klasy
C250 o $rednicy nominainej od 75 do 110 mm - drenaz
wbetonowary w fawe betonowg

Charalkterystyka Robdr: Tablica: 0704

1. Utozenie rurociggéw ze sprawdzeniem spadkéw i wykonaniem
polaczent )

2 Zabezpieczenie potaczen (kol.08-10)
krotnosé= 1,00

850

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
10210-020-060

Wykapy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,25 m3,
glebokosé wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11
55,5x0,5x0,7=19,42m3 - wykonanie wykopu liniowego
pod odcinek z rur o Srednicy 160mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0210

'1.0dspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gémg
krawgdzig wykopu i

2.Rgczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajgcych w wykopie -

3.Reczne wyrdwnanie z grubsza korony, drta i skarp wykopu oraz
odkladu

krotmosé= 1,00

m3

19,42
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12

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-310114-03-050

Podbudowy z piasku. Warstwa dolna. Grubosé warstwy
po zageszczeniu 20 cm - podsypka z piasku pod rury PCV
instalacji deszczowej (8,5+2,5+55,5)x0,.5=33,25m2
Charakterystyka Robét. Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2 Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszezenie warstwy dolnej )

4 Mechaniczne rozsciclenie gbmej warstwy kruszywa
S.Zageszczenie i profilowanie warstwy gomej z nawilzaniem wodg
6.Posypanic gorej warstwy malem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozsciclanego
recznie ustata si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa famanego rozécielanego recznie
ustala si¢ jak dolng warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawic tablicy 04 kol. 03 1 64 (rozdzial Z).

krotnosé= 1,00

33,25

13

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
40203-030-040

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o
polgczeniach weiskowych z uszczelkg gumowg SN w
gotowych wykopach- analogia 8,5+2,5=11,0m
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0203
1.0czyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie 0si rurociggu
3.Przecinanie rur -~
4. Ulozenie rur i ksztaltek
5.Zatozenie rur przepustowych
6.Wykonanie gniazd roboczych pod zigcza
7. Wykonanie polagczen - .
8 Przyspawanic rurociagu do polowy srednicy rury wraz z
zagegszczeniem
Uwaga: .
Tlo$¢ rur przepustowych nalezy okreslié dodatkowo na podstawie
projektu
technicznego
krotnosé= 1,00

11,00

14

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
40211-G20-020

Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i
ksztattek z PVC o Srednicy 90 mm o polgczeniach
weiskowych- wykonanie wlgczer z rur spustowych do
instalacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego do
rury Srednicy 160 mm
Charakterystyka Robot. Tablica: 0211-

1. Wyznaczenie miejsca wykonania podejécia

2.0bsadzenie uchwytéw

3.Montaz podejscia

4.Przymocowanie rur i ksztattek
krotnosé= 1,00

szt

4,00

15

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
40222-020-020

Czyszezaki z PVC o Srednicy 110 mm o pofgczeniach
weiskowych - montaz separatordw na rurach spustowych
z sitkiem
Charakterystyka Robét. Tablica: 0222

1.Ustawienie czyszczaka

2 Wykonanie polgezeft

3.Uszczelnien ie pokrywy uszczelka pierscieniowg

kromosé= 1,00

Szt

3,00
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i6 | wg nakfadow Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 160 mm o m 55,50
rzeczowych polgczeniach weiskowych z uszczelkg gumowq SN
KNNR gotowych wykopach - analogia
40203-040-040 Charakterystyka Robot. Tablica: 0203

1.0czyszczenie dna wykopu z wyrownaniem do wymaganego spadku
"2 Wyznaczenie 0si rurociagu :
3.Przecinanie rur
4.Ulozenie rur i ksztaltek
5.Zalozenie rur przepustowych
6. Wykonanie gniazd roboczych pod ziacza
7.Wykonanie pofgczen
8 Przyspawanie rurociagu do potowy srednicy rury wraz z
zageszezeniem
Uwaga: :
Tlos¢ rur przepustowych nalezy okresli¢ dodatkowo na podstawie
projektu
technicznego
krotosé= 1,00

17 | wg nakfadow Podbudowy z piasku. Warstwa gorna. Grubos¢ warstwy m2 33,25
rzeczowych po zageszczeniu 15 cm- obsypka z piasku rur PCV
KNR instalacji deszczowej
2-310114-07-050 | Charakterystyka Robdr: Tablica: 01 14

1.Mechaniczne rozéciclenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna -

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4. Mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa -

5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gomej z nawilzaniem wodg
6.Posypanie gémej warstwy maltem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozsciclanego
recznie ustala si¢ jak dolna warstwg nawierzehni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa tamanego rozécielanego recznie
ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).

krotnosé= 1,00

18 | wg nakladow Zasypywanie z zageszczeniem wykopow szerokosci 0,8 - m3 9,70
rzeczowych 2,5 m o $cianach pionowych. Glgboko$¢ wykopu do 1,5
KNNR m. Grunt kategorii I-111 0,35x0,5x535,5=9,7m3
10318-010-060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0318

1.Zasypywanie wykopu.-gruntem lezacym obok warstwarm grubosci
20 cm wraz

Z ZageszCzZeniem r¢oznym
krotosé=1,00

19| wg nakladow Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 23,50
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej - utozenie na plasko
KNR wzdluz budynku

2-310403-03-040

Charakterystvka Robét. Tablica: 0403

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2 Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej z jej rozscieleniem
3.Ustawienie kraw eznika i wyregnlowanie wg osi podanych punkiow
wsokosciowych

4.Wypelnienie spoin zaprawg cementowg z przygotowaniem Zaprawy
5.Zasypanie zewnetrzne; $ciany kraweznika ziemig i ubicie
krotnosé= 1,00
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wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-310402-02-060

Lawy pod krawezniki z betonu 23,5x0,4x0,1=0,4m3
‘Charakterystyka Robot: Tablica: 0402
LPrzy gotowanic i ustawienie deskowania dla taw betonowych w
uprzednio
" wykopanym i wyréwnanym wykopie (kol.03-05)
2.Wykonanie tawy z materialéw sypkich z recznym ubiciem
(kol.01-02)
3.Reczne rozscielenie, wyrdwnanie i ubicie mieszanki betonowej dia
law
betonowych
4.Rozebranie deskowania
5.Pielegnacja faw betonowych przez polewanie woda
kromosé= 1,00

'

m3 0,94

21

wg nakladow
rzeczowych

KNR .
00-110316-01-050

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm
typu: 10, (tetka) na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem

krotnosé= 1,00

m2 141,00

22

wg nakladow
rzeczowych

KNR

4-0410101-04-060

Rozebranie murow i stupéw z cegly ponizej terenu na
zaprawie cementowo-wapiennej - rozbicrka studzienki

przyokiennef 4,50x0, 12x1,0=0,9m3
krotnosé= 1,00

m3| . 090

23

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-010301-01-060

Murowanie Scian fundamentowych z cegly petnej
klinkierowej pelnej w wykonanym uprzednio wykopie z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
4,50x0,12x1,0=0,9m3

Charakterystyka Robot: Tablica: 0301

1.Rgezne rozebranie $cian fundamentowych odcinkami do 1,0 m

2 Murowanie $cian fundamentowych odcinkami o dtugoé cido 1,0 mz
podklinowaniem

spoin

3.Ulozenie izolacji poziomej z dwoch warstw papy na lepiku
krotnosé= 1,00

m3 0,90

24

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-041103-04-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu. Transport
samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
141,0x0,4=56,40m3 .
Charalkterystyka Robér. Tablica: 1103
1.Mechaniczne zatadowanie gruzu powstalego w trakeie rozbiorki
przy uzyciu

koparko-tadowarki o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na samochody
samowyladowcze
2. Wywiezienie gruzu z rozbidtki na odlegloéé 1 km
3.Wyladowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
kromosé= 1,00 '

m3 36,40

25

wg nakltadow
rzeczowych

KNR
4-041103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
mechanicznym zaladunku i wyladunku. Nakiady
uzupetniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km

Charalkterystyka Robét. Tablica: 1103

1.Mechaniczne zaladowanie gruzu powstatego w trakcie rozbiorki

przy uZyciu

koparko-tadowarki o pOJemnoécx Iyzki 0,60 m3 na samochody
samowyladowcze
2.Wywiezienie gruzu z rozbiérki na odleghtosé 1 km
3.Wyladowanie gruzn przez przechylenie skrzyni samochodu
krotnosé= 20,00

m3 56,40

Un&wnlenla
konstrukeyjno-bulg

ow[ape W spRajapsci
W !a..r:,‘be" Du\t-MZEH
NFE u rl 2\757‘005/1
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26

wg nakiadow
rzeczowych

KNR
2-310401-03-040

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach
30x30 cm - Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
wymiarach 30x30 cm - wykonanie wykopu przy nowej
czesci hali

Charalkterystyka Robot: Tablica: 0401

1.Wyznaczenie 0si wykopu

2.Reczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze
3.Wyrownanie dna i sci an wykopu

4.Uformowani¢ poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
Uwaga:

W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni nie

uwzglednia si¢ wykonania wykopu pod krawezniki lub tawy.
krotnosc= 1,00 L

10,00

27

wg nakladéw
rzeczowych

KNR
2-310407-03-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypelnieniem
spoin piaskiem - obrzeza przy nowej czgsci hali
Charakterystyka Robdt. Tablica: 0407

1.Rozécielenie podsypki piaskowej

2 Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej
rozécieleniem

3. Ustawienie obrzezy

4 .Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokosciowych
5.0czyszczenie 1 wypehienie spoin piaskiem lub zapraws cementowg
wraz 7 jej ' ’ v '

przygotowaniem

6.0bsypanie zewngtrzngj Sciany obrzezy ziemia z jej ubiciem
krotnosé= 1,00

10,00

28

wg nakiadow
rzeczowych

KNR
2-310101-07-050

Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw. Glgbokos¢ 10 cm. Kategoria gruntu HI-1V -
usunigcie gruntu pod kruszywo opaski przy nowej czesci
hali '
Charaktervstyka Robot: Tablica: 0101

1.0Odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odkiad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem -
3.Uformowanic poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego profilu

4 Mechaniczne zaggszezenie poboczy
krotmosé= 1,00

m2

10,00

29

wg nakiadow
rzeczowych

KNR
2-310114-03-050

Paodbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna.
Grubosé warstwy 8 cm- analogia - wykonanie obsypki z
kruszywa drenazowego z otoczakéw 8-16 przy nowej
czesci hali- 10,0x0,5=5,0m2

Charakterystyka Robor. Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozécielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2 Rgcezne odrzucenie nadziama

3 Zageszczenie warstwy dolnej

4 Mechaniczne rozécielenie gomej warstwy kruszywa

5.Zaggeszczenie i profilowanie warstwy gémej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy malem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacjg podbudowy z kruszywa naturalnego rozsciclanego
recznie ustala sig jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa lamanego rozéciclanego recznie
ustala sie jak dolng warstwe nawierzehni z kruszywa famanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).

krotnosé= 1,00

5,00
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