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DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz ust. 5, art. 82 i art. 85
ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze §2 ust. 1
pkt 29 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), art. 34 ust. 1, art.
35 ust. 11 35a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 maja 2010 r. znak: GDDKiA-O/ZG-dt-4117/10/1 .18/
17.1/2010r. przedtozonego przez Pana Przemystawa Hamer¢ Dyrektora Oddzialu Generalne;
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Zielonej Gorze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950
Zielona Gora,

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwziecia polegajacego na:

budowie autostrady A-18
na odcinku wezel .,Olszyna” — wezel ,,Golnice™
od km 0+633 do km 71+533,

realizowanego przez:

Generalng Dyrekcj¢ Drog Krajowych 1 Autostrad
Oddzial w Zielonej Gorze
ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Gora

i jednoczesnie:
I.  okreSlam:
1. rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowane przedsiewziecie na odcinku od km 0+633 do km 50+113,67
zlokalizowane bedzie w wojewodztwie lubuskim w powiecie zarskim w gminach:
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2.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Brody, Trzebiel, Tuplice, Lipinki Luzyckie i Zary, w powiecie Zaganskim
w gminach: Wymiarki, lfowa i Zagan oraz na odcinku od km 50+113,67 do km
71+533 w wojewodztwie dolnoslaskim w powiecie boleslawieckim w gminach:
Osiecznica 1 Boleslawiec. Inwestycja obejmuje przebudowg 1 rozbudowg
potudniowej jezdni istniejacej drogi krajowej nr 18 wraz z budowa nowej
infrastruktury, co pozwoli na przystosowanie tej drogi do parametrow autostrady.

warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

zorganizowaé plac budowy i jego zaplecza oraz drogi techniczne w sposdb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego
powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywrdci¢ do poprzedniego stanu;

zaplecza budowy, sktady materialdéw budowlanych i mas ziemnych zlokalizowac
poza obszarami: zabudowy mieszkaniowej, dolin rzecznych 1 zrédlisk,
sasiedztwa terenow podmokiych w km 54+000 — 55+000, 59+000 — 61+000
i 69+000 — 70+000, w rejonie istniejacych i1 projektowanych przejs¢ dla
Zzwierzat;

przed rozpoczeciem prac budowlanych zebra¢ wierzchnia warstwe gleby
i ztozy¢ ja w pryzmach w poblizu pasa robot;

drogi dojazdowe do obslugi placu budowy, w miar¢ mozliwosci wyznaczy¢
w oparciu o istniejgca sie¢ drog;

przed rozpoczeciem prac dokona¢ przy udziale specjalisty — botanika
inwentaryzacji terenu przeznaczonego pod budowg autostrady, drog
technologicznych oraz baz technicznych i skiadéw materialow pod katem
wystepowania chronionych gatunkéw rosling w przypadku stwierdzenia roslin
chronionych w obrebie przedsigwzigcia, rosliny kolidujace z przebiegiem drogi
- po uprzednim uzyskaniu formalnej zgody — przesadzi¢ w migjsca o podobnych
warunkach siedliskowych, zlokalizowane jak najblizej miejsc, z ktérych rosliny
zostaly usunigte;

przed rozpoczgciem robdt budowlanych, przy udziale specjalisty — fitosocjologa,
w spos6b widoczny dla pracownikow, oznaczy¢ w terenie (w km 0+300;
14+200; 15+300; 17+300; 18+500; 20+900, 25+800; 26+000; 26+100 -
27+000; 54+700 — 56+000; 56+300 - 56+500; 64+800 — 65+000; 65+500 —
65+800; 67+500 — 67+600) przylegajace do placu budowy lokalizacje miejsc
wystepowania ,naturowych” siedlisk przyrodniczych w celu zabezpieczenia
ich przed zniszczeniem;

na terenach cennych przyrodniczo dazy¢é do ograniczenia frontu robot
budowlanych do samego pasa autostrady;

przed rozpoczeciem prac dokona¢ inwentaryzacji drzew 1 krzewow
przewidzianych do  wycinki w  ramach realizacji przedmiotowego
przedsiewzigcia;

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOQOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 r.
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2.9. na terenach, gdzie prace budowlane bgda prowadzone w poblizu ciekow,
wprowadzi¢ rozwigqzania zabezpieczajace przed ich zasypaniem lub
zanieczyszcezeniem substancjami chemicznymi;

2.10. nie  powodowaé¢  ograniczenia  wielkosci  przeptywéw w  ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci
przeplywow wod,;

2.11. przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowa mostu na rzece Kwisie
oraz wiaduktéw nad drogami przecinajgcymi tras¢ autostrady w granicach
wojewddztwa dolnoslaskiego (od km 50+113,67 do km 71+533) dokonac przy
udziale specjalisty — chiropterologa przegladu tych konstrukcji pod katem
wystgpowania schronien nietoperzy; w przypadku stwierdzenia wystgpowania
nictoperzy prace na obiektach rozpoczaé po opuszczeniu schronien przez
nietoperze lub podja¢ inne wlasciwe $rodki minimalizujace wplyw budowy
na chiropterofaung;

2.12. informacje o wynikach inwentaryzacji oraz ustaleniach dotyczacych sposobu
i zakresu przeprowadzenia dzialan, o ktdérych mowa w punktach 1.2.5,, 1.2.6.,,
1.2.8. i 1.2.11,, a takze dokumenty potwierdzajace udzial specjalistow (np.
oswiadczenie specjalisty lub podpisane przez specjalist¢ sprawozdanie lub
opracowanie, potwierdzajace wlasciwe wykonanie dzialan) przedlozy¢
Regionalnemu  Dyrektorowi  Ochrony  Srodowiska we  Wroclawiu
i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim
w terminie nie dluzszym niz 60 dni od zakonczenia ww. prac
inwentaryzacyjnych lub dokonania ustalen;

2.13. po zakonczeniu prac budowlanych w obr¢bie obiektu mostowego na rzece
Kwisie, teren poddaé rekultywacji, a nastgpnie pozostawi¢ do spontanicznej
sukcesji roslinnosci;

2.14. ograniczy¢ do niezbednego minimum szerokosé¢ i gigboko$¢ wykopow, a prace
na etapie otwartych wykopdw skrdci¢ do niezbednego minimum;

2.15. wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczgciem robot budowlanych;

2.16. nie stosowat odwodnien wykopow przy pomocy otworéw wiertniczych
na odcinkach w km 54+000 — 55+000, 59+000 - 61+000, 69+000 — 71+000;

2.17. zastosowa¢ niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drég
dojazdowych oraz placéw budowy 1 ich zapleczy w czystosci oraz ograniczajace
emisje pytu w trakcie transportu materialéw budowlanych i prowadzenia prac
budowlanych;

2.18. sprz¢t wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w pelni sprawny
oraz spetnia¢ wymogi dopuszczajacego go do uzytku; rodzaj i stan techniczny
sprzgtu zastosowanego podczas budowy musi zapewnic¢ ochrong gruntu, wod
powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochrong przed
emisja pyldéw i gazéw do powietrza oraz ochrong przed emisjg halasu
do srodowiska;

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 r.
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2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

ograniczy¢ do minimum czas pracy silnikéw spalinowych maszyn 1 pojazdow
na biegu jalowym oraz pr¢dkos¢ ruchu pojazdéw w rejonie budowy, a takze
przestrzega¢ zasady wylaczania maszyn i urzadzen w czasie przerw w pracy,

kazdego dnia po zakonczeniu prac budowlanych, a szczegodlnie w dni wolne
od pracy, samochody powinny by¢ zaparkowane na wyznaczonym do tego celu
utwardzonym i izolowanym od podloza placu na terenie zaplecza budowy;
tankowanie 1 naprawy samochoddéw mogg odbywac¢ si¢ tylko na ww. placu;

w miar¢ mozliwosci, ze wzglgdow technicznych i technologicznych, kazdego
dnia po zakonczeniu prac budowlanych, a szczegolnie w dni wolne od pracy,
maszyny powinny by¢ zaparkowane na wyznaczonym do tego celu
utwardzonym 1 izolowanym od podloza placu na tereniec zaplecza budowy;
tankowanie i naprawy maszyn powinny odbywac¢ si¢ tylko na ww. placu;

w wypadku wyciekdéw olejéw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te powinny zosta¢ natychmiast zebrane 1 wywiezione przez firmy
zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem;

prace budowlane w sasiedztwie terendw objgtych ochrong przed hatasem,
prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00);

podezas wykonywania prac budowlanych prowadzi¢ obserwacje elewacji
zabudowy w km 5+580 autostrady, jezeli zajdzie uzasadniona koniecznosé
nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia w gruncie na drodze
rozprzestrzeniania si¢ drgan w kierunku zabudowy;

organizowac roboty w taki sposéb, aby minimalizowa¢ ilos¢ powstajacych
odpadéw budowlanych oraz ograniczy¢ ich negatywne oddzialywanie
na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi,

odpady powstajace podczas realizacji i eksploatacji inwestycji segregowac
i gromadzi¢ w pojemnikach lub miejscach do tego przeznaczonych oraz
zapewni¢ ich sukcesywny odbiér przez uprawnione podmioty; odpady
niebezpieczne segregowac i oddziela¢ od odpadow obojetnych celem wywozu
do specjalistycznych przedsi¢cbiorstw zajmujacych si¢ ich unieszkodliwianiem;

odpady z rozbidrek nawierzchni drogowych i podbudowy droég powinny
by¢ przejSciowo magazynowane na terenic placu budowy, a nast¢pnie
przekazywane do powtdrmego wykorzystania (pod warunkiem poddania ich
procesowi kruszenia) przy formowaniu waldw, nasypéw, podbudéw drég itp.
lub wywozone, na podstawie stosownej umowy, na sktadowisko odpadéw;

odprowadza¢ powstajace scicki bytowe z zaplecza budowy do szczelnych
zbiornikéw 1 wywozi¢ do najblizszej oczyszezalni;

wycink¢ drzew i krzewow prowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji
przedmiotowego przedsi¢wzigcia w okresie od 1 pazdziernika do 15 marca,
w przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia wycinki w okreslonym
terminie, przed jej wykonaniem przy udziale ornitologa i chiropterologa
dokona¢ przegladu przewidzianych do usunigcia drzew i krzewoéw pod katem
wystepowania gniazd ptasich i schronien nietoperzy; w przypadku stwierdzenia

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 1.
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2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

— w przewidzianych do wycinki drzewach i krzewach — gniazd ptasich (w fazie
budowy, skladania jaj lub ich inkubacji, wychowu pisklat), schronien
zasiedlonych przez nietoperze lub stwierdzenia obecnosci podlotow ptakow,
wstrzyma¢ wycinke zasiedlonych drzew i krzewdw oraz drzew i krzewow
sasiednich, znajdujacych si¢ w odleglosei co najmniej 50 m od zlokalizowanych
gniazd i miejsc obecnosci podlotéw ptakéw oraz schronien nietoperzy, do czasu
wyprowadzenia legéw (uzyskania przez ptaki pelnej zdolnosci lotu)
i opuszczenia schronien przez nietoperze;

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami rodlinno$¢ drzewiasta 1 krzewiasty
znajdujaca sie w bezposrednim sgsiedztwie pasa robét, a prace w obrgbie bryt
korzeniowych wykonywa¢ w sposdb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom,

do budowy nasypow stosowaé surowce naturalne, z ktérych nie beda tugowane
substancje szkodliwe;

w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zapobiega¢ wystapieniu erozji
wodnej, w tym celu po uformowaniu skarp nasypéw i wykopéw nalezy
rozpoczgé prace stabilizujgce powierzchnie skarp;

nie rzadziej niz co dwa dni kontrolowa¢ wykopy, studzienki oraz inne miejsca
mogace stanowi¢ pufapki dla zwierzat, a znajdujace si¢ w nich zwierzgta
niezwlocznie odlawia¢ przy pomocy siatek lub podbierakéw i wypuszczac poza
obszar inwestycji, przy czym ostatnig kontrolg obecnosei zwierzat w wykopach
przeprowadzi¢ w dzien =zasypywania wykopow; w przypadku zwierzat
niebezpiecznych ww. czynnosci powinien wykona¢ doswiadczony specjalista —
zoolog;

usunic¢ta darnine i ziemie urodzajng z terenu objgtego robotami budowlanymi
uzy¢ do odtworzenia warstwy glebowej wokoét drogi oraz do umocnienia skarp
i rowow;

na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ nadzor
archeologiczny;

jeden raz w roku na calej dlugosci drogi i raz na pét roku na trzystumetrowych
odcinkach po obu stronach przejs¢ dla zwierzat, przepraw i przepustdéw oraz
innych liniowych obiektéw infrastrukturalnych przechodzacych pod lub nad
droga prowadzi¢ przeglad szczelnosci ogrodzen, a zaobserwowane uszkodzenia
niezwiocznie usuwac;

wykasza¢  rodlinnosé¢  rosngcq przy konstrukcjach  naprowadzajacych
do przepustow i przejsé dla maltych zwierzat;

na odcinku od km 59+000 do km 61+000 usuwaé¢ z systemu odwodnienia
po obu stronach autostrady tawule kutnerowata;

wszystkie urzaqdzenia oczyszczajace wody opadowe i1 roztopowe powinny
by¢ kontrolowane co najmniej trzy razy w roku (w tym raz po okresie
roztopowym) i w razie potrzeby oczyszczane;

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 r.
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3. wymagania dotyczace ochrony Ssrodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:

3.1. wybudowaé ekran akustyczny o wysokosci 6 m od km 44250 do km 5+850
po poludniowej stronie drogi,

3.2, zrealizowa¢ odwodnienie autostrady opierajace si¢ na odprowadzaniu wod
opadowych za pomocq systemu rowdéw trawiastych (tam gdzie umozliwig
to warunki hydrogeologiczne), uszczelnionych rowow przydroznych oraz
kanalizacji deszczowej na odcinkach, gdzie wymagaé¢ tego bedg wzgledy
techniczne (np. mosty, na lukach, wezlach, pod niektérymi przejsciami dla
zwierzat);

3.3. zastosowac system szczelnych rowéw do odprowadzania splywow opadowych,
na nast¢pujacych odcinkach drogi w km:

0+633-14200, 14+918-15+258, 15+850-17+564, 31+700-32+350, 37+000-
38+600, 41+000-71+533;

3.4. zaprojektowaé przed wylotami rowow i kanalizacji do odbiornikow zespoly
oczyszczajoce zgodnie z tabelami nr 1 i nr 2:

Tabela nr 1. Lokalizacja urzadzen oczyszczajacych sptywy powierzchniowe,
z wylaczeniem terenu MOP-Ow:

Nr urzgdzenia L""a"zda:j;‘iwg km Odbiornik Wylot
Z0-0] 0+700 zbiornik ZE-1 WK-01/01 WK-01/02
SW-01a/01 0+974 réw WK-012/01
Z0-02 1+175 zbiornik ZE-2 WK-02/01 WK-02/02
Z0-03 1+525 réw WK-03/01
Z0-04 1+555 row WK-04/01
Z0-05 14900 réw WK-05/01
70-06 2+250 zbiornik ZE-3 WK-06/01 WK-06/02
Z0-07 24950 zbiornik ZE-4 WK-07/01 WK-07/02
Z0-08 3+820 zbiornik ZE-5 WK-08/01 WK-08/02
20-09 5+150 zbiornik ZE-7 WK-10/01 WK-10/02
Z0O-10 5+420 studnia chtonna SCH-12/01 SCH-12/01
ZO-11 5+710 zbiomik ZE-9 WK-15/01 WK-15/02
Z0-12 6+720 zbiornik ZE-10 WK-17/01 |
ZO-13 6+810 row WK-18/01
Z0-14 7+260 row wK-19%01 |
ZO-15 (SW-20/01) 7+290 réw WK-20/01
Z0O-16 (SW-21/01) 7+500 réw WK-21/01
Z0-18 T+630 row WK-23/01
Z0-19 7+700 row WK-24/01

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak; RDOS-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 .
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Lokalizacja wg km

Nr urzgdzenia drogi Odbiornik Wylot
Z20-20 8+800 zbiornik ZE-11 WK-25/01
Z0-21 8+890 row WK-26/01
70-22 3+060 rzeka Trzebna WK-27/01 WK-27/02
Z0-23 9+090 zbiornik ZE-12 WK-28/01
70-24 10+460 zbiornik ZE-13 WK-29/01
Z0O-25 (SW 30/01) 10+600 row WK-30/01
Z0-26 11+570 rzeka Bielec WK-31/01
7027 11+600 rzeka Bielec WK-32/02
Z0-27a 11+860 zbiomik ZE-14 WK-32a/01
70-28 12+460 row WK-33/01
Z0-29 (SW 34/01) 12+480 row WK-34/01
Z0-30 124890 roéw WK-35/01
ZO-31 (SW 37/01) 13+030 row WK-34/01
ZO-33 13+050 zbiornik ZE-15 WK-38/01 WK-39/01
Z0-34 144110 "bi"”(;f)krfk‘ilglﬁs‘f:;;‘(’wem WEK-40/01 WK-40/02
Z0-35 14+715 oW WK-41/01
Z0-36 (SW 42/01) 14+735 roéw WK-42/01
70-37 14+910 réw WK-43/01
Z(O-38 15+250 zbiornik ZE-17 WK-44/01 WK-44/02
ZQ-39 (SW 45/01) 16+115 row WK-45/01
£0-40 16+140 row WK-46/01
ZO-41 (SW 47/01) 16+460 row WK-47/01
20-42 16+480 row WK-48/01
ZO-43 16+770 row WK-49/01
Z0-44 17+800 zbiornik ZE-18 WK-50/01 WK-50/02
Z20-45 18+360 row WK-51/01
Z0-45a 18+400 row WK-51a/01
Z0-46 18+430 zbiornik ZE-19 WIK-52/(1
£0-48 18+980 réw WK-54/01
Z0-49 19+400 Tow WK-55/01
Z0-50 19+990 zbiomik ZE-20 WK-58/01 WK-58/02
Z20-51 20+600 oW WK-59/01
Z0-52 20+660 zhiornik ZE-21 WK-60/01 WK-60/02
Z0-53 21+400 réw WK-61/01
Z0Q-54 21+460 zbiornik ZE-22 WK-62/01 WK-62/02
Z0-56 21+680 zbiomnik ZE-23 WEK-64/01 WK-64/02
£0-58 22+020 zbiornik ZE-24 WK-66/01 WK-66/02

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS$-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 r.
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Lokalizacja wg km

Nr urzgdzenia drogi Odbiornik Wylot
70-59 224720 row WK-67/01
Z0-59a 22-+740 row WK-672/01
Z0-OUA 234330 6w Wi
Z0-60 234530 o o P e | WK-68101 WK-68/02
Z0-61 234530 ‘é’(‘);‘l’y‘ifuzrfcif E‘;"'CIE‘I"“SJ" WK-69/01 WK-69/02
Z0-61a 244655 zbiomik ZEr(izz przclew do WK-69/01 WK-69/02
70-62 25+070 zbiomik ZE-28 WK-70/01 WK-70/02
70-63 26:+000 Zbiog’:‘;égﬁ;‘gﬁ‘i‘;‘”cm WK-73/01 WK-73/02
20-64a 26:+040 Zbi"“‘“;fgg?i}f}fﬁf;"‘*‘“ do WK-74/01
Z0-64 261060 Zbi"m“r‘zgg‘é?fvgfrﬁf;"e‘“ dol WK-73/01 WK-73/02
Z0-65 28+585 row WK-78/01
Z0-66 28+600 réw WK-79/01
70-67 (SW 81/01) 28+720 row WK-81/01
Z0-68 28+740 réw WK-82/01
Z0-69 (SW 83/01) 28+720 row WK-83/01
70-70 29+000 réw WK-84/01
Z0-71 {(SW 85/01) 29+100 row WK-85/01
Z0-72 29+330 zbiornik ZE-31 WK-86/01 WK-86/02
70-73 29+380 zbiornik ZE-31 WK-87/01 WK-87/02
20-74 29+600 zbiornik ZE-32 WK-89/01
Z0-75 (SW 90/01) 29+650 réw WK-90/01
Z0-76 (SW 91/01) 294830 16w WK-91/01
7077 29+850 row WK-92/01
70-77a 30+680 zbiornik ZE-33 WK-92a/01
Z0-78 30+890 row WK-93/01
SW 94701 304915 row WK-94/01
Z0-79 314360 row WK-95a/01
70-80 314462 réw WK-96/01
SW 96a/01 314502 row WK-96a/01
Z0-81 314880 row WK-97/01
Z0-82 314910 réw WK-98/01
70-83 32+880 zbiornik ZE-34 WK-99/01 WK-99/02
z?bso%(ﬁw 324920 roéw WEK-100/01

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 .
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Nr urzaydzenia Lokallzaqa.wg km Odbiornik Wylot
drogi
70-85 33+740 zbiomik ZF-35 WK-101/01 WK-101/02
ZO-86 35+460 zbiornik ZE-36 WK-103/01 WK-103/02
Z0-87 35+700 zbiomnik ZE-37 WK-106/01 WK-106702
Z0-88 36+300 zbiornik ZE-38 WK-109/01 WK-109/02
70-89 371780 Zbiornik ZE-39, przclew do WK-110/01
rzeki Czerng)
Z0-90 374920 zbiomik ZE-40 przelew do WK-113/01 WK-113/02
rzeki Czeme)
Z0-91 38+530 zbiornik ZE-41 WK-114/01 WK-114/02
Z0-92 384900 zbiornik ZE-42 WK-115/01 WK-115/02
Z0-93 39+340 zbiornik ZF-43 WK-116/01 WK-116/02
70-94 40+120 row WK-117/01
Z0-95 40+150 row WK-118/01 WK-118/02
Z0-96 40+980 row WK-119/01
Z0-97 41+300 zbiornik ZE-44 WK-120/01 WK-120/02
70-98 (SW .
121/01) 42+010 row WK-121/01
70-99 42+100 zbiornik ZE-45 WK-122/01 WK-122/02
Z20-9%a 43+600 row WK-123a/01
70-100 44+700 zbiornik ZE-46 WK-125/01
Z0-101 45+580 réw doplyw rzeki Olszy WK-126/01
Z0-102 45+940 zbiornik ZE-47 WK-127/01 WK-127/02
70-103 464260 réw WK-128/01
Z0-104 46+300 row WK-120/01 WK-129/02
ZO-106 47+240 Zbiornik ZE-48 WK-131/01 WK-131/02
Z0-107 47+460 row WK-132/01
ZO-108 (SW .
133/01) 48+010 row WK-133/01
7ZO-109 (SW .
134/01) 48+230 réw WK-134/01
ZO-110 48+330 row WK-135/01
ZO-111 48+410 zbiornik ZE-49 WK-136/01 WK-136/02
ZO-112 (SW ,
137/01) 48+800 rdw WK-137/01
ZO-113 48+830 row WK-138/01

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 r.
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Nr urzadzenia Lokallzaqa.wg km Odbiornik Wylot
drogi
ZO-114 49+000 zbiornik ZE-50 WK-139/01 WK-135/02
Z0-115 50+135 zbiornik ZE-51 WK-140/01 WK-140/02
Z0O-116 514650 zbiornik ZE-52 WK-141/01
ZO-117 54+430 rzeka Kwisa WEK-144/01
ZO-118 54+600 rzeka Kwisa WK-146/01
Z0-119 554350 zbiornik ZE-53 WK-147/01 WK-147/02
Z0-120 55+835 zbiornik ZE-54 WK-148/01 WK-148/02
Z0-121 56+645 zbiomik ZE-55 WK-149/01 WK-149/02
20-122 58+505 zbjornik ZE-56 WK-150/0t
Z0Q-122a 58+710 Téw WK-150a/01
Z0-123 58+730 réw WK-151/01
Z0-124 59+470 zbiomnik ZE-57 WK-152/01 WK-152/02
Z0-125 60+930 zbiornik ZE-58 WK-153/01
70-126 61+040 zbiomik ZE-58 WK-154/01
Z0-127 61+400 zbiornik ZE-59 WK-155/01 WK-155/02
Z0O-128 62+500 zbiomik ZE-60 WK-156/01 WK-156/02
Z0-129 63+465 zbiomnik ZE-6] WK-157/01 WK-157/02
Z0-130 64+300 zbiomik ZE-62 WK-158/01 WK-158/02
Z0-131 64+360 zbiornik ZE-63 WK-159/01 WK-159/02
Z0-132 65+640 zbiornik ZE-64 WK-160/01
Z0O-134 66+178 zbiornik ZE-65 WK-162/01
Z0-135 66+277 zbiornik ZE-65 WK-163/01
Z0-136 66+900 zbiornik ZE-66 WK-164/01 WK-164/02
70-137 68+100 zhiomik ZE-67 WK-165/01 WK-165/02
Z(O-138 69+000 zbiornik ZE-68 WK-166/01 WK-166/02

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOOS-I1-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 1.
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Tabela nr 2. Lokalizacja oraz rodzaj zbiornikéw retencyjnych:

Rodzaj zbiornika
Numer zbiornika Km drogi
-l -]

ZE-1 000+717 uszezelniony

ZE-2 001+177 uszczelniony

ZE-3 002+251 uszczelniony

ZE-4 002+945 nieuszczelniony

ZE-5 003+823 uszczelniony

ZE-6 0044956 uszezelniony

ZE-7 005+145 nieuszczelniony

ZE-8 005+591 uszczelniony

ZE-9 005+706 nieuszczelniony
ZE-10 006+755 uszczelniony
ZE-11 008+796 uszczelniony
ZE-12 009+074 uszczelniony
ZE-13 010+498 uszczelniony
ZE-14 011+841 uszczelniony
ZE-15 013+054 uszczelniony
ZE-16 014+111 uszczelniony
ZE-17 015+252 uszczelnieny
ZE-18 0174822 uszczelniony
ZE-19 018+408 uszczelniony
ZE-20 0194995 uszezelniony
ZE-20a 020+009 uszczelniony
ZE-21 0204642 uszczelniony
ZE-22 021+457 uszezelniony
ZE-23 021+679 uszczelniony
ZE-24 022+016 uszezelniony
ZE-25 023+536 uszczelniony
ZE-26 023+584 uszezelniony
ZE-27 024+259 uszczelniony
ZE-27a 024+640 nieuszezelniony
ZE-28 025+051 uszczelniony
ZE-29 026+003 uszczelniony
ZE-30 026+055 uszezelniony
ZE-31 029+353 nicuszezelniony
ZE-32 029+599 nicuszczelniony
ZE-33 030+720 nieuszczelniony
ZE-34 032+866 uszczelniony
ZE-35 033+745 nieuszczelniony
ZE-36 035+468 nieuszczelniony
ZE-37 035+707 nicuszczelniony
ZE-38 036+297 nieuszczelniony
ZE-39 037+814 uszczelniony
ZE-40 037+904 uszczelniony
ZE-41 038+533 uszczelniony
ZE-42 038+904 uszczelniony
ZE-43 039+338 uszczelniony

Decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 r.
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Rodzaj zbiornika
Numer zbiornika Km drogi
-l [-]
ZE-44 041+284 uszczelniony
ZE-45 042+113 uszezelniony
ZE-46 044+715 uszczelniony
ZE-47 045+934 uszczelniony
ZE-48 047+238 uszczelniony
ZE-49 048+408 uszezelniony
ZE-50 048+982 uszezelniony
ZE-51 050+132 uszezelniony
ZE-5la 050+080 uszczelniony
ZE-52 051+538 nieuszezelniony
ZE-53 055+361 nicuszczelniony
ZE-54 055+841 nieuszczelniony
ZE-55 056+649 nieuszczelniony
ZE-56 058+579 nieuszczelniony
ZE-57 059+462 nicuszczelniony
ZE-58 061+012 nieuszczelniony
ZE-59 061+407 nieuszezelniony
ZE-60 062+466 nicuszczelniony
ZE-61 063+455 nieuszezelniony
ZE-62 064+302 uszezelniony
ZE-63 064+359 uszezelniony
ZE-64 065+728 nieuszczelniony
ZE-65 066+228 nieuszezelniony
ZE-66 066+913 nieuszezelniony
ZE-67 068+093 nicuszezelniony
ZE-68 068+998 nieuszezelniony
3.5. w przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych, w ktoérych parowanie bgdzie

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

znikome, wody opadowe zgromadzone w zbiornikach szczelnych nalezy
wywozi¢ wozami asenizacyjnymi do zbiornikéw infiltracyjnych;

rowy w systemie odwodnienia zaprojektowaé tak, aby nie powodowaly
obnizenia poziomu wod gruntowych na terenach przylegajacych do pasa drogi
i o nachyleniu skarp nie wigkszym niz 1:1,5;

w systemie odwodnienia nie stosowa¢ korytek krakowskich;

nie lokalizowaé otwartych rowdw odwadniajacych w dolinach ciekéw wodnych,
w szczegolnosci na odcinkach w km 54+450 — 544570 i 69+550 — 69+740
oraz na najsciach do przejs¢ dla zwierzat, a w przypadku, gdy nie bedzie
to mozliwe ze wzgledéw technicznych, zastosowaé rowy odkryte o nachyleniu
skarp 1:3 - 1:5;

w systemie odwodnienia drogi przed zrzutem wéd do odbiomikéw: rzek
iinnych ciekdédw zaprojektowaé odpowiednie urzadzenia podczyszczajgce, np.:
osadniki, piaskowniki, studnie osadnikowe Iub separatory substancji
ropopochodnych;
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3.10. zbiorniki retencyjne i infiltracyjne, z wylaczeniem zbiornikéw juz istniejacych,
nie wymagajacych przebudowy, zaprojektowac w sposob:
- nie stwarzajygcy barier w ciggu korytarzy ckologicznych, w szczegdlnosci
w dolinach ciekdw wodnych,
- zblizony do naturalnego, tak aby nie stwarza¢ dysharmonii z otaczajacym
terenem;

3.11. Miejsca Obshugi Podréznych (MOP) 1 Obwdd Utrzymania Autostrady (OUA):

- nalezy wyposazyé w kanalizacje sanitarna, a scieki bytowe nalezy
odprowadzac¢ do lokalnych oczyszczalni $ciekow lub szczelnych zbiornikéw,
z ktorych Scieki musza by¢ systematycznie wywozone do oczyszczalni
sciekow,

- ewentualne stacje paliw na MOP-ach muszg posiadaé szczelng nawierzchnig
odpowiednio wyprofilowana, a splywy opadowe z tych powierzchni nalezy
oczyszeza¢ w urzadzeniach oczyszezajacych,

- drogi manewrowe i parkingi na MOP-ach musza posiada¢ nawierzchnig
odpowiednio wyprofilowana, a splywy opadowe z tych powierzchni nalezy
oczyszczaé w urzadzeniach oczyszezajacych,

- ewentualne obickty gastronomiczne na MOP-ach wyposazy¢ w separatory
thuszezow usytuowane przed odprowadzeniem $ciekow do kanalizacii;

- $cieki technologiczne z budynku warsztatowo — garazowego z myjka na OUA
nalezy oczyszczaé w urzgdzeniach oczyszczajacych lub odprowadzi¢
do szczelnych zbiornikéw, z ktoérych scieki musza by¢ systematycznie
wywozone do oczyszczalni sciekbw;

3.12. zaprojektowac przejscia gorne dla zwierzat:

- w km 24050 — o szerokosci nie mnigjszej niz 50,0 m w najwgzszym migjscu
1 o dlugosei 48,7 m,

- w km 44510 — o szerokosci nie mniejszej niz 35,0 m w najwe¢zszym miejscu
i o dtugosci 48,7 m,

- w km 104900 — o szerokosci nie mniejszej niz 60,0 m w najwezszym miejscu
i o dlugosci 48,7 m,

- w km 144000 — o szerokosci nie mniejszej niz 50,0 m w najwezszym miejscu
i o diugosci 48,7 m,

- w km 234350 — o szerokosci nie mniejszej niz 50,0 m w najwezszym migjscu
i o dlugosci 48,7 m,

- w km 314075 - o szerokosci nie mnigjszej niz 60,0 m w najwezszym miejscu
i o diugoscei 48,7 m,

- w km 344000 — o szeroko$ci nie mnigjszej niz 50,0 m w najwgzszym miejscu
i 0 dlugosci 41,0 m,

- w km 394700 — o szerokosci nie mniejszej niz 50,0 m w najwgzszym miejscu
i o dtugosci 41,0 m; warunek dodatkowy: skanalizowa¢ otwarty réw na calej
dlugosci najscia do obiektu,

- w km 42+500 — o szerokosci nie mnigjszej niz 50,0 m w najwg¢zszym miejscu
i o dlugosci 41,0 m,

- w km 45+775 — o szerokosci nie mniejszej niz 50,0 m w najwe¢zszym miejscu
i o dlugosci 41,0 m,

- w km 48+100 — o szerokosci nie mniejszej niz 50,0 m w najwezszym miejscu
i o dlugosei 41,0 m,
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w km 50+475 — o szerokoscel nie mniejszej niz 60,0 m w najwe¢zszym miejscu

1 0 dlugosci 41,0 m,

- w km 53+100 - o szeroko$ci nie mniejszej niz 50,0 m w najwg¢zszym miejscu
i 0 dlugosci 48,7 m,

- w km 58+875 — o szerokosci nie mniejszej niz 35,0 m w najwezszym migjscu
i o dlugosci 42,0 m,

- w km 61+700 - o szerokosci nie mniejszej niz 50,0 m w najw¢zszym miejscu
i o dlugosci 48,7 m,

- w km 63+000 — o szerokosci nie mniejszej niz 50,0 m w najwezszym migjscu
1 o dlugosci 48,7 m,

- w km 64+825 - o szerokosci nie mnigjszej niz 50,0 m w najwezszym miejscu
i o dlugosci 41,0 m,

- w km 71+400 — o szerokosci nie mniejszej niz 60,0 m w najwezszym migjscu

i o dlugosci 48,7 m;

3.13. przejécia  wymienione w pkt 1[.3.12. oraz obszary najs¢ zaprojektowac
z uwzglednieniem nastgpujacych warunkow:,

- na calej dlugosci przejs¢ dla zwierzat, po obu ich stronach oraz na odcinkach
o dtugosci nie mniejszej niz 100 m od osi przejs¢ (wzdhuz pasa drogi, po obu
stronach przej$¢), zainstalowa¢ ekrany przeciwolsnieniowe o wysokosci nie
mniejszej niz 2,0 m,

- przejscia zaprojektowa¢ w taki sposéb, aby szerokos¢ przejs¢ zwigkszala
si¢ ku ich koncom, a nachylenie powierzchni wynosilo nie wigcej niz 15°,

- powierzchnie przejscia pokryé warstwa gleby o migZszosei nie mniejszej niz
0,8 m, nasadzi¢ k¢powo 1 pojedynczo drzewa i krzewy rodzimego pochodzenia,

- dodatkowo u wylotu przejscia nalezy poustawia¢ duze kamienie, karpy
korzeniowe lub pnie drzew, ktére zabezpieczq przed niekontrolowanym
uzytkowaniem przez kierowcow pojazdéw kotowych;

3.14. w km 26+500 autostrady wykona¢ przejscie dolne dla malych zwierzat jako
przepust rurowy o érednicy 120 ¢m;

3.15. w km 27+775.67 autostrady przebudowaé przejécie dla malych zwierzat:
szeroko$¢ obiektu — 2,0 m 1 dlugosé obicktu dla jednej jezdni — 15,3 m;

3.16. obiekty mostowe nad rzekami:

- Czema Wielka w km 37+850, po obu stronach autostrady, wyposazyc
w nieprzezroczyste ekrany (przegrody ekologiczne) o wysokosci 4 m na diugosé
obiektu ok. 48 m,

- Kwisa w km 54+511.9, po obu stronach autostrady, wyposazy¢
w nieprzezroczyste ekrany (przegrody ekologiczne) o wysokosci 4 m na dlugosé
obiektu ok. 116 m,

- Bébr w km 69+652, po obu stronach autostrady, wyposazy¢ w nieprzezroczyste
ekrany (przegrody ekologiczne) o wysokosci 2,5 m na dlugos¢ obiektu
ok. 190 m;

3.17. na dlugo$ci nie mniejszej niz 50 m od krancéw mostéw nad rzekami Czerna
Wielka, Kwisa 1 Boébr, po obu stronach autostrady, =zainstalowa¢
nieprzezroczyste ekrany o wysokosci nie mniejszej mz 2,5 m;
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3.18. na dtugosci wiaduktéw w ciggu autostrady oraz na dlugosci nie mniejszej niz
50 m od ich kraincdw, po obu stronach autostrady, zainstalowac nieprzezroczyste
ekrany o wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m;

3.19. przejazd gospodarczy w km 30+499.47 wyposazy¢ dodatkowo w oslony
antyolsnieniowe;

3.20. wszystkie istniejgce przepusty pelnigce jednoczesnie funkcje przejscia dla
zwierzat i prowadzace cieki wodne, wykonane w ramach realizacji jezdni
polnocnej jako przepusty skrzynkowe o wysokosci nie mnigjszej niz 1,20 m
i szerokosci nie mniejszej niz 1,20 m wyposazy¢ w $ciezki lub polki dla zwierzat
o szerokosci nie mniejszej niz 0,5 m, umieszczone na obu $cianach przepustu
i wyniesione 0,2 m ponad przewidywany sredni roczny stan wody w cieku;
do wykonania polek lub $ciezek nie wykorzystywaé materacy ani koszy
gabionowych;

3.21. potki lub $ciezki wraz z dojsciami do nich wykona¢ w sposéb zapewniajacy
swobodne korzystanie z nich przez zwierzeta (polki lub $ciezki winny w sposéb
ciagly faczy¢ si¢ z terenem po obu stronach przepustéw, a dojscia do $ciezek lub
potek powinny posiada¢ nachylenie nie wigksze niz 1:3);

3.22. na odcinkach nie krétszych niz 100 m od osi wszystkich konstrukeji pelniacych
funkcje dolnych przejs¢ dla zwierzat (mostéw, wiaduktéw) oraz przepustow,
po obu stronach wlotow tych konstrukcji i przepustow, zainstalowad na stale
plotki z siatki, murki lub rampy betonowe o wysokosci nie mniejszej niz 0,4 m,
naprowadzajace zwierzeta do przejsé; w przypadku zastosowania plotkéw lub
clementdw z siatki wielkos¢ oczek nie moze by¢ wigksza niz 0,5 cm; géma
cz¢sé konstrukcji powinna by¢ wygieta w kierunku terenu przylegajacego
do pasa drogi, pod katem nie mniejszym niz 45°, a zewnetrzne konce systeméw
(nie naprowadzajace do przejs¢) powinny by¢ uformowane w ksztalcie litery U
w kierunku przeciwnym do pasa drogi; siatka powinna by¢ wkopana w ziemig
na glebokosé nie mniejsza niz 0,1 m; konstrukcje powinny laczy¢ si¢ z czolami
przej$¢ dla zwierzat 1 przepustdw w sposéb plynny i uniemozliwiajacy
przedostanie sie zwierzat na pas ruchu;

3.23. w przypadku braku mozliwosci zainstalowania konstrukeji o dtugosci wskazane;j
w punkcie 1.3.22, ze wzgledu na wynikajace z uwarunkowan $rodowiskowych
lub infrastrukturalnych wyst¢powanie elementéw kolidujacych, np. rowow,
ciekow wodnych, drog, obiektow budowlanych, konstrukcje nalezy zainstalowac
na diugosci od wlotu przepustu do elementu kolidujacego; zewngtrzne konce
konstrukcji (przy elementach kolidujacych) powinny byé wywinigte w ksztalcie
litery U w kierunku przeciwnym do pasa drogi, jesli nie sg sasiednimi
przejsciami dla zwierzat;

3.24. teren w bezposrednim sasiedztwie dolnych przejs¢ dla zwierzat, wiaduktéw oraz
przepustow i przepraw przez cicki wodne, obsia¢ mieszankg traw o $rednim
i wysokim pokroju oraz obsadzi¢ rodzimymi gatunkami drzew i krzewow
dobranymi zgodnie z panujacymi warunkami siedliskowymi;
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3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

przy planowaniu nasadzei w obrebie przejsé dla zwierzat, wiaduktow, przepraw
i przepustdw, nalezy wykorzystaé jedynie rodzime gatunki drzew i krzewow,
dostosowane do istniejgcych warunkdw siedliskowych w danym miejscu;

na odcinkach, gdzie zachodzi konieczno$é przebudowy istniejacego ogrodzenia
drogi m.in. przy nowoprojektowanych przejsciach dla zwierzat oraz zbiornikach
retencyjnych (z wylaczeniem odcinkow, na ktérych zamontowane zostang
ekrany przeciwolsnieniowe lub ekrany akustyczne) zaprojektowaé ogrodzenie
z siatki drucianej; siatka powinna posiada¢ zmienng wielkos¢ oczek
zmniejszajaca si¢ ku dolowi i by¢ wkopana w ziemi¢ na glebokos¢ nie mniejsza
niz 0,3 m; wysoko$¢ ogrodzenia nad powierzchnig ziemi powinna wynosic¢ nie
mniej niz 2,4 m;

ogrodzenie winno ftaczy¢ si¢ z czolami przepustéw oraz z ekranami
przeciwolénieniowymi w sposéb plynny i uniemozliwiajacy przedostanie sie
duzych i érednich zwierzat na pas ruchu;

na odcinkach, wzdluz autostrady, na ktérych zainstalowane zostana ekrany
przeciwol$nieniowe (z wylgczeniem ekrandéw zainstalowanych na mostach,
wiaduktach i przejsciach dla zwierzat) zastosowaé zabezpieczenie przed
przedostaniem si¢ zwierzat na jezdnig, poprzez wkopanie w ziemig¢ siatki
druciane} na gleboko$é nie mnigjsza niz 0,3 m, wkopana siatka winna taczy¢ si¢
ekranami przeciwol$nieniowymi;

furtki w ogrodzeniu wyposazy¢ w mechanizmy samozamykajace
i zaprojektowac tak, aby przestrzenie pomigdzy skrzydlami furtki a shupkami
ogrodzenia i podlozem byly nie wigksze niz szerokos¢ najwezszych oczek
w siatce ogrodzenia drogi, furtki winny otwiera¢ si¢ wylacznie w kierunku
przeciwnym do pasa drogi;

na wysokosci zbiornikéw retencyjnych 1 infiltracyjnych zaprojektowac
i zainstalowa¢ na stale plotki z siatki, murki lub rampy betonowe o wysokosci
nie¢ mniejszej niz 0,5 m; w przypadku zastosowania plotkéw lub elementéw
z siatki srednica oczek nie moze by¢ wigksza niz 0,5 cm;

przeprawy przez cieki zaprojektowac w sposob:
- nie wymagajacy koniecznosci lokalizowania podp6ér w korytach ciekow,
- nie powodujacy zaw¢zania koryt i zmiany biegu ciekow;

most nad rzeka Kwisa, zaprojektowaé tak, aby szeroko$é strefy od brzegu rzeki
do podpor, a w przypadku konstrukcji jednoprzgstowej do przyczotkéw
(mierzona dla kazdego brzegu) wynosita nie mniej mz 5 m;

do wzmocnienia skarp przy przyczélkach przepraw, umocnient dna i brzegow
ciekéw oraz systemu odwodnienia drogi nie stosowaé azurowych elementow
betonowych, w szczegdlnosci ..ckokraty” - z wylaczeniem projektowanych
zbiornikow retencyjnych;

do zabezpieczenia dna i brzegdéw ciekéw pod przeprawami oraz w ich otoczeniu
ni¢ stosowac materacy i koszy gabionowych;
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3.35. wykonane w ramach modernizaciji jezdni péinocnej zabezpieczenia z gabionéw
zlikwidowac lub zabezpieczyc poprzez przykrycie warstwq ziemi i zadarnienie;

3.36. dokona¢ nasadzen zieleni doggszczajacej w pasie 10 m, poza liniami
wywlaszczenia autostrady oraz zieleni izolacyjnej o szerokosci dostosowanej
do szerokosci dostgpnego terenu, zgodnie z tabela nr 3:

Tabela nr 3. Lokalizacja zieleni dogeszezajgcej 1 izolacyjne;j:

Projektowana zielen izolacyjna
(po poludniowej stronie autostrady)

Projektowana zielen dogeszezajaca

W(;Jue l;'; (;lt(iiz;wo \gg‘]’i:j:;i:‘: Wojewodztwo dolnoslyskie Wojewbdztwo lubuskic
Strona Strona Strona .
- - . . X Strona poludniowa
pétnocna poludniowa polnocna
7+600 + 7+680 69+730-694870 | 50+113 + 50+373 | 51+113 + 524280 | 1+100+-1+940 1+100+2+000

10+530 + 10+625

70+100+70+300

30+530 + 52+275

541470 + 54+520

2+230+2+600

2+138+2+195

12+890 + 134015

524330 +~ §3+020

54+550 + 55+775

3+040-3+760

3+040+3+760

16+800 + 17+000

S3+175 +~ 53+730

55+830 + 56+400

3+800+3+880

3+800-3+880

17+600 + 17+900

54+710 + 55+320

56+700 = 58+732,5

1+100+1+940

4+300+4+550

19+700 +~ 19+820

55+380 + 55+750

59+044 + 61+640

5+000+5+100

5+000-5+100

314330+~ 314540

551845 + 56+400

614740 + 62+690

6+800=7+175

6+800-7+175

324420 + 324520

56+690 +
58+732,5

63+060 + 64+735

7+900-+-8+840

7+900-3+840

324550 + 32+850

59+044 + 61+100

64+930 + 65+240

9+000+9+700

9+000-9+700

324900 + 32+960

61+115 + 61+640

654370+ 67+720

9+830-10+200

9+830+-10+200

36+400 + 36+600

614740 + 62+960

67+850 + 69+170

10+230+10+610

10+270--10+440)

63+060 + 64+740

69+240 + 69+540

10+740+10+800

10+660+10+800

64+930 + 654235

70+930 + 714260

11+020+11+490

11+000+12+100

65+290 + 67+720

11+860+-12+-060

12+140+10-+3850

67+850 + 69+160

12+100+12+735

13+070+13+580

069+200 + 69+530

13+150+13+630

13+620-13+915

704900 + 71+260

13+685+13+880

14+090--14+110

14+085+-14+135

14+135+15+200

154+230+16+485

15+230+16+260

16+580+-17+240

16+310+-16+550

17+820+18+180

16+580+16+745

18+360+19+165

18+000+]18+170

19+200+19+610

18+360+19+580

20+640-+-21+280

20+260+20+930

214300224890

20+970+21+575

224930234300

22+440+22+890

23+550+23+880

23+150+23+300

23+960-24+145

23+550+24+150

25+045+251665

24-+800+25+640

25+720=27+060

25+750+27+070

27+100-29+560

27+300+28+620

294+580+-29+760

29+010+29+565

30+000+30+490

29+740+30+400

30+535+30+785

30+510 + 31+000

30+805=31+010

314170+ 31+310

334730331880

31+590 + 31+700

34+100+34+480

32+980 + 33+610

344510354480

34+510 = 35+160

35+520+35+730

35+240 + 35+480

38+120--38+390

35+520 + 354900

38+510+39+555

374220 + 37+400

394800+39+850

38+100 ~ 38+480

394870404770

384510 - 39+130

43+825+45+520

394800 + 41+230

45+600-45+650

41+260 + 42+400

45+885+47+160

42+600 +~ 43+640
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47+200-48+000

43+800 + 45+660

48+200+49+665

45+880 = 47+160

49+710+50+113

47+180 = 47+635

48+200 + 49+340

48+400 + 49+700

50+000 + 50+420

504530 + 51+113

3.37.

3.38.
3.39.

3.40.

3.41.

przy projektowantiu paséw zieleni doggszczajacej 1 izolacyjnej bra¢ pod uwage
jedynie rodzime gatunki drzew i1 krzewow, w miarg mozliwosci odporne
pa susz¢ i mrozy, ¢ malych wymaganiach glebowych oraz dostosowane
do warunkow swietlnych, panujacych w miejscu ich sadzenia,

nie stosowaé oswietlenia na odcinku od km 69+000 do km 70+000;

do odwietlenia wezlow, MOP — 6w i przepraw mostowych stosowaé lampy
z oprawami zaprojektowanymi tak, aby snop $wiatta ukierunkowany byl
bezposrednio w strong jezdni;

w przypadku koniecznosci zainstalowania o$wietlenia przy zaprojektowanych
przejsciach dla zwierzat, oswietlenie zaprojektowac tak, aby nie oswietlalo tych
przejs¢ (np. zastosowal¢ lampy oswietleniowe o mate] wysokosci 1 jak
najnizszym nat¢zeniu swiatla oraz zlokalizowad je jak najdalej od ww. miejsc
migracji zwierzat);

zaprojektowaé¢ budowe 11 zbiornikdéw wodnych petnigcych funkcje wodopoju

dla dziko wyst¢pujacych gatunkow zwierzat wg lokalizacji zgodnej z tabela nr 4

i nastgpujgcych parametrow:

- powierzchnia min. zbiornika 6 aréw,

- glebokosci min. 1 m,

- w centralnej czgsci zbiornika wykona¢ 1,5 m gigboczek,

- ksztalt linii brzegowej nieregularny o tagodnym nachyleniu brzegéw nie
wigckszym niz 1:6,

Tabela nr 4. Lokalizacja zbiornikéw wodnych petnigcych funkcje wodopoju:

RDLP Nadlesnictwo Obreb lesny Lesnictwo Nr oddzialu le$nego
Chocianbéw Jakubowo 17t
Chocianow . .
Wierzbowa Pasternik 55a
Swigtoszdw Lubiechéw 93b; 131b;
Swictoszow
Wroclaw ¥ |.awszowa Lawszowa 196b
Kliczkow Bukowy las 164b
Bolestawice Kliczkéw Krgpnica 97d
Zagai Czerna 264d; 2691,
Zielona Gara Zagan /agan Podlaski 317g
Zagan Kowalice 466b
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3.42. zaprojektowa¢ budowg zbiornikéw wodnych dla ptazéw, wzdluz przebiegu trasy
autostrady, wg lokalizacji zgodnej z tabelg nr 5 i nastgpujacych parametrow:

- powierzchnia od 750 do 1500 m?,

- glebokos¢ zmienna od 0,5 m do 1,5 m,
- ksztalt linii brzegowej nieregulamy,

- nachylenie skarp mniejsze niz 1:2,

- bez uzycia materialdow betonowych i gabionéw,

Tabela nr 5. Lokalizacja zbiornikoéw wodnych dla plazow:

Zbiornik ; Wlasciciel terenu | Nadlednictwo Obreb ewiEl. lub Lesnictwo Nr CWi.d' (IZi{!"(i lub
obreb lesny oddziatu leSnego
1 RDLP Lubsko Brody Tuplice 470b
2 RDLP Lipinki Jeziory Wysokie Olszyna 12d
3 RDLP Lipinki Trzebiel Olszyna 43a,43b, 32r, 32n
4 ANR - Kalki - 162/8
5 ANR - Krélow - 160/4
6 ANR - Strzeszowice - 229
7 ANR - Grotow - 3/4
8 ANR - Grotow - 23817
9 RDLP Lipinki Lipinki Grotow 2125, 2121, 212m,
212k, 212r, 2125, 212t,
212w, 2120
10 ANR - Bogumilow - 118/4
11 RDLP Lipinki Lipinki Olbrachtéw 265a, 265b
12 RDLP Zagan Howa Mirostowice 273b
13 RDLP Zagan Tlowa Mirostowice 121a
14 RDLP Zagan Howa {towa 149k
15 RDLP Zagan Zagan Podlaski 322g
16 RDLP Zagan Zagan Podlaski 395b
17 RDLP Zagai Zagan Kowalicc 467¢c
19 RDLP Zagan Zagan 1.ozy 425i
3.43. w przypadku wystapienia zasadnej koniecznosci zmiany w obrgbie
ustanowione] w pkt 1.3.41. 1 1.3.42. lokalizacji zaprojektowanych zbiornikéw,
dopuszcza si¢ ich wzglgdng alokacj¢ w obregbie oddziatéw 1 wydzielen lesnych;
3.44. na odcinku przecinajacym obszar Natura 2000 (OSO) PLB020005 ..Bory
Dolnoslaskie™ w km od 37+800 do 71+533 na ogrodzeniu z siatki stalowej lub
przy ogrodzeniu (z wylaczeniem m.in. furtek 1 bram, przejsé przez rowy, przejsé
obok obiektow inzynierskich, odcinkdéw ogrodzenia biegnacych prostopadle
do osi drogi i przy przyczotkach) zastosowac dodatkowe elementy oznakowania
ogrodzenia w formie zerdzi drewnianych, skladajacych si¢ z gorych
i dolnych zerdzi poziomych oraz dwéch zerdzi poprzecznych tworzacych znak
X na kazdym przgsle ogrodzenia.
II. nakladam obowigzck:
1.  wykonania kompensacji przyrodniczej polegajageej na  nastepujgcych
dzialaniach:
1.1.  Przedmiot dziatan kompensacyjnych: Gluszee Tetrao urogallus (kod Natura 2000:

A108);
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Cel dzialan kompensacyjnych:

Wzmocnienie liczebnosci osiadlej populacji gatunku, poprzez wzbogacenie
i poprawg warunkow troficznych biotopu gluszca oraz obnizenie wskaZnika
smiertelnosci ptakéw bedacego efektem bezposrednich kolizji z urzadzeniami
gospodarki lesnej;

Lokalizacja dziatan kompensacyjnych wg tabelinr 6 inr 7:

Tabela nr 6. Lokalizacja nasadzen jarzg¢bu:

Lokalizacja
RDLP Nadle$nictwo | obreb lesny lednictwo eddz. leuy w obszarze Natura 2000
Swictoszéw |.awszowa Nowoszow i4g
Wroclaw
Boleslawiec Kliczkoéw Gluszec 40a; 49g; 60d;
0S80
PLB020005 ..Bory Dolnoglaskie”
Ziclona Géra 7agan Zagan Kowalice | 454i; 456d; 457c;

Tabela nr 7. Modernizacja urzadzen gospodarki lesne;:

RDLP

Nadles$nictwo

obrgb lesny

lesnictwo

oddz, lesny

Lokalizacja
w obszarze
Natura 2000

Wroclaw

Swivtoszow

l.awszowa

Nowoszow

30a; 21 174;
32b; 20j; 30a;
18a; 20b; 11¢;
21g; 19a; 10h;
22b; 35a; 104,

Bolestawice

Kliczkow

Jeziory

32f

Gluszec

50a; 50d; 51f1;
40g; 40j; 414;
6le; 6ln;

Ziclona Gora

Zagan

Zagan

Podlaski

295f, 315a; 317Db;
320h; 320j; 321a;
3214; 321k; 321m;
322t; 322w; 322z,
344d; 344g; 3464,
344a; 344d,

Kowalice

411b; 412b; 4144;
452i; 4604; 4606a;
468h; 473¢; 474a;
474b; 474g; 475,
4751, 4755, 47351,
475n; 479k; 480k;
481La; 481h; 481d;
481h, 482i; 484i;
485f; 4851;

0S0O
PLB02000S
.Bory
Dolnoslyskic™
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Zakres oraz harmonogram dziatan kompensacyjnych:

Zaprojektowane $rodki kompensacyjne, polegajace na wzmocnieniu bazy
pokarmowej przedmiotu kompensacji, obejmuja dziatania polegajaca na wykonaniu
nasadzen jarz¢bu pospolitego Sorbus aucuparia w liczbie 1000 szt. sadzonek
w wieku 3 lat, na kazde Nadlesnictwo zgodnie z przyj¢ta lokalizacja okreslong
w tabeli nr 6. Natomiast dzialanie polegajqce na obnizeniu wskaznika smiertelnosci
ptakdéw w skutek kolizji z urzadzeniami gospodarki lesnej, obejmuje modernizacig
ogrodzen istniejacych i/lub nowopowstatych upraw lesnych wykonanych z siatki,
poprzez dodatkowe zastosowanie elementow oznakowania ogrodzenia,
sktadajacych si¢ z gérych i dolnych Zerdzi poziomych oraz dwoch zerdzi
poprzecznych tworzacych znak X na kazdym przgsle ogrodzenia, zgodnie z tabelg
nr7;

Tabela nr 8. Harmonogram dzialain kompensacyjnych:

Dzialanie Termin Zadania
Wrzesien Ostateczne uzgodnienie z Nadlesnictwami lokalizacji nasadzen
2010r.
Grudzien Wykonanic projekiu nasadzen w uzgodnieniu z poszezegdlnymi Nadlesnictwami
. 2010r.
Wzbogacenie - — - — :
i poprawa Marzec - Maj | Podpisanic umowy z wykonawea i realizacja prac terenowych zwiazanych
. 201 1r. z nasadzeniami jarzgbu
warunkow . P, - P P ;
woficznych Marzec - Monitoring udatno$ci nasadzen wraz z ewentualnymi uzupelnieniami brakéw
biotopu gluszca Sierpien od | w sadzonkach
2012r. do
2014r.
Wrzesien Ostateczne uzgodnienie z Nadlesnictwarni lokalizacji aktualnie istniejacych
2010r. i zaplanowanych ogrodzei upraw lesnych
Podpisanic umowy z wykonawca i realizacja prac terenowych zwigzanych
Marzec 201 1r. . . :
o z modernizacji ogrodzei upraw lesnych
Modernizacja P - PRPT! - P p : — -
urzadzei Kwiecien - Wykonanie modernizacii ogrodzen w uzgednieniu z peszezegélnymi Nadlesnictwami
gosp;lo darki Czerwiec
lesnej 20LIr. : - ; - s : o
Zawarcie porozumienia z poszezegdlnymi Nadlesnictwami na terenie ktérych wykonano
Do marca kompensacjc, celem przejicia przez Nadlesnictwo ebowiazku kontroli i nadzoru nad
2012r. wykonanymi modemnizacjami ogrodzen i utrzymania ich we wlasciwym stanie
technicznyin

1.2. Przedmiot dzialan kompensacyjnych: Cietrzew Tetrao tetrix (kod Natura 2000:
A409);

Cel dziatanh kompensacyjnych:

Wzmocnienie liczebnosci osiadlej populacji gatunku, poprzez wzbogacenic
i popraw¢ warunkéw troficznych biotopu cietrzewia oraz obnizenie wskaznika
$miertelnosci ptakéw bedacego efektem bezposrednich kolizji z urzadzeniami
gospodarki lesne;.

Lokalizacja dzialan kompensacyjnych wg tabelinr 91 10:

Tabela nr 9. Lokalizacja nasadzen jarzebu:

Lokalizacja
w obszarze

RDLP Nadlesnictwo obreb lesny le$nictwo oddz. lesny Natura 2000

Wroclaw Swictoszow Lawszowa Nowoszéw 5la 080

PLB020005
..Bory

Ziclona Gora Zagan Zagan Lozy 380b; 381h; Dolnoslyskie™
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Tabela nr 10. Modernizacja urzadzen gospodarki lesnej:

Lokalizacja
RDLP Nadle$nictwo obreb lesny lesnictwo oddz. lesny &‘;::P::;’;]Z;O
2951, 3154; 317b; 320h;
320j; 321a; 321i; 321k;
Podlaski 321m; 322t; 322w, 3227,
344d; 344g; 346d; 344a;
344d;

Zielona Gora Zagan Zagan 0sO
411b; 412b; 414d; 4521; PLB020005
460j; 466a; 468h; 473c; ..Bory
474a; 474b; 474g; 4754, Dolnoslaskie™

Kowalice 4751, 475); 4751; 475n;
479k; 480k; 481a; 481b;
481d; 481h, 482i; 484i;

4851, 4851;

Zakres oraz harmonogram dzialan kompensacyjnych:

Zaprojektowane

srodki

kompensacyjne, polegajace na wzmocnieniu bazy

pokarmowej przedmiotu kompensacji, obejmujg dzialania polegajaca na wykonaniu
nasadzen jarzgbu pospolitego Sorbus aucuparia w liczbie 1000 szt. sadzonek
w wieku 3 lat, na kazde Nadlesnictwo zgodnie z przyjeta lokalizacja okreslong
w tabeli nr 9; Natomiast dziatanie polegajace na obnizeniu wskaznika smiertelnosci
ptakéw w skutek kolizji z urzadzeniami gospodarki lesnej, obejmujg modernizacje
ogrodzen istnigjacych i/lub nowopowstalych upraw lesnych wykonanych z siatki,
poprzez dodatkowe zastosowanie elementéw oznakowania ogrodzenia,
skladajacych si¢ z gornych i dolnych zerdzi poziomych oraz dwéch zerdzi
poprzecznych tworzacych znak X na kazdym prz¢sle ogrodzenia, zgodnie z tabelg
nr 10;

Tabela nr 1 1. Harmonogram dziatan kompensacyjnych:

Dzialanie Termin Zadania
Wrzesien Ostateczne uzgodnienie z Nadlesnictwami lokalizacji nasadzen
2010r.
Grudzien Wykonanie projektu nasadzen w uzgodnieniu z poszczegolnymi Nadlesnictwami
Wzbogacenie i 2010r,
poprawa Marzec - Maj | Podpisanie umowy z wykonawc: i realizacja prac terenowych zwigzanych
warunkoéw 200!r. z nasadzeniami jarz¢bu
troficznych Marzec -
biotopu Sierpien od | Monitoring udatnosei nasadzen wraz z ewentualnymi vzupetnieniami brakow
cietrzewia 2012r. do w sadzonkach
20141,
Wrzesien Ostateczne uzgodnienie z Nadlesnictwami lokalizacji aktualnie istniejacych
2010r. i zaplanowanych ogrodzen upraw lesnych
Marzec Podpisanie umowy z wykonawcy i rcalizacja prac terenowych zwiazanych
2011r. z modernizacjy egrodzen upraw lesnych
Modemizacja Kwieci&?ﬁ - Wykonanie modernizacji ogrodzen w uzgodnieniu z poszczegdinymi Nadlesnictwami
urzadzen Czerwiec
. 2011r.
gospodarki lesnej ; — - - — P ARy
Zawarcie porozumienia z poszczegolnymi Nadlesnictwami na terenie ktérych
Do marca yvykonano kompensacjg, ct_’,lcm przc_tj@ci.a przez Nadl(‘:ér-lictwo obo-wi.qzku kontrf)].i
2012r i naclizoru na.d wykonanymi modernizacjami ogrodzen i utrzymania ich we wlasciwym
stanie technicznym
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1.3.

Przedmiot dziatai kompensacyjnych: Séweczka Glaucidium passerinum  (kod
Natura 2000: A217);

Cel dzialan kompensacyjnych:

Wzmocnienie liczebnosei osiadtej populacji gatunku metoda stymulacji gniazdowej
w zamian za oddzialywanie zwiazane z pogorszeniem funkcjonowania trzech par
tego gatunku, w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakow Natura 2060 PLB020005

.Bory Dolnoslgskie™;

Lokalizacja dzialan kompensacyjnych wg tabeli nr 12:

Tabela nr 12. Lokalizacja skrzynek lggowych dla séweczki:

Lokalizacja
RDLP Nadiesnictwo obreb lesny lesnictwo oddz. lesny w obszarze
Natura 2000
. , 17b; 8g; 0
Swigtoszow l‘aws?owa Nowoszow 22a; 22b; 30a;
(7 szt.) 33
19g; 19k; 19r; 26i A
. g 19k 19, 260 PLB020005
Wroclaw Jeziory 27, 270, .Bory
. Kliczkéw Dolnodlyskie
Boleslawiec (18 szt.)
' 42g; 491, 49k; 491,
Gluszec 59g; 58b; 61a,

Zakres oraz harmonogram dziata kompensacyjnych:

Zakup i rozwieszenie 25 skrzynek legowych w formie pnia lub walca z oklejong
korg imitujaca pien drzewa, o srednicy otworu wlotowego 46-50 mm; przy
zachowaniu odleglosci od podstawy skrzynki do otworu na poziomie ok. 500 mm.

Tabela nr 13. Harmonogram dziatan kompensacyjnych:

Dzialanie Termin Zadania
Wrzesien Ostateczne uzgodnienie z Nadlesnictwami lokalizacji rozmieszczenia skrzynek

Rozwieszenie 2010r. lggowych w ramach wyszezegdlnionych oddziatdw lesnych
skrzynek Marzec Podpisanie umowy z wykonawcy na przygotowanie i wykonanie prac
lygowych dla 2011r. kompensacyjnych
soweczki w Kwiecien - Realizacja prac terenowych zwigzanych z rozwicszeniem skrzynek lggowych
preferowanych Czerwiec w uzgodnieniu z poszezegdlnymi Nadlesnictwami
przez ten gatunek | 2011r.
siedliskach Do marca Zawarcie porozumienia z poszezegdlnymi Nadlesnictwami na terenie ktorych
lesnych 2012r. wykonano kompensacjg, celem przgjecia przez Nadlesnictwo obowigzku kontroli

i nadzoru nad rozwieszonymi skrzynkami lggowymi

z zapewnieniem utrzymania ich we wlasciwym stanic technicznym

1.4, Przedmiot dziatan kompensacyjnych: Wlochatka Aegolius funereus (kod Natura

2000: A223)

Cel dzialan kompensacyjnych:
Wzmocnienie liczebnosci osiadlej populacji gatunku metoda stymulacji gniazdowe;
w zamian za oddzialywanie zwigzane z pogorszeniem funkcjonowania dwoch par
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tego gatunku, w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakow Natura 2000 PLB020005
.Bory Dolnoslaskie™;

Lokalizacja dzialan kompensacyjnych wg tabeli nr 14:

Tabela nr 14, Lokalizacja skrzynek legowych dla wlochatki:

Lokalizacja
RDLP Nadle$nictwo obreb lesny leinictwo oddz, lesny w obszarze
Natura 2000
Swigtoszow l.awszowa Nowoszow 17b; 8g; 10j;
(7 szt.) 22a; 22b; 30a;
Wroclaw 33c; 080
PLB020005
Boleslawice Kliczkow Jeziory 19g; 19k; 19r; 26i; .Bory
(18 szt.) 27n; 270, Dolnoslyskie™
42g; 491, 49k; 491;
Gluszec 59g; 58b; 61a;

Zakres oraz harmonogram dzialan kompensacyjnych:

Zakup i rozwieszenie 25 skrzynek legowych o nastgpujacych wymiarach: wysokosé
400 mm, szerokos¢ 250 mm, sSrednica otworu wlotowego 80 mm; tak
skonstruowane skrzynki lggowe nalezy umiesci¢ na wysokosci 5 — 10 m, przy
zachowaniu odlegtosci 100 m od brzegu lasu.

Tabela nr 15. Harmonogram dzialan kompensacyjnych:

Dzialanie Termin Zadania
Wrzesien Ostateczne uzgodnienie z Nadlesnictwami lokalizacji rozmieszczenia skrzynek
Rozwieszenie 2010r. l¢gowych w ramach wyszczegdlnionych oddzialéw lesnych
skrzynek Marzec Podpisanie umowy 7z wykonawcq na przygotowanie i wykonanie prac
legowych dla 201 1r. kompensacyjnych
wiochatki w Kwiecien - Realizacja prac terenowych zwigzanych z rozwieszeniem skrzynek legowych
preferowanych Crerwiec w uzgodnieniu z poszczegdlnymi Nadlesnictwami
przez ten gatunek 2011r,
siedliskach Zawarcie porozumienia z poszezegoInymi Nadlesnictwami na terenie ktérych
lesnych Do marca wykonano kompensacj¢, celem przejecia przez Nadlesnictwo obowiazku kontroli
2012r. i nadzoru nad rozwicszonymi skrzynkami lygowymi
Z zapewnieniem utrzymania ich we wiasciwym stanie technicznym
1.5. W przypadku wystgpienia zasadnej koniecznosci zmiany w obrgbie ustanowionej

2.1

w pkt I1.1.1 - II.1.4 lokalizacji zaprojektowanych srodkéw kompensacyjnych,
dopuszeza si¢ ich wzgledng alokacj¢ w obrebie oddzialow i wydzielen lesnych.

monitorowania oddzialywania przedsigwziecia na Srodowiske:

Jeden raz w roku, przez pierwsze 5 lat uzytkowania drogi, w okresie jesiennym,
przeprowadza¢ przy udziale dendrologa kontrole udatnosci dokonanych nasadzen
drzew i krzewow. W przypadku stwierdzenia ubytku w nasadzeniach, nalezy
wprowadzi¢ nowe rosliny w migjsce uschnig¢tych, nasadzenia uzupelniajgce
wykonywa¢ w okresie marzec — kwiecien, a do nasadzen wykorzystywaé drzewa
i krzewy tych samych gatunkow; Wyniki monitoringu nalezy przedklada¢
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Regionalnemu  Dyrektorowi  Ochrony Srodowiska we Wroclawiu oraz
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim
w formie pisemnej, raz w roku, w terminie do 30 listopada.

2.2, W celu zapewnienia wlasciwej droznosci i funkcjonalnosci korytarzy migracji
fauny, podtrzymujacych ogodlng spdjnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 prowadzi¢ monitoring zaprojektowanych $rodkéw ochronnych (tj. przejsé¢ dla
zwierzat), shuzacych rzeczywistej ocenie realizacji dzialan minimalizujacych
potencjalne negatywne oddziatywanie efektu bariery antropogenicznej (wynikajacej
z realizacji planowanej inwestycji) na powiazanie i lgcznosé poszezegdlnych
obszardw sieci Natura 2000.

Monitoring powinien by¢ tak zaprojektowany, by umozliwial obiektywna oceng

nastepujacych wskaznikow:

- wlasciwy dobdr lokalizacji przejsé,

- odpowiednie zageszczenie przejsc,

- dobranie wlasciwego typu i parametrow przejs¢ do sytuacji przestrzennej oraz
ckologii gatunkéw zwierzat, jakim przejscia majg stuzyc,

- zrdznicowania rodzajéw przejsé, tak by wszystkie gatunki zwierzat (o réznych
wymaganiach) mogly przekracza¢ planowang inwestycje liniowa,

- odpowiednie zagospodarowanie (aranzacja) roélinnosci naprowadzajace;
do zaprojektowanych przej$é oraz ich optymalng oslone,

- wlasciwy stan ogrodzenia,

oraz w sposob kompleksowy umozliwil zebranie danych, pod katem dostarczenia

informacji o skutecznosci zastosowanych $rodkéw ochronnych (przejsc), a takze

w uzasadnionym przypadku dopuszczal mozliwos¢ ich ewentualnej weryfikacji

oraz ulepszania.

Monitoring prowadzi¢ przez okres 5 lat od dnia oddania obiektow (przejsc)
do uzytkowania pod katem ustalenia skutecznosci oraz efektywnosci ich
wykorzystania przez dzikie gatunki zwierzgt ze szczegdélnym uwzglednieniem
informacji o gatunkach wskaznikowych (tj. wilka, wydry oraz bobra), a takze
duzych ssakow  kopytnych; Wyniki monitoringu nalezy zinterpretowac
i przedkiada¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wroclawiu oraz
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim
w formie pisemnej, raz w roku, w terminie do 30 listopada.

2.3. W celu zapewnienia wiasciwej funkcjonalnosci zaprojektowanych poidet oraz
zbiorikéw dla plazéw, prowadzi¢ monitoring zaprojektowanych srodkéw
ochronnych, stuzacych rzeczywistej ocenie realizacji dzialan minimalizujacych
potencjalne oddzialywanie planowanej inwestycji na gatunki objete ochrong
prawna,

Monitoring powinien by¢ tak zaprojektowany, by umozliwiat obiektywng oceng
nastgpujgcych wskaznikow:

- efektywnos¢ wykorzystania przez zwierzgta zaprojektowanych obiektéw,

- zmiany poziomu wod w zaprojektowanych obiektach,

a takze w uzasadnionym przypadku dopuszczal mozliwos¢ ich ewentualnej
weryfikacji oraz ulepszania.
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Monitoring prowadzi¢ przez okres 3 lat od dnia oddania obiektow
(tj. poidel oraz zbiornikow) do uzytkowania pod katem ustalenia skutecznosci oraz
efektywnosci ich wykorzystania przez dzikie gatunki zwierzat ze szczegdlnym
uwzglednieniem informacji o plazach, a takze duzych ssakach drapieznych; Wyniki
monitoringu nalezy zinterpretowa¢ i1 przedklada¢ Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim w formie pisemnej, raz w roku, w terminie
do 30 listopada.

2.4, Przez pierwsze 2 lata uzytkowania drogi, przy udziale ornitologa, bada¢ na odcinku
drogi przebiegajacym w granicach Obszaru Specjalne] Ochrony Ptakéw Natura
2000 ..Bory Dolnoslaskie” $miertelnos¢ ptakéw w wyniku kolizji z pojazdami.
Po zakonczeniu monitoringu wykona¢ — na podstawie wynikéw uzyskanych
w trakcie monitoringu -- analiz¢ w zakresie wplywu przedmiotowej drogi
na $miertelnosé¢ ptakow. W przypadku, gdy wykonana analiza, wykaze istnienie
znaczacego zagrozenia dla awifauny, inwestor opracuje i wdrozy, dodatkowe
rozwiazania celem uniknigcia i/lub minimalizacji nickorzystnego oddzialywania
autostrady na powyzszg grupe zwierzat. Wyniki monitoringu nalezy zinterpretowa¢
i przediozy¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim
w terminie 4 miesi¢cy od zakonczenia prac monitoringowych.

2.5. Przez pierwsze 2 lata uzytkowania drogi, przy udziale chiropterologa, badac
na odcinkach drogi przebiegajacych w granicach i w bezposrednim sasiedztwie
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 ,.Dolina Dolnej Kwisy”
(km 54+100 — 54+800) oraz na odcinku od km 69+300 — do km 70+600
smiertelnos¢ nietoperzy w wyniku kolizji z pojazdami. Po zakonczeniu monitoringu
wykona¢ — na podstawie wynikow uzyskanych w trakcie monitoringu — analizg
w zakresie wplywu przedmiotowej drogi na sSmiertelnos¢ nietoperzy. W przypadku,
gdy wykonana analiza, wykaze istnienie znaczacego zagrozenia dla nietoperzy,
inwestor opracuje i wdrozy, dodatkowe rozwigzania celem uniknigcia i/lub
minimalizacji niekorzystnego oddziatywania autostrady na powyzszaq grupg
zwierzat. Wyniki monitoringu nalezy zinterpretowad i przedtozy¢ Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wroclawiu i Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wiclkopolskim w terminie 4 miesiccy
od zakonczenia prac monitoringowych;

3.  przedstawienia analizy porealizacyjnej:

Wykona¢ po uplywic jednego roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania
i przedstawi¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim
w terminie 18 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania analizg
porealizacyjna, w zakresie oddzialywania na klimat akustyczny i jakos¢ wéd:

3.1.  Pomiary hatasu przeprowadzi¢ w nastgpujacych punktach:
- w km 4+872 po stronie poludniowej za ekranem w odleglosci 197 m od osi

autostrady,
- w km 5+030 po stronie poludniowej za ekranem w odleglosci 92 m od osi

autostrady,
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3.2

111

IV.

w km 5+170 po stronie poludniowej za ekranem w odlegtosci 152 m od osi

autostrady,

- w km 5+633 po stronie poludniowej za ekranem w odlegtosci 203 m od osi
autostrady,

- w km 5+714 po stronie pdlnocnej w odleglosci 172 m od osi autostrady,

- w km 6+374 po stronie pdinocnej w odleglosci 199 m od osi autostrady,

- wkm 194867 po stronie poludniowej w odlegtosci 158 m od osi autostrady,

1

Pomiary jakosci wod przeprowadzi¢ w nastgpujacych punktach:

- ujecie wod podziemnych zlokalizowane przy modernizowanej drodze krajowej nr
18 w kilometrze pasa drogowego 6+050 po stronie prawej,

- wylot z piaskownika P24 (rejon przepust nr 15) w kilometrze pasa drogowego
19+383 po stronie lewej;

- wylot z piaskownika P35 (rejon przepustu nr 23) w kilometrze pasa drogowego
234830 po stronie lewe;,

- wylot z piaskownika P2/3 (rejon przepustu nr 2) w kilometrze pasa drogowego
26+030 po stronie prawej,

- wylot z piaskownika P3/18 (rejon przepustu nr 7) w kilometrze pasa drogowego
45+507 po stronie lewej;

nie nakladam obowigzku:

Przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w ramach postgpowania
w sprawie wydania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Przeprowadzenia postgpowania w  sprawie transgranicznego oddzialywania
na $rodowisko w ramach postepowania w sprawic wydania zezwolenia na realizacj¢

inwestycji drogowe;.

okreslam, zc¢ charakterystyka calego przedsigwzigcia jest zalgeznikiem

......

UZASADNIENIE

Pan Przemystaw Hamera Dyrektor Oddzialu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych

i Autostrad w Zielonej Gorze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Gora, wystapil
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim z wnioskiem
z dnia 10 maja 2010 r. znak: GDDKiA-O/ZG-dt-4117/10/1 .15/17.1/2010r. 0 wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.. Budowa autostrady A-18
na odcinku wezel ,.Olszyna” — wezet ,,Golnice™ od km 0+633 do km 71+533.

Do podania wnioskodawca zalaczyl:

1) Raport o oddzialywaniu na srodowisko autostrady A-18 odcinek wezel ,.Olszyna™ —
wezel ,.Golnice” opracowany przez Biuro Projektowo — Badawcze Drég i Mostow
Transprojekt — Warszawa Sp. z 0.0. w maju 2010 r. w trzech tomach: [ opis,
11 zalaczniki, III streszczenie w jezyku niespecialistycznym;

2) Zapis ww. raportu w wersji elektronicznej;

3} Wypisy z ewidencji gruntow,

4) Kopie map ewidencyjnych.

Planowana autostrada na odcinku od km 0+633 do km 50+113,67 zlokalizowana bedzie

w wojewddztwie lubuskim w powiecie zarskim w gminach: Brody, Trzebiel, Tuplice, Lipinki
Luzyckie i Zary, w powiecie zagafiskim w gminach: Wymiarki, llowa i Zagan oraz
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na odcinku od km 50+113,67 do km 71+533 w wojewodztwie dolnoslaskim w powiecie
bolestawieckim w gminach: Osiecznica i Bolestawiec.

Przedsigwzigcie, na podstawie §2 ust. 1 pkt 29 rozporzgdzenia Rady Ministroéw z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na  Srodowisko oraz  szczegoélowych  uwarunkowan  zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), stanowi przedsigwzigcie moggce zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko, a tym samym przedsigwzigcie o jakim mowa w art. 173
ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania
na srodowisko.

Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o udostgpnianiu informac;ji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla takiego przedsigwzigcia jest regionalny dyrektor ochrony $rodowiska.
Poniewaz projektowana autostrada zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa lubuskiego
na odcinku o dlugosci ok. 49,48 km i dolnoslaskiego na odcinku o dlugosci ok. 21,42 km,
zgodnie z art. 75 ust. 5 decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, poniewaz na obszarze jego
wlasciwosci  znajduje si¢ wigksza czgs¢ terenu, na ktorym ma by¢ realizowane
przedsiewziecie, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu.

W mysl art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko, realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego zawsze znaczgco
oddzialywa¢ na S$rodowisko jest dopuszczalna wylgcznie po uzyskaniu decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, natomiast wydanie
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji,
wymienionych w art. 72 ust. 1. W przypadku niniejszego przedsigwzigcia decyzja tq jest
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, wymagana wg przepisow ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

Informacje o wniosku oraz zalagczonym do niego raporcie o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko umieszczone zostaly pod numerami 2010/A/0068
1 2010/E/0080 w publicznie dostgpnym wykazie danych, prowadzonym na podstawie art. 21
ust. 1 ustawy o udoste¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Informacja o wniosku
oraz mozliwosci skladania uwag 1 wnioskow w siedzibie tut. organu w terminie 21 dni od 14
maja 2010 r. do 03 czerwca 2010 r. zostala podana do publicznej wiadomos$ci poprzez
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 13 maja 2010 r. znak: RDOS-08-WOQOS-I1-66130-012/10/an, zamieszczone na tablicy
ogloszen oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim — www.gorzow.rdos.gov.pl, a takze na tablicach ogloszen urzedow miast
1 gmin, przez ktore przebiega planowana autostrada A18: Urzedu Gminy w Brodach, Urzedu
Gminy Trzebiel, Urzgdu Gminy w Tuplicach, Urzedu Gminy w Lipinkach Fuzyckich, Urzedu
Gminy w Zarach, Urzedu Gminy w Wymiarkach, Urzedu Miejskiego w Itowej, Urzedu
Gminy w Zaganiu, Urzedu Gminy w Bolestawcu, Urzedu Gminy w Osiecznicy oraz
na tablicy ogloszen Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu. Przedmiotowe
obwieszczenie zostalo opublikowane w dniu 14 maja 2010 r. w Gazecie Wyborczej
w wydaniach lokalnych Zielona Goéra — Gorzoéw Wilkp. i Wroclaw. Ponadto w niniejszym
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obwieszczeniu zawiadomiono strony postgpowania, zgodnie z art. 61 §1 1 §4 ustawy —
Kodeks post¢powania administracyjnego, o prowadzonym postgpowaniu administracyjnym
oraz mozliwosei zapoznania si¢ z dokumentami w sprawie. Poniewaz liczba stron w niniejszej
sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/cyt. ustawy o udostgpnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie do dorgczent stosuje sie przepis art. 49 Kodeksu postgpowania
administracyjnego.

W postepowaniu z udziatem spoleczenstwa nie wplynety zadne uwagi 1 wnioski.

W toku prowadzonego postgpowania ustalono, co nastepuje:

Przedsicwziccie objete przedmiotem sprawy ma na celu przebudow¢ i rozbudowe
jednej, poludniowej jezdni istnigjacej drogi krajowej nr 18 wraz z budowa nowej
infrastruktury, dzieki ktérej ostatecznie przedmiotowa droga uzyska status autostrady A-18.
Autostrada bedzie zlokalizowana na terenie dwoch wojewodztw: od km 0+633 do km
50+113,67 na terenie wojewddztwa lubuskiego i od km 50+113,67 do km 71+533 na terenie
wojewodztwa dolnoslaskiego.

Droga krajowa nr 18 (E36) funkcjonuje w terenie od prawie 70 lat. Zostata zaplanowana
jako droga dwujezdniowa, w latach czterdziestych XX wieku zbudowano jednak tylko jedng
(poludniowa) jezdnig, za$ pod jezdni¢ poinocng zachowano rezerwe terenu. Pod koniec 2006
roku oddano do uzytku drugg (pélnocng) jezdnie. Obecnie droga posiada dwie jezdnie.

Przedlozony Raport o oddzialywaniu na $rodowisko autostrady A-18 odcinek wezel
,Olszyna” — wezel ,,Golnice”™ opracowany przez Biuro Projektowo — Badawcze Drig
i Mostow Transprojekt — Warszawa Sp. z 0.0. w maju 2010 r. pod wzgledem struktury
odpowiada tresci art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.
W raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko przeprowadzono analizy,
okreslono oddzialywanie i potencjalne zagrozenia srodowiska zwiazane z realizacja
i eksploatacja przedsi¢wzi¢cia. W oparciu o informacje zawarte w ww. dokumentacji zostaly
zdefiniowane warunki realizacji oraz eksploatacji drogi, zapewniajace ochrong srodowiska.

Projektowana autostrada prowadzi do przejscia granicznego z Niemcami w Olszynie,
przy czym odcinek bezposrednio przylegajacy do granicy wraz z terminalem odpraw
transportowych znajduja sie poza granicami niniejszego przedsiewzigcia. Zarowno droga, jak
i terminal funkcjonujq od lat. Na podstawie przedtozonych dokumentéw organ przyjatl,
z¢ przedsigwziccie nie bedzie Zrodlem znaczacego transgranicznego oddzialywania
na $rodowisko pochodzgcego z terenu Polski.

Podstawowym celem realizacji inwestycji jest poprawa plynnosci, bezpieczenstwa
ruchu oraz no$nosci i jakosci jezdni potudniowej, a takze wyposazenie jej w urzgdzenia
ochrony srodowiska.

W raporcie poddano analizie dwa warianty realizacji przedsi¢wzigcia: inwestycyjny
z podwariantami technologicznymi oraz wariant bezinwestycyjny tzw. ,zerowy”.

Trasa wybudowanej i zmodernizowanej drogi wpisana jest w srodowisko. W chwili
obecnej zaawansowanie prac polegajacych na dostosowaniu istniejacej drogi krajowej
do parametréow autostrady wynosi okolo 75%. Przy tak wysokim stopniu zawansowania
poszukiwanie nowego wariantu lokalizacyjnego nie jest uzasadnione ekonomicznie.
Natomiast pozostawienie drogi w stanie istniejacym stwarza zagrozenie dla srodowiska
przyrodniczego, jak réownies dla warunkéw zycia i zdrowia ludzi. Brak jest m.in, ekranu
akustycznego, nicuporzadkowany jest system odwadniajaco - oczyszczajacy wody opadowe
z jezdni potudniowej, ponadto przy braku dostatecznej ilosci przejs¢ dla zwierzat droga
zostata catkowicie wygrodzona, co ma ogromny wplyw na brak droznoéci korytarzy migracji
Zwierzat na omawianym terenie. Z uwagi na istniejacy od lat czterdziestych ubiegltego wieku
korytarz drogi krajowej oraz to, iz trasa przebiega w ponad 80% przez tereny lesne (w tym
Bory Dolnoélgskie, ktore naleza do obszaréw szezegdlnej ochrony), kazda zmiana przebiegu

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 .



Strona 30

trasy wiazalaby si¢ z efektem utraty i zmiany powierzchni obszaru Natura 2000 PLB020005
.Bory Dolnoélgskie”, prowadzac do jego intensywniejszego podziatu (tj. fragmentacji)
niszczac jego wewngfrzng spojnosé, a takze prowadzac do ostabienia lub zaburzenia
ckologicznych funkcji obszaru, rozwazanie wariantéw uwzgledniajacych zmiang przebiegu
trasy nie znajduje uzasadnienia technicznego, ekonomicznego i srodowiskowego. Dlatego
obecny przebieg autostrady wykorzystuje istniejacy korytarz, a jezdni¢ pdinocna dobudowano
do istnigjacej jezdni drogi krajowej nr 18. Ponadto wielkos¢ obszaru lesnego, jaki zajmowany
jest przez Bory Dolnoslaskie (ok. 172 093, 3 ha) uniemozliwia poprowadzenie racjonalnych
wariantow przebiegu trasy poza obszarem wigczonym do sieci obszaroéw Natura 2000.

Biorac pod uwagg opisang powyzej procedurg lokalizacyjng planowane) autostrady, jak
rdwniez specyfik¢ przedsigwzigeia oraz uwarunkowania przestrzenne i lokalizacyjne
wyznaczonych obszarow sieci Natura 2000, jak rowniez majac na wzgledzie wynik analizy
warlantowej w zakresie lokalizacji (przebiegu) przedsigwzigeia, uznano, iz przyjgcie innego
(alternatywnego) rozwigzania lokalizacyjnego, niz preferowany przez inwestora wariant
inwestycyjny, powodowaloby istotne szkody spoleczne, gospodarcze 1 ekologiczne, ktore
ze wzgledu na swdj rozmiar i skutki nie moga by¢ akceptowalne. Tym samym organ
jednoznacznie wykluczyt istnienie rozwigzan alternatywnych, w szczegolnosci rozwigzan
alternatywnego przebiegu drogi, wypelniajgc tym samym przeslanke o ktdrej mowa w art. 34
ustawy o ochronie przyrody, przed wydaniem zezwolenia na jego realizacje.

W przediozonym raporcie przeanalizowano szereg wariantdéw technologicznych.
Warianty te dotyczyly: rodzajow zaprojektowanych gérnych przejs¢ dla zwierzat, ilosci
i lokalizacji zaprojektowanych przejs¢ dla zwierzat, sposobu dostosowania mostow
do pelnienia funkeji przejs¢ dla zwierzat, rozwigzan w zakresie ochrony klimatu
akustycznego 1 rodzaju zaprojektowanej nawierzchni jezdni.

Analizy dla wariantu inwestycyjnego przeprowadzono dla dwoéch horyzontow
czasowych: dla roku przewidywanego oddania inwestycji do uzytkowania, tj. 2012 r. oraz dla
2025 r., przy czym przyjeto, ze w poczatkowym okresie fazy eksploatacji autostrada A-18
bedzie autostradq bezptatna, a docelowo, w pOzniejszej fazie, bedzie funkcjonowala jako
autostrada platna.

Projektowana droga przecina lub znajduje si¢ w niewielkiej odlegtosci od nastepujacych
obszarow Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i innych obszarOw objetych ochrona
na podstawie ustawy o ochronie przyrody,:

- 0OS0O PLB020005 ,.Bory Dolnoslgskie™ — przecigty przez autostrade od km 37+800

do km 714533,

- OZW PLH020050 ,,Dolina Dolnej Kwisy” — przecigty przez autostrad¢ od km 54+100
do km 55+000,

- QZW PLHO080027 ,,Uroczyska Borow Dolnoslaskich” ~ sgsiaduje na po6inoc od km
21+000 do km 23+400 autostrady w odleglosci ok. 0.8 km,

- OZW PLH020063 ,Wrzosowiska Swictoszowsko — lLawszowskie” — sasiaduje
na poludnie od km 50+100 do km 52+500 autostrady w odleglosci ok. 0,8 km

i na poinoc od km 56+000 do km 59+600 autostrady w odleglosci ok. 0,5 km,

- OZW PLH020090 ,.Dabrowy Kliczkowskie™ — sasiaduje na poludnie od km 60+200
do km 61+850 1 od km 624600 do km 64+900 autostrady,

- proponowany OZW PLH080064 ..Skroda™ — sgsiaduje na péinoc od km 18+500 do km
23+400 autostrady w odlegltosci 0,8 — 1,5 km,

- proponowany OZW PLH080044 ., Wilki nad Nysg™ -- sasiaduje na poludniowy — zachdd
od km 29+000 do km 30+000 autostrady w odlegtosei ok. 6 km,

- park krajobrazowy ,.L.uk Muzakowa™ — przecigty przez autostrade od km 6+250 do km
12+000,
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- obszar chronionego krajobrazu ,Bory Bogumilowskie™ — przecigty przez autostrade
od km 184350 do km 24+200,

- obszar chronionego krajobrazu ,Bory Dolnoslaskie”™ — przecigty przez autostrade
od km 37+570 do km 50+160.

Analiza przeprowadzona w przediozonym raporcie o oddziatywaniu na srodowisko
wykazala, ze wystapi znaczace oddzialywanie projektowanej autostrady na cele ochrony
obszaru Natura 2000 PLB020005 ,Bory Dolnoslaskie” w zakresie wplywu na 4 gatunki
ptakow: soweczka Glaucidium passerinum (A217), whochatka Aegolius funereus (A223),
gluszec Tetrao urogallus (A108), cietrzew Tetrao tetrix (A409).

Oddzialywanie negatywne przejawia¢ si¢ bedzie w nastepujgcy sposob: eksploatacja
autostrady moze doprowadzi¢ do kolizji ww. gatunkéw z pojazdami i ogrodzeniem
postawionym wzdiuz drogi, nadmierny halas w otoczeniu autostrady moze zaklocad
odbywanie tokéw wiosennych, zwigkszona koncentracja drapieznikéw w skutek grodzenia
oraz odpady zalegajace na poboczach drogi beds sprzyja¢ nadmiernemu przeggszczeniu
drapieznikow, ktére sq naturalnymi wrogami gluszca i cietrzewia, halas w trakcie budowy
drogi moze doprowadzi¢ do czasowego ograniczenia wystgpowania séweczki 1 wlochatki,
w ujeciu diugofalowym inwestycja przyczyni sic w pewnym stopniu do ograniczenia
powierzchni i pogorszenia stanu siediisk wiochatki i sdweczki, przede wszystkim ze wzgledu
na zwigkszenie strefy ekotonowej 1 oddzialywanie hatasu.

Dlatego tez, zgodnie z zapisami art. 34 w/cyt. ustawy o ochronie przyrody, na realizacje
takiego przedsigwzigcia mozna zezwoli¢ w przypadku, gdy przemawiajg za tym wymogi
nadrzednego interesu spolecznego, w tym wymogi o charakterze spolecznym lub
gospodarczym, i wobec braku rozwigzan alternatywnych. Analizujac przedmiotowe
przedsiewzigcie pod katem nadrzednego interesu publicznego rozwazono przede wszystkim
jego znaczenie dla zdrowia i zycia ludzi, dla srodowiska oraz dla ogo6lnie poj¢tego rozwoju
gospodarczego kraju. Przeanalizowano rowniez jego znaczenie na tle migdzynarodowym.

Autostrada A-18 bedzie stanowic¢ element Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-
T, poniewaz jest fragmentem Korytarza 1II Olszyna/Zgorzelec — Legnica — Bielany
Wroctawskie (Wroctaw) — Gliwice — Katowice — Krakow — Tarmnéw — Rzeszéw — Przemysl —
Medyka. Istniejaca droga prowadzi do przejscia granicznego z Niemcami w Olszyna — Forst,
gdzie laczy sie z autostradg A — 15 prowadzaca do Berlina. Projektowana autostrada A-18
stanowi element europejskiej sieci autostrad (droga migdzynarodowa E-36/E-40) 1 razem
z autostrada A-4 bedzie obslugiwala tranzytowy ruch migdzynarodowy pomigdzy Niemcami,
Ukraing i Rosja.

Realizowana inwestycja wpisuje si¢ w ramy nast¢pujacych dokumentow strategicznych:
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 — 2013, Polityka Transportowa
Panstwa na lata 2006 — 2025, Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko, Strategia
Rozwoju Kraju 2007-2015, Program Budowy Drog Krajowych na lata 2008-2012, Krajowy
Program Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego 2005 — 2007 — 2013 GAMBIT 2005 oraz
Strategia Rozwoju Wojewddztwa Lubuskiego — aktualizacja =z horyzontem czasowym
do 2010 r. Ponadto sposdb przygotowania i realizacji przedsigwzigcia jest zgodny z polityka
Unii Europejskiej okreslona w dokumentach takich jak: ..Wspolnotowy program dzialan
w zakresie $rodowiska naturalnego”, .,Odnowiona strategia UE dotyczaca Trwalego
Rozwoju”, ,,Zatrzymanie procesu utraty roznorodnosci biologicznej do roku 2010”. Projekt
wpisuje sie réwniez w cele okreslone przez Konferencj¢ z 1992 r. w Rio de Janeiro
..Srodowisko i Rozwdj” zawartych w Agendzie 21.

W przedlozonym raporcie o oddziatywaniu na srodowisko oraz w niniejszej decyzji
udokumentowano, ze przyjety wariant inwestycyjny przedsigwzigcia jest jedynym wariantem
racjonalnym i najkorzystniejszym dla $rodowiska. Przedsiewzigcie stanowi kontynuacije
zamierzenia inwestycyjnego, majgcego na celu przystosowanie calej drogi do parametréw
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autostrady i zwigzane jest z przebudows i rozbudows poludniowej jezdni istniejgcej drogi
krajowej nr 18. Wobec powyzszego analizowanie wariantdw lokalizacyjnych omawianego
przedsi¢wzigeia o przebiegu innym niz istniejacy, gdzie korytarz autostradowy
zarezerwowany byt od lat czterdziestych XX wieku nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego
ani srodowiskowego.

Obecny stan techniczny nawierzchni drogi krajowej nr 18 charakteryzujgcy sig¢ licznymi
spckaniami  poprzecznymi, podiuznymi, nieréwnymi plytami z duzymi wykruszeniami
wielokrotnie uzupelnianymi oraz zniszczona dylatacja i opaskami po obu stronach drogi
powoduje, ze zachodzi zagrozenie wylaczenia z ruchu istnigjacej jezdni poludniowej drogi
krajowej nr 18. Przebudowa jezdni poludniowej wraz z budowa nowej infrastruktury wplynie
na poprawe plynnosci, bezpieczenstwo ruchu oraz nosnosci i jakosci jezdni potudniowe;,
a takze wyposazenia jej w urzadzenia ochrony srodowiska. Ponadto inwestycja pozytywnie
wplynie na zdrowie, bezpieczenstwo ludzi (mniejszy hatas, bezpieczniejszy korytarz
tranzytowy, poprawa warunkow jazdy), korzystne efekty srodowiskowe (mmiejszy hatas,
udroznienie korytarzy migracyjnych zwierzat), a powyzsze lezy w interesie spolecznym
okolicznych mieszkancéw oraz w interesie publicznym, jako ochrona dobra wspoélnotowego.

Oddzialywania zwiazane z zaniechaniem inwestycji dla istniejacych obszaréw Natura
2000 beda wigksze 1 w miarg uplywu czasu beda si¢ nasilaé wobec wzrostu poziomu
nat¢zenia ruchu, a tym samym halasu oraz braku nalezytych zabezpieczen przed
zanieczyszezeniem srodowiska wodnego w obrebie ciekdéw wodnych. Budowa drogi
przewiduje budowg przejs¢ dla zwierzat w celu zapewnienia migracji i przywrdcenia calym
Borom Dolnoslaskim funkcji wielokierunkowego korytarza ekologicznego. Jest to kluczowy
problem dla zachowania wymiany gendw, przywrécenia dyspersji gatunkow i1 odwrdcenia
trwajacego procesu izolacji gatunkow w ramach catego kompleksu lesnego. Eksploatacja
autostrady nie wniesie innego oddzialywania niz wystgpuje dotychczas, Budowa drogi
w ramach juz istnigjgcego pasa drogowego bgdzie co najmniej réwnowazyé przyszie
negatywne efekty dla srodowiska przyrodniczego zwigzane ze zwigckszeniem natgzenia ruchu.
Przy zachowaniu dzialan minimalizujacych i rekompensujacych negatywne oddzialywanie,
wplyw budowy i eksploatacji drogi bedzie nieporoéwnywalnie mniejszy na siedliska, rosliny
i zwierz¢gta obszarébw Natura 2000, niz pozostawienie drogi w aktualnym stanie bez
odpowiednich zabezpieczen ochrony srodowiska 1 z niemal pelng izolacja kompleksu Borow
Dolnosélaskich. Realizacja inwestycji b¢dzie rozwiazaniem bardziej racjonalnym, tak dla
przyrody, jak i czlowieka stanowigcego jej cze$¢ - niz pozostawienie drogi w obecnym
katastrofalnym stanie technicznym.

Wobec braku rozwigzan alternatywnych dla planowanego przedsigwrzigcia, majac
na uwadze przedstawione powyzej wymogi nadrzednego interesu publicznego, niniejsza
decyzjg w mysl art. 35 ust. 1 1 art. 35a w/cyt. ustawy o ochronie przyrody zezwolono
na realizacje inwestycji, zapewniajac jednoczesnie wykonanie kompensacji przyrodniczej
niezbgdnej do zapewnienia spdjnosci i wlasciwego funkcjonowania sieci obszaroéw Natura
2000. Zakres, miejsce, termin i sposéb wykonania kompensacji przyrodniczej zostal
okreslony w pkt 1.1 niniejszej decyzji. Do najwazniejszych dziatan kompensacyjnych naleza:

a) wykonanie modernizacji ogrodzen istniejacych i nowoprojektowanych upraw lesnych
oraz wykonanie nasadzen jarzgbu pospolitego dla gluszca i1 cietrzewia w celu
wzbogacenia bazy zerowej na terenach potencjalnego wystgpowania i przygotowania
siedlisk do ewentualnych dziatan zasiedlen lub samoistnej dyspersji gatunkow,

b) zakup i rozwieszenie skrzynek lggowych dla wlochatki i séweczki w odpowiednich
biotopach w celu zminimalizowania strat zwiazanych z wycinkg drzew, wzrostu
penetracji 1 udostepnienia siedlisk dla gatunkéw gniezdzacych sie w dziuplach, a takze
oddalenia populacji od pasa drogowego.
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Przyjecie i realizacja ww. dzialan kompensacyjnych zapewni ogdlng spdjnosé sieci
Natura 2000, wyrdwnujac szkody dokonane przez realizacje przedsiewzigcia w zasobach
gatunkow narazonych na negatywne skutki projektowanej autostrady w Obszarze Specjalngj
Ochrony Ptakéw Natura 2000 PLB020005 ,.Bory Dolnoslgskie”.

W przedlozonym raporcie o oddzialywaniu na srodowisko udokumentowano,
ze realizacja planowanego przedsigwzigcia ze wzgledu na zakres robot, stan istniejacy oraz
projektowane zabezpieczenia S$rodowiska nie bedzie stanowi¢ znaczgcego negatywnego
oddzialywania na pozostale ww. obszary Natura 2000.

Obszary chronionego krajobrazu, przez ktére przebiega planowana autostrada zostaly
utworzone Rozporzadzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005 r. Nr 9, poz. 172
ze zm.). Powyzsze rozporzadzenie wprowadza wicle zakazow obowigzujacych w tej formie
ochrony prawnej, m.in. zakaz lokalizowania przedsi¢wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko. Jednakze §4 ust. 1 pkt 7 w/cyt. rozporzadzenia wskazuje, iz wprowadzony
zakaz nie dotyczy realizacji przedsigwzigé sluzacych obstudze ruchu komunikacyjnego, jakim
jest planowane przedsicwziccie. Park krajobrazowy ,Luk Muzakowa” zostal utworzony
Rozporzadzeniem Nr 20 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
utworzenia parku krajobrazowego o nazwie ,,Luk Muzakowa” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2001 r. Nr 96, poz. 689 ze zm.). Na jego terenie roOwniez wprowadzony zostal zakaz
lokalizowania przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ale zapis §3
ust. 3 w/cyt. rozporzadzenia okresla, iz wprowadzony zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji
celu publicznego, jakim jest planowane przedsigwzigcie. W zwigzku z powyzszym
przewidywane oddzialywanie inwestycji na ww. park krajobrazowy 1 obszary chronionego
krajobrazu nie bgdzie kolidowalo z funkcjami, dla ktdrych je utworzono.

Analizowana autostrada A-18 nie zagraza obiektom i obszarom objetym ochrong
na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Przeprowadzone badania wykopaliskowe
wskazujg na mozliwos¢ wystepowania stanowisk archeologicznych, w zwiazku z powyzszym
w trakcie prowadzenia robdt ziemnych w decyzji wskazano na konieczno$é¢ prowadzenia
nadzoru archeologicznego.

Ze wzgledu na prognozowany brak przekroczen stgzen zanieczyszezen w powietrzu nic
zachodzi potrzeba podejmowania dziatan ograniczajagcych oddzialywanie w tym zakresie,
jednakze zgodnie z przedlozonym raportem nie mozna wykluczyé ucigzliwosci powodowane;j
przez oddzialywanie drogi, dlatego tez w pkt 1.3.36. 1 1.3.37. niniejszej decyzji wskazano
na koniecznos¢ wykonania paséw zieleni izolacyjne;.

Majac na uwadze, ze na niewielkich odcinkach droga przebiega w sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej, prace budowlane powinny tam by¢ prowadzone w godzinach,
w ktérych hatas i wibracje beda najmniej ucigzliwe dla mieszkancoéw, a wiec w porze
dziennej. Dla zapewnienia na etapie eksploatacji odpowiedniego klimatu akustycznego dla
terendow zamieszkalych, zlokalizowanych w poblizu projektowanej autostrady, istnieje
koniecznos¢ zastosowania odpowiednich zabezpieczen okreslonych w pkt 1.3.1. niniejszej
decyzji, ktére zapewnig dotrzymanie standarddéw jakosci srodowiska na terenach chronionych
akustycznie.

Biorac pod uwage koniecznos$¢ ochrony przed wibracjami, podczas wykonywania prac
budowlanych nalezy prowadzi¢ obserwacje elewacji zabudowy w km 5+580 autostrady
i jezeli zajdzie uzasadniona koniecznos$¢ nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia
w gruncie na drodze rozprzestrzeniania si¢ drgan w kierunku zabudowy.

W celu wyeliminowania zagrozen dla wod powierzchniowych 1 podziemnych przed
zanieczyszczonymi sptywami opadowymi z drogi niezbedne jest wprowadzenie
odpowiednich rozwigzan technicznych wskazanych w pkt 1.3.2. - 1.3.10. niniejszej decyzji.
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System odwodnienia drogi musi uwzgledniaé roéwniez rozwiazania, ktére bedg
minimalizowa¢ oddzialywanie na okoliczng faung, czyli m.in. eliminacje mozliwosci
okaleczen zwierzat kopytnych i niedopuszczenie do powstawania barier w przemieszczaniu
si¢ zwierzat, w szczegolnoscei ptazow. Odprowadzanie wod opadowych z projektowanej drogi
odbywa¢ sie bedzie za pomoca systemu rowodw trawiastych (tam gdzie umozliwig to warunki
hydrogeologiczne), uszczelnionych rowéw przydroznych oraz kanalizacji deszczowej
na odcinkach, gdzie wymaga¢ tego bedg wzgledy techniczne (np. mosty, na tukach, wezlach,
pod niektérymi przejsciami dla zwierzat). Ze wzgledu na rejony plytkiego wystepowania wod
gruntowych oraz przebieg autostrady przez GZWP nr 315 Chociandw-Gozdnica system
szczelnych rowow zastosowano na nastgpujacych odcinkach drogi w km: 0+633-1+200,
144+918-15+258, 15+850-17+564, 31+700-32+350, 37+000-38+600, 41+000-71+533. Przed
wylotami rowdw 1 kanalizacji do odbiornikéw zaprojektowano zespoly oczyszcezajace zgodnie
z tabelami nr 1 i ar 2. Odbiomikami oczyszezanych splywéw opadowych z projektowanej
autostrady beda cieki (m.in. rzeki Trzebna, Bielec, Pluskawa, Koscielna, Otwiernica, Czerna,
Czerna Wielka, Kwisa), rowy melioracyjne, zbiorniki retencyjne uszczelnione Ilub
nieuszczelnione. Proponowany system odprowadzania wod opadowych stanowit bedzie
zabezpieczenie srodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniami splywajacymi
z drogi. Nalezy podkresli¢, Zze szczegdlowe rozwigzania w tym zakresie zostang okreslone
w pozwoleniu wodnoprawnym.

Ponadto w pkt L[3.11. decyzji okreslono wytyczne do projektowania gospodarki
sciekowej na terenach Miejsc Obstugi Podréznych.

Z koniecznoscig ochrony wrazliwego $rodowiska gruntowo — wodnego wigze si¢
réwniez obowigzek prowadzenia gospodarki odpadami, na kazdym z etapéw realizacji
i eksploatacji przedsiewzigcia, w sposob zapewniajacy ochrong Srodowiska.

Nalezy dazyé do wykluczenia lokalizacji zaplecza budowy, skladéw materialow
budowlanych oraz mas ziemnych w rejonie zabudowy mieszkaniowej, dolin rzecznych
i zrodlisk, sasiedztwa terendw podmoktych w km 54+000 - 55+000, 59+000 — 61+000
i 69+000 — 70+000, w rejonie istnigjacych i projektowanych przejs¢ dla zwierzat. Ponadto
baza zorganizowana na potrzeby budowy drogi musi by¢ wyposazona w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno - $cickowej. Nalezy rowniez uwzgledni¢ zasad¢ minimalizacji zajecia
terenu i przeksztalcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy, jego
zaplecza oraz przy wytyczaniu drog technicznych. Drogi dojazdowe do placu budowy
powinny byé wytyczane w pierwszej kolejnosci w oparciu o sie¢ drog istniejacych. Teren
przeksztalcony w wyniku prowadzonych prac budowlanych nalezy zrekultywowac oraz
w celu zminimalizowania mozliwej erozji skarp, nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.
Niezbedne jest réwniez prowadzenie prawidlowej gospodarki darning i ziemia urodzajna.

Ze wrzgledu na wystepowanie stanowisk roslin chronionych w bezposrednim
sasiedztwie planowanej inwestycji wskazano wymég inwentaryzacji terenu przed
rozpoczeciem robot budowlanych pod katem wystepowania ww. stanowisk. W celu
doktadnego okreslenia terenu przeznaczonego pod przedsigwzigcie i niedopuszczenia
do nieumyslnego zniszczenia ,naturowych” siedlisk przyrodniczych w niniejszej decyzji
okreslono warunek oznaczenia tych siedlisk w sposdb widoczny dla pracownikéw. Ponadto,
na terenach cennych przyrodniczo nalezy dazy¢ do ograniczenia frontu robdt budowlanych
do samego pasa autostrady.

Biorac pod uwage prawdopodobienstwo wystgpowania w konstrukcjach mostu na rzece
Kwisie i innych konstrukcjach mostowych i wiaduktach na trasie inwestycji przebiegajacej
przez teren wojewddztwa dolnoslaskiego schronien nietoperzy, w celu ich ochrony, nalezy
dokona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych przegladu istniejacych obiektow.

W celu minimalizacji negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na gatunki zwierzat,
w szczegdlnosci ptakow, w trakcie okresu rozrodczego okreslono w decyzji termin oraz
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sposob prowadzenia wycinki drzew i krzewéw. Wskazano rowniez wymogi zwigzanych
z realizacjq prac budowlanych na terenach podmoktych.

Na terenach, gdzie prace budowlane bgda prowadzone w poblizu ciekow, nalezy
wprowadzi¢ rozwigzania zabezpieczajace przed ich zasypaniem [ub zanieczyszczeniem
substancjami chemicznymi. Ponadto nie nalezy, powodowaé ograniczenia wielkosci
przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunkéw
i predkosci przeplywdw wdd.

W celu ochrony powierzchni terenu, wod powierzchniowych i podziemnych przed
zanieczyszczeniem paliwami, olgjami i innymi substancjami pochodzacymi od maszyn,
sprzgtu 1 materiatlow budowlanych w niniejszej decyzji okreslono sposéb oraz organizacje
prowadzenia prac budowlanych.

Biorac pod uwage, ze realizacja przedsiewzigcia bedzie wigzala si¢ z odsltonigciem
wnetrza lasu 1 mose powodowad przenoszenie zanieczyszczen w jego glab, dla ochrony
zasobow przyrodniczych Boréw Dolnosélaskich w pkt 1.3.36. i 1.3.37. niniejszej decyzji
okreslono koniecznos¢ wykonania nasadzen dogg¢szczajacych $cian lasu, ktére zminimalizujg
ubytki wszacie roslinnej i pozwola wkomponowaé obiekt drogowy w otoczenie,
a jednoczesnie ograniczg oddzialywanie drogi na tereny sgsiednie. Podczas projektowania
nasadzen nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania siedliskowe, techniczne, wskazania zwigzane
z architekturg krajobrazu, jak rowniez wymogi bezpieczenstwa.

Poniewaz analizowany odcinek autostrady A-18 przecina korytarze ekologiczne
migracji zwierzat o znaczeniu krajowym, jak i migdzynarodowym, w celu zmnigjszenia strat
w stanie zwierzyny i ograniczenia do minimum liczby wypadkéw drogowych, do jakich
dochodzi w wyniku naglego wtargnigcia zwierzyny na autostrade, dla zapewnienia migracji
Zwierzat na obszarach po obu stronach autostrady niezbedna jest budowa przejsc
zlokalizowanych w miejscach stwierdzonej migracji fauny i posiadajacych odpowiednie
parametry techniczne, dostosowane do gatunkéw migrujacych. Lokalizacje przejs¢ oraz
parametry techniczno — funkcjonalne umozliwiajace korzystanie z nich przez zwierzeta
wskazano w pkt 13.12. — 1.3.25. niniejszej decyzji. Ponadto w celu uniemozliwienia
zwierzynie wejscia na autostrade niezbedne jest jej odpowiednie wygrodzenie za pomoca
siatki o zréznicowanych parametrach $rednicy oczek i innych zabezpieczeniach, zgodnie
z zaleceniami zawartymi w pkt 1.3.26. — 1.3.30. decyzji. Nalezy podkresli¢, ze wickszo$¢
przepustéw pelniacych funkcje przejs¢ dla malych zwierzat i plazéw zlokalizowanych
na ciekach, jak rowniez suche przepusty zostaly wykonane na etapie budowy jezdni polnocnej
w ukiadzic docelowym, tj. pod obiema jezdniami, a obecnie cz¢$¢ z niech zostanie
przeprojektowana i doposazona w dodatkowe elementy.

Dla zapewnienia swobodnego przemieszczania si¢ zwierzat w pkt [.3.32. decyzji
wskazano na konieczno$¢ zachowania odpowiedniej przestrzeni pomigdzy brzegami
1 podporami przeprawy na Kwisie.

Dla zabezpieczenia przed bezposrednim zniszezeniem koryt ciekéw wodnych, a takze
dla zachowania naturalnego charakteru dolin rzecznych w obr¢bie przepraw i w ich
najblizszym sasiedztwie w pkt 1.3.31. 1 [.3.33. - [.3.35. wskazano m.in. zakaz: stosowania
azurowych elementéw betonowych, lokalizowania podpor w korytach ciekéw oraz zawgzania
koryt i zmiany biegu ciekow.

Warunki okreslone w pkt 1.3.38. — 1.3.40. dotyczace o$wietlenia autostrady natozono
w celu minimalizowania $miertelnosci bezkregowcdw, a takze nietoperzy rerujacych
na owadach zwabionych $wiatlem lamp oraz w celu niezakléconego korzystania przez
zwierzgta z przejse.

W celu poprawy warunkow bytowania dzikich zwierzat, w tym witka Canis lapus
w pkt 1.3.41. zalecono koniecznos¢ wykonania i lokalizacje zbiomikéw wodnych pelnigeych
funkcj¢ wodopojow.
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Teren w rejonie lokalizacji przedsigwzigcia jest mozaiky siedlisk takowo — lesno —
polnych, a zatem mozna przyja¢, ze wystgpuja tam wszystkie gatunki nizowe plazow.
Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych nie jest mozliwe wykonanie wickszej ilosci
przepustow, w zwigzku z powyzszym w celu stworzenia lub poprawy bazy do bytowania
i rozrodu ptazéw w oddaleniu od pasa drogowego w pkt 1.3.42. decyzji okreslono warunek
budowy zbiomnikoéw wodnych dla plazow. Zbiorniki te pelni¢ beda rowniez funkeje
uniwersalng dla innych zwierzat.

Majac na uwadze minimalizacjg¢ ryzyka kolizji ptakéw, w tym gluszca Tefrao urogallus
i cietrzewia Tetrao tetrix, na odcinku przecinajgcym obszar Natura 2000 . Bory
Dolnoslaskie”, z ogrodzeniem autostrady, w pkt 1.3.44. decyzji wskazano koniecznosé
doposazenia ogrodzenia w dodatkowe elementy.

Zgodnie z zapisami raportu o oddzialywaniu przedsicwzigcia na $rodowisko
zastosowane urzgdzenia i dzialania ochronne wyeliminuja ponadnormatywne oddziatywania
autostrady na $rodowisko, w zwigzku z powyzszym na obecnym etapie brak jest podstaw
do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

W ramach oceny wplywu przedsigwzigcia na srodowisko, w tym w szczegdlnosci
na klimat akustyczny i srodowisko wodne, zgodnie z obowigzkiem natozonym w pkt I1.3.
niniejszej decyzji, nalezy przedstawi¢ analizg porealizacyjng, w ramach ktérej ma nastgpic
pordwnanie ustalefi zawartych w raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko i w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddzialywaniem przedsigwzigcia
na srodowisko i dzialaniami podjetymi w celu jego ograniczenia. Wykonana analiza pozwoli
na stwierdzenie, czy standardy jakosci srodowiska na tych terenach przy zastosowaniu
rozwiazan technicznych zostang zachowane, oraz w razie ich przekroczenia wprowadzenie
dodatkowych  zabezpieczen bad? stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Niezaleznie od obowigzku wykonania analizy porealizacyjnej, w celu monitorowania
zmian w Srodowisku, powstalych na skutek realizacji i eksploatacji planowanej autostrady,
konieczne jest prowadzenie monitoringu w zakresie wskazanym w 11.2. niniejszej decyzji,
biorgc pod uwagg zalecenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko. Z uwagi
na fakt, ze przedsigwzigcie realizowane bedzie w obszarach chronionych Natura 2000,
istotnym elementem monitoringu powinna by¢ rowniez szczegétowa ocena stopnia realizacji
i skutecznosei funkcjonowania dziatan minimalizujacych negatywne oddzialywanie drogi
na wrazliwe $rodowisko przyrodnicze oraz propozycja ich ewentualnych korekt.

W ramach ww, monitoringu nalezy prowadzi¢ monitoring przejs¢ dla zwierzat pod
katem wykorzystania przez poszczegdlne gatunki wraz z monitoringiem ogrodzenia
autostrady, monitoring nasadzef zieleni, monitoring poidel i zbiornikéw dla plazow,
a takze ze wzgledu na koniecznosé¢ zbadania wplywu przedsigwzigeia na gatunki nietoperzy
oraz ptakéw zalecono wykonanie badan monitorujacych ich smiertelnosc.

Monitoring hatasu w zwiazku z eksploatacjg autostrady powinien by¢ prowadzony
zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi.

Obowiagzki okreslone w pkt II. niniejszej decyzji, czyli wykonania kompensacji
przyrodniczej, prowadzenia monitoringu  $rodowiska oraz  przedlozenia  analizy
porealizacyjnej, nalozono na podstawie art. 82 ust. | pkt 2 lit. a), 2 1it. b) i ust. 5 ustawy
o udost¢pnianiu informaciji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na sSrodowisko oraz =zapiséw raportu
o oddziatlywaniu przedsi¢wzigcia na srodowisko.

Natomiast w pkt I1I.1. decyzji, po rozwazeniu przestanek wynikajacych z art. 82 ust. 2
w/cyt. ustawy, nie wskazano na konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej, poniewaz:
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- do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedstawiono
dane na temat przedsigwzigcia z szczegdlowoscia projektu budowlanego, ktore
pozwalajg w sposdb wyczerpujacy ocenié¢ jego oddzialywanie na srodowisko,

- w raporcie o oddzialywaniu przedmiotowej autostrady na $rodowisko
przeprowadzono analizy mozliwosci kumulacji oddzialywan z innymi
przedsigwzigciami, m.in. autostradg A-4, drogg krajowa nr 12 1 linig kolejowa E-30
i udokumentowano, ze w ramach analizowanych inwestycji liniowych, w tym takze
przedmiotowego przedsigwzigcia, zastosowano szereg dziatan ochronnych, ktore
powinny skutecznie ograniczy¢ oddzialywanie na $rodowisko, w tym zapewnic
droznos¢ korytarzy migracyjnych zwierzat i uznano je za mato znaczace,

- w raporcie o oddzialywaniu przedsigwzi¢cia na srodowisko ostatecznie przesadzono
0 wystgpieniu znaczgcego oddzialywania na najwazniejsze przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000 ,,Bory Dolnoslaskie”, dlatego w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach okreslono, przy spelnieniu wszystkich wymogéw wynikajacych
z ustawy o ochronie przyrody, obowigzek wykonania kompensacji przyrodnicze;j
oraz szereg dzialan minimalizujgcych negatywne oddziatywanie realizacji oraz
eksploatacji inwestycji na obszary cenne przyrodniczo.

W pkt III.2. niniejszej decyzji nie nalozono réwniez obowigzku przeprowadzenia
postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w ramach
postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej, poniewaz
na podstawie przedlozonych dokumentoéw przyjeto, ze przedsigwzigcie nie bedzie Zzrodlem
znaczacego transgranicznego oddziatywania na srodowisko pochodzacego z terenu Polski.

Dzialajac zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 78 ust. 1 pkt la) ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, przed wydaniem niniejszej decyzji
zasiggnigto opinii:

- Lubuskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie
Wikp., ktory w pismie znak: NS-NZ-771-14/2010 z dnia 19 maja 2010 r,
pozytywnie zaopiniowal przedstawione rozwigzania realizacji przedsigwzigcia
na odcinku przebiegajacym przez teren wojewodztwa lubuskiego,

- Dolnoslaskiego  Panstwowego  Wojewddzkiego  Inspektora  Sanitarnego
we Wroclawiu, ktory w pismie znak: ZNS-J1.-621-587/10 z dnia 08 czerwca
2010 r., pozytywnie zaopiniowal przedstawione rozwigzania realizacji
przedsigwzigcia na odcinku przebiegajacym przez teren wojewodztwa
dolnoslaskiego.

Poniewaz projektowana autostrada zlokalizowana jest na odcinku o dlugosci
ok. 21,42 km na terenie wojewodztwa dolnoslgskiego, zgodnie z art. 75 ust. 5 w/cyt. ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, niniejsza decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydano w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu, ktory w pismie z dnia 14 czerwca 2010 r. (data wpltywu: 23 czerwca 2010 r.)
znak: RDOS-02-WOO0S-6613-2/91-1/10/kc uzgodnil warunki realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia na terenie wojewodztwa dolnoslaskiego.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 w/cyt. ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie w pkt IV. okreslono, ze charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik
do niniejszej decyzji.

Majac na uwadze zapis art. 10 §1 ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego,
poprzez obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2010 r. znak: RDO§—08~WOOS-H-66130-012/10/an,
zamieszczone na okres 14 dni na tablicy ogloszen oraz na stronie internetowej Regionalnej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim — www.gorzow.rdos.gov.pl,
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a takze na tablicach ogloszen urzedéow miast i gmin, przez ktore przebiega planowana
autostrada A18 oraz na tablicy ogloszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu, poinformowano strony postgpowania o zgromadzeniu calosci materialu
dowodowego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
analizowanego przedsi¢gwzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢, co do zebranych
dowodéw i materiatéw. Zadna ze stron w trakcie prowadzonego postepowania nie zapoznata
si¢ z aktami sprawy oraz nie ztozyla uwag.

W zwigzku z powyzszym oraz w oparciu o cytowane na wstgpie przepisy orzeczono jak
w sentencji.

POUCZENIE
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na S$rodowisko, w terminie okreslonym w art. 72 ust. 3 i 4. Do zmiany decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dost¢pnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie czternastu dni od daty
dorg¢czenia.

Wincenty Pyborun
e Za1cofa
ge_g_(\e) nalnego Pyre :hrony Srodowisk:
r ofiegionalnyKonserwhtor Przyrody

> w Gorzowie Wiel opolskim

Decyzja niniejsza jest ostateczna
poniewaz w terminie ustawowym
nie wniesiono odwolania. Naczelnik Wydziat

...................

Jarostay Kolodziejczak

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano oplaty skarbowej, zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Otrzymuja:
1. Dyrektor Oddzialu

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

Oddzial w Zielonej Gorze;
2. pozostale strony — zgodnie z art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego;
3. ala.

Do wiadomosci:

1. Lubuski Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.;
2. Dolnoslgski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny we Wroclawiu;
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 r.



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Zaljcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak:
RDOS-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29 lipca 2010 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie autostrady A-18 na odcinku wgzet ,,Olszyna”
— wezel ..Golnice” w granicach wojewddztwa lubuskiego i dolnoslaskiego. Przedmiotowy
odcinek autostrady o dlugosci 70,9 km przebiegal bedzie w powiatach: zarskim, zagainskim
i bolestawieckim na terenie 10 gmin: Brody, Trzebiel, Tuplice, Lipinki Luzyckie, Zary,
Wymiarki, Itowa, Zagan, Osiecznica i Boleslawiec.

Analizowane przedsiewziecie polega na przebudowie i rozbudowie jezdni poludniowej
istniejacej drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna — Golnice wraz z budowg nowej
infrastruktury, co pozwoli na przystosowanie tej drogi do parametréw autostrady. W ramach
przedsiewzigcia przewiduje si¢:

a) roboty drogowe:

- autostrada o dlugosci 70,9 km - dostosowanie istniejacego ukladu drogowego
do parametréw autostrady — rozebranic istniejacej (betonowej) i budowa nowej
betonowej nawierzchni jezdni poludniowej o szerokosci 11,00 m (jezdnia péinocna
wraz z obicktami i obiekty nad autostrada zostaly wybudowane w latach 2005 -2007
w ramach modernizacji drogi krajowej nr 18 z dostosowaniem do parametréw
autostradowychy},

- wezly autostradowe — w pierwszym etapie przebudowa lub rozbudowa istniejacych
wezlow; strony poludniowe wezldw do adaptacji  (strony polnocne zostaty
przebudowane w ramach modernizacji drogi krajowej nr 18 w latach 2005 — 2007),

- pasy wlaczen i wylgezen dla miejsc obstugi podréznych,

- modernizacja dojazdéw do nowoprojektowanego wiaduktu w ciagu drogi wojewodzkiej
nr 297 w wezle ,,Golnice”,

- przejazdy awaryjne przez pas dzielacy i zjazdy awaryjne,

- drogi wewnetrzne, dojazdy do zbiornikéw i urzadzen podczyszczajacych,

- elementy bezpieczenstwa ruchu takie jak bariery ochronne, ostony przeciwol$nieniowe
i oznakowanie,
roboty drogowe na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady - OUA ,.Zary”,

b) budowg 1 przebudowe obiektéw inzynierskich,

¢) budowe urzadzen ochrony srodowiska:

- ekran akustyczny,

- zespoly podczyszczajace wody opadowe z jezdni autostrady (w tym zbiorniki
retencyjne),

- zielen przydrozna, w tym zielefi dogeszcezajaca,

- przejscia dla zwierzat,
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d) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

- oznakowanie poziome i pionowe,

- system informacji autostradowe;j,

- oswietlenie wezlow 1 autostrady w rejonie Miejsc Obstugi Podréznych - MOP,

- korekta i uzupetnienie ogrodzenia autostrady,

e) przebudowe istniejacej infrastruktury techniczne;j:

- urzadzenia melioracyjne,

- linie elektroenergetyczne,

- linie¢ teletechniczne,

- wodociagi,

f) budowe urzadzen infrastruktury drogowe;j:

- budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla tgcznosci autostradowe;j,

- oswietlenie weztdéw 1 autostrady w rejonie Miejsc Obstugi Podréznych — MOP,

- zasilanie i zaopatrzenie w media obiektéw Obwodu Utrzymania Autostrady — OUA
~ary”,

g) Obwod Utrzymania Autostrady — OUA . Zary”,

h) Miejsca Obstugi Podréznych.

Parametry techniczne autostrady:

- klasa techniczna -A

- predkose projektowa - V=120 km/h

- pochylenie niwelety - minimalne i=0.01%; maksymalne i=4,00%

- skrajnia pionowa -4, 70m

- wymiary przekroju poprzecznego jezdni:
liczba paséw ruchu -2
szerokos¢ pasa ruchu -3,75m
szeroko$¢é pasa awaryjnego -3,00m
szerokos¢ pasa dzielacego (z opaskami) - 5,00 m
szerokos¢ opaski wewnetrzne; -0,50m
szerokos¢ pobocza ziemnego -1,25m

- pochylenie skarp -1:3+1:1,5

- dopuszczalne obcigzenie pojazdow - 115 kN/os

- kategoria ruchu - KR6

Polaczenia zewngtrzne autostrady:

Beda zrealizowane poprzez wezly, ktore czesciowo funkcjonuja obecnie. Zaplanowano
nast¢pujace wezly:

- wezel ,Olszyna” w km 0+633 — powiazanie z droga powiatowa nr 1109F,

- wezel , Krolow™ w km 9+622 — powigzanie z droga krajowa nr 12,

- wezel ,,Zary” w km 24+650,17 — powiqzanie z drogg krajowa nr 27,

- wezet Jlowa” w km 37+596 — powiazanie z drogg wojewddzkg nr 296,

- wezel Luboszoéw™ w km 53+795 - powiazanie z drogg powiatowa nr 2271D,

- wezel .Golnice” w km 70+891 - powiazanie z droga wojewodzka nr 297,

Wsrdd obiektow zwiazanych z obslugq autostrady przewiduje si¢ budowg miejsc obstugi
podréznych oraz obwodu utrzymania autostrady:

Micjsca Obslugi Podréznych (MOP) roznych typow, powstana:
- MOP 11 ..Jagtowice™ w km 6+000,
- MOP III ., Trzebiel” w km 6+000,

Zalyeznik do decyzji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 1.
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- MOP I . Roscice PIn.” w km 20+100,

- MOP I,.Roscice Pld.” w km 20+100,

- MOP III ,,Wymiarki Pin.” w km 32+100,
- MOP II ,.Wymiarki Pid.” w km 32+100,
- MOP I, Swictoszéw Pin.”" w km 56+500,
- MOP I, Swictoszow Pid.” w km 56+500.

Obwod Utrzymania Autostrady (OUA):

Zostanie zlokalizowany w sasiedztwic wezta ,.Zary” w km 24+650. OUA wyposazony bedzie
w: budynek administracyjno — biurowy, budynek warsztatowo — garazowy z myjnia, wiatg
magazynowa, wiate parkingowa, wiatg dla pojazdéw utrzymania autostrady, zbiornik ppoz.,
mala architekture oraz magazyn soli ze stacja wytwarzania solanek. Dojazd do OUA bedzie
odbywat si¢ poprzez wezet ,,Zary” i drogg krajowa nr 27.

Wybrane obiekty inzynierskie zwigzane z wigkszymi ciekami:
- most na rz. Czermna Wielka w km 37+850.06,

- most narz. Kwisa w km 54+511.9,

- most na rz. Bobr w km 69-+652

Odwodnienie autostardy:

Odbiormnikami wéd opadowych z jezdni potudniowej A-18 bedg przede wszystkim cieki, rowy
melioracyjne, zbiomiki retencyjne: infiltracyjno-odparowujace (nieuszczelnione) oraz
odparowujace (uszezelnione) z przelewem. Splywy opadowe odprowadzane beda
do odbiornikéw przydroznymi rowami szczelnymi oraz rowami trawiastymi, a takze
kolektorami na odcinkach gdzie wymagaé tego beda wzgledy techniczne i warunki
hydrogeologiczne (estakady, mosty, na fukach, wezlach itp.). Przed odbiornikami
zastosowane beda urzadzenia oczyszczajace o dzialaniu sedymentacyjno — flotacyjnym oraz
retencjonujace przeptywy.

Ogrodzenie autostrady:

Wprowadzenie ogrodzenia o wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m na odcinkach, gdzie zachodzi
koniecznos¢ przebudowy istniejacego ogrodzenia drogi m.in. przy nowoprojektowanych
przejéciach dla zwierzat oraz zbiornikach retencyjnych (z wylaezeniem odcinkow, na ktérych
zamontowane zostang ekrany przeciwolsnieniowe lub ckrany akustyczne) w  formie
ogrodzenia z siatki drucianej. Siatka posiada¢ bedzie zmienng wielkos¢ oczek zmniejszajacy
sie ku dotowi i bedzie wkopana w ziemig na glebokosé nie mniejsza niz 0,3 m.

Przej$cia dla zwierzat:

- budowa 18 gémych przejs¢ dla zwierzat (razem z istniejacym przejsciem, docelowo
bedzie 19 przejsé gornych),

- przebudowa 1 przejscia dla malych zwierzat, budowa 1 przejécia (przepustu) dla matych
zwierzat,

- dostosowanie obiektdbw mostowych na rzekach Czerna Wielka, Kwisa i Bébr
do petnienia funkeji przejéc dla zwierzat,

- dostosowanie 9 wiaduktow do pelnienia funkcji przejs¢ dla zwierzat,

- zmodyfikowanie istniejacych przepustéw zespolonych z ciekiem poprzez wyposazenie
ich w dodatkowa, podwieszong poike,

- dostosowanie istniejacych przepustow na ciekach do pelnienia funkcji przejs¢ dla
zwierzat poprzez wyposazenie ich w dwie, podwieszane potki,

Zalycznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOS-08-WOOS-11-66130-012/10/an z dnia 29.07.2010 r.
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Prognozowane nat¢zenie ruchu:

Liczba pojazdow - autostrada bezplatna Liczba pojazddw - autostrada platna
Oddinek Prognoza rok 2012 Prognoza rok 2025

ogolem | osobowe | dostawcze | cigzarowe | ogolem | osobowe | dostawcze | cigzarowe

Olszyna-Krolow | 10360 | 6820 690 2850 15090 | 10030 800 4260

Krolow-Zary 10400 | 7070 650 2670 10960 | 6410 540 4010

Zary-llowa 12640 | 8710 760 3170 13000 | 7270 570 5160

llowa-Luboszow 9620 5680 790 3160 10930 | 5290 480 5160

Luboszéw - Golnice | 10020 | 6180 770 3060 10760 | 5280 430 5000

Decyzja ninigjsza jest ostateczna
ponicwaz w terminie ustawowym
nie wniesiono odwolania.
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)\, Wz Regionalnego Dyrekicra Ochrony Srodowiska

w Gorzowie Wi = lkopolski
‘ineerNy | iwurr/
cd Zas\gpca
. ctfegionalnegd Dyrekioya Ochrony Srod(]wisk;-

Regiondiny K4ns\:{wator Przyrody
(PIKCpOlskim

Naczelnik Wydziatu
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bywarfid na Srodowisko
.

Jarostaw Kolodziejezak
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