Zatgeznik nr 1
do zaproszenia do ztoZzenia oferty

Znak spr.: S.270.7.2022 Polanéw, 05.08.2022 r.

1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tryb postepowania:

Procedura postepowania prowadzona jest w trybie zapytania ofertowego do wartosci
szacunkowej nie przekraczajgcej kwoty 130 tys. zt, ktére nie podlegajg ustawie z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych.

2. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.: ,Modernizacja instalacji
grzewczej C.0O. i C.W.U wraz z wymiang grzejnikébw w lesniczéwce Wielen -
Nadlesnictwo Polanéw”, polegajgcego nakompleksowej modernizacji instalacji
grzewczej C.O. i CW.U wraz zwymiang istniejagcych, niesprawnych grzejnikéw
w komplecie z termostatami oraz wymianie istniejacego kotta w budynku lesniczdwki
Wielen na kociot o klasie emisji nie mniejszej niz klasa 5 spetniajgce wymagania norm
PN-EN 303-5:201 oraz dyrektywy Ecodesign, opalanego drewnem, tj. kociot na Holzgas.

3. Zakres przedmiotu zamoéwienia:

1) Przedmiotowy zakres prac obejmuje dostawe, przebudowe istniejgcej instalacji
w zakresie jej modernizacji oraz dostosowania do nowego kotta na Holzgas. Planowana
jest réowniez wymiana grzejnikow i przebudowa instalacji w zakresie jej dostosowania do
nowych grzejnikéw. Zakres zamowienia obejmuje ponadto montaz niezbednego
osprzetu (pompy c.o. i c.w.u., sterowniki, uktady zabezpieczajgce kociot/piec, bufory,
bojlery, rury, ksztattki, termostaty i inne wymagane przez danego producenta kottéw oraz
grzejnikdw materiatami).
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Miejsce instalacji:

Budynek lesniczéwki Wielen — nr inw. 110/29.

Charakterystyka budynku:

¢ budynek mieszkalny z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i jedng podziemna,

e powierzchnia zabudowy: 131,57 m?,

e powierzchnia uzytkowa: 153,54 m?,

e Kkubatura: 786,78 m®,

e istniejgce zrédio ciepta: kociot Kostrzewa Warmet 200 Ceramik, 3 klasa, 2014 r,
opalany drewnem.

3) Roboty polega¢ beda w szczegdlnosci na:
a) Robotach demontazowych:
o odfgczeniu istniejgcego kotta,
e demontazu i roztgczeniu kotta,
e demontazu pomp C.O.i CW.U.,
* demontazu osprzetu Kkotta,
e demontazu rurociagu kotta,
e wyniesieniu kotta wraz z transportem do utylizacji na sktadowisko odpadow (skup
ztomu) — konieczne potwierdzenie zdania kotta.
e demontaz istniejgcych grzejnikow 8 szt.
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b) Robotach montazowych:
o dostawie wraz z wniesieniem Kotta z niezbedng instalacjg oraz zasobnikami,
e instalacji kota,
e instalacji zasobnikow,
e podigczeniu kottéw do istniejgcej instalacji C.O. i C.W.U.,
e montazu niezbednej armatury,
e montazu pomp obiegowych,
e montazu rurociggu — instalacji kottéw,
e regulacji uktadu grzewczego wraz z uruchomieniem kottowni (zrédta ciepta),
e Montaz wraz z przebudowa instalacji grzejnikéw 8 szt.
e Przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi kotta.

4. Planowane do montazu zrédlo ciepta:

a)

b)

g)

h)

n)

w przedmiotowej kottowni wskazanej powyzej nalezy zainstalowac kociot na paliwo

state zagazujgce drewno,

przystosowane do spalania drewna w szczapach o klasie emisji nie mnigejszej niz klasa

5 spetniajace wymagania norm PN-EN 303-5:201 oraz Ecodesign. Kociot nalezy

staranie dobra¢ uwzgledniajac kubature oraz powierzchnie budynku,

planowany kociot: Kociot na Holzgas

kociot powinien posiada¢ wszystkie niezbedne pompy, czujniki, zabezpieczenia,

sterowniki, sterowniki pokojowe, sterowniki zewnetrzne spetniajgce wymogi

producenta oraz wymogi bezpieczenstwa,

kociot powinien by¢ o parametrach réwnowaznych do kottéw firm: ATMOS, HDG

Bavaria, HARGASSNER

kociot powinny posiada¢ duzy zbiornik paliwa (drewno) o pojemnosci min. 80 |,

kociot powinien posiada¢ wentylator wyciagowy umozliwiajacy usuwanie popiotu bez

pytu, kottownia bez dymu,

kociot musi posiada¢ zabezpieczenia przeciw przegrzaniu eliminujgce ryzyko

uszkodzenia kotta,(lub inne zabezpieczenia przeciw przegrzaniu przewidziane przez

producenta),

kociot powinien posiada¢ automatyczne wytgczenie kotta po wypaleniu paliwa,

kociot powinien posiada¢ duzg np. ceramiczng komore na popiodt,

kociot powinien posiada¢ wysoka wydajnos¢ ponad 90 %,

kociot musi zosta¢ =zainstalowany ze zbiornikiem/kami akumulacyjnymi

o wystarczajacej pojemnosci minimalnej na 1 zainstalowany kW mocy kotta

(pojemnos¢ w zaleznosci od producenta np. 10 | na 1 kW),

kociol powinien byé kompletny i spetnia¢ wszystkie wymagania materiatowe,

instalacyjne, zabezpieczenia przewidziane przez producenta.

Grzejniki:

e grzejniki panelowe wykonane z wysokiej klasy stali przystosowane do pracy w
wodnej instalacji centralnego ogrzewania np. firmy PURMO, BURGMANN.

» Panel profilowany, w kolorze biatym RAL 9016, z ptytami bocznymi, powierzchnig
gorna typu grill, z mocowaniem zabezpieczajgcym przed dzie¢mi.

e Minimalny okres gwarancji grzejnika 10 lat.

e Temperatura max min 110 °C.

e Spetniajacy normy EN442; EN10130

o Termostaty — Glowice termostatyczne np. firmy Danfoss

Grzejniki nalezy dobra¢ do kubatury i powierzchni danego pomieszczenia,

inwentaryzacja pomieszczen stanowi zalacznik nr 1 do OPZ.
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5. Wskazanym jest, aby przed ztozeniem oferty, Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym
przeprowadzil wizje lokalng w celu oceny wszelkich czynnikow (dostosowanie
odpowiedniej technologii, dobru materialéw i urzadzen, prawidiowego doboru
grzejnikdow) wplywajacych na przygotowanie oferty i okreslenie ceny ofertowej.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie w kosztorysie ofertowym zmian w zakresie
dostosowania materiatéw do wymaganych materiatléw przez producenta kotiéw oraz
ewentualnych zmian zwigzanych z dostosowaniem kotlowni do parametrow
kottowni wskazanych po wizytacji w miejscu realizacji zadan.

7. Materiat z demontazu nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien
przedstawi¢ dowod na potwierdzenie utylizacji starego kotta.

8. W czasie wykonywania roboét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP dotyczace robot
budowlanych, instalacyjnych. Po zakonczeniu wszystkich robot i uporzadkowaniu terenu
Wykonawca zgtosi pisemnie, mailowo lub telefonicznie zakonczenie robét i przygotowanie
catego zakresu do odbioru koricowego.

9. Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢ wszystkie dokumenty zgodnie
z ustawg, atesty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzgdzenia wraz
z lista wbudowanych materiatéw nazwa i ich iloscia.

10.Cena ofertowa winna obejmowacé dostawe i montaz przedmiotowych kottéw z niezbednymi
materiatami, narzuty oraz wszystkie inne koszty zwigzane z wykonaniem wyzej
wskazanych prac.

11.Szczegodtowych informacji na temat zamoéwienia udziela:
a) Marcin Pachotek —kom 882 362 471, e-mail: marcin.pacholek@szczecinek.lasy.gov.pl

12.Termin wykonania zaméwienia: do 20.12.2022 r.

13.Warunki i termin platnosci: przelew 14 dni od daty wplywu do Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury na Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru
koncowego robot.

14.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania
bez podania przyczyny lub jego zamknigcia bez wyboru oferty.

NADIESNICZY

Jacek Todys
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Obiekt: Budynek lesniczowki Wielen
Lokalizacja: dz. nr 208/8 obr. Wielin, gm. Polanéw
Inwestor : Nadlesnictwo Polanow, ul. Zwirowa 12a,

76-010 Polanow

Oswiadczenie: Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
OSWIADCZAM, ze ponizsza inwentaryzacja budowlana na cele podatkowe zostata sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT PNRROLJ’EE?Q;VVG&NH PODPIS
. mgr inz. UAN/N/7210/163/85
Inwentaryzacja | b4 ciechanowski ZAP/BO/2227/01 '
L

| o 99 94,1 Koszalin, marzec 2014r.



Zakres opracowania

A. Opis techniczny
B. Cze¢s¢ rysunkowa

C. Dokumentacja fotograficzna



A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budynku le$niczowki Wielen

Nadlesnictwa Polanow zlokalizowanej na dziatce nr 208/8 w miejscowosci Wielin, gmina Polanow.

2. Podstawa
e Zlecenie Inwestora.
e  Wizja lokalna wraz z pomiarami

e Obowigzujace normy i przepisy,

3. Charakterystyka ogolna budynku

Inwentaryzowany obiekt to budynek mieszkalny, wolnostojacy, czeSciowo podpiwniczony

parterowy z poddaszem uzytkowym. Budynek przekryty dachem dwuspadowym. Wykonczenie
potaci dachowej wykonane z blachodachoéwki. W dachu mozna wyodrebni¢ lukarng (na potudniowo-
zachodniej elewacji).

W piwnicy znajduje si¢ pomieszczenie gospodarcze oraz kotlownia. Na parterze wyodrebnié
mozna hall (komunikacja), klatka schodowa, wiatrolap, kuchnie, lazienke, dwa pokoje dzienne oraz
kancelari¢. Na poddaszu znajdujg si¢ dwa pokoje oraz dwa pomieszczenie nieuzytkowe.

Stolarke okienng stanowig okna PCV w kolorze bialym z szybami zespolonymi. Stolarka
drzwiowa (wewngtrzna i zewngtrzna) wykonana potaczonych ptyt mdf (z wypetnieniem izolacyjnym)

oklejonych okleing naturalng

4. Uklad konstrukcyjny

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Strop nad piwnicg belkowy z

wypehieniem cegla (Strop Klein’a). Strop nad parterem drewniany. Uklad stropow mieszany.
Budynek posadowiony jest na kamiennych tawach ($cianach fundamentowych).

Wigzba dachowa w konstrukeji ptatwiowo-kleszczowej.



Nazwa obiektu Lesn|CZOWka Wielen
Numer inwentarzowy 1 10/29
Numer dziatki 208/8
Nazwa Numer Nazwa Powierzchnia Powierzchnia
kondygnacji = pomieszczenia = pomieszczenia catkowita uzytkowa
1.1 KI. Schodowa 3,40 1,70
< |12 Kottownia 5,50 2,75
O b3 Pom. Gosp 10,24 5,12
=
.
SUMA: 19,14 9,57
24 Komunikacja 15,07 15,07
2.2 VKance!aria 15,36 15,36
o (23 Pokoj 21,54 21,54
L a4 Wiatrofap 2,87 287)
E 2.5 tazienka 3,59 3,59
P 2.6 Kuchnia 19,14 19,14
o 2.7 Pokdj _ 16,70 16,70]
2.8 Kl. Schodowa 2,14 2,14
SUMA: 96,41 96,41
Ll 3.1 'Komunikacja 7,16 7,16
N 3.2 ‘Pokdj 17,88 17,88
V) 3.3 ~Strych 9,22 4,61
<< |34 Pokj 17,41 17,41
QO  |ss Strych 15,45 10,07
O
A SUMA: 67,12 57,13
Powierzchnia zabudowy: [m2] 131,57
Powierzchnia catkowita: [m2] 182,67
Powierzchnia uzytkowa: [m2] 163,11




B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

I/1 — Rzut piwnicy 1:100
[/2 — Rzut Parteru 1:100
/3 — Rzut Poddasza 1:100



Inwentaryzacja

Rzut piwnicy
Skala 1:100
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Nazwa Pow. Pow.
pom. pomieszczenia | catkowita | uzytkowa

1/1 |KL.SCHODOWA | 3,40 m2| 1,70 m?
1/2 |KOTLOWNIA | 5,50m?2| 2,75m?

1/3 |POM. GOSP. "TLM?' 5,12 m?
SUMA! 19,14m? 9,57 m?
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Rzut parteru

Skala 1:100
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Nr Nazwa Pow.
pom|pomieszczenia catkowita
2/1 | KOMUNIKACJA 15,07 m?
2/2 | KANCELARIA 15,36 m?
2/3 | POKOJ 21,54 m?
2/4 | WIATROLAP 2,87 m?
2/5 | LAZIENKA 3,59 m?
2/6 | KUCHNIA 19,14 m?
2/7 | POKOJ 16,70 m?
2/8 |KL. SCHODOWA 2,14 m®
SUMA: | 96,41 m?
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Inwentaryzacja

Rzut poddasza
Skala 1:100
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Nazwa Pow. Pow.
pom. pomieszczenia catkowita |uzytkowa
3/1 |KOMUNIKACJA 7,16 m? | 7,16 m? |
3/2 POKOJ B 17,88 m? | 17,88 m?
3/3 |STRYCH 9,22m? | 4,61m?
3/4 |[POKOJ 17,41 m? | 17,41 m?
3/5 |STRYCH 15,45 m? | 10,07 m?
SUMA: | 67,12m? | 57,13 m?
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