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OPIS TECHNICZNY
projektu wewnetrznej instalacji gazowej w budynku wraz z instalacja
zbiornikowa na gaz ptynny ze zbiornikiem o pojemnosci 27001 do budynku
mieszkalnego w miejscowos$ci Suchodét Szlachecki 19, gmina Sabnie.

1. Podstawa opracowania.

a) Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa do celéw projektowych,

b) Wizja na miejscu budowy

c) Wytyczne realizacji przytacza na gaz ptynny w technologii PE

d) Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

e) Uzgodnienia z uzytkownikiem

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie/ Dz. U. z 2013r Nr 640/

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami/

h) PN-92/M-34501 — Gazociagi i instalacje gazowe. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

i) PN-76/E-05125 — Skrzyzowania gazociggéw z kablami elektrycznymi.

j) DT-UT-90/WO — Warunki techniczne Dozoru Technicznego. Wymagania
ogolne.

k) Katalogi rur, ksztattek i osprzetu producentéw i dostawcow gazu ptynnego.

2. Dane ogodlne.

Przedmiotowa dziatka nr 41zlokalizowane jest w miejscowosci Suchodét
Szlachecki, gmina Sabnie. Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek
mieszkalny i budynki gospodarcze. Zrédtem gazu dla kotta gazowego
(projektowanego) w uzytkowanym budynku mieszkalnym bedzie projektowany wolno
stojacy naziemny zbiornik ci$nieniowy na gaz ptynny o pojemnosci 2700L.

3. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny na wykonanie
instalacji gazowej zbiornikowej, na plynny- gaz propan zasilajacej budynek
mieszkalny na dziatce nr 41w miejscowoséci Suchodét Szlachecki, gmina Sabnie.

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje gazu w budynku
mieszkalnym i instalacje zbiornikowa gazu ptynnego. Cze$ciami instalacji sa:

- zbiornik gazu wolnostojacy o pojemnoéci V=27001 z armatura,

- zespot redukceyjny | stopnia,

- przytacze gazowe $redniego cisnienia z rur PE-80 SDR — 11 ¢25mm,
- zawor odcinajacy — kurek gtowny,

- reduktor Il stopnia,

- nascienna szafka gazowa.

4. Opis projektowanych zabezpieczen przylacza gazowego Sredniego
cisnienia.

Przylacze gazowe lokalizuje sie na dziatce nr 41w miejscowosci Suchodot
Szlachecki, gmina Sabnie uwzgledniajac zachowanie podstawowych bezpiecznych
odlegtosci, stwarzajgcych mozliwie korzystne warunki do jego przysztej eksploatacii.

Projektowane przytacze znajduje sie na terenach zaliczanych do pierwsze
klasy lokalizacji. Na okres eksploatacji przytacza wyznacza sig strefe kontrolna.

Szerokosé strefy kontrolnej, ktore linia srodkowa pokrywa sie z przytaczem
wynosi 1,0m. Przytgcze nalezy wykonaé z rur polietylenowych PE kl. 80 SDR11, ¢25.
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5. Opis zbiornika na gaz ptynny.
5.1. Lokalizacja zbiornika, odlegtosci bezpieczenstwa i strefy zagrozenia
wybuchem.

Instalacja zbiornikowa ma na celu magazynowanie propanu w fazie ptynnej,
odparowanie go do gazy gazowej, redukcje cisnienia do zadanej wartosci oraz
doprowadzenie gazu do obiekt. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji
zbiornikowej w sktad ktorej wchodzi jeden zbiorniki o pojemnosci 27001, Zbiornik ma
za zadanie magazynowaé gaz migdzy kolejnymi dostawami gazu. Posadowienie
zbiornika powinno gwarantowaé stabilno$¢ przed osiadaniem i przesuwaniem.
Maksymalny ciezar napetnionego zbiornika wynosi
dla jednego zbiornika V=2700I= 2100kg.

Usytuowanie zbiornika powinno zapewni¢ bezpieczng jego eksploatacje oraz
minimalizowaé zagrozenie, a w przypadku awarii umozliwi¢ skuteczno$¢ dziatania
odpowiednich stuzb.

Zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane:

- w zagtebieniach terenowych,

- na terenie podmokitym,

- w poblizu rowow.

Ostateczng lokalizacje  zbiornikéw potwierdza rzeczoznawca do  spraw
przeciwpozarowych. Zbiornik do magazynowania gazu ptynnego powinien by¢
zlokalizowany na terenie ogrodzonym, przewiewnym i posiadajgcym drogi pozarowe.
Lokalizacja musi zapewni¢ utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny, strazy
pozarnej, stuzb eksploatacyjnych.

Odlegtosci zbiornikéw z gazem ptynnym od innych obiektéw okresla tzw. odlegtosci
bezpieczenstwa (budynkéw mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, uzytecznosci
publicznej, drég publicznych i zrédet ognia).

Odlegiosci bezpieczenstwa zalezg od pojemnosci i rodzaju zbiornika dla zbiornika o
pojemnosci 27001 podziemnego (zakopcowanego)wynosi min.1,50m.

Zbiorniki nie moga byé zlokalizowane w odlegtosci mniejsze niz 5m od nie
zasyfonowanych studzienek i wlotéw kanalizacyjnych.

Zbiornik mozna zlokalizowaé w odlegtosci od linii energetyczne napowietrznej nie
mniejszej niz:

- 1,5m w rzucie poziomym przy linii do 1kW.

Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornikéw podziemnych o pojemnosci do 10m3 sg
zaliczane do kategorii 2 zagrozenia wybuchem i zawierajg si¢ w promieniu 1,5m od
wszystkich kroécow zbiornika lub zbiornikéw (dla urzadzen technologicznych
przeznaczonych do magazynowania i przetadunku gazu ptynnego.

Strefa 2 zagrozenia wybuchem oznacza strefe, w ktorej istnieje niewielkie
prawdopodobienstwo wystapienia mieszaniny wybuchowe gazéw, par lub mgiet, przy
czym mieszanina wybuchowa moze wystepowac krotkotrwale.

5.2. Charakterystyka techniczna zbiornika.

Zbiornik powinien posiadaé¢ oznakowanie CE.

Zbiornik jako naczynie cisnieniowe podlega odbiorowi i badaniom technicznym
wykonywanym przez Urzad Dozoru Technicznego. Konstrukcja zbiornika musi
spefnia¢ warunki techniczne UDT DT -UC-90/ZC. Tylko zbiorniki dopuszczone i
odebrane przez UDT mogg by¢ eksploatowane przez odbiorce gazu. Zbiorniki musza
byé pomalowane zewnetrznie farba o zdolnosci odbijania promieniowania cieplnego
wynoszace, co najmniej 70%. Podpory zbiornikéw naziemnych musza posiadac
odpornosé ogniowa co najmniej 12min.

Zbiornik wyposazony jest fabrycznie w nastepujaca armature:

- zawor bezpieczenstwa — ci$nienie otwarcia = 1,56 MPa

- poziomowskaz wskazujgcy % dopuszczalnego napetnienia

- zawor napetniajgcy stuzacy do tankowania zbiornika

4



- zawér poboru fazy gazowej stuzacy do poboru gazu ze strefy lokalnej

- zawor poboru fazy ciekte stuzacy do wytynkowania zbiornika

- manometr

Przy poborze fazy cieklej zbiornik nalezy wyposazy¢ w samoczynnie dziatajgce
zawory bezpieczenstwa przed wyptywem gazu przypadku awarii na kro¢cach fazy

ciekfej.

Dane techniczne zbiornika:

Pojemnos¢ [I] 2700
Czynnik roboczy Propan
Cisnienie robocze [MPa] 1,56
Temperatura obliczeniowa [°C] 40
Max dopuszczalne napetnienie [%] 85
Masa zbiornika pustego [kg] 770
Masa zbiornika petnego [kg] 2100

Przy doborze wielkosci zbiornika gazu ptynnego nalezy kierowaC sie ponizszg
tabelka

Pojemno$¢ zbiornika nadziemnego [l] 2700 4850 6700
Maksymalna moc przytgczonych urzgdzen [KW] 35 65 85
Maksymalny pobér gazu [kg/h] 2,7 5,0 6,5
Maksymalna ilo§¢ gazu w zbiorniku [kg] 1170 2102 2904

6. Opis projektowanej technologii.
6.1. Roboty ziemne .

Przed przystgpieniem do prac ziemnych trase przytacza gazowego nalezy
wytyczyé przez uprawnionego geodete, a po wykonaniu prac wykonaé
inwentaryzacje.

Wykopy pod przytacze gazowe z rur PE-80 SDR -11 ¢25 nalezy wykona¢ do
gtebokoséci 1,0m. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2m.

Pod rurociag wykonaé podsypke grubosci 10cm i wykona¢ zasypke grubosci
10cm. Przed wykonaniem podsypki nalezy doktadnie oczy$ci¢ dno z kamieni, korzeni
i wszelkich elementéw twardych i ostrych. Przylacze utozone w wykopie powinno
mie¢ spadek w kierunku zbiornika gazu.

Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, nalezy
utozyé przewoéd gazowy. Po utozeniu przewodu gazowego nalezy wykonac zasypke i
tasme lokalizacyjng usytuowang 5cm powyzej przewodu, jednoczesnie
wprowadzajac do szafki. Nastepnie zasypaé przewéd gazowy gruntem rodzimym do
wysokosci 40cm. Grunt rodzimy nalezy ubi¢ i utozyé nad gazociggiem zotta tasme
ostrzegawczg z napisem GAZ zagiebiona 40cm ponizej poziomu terenu, zgodnie z
ZN-G-3002:2001 i ZN-G-3001-2001.

6.2. Roboty montazowe.

Przytacze gazowe Sredniego cisnienia wykona¢ z rur polietylenowych PE
klasy 80. Po przywiezieniu rur na plac budowy nalezy je zidentyfikowaé z
zataczonym atestem i sprawdzi¢ czy nie nastapity uszkodzenia mechaniczne
podczas transportu.

Technologie taczenia rur — za pomoca elektrozgrzewania elektroztaczkami PE.
Urzadzenia i sprzet do elektrozgrzewania przewiduje sie produkcji firmy FUSION
typu EFD 2,8 lub analogiczne.

Ze wzgledu na duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu rury nalezy uktada¢ w
wykopie tzw. ,wezykiem” w celu skompensowania wydtuzen cieplnych (wazne przy
wiekszych dtugoséciach przytacza — powyzej 10m).




Zmiana kierunku trasy jest mozliwa przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE
stosujgc promienie giecia, ktérych wartosci minimalne w funkcji temperatury montazu
podano ponizej:

Temperatura otoczenia [oC] | +20°C | +10°C | +0°C
Minimalny promien giecia | 20D 35D 50D
[mm]

Gdzie: D- $rednica rurociggu w milimetrach

Instalacja wyposazona jest w armature redukujgca cisnienie gazu do wartosci
wymaganych do zasilania odbiornikow gazu.

Bezposrednio do zaworu poboru fazy gazowej przytacza sie reduktor ciSnienia
I° . Reduktor 1I° o wartosci ci$nienia wylotowego 3,6 kPa montuje sie¢ w typowe;
szafce gazowej z blachy powyzej giéwnego zaworu odcinajgcego. Przepustowos¢
reduktora 11° — 10kg/h.

Szafke nalezy zlokalizowa¢ na zewnetrznej $cianie budynku w odlegtosci 0,5m
od otworéw budowlanych. W szafce ponadto nalezy zamontowaé kurek gtowny —
sferyczny. Uzbrojenie przytacza stanowi zawor kulowy sferyczny firmy
GAZOMETR ¢15mm zamontowany w szafce gazowej. do szafki gazowe wprowadzi¢
koricowke tasmy lokalizacyjne zostawiajac luzny zwoéj ok.30cm lub przymocowac na
state np. zywica prowadzgcg do koncéwki duraluminiowej rury ostonowej w czesci
podziemnej. Polaczenie nalezy zaizolowac antykorozyjnie.

Wszelkie prace montazowe potgczeniowe nalezy wykonaC zgodnie z
zaleceniami producentéw urzadzen do elektrozgrzewania, elektroksztattek i rur oraz
wytycznymi realizacji sieci gazowych z PE — ksigzka sieci gazowe polietylenowe .
6.3. Uzbrojenie przytacza gazowego sredniego ci$nienia.

Na projektowanym przytaczu gazowym zaprojektowano kurek sferyczny
$25mm usytuowany w szafce przystosowanej na punkt redukcyjno — pomiarowy
zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku w odlegtoéci 0,5m od otwordw
budowlanych .

W dolnej czesci szafki powinny znajdowac sig¢ otwory wentylacyjne. Szafka
gazowa powinna posiada¢ drzwiczki z zamknigciem. Szafkg montowac nalezy 0,5m
powyzej poziomu otaczajacego terenu oraz odlegtosci minimum 0,5m od okien i
drzwi (w kazdym kierunku, réwniez w gore). Szafke nalezy pomalowac ma kolor
jasny i umiesci¢ na drzwiczkach oznakowanie ,gtowny kurek gazowy”.

W szafce montuje sie reduktora I1°i kurek gtéwny. Wymiary szafki 500 x 500 x 250
[mm].
6.4. Skrzyzowanie podziemne przylacza z przeszkodami.

Na trasie projektowanego przytacza gazowego nie wystepujg urzadzenia
podziemne.

6.5. Préba szczelnosci, wytrzymatosci i odbioru.

Instalacja gazolowa ze zbiornikiem na gaz ptynny powinna by¢ poddana
wykonaniu préby szczelnosci i wytrzymatosci powietrzem lub gazem obojetnym
(zgodnie z PN-92/M-34503 — Gazociag i instalacje gazownicze. Préby rurociggoéw) w
obecnosci przedstawiciela Inwestora, kierownika budowy i uzytkownika. Proby
szczelnosci instalacji zewnetrzne i wewnetrzne wykonuje Inwestor. Protokdt
potwierdzajgcy pomysiny wynik préb podpisany przez przedstawiciela dostawcy gazu
wraz z protokotem pomiaru oporno$ci uziomu est podstawg do dostawy gazu.
Diagramy i protokét z przebiegu préb cisnieniowych bedg stanowic integralng czes¢
dokumentacji powykonawcze i odbiorcze;.

Parametry prob:

- préba szczelnosci i wytrzymatosci:

cisnienie — 0,4MPa

czas - 0,5godz.

Pomiar oporno$ci uziomu dokonuje uprawniony elektryk.
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Wewnetrzna instalacja gazowa, przed przytgczeniem do niej instalacji zewnetrznej,
musi uzyskaé¢ pozytywna opinie odnosnie instalacji wentylacji wywiewnej i kanatow
spalinowych pomieszczen, gdzie maja by¢ zainstalowany kociot gazowy.
Przedstawiciel dostawcy gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika o sposobie
uruchamiania i eksploatadcji instalacji zbiornikowej oraz zapozna¢ go z procedurami
postepowania w przypadku awarii lub stwierdzenia ulatniania gazu.

Dostawcy wszystkich zainstalowanych urzadzen gazowych i osprzetu powinni
dostarczy¢ rowniez ich instrukcje obstugi.

Zbiornik magazynowy na propan jako urzgdzenie ciSnieniowe musi miec
dopuszczenie do uzytkowania wydane przez wiasciwy Oddziat Urzedu Dozoru
Technicznego.

6.6. Zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ przepisow bhp i
przeciwpozarowych obowigzujgcych w branzy gazowe oraz dotyczacych pracy
urzadzen pod napieciem (zgrzewarki do PE).

Do instalacji zbiornikowej nalezy zaprojektowa¢ dojazd dla wozdw strazackich.
parametry drogi dojazdowej musza zapewniaC fatwo$ci manewru duzych
samochodéw. Majac na uwadze duze koszty nalezy droge pozarowa zaprojektowac
jako wspdlng z trasg dojazdowa dla autocystern z gazem na tankowanie. W okresie
zimowym nalezy pamietaé o od$niezaniu drogi, tak aby mozliwy byt ciagty dojazd.
Instalacja zbiornikowa musi posiada¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe w postaci
dostepnosci do zrodta wody o wydajnosci 10dm3/s. Zabezpieczeniem
przeciwpozarowym moze by¢ naturalne zrédto wody jezeli jest usytuowane nie dalej
niz 500m od instalacji zbiornikowej lub hydrant przeciwpozarowy o srednicy ¢80mm.
UWAGA!

Wszystkie materialy zastosowane do budowy przytacza musza posiada¢ atest
IGNiIG oraz musza byé dopuszczone do stosowania przez IGNiG. Instalacja
zewnetrzna powinna zosta¢ wykonana tylko przez firme posiadajaca
upragnienia do budowy sieci gazowych wydane przez PGNiG S.A.

Instalacja zbiornikowa musi by¢ na trwate zaopatrzona w informacje:

a) rodzaj magazynowego gazu,

b) adresy i telefony do: serwisu, dostawcy gazu, strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego.

Szczelnosé zbiornika i jego osprzetu powinna by¢ kontrolowana przez dostawce
gazu przy kazdej dostawie.

Napetnianie zbiornika gazu musi by¢ odnotowane w ksigzce napetnien, ktorg réwniez
moga stanowi¢ kwity dostaw gazu.

UWAGA!

Uzytkownik o kazdym zauwazonym wycieku powinie zawiadomi¢ dostawce
gazu.

Na terenie strefy zagrozenia wybuchem zabrania sig:

- przechowywac¢ materiaty tatwopalne,

- kosi¢ trawe kosiarka elektryczna.

Rozruch instalacji i pierwszego uruchomienia dokonuje jej wykonawca.

Zbiornik po rozruchu nalezy zgiosi¢ do zarejestrowania w Oddziale Urzedu Dozoru
Technicznego.

7. Wewnetrzna instalacja gazowa.
7.1. Wytyczne wykonania.

Instalacja wewnetrzna gazu rozpoczyna sie od zaworu gtownego i reduktora
Il stopnia w szafce nasciennej na budynku i obejmuje montaz urzgdzen gazowych
oraz rur stalowych. Do instalacji z rur stalowych nalezy stosowac rury czarne
instalacyjne bez szwu taczone przez spawanie. Zastosowane rury muszg by¢
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gladkie, czyste, bez rys oraz pozbawione smaréw zaréwno na zewnetrznej jak i
wewnetrznej powierzchni. Rury stosowane w instalacjach gazowych muszg posiadac
aprobate techniczng wydana przez Instytut Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa
potwierdzong deklaracjg zgodnosci przez Producenta.

Rury gazowe prowadzi¢é pod stropem pomieszczen zgodnie z trasa
wskazana na rysunkach zatgczonych do niniejszej dokumentacji. PrzejScia przez
sciany wykonaé w tulejach ochronnych wystajgcych po 3cm poza przegrode z kazdej
strony. Rury ochronne uszczelni¢ pianka poliuretanowg lub za pomocg innego
materiatu elastycznego nie powodujgcego korozji.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosci miedzy przewodami powinna umozliwic
wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢
usytuowane co najmniej 0,1m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Odlegtosci
przewodéw gazowych krzyzujacych sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinna
wynosi¢ minimum 0,2m.

Wszystkie elementy instalacji przewodzace prad nalezy uziemi¢ Trasy
przebiegu rur gazowych ze $rednicami przedstawiono na rysunku aksonometrii oraz
rzutach budynku.

7.2. Montaz aparatow gazowych.

W budynku zamontowane beda nastepujgce urzgdzenia gazowe:

- kociot gazowy c.0 i c.w.u. —szt.1,

- kuchnia gazowa - szt.1.

Na doptywie gazu do kotta gazowego bezposrednio przed nim nalezy
zamontowaé kurek gazowy, kulowy cwieré obrotowy w miejscu ogélnie dostepnym
oraz filtr siatkowy. Kociot gazowy taczyé z instalacjg przy pomocy $rubunkow.
Kuchenke gazowg potgczy¢ z instalacja przy pomocy weza elastycznego
posiadajgcego dopuszczenie do stosowania i aprobate.

7.3. Préba szczelnosci Instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ je probie szczelnosci. Przed proba
nalezy instalacje gazowe przedmuchaé sprezonym powietrzem i sprawdzi¢ czy
przewody nie sg zatkane. Nastepnie szczelnie zaSlepic wyloty rur i napetnic
instalacje czynnikiem probnym (powietrzem lub gazem obojetnym) do cisnienia
0,10MPa. Jezeli w czasie 30min. Od ustabilizowania sie ci$nienia proby nie nastapi
spadek cisnienia, to wynik gtéwnej préby nalezy uznac¢ za poprawny.

7.4. Wentylacja.

Wszystkie pomieszczenia w ktérych zlokalizowane beda aparaty gazowe
powinny posiadaé sprawnie dziatajace kanaly wentylacji grawitacyjnej. Na otworach
wentylacyjnych nalezy zamontowaé¢ kratke wentylacyjng bez zaluzji o przekroju
odpowiadajacym przekrojowi czynnemu przewodu wentylacyjnego. Nawiew
powietrza potrzebnego do spalania oraz wylot spalin dla projektowanego kotta
gazowego z zamknieta komora spalania realizowany bedzie poprzez projektowany
przewdd powietrzno-spalinowy wyprowadzony na zewnatrz budynku.

W $cianie zewnetrznej projektowana jest kratka na gazy ciezkie o wymiarach
15x15cm.

8. Wytyczne do organizacji i wykonawstwa inwestycji.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy:
- Uzyskaé decyzje pozwolenia na budowe lub dokona¢ zgtoszenia projektowane;
inwestycji.
- Powiadomié¢ o rozpoczeciu robét przysziego uzytkownika oraz instytucje branzowe
posiadajgce swoje urzadzenia na tym terenie.
Catos$¢ robét wykonac zgodnie z:
- Ustawg Prawo Budowlane,




- Opracowaniem : Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa i
uzytkowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pozn. zmianami/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego/ Dz. u. Nr 120, poz. 1133 z
dnia 10lipca 2003r./.

9. Uwagi konicowe.

Instalacja, przed jej oddaniem do eksploatacji, powinna pomysinie przejs¢ prébe
szczelnosci przytacza, skutecznosci uziemienia oraz odbior techniczny dokonany
przez przedstawiciela dostawcy gazu. Dopiero wéwczas mozna zgtosi¢ instalacje do
odbioru przez UDT.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
przytaczy gazowych oraz zasadami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.

PROJEKTANT:
mgr inz. A. TYMINSKA-ROWICKA
nr upr MAZ/0443/PWBS/15

C \“\W@




Sokotéw Podlaski dn. 14.01.2022r

AGNIESZKA TYMINSKA -ROWICKA

----------------------------------------------------------------------

/Imie i nazwisko projektanta /

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo

budowlane, o$wiadczam, ze projekt techniczny:
INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM

..........................................................................................................................................

/zamierzenie budowlane lub inwestor/

Dz. nr 41, obr. 0019 Suchodét Szlachecki
jed. ew. 142907_2 Sabnie

.............................................................................................................................

.................................................................................................................................

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgrinz. Agnieszka Tymiriska-Rowicka
uprawnienia budowlane de projeklowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inslalacyinej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ew, MAZ/0A43/PWBS/15
LV (}u e M O.1LLB nr aw. MAZ/IS/0381/15

.............................

/podpis sktadajgcego oswiadczenie/
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inZz. Agnieszce Jolancie Tymisiskicj-Rowickic]
ur. dnia 20 stycznia 1974 roku w Sokolowic Podlaskim

numer ewideneyjny MAZ/0443/PWBS/15
do projektowanix { kierownunia robotami budowlanymi
w speejalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzadzen
ciepinych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizneyjnych
. hez ograniczen

upowazniajg do:

. w specjainodei insmlacyjnef w  zakresie sicel. instalagii 1 wrzgdeed  cieplnych,

wemylacyjnyel, gazowveh. wodociggowych { kanalizacyjnyeh dos

1) projekiowania, sprawdzania projektéw architckioniczno-budowlanych § sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq Tub innymi rabotami budowlanymi,

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanyceh oraz nadzér 1
Kontrolg techniczng wytwarzania tych clememtéw.

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli techniezne] utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlancgo takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wenltylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

IL w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych,

wentylacyjnych. gazawych, wodocingowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji walifilcacyjnej
—

dr hab. inz Eugeniusz Koda, profl mdzw, wiveeiaens

mar ing. Krzysztol Latoszek e

i e = a——
T T e T LT

ingr inz. Krzyszrol Karol Booss rresesssianensd :

L Pand feaeh Jodants Tyminsha-Row ka
ul. Gulezyiskivaw 9 m. I8
08-300 Sokaldw Podlesii
2 Okregowe Ruda Mizowizehie) Onte
3. GYowny Inspekier Nadzor Budov laagy
4 afr

wef 170y Inynicrow Budownictwa
Y

NAZORIECK
0XREBOY A
7 8 4
INZYNIEROW

BUDINNICTAA

Muzowiccku Okregowa luba InZynierdw Budowniclwa Waurszawa, duia 1 lipeu 2015 1,
Okregowa Komisla Kwalilikicyjua
sygm, aki MAZ/7131-7132/ 390 /15 /8

DECYZJA

Na podslawie arl. 24 wust. 1 pkt 2 w zwiazku z arl. |1 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawadowyeh architeRidw oraz inynicedw budownictwa (tekst jedns DzU. 7 2013 r.
poz. 932 2 pozn. zin) fack, [2 ust Tpkt U= 5, ust 203 ide pkt 3, at, 13 st 103 i 4, art 14 s 1 pki d
lit. b ustawy z dnia 7 lipea 1994 5, Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 7 pdin.
7n1.) oraz $ 10§ 14 ust. 3 rozporzydzenia Minisira Infrastruktury i Rozsoju 7z dnia 11 wrzednia 2014 1.
w sprawie samodzielnyeh Tonkeji wechnicznyeh w budownictwic (D2l poz. 1278), po ustaleniu. Z¢
zostaly spelnfone warunki w zakresie przygotowania zawodewego oraz po zlozeniu cgzaminu na
nprasvpieniz budowlane z wynikism pozytywnynt

Pani mgr inz. Agnieszka Jolanta Tymifiska-Rowicka
ur, dnia 20 stycznia 1974 roku w Sololowic Podlaskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0443/PWBS/1S
do projeltownnia i kicrowania robotsmi budowlanymi
w specjulnodel instalacyjnej w zukresie sieet, insinlaci | urzadzen
cieplayeh, wentylacyjnych, gazowyeh, wadoeingowyeh i kanaliza cyjnyclt
bez ogranicsen

UZASADNIENIE:
W zwigzku 2 uwzelednieniem w calosei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kip.a. odslg;n{j_e sig
od uzasadaienia deeyzji. Zakres nadanych uprasenief budewlanych wskazano na odwrocie deeyzji.
Pouczenie
Od niniejszej deeyzji sluzy odwalmie do Keajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskicj I2by Inzynicrow
Budownietwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Muzowieckicj
Okregowej Jzby Inzy nierdw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dareezoma,

Sklad Orzeleajacy Qliregowej Komisji Kwalifika 9] uej

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz Krzysziof Latoszek

. et e

mgr ini. Kizsszlof Karol Booss SO PP AN NP PR e ST SEIPRICE
4 L

Mgy inge AGREEE KD FyghiaddmRowicka
lipl"dwﬂler! budowlana da projeklowania i kicrowania
robotami byuu_wla _ jalnodci instalacyinej

w zakresie §ig . inglaligl) iz olnyen

i kanal #yeh bez odrnie
nrave KA1 SIPWBS S

Zaswiadesene M.O.ILLB.fr sw. MAZL 5038115



: ~ Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FHE-M6Y-N45 *

Pani AGNIESZKA JOLANTA TYMINSKA-ROWICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0381/15
adres zamieszkania ul. NIECIECKA 15 A, 08-300 SOKOLOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone Bezplecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

mgr inz. Agniesz

N RN

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numert wewﬁkaé{'?'%%g?m‘ial ‘E‘aﬂ
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wlagciwe]j OkregOY el R
Budownictwa. wentylacyjnych, g
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RZUT PARTERU SKALA 1:100

Z NAZIEMNEGO ZBIORNIKA GAZU
NA TERENIE DZIALKI INWESTORA

KSZTALTKA PRZEJSCIOWA PE/STAL

4
5 T S - ASD Y
BRYE % Przedpoksj
3afooss |~ Pow. = 11,37m2, h=2,50m
mcu _—

PrZedeKOj 1 - Kociot kondensacyjny (dwufunkcyjny), gazowy o mocy 20W
2 - Przewdd powietrzno spalinowy &120/80 (stal) wyprowadzony ponad
dach budynku i zakoriczony typowa nasada kominows.

Poksj _1@15Cu
; E 3 - Kanat wentylacyjny grawitacyjny z kratkg 14x14cm, wyprowadzony ponad

budynku i zakoriczony typowa nasada wentylacyjng
4 - Szafka gazowa na budynku z zaworem odcinajgcym i reduktorem II° - 1kpl

5 - Kratka na gazy ciezkie, 15cm nad poziomem podtogi

6 - Kuchnia gazowa o mocy 8kW
7 - Kratka wentylacyjna grawitacyjna w pom. kuchni

i ) PROJEKT TECHNICZNY
' N\ Kuchnia INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY
1 INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU W BUDYNKU MIESZKALNY|

Pow. = 16,16m2, h=2,50m|
DZ. NR EWID. 41 JEDN. EW. 142907 _2.0019

MIEJSCOWOSCE SUCHODOL SZLACHECKI 1

NrRys.

Pokéj GMINA SABNIE
Instalacja wewnetrzna gazu ptynnego 1 . 1 00

we W budynku

proieova: A, TYMINSKA-ROWICKA | P Data: '
W | sTYCZEN
12022

Speciainosé: |nstalacje i urzadzenia sanitarne
-

tazienka

1

Adres:

Skala:

@- ono IE%_JTD %,4‘
2
7=

“E{
uprawnienia: MAZ/0443/PWBS/15




KUCHNIA GAZOWA

O MOCY 8kw

jofsi

AKSONOME
INSTALACJI

1,70

TRIA WEWNETRZNEJ
GAZU PLYNNEGO

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY

/ DWUFUNKCYJNY O MOCY 20KW

0

220 stal REDUKTOR II°+

MWOR ODCINAJACY @25 ‘

(=]

<

@25PE100SDR11; L=27,0m

ZE ZBIORNIKA NAZIEMNEGO GAZU

O POJEMNOSCI 2700L

ZL ACZE PE/STAL

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY
| INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM

DZ. NR EWID. 41 JEDN. EW. 142907_2.0019
ares:. MIEJSCOWOSC SUCHODOL SZLACHECKI
GMINA SABNIE

2

NrRys

Uprawnienia: MAZ/0443/PWBS/1 5 \3

Aksonometria wewnetrznej instalacja 1 1 OO
we gazu W budynku mieszkalnym Sotar
pojonat. A. TYMINSKA-ROWICKA | ™% g )
Specjaineé: [nstalacje i urzadzenia sanitarne 0 MM,, ;S;(;ZEN




SCHEMAT INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NAZIEMNEJ GAZU PLYNNEGO O POJEMNOSCI 2700L
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Beton B-20 gr.200mm

Beton B-7.5 gr.50mm

Piasek zageszczony gr. 250mm

Grunt rodzimy jednorodny

Oznaczenia:
Zbiornik naziemny o pojemnosci 2700l

Zawor napetnienia

Zawor bezpieczenstwa

Zawor poboru fazy cieklej

Zawor poboru fazy gazowej

Manometr

Wskaznik max napetnienia

Reduktor | stopnia

o oo N[N =

Elastyczny element tgczacy

Poziomowskaz

Rurociag stalowy

Ksztattka przejsciowa stal/PE

Rurociag PE

Elektromufa taczeniowa

Rura ostonowa

Zawor kulowy

Reduktor |l stopnia

Kurek 3/4"

Szafka przytaczeniowa

Uchwyt gérny

Uchwyt dolny

Instalacja uziemiajgca Z-1

Fundament betonowy

Tasma ostrzegawcza

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY
| INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM

DZ. NR EWID. 41 JEDN. EW. 142907_2.0019
awes: MIEJSCOWOSC SUCHODOE SZLACHECKI
GMINA SABNIE

3

Nr Rys.

Schemat instalacji zbiornikowej naziemnej
Tytuk:

Skala:

r

praskonat: A, TYMINSKA-ROWICKA | 7
Specjalnosé: |nstalacje i urzgdzenia sanitarne

Uprawnienia: MAZ/O443/PWBS/1 5

/i”ﬂ}”nqb

STYCZEN
2022




WYKOP POD PRZYtACZE GAZU
PLYNNEGO PROPAN

min.0.8m did gazu ptynnego propan
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e gazociggu | wykopu Smin.
= <63mm 20cm
90mm 25cm
o 125mm 25cm
° 160mm 30cm
200mm 35cm
222mm 40cm
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- Warstwa uprawna

- Zasypka gruntem rodzimym

- Ochronna warstwa piasku -
nasypka min.100mm

- Warstwa wyrownawcza z piasku -
podsypka min.50mm

- Taéma ostrzegawcza

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY
| INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM

DZ. NR EWID. 41 JEDN. EW. 142907_2.0019
nies: MIEJSCOWOSC SUCHODOL. SZLACHECKI
GMINA SABNIE

4

Nr Rys.

Wykop pod przytgcze gazu ptynnego

Tytul

Skala:

Padpis:

proiekowat. A. TYMINSKA-ROWICKA

specjainesé: |nstalacje i urzadzenia sanitarne @Wf\m

uprawnicnia: MAZ/0443/PWBS/15

Dala:

STYCZEN
2022




POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

Kotwa stalowa

M20x150mm
[ ] o]
T MAX85% =
@H
O
—__ MIN. 20% (w okresie zimo_wym)
|
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R IR RS TR SR S TR X N N
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A w
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PROJEKT TECHNICZNY
pre%gemm V- beton klasy B-20 INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY
e W- podsypka(piasek, 2wir) | INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM
)’(‘;_'ggénmm DZ. NR EWID. 41 JEDN. EW. 142907_2.0019
ames MIEJSCOWOSC SUCHODOL SZLACHECKI 5
GMINA SABNIE Nr Rys

:s::::::c i::::;:;isc z':i:;ika A 8 : . F F N ; Posadowienie z_biornika naziemnego na ptycie _
w litrach w kg w kg wmm | wmm | wmm | wmm [ wmm | wmm wmm | wmm wae  fundamentowej .

2700 1200 609 1600+/-10¢ 2550 2000 800 1300 1600 1400 1250 Projektowal: A. TYMINSKA_ROWICKA Podpis: ’ Dala:

4850 2100 955 2000+/-10] 4405 4000 800 1300 1600 1400 1250 |

. . ) ) J STYCZEN
6700 2900 1240  [3500+/-10] 5940 | 5000 | 800 1300 | 1600 | 1400 | 1250 Seeciainosé:  Instalacje i urzadzenia sanitarne m 2022
Uprawnieis: MAZ/0443/PWBS/15
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ARMATURA GAZOWA ZAMONTOWANA NA KOENIERZU OCHRONNYM NA ZBIORNIKU

v

Lp. Wyszczegalnienie loéd Materiat
Ibiornik ;"7 . 1 |stal - pokryty powloka epoksydow,
12 |Zovor napetnienia 1 wg_paszporty zbiornika
3 .|Plomba 1 wg _poszportu dbiornika
[ 4_|Zowir bezpieczedstwa wg_paszportu zbiornika
% 5 -{20wdr poboru fazy ciektej wa poszportu zhiornika
e “|Zawdr poboru fozy qazowej wq paszporty zbiorpi
-—n . 7| Honometr 10 - 25 borf 1w oot
=5 .| Wskodnik maks. napelnienia 1 wg paszgortd 2hiornikn
E | Wskaznik poziom. napel. 1 wq paszporty zhiornika
I 10_|Kotek rozpor. fundam. M12 4 wg bl zbiornika
N v — R 11 {Pas stalowy : 2 -
e : 12 |2%agz. POL 3/8° 1 mosiodz
STE 'E Reduktor | stopnia 1 T!)u%glh
= seepdis 14 {Zloe2. zacisk. 1/27BSPT 10 2 mastadz
Sgae 15 | Rera BPRCy' ze spiralg 1 | rura Cu 10x0,8 mm ze spicala
3 6 |Trdinik {blokl 15x6X15 [ mosiadz
7 {Wsaornik troinika & stal
18 {Zasiepka NPT 174" 1. Fosiadz/5tal
L MW 19 [Nypel 1/2™ - 3/L" 1e stoikiem 1 stal - ocynkowana
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: 11 30 | Tréjnik 472" 1 stal - ocynkowana
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) = " 33 | Kotki rozporowe M10xS0 A
gt g 5] ; ) ) 34 [UchwyF uziomowy ? bednarko ocynkowano
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!“‘]i A 6 [Uthwyt krzyiowy b-b ] stal - acynkowana
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i - — oY ST T & T Oy . : 40 [Zlarzka 5/6” 1 mosiadz
'ﬁ:-“—-—l_,; : I P S s R 41 ]Studzienkn 1
== e AN 42 |Sruba M10x25 6
M A Y _ o 43 [Podkladkn Mi0 2
: > B | . L { 44 | Nokeetka M10
; ~ - “) % | 45 | Gostiica_komplet
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