
Załącznik nr 4 do OPZ 

(Załącznik nr … do Umowy) 

 

Opis siedziby PIP GIP z podanym zabezpieczeniem budynku 

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa 
 

Numer 
identyfikacji 
podatkowej i 
REGON 

Własność/
najem/dzie
rżawa/trwa
ły zarząd 

Rodzaj zabezpieczeń 

Informacja 
czy należy 
ubezpiecz
ać ściany 
budynku / 
wartość 
budynku 

Wysokość 
nakładów 
inwestycyjn
ych 

NIP  
526-10-26-544 
REGON 
007021519 
 

Użyczenie/
najem 

Budynek A – powierzchnia 5800,3 
m², wolnostojący znajdujący się na 
ul. Barskiej 28 / 30 w Warszawie, 
posiadający 6 naziemnych oraz 1 
kondygnacje podziemną. 
Budynek B - powierzchnia 580 m ² 
na parterze oraz 222,70 m² na II 
piętrze w trzykondygnacyjnym  
budynku, mieszczącym się przy ul. 
Barskiej 28/30. 
Istniejące zabezpieczenia; bramki 
wejścia, ochrona całodobowa, 
system kontroli dostępu, system 
nadzoru CCTV, system włamania i 
napadu, system wykrywania 
pożarów, zainstalowane urządzenia 
przeciwpożarowe ( automatyczne 
urządzenia gaśnicze  w 
serwerowniach) oraz moduł 
transmisji alarmów pożarowych UTA 
NOMA. 
W marcu 2022 r. w PIP GIP 
zatrudnionych było 233 osoby. 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
W siedzibie PIP GIP rozlokowane są gaśnice oraz inny wymagany przez przepisy prawa 

sprzęt bhp. Sprzęt ten jest konserwowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Materiały palne znajdują się w odległości, co najmniej 0,5 m od: 

a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzać do temperatury 

przekraczającej 100ºC (w tym punkty oświetlenia, instalacji grzewczych, innych); 

b) linii kablowych 1kV i wyższych, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających 

instalacji odgromowych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 
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