OK-III.272.18.2020


SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 
Tytuł postępowania: 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych niezbędnych do realizacji inwestycji na przejściach granicznych województwa podlaskiego.
 (nr sprawy OK-III.272.18.2020)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, https://puw.bip.gov.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy i akty wykonawcze do ustawy.

III. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projekotwo – kosztorysowych w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, w którego następstwie zostanie wszczęte postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla planowanych inwestycji. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 15 zadań:

1) Zadanie I: Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania kpg Siemianówka – Świsłocz do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych

2) Zadanie II: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infarstruktury w dpg Połowce – Pieszczatka

3) Zadanie III: Wykonanie dokumntacji projektowej budowy wiaty garażowej na mdpg Białowieża – Piererow
4) Zadanie IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania kpg Kuźnica Białostocka – Grodno do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych

5) Zadanie V: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dwóch pawilonów przeznaczonych do stacjonarnej odprawy pasażerów autobusów na mdpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi

6) Zadanie VI: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego – szatni dla funkcjonariuszy i pracowników Staraży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej na mdpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi

7) Zadanie VII: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę magazynu na mdpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi

8) Zadanie VIII: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stanowiska do kontroli na wysokości przy torze normalnym z kablowym przyłączem enrgetycznym i systemem zabepieczającym przed upadkiem na kpg Kuźnica Białostocka – Grodno

9) Zadanie IX: Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń na magazyn niewielkich przesyłek oraz wykonanie rampy nożycowej na potrzeby WIORiN na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

10) Zadanie X: Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wagi o pomieszczenia sanitarne wraz z instalacją nowej wagi dynamicznej na potrzeby Służby Celno-Skarbowej na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

11) Zadanie XI: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stanowiska na podwyższeniu do obsługi pustych środków przewozowych w przywozie towarowym na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

12) Zadanie XII: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku odpraw autobusów na wyjeździe z RP, przebudowę terminala autobusowego na wjazd do Polski oraz sali odpraw towarów w budynku nr 5 i 22 celem wydzielenia poczekalni kierowców na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

13) Zadanie XIII: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zadaszenia wraz z oświetleniem nad stanowiskiem kontroli paliw na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

14) Zadanie XIV: Wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia pomieszczeń opiekunów psów służbowych, szatni i łazienki w budynku Z-16 wraz z wyposażeniem w kojce dla psów służbowych na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

15) Zadanie XV: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty garażowej na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy,  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno, dwa lub kilka zadań. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadań. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot główny: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego.
Przedmiot dodatkowy: 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania; 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów; 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 
1. Zadanie I: do dnia 18 grudnia 2020 r. 

2. Zadanie II: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Zadanie III: 45 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Zadanie IV: do dnia 18 grudnia 2020 r.
5. Zadanie V: 90 dni od dnia zawarcia umowy.
6. Zadanie VI: 90 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Zadanie VII: 45 dni od dnia zawarcia umowy.
8. Zadanie VIII: do dnia 18 grudnia 2020 r.
9. Zadanie IX: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
10. Zadanie X: 90 dni od dnia zawarcia umowy.
11. Zadanie XI: 90 dni od dnia zawarcia umowy.
12. Zadanie XII: do dnia 18 grudnia 2020 r.
13. Zadanie XIII: 45 dni od dnia zawarcia umowy.
14. Zadanie XIV: 45 dni od dnia zawarcia umowy.
15. Zadanie XV: 45 dni od dnia zawarcia umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1)
nie podlegają wykluczeniu;

2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów , 

b)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c)
zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę projektowania ogólnobudowlanego o wartości co najmniej: 


-- Zadanie I: 50 000,00 PLN brutto, 

-- Zadanie II: 15 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie III: 15 000,00 PLN brutto,
-- Zadanie IV: 50 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie V: 70 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie VI: 50 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie VII: 15 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie VIII: 50 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie IX: 15 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie X: 30 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XI: 20 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XII: 70 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XIII: 10 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XIV: 10 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XV: 10 000,00 PLN brutto.
- Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą  uprawnienia do projektowania w specjalności:

       -- Zadania I-XV: architektonicznej bez ograniczeń
2.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, określonych w rozdziale VI SIWZ. 

3.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualny na dzień składania oferty jednolity europejski dokument zamówienia, określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16, z 06.01.2016). zwany dalej JEDZ (W postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. 
2.
Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje  potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące oświadczenia lub dokumenty:

1)
w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) wykaz zawierający co najmniej jedną usługę projektowania ogólnobudowlanego o wartości co najmniej: 


-- Zadanie I: 50 000,00 PLN brutto, 

-- Zadanie II: 15 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie III: 15 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie IV: 50 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie V: 70 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie VI: 50 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie VII: 15 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie VIII: 50 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie IX: 15 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie X: 30 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XI: 20 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XII: 70 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XIII: 10 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XIV: 10 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XV: 10 000,00 PLN brutto.
wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana,
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zawierający: Zadania I-XV: co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
2)
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dotyczących Wykonawcy oraz podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca: 

a)
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)
oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
c)
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
4.
Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, zgodnie z art. 22a ustawy, na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (tj. potencjale podmiotów trzecich). W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 2. 

5.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1, 2 i 3 pkt  2, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
6.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 2 lit. a, składa dokument, o którym mowa w ust. 7 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
7.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. 
8.
Dokumenty, o których mowa w ust. 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

10.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.
JEDZ należy przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dotyczy to również JEDZ składanych przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólnie oraz JEDZ podmiotów udostępniających potencjał. 

12.
Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i oświadczeń składanych w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także oświadczeń składanych w imieniu podmiotu, na którego potencjale polega Wykonawca, składane są w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

13.
Pozostałe dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

14.
Jeżeli oryginał składanego dokumentu lub oświadczenia, nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

15.
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego potencjale polega Wykonawca, jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

16.
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia oraz przez podmiot, na którego potencjale polega Wykonawca.

17.
W przypadku gdy, w którymkolwiek z dokumentów składanych przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostaną podane wartości kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca winien przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Jeśli Wykonawca nie dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona Zamawiający.

18.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). 

19.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający samodzielnie pobierał 
te dokumenty. W takim przypadku Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na miniPortalu. Zamawiający w Formularzu do komunikacji występuje pod nazwą odbiorcy: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W pozostałym zakresie komunikacja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, której adres wskazano 
w rozdziale VIII. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na serwer pocztowy Zamawiającego.

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

9. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. 
10. Postępowanie odbywa się w języku polskim.
11. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane są na zasadach określonych w art. 38 ustawy. 
VIII.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Pani Paula Sawoń – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Zamówień Publicznych Biura Organizacji i Kadr Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pokój nr 50, tel. 85 74 39 293, faks: 85 74 39 254, w godz. 9.00 - 15.00,   e-mail: psawon@bialystok.uw.gov.pl
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny 
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców 
 na miniPortalu. 
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej 
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, 
w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania 
z miniPortalu.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Ponadto Wykonawca wraz z zastrzeżeniem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku  udostępnionego na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
9. Oferta powinna być podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
10. Do oferty należy dołączyć:
1) JEDZ;
2) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca polega 
na potencjale innych podmiotów,

3) pełnomocnictwa lub dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty i innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych,
4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie
 niż w pieniądzu. 

11. Wszystkie pliki dołączone do oferty należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

12. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN składania i otwarcia ofert
1.   Oferty należy składać do dnia  18.08.2020 r. do godz. 10.00.
2.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 18.08.2020 r. o godz. 10:30. 
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej 
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Zamawiający przeprowadzi transmisję online otwarcia ofert, korzystając z programu Zoom. Wykonawca, celem obejrzenia transmisji, powinien zainstalować na swoim komputerze program Zoom. Po godzinie 10.00 w dniu otwarcia ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, na stronie niniejszego postępowania zostanie opublikowany link do transmisji otwarcia ofert. 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

2.
Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

3.
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować  Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryteria oceny:

1) Cena – waga kryterium 60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn/Cb x 100 x 60% = liczba punktów

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

100 – wskaźnik stały

60% – procentowe znaczenie kryterium cena

2) Okres gwarancji jakości – waga kryterium 30%

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferty z okresem gwarancji wynoszącym mniej niż 24 miesiące podlegają odrzuceniu. Oferty otrzymają poniżej przedstawioną ilość punktów z tytułu oferowanych okresów gwarancji jakości. Oferowana gwarancja jakości musi być wyrażona w miesiącach.

Ilość punktów przyznawane oferentom:


- 24 m-ce gwarancji – 0 pkt


- 36 m-cy gwarancji – 10 pkt


- 48 m-cy gwarancji – 30 pkt

3) Zatrudnienie osoby bezrobotnej – waga kryterium 10%

Punkty w ramach tego kryterium można uzyskać za zatrudnienie przy reazliacji zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej. Osoba ta winna być zatrudniona w jednej z poniższych form:

a) na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) 

b) na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Ilość punktów przyznawanych oferentom:

10 pkt – w przypadku zatrudnieniaco najmniej jednej osoby bezrobotnej do realizacji zamówienia.

0 pkt – w przypadku nie zatrudnienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej do realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według wzoru:

S = C + P + B

gdzie:

S – suma punktów przyznana ofercie,

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,

P – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji jakości,

B – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium zatrudnienie osoby bezrobotnej.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

3.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

4.
Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy określonego w załączniku do SIWZ, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy. 

5.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

6.
Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na korespondencyjne zawarcie umowy. W takiej sytuacji podpisane przez Zamawiającego egzemplarze umowy zostaną wysłane do Wykonawcy w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy. Datą zawarcia umowy będzie data jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania egzemplarza umowy i dostarczenia go Zamawiającemu nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania. W przypadku niezachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczeie należytego wykonania umowy.
XVII. WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g ustawy).

XIX. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. 
XX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO1
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski,

adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku: iod@bialystok.uw.gov.pl lub: Inspektor ochrony danych, Podlaski Urząd Wojewódzki, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;

4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26 lipca 2016 r. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat – przez cały czas trwania umowy. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Wojewody Podlaskiego:

1)
dostępu do swoich danych osobowych – zamawiający może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania (sprecyzowania) nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia;

2)
sprostowania swoich danych osobowych – nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

3)
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2, zwane dalej „RODO”

Zatwierdzam:
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

            /-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Białystok, dnia 13/07/2020 r. 

Wykaz załączników:

1)
załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego;  

2)
załącznik nr 2 do SIWZ – informacja o przynależności do grupy kapitałowej;

3)
załącznik nr 3 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych usług;

4)
załącznik nr 4 do SIWZ – wzór wykazu osób;
5)
załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy; 

5)
załącznik nr 6 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 1 do SIWZ

Wzór formularza ofertowego

OFERTA

I.
Dane Wykonawcy:

1.
Pełna nazwa: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.
Adres:
...........................................................................................................................................

telefon: ................................................................fax: ......................................................

adres poczty elektronicznej (e-mail): ...............................................................................

II.
Cena oferty:

Zgłaszam gotowość wykonania zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych niezbędnych do realizacji inwestycji na przejściach granicznych województwa podlaskiego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia OK-III.272.18.2020, za cenę:

Zadanie I: Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania kpg Siemianówka – Świsłocz do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie II: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infarstruktury w dpg Połowce – Pieszczatka
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie III: Wykonanie dokumntacji projektowej budowy wiaty garażowej na mdpg Białowieża – Piererow
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania kpg Kuźnica Białostocka – Grodno do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie V: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dwóch pawilonów przeznaczonych do stacjonarnej odprawy pasażerów autobusów na mdpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie VI: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego – szatni dla funkcjonariuszy i pracowników Staraży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej na mdpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie VII: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę magazynu na mdpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie VIII: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stanowiska do kontroli na wysokości przy torze normalnym z kablowym przyłączem enrgetycznym i systemem zabepieczającym przed upadkiem na kpg Kuźnica Białostocka – Grodno
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie IX: Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń na magazyn niewielkich przesyłek oraz wykonanie rampy nożycowej na potrzeby WIORiN na mdpg Bobrowniki – Bierestowica
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie X: Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wagi o pomieszczenia sanitarne wraz z instalacją nowej wagi dynamicznej na potrzeby Służby Celno-Skarbowej na mdpg Bobrowniki – Bierestowica
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie XI: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stanowiska na podwyższeniu do obsługi pustych środków przewozowych w przywozie towarowym na mdpg Bobrowniki – Bierestowica
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie XII: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku odpraw autobusów na wyjeździe z RP, przebudowę terminala autobusowego na wjazd do Polski oraz sali odpraw towarów w budynku nr 5 i 22 celem wydzielenia poczekalni kierowców na mdpg Bobrowniki – Bierestowica
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie XIII: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zadaszenia wraz z oświetleniem nad stanowiskiem kontroli paliw na mdpg Bobrowniki – Bierestowica
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie XIV: Wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia pomieszczeń opiekunów psów służbowych, szatni i łazienki w budynku Z-16 wraz z wyposażeniem w kojce dla psów służbowych na mdpg Bobrowniki – Bierestowica
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Zadanie XV: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty garażowej na mdpg Bobrowniki – Bierestowica 
stawka podatku VAT:………%
cena brutto:………………………………….PLN

słownie cena brutto…………………………………………………………………………….

Udzielę gwarancji jakości na okres: …….  miesięcy 

Przy realizacji zamówienia zatrudnię co najmniej jedną osobę bezrobotną - 󠆶󠆶 tak,     󠆶󠆶 nie 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zatrudni osoby bezrobotnej)
Oświadczam, że:

1.
Akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
2.
Akceptuję warunki płatności oraz inne postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

3.
Udzielę rękojmi za wady na okres 36 miesięcy od dnia  podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

4.
Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w przypadku odpowiedzi TAK, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej powyżej ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający będzie miał obowiązek samodzielnie rozliczyć zgodnie z tymi przepisami): 

□  NIE

□  TAK – należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do  powstania  obowiązku podatkowego  oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

5.
Oferta zawiera TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

□  NIE

□  TAK – na stronach od……do….. oferty zawarte są informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia załączam do oferty. 

(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji)

6.
Następujące części zamówienia……………………………………………….. zamierzam powierzyć do wykonania następującym podwykonawcom: ..................................................
(w razie braku wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy)
7.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa - Wykonawca powinien usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


Załączniki:
1.
..............................................

2.
..............................................

3.
..............................................    itd.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

UWAGA: przed podpisaniem niniejszego oświadczenia Wykonawca powinien wykreślić część oświadczenia, która go nie dotyczy. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), jak Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu. 

LUB ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), 
jak Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu. 

UWAGA: Wykonawca powinien wykazać, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przeciwnym przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do jego wykluczenia z udziału w postępowaniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór wykazu wykonanych usług
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiam wykaz wykonanych usług, tj. co najmniej jednej usługi projektowania ogólnobudowlanego o wartości co najmniej: 
-- Zadanie I: 50 000,00 PLN brutto, 

-- Zadanie II: 15 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie III: 15 000,00 PLN brutto,
-- Zadanie IV: 50 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie V: 70 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie VI: 50 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie VII: 15 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie VIII: 50 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie IX: 15 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie X: 30 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XI: 20 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XII: 70 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XIII: 10 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XIV: 10 000,00 PLN brutto,

-- Zadanie XV: 10 000,00 PLN brutto.
wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
Zadanie I-XV:
	Lp.
	Przedmiot usługi
	Podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane
	Data wykonania usługi

	1.
	
	
	


Do wykazu załączam dowody określające, czy usługi  te zostały wykonane należycie.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór wykazu osób 
 (pieczęć firmowa Wykonawcy)

wykaz osób SKIEROWANYCH DO REALIZACJI 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiam wykaz osób, zawierający co najmniej jedną osobą, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą  uprawnienia do projektowania w specjalności: Zadania I-XV: architektonicznej bez ograniczeń.
Zadanie I-XV
	Lp.
	Imię i nazwisko

osoby
	Uprawnienia do projektowania w specjalności:
	Informacja o podstawie do dysponowania osobą 

	1.
	
	
	


Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy 
UMOWA nr        /2020

zawarta w dniu……………..2020 r. w Białymstoku, pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Podlaskim ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Ewę Stachowicz - Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działającą z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, 
a  

…………………………………………………(wpisać w umowie nr KRS, PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę) zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: 

…………………………………………………………….

W wyniku postępowania o udzielenie zmówienia publicznego Nr OK-III.272.18.2020 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na realizację inwestycji na przejściach granicznych województwa podlaskiego, zawarto umowę o następującej treści. 

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest*:

Zadanie I: Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania kpg Siemianówka – Świsłocz do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych

Zadanie II: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury w dpg Połowce – Pieszczatka

Zadanie III: Wykonanie dokumntacji projektowej budowy wiaty garażowej na mdpg Białowieża – Piererow
Zadanie IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania kpg Kuźnica Białostocka – Grodno do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych

Zadanie V: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dwóch pawilonów przeznaczonych do stacjonarnej odprawy pasażerów autobusów na mdpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi

Zadanie VI: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego – szatni dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej na mdpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi

Zadanie VII: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę magazynu na mdpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi

Zadanie VIII: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stanowiska do kontroli na wysokości przy torze normalnym z kablowym przyłączem energetycznym i systemem zabezpieczającym przed upadkiem na kpg Kuźnica Białostocka – Grodno

Zadanie IX: Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń na magazyn niewielkich przesyłek oraz wykonanie rampy nożycowej na potrzeby WIORiN na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

Zadanie X: Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wagi o pomieszczenia sanitarne wraz z instalacją nowej wagi dynamicznej na potrzeby Służby Celno-Skarbowej na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

Zadanie XI: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stanowiska na podwyższeniu do obsługi pustych środków przewozowych w przywozie towarowym na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

Zadanie XII: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku odpraw autobusów na wyjeździe z RP, przebudowę terminala autobusowego na wjazd do Polski oraz sali odpraw towarów w budynku nr 5 i 22 celem wydzielenia poczekalni kierowców na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

Zadanie XIII: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zadaszenia wraz z oświetleniem nad stanowiskiem kontroli paliw na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

Zadanie XIV: Wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia pomieszczeń opiekunów psów służbowych, szatni i łazienki w budynku Z-16 wraz z wyposażeniem w kojce dla psów służbowych na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

Zadanie XV: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty garażowej na mdpg Bobrowniki – Bierestowica 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie kompletnej, niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia:

1)
dokumentacji projektowej budowlanej i dokumentacji projektowej wykonawczej z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389);
2)
programu inwestycji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);

3)  jeśli będzie to konieczne - złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, którego następstwem będzie wszczęcie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę w tym jeżeli jest to wymagane uzyskanie innych decyzji administracyjnych stanowiących załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę na podstawie którego zostanie wydana ostateczna decyzja dzięki, której będzie możliwe rozpoczęcie robót budowalnych.
3. Opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.**

4.    Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.

*- w zależności od wyników postępowania - z Wykonawcą zostanie zawarta jedna umowa obejmująca wszystkie zadania, w których jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

**- w zależności od realizowanego zadania

§ 2

1. Strony ustalają termin wykonania umowy: 

Zadanie I: do dnia 18 grudnia 2020 r. 

Zadanie II: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie III: 45 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie IV: do dnia 18 grudnia 2020 r.
Zadanie V: 90 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie VI: 90 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie VII: 45 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie VIII: do dnia 18 grudnia 2020 r.
Zadanie IX: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie X: 90 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie XI: 90 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie XII: do dnia 18 grudnia 2020 r.
Zadanie XIII: 45 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie XIV: 45 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie XV: 45 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca uprzedzi pisemnie o każdym zagrożeniu wykonania przedmiotu umowy,  w terminie określonym w ust. 1 spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania obowiązku pisemnego uprzedzenia Wykonawca traci prawo zarzutu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po upływie terminu do wykonania umowy. 

3.
Datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

*- w zależności od realizowanego zadania

§ 3

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji określonej w § 1, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie, na następujących polach eksploatacji: 

1)
utrwalanie na wszelkich nośnikach; 

2)
zwielokrotnianie na wszelkich nośnikach;

3)
wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy; 

4)
wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet; 

5)
publiczne wystawianie (prezentacja);

6)
dokonywanie zmian w wykonanej dokumentacji, w szczególności jej aktualizacji. 

2.
Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej jako całości, jak i poszczególnych jej elementów, przy użyciu wszelkich nośników oraz technologii, a także może ją przenosić na osoby trzecie oraz wykorzystywać ją w całości lub fragmentach, w kraju i zagranicą – w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. Dokumentacja może służyć do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego; w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy ulegną zmianie przepisy prawa, w szczególności przepisy w zakresie zamówień publicznych, Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem tych zmian; 

2) uzgodnienie  dokumentacji potwierdzone na piśmie z: Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w Białymstoku, Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku (dotyczy Zadania I-XV), Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach  (dotyczy Zadań I , IV, IX), Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dotyczy Zadania I, IV, IX), spółkami PKP (dotyczy Zadań I, IV, VIII) oraz z zakresu BHP, ppoż (dotyczy Zadania I-XV).
3) udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na wykonanie robót w oparciu o dokumentację, w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania bądź innym odpowiednim terminie określonym przez Zamawiającego;

4) wprowadzanie korekt w dokumentacji o uwagi Zamawiającego zgłoszone w trakcie projektowania i wykonawstwa;

5) udzielanie wyjaśnień, bądź dokonanie ewentualnej korekty dokumentacji niezwłocznie po wezwaniu Zamawiającego, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości przy realizacji prac budowlanych lub postępowań na wyłonienie wykonawców robót budowlanych;

6) przekazanie Zamawiającemu: 4 egz. projektów budowlanych i wykonawczych, 2 egz. przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programów inwestycji w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej dokumentacji w formacie pdf. lub jpg., aby mogła być dostępna potencjalnym wykonawcom ubiegającym się o wykonanie zamówienia.

7) wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego w szczególności na etapie przygotowania postępowań na wyłonienie wykonawców robót budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości, bądź innym odpowiednim terminie określonym przez Zamawiajacego.

2. W dokumentacji nie należy wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,  z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest dopuszczalne jedynie w przypadku, w którym jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu dokumentacji i nie można opisać przedmiotu dokumentacji za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić:

1) uzasadnienie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mając na uwadze specyfikę przedmiotu dokumentacji;

2) szczegółowy opis równoważności wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

§ 5

1.
Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, do sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) przez okres wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w §1 umowy.

2.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

1) nadzorowania w toku realizacji inwestycji zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami;

2) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania zamiennych rozwiązań w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz uzupełnienia szczegółów dokumentacji;

4) w ramach nadzoru wykonawca będzie dokonywał wizji na placu budowy, niezwłocznie po pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

§ 6
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ………………  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

2.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji, w szczególności wad ukrytych, których nie ujawniono w czasie odbioru, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia pisemnie lub e-mailem o występujących wadach. Usunięcie wad obejmuje w szczególności naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu oraz dostarczenia poprawionej wersji elektronicznej.

3.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji dokumentacji w tym kosztorysu, również w przypadku gdy konieczność aktualizacji wyniknie ze zmiany przepisów prawa,  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

4.
W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie i obciąży kosztami Wykonawcę. 

5. 
Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji.

6.
Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu  odbioru przedmiotu umowy. 

§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi:

1) Zadanie  ….. ……….. PLN brutto, (słownie: ………………………….złotych)*, 

2. Po stronie Zamawiającego (zgodnie z ofertą) nie powstał obowiązek podatkowy /powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług od wartości ………..  .

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie usługi będącej przedmiotem umowy.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności powielenia dokumentacji, przekazania praw autorskich, dokonania potrzebnych uzgodnień, korekt i sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………… w terminie  do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony umowy protokół odbioru przedmiotu umowy zawierający oświadczenie Wykonawcy o jego kompletności oraz zgodności z umową i obowiązującymi przepisami. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie miał obowiązek na fakturze za wykonanie przedmiotu umowy wpisać adnotację "mechanizm podzielonej płatności" oraz wskazać symbol PKWiU przy pozycji dotyczącej towaru lub usługi z załącznika nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). Wykonawca będzie miał możliwość jej poprawienia poprzez wystawianie faktury korygującej. W przypadku otrzymania faktury bez tego oznaczenia, Zamawiający będzie mógł błąd ten naprawić wystawiając notę korygującą. 
10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w ust. 7, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 
11. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.  Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie.
12. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 
*- w zależności od realizowanego zadania

§ 8

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie, jeżeli Wykonawca zadeklarował w ofercie zatrudnienie osoby bezrobotnej.

2. Wykonawca zadeklarował/nie zadeklarował w ofercie zatrudnienie osoby bezrobotnej.

3. Wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu umowy, będzie zatrudniona co najmniej jedna osoba bezrobotna:  

1)  na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) lub

2) na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.  Wykonawca zatrudni co najmniej jedną osobę, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w  ust. 3, w terminie 10 dni od daty zawarcia niniejszej umowy oraz przedłoży Zamawiającemu: zgłoszenie do powiatowego urzędu pracy oferty pracy, odpis skierowania do Wykonawcy bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy oraz umowę o pracę z osobą  skierowaną przez urząd pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie udokumentuje fakt zatrudnienia  co najmniej jednej osoby bezrobotnej, w szczególności poprzez przedłożenie umowy o pracę oraz dokumentów poświadczających status osoby zatrudnionej. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych osoby zatrudnionej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych , tj. bez adresu, PESEL. Informacje takie jak imię i nazwisko osoby zatrudnionej, data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu, w przypadku umowy o pracę, powinny być możliwe do zidentyfikowania.

6.
W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zmówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej (o ile nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

7. 
W przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 PLN za każdy dzień zwłoki.

8. 
Niezależnie od kary, o której mowa w ust. 7 w przypadku niezatrudnienia jednej osoby bezrobotnej, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości iloczynu 1/30 obowiązującej kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, określonego zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.) oraz ilości dni, w których Wykonawca nie zatrudniał jednej osoby bezrobotnej.

§ 9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1)  0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt …..*, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

2) 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt …….*., za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, liczonej od dnia, w którym wada miała być usunięta;

3) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w  § 7 ust. 1 pkt …...*, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

4) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w  § 7 ust. 1 pkt …….*, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.

2. W przypadku, gdy szkoda przekracza kwotę kar umownych, Zamawiający może oprócz kar umownych żądać na zasadach ogólnych pokrycia poniesionej szkody w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 
*- w zależności od realizowanego zadania

§ 10
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy – w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o wszczęciu likwidacji;

2)
pomimo uprzedniego monitu ze strony Zamawiającego, Wykonawca zaniedbuje zobowiązania umowne –  w terminie 60 dni od wyznaczonego w monicie terminu na usunięcie zaniedbań.

§ 11
1.
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.
Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu. 

4.
Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.

5.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

             ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA:
Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I

Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania kpg Siemianówka – Swisłocz do przeprowadzania kontroli fitosanitarnej.

1. Rampa rozładunkowa
a) na istniejącej rampie rozładunkowej postawić zadaszenie na całej  szerokość rampy , która ma 9 m szerokości , długość zadaszenia to ok 50 m ( 9 m x 50 m ),

b) konstrukcja zadaszenia stała, z możliwością ruchomego osłonięcia boków po szerokości rampy   ( 9 m ), osłony boczne rampy mobilne (przesuwne lub na systemach jezdnych ),

c) wysokość konstrukcji;  3- 3,5 m,

d) oświetlenie z góry i boków. 

2. Rampa wysokościowa do kontroli wagonów ładowanych z góry (typu węglarka), towary  wielkogabarytowe
a) zadaszona od góry, oświetlenie górne, osłonięte boki np. poliwęglan lub inny materiał przeźroczysty; doprowadzony prąd, tak by można było podczas kontroli korzystać z narzędzi elektrycznych,

b) wydzielone małe pomieszczenie, zamknięte o powierzchni ok. 2m2 do przechowywania niezbędnych narzędzi  np. piły, dłuta ,siekiery,  próbniki,

c) szerokość  rampy 50m, wysokość rampy z poziomu posadowienia na ziemi ( wysokość wagonu od główki szyny) min. 2,242 m do max. 3,621m,

d) podest do kontroli na wysokości  wagonu po całej długości rampy czyli 50 m.

3. Suwnica bramowa
a) z podestem do obsługi,

b) z napędem elektrycznym,
c) część nośna konstrukcji ( most ) opiera się za pomocą podpór na torach jezdnych usytuowanych na ziemi, wyposażona we wciągarkę linową ze zbloczem hakowym, długość torów jezdnych do uzgodnienia na miejscu posadowienia suwnicy. Jeśli tym miejscem miałaby być istniejąca rampa to jest ok. 800 m ( długość rampy obecnej ),
d) udźwig Q (t) – 50,

e) wysokość podnoszenia H (m) – 10 – 12,

f) obsługa suwnicy – panel sterowniczy podwieszony na przewodzie elektrycznym, sterowany radiowo do obsługi z poziomu roboczego lub kabina,
g) rozpiętość suwnicy ( odległość między osiami szyn jezdnych ) L (m) 16,

h) prędkość podnoszenia i  prędkość jazdy suwnicy – standardowe parametry,
i) konieczna osoba przeszkolona i z uprawnieniami do obsługi urządzenia.
4.  Pomieszczenie z regulowaną temperaturą w zakresie od 3oC do 25oC .

a) w formie budynku murowanego, posadowionego na fundamencie  z ograniczoną ilością okien lub całkowitym brakiem, kryty dachem jedno- lub dwu- spadowym,

b) szczelny ze względu na utrzymanie stałej temperatury jak też i ochroną przed  wydostaniem się organizmów szkodliwych na zewnątrz ( przechowywanie towarów porażonych ).

c) o powierzchni ok. 100 m2, posadowiony na rampie już istniejącej lub w bezpośrednim sąsiedztwie,

d) wysokość pomieszczenia 3,5m do 4,00m, wentylowane, wbudowany ozonator do ozonowania pomieszczeń w razie konieczności odkażania,

e) oświetlenie pomieszczenia elektryczne górne, energooszczędne, gniazda elektryczne o napięciu standardowym,

f) z ogólnego pomieszczenia wydzielona ścianami, część powierzchni ok. 10-15 m2  do wstępnej oceny towaru jak też jego pakowania,  czy przygotowania do dalszego transportem niewielkich ilości. W tym pomieszczenie dostęp do wody bieżącej i odpływ, zlew z blatem i miejsce na stół,

g) wydzielone WC (męska i damska) i wydzielona kabina prysznicowa (męska i damska),

h) drzwi wejściowe do budynku ( wys.2m x szer. 0,9 m) oświetlone  nad drzwiami umieszczone na ścianie budynku,

i) drzwi magazynowe o wymiarach wys. do - 2,90 , szerokość - 2,50 m  , kompatybilne ze śluzą/rękawem mobilnym skrętnym,

j) budynek oświetlony na zewnątrz w punkach drzwiowych.

5. Śluza/rękaw mobilny, skrętny
a) o długości minimalnej 7-10 m i gabarytach takich,  by można go było podpiąć pod drzwi środka przewozowego typu wagon/kontener i jednocześnie szczelny budynek/pomieszczenie  gdzie, można przemieścić  towar za pomocą wózka widłowego,

b) wielkość tego rękawa (szer./wys.) powinna umożliwiać swobodne poruszanie się wózka widłowego wewnątrz tego rękawa. 

c) właściwości w/w rękawa (mobilnego) wynikają z miejsca na jakim będzie  użytkowany (czyli rampa). Na obecnie istniejącej rampie rozładunkowej, której wysokość rozładunkowa jest na poziomie wagonów towarowych ładowanych bocznie oraz tego, że posadowienie pomieszczenia (budynku) szczelnego z regulowaną temperaturą byłoby też na rampie lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie. 

ZADANIE II

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury w pdg Połowce – Pieszczatka

Wykonanie dodatkowych drzwi w budynku pawilonu odpraw samochodów osobowych 
nr 10.1B i 10.2B,
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Przebudowa pomieszczenia nr 36 w budynku kontroli szczegółowej 4B, wraz z przebudową szlabanów BKS, wydłużenie ramienia i montaż modułu zdalnego  sterowania.
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BUDYNEK KONTROLI SZCZEGOLOWEJ SAMOCHODOW Nr 4a
Rzut kondygnacji parteru Skala 1:100




Rozbudowa systemu CCTV dotycząca zainstalowania trzech dodatkowych monitorów wraz z konsolą wyświetlania wideo w pawilonie odpraw w ruchu osobowym 10.1B i 10.2B., oraz w Budynku Głównym nr 1 w pomieszczeniu Kierownika Oddziału.
ZADANIE III

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wiaty garażowej na mdpg Białowieża – Piererov

1. Dane techniczne:

a) wymiary : 5 x 9m, wys. do 2,5m, 

b) 2 zabudowane ściany,

c) dach jednospadowy pokryty gontem bitumicznym kolor szary typ gontu tzw.: „bobrowy ogon”,

d) bez oświetlenia,

e) wiata będzie stała na kostce betonowej istniejącego parkingu ( nie potrzeba podłogi),

f) orynnowanie wiaty w kolorze brązowym, odprowadzenie wody z rynny na kostkę brukową,

g) jeśli będzie potrzebny - ew. jeden słup podporowy z przodu po środku wiaty,

h) wiata będzie zlokalizowana na początku parkingu bezpośrednio przy istniejącym garażu,

i) ściany wykonane z szalówki półokrągłej szerokości  ok.14cm ( nawiązującej do szalówki na istniejących budynkach).

ZADANIE IV

Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania kpg Kuźnica Białostocka – Grodno do przeprowadzenia kontroli fitosanitarnej

1. Do właściwego przeprowadzenia kontroli fitosanitarnej na KPG niezbędna jest:

a) bocznica z torem szerokim i wąskim bez trakcji elektrycznej  bądź z możliwością jej wyłączenia na czas kontroli. położenie torów dowolne, po jednej lub po dwóch stronach rampy,

b) połączona z oświetloną i zadaszoną rampą wyładowczą (strefa na potrzeby rozładunku) o powierzchni wystarczającej do częściowego lub całkowitego rozładowania wagonu kolejowego i umożliwienia dostępu do całości przesyłki. Zapewniona musi być także możliwość wjazdu i manewrowania na rampie sprzętem, który może być używany podczas rozładunku. Zadaszenie rampy ze ścianami (z trzech stron w przypadku torów z jednej strony lub z dwóch w przypadku torów po obu stronach rampy) na długości ok 20m:

·  zapewniające dopływ światła  dziennego od góry i z boków,
·  z dodatkowym oświetleniem górnym,
·  wyposażone w bramę wjazdową umożliwiającą wjazd wózka widłowego i samochodu osobowego,
na wypadek transportu roślin czy towarów pochodzenia roślinnego w kontenerach powinna być stworzona możliwość zdjęcia kontenera z wagonu (suwnica) w celu przeprowadzenia kontroli. W przypadku wyznaczenia kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy dla wszystkich kategorii towarów (P, PP, PP(WP), OO) pomieszczenia na potrzeby rozładunku powinny mieć ściany, podłogi i sufity.
c) suwnica pomostowa bądź podwieszana z dowolnym sterowaniem i napędem o udźwigu zapewniającym przestawienie kontenera  40 stopowego (ładowność kontenera ok 28t + masa własna ok 4t).
Ponadto poza zadaszoną częścią rampy powinna zostać zapewniona możliwość wjazdu na rampę oraz możliwość dojazdu pod rampę samochodu ciężarowego do ewentualnego przeładowania części transportu czy wyładowania wózka widłowego.

2. Budynek kontroli fitosanitarnej składający się z :

a) pomieszczenia kontrolnego pełniącego funkcję magazynu/chłodni z regulowaną temperaturą (4-25 stopni) o powierzchni 50-60m2, z rękawem do podstawienia kontenera (śluzą uszczelniającą w wersji posadzkowej o ile pomieszczenie kontrolne i plac manewrowy będą na tym samym poziomie (standardowa śluza ma wymiary szerokość 3400mm, wysokość 4500mm, głębokość 600mm ) oraz unoszoną bramą dla wózka widłowego oraz z możliwością podłączenia śluzy ruchomej  do której mógłby zostać podstawiony środek transportu w celu zachowania reżimu temperaturowego podczas kontroli,
b) pomieszczenia biurowego z oknem (10-12m2) m2 z dostępem  do internetu. (powierzchnia zależna od tego czy pomieszczenie służyłoby do  ewentualnej kontroli  dokumentów przed  kontrolą bezpośrednią  a reszta czynności byłaby przeprowadzana na przejściu drogowym, czy też pełna odprawa byłaby wykonywana na miejscu, wtedy powierzchnia powinna być większa),
c) magazynu na narzędzia (3-5m2),
d) toalety (męska i damska) ,
e) korytarza łączącego w/w pomieszczenia z wejściami z zewnątrz i od strony magazynu.
W przypadku przejścia kolejowego sprawę urządzenia pomocnego w kontroli mogła spełniać mobilna wiata fitosanitarna.

ZADANIE V

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dwóch pawilonów przeznaczonych do stacjonarnej odprawy pasażerów autobusów na mdpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi
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Elementy, które należy uwzględnić podczas projektowania:

1. Wjazd/Wyjazd  do/z budynku odprawy dwóch autokarów jednocześnie (z uwzględnieniem autokarów dwupiętrowych - wysokość bram garażowych ok. 4,5 m). Pomieszczenia  dla autobusów powinny znajdować się po obu stronach głównego budynku odpraw podróżnych. 
2. Wjazd i wyjazd autobusów do/z budynku powinien być zabezpieczony poprzez podnoszone bramy garażowe z możliwością sterowania z pilota. Dodatkowo w bramach garażowych należy zaprojektować drzwi umożliwiające wyjście osób bez otwierania całych bram.
3. Drzwi do hali odpraw dla podróżnych, z pomieszczeń przeznaczonych dla autobusów jak i z zewnątrz budynku,  powinny otwierać się w sposób uniemożliwiający otworzenie ich od środka bez użycia karty kontroli dostępu.
4. Uwzględnić wyjścia ewakuacyjne z budynku.
5. Uwzględnić dwie poczekalnie, podróżnych oczekujących do odprawy paszportowo celnej, na ok. 60 osób każda z dostępem do toalet (poczekalnia z możliwością podziału na dwie ewentualnie nawet trzy niezależne części z podwójnymi drzwiami do ewentualnego połączenia poczekalni prowadzące do kiosków odprawy paszportowej).
6. Za stanowiskami kontroli celnej uwzględnić kolejną, wyposażoną w miejsca siedzące, poczekalnie (na ok. 100 osób) dla podróżnych będących po kontroli paszportowo – celnej, oczekujących na zakończenie czynności kontrolnych prowadzonych w stosunku do środka transportu. 
7. Dojście do stanowisk odpraw podróżnych przez SG, w poczekalni, wydzielić za pomocą np. metalowych barierek lub taśm. 
8. Po kontroli SG podróżny udaję się do odprawy celnej po przejściu bramki obrotowej/ uchylnej z uwzględnieniem wózków inwalidzkich lub dziecięcych- sterowanej przez funkcjonariusza SG. 
9. Na kierunku wjazdowym do RP jak i wyjazdowym z RP należy uwzględnić 2 kioski po 2 stanowiska SG (odpowiednia oznakowane za pomocą tablic LED, pozwalających na elastyczne zarządzanie ruchem np. UE, EOG, ALL PASSPORTS) do odprawy podróżnych usytuowane w sposób umożliwiający obserwację poczekalni (na zasadzie odpraw na lotniskach) oraz 4 do odprawy przez KAS  (w pomieszczeniu musi zmieścić się stanowisko do pracy SG przy komputerze oraz kontroli dokumentów, jak również 4 stanowiska do pracy KAS przy komputerze oraz ustawienie rentgena do prześwietlania bagaży podróżnych). Miejsce siedzące odpraw SG powinno być usytuowane przodem do poczekalni, tak aby kontroler mógł widzieć podróżnych oczekujących na odprawę.
10. Toaletę dla służb SG oraz KAS. 
11. Toalety dla podróżnych: męska, damska oraz dla osób niepełnosprawnych w każdej poczekalni. 
12. Pomieszczenie do kontroli szczegółowej: jedno użytkowane przez SG z dodatkowymi drzwiami umożliwiającymi przejście między pomieszczeniami, drugie przez KAS (pomieszczenia wyposażone w umywalkę). Dodatkowo drzwi naprzeciw pomieszczeń SG umożliwiające wyjście z budynku. 
13. Pomieszczenia należy wyposażyć w klimatyzacją oraz monitoring (dodatkowe kamery wewnątrz i na zewnątrz budynku podpięte do nowobudowanego systemu monitoringu). Zarejestrowany zapis z monitoringu musi być przechowywany przez okres nie krótszy niż 30 dni.
14. System nadmuchowy nad wejściem i wyjściem do budynku (zabezpieczenie przed dostawaniem się spalin, zimna z zewnątrz budynku). 
15. W trakcie projektowania uwzględnić  budynki piętrowe, które należy  zaadoptować na pomieszczenia socjalne i służbowe  SG i KAS. 
16. Kontrola dostępu do pomieszczeń SG i KAS za pomocą kart dostępowych. 
17. Przeszklenia pomieszczeń odprawowych wykonane z lustra weneckiego. 
18. Zaprojektować instalację poziomego okablowania strukturalnego klasy EA, ekranowaną, we wszystkich pomieszczeniach budynku zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2009 i PN-EN 50173-2:2009, instalację zasilania gwarantowanego i podstawowego. Założyć, że na każde stanowisko przypadać będą 4 gniazda 230V DATA oraz 2 gniazda RJ45. Ilość i rozmieszczenie gniazd zostanie uzgodnione i doprecyzowane na etapie projektowania. Ponadto należy doposażyć pomieszczenie w zwykłe gniazda zasilające w ilości 6 sztuk.
Zaprojektować budowę nowego łącza optotelekomunikacyjnego z wykorzystaniem włókien światłowodowych jednomodowych klasy OS2 w relacji budynek główny (pom.112) - projektowane pomieszczenie serwerowni. 

Moc zasilacza awaryjnego UPS zostanie dobrana przez projektanta na podstawie obliczeń technicznych. Wymagane parametry techniczne zostaną podane projektantowi na etapie projektowania.

19. Zaprojektować pomieszczenie lokalnej serwerowni o powierzchni ok. 10m2 w której zlokalizować należy szafę dystrybucyjną 19” i zasilacz awaryjny UPS. W ramach dokumentacji projektowej przewidzieć należy wyposażenie szafy w aktywny sprzęt sieciowy kompatybilny z obecnie funkcjonującym w SG. Pomieszczeni wyposażyć należy w klimatyzację. Szczegóły techniczne  zostaną uzgodnione i doprecyzowane na etapie projektowania.

20. Zaprojektować system kontroli dostępu kompatybilny z zainstalowanym oraz system SWiN kompatybilny z obecnie funkcjonującym. Wykaz pomieszczeń, które należy objąć systemem, zostanie podany projektantowi na etapie projektowania. SWiN musi spełniać wymagania systemu stopnia 3, określone w normie PN-EN 50131-1.
21. W budynku  zaprojektować system sygnalizacji pożaru. Dobrane rozwiązanie techniczne zostaną uzgodnione i doprecyzowane na etapie projektowania.
22. Doposażenie pomieszczeń odprawowych w przyciski wyzwalające alarm w systemie „UCIECZKA” i wpięcie go do istniejącego systemu. Ponadto doposażenie pomieszczeń w dodatkowe piloty do obsługi ww. systemu.
23. Zamontowanie kamer w poczekalniach, które umożliwią obserwację 360◦ oraz kamery w ciągach komunikacyjnych jak i przy odprawie. Ponadto wyposażyć budynek w zewnętrzne kamery, które będą zabezpieczały rejon budynku jak i pojazdów i osób, które w obrębie budynku się znajdują. Rozmieszczenie kamer należy uwzględnić po otrzymaniu gotowego projektu budynku odprawy pojazdów. 
24. Monitoring – kamery w nowoprojektowanym budynku należy wpiąć do zmodernizowanego systemu monitoringu wizyjnego, który obecnie Placówka SG w Kuźnicy wykorzystuje. Kamery, które będą wykorzystywane muszą być w technologii IP i rozdzielczość nie mniejsza niż 5 MPix. Należy wziąć pod uwagę zdolność kamery do: dostosowania się do natężenia oświetlenia poprzez automatyczne przejście w tryb czarno – biały z przełączeniem mechanicznego filtra podczerwieni, automatycznego balansu bieli, pracy z długim czasem naświetlania, synchronizacji zewnętrznej, pracy zaimplementowanej analityki wideo. 
25. Doposażenie pomieszczeń odprawowych w dodatkowe dwa monitory min. 42 cale (1 monitor na 2 stanowiska) oraz manipulator umożliwiający przełączanie jak i zarządzanie kamerami, które znajdują się w pomieszczeniu lub też jego obrębie.
26. Na etapie projektu i budowy uwzględnić sieć do podłączenia bramek typu ABC i EES.
27. Poszczególne pomieszczenia/stanowiska powinny być wyposażone w sprzęt służący do służby/pracy z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa i higieny pracy powszechnie obowiązujących oraz zgodnie ze standardami wyposażenia jednostek Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej.
28. Pierwsze jak i kolejne koncepcje rozwiązania projektowego do konsultacji i akceptacji przez SG jak i KAS. 
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ZADANIE VI

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego – szatni dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej na mdpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi

1. Elementy, które należy uwzględnić podczas projektowania:

a) dwa oddzielne wejścia/wyjścia dla służb SG i KAS,
b) system ppoż. zintegrowany z obecnym systemem ppoż.,
c) system kontroli dostępu we wszystkich drzwiach wejściowych/wyjściowych do budynku zintegrowany z obecnym tego typu systemem,
d) monitoring w ciągach komunikacyjnych zintegrowany z obecnym systemem monitoringu,
e) w całym budynku podwieszany sufit,
f) w pomieszczeniu szatnia okna z systemem otwierania za pomocą dźwigni ręcznej,
g) w pomieszczeniu szatnia oraz w pomieszczeniu z natryskami i umywalkami ogrzewanie podłogowe,
h) we wszystkich pomieszczeniach należy pokryć podłogę z tworzywa PCV antypoślizgowego,
i) pomieszczenie szatnia/szatnie dla funkcjonariuszy SG i KAS rozdzielone,
j) po 1 pomieszczeniu gospodarczym  w części użytkowanej przez SG i KAS o powierzchni minimum 10 m2.
2. Pomieszczenia  tylko w części użytkowanej przez SG :

a) pomieszczenie pralnia w części użytkowanej przez SG o powierzchni min. 16 m2,
b) pomieszczenie suszarnia w części użytkowanej przez SG o powierzchni min. 16 m2,
c) pomieszczenie aneks kuchenny w części użytkowanej przez SG o powierzchni min. 25 m2,
d) pomieszczenie do odpoczynku w części użytkowanej przez SG o powierzchni min. 28 m2,
e) pomieszczenie szkoleniowa o powierzchni min. 70 m2.
3. Pomieszczenia - szatnia dla 530 osób z podziałem miejsc i minimalną powierzchnią dla każdej osoby minimum 0,5 m2: 

a) 250 funkcjonariuszy SG – szatnia męska,
b) 130 funkcjonariuszek SG – szatnia damska,
c) 100 funkcjonariuszy KAS – szatnia męska,
d) 50 funkcjonariuszek KAS – szatnia damska.
4. W pomieszczeniu szatni należy zapewnić wyposażenie i miejsce dla:

a) 530 szt. szaf ubraniowych BHP 2 drzwiowych/ 2 komorowych (bez podziału) z ławką wysuwaną o minimalnych wymiarach: szerokość: 800 mm, głębokość 490 mm, wysokość z ławką 2100 mm ,
b) w części użytkowanej przez SG wydzielić miejsce dla 8 przebieralni, w tym 4 dla części  męskiej i 4  dla części damskiej,
c) ubikacje, pisuary, natryski, umywalki dostosowane do ilości osób w danym pomieszczeniu,
d) przy umywalkach zamontować lustra, gniazdka zasilane 230 V oraz suszarki do włosów,
e) przy drzwiach wyjściowych z pomieszczenia w którym będą zamontowane umywalki zamontować suszarki do rąk o mocy min. 1600W, zasysający min. 30 litrów powietrza na sekundę,
f) lustra o wymiarach 150/100 cm (lokalizacja może być także w ciągach komunikacyjnych).
5. W pomieszczeniu pralni należy zapewnić wyposażenie i miejsce dla:

a) wyłącznik awaryjny prądu,
b) system przeciwzaleniowy wodą,

c) gniazda elektryczne,

d) zawory czerpalne + odpływ kanalizacyjny.
6. W pomieszczeniu aneksu kuchennego należy zapewnić wyposażenie i miejsce dla:

a) zestawu mebli minimum 3 mb wraz ze zlewem jednokomorowym i ociekaczem, szafkę do suszenia naczyń zamontowaną nad zlewem,
b) szafę chłodniczą o min. wysokości 180 cm zasilanej prądem 230 V,
c) dwie kuchenki indukcyjne wraz z piekarnikiem zasilana prądem 360 V i 230 V,
d) nad kuchenką zamontowany okap kuchenny kominowy zasilany prądem 230 V,
e) cztery stoły kuchenne oraz 16 szt. krzeseł,
7. W pomieszczeniu suszarni należy zapewnić wyposażenie i miejsce dla:

a) regał z półkami do przechowywania i dosuszania obuwia na minimum 150 par obuwia,

b) gniazda elektryczne,

c) zawory czerpalne + odpływy kanalizacyjne.
8. W pomieszczeniu do odpoczynku należy zapewnić wyposażenie i miejsce dla:

a) klimatyzatora z funkcją grzania,

b) przyciemnione szyby na całej szerokości ściany zewnętrznej budynku,
c) w trakcie projektowania należy uwzględnić, iż należy zapewnić przyłącze TV do telewizora i antenę do odbioru TV, oraz zamontowanie telewizora w centralnej części pomieszczenia,

d) wyposażenie podstawowe (stół, krzesła)
9. W pomieszczeniu gospodarczym użytkowanym przez pracowników obsługi  PUW należy zapewnić wyposażenie i miejsce dla:

a) przechowywania sprzętu do spraw porządkowych budynku tj. odkurzacz, szczotka elektryczna do czyszczenia podłóg, itp. w zależności od potrzeb administratora budynku,
b) umywalka do mycia urządzeń typu szczotki itp.,
c) przyłącze do zlewu wody ciepłej i zimnej wraz z odpływem,
d) kran czerpalny z zimną wodą,
e) drzwi zamykane na klucz,
f) regał magazynowy o wymiarach 1,5 x 0.80 x 0,50 m, 

g) grzejniki łazienkowe.
Ponadto należy uwzględnić, jeżeli będą piętra budynku, windę towarową do przewozu różnych materiałów oraz zadaszone miejsce do palenia tytoniu na zewnątrz budynku.

ZADANIE VII

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę magazynu na mdpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi

Budynek o wyglądzie nawiązującym do istniejącej architektury o wymiarach wewnętrznych min. 9m /6m /3m (dł./szer./wys.) powinien posiadać:

a) ściany, podłoga i sufit  wykonane z płyty warstwowej  umożliwiające utrzymanie w warunkach zimowych temperatury dodatniej, tj. min. 5oC,

b) podłogę odizolowaną od gruntu,

c) źródło zasilania w energię elektryczną,

d) 1 szt.  drzwi wejściowe o wymiarach 110x206,
e) 1 szt. brama garażowa segmentowa  o wymiarach szerokości min. 250x220cm,

f) 1 szt. okno (skrzydło obrotowe otwierane do środka i uchylnie)  o wymiarach 120x120,

g) 6 szt.  opraw w świetlówki LED,

h) 2 szt. podwójnych gniazdek elektrycznych 220V,

i) 2 szt. grzejnik elektryczny o mocy min (1500 W – 2000 W) ,

j) w pomieszczeniu należy przewidzieć posadzkę  antypoślizgową i nieiskrzącą,

k) 1 szt. biurko o wymiarach 120x60 cm,

l) 1 szt. krzesło biurowe,

m) 15 szt. regał magazynowy min. 2,2 m. wysokości, szerokości 100 cm. i głębokości 60cm. w min. 4 poziomy półek o obciążeniu każdej z półek min. 100kg (regały wyposażone w system regulacji rozstawu półek w płaszczyźnie pionowej),

n) dojazd i wjazd do magazynu przewidzieć w jednym poziomie bez progów,

o) pomieszczenie wyposażyć w wentylację grawitacyjną oraz wymuszoną jak dla pomieszczeń do przechowywania materiałów łatwopalnych.
ZADANIE VIII

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stanowiska do kontroli na wysokości przy torze normalnym z kablowym przyłączem energetycznym i systemem zabezpieczającym przed upadkiem na kpg Kuźnica Białostocka – Grodno

Obiekt budowlany umożliwiający kontrolę cystern i wagonów na wysokości na tzw. torze „normalnym”. Obiekt powinien posiadać stalową konstrukcję trwale związaną z gruntem. Stanowisko kontrolne składa się z ażurowych podestów na wysokości, osadzonych na stalowej konstrukcji słupowej, zwieńczonej wspornikowymi ramionami. Na wspornikach zainstalowany jest linowy system asekuracyjny umożliwiający bezpieczną komunikację służb celnych po dachach cystern i wagonów, a także kontrolę ich zawartości. W środkowej części konstrukcji przewidzieć stalowe schody. 

Propozycję lokalizacji stanowiska do kontroli wagonów i cystern na wysokości przy torze normalnych obrazują poniższe naniesienia graficzne na mapach na rys. nr 1 i nr 2.

Rysunek nr 1
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Rysunek nr 2
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ZADANIE IX

Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń na magazyn niewielkich przesyłek oraz wykonanie rampy nożycowej na potrzeby WIORiN na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

Magazyn powinien zostać uszczelniony tak, żeby spełnione były normy podane w przepisach unijnych. Szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej zawarte są w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art.3  tego rozporządzenia punkty kontroli granicznej muszą posiadać pomieszczenia umożliwiające przeprowadzenie kontroli urzędowych każdej kategorii towarów. Powinny być pomieszczenia magazynowe, w tym pomieszczenia do przechowywania w warunkach chłodniczych. Pomieszczenia muszą być zadaszone z przyłączem ciepłej i zimnej wody bieżącej oraz urządzenia do mycia i suszenia rąk. W punktach kontroli granicznej powinna być możliwość częściowego lub całościowego rozładunku przesyłki. Pomieszczenie powinno posiadać ściany, podłogi i sufity łatwe do czyszczenia i dezynfekcji oraz oświetlenie naturalne lub sztuczne.

Podest nożycowy powinien umożliwiać wjazd wózka widłowego na rampę ze środka transportowego i umożliwić rozładunek towaru za pomocą wózka widłowego do magazynu.

ZADANIE X

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wagi o pomieszczenia sanitarne wraz z instalacją nowej wagi dynamicznej na potrzeby Służby Celno-Skarbowej na mdpg Bobrowniki – Bierestowica.

1. Elementy, które należy uwzględnić podczas projektowania:

a) instalacja wagi dynamicznej na drugim pasie ruchu pojazdów ciężarowych, z podłączeniem do istniejącego budynku wagi na kierunku wyjazdowym z RP do BY,

b) modernizację istniejącego pomieszczenia wagowego polegająca na wymianie wyeksploatowanej zabudowy meblowej wraz z jej dostosowaniem do obsługi „z okienka” przez dwóch funkcjonariuszy,

c) dobudowę do przedsionka istniejącego budynku wagi, toalety z podłączeniem do węzła sanitarnego celem spełnienia podstawowych wymogów sanitarnych oraz BHP.

System wagowy powinien posiadać legalizację Okręgowego Urzędu Miar.

2. Parametry wagi:

Waga dynamiczna:/ ważenie pojazdów w ruchu/ 

a) Klasa dokładności przy pomiarze sumarycznej masy pojazdu    2

b) Klasa dokładności przy pomiarze obciążenia osi                       D

c) Obciążenia maksymalne                                                             20 t

d) Obciążenia minimalne                                                                1 t

e) Wartość działki elementarnej                                                     20 kg

f) Minimalna prędkość pojazdu podczas ważenia                         2 km/h

g) Maksymalna prędkość tranzytowa                                             35 km/h

h) Wartość napięcia zasilającego                                                   230V

i) Wartość częstotliwości napięcia zasilającego                           50 Hz

j) Kierunek przejazdu w czasie ważenia                                ważenie w obu kierunkach

k) Zespół pomostowy                                                              minimum 0.7 x 3m

l) Stopień ochrony miernika wagowego                                           IP65

m) Stopień ochrony czujnika                                                              IP68

n) Temperatura pracy min:  pomost -40 ÷ +50 °C, terminal -0 ÷ +40 °C  

o) Zabezpieczenie przed skutkami wyładowań atmosferycznych,

p) Waga dynamiczna powinna spełniać wymagania wag nieautomatycznych w celu kontroli statycznego obciążenia osi oraz masy całkowitej pojazdu oraz posiadać wymagana prawem legalizację.

q) Waga powinna być posadowiona w gruncie, zgodnie z rzędnymi nawierzchni drogowej, w poziomie drogi. Stanowisko do odczytu wskazań wagi powinno być zainstalowane w pomieszczeniu budynku obsługi wagi.

3. Program komputerowy do obsługi wagi – umożliwiający użytkownikowi obsługę ważenia i dający  możliwość zapisu uzyskanych danych (naciski na każdą oś - przedstawione w kg) , odległości między osiami – przedstawione w cm). Pozwalający na drukowanie dokumentów wagowych, raportów przeglądowych o ważonych pojazdach, archiwizację książki wagowej, komunikację z nadrzędnym systemem komputerowym. Program poprzez interfejs komunikacyjny przesyła wynik każdego ważenia pojazdu na komputer – terminal obsługi i zapisuje go w formie pliku w formacie TXT. Dla zapewnienia poprawnej komunikacji z Systemem Odpraw Celnych Towarowych SOC-T Służby Celnej, format danych w pliku TXT musi zawierać: numer osi, nacisk na oś, prędkość pojazdu, odległość między osiami (odległość osi ważonej od osi ją poprzedzającej). Przykładowy format pliku wagi dynamicznej:

1  5800  28      0

2  3840  28    378

3  1850  29    579

4  1900  30    134

5  1950  31    135

Dostarczany program musi umożliwiać systemowi SOC-T (w przyszłości CYFROWA GRANICA) pobieranie pliku z danymi uzyskanymi podczas ważenia i zapisanie tych danych we własnej bazie. W przypadku konieczności uzgodnienia niezbędnych parametrów technicznych dot. integracji systemu wagi z Systemem SOC-T (Cyfrowa Granica) Wykonawca  skontaktuje się na etapie wykonawczym z Wydziałem Informatyki Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku).  

Zdjęcie nr 1 – waga w kierunku wyjazd z RP do BY


Zdjęcie 2 

Wytyczne do modernizacji pomieszczenia i dobudowy przedsionka
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Dodatkowo w dokumentacji należy uwzględnić wymianę istniejących przestarzałych kamer monitoringu wizyjnego, obejmujących swym zasięgiem teren wagi (5kam9, 5kam11, 5kam12, 5kam13) na nowe wykonane w technologii HD.

Należy również zamontować dwie dodatkowe kamery HD „patrzące” na pomosty wagowe, w celu bezpośredniej obserwacji obszaru danych urządzeń.

W celu łatwiejszego manewrowania pojazdem w obszarze pomostów wagowych, wskazane jest poszerzenie danego pasa drogi poprzez zwężenie części chodnikowej (strona lewa przylegająca do  chodnika).

ZADANIE XI

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stanowiska na podwyższeniu do obsługi pustych środków przewozowych w przywozie towarowym na mdpg Bobrowniki - Bierestowica

Pawilon obsługi kontenera w ruchu pustych środków przewozowych zaprojektować na rzucie prostokątna o wymiarach 5.0 x 2.8 m. 

Miejsce lokalizacji kontenera obrazują poniższe szkice graficzne. 
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W celu prawidłowego funkcjonowania pawilonu zaprojektować możliwość bezpośredniej wymiany dokumentów pomiędzy kierowca samochodu ciężarowego a funkcjonariuszem obsługi bez konieczności wysiadania kierowcy z samochodu (na odpowiedniej wysokości podwyższeniu). Pawilon obsługi wyposażyć w instalacje: 
a) Elektryczną: oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych, elektryczną instalację klimatyzacyjną (grzanie i chłodzenie – smart inwerter), instalację odgromową i uziomu, instalację przeciwprzepięciową, instalację przeciwporażeniową, sterowanie szlabanów, instalację zasilania gwarantowanego (gniazda w standardzie angielskim), sieć logiczną, telefoniczną. 

b) W pawilonie wydzielić przedsionek o pow. 1,5m2.

c)  Z uwagi na podwyższenie kontenera wykonać schody zewnętrze stalowe, systemowe.

d)  Izolacja termiczna pawilonu: ściany zewnętrzne –PIR 12cm, strop-dach i posadzka – wełna mineralna 15cm. 

e) Wewnątrz ściany z płyty warstwowej z rdzeniem PIR, sufit – panele PCV, okna PCV (1 okno przesuwane do obsługi od strony północnej i po 1 oknie do obserwacji terenu od strony zachodniej i południowej), drzwi zewnętrzne „90” EI30 zabezpieczone kontrolą dostępu na wejście, posadzka – wykładzina PCV (odcienie szarości). 

f) W pawilonie przy okienku odpraw zorganizować stanowisko komputerowe (blat z wcięciem przy okienku i ruchomymi uchwytami do mocowania monitorów (szt2.) na ścianach o nośności min. 40kg. 

g) Miejsce na dodatkowe stanowisko (bez obsługi z okienka). 2 punkty PEL przy stanowiskach. Punkt PEL ma zawierać 4 gniazda zasilania gwarantowanego w standardzie angielskim, 1 gniazdo zasilania „zwykłego” i gniazda logiczne. Podwieszany na ścianie monitor minimum 32” obok stanowiska obsługi z okienka. Przy monitorze dodatkowy punkt PEL (gniazdo zasilania gwarantowanego w standardzie angielskim i 1 gniazdo HDMI). 

h) W kontenerze ustawić szafę rack. Do szafy doprowadzić podłączenia zasilana gwarantowanego, sieci logicznej i HDMI. W szafie umieścić UPS (2,5-3 KVA), krosownicę, panel światłowodowy (podłączenie do serwerowni w bud. Głównym – p.123), panel telefoniczny (3 gniazda z podłączeniem do serwerowni w bud. Głównym – p.123), switch zarządzany, dodatkowy komputer (min. 8GB RAM, HDMI (lub przejściówka do HDMI), 128GB SSD). Komputer ma służyć tylko do instalacji klienta video monitoringu wizyjnego i wyświetlenia obrazu z kamer monitorujących obszar wokół kontenera na dedykowanym monitorze. 

i) Wszystkie połączenia w serwerowni w bud. Głównym – p.123 zakończone odpowiednio panelami i gniazdami w szafie rack. W razie braku miejsca w istniejących szafach dostawić nową szafę głębokości 80cm i wysokości 200cm. 

j) Okna w pawilonie okleić folią lustrzaną (typ wenecki) i dodatkowo na oknach „zachodnim” i „południowym” zamontować rolety.

k)  Zabudowę wewnątrz (blaty, szafa i szafki) zaprojektować i wykonać na wzór z poniższego zdjęcia zachowując funkcjonalność i ergonomię. Dostarczyć dwa krzesła obrotowe o podwyższonej nośności (min. 120kg). 

l) Wewnątrz zamontować stację bazową i słuchawkę bezprzewodową współpracujące z centralą telefoniczną.
m) W obiekcie zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu (odłączanie wszystkich urządzeń) ze sterowaniem w przedsionku. 

n) W przedsionku umieścić dodatkowy grzejnik elektryczny i wieszaki na ubrania. Skrzynki z bezpiecznikami umieścić wewnątrz w pobliżu szafy rack. Zamontować wewnątrz czujnik pożarowy i podłączyć do centrali ppoż. 

o) Budynek należy wyposażyć w gaśnice przystosowane do gaszenia pożarów grup ABC w ilości zapewniającej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg przypadała na każde 100 m2 powierzchni.

p)  Pomieszczenie kontroli należy wyposażyć dodatkowo w gaśnice śniegowe GS 5x lub gaśnice przystosowane do gaszenia sprzęty elektronicznego.

q)  Oświetlenie nad wejściem do pawilonu. 

r) Stopnie schodów wejściowych skierowane na wschód (na przykładowym zdjęciu są skierowane na południe). Poręcze po obu stronach schodów. 

s) Ułożenie chodnika przed schodami (ok 6m2). 

t) Nad okienkiem wykonać podwyższone zadaszenie obejmujące teren przed okienkiem i nad częścią kabiny pojazdu obok okienka o powierzchni odpowiedniej dla zabezpieczania przed deszczem czynności podczas odprawy (przekazywanie dokumentów i wymiana informacji). Wewnątrz nad okienkiem zamontować „kurtynę powietrzną” (dodatkowe ogrzewanie i ochrona przed zimnym powietrzem.)
Proponowaną aranżację ww. elementów podano na poniższym przykładzie z wykorzystaniem fotografii kontenera obsługi skanera RTG na dpg w Bobrownikach.
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Wymagania odnośnie systemów bezpieczeństwa i sieci LAN oraz sieci zasilania gwarantowanego w kontenerze odpraw pustych środków przewozowych na dpg w Bobrownikach.
1. Sieć LAN.

a) w kontenerze zainstalować dwa punkty PEL (1 PEL = 3xGniazdo gwarantowane DATA 230V w standardzie angielskim oraz  2x gniazdo RJ45 kat 6A).
b) .Sieć LAN doprowadzić z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji teletechnicznej do budynku Wagi i rozszyć na dostarczonym Patch Panelu (kat. 6A)  w lokalnym punkcie dystrybucyjnym.
c) Miejsce instalacji Patch Panel-a należy uzgodnić z lokalnym administratorem
d) Sieć zasilającą gwarantowaną wykonać przez dostarczone urządzenie podtrzymujące napięcie UPS min. moc do konfiguracji 3000VA. Urządzenie nie może być zamontowane na podłodze.
e) W ramach dostawy należy dostarczyć jedną sztukę bezprzewodowego telefonu wraz ze stacją ładującą kompatybilnego z systemem telefonii Oddziału Celnego w Bobrownikach Mitel MX One.
2. Systemy bezpieczeństwa. 

System telewizji dozorowej CCTV. Dwie kamery stacjonarne na zewnątrz kontenera.

Kamery stacjonarne - parametry minimalne:

a) technologia  IP,

b) jeżeli to możliwe zastosować kamery kopułkowe,

c) min. 3 Mpx,

d) funkcja WDR 120 dB,

e) kompresja obrazu H.265+,

f) zasilanie PoE,

g) czułość w kolorze: 0.01 lx (bez włączonego IR),

h) promiennik IR (zasięg co najmniej 10 metrów),

i) przetwornik 1/2.8" CMOS,

j) obiektyw (przesłona max. 1.4),

k) montowane do sufitu, lub na wysokości 3 metrów,

l) kamera dualna (dzień/noc),

m) szczelność IP67

3. System Kontroli Dostępu (SKD)

a) System oparty na rozwiązaniu Andover Continuum i zintegrowana z istniejącym systemem (jedna centralna baza danych w Białymstoku przy ul. Octowej 2).

b) Jedno przejście jednostronnie kontrolowane.
c) Moduł drzwiowy połączony z istniejącym NetControllerem w budynku wagi.

d) Moduł drzwiowy: AC-1A.
e) Czytnik kart: Infinity 37 bitów Continuum czarny wersja Slim.

f) Przycisk wyjścia: metalowy, wpuszczany w ścianę z naklejką „Wyjście”, np. BT-1B Scott.
g) Przycisk ewakuacyjny z nietłukącą się szybką przy każdym przejściu kontrolowanym,

h) Wizualizacja na planszach graficznych w Continuum stan drzwi.

i) Z uwagi na duże natężenie ruchu przy wejściu montowana będzie zwora.

j) Moduły drzwiowe zaprojektować w istniejącej serwerowni.

k) Czytniki montowane na wysokości 120 cm od poziomu posadzki.

l) Drzwi objęte SKD powinny być wyposażone w samozamykacze.

m) Drzwi objęte SKD powinny być bez klamek. Zalecany montaż gałek do drzwi.

n) Grube karty do kontroli dostępu w standardzie ISO Infinity 37 bit z predefiniowanym SiteCode stosowanym przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku (byłą Służbę Celną). Numery kart nie mogą się powtarzać z już istniejącymi kartami. Ilość 50 szt.

o) System SAP automatycznie odblokuje drzwi na drodze ewakuacji poprzez rozłączenie zasilana zwór i rygli pomijając kontroler SKD.

p) Nie jest wymagana dodatkowa licencja Continuum.

q) Nie jest wymagany nowy NetController.
ZADANIE XII

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku odpraw autobusów na wyjeździe z RP, przebudowę terminala autobusowego na wjazd do Polski oraz sali odpraw towarów w budynku nr 5 i 22 celem wydzielenia poczekalni kierowców na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

Elementy, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania:

I. Budynek odpraw autobusów na wyjeździe z RP – zakłada się budowę terminala autobusowego ze światło przepuszczalną wiatą, dodatkowo:
1. utworzenie dwóch poczekalni, tj. poczekalnię, w której podróżni będą oczekiwać na odprawę graniczną oraz poczekalnię po kontroli paszportowo – celnej (pomieszczenia powinny być w stanie pomieścić po 50 osób);

2. w głównym pomieszczeniu odpraw zlokalizować dwa zamknięte pawilony Straży Granicznej wraz z umeblowaniem. Pawilon powinien być zabezpieczony systemem kontroli dostępu i wyposażony w urządzenia wzmacniające głos, umożliwiające porozumiewanie się kontrolera z podróżnymi (interkomy). W pawilonie powinien zostać zamontowany przycisk systemu alarmowego (tzw. przycisk „Ucieczka”) sprzężony z systemem blokad zapobiegających ucieczce, ominięciu kontroli granicznej lub celnej. Ponadto przycisk taki powinien znajdować się w rejonie stanowiska odprawy celnej. Przed pawilonami należy zamontować barierki oraz sterowane przez funkcjonariuszy SG dwie bramki kontroli dostępu (system kołowrotków) umożliwiające przemieszczanie się podróżnego z bagażem. Za pawilonami SG znajdować się powinny stanowiska kontrolerów SCS (wyposażone w podstawowe elementy infrastruktury teleinformatycznej, elektrycznej oraz sprzęt wykorzystywany w procesie kontroli celnej – co należy uzgodnić z KAS);

3. w budynku utworzyć dwa pomieszczenia II linii kontroli, jedno dla SG, drugie dla SCS, a także pomieszczenie socjalne i sanitariat dla funkcjonariuszy oraz sanitariat dla podróżnych;

4. pomieszczenie główne oraz poczekalnie powinny zostać objęte zasięgiem monitoringu wizyjnego. W związku z powyższym, w części odprawowej terminala należy zamontować 3 kamery typu bullet oraz stanowisko końcowe monitoringu składającego się z monitora 27” oraz stacji roboczej z myszką i klawiaturą. Ponadto w każdej z poczekalni należy zamontować po 2 kamery typu bullet, przy czym parametry kamer oraz oprogramowanie zainstalowane na stacji roboczej powinny umożliwiać „wpięcie się” do systemu monitoringu powstającego w ramach inwestycji „Wykonanie nowego systemu monitoringu wraz z infrastrukturą światłowodową i elektryczną na dpg Bobrowniki – Bierestowica”; Zarejestrowany zapis z monitoringu musi być przechowywany przez okres nie krótszy niż 30 dni.

5. pomieszczenia wewnątrz terminala należy wyposażyć w klimatyzacje i system ogrzewania;

6. zaprojektować, zamontować (ewentualnie dostosować istniejące) nw. elementy infrastruktury teleinformatycznej i elektrycznej:

a) punkt dystrybucyjny,

b) pomieszczenie na zasilacz awaryjny UPS,

c) instalację poziomego okablowania strukturalnego klasy EA, ekranowaną, we wszystkich pomieszczeniach budynku zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2009 i PN-EN 50173-2:2009. Okablowanie zakończyć w szafach dystrybucyjnych. Ilość i rozmieszczenie gniazd teleinformatycznych dostosować do układu pomieszczeń i uzgodnić z Wydziałem Łączności i Informatyki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,

d) instalację poziomego okablowania optotelekomunikacyjnego zapewniającą prędkość transmisji danych min. 1Gb/s we wszystkich pomieszczeniach budynku zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2009 i PN-EN 50173-2:2009, z wykorzystaniem włókien światłowodowych. Okablowanie zakończyć w szafach dystrybucyjnych w serwerowni.  Ilość i rozmieszczenie gniazd światłowodowych dostosować do układu pomieszczeń i uzgodnić z Wydziałem Łączności i Informatyki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,

e) sieć zasilania gwarantowanego we wszystkich pomieszczeniach budynku. Ilość i rozmieszczenie gniazd powinna odpowiadać rozmieszczeniu gniazd teleinformatycznych. Projekt uzgodnić z Wydziałem Łączności i Informatyki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,

f) Zaprojektować system włamania i napadu kompatybilny z zainstalowanym SATEL INTEGRA. Wykaz pomieszczeń, które należy objąć systemem, zostanie podany projektantowi na etapie projektowania. SWiN musi spełniać wymagania systemu stopnia 3, określone w normie PN-EN 50131-1.

g) Zaprojektować system kontroli dostępu kompatybilny z zainstalowanym TAC I-NET. Wykaz pomieszczeń, które należy objąć systemem, zostanie podany projektantowi na etapie projektowania.

h) W budynku  zaprojektować system sygnalizacji pożaru. Dobrane rozwiązanie techniczne zostaną uzgodnione i doprecyzowane na etapie projektowania. 

i) w ramach przystosowania stanowisk do obsługi podróżnych w ramach EES (Entry/Exit System), w części odprawowej terminala (poza pawilonami) umieścić w dwóch punktach po 4 gniazda 230V (z zasilaniem gwarantowanym), 2 gniazda LAN i 2 gniazda światłowodowe,

j) należy założyć, że każdy punkt elektryczno – logiczny (PEL) będzie się składał z 2 gniazd RJ45, gniazda światłowodowego 2xSC oraz 4 gniazd zasilania gwarantowanego 230V DATA,

k) moc zasilacza awaryjnego UPS powinna zostać dobrana przez projektanta na podstawie obliczeń technicznych.

II. Przebudowa terminala autobusowego na wjazd do RP
1. od wschodniej strony istniejącego budynku utworzyć poczekalnię, w której podróżni będą oczekiwać na odprawę graniczną; pomieszczenie powinno być w stanie pomieścić 50 osób (część miejsc siedzących);

2. w ścianie pomiędzy pomieszczeniem 1/4 (pomieszczenie celnika) a projektowaną poczekalnią wykuć otwór i zamontować drzwi;

3. pomiędzy pomieszczeniem 1/4 a 1/2 (pomieszczenie kontroli) powiększyć istniejący otwór drzwiowy;

4. celem zwiększenia powierzchni i funkcjonalności pomieszczenia 1/2 usunąć ściany pomieszczenia 1/3 (wiatrołap);

5. pomalować ściany i sufity w pomieszczeniach 1/2, 1/3, 1/4 oraz poczekalni po kontroli paszportowo – celnej;

6. w pomieszczeniu 1/2 umieścić dwustanowiskowy pawilon odpraw znajdujący się na podwyższeniu o konstrukcji aluminiowo – szklanej, bez dachu, o wymiarach zewnętrznych 2m/2,5m (szer./dł.), wraz z umeblowaniem. Pawilon powinien być zabezpieczony systemem kontroli dostępu i wyposażony w urządzenia wzmacniające głos, umożliwiające porozumiewanie się kontrolera z podróżnymi (interkomy). W pawilonie powinien zostać zamontowany przycisk systemu alarmowego (tzw. przycisk „Ucieczka”) sprzężony z systemem blokad zapobiegających ucieczce, ominięciu kontroli granicznej lub celnej. Ponadto przycisk taki powinien znajdować się w rejonie stanowiska odprawy celnej;

7. przed pawilonem odpraw zamontować barierki oraz sterowane przez funkcjonariuszy SG dwie bramki kontroli dostępu (system kołowrotków) umożliwiające przemieszczanie się podróżnego z bagażem;

8. pomieszczenia wewnątrz terminala do odprawy autobusów objąć zasięgiem monitoringu wizyjnego. Objęcie monitoringiem obecnie istniejącego terminala zostało uwzględnione w projekcie wykonawczym inwestycji „Wykonanie nowego systemu monitoringu wraz z infrastrukturą światłowodową i elektryczną na dpg Bobrowniki – Bierestowica”. Oprócz zamontowania we wnętrzu 2 kamer typu bullet, projekt przewiduje zlokalizowanie w pawilonie stanowiska końcowego monitoringu składającego się z monitora 27” oraz stacji roboczej z myszką i klawiaturą. W związku z wyburzeniem ścian oraz umiejscowieniem pawilonu odprawa, w części odprawowej terminala należy zamontować dodatkową kamerę typu bullet. Ponadto w dobudowanej poczekalni oraz w poczekalni dotychczas istniejącej (po kontroli paszportowo – celnej) należy zamontować po dwie kamery typu bullet, przy czym parametry kamer powinny umożliwiać „wpięcie się” do systemu monitoringu powstającego w ramach inwestycji „Wykonanie nowego systemu monitoringu wraz z infrastrukturą światłowodową i elektryczną na dpg Bobrowniki – Bierestowica”; Zarejestrowany zapis z monitoringu musi być przechowywany przez okres nie krótszy niż 30 dni.

9. pomieszczenia wewnątrz terminala wyposażyć w klimatyzacje i system ogrzewania;

10. zaprojektować, zamontować (ewentualnie dostosować istniejące) nw. elementy infrastruktury teleinformatycznej i elektrycznej:

a) punkt dystrybucyjny,

b) pomieszczenie na zasilacz awaryjny UPS,

c) instalację poziomego okablowania strukturalnego klasy EA, ekranowaną, we wszystkich pomieszczeniach budynku zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2009 i PN-EN 50173-2:2009. Okablowanie zakończyć w szafach dystrybucyjnych. Ilość i rozmieszczenie gniazd teleinformatycznych dostosować do układu pomieszczeń i uzgodnić z Wydziałem Łączności i Informatyki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,

d) instalację poziomego okablowania optotelekomunikacyjnego zapewniającą prędkość transmisji danych min. 1Gb/s we wszystkich pomieszczeniach budynku zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2009 i PN-EN 50173-2:2009, z wykorzystaniem włókien światłowodowych. Okablowanie zakończyć w szafach dystrybucyjnych w serwerowni.  Ilość i rozmieszczenie gniazd światłowodowych dostosować do układu pomieszczeń i uzgodnić z Wydziałem Łączności i Informatyki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,

e) sieć zasilania gwarantowanego we wszystkich pomieszczeniach budynku. Ilość i rozmieszczenie gniazd powinna odpowiadać rozmieszczeniu gniazd teleinformatycznych. Projekt uzgodnić z Wydziałem Łączności i Informatyki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,

f) Zaprojektować system sygnalizacji włamania i napadu kompatybilny z zainstalowanym SATEL INTEGRA. Wykaz pomieszczeń, które należy objąć systemem, zostanie podany projektantowi na etapie projektowania. SWiN musi spełniać wymagania systemu stopnia 3, określone w normie PN-EN 50131-1.

g) system kontroli dostępu kompatybilny z zainstalowanym, Zaprojektować system kontroli dostępu kompatybilny z zainstalowanym TAC I-NET. Wykaz pomieszczeń, które należy objąć systemem, zostanie podany projektantowi na etapie projektowania

h) W budynku  zaprojektować system sygnalizacji pożaru. Dobrane rozwiązanie techniczne zostaną uzgodnione i doprecyzowane na etapie projektowania.

i) w ramach przystosowania stanowisk do obsługi podróżnych w ramach EES (Entry/Exit System), w części odprawowej terminala (poza pawilonami) umieścić w dwóch punktach po 4 gniazda 230V (z zasilaniem gwarantowanym), 2 gniazda LAN i 2 gniazda światłowodowe,

j) należy założyć, że każdy punkt elektryczno – logiczny (PEL) będzie się składał z 2 gniazd RJ45, gniazda światłowodowego 2xSC oraz 4 gniazd zasilania gwarantowanego 230V DATA,

k) moc zasilacza awaryjnego UPS powinna zostać dobrana przez projektanta na podstawie obliczeń technicznych.

III. Przebudowa sali odpraw w ruchu towarowym w budynku nr 22 i nr 5
1. Zakres prac do zaprojektowania w budynku nr 22:

Do przebudowy sali odpraw i powiązanej z nią infrastruktury pożądane i niezbędne wykonanie następujących robót budowlano-instalacyjnych tj.

a) Wyburzenie ścian i przedziałów (na planie oznaczone niebieskim X).

b) Likwidacja drzwi i zamurowanie otworu (16).

c) Wyburzenie ścianek działowych i kabinowych w toaletach dla kierowców, wymiana sedesów (nowe podwieszane na stelażu ściennym), wymiana umywalek, wydzielenie na nowo toalety damskiej z jedną umywalką, lusterkiem i 1 sedesem, w pozostałej części utworzenie toalety męskiej z umywalką (jeżeli się zmieści to z dwiema), lusterkiem, dwoma kabinami (konstrukcji lekkiej z prześwitem na dole do 15cm) z sedesami i 2 pisuary.

d) Wymiana sedesów (nowe podwieszane na stelażu ściennym), umywalek i lusterek w toaletach służbowych.

e) Wymiana posadzki w całym budynku i toaletach (z pominięciem lokalnej serwerowni (pom. 22/1)

f) Wymiana oświetlenia sufitowego z dopasowaniem do nowo wydzielonych pomieszczeń i stanowisk

g) Wymiana instalacji elektrycznej z podłączeniem wszystkich urządzeń i odbiorników do nowej tablicy rozdzielczej (14)

h) Wybudowanie przeszklonej ścianki działowej, pełnej do sufitu między filarami z drzwiami po środku (1). Będzie to ściana oddzielająca poczekalnię od Sali odpraw.

i) Wybudowanie ścianki o wys. min. 2m z okienkami obsługi (2) dla kierowców i stanowiskami pracy dla funkcjonariuszy (4) – 6 stanowisk (szerokość blatu ok 80czm, między blatem a okienkiem musi mieścić się na wysokość monitor komputera wielkości 24”, każde stanowisko musi mieć indywidualne dodatkowe oświetlenie)

j) Drzwi przeszklone powyżej linii blatu sąsiadujących stanowisk i przeniesienie kontroli dostępu na nowe drzwi z drzwi likwidowanych (3)

k) Likwidacja starej kamery o niskiej jakości obrazu 5/KAM01 i montaż nowej HD IP w nowym miejscu (5)

l) Likwidacja starej kamery o niskiej jakości obrazu 5/KAM03 i montaż nowej HD IP w nowym miejscu (6)

m) Nad wskazanym okienkiem obsługi (7) montaż nad okienkiem punktu PEL z gniazdem zasilania gwarantowanego i gniazdem HDMI oraz monitora min. 40” do podglądu dla funkcjonariuszy obrazu z kamer

n) Utworzenie punktu PEL z 2 gniazdami zasilania gwarantowanego i 2 logicznymi na ścianie max. 50cm pod sufitem (8)

o) Zakup i ustawienie krzeseł lub ławek dla kierowców oczekujących na odprawę (9)

p) Zakup i montaż szafy i wieszaków naściennych dla funkcjonariuszy

q) Demontaż i utylizacja starej i od lat niesprawnej klimatyzacji (11) z czynnikiem r22 i montaż w jej miejsce nowej, wydajniejszej do zapewnienia odpowiedniego poziomu komfortu oczekujących na odprawę kierowców

r) Doprowadzenie wszystkich nowych PEL i przyłączy kamer do pom 22/1, gdzie znajduje się lokalny punkt dystrybucyjny (12) i UPS

s) Przekształcenie zadaszenia opartego na filarach przed wejściem do poczekalni w wiatrołap z przeszklonymi ścianami (13)

t) Modernizacja pomieszczenia socjalnego (15), wymiana mebli, stołu, szafek, krzeseł, wyposażenie w lodówkę i kuchenkę mikrofalową.

u) Wymiana / montaż rolet / wertykali na wszystkich oknach w budynku (nawet tych nieujętych na poniższym schemacie).

v) Demontaż przed przebudową przycisków sygnalizacji napadu i montaż przy nowych stanowiskach.

w) Standard, skład i lokalizacja nowych punktów PEL są opisane i wskazane na poniższym schemacie. Gniazda zasilania gwarantowanego w standardzie angielskim.

x) Demontaż i utylizacja starego okablowania.

Po wykonaniu powyższych czynności przy modernizacji Sali Odpraw, pomieszczenie winno być odmalowane.
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2. Zakres prac do zaprojektowania i wykonania w budynku nr 5:

Do modernizacji sali odpraw i powiązanej z nią infrastruktury niezbędne będzie:

a) wyburzenie ścian i przedziałów (na planie oznaczone niebieskim X),

b) Wymiana sedesów (nowe podwieszane na stelażu ściennym), umywalek i lusterek w toaletach służbowych.

c) Wymiana posadzki w całym budynku i toaletach (z pominięciem lokalnej serwerowni (13)

d) Wymiana oświetlenia sufitowego z dopasowaniem do nowo wydzielonych pomieszczeń i stanowisk

e) Wybudowanie ścianki działowej, pełnej do sufitu, murowanej na pełnej wysokości (1) i osadzenie w niej drzwi zabezpieczonych kontrolą dostępu (2) oraz przeszklonej na całej wysokości (1a). Będzie to ściana oddzielająca poczekalnię od Sali odpraw z drzwiami przy ścianie z oknami

f) Wybudowanie ścianki o wys. Min. 2m z okienkami obsługi (3) dla kierowców i stanowiskami pracy dla funkcjonariuszy (4) – 5 stanowisk (szerokość blatu ok 80czm, między blatem a okienkiem musi mieścić się na wysokość monitor komputera wielkości 24”, każde stanowisko musi mieć indywidualne dodatkowe oświetlenie). Jeżeli dokładne pomiary pomieszczenia na potrzeby wykonania projektu wykażą taką możliwość, to w miejscu jednego „ukośnego” okienka obsługi należy zaprojektować 2 okienka / stanowiska analogicznie z dodatkowym punktem PEL i oświetleniem.

g) Likwidacja starej kamery o niskiej jakości obrazu 1/KAM14 i montaż nowej HD IP w nowym miejscu (7)

h) Likwidacja starej kamery o niskiej jakości obrazu 1/KAM15 i montaż nowej HD IP w nowym miejscu (6)

i) Montaż dodatkowej kamery HD IP w wydzielonej poczekalni (8)

j) Utworzenie punktu PEL z 2 gniazdami zasilania gwarantowanego i 2 logicznymi na ścianie max. 50cm pod sufitem (9)

k) Zakup i ustawienie krzeseł lub ławek dla kierowców oczekujących na odprawę (11)

l) Zakup i montaż szaf, szafek i wieszaków naściennych dla funkcjonariuszy (5)

m) Montaż klimatyzacji (12) w wydzielonej poczekalni do zapewnienia odpowiedniego poziomu komfortu oczekujących na odprawę kierowców

n) Doprowadzenie wszystkich nowych PEL i przyłączy kamer do lokalnej serwerowni (13), gdzie znajduje się lokalny punkt dystrybucyjny i UPS

o) Wybudowanie przeszklonego wiatrołapu lekkiej konstrukcji na schodach przed wejściem dla kierowców do budynku (10)

p) Modernizacja pomieszczenia socjalnego (14), wymiana mebli, zlewu z baterią, stołu, szafek, krzeseł, wyposażenie w lodówkę i kuchenkę mikrofalową.

q) Wymiana / montaż rolet /wertykali na wszystkich oknach w budynku (nawet tych nieujętych na poniższym schemacie).

r) Demontaż przed przebudową przycisków sygnalizacji napadu i montaż przy nowych stanowiskach.

s) Standard, skład i lokalizacja nowych punktów PEL są opisane i wskazane na poniższym schemacie. Gniazda zasilania gwarantowanego w standardzie angielskim.

t) Demontaż i utylizacja starego okablowania
Po wykonaniu całości prac budowlano-instalacyjnych na sali odpraw,  należy wykonać renowację i malowanie  tynków ścian i sufitów. 
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ZADANIE XIII

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zadaszenia wraz z oświetleniem nad stanowiskiem kontroli paliw mdpg Bobrowniki – Bierestowica 

Należy zaprojektować zadaszenie o wymiarach długość 10m  x szerokość 5m (powierzchnia rzutu poziomego dachu) przylegające od południowej strony (dłuższą stroną) do nowo wybudowanego budynku chłodni kontroli fitosanitarnej (jak na fotografii):

1. Wysokość wiaty 3m (prześwit).

2. Konstrukcja stalowa

3. Dach jednospadowy, kryty blachodachówką. 

4. Oświetlenie górne. 

5. Od strony północnej krótsza ściana wykonana (zabudowana) z blachy (osłona przed wiatrem)

6. Narożniki (filary wiaty) zabezpieczone kątowymi ogranicznikami / barierami chroniącymi przed uszkodzeniem wiaty przez przejeżdżające obok pojazdy TIR ( nr 1).

7. Od krawędzi (narożnika wiaty) do najbliższej latarni należy przesunąć chodnik w stronę ogrodzenia lub go zlikwidować ( nr 2) w celu ułatwienia podjazdu pojazdów ciężarowych do stacji pomiaru paliwa.

8. Przesunąć z latarni pod nową wiatę punkt zasilania mobilnej stacji kontroli paliwa (nr 3)

9. Utworzyć pod wiatą dodatkowy (dla drugiej stacji) punkt zasilania stacji kontroli paliwa (4)

10. Montaż kamery HD IP ( nr 5) do monitorowania procesu pomiaru. Podłączenie sygnału i zasilania do pobliskiego budynku nr 3A, gdzie zlokalizowana jest lokalna serwerownia, punkt dystrybucyjny i rejestrator video)

Proponowaną lokalizację z podanymi wymiarami oraz zakresem prac do zaprojektowania, naniesiono na poniższym szkicu graficznym. 

LEGENDA; 

1. Prostopadłościan w kolorze czerwonym – szkic gabarytów wiaty i miejsca jej ustawienia. 

2. Numer 1 – oznaczenie kolorem zielonym ochronników przed uszkodzeniem wiaty. 

3. Numer 2 przebudowa  krawężnika i chodnika.

4. Numer 3 – pkt zasilania  stacji kontroli paliwa zadysponowany do przeniesienia pod nowobudowaną wiatę. 

5. Numer 4 – proponowany do wykonania drugi pkt zasilania stacji kontroli paliwa.

6. Numer 5 – proponowane  miejsce na usytuowanie kamery monitorującej kontrolę paliw. 

7. 10 m x 5 m x 3 m – wymiary wiaty – długość – szerokość – wysokość. 
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Przebieg okablowania do podłączenia kamery:
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ZADANIE XIV

Wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia pomieszczeń opiekunów psów służbowych, szatni i łazienki w budynku Z-16 wraz z wyposażeniem w kojce dla psów służbowych na mdpg Bobrowniki – Bierestowica

I. Budynek Z-16 o wymiarach zewn. 700 x 1217 cm (szkic sytuacyjny nr 2).

1. WC:

a) wygrodzenie pomieszczenia płytą z karton gipsu o wymiarach dł. 170 x szer. 110 cm,
b) montaż drzwi o szerokości w świetle ościeżnic 80 cm, miski WC oraz zlewu, ujęcia wody w rejonie zlewu ok. 50cm od podłogi,
c) ułożenie płytek ceramicznych na podłodze i na ścianach do wysokości 220 cm – 14 m2,

d) montaż gniazdka elektrycznego i oświetlenia,

e) montaż folii typu lustrzanego w jednym oknie o wymiarach 1x1 m,

f) przewidzieć montaż wentylatora załączanego razem z oświetleniem,

g) przewidzieć montaż lustra,

h) przewidzieć montaż suszarki do rąk.

2. Łazienka z prysznicem:

a) wygrodzenie pomieszczenia płytą z karton gipsu o wymiarach dł. 170 x szer. 120 cm,

b) montaż drzwi o szerokości w świetle ościeżnic 80 cm, 

c) montaż kabiny prysznicowej prostokątnej z brodzikiem o wymiarach 80 x 110 cm,

d) montaż baterii i zestawu prysznicowego (przewód + słuchawka),

e) ułożenie płytek ceramicznych na podłodze i na ścianach do wysokości 220 cm - 15 m2,

f) montaż gniazdka elektrycznego i oświetlenia,

g) przewidzieć montaż wentylatora załączanego razem z oświetleniem,

h) przewidzieć montaż wieszaka na ręcznik i przybory toaletowe.

3. pomieszczenie do kąpieli psów:

a) wygrodzenie pomieszczenia płytą z karton gipsu o wymiarach dł. 170 x szer. 200 cm,

b) montaż drzwi o szerokości w świetle ościeżnic 80 cm, 

c) montaż baterii i zestawu prysznicowego (przewód + słuchawka),

d) ułożenie płytek ceramicznych na podłodze i na ścianach do wysokości 220 cm – 19 m2,

e) montaż odpływu w podłodze z odstojnikiem do czyszczenia,

f) montaż oświetlenia,

4. pomieszczenie gospodarcze:

a) ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i podłodze w miejscu służącym do przygotowywania posiłków psom służbowym – 5 m2,

5. część wspólna dla całego budynku:

a) likwidacja ubytków tynku ścian wewnętrznych,

b) malowanie ścian wewnętrznych,

c) zabezpieczenie istniejących przewodów elektrycznych poprzez umieszczenie w tynku ścian wewnętrznych w miejscach uniemożliwiających umieszczenie przewodów podtynkowo przewidzieć zastosowanie maskownic do przewodów,

d) wybicie otworu w istniejącej ścianie i wstawienie drzwi o szerokości w świetle ościeżnic 80 cm (szkic sytuacyjny nr 2).

II. Kojce służbowe wraz z wyposażeniem do trzymania psów służbowych (szkic sytuacyjny nr 1).
1. kojce:

a) od 4 do 6 szt. kojców o minimalnych parametrach: wys. 250 x szer. 250 x dł. 250 cm; konstrukcja ze stali nierdzewnej (ewentualnie z materiałów z wieloletnim zabezpieczeniem antykorozyjnym) wraz z zadaszeniem wykonanym z płytek bitumicznych tłumiących dźwięki; konstrukcja powinna być trwała i dodatkowo osłonięta z trzech stron płytą wodoodporną (tył i boki), o wysokiej stabilności i odporności mechanicznej; kojec powinien mieć furtkę wejściową otwieraną do środka oraz drzwiczki do podawania karmy (kołowrotek na 2 miski); podłoga wykonana z płyty wodoodpornej, zabezpieczona powłoką antypoślizgową,

b) montaż kratek ściekowych i połączenie ich z istniejącą kanalizacją za pośrednictwem separatora,

c) kojce nie będą związane na stałe z podłożem,

2. budy:

buda o minimalnych wymiarach wys. 85 x szer. 100 x dł. 170 cm; konstrukcja i materiały użyte do wykonania budy powinny zapewniać w jej wnętrzu temperatury powyżej 0◦C; ściany powinny być pełne, stanowiące osłonę przed silnym wiatrem, przedsionek powinien stanowić 30% powierzchni budy, a wydzielone miejsce do spania- 70 %; otwór wejściowy do miejsca spania w okresie zimowym powinien być zasłonięty materiałem izolacyjnym; dach powinien być zbudowany w sposób umożliwiający zdejmowanie go w celu porządkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy.
Na etapie projektowania i wykonania konieczne będzie bieżące opiniowanie przyjętych rozwiązań bezpośrednio z Placówką SG w Bobrownikach.

1. Szkic sytuacyjny nr 1. – 1 str.

2. Szkic sytuacyjny nr 2. – 1 str.

3. Poglądowy materiał zdjęciowy. – 6 str.
Załącznik 1
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Załącznik 2
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Załącznik 3 – obecny stan kojców
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ZADANIE XV

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty garażowej na mdpg Bobrowniki - Bierestowica

Dane techniczne:

a) Długość - 13m
b) Szerokość – 7m
c) Wysokość 3 m
d) Dach jednospadowy 
e) Konstrukcja wykonana z profili metalowych
f) Pokryty blachą trapezową
g) Wiata przytwierdzona do stop betonowych,  trzy ściany z blachy trapezowej, posadzka z kostki betonowej + oświetlenie
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