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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST- 0
Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

I. DANE OGÓLNE

1.   Nazwa nadana zamówieniu

Nazwa Inwestycji: 
Przebudowa budynku biurowo mieszkalnego

Adres Inwestycji: 
ul. Ozimska 40  45-058 Opole

Inwestor:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Opole
Ul. Groszowicka 10   45-517 Opole

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót

związanych z realizacją w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu robót .

3. Informacje o terenie budowy

Roboty  budowlane  objęte  niniejszą  specyfikacją  wykonane  zostaną  w  trakcie  realizacji  projektu

przebudowy  budynku biurowo mieszkalnego w m. Opole w zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów

PPOŻ.

3.1. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na

wykonanie  robót  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik

budowy, księgi obmiarów, 1 egz. dokumentacji budowlanej.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  jest

obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia" sporządzić  lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i  ochrony

zdrowia,  uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót  budowlanych.  Fakt

przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z

nadzorem,  przez  umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonej  ilości  tablic  informacyjnych.  Tablice

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji  robót. Koszt

zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę

kontraktową.

3.2. Ochrona interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę

własności  publicznej  i  prywatnej  oraz  przestrzegać  osobistych  praw  autorskich  w  stosunku  do  projektu

architektoniczno-budowlanego  oraz  projektów  wykonawczych.  Istniejące  w  terenie  instalacje  naziemne  i

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie

sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca

jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest obowiązany



do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń,  zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem,  a  także  do

natychmiastowego  powiadomienia  inspektora  nadzoru  i  właściciela  instalacji  i  urządzeń,  jeżeli  zostaną

przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i

urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w

trakcie wykonywania robót budowlanych.

3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  będzie  podejmował  wszelkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów  i

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych

działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych

szkodliwych  dla  środowiska  i  otoczenia  czynników  powodowanych  działalnością  przy  wykonywaniu  robót

budowlanych.

3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa  i

higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia

występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne

zapobiegające  niebezpieczeństwom podano  w  Informacji  Dotyczącej  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia

stanowiącej  osobne  opracowanie  Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież

wymaganą dla  personelu  zatrudnionego na  placu  budowy.  Kierownik  budowy,  zgodnie  z  art.  21 a  ustawy

Prawo  budowlane,.jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy),

planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  zwanego „planem bioz",  na podstawie „Informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta.  „Plan bioz należy opracować zgodnie z

rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  (Dz.U. Nr 120 póz.

1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr

47,  póz.  401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr 169, poz.  1650).  Wykonawca będzie przestrzegał

przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie  przepisy.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem

wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w

cenie umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji.

4. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

Podano na kartach tytułowych każdej specyfikacji technicznej.

5. Określenia podstawowe

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że

wyrób i proces . jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności -  oświadczenie producenta lub  jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.



Dokumentacja projektowa - Dokumentacja chroniona zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych służąca do opisu przedmiotu  zamówienia  na wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których .  jest

wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów

wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z

ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  zmianami

zaakceptowanymi  przez  Zamawiającego  i  Projektanta  w  zakresie  i  formie  zgodnej  z  Art.  36  a  Prawo

Budowlane,  w  projekcie  budowlanym i  wykonawczym,  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót,  a  także

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej

charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci

uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i

podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu ,

g)  pomiarze  stanu  wyjściowego  obiektów  wymagających  w  trakcie  użytkowania  okresowego  badania

przemieszczeń i odkształceń.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych -  zespół czynności zmierzających do określenia

przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz  parametrów  geotechnicznych  podłoża  gruntowego,

wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,

z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

Indywidualna Dokumentacja Techniczna Zgodnie z Art. 10. 1. Ustawy o wyrobach budowlanych dopuszczone

do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  budowlane  wykonane  według

indywidualnej  dokumentacji  technicznej,  sporządzonej  przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,  dla

których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz

z przepisami

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót

zakrywanych  ,  zanikających  i  częściowych,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak

również przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń

technicznych i  maszyn, określająca rodzaje i  kolejność lub współzależność czynności obsługi,  przeglądów i



zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)"  lub  „dokumenty

harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Obmiar robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych,  dokonywany  w celu  weryfikacji  ich ilości

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu , zanikających i

odbiorów częściowych wynikających z wymogów indywidualnej dokumentacji technicznej, a także dokonywanie

prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa

się  także odbiór  części  obiektu  budowlanego wykonanego w stanie  nadającym się  do użytkowania,  przed

zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który . jest traktowany . jako „odbiór końcowy".

Odbiór  gotowego obiektu  budowlanego -  formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też  „odbiorem końcowym",

polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę

lub  grupę  osób  o odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną przez  inwestora,  ale  nie  będącą

inspektorem

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu

zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i

ewentualnie  terenów  przyległych,  wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  przygotowaniu  przez  niego

dokumentacji powykonawczej , a także uregulowaniu płatności względem podwykonawców.

Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności

technologicznej  ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy

opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. W trakcie

postępowania przetargowego Wykonawca ma możliwość zgłoszenia wątpliwości Zamawiającemu co do treści

przedmiaru . W przypadku ich braku lub wyjaśnienia wątpliwości uznaje się iż Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń

do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia .

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w myśl ustawy Prawo budowlane

Roboty podstawowe  -  zakres prac do wykonania przez Wykonawcę zgodnie z projektem i pozwoleniem na

budowę

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełnia jącego. Obowiązuje

we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie

kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich

UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  Polskie Prawo zamówień publicznych  przewidziało

obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE,  tzn.  od  l  maja  2004  r.

(szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach  budowlanych,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie

budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jak  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw wyrobów do  stosowania  we

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Zarządzający realizacją  umowy  -  jest  to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach



umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający

realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach

użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie

wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu

i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie,  a  także  że  powinny  być  zgodne  z

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle

produkcji,  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót  -  właściwie

oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z

Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.

Kierownik budowy  jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty

stanowiące  podstawę ich  wykonania,  a  także  oświadczenia  dotyczące  wyrobów budowlanych  jednostkowo

zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z

tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą

jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  Tymczasowe

miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z

inspektorem nadzoru  inwestorskiego.  Składowane  materiały,  elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne

inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed  wbudowaniem dłużej  składowanych  materiałów,  elementów  budowlanych  i  urządzeń  konieczna  jest

akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i  urządzenia  wbudowane,

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.

10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca,  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o

przewidywanym użyciu  podstawowych  materiałów oraz  elementów  konstrukcyjnych  do  wykonania  robót,  a

także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji

inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

W  uzasadnionych  przypadkach  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  w  uzgodnieniu  z  projektantem  oraz

Zamawiającym  (inwestorem)  może  pozwolić  Wykonawcy  na  wykorzystanie  materiałów  lub  elementów

budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach



technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi

pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

5. Wariantowe stosowanie materiałów

Wykonawca  nie  może  samodzielnie  dokonywać  zmian  w  dokumentacji  projektowej  opracowanej  przez

projektanta,  z uwagi na przysługujące projektantowi  autorskie  prawa osobiste do opracowanej przez siebie

dokumentacji.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa,  nie  będąca  indywidualną  dokumentacją  techniczną,  i

specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie  materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz

urządzeń w wykonywanych robotach, Inspektor nadzoru, na podstawie pisemnej kwalifikacji autora projektu i

jednostki  projektowej  zgodnie  z  Art.  36a.  prawo  budowlane  ,  dokona  odpowiedniego  wpisu  do  dziennika

budowy.

Wybrany i  zaakceptowany materiał  (element  budowlany lub urządzenie)  nie  może wpływać na zmianę lub

sposób montażu innych elementów projektu . Autorzy powyższego projektu informują iż zmiana indywidualnej

dokumentacji technicznej jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu na jakość robót.  Będzie  on zgodny z normami  ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi  jego

użytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych

rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia

sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.

Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  kontraktu,

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w pro jekcie

organizacji robót oraz . jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i . jakość transportowanych materiałów. Środki

transportu  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  jeżeli

gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu

transportowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.

Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego

pojazdami na drogach publicznych.



1. Transport poziomy

Wykonawca  będzie  używał  tylko  takich  środków  transportu  poziomego,  jakie  nie  spowodują  uszkodzeń

przewożonych  materiałów i  elementów,  (szczególnie  wielkogabarytowych)  oraz  urządzeń.  Liczba  i  rodzaje

środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie

z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu  pionowego  ustalonych  w  specyfikacjach

technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi,  żurawie i  in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji

robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  projektem.  Wykonawca ponosi

odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczanie  wysokości  wszystkich  elementów robót

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez

inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i

wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora

nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  lub  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  wyboru  materiałów,

elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych

robót  będą oparte  na wymaganiach określonych w projekcie  i  specyfikacji  technicznej.  Przy podejmowaniu

decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni

rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które

maja wpływ na rozważany problem.

Polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  przekazane  Wykonawcy  będą  spełniane  nie  późnie j  niż  w

wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od

daty  rozpoczęcia  do daty  zakończenia  robót  odebranych  protokołem końcowym odbioru  robót.  Utrzymanie

powinno być prowadzone w taki sposób aby wszystkie elementy robót związane z wykonaniem prac podczas

realizacji  budowy  były  w  zadawalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Jeśli

Wykonawca  w  jakimś  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty

utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy wytyczne, które są w  jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany do likwidacji  placu budowy i  pełnego uporządkowania terenu wokół  budowy.

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.



VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  .  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek  i  badania

materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę

usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

niezgodności z normami; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez

Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  na  zlecenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  będą  odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu,

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

• operaty geodezyjne,

• książkę obmiarów robót,

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły

konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  we  właściwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

Dziennik Budowy  jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej  strony budowy. Każdy zapis będzie opatrzony

datą i  podpisem osoby dokonującej  wpisu.  Zapisy  będą czytelne,  dokonane w porządku chronologicznym,

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z elementów robót.

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót

i wpisuje do Księgi Obmiaru.

Dokumenty  laboratoryjne,  atesty,  certyfikaty  i  dokumenty  dopuszczające  materiały  do  wbudowania  będą

gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót. Do dokumentów budowy zalicza się także:

- protokół przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na

życzenie Zamawiającego.



VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać

zestaw ienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej  ich wykonania,

ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział

wszystkich  robót  budowlanych  w  danym obiekcie  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień.  Dalszy  podział

przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki

stosowanej  w  publikacjach  zawierających  normy  nakładów  rzeczowych.  Tabele  przedmiaru  robót  powinny

zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

Ogólne zasady  obmiaru robót  dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.  Obmiar  robót

będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją

techniczną,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i  zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie

powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

 Wszystkie  wyniki  obmiaru  wpisywane  są  do  książki  obmiarów.  Książka  obmiarów  jest  niezbędna  do

udokumentowania  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  robót  rozbiórkowych  oraz

związanych  z  remontami,  modernizacją  lub  przebudową  obiektów  budowlanych.  Jakikolwiek  błąd  lub

opuszczenie  (przeoczenie)  w  ilościach  podanym w przedmiarze  lub  w specyfikacji  technicznej  nie  zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji

w  przedmiarze  wymaga  pisemnego  wystąpienia  Wykonawcy  i  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego,  po  porozumieniu  z  Zamawiającym,  jeżeli  zawarta  umowa  o  wykonaniu  robót  nie  stanowi

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w

[m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą

wyliczone w [m
3
], powierzchnie w [m

2
], a sprzęt i urządzenia w [m-g]. Przy podawaniu długości, objętości i

powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości które mają być obmierzane wagowo,

będą ważone w kilogramach.

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt

pomiarowy  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego

ważne  świadectwa.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w

należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru

robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiarów

Obmiary  należy  przeprowadzać  przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków  robót,  a  także  w

przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  ulegających

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do

książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót  zanikających lub

ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto

występują  następujące  odbiory:  przewodów  kominowych,  instalacji  i  urządzeń  technicznych  oraz  rozruch

technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  inwestorowi  do  odbioru  robót  ulegających

zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość

danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy,  przy  jednoczesnym

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej  wymienionego dokonuje inspektor nadzoru

inwestorskiego.

3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

W zależności od wymagań projektu zamawiający dopuszcza odbiory częściowe i etapowe.

Odbiór częściowy  polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy

zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą

być przedmiotem odbioru.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział

budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania

organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót

budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności  inspektora nadzoru i

Wykonawcy - sporządzając  Protokół  odbioru  robót  budowlanych  oraz  zgłoszonych  wad  i  usterek  do

usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych,

a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W

przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających.  Komisja  może  przerwać  swoje  czynności  i  ustalić  nowy  termin  odbioru  końcowego.  W

przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega

nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i

nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  trwałość,  Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. Do

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:



• Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,

• Specyfikacje Techniczne,

• uwagi i  zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu

-udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

• recepty i ustalenia technologiczne,

• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,

• inwentaryzację powykonawczą,

• atesty . jakościowe wbudowanych materiałów,

• oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu płatności przez Wykonawcę

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

5. Odbiór po okresie rękojmi

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie

rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,

b) protokołu odbioru końcowego obiektu,

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były

zgłoszone wady),

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

6. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór  ostateczny  -  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych przy  odbiorze końcowym lub/oraz  przy odbiorze  po  okresie  rękojmi  oraz  ewentualnych wad

zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji  projektowej

umożliwiającej  przygotowanie  dokumentacji powykonawczej  obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą  Prawo

budowlane  w  skład  dokumentacji  powykonawczej  obiektu,  na  który  uzyskano  pozwolenie  na  budowę,

wchodzą m.in.:

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie

na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony,

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

7) wyniki badań, prób i sprawdzeń,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10)  dokumentacja  powykonawcza:  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy i  inne  opracowania  projektowe,

opisy  i  rysunki  zamienne  uwiarygodnione  przez  projektanta,  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru

inwestorskiego,

11)  rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej

energetycznej,  gazowej,  oświetleniowej,  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom



urządzeń,

12) oświadczenie kierownika budowy o:

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę

oraz przepisami,

b)  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie  korzystania  -  ulicy,

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

c)  o  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego  obiektu  jest

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"  dla materiałów i

urządzeń,

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),

15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, . jeżeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz

oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawcze j.  Ramowy

zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:

• Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)

• Spis treści

• Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

• Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

• Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu

• Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia

• Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji

• Instrukcje postępowania awaryjnego

• Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części

zamiennych,  nazwami  smarów  i  innych  niezbędnych  informacji  dla  zapewnienia  prawidłowej  eksploatacji  i

trwałości urządzeń

• Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej  złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów

wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji

powinny być podane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca . jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -

w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne

projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót,

•  potwierdzone  przez  projektanta  i  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  oraz  z  geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi,

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne),

• ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,



• dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),

• wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi

i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,

• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  i  Programem  zapewnienia  jakości,•  rysunki

(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji,  np. przełożenie instalacji  podziemnych, oraz

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym zgodnie z art. 647 i 648 k.c. Zasady

płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót .

Cena  za  roboty  tymczasowe  np.  odwodnienia  wykopów,  zabezpieczenie  wykopów  i  in.,  a  także  prace

towarzyszące, np.  prace geodezyjne,  organizacja ruchu i  in.  będzie wliczona w cenę robót podstawowych.

Rozliczenia  za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności  wystawionych przez

wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego  na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo".  Zasady  rozliczania  i  płatności  za

wykonane roboty będą określone w umowie.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 01 

Roboty rozbiórkowe i usuwanie gruzu KOD CPV: 45111300-1 i 45111220-6

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST)

Przedmiotem Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych,
przewidzianych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy  budynku biurowo mieszkalnego
w m. Opole w zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ppkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych lub wynikających z dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Niniejsza SST obejmuje swym zakresem:
 Demontaż wewnętrznej stolarki i ślusarki otworowej,
 Rozbiórka części elementów murowanych,
 Rozbiórka stropów,
 Rozbiórka drzwi wewnętrznych,
 Rozbiórka posadzek i podłóg, 
 Rozbiórka części dachu pod klapę dymową i świetlik
 Rozbiórka okładzin ceramicznych ,
 Skucie tynków wewnętrznych,
 Rozbiórka części oporęczowania klatki schodowej

Dokładny  zakres  prac  rozbiórkowych  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Przedmiarem  robót  oraz
wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-0 „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórki należy usunąć z placu budowy i przewieźć w miejsca przeznaczone do ich 
składowania zgodnie z punktem 4.2. Transport materiałów.

2.1.1. Składowanie materiałów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.



3.  SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-0 „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

- samochód samowyładowczy

- samochód skrzyniowy

- żuraw samochodowy

- wyciąg

- samochód dostawczy do 0,9 t

- samochód skrzyniowy do 5 t

- samochód samowyładowczy do 5 t

- samochód samowyładowczy 5 – 10 t

- młoty pneumatyczne i elektryczne

- piły do betonu

4.  TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-0 „Wymagania ogólne”

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Gruz i materiały sypkie

Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, posiadającymi szczelne dno i boki oraz plandekę do

zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiałów w czasie transportu. Wykonawca zobowiązany jest

przedłożyć Zamawiającemu dokument przekazania gruzu i materiałów sypkich do punktu składowania odpadów

budowlanych zawierający nazwę materiału i ilość.

4.2.2. Materiały niebezpieczne dla środowiska

Materiały  niebezpieczne  dla  środowiska  (papa,  eternit  itp.),  które  mogą wpłynąć  szkodliwie  na  środowisko

należy  przewozić  szczelnymi  środkami  transportu  do  miejsca  utylizacji.  Wykonawca  zobowiązany  jest

przedłożyć Zamawiającemu dokument przekazania tych materiałów do utylizacji, zawierający nazwę materiału i

ilość.

4.2.3. Stal i elementy stalowe

Stal  i  elementy stalowe należy przewozić  środkami transportu  przystosowanymi  do przewozu tego rodzaju

materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu oraz

przed przesuwaniem i  ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.  Wykonawca zobowiązany jest

przedłożyć  Zamawiającemu  dokument  przekazania  stali  i  elementów  stalowych  do  punktu  skupu  złomu

zawierający nazwę materiału i ilość.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgadnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych

materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  przedmiarem  robót,

wymaganiami niniejszej specyfika cji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Teren na którym prowadzone

są roboty rozbiórkowe musi być ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczęciem robót



rozbiórkowych  obiekt  należy  odłączyć  od  sieci  gazowej,  cieplnej,  elektroenergetycznej,  teletechnicznej,

wodociągowej  i  kanalizacyjnej.  Zabronione  jest  prowadzenie  robót  je  żeli  istnieje  możliwość  przewrócenia

części konstrukcji obiektu przez wiatr. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie

ludzi na niższych kondygnacjach. Do usuwania gruzu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe,

które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie ścian lub innych

części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny

znajdować  się  poza  strefą  niebezpieczną.  W  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobem

przewracania, długo ść umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu.

5.2. Zakres prac rozbiórkowych

Zgodnie z pkt. 1.3

UWAGA

Przy pracach rozbiórkowych maj ą zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
dotyczące  robót  budowlanych.  W  czasie  prowadzenia  prac  należy  bezwzględnie  stosować  wszystkie
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiór ki i odtworzenia

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną SST – 0 „Wymagania ogólne”

5.4. Zalecenia przy prowadzeniu prac rozbiórkowych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  na  podstawi  e  decyzji  wydanej  przez

właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych obiektów budowlanych należy

prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od oznakowania terenu

rozbiórki. Rozbiórkę należy przeprowadzić ręcznie i przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego, zaczynając

od zdjęcia  pokrycia  dachowego,  stropu oraz systematycznie  murów schodząc od góry do dołu.  Nie  wolno

składować  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  na  stropie  rozbieranego  obiektu.  Pozostałe  materiały  w

zależności od ich rodzaju mogą zostać przeznaczone do odzysku – np. cegła, gruz, drewno. Rozbiórki należy

przeprowadzić z terenu własnego. Wszelkie materiały rozbiórkowe należy gromadzić na terenie własnym.

Po  zakończeniu  prac  rozbiórkowych  teren  należy  uporządkować.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

przedstawienia dokumentów potwierdzających, że materiały pochodzące z rozbiórki zostały przewiezione na

miejsce ich składowania i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

a) Obalanie elementów, ścian, obiektów

Obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i odcinanie jest zabronione. Teren przy obalanej

ścianie lub innej części obiektu powinien być odgrodzony na odległość co najmniej 1/10 wysokości obalanej

ściany,  lecz  nie  mniej  niż  6  m  od  jej  posadowienia.  W  obrębie  wygrodzonej  strefy,  w  czasie  obalania,

zatrudnieni pracownicy i stosowany sprzęt powinni znajdować się poza wyznaczoną strefą. Przy czynnościach

zakładania  liny na obalany element  konstrukcji  budynku i  umocowania jej  w miejscu przeznaczenia  należy

stosować taki sposób jej podania, aby nie zachodziła możliwość przypadkowego strącania cegieł, gruzu itp. na

pracowników. Liny słu żące do obalania powinny mieć długość trzykrotnie większą niż wysokość obalanego



obiektu. Liny należy sprawdzać każdorazowo przed obalaniem. Obalenie elementów, ścian i obiektów jest w

praktyce  niemożliwe  przy  realizacji  robót  polegających  na  rozbiórce  części  obiektu,  w  celu  zmiany  lub

przystosowania  go do innej  funkcji.  Przed  przystąpieniem do  obalania  kierownik  robót  powinien  sprawdzić

wszystkie stanowiska pracowników zatrudnionych przy obalaniu. Po obaleniu i opadnięciu gruzu i pyłu można

przystąpić do rozbiórki ręcznej obalonego elementu na mniejsze części.

b) Urządzenie placu rozbiórki

Plac rozbiórki  musi  by  ć  ogrodzony,  aby osoby postronne nie  miały  wstępu na plac,  ponieważ spadające

odłamki stanowią zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Obecnie najczęściej stosowane są przenośne ogrodzenia z

blachy  falistej.  Nad  ogrodzeniem,  biegnącym wzdłuż  chodnika  po  którym odbywa  si  ę  ruch  pieszy  trzeba

wykonać  daszek  ochronny.  Na  placu  trzeba  postawić  barakowozy  lub  przy  długotrwałych  rozbiórkach  -

kontenery, na pomieszczenia dla robotników, biuro kierownictwa robot i magazyn sprzętu. Gdy plac rozbiórki nie

jest połączony z drogą publiczną, trzeba takie połączenie wykonać układając płyty żelbetowe.

Przed przystąpieniem do rozbiórki budynku murowanego, podobnie jak drewnianego, trzeba odłączyć wszystkie

instalacje domowe od sieci miejskich, wyjąć okna i drzwi oraz meble wbudowane i zlikwidować urządzenia i

przewody  instalacyjne,  łącznie  z  obrurowaniem  podtynkowym  W  instalacjach  elektrycznych  zdejmujemy

najpierw lampy i osprzęt oraz przewody na tynku. W instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych odkręcamy

baterie, zawory czerpalne i usuwamy aparaturę. 

c) Zdjęcie pokrycia dachowego

Właściwą  rozbiórkę  rozpoczynamy  od  zdjęcia  pokrycia  dachowego.  Jeżeli  jest  to  dachówka,  blacha

dachówkowa lub  gładka  i  zachowana w dobrym s  tanie,  to  zdejmujemy  je  starannie  i  układamy w stosy.

Zniszczone pokrycia dachówkowe i innego rodzaju wywozi się na zwałkę. Po zdjęciu pokrycia odrywa się łaty

lub  deskowanie,  podważając  je  łapką  ciesielską  (aby  nie  połamać łat  lub  desek).  Gwoździe  należy  wyjąć

niezwłocznie, aby łatwiej było układa ć stosy i uniknąć skaleczeń. Po zdjęciu ołacenia lub deskowania zdejmuje

się krokwie, także od razu usuwając z nich gwoździe. Kolejno rozbieramy płatwie, miecze, zastrzały, ścianki

stolcowe oraz podwaliny i układamy asortymentami w stosy, gdyż zazwyczaj będzie je można użyć ponownie

do wykonania identycznej więźby dachowej.

d) Rozbiórka stropu

Strop płytowy rozkuwamy młotem pneumatycznym, pasmami równoległymi do zbrojenia głównego, a w płytach

krzyżowo  zbrojonych  pasmami  równoległymi  do  zbrojenia  mniejszej  rozpiętości.  Gruz  spadający  na  strop

niższej kondygnacji trzeba na bieżąco usuwać rynną, aby nie spowodował awarii niżej położonego stropu. W

stropach  gęstożebrowych  należy  kolejno  wybijać  (wytłukiwać)  pustaki,  wykuwać  końce  belek  z  wieńców  i

usuwać belki za pomocą żurawia. Stropy na belkach stalowych rozbiera się, poczynając od pasma płyt wzdłuż

ściany, na której oparte są belki, następnie kolejne pasma - aż do rozebrania stropu na pełnej szerokości. Nie

można wyburzać kolejnych płyt wzdłuż belek, bo pozbawione rozparcia belki mogą się odkształcić i wypadnie

cała sąsiednia płyta.

e) Rozbiórka ścian

Ściany murowane, gdy chcemy odzyskać cegłę, w murach grubości co najmniej 2 cegieł rozkuwamy, odłupując

cegły  kilofem,  a  w  cieńszych  murach  przecinakiem,  siadając  okrakiem  na  murze.  Cegłę  opuszczamy

przenośnikiem taśmowym, gruz zaś rynną z tworzywa sztucznego. Monolityczne ściany betonowe kruszymy



młotami pneumatycznymi, rozpierając płaskimi prasami hydraulicznymi lub specjalnymi wkładkami. Stosowane

jest też cięcie ścian lancą tlenową. Lanca ma temperaturę do 4000 °C. Uzyskuje si  ę ją przez spalanie w

strumieniu tlenu pod ciśnieniem 1,2 do 1,5 MPa wiązki drutów stalowych lub aluminiowych, ewentualnie proszku

stalowego lub aluminiowego w rurze stalowej. Ścianki działowe przed rozbiórką trzeba sprawdzić czy nie niosą

płyty stopu lub dachu. Do rozbiórki można przystąpić dopiero po zlikwidowaniu obciążenia ścianki. W ściankach

otynkowanych trzeba najpierw zbić tynk. Płyty i części szkieletu na parterze podaje się przez otwór okienny. Z

wyższych  kondygnacji  elementy  „z  rozbiórki"  spuszcza  w pakietach  za  pomocą krążka  przyściennego,  lub

wynosi przez klatkę schodową. Schody żelbetowe burzymy młotami pneumatycznymi z rusztowań, ustawionych

pod biegiem, tak aby robotnik, stojąc na podeście rusztowania, miał burzony element przed sobą.

f) Rozbiórka fragmentów obiektów

Przystępując do rozbiórki  częściowej ścian wewnętrznych należy odpowiednio poinstruować pracowników o

kolejności  prac przewidzianych w projekcie,  zwłaszcza o właściwym zabezpieczeniu i  podparciu stropu lub

stropów po ob u stronach ściany, w której dokonuje się częściowej rozbiórki. Następnie w sposób przewidziany

w projekcie  wstawia  si  ę  nadproża,  najczęściej  stalowe,  osiatkowane,  nad  miejscem częściowej  rozbiórki,

dokładnie wypełniając cementową zaprawą przestrzeń między nadprożem a górną krawędzią bruzdy, w którą

zostało wstawione. Po wykonaniu nadproża można przystąpić do wykonania planowanej rozbiórki fragmentu

ściany.  Tak  wykonany  otwór  lub  kilka  otworów  w  ścianach  konstrukcyjnych  są  następnie  obrabiane  i

wykańczane zgodnie z założeniami i przewidzianymi w projekcie rozwiązaniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną SS-0. „Wymagania ogólne” 

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną SS-0. „Wymagania ogólne” 

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

a) odbiór robót zanikających

8.2. Zasady odbioru robót rozbiórkowych

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, narzędzia, 

sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),

2) przegląd istniejących elementów oraz wstępne ich zaklasyfikowanie do grupy nadających się do dalszego

użycia lub nie nadających się do dalszego użycia,

3) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie 

ich ilości,

4) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodz ących z rozbiórki,



5) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną SS-0. „Wymagania ogólne” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. 
zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z 
późn. zmianami).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 02

Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne KOD CPV: 45111200-0

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów przy realizacji  inwestycji  przebudowy budynku

biurowo mieszkalnego w m. Opole w zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja  techniczna (SST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

wykopów związanych z budową sali gimnastycznej. W zakres robót wchodzi:

- wykonanie wykopów nie obudowanych,

- w przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych należy wykonać wymianę gruntu,

- w razie konieczności - odwodnienie wykopów,

- zasypanie wykopów.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych

oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami

Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne".

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i

dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

• Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2003 r.,  Nr 201, poz. 2016, z

późniejszymi zmianami),

• Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

•  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności (Dz.  U. z 2002 r.,  Nr 166, poz.  1360, z

późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji  wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegółowe

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako zabezpieczenie

skarp wykopów i elementy odwodnienia.

3. Sprzęt

Roboty  ziemne  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.



Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne

w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne".

4. Transport

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania

zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i  zabezpieczyć

przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów

do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia

na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.

Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne".

5.   Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno

być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych  terenu  z  danymi

podanymi  w  projekcie.  W tym celu  należy  wykonać kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie

realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

W przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli

dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót

wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

•  opinii  Projektanta  co  do  sposobu  dalszego  prowadzenia  robót  oraz  wprowadzenia  ewentualnych  zmian

konstrukcyjnych,

• w przypadku konieczności wymiany gruntu - technologię i sposób jej wykonania,

•  skutków  finansowych  wynikających  z  wykonania  dalszych  robót  w  sposób  i  w  zakresie  odmiennym od

pierwotnego.

Warunki geologiczne przedmiotowego terenu zostały przedstawione w dokumentacji opracowanej przez Zakład

Usług Geologicznych  „GRUNT" w kwietniu 2022r i jest integralną częścią dokumentacji projektowej.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w

celu  zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie  prowadzonych  robót.  Urządzenia  usytuowane  w

najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien

być  zgodny z  dokumentacją  projektową,  a  jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  takiej  informacji  to

sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,

• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,



• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,

• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,

• pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na

obszarze prowadzenia prac,  a w szczególności  ochronę gleby,  zieleni,  naturalnego ukształtowania terenu i

stosunków wodnych  (ustawa z  dnia  27.04.2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  -  Dz.  U.  Nr  62  poz.  627  z

późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej

projektowanego  poziomu  posadowienia.  Warstwa  gruntu  położona  nad  projektowanym  poziomem

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.Technologia

wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską

w całym okresie trwania robót ziemnych.

5.5. Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego wykop.

Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  nie  określono  inaczej,  dopuszcza  się  stosowanie  następujących

bezpiecznych

nachyleń skarp:

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,

• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

• w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu

powierzchnia  powinna  być  wolna  od  nasypów  i  materiałów,  oraz  mieć  spadki  umożliwiające  odpływ  wód

opadowych,

•  naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy,  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe,  powinno  być  usuwane  z

zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

• skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej.

5.6. Odwodnienie wykopów

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych  poza obszar

wykopu. 

5.7. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: + 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie,

+ 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,

+ 10% - dla nachylenia skarp wykopów.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania  dla  robót  ziemnych  związanych  z  wykonaniem  wykopów  podano  w  punkcie  5.  Sprawdzenie

jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,

• kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,

• sprawdzenie przygotowania terenu,



• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,

• sprawdzenie wymiarów wykopów,

• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.

Ocena poszczególnych etapów robót  potwierdzana jest  wpisem do Dziennika Budowy.  Ogólne wymagania

dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne".

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest

m
3
 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne".

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,

niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych

w dokumentacji projektowej lub niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne". Podstawę płatności

stanowi cena wykonania 1 m
3

 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót,

• wyznaczenie zarysu wykopu,

•  odspojenie  gruntu  ze  złożeniem na  odkład  lub  załadowaniem na samochody i  odwiezieniem na  miejsce

odwożenia mas ziemnych,

• odwodnienie wykopu,

• utrzymanie wykopu,

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04452:2002 PN-88/B-04481, PN-B-06050:1999 PN-S-02205:1998

10.2. Inne dokumenty:

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z

późniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 03

Konstrukcje betonowe i żelbetowe KOD CPV: 45223500-1

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  przy  realizacji  inwestycji

przebudowy budynku biurowo mieszkalnego w m. Opole w zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów

PPOŻ..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja  techniczna (SST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z budową szybu windy.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych

oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne":

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi

prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.

Konstrukcje  żelbetowe  -  konstrukcje  betonowe,  zbrojone  wiotkimi  prętami  stalowymi  współpracującymi  z

betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.

Podkład  betonowy  (podbeton)  -  warstwa  betonu  kl.  C8/10  znajdująca  się  bezpośrednio  pod  elementami

fundamentów, posadzek i izolacji.

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej  1,8 kg/dcm
3

 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa  -  mieszanina  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków  przechodzących

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej

z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami

Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne".

2. Materiały



2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i

dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity;  Dz.  U.  z 2003 r.  Nr 207, poz.  2016; z

późniejszymi zmianami),

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

•  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności  (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 166, poz.  1360, z

późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji  wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.

Ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 PN-EN 10080: 2007.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji  betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną

samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy").

Składniki  mieszanki  betonowej  jak  i  sama mieszanka muszą być  zgodne z wymaganiami  niniejszej  SST i

dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV

2061.

Wszystkie elementy konstrukcyjne, żelbetowe zostaną wykonane z betonu kl. C20/25.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 , a ponadto

norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-

84023.06, PN-82/H-93215. PN-EN 10080: 2007. Odbiór stali zbrojeniowej na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę

stali.

Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg

wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne

zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie

mniejszej niż 1,0 mm.

Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.

2.2.3. Materiały spawalnicze

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali  z której  wykonane jest  zbrojenie oraz

odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.4. Podkładki dystansowe

Dopuszcza się  stosowanie  stabilizatorów i  podkładek  dystansowych z betonu  lub  zaprawy oraz z  tworzyw

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.



2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a

ponadto:

• drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-

96002, PN-63/B-06251,

• sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-

3:2001,

• gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,

• deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,

•  do  smarowania  elementów deskowań  stykających  się  z  betonem należy  stosować  środki  antyadhezyjne

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani

na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.

3. Sprzęt

Roboty  związane z  wykonaniem konstrukcji  betonowych i  żelbetowych  mogą być  wykonywane ręcznie  lub

mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonywania  zamierzonych  robót.

Wykonawca powinien dysponować m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

• betoniarkami o wymuszonym działaniu,

• odpowiednio przeszkoloną obsługą,

2) do wykonania deskowań:

• sprzętem ciesielskim,

• samochodem skrzyniowym,

• żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań,

3) do przygotowania zbrojenia:

• giętarkami,

• nożycami,

• prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni,

4) do układania mieszanki betonowej:

• pojemnikami do betonu,

• pompami do betonu,

• wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,

• wibratorami przyczepnymi,

• łatami wibracyjnymi,

• zacieraczkami do betonu,

5) do obróbki i pielęgnacji betonu:

• szlifierkami do betonu.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne

w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne".

4. Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne".

4.1. Transport składników mieszanki betonowej

Składniki  mieszanki  betonowej  mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu,  przeznaczonymi  do

wykonywania  zamierzonych  robót.  Kruszywo  przewożone  na  samochodach  ciężarowych  należy  umieścić

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie

zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi.  Ilość  samochodów należy

dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance

nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne".

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-

ENV 206-1, PN-63/B-06251, PN-EN 10080: 2007.

5.2. Zakres wykonania robót

Roboty  związane  z  wykonaniem  elementów  konstrukcyjnych  należy  prowadzić  zgodnie  z  Dokumentacją

Techniczną Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowań

Deskowania  elementów  licowych  powinny  być  wykonywane  z  elementów  deskowań  uniwersalnych

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w

normie PN-S-10040:1999.

Elementy  dodatkowe  można  wykonać  z  drewna  w  postaci  tarcicy  lub  sklejki.  Materiały  stosowane  na

deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z

masą betonową.

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z

desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K27. Deski  grubości  nie mniejszej  niż 18 mm i  szerokości  nie

większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W

przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy

metalowej  lub z  tworzyw sztucznych albo  masami  uszczelniającymi  z  tworzyw sztucznych.  Należy  zwrócić

szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia

(wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z

odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,

kurzu i  błota.  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.



lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we  właściwościach

technicznych stali ani późniejszej korozji.

Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić

wymiary  przekroju  poprzecznego  prętów.  Stal  tylko  zabłoconą  można  zmywać  strumieniem  wody.  Pręty

oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody

należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać

4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.

Pręty  ucina  się  z  dokładnością  do  1  cm.  Cięcie  przeprowadza  się  przy  pomocy  mechanicznych  noży.

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  dokumentacji  projektowej.  Gięcie  prętów

należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Należy  zwrócić  uwagę  przy  odbiorze  haków  i  odgięć  na  ich  stronę  zewnętrzną.  Niedopuszczalne  są  tam

pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.2.4. Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i

montażowych.

Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu.  Montaż

zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż

zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi

lub  z  tworzyw sztucznych  o  grubości  równej  grubości  otulenia.  Stosowanie  innych  sposobów zapewnienia

otuliny,  a  szczególnie  podkładek  z  prętów  stalowych,  jest  niedopuszczalne.  Na  wysokości  ścian  licowych

wykonuje  się  konieczne  otulenie  za  pomocą  podkładek  plastykowych  pierścieniowych.  Rodzaj  podkładek

dystansowych  podlega  akceptacji  przez  Inżyniera.  Szkielety  zbrojenia  powinny  być,  o  ile  to  możliwe,

prefabrykowane na zewnątrz.

W szkieletach  tych  węzły  na przecięciach  prętów powinny być  połączone przez spawanie,  zgrzewanie  lub

wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:

• przy średnicy prętów do 12 mm - o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,

• przy średnicy prętów powyżej 12 mm - o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.

Układ  zbrojenia  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po  ułożeniu

zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem siebie  i  względem deskowania  nie  może  ulec

zmianie.

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie

betonowania jest nie dopuszczalne.

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być

dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim

drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie

można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej



5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Roboty  związane  z  podawaniem  i  układaniem  mieszanki  betonowej  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z

wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość

otuliny.

5.2.5.2. Zagęszczenie betonu:

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej

lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z  Projektantem,  a  w

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń

głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa

cementowego,

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej  warstwy zaprawy cementowej  o stosunku zbliżonym do

zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku  przerwy w układaniu  betonu  zagęszczonego przez wibrowanie,  wznowienie  betonowania  nie

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego

betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest  wcześniejsze

przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne

warunki bezpieczeństwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowuj  ąc  warunki

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W

wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  -5C,  jednak  wymaga  to  zgody

Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpiecze nie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie

co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów

Przed  przystąpieniem do  betonowania  należy  przygotować sposób  postępowania  na  wypadek wystąpienia

ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.



Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa powinno  być  zbadane na  próbkach  przechowywanych  w takich  samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej  0C w okresie twardnienia betonu nale ży wcześniej  podjąć

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielęgnacja betonu

Roboty  związane  z  pielęgnacją  betonu  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-S-

10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania  dla

konstrukcji

monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251).

6.   Kontrola jakości

6.1. Wymagania ogólne

Kontrola  jakości  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  polega  na  sprawdzeniu zgodności z

dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  podanymi  w  normie  PN-S-10040:1999  oraz  niniejszej  SST.

Ocena poszczególnych etapów robót  potwierdzana  jest  wpisem do Dziennika Budowy.  Ogólne wymagania

dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne".

6.2. Zakres kontroli i badań

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona

wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz

niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,

• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

• sprawdzeniu stateczności deskowania,

• sprawdzeniu szczelności deskowania,

• sprawdzeniu czystości deskowania,

• sprawdzeniu powierzchni deskowania,

• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,

• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona

wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  oraz  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w

normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, PN-EN 10080: 2007, a także ninie jszej SST. Zakres sprawdzenia



oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.

6.2.4. Składniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami

PN-S-10040:1999,  PN-88/B-08250  i  niniejszą  SST,  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami

PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250  i  niniejszą  SST  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie

Inżynierowi  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.  Mieszanka

betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.

6.2.7. Pielęgnacja betonu

Warunki  pielęgnacji  betonu  powinny  być  zgodne  z  normą  PN-S-10040:1999  oraz  ninie jszą  SST.  Zakres

sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy

PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzętu

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

• kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,

• sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,

• sprawdzeniu betoniarki,

• sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,

• sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

• sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,

• sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.

Wszystkie  roboty  ujęte  w  niniejszej  SST  podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych  etapów  robót

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową są:

• m
3

 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych,

• t (tona) wykonania i montażu zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem robót.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne".

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji

projektowej, przywołanych normach dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności



Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne".

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej oraz 1 tony wykonania i

montażu zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuje:

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,

• prace pomiarowe i przygotowawczych

• oczyszczenie podłoża,

• wykonanie deskowania z rusztowaniem,

• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,

• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,

• montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin,

• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,

• przygotowanie mieszanki betonowej,

• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek,

zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,

• pielęgnację betonu,

• rozbiórkę deskowania i rusztowań,

• usunięcie niedoskonałości powierzchni,

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

•  wykonanie  i  dokumentację  niezbędnych badań laboratoryjnych  i  pomiarów wymaganych Specyfikacją  lub

zleconych przez Inżyniera.

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-88/B-06250

PN-ENV 206-1:2002 PN-EN 197-1:2002

PN-88/B-32250 PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-ISO 6935-1:1998 PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1995 PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06

PN-82/H-93215

PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018

PN-75/D-96000 PN-72/D-90002 PN-63/B-06251

PN-EN 313-1:2001 PN-EN 313-2:2001

PN-EN 636-3:2001

PN-84/M-81000 PN-EN 10080:2007

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,  Nr 201, poz. 2016; z

późniejszymi zmianami),



2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności  (Dz.  U.  z 2002 r.,  Nr 166, poz.  360,  z

późniejszymi zmianami).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   SST - 04

KOD CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji metalowych przy realizacji inwestycji przebudowy budynku

biurowo mieszkalnego w m. Opole w zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

i montaż elementów konstrukcji stalowych związanych z budową szybu windy i nadproży.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych

oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami

Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne".

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i

dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

• ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2003 r.  Nr 201, poz.  2016; z

późniejszymi zmianami),

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz.881),

•  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności  (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr  166, poz.  1360, z

późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji  wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiały  stosowane do  wykonywania  elementów konstrukcji  stalowych  powinny  odpowiadać wymaganiom

zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal  konstrukcyjna  stosowana  do  wykonywania  elementów  konstrukcji  stalowych  powinna  odpowiadać

wymaganiom norm powyżej  przytoczonych  oraz  norm:  PN-EN 10020:2003,  PN-EN 10027-1:1994,  PN-EN

10027-2:1994, PN-EN 10021:1997,  PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997,  PN-90/H-01103,  PN-87/H-

01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

2.2.1.1. Wyroby walcowane - kształtowniki:

•  dwuteowniki   powinny  odpowiadać   wymaganiom  norm:    PN-91/H-93407,    PN-H-93419:1997,  PN-H-



93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451  PN-H-93400:2003 oraz PN-EN

10279:2003,

• teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999,

• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998, PN-EN

10056-2:1998/Ap1:2003,

• rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

Kształtowniki  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  stalowych  powinny  ponadto  odpowiadać  następującym

wymaganiom:

• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,

• mieć trwałe ocechowanie,

• mieć wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy:

• blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

• blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

• blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

• bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325.

Blachy  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  stalowych  powinny  ponadto  odpowiadać  następującym

wymaganiom:

• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,

• mieć trwałe ocechowanie,

• mieć wybite znaki cechowe.

2.2.1.3. Wyroby zimnogięte - kształtowniki:

• kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz PN-EN 10219-

2:2000,

• kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, PN-

73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05 oraz PN-73/H-93460.0.

2.2.2. Łączniki

Śruby,  nakrętki,  nity  i  inne akcesoria  do łączenia  konstrukcji  stalowych powinny  odpowiadać wymaganiom

norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

•  śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,

PN-

91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-

82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

• nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materiały do spawania

Materiały do spawania konstrukcji  stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a

ponadto:

• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-



69356.

2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji

Elementy konstrukcji  stalowych i  materiały  dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami.

Elementy  ciężkie,  długie  i  wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą zawiesi  i  usztywnić  przed  odkształcaniem.

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować

konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu,  segregować i  układać na wyznaczonym miejscu na podkładach

drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu podłożu.

Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  zawilgoceniem.

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji stalowych mogą być

wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonywania

zamierzonych robót.

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.:

• spawarkami,

• palnikami gazowymi,

•  żurawiami  samochodowymi  o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów konstrukcji,

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne

w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne".

4. Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne".

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być

trwale  mocowane,  aby w drodze  nie  uległy  zsunięciu,  odkształceniu,  przewróceniu  itp.  Sposób załadunku,

transportowania  i  rozładunku  nie  powinien  powodować  powstania  nadmiernych  deformacji,  naprężeń  i

uszkodzeń.  Elementy  wiotkie  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed  odkształceniem  i

zdeformowaniem.

Wszelkie  uszkodzenia  dróg  publicznych  lub  innych  budowli  i  urządzeń  powstałe  w  trakcie  transportu

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno

być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.

5.2. Zakres wykonywania robót

5.2.1. Przygotowanie i obróbka elementów

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być

sprawdzone pod względem:

• gatunku stali,

• asortymentu,

• własności,

• wymiarów i prostoliniowości.

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki wg



PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu

nie  powinny  wykazywać  pęknięć.  Wystąpienie  tego  rodzaju  uszkodzeń  powoduje  odrzucenie  wykonanych

elementów.  Sprzęt  używany do  prostowania  i  gięcia  elementów stalowych  powinien  być  zaakceptowany i

sprawdzony przez Inżyniera.

Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji

projektowej, z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050.

Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie

usunięcia rdzy, oczyszczenia i  oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków - z zachowaniem

wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002.

5.2.2. Spawanie konstrukcji

Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050.

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe.

Elementy  stalowe  konstrukcji  spawane  są  w  Wytwórni  w  elementy  montażowe  zgodnie  z  dokumentacją

projektową.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakościowej.

W każdej fazie wykonywania konstrukcji  stalowej Inżynier może zarządzić kontrolę stosowanych materiałów

spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych.

5.2.3. Połączenia na śruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, i

tak:

• trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem,

• gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej dwa

zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje,

• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.2.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej

Przed  wysłaniem  elementów  montażowych  nowej  konstrukcji  stalowej  na  plac  budowy  należy  dokonać

próbnego montażu w Wytwórni.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji  stalowej, jeżeli

jest  to  możliwe,  należy  wykonać  w  Wytwórni  zgodnie  ze  SST dotyczącą  zabezpieczenia  antykorozyjnego

konstrukcji stalowych.

5.3. Montaż konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Wymagania ogólne

Przed  przystąpieniem  do  montażu  konstrukcji,  wykonawca  montażu  powinien  zapoznać  się  z  protokołem

odbioru konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i  przestrzegania ustaleń zawartych w SST i

dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. Do montażu

konstrukcji  stalowej  stosuje  się  rusztowania,  lub  specjalistyczne  platformy  podnośnikowe.  Konstrukcja

rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:

• siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

• siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,

• siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku montażowego.



Kolejne elementy konstrukcji mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów

uprzednio zmontowanych.

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować:

• położenie osi konstrukcji,

• położenie osi dźwigarów,

• położenie i rozstaw elementów mocujących. Po wykonanym montażu należy skontrolować:

• położenie osi dźwigarów,

• niweletę punktów charakterystycznych,

• zgodność przekroju poprzecznego i podłużnego.

5.3.3. Wykonanie połączeń spawanych

Powierzchnie  łączonych  elementów  powinny  być  wolne  od  zgorzelin,  rdzy,  farby,  tłuszczu  i  innych

zanieczyszczeń. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i  projektem spawania.

Spoiny czołowe powinny być wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu

powinny być obrobione mechanicznie.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakości. 6.   Kontrola jakości

6.1. Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących polega na

sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 i

niniejszej SST.

Ocena poszczególnych etapów robót  potwierdzana jest  wpisem do Dziennika Budowy.  Ogólne wymagania

dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne".

6.2. Zakres kontroli i badań

6.2.1. Materiały

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami

podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom

podanym w niniejszej SST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

• kontrola stali,

• sprawdzenie elementów stalowych,

• sprawdzenie wymiarów konstrukcji,

• sprawdzenie połączeń,

• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,

• sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji,

• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,

• sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale

mocowane,

• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,

• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,



• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w  czasie

transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana  jest wpisem do Dziennika

Budowy. 

6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom

podanym w niniejszej SST.

6.2.3.1 Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej:

• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,

• sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale

mocowane,

• sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,

• kontrola jakości powłok antykorozyjnych,

•  sprawdzenie  poprawności  wykonania  elementów  konstrukcji  poprzez  wykonanie  próbnego  montaż  w

istniejącej konstrukcji.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest t

(tona):

• wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości,

• wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji  nowych elementów konstrukcji  stalowej, zgodnie z

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne".

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w

wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone

do wbudowania w istniejącą konstrukcję  uznaje się za wykonane i  zamontowane zgodnie z  dokumentacją

projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST

dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne". Podstawę płatności

stanowi cena za 1 tonę:

• wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości,

• wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji stalowej,

•  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  obmiarem  robót,  atestem  producenta  materiałów  i  oceną  jakości

wykonania robót na podstawie pomiarów i badań.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) Wykonanie konstrukcji jako całości oraz elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w

istniejącą konstrukcję:

• prace przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,



• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

• badanie i obróbka elementów stalowych do scalania,

• scalanie elementów i ich spawanie,

• montaż próbny konstrukcji,

• oznaczenie elementów według kolejności montażu,

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-S-10050:1989 PN-82/S-10052 PN-EN 10020:2003 PN-EN 10027-1:1994 PN-EN 10027-2:1994

PN-EN 10021:1997

PN-EN 10079:1996

PN-EN 10204+Ak:1997

PN-90/H-01103 PN-87/H-01104 PN-88/H-01105

i transport. PN-91/H-93407

PN-H-93419:1997 PN-H-93452:1997 PN-EN 10024:1998

PN-71/H-93451

PN-H-93400:2003 PN-EN 10279:2003

PN-91/H-93406

PN-EN 10055:1999 PN-EN 10056-1:2000 PN-EN 10056-2:1998 PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10210-1:2000

PN-H-92203:1994 PN-H-92200:1994 PN-73/H-92127 PN-76/H-92325

PN-EN 10219-1:2000 PN-ISO 1891:1999

PN-ISO 8992:1996 PN-82/M-82054.20

transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.

PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.

PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. z 2003 r.  Nr 207, poz. 2016; z

późniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   SST - 05

KOD CPV: 45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok

malarskich przy  realizacji  inwestycji  przebudowy  budynku  biurowo  mieszkalnego  w  m.  Opole  w  zakresie

budowy wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich, związanych z budową szybu

windy i nadproży.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych

oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją pro jektową, SST i poleceniami

Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne".

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i

dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

• ustawie z dnia 1 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2003 r.  Nr 201, poz.  2016, z

późniejszymi zmianami),

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

•  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności  (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr  166, poz.  1360, z

późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji  wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest  stosowanie wyłącznie

systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna

do tego typu zastosowań.

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami  stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji  stalowych w postaci

powłok malarskich są:

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych



stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-

2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów

malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-

81400.  Zestaw  malarski  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych  powinien  odpowiadać

wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby  powinny  być  pakowane i  przechowywane zgodnie  z  PN-89/C-81400 oraz  wg kart  technologicznych

przyjętych zestawów malarskich.

3. Sprzęt

Roboty  związane z  wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych mogą być  wykonane

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.

Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych  stosowanych  zestawów

malarskich. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania

techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne".

4. Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne".

Materiały  malarskie  należy  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta,  w  taki  sposób,  aby

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno

być zgodne normami PN-89/S-10050.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5C do +25C i by ć o

3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%.

5.2. Zakres wykonywania robót

5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050,

PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-

ISO 55011:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w

kartach technicznych stosowanych materiałów.

Bezpośrednio  przed  pokryciem powierzchni  materiałami  do  gruntowania  należy  powierzchnię  przedmuchać

sprężonym powietrzem.

Powierzchnie  przeznaczone  do  zabezpieczenia  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach

technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie:

• stanu podłoża,



• temperatury,

• wilgotności.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie  stalowe  powinny  być  gruntowane  za  pomocą  środków  gruntujących,  będących  elementem

danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa  nawierzchniowa  powinna  być  wykonywana  za  pomocą  materiałów  będących  elementem danego

zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.

Prace  związane  z  wykonaniem  zabezpieczeń  antykorozyjnych  powierzchni  stalowych  w  postaci  powłok

malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji  projektowej, odpowiednich norm,

kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiałów malarskich:

• malowanie pędzlem,

• nanoszenie wałkiem,

• natryskiwanie.

Przy  nakładaniu  poszczególnych  warstw  należy  przestrzegać  zalecanych  przez  Producenta  zakresów

temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.

6. Kontrola jakości

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne".  Kontrola  robót

obejmuje:

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,

• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

•  kontrolę  prawidłowości  wykonania  zabezpieczenia  (wizualna  ocena  wykonania  pokrycia  z  oceną

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.).

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne".

Jednostką obmiarową  jest  m
2
 (metr  kwadratowy)  wykonanego zabezpieczenia  antykorozyjnego konstrukcji

stalowych w postaci powłok malarskich zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne".

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  zabezpieczenia  antykorozyjnego  przedkłada  wszystkie  dokumenty

techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

oraz protokoły odbioru częściowego.

Zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  w  postaci  powłok  malarskich  uznaje  się  za  wykonane

zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i

badania  z  zachowaniem  tolerancji  podanych  w  dokumentacji  projektowej,  przywołanych  normach  lub  w

punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne".



Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powłok

malarskich, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta zestawu malarskiego i

oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje:

• prace przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,

• montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,

• montaż i demontaż ewentualnych namiotów,

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

• przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego,

• wykonanie warstwy gruntującej,

• wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki

materiałowe.

10. Przepisy związane - Normy

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb

i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni.

Część 1: Zasady ogólne. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem

farb i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. PN-

EN ISO 11124-1:2000  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem farb  i  podobnych  produktów.

Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw

stosowanych w obróbce strumieniowo-

ściernej.  Część 1:  Ogólne wprowadzenie  i  klasyfikacja.  PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie  podłoży

stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych

ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo- ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych

systemów malarskich.

Część 1: Ogólne wprowadzenie. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

Część  5:  Ochronne  systemy  malarskie.  PN-89/C-81400  Wyroby  lakierowe.  Pakowanie,  przechowywanie  i

transport.

PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych

systemów malarskich.

Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje

dotyczące wyrobów lakierowych.

Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 06

IZOLACJE PRZECIWWODNEI PRZECIWWILGOCIOWE 45320000-6 Roboty izolacyjne.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  izolacji  przeciwwodnych  i  przeciwwilgociowych  konstrukcji

betonowych, żelbetowych lub stalowych przy realizacji inwestycji przebudowy budynku biurowo mieszkalnego w

m. Opole w zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i stalowych, związanych z

budową szybu windy.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych

oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją pro jektową, SST i poleceniami

Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne".

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i

dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

• ustawie z dnia 1 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2003 r.  Nr 201, poz.  2016; z

późniejszymi zmianami),

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

•  ustawie  z  dnia  30 sierpnia  2002 r.  o  systemie oceny zgodności  (Dz.  U.  z  2002 r.  Nr  166,  poz.1360,  z

późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji  wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i

stalowych  dopuszczalne  jest  stosowanie  wyłącznie  materiałów  zgodnych  z  dokumentacją  projektową  i

posiadających aprobatę techniczną do tego typu zastosowań.

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są:

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni stalowych

Materiały  do  przygotowania  powierzchni  stalowych  do  układania  izolacji  powinny  odpowiadać  zaleceniom

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz być zgodne z normami:  PN-EN ISO 8504-



1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych

Do  napraw  uszkodzeń  i  ubytków  betonu  należy  stosować  materiały  zgodne  z  SST  dotyczącą  napraw

konstrukcji betonowych i żelbetowych.

2.2.3. Izolacje

Materiały  izolacyjne  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach  technicznych  stosowanych

materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały:

• roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

• inne materiały przewidziane w dokumentacji  projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach

technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne do tego typu zastosowań.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorąco

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały:

• lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

• papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-27618, PN-

92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

• inne materiały przewidziane w dokumentacji  projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach

technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne do tego typu zastosowań.

2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować:

• geowłókninę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

•  zabezpieczenie  przeciwwilgociowe  na  powierzchniach  betonowych  warstw  ochronnych  stykających  się  z

gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów izolacyjnych.

3. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,

żelbetowych  i  stalowych  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu

przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.

Sprzęt  powinien być zgodny z zaleceniami  podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne

w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne".

4. Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania

techniczne  w  zakresie  BHP oraz  przepisów o  ruchu  drogowym.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu

podano w SST „Wymagania ogólne".

Materiały  izolacyjne  należy  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta,  w  taki  sposób,  aby

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne".

Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą PN-69/B-10260.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5C do +35C i być o



3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.

5.2. Zakres wykonywania robót

5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050,

PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-

ISO 85011:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  izolacji  podanymi  w  kartach

technicznych stosowanych materiałów.

Powierzchnie  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach

technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie:

• stanu podłoża,

• temperatury,

• wilgotności.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie

luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i

związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i  małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić,

zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Materiały do napraw konstrukcji  betonowych i  żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami  Producenta

materiałów  izolacyjnych  i  odwrotnie,  materiały  izolacyjne  powinny  być  zgodne  z  zaleceniami  Producenta

materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Bezpośrednio  przed  pokryciem  betonu  izolacją,  należy  powierzchnię  betonu  przedmuchać  sprężonym

powietrzem. Powierzchnie    przeznaczone    do    wykonania    izolacji    powinny    odpowiadać    zaleceniom

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:

• wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

• temperatury podłoża,

•  wilgotności  podłoża  (maksimum 4% -  chyba,  że  materiał  jest  przeznaczony do  układania  na  podłoża  o

większej wilgotności),

• wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez

Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą

techniczną Producenta i aprobatą techniczną.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace  związane  z  wykonaniem  izolacji  winny  być  prowadzane  z  zachowaniem  wymagań  dokumentacji

projektowej,  odpowiednich  norm,  kart  technicznych  Producenta  i  aprobat  technicznych.  Metody  wykonania

izolacji:

• malowanie pędzlem,

• nanoszenie wałkiem,

• natryskiwanie,



• szpachlowanie,

• przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów

temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych

etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań

dokumentacji  projektowej,  odpowiednich  norm oraz  postanowień  SST dotyczącej  wykonywania  konstrukcji

betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST.

6.   Kontrola jakości

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne".  Kontrola  robót

obejmuje:

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,

• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem

równości, braku plam i zabrudzeń),

• kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,

•  kontrolę  prawidłowości  wykonania  izolacji  (wizualna  ocena  wykonania  izolacji  z  oceną  jednorodności

wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),

•  oznaczenie  rzeczywistej  grubości  powłoki  (grubość  powłoki  winna  być  zgodna  z  wartością  podaną  w

dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną

z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub

niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną,

• kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,

• kontrolę wykonania warstwy ochronnej,

• oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne".

Jednostką obmiarową  jest  m
2
 (metr  kwadratowy) wykonanej  izolacji  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i

obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne".

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych

etapów  robót  może  nastąpić  po  dokonaniu  odpowiedniego  wpisu  przez  Inżyniera  do  Dziennika  Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,

przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne".



Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem

robót,  atestem  Producenta  izolacji  i  oceną  jakościową  na  podstawie  wyników  pomiarów  i  badań.  Cena

jednostkowa obejmuje:

• prace przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,

• montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,

• montaż i demontaż ewentualnych namiotów,

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

• przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,

• wykonanie warstwy gruntującej,

• wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

• wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,

• wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową,

• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. Przepisy związane 10.1. Normy

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb

i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej    z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.

Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 07

KOD CPV: 45262620-3 Roboty murarskie

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru

murów zewnętrznych i wewnętrznych wykonywanych w ramach przy realizacji inwestycji przebudowy budynku

biurowo mieszkalnego w m. Opole w zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów zgodnie z dokumentacją projektową oraz PN-EN 771-1: 2006

Wymagania Dotyczące elementów murowych. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby 

Do wykonania ścian użyć bloczki zgodnie z dokumentacją techniczną, oraz PN-EN 771-1: 2007.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i  skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  Orientacyjny stosunek

objętościowy składników zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne: piasek

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: cement: ciasto wapienne: piasek 1 : 0,3 :

4 1 : 0,5 : 4,5 cement: wapienne hydratyzowane: piasek l : 0,3 : 4 l : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub  popiołów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C.

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.



3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone przed  uszkodzeniami  lub

utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura,

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy

wykonywać mury  nośne.  Ścianki  działowe grubości  poniżej  1  cegły  należy  murować nie  wcześniej  niż  po

zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły układane

na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie

ze  wznoszeniem  murów.  Mury  grubości  mniejszej  niż  l  cegła  mogą  być  wykonywane  przy  temperaturze

powyżej 0C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie

folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie

ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. W przypadku opierania belek stropowych na

murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały 

Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie:

-  sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w

dokumentacji technicznej,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu cegły,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki  odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest - m
2
 muru i ścianki w stanie surowym.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót  wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:



- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,

- wykonanie ścian, naroży

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane

PN-B-12050:1996       Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12011:1997       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki

PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu Powszechnego

użytku PN-B-30000:1990       Cement portlandzki. PN-88/B-30001        Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku. PN-88/B-30005        Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 771 -1: 2006 Wymagania Dotyczące elementów murowych. 
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KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlanej

drzwiowej przy realizacji inwestycji przebudowy budynku biurowo mieszkalnego w m. Opole w zakresie budowy

wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem stolarki

drzwiowej:

• osadzenie ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego otworu z uszczelnieniem styku ościeżnic z murem

pianką uszczelniającą PPOŻ,

• dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych,

• uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych,

• montaż podokienników wewnętrznych przy istniejących oknach.

1.4. Określenia podstawowe

Skrzydło  -  ruchoma część  okna,  drzwi  lub  wrót  zamocowana  w ościeżnicy  lub  bezpośrednio  w  otworze

budowlanym Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

w SST „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne".

Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna zawierać: wykaz

ilościowy wyrobów z podziałem na typy oraz wymiary główne.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania ogólne".

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są:

• drzwi aluminiowe wewnętrzne ognio i dymoszczelne,

• drzwi wewnętrzne płycinowe .

Stolarka drzwiowa powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych norm, a także

posiadać atest producenta.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji

• wiertarka,

• poziomica,



• inne drobne narzędzia.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne".

4.2. Transport materiałów

Materiały  niezbędne  do  wykonania  prac  przewidzianych  w  SST  można  przewozić  dowolnymi  środkami

transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  bądź  uszkodzeniem  w  czasie

transportu.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

5.1. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Ościeżnice okienne i drzwiowe należy mocować  do muru za pomocą  kotew stalowych odpowiednich co do

długości  w  zależności  od  rodzaju  ościeżnicy  i  materiału  ściany.  Odległość  między  punktami  mocowania

ościeżnicy nie powinna być większa niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż

30 cm.

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić  pianką izolacyjną,  zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę przed

odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem /oklejając taśmą ochronną/. Producent stolarki okiennej i

drzwiowej  dostarcza  szczegółowa  instrukcję  wbudowywania  tych  wyrobów.  Kolejność  czynności  montażu

przedstawia się następująco:

• zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy,

• wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę,

• ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę,

• zamocować ościeżnicę w kotwach,

• założyć skrzydła ,

• wypełnić szczelinę pianka,

• po zastygnięciu pionki obciąć jej nadmiar i wyregulować skrzydła.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne".

Każdy  system profili  w  swojej  dokumentacji  technicznej  ma dokładnie  zawarte  tolerancje  zarówno,  co  do

odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil sam w sobie nie powinien

być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej  przy wysokości do 1,5 m, przy

wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1

metr. Odchylenie od pionu ościeżnic nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3

mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm. Zamknięte skrzydła nie

powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła nie mogą się  same zamykać.

Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.

Szczelność stolarki sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka paska

papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu pasek nie daje się  wyciągnąć  bez zerwania, drzwi

uznaje się za szczelne.

Kontrolę jakości montażu stolarki przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne". Jednostka obmiarową jest:



• stolarka  aluminiowa - m
2

 powierzchni całkowitej zabudowanej stolarki,

• ościeżnice stalowe - sztuki (szt.),

• skrzydła drzwiowe płytowe - m2.

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,  jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania:

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją kosztorysową /przez porównanie/,

• sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie,

• sprawdzenie osadzenie ościeży w murze,

• sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/.

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona

dla danej  pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dla pozycji  Harmonogramu rzeczowo-finansowego

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w dane j  pozycji

Harmonogramu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie

uwzględniać wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania składające się  na jej  wykonanie,  określone dla  tej

roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą

obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i

transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Przepisy związane

PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   SST - 09

KOD CPV: 45410000 Tynkowanie

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru tynków zwykłych wewnętrznych przy realizacji inwestycji przebudowy budynku biurowo mieszkalnego w

m. Opole w zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę

architektoniczną tynkowanego elementu,  nanoszoną ręcznie lub mechanicznie,  do której  wykonania zostały

użyte  zaprawy  odpowiadające  wymaganiom norm lub  aprobat  technicznych.  Tynki  zwykłe  ze  względu  na

miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać

normie  PN-70/B-10100  p.  3.  „Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze".  Przy

wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. Podłoża

w  zależności  od   ich  rodzaju  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami normy PN-70/B-10100

p. 3.3.2.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:

• roboty   budowlane   -   wszystkie   prace   budowlane   związane   z   wykonaniem   tynków zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej,

• Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

• wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

•  procedura  -  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto  wykonuje  i  kontroluje

poszczególne  operacje  robocze;  procedura  może  być  zastąpiona  normami,  aprobatami  technicznymi  i

instrukcjami,

• ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i

wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST

„Wymagania ogólne".

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne".

2.1. Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy

budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować



wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw

budowlanych", a w szczególności:

• nie zawierać domieszek organicznych,

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować

piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -średnioziarnisty odmiany 2.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy  budowlane

zwykłe". Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok.

3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-

wapiennej  należy  stosować  cement  portlandzki  według  normy  PN-B-19701;1997  „Cementy  powszechnego

użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35

oraz  cement  hutniczy  25 pod warunkiem,  że  temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  wbudowania

zaprawy nie będzie niższa niż +5C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone

lub  gaszo-ne  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć

jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład

objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne". 

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z

następującego sprzętu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenośnych zbiorników na wodę.

4. Transport materiałów

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i

wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno  suchogaszone

workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i  w odpowiedni sposób zabezpieczone przed

zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.  Kruszywa można przewozić  dowolnymi  środkami transportu  w warunkach zabezpieczających je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i  nadmiernym

zawilgoceniem.



5. Wykonanie robót

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i

okienne.  Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków po  okresie  osiadania  i  skurczów murów tj.  po

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż

+5C pod warunkiem,  że  w ciągu  doby nie  nastąpi  spadek poniżej  0C.  W niższych  temperaturach  można

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi

wykonywania robót  budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".  Zaleca się chronić  świeżo

wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny

dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoża

5.2.1.   Spoiny w murach ceglanych

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na

głębokości  5-10  mm.  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz

usunąć plamy z rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy z substancji  tłustych można usunąć 10-proc.  roztworem

szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć

wodą.

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w

tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża

lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian

powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii  IV zalicza się do

odmian  doborowych.  Tynk  trójwarstwowy powinien  się  składać z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków

wewnętrznych  należy  wykonać  według  pasów  i  listew  kierunkowych.  Gładź  należy  nanosić  po  związaniu

warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas  zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno

dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków

nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych -w

proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania w czasie robót

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególności  jej  marki  i

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".

6.2. Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i

powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

• prawidłowości przygotowania podłoży,

• przyczepności tynków do podłoża,



• grubości tynku,

• wyglądu powierzchni tynku,

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię tynków oblicza się  w metrach kwadratowych jako iloczyn długości  ścian w stanie  surowym i

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów

i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich

oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię

stropów  żebrowych  i  kasetonowych  oblicza  się  w  rozwinięciu  według  wymiarów  w  stanie  surowym.  Z

powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek,

drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m
2

.

7.2. Ilość tynków

Ilość  tynków  w  m2 określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Roboty

uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  wszystkie

pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik

negatywny,  tynk  nie  powinien  być  odebrany.  W  takim  przypadku  należy  przyjąć  jedno  z  następujących

rozwiązań:

• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do

niższej kategorii,

•  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  usunąć  tynk  i  ponownie  wykonać  roboty

tynkowe.

8.2. Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z

dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi

od linii  prostej  nie mogą być większe niż 3 mm i  w liczbie nie większej niż 3 na całej  długości  kontrolnej

dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

• pionowego  -  nie  mogą  być większe  niż  2  mm  na  1   mb  i   ogółem  nie  więcej  niż  4 mm w

pomieszczeniu,

• poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

•  wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  przenikających  z



podłoża, pilśni itp.,

•  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

• ocenę wyników badań,

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności

Płatność następuje  za  wykonaną i  odebraną ilość  m
2
 powierzchni  tynku według ceny  jednostkowej,  która

obejmuje:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• przygotowanie zaprawy,

• dostarczenie materiałów i sprzętu,

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,

• przygotowanie podłoża,

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

• osiatkowanie bruzd,

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

• wykonanie tynków,

• reperacja tynków po dziurach i hakach,

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

• likwidację stanowiska roboczego.

10. Przepisy związane 

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 Roboty

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw  budowlanych.  PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane

zwykłe. PN-B-19701;1997       Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia  jakości  i

zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  -  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  1

„Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 10

KOD CPV: 45410000-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) przy realizacji inwestycji przebudowy

budynku biurowo mieszkalnego w m. Opole w zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych,  których  dotyczy  specyfikacja  stanowią  poszycie  konstrukcji  ścian  i

sufitów w systemie lekkiej  zabudowy szkieletowej,  jak i  okładziny zastępującej tynki  na ścianach i  sufitach

murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.

Okładziny  objęte  niniejszą  SST  kształtują  formę  architektoniczną  danego  elementu  konstrukcyjnego,

wykonywane  są  ręcznie  z  płyt  gipsowo-kartonowych  odpowiadających  wymaganiom  norm  lub  aprobat

technicznych. „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do

wnętrza  pomieszczenia.  Strona  „lewa"  płyty  (niewidoczna  po  zamontowaniu)  posiada  nadruk  z  symbolem

producenta.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

•  roboty budowlane przy wykonaniu  okładzin z  płyt  gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace

budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

• Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

•  procedura  -  dokument  zapewniający  jakość,  definiujący  „jak,  kiedy,  gdzie  i  kto"?  wykonuje  i  kontroluje

poszczególne  operacje  robocze  -  procedura  może  być  zastąpiona  przez  normy,  aprobaty  techniczne  i

instrukcje,

• ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przed-miot i

wymagania jakościowe wykonania okładzin.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, ST i  poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót

podano w ST „Wymagania ogólne".

2. Materiały

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla płyt gipsowo-kartonowych



Tablica 1. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych

Grubość nominalna płyty gipsowej [mm]

Odległość podpór l [mm]

PRÓBA ZGINANIA

Obciążenie niszczące Ugięcie

[N] [mm]

prostopadle do równolegle do prostopadle do równolegle do

kierunku

włókien

kierunku

włókien

kierunku kierunku



kartonu kartonu włókien kartonu włókien kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

2.2. Woda

Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiada jącą

wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena przydatności wody zarobowej  do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów produkcji betonu". Bez

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze

organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711.  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw

budowlanych, a w szczególności:

• nie zawierać domieszek organicznych,

• mieć   frakcje   różnych   wymiarów:   piasek   drobnoziarnisty   0,25-0,5   mm,   piasek średnioziarnisty 0,5-1,0

mm.  Stosowany  do  zaczynu  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o

prześwicie 0,5 mm.

2.4. Klej gipsowy

Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy

specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.

3. Sprzęt do wykonywania suchych tynków

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. Transport pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych

Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach  dystansowych.

Pierwsza  płyta  od  dołu  spełnia  rolę  opakowania  stosu.  Każdy  ze  stosówjest  spięty  taśmą  stalową  dla

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych

i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o

jednakowej  długości,  nakładanych  jeden  na  drugi.  Transport  płyt  odbywa  się  przy  pomocy  rozbieralnych

zestawów  samochodowych  (pokrytych  plandekami).  Rozładunek  płyt  powinien  odbywać  się  w  sposób

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w

zawiesie z widłami.

5. Wykonanie robót

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

ościeżnice  drzwiowe  i  okienne.  Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  okładzin  po  okresie  wstępnego

osiadania i skurczów murów. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone

z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej  niż

+5C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotno ść względna powietrza mieści



się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych

Przy  montażu  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-72/B-10122

„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą  jej  sztywność, są placki z

gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.1. Przygotowanie podłoża:

• podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,

• stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,

• przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga

wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

• dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.

5.3.2. Mocowanie płyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu

odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany

dokonuje  się  przez  zamocowanie  na  niej  gipsowych  marek  kontrolnych,  w  rozstawach  wynikających  z

szerokości  zastosowanych płyt.  Marki  winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu  marek

gipsowych  i  powtórnym  sprawdzeniu  lica  ściany  można  przystąpić  do  właściwego  przyklejania  płyt.

zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35

cm. Przy krawędziach płyt  placki  powinny mieć mniejsze rozmiary,  ale należy je układać gęściej.  Grubość

naniesionych  placków  powinna  być  nieznacznie  większa,  niż  grubość  przygotowanych  marek.  Płytę  z

naniesionymi plackami podnosi  się  i  lekko dociska do ściany.  Następnie skorygować położenie  płyty,  czyli

dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty.  Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej

aluminiową,  o  przekroju  prostokątnym 18x100  mm i  długości  2500  mm),  doprowadza  się  do  dokładnego

zlicowania  płaszczyzny  montowanej  płyty  z  wcześniej  zamontowaną  płytą.  Można  też  stosować  metodę

nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie

nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać

do  siebie  swoimi  dłuższymi  krawędziami.  Wskazane  jest  jednoczesne  mocowanie  dwóch  lub  trzech  płyt

zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia.

5.3.3. Klejenie płyt na styk do podłoża

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do około 3 mm/mb,

można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej  warstwie kleju gipsowego. Podobnie  jak opisano w pkt.

5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie

szeroką stalową pacą z zębami.  Klej  powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi  płyt.  Klej

gipsowy  użyty  do  tego  typu  klejenia  powinien  być  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego  równomierne

rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.

5.3.4. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (zamurowane

otwory),  może  zaistnieć  konieczność  wstępnego  wyrównania  powierzchni  przy  pomocy  pasów  gipsowo-

kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy

zaczynu gipsowego.  Poziome pasy montuje się  przy  suficie  i  przy  podłodze.  Pasy pionowe są  kle jone w

rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę.



Po  związaniu  zaczynu  mocującego  pasy  gipsowo-kartonowe  do  podłoża  przystępuje  się  do  klejenia  płyt

sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie

5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane ściany można obłożyć płytami  gipsowo-kartonowymi,  mocowanymi  do rusztu  drewnianego.  Łaty

drewniane,  o  przekroju  50x25 mm, są  mocowane poziomo do  podłoża  przy pomocy kołków rozporowych.

Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.

> Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

> Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę

mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). Można

to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych. Ruszt drewniany

może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o przekroju 30x50 mm.

Mocuje się  je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami -  600 mm.

Elementami  łączącymi  listwy  ze  ścianą  są  strzemiona  blaszane  typu  ES.  Tego  typu  połączenie  rusztu  z

podłożem  jest  połączeniem  elastycznym,  co  przyczynia  się  do  tłumienia  wszelkiego  rodzaju  dźwięków

przenoszonych  przez  przegrodę.  Właściwość  ta  może  jeszcze  zostać  podwyższona  przez  podłożenie  pod

strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też

obecność  wełny  mineralnej.  Podobnie  zwiększeniu  tłumienia  sprzyja  również  obecność  wolnej  przestrzeni

powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.

5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:

• przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,

• z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,

• przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.

5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać  się  z  dwóch  warstw:  dolnej

stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz górnej - dalej

nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy

nośnej.  Materiałami  konstrukcyjnymi  do  budowania  rusztów są  kształtowniki  stalowe lub  listwy  drewniane.

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji  rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące

czynniki:

a) kształt pomieszczenia:

• jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

• w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,

• sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

•  jeżeli  ruszt  styka  się  bezpośrednio  z  płaską  konstrukcją  przegrody,  to  można  zastosować  ruszt

jednowarstwowy;  natomiast,  gdy  ruszt  oddalony  jest  od  stropu,  zazwyczaj  stosuje  się  rozwiązania

dwuwarstwowe,

•  rozstaw rozmieszczenia  elementów warstwy nośnej  zależy  również od kierunku  usytuowania  podłużnych

krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,



b) grubość zastosowanych płyt:

• rozmieszczenia płyt,

• rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,

c) funkcję jaką spełniać ma sufit:

•  jeżeli  sufit  stanowi  barierę  ogniową,  to  kierunek  rozmieszczenia  płyt  musi  być  zawsze  prostopadły  do

elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew

drewnianych.  Rodzaj  rusztu  (palny  czy  niepalny)  nie  ma  wpływu  na  odporność  ogniową,  ponieważ  o

własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt

Chcąc  uzyskać  oczekiwane  efekty  użytkowe  sufitów,  należy  przy  ich  wykonywaniu  pamiętać  o  paru

podstawowych zasadach:

•  styki  krawędzi  wzdłużnych płyt  powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z  oknem (równolegle do

kierunku naświetlania pomieszczenia),

• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich

krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby

styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,  należy je tak

rozmieścić,  by na obu krańcach tego rzędu znalazły  się  odcięte  kawałki  o szerokości  zbliżonej  do połowy

szerokości płyty (lub połowy jej długości),

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość

zbliżoną do połowy długości płyty,

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę

płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi

elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika

wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że  jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od

pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.

Konstrukcje  sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu  o  belki  profilowe przy

pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy

stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów

stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość

normalnego obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty  gipsowo-kartonowe zwykłe  o grubości  9,5 lub 12,5  mm. Jeśli  tego

wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5

lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,

•  mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  nich  dłuższymi

krawędziami.



Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:

• do listew drewnianych wkrętami,

• do profili stalowych blachowkrętami.

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania
Dopuszczalna  rozpiętość  między

elementami nośnymi [mm]

9,5 poprzeczny 420

podłużny 320

12,5 poprzeczny 500

podłużny 420

15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podłoże

jest równe i równocześnie sufit  nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako jednowarstwowy. Rozstawy

listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości (d) między punktami mocowania

listew  do  podłoża  są  uzależnione  od  wymiarów  poprzecznych  zastosowanych  listew.  Umocowane  listwy

stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne  odległości  (d)  między

elementami kotwiącymi [mm]

szerokość (e) 50 650

grubość (f) 25

szerokość (e) 50 800

grubość (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się

ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej  zależą od grubości stosowanej  w danym

przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy

głównej  są  rozmieszczane w odległościach  (d),  uzależnionych  od  wymiarów poprzecznych  zastosowanych

listew w warstwie

Wymiary listew nośnych [mm] Dopuszczalne  odległości  (d)  między

listwami głównymi [mm]

szerokość (e) 50 650

grubość (f) 25

szerokość (e) 50 800



grubość (f) 32

Dla  rusztów  dwuwarstwowych  mocowanych  bezpośrednio  do  podłoża,  wymiary  listew  głównych  oraz

dopuszczalne

Wymiary listew głównych [mm] Dopuszczalne  odległości  (a)  między

elementami kotwiącymi [mm]

szerokość (b) 63 1100

grubość (c) 38

Wymiary  listew głównych  oraz  dopuszczalne  rozstawy  między  elementami  mocującymi  je  do podłoża,  dla

rusztów

Wymiary listew głównych [mm] Dopuszczalne  odległości  (a)  między

elementami kotwiącymi [mm]

szerokość (b) 38 1400

grubość (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego

systemu S400.

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się

ich wytworzeniem i dostawą.

Konstrukcja  rusztu  jest  zbudowana  z  profili  nośnych  CD  60x27x0,6  oraz  przyściennych  UD  27x28x0,6.

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-ści pomieszczenia, dokonuje się przy

użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków

gdy chodzi o sufit  obniżony (sto-pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej

długości)  lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60)  -  gdy chodzi  o sufit  mocowany bezpośrednio  do

podłoża.  Konstrukcję  rusztu  sufitu  obniżonego  wykonuje  się  w  formie  dwuwarstwowej.  Jednak  w

pomieszczeniach  długich  i  równocześnie  wąskich  zasadne  jest  stosowanie  rusztu  pojedynczego.  Ruszt

jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60).

W  celu  usztywnienia  całej  konstrukcji  rusztu,  końce  profili  nośnych  opiera  się  między  półkami  profili  UD

27x28x0,6 mocowanych do ścian.



Grubość  płyty  gipsowo-

kartonowej [mm]

Dopuszczalna  odległość

między wieszakami [mm]

Dopuszczalna  odległość

w warstwie głównej [mm]

Dopuszczalna odległość w

warstwie nośnej [mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania

dla płyt gipsowo-kartonowych".

W szczególności powinna być oceniana:

• równość powierzchni płyt,

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

• wymiary płyt (zgodne z tolerancją),

• wilgotność i nasiąkliwość,

• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię  suchych  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie

surowym i wysokości mierzonej  od podłoża lub warstwy wyrównawczej  na stropie do spodu stropu wyższej

kondygnacji.  Powierzchnię pilastrów i  słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian

surowych na płaszczyznę poziomą.

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z

nich jest mniejsza niż 0,5 m
2
.

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbiór robót

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  z  płyt

gipsowo-kartonowych.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy

podłoże oczyścić i umyć wodą

Roboty  uznaje się  za zgodne z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki

8.1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki.  Wymagania i

badania przy odbiorze". Sprawdzeniu podlega:

a) zgodność z dokumentacją techniczną,

b) rodzaj zastosowanych materiałów,

c) przygotowanie podłoża,

d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,



e) wichrowatość powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia

przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny,  powinny  być  kątami

prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie

przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i

krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu

prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej  o długości  ok.  2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do

0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

9. Podstawa płatności

Podstawą  rozliczenia  finansowego,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m
2

 powierzchni suchego tynku

według ceny jednostkowej, która obejmuje:

- dostawę i składowanie materiałów,

- roboty przygotowawcze,

- montaż elementów suchych tynków,

- roboty wykończeniowe

- prace porządkowe.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-72/B-10122  Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  PN-B-79405

Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-EN 1008:2004      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

Cena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z Procesów produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów

Zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1)  Informator  o  montażu  płyt  gipsowo-kartonowych,  ścian  działowych,  okładzin  ściennych  i  sufitów

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400

Pińczów.

2) Informator - Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 1996

r.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST - 11

KOD CPV: 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian - układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót

wykładzinowych i okładzinowych przy realizacji  inwestycji  przebudowy budynku biurowo mieszkalnego w m.

Opole w zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

• pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,

• pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną

okładanych elementów.

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek

przygotowanych fabrycznie.

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  własności  materiałów,  wymagań i  sposobów

oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  według  metod

patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, ST dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

• projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072),

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy

oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

•  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  Prawo

Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

•  protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokółami  z  badań

kontrolnych,

• dokumentacja powykonawcza.

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  opracowanego  dla  konkretnej  realizacji.  Powinien  on

uwzględniać:

• materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,



• lokalizację i warunki użytkowania,

• rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. W projekcie powinny być zawarte:

• wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów

do napraw,

• specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie dokumenty

odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

• sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia,

• kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,

• wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,

• zasady konserwacji wykładziny i okładziny.

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3,

p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku

do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.

2. Materiały

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny

mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

2.1. Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach

lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego  stosowania  w

budownictwie.

2.1.1. Płyty i płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

• PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa

B I.

• PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B

IIa.

• PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B

IIb.

• PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek

dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.

2.1.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.



2.1.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiednie

aprobaty techniczne.

2.1.4. Woda

Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosować  należy  wodę

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez

badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania

kompozycji klejących,

• łaty do sprawdzania równości powierzchni,

• poziomnice,

•  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji

klejących,

• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

• gąbki do mycia i czyszczenia,

• wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca

się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy

zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie.  W przypadku  dużych  ilości

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń

mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne"

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,

•  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  technologicznych

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

•  wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wykończone  tynkiem  lub  masami  naprawczymi.

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji

budynku.



Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

Wykonane wykładziny i  okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić  przed nasłonecznieniem i

przewiewem.

5.2. Wykonanie wykładziny

5.2.1. Podłoża pod wykładziny

Podłoża  pod  wykładziny  może stanowić  beton  lub  zaprawa cementowa.  Podkłady  betonowe powinny  być

wykonane z betonu grubości minimum 50 mm.

Podkłady z zaprawy cementowej  powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie

minimum 3 MPa.

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

• podkłady związane z podłożem - 25 mm

• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

• podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,  pozbawiona

resztek  starych  wykładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i  środkami

antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać

5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i

przeciwskurczowej.  Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m
2
, a

maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

Wewnątrz  budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być

wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w

styku  różnych  rodzajów  wykładzin.  Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i

kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane

w  dokumentacji  projektowej.  Szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  materiałem  wskazanym  w

projekcie.

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów

betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  podkładów  cementowych  włóknem

polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy  wykonywaniu  wykładzin  z  płytek  ma zastosowanie  bezpośrednio  pod  wykładzinę

warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki")  samopoziomujące  wykonuje  się  z  gotowych

fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt

podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.2.2. Wykonanie wykładzin

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne

materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować płytki  według  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanować

sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i  szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie

płytki  powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż

połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  w

dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.



Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  wykładzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub  od

wyznaczonej  linii.  Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie

„przeczesuje"  się  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  kle j  ąca  powinna  być

nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa

z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytek.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie

wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i  wielkości płytek i

wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej  układa się płytki od wyznaczonej  linii lub wybranego narożnika. Nakładając

pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla

uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami

odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji  klejowej po dociśnięciu płytki

uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku  płytek układanych na  zewnątrz  warstwa kompozycji  klejącej  powinna pod całą  powierzchnią

płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych

płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też

usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać  dokumentacja

projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same

kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas

powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W  przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym

pędzlem.  Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po

powierzchni  wykładziny pacą gumową.  Zaprawę należy dokładnie  wcisnąć w przestrzenie  między płytkami

ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną

gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać  wklęsły  kształt

spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni

płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny

mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

5.3. Wykonanie okładzin

5.3.1. Podłoża pod okładzinę

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:



• ściany betonowe

• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

• płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

Podłoża  betonowe powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków antyadhezyjnych  i  starych

powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być

płaskie  i  równe.  W przypadku  wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać

zaprawą  cementową  lub  specjalnymi  masami naprawczymi.  W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno

wymiarowych  tynk powinien być  dwuwarstwowy (obrzutka i  narzut)  zatarty  na ostro,  wykonany z  zaprawy

cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów

drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podłóż  nasiąkliwych  zaleca się  zagruntowanie  preparatem gruntującym (zgodnie  z  instrukcją

producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,

•  odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  mierzone  łatą

kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach

pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i

gipsowej marki niższej niż M4.

5.3.2. Wykonanie okładzin

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne

materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować płytki  według,  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanować

sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość

spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa

szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed  układaniem płytek  na ścianie  należy  zamocować prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub aluminiową.  Do

usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od

rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być rozłożona równomiernie i

pokrywać całą powierzchnię podłoża.  Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane

wielkość  zębów i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa z  pod płytek i  pokrywa

minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie

okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek

wynosi około 4-6 mm.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna



znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia

drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym

miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po

dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania".  Płytki  o  dużych  wymiarach  zaleca  się  dobijać  młotkiem

gumowym. Pierwszy rząd płytek,  tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj  po ułożeniu  wykładziny podłogowej.

Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki

dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak

np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie

pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  do  ściany  deszczułką  do

uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W przypadku  okładania  powierzchni  krzywych  (np.  słupów)  należy

używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu  kompozycji  klejącej  papier  usuwa  się  po

uprzednim namoczeniu wodą.

Do  spoinowania  można przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek.  Dokładny czas

powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W  przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym

pędzlem.  Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po

powierzchni  okładziny  pocą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami

ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną

gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać  wklęsły  kształt

spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni

płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości okładziny i  zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny

mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony

od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą

być także płytki.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót  związanych z wykonanie  wykładzin  i  okładzin  badaniom powinny podlegać

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania

odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  w  dokumentacji

projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót

wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania



ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrową łatę,

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując

pomiarów szerokości i prostoliniowości

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją

projektową  i  ST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania  wywiera  wpływ  na

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych

robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących

wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:

•  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji

powykonawczej,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

• prawidłowości przygotowania podłoży,

• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem

robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:

•  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy  sprawdzać

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w

różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z

dokładności do 1 mm,

•  sprawdzenie  prostoliniowości  spoin  za  pomocą cienkiego  drutu  naciągniętego  wzdłuż  spoin  na  całej  ich

długości  (dla  spoin  wykładzin  podłogowych  i  poziomych  okładzin  ścian)  oraz  pionu  (dla  spoin  pionowych

okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 2 mm,

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub

innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest  dowodem  nie  związania  płytek  z

podkładem,

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie

wybranej powierzchni wielkości 1 m
2
 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość

określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).



Wyniki  kontroli  powinny być porównane z wymaganiami  podanymi w pkt.  6.5.2.  niniejszego opracowania i

opisane  w dzienniku  budowy lub  protokóle  podpisanym przez  przedstawicieli  inwestora  (zamawiającego)  i

wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

6.4.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla

których różnorodność barw jest zamierzona),

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  przyczepność) tj. przy

lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie

powinno być większe niż  3 mm na długości  łaty i  nie większe niż 5 mm na całej  długości  lub szerokości

posadzki,

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm

na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek

gatunku drugiego i trzeciego,

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla

których różnorodność barw jest zamierzona),

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  przyczepności) tj.  przy

lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na

długości 2 m,

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm

na długości całej okładziny,

• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7. Obmiar robót

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m
2

 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary

w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  powierzchnię  słupów,  pilastrów,

fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m
2

.

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu

faktycznego.

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu



Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża.

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.

W trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione w pkt.  6.2.  niniejszego opracowania.  Wyniki

badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłóż  i  określonymi  odpowiednio  w  pkt.  5.3.  dla

wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj.

zgodnie z    dokumentacją    i    ST    i    zezwolić    do    przystąpienia    do    robót wykładzinowych i

okładzinowych.

Jeżeli  chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca

zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub  szpachlowanie  i  ponowne

zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa  (szczególnie  w  przypadku  zaniżonej

wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

Wszystkie  ustalenia  związane z dokonanym odbiorem robót  ulegających zakryciu  (podłóż)  oraz materiałów

należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką

formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości),

jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

• projekt budowlany,

• projekty wykonawcze

• dokumentację powykonawczą,

• szczegółowe specyfikacje techniczne,

• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

• protokóły odbioru podłoże,

• protokóły odbiorów częściowych,

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania

zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji

podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.



Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów są

pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

• jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny

zamawiający może wyrazić  zgodę na dokonanie  odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości

wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

•  w przypadku,  gdy nie  są możliwe podane wyżej  rozwiązania  wykonawca zobowiązany jest  do usunięcia

wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z    czynności    odbioru    sporządza    się    protokół    podpisany    przez    przedstawicieli zamawiającego

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

• ocenę wyników badań,

• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a

wykonawcą.

9. Podstawa płatności

9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może

być dokonana według następujących sposobów:

•  rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawą  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych  stała  wartość

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i  ilości robót

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru

pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót

z kosztami zakupu,

• wartość pracy sprzętu z narzutami,

• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie  wszystkich

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i

dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  pielęgnacja

wykonanych wykładzin i  okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii



elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń  pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10. Przepisy związane 

10.1. Normy

PN-ISO  13006:2001Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i  znakowanie.  PN-EN

87:1994Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,

właściwości  i  znakowanie.  PN-EN  159:1996  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o

nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

3%<E<6%. Grupa B II  a.  PN-EN 178:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości

wodnej  6%<E<10%. Grupa B II b. PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości

wodnej E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. PN-70/B-10100 Roboty

tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  PN-EN  ISO  10545-1:1999  Płytki  i  płyty

ceramiczne.  Pobieranie  próbek  i  warunki  odbioru.  PN-EN  ISO  10545-2:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.

Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999       Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,

Porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999       Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łami ącej.

PN-EN ISO 10545-7:2000       Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie

powierzchni płytek szkliwionych.. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni

wg skali  Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 12002:2002

Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów Cementowych i zapraw do spoinowania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990r.

• Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   część   B   zeszyt   5 Okładziny i

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004r.

• Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001r.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   SST - 12

KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania i odbioru robót przy realizacji inwestycji przebudowy budynku biurowo mieszkalnego w m. Opole w

zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania

wewnętrznego i zewnętrznego.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów

oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w

ST „Wymagania ogólne".

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku,

betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka  malarska  -  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i  rozprowadzona  na  podłożu,

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba  - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu

-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier  -  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy  powłokę

transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robót malarskich

Dokumentacje robót malarskich stanowią:

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w

sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U.  z  2003r.  Nr  120,  poz.  1133),  dla

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

•  projekt  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004r.  w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

•  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień  publicznych),

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych



oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.2072),

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92,

poz. 881),

•  protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z  badań

kontrolnych,

• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7

lipca 1994r. - Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i

odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:

• wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów

do napraw,

•  specyfikacje  materiałów koniecznych  do  wykonania  robót  malarskich  z  powołaniem się  na  odpowiednie

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

• sposoby wykonania powłok malarskich,

• kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich,

• wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,

• warunki użytkowania powłok malarskich.

2. Materiały

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mięć:

•  oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowana  norma

europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja

techniczna  państwa członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  uznana

przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

• deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona

wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa

określonym przez Komisje Europejską, albo

•  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu

oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  bądź

uznano za „regionalny wyrób budowlany",

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiałów

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:

• farby emulsyjne odpowiadające wymaganiom normy PN- C-81914:2002

•  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadające

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

• odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,



• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

•  rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały  musza mięć własności  techniczne określone przez producenta lub odpowiadające

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może

być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

• pędzle i wałki,

• mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

• agregaty malarskie ze sprężarkami,

• drabiny i rusztowania.

4. Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków

transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wyklucza jący

uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane  jest przewożenie ich na paletach i

użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się

używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można  wykorzystywać

samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały  do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400

„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. Wykonanie robót

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedza jących  robót

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku

pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

•  całkowitym ukończeniu robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych, kanalizacyjnych,  centralnego ogrzewania,

gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych  ceramicznych  i  metalowych  lub  z

tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),



• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została

wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

• wykonaniu tzw. białego montażu,

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przyściennych i cokołów,

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana bedzie powłoka malarska,

nie  może  przekraczać  wartości  podanych  w  tablicy  1.  Powierzchnia  betonu  powinna  być  odkurzona  i

odtłuszczona. Tynki zwykłe

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia

tynków  powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni.

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i  wszelkich wykwitów oraz

odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu

po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

3)  Wilgotność  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna  przekraczać  wartości

podanych w tablicy 1.

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki

pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby.

Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być

naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna.

Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnie dokładnie

odkurzona,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych  zanieczyszczeń.  Wkręty  mocujące  nie  powinny

wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy,

gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza

odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.

Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  można  prowadzić  przy  wilgotności  względnej  powietrza  nie

większej niż 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych

źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w

czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,  należy zabezpieczyć i osłonic przez

zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać:



• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

• sposób przygotowania farby do malowania,

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

• czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw,

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

• zalecenia w zakresie bhp.

5.3.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt.  5.3.,  a

warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierającą informacje wymienione w

pkt. 5.4.2.

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich

Powłoki z farb powinny być:

a)  niezmywalne  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  dezynfekujących,  odporne  na  tarcie  na  sucho  i  na

szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą

wykorzystywane do wykonywania robót.

6.1.1. Badania podłoży pod malowanie

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów

przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny być objęte w przypadku:

•  murów ceglanych  i  kamiennych  -  zgodność  wykonania  z  projektem budowlanym,  dokładność wykonania

zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni,

wilgotność muru,

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,

• wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni

z  uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni,  wykonanie napraw i  uzupełnień,

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

•  podłoży  z  drewna  -  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  wykonane  naprawy  i

uzupełnienia,



•  płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i  czystość powierzchni,  wykonanie

napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

• elementów metalowych - czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w  rozproszonym  świetle

dziennym lub sztucznym.

Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez  przetarcie  powierzchni

suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do  przetarcia  należy  używać  czystej  szmatki.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy Użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy

pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materiałów

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

•  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze

i konsystencji mieszaninie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

• kożuch,

• ślady pleśni,

• trwały, nie dający się wymieszać osad,

• nadmierne, utrzymujące się spienienie,

• obce wtrącenia,

• zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacja

projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia

technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

• zgodności    z   dokumentacja    projektowa,    ST   i    wprowadzonymi    zmianami,    które naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

• prawidłowości przygotowania podłoży,

• jakości powłok malarskich.



Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do

robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich

wykonywania.

Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C i  przy  wilgotności

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

• sprawdzenie odporności na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepności powłoki,

• sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości

około 0,5 m,

b)  sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  -  przez  porównanie  w  świetle  rozproszonym barwy  i  połysku

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełniana

lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za odporna na wycieranie,

jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność

powłoki należy uznać za dobra, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

• na podłożach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydlona szczotka

z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy

uznać za odporna na zmywanie,  jeżeli  piana mydlana na szczotce nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz jeżeli  po

wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robót. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów.

Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5

m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i

rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu.

Powierzchnie  dwustronnie  malowanych  elementów  ażurowych  (siatek,  krat,  balustrad  itd.)  oblicza  się  w

metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są podłoża.

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. Jeżeli wszystkie pomiary i badania

dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa



oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

Jeżeli  chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku

należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości  podłoża.  Po

wykonaniu  ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić  badanie  podłoży.  Wszystkie  ustalenia

związane  z  dokonanym odbiorem robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz  materiałów należy  zapisać  w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usuniecie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka

formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczna  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego,  na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

• dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

•  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych  materiałów  i

wyrobów budowlanych,

• protokoły odbioru podłoży,

• protokoły odbiorów częściowych,

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli  wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań był  negatywny powłoka  malarska  nie  powinna  być  przyjęta.  W takim

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

•  jeżeli  to  możliwe  należy ustalić  zakres  prac korygujących,  usunąć niezgodności  powłoki  z  wymaganiami

określonymi w pkt. 5.5 i przedstawi je ponownie do odbioru,

•  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu Użytkownika  i  trwałości  powłoki  malarskiej

zamawiający może wyrazić  zgodę na dokonanie  odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

•  w przypadku,  gdy nie  są możliwe podane wyżej  rozwiązania  wykonawca zobowiązany jest  do usunięcia

wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.



Z    czynności    odbioru    sporządza    się    protokół    podpisany    przez    przedstawicieli zamawiającego

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

• ocenę wyników badań,

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a

wykonawca.

9. Podstawa płatności. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  ich

końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów  częściowych  robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawca  następuje  po  dokonaniu  odbioru

pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez

zamawiającego lub

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  malarskich  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  malarskie

uwzględniają:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na

wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,

• zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,

• przygotowanie podłoży,

• próby kolorów,

•  demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,

• wykonanie prac malarskich,

• usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych

elementów nie przeznaczonych do malowania,

• likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu i  pracy  rusztowań niezbędnych do

wykonania robót malarskich na wysokości do 5 m od poziomu podłogi lub terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  malarskich  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  rusztowań  mogą  być

uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-68/B-10020 PN-70/B-10100 PN-89/B-81400

PN-EN ISO 2409:1999 PN-EN 13300:2002



PN-C-81607:1998

PN-C-81802:2002 PN-C-81901:2002

PN-C-81914:2002

PN-EN 1008:2004

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i

badania przy odbiorze.  Wyroby lakierowe. Pakowanie,  przechowywanie i  transport.  Farby i  lakiery.  Metoda

siatki naciąć. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity.

Klasyfikacja. Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery  wodorozcieńczalne  stosowane  wewnątrz.  Farby  olejne  i  alkidowe.  Farby  dyspersyjne  stosowane

wewnątrz. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  ocena przydatności wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa

1990r.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4:

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   SST - 13

KOD CPV: 45332000-3 Instalacje wodociągowe PPOŻ

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania i odbioru robót przy realizacji inwestycji przebudowy budynku biurowo mieszkalnego w m. Opole w

zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Projektową -

opis techniczny i rysunki i obejmują wykonanie instalacji wewnętrznej hydrantowej . Roboty obejmują:

 demontaż istniejących instalacji w zakresie rur ułożonych na ścianach

 montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych

 próba szczelności instalacji

 płukanie i dezynfekcja rurociągów

 montaż armatury, hydrantów p.poż.

 montaż tulei ochronnych

 wykonanie otworów w ścianach i stropach

 wykonanie wnęk na szafki hydrantowe

 zamurowanie wnęk po demontowanych szafkach hydrantowych

1.4.Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  odpowiednimi  Polskimi  Normami  i  przepisami

związanymi oraz „ Wymaganiami ogólnymi".

Instalacja  wodociągowa -  układy  połączonych  przewodów,  armatury  i  urządzeń  służące  do  zaopatrzenia

budynku  w  zimną  i  ciepła  wodę,  spełniająca  wymagania  jakościowe  określone  w  odrębnych  przepisach.

Instalacja zimnej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierzowym.

Instalacja wodociągowa p.poż. nawodniona - instalacja zasilana z wodociągu miejskiego za pomocą przyłącza

wodociągowego, zainstalowana wewnątrz budynku, w której wszystkie przewody są stale wypełnione wodą. Z

tych przewodów, za pomocą hydrantów p.poż. 25mm pobierana będzie woda do gaszenia pożaru.

Temperatura robocza - obliczeniowa / projektowana / temperatura pracy instalacji przewidziana w projekcie, dla

zachowania  zakładanej  trwałości  instalacji.  Temperatura  robocza  instalacji  wody  zimnej  wynosi  +  20°C a

instalacji wody ciepłej + 60°C i +43°C ( w pomieszczeniach łazienek dla uczniów )

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Kierownik robót  jest  odpowiedzialny za wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją

wykonania  i  odbioru,  Polskimi  Normami,  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  oraz  poleceniami



nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi

przepisami BHP. Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we własnym zakresie.

2. MATERIAŁY

2.1.Warunki ogólne

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane

przez  odpowiednie  Instytuty  Badawcze.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację

Inwestora. Przy wykonywaniu instalacji p-poż. należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone

do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  i  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa

wykazujący zgodność z PN lub wyroby posiadające oznaczenie CE /dokonano oceny zgodności z normami

europejskimi/.  Wszystkie  pozostałe  elementy  instalacji  hydrantowej  nie  wymienione  niżej  należy  wykonać

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, wydanymi przez COBRTT

INSTAL".

2.2.Instalacja hydrantowa ppoż.

Zakres stosowania zgodnie z dokumentacją techniczną.

 Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane

 Hydranty  wewnętrzne  wnękowe  25mm  z  wężem  półsztywnym  30m,  posiadające  atest  i

świadectwo dopuszczenia CNBOP, zgodnie z Rozp. MSWiA z 22.04.98r.

 Zestaw do podnoszenia ciśnienia w instalacji hydrantowej

 Zawory antyskażeniowy

 Zawór elektromagnetyczny

Wszystkie  elementy  instalacji  wodociągowych,  które  mogą  stykać  się  bezpośrednio  z  wodą  pitną,

powinny  być  wykonane  z  materiałów  nie  wpływających  ujemnie  na  jakość  wody  i  mieć  świadectwo  o

dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia.

3. SPRZĘT

W gestii  wykonawcy instalacji.  Wykonawca jest  zobowiązany do  użycia  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót,  zarówno w miejscu tych robót,  jak też przy

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu

Transport

4. TRANSPORT

4.1.Transport elementów rurowych

Elementy  te  należy  transportować  w  fabrycznych  opakowaniach  zgodnie  z  instrukcją  transportu

poszczególnych producentów tak, aby nie uległy uszkodzeniu i zniszczeniu.



4.2.Transport urządzeń i armatury przemysłowej

Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się krytymi środkami , w opakowaniu producenta , zgodnie z

obowiązującymi  przepisami  transportowymi.  Urządzenia  i  armatura  powinny  być  zabezpieczone  przed

przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Załadunku  i  rozładunku  dokonywać  zgodnie  z

przepisami  bhp  sprzętem  mechanicznym  lub  ręcznie  z  zachowaniem  ostrożności  tak,  by  nie  uszkodzić

urządzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych

materiałów i wykonanych robót , za zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami ST oraz poleceniami

Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  dokładność  wytyczenia  trasy  rur,  wysokości

wszystkich elementów.

5.2. Montaż instalacji ppoż.

Wszystkie elementy instalacji hydrantowej należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym zatwierdzonym

przez Inwestora, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowiązującymi przepisami BHP, warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do rozpoczęcia montażu instalacji ppoż. można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:

—  obiekt  odpowiada  warunkom zgodnym  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  do  prowadzenia  robót

instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji hydrantowej p-poż.,

odpowiadają założeniom projektowym.

Przewody instalacji hydrantowej p-poż. należy prowadzić po ścianach wewnętrznych, pod stropami .

W  miejscu  przejść  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  powinny  być  osadzone  tuleje,  przy  czym  w

miejscach  tych  nie  może  być  połączeń  rur.  Na  przejściach  przez  przegrody  PPOŻ  stosować  przejścia

ogniochronne o klasie przegrody. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona

szczeliwem. elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok.  2 cm powyżej posadzki.

Wewnętrzne przewody instalacji powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian.

Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji  w jednym lub kilku punktach oraz

możliwość  odpowietrzenia.  Nie  wolno  prowadzić  przewodów  instalacji  hydrantowej  powyżej  przewodów

elektrycznych. Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej, stropu albo podłogi powinna wynosić co

najmniej:

dla przewodów średnicy 20-25 mm — 3 cm,

jw., lecz 32÷50 mm — 5 cm,

Minimalne odległości przewodów wody od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm. Przewody należy

mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów

lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i



ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań i  hałasów w przewodach i  przegrodach budowlanych.  Pomiędzy

przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów

stosowanych  do  mocowania  przewodów  poziomych  powinna  zapewniać  swobodne  przesuwanie  się  rur.

Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego zastosować zabezpieczenia p-poż.

5.3.Montaż hydrantów

Hydranty wewnętrzne zlokalizować zgodnie z projektem. Zawory powinny być umieszczone na wysokości 1,35

m od poziomu podłogi. Przed hydrantem powinna być dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej.

Ciśnienie przy zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 20 m sł .wody . Należy zastosować szafki

hydrantowe podtynkowe z wyposażeniem tj. wężem półsztywnym o długości 30 m i prądownicą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Materiały

Badanie  materiałów  użytych  do  wykonania  robót  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymogami

dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych.

6.2.Kontrola jakości wykonywanych robót

Kontroli  jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z dokumentacją

projektową  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru.  Kontroli  podlega  szczelność  instalacji

hydrantowej  .  Realizacja  kontroli  jakości  na budowie powinna odbywać się  w postaci  kontroli  bieżącej  lub

odbioru,  który  powinien  być  dokonywany  komisyjnie,  z  obowiązkiem  sporządzenia  protokołu  i  wniesienia

odpowiedniego  zapisu  w  dzienniku  budowy.  Instalację  wody  zimnej  i  ppoż.  należy  poddać  badaniom  na

szczelność.

 w  przypadku  urządzeń  wielostrefowych  lub  wielozładowych  należy  badania  szczelności  wykonać

oddzielnie dla każdej strefy i układu.

 badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej

0°C.

 badania  szczelności  powinny  być  wykonane  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałówj.  W  przypadkach

koniecznych  może  być  wykonana  próba  częściowa,  jeżeli  badanie  szczelności  w  czasie  próby

końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.

 badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła,

dokładnie  odpowietrzając  urządzenie.  Po  napełnieniu  należy  przeprowadzić  kontrolę  całego

urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne

 po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą

ręcznej  pompki  lub  ruchomego  agregatu  pompowego,  przystosowanego  do  wykonywania  prób

ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia

roboczego,  lecz  nie  mniejszym niż  1,0  MPa nie  powinna wykazywać przecieków na przewodach,

armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach.

 instalację uważa się za szczelną, jeżeli  manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia.

Badanie instalacji  ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną,

drugi raz wodą o temperaturze 60°C.



7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót".

Przy odbiorze powinny być dostarczone:

 dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie prowadzenia robót

 protokoły odbioru robót

 protokoły prób szczelności

 karty gwarancyjne.

1. Odbiór częściowy

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót,

jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru

końcowego.  Każdorazowo po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien  być  sporządzony  protokół  i

dokonany zapis w dzienniku budowy.

2. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji  i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć protokoły

odbiorów częściowych  i  prób szczelności,  a  także sprawdzić  zgodność stanu istniejącego z  dokumentacją

techniczną  (po  uwzględnieniu  udokumentowanych  odstępstw),  z  warunkami  niniejszego  rozdziału  oraz

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych.

W szczególności należy skontrolować:

1.użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,

2.prawidłowość wykonania połączeń,

3.jakość zastosowania materiałów uszczelniających,

4.wielkość spadków przewodów,

5.odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,

6.prawidłowość wykonania odpowietrzeń,

7.prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami.

8.zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

8. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest: 

m: montażu rurociągów z stalowych; płukanie rurociągów; na podstawie dokumentacji i obmiaru w

terenie

szt.: montaż zaworów, na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

kpl.: szafek hydrantowych

1 próba: próby szczelności instalacji hydrantowej; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie  z  opracowanym  przedmiarem  robót  i  stanem  faktycznym  wykonanych  elementów  oraz  z

zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia

2004r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie

3.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych,  opracowane przez  COBRTI  „Instal",

Warszawa, lipiec 2003 r.

4.  PN-81/B-10700.00  –  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze. Wspólne wymagania i badania

5.  PN-8l/B-10700.02  –  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

6. PN-EN 1717: 2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny

7.  PN-B-10720:1998 –  Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach  wodociągowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-H-74200.1996 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

9. PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   SST - 14

KOD CPV: 45315300-1 Instalacje elektryczne 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania i odbioru robót przy realizacji inwestycji przebudowy budynku biurowo mieszkalnego w m. Opole w

zakresie budowy wewnętrznej windy i systemów PPOŻ.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Projektową -

opis techniczny i rysunki i obejmują wykonanie instalacji elektrycznej. 

Roboty obejmują:

– układanie kabli i przewodów elektrycznych

– zabudowa rozdzielnic wewnętrznych 

– montażem opraw oświetleniowych, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

– okablowaniem strukturalnym i telefonicznym

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 

murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),

– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji,

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 

przewodów,

– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 

element instalacji elektrycznej.

Określenia podstawowe.

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla

samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jakości,  wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości

charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i

prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata  techniczna –  dokument  stwierdzający  przydatność  danego  wyrobu  do  określonego  obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla

potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z

kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacją

techniczną dla danego materiału lub wyrobu.



Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający

zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub

specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Część  czynna –  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji  elektrycznej  lub

urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem, a nie spełnia

funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia  wyrównawcze –  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub  obcych  w  celu

wyrównania potencjału.

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym

(ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle), wraz z osprzętem, ułożone na trasie

od punktu zasilającego do odbiornika służąca do przesyłania energii elektrycznej.

Trasa kabla - Pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Napięcie  znamionowe  linii –  napięcie  międzyprzewodowe  w  przypadku  prądu  przemiennego,napięcie

międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia kablowa.

Osprzęt  elektroenergetycznej  linii  kablowej –  zestaw  elementów  służących  do  łączenia,  zakańczania  lub

rozgałęziania linii kablowej.

Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut poziomy innej

linii kablowej lub innego urządzenia uzbrojenia terenu (rurociągu, gazociągu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zbliżenie –  miejsce  na  trasie  linii  kablowej,  w  którym  linia  ta  przebiega  wzdłuż  trasy  innego  urządzenia

uzbrojenia terenu.

Osłona  kabla –  Konstrukcja  przeznaczona  do  ochrony  kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub innego urządzenia.

Przepust – budowla na skrzyżowaniu z urządzeniami uzbrojenia terenu służąca do przenoszenia obciążeń

zewnętrznych i do zabezpieczania kabli przy przejściach pod przeszkodą terenową.

Uziomy – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący elektryczne połączenie

przewodzące z tym gruntem (ziemią).

Zwody – górna część urządzenia  piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania  uderzenia  pioruna.

Jako  zwody,  ze  względów ekonomicznych  i  zgodnie  z  zaleceniami  normy,  wykorzystuje  się  metalowe lub

żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). Rodzaje zwodów: – Zwody naturalne –

zewnętrzne  lub  wewnętrzne  metalowe  pokrycia  i  konstrukcje  nośne  dachów,  a  ich  zastosowanie  dotyczy

wszystkich  rodzajów  ochrony  obiektów  (podstawowej,  obostrzonej  i  specjalnej).  Wykorzystanie  elementów

dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 1. grubość blachy elementu

musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium 2. krople metalu wytopione

przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,

Przewody odprowadzające – część przewodu (odcinek) łączący zwód z przewodem uziemiającym lub innym

uziomem.

Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem.



Uziom otokowy -uziom poziomy (bednarka – płaskownik) ułożony wokół budynku.

Zacisk probierczy – rozłączalne połączenie przewodu odprowadzającego z przewodem uziemiającym, mającym

na  celu  dokonanie  pomiaru  rezystancji  uziemienia  lub  sprawdzenie  ciągłości  galwanicznej  nad-ziemnej

urządzenia piorunochronnego.

Przewód elektryczny – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego,

mogący pracować na i pod tynkiem.

Osprzęt  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów –  zespół  materiałów dodatkowych,  stosowanych  przy  układaniu

przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami,

wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

– przepusty kablowe i osłony krawędzi,

– puszki elektroinstalacyjne,

– kanały i listwy instalacyjne,

– rury instalacyjne,

– koryta kablowe.

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę

energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

Tablica   rozdzielcza –  urządzenie  rozdzielczo-sterownicze  bezpośrednio  zasilające  i  zabezpieczające

urządzenia odbiorcze.

Zabezpieczenia  nadmiarowo-prądowe -  zabezpieczenie  działające  pod  wpływem  prądu  przekraczającego

określoną wartość przez określony przeciąg czasu.

Zabezpieczenia  przeciążeniowe -  zabezpieczenie  nadmiarowo-prądowe,  które  ma  na  celu  ochronę

zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywołanego przepływem

prądu.

Zabezpieczenia zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę zabezpieczanego

przewodu od niepożądanych następstw wywołanych przepływem prądu zwarciowego.

Oprawa  oświetleniowa  (elektryczna) –  kompletne  urządzenie  służące  do  przymocowania  i  połączenia  z

instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i

ochrony  środowiska  przed  szkodliwym  działaniem  źródła  światła,  a  także  do  uzyskania  odpowiednich

parametrów  świetlnych  (bryła  fotometryczna,  luminacja),  ułatwia  właściwe  umiejscowienie  i  bezpieczną

wymianę źródeł  światła,  tworzy  estetyczne  formy  wymagane dla  danego typu  pomieszczenia.  Elementami

dodatkowymi  są  osłony  lub  elementy  ukierunkowania  źródeł  światła  w  formie:  klosza,  odbłyśnika,  rastra,

abażuru.

Łącznik elektryczny - urządzenie elektryczne służące do załączania i wyłączania odbiorników elektrycznych (np.

oświetlenia elektrycznego).

Gniazdo  wtykowe -  urządzenie  elektryczne  służące  do  podłączania  aparatów  i  urządzeń  elektrycznych

przenośnych lub przesuwnych.



Przewód  ochronny -  Przewód  lub  żyła  przewodu  wymagany  przez  określone  środki  ochrony

przeciwporażeniowej przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: 

• przewodzących dostępnych,

• przewodzących obcych,

• głównej szyny uziemiającej,

• uziomu,

• uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia

się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Połączenia  wyrównawcze -  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub/i  części

przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów.

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego

cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów,

a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii

elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio

połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem,

przewody  ochronne  oraz  wszelkie  urządzenia  zmieniające  parametry  elektryczne  obwodu,  rozdzielcze,

sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

Przygotowanie  podłoża –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu  instalacyjnego,

urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i  przewodów  mający  na  celu

zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; Do prac przygotowawczych tu zalicza się

następujące grupy czynności:

– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

– kucie bruzd i wnęk,

– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

– montażu uchwytów do rur i przewodów,

– montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,

– montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, –oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

Pozostałe  określenia  -  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  definicjami  podanymi  w  ST

„Wymagania ogólne”.



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW:

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego

standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej

dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentów pod warunkiem:

–  spełniania tych samych właściwości technicznych,

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania.

Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników energii  elektrycznej  w obiektach

budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla

których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny

zgodności,

–  wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje

techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję  Elektrotechniczną  i  wprowadzone  do

zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa

Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),

aprobaty techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

–  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczeństwa,

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego

zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w  zatwierdzonym projekcie  dotyczącym

montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiałów.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Rozdzielnice.

Typowe rozdzielnice do zabudowy we wnękach:

– rozdzielnica  RHO – rozdzielnica wnękowa o IP 30 z drzwiczkami metalowymi,  zamykanymi na klucz,

wykonana  w  I  klasie  ochrony,  z  listwami  zaciskowymi  N+PE.  Kompletna  z  wyposażeniem  zgodnie  z

projektem.

– rozdzielnica  RH1 –  rozdzielnica  wnękowa o IP 30 z  drzwiczkami  metalowymi,  zamykanymi  na klucz,

wykonana w I  klasie  ochrony,  z  listwami  zaciskowymi  N+PE.  Kompletna z  wyposażeniem zgodnie  z

projektem.

–  rozdzielnica  RZP –  rozdzielnica  natynkowa  o  IP  44  wykonana  w  I  klasie  ochrony,  z  listwami

zaciskowymi N+PE. Kompletna z wyposażeniem zgodnie z projektem.



Kable i przewody elektroenergetyczne.

Układ  sieciowy  TN  -  S,  przewód  ochronny  oddzielny.  Przekrój  przewodu  neutralnego  -  jak  dla  przewodu

fazowego. Przekrój przewodu ochronnego (PE):

- dla S ≤ 16 mm2 – jak fazowy

- dla 16 ≤ S ≤ 35 mm2 – 16 mm2

- dla S > 35 – połowa przekroju fazowego

Kable  powinny  posiadać  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  „B”.  Przewody  instalacyjne  należy  stosować

izolowane lub z izolacją i  powłoką ochronną do układania na stałe, pod tynkiem, lub w rurach ochronnych

peszla w ściankach z GK, ilość żył 2; 3; 4; 5, zależna od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia

znamionowe izolacji  wynoszą:  300/500,  450/750 V w zależności  od wymogów.  Przycisk wyłącznika p.poż.

połączyć z rozłącznikiem przewodem niepalnym E-90. Jako materiały przewodzące stosować obowiązkowo

przewody miedziane.

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji

wsporczych należy stosować przepusty ochronne.

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych, -

zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,

które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla

człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do +

60 stopni C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.

Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich

ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej.

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów –  klinowane  w  otworze  z  elementem trzymającym stałym  lub

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane;

stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowych wielkościach takich jak rury instalacyjne –

mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd, łączników instalacyjnych i odgałęźne. Wykonane z materiałów o

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a

wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka,  jednocześnie

zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. W

zależności  od  przeznaczenia  puszki  muszą  spełniać  następujące  wymagania  co  do  ich  wielkości:  puszka

sprzętowa¸ 60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 80 mm. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników

instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.

Osprzęt instalacyjny.

Łączniki - ogólnego przeznaczenia, jedno biegunowe,świecznikowe, schodowe, przyciski wykonane dla potrzeb

instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych. przystosowane do instalowania w puszkach 60

mm za  pomocą wkrętów lub  „pazurków”.  Zaciski  do łączenia  przewodów winny  umożliwiać  wprowadzenie

przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm. Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub

niepodtrzymujących płomienia.



Podstawowe dane techniczne:

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– prąd znamionowy 10 A,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Gniazda wtykowe - ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych 1-fazowe wyposażone w

styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. Zaciski

do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju 2,5 mm2.

Obudowy gniazd powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

– stopień ochrony - gniazda ogólnego przeznaczenia - minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym - minimum IP 44.

Oprawy oświetleniowe - Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia,

zawierającego:

– dobór opraw i źródeł światła,

– plan rozmieszczenia opraw,

– plan instalacji zasilającej oprawy.

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych

pomieszczenia i warunków środowiskowych – klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym I, II.

Zastosowane oprawy:

EW1 - Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego do wbudowania w strop podwieszany o IP40, I klasa ochrony,

akumulatory 1h, obudowa z tworzywa samogasnąca, do centralnego nadzorowania, pracująca na ciemno.

EW2 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego nastropowa lub naścienna LED 1x1,5W o IP20, I klasa ochrony,

akumulatory 1h, do centralnego nadzorowania, pracująca na ciemno, kąt rozsyłu korytarzowy..-

EW3 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego nastropowa lub naścienna LED 4x1W o IP65, II  klasa ochrony,

akumulatory 1h, do centralnego nadzorowania, pracująca na ciemno.

EMZ - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego nastropowa lub naścienna LED 4x1W o IP65, II klasa ochrony,

akumulatory 1h, do centralnego nadzorowania, pracująca na ciemno, do pracy na zewnątrz -20st.C

Oprawy kierunkowe z piktogramem - Oprawa ledowa oświetlenia ewakuacyjnego nastropowa lub na-ścienna z

piktogramem II klasa ochrony, akumulatory 1h, do centralnego nadzorowania, pracująca na jasno.

Koryta kablowe

Jako konstrukcje wsporcze koryt kablowych należy stosować wyłącznie wyroby o certyfikowanych parametrach

wytrzymałościowych. Koryta montować na wspornikach ściennych oraz zwieszać na wspornikach sufitowych.

Rozstaw  wsporników  nie  powinien  być  większy  niż  1,5m.  Wszystkie  zastosowane  przez  wykonawcę

rozwiązania dotyczące koryt i ich mocowań mają być rozwiązaniami systemowymi. Wszystkie trasy kablowe

wraz  z  zamocowaniami  należy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Należy  stosować  jednorodny

system zawiesi, koryt i drabin kablowych.

Ograniczniki przepięć.

Dla ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych należy zastosować ograniczniki przepięć typu II (klasy

C) o poziomie ochrony <1,5kV.

Instalacja oddymiająca.



W skład systemu oddymiania wchodzą:

- klapa dymowa z funkcją włazu siłownikiem – według projektu architektonicznego,

- centrala sterująca oddymianiem – natynkowa z tworzywa sztucznego, zasilanie 230V/120 VA wyjście 24 VDC,

maksymalnie 8A, 1 linia, IP 30, z możliwością podłączenia czujek pogodowych,

- czujki dymu – konwencjonalna optyczna czujka dymu IP 21C, sposób detekcji dymu – zasada rozproszonego

świetła.

-  przyciski  oddymiania  (ROP) obudowa aluminiowa IP40,  zasilane 24  VDC.  przycisk

przewietrzania - podtynkowy 24V.

Wszystkie elementy systemu oddymiania muszą posiadać certyfikat CNBOP.

Specyfikacja materiałowa.

Wyszczególnienie wszystkich materiałów ich ilość i jednostki miar podano w kosztorysie - w przedmiarze robót.

Rozdzielnice kompletować zgodnie z dokumentacją projektową.

Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych.

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

–  są  zgodne z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej (szczegółowej) SST.

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów  również  karty  katalogowe

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest  stosowanie do robót  montażowych – wyrobów i  materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm. Kable i przewody winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio

przed przystąpieniem do ich układania. W razie wcześniejszego zakupienia kabli, należy je przechowywać w

magazynie przyobiektowym. Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach (oznaczenie

„K”),  Dopuszcza się dostarczenie i  krótkotrwałe przechowywanie krótkich odcinków kabli  (oznaczenie „B”) w

kręgach ułożonych poziomo. Średnica kręgu kabla winna być nie mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna

kabla. Końcówki kabli winny być w sposób pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnętrza kabla.

Kable o widocznych pęknięciach, otarciach i innych uszkodzeniach powłoki izolacyjnej nie mogą być użyte do

budowy wewnętrznych linii zasilających. Pozostały sprzęt, osprzęt i  oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem

pomocniczym  należy  przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.

Szczególnie  należy  chronić  przed  wpływami  atmosferycznymi:  deszczem,  mrozem  oraz  zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone

przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj

i  ilość  zastosowanego sprzętu  musi  zapewniać  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową oraz



specyfikacją  techniczną  w  terminie  założonym w harmonogramie  zaakceptowanym przez  Inżyniera.  Sprzęt

użyty  do  wykonania  robót,  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  prac  winien  mieć

przewidziane  przepisami  dopuszczenia,  badania  techniczne  itp.  oraz  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie

technicznym oraz stałej gotowości do pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i

odkształceń  przewożonych  materiałów.  Do  wykonania  zamierzeń  inwestycyjnych  Wykonawca  winien

dysponować następującym sprzętem:

samochód  dostawczy,

samochód skrzyniowy,

samochód  samowyładowczy,

spawarka transformatorowa, 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz

liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym

w kontrakcie.  Przewożone materiały  powinny  być  rozmieszczone równomiernie  oraz  zabezpieczane  przed

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Transport materiałów

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność, aby nie

uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą

dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować

dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót  uwzględniający

warunki, w jakich będą budowane linie kablowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie

z dokumentacją techniczną i  umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST.

Montaż rozdzielnic.

Zakres robót obejmuje:

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie miejsca zainstalowania,

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie ręczne lub mechaniczne wnęk,

– montaż na gotowym podłożu rozdzielnic 

– wprowadzenie przewodów,

– montaż osprzętu modułowego,



– wykonanie połączeń w rozdzielnicy,

–  znakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej.  Opisanie  rozłączników  i  wyłączników

poszczególnych obwodów,

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu rozdzielnicy: naprawa ścian,tynkowanie,

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Montaż przewodów instalacji elektrycznych.

Zakres robót obejmuje:

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,

–roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i

stropów,  osadzenie  przepustów,  wykonanie  ślepych  otworów  albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,

wiercenie mechaniczne otworów w sufitach ścianach lub podłożach,

– osadzenie kołków osadczych plastikowych, śrub kotwiących.

– układanie przewodów na gotowym podłożu,

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów ,

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST

lub normami,

–  roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  montażu  kabli  i  przewodów  jak:  zaprawianie  bruzd,

naprawa  ścian  i  stropów  po  przekuciach  i  osadzeniu  przepustów,  montaż  przykryć  kanałów

instalacyjnych, malowanie tynkowanych pasów.

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Przewody układać pod tynkiem. W piwnicy przewody układać na tynku na uchwytach. Układanie (montaż) kabli

i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej. Instalacje

wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych

płaskich.  Przewody  wprowadzone  do  puszek  powinny  mieć  nadwyżkę  długości  niezbędną  do  wykonania

połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie

przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki, pomiędzy żyłami przewodu nie

uszkadzając ich izolacji.  Podłoże do układania  na nim przewodów powinno być gładkie.  Przewody należy

mocować  do  podłoża  za  pomocą  klamerek.  Dopuszcza  się  również  mocowanie  za  pomocą  gwoździków

wbijanych  w mostek  przewodu.  Mocowanie klamerkami  lub  gwoździkami  należy wykonywać w odstępach

około 50 cm, wbijając je tak aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków na

przewodzie. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe

przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i

włożyć do puszek,  a  puszki  zakryć  pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je  przed zatynkowaniem.

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt

itp. bez stosowania osłon w postaci rur. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na

naciągi i dodatkowe naprężenia. Łączenie, rozgałęzienie rur elektroinstalacyjnych należy wykonać za pomocą

przewidzianych do tego celu złączek. Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonywanych bruzdach,

łuki  z rur sztywnych należy wykonać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich

układania; najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić :



średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Puszki

powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była

zrównana (zlicowana) z tynkiem, przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów

dostosowanych do średnicy wprowadzanych przewodów lub rur.  Koniec rury  powinien wchodzić do środka

puszki na głębokość do 5 mm, wciąganie do rur instalacyjnych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla

ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej. W przypadku łatwości wciągania kabli i

przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przepusty o średnicy powyżej 4 cm

w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60,

powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej.

Zakres robót obejmuje:

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– montaż, demontaż i przesuwanie rusztowań,

– montaż opraw oświetleniowych, wypustów oświetleniowych, kinkietów i osprzętu instalacyjnego,

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń.

Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych.

Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na

ścianach.  Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić  ich  działanie  oraz  prawidłowość połączeń.  Źródła

światła  i  zapłonniki  do  opraw  należy  zamontować  po  całkowitym  zainstalowaniu  opraw.  Należy  zapewnić

równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie

puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie

wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem

pomieszczenia.  W  sanitariatach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z

uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w

całym pomieszczeniu  było  jednakowe.  Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim

położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w

taki sposób, aby przewód fazowy dochodził  do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód ochronny będący żyłą  przewodu wielożyłowego powinien mieć  izolację  będącą kombinacją  barwy

zielonej  i  żółtej.  Typy  opraw,  trasy  przewodów oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonać  zgodnie  z  planami

instalacji i schematami.

Montaż koryt kablowych.

Montaż koryt należy wykonać poprzez przykręcenie elementów zwiesia bezpośrednio do blach stropodachu lub

do konstrukcji dachu. Należy stosować konstrukcje wsporcze ze stali ocynkowanej. Poszczególne odcinki tras

kablowych powinny być połączone ze sobą za pomocą elementów systemu dostarczonego przez producenta:

szybkozłączy  lub  złączy,  które  powinny  być  poddane  próbom na  wytrzymałość  mechaniczną,  a  oporność

elektryczna łączników poszczególnych części systemu koryt nie powinna przekraczać 50 mΩ i powinna być



przetestowana zgodnie  z  procedurą  określoną  w normie IEC 61537.  W innym przypadku  części  składowe

systemu należy łączyć linką 6mm2 koloru żółto-zielonego w celu zapewnienia ciągłości elektrycznej.

Instalacja oddymiania

Montaż  instalacji  powinien  być  dokonany  przez  uprawnionych  instalatorów.  W  pomieszczeniu  w  którym

zainstalowano centralę należy umieścić:

- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń

- wskazówki postępowania w przypadku alarmu

- protokół, w którym należy wpisywać:

- przeprowadzone kontrole instalacji 

- dokonywane naprawy

- zmiany i uzupełnienia instalacji

Do sterowania i sygnalizacji należy zastosować niepalny kabel HDGs 3x1,5 o odporności ogniowej PH 90 w

czerwonej powłoce. Centralkę, czujki i przyciski montować zgodnie z projektem i dokumentacją producenta.

Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać

instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna

szyna wyrównawcza ) i  miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych).

Elementem wyrównującym potencjały  jest  przewód wyrównawczy o przekroju  16mm2 (  połączenia  głównej

szyny wyrównawcze), oraz 4 mm2 (miejscowe połączenia wyrównawcze), który należy ułożyć pod tynkiem.

Połączenia  wyrównawcze główne należy  wykonać w pomieszczeniu  technicznym zgodnie  z  projektem.  Do

głównej szyny uziemiającej podłączyć rury wody, centralnego ogrzewania itp. (metalowe), sprowadzając je do

wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. Połączenia wyrównawcze miejscowe należy wykonać łącząc

przewody  ochronne  z  częściami  przewodzącymi  innych  instalacji.  Połączenia  wyrównawcze  mają  spełniać

wymagania nrmy PN-IEC 60364-4-41:6.22000.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

–  stanu  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do  kabli  i  przewodów,  stanu  i  kompletności

dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,

– sprawdzenie ciągłości kabli i przewodów,

–  poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych

protokołem przez wykonawcę montażu,

–  poprawności  wykonania  montażu  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii

elektrycznej,

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

– pomiarach rezystancji izolacji,

– pomiarach rezystancji uziemienia,

– pomiarach skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Rezystancja  izolacji  obwodów nie  powinna być mniejsza niż  100 MΩ. Rezystancja  izolacji  poszczególnych

obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem



rezystancji  instalacji  o  napięciu  1  kV.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  instalacji

elektrycznej zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000, Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z

przeprowadzonych  badań  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  normach  PN-IEC 60364-6-61:2000  i  PN-IEC

61024-1-2.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  niespełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane,

to na polecenie Inwestora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wykonawca może uznać

wadę  za  niemającą  zasadniczego  wpływu  na  jakość  funkcjonowania  instalacji  i  ustalić  zakres  i  wielkość

potrąceń za obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w

dokumentacji i tak:

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

– dla kabli i przewodów: m,

– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

– dla opraw oświetleniowych: kpl.,

– dla rozdzielni: kpl.

– dla drutów i płaskowników instalacji odgromowej m

– osprzęt do montażu instalacji odgromowej szt., kpl.,

8. URUCHOMIENIE, SZKOLENIE, SERWIS.

Informacje ogólne

Urządzenia  zbudowane  fabrycznie  zostaną  kompletnie  zmontowane.  Nabywca  będzie  uczestniczył  w

przeprowadzeniu następujących prób okresowych:

Kontrola  zadziałania  każdego  elementu  systemu,  wraz  z  elementami  i  systemami  z  nim  zintegrowanymi,

potwierdzona wydrukiem.

Sprawdzenie okablowania wraz z pomiarami ciągłości elektrycznej oraz skuteczności ekranowania.

Sprawdzenie  środków  zabezpieczających  i  ciągłości  elektrycznej  obwodu  zabezpieczającego.  Próbki

standardowych  komponentów  producenta  będą  udostępnione  na  życzenie  w  dowolnym  etapie.  Nabywca

rezerwuje sobie prawo odrzucenia jakiegokolwiek materiału, jeśli nie będzie spełniał on jego standardów, nawet

jeśli  jest  to  badane w okresie  początkowym lub w ogóle  zrezygnowano z badania.  Uruchomienie  zostanie

wykonane przez Dostawcę.

Dostawca  ujmie  w  kosztach  szkolenie  trzech  reprezentantów  Nabywcy,  by  nauczyć  ich  prawidłowego

użytkowania  systemu.  Trening  będzie  przeprowadzony  bezpośrednio  u  Nabywcy  zgodnie  z  wymaganiami

określonymi przez CNBOP i instrukcje pozostałych systemów.

Dostawca określi  oddzielną cenę w dodatku  do okresu gwarancyjnego,  dla  12 miesięcznego serwisowego

kontraktu  począwszy  od  daty  zakończenia  instalacji.  Ten  kontrakt  będzie  zawierał  usługi  polegające  na



przeprowadzeniu wszystkich zapobiegawczych prac serwisowych polecanych przez producenta oraz normy i

standardy cytowane w punkcie 2.

Dostawca będzie zawierał standardowy kontrakt serwisowy z Nabywcą przez okres czasu, aż do wygaśnięcia

gwarancji. W kontrakcie tym będzie wycenione dostarczenie usługi serwisowej jak w powyższej klauzuli razem z

innymi alternatywnymi kontraktami. Kontrakt serwisowy będzie odnawialny corocznie.

9. ODBIÓR ROBÓT.

Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

Odbiór częściowy

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które

ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),  uniemożliwiając  ocenę  prawidłowości  ich  wykonania  po

całkowitym ukończeniu prac.

Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z  obowiązującymi  przepisami  i

projektem:

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbiór końcowy

– badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy  przeprowadzić  po

zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– rezystancji uziemienia,

– skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000; PN-

E-04700:1998/Az1:2000  i  normie  PN-IEC  61024-1.  Wyniki  badań  trzeba  zamieścić  w  protokole  odbioru

końcowego.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT.

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  elektrycznych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów

częściowych  robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez

zamawiającego

– lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania,  robót  instalacji  elektrycznych  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty

instalacyjne uwzględniają również:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych



– umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

–  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji  technicznej

szczegółowej,

– likwidację stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-EN-12193 Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybór klas oświetlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania oświetleniowe

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki

przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne



PN-EN 50173

PN-EN 50174

PN-EN 50346

PN-EN 50310:2012

PN-EN 61935-1:2010E

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

Technika informatyczna. Planowanie i wykonastwo instalacji

wewnątrz budynków

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie

zainstalowanego okablowania

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i

współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1:

Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne

z serią norm EN 50173
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