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Oświadczenie  

projektanta i osoby sprawdzającej projekt budowlano-wykonawczy 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy 

pn.:  

 

- REMONT WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W WAR-

SZAWIE PRZY UL.KONSTRUKTORSKIEJ 1A 

 

sporządzony w:   październik 2014 r. 

dla:       NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ 

UL. KONSTRUKTORSKA 3A 

02-673 WARSZAWA 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. Opis techniczny 

 

Do projektu budowlano-wykonawczego węzła cieplnego w zakresie automatyki i technologii 

zlokalizowanego w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1A w Warszawie. 

 

1. Zawartość opracowania 

 

Niniejszy projekt techniczny dotyczy modernizacji modułu c.t. węzła trójfunkcyjnego  na cele 

(moduły c.o. i c.w. pozostają bez zmian, z wyjątkiem montażu nowych zaworów regulacyj-

nych) w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1A w Warszawie w związku z wystąpieniem In-

westora o zmniejszenie mocy umownej dla potrzeb c.t. i zawiera wytyczne w zakresie doboru 

technologii i automatyki węzła cieplnego.  

 

2. Podstawa opracowania 

 

2.1. Warunki przyłączenia wydane przez DALKIA Warszawa 

2.2. Ogólne założenia techniczno-eksploatacyjne do projektu węzła cieplnego 

2.3. Założenia danych projektowych dla węzła cieplnego 

2.4. Ustalenia z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu  

 

3. Opis techniczny 

3.1. Podstawowe dane dla węzła cieplnego 

 

● Zapotrzebowanie na moc cieplną 

 

Zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Dalkia Warszawa S.A. i bilansem wła-

snym Inwestora: 

- C.O.: 

Qc.o      = 200,0 kW 

- C.T.: 

 

Qc.o      = 200,0 kW 

- C.W.: 

 

Qcw
max

  = 90,0 kW 
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Q śr cw = 50,0 kW 

● Parametry instalacji 

 

Parametry instalacji c.t. (na podst. informacji Inwestora)              80/60oC 

Ciśnienie robocze w instalacji c.t.       5 bar 

 

● Opory instalacji – przyjęto zgodnie z wytycznymi Dalkia Warszawa S.A. 

 

Przyjęto: 

Opory instalacji c.t.         25 kPa  

 

 ● Temperatury w sieci cieplnej wg danych Dalkia Warszawa S.A.: 

 

Parametry sieci cieplnej        119/65oC 

Parametry sieci cieplnej latem dla c.w.      73/27oC 

 

● Ciśnienia panujące w sieci cieplnej wg danych Dalkia Warszawa S.A.: 

 

Ciśnienie dyspozycyjne zimą        950 kPa 

Ciśnienie dyspozycyjne latem       200 kPa 

 
 

3.2. Projektowany układ węzła cieplnego 

 

Zaprojektowano modernizację modułu c.t. indywidualnego węzła cieplnego (moduły c.o. i 

c.w. pozostają bez zmian, z wyjątkiem montażu nowych zaworów regulacyjnych) dla budyn-

ków przy ul. Konstruktorskiej 1A i 3A w związku z wystąpieniem Inwestora o zmniejszenie 

mocy umownej dla potrzeb c.t. 

Węzeł pracować będzie w układzie szeregowo-równoległym, z wymiennikami centralnego 

ogrzewania (istniejące b/z) i ciepła technologicznego oraz ciepłej wody (istniejące b/z). Wy-

posażony będzie w układy automatyki oraz zliczający ciepło, zgodnie z obecnie obowiązują-

cymi wymogami eksploatacyjnymi Dalkia Warszawa S.A. 

Dla zasilania elektrycznego zaprojektowanych urządzeń ciepłowniczych opracowana została 

oddzielna dokumentacji z branży elektrycznej. 
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3.3. Zakres opracowania  

 

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu węzła cieplnego w budynku NFOŚ w War-

szawie przy ul. Konstruktorskiej 1A w zakresie modułu c.t., w związku z koniecznością 

zmniejszenia zapotrzebowania mocy dla potrzeb c.t. 

Docelowo węzeł trzyfunkcyjny obsługiwać będzie: 

- instalację wewnętrzną c.o., 

- instalację wewnętrzną c.w., 

- instalację wewnętrzną c.t. 

 

W ramach projektu zostaną dobrane urządzenia i automatyka oraz podane wytyczne z branży 

budowlanej. 

 

3.4. Opis instalacji wewnętrznych 

 

Instalacja wewnętrzna c.t. - istniejąca – rury stalowe.  

 

4. Rozwiązania techniczne węzła cieplnego 

4.1. Projektowany układ węzła cieplnego 

 

Węzeł cieplny stanowiący zespół urządzeń ciśnieniowych musi spełniać wymagania dy-

rektywy ciśnieniowej 97/23/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki do 

prawa polskiego dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 05.263.2200) i zgodnie z nią 

musi być oznakowany znakiem CE. 

 

- Węzeł podłączeniowy 

Zaprojektowano węzeł podłączeniowy o średnicy Dn65, wyposażony w ciepłomierz ultradź-

więkowy firmy Kamstrup, regulator dP/V firmy Samson (dostawa Dalkia Warszawa), odmu-

lacz z wkładem magnetycznym IOW/M, filtry siatkowe, armaturę odcinającą i niezbędne po-

łączenia rurowe. 
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- Węzeł centralnej ciepłej wody 

Istniejący węzeł c.w. nie podlega modernizacji i pozostaje bez zmian, z wyjątkiem montażu 

nowego zaworu regulacyjnego. Regulacja temperatury ciepłej wody odbywać się będzie za 

pomocą zestawu do automatycznej regulacji firmy Samson.  

Przewidziano zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wody za pomocą termostatu 

bezpieczeństwa STW firmy Samson. Nastawa: + 70
o
C. 

 

- Węzeł centralnego ogrzewania 

Istniejący węzeł nie podlega modernizacji i pozostaje bez zmian, z wyjątkiem montażu nowe-

go zaworu regulacyjnego. 

Do regulacji temperatury wody instalacyjnej projektuje się zestaw regulacji pogodowej firmy 

SAMSON. Dodatkowo, zaprojektowano zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej 

temperatury za pomocą termostatu bezpieczeństwa STW firmy Samson.   

 

Węzeł ciepła technologicznego 

Dla zasilenia instalacji c.t. w ciepło zastosowano wymiennik typu JAD X 6-50 firmy Sece-

spol (karta doboru w załączeniu). W obiegu wody instalacyjnej zastosowano pompę Magna 

32-120F – 2 szt. (w tym jedna rezerwowa; parametry prądowe zgodnie z kartą doboru pomp) 

firmy Grundfos. 

Po stronie wody instalacyjnej węzeł zabezpieczony został poprzez zawór bezpieczeństwa 

SYR 1915 Dn 25, do=20 o ciśnieniu otwarcia 5 bar (1 szt.) oraz poprzez naczynie wzbiorcze 

przeponowe typu N firmy Reflex. 

Do regulacji temperatury wody instalacyjnej projektuje się zestaw regulacji pogodowej firmy 

SAMSON. Dodatkowo, zaprojektowano zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej 

temperatury za pomocą termostatu bezpieczeństwa STW firmy Samson.   

 

4.2. Armatura 

 

- po stronie wody sieciowej zastosowano armaturę kulową, spełniającą warunki PN 16 oraz 

temp. 124
0
C,  

- po stronie instalacji wewnętrznej zastosowano armaturę kulową, gwintowaną, spełniającą 

warunki dla inst. c.o.: PN 10 oraz temp. 90
o
C, dla instalacji c.w. PN 6 oraz temp. 80

o
C. 
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4.3. Rurociągi 

 

- rurociągi sieciowe w węźle (od zaworów przyłącza) oraz instalacyjne   c.t. muszą być 

zgodne z Wymaganiami technicznymi dla rur czarnych. Należy je wykonywać z rur sta-

lowych czarnych ze szwem ze świadectwem odbioru 3.1. wg PN-EN 10204:2006 oraz 

poświadczeniem badania jakościowego ZETOM Warszawa, 

- rury ze szwem spawanym spiralnym mają być wykonane wg PN-EN 10217-

5:2004/A1:2006 ze stali P235GH, 

- rurociągi wykonane z rur stalowych czarnych powinny być zabezpieczone powłoką farby 

antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL, 

 

Obowiązujące normy, w tym przedmiotowe: 

 PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – 

Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi wła-

snościami w temperaturze pokojowej, 

 PN-EN 10220: 2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jednostkę 

długości,  

 PN-EN 10216-2+A2:2009, PN-EN 10217-1:2004/A1:2006, PN-EN 10217-

2:2004/A1:2006, PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 – w zakresie tolerancji grubości ścianek 

rur przewodowych, 

 PN-EN 13480-2:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały, 

 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe – Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 

 

4.4. Próby hydrauliczne 

 

Próby hydrauliczne należy wykonać po przeprowadzeniu płukania instalacji węzła, przed za-

montowaniem naczyń wzbiorczych i zaworów bezpieczeństwa.  

 

Wszystkie próby ciśnieniowe przeprowadzić przed zakryciem i izolacją. 

Ciśnienia próbne wynoszą: 

2.0 MPa – po stronie wody sieciowej 

0.5 MPa – po stronie wody instalacyjnej c.t. 
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4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać po przeprowadzeniu próby hydraulicznej. 

Zewnętrzne powierzchnie rurociągów (poza rurami nierdzewnymi c.w.u.) należy oczyścić i 

pomalować za pomocą powłok ochronnych i lakieru do metalu. Następnie wszelkie linie prze-

syłowe wody sieciowej i instalacyjnej w obrębie węzła prefabrykowanego należy zaizolować 

cieplnie izolacją zgodnie z PN-B-02421 (norma przywołana w Rozporządzeniu Ministra In-

frastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie §135 pkt. 4) Minimalne grubości warstwy izolacyjnej wynoszą: 

 

Średnica 

nominalna 

rurociągu 

Grubość warstwy izolacyjnej (mm) przy temperaturze 

przesyłanego czynnika  

do 60 

o
C 

od 60
o
C do 

95
o
C 

od 95
o
C do 

135
o
C 

od 135
o
C do 

150
o
C 

15 15 20 30 35 

20 15 20 30 35 

25 15 20 30 35 

32 15 25 35 40 

40 15 25 40 40 

50 20 25 40 45 

65 20 30 45 50 

80 25 35 50 55 

100 25 40 55 60 

125 30 45 60 65 

 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem §133 pkt. 9 instalacja znajdująca się za zaworami odcinają-

cymi węzeł cieplny powinna spełniać wymagania określone w zał. nr 2 do rozporządzenia 

(wg. §133 pkt.1 instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z 

armaturą, pompami i innymi urządzeniami, znajdujący się  za zaworami oddzielającymi wę-

zeł ciepłowniczy). 

 

5. PRZYJĘTE UKŁADY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI 

5.1. Regulacja stałowartościowa temperatury ciepłej wody użytkowej  

 

Temperaturę ciepłej wody użytkowej należy utrzymywać na stałym, zadanym poziomie 

( +60oC ). Dodatkowo należy zabezpieczyć instalację przed wzrostem temperatury powyżej 

wartości dopuszczalnej dla tworzywa z jakiej będzie ona wykonana oraz należy zastosować 

elementy automatycznej regulacji umożliwiające przeprowadzanie okresowej dezynfekcji 
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termicznej instalacji przy temperaturze wody nie niższej niż 70C. W tym celu dobrano ze-

staw regulacyjny firmy SAMSON składający się z: 

o Regulatora elektronicznego typu 5579 wspólnego dla c.w., c.o. i c.t.  

o Zaworu regulacyjnego typu 3222, Dn20, kvs= 6,3 m
3
/h z napędem elektrycznym typu 

5825-13, 

o Czujników temp. Pt 1000 typu 5207-64,  

o Termostatu bezpieczeństwa STW typu 5343-4. 

 

5.2. Regulacja nadążna temperatury wody zasilającej instalację c.o.  

 

Regulator pracuje jako nadążny. Wielkością wiodącą jest temperatura powietrza zewnętrzne-

go. Regulator umożliwia nastawę żądanej charakterystyki regulacyjnej zgodnie z ustaloną 

krzywą grzania. Dodatkowo ze względu na zastosowane rury plastykowe  należy zabezpie-

czyć instalację przed wzrostem temperatury powyżej wartości dopuszczalnej dla tworzywa z 

jakiej będzie ona wykonana.   

Elektroniczny zestaw regulacji pogodowej firmy SAMSON składa się z: 

o Regulatora elektronicznego typu 5579 wspólnego dla c.w., c.o. i c.t., 

o Zaworu regulacyjnego typu 3222, Dn32, kvs= 10,0 m
3
/h i napędu elektrycznego typu 

5825-10, 

o Czujnika temperatury zewnętrznej Pt1000 typu 5227-2 umieszczonego na północnej 

ścianie budynku,  

o Czujników temperatury regulowanej Pt1000 typu 5277-2 umieszczonego w przewo-

dzie wody instalacyjnej i sieciowej (powrót z wymiennika c.o.) 

o Termostatu bezpieczeństwa STW typu 5343-4. 

 

5.3. Regulacja nadążna temperatury wody zasilającej instalację c.t.  

 

Regulator pracować będzie jako nadążny. Wielkością wiodącą jest temperatura powietrza ze-

wnętrznego. Regulator umożliwia nastawę żądanej charakterystyki regulacyjnej zgodnie z 

ustaloną krzywą grzania. Dodatkowo ze względu na zastosowane rury z tworzywa należy za-

bezpieczyć instalację przed wzrostem temperatury powyżej wartości dopuszczalnej dla two-

rzywa z jakiej będzie ona wykonana.   

Elektroniczny zestaw regulacji pogodowej firmy SAMSON składa się z: 

o Regulatora elektronicznego typu 5579 wspólnego dla c.w., c.o. i c.t., 
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o Zaworu regulacyjnego typu 3222, Dn20, kvs= 6,3 m
3
/h i napędu elektrycznego typu 

5825-10, 

o Czujnika temperatury zewnętrznej Pt1000 typu 5227-2 umieszczonego na północnej 

ścianie budynku,  

o Czujników temperatury regulowanej Pt1000 typu 5277-2 umieszczonego w przewo-

dzie wody instalacyjnej i sieciowej (powrót z wymiennika c.o.) 

o Termostatu bezpieczeństwa STW typu 5343-4. 

 

5.4. Pomiar ilości ciepła pobieranego przez węzeł cieplny  

 

Pomiar odbywa się za pomocą licznika ciepła firmy Kamstrup, w skład którego wchodzą na-

stępujące zespoły: 

Licznik główny w module przyłączeniowym (dostawa Dalkia W-wa): 

o  Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow do pomiaru całkowitej objętości 

przepływającej przez węzeł cieplny wody grzejnej: Qnom= 10,0 m
3
/h. Przepływomierz 

należy zainstalować na przewodzie powrotnym, 

o  Para czujników termometrycznych wyposażonych w termometry oporowe Pt500, 

o  Integrator Multical. 

 

6. Wytyczne dotyczące wykonania węzła  

 

W przypadku jakichkolwiek zmian lub różnic zauważonych między projektem a stanem fak-

tycznym Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do Biura Projektowego. 

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg 

Ministerstwa budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej) 

 normy P.K.N. 

 instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej 

 instrukcje, wytyczne i warunki techniczne Producentów i Dostawców materiałów i urzą-

dzeń 

 rurociągi węzła podłączeniowego montować należy na konstrukcji wsporczej wg HILTI. 

Rurociągi w pomieszczeniu węzła cieplnego wg systemu podwieszania przewodów firmy 

HILTI, z obejmami przeciw akustycznymi, kotwiczonymi za pomocą prętów do ścian lub 

stropów pomieszczenia. 
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Elementy metalowe oczyścić z rdzy i pomalować dwukrotnie emalią kredową, tlenkowo-

czerwoną. 

Izolacja termiczna rurociągów z łupek poliuretanowych typu Steinonorm z temp. graniczną 

135
O
C dla wody sieciowej, a dla rurociągów po stronie instalacyjnej – 95

O
C lub inne nietok-

syczna z atestem PZA. 

Zakończenia wg zasady: przewód zasilający - kolor czerwony, przewód powrotny – kolor 

niebieski 

Węzeł cieplny należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, normaty-

wami i wytycznymi eksploatacyjnymi Dalkia Warszawa S.A. 

Urządzenia i materiały dobrane w niniejszym projekcie należy traktować jako przykła-

dowe. Zastosowane urządzenia można zastąpić innymi o identycznych parametrach, 

właściwościach i jakości. 

Z uwagi na możliwość przekroczenia roboczej temperatury wody sieciowej w rurocią-

gach zasilających średniodobowo o 5
o
C, armaturę i urządzenia w węzłach cieplnych  i 

rurociągach ciepłowniczych wysokoparametrowych pod względem wytrzymałościowym 

należy dobierać dla temperatury  trwz max = 124
o
C przy ciśnieniu 1,6 MPa. 

 

7. Wskazówki eksploatacyjne 

 

W instalacji c.w.u. należy okresowo przeprowadzać dezynfekcję termiczną przy temperaturze 

wody nie niższej niż 70ºC. 

Napełnianie instalacji c.o. wodą z sieci cieplnej prowadzone powinno być pod nadzorem oso-

by uprawnionej, po podpisaniu umowy z Dalkia Warszawa. Wykonać jako połączenie roz-

łączne. 

 

8.Wykaz przywołanych norm i przepisów 

 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie ogrzewań wodnych sys-

temu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania 

PN-B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych – Wymagania 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze 

PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe – cz. 1. postanowienia ogólne  
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe . Wymagania w projektowaniu 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów . Wzrokowa ocena czystości powierzchni . Stopnie skorodowania i stopnie przy-

gotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok . 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 

PN-EN 15316-4-7:2009 Instalacje ogrzewania budynków 

PN-EN 13166 , 13167 , 13168 , 13169 , 13170 , 13171:2009-06-08 Wyroby do izolacji ciepl-

nej w budownictwie. 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania  

EN 1092-1:2001 Kołnierze i ich podłączenia 

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem 

PN-EN 13480-2:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 2: Materiały 

PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozje 

PN-B-02423:2000 Ciepłownictwo – węzły ciepłownicze . Wymagania i badania przy odbio-

rze. 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo  

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - 

Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych z określonymi 

własnościami w temperaturze podwyższonej 

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - 

Warunki techniczne dostawy - Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych 

spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 

 

Wytyczne wykonania, montażu i odbioru węzłów cieplnych. Opracowanie DALKIA S.A. 

OBRC, Warszawa 2010 r. 

PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach – Wymiary i ma-

sy na jednostkę długości 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
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Pozostałe przepisy i rozporządzenia: 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 , Nr 

109/00 poz.1157 , Nr 120/00 poz. 1268 , Nr 5/01 poz. 42 , Nr 100/01 poz. 1085 , Nr 

110/01 poz. 1190 , Nr 115/01 poz. 1229 , Nr 129/01 poz. 1439) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w spra-

wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844) 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót bu-

dowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93) 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 

1954 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. 

U. Nr 51/54 poz. 259) 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 

roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężo-

nymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z później-

szymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków). 

 

9. Wytyczne budowlane 

 

1. Wymagania 

 

Pomieszczenie węzła powinno spełniać wymagania Prawa Budowlanego oraz być zgodne 

z normą PN-B-02423:1999 i zaleceniami Dalkia Warszawa S.A. zawartymi w „Wytycz-

nych projektowania węzłów cieplnych”. 

2. Zalecenia remontowe 

 

W pomieszczeniu węzła należy: 

 

 Wymienić kratkę wentylacyjną na istniejącym przewodzie wentylacji wywiewnej 

14x21cm, 

 Instalacja wentylacji nawiewnej dla potrzeb pomieszczenia węzła cieplnego - kanał 

zetowy z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 25x25 cm wyprowadzić na zewnątrz 

budynku z wlotem na wys. 2,0m powyżej terenu, z wylotem 0,3 m nad posadzką w 

pomieszczeniu węzła cieplnego, 
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 Instalacja zimnej wody: 

o istniejący zlew stalowy oraz zawór czerpalny z końcówką do węża bez zmian, 

 Instalacja odwodnienia pomieszczenia węzła cieplnego: 

o istn. wpusty podłogowe wymienić na nowe, 

o wyremontować istniejącą studzienkę schładzającą, 

o kanalizacja odwadniająca pomieszczenie węzła cieplnego wyposażona w za-

wór zwrotno-zaporowy zamontowany poza pomieszczeniem węzła cieplnego, 

 Istniejące drzwi wejściowe do pomieszczenia węzła cieplnego 120/205 zamknąć trwa-

le, 

 Istniejące drzwi wejściowe do pomieszczenia węzła cieplnego 80/200 zdemontować i 

zamontować stalowe o wym. 80x200cm z możliwością montażu zamka typu "Abloy", 

 Tynki i malowanie ścian pomieszczenia węzła cieplnego - uzupełnienie tynków i po-

malowanie ścian powłokami malarskimi chroniącymi przed wilgocią do wys. 1,7 m od 

posadzki, 

 Istniejąca posadzka węzła cieplnego bez zmian (płytki antypoślizgowe), 

 Rurociągi montować na konstrukcji wsporczej stalowej wg systemu podwieszania 

przewodów np. f-my Hilti, 

 Istniejący przewód odwadniający urządzenia węzła cieplnego wraz z lejkami należy 

zdemontować i wykonać nowy z rur stalowych DN80, zabezpieczony antykorozyjnie, 

 Istniejące i projektowane odwodnienia i odpowietrzenia węzła cieplnego sprowadzić 

nad lejki włączone do wspólnego zbiorczego przewodu odwadniającego o średnicy 

Dn80, sprowadzonego ze spadkiem do studzienki schładzającej,  

 Okna zabezpieczyć kratą przeciwwłamaniową umożliwiającą jego otwarcie od we-

wnątrz 

 Instalacja elektryczna i oświetleniowa w pomieszczeniu węzła cieplnego - zgodnie z 

projektem branży elektrycznej. 

 

10. Wytyczne p.poż. 

 

Pomieszczenie węzła stanowi odrębną strefę pożarową, odporność ogniowa przegród budow-

lanych, przejść przewodów instalacyjnych minimum 2 godzinna. Zastosować drzwi w wyko-

naniu stalowym. (istniejące drzwi spełniają tenwarunek) Wszystkie przejścia przewodów in-

stalacyjnych przez przegrody budowlane wewnętrzne wykonać, jako posiadające 2 godz. od-

porność ogniową (dotyczy również przewodów istniejących) używając: 
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 obejm ogniochronnych CP 611A prod. HILTI, dla przewodów z tworzywa sztucznego 

w zakresie średnic do 25 mm 

 obejm ogniochronnych CP 644 prod. HILTI, dla przewodów z tworzywa sztucznego 

w zakresie średnic od 32 mm 

 ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej typ CP 601S prod. HILTI dla przewo-

dów metalowych w zakresie średnic od 10 do 323 mm 

Sposób wykonania przejść – ściśle wg aktualnych Aprobat ITB 

 

11. Informacja „BIOZ” 

 

W ramach zadania planuje się następujący zakres robót:  

 montaż instalacji, armatury, urządzeń węzła cieplnego,   

 wykonanie próby szczelności,  

 zabezpieczenie ciepłochronne rur,  

 wykonywanie prac budowlanych, 

 wykonywanie robót elektrycznych, 

 zamurowanie przebić i uzupełnienie tynku, 

 czynności rozruchowe i regulacyjne. 

Wskazanie zagrożeń podczas realizacji robót.  

 Podczas prac instalacyjnych istnieje możliwość poparzenia.  

Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót.  

 Podczas prowadzenia kolejnych etapów zadania konieczne jest przeprowadzenie odręb-

nych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robót. Środki bez-

pieczeństwa.  

W celu uniknięcia zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia roboty prowadzić zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w:  

 Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z późn. zm. - stosownie do prowadzonych robót,  

 Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z późn. zm. - podczas transportu materiałów sposobem 

ręcznym,  

 Dz. U. Nr 40/2000, poz. 470, - w zakresie prac spawalniczych,  

 Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostałych robotach.  

Materiały wykorzystywane podczas budowy składować w sposób nie utrudniający 

ewakuacji z terenu działki.  

Pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 
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91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robót.  

Należy przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych podczas prowadzenia robót. 

Uwagi końcowe 

Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych robót realizacja inwestycji  nie wymaga 

opracowania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - "planu bioz" wg Dz. 

U. Nr 120/2003, poz. 1126. 
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II. Obliczenia 
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III. Dobór automatyki 

 

 

 



27 
 
 

 

 



28 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 
 

IV. Karty doboru wymienników 

4.1. Wymiennik c.t. 
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V. Karty doboru pomp 

5.1. Pompa c.t. 

 



32 
 
 

VI. Zestawienie materiałów 
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VII. Warunki przyłączenia 
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VIII. Część rysunkowa  
 

Mapa sytuacyjna – lokalizacja węzła cieplnego przy ul. Konstruktorskiej 1A 

Rys. nr 1 – Schemat technologiczny 

Rys. nr 2 – Rzut węzła cieplnego 

Rys. nr 3 – Makieta węzła cieplnego 
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UWAGA:
1. Wymienić kratkę wentylacyjną na istniejącym przewodzie wentylacji wywiewnej 14x21cm
2. Instalacja wentylacji nawiewnej dla potrzeb pomieszczenia węzła cieplnego - kanał zetowy z blachy

stalowej ocynkowanej o wym. 25x25 cm wyprowadzić na zewnątrz budynku z wlotem na wys. 2,0m
powyżej terenu, z wylotem 0,3 m nad posadzką w pomieszczeniu węzła cieplnego,

3. Instalacja zimnej wody:
        - istniejący zlew stalowy oraz zawór czerpalny z końcówką do węża bez zmian,

4. Instalacja odwodnienia pomieszczenia węzła cieplnego:
- istn. wpusty podłogowe wymienić na nowe,

 - wyremontować istniejącą stu dzienkę schładzającą,
- kanalizacja odwadniająca pomieszczenie węzła cieplnego wyposażona w zawór 
  zwrotno-zaporowy zamontowany poza pomieszczeniem węzła cieplnego

5. Istniejące drzwi wejściowe do pomieszczenia węzła cieplnego 120/205 zamknąć trwale
6. Istniejące drzwi wejściowe do pomieszczenia węzła cieplnego 80/200 zdemontować i zamontować

stalowe o wym. 80x200cm z możliwością montażu zamka typu "Abloy"
7. Tynki i malowanie ścian pomieszczenia węzła cieplnego - uzupełnienie tynków i pomalowanie ścian

powłokami malarskimi chroniącymi przed wilgocią do wys. 1,7 m od posadzki,
8. Istniejąca posadzka węzła cieplnego bez zmian (płytki antypoślizgowe),
9. Rurociągi montować na konstrukcji wsporczej stalowej wg systemu podwieszania przewodów np.

f-my Hilti,
10. Istniejący przewód odwadniający urządzenia węzła cieplnego wraz z lejkami należy zdemontować i

wykonać nowy z rur stalowych DN80, zabezpieczony antykorozyjnie,
11. Istniejące i projektowane o dwodnienia i odpowietrzenia węzła cieplnego spr owadzić nad lejki

włączone do wspólnego zbiorczego przewodu odwadniającego o średnicy Dn80, sprowadzonego ze
spadkiem do studzienki schładzającej,

12. Okna zabezpieczyć kratą przeciwwłamaniową umożliwiającą jego otwarcie od wewnątrz
13. Instalacja elektryczna i oświetleniowa w pomieszczeniu węzła cieplnego - zgodnie z projektem

branży elektrycznej

OZNACZENIA:
- RA - regulator węzła
- IOW - odmulacz siatkowy

z wkładem magnetycznym
- LC1 - licznik energii cieplnej
- DP1 - regulator różnicy ciśnienia

i przepływu
- NWP - naczynie wzbiorcze przeponowe
- RWC - rozdzielnica elektryczna węzła

cieplnego
- WCO - wymienniki C.O.
- WCT - wymiennik C.T.
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