
Załącznik nr 2 do OPZ

Nr arkusza

nr drogi odcinek Rejon GDDKiA
nr punktu 

pomiarowego
km globalny strona drogi

współrzędna X
(układ 1992)

współrzędna Y
(układ 1992)

kierunek pomiaru
L - pikietaż malejący
P - pikietaż rosnący

Nr punktu PDH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Data i pora 
(dzienna, 

nocna)
Godzina

motorowery, 
skutery

motocykle
samochody 
osobowe, 
mikrobusy

samochody 
dostawcze do 3,5 T

samochody 
ciężarowe bez 

przyczep do 3,5 T

samochody ciężarowe z 
przyczepami, ciągniki 

siodłowe
autobusy

ciągniki rolnicze, 
pojazdy 

samobieżne

11 12 A B C D E F G H

Suma: Suma: Suma: Suma: Suma: Suma: Suma: Suma:

Suma: Suma: Suma: Suma: Suma: Suma: Suma: Suma:

Suma: Suma: Suma: Suma: Suma: Suma: Suma: Suma:

Okresowy pomiar hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z przebudową drogi krajowej nr 91 na odcinku Terespol – Stolno

Pomiary ruchu drogowego

OBSERWATOR

(Imię i nazwisko, podpis)

Informacja o nietypowych sytuacjach i 
zdarzeniach na drodze podczas pomiaru 

mających wpływ na pomiar hałasu  

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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