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Przedmiar

Wieza H=36m nr inwentazowy 291/542,
Nr  Podstawa  Opis robot Jm llosé
1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe kabiny na szczycie wiezy.

1 Kalkulacja Przygotowanie konstrukcji kabiny znajcujacej sie na szczycie wiezy do demontazu - demontaz wyposazenia

indywidualna wewngtrznego kabiny w tym demontaz instalacji elektryczne;j.

kpl 1

2  KNR7-13  Zawieszanie i zdejmowanie zbloczy o udzwigu do 1t zawieszonych na wysokosci do 10m bez uzycia dzwigu

0403/06 + knr

7-13 0403/11

+ kalkulacja

indywidualna zblocze 1

3 KNR 13-25 Demontaz przewodu zasilajacego 3x2,5mm2 pomigdzy kabing a stupem punktu przytgczeniowego, odtgczenie od
0608/01 +  linki no$nejoraz zwinigcie przewodu i linki nosnej
kalkulacja
wlasna m 50

4  KNR4-06 Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o srednicy M 12 kabiny na wysokosci powyzej 22m do 10szt na jednym
0115/04 +  stanowisku - prace alpinistyczne.
kalkulacja
indywidualna. szt 8
5 KNR4-06 Wiercenie otwordw o Srednicy do 16mm i glebokosci 10mm na wysokosci powyzej 22m do 10szt na jednym
0101/04  stanowisku - dla montazu wspornikdw
z.0.3.2. szt 4

6 KNRS5-08 Montaz do gotowego podloza stropu konstrukeji wsporczych przykrgcanych do 4 mocowan. UWAGA! Montaz
0701/21 tymczasowego zabezpieczenia drabiny na wys. 34m na czas robot montazowych - wsporniki.
z.0.3.1. R=1.30
tabl.9901
analogia szt 2

7 KNNR 7 Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji skrecanych na sruby o masie elementow 10kg. UWAGA! Wykonanie i
0209/03 + montaz stgzenia wykonanego z katownika 50x50x6mm - prace alpinistyczne, dostep linowy.
kalkulacja
indywidualna t 0.009

8 KNR4-06 Zdejmowanie srub konstrukcyjnych o srednicy do 20mm na wysckosci powyzej 22m do 10szt na jednym stanowisku -
0115/04 +  odpigcie drabiny - prace alpinistyczne,
kalkulacja
indywidualna szt 2
9 Kalkulacja Przygotowanie podloza dla stanowiska pracy dzwigu - montaz plyt stalowych 2,0x2,0 m pod podpory dzwigu (ptyty -
indywidualna material wielorazowego uzytku).
kpl 1
10 KNR2-05  Konstrukcje podparc, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg - demontaz. UWAGA! Demontaz istniejacej
0208/05 z.0.7. konstrukcji kabiny obserwacyjnej o masie 300 kg, wysoko$¢ 39m. Praca dzwigu o nosnosci 100 ton na wysiegniku 60
analogia, m.
demontaz. R=2.00
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Nr

11

20

21

22

Podstawa

KNNR 7
0209/06 +
kalkulacja

indywidualna

KNNR 7
0208/05 1

0209/06

Interpolacja

KNNR 7
0208/06

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

KNNR 7
0202/05
analogia

KNR 2-05
0208/05 i
0202/01
Interpolacja +
kalkulacja
indywidualna
KNR 4-06
0101/04
z.5z.3.2.1
kalkulacja
indywidualna
KNR 4-06
0102/04
z.5z.3.2.1
kalkulacja
indywidualna
KNR 4-06
0105/04
252321
kalkulacja
indywidualna
KNR 4-06
0112/04 +
kalkulacja
indywidualna
KNR 4-06
0112/04 +
kalkulacja
indywidualna
Kalkulacja
indywidualna

Opis robot
2. Pomost obslugowy, stelaz kamery i balustrady.

Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji skrecanych na $ruby o masie elementow 121kg. UWAGA! Pomost
obstugowy.

Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementow 41 kg. UWAGA! Srelaz kamery i iglica
odgromowa.

Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementéw 108kg. UWAGA! Balustrada

Roboty zwiazane z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementow stalowych przez ocynkowanie ogniowe - wg ceny
firmy specjalistycznej, wykonawcze).

Pomosty o masie do 3.0 t. UWAGA! Montaz i scalanie konstrukcji ze skreceniem i regulacja, prace wykonane przed
podniesieniem pomostu na wysoko$¢ terenu.

Pokrycia pomostow plytami azurowymi. UWAGA! Krata pomostowa 800x800 m Mostostal, zgrzewana
L.800/34x38/30/2mm

Konstrukcje podparc, zawieszen i oston. Pomosty. UWAGA! Montaz konstrukcji na wysokosci 39 m. Praca dzwigu o
nosnosei 100t na wysiggu 60 m.

Wiercenie otwordéw o srednicy do 16mm i glebokosci 10mm na wysokosci powyzej 22m do 10szt na jednym
stanowisku

Wiercenie otworow o srednicy powyzej 16 do 20mm i gigbokosci 10mm na wysokosci powyzej 22m do 10szt na
Jjednym stanowisku

Rozwiercanie otwordw o érednicy do 20mm i glebokosci 10mm na wysokosci powyzej 22m do 10szt na jednym
stanowisku

Skrecanie polaczen srubami o srednicy do 20mm na wysokosci powyzej 22m do 10szt na jednym stanowisku.
UWAGA! Ostateczne zamocowanie pomostu do konstrukcji masztu srubami M12 - prace alpinistyczne, dostep linowy
(wys. 36,0m)

Skrecanie polaczen srubami o §rednicy do 20mm na wysoko$ci powyzej 22m do 10szt na jednym stanowisku.
UWAGA! Zamocowanie istniejacej drabiny komunikacyjnej do projektowanego pomostu srubami M12 - prace
alpinistyczne, dostgp linowy (wys. 36,0m)

Koszty transportu dzwigu o nosnosci 100 ton, dowoz na odlegto$¢ 80 km.

Strona 3/12

Jm [los¢
t 0.123
t 0,041
t 0.11
kg 273.8
kg 2719
t 0,068
t 0.339
szt 88
szt 8
szt 8
szt 8
szt 2

kpl 1
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Nr

24

25

26

27

28

29

Podstawa

KNNR 35
1106/05 1
1106/02
Interpolacja.

KNNR 5
1104/03
analogia

KNNR 5

0210/01

z.03.2.
tabl.9901-13.

KNNR 5
0405/06

KNNR 5§
0404/07

KNNR 3

0311/04

z.03.2.
tabl.9901/13.

Opis robot
3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznej na pomoscie obslugowym.
Montaz pionowego podwieszenia linki nosnej. UWAGA! Bez linki noénej.

Montaz opasek zaciskowych TAS-120L 420x12,7 mm

Ukladanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7.5mm2 na gotowych linkach nosnych. UWAGA!
Kabel YKY 3x2,5 mm2.
R=1.50 §=1.50

Montaz konstrukeji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrecenie do gotowego podioza. UWAGA!
Rozdzielnica typ TED 02.052ZAB2x230V

Meontaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,5m2, UWAGA! Dodatkowe zabezpieczenie rozdzielnicy - Skrzynka
szafa obudowa plastikowa typ TED 5902360418189.

Osprzet elektroinstalacyjny - puszka przylaczeniowa na slupie.

Jm

szt

Szt

szt

szt
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Tlos¢

40

80
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4, Roboty izolacyjne fundamentéw wiezy i roboty remontowe na wiezy.
30 KNR4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych fundamentow glebokosci do 1,5m w gruncie
0104/01  kategorii I-1I

m3 2,261
31  Kalkulacja Przygotowanie podloza. Czyszczenie powierzchni betonu - powierzchnia pionowa
indywidualna m2 3,517
32  Kalkulacja Przygotowanie podloza. Czyszczenie powierzchni betonu - cz¢s$¢ pozioma.
indywidualna m2 0,501
33  Kalkulagja Przygotowanie podloza. reczne skucie betonu w migjscach napraw na gh. 1-2 cm, powierzchnie poziome i pionowe.
indywidualna m2 4018
34  Kalkulacja Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbetowej - pow. pionowe.
indywidualna m2 3,517
35 Kalkulacja Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbetowej - pow. pozioma.
indywidualna m2 0.501
36  Kalkulacja Reprofilacja podloza. Rgczne wypelnienie ubytkow o glebokosci 5-30 mm w betonie B-17.5-B-30
indywidualna dem3 5
37  Kalkulacja Reprofilacja podloza. Reczne wypetnhienie ubytkow o glgbokosci 5-30mm w betonie B-17,5 - B-30. powierzchnia
indywidualna pozioma.
dem3 2

38 KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/07 m?2 3,517
39 KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda nastgpna
0603/08  warstwa ponad pierwsza
m2 3,517
40 KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0602/07 m2 0,501

41 KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda nastgpna
0602/08  warstwa ponad pierwsza

m2 0,501
42  KNR4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 1 5cm w gruncie kategorii I-I1 -
0105/01 po izolacji fundamentow.
m3 2,261
43 KNR 5-06 Demontaz kabli na masztach
1207/05
z.02.4. m 40
44 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo, przykrgcane do konstrukeji
0101/06  R=1.30 S=1.30
z.0.3.1. tabl.
9901 m 40
45 KNR5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 37mm ukladane na tynku na gotowych uchwytach
0110/03  R=1.30 $=1.30
z.03.1.
tabl.9901 m 40
46 KNR 5-06 Montaz skrzynek bezpiecznikowych SBI3x25 na maszcie do gotowych wspornikow/. UWAGA!. Rozdzielnia RN63
1201/04  1x8 IP-65, wylacznik roznicowopradowy P 302 2P 25A, wylacznik nadpradowy S 301 1P B 10A 6000A, roztacznik
izolacyjny FR 302 32A 2P, gniazdo typ E na szyng DIN 16A, wsk. LED
szt 1
47 KNR 5-08 Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obciazalnosci przewodow do
0309/08 16A/2,5mm2
z0.3.1. R=1.30
tabl.9901 szt 2
48 KNR5-08  Wciaganie do rur przewodéw kabelkowych Cu o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w powloce polwinitowe;.
0207/02 UWAGA! Kabel YKY 3x2.5 0,6/1kV
m 40
49 KNR4-06 Sprawdzenie potaczen Srubami o $rednicy do 20mm na wysokosci powyzej 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/04 +01
Ekstrapolacja,
kalkulacja
indywidualna szt 700
50 KNR4-06 Eliminacja luzoéw - dolozenie naktetki kontrujacej M16
0112/04 +01
Ekstrapolacja,
kalkulacja
indywidualna szt 225
51 KNR4-06 Eliminacja luzéw - wymiana $ruby M-16-odrecanie. montaz podkiadki sprezystej, dokrecenie
0115/04 101
+4-06
0112/04 i 01
Ekstrapolacja
+ kalkulacja
wlasna

szt 225
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52 Kalkulacja Eiiminacja luzow sworzni wezloéw podporowych - opracowanie dokumentacji naprawy proponowanego rozwigzania
indywidualna technicznego oraz wykonanie danego rozwiazania, geodezyjny pomiar pionowosci podezas wykonywania prac wraz z
operatem pionowosci wiezy.




