Zatacznik nr 3.3. do WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Zgodnie ze Standardem technologii wykonawstwa prac lesnych wprowadzonym

na podstawie Decyzji nr

z dnia 10.03.2023 r. Zn. spr.: MZ.011.2.1.2023.

Wycinanie podszytow i podrostéow w cieciach rebnych

25 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych

Kod Kod czynn./
< . ] . . Jednostka
Nr czynnosci do | materiafu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
19 WPOD-N WPOD-63N Wycinanie podszytéw i podrostow HA

(teren réwny lub falisty)

Standard technologii prac obejmuje:

wycinanie podszytow i podrostow w cieciach rebnych,
znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Uwagi:

Procedura odbioru:

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

Odbidr prac nastgpi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Pozyskanie drewna

Kod Kod czynn./ Jednostka
Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny
CWD-P
ZRYW PIL, _ . _
1 CWD-D CWD-H Catkowity wyrdb drewna technologig M3

ZRYW HARW
CWD-D2

dowolng




Standard technologii prac obejmuje:

CWD-D - Catkowity wyréb drewna technologia dowolng

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu recznych
pilarek, narzedzi pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunkéw
drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.)
oraz maszyn zrywkowych.

Zamawiajgcy w drzewostanach lll i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania
maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki
drewna, muszg porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakow
operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4 m. Przy jego prostym przebiegu powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokos$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej
strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku koniecznosci
wyciecia dwoéch rzedow drzew. Odlegtosé pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona
od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku
operacyjnego Wykonawca ma obowigzek wycigé wszystkie wyznaczone drzewa
na planowanym szlaku.

Zamawiajgcy zastrzega, ze pozostajgce po scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze
niz to wynika z ograniczeh technologicznych gtowicy tngcej (wysokos$¢ od ostony
dolnej prowadnicy do Scinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW)
obejmuija:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cieé
zupetnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem
z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew
dziuplastych itp.). Ktody i watki nalezy posortowa¢ wg szczegodtowych wskazan
zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkdw, jakosci lub Srednic),

— Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL
LP warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w zatgczniku
nr 3.1. do Warunkdéw udziatu w przetargu,

— Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
w zleceniu przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem uregulowan wskazanych
w zatgczniku nr 3.1. do Warunkéw udziatu w przetargu,

— Przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiarow
i ogledzin (w szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb
umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujgcych wad),

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez
Zamawiajgcego miejsca sktadowania,

— Ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

W przypadkach, gdy odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20m
i nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowaé tzw. "miedzypole”,
na ktorym drzewa Scinane sg pilarkg i obalane w kierunku blizszego szlaku.



Znoszenie i ukltadanie pozostatosci do rozdrabniania

Kod Kod czynn./

Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci ‘]:(::i(;ftk
rozliczenia wyceny y
25 | PORZ-ROZD | PORZ-ROZD Znoszenie i uktadanie M3P

pozostatosci do rozdrabniania

Standard technologii prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci drzewnych,
tj. czesci po usunietych drzewach (nie bedgcych uprzednio warstwg podrostu
i podszytu), ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty
sie w zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach
uzytkowania danego pododdziatu,

znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania.

Uwagi:

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci metrow przestrzennych pozostatosci
drzewnych. Ze wzgledu na pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczgcych ukfadania
stosow z pozostatosci pozrebowych ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie
wynikata z nastepujgcych zatozen:

ilo§¢ pozostatosci drzewnych jest scisle skorelowana z pozyskang grubizng
na danej powierzchni zrebowej,

pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe
oraz chrust,

na potrzeby rozliczen Zamawiajgcego z wykonawca, udziat pozostatoSci
drzewnych, oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku
do drewna wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala
sie na 10% wskazane w zatgczniku nr 3.1. do Ogtoszeniu o przetargu

dla celow okreslenia M3P na podstawie M2 stosuje sie przelicznik zamienny M3
bez kory na M3P w korze réwny 4,

tak okreslong mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzgcej z wycietych podszytéw i podrostow) i — jesli wartos¢ jest wieksza
od zera - przyjmuje jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)




