Zatacznik nr 4 do SWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac - WYCIAG

Generalna zasada jest zapewnienie materiatléw niezbednych do wykonania ustugi przez
Zamawiajacego, chyba Ze inaczej okreslono w technologii szczegétowej wykonania
okreslonej czynnosci.
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1.11

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
38 | WEOKA-UG WLOKA-UG Wiékowanie - szerokos¢ wtékido 5 | HA
mb

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zawieszenie lub podczepienie sprzetu,
wtékowanie terenu polegajace na wyréwnywanie powierzchni gleby poprzez przejazd w
réznych kierunkach z agregowanym urzadzeniem
oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwo6ch miejsc po przecinku)

Pozostate prace godzinowe

7.1
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
117 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

7.2

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
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118

GODZ MH8

GODZ MH8

Prace wykonywane ciggnikiem

Standard technologii prac obejmuje:

inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

VI.1 Uprawa rolj, 1k i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Uprawa roli, tak i pastwisk to ogét czynnosci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z dobrg praktyka rolniczg, majacych na celu wprowadzenie, pielegnacje
zasiewOw lub nasadzen oraz ewentualny zbiér roslinnosci przeznaczonej na karme dla zwierzyny.
Sadzenie drzew i krzewow atrakcyjnych zerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i
pielegnacja. Grodzenie pdl siatkg, konserwacja grodzen, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na
nowych zaktadanych poletkach.

1.1 Uprawa gleby

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
188 | LR-ORKA LR-ORKA Gteboka orka HA
189 | LR-PODOR LR-PODOR Podorywka HA
190 | LR-AGRE LR-AGRE Agregatowanie HA
191 | LR-KULT LR-KULT Kultywatorowanie HA
192 | LR-BRON LR-BRON Bronowanie HA
193 | LR-TAL tR-TAL Talerzowanie HA
194 | LR-REDL LR-REDL Redlenie HA
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195 | LR-ROZDR LR-ROZDR Rozdrabnianie pozostatosci HA
pozrebowych z wymieszaniem ich z
wierzchnig warstwa gleby na
poletkach nowo zaktadanych

196 | LtR-WALOW LR-WALOW Watowanie HA

197 | LR-PORZPO LR-PORZPO Porzadkowanie po6l przez HA
rozdrabnianie pozostatosci po
uprawach, w celu przygotowania do
dalszego uzytkowania

198 | LR-KARCZ LR-KARCZ Karczowanie pniakéw na gruntach HA
przeznaczonych pod uprawe

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrdét,
— wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu $rodkéw i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy.

Uwagi:
Gteboka orke nalezy wykona¢ przy uzyciu ptuga rolniczego na gtebokos¢ 20 - 35 cm.
Podorywke nalezy wykonaé przy uzyciu ptuga rolniczego na gtebokos$¢ 5-10 cm.

Agregatowanie nalezy wykonaé przy uzyciu agregatu uprawowego gwarantujacego spulchnienie
na gtebokos¢ 7 - 12 cm i wyréwnanie wierzchniej warstwy gleby z watem doprawiajacym.
Kultywatorowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu kultywatora rolniczego poprzez spulchnienie
gleby na gtebokos$¢ 7 - 12 cm.

Bronowanie nalezy wykona¢ z uzyciem brony zebatej w celu rozbicia grud ziemi, wyréwnania
powierzchni, spulchnienia gleby na gteboko$¢ 2 - 7 cm.

Talerzowanie nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem brony talerzowej w sposéb polegajgcy na
przecieciu i odwréceniu wierzchniej warstwy gleby na gteboko$¢ 7 - 12 cm.

Radlenie nalezy wykona¢ z uzyciem radta ciggnikowego o odpowiednim rozstawie.

W przypadku wykonywania rozdrabniania pozostato$ci pozrebowych z wymieszaniem z
wierzchnig warstwg gleby pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg mie¢ dtugosci
wiekszej niz 15 cm, a materiat powstaly po rozdrabnianiu nalezy réwnomiernie wymieszac z
gleba na catej powierzchni objetej zabiegiem - na gteboko$¢ min. 10 cm.

Watowanie nalezy wykonac z uzyciem watu, w celu docis$niecia darni do podtoza oraz zwiekszania
podsigku wody.

Rozdrabnianie pozostatosci po uprawie rolnej nalezy wykonywac przy uzyciu rozdrabniarki typu
»seppi”, w przypadkach gdy nie ma mozliwoSci innego przygotowania gleby do uprawy (np. po
zasiewach kukurydzy przeznaczonych na Zer bez zbioru).

Karczowanie pni polega na mechanicznym usunieciu pni z pdél uprawnych w celu umozliwienia
prowadzenia prac zwigzanych z uprawa roli.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, tgkach i pastwiskach z opisem czynnoSci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
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pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 Nawozenie

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
199 | LR-NAWM LR-NAWM Wysiew nawozoéw sztucznych HA
200 | LR-WAPN LR-WAPN Wapnowanie HA
201 | LR-NAWO tR-NAWO Nawozenie organiczne HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazana w zleceniu pozycje oraz powrat,

— odbidr materiatéw nawozowych z magazynéw lub innych miejsc sktadowania na terenie
Nadle$nictwa wraz z zatadunkiem, przewozem i przetadunkiem,

— rozsiew lub rozrzucenie nawozu,

— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan po nawozach - cato$¢ przy
uzyciu srodkoéw i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Wysiew nawozéw mineralnych nalezy wykonaé przy uzyciu rolniczego rozsiewacza
gwarantujacego réwnomierne roztozenie nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha.

Wapnowanie nalezy wykona¢ z uzyciem rozsiewacza gwarantujgcego rOwnomierne roztozenie
wapna w dawce 3-4 ton/ha; maksymalny dojazd rozsiewacza z miejsca sktadowania wapna do
wapnowanego pola nie przekroczy 5 km.

Nawozenie organiczne nalezy wykonaé¢ przy uzyciu rozrzutnika do obornika w sposéb
réwnomierny na catej nawozonej powierzchni przy dawce 20 ton/ha; maksymalny dojazd
rozrzutnika z miejsca sktadowania nawozu do nawozonej pozycji nie przekroczy 2 km.

Materialy zapewni Zamawiajacy/Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, tgkach i pastwiskach z opisem czynnoS$ci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewdw, pielegnacja drzew
i krzewow
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Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka

do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

202 | LR-WYSNR LR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzutowym | HA

203 | LR-WYSNAS LR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem HA
zboZowym

204 | LR-WYSNP LR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem HA
punktowym

204. | LR-WYSNAG LR-WYSNAG Wysiew nasion agregatem HA

1 uprawowo-siewnym

205 | LR-SADZT LR-SADZT Sadzenie bulw topinamburu lub HA

ziemniakow

206 | LR-SADZWM LR-SADZWM Sadzenie sadzonek wieloletnich w TSZT
jamke

207 | LR-WYOR LR-WYOR Wyoranie pasow pod sadzenie KTMR
drzewek lub krzewéw ptugiem

208 | LR-TAL60 LR-TAL60 Wykonanie talerzy pod sadzenie TSZT
drzewek o wymiarach 60x60 cm

209 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H
gospodarka tgkowo-rolna

210 | GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe ciggnikowe - H
gospodarka tgkowo-rolna

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,

— odbidr materiatu siewnego, sadzeniakéw z magazyn6w lub innych miejsc sktadowania na
terenie nadle$nictwa, sadzonek drzew ze szkotki leSnej wraz z zatadunkiem, przewozem
i przetadunkiem,

— rozsiew materiatéw lub ich rozsadzenie w okreslonej dawce lub wieZbie,

— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan - cato$¢ przy uzyciu Srodkow
i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Wysiew nasion siewnikiem rzutowym nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujacy réwnomierne
roztozenie nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w celu ich przykrycia.

Wysiew nasion siewnikiem zboZowym (np. typu ,poznaniak”) wykona¢ w okreslonym przez
zamawiajgcego rozstawie rzeddw i gtebokosci podania nasion z jednoczesnym przykryciem gleba
i doci$nieciem.

Wysiew nasion agregatem uprawowo-siewnym (maszyna przygotowujaca glebe pod zasiew
i siejaca w jednym i tym samym przejezdzie) nalezy wykonac za pomoca zestawu sktadajacego sie
z nastepujacych urzadzen: agregatu biernego przeznaczonego do przedsiewnego doprawiania
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gleby po orce lub bezorkowej uprawie gleby wykonanej drapaczami lub urzadzeniami aktywnymi,
watu Parkera, watu rurowego lub watu gumowego, trzypunktowego ukltadu zawieszenia oraz
zataczonego za nim siewnika.

Wysiew nasion siewnikiem punktowym wykona¢é w nalezy wykona¢ w ustalonej przez
zamawiajgcego gtebokosci i wiezbie siewu, przy jednoczesnym przykryciu i doci$nieciu nasion.
Zastosowany siewnik musi pozwala¢ na punktowa, réwnoczesng z siewem nasion aplikacje
nawozow mineralnych. Cena ustugi musi réwniez ujmowacé czynnosci zwigzane z zaladunkiem i
dowozem nawozu ha pozycje oraz zwigzane z jego aplikacja.

Sadzenie bulw topinamburu lub ziemniakéw wykona¢ nalezy sadzarka lub recznie w ustalonej
przez zamawiajgcego wiezbie z jednoczesnym obredleniem.

Sadzenie drzew i krzewow nalezy wykona¢ w jamke w wieZbie okre$lonej przez Zamawiajacego.
Wyoranie pasow pod sadzenie drzew i krzewéw nalezy wykona¢ ptugiem z pogtebiaczem.

Wykonanie talerzy nalezy wykona¢ poprzez zdjecie wierzchniej warstwy gleby do warstwy
mineralnej; talerze powinny by¢ o wymiarach 60x60 cm.

Prace godzinowe reczne i ciggnikowe sa zwigzane z pielegnowaniem drzew i krzewéw.
Materialy (nasiona, materiat sadzeniowy i nawozy) zapewnia Zamawiajacy
Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z uprawa
gleby na roli, tgkach i pastwiskach z opisem czynnoS$ci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest tysiac sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez okreSlenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)
3. Dlaprac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 m [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru diugosci (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)
4. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest godzina [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarka tgkowo - rolng z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.5 Zbior ptodow

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
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212 | LR-KOSZR tR-KOSZR Koszenie trawy HA
212. | LR-KOSZRR LR-KOSZRR Reczne koszenie trawy HA
1
213 | LR-WYKLW LR-WYKLW Koszenie trawy z wywozem z 1aki HA
214 | LR-GRAB LR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA
215 | LR-ZGRAB LR-ZGRAB Zgrabianie siana HA
216 | LR-PRAS LR-PRAS Prasowanie siana HA
217 | LR-BALOT LR-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej HA
218 | LR-TOPZ LR-TOPZ Zbiér bulw topinamburu lub HA
ziemniakéw

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrdét,
— wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu srodkow i sit bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Koszenie trawy nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od $rodka t3ki ku jej
obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnig ziemi. Zestaw koszacy musi by¢
wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace w trawie, np. gwizdki
elektroniczne, emitery fal ultradZwiekowych itp.

Koszenie trawy z wywozem z 1aki nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od
$rodka 13ki ku jej obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnig ziemi. Zestaw
koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace w trawie, np.
gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradZzwiekowych itp. Cena ustugi obejmuje réwniez zbior i
wywiezienie z 1gki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez zamawiajacego na odlegtos¢ do
500 m w czasie maks. 14 dni od skoszenia.

Reczne koszenie trawy z wyniesieniem z taki nalezy wykona¢ przy uzyciu kosy, wykaszarki lub
innego urzadzenia specjalistycznego, zaczynajac od Srodka taki ku jej obrzezom. Trawa musi by¢
koszona 5-10 cm nad powierzchnig ziemi. Cena ustugi obejmuje réwniez ploszenie zwierzat
bytujacych w trawie, zbidr i wyniesienie z tgki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegto$¢ do 500 m, w terminie maks. 14 dni od skoszenia.

Przegrabianie (suszenie siana) nalezy wykona¢ przy uzyciu przetrzasaczo-zgrabiarki poprzez
jednorazowe przetrzas$niecie i rozrzucenie skoszonej trawy na catej powierzchni tgki. Terminy
kolejnych zabiegéw ustalane bedg przez zamawiajgcego stosownie do przebiegu pogody.

Zgrabianie siana wykonywane przy uzyciu zgrabiarki ciggnikowej polega na zgrabieniu siana lub
zielonej masy w rzedy, w spos6b umozliwiajacy uzycie prasy wysokiego zgniotu.

Prasowanie siana wykona¢ nalezy przy uzyciu prasy kostkujacej wysokiego zgniotu na kostki
siana o wadze jednostkowej 10-20 kg.
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Balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonke obejmuje prasowanie siana w baloty o $rednicy
0,8 - 1,2 m za pomocg prasy wysokiego zgniotu. W przypadku kiszonki nalezy wykona¢ foliowanie
balotow.

Zbioér bulw topinamburu polega na: usunieciu suchych - nadziemnych cze$ci roslin, oraz
mechaniczne wykopanie bulw topinamburu technika przyjeta przez wykonawce, reczny zbior
wykopanych bulw, nastepnie jednokrotne bronowanie i ponowny reczny zbiér bulw, zatadunek
do workoéw lub skrzyn o tadownosci 25-50 kg, udostepnionych przez wykonawce.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, tgkach i pastwiskach z opisem czynnoS$ci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.6 Grodzenia poletek lowieckich

1.6.1
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
219 | LR-GRODZN LR-GRODZN Grodzenie pol siatka HM

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie materiatléw na miejsce wykonania ogrodzenia na odlegtos$¢ nie wiekszg niz
20 km,

— przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez  usuniecie
przeszkadzajacych w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewdéw, krzewinek
i roslinnosci zielne;j,

— przygotowanie stupkéw, ich potupanie, zaimpregnowanie stupkow iglastych
impregnatem do drewna, rozniesienie i wkopanie stupkéw (strong grubsza
i zaimpregnowana)

— rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu;
rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub
naroznego, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomocg skobli; siatke na
stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami - skobli nie dobijamy,
druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie;, napiecia siatki dokonujemy
ciagnikiem lub za pomoca wyciaggarki linowej; zalozona na stupki siatka powinna
przylega¢ bezposrednio do gruntu; na tak zamontowang siatke nalezy od strony dolnej
nalezy zatozy¢ dodatkowa warstwe siatki do wysokosci okoto 1 m od poziomu gruntu;
dodatkowa warstwa siatki powinna by¢ wywinieta na zewnatrz grodzenia na dtugosci
okoto 20 cm siatki oraz opalikowana lub obsypana ziemig,

— zabezpieczenie stupkdéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagtebionych dotem w podtozu gruntowym
i przybitych zaciosem do stupka,

— przygotowanie, rozniesienie i przybicie zerdzi (jeZeli zostanie to okreslone w zleceniu);
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— wykonanie przetazéw w liczbie minimum 2 sztuk na kazdy rozpoczety kilometr grodzenia
i bram wjazdowych w iloSci 2 sztuk (bramy ozerdziowane skrzydtowe na zawiasach
o szerokosci catkowitej 4,5-5 mb),. Siatka pod przetazami zamontowana do wysokosci
0,90 m, maksymalna wysoko$¢ szczytu przetazu do 1,00 m (na wyrazne polecenie
Zamawiajacego ilo$¢ przejsc¢ i przejazdéw moze ulec zmniejszeniu) Szczegdétowy zakres
budowy grodzenia okreSlony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajacego
w przekazanym Wykonawcy zleceniu. W wyznaczonych miejscach w liczbie minimum
2 sztuk na kazda ogrodzong powierzchnie o ciggtej granicy.

Uwagi:

Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciaggowego lub naroznego,
konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomoca skobli; siatke na stupach posrednich
mocujemy przybijajac druty poziome skoblami - skobli nie dobijamy, druty musza miec
mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Napiecia siatki dokonujemy ciggnikiem lub za pomoca
wyciggarki linowej. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinieciu 20 cm siatki na zewnatrz
ogrodzenia i jej opalikowaniu lub obsypaniu ziemig (dopuszcza sie wpuszczenie dodatkowej
warstwy siatki do wyoranej od strony zewnetrznej bruzdy i jej przysypanie).

Odlegto$¢ dowozu materiatdw na miejsce wykonania ogrodzenia - nie wiecej niz 10 km.

W przypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane,
w wypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie catych stupkéw i zabezpieczenie jednego
z konicOw poprzez:

1. posmarowanie preparatem drewnochronnym
na dtugosci 0,7 m.
Stupki nalezy wkopa¢ na gtebokos$¢ 0,6 m (z doktadnoscia +/- 5cm).
Odlegtos$¢ miedzy wkopanymi stupkami nie moze przekroczyé 5 m (+/- 10cm).

Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢: stupki naciggowe, stupki na zatamaniach
przebiegu ogrodzenia oraz na odcinakach, gdzie ogrodzenie przebiega w linii prostej wzdtuz
5 kolejnych stupkdéw. Stupki narozne zabezpieczamy w dwoch kierunkach.

Stupki naciggowe ustawia sie nie rzadziej jak 50 m linii ogrodzenia.

Siatka pod przetazami powinna by¢ zamontowana do wysokosci 0,90 m; maksymalna wysokos$¢
szczytu przetazu do 1,00 m.

Materialy w postaci gwozdzi 4x100 i skobli 3x30 oraz preparat do impregnacji zapewnia
Wykonawca.

Drewno na stupki, zerdzie oraz siatke zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6.2
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
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220

LR-GRODZR

LR-GRODZR

Rozgrodzenie pol

HM

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych,
wydobycie czesci zawinietej,

demontaz zerdzi,

zdjecie siatki, dokonanie pomiaru oraz opisanie ilo$ci mb na zwinietych rolkach,
rozbiérke przetazow,
wykopanie lub Sciecie rowno z ziemia stupkéw,
wyrownanie powierzchni gleby,
zatadunek i przewiezienie odzyskanych materiatéw do miejsca sktadowania na odlegtos¢
nie wieksza niz 10 km,

roztadunek i utozenie odzyskanych materialtéw we wskazanym miejscu,

przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu ztomu oraz
dostarczenie przedstawicielowi zamawiajacego potwierdzenia zeztomowania siatki.

Metoda i zakres demontazu okreslony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6.4
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
222 | GODZ RH23 GODZ RH23 Godziny reczne - naprawa grodzen H
223 | GODZ MH23 GODZ MH23 Godziny ciagnikowe - naprawa H
grodzen

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

dowéz oraz doniesienie siatki, stupkéw i innych materiatéw do naprawy na miejsce

uszkodzenia ogrodzenia (odleglo$¢ nie wieksza niz 10 km),

dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen np. wymiane zniszczonej siatki
i stupkéw lub bram i przetazow,
przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu ztomu oraz
dostarczenie przedstawicielowi zamawiajgcego potwierdzenia zezlomowania siatki.

Szczegbélowy zakres naprawy okreSlony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajacego
w zleceniu.

Materialy w postaci siatki, stupkéw i zerdzi zapewni Zamawiajacy

Materiaty w postaci gwozdzi 4x100 i skobli 3x30 zapewni Wykonawca
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarka tgkowo - rolng z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial IX - ZADRZEWIENIA

IX.1 Prace w zakresie zadrzewien

1.2
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
340 | GODZ RHS8 GODZ RHS8 Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

— pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie trawy, usuwanie chwastow, spulchnianie gleby
wokot sadzonek, przycinanie i formowanie krzewow lub drzew itp.,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Materiat (sadzonki) zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.2
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
342 | GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe ciggnikowe H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace mechaniczne zwigzane z zakladaniem i pielegnacja zadrzewien, a nieobjete
rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. przewozy,
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— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowos$ci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciqg do 1 godziny)

Dziatl XI - UTRZYMANIE OBIEKTOW LESNYCH

XI.1 Utrzymanie drég lesnych i obiektéw wodno-melioracyjnych

Kod czynnosci do Kod c.zynn./ . , Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnoS$ci .
rozliczenia miary
wyceny
346 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H
Prace wykonywane recznie
347 GODZ RH23 GODZ RH23 (VAT 23%) H
348 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciggnikiem H
349 Prace wykonywane ciggnikiem (VAT
GODZ MH23 GODZ MH23 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:

- miejscowe naprawianie nawierzchni drég polegajace na wyréwnaniu nawierzchni, konserwacji
rowow, przepustow,

- wykaszanie i usuwanie podrostéw, krzewoéw i drzew znajdujacych sie w koronie drogi,

- od$niezanie drég wedtug potrzeb,

- konserwacje rowow oraz urzadzen wodno-melioracyjnych polegajace miedzy innymi
na usuwaniu zatoréw i namutu, wykaszaniu traw i zbednej roslinnosci ze skarp,

- koszenie skarp, wykaszanie grobli przy zbiornikach retencyjnych wg potrzeb,

- inne wg potrzeb.

Uwagi:
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania ustugi zapewnia Wykonawca.
Materiaty do konserwacji drég oraz urzadzen wodno-melioracyjnych zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbi6ér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem drdég leSnych oraz urzadzen wodno-melioracyjnych z opisem czynnosci

i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnoscia do 1 godziny)
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Dziat XII - GOSPODARKA LOWIECKA

2. Budowa nowych urzadzen towieckich

2.1 Budowa nowych urzadzen

Nr Opis kodu czynnosci
Kod czynnosci do Kod czynn. Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny)|
365 [BUD-LIZ BUD-LIZ SZT
Budowa lizawki

Standard technologii prac obejmuje:

Wykonanie lizawek - przez 1 SZT rozumie sie zestaw 5 stupow lizawkowych (lizawek)
usytuowanych w jednej lokalizacji (wskazane w zleceniu miejsce o pow. ok. 2 ar6w); prace w
ramach wykonania zestawu lizawek obejmuja dowiezienie materiatu (5 szt. stupéw osikowych w
tym 4 szt. o dtugosci ok. 2,5 m.b. i 1 szt. o dtugosci ok. 1,7 m.b., Srednica stupow okoto 30-40 cm),
okorowanie stupow, ich wkopanie na gtebokos$¢ okoto 80-90 cm, wyciecie w goérnej czesci
dtuzszych stupéw wneki na sél oraz wykonanie pilarka ponizej wneki 3-4 nacie¢ utatwiajacych
sptywanie soli z wneki po zewnetrznej czesci stupa; poziome przyciecie nizszego stupa po jego
wkopaniu i nabicie w jego $rodku gwozdzia (preta) o Srednicy minimum 5 mm wystajgcego po
whbiciu na wysoko$¢ nie mniejsza niz 15 cm;

Uwagi:
Materiaty i narzedzia niezbedne do budowy lizawek zapewnia Wykonawca.

Stupy do lizawek zapewnia Zamawiajacy/ Wykenawea:

Procedura odbioru:

Dla prac, ktéorych jednostka rozliczeniowa jest sztuka (SZT), ich odbiér prac nastgpi poprzez
sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem oraz
poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

2.2 Inne prace zwigzane z budowa urzadzen lowieckich

Nr Opis kodu czynnosci
Kod czynnosci do Kod czynn. Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
368 |GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H
369 |GODZ MH23 GODZ MH23 . H
Prace godzinowe wykonane
ciagnikiem

Standard technologii prac obejmuje:

Inne prace reczne i mechaniczne zwigzane z budowa urzadzen towieckich, nie opisane powyze;j.
Uwagi:

Zamawiajacy okresli miejsce i sposdb wykonania prac w zleceniu.

Procedura odbioru:

Dla prac, ktérych jednostka jest godzina (H), ich odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie
prawidtowosci wykonania prac godzinowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie
faktycznie przepracowanych godzin.
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(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Utrzymanie urzadzen towieckich

3.1 Prace zwigzane z utrzymaniem urzadzen towieckich

Nr Opis kodu czynnosci
Kod czynnosci do Kod czynn. Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny|
370 |GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H
371 |GODZ MH23 GODZ MH23 . H
Prace godzinowe wykonane
ciggnikiem

Standard technologii prac obejmuje:

— prace reczne i mechaniczne zwigzane z remontem urzadzen towieckich ambon, zwyzek,
lizawek i innych urzadzen np. ktadek, przejs¢ itp. w tym wymiana drabin, naprawy
dachéw, wymiana desek, stupéw i innych elementow,

— prace zwigzane z wycinaniem wizur przy zwyzkach i ambonach, obcinanie gatezi
ograniczajacych widocznos$¢ przy zwyzkach i ambonach,

— wykonanie i utrzymanie $ciezek podchodowych,

— prace reczne i mechaniczne zwigzane z likwidacja urzadzen towieckich i przewozem
pozostatosci w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Uwagi:

Zamawiajacy okresli rodzaj prac oraz miejsce i spos6b wykonania prac w zleceniu.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Dla prac, ktérych jednostka jest godzina (H), ich odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie
prawidtowosci wykonania prac godzinowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

4. Dokarmianie zwierzyny.

4.1 Dokarmianie karma soczysta, tresciwa, sucha oraz wykladanie soli.

Nr Opis kodu czynnosci
K Sci k
od czynnosci do Kod czynn. ]ec.Inost a
rozliczenia . miary
materiatu do
wyceny|
372 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H
373 GODZ MH23 GODZ MH23 . H
Prace godzinowe wykonane
ciggnikiem

Standard technologii prac obejmuje:

- prace reczne i mechaniczne przy zatadunku, transporcie i wylozeniu karmy,
- w zakres prac wchodzi talerzowanie, kultywatorowanie lub przyoranie karmy. przygotowanie
miejsc dokarmiania oraz czyszczenie magazyndow.
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Uwagi:

Zamawiajacy okresli miejsce, rodzaj prac i sposéb wytozenia karmy w zleceniu.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Dla prac, ktérych jednostkg jest godzina (H), ich odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie
prawidtowosci wykonania prac godzinowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

5. Zabezpieczenie upraw rolnych od szkéd towieckich.

Nr Opis kodu czynnosci

Kod czynnosci do Kod czynn. Jednostka

rozliczenia materiatu do miary

wyceny)|
374 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H
375 GODZ MH23 GODZ MH23 . H
Prace godzinowe wykonane
ciagnikiem

Standard technologii prac obejmuje:

- prace polegajace na dozorowaniu w godzinach nocnych i dziennych po6l wedtug wskazan
Zamawiajacego poprzez odstraszanie zwierzyny, instalacje i obstuge urzadzen odstraszajacych
oraz zabezpieczanie upraw chemicznymi $rodkami odstraszajagcymi lub innymi metodami.

Zabezpieczanie upraw rolnych ogrodzeniem elektrycznym

Prace reczne i mechaniczne przy zabezpieczaniu upraw rolnych ogrodzeniem elektrycznym
(pastuchem) w tym miedzy innymi:
— dostarczenie materiatow na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego,
— rozwiezienie palikéw i innych materiatow,
— przygotowanie palikoéw m.in. zaostrzenie i przyciecie na wymiar,
— whicie palika co okoto 5-6 metréw palika,
— wKkrecenie izolatorow w zaleznos$ci od potrzeb i rodzaju uprawy,
— przeciagniecie przewoddéw i sznurka, ewentualnie ofladrowanie lub zabezpieczenie
innymi materiatami wg potrzeb.

Rozbidrka ogrodzenia elektrycznego
Demontaz ogrodzenia elektrycznego (pastucha) obejmuje miedzy innymi:
- demontaz ogrodzenia w sposob wskazany przez Zamawiajacego,
- zwiezienie materiatéw do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.

Utrzymanie ogrodzenia elektrycznego
- utrzymanie i biezaca konserwacja ogrodzen elektrycznych w tym wymiana palikow,
drutéw, izolatorow itd.

Uwagi:
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Szczegobtowy zakres prac zostanie okreslony przez Zamawiajacego w zleceniu.
Materialy zapewnia Zamawiajgcy i wskazuje w zleceniu miejsce odbioru, zwiezienia i ztozenia
materiatow.
Procedura odbioru:
Dla prac, ktérych jednostka jest godzina (H), ich odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie
prawidtowosci wykonania prac godzinowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie
faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

6.1 Prace zwiazane z za

6. Koszty dotyczace zwierzyny padtej.

ospodarowaniem padlej tuszy.

Nr Opis kodu czynnosci
Koc;.czynr.msa do Kod czynn. Iec.Inostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
381 |GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H
382 |GODZ MH23 GODZ MH23 H

Prace godzinowe wykonane
ciagnikiem

Standard technologii prac obejmuje:
- dojazd do miejsca odnalezienia padtej tuszy zwierzyny,
- ewentualne odbicie/odciecie trofeum,
- zatadunek, podwdz i wytadunek w miejsce wskazane przez Zamawiajacego z zastosowaniem
zasad bioasekuraciji.
Uwagi:
Zamawiajacy okresli miejsce i spos6b wykonania prac w zleceniu.
Materiaty zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
Dla prac, ktérych jednostka jest godzina (H), ich odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie
prawidtowosci wykonania prac godzinowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie
faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

9, Pozostal

9.1 Pozostale prace w lowiectwie

e koszty towiectwa.

Nr Opis kodu czynnosci

Kod czynnosci do Kod czynn. Jednostka

rozliczenia materiatu do miary

wyceny|
387 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H
388 GODZ MH23 GODZ MH23 . H
Prace godzinowe wykonane
ciggnikiem

Standard technologii prac obejmuje:
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- inne prace niewymienione w opisie, a wykonywane w gospodarce towieckie;j.

Uwagi:

Szczegblowy zakres prac zostanie okre$lony przez Zamawiajacego w zleceniu.

Procedura odbioru:

Dla prac, ktérych jednostkg jest godzina (H), ich odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie
prawidtowosci wykonania prac godzinowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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