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Obiekt: Droga lesna dojazdowa nr 10-20-0179
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zadania: Wwinoujsciu [ul. Karsiborska 14]
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( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. N r24 z dnia 23.02.1994 r. poz.83)
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[I. RYSUNKI
1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny (pogtlowy) skala 1: 2000 - rys2n
3. Sposob oznakowania drogkte] - 1y$.d

4. Schemat oznakowania pionowego wgai drogi lenej
(wysokéi odlegtai¢ od krawedzi jezdni drogi lenej ) -rys. nr4

5. Wzor tablicy TL - 2

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors

rys.nrb

kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199

o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. N r24 z dnia 23.02.1994 r. poz.83)
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i ustalenia z Inwestorem,

- inwentaryzacja w terenie na dzié czerwca 2024 r.

- Zarzgdzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasowistevowych z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wytycznych dotyeych korzystania z drégsieych , a take ich oznakowania
i udostpniania dla ruchu pojazdami silnikowymi , zaggawymi i motorowerami,

-Rozporzdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewrtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. prawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm. ),

-Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogbveyaz urzdze: bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na dcbgDz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. ),

Zalgczniki nr 1-4 do rozpotzlzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2003 r. ze zm. ,

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchugdmym (tekst jednolity)
(Dz. U. z 2012r. , poz. 1137 ze zm.),

-Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa w sprawie szczegoétowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzacdutym zarzdzeniem
(Dz. U. nr 177 poz.1729 ze zm.).

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. N r24 z dnia 23.02.1994 r. poz.83)
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statgpmizacji ruchu polegaicy
na oznakowaniu drogi feej nr 10-20-0179 stanowcej dojazd do Schroniska dla
bezdomnych zwiegzw celu udogfpnienia dla ruchu publicznego pojazdami silnikowymi
Zzaprzgowymi i motorowerami.

(s2gaty - rys. nr 1-5).

3. Stan istniegcy — charakterystyka drog i warunkow ruchu
Droga lesna obpta zakresem opracowania nie posiada statusu drogligenej, jest drog
wewretrzrng przeznaczona do prowadzenia gospodarkidgw ramach obowizujgcych
przepisow.

Dlugas¢ odcinka drogi Iénej do udostpnienia do ruchu publicznego — 0,160km.

Nawierzchnia drogi_gruntowa - ulepszokiaiszywami kamiennymi tamanym
o szer. jezdni od 3,00m.

Od strony pétnocnej drogadea igczy s¢ z droga publicza - ul. Karsiborsk poprzez zjazd
zwykly.

Od strony potudniowej drogasiea stanowi bezpoednie pokczenie z obiektem Schroniska
dla bezdomnych zwiegtzw Swinoujsciu.

4. Stan projektowany
Projekt statej organizacji ruchu zaktada :

e wprowadzenie strefy ruchu na drodzénlg za zjazdem
z ulicy Karsiborskiej;

e wprowadzenie ograniczeniaqukasci na odcinku drogi lénej do 20 km/h;
e zamontowanie tablic informacyjnych ( TL - 2 ) imfajgcych o udogipnieniu
przedmiotowej drogi knej do ruchu publicznego — droga dojazdowa do

Schroniska dla bezdomnych zwigna Swinoujsciu;

e odwotanie strefy ruchu przed wyjazdem z dragjidg
(wjazdem na dragpubliczry — ul. Karsiborsk);

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. N r24 z dnia 23.02.1994 r. poz.83)
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4.1. Oznakowanie pionowe

W ramach omawianego projektu statej organizacjhwoaley zastosowaznaki kodeksowe
grupy ,,MINI” mini z folii odblaskowej min. TYPU ZGODNIE Z OBOWJZUJ4CYMI
PRZEPISAMI.

Tablice informacyjne TL - 2 winny k§zgodne ze wzorem przedstawionym w rozdziale 7.8.
Ksiegi identyfikacji wizualnej PGL LP Oznakowanie drdgsnych udosgpnionych do ruchu
publicznego.

Szczeqoly i lokalizagjoznakowania pionowego podanonarys.nrl1,2. 8. 4

5. Uwagi kacowe

Znaki pod ktem jakdci i zgodndci z projektem winny ldyodebrane przez pracownikéw
Nadlenictwa Midzyzdroje.

Osoby wykonuce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinng ddyrane
w odzieé ostrzegawaz 0 barwie pomaraczowej lukzottej i wyposaone w elementy
odblaskowe.

Wykonawca zobowzany jest do utrzymywania w naleym stanie wszystkicghodkow
technicznych zytych do wprowadzenia oznakowania i zabezpieczei@pgca prowadzenia
robét w pasie drogowym.

Monta oznakowania pionowego najedostosowado istniegcego zagospodarowania terenu
w obszarze planowanej lokalizacji oznakowania.

W przypadku kolizji z ugzlzeniami naziemnymi (stupy energetyczne itp.) ke
projektowanego oznakowania pionowego aakkorygowa z uwzgtdnieniem w/w urzdzei.
Ewentualna korekta lokalizacji m® by dokonana z zachowaniem widocimanakéw,
odlegtaici znakow od jezdni i od innych znakow oraz wy&nkoh umieszczania zgodnie

z obowgzujgcymi przepisami .

6. Termin realizaciji
Przewidywany termin wprowadaestatej organizacji ruchu

do 31 grudnia 2024 r.

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. N r24 z dnia 23.02.1994 r. poz.83)
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PLAN SYTUACYJNY

skala 1: 2000

dla Bezdomnych
zwierzat w Swinoujsciu
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NADLESNICTWO MIEDZYZDROJE
DROGA LESNA NR 10-20-0179

SposOb oznakowania drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego

ul. Karsiborska
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SCHEMAT OZNAKOWANIA PIONOWEGO
W CIAGU DROGI LESNEJ

min. 0,50m

=
Strefa ruchu

1,50m

jezdnia o nawierzchni
z kruszyw lamanych

pobocze gruntowe
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SZCZEGOL
Tablica informacyjna TL-2

1300 mm

Wymiar tablicy TL-2 wynosi 900x1300 mm.

Gorna listwa ma wys. 190 mm, jej kolor to zielen firmowa.

Znak firmowy umieszczony jest w odlegtosci 30 mm od lewej
krawedzi listwy oraz w réwnych odlegtosciach od jej gornej
i dolnej krawedzi. Odleglo$¢ od prawej jest zmienna. Sze-
rokos¢ znaku firmowego zalezy od dlugosci nazwy, wyso-
kos¢ jest wypadkowa szerokosci. Zachowujac proporcje,
nie nalezy przekracza¢ $rednicy 130 mm znaku graficz-

) Nadlesnictwo Miedzyzdroje

max. 130 mm

!JTM—V

£
g 5 nego. Znak firmowy stosuje si¢ zgodnie z ,Tabela zna-
o Droga Iesna . kow firmowych” w uktadzie A8 (proporcja 1 do 3.,5) lub
H E w dwuwierszowym uktadzie E8 (proporcja 1:5,8).
udostepniona do - g (proporeia 1:3.8)
H Napis ,,Droga lesna udostgpniona...” w kolorze czarnym, po-
R rUChu pUbIIcznego fozony w osi pionowej tablicy, umieszcza si¢ na polu wys.
N 340 mm, a wys. litery ,,D” wynosi 50 mm.
EQ
Eig n
9% S h k 1 6 O m Pole wys. 610 mm przeznaczone na odwzorowanie stosownych
g C ron IS O E <« akoéw drogowych z uwzglednieniem potrzeb i warunkéw
E;; dla bezdom nyCh & terenowych. Zaprezentowany jest przyktadowy uktad.
zwierzat

Odwzorowanie tablicy kierunkowej konstruowanej po
czedci na podstawie wzoru tablic kierunkowych opisanych
w rozdziale 7.5 (wielko$ci liter, marginesy) oraz budowy
znaku drogowego E-13. Zaklada si¢ jej maksymalna
wys. 250 mm.

70 mm

220 mm
(nfin. 30 mm)*(mn 200 mm)  (min. 30 mm) + 610
mm

| Symbole znakéw ostrzegawczych stosuje sie w min. wys. 200 mm
i w min. odlegtosci 30 mm od innych elementdw.

£ gf
£ £
© (=]
. = Dolna listwa ma wys. 120 mm, jej kolor to zielen firmowa;
& 550 . oo NP ° £ «—— zawiera informacje o miejscu zamieszczenia regulaminu ko-
g g it 00 & rzystania z drog lesnych oraz nr tel. jednostki organizacyjnej
s a LP zarzadzajaca droga; wys. litery ,,R” wynosi 16 mm.
t 3075 mm
A Kod QR ma wielko$¢ 7575 mm, zawiera doktadny odnosnik

do konkretnego ,,Regulaminu...”.
900 mm

RYSUNEK NR §
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