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Umocnienie dna i skarp

Umocnienie wylotu kamieniem

tupanym frakgji 15 - 20 cm
gr. 20 cm na zaprawie cementowej
spoinowany zaprawg cementowa

narzutem kamiennym
frakcji 15 - 25 cm na gr. 30 cm

Umocnienie dna koryta kamieniem

tupanym frakgji 15 - 30 cm
gr. 30 cm na zaprawie cementowej

SN Widok z gory

AN skala 1:50
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spoinowany zaprawg cementowa

spoinowany zaprawg cementowa \ll
/
/
/
~ I
~ |
/
/
/
/
Palisada drewniana |
@12-14, diugo$¢ 150 cm |
1
\\\\ / ‘ v Umocnienie wlotu kamieniem Umocnienie skarp koryta
SNl A : v y tupanym frakcji 15 - 20 cm na wlocie narzutem kamiennym
\\: N / ‘ v v gr. 20 cm na zaprawie cementowej frakgji 15 - 25 cm na gr. 30 cm
SO/ b v p spoinowany zaprawg cementowg
\\\7[‘ ~C v s
~N \*\ 4 v
N A
\\ \‘\;
N N v v,
N
97,50,/
NS N2
SO
) @
AN Podsypka piaskowa gr 15 cm
N - goérna warstwa gr 5 cm utozona luzno
\\
N Fundament z kruszywa famanego
96,70 frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm
’9\\ zageszczany do uzyskania wskaznika min. 1s=0,98
~N
. ®
N
\\
\\\ Miat kamienny gr 1 cm
PrzekrOJ M ) Nawierzchnia z kruszywa tamanego
Umocnienie dna koryta kamieniem skala 1:50 0-31,5 mm gr. 15cm
r 30 cn:ugaa?;mrgv?/:(eq::;r?wér?tgvtg 440 (400) % Umocnienie dna kamieniem Warstwa geowtdkniny 200 g/m?
gs.poinowany z:prawa cementowqj 165 (150%) 165 (150%) /‘V55 (50*)jv tupanym frakgji 15 - .30 cm . Grunt zasypowy z piasku $redniego i grubego
7 * wymiar podany w osiach prostopadiych do drogi gr. 30 cm na zaprawie cementowe; ukfadany warstwami o max gr. do 30 cm i zaggszczany
Umochienie dna i skarp Umocnienie wylotu kamieniem 3 wy Y T o spoinowany zaprawg cementowa do uzyskania wskaznika min. Is=0,98
na wylocie narzutem kamiennym tupanym frakcji 15 - 20 cm S Umocnienie wiotu kamieniem
frakeji 15 - 25 cm na gr. 30 cm gr. 20 cm na zaprawie cementowej 3.0% e} tupanym frakcji 15 - 20 cm _ o
: spoinowany zaprawa cementowa 22070 gr. 20 cm na zaprawie cementowej Umocnienie skarp : 1l
: 9760 O\ e e e e D spoinowany zaprawg cementowa na wlocie narzutem kamiennym
f v frakeji 15 -25cmnagr. 30cm | Warstwa urodzajna gruntu gr 10 cm
I » *‘ Jr =\ _|E i Grunt zasypowy z piasku $redniego i grubego
I < i " €T (P | uktadany warstwami o gr.max.30 cm i zageszczany
I O — ! O 2 S Posiek I do uzyskania wskaznika min. 1s=0,98
| D D Rura karbowana A i |
| O ) 96,6 41_:2_5% ‘ 6,0 NN . AV AVamY AV = I @
: T = — 7 e & L] SV UUUUUUUUU v ad PRI RZE D “}J?J = Lf\jljjﬁ O N r‘]r';g;[i% Y ‘,M C‘j{’%ig S —| !
M| P 60 P 6k 80 PG T M A‘\{m 35 ‘ I Narzut z kamienia tamanego
} i o frakgji 150-250 mm gr. 30 cm
| | I P
: /) 300 200 v 700 i 500 ) | Warstwa geowtdkniny 200 g/m?
AN 1700 B4
1 Palisada drewniana Palisada drewniana !
| @12-14 cm, dtugos$¢ 150 cm

@12-14 cm, diugo$¢ 150 cm

=

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie  wymiary nalezy sprawdzic w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie
do projektanta.
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Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Paristwowe Nadleénictwo Zmigréd
ul. Parkowa 4a

55-140 Zmigrod

Biuro projektowe: o
Instytut OZE Sp. z 0. 0. = Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze

Inwestycja (Projekt nr SW732):

,Zwiekszenie wykorzystania zasobdéw wodnych poprzez adaptacje
istniejgcych systemoéw melioracyjnych do petnienia funkcji
retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziatywania na
ekosystemy lesne na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego
Lasy Doliny Baryczy”

Imie i nazwisko Branza, nr upr. ‘ Podpis
Projektant:
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Anita Bana$ SWK/0079/PBH/19 AMM

mgr inz. drogowa
Tomasz Kowalski SWK/0129/POOD/10
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Wiktor Krajcarz - %/
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Nazwa rysunku:

Rysunek konstrukcyjny przepustu -
obiekt 732.3.28

Stadium: Branza: Nr rysunku:

Projekt hydrotechniczna

Wykonawczy PW H 1 9 . 2
Skala: Data: Format: Str:

1:50 02-2021 Adroll




