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KOSZTORYS SZACUNKOWY 
remont wiaduktu nad drogą ekspresową S3 

w km 27+250 na węźle Pyrzyce (JNI 35001798) 
 

Lp. 
Pozycja 

SST 
 Wyszczególnienie robót  Jm Ilość 

Cena 
jednost- 
kowa 

Wartość 
zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 D- 01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       
 D- 01.02.04.  Roboty rozbiórkowe      

1   

Beton (skorodowana otulina zbrojenia) spodu dźwigara sprężo-
nego konstrukcji przęsła wiaduktu - rozbiórka metodą 
hydrodynamiczną, 75 % procent powierzchni spodu przęsła  
- [(2,40x54,0)x0,05]x0,75 =  m3 4,9 3000,0 14700,0 

 M-14.00.00  KONSTRUKCJE STALOWE      
 M-14.01.02.  Konstrukcje stalowe       

2   

Odnowa zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji 
przęsła poprzez malowanie farbami na bazie żywic EP i PUR - 
system malarski renowacyjny: łuk i zastrzały  
- 57,6x(4x1,0)+ 18x2x(5,6x0,86) = 230,4 + 173,4 =  m2  403,8 300,0 121140,0 

 M-20.00.00.  INNE ROBOTY       
 M-20.01.00.  ROBOTY MOSTOWE               
 M-20.01.09.  Zabezpieczenie antykorozyjne betonu     

3 

 

 

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłoką 
ochronną, system sztywny nieprzenoszący zarysowań - spód  i 
boki dźwigara sprężonego po naprawie  
- (2,40+2x1,20)x55,0 =  m2 264,0  200,0 52800,0 

 M-20.01.17.  Iniekcja rys i spękań      

4  
 Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej rys i spękań sprężonej i 

żelbetowej konstrukcji wiaduktu 
- [(1,20+2,40+1,20)x25]+[1,50x10]x1,5 =  m   202,5 500,0 101250,0 

 M-20.01.18.  Naprawa elementów z betonu     

5  

 Wykonanie naprawy powierzchni betonowych zaprawami typu 
PCC nakładanymi ręcznie - spód dźwigara sprężonego, 75% 
powierzchni  
- [(2,40x54,0)x0,05]x0,75 = m3  4,9 12000,0 58800,0 

 M-20.03.01.  Wzmocnienie materiałami kompozytowymi CFRP     

6  

 Wykonanie wzmocnienia dźwigarów i poprzecznic podporowych 
przyklejanymi taśmami z włókien węglowych CFRP- typ 
120x1,4 mm o module EL = 210 GPa i wytrzymałości na 
rozciąganie fL = 2800 MPa  
- (8x2)x55,0 =  m2  880,0  1500,0 1320000,0 

   ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT     

7   
Wykonanie oznakowania, utrzymanie podczas trwania robót i 
demontaż oznakowania po zakończeniu robót - zgodnie z 
projektem organizacji ruchu na czas remontu wiaduktu ryczałt  1 60000,0 60000,0 

8   
Wykonanie i demontaż rusztowań np. podwieszonych do spodu 
przęsła lub innym sposobem - według projektu Wykonawcy i w 
uzgodnieniu z zarządcą drogi ryczałt 1 200000,0 200000,0 

   PRÓBNE OBCIĄŻENIE WIADUKTU          

9  
 Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu (statyczne i 

dynamiczne) - zgodnie z projektem próbnego obciążenia ryczałt 1 100000,0 100000,0 
 

RAZEM  :  2.028.690,00 

VAT 23%:  466.598,70 

OGÓŁEM:  2.495.288,70 
 
 
 





km 27+250

PYRZYCE KRAJNIK
DOLNY

j. lewa
SZCZECIN

j. prawa
GORZÓW WLKP.

Ubytki powłoki malarskiej

Rdzawe wykwity i zarysowania
betonu na spodzie przęsła-

Rdzawe wykwity i zarysowania
betonu na spodzie przęsła-

Zarysowania betonu
dźwigara - fot. 36Zarysowania betonu

dźwigara - fot.35

ZARYSOWANIA DŹWIGARA NA DŁUG. PRZĘSŁA

fot. 13

fot. 31, 33

fot. 31, 32, 34

Ubytki powłoki malarskiej

Rdzawe wykwity na krawężniku-Korozja podstaw
słupków  - fot. 11  fot. 10

 fot. 12
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kołowe MLC 150

kołowe MLC 90

gąsienicowe MLC 150

gąsienicowe MLC 80

K q obc. ruchome kl. A
wg PN-85/S-10030

K q
obc. ruchome kl. A
wg PN-85/S-10030

pojazdy próbnego obciążenia z 2009 roku
ustawione na max moment
w środku rozpiętości M(A)

B

mimośród siły sprężającej
e = 74.7 cm

Trasa kabli sprężających
1:100

A

mimośród siły sprężającej
e = 96.4 cm

Kqq
obc. ruchome kl. A
wg PN-85/S-10030

obc. MLC 150
ruch 1-kierunkowy

pojazdy kołowe

obc. MLC 80
ruch 2-kierunkowy

pojazdy kołowe

obc. MLC 150
ruch 1-kierunkowy

pojazdy gąsienicowe

obc. MLC 80
ruch 2-kierunkowy

pojazdy gąsienicowe

z 2009 roku
ustawione na max moment
w środku rozpiętości M(A)

pojazdy próbnego obciążenia

Zarysowania betonu dźwigara sprężonego

- szerokość rys zmienna: 0.1÷0.4 mm
- rysy pionowe w przęśle na całej wysokości dźwigara:

rozstaw zmienny min. 20÷50 cm, ilość min. 25 szt.
- rysy ukośne i pionowe nad podporą:

ilość min. 10 szt.

PYRZYCE KRAJNIK
DOLNY

ZARYSOWANIA NAD PODPORĄ
RZUT DŹWIGARA

SZCZECIN GORZÓW WLKP.

fot. 23÷24

fot. 19÷21

fot. 25÷26

fot. 27÷28

łożyska

Załącznik 1:  DOKUMENTACJA RYSUNKOWA OBIEKTU





 

 

 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

  
  

 

 
 

Fot. 1. Widok obiektu z boku.  

 

 

 
 

Fot. 2. Widok obiektu z boku.  

 

 



 

 

 

 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

  
  

 

 
 

Fot. 3. Widok obiektu od góry - jezdnia w kierunku Pyrzyc. 

 

 

 
 

Fot. 4. Widok obiektu od góry - jezdnia w kierunku Krajnika Dolnego.  

 

 



 

 

 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

  
  

 

 
 

Fot. 5. Widok obiektu od spodu.  

 

 

 
 

Fot. 6. Łożysko stałe na przyczółku.  

 

 



 

 

 

 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

 
 

 

 
 

Fot. 7. Widok zamocowania wieszaków w konstrukcji łuku stalowego. 

 

 

 
 

Fot. 8. Widok zamocowania wieszaków w konstrukcji dźwigara sprężonego. 

 

 



 

 

 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
  

 

 
 

Fot. 9. Spękania nawierzchni jezdni na dojeździe w obrębie skrzydeł przyczółka. 

 

 

 
 

Fot. 10. Rdzawe wykwity na krawężniku spowodowane korozją zakotwienia w kapie. 

 

 



 

 

 

 

 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
  

 

 
 

Fot. 11. Korozja w obrębie podstawy słupka bariery.  

  

 

 
 

Fot. 12. Ubytki powłoki malarskiej na konstrukcji zastrzałów podpierających płytę pomostu. 

 

 



 

 

 

 

 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
 

 

 
 

Fot. 13. Ubytki powłoki malarskiej na powierzchni stalowej konstrukcji łuku  

od strony Krajnika Dolnego.  

 

 

 
 

Fot. 14. Osady i zanieczyszczenia na powierzchni łożyska. Pojedyńcze ogniska korozji.  

 

 



 

 

 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
  

 

 
 

Fot. 15. Korozja żeliwnego króćca wylotu wpustu odwodnienia jezdni. 

 

 

 
 

Fot. 16. Korozja stalowych profili dylatacji modułowej, częściowo naprawiona. 

 

 

 



 

 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
 

 

 
 

Fot. 17. Ogniska korozji na osłonie zakotwienia kabli sprężających płytę pomostu.   

 

 

 

 
 

Fot. 18. Spękania betonu korpusu przyczółka od strony Krajnika Dolnego.  

   

 

 



 

 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
  

 

 
 

Fot. 19. Oparcie przęsła na przyczółku od strony Pyrzyc - widok od strony północnej. 

 

 

 
 

Fot. 20. Szczegół zarysowania betonu poprzecznicy podporowej ze zdjęcia nr 19.  

 

 

 



 

 

 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
  

 

 
 

Fot. 21. Szczegół zarysowania betonu poprzecznicy podporowej z zdjęcia nr 19. 

 

 

 
 

Fot. 22. Szczegół zarysowania betonu poprzecznicy podporowej ze zdjęcia nr 19. 

 

 



 

 

 

 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
  

 

 
 

Fot. 23. Oparcie przęsła na przyczółku od strony Pyrzyc - widok od strony południowej. 

 

 

 
 

Fot. 24. Szczegół zarysowania betonu poprzecznicy podporowej ze zdjęcia nr 23.  

 

 



 

 

 

 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
  

 

 
 

Fot. 25. Oparcie przęsła na przyczółku od strony Krajnika - widok od strony południowej. 

 

 

 
 

Fot. 26. Szczegół zarysowania betonu poprzecznicy podporowej ze zdjęcia nr 25.  

 

 

 



 

 

 

 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
  

 

 
 

Fot. 27. Oparcie przęsła na przyczółku od strony Krajnika - widok od strony północnej. 

 

 

 
 

Fot. 28. Szczegół zarysowania betonu poprzecznicy podporowej ze zdjęcia nr 27.  

 

 

 



 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
  

 

 
 

Fot. 29. Rdzawe wykwity i zarysowania betonu na spodzie dźwigara w miejscu 

zamocowania zastrzału konstrukcji pomostu, spowodowane korozją zbrojenia.  

 

 
 

Fot. 30. Zarysowania betonu na boku i spodzie dźwigara w obrębie zamocowania zastrzału 

konstrukcji pomostu. 

 

 

 

 



 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
  

 

 
 

Fot. 31. Usytuowanie uszkodzeń korozyjnych na spodzie dźwigara -  

nad obiema jezdniami. 

 

 
 

Fot. 32. Szczegół uszkodzeń korozyjnych ze zdjęcia jw - rdzawe wykwity i zarysowania  

betonu spowodowane korozją zbrojenia.  

 

 

 

 



 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
  

 

 
 

Fot. 33. Szczegół uszkodzeń korozyjnych ze zdjęcia jw - rdzawe wykwity i zarysowania 

betonu spowodowane korozją zbrojenia.  

 

 
 

Fot. 34. Podłużne zarysowania betonu na spodzie dźwigara. 

  

 

 

 

 



 

  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ 

  
  

 

 

 
 

Fot. 35. Zarysowania betonu dźwigara sprężonego konstrukcji w przęśle nad jezdnią.  

 

 

 
 

Fot. 36. Zarysowania betonu dźwigara sprężonego konstrukcji w przęśle nad jezdnią.  

 

 



OBLICZENIA  
STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

 
 
 
 
 
 
 

 








































