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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.0. Przedmiot opracowania: 

Celem opracowania jest projekt przebudowy polegający na wykonaniu nowego podziału 

pomieszczeń w celu zwiększenia ich funkcjonalności oraz dostosowaniu dla osób 

niepełnosprawnych, projekt budowy utwardzenia, miejsc parkingowych, podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych oraz oświetlenia wewnętrznego terenu 

2.0. Zgodność inwestycji z uchwałą nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach 

(symbol UZLI: 

- Przeznaczenie podstawowe: obsługa gospodarki leśnej, w tym: administracja leśna, 

bazy, składy - warunek spełniony 

- Przeznaczenie dopuszczalne: lokale mieszkalne, sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej, parkingi - warunek spełniony 

- Należy zachować i konserwować zachowane elementy historyczne układu 

przestrzennego tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, cieków i zbiorników wodnych, linie 

zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych i zieleni oraz poszczególne elementy tego 

układu np. historyczne nawierzchnie, bramy i ogrodzenia oraz historyczne obiekty 

techniczne - warunek spełniony 

2.0. Lokalizacja i sytuacja. 

• Projekt zagospodarowania terenu 

Inwestycja przebudowy polegająca na wykonaniu nowego podziału pomieszczeń w celu 

polepszenia zwiększenia ich funkcjonalności oraz dostosowaniu dla osób 

niepełnosprawnych. na budowie utwardzenia, miejsc parkingowych, podjazdu dla 

niepełnosprawnych oraz oświetlenia wewnętrznego terenu, będąca przedmiotem 

opracowania zlokalizowana jest w Henrykowie, przy ul. Polnej 3-5, na działce nr 366/1 , 

366/3 AM-6, w środkowo - zachodniej części wsi, przy skrzyżowaniu ulicy Polnej z ulicą 

Słoneczną. Obie ulice o nawierzchni asfaltowej, nawierzchnia chodników oraz zjazdów na 

działkę wykonana z kostki betonowej. Dostępność komunikacyjna, bezpośrednio z ulicy. 

Wjazd główny na działkę od strony ulicy Polnej, rezerwowy od ulicy Słonecznej. 



• Stan istniejący 

Na działce 366/1 jest usytuowany budynek administracyjno - mieszkalny oraz budynki 

gospodarcze. Jeden z budynków gospodarczych jest przeznaczony do rozbiórki (decyzją 

nr 312/20150. Budynek administracyjno - mieszkalny pochodzi z 1909 roku, został 

wybudowany z elewacjami z kamienia łupkowego (szarego) i czerwonego piaskowca. 

Budynek administracyjno - mieszkalny ma zapewnione 1 O miejsc postojowych w swoim 

bezpośrednim sąsiedztwie, w odległości nie większej niż 200m od granicy. 

Aktualnie cały teren jest zagospodarowany, posiada trzy wjazd, dwa dla budynku. 

Dojazdy, dojścia i place wewnętrzne utwardzone żwirem i niesortem kamiennym. Tereny 

zielone na działce przy budynku są w postaci trawnika z nasadzeniami krzewami 

ozdobnymi. Tereny te są ogrodzone drewnianym zniszczonym płotem ze sztachetami. 

• Stan projektowany 

Budynek administracyjno - mieszkalny przyległy do ulicy Polnej, będzie podlegał 

przebudowie, która będzie dotyczyła wyłącznie pomieszczeń administracyjnych. W części 

biurowej przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych. Do drzwi wejściowych 

zostanie zaprojektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych, a schody wejściowe 

będą przebudowane. Dostęp na pierwszą kondygnacje dla osób niepełnosprawnych 

odbywać się będzie poprzez platformę schodową. zamontowaną przy ścianie. Niskie 

ogrodzenie trawników wykonane z kamieni łupkowych takich samych jak na elewacji 

budynku głównego. Dodatkowo zmieniono nawierzchnię przy budynku, zamiast żwirowej i 

z niesortu kamiennego na nawierzchnię z betonowych z kostki betonowej gr. 8 cm, na 

podbudowie z piasku i tłucznia kamiennego gr.30 cm. Odwodnienie terenu dwoma 

dodatkowymi wpustami uliczny podłączonymi do istniejącej kanalizacji deszczowej na 

działce 

Zaprojektowano 14 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

Miejsce postojowe o wymiarze 2,5x5,0m, miejsce postojowe dla niepełnosprawnych o 

wymiarze 3,6x5,0m. Miejsca postojowe zlokalizowane: 

- w odległości min.1 Om od budynku administracyjno - mieszkalnego. 

- w odległości 9,40m od granicy z działką nr 64dr 

- w odległości 6,00m od granicy z działką nr 237/2 

- w odległości 6,35m od granicy z działką nr 366/4 

Nawierzchnię miejsc postojowych zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm na 

podbudowie z piasku i tłucznia kamiennego gr.30 cm. Nawierzchnia utwardzona w części 

G 



[ 

wykonać jako utwardzenie żwirem i niesortem kamiennym. 

Remontowi zostanie poddane istniejące ogrodzenie z kamienia łupkowego. 

Zostanie ponownie wyspoinowane a brakujące ubytki wypełnione tym samym 

kamieniem. Część zniszczonego ogrodzenia przy murze, od strony ulicy Polnej zostanie 

zdemontowana. Na istniejącym fundamencie zaprojektowano nowy mur z kamienia, swoją 

bryłą, formą oraz stylem nawiązuje do istniejącego muru. Max. wysokość muru wyniesie 

1,80m, a jego szerokość 40cm. Nowe ogrodzenia wzdłuż z granicą działki nr 237/2 oraz 

366/ 4 wykonać z siaki z paneli, część ogrodzenia wykonać na istniejącym fundamencie. 

Bramy wjazdowe na posesję z okuciami stalowymi zostaną podane 

Remontowi. Wygląd i kolorystyka bram bez zmian. 

Zaprojektowano oświetlenie wewnętrzne terenu - dwie lampy typu parkowego, 

zlokalizowane na terenie posesji, przy miejscach postojowych oraz przy dojeździe do 

miejsc postojowych. 

3.0. Bilans terenu 

Powierzchnia działek razem: 2 260,00m2 

Pow. działki nr 366/2: 1 390,00m' 

Pow. działki nr 366/1: 870,00m' 

Pow. zabudowy ist. bud. administracyjno - mieszkalnego: 334,72m2 

Pow. zabudowy ist. budynku gospodarczego: 78,04m' 

Pow. zabudowy ist. budynku gospodarczego: 45,33m' 

Pow. zabudowy ist. Innych zbiorników technicznych: 17,22m2 

Pow. zabudowy proj. podjazdu dla niepełnosprawnych 

Oraz schodów zewnętrznych z podestem głównym 36, 1 Om' 

Powierzchnia zabudowy razem: 511,41m2 

Powierzchnia ist. utwardzona z kostki betonowej: 135,84m2 

Powierzchnia proj. utwardzona ze stabilizacji gruntowej: 118,37m2 

Powierzchnia proj. z kostki betonowej: 820,65m' 

Powierzchnia utwardzona razem: 1 074,86m1 

Powierzchnia proj. biologicznie czynna: 673,73m2 



4.0. Dane o terenie I opinia geotechniczna 

Działka inwestycji położona jest w miejscowości Henryków. 

Jest to działka zagospodarowana budynkiem administracyjno - mieszkalnym oraz 

budynkami gospodarczymi. Jeden budynek gospodarczy jest przeznaczony do rozbiórki 

(decyzja nr 312/2015). Budynek administracyjno - mieszkalny podlegać będzie 

przebudowie, w części administarcyjnej. Działka oznaczona w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego symbolem „UZL", przeznaczona pod obsługę 

gospodarki leśnej, w tym: administracja leśna, bazy, składy. 

Zgodnie z rozporządzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012r., poz. 

nr 463) stwierdzono, że na rozpatrywanym terenie występują proste warunki gruntowe. 

Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Założony w Projekcie 

Budowlanym sposób posadowienia fundamentów schodów zewnętrznych oraz pochylni 

dostosowany jest do istniejących warunków gruntowych i posadowienia istniejącego 

obiektu. Po wykonaniu całości wykopów fundamentowych w przypadku stwierdzenia 

zasadniczych i niekorzystnych dla obiektu różnic parametrów geotechnicznych gruntów 

należy w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy przyjąć i ustalić zmianę 

posadowienia i konstrukcji fundamentów. 

5.0. Wpływ szkód górniczych 

Działka inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym i tym samym obszar ten nie 

jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego, w tym na 

osuwanie się mas ziemnych. Teren zainwestowania nie jest położony między liną 

brzegową, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, nie 

jest tez wyspą lub przymuliskiem. W związku z tym stwierdza się, że teren inwestycji 

nie leży w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. 

6.0 Zagrożenie dla zdrowia użytkowników 

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników. Projektowany budynek nie wpływa negatywnie na otoczenie, 

nie pozbawia światła sąsiednich nieruchomości, nie pozbawia dostępu do drogi 

publicznej, nie pozbawia sąsiednich działek możliwości korzystania z wody i energii 

elektrycznej. Budynek nie emituje żadnych hałasów ani wibracji, nie zanieczyszcza 
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powietrza, wody i gleby. Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz 

sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie na otaczający drzewostan, 

powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

7 .O Przyłącza instalacyjne 

- Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej 

- Odprowadzanie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej 

- Odwodnienie terenu dwoma dodatkowymi wpustami uliczny podłączonymi do istniejącej 

kanalizacji deszczowej na działce 

- Zaopatrzenie w energię z istniejącej wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej 

WLZ. 

8.0. Ochrona konserwatorska 

W sprawie przedmiotowej inwestycji uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu - załącznik w 

projekcie budowlanym oraz pozwolenie konserwatorskie na prac, na terenie wpisanym 

do rejestru zabytków. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zasięgu obszaru historycznego układu 

urbanistycznego miejscowości Henryków, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z 

dnia 25 lutego 2011 r, pod numerem N4907. Prowadzone prace będą miały wpływ na 

wygląd wymienionego historycznego układu będącego zabytkiem w rozumieniu ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Budynek administracyjno - mieszkalny podlegający przebudowie nie jest ujęty w wykazie 

zabytków, o którym mowa w art. 7 ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2010r., nr 75, poz.474). 

14. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granicę działki nr 366/1, 366/3 

AM-6 , obręb Henryków i nie oddziałuje na działki sąsiednie. 
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FLORIAN" BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI 

WROCŁAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69 

..... ;,,;;,.m},,NIAN'' 
sPOt.ozrmnA PRICY uti U(; KOł.'!MJ.P.SiCICH 

_..e WROC!J$!lJ 
RE;JONOWY 2;AKł P,0 NH 8/Wfl 
50·008Wrot:n.-· ul T. l'.uściu~z„169A 

teł. (071} 341 •93-26 

Henryków 

OPINIA 066388 

d 
. 10 05 2017r 

, ma 

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzc"'czo-kominowych 

Połna 3-5 
w budynku przy ul. nr 

dotycząca urLądzeń grzewczo-kominowych utywanych pnez: 

Nad!eśmstwo Henryków 
spor1-ądzona prtez posiadającego wymaiiane uprawnienia mistrza kominiarskiego 

Pana Jacek Malec M,chal Szyszkowsk, w celu: 

I. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączeni e!. 

2. Uiualenia prawidłowości podłączenia, 

3. Us1alema przyczyn wadliwego działania urtądze1V. 
W 7wiązku z powytsqm stwierd1..a się co nas1ępuje: 

01ot:ności podłączenia na załącznikach 

Henryków 

Brak możhwość1 zlokal1zowarna wentylacJ• WC lp,llp,lllp (przeszkadza antena umocowana 
na kom1rne) 

Nie przepisowa wentylaqa na1wena kotlown1 

Inne uwagi: 

Opinię"Si,orządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 3.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz 
z późniejszymi zmianami, Rozponądzema Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dma 21 kwic1ma 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozportądzcni!'I Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra• 
wie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani0~wh1~ 7.5 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.). 

Op1mę sporz4dzono J egz. z przeznaczeniem po I egz. dla: 
t Sp-n1 "'FLORIAW 

Potwierdzenie odbioru opinii: 

dnia podpis 

Uwagi: 
I. Po dokonaniu propono'llanych rOl'lll•za/1. aaltty1:glo$lt dosprt'll·dunia prl• 

widlo'llfflt '11-ykonania I ruoL.cjoao'll111i1 • n~1rli cnr'll·n.o--komlno"")ch. 
l. Dokumrnmja t«hninn1 i"porL,dzona pntl)lu!bę komini1rsk~ Spóldzitlnl 

.,Florian" nit mo!t byt wykorzy1tana do innych rtlólll bu zgod)' autora. 
3. Mtpotrtdlflt skrrilit. 



Szkic orientacyjny: 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

ul .Polna 3,5 

Wentylaqa WC lllp 
wentylaqa kuchni mieszkania 1,2 
wentylacja łazienki mieszkania 1.2 
wolny 
wentylacja kuchni mieszkania 2 
wentylacja salon mieszkania 1 
wolny 
kominek salon mieszkania 1 
kocioł CO na opał stały kotłownia główna 

wolny 
wentylacja kotłowni głównej 
wolny 
wolny 

I 1 
2 

il} podłączenia zostaną sprawdzone podczas remontu budynku 

20 
21 
22 

wolny 
wolny 
wolny 

K1erown1k Zakładu 
Rejonowy~~ Kominiarski 

Jaa/s. Malec 



,.FLORJAN" 

1 
SPćtllZ{lNIA PRACY USttJG KOMINIARSKICN 

we WROCŁAWIU 
REJONOWY ZAKŁAD NR 8/WR 
50-008Wr0ciaw, ul, T. Kośc,uszki69A 

tel. (071) 3411-93•26 

l Drożnośći Przekroje 

l 1 14cm/14cm 

I 
2 12m 14cm/14cm 

3 12m 14cm/14cm 
4 14 m 14cm/27 cm 

5 14 m 27 cm/40 cm 
6 14 m 14cm/14cm 

7 14 m 14cm/14cm 

8 14 m 14cm/14cm 

9 14 m wkład 0 150 
10 11,50m 14cm/14cm 

11 14 m 14cm/14cm 

12 1 55m 14cm/14cm 

13 1,80 m 14cm/14cm 

14 PCV 0 100 14cm/14cm 

15 14cm/14cm 

16 10 m 14cm/1 4cm 

17 3,70m 14cm/14cm 

18 11 50m 14cm/14cm 

19 13m 14cm/14cm 

2u ,.ab~ 14cm/14cm 

21 14cm/14cm 

22 



Nasz wak: 
DT.0411.67.2017 

ZAŁ.Ą(l{~i:\ ł'~R L 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 

w Ząbkowicach Śląskich 
ul. Daleka 19, S7 -200 Zlibkow;c, ŚL 

ltl. 74 8 151-657, 74 8151-573, (u,: 74 8153-541 
NIP 887-IS-62-797 REGON 890723841 

www.xdp,-~owice.pl 
e- mail: sckretariai!@zdo-1..abkowice,ol 

Ząbkowice Śl. 13.07.2017 r. 

Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Henryków 
ul. Polna S 
57-2]0 Henryków 
Pełnomocnik 
Tomasz Butwicki 
ABT PROJEKT Sp. z o.o. 
ul. Bruska 26r.l 
55--200 Oława 

Dotyczy : wyndenia zgody na odprowaduaie wód opadowych 

W odpowiedi.i na Państwa pismo z dnia 16.06.2017 r. Zar-z4d Dróg Powiatowych 
w Ząbkowicach ŚL infonnuje, te wst~pnie wyraża zgodę na wpięcie się do kanaliucji deszczowej 
biegnącej w pasie drogi powiatowej 31720-dzialka nr 64dr w celu odprowadzenia wód 
opadowych z terenu działek nr 366/1 i 366/3 w miejscowości Henryków. 

Warunkiem otrzymania całkowitej z.gody jest wykonanie przez Lasy PaństWowe 
pr7.ebudowy kanalizacji deszczowej ( z uwagi na jej niedrot.ność) w pasie drogi powiatowej 3172D 
na odcinku od planowanej inwestycji do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 w miejscowości 

Henryków . 

~: 

-(Adresat 
2.0bwód drogowy nr II Ziębice. 
3 DT.a/a W .R. 

~ w towycb. ) Y RE KfO R 
( ~, t 
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WOJl&WODZKI URZAD 
OClłRONY ZABYTKÓW 

•• Wrooła•ł• 
DELEGATURA w WAŁERZYCHU 
56-300 W.łtnych, ul Zamkowa 3 

t.el. 7,e 841-84-JB. ru 7.C 8.C.2-68-60 

W/N.5183. 1396.2017.ANC 

ZAIĄCZNIK «R 3 

Wałbrzych. dnia 29.06.2017 r. 

Lasy Pańs1wowe Nadleśnictwo Henryków 
ul. Polna 5 
57-210 Henryków 

otrzymuje pełnomocnik: 
Pan Tomasz Butwicki 
ABT PROJEKT Sp. z o.o. 
ul. Brzeska 2619 
55-200 Oława 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.06.2017 r. (wpłynęło 19.06.2017 r.) w sprawie 
zaopiniowania inwestycji polegającej na remoncie budynku administrac)'.jno - mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce nr 366/1 , 366/3, AM - 6 w Henrykowie przy ul. Polnej S, 
informuje, jak poniżej. 

Przedmiotowy budynek ujęty jest w wyka1ie zabytków, o którym mowa w art. 7 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zab)'1kami oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, po-z.. 474) oraz jest zlokalizowany na terenie wpisanym do 
rejestru zabytków jako hisloryczny układ urbanislyczny miejscowości Henryków. 

Pozytywnie opiniuję wykonanie remontu dachu w zakresie wymiany i naprawy 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz przebudowy wnętrza na parterze i 
pierwszej kondygnacji, zgodnie z rysunkami projektowymi A- 1, A-3. Ocena dopuszczalności 
inwestycji w kontekście ochrony zabytkowego obiektu w zakresie przebudowy poddasza i 
wstawienia okien polacioW)ch będzie możliwa po uzupełnieniu przedłożonych rysunków w 
naslępującym zakresie: na rys. A-5, A-4 i A-6 należy jcdnoz.nac1.nie określić, które okna 
polaciowe są istniejące, które są projektowane, wszystkie nowoprojektowane okna należy 
nanieść na rysunek e lewacji z odpowiednim oznaczeniem. 

,..,-...,~ - - > 
Y~~•.'.'f'IK.,q a ... w,,• wJ 

m,~r ,~:ar, 'Ptak 
• KiEMOWNW Ul!'I tGI.TURY 
~ WW~IOllh"'-

UJPełflOffiOCOik - Tomasz Butwicki (186790-2189l• l•R). wraz z załącznikami 
2. a/a Henryków, Polna 5 



..,OJl',\YÓDZt;t URZ~D 
OCHRONY ZABYTKÓW 

wcWroch,wh 
Ol:U:nAlURA w WAŁBRZYCHU 
6t-~Od WrJbnych, ul Zamkowa 3 

:,,.t ':-4 r..t%-fl.4-18. r,.,._ 74 S42-ls.80 

W/N.5183.1396.2017.ANC 

Wałbrzych, dnia 13.07.2017 r. 

Lasy Pallstwowe Nadleśnictwo I lenryków 
ul. Polna 5 
57-210 Henryków 

otrzymuje pełnomocnik: 
Pan Tomasz Butwicki 
ABT PROJEKT Sp. z o.o. 
ul. Brzeska 26/9 
55-200 Oława 

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2017 r. (wpłynęło 10.07.2017 r.) oraz w 
nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie zaopiniowania inwestycji polegającej 
na remoncie budynku administracyjno - mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 366/1, 
36613, AM - 6 w Henrykowie p,ą ul. Polnej 5, infonnujc,jak poniżej . 

Przedmiotowy budynek ujęty jest w wykazie zabytków, o którym mowa w an. 7 
ustawy o 1.mianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 474) oraz jest zlokalizowany na terenie wpisanym do 
rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miejscowości Henryków. 

Pozytywnie opiniuję wykonanie adaptacji poddasz.a na cele biurowe zgodnie z 
załączonym rzutem poddasza, rys. A-4. Pozytywnie opiniuj~ wykonanie okien połaciowych w 
celu doświetlenia tego poddasza zgodnie z rys A-5 i A-6. W/w rysunki stanowią załączniki nr 
1-3 do niniejszego pisma. 

Q!ru!nJ!ii; 
(J) Pełnomocnik - Tomasz Butwicki (I 88613-21891-1-R), wraz z załącznikami 

2. a/a Henryków, Polna 5 
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1 ~i-:ii~zr ~1~v%t\!1 

we Wrocławiu 
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU 
58·300 Wllbrzych, ul Zamkowa 3 

tel. 7.C 842-'4-18. fax 74 8•2-Re.e,· 

ELEWACJA POŁUDNIOWA 
skala 1:50 



·~'l:'l/a~~l tt:n'!r'}t'\f 
weWudawh, 

DELEGATURA w WAtBRZYCHU 
58-300 Wałbrzych. ul Zamkowa 3 

-,,t 11,,.? . f;<f . IR. fn.,. 74 R•2-66-60 !\w b 

.~ .. (~~(k~o~zt'Jdl 
• dnia „f'.!?:.~ ... ~~.tf! .. ..... . 

ELEWACJA PÓŁNOCNA 
skala t SO 
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viitt~Sf ~tt,'?¼\.° 
•11 Wr och.wla 

DELE.CU.TURA w WAU !R:Z-YCHU 
68-300 W!lbrzyeh, ul Zamkowa 3 

kl. 74 8'%-M-18, f u 74 8"2.-łł-80 

W/Arch.5183.247.2017.MK 

Wałbrzych, I 1.07.2017 r. 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków 
ul. Polna 5 

55-200 Oława 

dot opinii do remontu budynku przy ul. Polnej w Henrykowie, gm. Ziębice 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.06.2017 r. (data wpływu 19.06.2017 r., uzup. 28.06.2017 r.), 
w sprawie wydania opinii do remontu budynku administracyjno-biurow ego należącego do 
Nadleśnictwa Henryków , dz. nr 366/1 i 366/3 w Henrykowie w 1.ak.resie uszczelnienia ścian 
fundamentowych poprzez szlamowanie mieszanką ccmentowo--usiczelniającą informuje, że 
opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie nie wnosząc do niego uwag w zakresie 
przedstawionym w załączniku graficznym. 

Ponadto informuje, it kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany 
niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest 
to możliwe, właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami). 

Otr,ymują: 

(!} adresat 188283-21891 -1-R 

2. a/a kat. B 

"~"'·-··,: "-~~k.a.'9(1 ... ..:;; ,•t-1,\c 
"' w,v, ., 

m:irU-zrlr: ·;ctJ,i 
'tlf'.fiOW._.I~ ~Id !.GJ,7l'rl)" 

W'Wł- •1••.r.~ 



PRZEKRÓJ POPRZECZNY 
skala 1:50 

....... _ .... ........, 
~

.:;:."""·-" .;~ 
:::~~W·• •~ 

\VCJf.YI-Ó!>L.K URZ~~ 
OCł-iJ-.()jl;Y 7 \UV\IIÓW 

we \\"r,,r; , ,w 
DEL!:G.\TUf.A w WA!..BRLYCHU 

56-300 w.?lofzych, u l. ,h'T'kOwa 3 
te!. 71, 8.C2-'i4• l~ f•i ?-1 8<2-66-6r 

Zhłącznilc do pisma: 

,,.,. ;J/ #,l rArąL?h?. ~,r. <1t( 

.d"• iU , ~ . 11)/ł. .. 



WOJEWÓDZKI URZĄD 
OCHR~~J,~i\!~TKÓW 
!LEGAlURA w WAŁBRZYCHU 
1.300 Wulbrzyeh, ul. Z11m~~~•-~ 
.,1. 7,c. 8'2--84-\I', fax 1, 84-· 

W/Arch.5183.248.2017.MK 

Wałbrzych, 17.07.2017 r. 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków 
ul. Polna 5 

57-21 O Henryków 

dot. opinii do nowego utwardzenia terenu działki nr 36611, 36613 w Henrykowie, gm. Ziębice 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.06.2017 r. (data wpływu 19.06.2017 r., uzup. 28.06.2017 r.), w 
sprawie wydania opinii do budowy nowego utwardzenia terenu działki nr 366/1, 366/3 w 
Henrykowie, gm. Ziębice informuje, jak poniżej. Projektowane zamierzenie realizowane będzie na 
terenie historycznego układu urbanistycznego miejscowości Henryków wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją z dnia 25 lutego 20111 r. pod numerem N4907. Prowadzone prace będą miały 
wpływ na wyg.ląd wymienionego historycznego układu będącego zabytkiem w rozumieniu ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Mając powyższe na uwadze warunkiem niezbędnym 
prowadzenia prac ~zie spełnienie ponitszych uwarunkowań konserwatorskich : 

nawierzchnia wjazdów na parking od str. uJ. Polnej i Słonecznej oraz na styku z chodnikami 
musi być kamienna wraz z krawężnikami. Na parkingu dopuszcza się kostke betonową 
kwadratowa lub prostokątną (nie tzw. "kości") 

• na prowadzone prace należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji 
administracyjnej na podejmowanie innych działali, które mogłyby prowadzić do naruszenia 
subi:;tancji zabytkowej lub zmiany zabytku wpisanego do rejestru pr.tcd uzyskaniem 
stosownego pozwolenia Starosty Ząbkowickiego 

Pozwolenie na podcjmov.,mie innych działali, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji 
zabytkowej lub 7.rniany :zabytku wpisanego do rejestru należy uzyskać na podstawie art. 36, ust. I 
pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 
2014r., poz. 1446 ze zm.) w oparciu o wymogi rozporządzenia Ministra KuJtury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 
Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz.1265). 

Otrzymują: 
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ff) ABT PROJEKT Tomasz Butwicki-pelnomocnik 189002-21891-1-R 
~. a/a 1eczka obiektu (Henryków-układ urbanistyczny-Polna) 



o.n..-- . D1,1un,. J:rwy b,~ 
pn ...... ÓOl<OI INl~ji 
0,,-,u,nic \NCUt.aji.,,i7.al,udi,•) 
Onlocac,,ic l~ • M•"tdl MPZP 

0-:ttnicl -Kjrotłllt,t,o,,,l,ti.wh 
~)'(~ ~,.,11„p1yw,~ 
u~•GM ..: po11116w, 1lobt,1GM"")'C'. 
• ·P"fl«ffllps ·1e• M<j-·Ul.l"'J1 

~efib1111r 

.\Il' U · KD:KDL•!IJW -

Nlflo<:Jła"'fłl'laoslłbwyl,_..b.,,.nt 

4ol)'U"IC)ChiJIIKb,,DSn,...Rk>W)Ch 

po4iiclllln)'\"b. ~~ .. były Zpoł/OM ck> lll'o>cl\lN)U(j, lubo l1,!o')ch b,# JC"l ,.r ... -,." 
l ,NOC:wJkhw;~- il,111~lłia,,,l(«nic ~ fW„)ł:uan1·d ..a ,.;nitjuci,n ... łll.,t,.d 

11111)'1\0tjx• b, h 
2 W1tw„M ,,; .. •Jsuj ..._,;, puoe.-"'"""•~; .,;.. w.1.i} '"F ,_...,. " >D.- , ... ,,.,,a11 
obrlloocl f J"-doUtd-ok~,ou,i•,_,·"'"'"ioN,111p<ldsu,ow"':IM rwi&:MrjlllCJ 
). id1•ll•ll1.l(i, • ,.,· uiadt,,c;r' 

~,·, 

GRANICA DZIAŁEK 
6M. MIN ODLEGŁOSĆ MIEJSC PAAKINGOWYCH 00 GRANIC DZIALKI 

~ PROJ.BUD. JEONOROOZlłNY 
~ PROJ TERENY ZIELONE 
~ PROJ. TERENY UTWAAOZONĘ 

·-·- ·-·-·-. 
zu '·,·,.~ 

·----
" 

llJ 

mi2 I I
. 2J8/12 

,_____ i-- ~---1 

mil I 

POWIERZCHNIA DZIAl.KI 36611 : m' 
POWIERZCHNIA OZIAU036613: 1390m' 
POWIERZCHNIA OZWfK RAZEM: m' 

ISTN. POWIERZCHNIAlABUOOWt: 617,17 m' 
PROJ. POWIERZCHNIAZABUDOW'I' : •37 73 m' 
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PROJ. POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 1473, 19m' 
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DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI 
KO NSERWATOR ZABYTKÓW 
we WROCŁAWIU 

Delegatura w Wałbrzychu 
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3 
W(074) 842 64 18, 842 66 60 

W/N.5142.514.2017.ANC 

dwkz-wb@'dwkz pl 
Bna bno·//wąsoz.jbin wroc pl/pub]ic/ 

Walbnych, dnia 26.09.2017 r. 

DE C YZJA n r 11 74 / 2017 
Pozwolenie na podejmowanie innych działań 

Na podstawie an. 89 pkt. 2, an. art. 92 ust 6, an. 36, ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U z 2014, poz. 1446 ze 
zm.), § 18 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 
2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badall 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dzied1jctwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwail zabytków {Dz. U. z 2017, poz.l 265) 
oraz art. I 04 Kocleksu postępowania administracyjnego (t.j.: D1- U. z 2017 r., po:,_ 1275) 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.097.2017 r. (wpłynął 20.09.2017 r.) zgłoszonego pruz 
Tomasz.a Butwickiego reprezentującego finnę ABT Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie 
przy ul. Brzeskiej 26/9 posiadającego pełnomocnictwo z dnia 04.04.4017 r. Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Henryków, ul. Polan 5, 57-210 Henryków 
o ud1Jelenie pozwolenia na prowadzenie prac polegających na zagospodarowaniu tt renu 
działek o numerach 366/ J , 366/3 
w 7..abytku: histOl')'Cl,ny układ urba nistyczny Henrykowa 
\vpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 25.02.2011 r. pod numerem A/4907 
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego: projektem 
budowlanym „Przebudowa budynku adminis1racyjno - mieszkalnego Nadleśnictwa 

Henryków - Llll!Il" sporządzonym pnez mgr inż. arch. Knysztofa l..arulik (projektant 
główny, branża architektoniczna) i zespól w czerwcu 2017 r., pełnomocnictwo z dnia 
04.04.2017 r. udzielone pr.tez Nadleśniczego nadleśn ictwa Henryków - Piotra Bubn iewicz 

udziela m pozwolen ia 
Nadleśnictwu Henryków, ul. Polna 5, 57-2!0 Henryków 

na wykonanie nast~ujących prac polegających na: budowie utwardzenia, miejsc 
parkingowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz oświetlenia wewnę1rznego terenu 
(etap Jl cyt. powyżej dokumentacji projektowej) na działkach nr 366/1 i 366/3 w 
miejscowości Henryków, gmina Ziębice 
w sposób i w zakresie zgodnym z Proj eklem zagospodarowania terenu (Budowa utwardzenia, 
miejsc parkingowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz oświe1lenia wcwnętrmego 
terenu - II etap) oraz rys. nr 9 - 14 ostemplowanymi, jako z.ałączniki do niniejszej decyzji i 
zawartymi w projekcie budowlanym „Przebudowa budynku administracyjno - mieszkalnego 
Nadleśnictwa Henryków - U!ru}'" sporządzonym przez mgr int. arch. Krzysztofa Lannik 
(projektant glóY,my. branża architel..toniczna) i zespól w czerwcu 2017 r., pełnomocnic1wo z 



dnia 04.04.2017 r. udzielone prLez Nadleśniczego nadleśnictwa Henryków - Piotra 
Bubniewicz 

Termin ważności oozwo)enia: 31.12.2019 r. 

Pozwolenie udzielą s ię pod następującymi warunkami: 
1. Zobowiązuje się inwestora do zawiadomienia tut. urzędu o tenninie rozpoczęcia i 
zakończenia wskazanych w pozwoleniu robót na I 4 dni przed zamierzonym tenninem 
rozpoczęc ia, zakończenia prac. W przypadku etapowania prac należy każdorazowo 

zawiadamiać o rozpoczęciu i zakoi1czeniu poszczególnych etapów. 
2. Niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach 
lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie pro\vadzenia wskazanych w pozwoleniu 
prac albo badań. 

UZASADNIENIE 
Odstąpiono w oparciu o an. l 07 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego 

Pouczenie: 
I. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom po1.wolenia prowadzi prace konserwatorskie, 

restau ratorskie, roboty budowlane, badania konsenvatorsk.ie lub arcbitl'ktoniczne przy 
zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania 
archeologiczne podlega kane grL)'Wny (art. JJ7 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami). 

2. Jnfonnuje się, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia mote zostać wznowione, a 
następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

3. Uzyskanie pozwolenia konserwa1orskiego nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na 
budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego. 

4. Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
Warszawie za moim pośrednictwem w tenninie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu 
tenninu do wniesienia odwołania, s1rona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zaby1ków we Wrocławiu, który wydal decyzję. Z 
dniem doręczenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, i1 decyzja podlega 
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania. 

Wojewcxl:do:~ ~~~ • u ?ab~ 

Zep.Oo<tl 

Otrzymują: fl!gr Man Ptah 

ą:iłnomocnik ~ Tomasza But wicki (197441 •21891 • 7•R) 1-?1 K1CROWNU<. oeLE'GATURY 

T Projekt Sp. z o.o. 
Oława,ul. Brzeska 26/9 
2. a/a Henryków układ 

ww,1:i,ty<hu 

Opłata skarbowa; zwolniono na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16.11 .2006 r. o opiacie 
skarbowej (tekst jednolity: 01.. U. z 2016 r., poz. 1827 z póin. zm). 
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Panel 09rodunlowy 3W • kolor ZJELONY RAL 6005 

o·ć~~~if ~~~v';.tMv" 
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.)fl..EGATUR.A w WAŁBRZYCHU 
~-JOC; ..-.ilłbrzycł- Ul Zamkow• 3 
• .,. •-.t.r.4-Ut f1t11: 74 ~•2-61-eO 

Z.al~anlk nr. 
dodttJSII 

N, ,llł" 
2(0f. 7P/ł,,, 

.idnil.. · 

Płyty cokołowe zastosować do ogrodzenia z paneli siatkowych tylko 
w części, gdzie nie ma istniejacego fundamentu. 

PMCO'WNIA PROJEXTOWA-·Aar 
5S-l00 oi. ... .. BltZE5k,\ 1' 

PANEL OGROOZENIOWY 
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PRZEKRÓJ A-A 

• PORĘCZ PRZV POOJE2:0ZIE 01../1. NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
• poręcz n• wysok(nd 75cm i 90cm 
• poręcz o przekroju koła śr.Sem, wykonana .te s116 o niewielkiej 

perforacji. Zewne112ne krawędzie uctr,,,ytu wydlu.ton1 na końw 

pochwflu o 30cm I uok,ęglone w dół. 

SIOl)rliee kamienne z piaskowca 
płyta d 1ropowat1, anlypośhzgowa 

PRZEKRÓJ B-B 

c:hodnikowa kamienna 5cm 
podsypka cementowo · piakow. 5cm 
Huczeń kamienny 15cm 
piasek zagęszczony waBtwllmi 
co 30cm ld=0.98 
grunt rodzimy 

islniej11cymur 

Chodnikowa kamienł\l Sem 
podsypka cementowo • plikowa Sem 
liczeń kamioe:My 15cm 

piase k za~uczony warstwami 
c.o 30cm ld•0.98 
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ATURAw DELEG WAŁBRZYCHU 

58-300 Wałbrzych, ul Zamkowa 3 
tel. 7,c 842 -64-18, ru 74 R42-RR·a• 

Załączni k nr. ...••. 

"•~Ą21i4 J ~Of.1 O/}/ 
Nr . .............. . z dnia ............. . 

PRACOWNIA PllOJEKTOWA-"ABT'" 
SS-200 Ol•w•, ul. BRZESKA 26 
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Przekrój konstrukcyjny projektowanej nawierzchni 
utwardzonej z kamtennej kostki brukowej 

1 
) l l l l 

2 ~· ~-~-~--~~--~-~ --~~--~. 
3 q:, A':J:: Aq A~ A'~ AJ 

1,1._~d-:>'--,-~_1._~_1._~_1._~ 
I 

1 kostka granitowa łupana , nieregulowana o wym.8x8cm. 

2 podsypka cementowo· piaskowa 5cm o~t'fi~Zf ~f~v\~i\:' 
3 tłuczeń kamienny 15cm OELEGA;u~r:c~:ieRZYCHU 

~-300 Walbrzycn, ul Zamkowa 3 
Przekrój konstrukcyjny projektowanej naiil-iJi'z'eflnf•-18, ,,. 7' 842-88-0-0 

I do d•<yijl _ 
utwardzonej z kamiennej kostki brukowejaącznik nr .~ --. 

::l ] ] ] ł ł ł J J~ r •da~ 1f~.1o9 

~ ' 71 ' )I ' ?I ' Jl ' Jl < 71 
3 '_1._ ~ _1._ ~ _1._-~ _1._ ~ _1._ -~ _1._-_.; 
I )-.·, ✓, A~• ,, )-. , ~, )-.·, ✓, ,-., ✓ , P <l 

I I 
1 kostka granitowa łupana, nieregulowana o wym.15x15cm. 
2 podsypka cementowo - piaskowa 5cm 
3 tłuczeń kamienny 15cm 

Przekrój konstrukcyjny projektowanej nawierzchni 
utwardzonej z kostki betonowej 

1 : 
2 t-, --~-~--~-~--~-~--~-~--

~' 71 ' 71 ' Jl ' Jl ' Jl < 71 
3 'f-~~T ~ _1._-; ~ _1._ X _1._ ~ _1._-; 0i 
I I 
1 kostka betonowa 8cm. 
2 podsypka cementowo • piaskowa 5cm 

3 I/uczeń kamienny 15cm 
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PRZEKROJE NAWIERZCHNI UlWAROZENIA 
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BUDOWNICTWA 

Zaświadczenie 
o numenc ~kacyjr,vm: 

OO~-D6U-714-BF6 • 

Pan Tomasz Butwickl o numerze ewidencyjnym OOŚ/B0/0089/04 

adres zamieszkania pl. Szymanowskiego 8/10, 55-200 Oława 

jest członkiem Dolnośląskiej Okn:gowej Izby ln:f:ynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest watne od 2017-02-01 do 2018-01-31. 

Zdwiadczenle zostało wygenerowane elektronicznie I opatrzone bezpiecznym podpisem elektronfcznym 
weryfikowanym przy pomocy wd:nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przei: 

Eugeniusz Hotała, Pnewodniaący Rady Dołno~ląskiej Okręgowej Izby lnJ:,-nierów Budownictwa. 

(Z,ocfnlt art. s ,m 2 ustawy I dnlł 18 wrałnia 2001 ,. o podplsit t ltttronk1nym (01. u . 2001 Nr 130 pen. 1450) dane, w po5tacl 
tltk'ltonlct nej opatrrone bt1pl,t(1nym podpiS-trn tltk'l•~lctnym -rytikowanym pr:iy pomocy wa!ntlO tw,tlfilrOWłntgO Cłrtyfll:.łtu ~ 
równowa!ne pod w11lt dtm slrulków p,awnycl'I dol:umtnlom opa!rtonym podpisami wł1snottCtnyml.) 

• Wtryf,ka.r;Jt POprawnołc;i danych w ninle,ju~m ułwlidcitnlu mołnł iprawd:ll H POrnOC4 numen; ~,yfibcyjnteo ia,w1adc1tni11U1 
stro nie Polsllt j l1by lnlyl'lltrów 8udownk;1wa www.pilb.org.p1 lub tonta~tuj4c sl,t t biu" m wla$<1wtJ Olrt,owtj lrby 1r1ty111t1ów 
8udownlclwa. 
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IZBA ARCHITEKTÓW 
lłł,ł#łiUhYiilllilbiMNIII 

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP 

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ 
(wypis z listy architektów) 

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że: 

mgr inż. arch. Krzysztof Adam tannlk 

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 03/02/00IA, 
jest wpisany na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
pod numerem: OP-010 5 . 

Członek czynny od: 19-03·2003 r. 

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 25-04-2017 r. Opole. 

Zaświadczenie jest waine do dnia: 30-06-2017 r. 

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP pri.ez: 
Zbigniew Bomersbach, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP. 

Nr weryfikacyjny zaświadczenia: 

OP-0105-A9DA-D2AS-E76A-646Y 

oane zawarte w niniejszym zaświadczeniu mo.tna sprawdzić podając nr weryfikacyjny 
zaśw1adc:r:enia w pubhcznym sefWlsie internetowym I zby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
łub kontaktując si( bezpoSrednio l wlaściw~ Okrtgowai IZbi!I Architektów RP. 
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BUDOWNICTWA 

Zaświadczenie 
o nUfflłn• weryflQ('1Jnvm: 

OOŚ-VNE-CWE-972 • 

Pan Jeny Kazimierz Pawlak o numerze ewidencyjnym DO~/BO/0531/05 

adres zamieszkania ul. lwaszklew!cza 61/8, 55·200 Oława 

jest członkiem Dolnośląskiej Okrtgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest wafoe od 2017-02-01 do 2017-07-31. 

Za~wi;1dczenłe zostało wygenerowane elektronic1nie i opltnone bezpleunym podpisem elektronlunym 
weryfikowanym przy pomocy wałne10 kwalffikowanego cutyfikiltu w dniu 2016·12·12 roku przez: 

(Z(odnle ,,1. 5 ull 2 usllwy I dnJI l a wlldl'III 2001 r. o poc:lpltlł dO!rOfllctnym j0ł. U. 2001 Nt ll0 Pol. 1450) dlM w postaci 
d6UanluMj oc,łtttone M 1piec1ftyM podpiMll'I ~ tonk,,.,,,._,.,,-~ pny p--, WłiAfło llwłll\towal'lfł'D Cflt'jflblu ~ 
IÓWMwłłM pod ~slwłkówp,.-ytflooblmeM-Oł)MlłOflTM~~,,....,) 

' Wt,yl•~•cJt pOj)f.Wl'IŃCI dltl'f'd't W łliMjU)'l'!'I 11łwlaótrtlll11 moifll lł)rlwcl11t 11 l)OfflOCI l'llll!lłfll wt,yf,ucvJnqc 1ałwiadc.1tnla na 
WOII~ ,011t.-J llby ll'li'(fti.r6w l uclowllktWI www.pllb0,1.pl łut, kon11t1ujac lit ł btwttM włałciw.t ot,uowti llby 1,up,trów 
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IZBA ARCHITEKTÓW 
tl\'2it.w·4;t#•l-1im'll!D~ 

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP 

ZAŚWIADCZENIE • ORYGINAŁ 
(wypis X listy architektów) 

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architekt ów RP zaświadcza, ie: 

mgr inż . arch. Grażyna Rajewska 

posiadająca kwalifikacj e zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcj i technicznych w budownictwie 
w specjatnoSci architekton ie2.nej I w zakresie posiadanych uprawnieri nr 04/04/DOIA, 
jest wpisana na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Archit ek tów RP 
pod n umerem: DS- 1010. 

Członek czynny od: 28-07-2004 r . 

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 14·03-2016 r. Wrocław. 

ZaSwiadczenie jest ważne do dnia : 30-06-2017 r. 

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym J2by Architektów RP przez; 
Zbigniew Maćków, Przewodniczący Okręgowej Rady Jzby Architektów RP. 

Nr weryfikacyjny zaśwtadczenia: 

DS-1010-2859-8C1 E·8462-1 VBA 

0 111e H w~rt~ w n,n,eJ~1ym 1,Sw,ad<an,u mo:111 s pr,wd11( podając nr Wt'ryfd,1cyJny 
u,S...,,adu t>nia w publ,onym ~t>rw,s,t ,ntt>•netowyrn J:by A1th1t e ~1ów; www.,1l)a;11ch1te ktow.pl 
!ub kontaktuJąr $it be1poi1edn,o: włak,w,t o• re9ow11 hbą Arch,tt>klów RP 
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PłZYUlfliĆW 

8VOOWNICTWA 

Z.twl•dczenle o-~ 
DOS-YNK-QEQ-GWS • 

Pan RorNn Jaworski o numene ewidencyjnym OOS/IE/5557/01 

adres zamieszbniil ul. Rydy&iera 63/6, S0-248 Wrodłw 

Jest ałonklem Dolnołta1skłeJ Okręgowej Izby lnfynlerów Budownictw• I posiada wymacane 

ubezplecnnie od odpowled2:lalnokl cywllneJ. 

Niniejue ratwiadaenie jest watne od 201N)l-01 do 2017-12-31. 

Z..łwl1dcunl• zostało wya;ene,ow1ne ełektronłanłe I op1tnone betpiKJnym podpl1em ełektronlanym 
we,yflkow1nym prty pomocy w1tne10 kwlliflkow1r1qo ttnyftkatu w dniu 1016·11•17 roku prH1: 

P,odac .... ł lłll 2 ""'W'I' 1 .... li -HOM 2001 ,. o...,.. ~b•oooil.u,.,. (Oł. U. JCIOł tit, llOJIOI. uwi, ,- w,olłłd 

dŃtl'~<Wjo,łltrl- k~,......N~...,.t'.,_.-.. .. .,.~- • .... llwM•--,p~rt'f'Mł1lf'4 
1~łMpOCIWl(~fflal„lkówp,1-f(łlifoi. _ _,._.t1,onf"llpOdplM,.,i ..... _.łU...,.,..,) 

• Wt'r•1fthcjtpoo,1-i(l dtftYfhw nlnlitj\.łfffl lłłwlNut"'llfflOl""'ll''W'dł.tU~t...,.111t•11-~ .. ,łl~ftlWłN1 
,...,..,. ,_.łlłj 1111'1 lftl.,.,...I .... lwo---CCWł .. - ,..._.,, fł 11,t l-łll...;.c, łt I .,_,,,., ..... .kłwtl OtltłO'""I 1111,y .. ,.,., ... -·~ 
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BUDOWNICTWA 

Zaświadczenie 

ooS-TZN-2ED-94M • 

Pan Zbigniew Kowaluk o numerze ewidencyjnym DO.S/IE/3113/01 

adres zamieszkania ul. Kielecka 39, 54-029 Wrocław 

jest członkiem Dolnośląskiej Oku:gowej Izby Inżynierów Budownictwa i pasiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywllnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017•01·01 do 2017-12-31. 

ZdwiadCltnle zostało wygenerowant elektronlunie i opatrzone be1plecrnym podplum tltktronlc1nym 
weryfikowanym przy pomocy wa.tnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku pnez: 

Rainer BuUa, bst~pca Pnewodniail«lo Rady Oołnośli1Skiej Okręgowej Izby INynierów Budownictwa. 

cz,odnlc ,,1 S ł,lll 2 llłlłwy I óntł II wr,dnl, 1001 ,. o POCIPII~ tld;uoĄlc:1n~ffl 10, . u. 20)1 Nr UO pot USC) dlnł w łlOflKi 
~•onk~·UI-Ntpi,e(łnynlpodpl,M,_Nltt,_1..,m-v(.tlowłny1111prr,p(lfflO(yWhlt&0ł:w1łlAOwłnte0ctnyf.Ulvł4 
,or,,w,c,wNJllł pcid•t&łędtffl łlutkbwpr~lkl'.llftletltOfl'loptlrłOn'pllpodp,Młlli ~nyml.l 

• Wt,yf,la<it popt1wnolc, dłn'l'(II w n..,...1,1r1J11dwoł6c1t11<v 1Y10ln1 1p,1wd1lt li pofflO{ł _,v wtryfobcrjl'tłlO Hl•lłdUłPW llł 
u,on,e PolSl otJ ltby !nty,,.,.,6w audown.ctwJ _... o,,,b Ofl Ol luO lon11ll~tł( I,'( I bo.:,tM wlliir,_J O~rtao-J l1by lflt,,l'lł•ów 

... ~·-· 



POLIKA 
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INIYNlf ROW 

8UOOWNl(TWA 

Zaświadczenie 
OAlofflff?l~C'yj,l't'ffl; 

Pan PAWEŁ TKACZVŃSKI o numeru ewidencyjnym OPL/IS/0176/06 

adres zamieszkania ul. DZIAŁKOWA 3, 49-304 BRZEG 

Jest członkiem Opolskiej Okr-:gowej Izby lnf.ynlerów Budownictwa I posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

Niniejsze zaświadczenie Jest ważne do dnia 2017-09--30. 

Zdwladnenłt zostało wygenerowane elektronicznie I opatrzone bttpiennym podpisem elektronlcznym 
weryfikowanym przy pomocy wdne10 kwalifikowant10 certyfikatu w dniu 2016-10·10 roku przez: 

Adłffl ~t, Pntwocfnittł(Y ~ Opolskiej Okręgowej llby lniyntefów Budownictwa. 

(llod"le "'· S Ult 2 11:mwy I dl'llł Ił wrH.ł1'11 1001 ,. o podpisie 1~0N(1np<1 (Ol. U. 2001 H• 130 pot. 14S01 d1oi1 w ,Ołlłd 
~Oflla.._; CIPłlU- ~Jp/Klll'f"lpodpisMI ~efltanym ~ikao,Qnyffl(lttlfpo,NXyWłletlO ~--łO(łrtyfQtu 1,4 

~me P°' wr11cd,,,. Pllłtów ,r1-,dl ~-O!Młfl°"'YI" podpfWIIII ..UłftOr(CJ,.,.I 

• Wlf't'fi\ll(łt 009r•Włl0ki ~ny(h w n1nlflt1ym lllwl~u,niu tn0Jn1 JP,lwdtll n pofflO<ł numen; wt,yfib<YilltlO nłwilO<N'fllł llł 
łtrOltlt Pol,lttj t1by 1nJ,nlttOw luóow110Uwł wWW.plibo.ora_pl lub, .Ollllllujł< ,I.( I t,lunm wllk'-'t Ollrt1ow.J bt,y JnłynltrOw 
Mo-ktwł. 
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Zaświadczenie 

ooS-UFM-SFY-2Ef • 

Pan ZbiBniew Kasprzvk o numerze ewidencyjnym OOŚ/IS/2605/01 

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 5, 55-200 Bystrzyca 

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialnoki cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31. 

Zdwladczenle zostało wygenerowane elektronicznie I opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2017•01-12 roku przez: 

Eu1eniu.sz Hotala, Przewodniczący Rady Ool~ląskN!j Okręgowe/ Izby lntynierów Budownictw.i. 

(Z1od„ie ;,rt. S u1t 2 ~suwy ! dni1 Ił wrttłnia 2001 r, o po,dp iłił ele ktronk1ny11'1 (Oł. U. 2001 Nr 130 po1. 14SO) d1ne w PQUHI 
eltktroni(1ntj oo,triont be1pie(łnl'l'l podl)iurtl tltktronic.ny,r, -ryf'ikow1nym pu y POmOC.Y włine,o h,,,.t1iftt ow1r>e10 certyUhtu łł 
rtl-owatne pod w,sl(de m 1ku1kóW pr1w11y(h dokul'lltntom op1111.onym podpiYml w11,nor«1nvmi.J 

' Wuyfih ck P®t•wnoł<i dłfl'l'(ł'I w flirlitjuym 1.»wił<k1tniu rnoln, $C1•1w<l:ił u po-moc:4 nul'lltru ~ryfikuyjne10 Htwi10C:1tni1 n1 
łtrOfllł Pol,t,.-j l1by łnhnJe1ów Budownictwa www.p1ib.or1.pl lub ko11t,kluJ <ł(" , i t ł biurtm wld(iwt j O<roowej !rby lnłyn i1,r6w 
8udow11i<lw1, 

ltCJ 
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. BUC>OY..wK:l'M. 

OAAĘGOW'A kot,U.$,JA kWAJ.JflKACYJHA 

OKK. 7131.J 132-152/2003/03 

ZAŁĄU,, , .... ~ G 

Wrocław, 18 grvdnia 2003 r. 

DECYZJA 

Na podstawie srl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
intynierOw budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp61n. zm.), at1. 13 ust. 1 pkt 1 12, 
art 14 ust. 1 pkt 1 I 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow1ane (Dz.U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) 
oraz§ 9 ust. 1 rozporzą,dzenia Ministra Gospodanti Prustrunnej I Budownictwa z dn&a 30 grudnia 1994 r. 
w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budo'Nnictwie (Oz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pótn. zm.). 
w związ.ku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( oz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
l póbl. lin.) 

Okręgowa Komisja Kwallfikacyjna DO118 
n ad aj'e 

Panu 
Tomasz Butwlckl 

inżynier z kierunku budownictwo 
urodzony dnia 5 września 1972 r. w Oławie 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
numer ewidencyjny 124/0OŚ/03 

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budow lanej 

oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej 

UZASADNIENIE 

Okręgowa Komisja Kwalifikac;;yj'na Oołnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu 
NI podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egtamlnu. uchwal, 
Nr 9/OKKI03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdziła, te Pan Tomasz Butwic:ki poslada wymagane prawem: 
wykształcenie I praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do !.!Zyskania 
uprawnień budow1anych do projektowan~ i do kierowania robotami budowłanyrni bez ograni.:::.cń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlaneJ oraz do projektowania w ograniczon)'ffl zakresie w specjalności 

rchitektonicznej. 

s~zczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji. 

Pouczenie 

1. Zgodnie z art. 12 11$1. 7 wlw ustawy Prawo budowlane - podstawę do wyłlonywania samodzielnych funkcji 
techntc:Znych w budownictwie stanowi wpis do centralnego reJeslru Głównego ln.spek.to,a Na<IZON Budowlanego oraz 
wpis na lslę czt>n>tów wlałc:iwt"J Izby samorz:\dU za'NOdowego . 

.... Qd niniejszej decyzji sM:y odwołanie do Krajowej Komisji Kwłlifikacyjnt-j Polskiej Iz.by lntynierów 8ucl<wr,onktwa 
w Warsz.....-ie. u po•rednictwem Okr~J Komisji Kwalifikacyjnej OOIIB we_Wroclawiu w terminie 1 • dni od dnia jej 

doręczenia. 

"trzymują: 
Pan Tomasz Butwicki 
Ul. Szymanowskiego 8/10 
55-200 Oława 
Okręgowa Rada Izby 
Główny Inspekt°' 
Nadzoru Budo'Nlanego 
.,a 

2 prof. dr 1 . Kazimierz Cz l.ński 

3 mg, ;n1lgo,za1a Jan.a iyl< 

/,, 
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Pan Tomasz autwicki jesl upowatniony 
I. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej• na podstawie art. 12 ust. 1 Pk t. 1,2 i art 13 ust. 3 i 4 ustaviy 

Prawo budowiane, w związku 2§4 ust.2 rozporządzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. wsprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie • do: 
... • projektowania, sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzort.J autorskiego. 

kierowania robolami budowlanymi, 
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli lechnicznej 
wytwarzania tych elementów, 
'N')'t(onywania nadzoru inwestorskiego, 
sprawowania konlroli techni~ej utrzymania obieklów budowlanych 

bez ograniczeń. 

Zgodnie z§ 5 ust 3d w związku z ust. 3a I ust. 3b w/w rozporządzenia MG Pia. - niniejsze uPrawnienia 
budO'-N'lane, uprawniają równie1 do projektowania i kierowania robotami budowian)1'Tli przy wykonywaniu: 
a) dn'.>g wewnętrznych, 
b} dróg dojazdowych (D), dróg lokalnych (L), dróg zbiorczych JZ), w rozun,ieniu przepisów w sprawie 

warunków technicznych, Jakim powinny odpowiadać drogi publiczne I Ich US)'tuowanie. 
c) dróg nie przeznaczo'nych do ruchu nazfł!mnego i postoju statków powietrznych na ler~nie lotnisk, 
d} dróg O nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego I posloju statków 

powietrznych na terenie lotnisk, 
e) rozbiórek obiektów budowlanych, o których mowa w Iii. a)-c), 
f) budowy, przebudowy i remonlu jednoprzęsłowych mostów. wiaduktów, estakad i kładek o rozpiętości 

przęsła do 20 m, 
g) budowy mostów składanych według stosownych iostrultcji, 
h) budowy rustiowań I kładek roboczych, 
i) rozbiórek obieklów budowlanych, o których mowa w Iii. f}-h} niewymagających uwzględniania wpływów 

eksploatacji górniczej. 

u. w specjalności architektonicznej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane-do: 
• projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego, 
• sprawowania konlrołi 1echnicznej utrzymania obieklów budowlanych 
w ograniczonym ukresie. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia w specjalności architektonicznej, stanowią 
podstawę de, projektowania budynków mieszkalnych jednorodztnnych i inwentarskich na terenach 
oudo·wnictwa zagrodowego oraz go.:podarczych i składowych o kubaturze do 1000 m 3

, a lakż.e 
sporządzania projt•któw zagospodarowania działki. związanych z realizacją tych obiekl6w. 

111. Niniejs;::e uprawnienia, zgoc!nic z § 2 powołanego na wstępie rozporządzenia, nie obejmują działalności 
zawodowej w ttkresie projektowania i budowy: 

inslalatjf ur..ącl'zeń technicznych służących do utrzymania ruchu i lransponu kolejowego, 
urządzeń transportowych linowych i linowo-lerenowych służących do publicznego przewozu osób 
w celach turfSlyczno-spor:owych. 

/ 
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Panu Krzysztofowi Adamowi l annikowi 
magistrowi inżynierowi archi tektowi 

uroc111wwmu dn,a 29 'h'C"7.r\l.a 196tl rolu w k~ti...-11-n,r-Ku,h, 

uprawnienia budowlane 
nr ewidencyjny 03/02/OOIA 

do projektowania bez ograniczeń w specjalnośc.i architektonkzn~j 

1,.a...,,l11,r,,i,.•: 

1 )l.o1•J:•'"" """"""" t,..,,,,1,1,t.." ·)·t"•' C>J"-•f.k1tl Ol,, \");""'•i 1„1, Arrh,o, ·1.t,\w )l"1<~J,iło1. " l',1r, "'"' In, ;,ul, ht,,vl,d 
A,l.a,,. I :>nniJ. l'•"'i.ad~ .,,.p,1.~• row,-m wy„vl.ak\.,..,..• i f"łJ.tyJ.t ,.a-.,,d,,w,i t.,.,,.~,"'ł ,t., 1,,.y-4,..,.., .,.'f.a•·"'"" 
.......,_u,wm w .. , .. ~r-~ I 11,v~u11:a) l'""'·ty•·n! •7n,t.., -,:,"...,....., N ur,.a•-n•,~ tv.t,,,..bn.·ro,.,.1 /,~ ... 
t ,_,....,.,n.ln"l"ym 1"-'"'Lłn~'fll f'I'"''' (lł.1~*4 K,lffil....,• l( .. ·,•hltl."')·,... l),,ł,...,......,_.,, I 111.,\~•1 lit>\ /ucłu1d,h,._ 

w,., ,;i,t.u71"'"'-) '"'mn,,.,,....,,f'L .... ~1,._., 
1\,1 "'""''l"',.'1 ,h.,.,.,,. l"'rlui;ul'• ,.,,.,,~,'""' 110 i.::, .,,~,.,·,1 Ktlfl\l'li ._".ilif,J.,10·1•'<1 I,~· ,,,.,.,,,-~I•"' ,., 

1"""~1,oi.h"Yn \111.,,,;,.._~, ł,.,.,n,'Ji J,. .. ·.al,l,L~11111 (,r.......,,., Ol.r\')."IO->"•i l1łn /\oth,,,-ł.10,...." h•monio. H JAI •~I ,ł.:ih 
,,c,,. .......... _...,..,,., ........... 

,;_11, 

l•f·:.,1.i I, •1,ld 1;L.,/ 
lti'/ tn1 P•iff'l/11'. 



I Z 8 A 
IH2YHIERĆW 

.BUOO•MHCTWA 

OAAĘGOW>. KOł&!sJA KWAUf lKACWU. 

OKK. 7131.7132-5412005/05 WIoclaw. 06 czerwca 2005 r 

DECYZJA 

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dn'8 15 grudnia 2000r. o samortądach zawodowych architekl6w 
1n.tynier6w budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr S, Pol 42, z póin. zm). ar'I 13 usl 1 pkl 1 i i 
i ust 2. ar1 1• usl. 1 pkt 2 uslawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 
J p6in zm.) oraz.§ 9 ust. 1 roz.por2ąd2.enia Ministra Gospodarki Przeslrz.ennej i Budownictw~ 
1 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodz.ielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 199Sr. 
Nr 8, poz 38, z póin. zm.). w związku z art HM Kodeksu postępowania adminislracyjnego (Dz.U. J 1000,. 
Nt 98. poz. 1071. z pdin. zm.) 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB 
nadaje 

1 
I 

Panu 
Jeny Kazimierz Pawiak 

magister in.tyQier z kierunku budoWńictwo 
urodzony dnia 4 marca 1972 r. w Oławie 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
numer ewidencyjny 35/DOŚ/05 

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
, w specjalności konstrUkcyjno-budowlanej 

UZAS ADNIENIE 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Oolnoś/ąsklej Okręgowej Izby lnzynierów BudowniclWa we Wroclaw,u 

l na podslawie proto~ołów z poslępo~ania kwalifikacyjnego oraz z przeprowa_dz.~nego eg2.c1minu slWierdz.a. 
2.e Pan Jerzy Kaz.im1erz Pawlak posiada wymagane prawem: wyksz.talcenie I praktyl:ę zawod'OY,·, o,az 
uzyskał poz.ytywny wynik egzaminu• konieczne do u2.yskania uprawnień budowlanych do projektowania i do 
kierowania robOtami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konsIrukcyjno-budowlaneI 

,Szcz.egółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyz.ji 

Pouczenie 1 

1 Zgodnte I art. 12 ust. 7 włw ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania Hmo<lzielnych luni..c:, 
1echnte.lnych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego lnspekto,a Nadto,.., Budowlanego o,u 
wp,s n, listę członków właściwej izby samorz14.du zawodowego 

, Od ninie,stti decyzji sM:y odwotante do K1ejowej Komisji Kwalilik1cyjnej Polsluej lłb)' lntymer6w Budowmctwa 
w WatSuwie, .z.a pośrtdnic:rwem Okręgowej Komisji Kwahf1kacyjneI 00118 we Wrocławiu w Ierm1nie 1-4 dni~ dnia ie1 
dotęcz.e:nla 

l"l~rzymuJą· 
Pan Jerzy Kazimierz Pawlak 
Ul. lwasz.kiewiCza 61/8 
55-200 Oława 
Okręgowa Rada Iz.by 
Gł6wny Inspektor 
Nadzo,u Budowlanego 

i a/a 

/.(,, 



.,..,,. ..,.,,,.1 ".r,u1111er.t r-awuIK )tal uprawmony. . : . . 
I. w $pecjaloOSci konslrukcyjno-budowl1nej • na podsta~1•, art , .2 usl 1 pkl 1,2 1 art._ 13 ust 3 1 • ustawy 

p,1 wo budowlane, w związku z§ • ust. 2 rozporz,dzen1a MGP18 z dnia 30 gtudnia 199•r. w sprawie 
Umodzietnych funkCJi lechnlCl.l"lych w budownictwie • do· 
• projeklOWIRia. sprawdzania p,ojek!Ow budowlanych I spiawowan,a nadzoru autorskiego. 
• kiefowanla robotami budowlanymi, 
• kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych o, az nadzoru i kontfoli technicznej 

wytwarzania tych elemenlów. • 
• wyti;ąny,(lnia nadzoru inweslorskiego, : 
• ~ni.: konlroli lechntetnej ulr2.ymania obiektów bud.owianych 
b•~ ~ranlc:uń. 

li. Zgodnie .z.§ 5 ust 3d w 1wią,1ku z. usl. 3a i ust. 3b w/w ro1P;0rt.ą,dzenia MGP1B, • n1nie1ste uptawmenIa 
budowlaoe •. uprawniaJa. równie1 do p,ojeklowania i k1e,owania robotami budowlanymi przy wykonywaniu: 

·. •l.~~nętrznych. . • ' 
· b).d~ ·~Owyth (O). dróg lokalnych (L). dróg zbiorczych (Z). w roz.um.eniu przepisów w sprawie 
•• '.:l ~:technianych. j.ikim powinny odpowiadać drogi publ?Czne 1 •eh usytuowanie • 

. '. c:):df$1G ... f\le'P'leznaczonych do ruchu naziemnego I postoju slatków powie t rznych na terenie lotnisk, 
:· d).~?o,'f\Awiea chnl gruntowej lub lrawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego I postoju stalkOw 

•, powietrznych na terenie lotnisk. 
e) roz.biOtek obieklOW budowlanych. o kl6rych mowa w lit. a)-c). 
f) ~ · przebudowy i remontu jednoprz.ęslowych mostów, wiaduklOw. eslakad i kładek o rozpiętości 
paęsla do 20 m, 

g) budowy mostów składanych według stosownych ll'ISlrukcji, 
h) budowy rusztowań I kładek roboczych, 
ij rozbiOtek obieklów budowlanych, o których mowa w Iii. f)-h) niewymagających uwzględniania wpływów 

t:ksploatacji górniczej. • . : , 

. Ul. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powołanego na wstępie rozporząd1en1a MGPiB . ./'lie obeImują 
dliaiatnołci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: 
• instalacji urządzeń lechnicznyc:h slutących do utrzymania ruchu i transportu kolejowego. 
- ~ń ttansportowych linowych I linowo•lerenowych slutących Oo publicznego ptzewozu osób 

w cełach~ turystyczno-sportowych. 
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IZOA ARCll!TtKTÓW 
■·łiA:CifiiQ•;iQ•IH1#i4•1P..1Sl:41 

DOLNOŚI.ĄSKA OKRĘGOWA llOA AR<.:11111,KTÓW 

OKl~f;OOWA KOMISJA K WALI FIKA CYJNA 

Wrocław dnia 21.05.2004 r. 

DOIA·OKK/71JUQ71Q414-07/ 0,4 

DECYZJA 

N• pods!awfe a,I 12 us1 1 płd 11 ust 2, art. 13 ust I pkt 11111.u ust. 1 pł:11 usla'lly z dria 7 ~ 1994 r .• Prawe bl.ldov,w.e (lebl 
,ednoity·Oz U z 20031. NI' 207, poz. 2016). 11\.11 i 24 ust. 1 pkl 2uslawpdlu 15gndia2000r o~~ 
~.i'ltynil,6wbudowndwł«az~(Oz.U z 2001r.Nr5,poz •2om.z20'J21 Nr23,p:)Z 221,Nr153,poz..l'llll"-t" 
~o. poz. 2052). 0rlłartl04 i 107 S 11, ustawy z cna 1-4 ClłlWCł 198'.l r .• Kodeks postępowar»a adminislfaeyfnego(tekstjtdfdity. Oz 
U. 1: 2000r. Nr9$, p(>l 1071, dllSletlftany Oz U z 2001 r. Nr •9, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 
2003 r., Nr 130, poz 1188i Nt 170, poz. 1660), 

stwierdza się, że 
Pani mgr inż. arch. Grażyna Rajewska 

(tytuł zawodowy;I (mif AJb .mro,,, i naiwlsł.oJ 

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne I praktykf zawodow~ 
i nadaje się Jej 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 
nr ewidencyjny 04/04/DOIA 

Decyzja niniejsza 1ako uwzgrędnil1jąca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia. 

Od decyzj ~nlepzej przy,luguje PanuPonu odwołanie do t<,ajow<j Komisji Kwalifikac);lej Izby Alct,lel<iów za 
po!,- okręgowej k°""" kwair,tacyp,ej, która · · Odwołanie ..,... się w lenrinoe 14 <ti od dria 
dol,=,,anr,ej$Zejdecy2J1 

,.,.,_....,d. (p()l/plsyC:Mtw~~,,!61,f{a:~• lPO<lftlJtmitlietllalMr••cms.i.t/lQINU(ftdc;) 

~ /'.')'·''' ·,, 
I SWON~tf!«!GąMIRatwsy / ✓· ,.- '\ \ _\ 

hfR'W?f19JSSMQ?Old'.'51 ( -)~--~,• ·1 

~~:~au:;~, \ {; .. '¼, / / ... 
().J,?1 Wtt,d11ł'>·.ut Oł•"'~.1 ll fd. (0, 711 l• -l ,P 1,9 hl\ (n.71).1,ł.l lł 1,9 l.•m:111 ,l.>l•('Jlhl,,•lj, ,~h•~rch11,1,,w" pl 

!\Ił' :t•H-16-fl\J, ,\ ~•J łlq:011 Ol14ń6)Q1 uoo~o i... 0111„ f>l<t.l Ili' SA I li W..- ,, li ltl20~~Jń ł'.!111 7174) 
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~RZf:D f;OJtii~Cli~;., t~;j,ł.~i;~l!~~ 
I 1.U,:a!a \'/r::iclc\l.;°C. 

..,~ Wro(!.,,.,., 
~l Pow,lcj\c:6;,, \'ła,uowr I 
~o->u1 w'PIfH5fJ.iw 
I'/ Gó14317 
"' .E74/79/WBPP 

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWAI\IA ZAWODOWEGO 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicz..nych w budownictwie 

Na podst::n\"!c § ~ u~t. 2 i § 7. 
\ 

l § 13 ust. I pkt .~ .4 - lit. _ d 

ro:porzaidzenia Mi:iistra Gospodarki Terenowej i OChrony Srodowiska z dnta: 20 Juttg? 1975 

w ~prawic umodzi~lnyc~ funkcji ttchnicznych w IJudnwnict.wie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwicrdzo ~i~. te: 

Roman J A W .OB :,m~i ~,:i·.~to 

ina~ister 1n1yn1et elck try..k 
!lyLuł n,1:,kowy - u1,,>rl<l"'' YI 

?Jroc!zony (a) dni.;. 5 czerfl'Cll 19 t9 r. ·.v e Wrocła-.1iu 

posiada i,nygotou·anle zawodowe upowazniaj4ce do wykonywania !;antod'zielnej f unkcji - · 

proJek.tanta . _ 
tr0<!:::i1 lunktJII 

w spec:J:tlr.oSci 

w z:ikresic _ illstalacJ1 alektryczoych-

M A•BUA/11 
ewo NA-8VA•lł .. ,., • ...,.Kw +W,11 WDA .... U l •K I ,. ... p,ljl'II tie 

1,J 



yw111,.-l fka) UomDn Ja½o~ski . 
lim": i "~'""'~o, jest upowatnion.'/ (a) dr,: 

1. do sporiądzania prcje:~t ~~ instalacj i elektrycznych , 

2. VI budov,n1ctwi e osób fizycznych - do kiero>',c:?nio , nadzoro·,•,::tni21 ikon­
tr o lor.an ia buc! owy, kier O~'.ania i kontr olo·:.an ia wy t\'lar z.::inia konstru:\­
cy j n)' Ch elementóv; inst~l.'.'.lcji oraz oceniania i badania s t anu tech­
nicznego ins t alacji elektrycznych. 

mgr inż .Roman Jav.ors~i 
ul.Rydygiera 63 m 6 

50-2•18 W r o c ł a ,, 
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UAZłD WOJEWODJt'\..•1\ \.Et..'\' 1.M\:il'.J l.t ··.• 
l MI>.ST,\ 1,llC\.:1.A\i\'l A 

11ydiid Co11podark i J'r.,.ł!s trU:lln"-' j 
1 Ochrony r.1·oth.-wJ t>k~ 

wroohw,pl .Po_,,n„ric6w Woil1·tt,r1\/)' l 

.,, .... . W.I??~ ... ..... . 

•· -!, 

' 

. . -- -­---------

6'l'WI EKDtENJI; PRtlG01'0WANIA SAWOOOWCGO 

do pełnienia aa.mod21dn:,,ch funk.ej!. t~chntc.'.l.nych '"' l>\\d0Wf'll"tw1,: 

N• podtt&w1• I .~. ~~~~~ •. ~~ .•...•..•....... i § lJ t.aa. I 

pkt .4.11t, d •••. roz:porz4dz:enh Hi11iatra CO.spodoukJ 'l'c c,•n(..,,• .. > 

ochrony Srod.oW"l•k• z dn14 20 luto90 191!1 r. w sprawJ4i! 5:dłllOJzJt-!· 

nych ł'UMej 1 t.echnic~nych 1o: buda.-nic:twie /l>z, U .Nr 8, vo,. łf./ 

• i.'tlierdaa I u:, •• 
ot,yvatel .. ,.;;~~!tf ... ł.9.Y.•Lt-.9.~ .......................... . 
··············~-~~,;,~~ ................................. . 
urod•ony dni> •• 1'.-~~~HH~~~-1?':~.'ti. w -~~'1<!~~.-..Z:11R:R .... . 
poa1ad• prty9ot.o..,•nle ••~ow• \l,pov&ihia.j4ce do wykor1yw„nh •~­
" 1 l 1 -• l' nro<elct&11t1 ep,1J>e~alae1ino-J..o.t;,nie17,jot,j ..- sakr. 
"tte ne u,-c • • • • Y • • • • • • '· ·' 'U,.śU1'd,j ''161ttftdtdtat • · · · · ' •' · 
Obywatel -~~~~!'!'.~~~-.......... ,. )"'t upc,wdn1ony do, 

1 ~ ~~,~~;~.i>:?~~~~.~~~~~~~~. !ł!~T.~~t ................ . 
2. • 'b\ldoffl).1Ctw1.e oaćb t1t,-e:.QJ-ch - do K1.uoun1a1 n.ad.zorowan.1.a i 

~~t~i~;;.iii~. b~;,j.:. kJ.~~~;,~. i. k®.t~iO;~ó.i~ ·~~~fm~·' ... 
~;.;.ii.-uić;j;,;.ći> .• i~;.;t~-i;.iiai.~ji · ó~ •• ·ó.;..;,:.;1.; ·1 ·.,;.dd1a · · · · 
~t~u · ióći,;,ić~;~· in.ii.ii.ej i· óiót:ti-;cii;ći: ·.:.:.:;;.:.:.:.:.:.:..:.: .. · · · · · 
··· •····························································· 

·················· ········································· 



OPOLSKA 

OKRĘGOWA 

I Z 8 A 
INlYNIERĆW 

• BUOO'NNIClWA 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 

Syg, akt OPL.OKK.713110274~ 

Opole, dnia 3 czerwca 2006 rok 

DECYZJA 

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 , . o '8m0~ zawodowych archileklOw, lnty­
nierów t>odownictwl oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pó!n. zm.) tart. 12 ust. 1 pkt 1, an.12 usl.3, 
arUJ ust.1 pkt 1, art.14 usl.1 pkl 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 199-1 r. • Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2003 r .• Nr 207. poz. 2016 z pó.tn. zm.) oraz § 12 pkt 1 rozpon4';dzeoia Ministra Infrastruktury z dnia 18 
ma1a 2005 r. w sprawie samodziełnych fonkql technicznych w budowni<:twio (Oz.U. z 2005 r., Nr 96, poi:. 817), w 
iwiązku z art 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (OLU. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pótn. zm.) 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 00116 

nadaje uprawnienia i stwierdza że 

Pan mgr inż. inżynierii sanitarnej Paweł Tkaczyński 

urodzony w dniu 27 slyeznia 1967 roku w Briegu 

otrzymał 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

numer ewidencyjny OPU0240/POOS/06 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

w entylacyjnych, gazowych, wodociągowych I kanalizacyjnych 

UZASADN IENI E 
Okręgowa KomisJa Kwalifikacyjna Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowniclwa, na podstawie 
wyników z postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu. $twierdziła. te Pan mgr 
inż. Paweł Tkaczyński posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał 
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania bez 
<>sraniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyj­
nych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji. 
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pn:ei Gićwnego Inspektora NadZa\l ~o,azwpa naistf czlonkłw~ izby sa'1'1012~ ~ 

2. Od ni'lieJUej dec)'lli sluty odwoWlle do Ktajowei ~ Kw~ Polskiei Izby lntynierow 8'.ldownic!wa w Wats1:łW'lł za 
poSfedl'\ICłWem Opolskiej Ok1ęgcmej Komisji Kwai'ifikacyjrlej Okręgowej Iz.by ln.tyrierów Suda,rrtnictwa w lefl!lll'llt 14 dni od dal-, iei 
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Skład Orzekający OK~ .• 
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1 i 5 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz w związku z § 3 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruk­

tury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow­

nictwie Pan mgr inż. Paweł Tkaczyński jest uprawniony w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocią­

gowych i kanalizacyjnych do: 

1. projektowania, sprawdzania projektów architektonicznerbudowlanych w specjalności ob­

jętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, 

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 

62 ust. 5 ustawy, 

3. sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności ob­

jętej niniejszymi uprawnieniami 

bez ograniczeń. 



w,octaw, dnia 14 grudnia 1998 , . 
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DECYZJA 

Ne podstawie art. 13 usl. 1 pkl. 1, art. 14 ust. 1 pkl. 4 ustawy z dnia 7 lłpca 1994 r .• Pt1wo 
budowlane /Dz.U.Nr 89, poz. 414 1 pótn. 1m.J w zwi11zku z arl. 104 § 1 i 2 KPA, po 
pr1:eprowedzen1u pos1ępowan1a kwalilihcyjnego oraz na podstawie oceny z egzaminu na 
upt"awnier'lla budowlane tłoionego prted powołan11 pueze mnie komisje 

nadaję 

Panu ZbłQniewowi Kesprzykowi 
mgr inż. inżynierii sanitarnej 

urodzonemu dnia 2 patdziernika 1966 r. w Iłży 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
Nr ewid. 318/98/UW 

do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: wodociłlgowych i kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

bez ograniczeń 

UZASADNIENIE 

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez 
Wojewodę Zarządzeniem z dnia 23 listopada 1995 , . posiadania p,zez Pana Zbigniewa 
Kaspnyka wymaganego prawem wykształcenia oraz p1aktykl zawodowej kontecznej do 
uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu Pozytywnych 
wyników egzaminu na up,awnienia budowlane, o,zeczono jak w sentencji. 

Od niniejszej decyiji przysługuje odwołanie do Głównego lnspekto,a Nadzoru 
Budowlanego w terminie 14 dni od daty ot rzymania decyzji za pośrednictwem 
Wojewody Wrocławskiego. 

Otrzymują: 

1. Pan Zbigniew Kaspnyk 
Godzikowice 76 
55-200 Otawa 

2. Główny Inspektor 
Nadzo,u Budowlanego 

3. a/a 
.,. 

' , ~ ,.,, 
,Ilf.;, I~ 

h •• (. 
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INWESTOR: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn ia 23 czerwca 2003r) 

INFORMACJE OGÓLNE 

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO HENRYKÓW 
ul. Polna 5, 57-210 Henryków 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przebudowa budynku administracyjno. mieszkalnego Nadleśnictwa Henryków 
w raz z niezbędnol infrastrukturą 

KATEGORIA OBIEKTU: XVI, XIII 

ADRES INWESTYCJI: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 022406_5, Ziębice 
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0007, Henryków 
DZIAŁKA NR 366/1 , 36613, AM-6 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : Pracownia Projektowa „ABT" 
ul. Bn:eska 26/9, 55-200 Oława 

teltfa,c 71 303-36-99 www.abtprojekt.pt e-mail: abt_orawa@o2.pl 



Cześć opisowa 

1.0. Podstawa opracowania: 

• Projekt architektoniczno - budowlany, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dz. U. Nr 12, poz.1126; 

• RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz.93; 

• RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 

Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz. u . Nr 37, poz.138; 

2.0. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

1. Przebudowa budynku administracyjno - mieszkalnego 

- Przebudowa pomieszczeń w poziomie parteru i piętra budynku administracyjno - mieszkalnego 

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; 

- Wykonanie paneli podłogowych oraz posadzek ceramicznych; 

- Wybicie nowych otworów i drzwi 

- Wyburzenie części ścian działowych, 

- Wyburzenie części ścian nośnych wewnętrznych, 

- Malowanie ścian i sufitów 

- Montaż platformy dla niepełnosprawnych 

2. Przebudowa schodów zewnętrznych głównych oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych 

3. Wykonanie ogrodzenia - muru o wysokości 1,80m 

4. Wykonanie utwardzenia oraz miejsc postojow-ych na terenie posesji 

5. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego 

6. Remont ogrodze nia 

Roboty instalacyjne: 

- Przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej. 

- Wykonanie wewnętrzna linia elektroenergetyczna 

Organizacja robót: 

- w-ykonanie robót ziemnych 

- wykonanie robót instalacyjnych: trasy przyłącza 

- wykonanie robót około fundamentowych 

- wykonanie robót konstrukcyjnych 



- wykonanie przebudowy budynku mieszkalno - administracyjnego 

- wykonanie robót wykończeniowych 

Cykl realizacji robót: 

Zgodnie z harmonogramem robót budowlanych sporządzonego przez Kierownika Budowy 

Zaplecze budowy: 

Przewiduje się wydzielenie powierzchni placu budowy z zapleczem magazynowym i 

socjalnym na terenie działki. Teren zaplecza budowy należy wygrodzić od reszty działki i 

zapewnić mu oświetlenie zewnętrzne oraz wyposażyć w sprzęt przeciwpożarowy. W 

widocznym miejscu ustawić tablice informacyjną z adresem Generalnego Wykonawcy, 

Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby placu budowy: 

Energia na potrzeby budowy: miejsce poboru energii elektrycznej należy uzgodnić z 

inwestorem. Pobór powinien być opomiarowany i rozliczany. Koszt licznika energii 

elektrycznej łącznie z jego zainstalowaniem ponosi wykonawca robót. Możliwy jest inny 

sposób rozliczenia kosztów pobranej przez budowę energii elektrycznej, akceptowany przez 

udostępniającego energie i pobierającego. 

Woda na potrzeby budowy: 

Zapotrzebowanie wody na potrzeby produkcji budowlanej i socjalne budowy przewiduje się 

z sieci wodociągowej, w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej 

ze zbiornika na wodę, do którego woda będzie dowożona beczkowozem. Pobór wody z 

sieci wodociągowej powinien być opomiarowany i rozliczany. Koszty doprowadzenia wody 

na budowę ponosi wykonawca robót. Pomieszczenia WC dla budowy: przenośna, typu TOI. 

Zatrudnienie na budowie: 

Zatrudnienie pracowników na budowie jest związane z uzgodnionym harmonogramem robót 

budowlanych. Przewidywane zatrudnienie w okresie maksymalnego natężenia robót określa 

się wstępnie na około 15 osób i dla takiej liczby powinno być przygotowane zaplecze 

socjalne 

3.0. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych: 

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - administracyjnym oraz budynkami gospodarczymi. 

Jeden z budynków przeznaczony do rozbiórki decyzją nr 312/2015 

4.0. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi: 

- rusztowanie, 

- przemieszczanie się i dostęp osób trzecich, 

- pojazdy, 



5.0. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas przebudowy: 

1.0 Prowadzenie prac na wysokości pąwyżej 5 O m a w szczególności: 

• wybicie nowych otworów w murze: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań; 

• wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań; 

• zamurowanie części istniejących otworów: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań; 

2.0 Wykonywanie prac rązbl6rkąwych (ściany działowe oraz nośne wewnętrzne) 

• ryzyko upadku pracownika z wysokości powyżej 1 m. Przewiduje się prace na wysokość do 3,5m, 

przy demontażu ścian wewnętrznych budynku; 

• upadek materiału, podczas demontażu (szczególnie gruz); 

• potrącenie pracownika ładunkiem: 

• przygniecenie pracownika: 

• uszkodzenie ciała substancjami agresywnymi: 

- okaleczenia wystającymi gwożdziami, pociętymi elementami stalowymi i innymi ostrymi 

elementami; 

3.0 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1 5 m­

wykonywanie fundamentów• 

• niebezpieczeństwo przysypania ziemią; 

- Praca maszyn i urządzeń budowlanych: wciągarki, rusztowania, koparki. 

• Zagrożenie wynikające z prowadzenia prac w pobliżu ulicy, 

• Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas używania sprzętu zasilanego energią 

elektryczną. 

6.0 Stosowanie środków ochrony indywidualnej: 

Do ochrony oczu stosować okulary ochronne. Z odzieży ochronnej stosować kurtki 

przeciwdeszczowe i rękawice ochronne. Przy pracy w głębokim wykopie i zagrożeniu spadającymi 

z góry elementów, koniecznie stosować kaski ochronne. 

7.0 Nadzór nad p racami szczególnie niebezpiecznymi: 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy wyznacza osoby kierujące tymi 

robotami. Ustala zakres robót. kolejność ich wykonywania oraz szczegółowe warunki BHP. 

8.0. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

• Przy wykonywaniu wykopów: 

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU 

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 

budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 1 O - Roboty ziemne, rozdział 14· Roboty zbrojarskie 

i betoniarskie. 



• Przy wykonywaniu podłogi na gruncie: 

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU 

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 

budowlanych;Oz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 10 - Roboty ziemne, rozdział 14- Roboty zbrojarskie i 

betoniarskie. 

• Przy wykonywaniu ścian : 

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU 

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu 

robót budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 8- Rusztowania i ruchome podesty 

robocze, rozdział 9- Roboty na wysokościach, rozdział 12 - Roboty murarskie i tynkarskie. 

• Przy rozbiórce ścian wewnętrznych: 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych kierownik robót powinien· 

- udzielić instruktażu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotników, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapoznania pracowników ze specyfiką prowadzonych robót oraz z podstawowymi 

wymogami BHP, jakie muszą przestrzegać na budowie, 

- zapoznać z zabezpieczeniami i środkami ochrony osobistej, udzieleniem pierwszej pomocy oraz 

podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy, 

- przestrzegać zasad BHP oraz przewidywać powstanie zagrożeń, 

- przestrzegać bezwzględnie trzeźwości pracowników, 

- przestrzegać na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej, tj. kaski, odpowiednie 

ochronne obuwie, okulary, maski, rękawice ochronne, linki i szelki zabezpieczające, a także 

asekuracje przez osoby towarzyszące, 

• oznakować plac budowy tablicami informacyjnymi, 

- chronić barierkami wolne przestrzenie o wysokości powyżej 0,5m, 

- utrzymać porządek na placu robót, z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych, 

składowania materiałów i narzędzi oraz wywożenia gruzu, 

- używać narzędzi i urządzeń posiadających odpowiednią klasę bezpieczeństwa i zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 

- przy wykonywaniu robót budowlanych, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 

ustawienie rusztowań ochronnych, siatek i zadaszeń zabezpieczających oraz wyposażenia w 

odzież ochronną, zgodnie z przepisami, 

W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz 

sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady 

BHP. brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym 



egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz 

uprawnienia do pracy na wysokości. Pracownicy powinni być też wyposażeni w odpowiedni do 

charakteru pracy sprzęt, kaski ochronne i odzież ochronną 

9.0. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

~ 

Na pomieszczeniu socjalnym umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego, 

• straży pożarnej, 

- posterunku Policji; 

W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy; 

Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym; 

Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym; 

Pasy i linki zabezpieczające przy pracy na wysokościach umieścić w pomieszczeniu socjalnym; 

Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szer. 15 cm, poręcze umieszczone na wysokości 

1, 1 m oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową; 

Rozmieścić tablice ostrzegawcze; 

Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną; 

NA KIEROWNIKU BUDOWY CIĄŻY OBOWIĄZEK PRZYGOTOWANIA PLANU BIOZ 

Kierownik budowy w inien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , posiadać 

aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz doświadczenie zawodowe. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest sprawdzenie znajomości przepisów bhp przez zatrudnionych 

pracowników wykonujących roboty specjalistyczne. 



CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 

INWESTOR: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO HENRYKÓW 
ul. Polna 5, 57-210 Henryków 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przebudowa budynku administracyjno· mieszkalnego Nadleśnictwa Henryków 
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OPIS TECHNICZNY/EKSPERTYZA TECHNICZNA 

1.0. Przedmiot opracowania 

Celem opracowania jest projekt przebudowy polegający na wykonaniu nowego 

podziału pomieszczeń w celu polepszenia komfortu pracy ich funkcjonalności oraz 

dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych, projekt budowy utwardzenia, miejsc 

parkingowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz oświetlenia wewnętrznego 

terenu. 

2.0. Opis obiektu 

Budynek administracyjno - mieszkalny: 

Budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem na całej powierzchni 

zabudowy. 

• Powierzchnia użytkowa ogółem: l: 899,68 m' 

W tym: 

o Powierzchnia pomieszczeń biurowych: 493,37m2 

„ Powierzchnia mieszkalna z klatką schodową: 195,02 m2 

• Pow. piwnic pomieszczeń gospodarczych z komunikacją: 211,29m2 

• Kubatura: 2 590,07m' 

• Wysokość budynku: 14,36 m 

• Wysokość budynku do góry stropu nad ostatnia kondygnacją: 10,35 m 

• Długość budynku: 25,57 m 

a Ilość mieszkań: 2 

Miejsca postojowe: 

Miejsce postojowe o wymiarze 2,5x5,0m, miejsce postojowe dla niepełnosprawnych o 

wymiarze 3,6x5,0m. 

Podjazd dla niepełnosprawnych : 

Zaprojektowano podjazd dla niepełnosprawnych o szerokości 1,20m oraz o nachyleniu 

7%. Wysokość poręczy przy pojeździe 75cm oraz 90cm. 

3.0. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
1. Przebudowa budynku administracyjno - mieszkalnego: 

- Przebudowa pomieszczeń w poziomie parteru i piętra budynku administracyjno -

mieszkalnego 

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; 



1 

- Wykonanie paneli podłogowych oraz posadzek ceramicznych; 

- Wybicie nowych otworów i drzwi 

- Wyburzenie części ścian działowych, 

- Wyburzenie części ścian nośnych wewnętrznych, 

- Malowanie ścian i sufitów 

- Montaż platformy dla niepełnosprawnych 

2 . Przebudowa schodów zewnętrznych głównych oraz budowa podjazdu dla 

niepełnosprawnych 

3. Wykonanie ogrodzenia - muru o wysokości 1,80m 

4. Wykonanie utwardzenia oraz miejsc postojowych na terenie posesji 

5. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego 

6. Remont ogrodzenia 

4.0. Rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne 

Budynek administracyjno - mieszkalny 

Projekt obejmuje remont i przebudowę części administracyjnej budynku. Wymianę 

instalacji centralnego ogrzewania na całym budynku, częściowo zmianę instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Całkowitą wymianę instalacji elektrycznych. Zmiany 

funkcjonalne budynku, na parterze, piętrze i poddaszu: inaczej zorganizowane będą biura. 

Obiekt w części biurowej przystosowuje się do dostępności dla osób 

niepełnosprawnych, projektuje się zewnętrzną pochylnię prowadzącą do wejścia 

głównego i powiększenie podestu przy wejściu. Osoba niepełnosprawna po 

dostaniu się na podest klatki schodowej dalej na parter transportowana platformą 

schodową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych 

Elewacje budynku bez zmian, tylko na dachu zamontowane będą okna połaciowe. 

Powierzchnie utwardzone: 

Powierzchnia utwardzona oraz miejsca postojowe na terenie posesji wykonana będzie z 

kostki betonowej, na podbudowie z piasku i tłucznia kamiennego. 

Nawierzchnia w części wykonać jako utwardzenie żwirem i niesortem kamiennym. 

Podjazd dla niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi: 

Podjazd oraz schody zewnętrzne wykonanć z płyt kamiennych (piaskowiec), na 

podbudowie z piasku i tłucznia kamiennego. 
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5.0. Opis architektoniczny - roboty budowlane 

5.1. Wykończenie wewnętrzne 

11 Tynki i malowania· 

Tynki na ścianach murowanych, uzupełnieniach po wyburzeniach i na zamurowaniach 
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kat. Ili wapienno ~ cementowe, filcowane i pomalowane farbami emulsyjnymi 2x po 

zagruntowaniu. Wszystkie ściany istniejące zdrapane z farby, przetarte zaprawą wapienna 

(filtcowane) i ponownie pomalowane. 

Pod wszystkimi stropami i schodami, wykonać okładzinę z 2 warstw z płyt 

ognioochronnych 2 x GKF1 2x 12,5; 25 mm na ruszcie stalowym. 

W w.c., łazienkach , pomieszczeniu porządkowym w piwnicy, ściany obłożone płytkami 

glazurowanymi na całą wysokość pomieszczenia. W pomieszczeniu socjalnym, aneksie 

socjalnym i w aneksach kuchennych w pokojach gościnnych, fartuchy z płytek między 

dolnymi i górnymi szafkami. 

Ściany przed ułożeniem płytek zagruntowane dla nieprzepuszczania wilgoci i wody. W 

narożnikach spoiny wypełnione fugą silikonową. 

• Posadzki podłogi: 

W biurach na parterze i poddaszu z paneli przeznaczonych do pomieszczeń o bardzo 

dużym natężeniu ruchu klasy AC5 (powyżej 6500 obrotów) WS (powyżej 25000 obrotów). 

W biurach i pokojach, panele ułożone na istniejących drewnianych podłogach po 

cyklinowaniu. Podłogi z płytek ceramicznych antypoślizgowych na wylewce cementowej. 

Nowe posadzki z płytek ceramicznych granitogresowych antypoślizgowych, ułożone na 

zaprawie klejącej np. Ceresit CL50 .Easy Flex". Podłoże zagruntowane np. Bitumicznym 

preparatem gruntującym Ceresit BT 26, w pomieszczeniach mokrych łazienkach, 

pomieszczeniu porządkowym, izolacja przeciwwodna np. Ceresit CR 166, nanoszona 2x 

pędzlem. W miejscach połączeń ze ścianą na styku należy wykonać wzmocnienie taśmą 

np. CL 152. Płytki dylatowane przy użyciu elastycznych dylatacji. Od wejścia do budynku 

do poziomu parteru i piwnicy schody obłożone również płytkami granito - gresowymi 

antypoślizgowym i na istniejącym podłożu lastrykowym. 

W piwnicy wszystkie pomieszczenia - posadzka cementowa. 

0 Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna okienna i drzwiowa: 

Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna - drewniana. Stare drzwi płycinowe oczyścić 

z istniejącej farby, oszlifować i pomalować lakierobejcą 2 razy. 

Nowe drzwi drewniane z ościeżnicami drewnianymi o wyglądzie jak istniejące 
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Stolarka drewniana polakierowana tak by była widoczna faktura drewna w kolorze 

mahoniowym. Drzwi zewnętrze istniejące odrestaurowane i polakierowane rónież tak by 

była widoczna faktura drewna. 

Stolarka okienna z PCV pozostaje istniejąca (była wymieniana w czasie remontu ok. 5 lat 

temu). Parapety bez zmian. 

Uwaga: mieszkania na parterze i piętrze pierwszej klatki schodowej nie będą 

remontowane- poza zakresem opracowania. Wszystkie biura będą klimatyzowane. 

5.2. Wykończenie zewnętrzne 

Elewacje budynku bez zmian nie pod legają remontowi, dodano tylko na dachu, 

okna połaciowe firmy Velux lub Fakro w celu lepszego doświetlenia pomieszczeń , Solarka 

okienna z PCV zamontowana była około 5 lat temu nie będzie wymieniana w czasie 

remontu. 

Drzwi wejściowe drewniane należy wymienić na nowe. 

Sciany piwniczne poniżej gruntu odkopać i zaizolować mieszanką cementowo• 

uszczelniającą .Warstwę twirową zakończyć od góry otoczakami i obrzeżem trawnikowym 

8x30x100cm. 

Schody zewnętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych. 

Przebudowywane schody obłożone piaskowcem, tym samym co jest na budynku. Stopnie 

schodów z piaskowca czerwonego o przekroju15x35cm, podest wyłożony płytami z 

piaskowca gr. 5cm. Pochylnia wykonana z płyt kamiennych, na podbudowie z piasku i 

tłucznia kamiennego. 

Drogi dojazdowe i place są częściowo wybrukowane kostką betonową. Podbudowa pod 

nawierzchnie drogowe i parkingowe z tłucznia i klińca gr. 30cm. 

Ogrodzenie z kamienia łupkowego (miejscowego, takiego samego jak na elewacji 

budynku) spoinowanego spoiną wklęsłą na zaprawie cementowo • wapiennej 

8 Mpa. Czapki cokołów i słupków ogrodzenia z piaskowca czerwonego tego samego który 

występuje na obramieniach okiennych i narożach elewacji budynku. Oba gatunki kamieni 

są wydobywane na Dolnym Śląsku. Ogrodzenie dylatowane co 3 przęsła około 10 m. 

Elementy stalowe z rur R48,3x3,6mm.( R35) zabezpieczone antykorozyjnie do pierwszego 

stopnia i pomalowane farbą olejną chlorokauczukową na czarno x 3, z podkładem 

antykorozyjnym chlorokauczukowym x2. 

Remontowi zostanie poddane istniejące ogrodzenie z kamienia łupkowego, zostanie 
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ponownie wyspoinowane a brakujące ubytki wypełnione tym samym kamieniem. Bramy 

drewniane wjazdu na posesję z okuciami stalowymi zostaną podane remontowi, okucia 

pozostaną te same a elementy drewniane wymienione na nowe, wygląd i kolorystyka bram 

taki sam jak poprzednio. Bramy z drewna świerkowego, polakierować lakierobejcą Sadolin 

Extra w kolorze mahoniowym, okucia farbą olejną chlorokauczukową na czarno x3, 

z podkładem antykorozyjnym chlorokauczukowym x2, po oczyszczeniu do pierwszego 

stopnia czystości. 

Nowe ogrodzenie przy parkingu z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej na słupkach 

stalowych z rur 70x4mm o wysokości 180 cm. Cokół ogrodzenia betonowy, dylatowany co 

10m. 

6.0. Opis konstrukcyjny 

Projektowana przebudowa nie wprowadza dużych zmian konstrukcyjnych w budynku. Nie 

wprowadza się nowych ścian nośnych, tylko zamurowania otworów drzwiowych. 

Słupy drewniane na poddaszu obłożone płytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi 

GKF1 x2 (2x12,5mm=25mm). 

Wszelkie zamurowania, przemurowania otworów z cegły pełnej klasy 15 Mpa na zaprawie 

o wytrzymałości 8 Mpa. Połączenie starych murów z nowymi na strzępia zazębione. 

Nadproża nowe z prefabrykowanych belek typu L 19, lub belek stalowych 

z dwuteowników - ze stali S235JR. 

Podciąg główny w biurze na parterze z 4 dwuteowników 1-220 ze stali 

S235 JR, oparty na przemurowniu z cegły klasy 15 Mpa na zaprawie o wytrzymałości 

10 Mpa. Pod belkami położona blacha 12x250x520 mm. 

Kominy wentylacyjne i dymowy istniejące z cegły ceramicznej pełnej na 

zaprawie wapiennej bez zmian .. 

Schody istniejące bez zmian, na parterze i do piwnicy o konstrukcji żelbetowej, 

na wyższe piętra o konstrukcji drewnianej z podsufitka otynkowaną. 

Wszystkie stopy, schody i dach dodatkowo dla zabezpieczenia przeciwpożarowego 

obłożone od spodu płytami gipsowo kartonowymi 2xGKF1 ( 2x12,5mm) dla uzyskania 

E160. Stropy istniejące nad piwnicą w postaci sklepień ceglanym w dobrym 

stanie technicznym bez zmian. 

Dach mansardowy o konstrukcji drewnianej, krokwie i płatwie w dobrym 

stanie nie będą wymieniane. Elementy drewniane należy pomalować środkiem 

ognioochronym do klasy nierozprzestrzeniania ognia, np. Fobosem 4M wg instrukcji 



producenta. Slupy podpierające konstrukcję dachową jak i cala konstrukcja od wewnątrz 

obłożona dla zabezpieczenia przeciwpożarowego do El 60 płytami GKF1 2 x12,5mm. 

Schody zewnętrzne i rampa dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji 
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żelbetowej z betonu klasy 825 Mpa (C20125) zbrojonego stalą klasy A-li/N Bst500s 

i A-I S235. Balustrady rampy z rur R48,3x 3,6 i kształtowników zimnogiętych zamkniętych 

ze stali nierdzewnej. Mocowanie do płyty żelbetowej przy pomocy wklejanych prętów M10 

ze stali nierdzewnej na żywicę Hilti HIT-HY 150 

Podłoże pod schody piaszczysto-gliniaste o maksymalnym oporze obliczeniowym podłoża 

qfxm =O, 18 Mpa. 

Ogrodzenie, z kamieni łupkowych (takich samych jak na elewacji budynku) 

spoinowanych spoina wklęsłą na zaprawie cementowo - wapiennej 8 Mpa. 

Czapki cokołu i słupków ogrodzenia z piaskowca czerwonego. Oba gatunki kamieni są 

wydobywane na Dolnym Sląsku. Fundament ogrodzenia z betonu 825 Mpa zbrojonego 

stalą zbrojonego stalą klasy A-li/N 8St500s i A-I S235. 

Pod cokołem podbeton gr. 10cm z betonu klasy 810 Mpa. Cokół izolowany 

Dysperbitem x 22 i obłożony folia kubełkową Ogrodzenie dylatowane co 3 przęsła około 

10 m. Elementy stalowe z rur R48,3x3,6mm. R35. 

6.0. instalacje 

W całym budynku projektuje się wymianę instalacji centralnego ogrzewania Całkowitą 

wymianę instalacji elektrycznych. 

Budynek wyposażony będzie w klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach 

biurowych budynku. 

Zapotrzebowanie w media dla budynku na podobnym poziomie jak przed remontem, jest 

wystarczające, zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zapewnione. 

W pomieszczeniach w.c wentylatory włączane przy zapaleniu światła . Pomiędzy rurami 

wentylacyjnymi wypełnienie z twardej wełny mineralnej. 

7 .O. Ekspertyza Techniczna 

Budynek administracyjno • mieszkalny został wybudowany w latach 1919 do 1920 roku. 

Był remontowany ok. 5 i 30 lat temu. Obiekt użytkowany jest jako biurowiec dla 

Nadleśnictwa Henryków z dwoma mieszkaniami funkcyjnymi dla pracowników. 

Budynek wraz z sąsiednim i budynkami gospodarczymi zaprojektowany był od samego 



początku dla pełnienia funkcji nadzorczych w leśnictwie. Kompleks stanowi jedną bardzo 

ciekawą całość architektoniczną. 

Ściany zewnętrzne warstwowe z cegły ceramicznej pełnej gr.27cm, pustki powietrznej gr. 

15cm i warstwy zewnętrznej elewacyjnej z kamieni łupkowych gr. 15cm. Wewnętrzne 

ściany z cegły ceramicznej pełnej. Wszystkie ściany na zaprawie wapiennej w dobrym 

stanie technicznym, były naprawiane w czasie remontu około 30 lata temu. 

Nadproża w postaci ceglanych sklepień pozornych i ze stalowych belek w dobrym stanie 

technicznym. 

Ściany piwniczne pełne kamienno - ceglane na zaprawie wapiennej w dobrym 

stanie technicznym. Występują na nich niewielkie zawilgocenia spowodowane 

głównie brakiem izolacji pionowych i nawiewów przy oknach 

Stropy: nad piwnicą w postaci sklepień ceglanych, ogólnie w dobrym 

stanie technicznym. Nad wyższymi kondygnacjami stropy drewniane w dobrym 

stanie technicznym, przy funkcji biurowo - mieszkalnej budynku przeniosą 

przypadające na nie obciążenia. 

Klatka schodowa: na parter budynku i do piwnicy żelbetowa, na wyższych 

piętrach o konstrukcji drewnianej z podsufitką tynkowana tynkiem w dobrym stanie 

technicznym. 

Dach o konstrukcji drewnianej dobrze zachowanej nie wymaga wzmocnienia. Pokrycie 

dachu dachówką ceramiczną czerwoną, niedawno zmienione w dobrym stanie 

technicznym. 

Ocieplenie dachu wełną mineralną w dobrym stanie technicznym. 

Okna PCV ( niedawno wymieniane) w stanie technicznym wymagają wymiany. 

Wykończenie wszystkich wnętrz wymaga remontu i zmiany. 

Przyłącza i instalacje w dobrym stanie technicznym, obiekt ma zapewnioną dostawę 

mediów na wystarczającym poziomie. Zwiększone zapotrzebowania na energię 

elektryczną jest również zapewnione. 

Instalacje wewnętrzne jak: elektryczna, c.o częściowo wodociągowa i kanalizacyjna 

wymagają wymiany. 

Ogólnie budynek o konstrukcji w dobrym stanie technicznym. Obiekt nadaje się do 

przebudowy. 
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8.0. Ochrona przeciwpożarowa 

Ochronę przeciwpożarową opracowano na podstawie obowiązujących przepisów: 

1.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. [1](Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z póżniejszymi zmianami~ 

Dz. U. z 2009r.nr 56 poz.461 ) 

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07. czerwca 2010r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu. 

[2] (Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719). 

3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dr .... 

pożarowych. [3](Dz. U. z 2009 r nr 124, poz. 1030.) 

7.1 . Dane dotyczące obiektu objętego opracowaniem. 

Wysokość budynku 14,36m. a wysokość określana dla warunków techniczno -

użytkowych 10,35m. 

7.2. Lokalizacja i usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 

Budynek istniejący zlokalizowany jest przy ul. Polnej 3-5 na skrzyżowaniu 

z ulicą Słoneczną we wsi Henryków. Granica działki budowlanej budynku 

biegnie: od strony wschodniej 21m, od południa 72m w części zachodniej 

po 2,5m od budynku, przylega do działki drogowej, od strony północnej 

przylega do działki drogowej w odległości 1,57 do4,65m. 

7 .3. Kategoria zagrożenia ludzi. 

Część mieszkalną ( pieiwszą klatkę schodową nr 3) kwalifikuje się do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, część mieszkalna od parteru do poddasza 

na li-gim piętrze. Przebudowywana część biurową ( druga klatka budynku) kwalifikuje się 

do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII 

7.4. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Cały budynek posiada 2 strefy pożarowe. 

Strefa I- część mieszkalna. Strefall - część usługowa biura . Ściana obudowy między 

klatkami schodowymi jako oddzielenie przeciwpożarowe REI 120. 

Strefy mają własne układy komunikacyjne. 

7.5. Klasa odporności pożarowej - odporność ogniowa i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych dla przebudowy -projektowana. 
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Biorąc pod uwagę wysokość budynku, odrębne wydzielone jako strefy pożarowe kategorie 

zagrożenia ludzi ZL Ili i ZL IV budynek dla strefy pożarowej ZL Ili odpowiada klasie C 

odporności pożarowej dla strefy ZL IV klasie D odporności pożarowej a elementy 

budowlane odpowiadają n/w. klasom odporności ogniowej: 

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU „D" 

Główna Konstrukcja Strop $ciana ściana 
Klasa odporności konstrukcja dachu zewnętrzna wewnętrzna 
pożarowej budynku nośna 

1 2 3 4 5 6 
Wymagane REl30 nie R E130 E130 nie 

wymagane wymagane 

Projektowane i RE/240 RE30 REl240 E1240 E1120 
istniejące 

Wszystkie elementy konstrukcyJne budynku spełniaJą wymagane klasy 

odporności ogniowej. 

Uwaga. 

- Konstrukcje drewniane - dachu i przekrycia z zabezpieczeniem środkiem 

ogniochronnym do właściwości nierozprzestrzeniania ognia. 

- Pomieszczenia użytkowe części poddasza oddzielone od konstrukcji i 

przekrycia dachu przegrodą o klasie odporności ogniowej El 60. 

- Wszystkie stropy o konstrukcji drewnianej od spodu obłożono przegrodą o 

Przekrycie 
dachu 
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nie 
wymagane 

RE30 

klasie odporności ogniowej EI60 z 2 warstw płyty gipsowo-kartonowej 2x 12,Smmm GKF-1 

Na klatce schodowej również biegi spoczniki i podesty obłożyć płytami gipsowo­

kartonowej 2x 12,Smmm GKF-1= 25mm. 

7.6.Drogi ewakuacyjne. 

Strefa ZL Ili posiada własne niezależne wyjści a na zewnątrz budynku długość dojścia 

ewakuacyjnego jest spełniona mniejsza od 30m w tym w poziomie 20m. W strefie ZLIV 

długość dojścia ewakuacyjnego 60m w tym w poziomie do 20m jest spełniona.Ze strefy 

pożarowej ZL Il i i ZL IV prowadzą na zewnątrz wyjścia o szerokości 130cm. 

7. 7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych: 

Przewody instalacji użytkowych prowadzone w przepustach instalacyjnych o klasie 

odporności ogniowej tych elementów budowlanych a przestrzeń między przepustem 

instalacyjnym a elementem budowlanym wypełniona masą ogniochronną o klasie 

odporności ogniowej tegoż elementu budowlanego. I wym-+ nie dotyczy pojedynczych 

przewodów obsługujących pomieszczenia higieniczno-sanitarne /. 



7 .8. Urządzenia przeciwpożarowe: 

- Instalacja elektryczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

umieszczony przy klatce schodowej budynku i oznakowany. Przy oddzielnych zasilaniach 

elektrycznych dla strefy pożarowej ZL Ili. Inne zabezpieczenia - instalacja odgromowa. 

/branża elektryczna/ bez zmian 

7.9. Gaśnice. 

Strefa ZL Ili wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy tj. 1 gaśnica o masie środka 

gaśniczego min. 2kg./ 100m2. tej strefy. 

7.10. Drogi pożarowe. 

Dojazd dla jednostek straży pożarnej do obiektu jest zapewniony istniejącymi ulicami. 

Polną i Słoneczną o parametrach jak dla drogi pożarowej, dalej drogą wewnętrzną 

utwardzoną. 

7.11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru . 

Gaszenie pożaru z hydrantów ulicznych usytuowanych w ulicy Słonecznej do której 

przylega budynek w odległości do 3m od budynku i w ulicy Henryka Brodatego 100m. 

9.0. Literatura i normy 

Obliczenia statyczne warsztatu znajdują się w egzemplarzu archiwalnym u projektanta. 

Obiekt przyjmuje obciążenie wiatrem dla Ili strefy obciążeni a i śniegiem dla I strefy 

(Henryków). 

Statyczne obliczenia z następującymi normami: 

PN-90/8-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie. 

PN-82/b-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stale. 

PN-82/8-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenie technologiczne 

i montażowe. 

PN-84/8-02011 Obciążenie wiatrem. 

PN-80/8-0201 O Obciążenie śniegiem. 

PN-99/8-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

Uwaga! 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z Polskimi Normami, sztuką budowlaną 

i z zachowaniem przepisów bhp. Sprawy wątpliwe konsultować.~rr~jG~.Q~~~·· lv 1c:-:1 
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INWENTARYZACJA 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 
cztść biurowa: 

l~2°l1m•lt.b"::WPVC 
l~s~~t=~ 

1~•0!om>l~~­
l:·:... 1;tit91arrczn9 
l~2°!1m1t:i. 
l~3°:2m•I::~= 
1:·:m'ffi=9 

1~·;1m• @$; 
l~e,~am•I:-~ 
I pow l,IMf(OWI ,u.,,, . td.2łm1 

cz Sć mieszkalna: 
012 k-tq ~ 
1 • i.dZW\IIPVC 
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l~-~:m' W!. 
l~,1~m' l=•mane 
1:.:m' 1:::..~ 
I Sum, pow m1tul<łnla 92.Mm' ! 
I Powier«-hn.a Nrl"u: 236.2•m• j 
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UWAGI: 
1 Rynny0 150mm 

Spadek rynien 0,2% 

2. Ru,YSIXJSIO"We 0100mm 
3 Kąt n„ ch~nia połaci dachowej 45". 32". 28" 
4 ~1niejąca instalacja odgromowa 
5. Pod!łjczenia wentylacji m 14. 15. 16, 17, 18, 19 

xosta,ną sprawdzone podczas 1emont1.1 (wg opini 056388) 
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piasek zagęs.zczonywarstwami 
to30c:m ld"0.98 

grun1 rodzimy 

'"' 

• PORĘCZ PRZY POOJEŻOZIE Ol.A NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
• po,ęa na wysokości 75cm i 90cm 

• poręct o przekroju kQle, łr.Stm, wyilonana ze sta~ o niewielkiej 

perforacji. Zcwnelrzne kra~zie uchwytu wydłu.tona na końcu 
pochwytu o 30cm i uok1ęglone w dol, 

stopnice kamienne z piaskowca 
płyta chropowa!a. antypoślizgowa 

PRZEKRÓJ B-B 

CZĘŚĆ POZA OPRACOWANIEM 

TL-~-'------'------'----'--~__J~------'----'------~-__J ~ 

m 

730 

PRZEKRÓJ A-A 

chodnikowa kamienna 5cm 
podsypka oemenlowo • piakowa 5cm 

tłuczeń kamiermy 15cm 
piasek zagęszczony warstwami 
oo 30cm ld"'0.98 

grunt rodzimy 

isln'' 

-,-~•·-- .,..:,. . . ...,.,. . .,. . .,. .. 
. ' ... ,• .· 

7.0% 

chodnikowa kamienna Sem 
podsypka cementowo - piakowa 5cm 
lk,cuń kamienny 15cm 

piasek zagęu.czony warstwami 
to30cm kf*0.93 
g11,1nl rodzimy 
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BETON C12/15 podlewka 
C16/20 lawy 

STAL A-0 S185 strzemiona 
A-Ili RB400 pręty konstrukcyjne 

OTULINA min.Sem 



I Przekrój konstrukcyjny projektowanej nawierzchni 
ut\-vardzonej z kostki betonowej 

1 : 
2 t-, --~-~--~-~--~---.-L--~-~---1 

r' 77 ' Jl ' ?I < Jl ' Jl < 71 
3 r---; ~ J_-;_ ~ J_~ J_x J_--; ~ J_~ 
I ·I 
I . . I 

4 . 
I ·I 

s~~~~<x~;~~~<x~;~·x~~~x~~\l 
1 kostka betonowa 8cm. 

2 podsypka cementowo - piaskowa 5cm 

3 tłuczeń kamienny 15cm 
4 piasek zagęszczony warstwami co 30cm ld=0.98 

5 grunt rodzimy 

1: 10 1;;,;;;.,a:.,ca,;;;,.~----------, 
PRZEKROJE NAWIERZCHNI UTWARDZENIA 



WIDOK MURU OD STRONY ULICY 

PROJEKTOWANY MUR GR.40cm 
WYKONANY Z KAMIENIA 

1ST. FUNDAMENT BETONOWY ROZEBRAĆ 
DO POZIOMU CHODNIKA I WYMUROWAĆ 
Z KAMIENIA. 

1ST. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO 
- MIESZKALNY - POZA OPRACOWANIEM 

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA 

null)~ 
PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA 
Rama stalowa wykonana z ksztattowników zamkniętych 
80x80x5mm. Wypełnienie wykonane z desek. 
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LAMPA PARKOWA 



Panel ogrodtenlowy 3W. kolor ZIELONY RAL 6005 

Płyty cokołowe zastosować do ogrodzenia z paneli siatkowych tylko 
w części, gdzie nie ma istniejacego fundamentu. 

PANEi. OGROOZENIOWV 



INSTALACJE SANITARNE 

1. Opis techniczny 

2. Część rysunkowa 



I 

1 OPIS TECHNICZNY 
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOO-KAN I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

Opis do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji zimnej wody,cieplej wody użytkowej 

oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanej przebudowy budynku administracyjno - mieszkalnego 

Nadleśnictwa w Henrykowie. 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora 

- ProJekt budowtany 

-zalo.tenia uzgodnione z inwestorem 

- obowiązujące przepisy i normy. 

2. Zakres projektu 

- prowadzenie wewnętrznych instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej 

- prowadzenie wewnętrznych instalacji kana1izaqi sanffarnej 

3. Dane ogólne 

Projektem objęto instalację zimnej wody , ciepłej wody użytkowej oraz wewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej dla projektowanej przebudowy budynku administracyjno - mieszkalnego 

Nadlełniciwa w Henryko'Me 

Wewnętrzną instalację zimnej wody oraz cieplej wody utytkowej zaprojektowano z rur TECE - flex 

PE - Xe łączonych według technologii producenta w otulinie pianki poliuretanowej o grubości 

śetanki 9 mm. Rury instalacyjne zimnej wody i ciepleJ wody użytkowej należy prowadzić pod 

tynkiem na ściante lub w warstwach podłogowych. 

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCW o średnicach 

zaznaczonych na rzucie kondygnacji parteru Odprowadzanie ścieków sanitarnych zostante 

zrealizowane poprzez podłączenie leżaków kanaliz.agi sanitarnej do istniejącego przyłącza 

kanalizacji sanitarnej w budynku. Zaopatrzenie w wodę obiektu będzie realizowane poprzez 

istniejące przyłącze wodociągowe wA32. 

4. Wewnętrzna instalacj a zimnej wody i cieplej wody użytkowej 

doprowadzenie zimnej wody do wszystkich przyborów sanitarnych w budynku zostanie 

zreahzowane poprzez doprowadzenie podłączeń w z istniejącego przyłącza wodociągowego 

Wpięcie zostanie wykonane w projektowaną instalację w budynku. 

Doprowadzenie ciepłej wody u.tytkowej do wszystkich przyborów sanitarnych zostanie 

zreahzowane poprzez podgrzewacz elektryczny. Prowadzenie wewnętrznej instalacji c. w. u. 

i z imnej wody należy zrealizować zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie poszczególnych 

kondygnacji . 



Doprowadzenie zimnej wody do budynku będzie zrealizowane za pomocą 
istniejącego przyłącza wodociągowego wA32. 

5. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCW zgodnie z 
przebiegiem zaznaczonym na rzucie kondygnacji parteru. 
Odpowietrzenia pionu kanalizacji sanitarnej należy zrealizować poprzez 
wyprowadzenie rury wywiewnej ponad dach. Wszystkie wyprowadzenie rury 
wywiewnej należy zakończyć typowym daszkiem . 
Na pionach kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic w szachcie należy zamontować 
czyszczak , który będzie służyły do rewizji wykonanego pionu. 

6. Przepisy BHP 
Rur ani urządzeń nie wolno malować i gruntować farbami metalicznymi. Użyte do 
wykonania instalacj i materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać 
warunkom technicznym i przepisom BHP. 

7 Uwagi ogólne 
W czasie prowadzenia robót należy stosować się do ~Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano•montażowych cz. li ~ opracowanych przez 
Instytut Techniki Budowlanej. 
Próby szczelności instalacji wody ciepłej i zimnej należy wykonać na ciśnienie P=0,6 
MPa przez 1 godzinę. Instalację kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić próbą 
bezciśnieniową wykonanych połączeń. 

8 Pobór wodomierza. 
Na terenie projektowanego budynku zostanie za zamontowany wodomierz 
zlokalizowany w pomieszczeniu piwnic w części podpiwniczonej projektowanego 
budynku. 
DOBÓR GŁÓWNEGO WODOMIERZA 
Do rozliczania za zużytą wodę tuż za wejściem przyłączy do budynku 
zaprojektowano umieszczenie wodomierza. 
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego y.,,yposażenia domu w 
urządzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN.92/8-01706. 

Rodzaj przyboru Ilość qn l:qn 
Szt. 1/s 1/s 

Umvwal./zlewom. 20 0,15 3,0 
Pl. Zbiornikowa 9 0,15 1,35 
Pisuar/nralka 
Prvsznic 4 0,30 1,20 
Razem 5,55 

0,45 
Przepływ obliczeniowy wynosi: q=0,682 x 5,55 • O, 14 = 1,33 1/s = 4,78 m3/h 

Ze względu na hydranty HP25 zlokalizowany na parterze: 
1,0 1/s = = 3,60 m3/h 

Do pomIaIu rozb101u wody pI2yimuje s,ę wodomierz sk11ydełkowy typ JS6.0 DN32 
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Parametry. 
Do wody zimnej max. 50 st. C - model 10 
Max Ciśnienie robocze - 1,6 MPa 
Zestaw natynkowy ZWN . pozycja wbudowana pozioma 
Strumień objętości nominalny = qn 6,0 m3/h 
Strumień objętości ma• O ma, =12 m3/h 
Ma• Strata ciśnienia przy qn-0,02 MPa 

Montaż zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 40 cm nad posadzka. 
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-8- 10720 . 1998 r. 

Opracował : mgr in.t. Paweł Tkaczyński 
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OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Opis do projektu centralnego ogrzewania dla projektowanego remontu i przebudowy 
budynku biurowego nadleśnictwa w Henrykowie. 

1,Podstawa opracowania 
1. Zlecenie. 
2. Przeprowadzona inwentaryzacja obiektu i projekt budowlany . 
3. Założenia uzgodnione z inwestorem. 
4. Obowiązujące normy i przepisy. 

2 Zakres orolektu 
1. Obliczenie zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń. 
2 Dobór grzejników do poszczególnych pomieszczeń . 

3. Kompensacje wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 

3 Danę oa61ne 
Projektem objęto instalację centralnego ogrzewania projektowanego budynku 
biurowego nadleśnictwa Henryków. Kocioł na paliwo stale PER-EKD Seria KSW Plus 
KSW100 o mocy 100kW I Jest zamontowany w pomieszczeniu kotłowni na 
poziomie kondygnacji piwnicy. W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepła i 
zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dla Ili strefy klimatycznej przy t, = 
~20 °C. Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur 
miedzianych przeznaczonych do instalacji centralnego ogrzewania. Obliczeniowe 
zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń wykonano zgodnie z 
normą PN-94/8-03406, przyjmując temperatury wewnątrz pomieszczeń wg normy 
PN-82/8-02402. Dobór grzejników dokonano w oparciu o dane katalogowe 
wydajności cieplnej grzejników podane w aprobatach technicznych dopuszczających 
grzejniki do stosowania w budownictwie. W budynku zostaną zainstalowane grzejniki 
konwektorowe firmy Brugman. Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania 
przeprowadzono dla parametrów pracy ogrzewania etażowego 80160 °C. 
W układach tradycyjnych wstępny dobór średnic przewodów przeprowadzono w 
oparciu o kryterium prędkości wody w przewodach. Obliczenia wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania zawarte są w egzemplarzu archiwalnym opracowania 
projektowego. 

4 Budowa systemu ogrzewania 
Dla systemu c.o. zastosowano indywidualny układ pompowy wodny. Układ zostanie 
zaopatrzony w pompę obiegową typu 20POe45C 
Żródlem ciepła dla budynku będzie kocioł na paliwo stale Eko-groszek PER-EKO 
Seria KSW Plus KSW100 o mocy 100kW. Układ zabezpieczony zostanie naczyniem 
wzbiorczym systemu otwartego o pojemności V=100Itr. , które będzie umieszczone 
na poziomie kondygnacji poddasza w pomieszczeniu strychu. Podłączenie przewodu 
dymowego i realizacja wentylacji nawiewno-wywiewnej zostanie zrealizowana 
zgodnie z częścią budowlaną opracowania. Wentylacja wywiewna z pomieszczenia 
kollowni 2os1anie wykonana za pomocą kanału wenlylacyjnego wskazanego w 
,,1nf-U•1f: hudowlt'łuyn 116•)• m;Je;;y u1bro1t w l.1.:łl~.r c, wym1r11rrh 15>,.1( cm r,oc; 
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stropem - kratka bez możliwości regulacji Nawiew do pomieszczenia kotłowni 
zostanie wykonany przez otwór o wymiarach 15x25 cm , który należy wykonać w 
ścianie na wysokości 30 cm ponad poziomem posadzki. Otwór należy uzbroić 
obustronnie w kratki bez możliwości regulacji. W celu ogrzewania pomieszczeń 
zaprojektowano układ zasilania z rozprowadzeniem dolnym. Na każdym pionie 
instalacji c.o. w najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawór 
samoodpowietrzaiący poprzedzony zaworem kulowym do gorącej wody. Na 
gałązkach tuż przed grzejnikami należy zainstalować zawory termoregulacyjne z 
nastawą wstępną• dystrybutor zaworów wg wyboru inwestora /zalecane zawory 
Haymayera/. Główne przewody zasilające i powrotne prowadzone będą przy 
posadzce i w listwach przypodłogowych. Odpowietrzenie zładu przyjęto centralne 
przy pomocy przewodów odpowietrzających 0 i O mm prowadzonych pod stropem 
mieszkania i włączonych do naczynia wzbiorczego umieszczonego w pomieszczeniu 
korytarza na poddaszu. Przewody odpowietrzające łączyć ze sobą syfonem o 
wysokości 30 cm , prowadzić je ze spadkiem 3%. w kierunku pionów. 
Przyjęto naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności użytkowej V• 30 
litrów. Naczynie wzbiorcze należy połączyć z kotłem węglowym za pomocą wznośnej 
i opadowej rury bezpieczeństwa o średnicach 0 40·stalowej. Naczynie wzbiorcze 
należy uzbroić w rurę przelewową i w rurę sygna lizacyjną. Rurę przelewową należy 
wyprowadzić w taki sposób . aby uniemożliwić poparzenie mieszkańców podczas 
przelewania się nadmiaru wody. Przelew podłączyć do kanalizacji sanitarnej. Na 
ptOnach odpowietrzających montować zawory odpowietrzające z kurkiem 
napowietrzającym. W śrubunkach tych zaworów zamontować kryzy o średnicy 0 2 
mm. Odwodnienie instalacji c.o. przewidziano przy rozdzielaczu w pomieszczeniu 
kuchni. Wszystkie przewody c.o. prowadzone w piwnicach należy izolować izolacją z 
pianki poliuretanowej typu Thermaflex. Przejścia przez strop i ściany konstrukcyjne 
należy wykonać w tulejach ochronnych , natomiast przejścia gałązek przez ściany 
działowe w rozetach. 

5- PrzePISY BHP 
Rur ani urządzeń nie wolno malować i gruntować farbami metalicznymi. Użyte do 
wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać 
warunkom technicznym i przepisom BHP. 

6 Uwagi ogólne 
W czasie prowadzenia robót należy stosować się do .Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta1owych cz. li • opracowanych przez 
Instytut Techniki Budowlanej . 

7 Kompensacja rurociągów 
Wydłużenia termiczne rurociągów skompensowano w sposób naturalny poprzez 
załamania i luki oraz kompensatory U • kształtne zamontowane w miejscach 
zaznaczonych na projekcie 
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Instalacje centralnego ogrzewal'li.l wykonać z rur TECE• flex - Xe 
lub równowa.tnychmiedzianych r<>ZpOrowadionych w wal'Jtwacil 
stropowyct, lub w łci.anach w otuijnie z pianki izolacyjnej. 
Przy przeJtciach pruz sltopy I ściany stosować rury ochronne 
stalowe lub z PCVo Dn 20mm, wlęklZY'fl od rozprowadzonej 
IMlalatji 
Na pocz11tku pionów zamonlowaC zawory podplonowe 00Cinaj11;ce. 
Na końcu pioOOW zamontować zaw6r s.amoodpowielrzający 
06mm poprzedzony zaworem 2k015mm 
Piony wykonać w bruzdadi Scian. 
Zasilanie i pow161 rozdzielczy wykonać :t ,ur 020x2.25 
Zasijanie i powról grujników wykonać z rur 016x:2 

UWAGI: 
Projekt nalefy ro:zpatryv.11(; ląeviie z projektami branzowymi 
instalacji eleklrycznej , sanitarnej, grzewtlej . wentylacji, 
archlteklury, konstrukcji 
v,.tykonawca jest zobowiązany sprawdzit wszystkie wymiłry 
pried rol?OClęciem prac budowlanych. Rózr,ice w 
rysunkach i pomiarch oraz wszetide rozbieznołci dotyc:Zillce 
konslrukcji nalety W)'p,Snić z projektantem przed 
rozpoczęciem prac budowlanych. 
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Instalacje centralnego ognewania wykonać z rur TECE • !lex. Xe 
lub równowatnychmiedlianyeh rozporowadzonych w warslwach 
si ropowych lob w ścianach w otulinie z pianki izolacyjnej. 
Przy p,ujt ciach p,zez stropy I ściany stosowat: rury och1orme 
Slalowt- tub z PCVo On 20mm, większym od rozprowadzonej 
instalacji 
Na początku pionów zamontowat: zawory poclpionowe oclcinaj11,ce. 
Na kol'lru pionów zamontować zawór samoodpowietnaj11,cy 
06mm popnedzony zaworem 2k015mm. 
Piony wt1conać w bruzdach ścian. 
Zasilanie i powrót rozdzielczy wt1conat: z rur 02Ox2,25 
ZH ilanie t pOWT6I g,zejnilców wykonać z rur 016x2. 

UWAGI: 
Projekt nalety rozpatrywać łąc.znie z projektami brarl2.owymi 
instalacji elekl(}'CZnej, sanitarnej , grzewczej, wenty1acj,, 
architektury, konstrukcji. 
'w\l'y'(onawca jest zobowiązany sprewdzić wszystkie wymiary 
przed rozpoczęciem prac budowlinyeh. Rótnice w 
rysul'lkaeh I pomiareh OIaz wszellde roztiietnotci dotyczące 
konsIIukcji nalety wyjatnit z projektantem przed 
rozpoczęciem prac budowlanych 

Pl!ACOWNIA PROJEKTOWA••ART" 
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UWAGI: 
lnslalacje cent,alnego ogr.z:ewania wyl,:onać z ,ur TECE • flex • Xe 
lub równowaznyehmiedzianyeh rozporowadZonyeh wwaBlwach 
stropowych lub w ścianach w otulinie z pianki izolacyjnej. 
Przy przejściach przez stropy i śclariy slosować ru,y oehroririe 
stalowe lub z PCVo Dn 20mm. większym od rozprowadzonej 
iistalatji. 
~ poc.z11tku pioOOW zamontować zawo,y poclpio~ ~ein&j,ice. 
Na kol'lcu pionów zamontować zawór samoodpowie1rza1,icy 
06mm popn:edzony zaworem 2k015mm 
Piony ~o nać w bruzdach łełan 
Zasitanie 1 powrót rozdzielczy wyk.oriać z rur 020x2.25 
Zasilanie i powrót grzejników wyl,:onać z rur 0 16x:2 

UWAGI: 
P(Ojekl rialezy rozpau~wać ~czriie z projektami bran::owymi 
irista!atj1 elekliycznej, sanitarnej. grzewczej , '+Wntylaqi. 
arehilek1u,y. konstrukcji. . . 
Wykonawca jest zobowi,11zany sprawdzić wszygtkie wym1a,y 
przed ro:poctęciem prac budowlanych. Rótn~. w 
rysunkach i pomiareh oraz wszelkie N>ZbietnośCI dorycz11ce 
kons1rukcjl nalezy wyjaśnić z p1ojektantem przed 
rozpoczęciem prac budowtanyeh 
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UWAGI: 
Instalacje centralnego ogrzewania wykonać z rur TECE• flex • Xe 
lub równowatnychmiedzianych rozporowadzonych w w arstwach 
stropowych lub w ścianach w otulinie z pianki izolacyjnej. 
Przy pnejściach p11:ez slropy i ściany stosować rury ochronne 
stalowe lub z PCVo Dn 20mm, więkuym Od rozprow;\dtof\$j 
instalacji. 
Na początku pionów z.a montować zawory pod pionowe odcinające. 

Na końcu pionów zamontować zawór samoodpowietr.zający 
06mm poprzedzony zaworem 2k015mm 
Piony wykonać w bruzdach ścian 
Zasila n iii i powrót rozdzielczy wykonać z rur 02Ox2,25 
Zasilanie i powrOI grzeiników v.ykonać z rur 016x2 

----------$$-------

UWAGI: 
Projekt nalety rozpatrywać łącznie z projeklami brantowyml 
instalacji elektryeznej, sanitarnej. grzewaej, wentylacji, 
architektur,. konstrukcji. 
Wykonawca ;est zobowi42any sp1awdzić wuystkie wtmiary 
pr.z:ed rozpoczęciem prac budowlanych. Rótnice w 
rysunkach i pomiareh o,az wszelkie rozbieuioici doryezące 
konstiukr.ji nalel)' wyjaśnić z p rojektantem prud 
rozpoczęciem prac budow1anycll 
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lnslalatje kal'laliz.acyjną W)'f(onać z rur PCV 
Poziome pruwocly kanalizacji sanitarnej prowadzić w spadku 
min.1,5% mex. 2,0% 
Przy przejSelaef'I przez , lropy i l ciany stosować rury 
ochronne PCV o cln 020mm. Wlltksze od prowadzonej 
i'ls1atacji 
Na końcach pioflÓW kanalizacji sani!arnej montow;,;ć w,wiewłc.i 
wyprowadzoM ponad dach 
Na początku pionu montować czyszczaki wwarsrwaeh 
posaclzl<.owych 
Wszyslkie piony kan.1lizaqi sanitarnej nalety zabudować 
tub prowadzić w brW:dzie. 

UWAGI: 
Projekl nalety rt>zpallywllć łącznie z projektami brantowymi 
instalacji elekUyczl'tłj, u nitarnej. gr.i:ewczej. wenłylacji, 
architektury. konstrukcji. 
Wykonawca jest zobowi4Uny sprawdzić W$ZyS!kie wymiary 
przed rozpoczęciem prac budowlanych. Róznice w 
ry,unkach i pomia,ch oraz wsze Ude rozbie.tnoSci dotya4;ce 
konslrukcji na~ty wyjainić z projeklantem przed 
roz.poezęcłem prac budowlanych 

PRACOWNIA l'ROJEl:TOWA-"ABr­
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Poziome pttewody kanallZ.lcji sanitarnej prowadzić w spadku 
min.1,5% max. 2,0% 
Przy pttejłciach pnez slropy i ściany stosował: rury 
odlronne PCV o dn 020mm, większe od prowadzonej 
instatacjl 
Na końcach pionów kanalizacji sanitarnej montować ....-ywiewki 
wyprowadzone ponad dach 
Na ~ \ku pionu montować czyszczaki w warstwach 
posadzkowych 
Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej nalezy zabudować 
lub prowadzić w brut:dzie. 

UWAGI: 
Projekt nalezy rozpat,y,yać łącznie z projektami brantowyrrn 
instalacji elek1rycznej, san~arnej, grz.~j. wenfy1acji, 
architektury, konstl\lkcii. 
Wykonawca jest zobowi4zany sprawdzić wszystkie wymiary 
ptted rozpoez,ciem prac budowlanych. Rótnice w 
rysunkacłl i pomia,cłl oraz wszelkie rozbietnołci dolyczące 
konstrukcji nalety w,itłnlć z pro_iektantem przed 
ro:poezęciem prac bWow!anych. 
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UWAGI: 
Insta lacje k1n1bacyjną wy1!;on1ć z rur PCV 
Poziome przewody ka11alilacji sanitarnej prowadzić w spa<l'ku 
min.1,5% mu. 2.0% 
Przy przejłciacł'I przez. stropy i łciany s1osować rury 
oc:hronne PCV o dn 020mm, większe od prowaozoneJ 
instalacji 
Na końeach pior'IOW kanal.zacji sanitarnej montować wywiewki 
wyprowadzone ponad dacłl 
Na początku pionu monlować czyszczaki w warstwach 
posadzkowych 
Wszystkie piony kanalizacji sanitarneJ nalety zabudować 
lub prowadzić w brutd.;tie 

UWAGI: 
Projekt nalety rozpa1rywać '-.cz:nie z. projeklami bran.towymi 
inslalacji e~ktryez,ie,j, sanitarnej, grzewczej. wenlylaql, 
architektury. konstrukcji. 
Wykonawca jest zobowi\Uny sprawdzić wszystkie wymiary 
przed rozpoczęciem prac budowlanych. ROUlice w 
rysunkach I pomiarch oraz wszelkie roz:bie!nołci dotyczące 
konst1ukcj i na lefy wyjaśnić z p1ojektanlem przed 
rozpoczęciem prac budowtanyeh 
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UWAGI: 
Instalacje kanalizacyjnJI wyl(onać z rur PCV 
Poziome przeWOlfy kanaltracji sanitarnej p1owadz;t w spadku 
min.1,5% max. 2,0¾ 
Przy przejklach przez st1opy i Sciany slosować rury 
ocłlronne PCV o dn 020mm, większe od prowadzoneJ 
instalaqi 
Na końcach pionów kanalizacji sanitarnej montować wywiewki 
wyprowadzone ponad dach 
Na poc~tku pionu montować Cl:ySZczaki w wari twa eh 
posadzll:owyc.h 
Ws.zyslkie piony kanalizacji sanitarnej nalezy zablldowac 
lub prowadził w brutdzie 

-~--------~-------

UWAGI: 
Projekt nalety rozpatrywać łącznie :r: pr~k~mi brar.tov.ymi 
inslalacji elek1rycu,ej. Hnilarnej, grzewczej, wentyłaqi, 

architektury, konstniktj1. 
Wykonawca jest zobowi-..uny sprawduć WSZV$1kie y,,ymiary 
przed roll)Oez.ęciem prac bOOowlanych. Róznice w 
rysunkach i pomiar eh oraz wsz.eltie rozbietnoki dotyczące 
konstrukcji n ale.ty wyjaśnić z pro,ek1antem przed 
ro~m prac budowlanych 
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l115ta!.litje cieplej oru .ónnej wody ułylkowej wyi(onać 
t rur TECE - flex - Xe lub rOwnowatnych miedzianych 
rozporowadzonych w war$twac.h 
Pr.ted pioMmi montować zawory odcinające o 
średnicy pionu 
Przy prujłciadl przez stropy i ściany stosować rury 
ocłlronne PVC dn 020, większym od prowadzonej 
instaJscji 

UWAGI: 
Projekt nalety rozpa1tyw111ć łącznie z projek1ami brantov.yrm 
instalacji eleklryczl'lej, unitarnej, grzewczej, wentylaq,. 
architektury, konstrukcji. 
1/\łykonawea jest zobowi111zany sprawdzić wszystkie wymiary 
przed 1ozpoc:zęciem prac budO'Manych. Rótnioe w 
rysunkach I pomiarch oraz wszelkie 1ozbieznotci dotycz111ce 
ko11strukcji nalety wyjdnić z p1ojektantem przed 
,orpoaęoiem prac budowlanych 
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lnstalatje ciepłej oraz zimnej WfJllt./ uzytkoweJ wykonać 
z ru, TECE • rle){. Xe lub równowatnych mie<lzianyeh 
rozporowadzonych w wars iwach 
Przed pionami montować zawory odcinajłl:ce o 
średnicy pionu 
Przy przejściach p,uz stropy i ściany s1osować rury 
ochronne PVC dn 020, więkuym od prowad.tof'lej 
instalacji. 

UWAGI: 
Projekt nalety rozpalrywać łącznie z projektami branz.owymi 
instal;lcji elektrycznej. sanitarnej, grzewczej . wentylacji, 
architektury, konstrukcji 
Wykonawca jest zobowi11zany sprawdtie wszystkie wymiary 
przed rozpoczęciem prac budowlanych. Ró.tnic.e w 
rysunkai:h i pomiarch oraz wuelkie ro?bie?l'IOŚci dO!yeZll;t.e 
konstrukcji nalety wyjaśnić z projeklantem przed 
rozpoczęciem prac budowlanych. 



UWAGI: 
l11slalatje cieplej oraz zimne-j wody u.2)1kowej v.ykonać 
z rur TECE - flex - Xe lub fóWIIOWa2:nyc.h miedzianych 
rozporowadzonych w warstwach 
Przed plonami montować zawory odcioaj11ce o 
średnicy pionu 
Przy pn:ejłeiłeh przez stropy i ściany stosować ru_ry 
cx;hronne PVC dn 020. większym od prowadzoneJ 
II\S111atj1 

UWAGI: 
Projekl nalezy rozpalrywaćl,\cznie z projektami brantowymi 
in11alacji eleklrycznej , sanitarnej, gruwczej, wentylacji, 
a,chileklury, konstrukcji. 
Wykonawca jest zobowi11Z&ny sprawdzić W$Z)'łlkie wymiary 
przed rozpoczęciem prac budowlanych. Rótnice w 
rysunkach I pomiarch oraz wszelkie rozbietnołei dorycz11ce 
konslnJkcji nalety wyjaśnić z projektantem przed 
rozpoczęciem Pl'łrC budow1anych 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

165U.,11 
Si.4iw'j 

1U.ot,,,} j 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

70oóii? j 
iibr,li j 
ui:,iiiii j 

~, 1&,.i1 

PRACOWNIA PROJE:KTOWA-"A8r 
SS-1{)() ()11"" · ul BRZESKA U 

RZUT I PIĘTRA . INSTALACJA WODY . 



o o 

0 • 1210121 

UWAGI: 
Instalacje cieplej oraz zimnej Wody uZ)1k~ wy1(onać 
:r: rur TECE - flex - Xe lub równowatnych miedzian~ 
rozporowadzonyeh w waatwach 
Przed plonami montować zawory odcinajflce o 
kedniey plonu 
Przy p1zejSciaoh przez si ropy i Sciany stosował rury 
ochronne PVC dn 020. więkuym od prowadzonej 
n ,1alaq1 

a 

-~---

UWAGI: 
Projekt nalety rozpatry,,,ać łącznie z projektami branzo'NYffli 
instalacji elektrycznej, san~arnej, grzewczej, wenlytacji, 
arcłlilektury, konslruktji. 
Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary 
przed rozpoaęciem prac budow1anych. Rólnice w 
l')'s1,1nkach i pomiareh or;1z wszeDcie rozbieżnoSci dotyczące 
konstrukqi nalety wyjałnit z pro,ektantem pr:r:ed 
,ozpoczęciem prac budowlanych. 

ZESTAWIENIE POV\IIERZCHNI 
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lnslalacje wyl(oruić z 1ur lypu splro lub staloWyeh 
przeznaczonych do wenlyłacji mechaniczne-j 
Połączenie urządzeń miłdzy sob11 wy\<onać z rur 
mied.i:iłlnych lub sl1lowycłl 
Przy przejłciach przez stropy i łeiany stosować 
rury ochronne PCV dn 020 więknym od 
prowadzonej 

UWAGI: 
Projekt nalety 10:zpatr,wać łącznie z projektami bral'lt.owymi 
instalacji elektrycznej, sanHamej, grzewczej , weniylacji, 
architektury, konslruktji. 
w,i(onaWCI jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary 
przed rozpocz~iem prac budowlanych. R02:nice w 
rysunkach i pomiarch Ofaz wszelkie rozbie.tmit.ci dotycz~ 
konstrukcji nalety wyjatnić z projektantem p1zed 
roZpOczęciem prac budowlanych 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

~capQt 1 

lt,bt:$' ....... ~ 
lf",.,.l;:;r I 
lts°!,.... :ą""°""!'Y"l I 
1;ct.,.1::;: ........... , I 
~~_.,,_ I 
~.~7 .... t::#k"'l9!'"?!9 I 
6~ ... E$. I 
N,9!-~·~ I 
Iran m.1w1 
I 
1+-

H.Wj 
4i5iii' I 

1.w..., ..... fióflfl'j 
,....,.......,..,.., hUm•j 

j.po,.,,, ihWj 

,....,™ ffiD,,,i j 

Instalacje wykonać z rur typu spifo lub slalov,ych 
przezna(.ZC)nyeh do wentylacjł mechanianej 
Po1.-_e2er1ie urzł_dzeń między SObł. wykonać z rur 
miedzianych lub Slalowyc.h 
Prry przejściach przez st1opy i ściany stosować 
rury ochronne PCV dn 020 większym od 
prowadzonej 

UWAGI: 
Projekt n•lety ro~tty,Yać łcanie z projektami bran.towymi 
inslalacji elektryezriej, uniła,~j. gl'?eWelej, wentylacji. 
architektury. konstn.ikCfl. 
!Nykonawea jest z~ny sptawdrlć wszystkie wymiary 
prze,d rozpoczęciem PflC budowlariyd). Rózniee w 
rys1Jnkach i pol'rn8reh 01az wszelkie rozbiezoołei dotyczące 
konstrukCfi nalety ~ałriić z projeklantem przed 
roll>OCZęciem prac budowlall}'eh 
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UWAGI: 
lnstalatje wyl(onać z rur typu spiro lub stalowych 
przeznaczonych do wentylacji mechanicznej 
Pol11czenill uaądzeń między sobą wykonać z rur 
miedi:«lnych lub stalowy('h 
Przy pru,jłeiach przez stropy ł ściany stosować 
nuy e<:hronne PCV dn 020 większym od 
prowadzonei 

UWAGI: 
Projekt n;,lety rozpatrywać łącznie z projeklami brantowymi 
instalacji e~klryc:ne:J. sanrtarMj, grzewczej. ~n!ytacjl, 
arehiteklury. konwukcji. 
INykonawea jesl zobo'Niązany sprawdzić wszystkie wymiary 
przed rozpoczęciem prac budowlanydl. R6U\~ w 
rysun~ach i pomiar eh oraz wueltie rozbie.tności dotycząoe 
konstrukcji nalety ~aśniC z projektan1em przed 
rozpoczędem p1ae budowtanyen 
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UWAGI: 
Instalacje W)'l(onać z rur typu spiro lub staloy.ych 
przeznaczonych do wentylatji mechanicviej 
Połączenie u,:ządzeń między łtlbł! wykonać z rur 
miedzianych lub stalowych 
Przy przejłel.;11et, priez stropy i ściany stosować 
1ury ochronne PCV dn 0 20 większym od 
prowadzonej 

UWA GI: 
Projekl nillefy t04')a1rywać li1cZ11ie z projektami bran1:_owyrni 
1nstaTatji elektrycznej, unitarnej. grzeWCJ:ej, wentylaqi, 
a1chitektu~ konstrukcji 
Wykonawtłl jest zobowiązany spra'Ndzić wszystkie wymiary 
przed rozpoczęciem prac budow1~nych. ~6.tnice_ w 
rysunkach i pcmiarch oraz wne1kie roztueznośa dotyeząee 
konstrukcji nalety wyjaśnić z pro;ekt.inlem przed 
roipoczęciem prac budowlanych 

ZESTAWIENIE POWlER2:CHNI' 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. Opis techniczny 

2. Część rysunkowa 
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I.O. Dane techniczne 

1.1 . Zasilanie 

OPIS TECHNICZNY 
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

zgodnie z warunkami przyłączenia układ pomiarowo - rozliczeniowy zlokalizować w 

istniejącym zestawie ZK 1-1 P na zewnątrt obiektu. 

1.2 Wewnętrzne linie zasilające 

Od złącza kablowego pomiarowego 1.aprojcktowano linię 1.asilającą kablem YK Y Sx 16mm' 

do tablicy Tl usytuowanej w piwnicy. Od Tl zaprojcklowano 4 wewnętrzne linie wsilające 

przewodami YDY 5xl0mm' do tablic T2, D, i T4 oraz linię przewodem YDY 5x6mm' do 

tablic TS i T6. Do tablicy Tk zaprojektowano linię przewodami YDY 5x6mm'. 

J .3. Tablicę rozdzielcze 

TK - rozdzielnie tablicowe natynkowa zaprojektowano w miejscu pokazanym na rzucie 

piwnic. 

1.4. Jnstaiacia odbiorcza 
Obwody oświetleniowe przewodami YDYp 3 i 4 x 1,5mm' wt. obwody gniazd 

wtyczkowych przewodami YDYp 3 x 2,5mm' wt. Osprzęt plastikowy w piwnicy pl. w 

piwnicy osprzęt bakelitowy szczelny nt. oprawy oświetleniowe lcdowe lub oprawy 

jarzeniowe dobrane przez Inwestora. Oprawy oznaczone literą „N1 są oprawami oświetlenia 

awaryjnego do 2 godzin oświetlenia w razie zaniku napięcia. 

J .s. Instalacja domofonowa 

Nic projektuje się. 

1.6. Jnstalacja odgromowa 

W istniejącej instalacji odgromowej należy przeprowadzić badania okresowe. Wykonać 

pomiary ciągłości zwodów poziomych i przewodów odprowadzających oraz przewodów 

uziemiających. Zauważone usterki należy uzupełnić i wykonać końcowe pomiary uziomów 

odgromowych. 

/1..9 



1.7 Ochrona przed ponicniem 

Instalację wnęlr7.0wą zaprojektowano w układzie s ie.ciowyrn TN-S. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana będzje przez samoczynne wyłącz.an.je 

napięcia za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych oraz wylącZJ1i.ków instalacyjnych 
których parametry pokazano na schemacie instalacji elektrycwej. W celu iwiększenic1 
skuteczności działania ochrony pneciwpożarowej naJe,.y zastosować połączenia 

wyrównawcz.c. Do szyny wyrównawczej przyłączyć przewód ochronny PE, pncwód 
ochronno-neutra.Jny PEN. 

2.0Obliczenia techniczne 

2.1 Linia zasil• i•ca do tablicy Tl 

Moc zainstalowana: P = 37,5 kW 

Współczynniki jednoczesności : kj = 0,8 
Moc szczytowa: Psz = 3 7 ,5 x 0,8 = 30 kW 
Prąd obciążenia: I = 30 x I 03/1 ,73 x 400 = 43,4 A 
Spadek napięcia: delta U = 30 x 18 x I0'l57 x 16 x 4oo' = 0,37¾ 
Przyjęto kabel YK Y 5 x 16 mm1 o Id = 84A oraz zabezpieczenie w złączu wkładką o 

I, = 63A. 

3.0 Wnioski i warunki końcowe 

Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę posiadająca uprawnienia do 
wykonywania prac związanych z montatem instalacji elektrycznych. 
Po wykonaniu wszystkich prac zwiąunych z montażem instalacji nalety dokonać 
pomiarów: 

skutecrności ochrony przeciwporateniowcj 
- rezystancji izolacji i ciągłości żył przewodów 
- rezystancji uziemienia 

Do odbioru końcowego na1eży przedstawić: 

dokwncntacje powykonawc1..ą potwierdzaną przez wykonawcę robót i inspektora 
nadzoru w zakresie wprowadzenia zmian i uzupełnień, 
oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie 2 projektem i 
obowiązującymi pnepisarni , 
-wymagane atesty i certyfikaty na zabudowaną aparaturę i osprzęt. 

Opracował: 
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LEGENDA : 

cgi ~:~;:;:;;-eueruowa ledowa. np Eero LEO Panel, 54W. 230V. Kod 01-005.()34-02, kolof ciepły biał/ ( 

$ Opraw a o t.wletleniowa ledow.a. np. system TITANIA LEO 400. 36W/230V ( ES.S'f$1em ) 

@ Oprawa oświetleniowa ledowa. np. system BASE LED IP« 302 {ES-System) 

~ Oprawa ot.wielleniowa ledowa. np. system BASE LED IP44 302 , z. mikrofalową czujki!: ruchu (ES-System ) 

di) Oprawa oświetleniowa lt'dowa. np. ,ystem BASE LED IP4<1 302. łcienna ( ES•S)"'lom) 

l, Wyłącznik ośw. pil, pojedyńczy 

){ Wyłącznik ot.w pił. po(twójny ( t.wieczNkowy • 

f VVyląeznik ośw, pit, schodowy 
.., Griiazdowlytlowe 1-fazowe. 16AIZ. 230V. p/1. po 

.?. Gniazdo wtykowe 1-lazowe, 16AIZ. 230V, pit ,podwójn+ 
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LEGENDA: 

Oprawa oświe!Jeniowa Jedowa. np. system TITAN!A LEO 400. 36W/230V ( ES-System I 

Oprawa ołwietleniow.i ledowa. np. system BASE LED IP« 3-02 (ES-System) 

Oprawa ołwletleniowa ledowa, np. system BASE LEO IP« 302 , z mikrofalową czuJkl!: rucłlu (ES-System ) 

Oprawa oświelleniowa ~owa, np. system BASE LED łP44 302 . ścienna ( ES-System J 

Wytąeznlk OŚW p/1, poje<łyńezy 

Wyląan1k oiw. p/1. podwOV,y (świecznikowy) 

wttącznik ~w. pił, sełlodowy 
Gniazdowt)4:owe 1-fazowe. 16A/Z, 230V, p.ll. po/ 
Gniazdo Wl:)4:owe 1-fazowe. 16Al2. 230V, pil ,podwóJne 

Khmaryzato· 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
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LEGENDA: 

[gj ~:;:::~v,,el!eniOwl ledowa. np foo LEO Panel. 54W. 230V. Kod 01-005-034-02. kolo, ciepły~ ( 

$ Oprawa oświetleniowa ledowa. np. syslem TITANIA LEO 400. 36W/230V ( ES-System ) 

Oprawa oświetleniowa ledowa, np. system BASE LEO IP44 302 ( ES-Sys1em ) 
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Oprawa oświetleniowa ledowa, np. system BASE LEO lP44 302 , z mikrofaloWą c.zujką rlJChu ( ES-System J 

Oprawa oświeUeroowa le<lowa. np. system BASE LED IP44 302 • .icienna ( ES-System ) 

Wyląa:n1k ośw PIi. PoJecłyńCZ)' 

Wyłącznik ośw pit, podwOjny (świecznikowy ) 

Wyłącznik ośw pJt, schodowi 

Gniaz.doW1y1(owe 1-fazowe. 16A/Z. 230V. pił. po1 
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LEGENDA: 

Oprawa Oiwittltriiowa ltdowa. np. Eero LED Pane~ ~W. 230V. Kod 01--005-0J.4•02. kolor aepty biały ( 
8ERGMEN) 

Oprawa oświetleniowa le<fowa. np. sys\em TIT ANIA LED 400, 36W/230V ( ES-S)'$\em) 

@ Oprawa oświetleniowa ledowa. np. system BASE LED IP44 302 I ES-System ) 
~ Oprawa oświelleniowa ledowa, np system BASE LED IP44 302. z. mikrofalowa: czujką ruchu (ES-System ) 

® Oprawa ośw"'lle11iowa ledowa. np. system BASE LED IP44 302 . ścienna ( ES-System} 

! wyiącz.riik ośw. pit, pojedyńczy 

1f wyłą12nik ośw. pit. podwój11y ( i w~czn1kowy 1 
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Spistreśel 

1) Tabela zbK>rcza przegr6d budowlanych użytych w pr0Jekc1e 

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło aH,nd dla kat dej strefy 

3) Tabela zbtotcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą 'NOdę Ow,nd 

4) Tabeła zbtorcza sprawnośo systemu ogrzewania i wenty&aąi 

5) Tabela zbtorcza sprawnośct systemu przygotowania ctepleJ 'NOdy 

6) Tabela zbiorcza sprawnołici systemu oświetlenia 

7) Tabela zbiorcza wyników energii ut.ytkowej, końcowej i pierwotneJ 

Podstawa p<awna. 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwieln1a 2012 r. w sprawie 
szczeg6/o'Nego zakresu I formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruk tury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunk ów 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z pótntejszymi zmianami 

,,ft~ 
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1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych utytych w projekcie 

Parametry przegród nieprzezroaystych budowlanych 

I. Przegrody łdany zewnttrzne 

Lp I Nazwa przegrody I Symbc; I Wsp U (W!m2KJ I Wsp u wg WT 2008 1 Warunek 
(W/m2KJ spelmony 

1 I Sdana zev.flęlrzna I sz 1 I 0,28 I 0,30 I Tak 

li. Przegrody,..,,_,,.,,,. . 

Lp I Nazwa przegrody I Symbc; I Wsp U (W/m2K] I Wsp.UwgWT2008 I Warunek 
(W!m2KJ spełniony 

1 I Strop zewnętrzny I STZ 1 I 0,23 I 0,25 I Tak 

111. Przegtodyiclony-

Lp I Nazwa przegrody I Symbc; I Wsp. U (W/m2K] I Wsp.U wg WT 2008 1 Warunek 
(W/m2KJ spełniony 

1 I Sciana >Newnętrzna I SW1 I 1,00 I Brak wymagań I Tak 
,V ____ 

Lp. I Nazwa przegrody I Symbc; I Wsp U (W/m2KJ I Wsp.UwgWT2008 I Warunek 
(W!m2K] spełniony 

, I Strop wewnętrzny I STW1 I 0,24 I 0,25 I Tak 

Parametry przegród przezroczystych 

V.Ołtnazewn,trzne 

Lp I Nazwa przegrody I Symbc; I Wsp u I Wsp.oszkle I Udzłal pow I Wsp.U wg WT I Warunek 
(W/m2KJ nie g oszl<lonej C 2008 (Whn2K] spallllOll)' 

1 I Oknozey,,,nętrzne I oz 1 I 1,10 I 0,75 I 0,70 I Brak wymagań I Tak 

AJCAOla-lEflMÓcA.OPfl070NCAOoMc11CnudlJC19 I ul S........~••:.-a7 11).()$7ł.oot lel(-42)G8ł-1 1·11 •-1 ~et'CWIOłl~ - ~Pl 
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla katdej strefy 

Obliczenia zbiorcze dla strefy kancelaria 

Temperatura wewnętrzna strefy O; 20,0 oc 
Pole powierzchni pomteS2czeń o regulowane1 temperaturze Aj 95,6 m2 
0bc"'1enła oeplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q,nt 15,0 w..i 

Pojemność cieplna budynku Cm 15780600 J/K 

Stała czasowa budynku . 31,9 h 

Uc1zial granicznych polfZeb ciepła - 1,3 

•H 3,1 

Obłiczenla miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji OH,nd,n kWh/m-c 

Mie>ląc I li Ili N V VI VII VIII IX X XI XII 

średnia temperatura 
•0,6 -0,2 4,3 8,9 12,9 17,7 16,9 18,4 13,9 9.4 4,7 0,3 

zewnęlrzna ee, oc 

Liczba godzin w miesiącu tm. h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie 

1202 1065 916 627 414 130 181 93 345 619 864 1150 
0 H,tr=10--3•Htr•(8.--8e)•tm 
kWh/rn-<: 

Miesięczna strata c,epta przez 
wentytację 900,8 797,8 686,5 469,7 310,4 0 ,00 0,00 0,00 258,1 463,5 647,4 861,4 
Ov8:11:10·3•Hve•(Oi•88)•tm 2 5 5 4 8 4 3 8 7 
kWh/m-c 

Mies.ę,czna strata aepta przez 
przenikanie i wenty1ację 2103 1863 1603 1097 725 130 181 93 603 1082 1512 2011 
OH,ht•OH,t+Ove kWhfm-c 

Miesięczne zyski depja od 
nasłonecznienia Oso1, kWh/m-c 77 84 197 276 377 371 387 327 223 139 77 61 

Miesięczne we'NOęlrz.ne zyski 
ciepła Oint=qint•10·3,At•lm 1067 964 1067 1033 1067 1033 1067 1067 1033 1067 1033 1067 
kWhlm-c 

Miesięczne zyski ciepła 
OH,gn=Oso,+Oint kWhlm-c 1144 1048 1264 1309 1444 1404 1454 1394 1256 1206 1110 1129 

YH=OH,gn/OH,hl 0,54 0,56 0,79 1,19 1,99 6,18 4,59 8,54 2.08 1,11 0,73 0,56 

YH,1 O.SS 055 0,68 0,99 1,59 0 ,00 0,00 0,00 1,60 0,92 0,65 0,55 

~fERMOCAOPA070AICAOlasoft~IICIOJul~ll!>l87~7lc)(lt.lel (4')Uł-11•11 .,,,_~adlMol!DlwwwltcaGINO!lpl 
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JH,2 0,55 0,68 0,99 1,59 4,09 0,00 0,00 0,00 5,31 1,60 0,92 0,65 

fH, m 1,00 1,00 1,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,71 1,00 1,00 

Wspćlczynnik wykorzystama 
0,93 0,92 0,84 0,69 0,47 0,16 0,22 0,12 0,45 0,72 0 ,86 0,92 

zyskOW ciepła, " H,gn 

Miesięczne zapo1r2ebowanie 
na energię Ott,nd,n=OH,ht • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 
'lH ,gn"OH,gn kWhfm-c 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez wentylację w 

901 798 687 470 310 97 136 70 258 464 647 861 miesiącu 

Ov,e• 10-3•Hve•(Or8e)•tM 

kWh/m-c 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej w miesiącu 
Oht• Otr + Ov,e kWh/m-c 

2103 1863 1603 1097 725 227 316 163 603 1082 1512 2011 

Roczne zapotnebowanie na energ" utytkową dla ogrzewalWI i wenłylaCJ1 OH,nd'"ttOH,nd,n), 4298,7 
kWh/rok 

całołć budynku 

Zestawienie stref 

Nazwa strefy At V 81 
Zapotrzebowanie na ciepło 

Numer 0H,nd 
strefy 

n,2 m3 oC kWhlrok 

1 kancelaria 95,64 481,64 20,0 4298,66 

Całkowite npotrz.ebowanle strefy ~QH,nd (kWh/rok] 4298,66 

AtCA0,..1EAMOCAOPflÓ7oAl'CAOoNollC~IO / ul s~ł!lł7 ~1toai 1et1•2)6N-1, 11 e-fł'\111 ~~pl - ~pl 
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Cw,nd 

Obliczenia Instalacja ciepłej wody u:t:ytkowej 

calośćbudynku 

Ciepło v.4ałc:iwe 'NOdy, ew 4 ,19 

Gęstość wody, pW 1000 

Temperatura cieplej wody, 8cw 55 

Temperatura zimneJ wody, 8Q 10 

Współczynnik kOlekcyjny, kt 1,00 

Liczba jednostek odniesienia, Li 3 

Mnotruk na wodomierze mlHZkaNOWe 1,00 

Jednostkowe dobowe zufycie ciepłej wody, Vc w 48,00 

Mnożnik na przerwy u rlopowe 1,00 

Czas U2ytkowania instalacji, tuz 365,00 

Roczna energia utytkowa do przygotowal'll8 cwu, °'N ,nd 2294,03 

kJ/(kg•K) 

kg/m3 

oC 

oC 

jo 

dm3~.o.•d 

dnJ 

kWh.'rok 
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4) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

całość budynku 

Nazwa 1:ródla piec na ekogroszek 

Nr źródła 1 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii PalM'O - węgiel kamienny 

Współczynnik WH 1,10 

Współczynnik Wef 3,00 

Energia użytkowa OH,nd 4298,66 kWh/rok 

Wybrany war.ant wytwarzania Kotty węglov.ie wyprodukowane po 2000r. 

Sprawność 'Nylwarzania "'lH,g 0,82 

Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
plyto'N)'mi w przypadku regulacji centralnej 

Sprawnosć regulacji 'lH,e 0,80 

Wybrany wariant przesyłu Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie 
elektryczne, piec kaflowy) 

Sprawnoś:ć przesyłu 'lH,d 1,00 

Wybrany wariant akumulacji Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45 

oC wewnątrz osłony termicznej budynku 

Sprawność akumulacji 'lH,s 0,97 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika 11H,tot 0,64 

Energia na urządzenia pomocnicze Ee1,pom,H% 1658,00 kWhtrok 
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5) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

całość budynku 

Nazwabódla piec na ekOQl'OSlek 

Nr tródła 1 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii Pali'NO - węgiel kamienny 

Wsp61czyooił< ww 1,10 

Współczynnik weł 3,00 

Energia u2:ytkowa Ow,nd 2294,03 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Kotły slałotemperaturowe (tylko ciepła woda) 

Sprawność wytwarza,.. "W,g 0,56 

Wybrany wariant przesytu 

Centralne przygotowanie cieplej v..ody, instalacja 
ciepłej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony 
instalacyjne nie izolowane, przewody 
rozprowadz.aj~ izolowane 

RodzaJ przesyłu cieplej wody Instalacje mate. do 30 prit6w pobo(u ciepłej wody 

Spławność przesyłu TIW,d 0,84 

Wybrany wariant akumulacji 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku 
niskoenergetycznego 

Sprawnośt akumułaqi 'lW,s 0,84 

CałkOWlta sprawność systemu zasilania i-tego nośnika 'lW ,tot 0,28 

Energia na urządzenia pomocnicze Ee1 ,pom,W% 754,60 kWh/rok 
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6) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

całość budynku 

Nazwa źródła eświetlenie pomieszczeń 

Nr źródła 1 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna • produkcja mieszana 

Współczynnik WL 3,00 

Współczynnik We1 3,00 

Energia użytkowa E1,i% 0,81 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń At 95,64 m2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień to 2250,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc IN 250,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Automatyczna 

Wptyw światła dziennego Fo 0,90 

Rodzaj regulacji Regulacja światła z uwzględnieniem światła 
dziennego 

Wpływ nieobecności pracowników Fo 0,90 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
Tak wymaganym poziomie 

Współczynnik obciążenia natętenia oświetlenia Fe 0,90 

Energia na urządzenia pomocnicze Eer,pom,l % 103,24 kWh/rok 
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7) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 

całość budynku 

Ogrzewanie i wentylacja 

Nr żródla Nazważródla au,H OK,H 

kWh/rok kWh/rok 

1 p!eC na ekogroszek 4298,66 6755,51 

Suma 4298,66 6755,51 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa żrćdla au.w OK,W 

kWh.trok kWh/rok 

1 piec na ekogroszek 2294,03 8127,92 

Suma 2294,03 8127,92 

otwietlenie wbudowane 

Nr żrćdła N8Z"Ha żródla Ou,L OK,L 

kWh/rok kWh/rok 

1 o!wietlenie pomieszczeń 77,40 

Suma 77,40 

Zestawienie energii użytkowej EU=(Ou,H+Ou,w) I Af 7,48 

Zestawienie energii końcowej EK=(OK,H+Ot<,w) I Af 16,89 

Zestawienie energii pierwotnej Op=Op,H+Op,w+Op,l 24151,48 

Roczny wskafoik obliczenioWy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na 
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej \YC>dy oraz chłodzenia EPsQplAf 27,40 

10 

Op,H 

kWh/rok 

12405,06 

12405,06 

Op,w 

kWh/rok 

11204,52 

11204,52 

OP,L 

kWh/rok 

541,91 

541,91 

kWhl(m2•rok) 

kWlv(m2·rok) 

kWh/rok 

kWhJ(m2•rok) 
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Budynek referencyjny wg WT 2008 

Suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku. 
oddzielających część ogrzewaną budynku od powierzchni 

A 61,37 m2 zewnętrznej, gruntu i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych, 
liczone po obrysie zewnętrznym 

Kubatura ogrzewanej części budynku, liczoną po obrysie 
zewnętrznym v. 546,05 m3 

Wsp6/czynnik kształtu !We 0,11 1/m 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 881,34 m2 

Powierzchnia ściany zewnętrznej budynku, liczona po obrysie 
zewnętrznym "w,e 34,62 m2 

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodna'Nialną 
energię pierwotną do przygotowania cieplej wody w ciągu roku EPw 5.96 kWhf(m2•rok) 

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną 
energię pierwotną do oświetlenia wbudowanego w ciągu roku EPL 135.00 kWh/(m2•rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskatnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 

EPmax 213,96 kWh/(m2•rok) ogrzewania, wentylacj i i przygotowania cieplej wody oraz 
chłodzenia 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2•rok) I j EPmax kWh/(m 2.rok) !Uwag; 

31,22 I< 1213,96 I Warunek spełniony 

inż. ·t uM!\ 'i'.', ,-, ,- Mi!C!{I 
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