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1. Wstep

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Generalng zasada jest zapewnienie materiatléw niezbednych do wykonania ustugi
przez Zamawiajacego, chyba Ze inaczej okreslono w technologii szczegélowej
wykonania okres$lonej czynnosci.

Sprzet, narzedzia i materialy eksploatacyjne do nich niezbedne do wykonania
zabiegu zapewnia Wykonawca. Urzadzenia powinny by¢ zagregowane z
odpowiednio dobranym ciggnikiem.

W zakres technologii wchodza czynnosci pomocnicze takie jak: dojazd na
powierzchnie robocza, zawieszenie lub podczepienie sprzetu oraz jego regulacja,
oczyszczenie sprzetu i narzedzi po zabiegu, odstawienie sprzetu, oznakowanie
powierzchni przy pomocy tablic itp. Odstepstwa od tej zasady sa kazdorazowo
wskazane w uwagach do technologii wykonania okreslonej czynnoSci.

Stosowanie S$rodkow ochrony ros$lin, preparatow i zeli, w szczegolnoSci:
dawkowanie, sporzadzanie cieczy uzytkowej, postepowanie z resztkami cieczy
uzytkowej, opakowaniami i mycie aparatury oraz zachowanie warunkéow
bezpiecznego stosowania preparatu musza by¢ zgodne ze wskazaniami na
etykiecie Srodka oraz wedlug wskazan Zamawiajacego.

Obowiagzuje ogdlna zasada, Ze do rozliczenia sie z Wykonawca przyjeta jest
faktyczna ilo$¢ wykonanych jednostek danej pracy bedaca wynikiem odbioru (bez
wzgledu na rodzaj jednostki miary l3acznie z rozliczeniem godzinowym
faktycznego czasu wykonanej pracy). Ilo$¢ odebranych prac moze rézni¢ sie od
ilosci prac zleconych, w przypadku gdy zlecono prace szacunkowo (np. pozyskanie
drewna) lub wykonano prace zgodnie z wymagana tolerancja (np. wyorywanie
pasow, sadzenie). Procedura odbioru nie moze stuzy¢ jedynie do potwierdzenia, ze
wykonane zostalo tyle jednostek ile zlecono. W przypadku niewielkiego rozmiaru
prac na powierzchni roboczej dopuszcza sie odstepstwo od opisanej procedury
odbioru dla danej pozycji OSTWPL i policzenie lub pomiar catej wykonanej pracy.
W przypadku wystgpienia czynno$ci nieujetych w opisie standardu technologii
wykonawstwa prac lesnych (poz. 1-369) nalezy stosowa¢ odpowiednie rozliczenie
godzinowe ujete w Pracach godzinowych (poz. 370-383).

Zalacznikiem do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leSnych jest
Tabela parametréw, w ktorej ujeto opisy wymaganych parametréow dla
poszczegdlnych technologii prac.
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2. Pozyskanie drewna

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres
pozyskania drewna wchodzi réwniez jego zrywka, ktéra moze by¢ wykonywana przeznaczonymi
do tego maszynami zrywkowymi. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykonywania czynnosci
pozyskania drewna oraz zrywki przez dwa odrebne podmioty. Metody pozyskania drewna s3
wskazane w zatgczniku do SWZ pt. ,Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna
(potencjat)”

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych  uszkodzen drewna, zapisanych w  warunkach technicznych
obowigzujacych w Lasach Panstwowych oraz zapiséw w SWZ. Metoda pozyskania drewna,
zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé uszkodzen
pozostajagcego drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatacznik do SWZ pt. ,Wzér
umowy”.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty

wskazane w zatgcznikach do SWZ pt. ,Szczegélowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci,
czynnosci i lokalizacji”, ,Charakterystyka lesnictwa w zakresie pozyskania drewna” i ,Uktad
sortymentowy pozyskania drewna w le$nictwie”.

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
Ciecia zupetne - rebne (rebnie ) [A, IB, IC, IAS, IBS, ICS, 1AK, IBK, ICK, DRZEW, UPRZPOZ
Pozostate ciecia rebne I1A, 1IAU, 1B, 1IBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IIIAU, IIIB,

ITIBU, IIIC, IIICU, IVA, IVAU, 1VB, IVBU, 1VC, IVCU, 1VD,
IVDU, V, VA, VB, IIAS, ITIAUS, 11BS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS,
[IDUS, IIIAS, IIAUS, HIBS, HIBUS, IICS, IICUS, IVAS,
IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, VAS,
VBS, IT1AK, ITAUK, IIBK, IIBUK, IICK, IICUK, IIDK, IIDUK,
[IIAK, IITAUK, IIIBK, IIIBUK, IIICK, IIICUK, IVAK, IVAUK,
IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK, VAK, VBK

Trzebieze po6zne i ciecia sanitarno - | CSS, TPN, TPP, TPNK
selekcyjne

Trzebieze wczesne i czyszczenia | CP-P, TWN, TWP, PTW, PTWK, TWNK
pozne z pozyskaniem masy, ciecia
przygodne w trzebiezach wczesnych
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Ciecia przygodne i pozostate PLAZ, PR, PRZEST, PTP, PRK, PTPK, ZADRZEW

Pozyskanie i zrywke drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej metod (1.CWD-P,
2.CWD-D, 3.CWD-PBZ, 4. CWD-DBZ, 5. ZRYW BP, CWD-D2, CWD-P2).

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje i prowadzi Wykonawca, majgc na uwadze w
szczegolnosci:

— zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wymagania Zamawiajgcego dotyczace iloSci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

termin realizacji zlecenia,

— wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,

— ograniczenia sprzetowe,

— ograniczenia wynikajgce z przepiséw dotyczacych ochrony przyrody,

— inne szczego6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznos$ci wskazane w zleceniu,

— zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujagcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu,

— zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),

— Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegoOlnosci biezgce utrzymanie droznosci urzadzen (elementéw) odprowadzajacych
wode gruntowa i opadowa, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po
zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawié¢
szlaki operacyjne w stanie umozliwiajagcym ich wykorzystanie w przysztosci,

— nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet o stojace drzewa,

— stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy uktada¢ na
legarach umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym
drewnem a podtozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem
(stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska,

— drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legarow przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajgcych
ochrone drewna przed deprecjacja,

— w drzewostanach uszkodzonych przez czynniki abiotyczne, ze wzgledu na wzrost zagrozen
i trudne warunki pozyskania drewna, prace nalezy prowadzi¢ za pomoca maszyn
wielooperacyjnych. Reczne pozyskanie drewna pilarka dopuszcza sie w wyjatkowych
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przypadkach, np. na niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach
przekraczajacych mozliwosci manipulacyjne glowicy, a takze ze wzgledu na
uwarunkowania terenowe i drzewostanowe.

Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb
wykluczajacy obniZenie technicznej uzytecznosci drewna poprzez wystapienie wad, np.
zabarwien lub zgnilizn, a w konsekwencji obniZenie wartosci drewna. Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na terenie oraz w
sasiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdre zostaly Sciete na drogi lesne,
obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna oraz wskazane potoki gérskie
gdzie wystepuja obiekty drogowe np. przepusty itp. musza by¢ niezwtocznie uprzatniete wraz z
pozostatosciami.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych t;.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami, liniami energetycznymi,
drogami publicznymi itp. (z wytaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do
oferowanych stawek jednostkowych. Powierzchnie, gdzie planowane s3 te utrudnienia wskazane
sg w zatgczniku do SWZ pt. ,Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie
pozyskania i zrywki”.

W warunkach goérskich odrzuceniu podlegajg gatezie zalegajace na szlakach operacyjnych
wskazanych przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegélnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy
$rodowiska wymagajace ochrony oraz inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostandéw rebnych, zawierajacy ww.
informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lnosci zwigzanych z potrzebami ochrony
przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznosci zatoZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycigé wszystkie drzewa na planowanym szlaku .

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii pétpodwieszonej lub
nasiebiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiebierna z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach dopuszcza sie
zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny, muszg poruszac sie po szlakach
operacyjnych. Szeroko$¢ szlakdw operacyjnych nie powinna przekraczac¢ 4 m. Przy jego prostym
przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokosé stosowanych maszyn (0,5 m z
kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku koniecznosci wyciecia
dwoch rzedow drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku)
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wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkoéw gorskich, podgorskich oraz rebni zupetnej i cie¢
uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych
kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

Szczeg6towe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych S$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Zataczniku do SWZ pt. ,Zestawienie odlegtosci i
warunkdw zrywki drewna”. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy rozumiec srednig dtugos¢ planowanych
przejazdow dla optymalnego na danej powierzchni i dla technologii zrywki §rodka zrywkowego.

Doptata do pozyskania drewna w drzewostanach, w ktérych wystapily szkody od $niegu
lub wiatru

Z uwagi na niemozliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, ktére moga zaistnie¢ w trakcie
realizacji zamowienia, skutkujace pojawieniem sie w réznym natezeniu mechanicznych
uszkodzen drzew i drzewostanéw polegajacych m.in. na ztamaniu wierzchotkéw i gatezi,
ztamaniu pni (wiatrotomy, $niegotomy) i wywracaniu catych drzew (wywroty, wiatrowaty,
$niegowaly) a takze polegajace na naderwaniu korzeni drzew stojacych i spekaniu struktury
drewna w obrebie wygietej strzaly, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, Snieg, grad,
osuwiska itp., Zamawiajacy w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposoéb
drzewostanéw uprawniony jest do zastosowania wspoétczynnikéw zwiekszajacych cene
jednostkowg z oferty Wykonawcy.

Zastosowany wspotczynnik uzalezniony jest od oszacowanego procentowego udzialu drzew
uszkodzonych w odniesieniu do ilo$ci drzew na powierzchni roboczej (adresie leSnym):

Procentowy udzial drzew uszkodzonych na Wspotczynnik zwiekszajacy cene
powierzchni roboczej jednostkowg pozyskania drewna
drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze sie pod uwage
powyzej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1
powyzej 20 % do 80% uszkodzonych drzew 1,2
powyzej 80% uszkodzonych drzew 1,3

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach uzytkéw
przygodnych nie stosuje sie wspoélczynnikéw zwiekszajacych cene jednostkowa.

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
1 CWD-P CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg M3
ZRYW PIL,
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CWD-P2

CWD-D CWD-P Catkowity wyrob drewna M3
ZRYW PIL, technologia dowolng
CWD-H
ZRYW HARW
CWD-D2

Standard technologii prac obejmuje:

CWD-P - Catkowity wyrdb drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych oraz maszyn
zrywkowych prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL).

Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach péznych (CP-P) i z drzew lezgcych obejmuja:

prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

okrzesanie S$cietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem uregulowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym i w drewnie S1, utoZenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) i z drzew
lezacych obejmuja:

1.

okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP) lub Scietych w ramach wyktadania drzew zgryzowych

wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu, w tym drzew S$cietych i okrzesanych w ramach wyktadania putapek na
szkodniki wtérne,
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3. przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

4. ulozenie zerwanego drewna w stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

CWD-D - Catkowity wyréb drewna technologia dowolna

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu recznych pilarek,
narzedzi pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe glowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna,
muszg poruszaé sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4 m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad
szerokos$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad
4 m w przypadku koniecznosci wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatoZenia
nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa
na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych glowicy tngcej (wysokosé od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity taricuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmuja:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). Klody i watki
nalezy posortowac wg szczegdtowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkow,
jakosci lub srednic),

— Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowiazujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

— Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem uregulowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

— Przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczego6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposoéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad; dopuszcza sie wstepng Klasyfikacje drewna poprzez
naniesienie oznaczen farbg podczas manipulacji drewna przez harwester z
zainstalowanym systemem znaczenia pozyskiwanych sortymentéw),

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,

— Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.
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W przypadkach, gdy odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane sa pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Procedura odbioru (catkowitego wyrobu drewna):

Pomiar pozyskanego drewna i okres$lenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia), przy czym ustala sie, ze:

pomiar ilosci i ogledziny jako$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w spos6b umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru,

pomiar ilo$ci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po
zakonczeniu zrywki i uloZzeniu drewna w stosy,

pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego ktodowanego. Ogledziny dla drewna
odbieranego w sztukach grupowo, beda odbywa¢ sie przed zrywka i utozeniem drewna
w stosy,

po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami SWZ i
zlecenia,

w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia.
Obowiazuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce.

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie nastepuje po zrywce drewna z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr | Kod czynnosci| Kodczynn./ | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
3 CWD-PBZ CWD-PBZ Catkowity wyréb drewna pilarka M3
bez zrywki
4 CWD-DBZ CWD-DBZ Catkowity wyrdob drewna M3
technologia dowolng bez zrywki
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Standard technologii prac obejmuje:

CWD-PBZ - Catkowity wyr6b drewna pilarka bez zrywki

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna (CWD-PBZ).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna bez jego zrywki, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach péznych (CP-P), obejmuja:

— prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

— okrzesanie S$cietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

— manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem uregulowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

— przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym i w drewnie S1, utoZenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna bez jego zrywki w czyszczeniach po6znych (CP-P)
obejmuja:

5. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

6. wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

CWD-DBZ - Catkowity wyréb drewna technologia dowolna bez zrywki

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna bez jego zrywki przy uzyciu recznych
pilarek, narzedzi pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych,
maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania drewna, musza
porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4 m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad
szerokos$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad
4 m w przypadku koniecznosci wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami

13|Strona



operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci zatozenia
nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowiagzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa
na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyZsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity taricuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H) obejmuja:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). Ktody i watki
nalezy posortowac wg. szczeg6étowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkow,
jakosci lub $rednic),

— Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowiazujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

— Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem uregulowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

— Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie galezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad; dopuszcza sie wstepng Klasyfikacje drewna poprzez
naniesienie oznaczen farbg podczas manipulacji drewna przez harwester z
zainstalowanym systemem znaczenia pozyskiwanych sortymentéw).

W  przypadkach, gdy odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac¢ tzw. "miedzypole”, na ktéorym drzewa
$cinane s3 pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Procedura odbioru (catkowitego wyrobu drewna bez zrywki):

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidlowosci wyrébki poszczegoélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, ze:

— pomiar ilosci i ogledziny jako$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przy pniu lub po dokonaniu zrywki przez innego wykonawce,

— pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po
zakoniczeniu zrywki przez innego wykonawce i utoZzeniu drewna w stosy,

— pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony po zrywce zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi dla drewna wielkowymiarowego ktodowanego,

— ogledziny dla drewna odbieranego w sztukach grupowo, beda odbywa¢ sie przed i w
trakcie zrywki przez innego wykonawce oraz przed utozeniem drewna w stosy,
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3.

po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i zlecenia.

(rozliczenie nastepuje z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zrywka drewna

Nr | Kod czynnosci| Kodczynn./ | Opiskodu czynnosSci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
5 ZRYW BP ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

UloZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Szczegbtowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajduja
sie w ,Zasadach Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzadzeniem DGLP nr 66 z dnia 7
listopada 2019,

W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach
zrebowych, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac, aby
gatezie po okrzesanych drzewach byty utozone w rownolegte do siebie, pasy lub zalegaty
réwnomiernie na catej powierzchni zrebu. Odpowiedni zapis, dotyczacy tego wymogu
musi by¢ umieszczony w zleceniu,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykonywania czynno$ci pozyskania drewna oraz
zrywki przez dwa odrebne podmioty. Zamawiajacy ureguluje w zleceniu, w takim
przypadku, wyznaczenie koordynatora i sprawy zwigzane z bezpieczenstwem
prowadzenia prac.

Procedura odbioru (zrywki drewna):

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru
jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia.
Obowiazuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce.

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie nastepuje z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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4. Szlaki operacyjne

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
6 WYK SZLG WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w M
warunkach gérskich
7 REM SZLZR REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w M
warunkach gérskich
8 WYK SZLN WYK SZLN Wykonanie szlaku operacyjnego w M
warunkach nizinnych
9 REM SZLZN REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w M
warunkach nizinnych
10 WYK-DYL WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku M
. zrywkowym
GWOZDZIE(mate
riat), SRUBY
(materiat),
KLAMRY
(materiat)
11 WYK-DBL WYK-DBL Wykonanie dylowanki na szlaku M
. zrywkowym bez legarow
GWOZDZIE(mate | 0 oY &
. . poprzecznych
riat), SRUBY
(materiat),
KLAMRY
(materiat)

Standard technologii prac obejmuje:
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WyKkonanie szlaku operacyjnego w warunkach gorskich:

— odspojenie gruntu wraz z karczowaniem pni na szeroko$¢ zawartg w Tabeli parametrow

w gruncie rodzimym (nie liczac nasypow) i przemieszczenie go na wymagang odlegtos¢
w zalezno$ci od konfiguracji terenu oraz wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o
nachyleniu podtuznym i poprzecznym nie przekraczajacym wartosci zawartej w Tabeli
parametrow w kierunku stoku oraz zageszczenie gruntu w nasypie,

odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie
poprzecznych splywek w min. odlegtosci zawartej w Tabeli parametréw oraz
dodatkowo we wskazanych miejscach,

przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasg wytyczona przez
Zamawiajgcego.

Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gorskich:

biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez
Scinke, przeszkadzajacych drzew i krzewodw,

wyrdwnanie nieré6wnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do szerokosci
3m w gruncie rodzimym (nie liczac nasypéw), odprowadzenie wody gruntowej poprzez
wykonanie poprzecznych sptywek w min. odlegtosci zawartej w Tabeli parametréow oraz
dodatkowo we wskazanych miejscach, sprzetem mechanicznym lub recznie.

Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych:

odspojenie gruntu na szeroko$¢ zawarta w Tabeli parametréw w gruncie rodzimym i
przemieszczenie go na wymagang odlegto$¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu,
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku w sposéb zapewniajagcy maksymalne,
mozliwe w danych warunkach, odprowadzanie wody oraz zgrubne zageszczenie gruntu
w nasypie - umozliwiajgce spetnianie funkcji szlaku,

przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasg wytyczona przez
Zamawiajgcego.

Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych:

biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez
$cinke i odrzucenie poza szlak przeszkadzajacych drzew i krzewow,

wyrdwnanie nieré6wnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do szerokosci
3m w gruncie rodzimym odprowadzenie wody gruntowej - przede wszystkim poprzez
wtasciwe wyprofilowanie.

Wykonanie dylowanki na szlaku operacyjnym:

dylowanki na szlaku operacyjnym wykonuje sie w celu zabezpieczenie przejazdow przez
potoki i miejsca podmokte przy zrywce drewna, oraz wykonanie zjazdéw ze szlakow
zrywkowych na drogi utwardzone,

miejsce wykonania dylowanki kazdorazowo wskazuje Zamawiajacy,

parametry wykonania dylowanki oraz dylowanki bez poprzecznych legaréw obrazujg
ponizsze schematy (rzut 1; rzut 2).

UWAGA!

material na wykonanie dylowanki (drewno) zapewnia Zamawiajacy,
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materiatu (drewna) ze wskazanego
miejsca w lesnictwie do miejsca wykonania dylowanki; odlegtos¢ dowozu drewna
zawarta jest w Tabeli parametrow

pozostate materiaty niezbedne do wykonania i montazu dylowanki (gwozdzie, Sruby,
klamry) zapewnia Wykonawca w ilosci i wedlug wymagan technicznych zawartych w
Tabeli parametrow:

Schemat dylowanki:
Rzut nr 1.

galezie igl., grunt

Drewno O min 15, o dl. min. 350

e

.

Drewno O min 20 cm. Drewno O min 30 cm.

Legary o dl. min. 350 cm.

Rzut nr 2.

Drewno O min 15,

Drewno O min. 20 cm. o dl. min. 350 cm.

_d-

Schemat dylowanki bez legaréw poprzecznych
Rzutnr 1.

galezie igl., grunt

Drewno O min 15, o dl. min. 350

/

.

Drewno O min 20 cm.

Rzut nr 2,

Drewno O min 15,

Drewno O min. 20 cm. o dl. min. 350 cm.

_‘

s’/ o
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru dtugosci wykonanego szlaku operacyjnego, wykonania dylowanki na

szlaku operacyjnym lub jego naprawionego odcinka (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczeg6lnosci: zgodnos$¢ z przyjeta technologia
wykonania szlaku lub dylowanki na szlaku operacyjnym.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 metra)

5. Oczyszczanie powierzchni

L. Kod czynn. / J edn.ostka
Nr Kod czy.nnos.cl materiatu do Opis kodu czynnosci miary
do rozliczenia wyceny czynn.
rozl.
12 PORZ>100 PORZ>100 Oczyszczanie  zrebdw, gruntéw HA
porolnych, halizn i ptazowin oraz
drzewostanow planowanych do
wprowadzenie drugiego pietra ze
zbednych  podrostéw,  odrosli,
krzewéw i Kkrzewinek poprzez
wycinanie i  wynoszenie lub
spychanie wycietego materiatu - dla
100% pokrycia powierzchni
13 | PORZB>100 PORZB>100 Oczyszczanie  zrebdw, gruntéw HA

porolnych, halizn i ptazowin oraz
drzewostanow planowanych do
wprowadzenie drugiego pietra ze
zbednych  podrostéw,  odrosli,
krzewoéw i Krzewinek poprzez
wycinanie bez  wynoszenia i
uktadania - dla 100% pokrycia
powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:
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oczyszczanie zrebéw, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin oraz drzewostanéw planowanych do
wprowadzenie drugiego pietra ze zbednych podrostéw, odrosli, krzewéw i krzewinek poprzez
wycinanie,

wynoszenie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 25 m lub spychanie.

Uwagi:

e wyciety material powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposéb
niepowodujacy utrudnien w realizacji czynnosci gospodarczych, przejezdnosci i
droznosci szlakow komunikacyjnych, ciekéw wodnych oraz niestwarzajacy innych
zagrozen (w szczegolnos$ci dotyczacych pozaru),

e zamiast wynoszenia wycietego materialu, dopuszcza sie utozenie w pryzmach lub
pasach. W przypadku zastosowania czynno$ci PORZB>100 wyciety materiat pozostawia
sie na miejscu bez wynoszenia i uktadania,

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e calych wydzielen - przyjmuje sie wartosSci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

e fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okreslana jest w nastepujacy sposob: przyktadowa 1 ha
powierzchnia do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majgca
pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z
pokryciem 100%.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Jednostka
, . Kod czynn. / ,
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
14 PORZ MECH PORZ MECH Mechaniczne wywozenie M3P
pozostatosci drzewnych
(ciggnikiem)

Standard technologii prac obejmuje:

mechaniczne wywozenie pozostatosci drzewnych (ciagnikiem) we wskazane w zleceniu,
bezposrednio sasiadujace z powierzchnia miejsce, w sposéb niepowodujgcy utrudnien w
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realizacji czynnosci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci szlakdw komunikacyjnych, ciekéw

wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w szczegdélnosci dotyczacych pozaru),

zatadunek i roztadunek materiatu.

Uwagi:

o odlegto$¢ wywozu pozostatosci drzewnych jest zawarta w Tabeli parametréw.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz okreslenie ilo$ci metrow przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na

pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci drzewnych ilo$¢

M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

ilos¢ pozostatosci drzewnych jest $cisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej,

pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust,

na potrzeby rozliczen Zamawiajacego z Wykonawcg, udziat pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego i Sredniowymiarowego (M+S) w
stosunku do pozyskanej grubizny jest zawarty w Tabeli parametréw.

od tak okre$lonej masy m3 pozostalosci drzewnych odejmuje sie mase m3
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytéw i podrostéw) i - jesli wartos¢ jest wieksza od
zera - przyjmuje jako podstawe do rozliczen,

dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . . . miary
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wveen czynn.
yeeny rozl.
15 PORZ-ZRB P ZRB<150, Porzadkowanie zrebow Z HA
P ZRB<250, pozostatosci drzewnych -
P ZRB>250 mechaniczne

Standard technologii prac obejmuje:

mechaniczny zatadunek, zwozenie oraz sktadanie w pryzmach pozostatosci drzewnych we

wskazane przez Zamawiajacego miejsce lub miejsca, ktore zostang okreslone w zleceniu.

Uwagi:

e prace wykonywane beda na powierzchniach pozrebowych przy uzyciu ciggnika z
przyczepa samozatadowcza lub forwardera. Pozostatosci drzewne sa réwnomiernie

rozrzucone po catej powierzchni lub utoZone w nieregularne waty przygotowane w
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trakcie prac pozyskaniowych. Uktada sie je w pryzmy usytuowane wzdtuz drég
wywozowych, na powierzchni zrebu lub w jego sasiedztwie, w sposéb umozliwiajacy
swobodne zrebkowanie przez nabywce tego sortymentu,

odlegto$¢ pryzmy od drogi wywozowej powinna wynosi¢ okoto 4 mb, co umozliwi
ustawienie rebaka pomiedzy sktadowanymi pozostatoSciami drzewnymi i pojazdem
transportujacym zrebki na drodze wywozowej,

doktadnos¢ uprzatniecia pozostatosci z powierzchni zrebowych musi zapewnié
mozliwo$¢ swobodnego przygotowania gleby pod odnowienia przy uzyciu sprzetu
stosowanego w nadlesnictwie,

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

e fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci , , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
16 | PORZ-GRAB PORZ-GRAB Oczyszczanie powierzchni le$nych z HA
gatezi i innych pozostatosci
drzewnych przy uzyciu zgrabiarki

Standard technologii prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych (lub innych), przy uzyciu zgrabiarki, z galezi i
innych pozostatosci drzewnych, tj. czesci po usunietych drzewach, ktére po nalezycie

zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszosci surowca
drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu.
Procedura odbioru:

0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

e fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiarow powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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6. Znoszenie i uktadanie pozostatosci

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

17 PORZ-ROZD PORZ-ROZD Znoszenie i uktadanie pozostatosci M3P

do rozdrabniania

Standard technologii prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci drzewnych, tj. czesci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktére po nalezycie
zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszosci surowca
drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziaty,
znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania.

Procedura odbioru:

0Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz okres$lenie ilosci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci pozrebowych
ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujgcych zatozen:

o ilos¢ pozostatosci drzewnych jest $cisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej,

e pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust,

e na potrzeby rozliczenn Zamawiajacego z wykonawcay, udziat pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego i Sredniowymiarowego (M+S) w
stosunku do pozyskanej grubizny jest zawarty w Tabeli parametréw.

o dla celéow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez

kory na M3P w korze réwny 4,

o tak okreslong mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P

pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytéw i podrostéw) i - jesli wartos¢ jest wieksza od
zera - przyjmuje jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
18 PORZ-STOS PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie M3P
pozostatosci w stosy niewymiarowe

Standard technologii prac obejmuje:

wynoszenie i uktadanie pozostatosci drzewnych w stosy niewymiarowe,

Uwagi:

maksymalna odlegto$¢ wynoszenia pozostatosci drzewnych zawarta jest w Tabeli
parametrow
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okres$lenie ilosci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci drzewnych ilos¢
M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

ilos¢ pozostatosci drzewnych jest $cisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni,

pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust,

na potrzeby rozliczen Zamawiajacego z Wykonawcg, udziat pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego i Sredniowymiarowego (M+S) w
stosunku do pozyskanej grubizny zawarta jest w Tabeli parametréw,

dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze rowny 4,

tak okreslonag mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilo§¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytéw i podrostéw) i - jesli wartos¢ jest wieksza od
zera - przyjmuje jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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7. Spalanie gatezi

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
19 PORZ-SPAL PORZ-SPAL Spalanie gatezi utoZonych w stosy M3P

Standard technologii prac obejmuje:

spalanie pozostatosci drzewnych utoZonych w stosy niewymiarowe az do catkowitego
wygaszenia ognisk.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz okres$lenie ilosci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci drzewnych ilo$¢
M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskana grubizng na danej
powierzchni,

pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust,

na potrzeby rozliczen Zamawiajacego z Wykonawca, udziat pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego i Sredniowymiarowego (M+S) w
stosunku do pozyskanej grubizny zawarta jest w Tabeli parametréw,

dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze rowny 4,

tak okreslonag mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilo§¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytéw i podrostéw) i - jesli wartos¢ jest wieksza od
zera - przyjmuje jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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8. Wycinanie podszytéw i podrostow

dnostk
Kod czynn. / Jednostka

Kod czynnosci : . L. miar
y. , materiatu do Opis kodu czynnosci Y
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.

Nr

20 | WPODN WPOD-31N, Wycinanie podszytéw i podrostow HA
WPOD-61N, (teren réwny lub falisty)
WPOD>61N,
WPOD-32N,
WPOD-62N,
WPOD>62N,
WPOD-33N,
WPOD-63N,
WPOD>63N

21 | WPOD G WPOD-31G, Wycinanie podszytéw i podrostow HA
WPOD-61G, (teren o nachyleniu powyzej 23% )
WPOD>61G,
WPOD-32G,
WPOD-62G,
WPOD>62G,
WPOD-33G,
WPOD-63G,
WPOD>63G

Standard technologii prac obejmuje:

wycinanie podszytéw i podrostéw - na powierzchni roboczej,
znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)
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dnostk:
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
22 | WPOD-BN WPOD-3BN Wycinanie podszytéw i podrostow z HA
pozostawieniem na powierzchni,
WPOD-6BN o .
bez znoszenia i uktadania w stosy
WPOD>6BN (teren rowny lub falisty)
23 | WPOD-BG WPOD-3BG Wycinanie podszytéw i podrostow z HA
pozostawieniem na powierzchni,
WPOD-6BG o .
bez znoszenia i uktadania w stosy
WPOD>6BG (teren pagérkowaty, wzgérzowy i
gorski, stoki o nachyleniu pow.
23%)

Standard technologii prac obejmuje:

wycinanie podszytow i podrostéw w cieciach rebnych oraz w drzewostanach planowanych do
wprowadzenia dolnego pietra z pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i uktadania w
stosy.

Uwagi:

e szczegélowa technologia i zakres prac zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu,
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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9. Wynoszenie wycietych podszytow

dnostk
Kod czynn. / Jednostka

Kod czynnosci : . L. miar
y. , materiatu do Opis kodu czynnosci Y
do rozliczenia czynn.

wyceny rozl.

Nr

24 | PPODN PPOD-31N, Wyniesienie wycietych podszytéw HA
PPOD-61N, (teren réwny lub falisty)
PPOD>61N,
PPOD-32N,
PPOD-62N,
PPOD>62N,
PPOD-33N,
PPOD-63N,
PPOD>63N

25 PPOD G PPOD-31gG, Wyniesienie wycietych podszytow HA
PPOD-61G, (teren o nachyleniu powyzej 23% )
PPOD>61G,
PPOD-32G,
PPOD-62G,
PPOD>62G,
PPOD-33G,
PPOD-63G,
PPOD>63G

Standard technologii prac obejmuje:

wyniesienie wycietych podszytow i podrostéow bezposrednio poza dziatke robocza z
pozostawieniem do rozdrobnienia, zrebkowania, lub naturalnego rozktadu.
Procedura odbioru:

0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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10. Karczowanie

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
czynn.

rozl.

26

SPY

SPY-2-50,
SPY-4-50,
SPY>4-50,
SPY-2-100,
SPY-4-100,
SPY>4-100,
SPY-2-150,
SPY-4-150,
SPY>4-150

Spychanie karp i innych drzew

HA

27

WYC

WYC-2-50,
WYC-4-50,
WYC>4-50,
WYC-2-100,
WYC-4-100,
WYC>4-100,
WYC-2-150,
WYC-4-150,
WYC>4-150

korzeni z
powierzchni i

Wyczesywanie
wyréwnaniem
spychanie

HA

28

WYK

WYK-2-50,
WYK-4-50,
WYK>4-50,
WYK-2-100,
WYK-4-100,
WYK>4-100,
WYK-2-150,
WYK-4-150,
WYK>4-150

Wyczesywanie korzeni ze
spychaniem karp i wyréwnaniem

powierzchni

HA

Standard technologii prac obejmuje:

spychanie karp i innych drzew na wskazane miejsce,

wyczesywanie Korzeni
wyroéwnywanie powierzchni

Uwagi:
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Procedura odbioru:

maksymalna odlegtos$¢ spychania karp zawarta jest w Tabeli parametrow

0Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

calych wydzielen - przyjmuje sie wartosSci z opisu taksacyjnego lub LMN z

ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

fragmentow wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
czynn.

rozl.

29

KARPS

KARPS<1,
KARPS-2,
KARPS-3,
KARPS-4,
KARPS-6,
KARPS-8,
KARPS>8,

Karczowanie pniakdw starych

HA

30

KARSWBP

KARPSW<1,
KARPSW-2,
KARPSW-3,
KARPSW-4,
KARPSW-6,
KARPSW-8,
KARPSW>8,

Karczowanie pniakéw $wiezych bez
przecinania

HA

31

KARSWZP

KARPSP<1,
KARPSP-2,
KARPSP-3,
KARPSP-4,
KARPSP-6,
KARPSP-8,
KARPSP>8,

Karczowanie pniakow s$wiezych z
przecinaniem

HA

Standard technologii prac obejmuje:
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karczowanie (wykopanie i usuniecie systemu korzeniowego wraz z pniakiem, zasypanie
powstatego wykopu ziemia i wywo6z na wskazane miejsce),

Uwagi:

przy ustalaniu liczby pniakéw na ha, pniakéw o Srednicy do 15 cm nie uwzglednia sie. Do
pniakéw z przecinaniem zalicza sie powierzchnie, na ktérych ponad 30% pniakéw
wymaga przecinania,

maksymalna odlegto$¢ wywozu wykarczowanych pniakéw jest zawarta w Tabeli
parametrow.

Procedura odbioru:

Odbiér

prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

e fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . . . miary
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wveen czynn.
yeeny rozl.
32 WYR-UG WYR-UG Wyréwnywanie powierzchni po HA
karczowaniu (tyzka spychacza)

Standard technologii prac obejmuje:

wyrdéwnywanie powierzchni po karczowaniu (tyzka spychacza)
Procedura odbioru:

0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Nr

ednostka
, . Kod czynn. / J ,
Kod czynnosci ; . L. miary
, , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
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B Kod czynn. / ]edn.ostka
Kod czynnosci . ] .. miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wyceny czynn.
rozl.
33 OBAL-SSW OBAL-S2SG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-S3SG, starszych klas wieku - §wierk
OBAL-S4SG,
OBAL>S4S$G
34 OBAL-SIG OBAL-S2IG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-S3IG, starszych klas wieku - pozostate
OBAL-S54IG, iglaste
OBAL>S4IG
35 OBAL-SLG OBAL-S2LG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-S3LG, starszych klas wieku - lisciaste
OBAL-S4LG,
OBAL>S4LG
36 | OBAL-MSW OBAL-M2SG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-M3SG, mtodszych klas wieku - $wierk
OBAL-M4SG,
OBAL>M4SG
37 OBAL-MIG OBAL-M2IG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-M3IG, mtodszych klas wieku - pozostale
OBAL-M4IG, iglaste
OBAL>M4I1G
38 OBAL-MLG OBAL-M2LG, Obalanie drzew w drzewostanach HA
OBAL-M3LG, mtodszych klas wieku - lisciaste
OBAL-MA4LG,
OBAL>M4LG

Standard technologii prac obejmuje:

zaczepianie drzewa, obalanie drzew z korzeniami oraz ich usuniecie (zrywka) poza

powierzchnie karczowania.

Uwagi:

maksymalna odlegto$¢ usuniecia (zrywki) obalonych drzew jest zawarta w Tabeli

parametrow.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:
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e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

11. Rozdrabnianie

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . . . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
39 | ROZDR-PP ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci HA
drzewnych na catej powierzchni bez
mieszania z gleba
40 ROZDR-PDR ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostatosci HA
drzewnych na catej powierzchni bez
mieszania Z gleba na
powierzchniach Z wyrobiong
drobnicg
41 | ROZDR-PGL ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostatosci HA
drzewnych na calej powierzchni
wraz z mieszaniem z gleba
42 ROZME-DRZ ROZME-DRZ Mechaniczne rozdrabnianie HA
stojacych drzewek na pozarzyskach
i przepadtych uprawach
43 ROZME-KRZ ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie HA
krzewéw, malin, jezyn itp.

Standard technologii prac obejmuje:

rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z glebg, w spos6b umozliwiajgcy wykonanie prac
z zakresu odnowienia lasu,
Uwagi:

o maksymalna dtugos¢ pozostatosci po rozdrabnianiu zawarta jest w Tabeli parametrow.
Procedura odbioru:
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Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

12. Nawozenie

dnostk:
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeerny rozl.
44 SIEW-W SIEW-W2C, Rozsiew wapna nawozowego wraz z HA
SIEW-W15C zaladunkiem i roztadunkiem
45 SIEW N SIEW-N3C, Rozsiew nawozéw mineralnych HA
SIEW-N15C

Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek wapna nawozowego lub nawoz6éw mineralnych,
dojazd do powierzchni rozsiewu,

rozsiew wapna lub nawozow.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiarow powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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13. Przeciwdziatanie erozji gleby

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
46 | UPR-GLEB UPR-GLEB Uprawa gleby na  piaskach HA
narazonych na erozje wietrzng

Standard technologii prac obejmuje:

budowe ptotéw, zapdr wraz z doniesieniem uprzednio przygotowanego materiatu,
poziomowanie miejsc sadzenia, nawozenie gleby w formie podsypki,
doniesienie nasion, siew tubinu wraz ze spulchnieniem i przykryciem nasion po siewie.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e calych wydzielen - przyjmuje sie wartosci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

e fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.
(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

14. Opryski (z wytgczeniem szkotek)

Jednostka
, . Kod czynn. / )
Kod czynnosci . , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
47 OPR-UC OPR-UC Opryskiwanie upraw HA
GODZ OPR opryskiwacz,em - ciggnikowym (nie
dotyczy szkotek)
48 | OPR-PSPAL OPR-PSPAL Opryski srodkami ochrony roslin HA
GODZ OPP opryskiwaczer.n plecakowym  z
napedem spalinowym
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Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie cieczy roboczej wraz z dostarczeniem jej na powierzchnie poddawang zabiegowi,
oprysk powierzchni $rodkiem ochrony roslin, opryskiwaczem plecakowym lub opryskiwaczem
ciggnikowym.

Uwagi:

e Odlegtos$¢ od miejsca odbioru $rodka chemicznego, miejsca zwrotu opakowan po srodku
chemicznym i punktu poboru wody zawarta jest w Tabeli parametrow,
e czynno$¢ GODZ OPR i GODZ OPP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejagce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

Jednostka
, . Kod czynn. / ,
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl
49 OPR-OCHRO OPR-OCHRO Chemiczna ochrona roslin HA
GODZ OOP opryskiwaczem recznym

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér srodka i wody z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i dostarczenie
na powierzchnie roboczg,

przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z instrukcjg na opakowaniu $§rodka chemicznego,
napetnienie opryskiwacza,

wykonanie oprysku - zabezpieczenie srodkiem ochrony roslin sadzonek na uprawie w ilosci
zgodnej z instrukcjg na opakowaniu $rodka,

zdanie opakowan i niewykorzystanego $rodka chemicznego do magazynu.

Uwagi:

e czynnos¢ GODZ OOP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe; odlegtos¢ od
miejsca odbioru srodka chemicznego, miejsca zwrotu opakowan po srodku chemicznym i
punktu poboru wody zawarta jest w Tabeli parametréow

Procedura odbioru:

0Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:
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e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
50 OPR-DCP OPR-DCP Opryskiwanie drewna w stosach i HLTR
mygtach
GODZ-DCP

Standard technologii prac obejmuje:

ustawienie tablic ostrzegawczych,

przygotowanie cieczy roboczej wraz z dostarczeniem jej w miejsce wykonywania zabiegu,
napetnienie opryskiwacza,

wykonanie oprysku - zabezpieczenie srodkiem chemicznym drewna

Uwagi:

e Odlegto$¢ od miejsca odbioru $rodka ochrony roslin, miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym , i punktu poboru wody zawarta jest w Tabeli parametréw. ,
e czynnos$¢ GODZ-DCP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

o zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

e dokonanie odbioru przez =zaewidencjonowanie zabezpieczonego (wczesniej
odebranego drewna bedacego na magazynie) i rozliczenie iloSci wykorzystanej
cieczy roboczej.

(rozliczenie z doktadnoscig do jednego litra).
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15. Przygotowanie gleby

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
51 ORKA-UG ORKA-UG Orka petna HA
52 | WLOKA-UG WLOKA-UG Wtékowanie - szerokos$é wioki do 5 HA
mb
53 WAL-UG WAL-UG Watowanie - szeroko$¢ watu do 4 HA
mb
54 NIW-UG NIW-UG Niwelowanie terenu HA

Standard technologii prac obejmuje:

orka pelna na gteboko$¢ okreslong w Tabeli parametréw,

wilékowanie,
walowanie,
niwelowanie terenu
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e calych wydzielen - przyjmuje sie wartosSci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
55 WYK-PASR WYK-PASR Zdarcie pokrywy na pasach - prace KMTR
reczne
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Standard technologii prac obejmuje:

reczne zdarcie pokrywy gleby pasami przy pomocy narzedzi recznych (np. motyki lub szpadla)
do gleby mineralne;j,

reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby.

Uwagi:

e minimalna szeroko$¢ pasa oraz odlegltos¢ pomiedzy $rodkami paséw zawarta jest w
Tabeli parametrow
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem i okreSleniem dtugosci pas6w na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz Sredniej odlegtosci pomiedzy pasami (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%. Sprawdzenie wymaganej szeroko$ci paséw zostanie wykonane miarg
prostopadle do osi pasa w ilo$ci zawartej w Tabeli parametréw.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . . . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
56 | WYK-PASK WYK-PASK Zdarcie  pokrywy  pasami - KMTR
sprzezajem konnym
57 | WYK-PASKO WYK-PASKO Zdarcie  pokrywy  pasami - KMTR
sprzezajem konnym pod okapem
drzewostanu

Standard technologii prac obejmuje:

zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokos$é>= 40 cm), wraz z poprawieniem pasow,
Uwagi:

e odlegtos¢ pomiedzy srodkami paséw zawarta jest w Tabeli parametrow.
Procedura odbioru:

e 0odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem i okreSleniem dlugosci pasé6w na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz Sredniej odlegtosci pomiedzy pasami (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

e sprawdzenie szerokosci pasow zostanie wykonane wyrywkowo miarg prostopadle
do osi pasa.

(rozliczenie z doktadnos$cia do dwéch miejsc po przecinku)
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Jednostka

L. Kod czynn. / R
Kod czynnosci . ] .. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.

58 | WYK-TAL30 WYK-TAL30 Zdarcie pokrywy na talerzach 30 TSZT
cm x 30 cm

59 | WYK-TAL40 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 TSZT
cm x40 cm

60 | WYK-TAL60 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 TSZT
cm x 60 cm

61 WYK-PL12 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placowkach o TSZT
$rednicy 1,2 m

62 WYK-PL2.2 WYK-PL2.2 Zdarcie pokrywy na placéwkach o TSZT
wymiarach 2,2mx2,2m

63 WYK-TALOK WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod TSZT
okapem drzewostanu o wymiarach
40 cm x40 cm

64 POP-TAL POP-TAL Poprawianie talerzy - w TSZT
poprawkach

Standard technologii obejmuje:

reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach lub placéwkach przy pomocy motyki, szpadla lub
innych narzedzi do gleby mineralnej w ilo$ci i wieZbie zawartej w zleceniu,
poprawianie talerzy wedlug potrzeb na gruncie,

reczne usuniecie chwastéw i wytrzaéniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby.
Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, placoéwek, poprzez

ich policzenie na catej powierzchni lub na powierzchniach prébnych nie mniejszych

niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na

ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placowki. Oznaczenie

powierzchni probnych - na zadanie stron. Na podstawie pomiaru wykonanego na

powierzchniach prébnych okre$lana jest réwniez wiezba wykonanych talerzy i

placowek. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wieZzby

podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢ wynika z braku

mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.).
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
65 PRZ-PAS PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach w KMTR
miejscu sadzenia

Standard technologii prac obejmuje:

przekopanie i spulchnienie gleby na pasach w miejscu sadzenia na gteboko$¢é minimum 25 cm;

w warunkach goérskich minimum 15 cm.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okres$leniem diugosci paséw na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz Sredniej odleglosci pomiedzy pasam (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

zostanie

o glebokos¢ spulchnienia zweryfikowana w sposéb

jednoznacznie potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w pasy

przekopania i

odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $rednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , ., miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
66 | PRZ-TALSA PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w TSZT
miejscu sadzenia
67 | PRZ-PL12 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placowkach o TSZT
$rednicy 1,2m
68 | PRZ-PL2.2 PRZ-PL2.2 Przekopanie gleby na placéwkach o TSZT
wymiarach 2,2mx2,2m

Standard technologii prac obejmuje:

przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placéwkach na minimalng gtebokosé zawarta w

Tabeli parametréw.

Uwagi:
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e przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni minimum 30x30 cm w $rodku
talerza, przekopanie na placéwkach o srednicy 1,2 i o wymiarach 2,2 m x 2,2 m dotyczy
powierzchni catej placéwki.

Procedura odbioru:

e odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci przekopanych talerzy, placéwek, poprzez
ich policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby w talerze lub placéwki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na
zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci przekopanych talerzy i
placowek w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
réznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.). Gleboko$¢ przekopania zostanie
zweryfikowana w sposob jednoznacznie potwierdzajacy jakos¢ wykonanych prac,
poprzez wciskanie w talerze lub placéwki odpowiedniej dtugosci palika (preta) o
$rednicy nie wptywajgcej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl
69 | WYKKOPC WYK-KOPRM, Wykonanie kopczykow TSZT
WYK-KOPRD
GODZ GLE

Standard technologii prac obejmuje:

zdarcie i odtoZzenie pokrywy gleby,

doniesienie ziemi lub substratu,

usypanie i formowanie kopczykéw o wymiarach zawartych w Tabeli parametrow w wiezbie
(odlegtosci pomiedzy srodkami sasiednich kopczykéw) zawartej w Tabeli parametréw lub ich
ilosci okreslonej w zleceniu.

Uwagi:

e kopczyki zostang wykonane z miejscowej gleby lub dowiezionej z miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego. Dowdz gleby stanowi wowczas oddzielng czynnosé GODZ GLE.
Procedura odbioru:

e odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okres$lenie ilosci wykonanych kopczykéw, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano
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przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych kopczykéw w stosunku do
ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z
braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakow,
lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach
prébnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych kopczykéw. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktdrych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.).
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
70 WYK-PLWY WYK-PLWY1, Wykonanie placéwek TSZT
WYK-PLWY2 wywyzszonych
GODZ GLE

Standard technologii prac obejmuje:

zdarcie i odtozenie pokrywy gleby,

podwyzszenie placéwki o okoto 0,4 m wraz z doniesieniem lub wykorzystaniem (wykopaniem)
miejscowej gleby (gérna powierzchnia placowki powinna byé réwnolegta w stosunku do
otaczajgcego ja gruntu) w wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sasiednich placowek)
zawartej w Tabeli parametrow lub ich ilosci okreslonej w zleceniu.

Uwagi:

e S$rednica placowki powinna wynosi¢ minimum 1,2 m lub minimum 2 m,
e placéwki zostang wykonane z miejscowej gleby lub dowiezionej. Dowéz gleby stanowi
woéweczas oddzielng czynnos¢ GODZ GLE.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i policzenie placéwek na powierzchniach do 1 HA, a na
powierzchniach powyzej 1 ha okreslenie ilo$ci na podstawie zmierzonej powierzchni
i wiezby okreslonej na podstawie reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni
prébnej/probnych. Pomiar wiezby nalezy dokonaé¢ dla 10% placéwek. Jako punkt
odniesienia przy pomiarze wiezby nalezy przyja¢ srodek placéwki. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktdrych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
71 | WYK-RABAT WYK-RABAT Wykonanie rabatowatkow KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

zdarcie i odtozenie pokrywy gleby,
wykopanie gleby oraz jej roztozenie i uformowanie rabatowatka np. przy pomocy szpadla.

Uwagi:

minimalna wysoko$¢ rabatowatka i minimalna szeroko$¢ u podstawy oraz odlegtosé
pomiedzy Srodkami rabatowatkéw zawarta jest w Tabeli parametréw,
rabatowatki zostang wykonane z miejscowej gleby.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynnosci i zleceniem i okresleniem dtugosci rabatowatkéw na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz sredniej odlegtos$ci pomiedzy pasam (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

e sprawdzenie szerokosci rabatowalka zostanie wyrywkowo wykonane miarg

prostopadle do jego osi.

e sprawdzenie wysokosci rabatowatkéw zostanie wyrywkowo wykonane miarg

prostopadle do podtoza .

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Jednostka
, . Kod czynn. / ,

Kod czynnosci . , ‘o miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia cen czynn.

w
yeeny rozl.

72 | WYK-DOLRM WYK-DOL.RM Wykonanie dotkéw o wymiarach 40 TSZT

x 40 x 40 cm w glebie bez zdartej
pokrywy

Standard technologii prac obejmuje:

zdarcie i odtozenie pokrywy gleby,
reczne wykonanie dotkéw np. przy pomocy szpadla, o wymiarach 40 x 40 x 40 cm, w wieZbie

(odlegtosci pomiedzy Srodkami sasiednich dotkéw) zawartej w Tabeli parametréw lub ich ilosci
okreslonej w zleceniu,
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reczne usuniecie chwastéw i wytrzg$éniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby.
Procedura odbioru:

odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych dotkéw poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby w dotki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci wykonanych dotkéw w stosunku do ilo$ci
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych rdznica ilosci wynika z braku
mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych
okreslana jest rowniez wiezba wykonanych dotkéw. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)
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dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
73 | WYK-PASCZ WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym KMTR
na powierzchni pow. 0,50 ha
74 | WYK-PA5CZ WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym KMTR
na pow. do 0,50 ha
75 | WYK-PASCP WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym KMTR
pod okapem
76 | WYK-PWA WYK-PWA Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym KMTR
z wywyzszeniem dna bruzdy na
powierzchni powyzej 0,50 ha
77 | WYK-P5WA WYK-P5WA Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym KMTR
z wywyzszeniem dna bruzdy na
pow. do 0,5 ha

Standard technologii prac obejmuje:

mechaniczne wyoranie bruzd ptugiem dwuodktadnicowym lub wyoranie bruzd z wywyzszeniem
dna bruzdy.
Uwagi:

e orke na gniazdach i w lukach, bez wzgledu na ich sumaryczng powierzchnie w
wydzieleniu traktuje sie, jako wyorywanie bruzd na pow. do 0,5 ha,

e odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami bruzd, minimalna szerokos¢ bruzd oraz minimalna
wysoko$¢ naoranego watka zawarta jest w Tabeli parametréw. Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm.
Orka co do zasady ma umozliwia¢ tylko usuwanie wierzchniej, zadarnionej lub pokrytej
nieroztozong $ciétkg warstwy gleby, a w uzasadnionych przypadkach (po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i ujeciu w zleceniu) ww. parametr gtebokosci moze by¢ wiekszy,

e czynno$¢ wyorania bruzd wraz z wywyzszeniem dna nalezy wykonaé¢ ptugiem do
wywyzszania dna bruzdy; wysoko$¢ naoranego watka (wywyzZszenie dna bruzdy)
zawarta jest w Tabeli parametrow,

o szczegblowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy
podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosSci i zleceniem i okres$leniem dlugosci bruzd na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz Sredniej odlegtosci miedzy pasami (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS itp.). sprawdzenie szeroko$ci bruzd i
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pasow zostanie wykonane wyrywkowo miarg prostopadle do osi bruzdy lub pasa
sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane wyrywkowo miarg prostopadle do
dna bruzdy, na jednej z jej $cianek bocznych.

(rozliczenie z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr ) ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
78 | WYK-POGCZ WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym KMTR
z poglebiaczem na powierzchni
pow. 0,5 ha
79 | WYK-P5GCP WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym KMTR
z poglebiaczem na pow. do 0,5 ha

Standard technologii prac obejmuje:
mechaniczne wyoranie bruzd ptugiem dwuodktadnicowym z pogtebiaczem.
Uwagi:

o odlegto$¢ pomiedzy $rodkami bruzd oraz minimalna szerokos$¢ bruzd jest zawarta w
Tabeli parametréw. Bruzdy powinny by¢ mozliwie plytkie i odstania¢ warstwe gleby
mineralnej nie glebiej niz do okoto 5 cm. Orka co do zasady ma umozliwia¢ tylko
usuwanie wierzchniej, zadarnionej lub pokrytej nieroztozong $cidtka warstwy gleby, a w
uzasadnionych przypadkach (po uzgodnieniu z Zamawiajacym i ujeciu w zleceniu) ww.
parametr gtebokosci moze by¢ wiekszy,

e szczegblowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy
podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie,

e w trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z poglebiaczem
zapewniajgcym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Procedura odbioru:

e 0odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem i okresleniem diugos$ci bruzd na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz Sredniej odlegtosci pomiedzy bruzdami (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). sprawdzenie szerokosci bruzd
zostanie wykonane wyrywkowo miarg prostopadle do osi bruzdy lub pasa.
sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane wyrywkowo miarg prostopadle do
dna bruzdy, na jednej z jej Scianek bocznych .

o glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposob jednoznacznie
potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej
dtugosci palika (preta) o Srednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
80 WYK-FRECZ WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza leSnego, poprzez spulchnienie gleby na
pasach.
Uwagi:

o odlegto$¢ pomiedzy $rodkami paséw, minimalna szeroko$¢ pasa oraz minimalna
gtebokos$¢ spulchnienia gleby na pasach zawarta jest w Tabeli parametrow,
e szczegblowe wskazanie kierunku przebiegu paséw Zamawiajacy przekazuje w zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem i okreSleniem dlugosci pasé6w na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz Sredniej odlegtosci pomiedzy pasami (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

e sprawdzenie szerokosci pasoOw zostanie wykonane wyrywkowo miarg prostopadle
do osi pasa.

o glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposoéb jednoznacznie
potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej
dtugosci palika (preta) o Srednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
81 | WAL KROK WAL KROK Przygotowanie gleby pod HA
odnowienia  naturalne  watem
Krokowskiego
82 NAT-WPGBT NAT-WPGBT Przygotowanie powierzchni pod HA
odnowienie naturalne brona
talerzowa
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Standard technologii prac obejmuje:

specjalne przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne (celem inicjowania badz wzrostu ich
efektywnosci) zaréwno w nalotach, jak i na powierzchniach pozrebowych, wykonywane
sprzetem zawieszonym na ciggniku.

Uwagi:

e szerokos¢, dtugosé robocza, oraz rozstaw paséw zawarte sg w Tabeli parametrow,
e szczegétowe wskazanie kierunku przebiegu paséw Zamawiajacy przekazuje w zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejagce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

Jednostka
, . Kod czynn. / ,

Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.
83 WYK-FREZ WYK-FREZ Przygotowanie gleby plugiem KMTR
aktywnym z pogtebiaczem

Standard technologii prac obejmuje:

mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z pogtebiaczem
Uwagi:
e odlegtos¢ pomiedzy srodkami pasoéw, szeroko$¢ bruzdy i glebokosé spulchnienia
zawarta jest w Tabeli parametrow,
o szczegblowe wskazanie kierunku przebiegu pasow przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.
Procedura odbioru:

e 0odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem i okreSleniem dlugosci pasé6w na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz Sredniej odlegtosci pomiedzy pasami (np.
przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp),

e sprawdzenie szeroko$ci pasow zostanie wykonane wyrywkowo miarg prostopadle
do osi pasa,
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o glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposob jednoznacznie
potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej
dtugosci palika (preta) o Srednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a

Kod czynnosci . , , . miary
Nr . ) materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeery rozl.
84 | WYK-FREZ2 WYK-FREZ2 Przygotowanie  gleby  plugiem KMTR
aktywnym bez pogtebienia

Standard technologii prac obejmuje:

mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego bez pogtebiacza.
Uwagi:

o odlegto$¢ pomiedzy srodkami paséw oraz szeroko$¢ bruzdy zawarta jest w Tabeli
parametrow,

e szczegblowe wskazanie kierunku przebiegu paséw Zamawiajacy przekazuje w zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktdrej wykonywany bedzie zabieg.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem i okreSleniem dlugosci pasé6w na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz Sredniej odlegtosci pomiedzy pasami (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),

e sprawdzenie szeroko$ci bruzdy zostanie wykonane wyrywkowo miarg prostopadle
do osi pasa.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , , . miary
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
85 WYK WALK WYK WALK Przygotowanie gleby ptugofrezarkg KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw.
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Uwagi:

e odlegtos¢ pomiedzy srodkami watkow oraz wysoko$¢ watka zawarta jest w Tabeli
parametrow,
e naorane watki powinny mie¢ w przekroju ksztatt trapezu,
o szczegblowe wskazanie kierunku przebiegu paséw Zamawiajacy przekazuje w zleceniu.
Procedura odbioru:

e odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosSci i zleceniem i okresleniem dtugosci pas6w na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz Sredniej odlegtosci pomiedzy pasami (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),

e sprawdzenie wysoko$ci watkow zostanie wyrywkowo wykonane miarg prostopadle
do podtoza.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , ‘o miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
86 | ORKA-3UC ORKA-3UC Orka petna na gteboko$¢ do 30 cm HA
87 | ORKA-5UC ORKA-5UC Orka petna na gteboko$¢ do 50 cm HA

Standard technologii prac obejmuje:

pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie czeSciowe lub
catkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od cato$ci uprawianej gleby, a nastepnie jej
odwrdécenie i pokruszenie,

orka petna na gtebokos$¢ do 30 cm (+/- 5 cm) lub do 50 cm (+/- 5 cm).

Procedura odbioru:

0Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

e fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
88 | SPUL-UC SPUL-UC Spulchnianie gleby pogtebiaczem HA
89 SPUL-BC SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach KMTR
pogtebiaczem

Standard technologii prac obejmuje:

spulchnienie gleby pogtebiaczem

Uwagi:

o glebokos$¢ spulchnienia zawarta jest w Tabeli parametréw,
Procedura odbioru:

dla jednostki miary HA odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci
ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni
wykonanego zabiegu dla:

o catych wydzielen - przyjmuje sie wartosci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie
objete zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

dla jednostki miary KMTR odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie
prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem i okresleniem dtugosci
bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu oraz S$redniej
odlegtosci miedzy pasami (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp).

gtebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie
potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar
odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $rednicy nie wptywajacej na jakos¢ pomiaru.

(rozliczenie SPUL-UC z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku, SPUL-BC do jednego

miejsca)
dnostk:
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
90 SPUL-GZ SPUL-GZ Spulchnianie gleby glebogryzarka HA
zmechanizowang

52|Strona



Standard technologii prac obejmuje:

spulchnienie gleby glebogryzarka.
Uwagi:

e glebokosé spulchnienia zawarta jest w Tabeli parametréw,
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e calych wydzielen - przyjmuje sie wartosSci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

ednostka
L. Kod czynn. / J .
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.

91 | WYK-DOLSW WYK-DOLSW Wykonanie  dotkéw  $widrem TSZT
recznym z napedem spalinowym (z
pomocnikiem).

92 | WYK-DOLSS WYK-DOLSS Wykonanie dotkéw pod sadzonki | TSZT
Swidrem recznym z napedem
spalinowym.

Standard technologii prac obejmuje:

reczne wykonanie dotkéw przy pomocy $widra z napedem spalinowym (z pomocnikiem lub
bez),

Uwagi:
e wiezba oraz wymiary dotkow sg zawarte w Tabeli parametréw,
Procedura odbioru:

e 0odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych dotkéw poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilosci do calej powierzchni, na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby w dotki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci wykonanych dotkéw w stosunku do ilosci
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych rdznica ilosci wynika z braku
mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakdw, lokalne
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zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych
okreslana jest rowniez wiezba wykonanych dotkéw. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wieZby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a

Kod czynnosci : ] L. miary
Nr . ) materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wveen czynn.

yeeny rozl.
93 WYK-DOL-C WYK-DOL-C Wykonanie dotkéw ciggnikowym TSZT
$Swidrem glebowym
GODZ WDC

Standard technologii prac obejmuje:

wykonanie dotkéw przy pomocy $widra zawieszanego na ciaggniku.

Uwagi:

e wiezba oraz wymiary dotkéw sg zawarte w Tabeli parametréw,
Procedura odbioru:

odbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz okre$lenie iloSci wykonanych dotkéw poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby w dotki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zZadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci wykonanych dotkéw w stosunku do ilosci
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych rdznica ilosci wynika z braku
mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach probnych
okreslana jest réwniez wiezba wykonanych dotkéw. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
94 WYRW-C WYRW-C Wyréwnywanie powierzchni wtéka HA

Standard technologii prac obejmuje:

wyrdwnywanie powierzchni gleby poprzez przejazd w réznych kierunkach z agregowanym
urzadzeniem.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e calych wydzielen - przyjmuje sie wartosSci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

e fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
95 WAL-UC WAL-UC Watowanie petnej orki HA

Standard technologii prac obejmuje:

watowanie powierzchni po petnej orce poprzez przejazd z agregowanym urzadzeniem,
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
czynn.

rozl

96

WYK-RAB1

WYK-RAOB1,
WYK-RAOL1,
WYK-RA2B1,
WYK-RAZL1,
WYK-RA4B1,
WYK-RA4L1,
WYK>RA4B1,
WYK>RA4L1

Wykonanie rabatowatkéw ptugiem
specjalistycznym 1-odktadnicowym

KMTR

97

WYK-RAB2

WYK-RAOB2,
WYK-RAOLZ,
WYK-RA2B2,
WYK-RAZL2Z,
WYK-RA4B2,
WYK-RA4L2,
WYK>RA4B2,
WYK>RA4L2

Wykonanie rabatowatkéw ptugiem
specjalistycznym 2-odktadnicowym

KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

naorywania rabatowatkéw poprzez wyorywanie gleby,

Uwagi:

odlegto$¢ pomiedzy srodkami rabatowatkéw i minimalne rozmiary sg zawarte w Tabeli

parametrow,

szczegOtowe wskazanie kierunku przebiegu rabatowatkéw Zamawiajacy przekazuje w
zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie

zabieg.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem i okresleniem diugos$ci bruzd na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz $redniej odlegto$ci pomiedzy rabatowatkami
(np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp). sprawdzenie szerokos$ci
bruzd zostanie wykonane wyrywkowo miarg prostopadle do osi bruzdy .

e sprawdzenie wysokosci rabatowatkéw zostanie wykonane wyrywkowo miarg

prostopadle do podtoza .

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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Nr

- Kod czynn. / )
Kod czynnosci ; , . . miary
, ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.

Jednostka

98 | WAL-WUP2P WAL-WUP2P Przygotowanie gleby w talerze, TSZT

watem WUP zawieszonym na
ciggniku rolniczym, pod okapem
pod podsadzenia i podszyty

Standard technologii prac obejmuje:

przerywane zdzieranie pokrywy gleby (w talerze), w ilosci zawartej w Tabeli parametrow,
podczas przejazdu pod okapem drzewostanu przy uzyciu watu WUP zawieszonego na ciggniku

rolniczym.

Uwagi:

e odlegtos¢ miedzy sasiadujgcymi rzedami talerzy zawarta jest w Tabeli parametrdw,

e w miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego, réznice wykonanych talerzy (do
wymaganych ilosci) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ recznie.
Procedura odbioru:

odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci wykonanych talerzy w stosunku do ilo$ci
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji,w ktérych réznica ilosci wynika z braku
mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych
okreslana jest rowniez wiezba wykonanych talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr ) ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
99 GLEB-WT GLEB-WT Przygotowanie gleby przy uzyciu KMTR
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Jednostka

, . Kod czynn. / ,
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.

watu tréjzebnego

Standard technologii prac obejmuje:

wykonanie przy uzyciu walu tréjzebnego, zawieszonego na ciggniku, punktowego
przygotowania gleby - placéwek - rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni zabiegu.
Uwagi:

e odstep miedzy placowkami rozstaw paséw placoéwek zawarte sg w Tabeli parametréw,

o szczegélowe wskazanie kierunku przebiegu paséw, lokalizacje i wymiary placowek
Zamawiajacy przekazuje w zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje,
na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem dtugosci paséw placdwek na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz Sredniej odleglosci pomiedzy pasami
placéwek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

16. Wykopy ziemne

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
100 | KOP-ROW KOP-ROW Wykopy  ziemne o  réznych M3
przekrojach

Standard technologii prac obejmuje:
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wyznaczenie miejsca wykopu,
zdjecie pokrywy i odtoZenie wybranego gruntu,
wyréwnanie skarpy i dna wykopu z uformowaniem bezpiecznego zejscia.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru objetosci wykonanego wykopu (np. przy
pomocy: taSmy mierniczej, dalmierza, itp.).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

17. Sadzenie

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeerny rozl.
101 | SADZ 1R SADZ-1KP Sadzenie 1-latek z odkrytym TSZT
SADZ-1KR SADZ- | systemem korzeniowym
1D
SADZ-1M

Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

sadzenie przy pomocy narzedzi recznych okreslonych w Tabeli parametréw poprzez: wykonanie
w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamkniecie, docisniecie i ubicie
gleby wokét sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,

lub

sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcja obstugi,
sprawdzanie na biezgco jakosci sadzenia i reczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.
Uwagi:

e w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich, jak np. kostur lub
siekieromotyka otwdr powinien mie¢ forme szpary z jedng S$ciang pionowa i
nieprzewezonym $rodkiem. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej
jednej Sciany, powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne
jest zawiniecie systemu korzeniowego. Sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na
gtebokos$¢ na jaka rosta w szkoétce. Glebe wokét sadzonki nalezy docisngé do korzeni,

e w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich, jak np. topata lub swider
otwor powinien mie¢ forme jamki odpowiedniej wielkosci, tak by przy sadzeniu nie
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zawijal sie system Korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i
swobodnie spadaé¢ do dna jamki. Sadzonke nalezy umies$ci¢ w jamce pionowo w jej
centralnej cze$ci, (nie mozna przyktadac¢ sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemia
do wysokosci 2-3 cm ponad szyje korzeniowg gatunki lisciaste oraz do poziomu w jakim
rosty na szkotce gatunki iglaste. Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy
stopniowo zasypywac gleba mineralng. Glebe wokét sadzonki nalezy docisna¢ do
korzeni,

dopuszcza sie sadzenie catych upraw lub ich cze$ci za pomocg sadzarki. W miejscach,
gdzie niemozliwe byto posadzenie sadzarka wykonaé nalezy sadzenie za pomoca
narzedzi recznych. Powierzchnie, na ktérych Zamawiajgcy nie dopuszcza sadzenia
sadzarka wskazane sg w zatgczniku do SWZ pt. Zestawienie pozycji nieudostepnionych
do odnowien wykonywanych przy pomocy sadzarki. W przypadku wykonania prac przy
uzyciu sadzarki, rozliczenie nastgapi w oparciu o zlecone czynnosci,

wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkéow domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez
Zamawiajgcego,

materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z
opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktdérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp). llos¢ sadzonek zostanie okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na
ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia.
Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie powinna by¢
zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby =zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni
kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zgdanie stron. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktdrych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej
zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang
policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

102 | SADZ WIEL SADZ-WM Sadzenie wielolatek z odkrytym TSZT

systemem korzeniowym
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Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem Korzeni przed wysychaniem,

doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

sadzenie przy pomocy narzedzi recznych okreslonych w Tabeli parametréw poprzez: wykonanie
w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamkniecie, docisniecie i ubicie
gleby wokdét sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,

lub

sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcja obstugi,
sprawdzanie na biezgco jakosci sadzenia i reczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.
Uwagi:

e w przypadku sadzenia za pomocg narzedzi recznych takich jak np. topata lub Swider
otwoér powinien mie¢ forme jamki odpowiedniej wielkos$ci, tak by przy sadzeniu nie
zawijal sie system korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej
centralnej czesci, (nie mozna przyktada¢ sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemia
do wysokosci 2-3 cm ponad szyje korzeniowg gatunki li$ciaste oraz do poziomu w jakim
rosty na szkétce gatunki iglaste. Po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy
stopniowo zasypywac¢ gleba mineralng. Glebe wokoét sadzonki nalezy udeptaé nie
pozostawiajgc zagtebien,

o dopuszcza sie sadzenie catych upraw lub ich czesci za pomocg sadzarki. W miejscach,
gdzie niemozliwe bylo posadzenie sadzarkg wykonaé¢ nalezy sadzenie za pomocy
narzedzi recznych. Powierzchnie, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza sadzenia
sadzarka wskazane sg w zataczniku do SWZ pt. Zestawienie pozycji nieudostepnionych
do odnowien wykonywanych przy pomocy sadzarki. W przypadku wykonania prac przy
uzyciu sadzarki, rozliczenie nastapi w oparciu o zlecone czynnosci,

e wiezbairozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez
Zamawiajgcego,

e materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z
opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na
ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia.
Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie powinna by¢
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby =zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni
kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktdrych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej
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zasady stanowia sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktdére zostang

policzone posztucznie.
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
103 | SADZ SADZ SADZ-BC, Sadzenie jednolatek i wielolatek TSZT
SADZ-0C sadzarka
SADZ-C
SADZA-POM

Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi oraz zleceniem,

sprawdzanie na biezgco jako$ci sadzenia,

reczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek,

reczne sadzenie w miejscach, gdzie niemozliwe byto posadzenie sadzarka.

Uwagi:

e Zamawiajacy wymaga sadzenia catych upraw lub ich cze$ci za pomocy sadzarki.
Powierzchnie, na ktérych Zamawiajacy planuje sadzenie sadzarkg wskazane sg w

zalaczniku do SWZ pt. Szczegétowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci,
lokalizaciji,

czynnosci i

e wiezbairozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez

Zamawiajgcego,
e materiatl sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy,
e czynnos$¢ SADZA-POM przeznaczona jest do wyceny pracy pomocnika.
Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z
opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na
ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia.
Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie powinna by¢
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby =zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni
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kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej
zasady stanowia sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktdére zostang
policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci , , ‘s miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeerny rozl.
104 | SADZ POP POPR-1KP Sadzenie jednolatek i wielolatek w TSZT
POPR-WM poprawkach i uzupetieniach
POPR-1M

Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

sadzenie przy pomocy narzedzi recznych okreslonych w Tabeli parametréw poprzez: wykonanie
w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamkniecie, docisniecie i ubicie
gleby wokét sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Uwagi:

e w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich jak np. kostur lub
siekieromotyka otwdr powinien mie¢ forme szpary z jedng $ciang pionowa i
nieprzewezonym Srodkiem. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej
jednej Sciany, powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne
jest zawiniecie systemu korzeniowego. Sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na
gteboko$¢ na jaka rosta w szkédice. Glebe wokét sadzonki nalezy udeptaé nie
pozostawiajgc zagtebien,

e w przypadku sadzenia za pomoca narzedzi recznych takich jak np. topata lub $wider
otwoér powinien mie¢ forme jamki odpowiedniej wielkos$ci, tak by przy sadzeniu nie
zawijat sie system Kkorzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej
centralnej czesci, (nie mozna przyktada¢ sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemia
do wysokosci 2-3 cm ponad szyje korzeniowg gatunki lisciaste oraz do poziomu w jakim
rosty na szkotce gatunki iglaste. Po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy
stopniowo zasypywac¢ glebga mineralng. Glebe wokdt sadzonki nalezy udeptaé nie
pozostawiajgc zagtebien,

e wieZbairozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach,
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e materiatl sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z
opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na
ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia.
Pomiar wieZby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych
obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni
prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktdrych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych
np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowiag sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynn. / Jednostka

Kod czynnosci : . L. miar
y. ) materiatu do Opis kodu czynnosci Y
do rozliczenia czynn.

wyceny rozl.

Nr

105 | SAD-BRYL SAD-B<150, Sadzenie sadzonek =z zakrytym TSZT
SAD-B<300, systemem korzeniowym
SAD-B>300,
SADZ-WB,
SAD-WBS,
SAD-1BS

106 | POP-BRYL POP-B<150, Sadzenie sadzonek z zakrytym TSZT
POP-B<300, systemem korzeniowym w
POP-B>300, poprawkach i uzupetnieniach

POPR-WB,

POP-WBS

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie zabezpieczonych przed wysychaniem sadzonek na miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu np. przy pomocy kostura lub innego specjalistycznego narzedzia albo
urzadzenia (np. sadzarki),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby,

udeptanie i wyréwnanie gleby wokdt sadzonki,

oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Uwagi:
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wymiary brytki sg zawarte w Tabeli parametréow,

brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do
otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $§ciankami, otwoér nie moze
by¢ zbyt gleboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki
powietrznej,

wyjmowanie sadzonek z pojemnikéw, nie moze spowodowacé zniszczenia uksztattowanej
brytki,

otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa
powinna by¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

glebe wokdét sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajac zagtebien,

wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez
Zamawiajgcego,

materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z
opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp). llo$¢ sadzonek zostanie okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na
ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia.
Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie powinna by¢
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni
kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zZadanie stron. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wieZby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej
zasady stanowiag sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang
policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
107 | SADZ-W+D SADZ-W+D Sadzenie wielolatek drzewek TSZT
ukorzenionych w dotki, wraz z
wykopaniem dotkéw
108 | SADZ-W SADZ-W Sadzenie  wielolatek  drzewek TSZT
ukorzenionych w dotki uprzednio
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
wykonane
109 | SADZ-WUD SADZ-WUD Sadzenie  wielolatek w  dotki TSZT
uprzednio wykonane

Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie dotka szpadlem, motyka , siekieromotyka itp. (dotyczy czynnos$ci SADZ-W+D),
sadzenie w dotki lub w uprzednio wykonane dotki,

ubicie gleby wokoét sadzonek.

Uwagi:

dotek powinien mie¢ odpowiedniag wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijal sie system
korzeniowy, korzenie umieszczone w dotku powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do
dna dotka,

sadzonki nalezy umiesci¢ w dotku pionowo w jego centralnej czesci; nie mozna
przyktada¢ sadzonki do $ciany dotka, przykrywaé ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad
szyje korzeniowg gatunki lisciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki
iglaste,

po wlasciwym umieszczeniu sadzonki, korzenie nalezy stopniowo zasypywac gleba
mineralna,

glebe wokoét sadzonek nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostana okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie
gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez
Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z
opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp). llos¢ sadzonek zostanie okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na
ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia.
Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie powinna by¢
zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby =zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni
kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktdrych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
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z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej
zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang

policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

18. Dowobz sadzonek

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
czynn,

rozl

110

DOW-SADZ

DOW-SADZ
ZAt-1IL

ZAL-1LL
ZAL-21L
ZAt-2LL
ZAt-41L
ZAt-4LL
ZAL-WIEL
ZAL-11P
ZAL-1LP
ZAL-21P
ZAL-2LP
DOt-11
DOt-1L
DOtL-2I1
DOtL-2L
DOL-41
DOL-4L

DOL-WIEL

Dowdz sadzonek

TSZT
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Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie sadzonek ze szkétki lesnej, dotéw zbiorczych lub miejsca sktadowania do miejsca
sadzenia, na maksymalng odlegto$¢ zawarta w Tabeli parametréw oraz zabezpieczenie ich
systemow korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,
roztadunek oraz w razie potrzeby dotowanie i podlewanie,

przykrycie dotéw Zerdziami i gateziami,
zwrot pustych kontenerdw, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikéw po sadzonkach
do miejsca zatadunku sadzonek.

Uwagi:

dotowanie jest czynnos$cia majaca na celu zabezpieczenie systeméw korzeniowych
sadzonek (z odkrytym systemem Kkorzeniowym) przed przesychaniem poprzez
przykrycie korzeni glebg w uprzednio przygotowanych dotkach oraz przygotowanie
gatezi (cetyny) lub mat i Zerdzi oraz przykrycie nimi dotéw. W przypadku koniecznosci
dotowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia (powierzchnia robocza),
stosowna informacja zamieszczona zostata w zatgczniku do SWZ pt. Szczegbétowy
rozmiar prac wedlug grup czynno$ci, czynnosci i lokalizacji.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie iloSci.
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

19. Siew

dnostk

L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
111 | SIEW-RCP SIEW-RCP Siew ciagly, przerywany lub KMTR
kupk
GODZ-RCP Hprowy

Standard technologii prac obejmuje:

dowo6z na powierzchnie nasion i zaprawy,
zaprawianie i doniesienie nasion,
ustawienie siewnika recznego pod nadzorem pracownika Zamawiajgcego,
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wykonanie rowkow siewnych, reczne uprzatniecie (grabienie) rzedéw z pozostatosci drzewnych
(drobne gatazki) w miejscu siewu na szerokos¢ ok 10 cm pasa,

siew siewnikiem recznym w zaleznosSci od potrzeb siew ciagly, przerywany lub kupkowy na
pasach,

biezgca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynno$¢ wykonywana podczas siewu).

Uwagi:

o czynno$¢ GODZ-RCP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe; odlegtosé
transportu nasion i zaprawy zawarta jest w Tabeli parametrow.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okresleniem diugosci pasé6w na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz Sredniej odlegtosci pomiedzy pasami (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , ‘o miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
112 | SIEW-KDB SIEW-KDB Siew kupkowy debu KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

dowo6z na powierzchnie zaprawionych nasion,

reczny siew pod motyke po 2 zotedzie w odlegtosci zawartej w Tabeli parametréw w dnie
przygotowanej bruzdy na gteboko$¢ nie wiekszg niz 5-7 cm,

przysypanie zotedzi ziemig z bruzdy i udeptanie ziemi nie pozostawiajac zaglebienia.

Uwagi:

e odlegtos¢ transportu nasion zawarta jest w Tabeli parametréw.
Procedura odbioru:

e 0odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okresleniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu oraz Sredniej odlegtosci pomiedzy bruzdami (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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dnostk:
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

113 | SIEW-SOB SIEW-SOB Wysiew nasion siewnikiem HA

Sobarniskiego

Standard technologii prac obejmuje:

ustawienie siewnika Sobanskiego pod nadzorem pracownika Zamawiajacego,
siew siewnikiem Sobanskiego podczas orki bruzd,

biezaca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynno$¢ wykonywana podczas siewu),

donoszenie i uzupetnianie nasion w siewniku.

Uwagi:

e orka bruzd rozliczana jest oddzielnie
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e calych wydzielen - przyjmuje sie wartosci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete

zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,
e fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.
(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Jednostka
, . Kod czynn. / ,
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia cen czynn.
w,
yeeny rozl.
114 | SIEW-ME SIEW-ME Siew nasion So w uprawach przy KMTR
uzyciu siewnika z ptugiem LPZ
Standard technologii prac obejmuje:
doniesienie nasion w miejsce wykonywania orki,
zaladunek nasion do siewnika,
siew siewnikiem réwnoczesnie z orka bruzd,
obstuga siewnika podczas siewu na powierzchni odnowieniowej,
uzupetnienie zasobnika na nasiona przed rozpoczeciem orki oraz Kkontrole

i uzupelnienie zasobnika w trakcie pracy,

70|Strona




Uwagi:

e odlegtos¢ pomiedzy srodkami bruzd zawarta jest w Tabeli parametrow
Procedura odbioru:

odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci wykonania orki i siewu
z opisem czynnosci i zleceniem i okresleniem dtugosci obsianych bruzd na podstawie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu oraz S$redniej odlegtosci pomiedzy
bruzdami (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

20. Pielegnowanie lasu

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
115 | PODKDOR PODK<4DOR, Podkrzesywanie drzew dorodnych TSZT
PODK<6DOR,
PODK4-6DO

Standard technologii prac obejmuje:

usuniecie gatezi z odziomkowej czesci drzew dorodnych debow, buka, jesionu, $wierka, sosny,
modrzewia lub daglezji,
Procedura odbioru:

odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz okreslenie ilo$ci podkrzesanych drzew poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano
podkrzesywanie. Oznaczenie powierzchni probnych - na zgdanie stron. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci podkrzesanych drzew w stosunku do iloci podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci
wykonania z przyczyn obiektywnych np. brak drzew dorodnych).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Jednostka
, . Kod czynn. / ,
Kod czynnosci . , ‘o miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
116 | PODK-TOP PODK-3TOP, Podkrzesywanie i  formowanie TSZT
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dnostk:
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
PODK-5TOP, drzewek topoli
PODK-8TOP,
PODK>8TOP

Standard technologii prac obejmuje:

usuniecie zbednych odgatezien,

zabezpieczenie przed infekcja preparatami miejsc po odcietych gateziach,
wyniesienie gatezi.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz okreslenie ilo$ci podkrzesanych drzew poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilosci do calej powierzchni, na ktérej wykonywano
podkrzesywanie. Oznaczenie powierzchni préobnych - na zadanie stron. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w ilosci podkrzesanych drzew w stosunku do ilo$ci podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych rdznica ilosci wynika z braku mozliwosci
wykonania z przyczyn obiektywnych np. brak drzew).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , ., miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
117 | PIEL-C PIEL-C Pielegnowanie miedzyrzedow HA
(przejazdy co drugi rzad)
118 | PIEL-CKR PIEL-CKR Pielegnowanie miedzyrzedow HA
(przejazdy kazdym rzedem)

Standard technologii prac obejmuje:

pielegnowanie miedzyrzedéw poprzez przejazd co drugi rzad lub przejazd kazdym rzedem z
agregowanym urzgdzeniem,
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:
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e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
119 | MOT-PAS MOT-PAS Zniszczenie chwastéw KMTR
(zmotyczenie) wokot sadzonek na
pasach
120 | MOT-TAL MOT-TAL Zniszczenie chwastow TSZT
(zmotyczenie) wokot sadzonek na
talerzach
121 | MOT-PLANT MOT-PLANT Zmotyczenie pokrywy  wokdt TSZT
drzewek (plantacje)

Standard technologii prac obejmuje:

usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg bedzie wykonywany
poprzez motyczenie (spulchnienie gleby za pomocg motyki wokét sadzonki w promieniu
minimum 20 cm, usuniecie chwastow wraz z korzeniami i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub
poza obrysem talerza).

Uwagi:

e wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a zbedna
roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.
Procedura odbioru:

e dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest kilometr [KMTR] odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okres$lenie dtugosci paséw, na ktérych usunieto chwasty wokét
sadzonek na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu oraz s$redniej
odlegtosci pomiedzy pasami (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

e dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT] odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz:
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O

okreslenie iloSci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokoét sadzonek,
poprzez ich policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych
wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej
powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci pielegnowanych sadzonek na
talerzach w stosunku do ilosci podanej w zleceniu.

okreslenie ilo$ci drzewek na plantacji, wokét ktérych usunieto chwasty,
poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do ilosci
podanej w zleceniu.

przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest
wymagana zgodnos¢ z powierzchnig wg planu urzadzania lasu), powinna by¢
zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

N Kod czynn. / ]edn.ostka
Nr Kod czy.nnos.cl materiatu do Opis kodu czynnosci miary
do rozliczenia wyceny czynn.
rozl.
122 | KOSZ UA KOSZ UA Wykaszanie chwastéw w uprawach HA
i usuwanie zbednych nalotow -
stopien trudnosci i 11
123 | KOSZ UB KOSZ UB Wykaszanie chwastéw w uprawach HA
i usuwanie zbednych nalotow -
stopien trudnosci Il i IV
124 | KOSZ UC KOSZ UC Wykaszanie chwastéw w uprawach HA
i usuwanie zbednych nalotow -
stopien trudnosci Vi VI

Standard technologii prac obejmuje:

usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,

krzewéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg bedzie
wykonywany poprzez wykaszanie przy uzyciu narzedzi recznych lub z uzyciem wykaszarki (kosy

mechanicznej).
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Uwagi:

o (Czynnos¢ rozliczeniowa dla zabiegu zostanie ustalona przed wystawieniem zlecenia dla
okreslonych lokalizacji wg nastepujacego podziatu:

Czynnos¢
rozliczeniowa przy

Przyktady ucigzliwych gatunkow pokryciu powierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie e ucigzliwymi
roslin C .
gatunkami roslin
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik le$ny, pozostate trawy,
1 Ucigzliwe ros$liny zielne | pokrzywa, chmiel, nawto¢, KOSZUA | KOSZ UA

orlica i inne paprocie

Niepozadane naloty . . .
2 | drzew i krzewéw, brzoza, osika, grab, zarnowiec, KOSZUA | KOSZ UB
odrodla czeremcha amerykanska

Ucigzliwe gatunki
3 pokrywy gleby
(kolczaste i cierniste)

robinia akacjowa, tarnina,

jezyna, malina, r6za KOSZ UB KOSz UcC

w przypadku wystgpienia
gatunkéw wymienionych w KOSZUA | KOSZUB
wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystapienia
gatunkéw wymienionych w KOSZUB | KOSZ UB
wierszu Lp. 1iLp. 3
w przypadku wystgpienia
gatunkéw wymienionych w KOSZUB | KOSZ UC
wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystapienia
gatunkéw wymienionych w KOSZ UB | KOSZ UC
wierszu Lp. 1, Lp. 2iLp. 3
e do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu czynno$ci rozliczeniowej w ww.
tabeli wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy (lub jej czesci)

podlegajacej wykoszeniu,

Czynno$¢ rozliczeniowa
4 przy facznym pokryciu
ucigzliwg roslinnoscia

e wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a zbedna
roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek,
Procedura odbioru:

0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:
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catych wydzielen - przyjmuje sie wartosci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

fragmentow wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
125 | OPR-CHWAS OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastow HA
GODZ CHW opryskiwaczem recznym

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie roztworu wraz z dostarczeniem go na powierzchnie roboczg,
napetnienie opryskiwacza,

przejscie do miejsca wykonania zabiegu,
wykonanie oprysku,
powrdt do miejsca napetniania roztworem.

Uwagi:

zabieg bedzie wykonywany poprzez niszczenie chwastéw srodkiem ochrony roslin za
pomoca opryskiwacza recznego lub mazacza,

drzewka bedace sktadnikiem uprawy nie moga zostac opryskane,

Odlegtos$¢ od miejsca odbioru $rodka chemicznego, miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym , i punktu poboru wody zawarta jest w Tabeli parametréw.
czynno$¢ GODZ CHW przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

catych wydzielen - przyjmuje sie wartosci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

fragmentow wydzielen — dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Nr

ednostka
, . Kod czynn. / J ,
Kod czynnosci . , , . miary
. ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
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dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

126 | WYDEPT WYDEPT Wydeptywanie chwastéw wokot HA

sadzonek

Standard technologii prac obejmuje:

odstoniecie wprowadzonych na uprawe drzewek z roslinnosci zielnej, poprzez jej przygniecenie
do ziemi.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

catych wydzielen - przyjmuje sie wartosci z opisu taksacyjnego lub LMN z

ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

fragmentow wydzielen — dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
czynn.

rozl

127

CW-w

CZ<05S5<40,
CZ>05S<40,
CZ>30S<40,
CZ>50S5<40,
CZ>75S5<40,
CZ<05S5>41,
CZ>05S5>41,
CZ>30S>41,
CZ>50S>41,
CZ>75S>41,
CW<05D<40,
CW>05D<40,
CW>30D<40,
CW>50D<40,
CW>75D<40,
CW<05D>41,
CW>05D>41,
CW>30D>41,
CW>50D>41,

Czyszczenia wczesne

HA
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
CW>75D>41

Standard technologii prac obejmuje:

usuniecie niepozgdanych domieszek, wadliwych przerostéw i przedrostow, drzewek chorych
oraz przerzedzanie przegeszczonych partii siewow i samosiewdw za pomoca np. siekiery, tasaka,
pilarki itp. poprzez wycinanie, ogtawianie, obragczkowanie, przycinanie itp., z pozostawieniem
wycietych drzewek w miejscu sciecia w taki sposob, aby odstoni¢ drzewka pozostawione do
dalszej hodowli.

Uwagi:

e zabieg nalezy wykonac zgodnie ze wskazowkami Zamawiajgcego przekazanymi w
zleceniu oraz zgodnie z instruktazem przeprowadzonym w trakcie wprowadzania
Wykonawcy na pozycje,

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

e fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Jednostka
, . Kod czynn. / ,
Kod czynnosci . , ‘o miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
128 | PODK-FORM PODK-FORM Podkrzesywanie i  formowanie TSZT
drzewek na uprawach
129 | PRZYC-DB PRZYC-DB Przycinanie Db na bezpienike TSZT
130 | FORM-ZAD FORM-ZAD Pielegnowanie drzewek w TSZT
zadrzewieniach

Standard technologii prac obejmuje:
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poprawianie formy drzew u gatunkéw liSciastych, zwlaszcza u debu i buka polegajace na
nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i rozwidlen, skréceniu
nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych,
likwidacja tzw. ,dwojek” ,trojek”- form wielopniowych powstajacych czesto na skutek gestego
siewu,

lub
przyciecie debu na bezpienke (ciecie tuz przy szyi korzeniowej - 2-3 cm nad ziemia) przy
pomocy np. sekatora lub sierpaka,

lub
formowanie koron, usuwanie zbednych odgatezien, zabezpieczenie preparatami przed infekcja,
zebranie i usuniecie $cietych gatezi oraz zmotyczenie powierzchni wokoét drzewek, wigzanie
drzewek.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci podkrzesywanych, formowanych lub
przycietych na bezpienike drzewek na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w
zleceniu.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
Kod czynn. / Jednostka

Kod czynnosci . ] .. miar
y. , materiatu do Opis kodu czynnosci Y
do rozliczenia czynn.
wyceny

Nr

rozl.

131 | CP-W CZ<05S<40, Czyszczenia p6zne HA
CZ>05S5<40,
CZ>30S<40,
CZ>50S<40,
CZ>75S5<40,
CZ<05S5>41,
CZ>05S5>41,
CZ>30S>41,
CZ>50S>41,
CZ>75S5>41,
CP<05D<40,
CP>05D<40,
CP>30D<40,
CP>50D<40,
CP>75D<40,
CP<05D>41,
CP>05D>41,
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dnostk:
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.

CP>30D>41,
CP>50D>41,
CP>75D>41

Standard technologii prac obejmuje:

wyciecie, ogtowienie, przycinanie lub obragczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy np. siekiery,
tasaka lub pilarki itp., przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie
wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi.

Uwagi:

e zabieg nalezy wykonac zgodnie ze wskazowkami Zamawiajgcego przekazanymi w
zleceniu oraz zgodnie z instruktazem przeprowadzonym w trakcie wprowadzania
Wykonawcy na pozycje,

e drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych musza zosta¢ odsuniete z
okolic drzewek rosngcych w sposéb zapewniajagcy im swobodny wzrost i
wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych,

e wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowoéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie i gruntéw obcej wlasnosci,

e 7 uwagi na wykonywanie zabiegu czyszczen poznych bez wczes$niejszego oznaczenia
drzewek do wyciecia, zabieg obejmuje usuniecie dodatkowo wskazanych drzewek do
usuniecia podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiajacego,

e jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU POZYSKANIE
DREWNA.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)
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21. Ochrona przed zwierzyng

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
132 | ZAB-REPEL ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed HA
GODZ REP zZwierzyna przy uzyciu repelentow

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér wody i materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i
dostarczenie na pozycje roboczg,

przygotowanie preparatu do nakladania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
zabezpieczenie preparatem sadzonek So, pozostatych gatunkéw iglastych i gatunkéw lisciastych
na uprawie w sposéb i w ilo$ci zawartej w Tabeli parametréw

zdanie opakowan, niewykorzystanego preparatu do magazynu lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Uwagi:

e czynnos$¢ GODZ REP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe; odlegtosé
od miejsca odbioru $rodka ochrony roslin i miejsca zwrotu opakowan oraz punktu
poboru wody zawarta jest w Tabeli parametrow.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

e fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , , . miary
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
133 | ZAB-UPAK ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed TSZT
zwierzyng  przez  pakutowanie
drzewek

Standard technologii prac obejmuje:
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przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie,

zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajacy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego.
Zabezpieczone zostang drzewka rosngce na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu wraz z
okresleniem ilo$ci drzewek do zabezpieczenia.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

o dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

o ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . . . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
134 | ZAB-MCHRN ZAB-MCHRN Zabezpieczenie mtodnikdw przed TSZT
GODZ SPA spatowaniem przy uzyciu
repelentow
135 | ZAB-MCHRG ZAB-MCHRG Zabezpieczenie mtodnikéw przed TSZT
GODZ SPA spatowaniem przy uzyciu
repelentéw w warunkach goérskich

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér wody i materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i
dostarczenie na powierzchnie robocza,

przygotowanie preparatu do nakladania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie rozmieszczonych
na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie na nich dwéch odcinkéw strzatki,
pomiedzy okétkami pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na wysokosci do ok. 1,5 m,

oczyszczenie urzadzen,
zdanie opakowan i niewykorzystanego preparatu do wskazanego miejsca (magazynu).

Uwagi:
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czynnosci ZAB-MCHRN i ZAB-MCHRG wykonuje sie rowniez na uprawach w celu
ochrony przed spatowaniem,

odlegtos$¢ od miejsca odbioru srodka ochrony roslin i miejsca zwrotu opakowan oraz
punktu poboru wody zawarta jest w Tabeli parametréw. czynnos¢ GODZ SPA
przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci : ] L. miary
Nr . ) materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wveen czynn.

yeeny rozl.

136 | ZAB-RYS ZAB-RYS Zabezpieczenie mtodnikow przed TSZT

spatowaniem przez rysakowanie

Standard technologii prac obejmuje:

wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwos$ci rGwnomiernie rozmieszczonych
na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem,

naciecie na nich kory do warstwy tyka pomiedzy okétkami pozbawionymi igliwia, znajdujacych
sie na wysokosci do ok. 1,5 m.

Uwagi:

ilos¢ okdtkéw do zabezpieczenia zawarta jest w Tabeli parametréw,

narzedzia uzywane do zabiegu (rysaki) muszg mie¢ ostrza ustawione prostopadle do
osi pnia, w odlegtosci okoto 0,5 - 0,7 cm (gesto$¢ wykonania nacie¢). Rana ma by¢
cieta, a nie szarpana. Naciecia nalezy wykona¢ na calym obwodzie zabezpieczonego
miedzyokoétka.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez:

dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnos$cia do dwéch miejsc po przecinku)
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , .. miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
137 | ZAB-OSLZG ZAB-0OSLZG Zabezpieczanie sadzonek przed
zgryzaniem ostonkami
GODZ OSt TSZT
WYK PALIK
138 | ZAB-OSLON ZAB-0OSLON Zabezpieczanie drzewek przed TSZT
GODZ OSt. spatowaniem ostonkami
WYK PALIK

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie ostonek i dostarczenie ich na pozycje robocza,

rozniesienie ostonek na pozycji roboczej,

zaloZenie ostonek na sadzonki i drzewka uwzgledniajgc zastosowany model ostonki i zalecenia
producenta,

wykonanie palikéw z twardego drewna lisciastego lub iglastego o dtugosci zawartej w Tabeli
parametrow wraz z zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycje robocza - jezeli typ uzytej
ostonki wymaga zastosowania palika,

zwrot niewykorzystanego materiatu do magazynu .

Uwagi:

e czynnos$¢ GODZ OSL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe; odlegtos¢
dowozu ostonek i odlegto$¢ zwiezienia niewykorzystanych materialéw zawarta jest
w Tabeli parametrow.
e czynnos¢ WYK PALIK przeznaczona jest w wycenie na koszty wykonania palikdw.
Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez:

o dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

o ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
139 | ZAB-OSLZD ZAB-0OSLZD Zdejmowanie ostonek z drzewek TSZT
GODZ Z0SL zabezpieczonych przed
spatowaniem

Standard technologii prac obejmuje:

zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,
wyniesienie z powierzchni,

dowo6z do wskazanego miejsca (magazynu).

Uwagi:

e czynno$¢ GODZ ZOSL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe;
odlegto$¢ zwiezienia zdjetych ostonek zawarta jest w Tabeli parametréw.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

o dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

o ilos$¢ ostonek z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , ., miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
140 | ZAB-UPAL ZAB-UPALS3, Zabezpieczenie drzewek przed TSZT
ZAB-UPALZ2, zwierzyna palikami
ZAB-UPALL,
GODZ UPAL,
WYK PALIK

Standard technologii prac obejmuje:

wykonanie palikdw wraz z zaostrzeniem i dostarczeniem ich na pozycje robocza,
doniesienie i rozniesienie palikdw na pozycji roboczej,
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wbicie okreslonej w zleceniu ilosci palikéw wokdt sadzonek na uprawie, w sposéb nie

powodujacy uszkodzen systemu korzeniowego sadzonki,

zwrot niewykorzystanego materiatu do magazynu.

Uwagi:

informacje o drewnie do przerobu i gotowych palikach zawarte s3 w Tabeli
parametrow,

czynno$¢ GODZ UPAL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe;
odlegto$¢ dowozu palikéw i odlegto$¢ zwiezienia niewykorzystanych materiatow
zawarta jest w Tabeli parametrow.

czynnos$¢ WYK PALIK przeznaczona jest w wycenie na koszty wykonania palikow.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
141 | ZAB SIAT ZAB SIAT Indywidualne zabezpieczanie siatkg TSZT
GODZ1ZS
SKOBLE
(materiat)

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér drewna przeznaczanego na stupki i siatki z magazynu,

rozniesienie stupkow i siatki na pozycji roboczej,

wbicie stupkéw wokoét sadzonek na uprawie w sposéb nie powodujacy uszkodzen

systemu korzeniowego sadzonki w iloSci zawartej w Tabeli parametrow,

zamontowanie wokét stupkdw siatki przy uzyciu skobli,

zwrot niewykorzystanego materiatu do magazynu.

Wykonawca zapewnia skoble ocynkowane i gwoZzdzie ocynkowane w ilosci i wedtug
wymagan technicznych zawartych w Tabeli parametréw,
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e czynno$¢ GODZ IZS przeznaczona jest w wycenie na Kkoszty transportowe; odlegtos¢
dowozu stupkéw i siatki oraz zwrotu niewykorzystanych materiatéw do magazynu
zawarta jest w Tabeli parametrow

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

o dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,
o ilos$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

k
Kod czynn. / Jednostka

Kod czynnosci : . L. miar
y. , materiatu do Opis kodu czynnosci Y
do rozliczenia czynn.

wyceny rozl.

Nr

142 | GRODZ-SN GRODZ-SN, Grodzenie upraw przed zwierzyng HM
GODZ SIAT, siatkg
SKOBLE
(materiat)
GWOZDZIE (mat
eriat)

143 | GRODZ-SG GRODZ-SG, Grodzenie upraw przed zwierzyng HM
GODZ SIAG, siatkg w warunkach gérskich
SKOBLE
(materiat),
GWOZDZIE (mat
erial)

144 | GRODZ-SRN GRODZ-SRN, Grodzenie upraw przed zwierzyng HM
GODZ RSIA, siatka rozbiérkowa
SKOBLE
(materiat),
GWOZDZIE (mat
eriat)

145 | GRODZ-SRG GRODZ-SRG, Grodzenie upraw przed zwierzyng HM
GODZ RSIG, siatkg rozbiérkowa w warunkach
SKOBLE gorskich

(materiat),
GWOZDZIE (mat
eriat)
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Standard technologii prac obejmuje:

dowo6z materiatow (siatka grodzeniowa i stupki) na miejsce wykonania ogrodzenia z
magazynu,

przygotowanie  powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez  usuniecie
przeszkadzajacych w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewoéw, krzewinek i
roslinnosci zielne;j,

zabezpieczenie wkopywanej czesci stupka przed zgnilizng,

rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczona,

rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu,
zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem

poprzez wykonanie ukos$nych stupkéw podporowych zagtebionych dotem w podtozu
gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka,

w przypadku stosowania siatki rozbiérkowej do wykonania grodzenia nalezy wykonac
jej drobne naprawy,

zwiezienie niewykorzystanych materiatdbw w miejsce na terenie lesnictwa, w ktérym
wykonywane jest grodzenie.

stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem w minimum dwoéch kierunkach,
odlegto$¢ miedzy stupkami zawarta jest w Tabeli parametréow

opis sposobu zabezpieczenia stupka przed zgnilizng zawarty jest w Tabeli parametrdéw,
jezeli wbite stupki sg stabilne mozna nie wykonywac ich podpor,

rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub
naroznego Sposdéb umocowania siatki do stupa naciaggowego zawarty jest w tabeli
parametrow. Konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomocg skobli. Siatke na
stupach posrednich mocujemy przybijajgc druty poziome skoblami (min. 4 szt.) - skobli
nie dobijamy, druty musza mieé¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Miejsce
przybicia skobla nalezy okorowaé. Rolki siatki taczymy poprzez zaplecenie drutéw
poziomych. Sposéb umocowania siatki do gruntu zawarty jest w Tabeli parametrow.

przed wychylaniem nalezy zabezpieczy¢: stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,

materiaty zapewnia:
» Zamawiajgcy - siatka grodzeniowa, stupki i zerdzie,
» Wykonawca - skoble ocynkowane i gwozdzie ocynkowane : wymagania techniczne dla

tych materiatéw oraz ich ilos¢ zawarte sg w Tabeli parametréw

czynnosci GODZ SIAT, GODZ SIAG, GODZ RSIA, GODZ RSIG przeznaczone s3 w wycenie na
koszty transportowe wszystkich materiatéw potrzebnych do grodzenia; odlegto$¢ dowozu

materiatéw, ktore zapewnia Zamawiajacy, oraz zwiezienia niewykorzystanych materiatow
zawarta jest w Tabeli parametrow.

Zamawiajacy wymaga wykonanie 1-2 przetazéw lub furtek na grodzenie. Furtki lub przetazy
nalezy wykona¢ wg zataczonych schematow.

Wymiary na ww. schemacie s3 przyktadowe. W przypadku wykonania furtki siatka w catosci
jest odczepiana. Wymagana wysoko$¢ grodzenia, gteboko$¢ wkopania stupkéw oraz
wymiary stupkéw zawarte sg w Tabeli parametréw.
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Schemat wykonania przejs¢ w uprawach grodzonych
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Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

o zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

e sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilos¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag
i mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia,

e dokonanie pomiaru dlugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . . . miary
Nr . ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wveen czynn.
yeeny rozl.
146 | GRODZ-SZY GRODZ-SZY Grodzenie upraw metodg HM
SKOBLE szymiszowska
(materiat),
GWOZDZIE (mat
erial)

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje (gory i niziny):

Dostarczenie (transport, zatadunek, roztadunek) materiatdbw na miejsce wykonania
ogrodzenia z magazynu nadle$nictwa.

Przygotowanie = powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie
przeszkadzajacych

w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielne;j.
Przygotowanie Zerdzi na stojaki z surowca powierzonego o wymiarach okreslonych w
Tabeli parametréow

Rozniesienie i wkopanie stupkéw o wymiarach okre$lonych w Tabeli parametréw, strong
zabezpieczong na gtebokos¢ i w. w odstepach okreslonych w Tabeli parametréow wraz
z zabezpieczeniem czeSci stlupka przed zgniliznng poprzez S$ciecie jego gornej
ptaszczyzny. Grunt wokét stupkéw nalezy zagesci¢c celem ich wlasciwego
zastabilizowania.

Wykonanie stojakow z zerdzi (2 szt) stuzgcych podwieszeniu siatki pomiedzy stupami,
w rozstawie co 4 mb od stupa i miedzy stojakami.

Rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu
z wykorzystaniem stojakéw. Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do
stupa naciggowego lub naroznego poprzez owiniecie stupa siatkg na calym obwodzie,
konce drutéw poziomych mocowane s3 do stupa za pomoca skobli. Siatke na stupach
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Uwagi:

2,70 m|

2,00m ¥ 10

posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min. 6 szt) - skobli nie
dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki tgczymy
poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Zawieszenie siatki na stojakach w taki sposéb
aby najnizszy drut poziomy siatki stykat sie z gruntem na catej dlugosci przesta.
Umocowanie dolnej krawedzi siatki polega na wbiciu lub wkopaniu na gtebokosci 50 cm,
w odstepach co 2 m w linii przebiegu ogrodzenia, palikéw o $rednicy min. 5 cm i
przymocowaniu do nich jednym skoblem najnizszego drutu poziomego siatki.
Uszczelnienie grodzenia poprzez zasypanie ziemig lub darnig obnizen terenowych,
a w przypadku rowdw uszczelnienie poprzez wbicie Zerdzi w rozstawie ok 10 cm (mozna
wykorzystaé fragmenty siatki grodzeniowej).
Zabezpieczenie stupkow przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do
stupka. Stupki mozna wzmacnia¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi (zastrzatami)
wkopanymi na gtebokos¢ ok. 0,50 m w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od stupka.
Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢:

» stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),

» stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,

» shupki narozne zabezpieczane w min. dwéch kierunkach.
Wykonanie przetazoéw (furtka uchylna) w wyznaczonych miejscach w liczbie zaleznej od
powierzchni i ksztattu grodzenia. Wejscie na powierzchnie grodzong zostanie wykonane
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego poprzez umieszczenie dwdch stupkdw
w odlegtosci 90-120 cm z mozliwo$cig zamocowania na nich furtki uchylnej (rama z
zerdzi (palisady) obita siatka zawieszona uchylnie na stupkach wej$ciowych).

Przejscia wykonac zgodnie ze schematem dla czynno$ci o numerach od 142 do 145.

Materialy zapewniaja:

» Zamawiajacy - siatka grodzeniowa nowa lub rozbidrkowa, drewno (stupki, zerdzie,
paliki)

» Wykonawca - Skoble ocynkowane, gwozdzie ocynkowane: o wymiarach i w ilo$ci
zawartej w Tabeli parametrow

Rysunek pogladowy wzoru ogrodzenia uprawy lesnej metoda "szymiszowska"
siatka Typ 200/ 22/ 15 na wysokosci 2,00m, przy powierzchniach powyzej 1,00 ha

40-50 m

4m 22

20,

20,

20,

15,
10

10

10 13

TARRRGO

ANORNON®O

grunt

0,70 m| 50 cm

6 palik [
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. Druty poziome zewngtrzne J2.5mm

. Druty wewnetrzne g2 mm

. Najnizszy drut poziomy na catej dlugosci ma przebiega¢ na poziomie gruntu.

. Stupek drewniany debowy o $rednicy minimalnej 14 cm w g. k. b. k., o dtugosci 2,70-2,80m

. Stojaki z zerdzi sosnowych w korze (zerdzie o dtugosci 2,50m)

. W odlegtosci wielokrotnej co 2 m na dtugosci przesta nalezy wbi¢ od strony wewngtrznej grodzenia na gtgboko$¢ 50cm
palik o $rednicy >= 10cm, do ktérego nalezy przymocow¢ jednym skoblem najnizszy drut siatki.

OO WN =

Rysunek pogladowy wzoru ogrodzenia uprawy lesnej metoda "szymiszowska" siatka Typ 160/20/15 na
wysokosci 1,60m, przy powierzchniach powyzej 1,00 ha

40-50 m
_ _ 1
4m 20
20 19
15, 18
15, 17
10, 16
10 15
151 15 10, 14
2,50 m| 10, 13
160m T 10 12
i 10 "
5 10
5 9
5 8
7
6
5
4
3
N N 2
1
grunt
0,70 m| 50 cm
5 5 2m 5 5
6 palik 1
4 4
1. Druty poziome zewnetrzne 2.5 mm
2. Druty wewnetrzne @2 mm

3. Najnizszy drut poziomy na catej dlugo$ci ma przebiega¢ na poziomie gruntu.

4. Stupek drewniany debowy o $rednicy minimalnej 14 cm w g. k. b. k., o diugosci 2,70-2,80m

5. Stojaki z zerdzi sosnowych w korze (zerdzie o dtugosci 2,50m)

6. W odlegtosci wielokrotnej co 2 m na dtugosci przesta nalezy wbi¢ od strony wewnetrznej grodzenia na gteboko$¢ 50cm
palik o $rednicy >= 10cm, do ktérego nalezy przymocow¢ jednym skoblem najnizszy drut siatki.

Przykladowe zdjecia grodzen metoda szymiszowska

5

6 - palik
podtrzymujacy
=drut siatki
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i 5 - stojak z zerdzi

Procedura odbioru

Odbidr prac nastapi poprzez:

o zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,
e dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , ‘o miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
147 | GRODZ-DEM GRODZ-DEM Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM
GODZ DSIA

Standard technologii prac obejmuje:

e oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czeSci zawinietej,
e demontaz zerdzi,

e zdjecie i zrolowanie siatki,

e rozbidrke przetazéw/bram,

e wykopanie lub Sciecie rowno z ziemig stupkdw,

e wyréwnanie powierzchni gleby,

o zaladunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw,

e roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu
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Uwagi:

zuzyte stupki moga pozosta¢ na powierzchni wg wskazan Zamawiajgcego,

czynnos$¢ GODZ DSIA przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe,

czynnosci zwigzane z odzyskaniem i sortowaniem siatki do ponownego wykorzystania
beda rozliczane osobno (godzinowo).

Odlegtosc¢ przewiezienia odzyskanych materiatéw jest zawarta w Tabeli parametrow.

Procedura odbioru:

Odbiér

prac nastapi poprzez:

o zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,
e dokonanie pomiaru dlugosci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

dnostk:
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl
148 | K GRODZEN K GRODZEN Naprawa (konserwacja) ogrodzen H
upraw lesnych
GODZ KGR
GWOZDZIE
(mat)
SKOBLE (mat)

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie materiatéw na powierzchnie,

wymiane stup6w na nowe wykonane wg technologii opisanej w Tabeli parametrow,
naciggniecie lub wymiane siatki (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu; zuzyta
siatke nie nadajacg sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawieZ¢ do
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego),

naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek,

usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji,

fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w Tabeli parametréw.

Materialy zapewnia:
» Zamawiajacy - siatka grodzeniowa, stupki i zerdzie,
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» Wykonawca - skoble ocynkowane i gwozdzie ocynkowane; wymagania techniczne
dla tych materiatéw sa opisane w Tabeli parametréw,

e przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie,

o siatke nalezy przybija¢ wytgcznie skoblami,

e opis sposobu zabezpieczenia stupka przed zgnilizng zawarty jest w Tabeli parametréw.

e czynnos¢ GODZ KGR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe. Odlegtos¢
dowozu materiatdow, ktoére zapewnia Zamawiajacy oraz zwiezienia zdemontowanych
materiatow zawarta jest w Tabeli parametréw.

Procedura odbioru:

e odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze
zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania
danej pracy.

(rozliczenie z doktadnoscia do 1 godziny)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . . . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeerny rozl.
149 | PRZYB-1ZU PRZYB-1ZU Przybicie okorowanych zerdzi w HM
GODZ ZER jednym rzedzie
GWOZDZIE
(mat)

Standard technologii prac obejmuje:

e dostarczenie materiatow na powierzchnie,
e rozniesienie przygotowanych zerdzi,
e przybicie Zerdzi do stupkéw grodzeniowych.

e Zamawiajacy zapewnia okorowane zerdzie bez dowozu, a Wykonawca gwozdzie
ocynkowane; wymagania techniczne dla gwozdzi sa zawarte w Tabeli parametrow,
e przygotowanie okorowanych Zerdzi jest rozliczane odrebnie (godzinowo),
e czynno$¢ GODZ ZER przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe; odlegtosé¢
dowozu zerdzi jest zawarta w Tabeli parametrow.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

o zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
e dokonanie pomiaru dtugosci przybitych zerdzi (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)
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(rozliczenie z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
150 | DRZ-ZGRYZ DRZ-ZGRYZ Wyktadanie drzew zgryzowych SZT

Standard technologii prac obejmuje:

wyktadanie drzew zgryzowych przez ich $ciecie i obalenie na pozycjach wskazanych przez
Zamawiajgcego.
Uwagi:

e drzewa do wyciecia zostang wyznaczone na powierzchni roboczej przez Zamawiajacego.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

o dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabiegu co do iloSci drzew, jakosci i
zgodnosci z zleceniem,
o ilos¢ wylozonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)
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22. Ochrona przed szkodliwymi owadami

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
151 | PUL-WT PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki SZT

wtorne

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie i uloZenie na podktadce odziomka uprzednio $cietego i okrzesanego drzewa,

w przypadku swierka okrzesywanie i utozenie na podktadce nie obowigzuje,

opisanie putapek na zaciosie (np. nr C-1 do C-...).

Uwagi:

pulapki zostana wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez

Zamawiajgcego,

czynnos$ci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone osobno zgodnie z
postanowieniami DZIALU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

e dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci

Z Zleceniem,

o ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
152 | KOR-P KOR-PSO, Korowanie putapek i niszczenie M3
KOR-PSW kory
GODZ KOR

Standard technologii prac obejmuje:

korowanie putapek,

dostarczenie kory do miejsca spalenia/ zakopania,
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e spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

e czynnos¢ GODZ KOR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe; odlegtosé

transportu kory do spalenia lub zakopania jest zawarta w Tabeli parametréw.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z

zleceniem,

ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na

gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci : ] L. miary
Nr . ) materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wveen czynn.

yeeny rozl.

153 | KOR-NISZ KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu M3

putapek
GODZ NKOR

Standard technologii prac obejmuje:

e dojscie do okorowanej putapki,

e dostarczenie kory do miejsca spalenia/zakopania,

e spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwg min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

e niszczenie kory z putapek

Zamawiajacego w zleceniu,

jest wykonywane w terminie okreslonym przez

e czynno$¢ GODZ NKOR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe; odlegtosé

transportu kory do spalenia lub zakopania jest zawarta w Tabeli parametrow.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez:

dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodnosci z

zleceniem,

ilo§¢ M3 putapek zostanie ustalona poprzez przelicznie na gruncie (posztucznie)
ilosci zaewidencjonowanych wcze$niej okorowanych putapek.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

154 | PULF WYW PE, Wyktadanie lub  zdejmowanie SZT

ZD] PF putapek feromonowych na
szkodniki wtérne

Standard technologii prac obejmuje:

o odbiér materialu (palikéw, drutu i putapek feromonowych) z magazynu lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego i dostarczenie na pozycje robocza,
e zaostrzenie palikow, wbicie i zamontowanie stelazy pod putapki,
e powieszenie putapek na stelaze w spos6b umozliwiajacych ich obstuge,
e w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie putapek i zmagazynowanie w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Uwagi:

e Odleglos¢ dowozu materiatéw i zdemontowanych putapek jest zawarta w Tabeli
atrybutdw,
o Wywieszenie i zdjecie putapek jest rozliczane osobno.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

e dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci
Z Zleceniem,
o ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

dnostk:
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , ‘o miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

155 | PUL-RY] PUL-RY] Wyktadanie putapek na ryjkowce - SZT

GODZ RY] dotki chwytne, watki itp.

Standard technologii prac obejmuje:

e przygotowanie kragzkéw lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub swierkowego,
e dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie roboczg,
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wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich §cianach pionowych, rozplantowanie
wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wlozenie krazkéw lub gatezi do przygotowanych
dotkéw,

przygotowanie watkéw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i §rednicy 10—15 cm,
dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,
wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi.

rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi byé zgodne z lokalizacja
wskazang przez Zamawiajacego,

czynno$¢ GODZ RY] przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe Odlegtosé
dowozu materiatow jest zawarta w Tabeli parametrow;

Procedura odbioru:

e (Odbidr prac nastapi poprzez:

o dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci
Z Zleceniem,

o ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , ‘o miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wveen czynn.

yeeny rozl.

156 | MO-SSP MO-SSP Ochrona upraw przed szeliniakiem, TSZT

GODZ SZEL chemiczne zabezpieczanie
sadzonek - moczenie

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér $rodka i wody z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego,
przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z instrukcja na opakowaniu Srodka ochrony
roélin,

doniesienie sadzonek,

zamaczanie nadziemnych czesci sadzonek w sporzadzonej emulsji $srodka chemicznego,
przez okoto 5-10 sek.

dostarczenie opakowan i niewykorzystanego srodka do magazynu.

nie nalezy zanieczys$ci¢ emulsji gleba gdyZ obniza to skutecznos¢ preparatu,
nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni sadzonek,
czynnos¢ nalezy wykonywac bezposrednio przed sadzeniem sadzonek na uprawie,
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e odlegtos¢ od miejsca odbioru srodka ochrony roslin i miejsca zwrotu opakowan oraz od
punkt poboru wody jest zawarta w Tabeli parametrow.
e czynnos$¢ GODZ SZEL przeznaczona jest w wycenie na Koszty transportowe.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

e dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia co do ilosci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem,
e ilos¢ zabezpieczonych drzewek =zostanie ustalona poprzez ich policzenie i
przekazanie Wykonawcy z miejsca odbioru sadzonek.
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

157 | SZUK-PEDR SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby - d6t o SZT

objetosci 0,5 m3

Standard technologii prac obejmuje:

e wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakdéw i postaci doskonatych chrabgszczy, jednak nie mniej niz 0,5 m,

e przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owaddéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem
soli oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu,

e zakopanie dotu.

Uwagi:

e rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego,
e pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

e Odbidr prac nastapi poprzez:
o dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i
zgodnosci z zleceniem,
o ilo$¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)
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Kod czynn. / Jednostka

Nr Kod czy.nnos’.ci materiatu do Opis kodu czynnosci miary
do rozliczenia wyceny czynn.

rozl.

158 | SZUK-PEDM SZUK-PEDM Monitoring szkodnikéw Kkorzeni - SZT

dot o objetosci 0,13 m3

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

wykonanie dotu o wymiarach 0,5 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakdéw i postaci doskonatych chrabgszczy, jednak nie mniej niz 0,5 m,

przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem
soli oraz ich przekazanie Zamawiajacemu,

zakopanie dotu.

Rozmieszczenie dotdw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez Zamawiajgcego.
Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

o dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i

zgodnoSci
z zleceniem,

o ilos¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie

(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
159 | SZUK-OWAD SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w SZT
Scidtce

Standard technologii prac obejmuje:
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przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej na gtebokos¢ 15 cm na powierzchni lezacej w
obrysie rzutu korony wyznaczonego drzewa,

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa w szyi korzeniowej od poziomu $ciétki
w dot do poziomu gleby mineralnej,

zebranie owadow z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudetkach
oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu,

ponowne przykrycie miejsca poszukiwan.

prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych
poszukiwan, szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego,
kartonowe pudetka do zbierania i przechowywania owadéw zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

o dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem,

o ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

160 | SZUK-10G SZUK-10G Prébne poszukiwanie owadéw w SZT

$ciole metodg 10 powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej na gtebokos¢ 15 cm wewnatrz ramki o
wymiarach 0,5 x 1,0 m na wszystkich powierzchniach prébnych (1 préba dotyczy 10
powierzchni),

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa w szyi korzeniowej od poziomu $ciétki
do poziomu gleby mineralnej na powierzchniach o numerach nieparzystych,

zebranie owaddow ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich
w jednym opisanym pudetku oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu (1 préba dotyczy 10
badan).

prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych
poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego,
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kartonowe pudetka do zbierania i przechowywania owadéw oraz ramki zapewnia
Zamawiajgacy,

Procedura odbioru:

Odbiér

prac nastapi poprzez:

o dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem,

o ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnos$ciag do 1 sztuki)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
161 | SZUK-OWA?2 SZUK-OWA?2 Prébne poszukiwania owadéw w SZT
$ciole metodg dwoéch drzew
prébnych

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

przeszukanie $ciétki i gleby mineralnej do gtebokosci 15 cm wewnatrz ramki o
wymiarach 2,6 x 1,0 m na wyznaczonych powierzchniach pod kazdym z dwéch drzew,
przeszukanie catej powierzchni odziomka w szyi korzeniowej od poziomu $ciétki w dot
do poziomu gleby mineralnej,

zebranie owadéw na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w jednym opisanym
pudetku oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu,

ponowne przykrycie miejsca poszukiwan.

prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych
poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego. Wyboru
drzew oraz kierunku poszukiwan dokonuje Zamawiajacy,

kartonowe pudetka do zbierania i przechowywania owadéw oraz ramki zapewnia
Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez:

e dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem,

e ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)
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Jednostka

L. Kod czynn. / R
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
162 | ZW-ZREB ZW-ZREB Zwalczanie mechaniczne M3

szkodnikéw  wtérnych  poprzez

zrebkowanie

Standard technologii prac obejmuje:

lub

Uwagi:

zrebkowanie pozostatosci opanowanych przez szkodniki wtérne, przy pomocy réznych
urzadzen mechanicznych,

rozrzucenie powstatych zrebkéw réwnomiernie po powierzchni w celu maksymalnego
przeschniecia materiatu

utozenie w pryzmie w celu zaparzenia szkodnika.

w przypadku utozenia materiatu w pryzmy, przykrycie go folig w celu zintensyfikowania
procesu zaparzania szkodnikow oraz zdjecie folii.

sposOb postepowania (rozrzucenie/utozenie w pryzmy) bedzie okre$lony w Zleceniu

prac,

koszty ewentualnego przykrycia pryzm folig zostang rozliczone osobno (godzinowo).
Procedura odbioru:

e 0Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci metrow przestrzennych pozostatosci
drzewnych. Ze wzgledu na pracochtonnos$¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania
stoséw z pozostatosci drzewnych ilos¢ M3 zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie
wynikata z nastepujacych zatozen:

ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni,

pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust,

na potrzeby rozliczen Zamawiajacego z Wykonawcg, udziat pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego i Sredniowymiarowego (M+S) w
stosunku do pozyskanej grubizny zawarta jest w Tabeli parametréw,

tak okreslong mase M3 pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3 pozyskanej
i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z
wycietych podszytéw i podrostéw) i - jesli wartos¢ jest wieksza od zera - przyjmuje
jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)
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Jednostka

, . Kod czynn. / ,
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
163 | KOR-DRWI KOR-DRWI Reczne korowanie drewna M3

wielkowymiarowego
niszczenie kory

iglastego i

Standard technologii prac obejmuje:

korowanie zasiedlonego surowca,

dostarczenie kory do miejsca spalenia lub zakopania,

spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

e jezeli korowanie zasiedlonego drewna poprzedzone jest rozmygtowaniem, to po jego
okorowaniu nalezy ponownie go zmygtowacé; prace przy rozmyglowywaniu zostang
rozliczone godzinowo,

e odlegtos¢ transportu kory do spalenia lub zakopania jest zawarta w Tabeli parametréow,

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do
ilosci, jakosci i zgodnosci ze zleceniem i obliczenie ilo§¢ M3 okorowanego surowca
poprzez jego pomierzenie na gruncie.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

ednostka
, . Kod czynn. / J ,
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
164 | KOR-PNI KOR-PNI Korowanie pniakéw w HA
drzewostanach

Standard technologii prac obejmuje:

dojscie do pniaka,
okorowanie pniaka.
Uwagi:
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e korowanie pniakéw jest wykonywane w terminie okreslonym przez Zamawiajacego w
zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e calych wydzielen - przyjmuje sie wartosSci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

e fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

23. Ochrona przed grzybami

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
165 | SMAR-PBIO SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA
GODZ PBIO

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza z magazynu lub miejsca wskazanego
przez Zamawiajgcego,

przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu),

naciecie pnia,

natozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcjg -
etykieta preparatu oraz przykrycie pniaka Sciotg lub mchem, a w przypadku stosowania $rodka
ROTSTOP WP bez przykrycia,

dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,

Uwagi:

e odlegtos¢ od miejsca odbioru preparatu i miejsca zwrotu opakowan oraz od punkt
poboru wody jest zawarta w Tabeli parametrow,
e na powierzchni roboczej muszg zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po Scietych
drzewach,
e czynnos$¢ GODZ PBIO przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:
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e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

166 | SMAR-MECH SMAR-MECH Mechaniczne  smarowanie  pni HA

GODZ SMAR biopreparatem

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnie robocza z magazynu lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego,

przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu),

aplikowanie preparatu w trakcie pozyskiwania drzew z wykorzystaniem harwesteréw, przez
komputerowo sterowany system natryskujgcy,

dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania.

Uwagi:

e odlegtos¢ od miejsca odbioru preparatu i miejsca zwrotu opakowan oraz od punkt
poboru wody jest zawarta w Tabeli parametréw,
e na powierzchni roboczej musza zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po Scietych
drzewach,
e czynnos¢ GODZ SMAR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.
Procedura odbioru:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejgce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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24. Wywieszanie budek i schronéw

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
167 | ZAW-BUD ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek SZT
... (materiat) legowych i schrondw dla nietoperzy

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér budek legowych/schronéw dla nietoperzy z magazynu le$nictwa,

rozwiezienie budek legowych/schronéw dla nietoperzy po terenie lesnictwa,

przymocowaniu budki legowej do drzewa na wysokosSci okre$lonej w Tabeli parametréw
otworem wylotowym skierowanym na wschéd lub potudniowy wschéd w sposob okre$lony w
Tabeli parametrow,

Uwagi:

e material do przymocowania budek, okreslony w Tabeli parametrow zapewnia
Wykonawca,
e Dbudki legowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do
ilodci, jakosci i zgodnosci ze zleceniem. Ilo$¢ wywieszonych budek lub schronéw
zostanie ustalona poprzez ich policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , , . miary
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
168 | NAPR-BUD NAPR-BUD Naprawa starych budek legowych i SZT
GWOZDZIE schronéw dla nietoperzy
(mat)

Standard technologii prac obejmuje:

dojazd do budek legowych i schronow,

wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania),

zabranie zniszczonych elementéw pochodzacych z budek legowych/schronéw dla nietoperzy.
Uwagi:

110|Strona



e gwozdzie ocynkowane zapewnia Wykonawca; wymagania techniczne gwozdzi oraz
odlegtos¢ dojazdu do budek zawarte sg w Tabeli parametréw,
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do
ilosci, jakosci i zgodnosci ze zleceniem. Ilos§¢ naprawionych budek lub schronéw
zostanie ustalona poprzez ich policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , ‘o miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
169 | CZYSZ-BUD CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i SZT
TROCINY (mat) | schronéw dla nietoperzy
TORF (mat)

Standard technologii prac obejmuje:

dojazd do budek legowych, schronéw,

otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach, itp;
przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki legowej garsci trocin lub
torfu,

zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek (schrondéw) i przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

Uwagi:

e wymagany material (trociny/torf), okreslony w Tabeli parametréw, zapewnia
Wykonawca,
e odlegtos$¢ dojazdu do budek zawarta jest w Tabeli parametréw.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

e dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,
o ilo$¢ wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)
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25. Ochrona przeciwpozarowa

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
170 | PPOZ-PASY PPOZ-PASY Wykonywanie bruzd na pasach| KMTR
przeciwpozarowych
171 | PPOZ-ODN PPOZ-ODN Odnowienie bruzdy na pasach| KMTR
przeciwpozarowych

Standard technologii prac obejmuje:

wykonywanie bruzdy lub jej odnowienie (mineralizowanie) na pasach przeciwpozarowych przy
pomocy narzedzi recznych (np. motyki, siekieromotyki, pilarki lub innych potrzebnych narzedzi)
w miejscach gdzie niemozliwe jest wykonanie ich ciggnikiem zagregowanych z urzadzeniem,
usuniecie z bruzdy materiatéw tatwopalnych takich jak chwasty, gatezie, czes$ci powalonych
drzew (ewentualne $ciecie wystajacych pniakéw do powierzchni gruntu) i powierzchniowe
spulchnienie gleby.

Uwagi:

e minimalna szeroko$¢ wykonywanej bruzdy wynosi 2 metry.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugosci bruzdy zostanie wykonany wzdtuz jej osi (np.
przy pomocy: dalmierza, taS§my mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokosci bruzdy
zostanie przeprowadzone, za pomocga urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle
do jej osi w iloSci min. 5 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

dnostk:
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci i . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

172 | PPOZ-PORZ PPOZ-PORZ Porzadkowanie terenéw na pasach HA

przeciwpozarowych

Standard technologii prac obejmuje:
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porzadkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpozarowej po wykonanych zabiegach
poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych
nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych,
z wyjatkiem jodty, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od
granicy pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu dla:

e catych wydzielen - przyjmuje sie warto$ci z opisu taksacyjnego lub LMN z
ewentualnym pomniejszeniem o istniejagce w wydzieleniu elementy nie objete
zabiegiem takie jak: kepy drzewostanu, bagna itp.,

o fragmentéw wydzielen - dokonuje sie pomiaréw powierzchni.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
173 | PASY-MIN ZAK-PASC Wykonywanie nowych paséw ppoz. KMTR
GODZ-MIN1
174 | ODN-PASP ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie paséw KMTR
przeciwpozarowych
GODZ-MIN2

Standard technologii prac obejmuje:

przejazd pomiedzy powierzchniami roboczymi,

przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej, wyréwnanie powierzchni
zmineralizowanej bruzdy o minimalnej szerokosci pasa 2 m lub wykonanie bruzdy o minimalne;j
szeroko$ci 2 m na nowo zakladanym pasie przeciwpozarowym wraz z przemieszaniem
wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.

Uwagi:

e czynno$¢ GODZ-MIN1 i GODZ-MIN2 przeznaczona jest w wycenie na Koszty
transportowe (przejazd pomiedzy powierzchniami roboczymi).
Procedura odbioru:

e odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugosci bruzdy zostanie wykonany wzdtuz jej osi (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokosci bruzdy
zostanie przeprowadzone, za pomocga urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle
do jej osi wilosci min. 5 pomiaréw na kazdy kilometr.
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(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

26. Szkotka

Jednostka
, . Kod czynn. / ,
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
175 | SZK-1R SZK-1R Szko6tkowanie sadzonek do 1 roku z TSZT
doniesieniem do miejsca
szkétkowania
176 | SZK-1.5R SZK-1.5R Szkotkowanie sadzonek 1,5- TSZT
rocznych z doniesieniem do miejsca
szkétkowania
177 | SZK-WR SZK-WR Szkotkowanie wielolatek z TSZT
doniesieniem do miejsca
szkétkowania

Standard technologii prac obejmuje:

utozZenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,
formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
doniesienie lub dowéz sadzonek na powierzchnie szk6tkowania,
poprawienie szpary,

szkotkowanie wraz z ubiciem gleby wokdt sadzonek,
wyrdéwnanie gleby na miedzyrzedach.

Procedura odbioru:

e odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
178 | GRAB-WYR GRAB-WYR Grabienie i wyréwnanie AR
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Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
czynn.

rozl

powierzchni przed obsiewem

Standard technologii prac obejmuje:

zebranie z kwater wszelkich chwastéw, korzeni, kamieni itp.,
usuniecie zebranego materiatlu poza powierzchnie kwatery w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego,
wyréwnanie grabiami powierzchni przed siewem.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynnosSci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach

siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . . . miary
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
179 | SM-1G<400 SM-1G<400 Siew mechaniczny So, So.c, Sw, Md - TSZT
do konteneréw o zageszczeniu cel
do 400 szt./m2
180 | SM-1G>400 SM-1G>400 Siew mechaniczny So, So.c, Sw, Md - TSZT
do konteneréw o zageszczeniu cel
ponad 400 szt./m2
181 | SM-DB<400 SM-DB<400 Siew mechaniczny Db - do TSZT
konteneréw o zageszczeniu cel do
400 szt./m2
182 | SM-BK<400 SM-BK<400 Siew mechaniczny Bk - do TSZT

konteneréw o zageszczeniu cel do
400 szt./m2
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Jednostka

- Kod czynn. / )
Kod czynnosci ; , L. miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
183 | SM-IN<400 SM-IN<400 Siew mechaniczny innych gat. - do TSZT
konteneréw o zageszczeniu cel do
400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:

uruchomienie poszczegdlnych modutéw linii technologicznej do napetniania kontenerdw,
napetnienie mieszalnika substratu oraz siewnika,

podawanie pustych konteneréw na tasmociag poczatkowy linii technologicznej,

ustawienie i korekta ustawien podstawowych parametréw pracy linii technologicznej i siewnika,
biezaca kontrole jakosSci napetniania konteneréw na linii technologicznej,

biezaca kontrole pracy siewnika i prawidtowosci siewu oraz biezace uzupeinianie zasobnika
siewnika w nasiona,

ewentualne uzupetnienie cel nasionami,

opréznienie zasobnika nasion i siewnika po zakoriczeniu partii siewu,

zdejmowanie obsianych konteneréw z podajnika tasmowego i uktadanie na paletach w stelazu
lub na wozki transportowe do dalszego transportu do namiotéw i pola hodowlane,

biezace i koncowe (na zakonczenie zmiany roboczej) porzadkowanie stanowisk pracy i otoczenia
linii technologicznej,

transport obsianych kaset,

utozenie obsianych kaset w namiocie.

Uwagi:

e niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy,
e rozliczeniu podlegaja cele w kontenerach.
Procedura odbioru:

e 0odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez przeliczenie ilo$ci obsianych cel w
kontenerach.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
184 | UKL-KONT UKL-KONT Uktadanie = wiosng  wszystkich TSZT
rodzajow konteneréw z sadzonkami
wszystkich gatunkéw zdjetych na
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Jednostka

, . Kod czynn. / ,
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.

ziemie na okres zimowy na paletach
(podporach)

Standard technologii prac obejmuje:

zdjecie i utozenie ostony skrajnych konteneréw,

doniesienie pustych palet (podpér),

utozenie konteneréw z sadzonkami na paletach (podporach),
uporzadkowanie powierzchni.

Uwagi:

e niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac
z opisem czynno$ci i zleceniem oraz policzenie ilosci utozonych na paletach
konteneréw z sadzonkami.
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci , , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
185 | WYOR-AK WYOR-AK Wyorywanie sadzonek AR
ciggnikowym wyorywaczem
aktywnym

Standard technologii prac obejmuje:

ostrzenie noza wyorywacza,
wykonanie zabiegu - wyoranie sadzonek,
Procedura odbioru:

e 0Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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Jednostka

L. Kod czynn. / R
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
186 | SR-BK<400 SR-BK<400 Siew reczny podkietkowanych TSZT
nasion Bk do konteneréw o
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1
m2
187 | SR-BK>400 SR-BK>400 Siew reczny podkietkowanych TSZT

nasion Bk do konteneréw o
zageszczeniu cel ponad 400 sztuk
na 1 m2

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie nasion do miejsca siewu,

wycisniecie dotka siewnego,

kontrole stanu zdrowotnego kietka,

reczny wysiew nasion do napetnionych cel w kontenerze,

przykrycie wysianych nasion,
wykonanie etykiety imiennej i oznakowanie nig obsianych konteneréw, w sposob okreslony
przez Zamawiajgcego,
utozenie obsianych konteneréw na paletach, wézkach transportowych do dalszego transportu do
namiotéw i pola hodowlane lub bezposrednio na podporach,
uprzatniecie stanowiska pracy.
Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z

opisem czynnoSci i zleceniem oraz poprzez przeliczenie ilosci napetnionych cel w

kontenerach.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

118 |Strona




dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeerny rozl.
188 | OPR-SC OPR-SC Opryskiwanie szkétek HA
opryskiwaczem ciggnikowym
189 | OPR-SCA OPR-SCA Opryskiwanie pdl siewnych szkétek AR
opryskiwaczem ciggnikowym
190 | OPR-PPALA OPR-PPALA Opryskiwanie pol siewnych szkétek AR
opryskiwaczem  plecakowym z
napedem spalinowym

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér srodkdw ochrony roslin z magazynu,

przygotowanie cieczy roboczej,

opryskiwanie rownomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajgcego,
uprzatniecie pojemnikéw po Srodkach chemicznych,

dostarczenie opakowan po zuzytych $rodkach chemicznych do magazynu.
Uwagi:

o odlegto$¢ od miejsca odbioru $rodka ochrony roslin i miejsca zwrotu opakowan zawarta
jest w Tabeli parametrow
Procedura odbioru:

e Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

191 | SZK-SIEW SZK-SIEW Szkétkowanie siewek do gruntu TSZT

(substratu)
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Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie lub dowéz materiatu na powierzchnie szkétkowania,
szkotkowanie siewek wraz z ubiciem gleby wokét sadzonek.
Procedura odbioru:

e odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
192 | ZAL-DONT ZAL-DONT Zatadunek pojemnikdw vA TSZT
doniczkami, kasetami itp. na pojazd
lub roztadunek i uktadanie w tunelu

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie doniczek, kaset itp. z sadzonkami do S$rodka transportowego lub miejsca
tymczasowego przechowywania,

utozenie doniczek, kaset itp. z sadzonkami na pojezdzie lub w miejscu przechowywania,
zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie zatadowanych (lub roztadowanych i
utozonych w tunelu) doniczek.

(rozliczenie z doktadnos$cig do 1 doniczki)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci i . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
193 | DOL-11 DOL-11 Dotowanie sadzonek z TSZT
doniesieniem do dolu - 1 latek
iglastych
194 | DOL-1L DOL-1L Dotowanie sadzonek Z TSZT
doniesieniem do dotu - 1-latek
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
lisciastych
195 | DOL-2I DOL-21 Dotowanie sadzonek Z TSZT
doniesieniem do dotu - 2-3-latek
iglastych
196 | DOL-2L DOL-2L Dotowanie sadzonek VA TSZT
doniesieniem do dotu - 2-3-latek
lisciastych
197 | DOL-41 DOL-41 Dotowanie sadzonek VA TSZT
doniesieniem do dotu - 4-5-latek
iglastych
198 | DOL-4L DOL-4L Dotowanie sadzonek zZ TSZT
doniesieniem do dotu - 4-5-latek
lisciastych
199 | DOL-WIEL DOL-WIEL Dotowanie sadzonek A TSZT
doniesieniem do dotlu - wielolatek
drzew i krzewow do zadrzewien

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie sadzonek do dotu,

dotowanie sadzonek w dole (réwniez oziebionym),
przykrycie dotu uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami na zerdziach.

Procedura odbioru:

e 0odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i

odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

, . Kod czynn. /
Kod czynnosci .
Nr . ) materiatu do
do rozliczenia
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
czynn.

rozl.
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
200 | PROD.SUBS PROD.SUBS Produkcja substratow M3

Standard technologii prac obejmuje:

uruchomienie poszczegdlnych modutéw linii technologicznej do produkcji substratow (owijarka,
pakowarka, rozdrabniacz torfu, suszarnia dolomitu, linia produkcyjna, podajnik workéw z
substratem),

rozpakowanie big bali z torfem,

ztozenie folii opakowaniowej, palet drewnianych i innych odpadéw we wskazanym miejscu,
obstuge urzadzen linii produkcyjnej,

obstuge pakowarki (pakowanie substratu do workéw PE), naktadanie workéw na gardziel
zasypowa i zaszywanie napeinionych substratem workéw,

uktadanie napetionych substratem workéw na paletach drewnianych,

obstuga owijarki podczas owijania palet z substratem,

spinanie workdw na paletach tasma $ciagajaca,

donoszenie i uzupetianie komponentéw substratu w zasobnikach linii technologicznej (perlit,
wermikulit, nawozy),

donoszenie pustych workéw do pakowarki,

donoszenie i uzupeinianie dolomitu mielonego w urzadzeniu suszaco-dozujacym,

donoszenie folii stretch, taSmy spinajacej, zszywek do workéw,

pomiary kontrolne dozowania komponentéw substratu i ilo$ci substratu w workach,

wazenie i etykietowanie wyprodukowanych palet z substratem,

biezace i koncowe (na zakonczenie zmiany roboczej) porzadkowanie stanowisk pracy i otoczenia
linii technologiczne;.

Uwagi:

e niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

e 0odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jakoSci wykonania prac
z opisem czynno$ci i zleceniem oraz policzenie ilo$ci wyprodukowanego substratu.
(rozliczenie z doktadno$cig do jednego miejsca po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . ] , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

201 | POZ-T POZ-T Pozyskanie materiatow na kompost M3P

wraz z utozeniem do transportu - z
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
torfu
202 | POZ-L POZ-L Pozyskanie materiatdw na kompost M3P
wraz z utozeniem do transportu - z
tubinu
203 | ZAL-T ZAL-T Zatadunek lub roztadunek M3P
materiatu kompostowego - z torfu
204 | ZAL-tL ZAL-L Zatadunek lub roztadunek M3P
materiatu kompostowego - z tubinu
205 | ZAL-KOMP ZAL.-KOMP Zatadunek kompostu na wozy lub M3P
przyczepy

Standard technologii prac obejmuje:

dojazd Wykonawcy na powierzchnie robocza wskazana przez Zamawiajacego w odlegtosci od
szkotki le$nej zawartej w Tabeli parametrdow,

wykopanie torfu lub pozyskanie tubinu,

utozenie zgromadzonego materiatu w pryzmy oraz przygotowanie do transportu,

doniesienie materiatu kompostowego do $rodka transportowego lub miejsca tymczasowego
przechowywania,

utozenie i zabezpieczenie materiatu kompostowego na Srodku transportowym lub w miejscu
przechowywania,

zatadunek pozyskanego materiatu kompostowego,

transport materiatéw kompostowych na szkoétke lesng,

roztadunek materiatu kompostowego w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Uwagi:

e odlegtos¢ transportu kompostu zawarta jest w Tabeli parametréw.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatlu kompostowego w
pryzmach przy pomocy taS§my mierniczej.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

206 | GRAB-R GRAB-R Wygrabianie powierzchni z korzeni AR

i pozostatosci drzewnych

Standard technologii prac obejmuje:

zebranie z powierzchni kwatery (po orce i kultywacji) chwastéw, korzeni kamieni itp.,
usuniecie zebranego materiatu poza powierzchnie kwatery,

wyrdéwnanie grabiami powierzchni przed siewem.

Uwagi:

e odlegtos¢ transportu materiatu zawarta jest w Tabeli parametrow.
Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objeta zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl
207 | NAP-KONT NAP-KONT Mechaniczne napetnianie TSZT
konteneréw substratem na linii
technologicznej

Standard technologii prac obejmuje:

uruchomienie poszczeg6lnych modutéw linii technologicznej do napetniania kontenerdéw,
napetnienie mieszalnika substratu,

podawanie pustych konteneréw na tas§mociag poczatkowy linii technologicznej,

ustawienie i korekta ustawien podstawowych parametréw pracy linii technologicznej,

biezaca kontrole jakosci napetniania konteneréw na linii technologicznej,

zdejmowanie napetionych substratem konteneréw z podajnika tas§mowego i uktadanie na
paletach w stelazu lub na woézki transportowe do dalszego transportu do namiotéw lub pola
hodowlane,

biezace i koncowe (na zakonczenie zmiany roboczej) porzadkowanie stanowisk pracy i otoczenia
linii technologiczne;.
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Uwagi:

e sprzet niezbedny do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz przeliczenie ilosci napetnionych kontenerdéw.
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

ednostka
, . Kod czynn. / J ,
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
208 | ZB-KAM ZB-KAM Zbioér i wywoz kamieni AR

Standard technologii prac obejmuje:

zbior kamieni i pozostatosci roslinnych z powierzchni uprawy gleby,

zatadunek kamieni i pozostatosci roslinnych na przyczepe lub inne pojazdy,

wywoz i roztadunek kamieni i pozostatosci roslinnych na wskazane miejsce w odlegtosci
zawartej w Tabeli parametrow.

Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objeta zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci i . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

209 | UKL-SUB UKL-SUB Uktadanie warstwy substratu o AR

grubosci 15 cm

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie substratu z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego,
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utozenie nowej warstwy substratu o grubosci ok. 15 cm w opréznionych korytach,
wyréwnanie powierzchni,

watowanie powierzchni,

wytyczenie kwater.

Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
210 | OSL-ATM OSL-ATM Ostona szkétki przed ujemnymi AR
wptywami atmosferycznymi
211 | OSL-REG OSt-REG Regulowanie potozenia oston AR

Standard technologii prac obejmuje:

zaktadanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szkéiki,

czasowe odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia badz oprysku i ponowne zatozenie
1acznie z wbiciem hakéw lub podpor podtrzymujacych,

regulacja potozenia oston,

wyniesienie oraz oczyszczenie oston w miejscu sktadowania.

Uwagi:

e Rodzaj stosowanych oston zawarty jest w Tabeli parametrow.
Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objeta zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

ednostka
, . Kod czynn. / J ,
Kod czynnosci ; . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
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Jednostka

- Kod czynn. / )
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
212 | WYK-WORF WYK-WORF Wykonanie woreczkow i cylindrow TSZT

foliowych

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie i dowiezienie materialéw potrzebnych do wykonania woreczkéw,
wykonanie woreczkéw (cylindréw) na sadzonki,

odniesienie wykonanych woreczkdéw na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze

zleceniem oraz poprzez policzenie napetnionych doniczek (woreczkow).
(rozliczenie z doktadnos$cig do 1 doniczki (woreczka)

ednostka
, . Kod czynn. / J ,
Kod czynnosci . ] , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
213 | PRZEZ-NAM PRZEZ-NAM Przerzedzanie siew6w z pieleniem AR

Standard technologii prac obejmuje:

wzruszenie gleby narzedziami recznymi,

reczne usuwanie chwastéw i przerywanie nadmiaréw siewow,

wyniesienie usunietych roslin z powierzchni pielonej w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach

siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
214 | SORT-KON1 SORT-KON1 Sortowanie sadzonek wszystkich TSZT
gatunkéw w  kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 szt./m2
215 | SORT-KON2 SORT-KON2 Sortowanie sadzonek wszystkich TSZT
gatunkéw w  kontenerach o
zageszczeniu cel powyzej 400
szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:

wysortowanie sadzonek spetniajgcych okreslone parametry,
przetozenie wysortowanych sadzonek do konteneréw lub innych pojemnikoéw,
utozenie konteneréw lub innych pojemnikéw z wysortowanymi sadzonkami na paletach lub

podtozu,

wyrzucenie pozostalych sadzonek pozaklasowych do pojemnika wraz z opréznieniem
konteneréw hodowlanych z resztek substratu i utozenie ich na paletach,
uporzadkowanie miejsca sortowania.
Procedura odbioru:

odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac
z opisem czynno$ci i zleceniem oraz policzenie wysortowanych sadzonek.

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci i . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
216 | POZ-P POZ-P Pozyskanie pedow, ciecie zrzezow, TSZT
liczenie, wigzanie i dotowanie

Standard technologii prac obejmuje:

pozyskanie pedow,

ciecie zrzezow,

liczenie, wigzanie w peczki,

dotowanie lub zabezpieczenie przed przesychaniem,
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uprzatniecie odpadow.
Uwagi:

e pedy beda pozyskiwane z drzew Scietych i/lub krzewo6w stojagcych.
e rodzaj pozyskiwanych pedéw oraz odlegtos¢ pozyskiwania pedéw od szkétki okreslone
sg w Tabeli parametréw.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

ednostka
L. Kod czynn. / J .
Kod czynnosci . , ‘o miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
217 | PRZE-KOMR PRZE-KOMR Jednorazowe reczne przerobienie M3P
kompostu z wapnem lub nawozami
mineralnymi
218 | PRZES-R PRZES-R Przesiewanie kompostu wraz z M3P
doniesieniem i przestawieniem raf

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie pojemnika z wapnem lub nawozem mineralnym do pryzmy kompostowej lub
doniesienie i ustawienie metalowego sita rafa wraz z jego przestawieniem,

przerobienie lub przesiewanie kompostu,

zabezpieczenie pryzmy kompostowe;j,

odstawienie sita.

Procedura odbioru:

e 0odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatlu kompostowego w
pryzmach przy pomocy taS§my mierniczej.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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Jednostka

- Kod czynn. / )
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
219 | ZAL-1 ZAL-11L, Zatadunek lub roztadunek sadzonek TSZT
ZAL-1LL, - 1 latek
ZAL-11P,
ZAL-1LP
220 | ZAL-2 ZAL-21IL, Zaladunek lub roztadunek sadzonek TSZT
ZAL-2LL, - 2-3 latek
ZAL-21P,
ZAL-2LP
221 | ZAL-4 ZAL-41L, Zatadunek lub roztadunek sadzonek TSZT
ZAL-4LL - 4-5 latek
222 | ZAL-WIEL ZAL-WIEL Zatadunek wielolatek drzew i TSZT

krzewow do zadrzewien

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie sadzonek do $srodka transportowego lub miejsca tymczasowego przechowywania,
utozenie sadzonek na pojezdzie lub w miejscu przechowywania,
zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Jednostka
, . Kod czynn. / ,
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia cen czynn.
w,
yeeny rozl.
223 | NAW-MINEC NAW-MINEC Nawozenie mineralne w AR
sadzonkach -wykonywane
mechanicznie
224 | SIEW-KC SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci i . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
GODZ SKC
225 | SIEW-NC SIEW-NC Rozsiew nawozow startowo HA
rozrzutnikiem
GODZ SNC
226 | SIEW-WAP SIEW-WAP Rozsiew wapna nawozowego HA
GODZ WAP
227 | NAW-MIND NAW-MIND Nawozenie mineralne - dolistne AR
228 | SIEW-0C SIEW-0C Rozsiew obornika rozrzutnikiem TONA

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie nawozu, obornika, kompostu z magazynu szkéiki na powierzchnie (zatadunek i
dowoz),

rozrzucenie rownomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni,

uprzatniecie opakowan na wskazane przez Zamawiajacego miejsce na szkétce,

w przypadku nawozenia dolistnego, przygotowanie cieczy roboczej i oprysk réwnomierny
sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajacego.

Uwagi:

e czynno$¢ GODZ SKC, GODZ SNC, GODZ WAP, przeznaczona jest w wycenie na koszty
transportowe; odlegtos¢ dowozu materiatow zawarta jest w Tabeli parametréw.
Procedura odbioru:

e dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest hektar [HA] i ar [AR] Odbiér prac
nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach siewnych -
przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o powierzchnie
nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

e dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P] odbiér prac
nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego przed jego
rozrzuceniem przy pomocy taSmy miernicze;j.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest 1000 kg [TONA] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia
(rozrzucenia) obornik nie bedzie ponownie wazony, obowigzuje zasada ze przyjmuje sie wage z
dokumentéw przychodowych z jego zakupu.
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(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

Jednostka
- Kod czynn. / )
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
229 | SKAR-DB SKAR-DB Reczne obciecie 1/3-1/4 wysokosci TONA

zotedzia i odrzucenie porazonych

nasion

Standard technologii prac obejmuje:

reczne obciecie 1/3-1/4 wysokosci Zotedzia od strony przeciwlegtej do znamienia,
zabezpieczenie w trakcie pracy nasion po skaryfikacji przed wysychaniem,

odrzucenie zotedzi o widocznych nekrozach,

wyniesienie pozostato$ci we wskazane miejsce,
uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego.
Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z

opisem czynnosci i zleceniem oraz obliczenie masy nasion deba przeznaczonych do

skaryfikacji.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
230 | SADZ-SW+D SADZ-SW+D Sadzenie wielolatek wraz z TSZT
recznym przygotowaniem dotkéw

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie sadzonek,
wykopanie dotka,

sadzenie i ubicie gleby wokét sadzonek.
Procedura odbioru:
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e odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
231 | SIEW-DON SIEW-DON Siew do doniczek M2

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie lub dowéz nasion na miejsce sktadowania doniczek,

siew nasion do doniczek,

przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion,

odniesienie zasianych doniczek w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze
zleceniem oraz poprzez policzenie wysianych doniczek.
(rozliczenie z doktadnos$cig do 1 doniczki)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr ) ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl
232 | WYC-RR WYC-RR Wyciskanie rzagdkéw siewnych AR

Standard technologii prac obejmuje:

reczne wyciskanie rzadkéw siewnych.
Procedura odbioru:
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Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach

siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

L. Kod czynn. / J edn.ostka
Kod czynnosci ; . , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wyceny czynn.
rozl.
233 | PRZ-R<400 PRZ-R<400 Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
siewek So, Sw, Md, Dg w
kontenerach o zageszczeniu cel do
400 sztukna 1 m2
234 | PRZ-R>400 PRZ-R>400 Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
siewek So, Sw, Md, Dg w
kontenerach o zageszczeniu cel
ponad 400 sztuk na 1 m2
235 | PRZ-OL-1 PRZ-OL-1 Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
siewek Ol w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1
m2
236 | PRZ-OL-2 PRZ-OL-2 Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
siewek Ol w kontenerach o
zageszczeniu cel ponad 400 sztuk
na 1 m2
237 | PRZ-BRZ-1 PRZ-BRZ-1 Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
siewek Brz w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1
m2
238 | PRZ-BRZ-2 PRZ-BRZ-2 Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
siewek Brz w kontenerach o
zageszczeniu cel ponad 400 sztuk
na 1 m2
239 | PRZ-IN-1 PRZ-IN-1 Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
siewek innych gat. w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1
m2
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Jednostka

- Kod czynn. / )
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
240 | PRZ-IN-2 PRZ-IN-2 Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT

siewek innych gat. w kontenerach o
zageszczeniu cel ponad 400 sztuk
na 1 m2

Standard technologii prac obejmuje:

wyjecie, wyrwanie lub wyciecie nadmiarowych siewek w kazdej pojedynczej celi,

w razie potrzeby uzupetnienie/przepikowanie siewek do pustych cel,
przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich konteneréw,

wykonanie etykiety imiennej i oznakowanie nig obsianych konteneréw, w spos6b okreslony
przez Zamawiajgcego,

wyniesienie wyrwanych siewek w wyznaczone miejsce,

uprzatniecie stanowiska pracy.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac
z opisem czynno$ci i zleceniem oraz policzenie cel w ktérych pozostata jedna siewka.
(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci , , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
241 | TERMO-NAS TERMO-NAS Wykonanie termoterapii zotedzi KG

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie lub dowdz zotedzi z miejsca przechowywania,

przygotowanie Zotedzi (sptawianie w wodzie),

wykonanie termoterapii Zotedzi zgodnie z obowigzujaca technologia,
zaprawianie zotedzi zaprawg nasienng,

napetnienie pojemnikéw i doniesienie lub dowéz do miejsca przechowywania.
Uwagi:

e sprzet do termoterapii zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
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e odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zotedzi przed zabiegiem.
(rozliczenie z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
242 | ZAB-REPSZ ZAB-REPSZ Zabezpieczenie  repelentem w TSZT

formie emulsji sadzonek (SO, Sw,
BK, MD i innych) we wszystkich
rodzajach konteneréw na szkétce

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie i rozmieszanie repelentu oraz doniesienie do miejsca stosowania,
przygotowanie i doniesienie szczotek do rozprowadzania repelentu po sadzonkach,
reczne smarowanie wyznaczonej partii sadzonek repelentem,

przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich kontenerow
prawidtowe utozenie kontener6éw z zabezpieczonymi repelentem sadzonkami na paletach,
doniesienie pustych opakowan po repelentach w wyznaczone miejsce,

uporzadkowanie miejsca pracy i zabezpieczenie szczotek przed zaschnieciem.

Uwagi:

e niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac
z opisem czynnoSci i zleceniem oraz policzenie konteneréw z zabezpieczonymi
repelentem sadzonkami.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

243 | SIEW-S SIEW-S Siew nasion przy pomocy recznych AR

siewnikow

Standard technologii prac obejmuje:

zaprawienie i doniesienie lub dow6z nasion na powierzchnie kwatery,
ustalenie normy siewu i regulacje siewnika,
siew nasion do gruntu,
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przykrycie nasion.
Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

ednostka
, . Kod czynn. / J ,
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
244 | PRZER-K PRZER-K Przerabianie kompostu M3P

Standard technologii prac obejmuje:

mechaniczne wymieszanie sktadnikéw kompostu (np. torfu, kory),

utozenie przerobionego kompostu w pryzmy,

Procedura odbioru:

odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatlu kompostowego w

pryzmach przy pomocy taSmy mierniczej.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
245 | PIEL-RN PIEL-RN, Pielenie w rzedach lub pasach - dla AR
GODZ RN Db i Bk rowniez w oKkresie
wschodéw
246 | PIEL-RN1 PIEL-RN1, Pielenie w rzedach lub pasach w AR
GODZ RN1 okresie wschodow
247 | PIEL-P PIEL-P, Pielenie - siewy peilne AR
GODZ PP
248 | PIEL-P1 PIEL-P1, Pielenie - siewy pelne w okresie AR
GODZ PP1 wschoddéw
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Jednostka

- Kod czynn. / )
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
249 | PRZER-NAS PRZER-NAS, Przerywanie nadmiaréw siewow AR
GODZ PRZ

Standard technologii prac obejmuje:

reczne usuwanie chwastéw z powierzchni z sadzonkami w miedzyrzedziach,

wybranie chwastow,

przerywanie nadmiaréw siewow,

wyniesienie usunietych roslin z powierzchni pielonej, zatadunek na przyczepe i wywiezienie

wraz z roztadunkiem na odlegtos$¢ okreslong w Tabeli parametrow.

Uwagi:

czynnosci pielenia obejmujg réwniez powierzchnie $ciezki miedzy rzedami, pasami lub

tas$mami siewnymi

czynno$¢ GODZ RN, GODZ RN1, GODZ PP, GODZ PP1, GODZ PRZ, przeznaczone sg w
wycenie na koszty transportowe.
Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . . . miary
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

250 | KOSZ-ZIEL KOSZ-ZIEL Sciecie i rozdrobnienie zielonek na AR

ugorach

Standard technologii prac obejmuje:

Sciecie i rozdrobnienie zielonek na ugorze orkanem lub kosiarka bijakowa.
Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
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siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
251 | SPUL-C SPUL-C Spulchnianie gleby na AR
SPUL POM miedzyrzedach opielaczem
wielorzedowym
252 | SPUL-SC SPUL-SC Spulchnianie gleby AR
253 | BRON-SC BRON-SC Bronowanie AR
254 | ORKA-SC ORKA-SC Orka petna AR
255 | ORSP-SC ORSP-SC Orka petna wraz ze spulchnieniem AR
gleby
256 | WYOR-CK WYOR-CK Wyorywanie i podcinanie sadzonek AR
ciggnikowym wyorywaczem
klamrowych
257 | WYOR-CS WYOR-CS Wyorywanie lub podcinanie AR
WYORSPOM sadzonek ciggnikowym
podcinaczem sekcyjnym
258 | ORKA-L.OP ORKA-LOP Orka topatg mechaniczng AR
259 | WLOK-SC WLOK-SC Wyréwnywanie powierzchni wiéka AR
260 | WAL-SC WAL-SC Watowanie pelnej orki - AR
jednokrotne
261 | WYC-SC WYC-SC Wyciskanie rzadkéw siewnych lub AR

wyciskanie szpar

Standard technologii prac obejmuje:

uprawa gleby (orka pelna, bronowanie, spulchnianie, wtékowanie, watowanie, wyciskanie

rzadkow siewnych lub szpar).

Uwagi:
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e dla czynnosci SPUL-C i WYOR-CS =zabieg obejmuje takze wudzial pracownika
pomocniczego.
e dla czynnosci WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje biezace ostrzenie podcinacza i poprawianie
stabilizacji sadzonek po podcieciu korzeni.
Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

ednostka
, . Kod czynn. / J ,
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
262 | SZK-NAPEL SZK-NAPEL Szkotkowanie 1-2 latek do doniczek, TSZT
kaset itp. wraz z napeilnieniem
doniczek substratem
263 | SZK-NAPUK SZK-NAPUK Ukorzenianie do doniczek, kaset itp. TSZT
z napetnieniem substratem

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie lub dowéz sadzonek na powierzchnie szk6tkowania,
napetnienie doniczek, kaset itp. substratem,

przygotowanie zrzezow,

wykonanie szpary,

szkétkowanie,

ukorzenienie zrzezow,

ubicie substratu wokot sadzonek.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze
zleceniem oraz poprzez policzenie doniczek z zaszk6tkowanymi sadzonkami.
(rozliczenie z doktadnos$cig do 1 doniczki)
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Jednostka

- Kod czynn. / )
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
264 | PODK-WYN PODK-WYN Podkrzesywanie i  formowanie TSZT

drzewek do zadrzewien, wraz z
wyniesieniem gatezi

Standard technologii prac obejmuje:

obciecie zbednych gatezi,

zabezpieczenie preparatem ran po cieciu,
wyniesienie gatezi poza kwatere.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
265 | SZK-KONTM SZK-KONTM Zmechanizowane szkétkowanie TSZT

sadzonek z odkrytym systemem
korzeniowym do konteneréw o
zageszczeniu cel do 400 szt./m?2

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie sadzonek na hale produkcyjna,

formowanie systemu korzeniowego sekatorem i umieszczenie sadzonek w naktadkach do
szkotkowania,

napetnienie substratem kaset z umieszczonymi w nich sadzonkami z wykorzystaniem linii do
szkétkowania,

uzupelnienie ewentualnych brakéw sadzonek,

utozenie kaset na wézku transportowym,

transport kaset,

utozZenie kaset w namiotach lub na polach hodowlanych.

Uwagi:
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Procedura odbioru:

zaszkotkowanych sadzonek.

niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

odbiér prac nastapi poprzez doraznag kontrole jakosci prac oraz obliczenie iloSci

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
266 | SIEW-CRC SIEW-CRC Siew nasion w rzadki AR
267 | SIEW-PRC SIEW-PRC Siew nasion rzutem AR

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie i zaprawianie nasion,

siew nasion,
przykrycie nasion.
Procedura odbioru:

e Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

ednostka
L. Kod czynn. / J .
Kod czynnosci . , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
268 | POZ-S POZ-S Pozyskanie materiatu M3P
kompostowego do transportu
269 | ZAL-STR ZAL-S TR Zatadunek i roztadunek materiatu M3P
kompostowego wraz z transportem

Standard technologii prac obejmuje:
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dojazd Wykonawcy na powierzchnie roboczg wskazang przez Zamawiajacego w odlegtosci od
szkétki le$nej zawartej w Tabeli parametréw,

zdarcie humusu do gleby mineralnej i utoZenie w pryzmy nadajace sie do zatadunku,

przykrycie odkrytej gleby mineralnej,

zatadunek pozyskanego materiatu kompostowego,

transport na szkétke lesna,

roztadunek materiatu kompostowego w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zmierzenie pryzmy materialu kompostowego
przed jego rozrzuceniem przy pomocy ta$my miernicze;.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

ednostka
, . Kod czynn. / J ,
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
270 | MYC-KONT MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontenerow TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

uruchomienie modutéw linii technologicznej do mycia i dezynfekcji konteneréw,

dowiezienie konteneréw,

segregacja konteneréw, odktadanie w miejsce wyznaczone przez Zamawiajacego kontenerdw nie
nadajacych sie do dalszego uzytkowania,

biezaca kontrola nad przebiegiem pracy,

odbieranie umytych kontener6éw i uktadanie na paletach w stelazu lub na wézki transportowe,
przeniesienie/ przewd6z uszkodzonych konteneré6w w wyznaczone przez Zamawiajgcego
miejsce,

biezace i koncowe porzgdkowanie stanowisk pracy i otoczenia linii technologiczne;j.

Uwagi:

e niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac
z opisem czynno$ci i zleceniem oraz policzenie konteneréw dostarczonych do mycia.
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
271 | SPUL-O SPUL-O Wzruszanie gleby na AR
GODZ S10 miedzyrzedach opielaczem recznym
272 | SPUL-R SPUL-R Spulchnianie gleby na AR
miedzyrzedach - dla DB i BK
GODZ S1R . . ,
rowniez w okresie wschodow
273 | SPUL-R1 SPUL-R1 Spulchnianie gleby na AR
miedzyrzedach w okresie
GODZ SR1 ,
wschodéw motyka.

Standard technologii prac obejmuje:

wzruszenie gleby narzedziami recznymi (motyka, opielacz, haczki, pazurki) miedzy rzedami lub
tas$mami siewnymi w okresie wschodéw,

usuniecie chwastOw z miejsca wzruszenia,

wyniesienie usunietych roslin z powierzchni spulchnianej, zatadunek na przyczepe i
wywiezienie na odlegto$¢ zawarta w Tabeli parametrow.

Uwagi:

e czynnosci GODZ S10, GODZ S1R, GODZ SR1, przeznaczona jest w wycenie na koszty
transportowe.
Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartos$ci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
274 | DEZ-OPR DEZ-OPR Dezynfekcja podtoza -opryski AR
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Standard technologii prac obejmuje:

odbiér srodkdw chemicznych z magazynu srodkéw chemicznych,
przygotowanie cieczy roboczej,

regulacje opryskiwacza,

biezaca kontrola pracy opryskiwacza,

opryskiwanie réwnomiernie podtoza,

uprzatniecie pojemnikéw po srodkach chemicznych,

oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu.
Uwagi:

e stosowanie $§rodkéw chemicznych, w szczegélnosci: dawkowanie, sporzadzanie cieczy
uzytkowej, postepowanie z resztkami cieczy uzytkowej, opakowaniami i mycie aparatury
oraz zachowanie warunkéw bezpiecznego stosowania preparatu muszg by¢ zgodne ze
wskazaniami na etykiecie srodka chemicznego oraz wedtug wskazan Zamawiajacego,

Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

dnostk:
.. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . . . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
275 | NAP-DONSU NAP-DONSU Napetnienie doniczek, woreczkow TSZT
foliowych itp. substratem oraz
ubicie

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie i dowiezienie substratu do miejsca napetniania wskazanego przez
Zamawiajgcego,

napetnienie doniczek, woreczkdw itp. substratem,

ubicie substratu,

odniesienie doniczek, woreczkow itp. do miejsca sktadowania wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
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e odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze
zleceniem oraz poprzez policzenie napeinionych doniczek (woreczkéw).
(rozliczenie z doktadnos$cig do 1 doniczki (woreczka))

Jednostka
- Kod czynn. / )
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
276 | ZEST-KON ZES-KON<8 Zestawianie wszystkich rodzajow TSZT
konteneréw vA sadzonkami
ZES-KON>9 . . L
wszystkich gatunkéw na ziemie na
okres zimowy

Standard technologii prac obejmuje:

zdjecie kontenerdow z sadzonkami z palet,

Sciste utozenie konteneréw na podtozu,

ostoniecie skrajnych konteneréw materiatem izolacyjnym,
wyniesienie i utozenie pustych palet (podpo6r),
oznaczenie partii sadzonek tabliczkami szkoétkarskimi,
uporzadkowanie powierzchni.

Uwagi:

e niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac
z opisem czynnosci i zleceniem oraz policzenie ilo$ci zdjetych i utozonych na podtozu
kontenerow.
(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , ‘o miary
Nr ) ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
277 | SZK-IC1 SZK-IC1 Mechaniczne szkoétkowanie siewek KMTR
POM-SZIC1 iglastych sadzarkg jednorzedowg
278 | SZK-IC2 SZK-1C2 Mechaniczne szkdétkowanie siewek KMTR
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dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
POM-SZIC2 iglastych sadzarka dwurzedowa
279 | SZK-IC3 SZK-IC3 Mechaniczne szkdétkowanie siewek KMTR
POM-SZIC3 iglastych sadzarka trzyrzedowa
280 | SZK-IC4 SZK-1C4 Mechaniczne szkoétkowanie siewek KMTR
POM-SZIC4 iglastych sadzarka czterorzedowa
281 | SZK-IC5 SZK-1C5 Mechaniczne szkdétkowanie siewek KMTR
POM-SZIC5 iglastych sadzarka pieciorzedowa
282 | SZK-LC1 SZK-LC1 Mechaniczne szkdétkowanie siewek KMTR
POM-SZLC1 lisciastych sadzarka jednorzedowa
283 | SZK-LC2 SZK-LC2 Mechaniczne szkétkowanie siewek KMTR
POM-SZLC2 liSciastych sadzarka dwurzedowa
284 | SZK-LC4 SZK-LC4 Mechaniczne szkdétkowanie siewek KMTR
POM-SZLC4 liSciastych sadzarkg czterorzedowa
285 | SZK-LC3 SZK-LC3 Mechaniczne szkétkowanie siewek KMTR
POM-SZLC3 lisciastych sadzarka trzyrzedowa
286 | SZK-LC5 SZK-LC5 Mechaniczne szkdétkowanie siewek KMTR
POM-SZLC5 liSciastych sadzarkg pieciorzedowa

Standard technologii prac obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

doniesienie sadzonek do miejsca szkétkowania,

sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi oraz zleceniem,

sprawdzanie jako$ci sadzenia i na biezaco poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.
Uwagi:

e czynnosci POM-SZIC1, POM-SZIC2, POM-SZIC3, POM-SZIC4, POM-SZIC5, POM-SZLC1,
POM-SZLC2, POM-SZLC3, POM-SZLC4, POM-SZLC5 przeznaczone sa w wycenie na kKoszty
pomocnikéw w zespole.

Procedura odbioru:

e 0odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie iloczynu dtugosci przejazdu sadzarka
podczas sadzenia i ilosci posadzonych rzedow (tasma, GPS).

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku).
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Jednostka

- Kod czynn. / )
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
287 | WAL-FOL WAL-FOL Watowanie AR

Standard technologii prac obejmuje:

uwatowanie powierzchni gleby poprzez kilkukrotny przejazd watem recznym,

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynnoSci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objeta zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
288 | SZM-N<400 SZM-N<400 Siew zmechanizowany So,Sw, Md TSZT
przy pomocy siewnika bebnowego
) napedzie recznym lub
elektrycznym do konteneréw o
zageszczeniu cel do 400 szt./m2
289 | SZM-N>400 SZM-N>400 Siew zmechanizowany So, Sw, Md TSZT

przy pomocy siewnika bebnowego
) napedzie recznym lub
elektrycznym - do konteneréw o
zageszczeniu cel ponad 400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:

uruchomienie i regulacja ustawien pracy siewnika,
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podawanie napetionych kontenerdw na tasmociag podajnika siewnika,

siew nasion do napetionych konteneréw przy pomocy siewnika bebnowego o napedzie
recznym lub elektrycznym,

biezaca kontrole pracy siewnika i prawidtowosci siewu,

uzupetnianie nasion w zasobniku siewnika,

opréznienie zasobnika nasion i siewnika po zakoriczeniu siewu partii nasion,

reczne lub mechaniczne przykrycie siew6w materiatem okrywowym,

odstawienie obsianych konteneréw na stelaze, na wézki transportowe do dalszego transportu do
namiotow i pola hodowlane,

biezace i koncowe (na zakonczenie zmiany roboczej) porzadkowanie stanowiska pracy.

Uwagi:

e niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez przeliczenie iloSci obsianych cel w
kontenerach.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . ] , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
290 | SIEW-DC SIEW-DC Siew nasion drobnych AR
291 | SIEW-GC SIEW-GC Siew nasion grubych AR
292 | SIEW DP SIEW DP Siew pelny nasion drobnych AR
siewnikiem mechanicznie
293 | SIEW DCM SIEW DCM Siew czeSciowy nasion drobnych AR
siewnikiem mechanicznie

Standard technologii prac obejmuje:

zaprawienie i doniesienie lub dow6z nasion na powierzchnie kwatery,

ustalenie normy siewu i regulacje siewnika,

siew,

przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion,

Procedura odbioru:
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odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach

siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
294 | ROZS-SUBS ROZS-SUBS Rozsiewacz substratu SRS AR

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie kompostu, torfu lub substratu kompostowo-torfowego z magazynu szkétki na
powierzchnie (zatadunek, dow6z),
napetnienie pojemnika roboczego kompostem, torfem lub substratem kompostowo-torfowym,

mechaniczne rozktadanie kompostu, torfu lub substratu kompostowo-torfowego na grzedzie

siewnej wraz z przemieszaniem z glebg przy uzyciu rozsiewacza substratu,

Uwagi:

Procedura odbioru:

wymagana ilo$¢ rozsiewanego substratu jest zawarta w Tabeli parametrow.

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objeta zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci i . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
295 | NAW-MINER NAW-MINER Nawozenie mineralne w AR
sadzonkach -wykonywane recznie
296 | NAW MINES NAW MINES Startowy wysiew nawozow recznie AR

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie nawozu z magazynu szkétki na powierzchnie (zatadunek i dowdz),
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rozrzucenie réwnomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni,
wymieszanie nawozu z glebg,
uprzatniecie opakowan na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na szkotce.

Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

B Kod czynn. / ]edn.ostka
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wyceny czynn.
rozl.
297 | SR-DB<400 SR-DB<400 Siew reczny nasion debdéw, z TSZT
uprzednim  obcieciem 1/3-1/4
zotedzia, do kaset o zageszczeniu
cel do 400 sztuk na 1 m2
298 | SR-DB>400 SR-DB>400 Siew reczny nasion debow, z TSZT
uprzednim  obcieciem 1/3-1/4
zotedzia, do kaset o zageszczeniu
cel ponad 400 sztuk na 1 m2

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie nasion do miejsca siewu,

obciecie bezposrednio przed siewem 1 - 1/3 Zotedzia od strony przeciwlegtej do zarodka,
kontrole stanu zdrowotnego Zotedzia w miejscu ciecia i segregacja pod wzgledem zdrowotnosci,
odrzucenie zotedzi o widocznych nekrozach, zepsutych, sple$niatych itp.,

wycisniecie dotka siewnego,

reczny wysiew nasion do napetnionych cel w kontenerze,

przykrycie wysianych nasion,

wykonanie etykiety imiennej i oznakowanie nig obsianych konteneréw, w spos6b okreslony
przez Zamawiajgcego,

wyniesienie odpadow po cieciu zotedzi w wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce,

utozenie obsianych konteneréw na paletach, wézkach transportowych do dalszego transportu do
namiotéw i pola hodowlane lub bezposrednio na podporach,

uprzatniecie stanowiska pracy.

Uwagi:

e niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.
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Procedura odbioru:

e 0odbiodr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez przeliczenie ilosci obsianych cel w
kontenerach.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; . . . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
299 | WYJ-1IN WY]J-1IN Wyjecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 1
latek iglastych
300 | WYJ-1LN WYJ-1LN Wyijecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 1
latek lisciastych
301 | WYJ-1ZN WYJ-1ZN Wyijecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 1
latek zrzezéw ukorzenionych
302 | WYJ-2IN WY]J-2IN Wyjecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 2-3
latek iglastych
303 | WYJ-2LN WYJ-2LN Wyijecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 2-3
latek lisciastych
304 | WYJ-4IS WY]J-41S Wyjecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 4-5
latek iglastych
305 | WYJ-4LS WY]J-4LS Wyjecie, sortowanie, liczenie i TSZT
zabezpieczenie do transportu - 4-5
latek lisciastych

Standard technologii prac obejmuje:
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wykopanie sadzonek z substratu (wyjecie po wczesniejszym wyoraniu lub bez wyorania),
wybranie sadzonek z substratu,

rozkruszenie brytki ziemi,

wysortowanie i liczenie sadzonek spetniajgcych okreslone parametry,

tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do
pojemnikdéw (skrzynek lub workéw),

doniesienie do miejsca tymczasowego przechowywania, wskazanego przez Zamawiajacego,
Uwagi:

o ewentualne zebranie i wyw6z odpadéw sadzonek po sortowaniu zostanie rozliczony
oddzielnie (godzinowo),
e sadzonki nalezy sortowa¢ zgodnie z wymaganiami jakie powinien spelnia¢ lesny
materiat rozmnozeniowy lub zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej
ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynn. / Jednostka

Kod czynnosci : ] .. miar
y. , materiatu do Opis kodu czynnosci Y
do rozliczenia czynn.
wyceny

Nr

rozl.

306 | WYJ1R WYJ-11IW, Wyjecie 1-latek TSZT

WYJ-1IR,
SORT-1],
UKLAD-1I lub
DOL-11),

GODZ W1R,
WYJ-1LW

WYJ-1LR,
SORT-1L,
(UKLAD-1L lub
DOL-1L),
GODZ W1R

307 | WYJ 2-3L WYJ-2IW, Wryjecie 2-3 latek TSZT
WYJ-2IR
SORT-2],
(UKLAD-21 lub
DOL-2I),
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Kod czynn. / Jednostka

Kod czynnosci : . L. miar
y. ) materiatu do Opis kodu czynnosci %
do rozliczenia czynn.
wyceny

Nr

rozl.

GODZ 23L,

WYJ-2LW,
WY]J-2LR
SORT-2L,
(UKLAD-2L lub
DOL-2L),

GODZ 23L,

308 | WY] 4-5L WY]J-41IW, Wyjecie materiatu 4-5 letniego TSZT
WYJ-4IR,
SORT-4],
WY]J-41S,
(UKLAD-4I lub
DOL-41),

GODZ 45L,
WYJ-4LW,
WY]J-4LR,
WYJ-4LS
SORT-4L,
(UKLAD-4L lub
DOL-4L),
GODZ 45L

309 | WY] WFORM WY]J-FORM, Wyjecie  wielolatek  drzew i TSZT
SORT-WIEL, krzewéw do zadrzewien lub
DOL-WIEL, plantacji

GODZ WF

Standard technologii prac obejmuje:

wyjecie sadzonek z gleby po wczesniejszym wyoraniu lub bez wyorania,

wybranie sadzonek z gleby,

rozkruszenie brytki ziemi,

sortowanie, liczenie,

wigzanie w peczki,

tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do
pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca
tymczasowego przechowywania,

zebranie, zatadunek i wywo6z na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu oraz
roztadunek,

formowanie czesci nadziemnych sadzonek lisciastych i iglastych,
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formowanie korzeni wielolatek drzew i krzewo6w do zadrzewien.
Uwagi:

e sadzonki nalezy sortowa¢ zgodnie z wymaganiami jakie powinien speinia¢ lesny
materiat rozmnozeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy,

e czynno$¢ GODZ W1R, GODZ 23L, GODZ 45L, GODZ WF przeznaczona jest w wycenie na
dodatkowe koszty dowozu do miejsca przechowywania, wywozu odpadéw sadzonek,
formowania czesci nadziemnych sadzonek i wigzania sadzonek w peczki;

o odlegtos¢ dowozu do miejsca tymczasowego przechowywania i wywozu odpadéw
sadzonek oraz rodzaje (gatunki) sadzonek podlegajace wigzaniu w peczki zawarto w
Tabeli parametrow.

Procedura odbioru:

o odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez policzenie sadzonek po sortowaniu
(wysortowanych) na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilo$ci do catosci.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl

310 | ROZt-SUB ROZt.-SUB Przygotowanie substratu do AR

ponownego obsiewu

Standard technologii prac obejmuje:

wygrabienie i wywiezienie pozostatosci po wyjetych sadzonkach w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

odkazanie i dezynfekcja podtoza,

uzupelnienie warstwy substratu, wynikajacego z ubytkéw po wyjeciu sadzonek,
dostarczenie substratu do uzupetnienia z pryzmy;,

przekopanie substratu,

siew reczny nawozéw mineralnych,

wyrdwnanie powierzchni,

watowanie,

wytyczanie kwater.

Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)
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dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
311 | PIEL-KON1 PIEL-KON1 Pielenie chwastow w kontenerach o M2
zageszczeniu cel do 400 szt./m2
312 | PIEL-KON2 PIEL-KON2 Pielenie chwastéw w kontenerach o M2
zageszczeniu cel ponad 400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:

wyrwanie chwastéw i ich wyniesienie w wyznaczone przez Zamawiajacego miejsce,

przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich kontenerow,
utozenie wypielonych konteneréw na paletach,
uprzatniecie stanowiska pracy.
Procedura odbioru:

czynnosci

izleceniem oraz

przeliczenie kontenerow).
(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

obliczenie powierzchni

objetej

odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
zabiegiem (np.

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
313 | SIEW-R SIEW-R Siew nasion AR

Standard technologii prac obejmuje:

zaprawienie i doniesienie lub dow6z nasion na powierzchnie kwatery,
poprawienie rowkow siewnych przygotowanych mechanicznie,

siew nasion do gruntu,
przykrycie nasion.

Procedura odbioru:
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e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
314 | PRZYG-SUB PRZYG-SUB Przygotowanie substratu M3P
315 | ZAL-SUB ZAL-SUB Zatadunek lub roztadunek trocin M3P
lub substratu
316 | PRZER-SUB PRZER-SUB Jednorazowe przerobienie M3P
substratu z wapnem lub nawozami
317 | DOW-PIAS DOW-PIAS Dowoéz piasku na powierzchnie i M3P
rozscielenie (jako warstwe
filtrujaca)

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie substratu do uzycia,

dostarczenie substratu z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego,

zatadunek lub roztadunek trocin lub substratu,

dowdz taczkami piasku z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego,

roz$cielenie piasku jaku warstwy filtrujace;j,

przemieszanie sktadnikéw substratu (nawozéw, mikoryzy itp.) az do momentu uzyskania
jednolitego substratu.

Uwagi:

e prace zwigzane z przygotowaniem mikoryzy beda rozliczane oddzielnie (godzinowo).
Procedura odbioru:

e 0odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci izleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu przed jego docelowym
wykorzystaniem przy pomocy ta§my mierniczej.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)
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Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
czynn.

rozl

318

SR-S0<400

SR-S50<400

Reczny  siew  nasion
modrzewia, daglezji po 1-3 sztuk do
konteneréw o zageszczeniu cel do

400 sztukna 1 m2

sosny,

TSZT

319

SR-0L<400

SR-0L<400

Reczny siew nasion
konteneréw o zageszczeniu cel do

400 sztukna 1 m2

olszy do

TSZT

320

SRBRZ<400

SRBRZ<400

Reczny siew nasion brzozy do
konteneréw o zageszczeniu cel do
400 sztukna 1 m2

TSZT

321

SR-IN<400

SR-IN<400

Reczny siew nasion lipy, grabu i
innych gatunkéw po 2-4 szt. do
konteneréw o zageszczeniu cel do
400 sztuk na 1 m2

TSZT

322

SR-OL>400

SR-OL>400

Reczny siew  nasion olszy do
konteneréw o zageszczeniu cel
ponad 400 sztuk na 1 m2

TSZT

323

SRBRZ>400

SRBRZ>400

Reczny siew nasion brzozy do
konteneréw o zageszczeniu cel

ponad 400 sztuk na 1 m2

TSZT

324

SR-IN>400

SR-IN>400

Reczny siew nasion lipy, grabu i
innych gatunkéw po 2-4 szt. do
konteneréw o
ponad 400 sztuk na 1 m2

zageszczeniu cel

TSZT

325

SR-SK<400

SR-SK<400

Reczny wysiew skrzydlakéw po 1-
3szt do kontenerdw o zageszczeniu
cel do 400 szt./m2

TSZT

326

SR-SK>400

SR-SK>400

Reczny wysiew skrzydlakow po 1-
3szt do kontener6éw o zageszczeniu
cel ponad 400 szt./m2

TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie nasion do miejsca siewu,
wycisniecie dotka siewnego,
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reczny wysiew nasion do napetnionych cel w kontenerze,

przykrycie wysianych nasion,

wykonanie etykiety imiennej i oznakowanie nig obsianych konteneréw, w sposéb okreslony
przez Zamawiajgcego,

utozenie obsianych konteneréw na paletach lub podporach,

uprzatniecie stanowiska pracy.

Uwagi:

e niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez przeliczenie iloSci obsianych cel w
kontenerach.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci : . L. miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
327 | WYW-GRZ WYW-GRZ Formowanie grzedy siewnej AR

Standard technologii prac obejmuje:

przemieszczenie czesci gleby ze $ciezek po ktérych porusza sie ciggnik,
kultywatorowanie i watowanie wywyzszonej grzedy,
Uwagi:

e wymagane wymiary - wysoko$¢ wywyzszenia i szeroko$¢ grzedy zawarte sg w Tabeli
parametrow.
Procedura odbioru:

e 0Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartos$ci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

ednostka
L. Kod czynn. / J .
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
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dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
328 | PIEL-NAM PIEL-NAM Pielenie z wyniesieniem chwastow AR

Standard technologii prac obejmuje:

wzruszenie gleby narzedziami recznymi,

reczne usuwanie chwastow,

wyniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosSci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk:
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci ; , ‘o miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
329 | ZEL-1 ZEL-1 Zelowanie 1-latek TSZT
330 | ZEL-2 ZEL-2 Zelowanie 2-latek TSZT
331 | ZEL-IL ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

przygotowanie zawiesiny do zelowania,
zelowanie korzeni,

utozenie w pojemnikach.

Uwagi:

e odlegtos¢ od miejsca odbioru srodka chemicznego, miejsca zwrotu opakowan po $rodku
chemicznym i punktu poboru wody zawarta jest w Tabeli parametrow.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku)
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Jednostka

- Kod czynn. / )
Kod czynnosci ; , L. miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
332 | SZK-KONTR SZK-KONTR Reczne szkétkowanie sadzonek do TSZT
konteneréw o zageszczeniu cel do
400 szt./m2

Standard technologii prac obejmuje:

uruchomienie poszczegdlnych modutéw linii technologicznej do napetniania konteneréw i
szkétkowania,

podawanie pustych konteneré6w na tasmociag poczatkowy linii technologicznej,

ustawienie i korekta ustawien podstawowych parametréw pracy linii technologicznej,

kontrole jako$ci napeiniania konteneréw,

doniesienie konteneréw z sadzonkami przeznaczonymi do szkdétkowania do stanowiska
roboczego na linii technologicznej,

zdjecie z podajnika rolkowego napeinionych substratem konteneréw z wycisnietymi otworami
na sadzonki,

wyjecie sadzonek spetniajgcych okreslone parametry z pierwotnego kontenera i szk6tkowanie
do kontenera docelowego,

reczne zageszczenie substratu wokét zaszkotkowanych sadzonek,

odtozenie kontenera z zaszkdtkowanymi sadzonkami na tasmociag,

zdejmowanie konteneréw z zaszkétkowanymi sadzonkami z podajnika rolkowego i uktadanie na
paletach w stelazu na wozki transportowe do dalszego transportu do namiotéw i pola
hodowlane,

oproznienie pierwotnie obsianych konteneréw z pozostatosci sadzonek i substratu,

utozZenie pustych kontener6éw po sadzonkach na palecie,

biezace i koncowe (na zakonczenie zmiany roboczej) porzadkowanie stanowisk pracy i otoczenia
linii technologiczne;.

Uwagi:

e niezbedne urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac
z opisem czynno$ci i zleceniem oraz policzenie zaszkétkowanych sadzonek.
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
333 | SZK-ZR SZK-ZR Szko6tkowanie ZrZezow lub TSZT
wycinkéw korzeniowych
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Standard technologii prac obejmuje:

poprawienie szpar,

doniesienie lub dowéz materiatu na powierzchnie szkétkowania,
zabezpieczenie zrzezéw przed przesychaniem,

szkotkowanie wraz z ubiciem gleby wokét zrzezdow.

Procedura odbioru:

e odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
334 | GLEBOSZ GLEBOSZ Gleboszowanie na szkétce AR

Standard technologii prac obejmuje:

wykonanie zabiegu - uprawe gleby,
Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objeta zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a

Kod czynnosci ; , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.
335 | WYB-NAS WYB-NAS Reczne wybieranie H
podkietkowanych nasion buka

Standard technologii prac obejmuje:

wyniesienie skrzynek z nasionami buka z chtodni i przeniesienie do pomieszczenia, w ktérym
wykonywane jest wybieranie nasion buka z kietkiem,
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reczne przebieranie i sortowanie nasion buka, z oddzieleniem nasion z widocznym (jak
najmniejszym) kietkiem,

zabezpieczenie w trakcie pracy wybranych nasion z kietkiem przed przesychaniem,

zwazenie i wydanie wybranych nasion z kietkiem do siewu lub przesypanie wybranych nasion z
kietkiem do uprzednio opisanych w sposéb umozliwiajacy identyfikacje nasion skrzynek,
przeniesienie nasion bez widocznego kietka do chtodni w celu dalszej stratyfikacji,

wyniesienie pozostatosci we wskazane przez Zamawiajacego miejsce.

Procedura odbioru:

e 0odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnoSci i zleceniem oraz odnotowanie rzeczywistej liczby godzin
wykonania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

ednostka
, . Kod czynn. / J ,
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeery rozl.
336 | ZEBR-SUB ZEBR-SUB Zebranie zuzytego substratu z AR
wywiezieniem

Standard technologii prac obejmuje:

zebranie substratu z kwater do gleby mineralnej,
wywiezienie substratu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
zatadunek i roztadunek substratu.

Procedura odbioru:

e 0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu na polach
siewnych - przyjmuje sie wartosci ewidencyjne z ewentualnym pomniejszeniem o
powierzchnie nie objetg zabiegiem (poprzez dokonanie pomiaru)
(rozliczenie z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku)

ednostka
L. Kod czynn. / J i
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
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Jednostka

- Kod czynn. / )
Kod czynnosci ; , . . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
337 | PRZER-DON PRZER-DON Przerzedzanie siewow w M2

doniczkach, kasetach itp.

Standard technologii prac obejmuje:

reczne przerywanie nadmiaréw siewow z doniczek, kaset itp.,
reczne usuwanie chwastéw z doniczek,

wyniesienie (wywiezienie) usunietych roslin i

Zamawiajgcego.
Uwagi:

e odlegtos¢ transportu usunietych roslin zawiera Tabela parametrow

Procedura odbioru:

chwastow w miejsce wskazane przez

e odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze
zleceniem oraz poprzez policzenie wysianych doniczek.
(rozliczenie z doktadnos$cig do 1 doniczki)

27. Nasiennictwo

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
338 | N-ZSGDNSO N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z gospodarczych KG
drzewostanow nasiennych
sosnowych
339 | N-ZSGDNSW N-ZSGDNSW Zbiér szyszek z gospodarczych KG
drzewostanow nasiennych
Swierkowych
340 | N-ZSGDNMD N-ZSGDNMD Zbior szyszek z drzewostanow KG
nasiennych modrzewiowych
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a

Kod czynnosci ; , .. miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.
341 | N-ZSPLN N-ZSPLN Zbior szyszek z plantacji nasiennych KG
342 | N-ZSGDNPO N-ZSGDNPO Zbior szyszek z  pozostalych KG
drzewostanow nasiennych

Standard technologii prac obejmuje:

zbior szyszek z drzew Scietych na zrebach w drzewostanach nasiennych lub $cietych podczas
cie¢ selekcyjnych w plantacjach nasiennych,

szyszKki nalezy zbiera¢ do workéw i dostarczy¢ do magazynu ; zbierany material musi by¢ czysty,
bez gatazekiigiet.

Uwagi:

e przewidywane ilosci szyszek zawiera zatagcznik do SWZ pt. ,Szczeg6étowy rozmiar prac
wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji”,
e odlegtos$¢ miejsca zbioru szyszek od magazynu zawarta jest w Tabeli parametrdow,
e opis gatunkdéw pozostalych drzewostandw nasiennych zawarty jest w Tabeli
parametrow,
e worki zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 KG z zaokragleniem w dét)

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a
Kod czynnosci . , ‘o miary
Nr ) ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
343 | N-ZSDNSO N-ZSDNSO Zbiér szyszek z drzewostanow KG
nasiennych sosnowych
344 | N-ZSDNSW N-ZSDNSW Zbior szyszek z drzewostanow KG
nasiennych $wierkowych
345 | N-ZSDNMD N-ZSDNMD Zbiér szyszek z drzewostanow KG
nasiennych modrzewiowych
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Jednostka

- Kod czynn. / )
Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
346 | N-ZSDNJ]D N-ZSDNJD Zbioér szyszek z drzewostandéw KG
nasiennych jodtowych
347 | N-ZSDMSO N-ZSDMSO Zbior szyszek z drzew matecznych KG
sosnowych
348 | N-ZSDMSW N-ZSDMSW Zbior szyszek z drzew matecznych KG
$Swierkowych
349 | N-ZSDMMD N-ZSDMMD Zbioér szyszek z drzew matecznych KG
modrzewiowych
350 | N-ZSDM]D N-ZSDM]D Zbioér szyszek z drzew matecznych KG
jodtowych
351 | N-ZSPNSO N-ZSPNSO Zbior szyszek z plantacji nasiennych KG
sosnowych
352 | N-ZSPNSW N-ZSPNSW Zbior szyszek z plantacji nasiennych KG
Swierkowych
353 | N-ZSPNMD N-ZSPNMD Zbior szyszek z plantacji nasiennych KG
modrzewiowych
354 | N-ZSPNJD N-ZSPNJD Zbior szyszek z plantacji nasiennych KG
jodtowych
355 | N-ZSPUNSO N-ZSPUNSO Zbior szyszek z plantacyjnej uprawy KG
nasiennej sosnowej
356 | N-ZSPUNSW N-ZSPUNSW Zbior szyszek z plantacyjnej uprawy KG
nasiennej Swierkowej
357 | N-ZSPUNMD N-ZSPUNMD Zbior szyszek z plantacyjnej uprawy KG
nasiennej modrzewiowej
358 | N-ZSPUNJD N-ZSPUNJD Zbior szyszek z plantacyjnej uprawy KG
nasiennej jodtowej
359 | ZB-OCENA ZB-OCENA Prognostyczny zbiér szyszek =z SZT

drzew stojgcych

Standard technologii prac obejmuje:
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zbior szyszek ze wskazanych drzew stojacych przy uzyciu wysiegnika, drabinek, ciggnika z
platforma lub innych urzadzen specjalistycznych.
szyszki nalezy zbiera¢ do workdw i dostarczy¢ do magazynu; zbierany materiat musi by¢ czysty,
bez galazeki igiet.

Uwagi:

osoby wykonujace zbiér musza posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne

uprawnienia.

przewidywane ilosci szyszek zawiera zatgcznik do SWZ pt. ,Szczegétowy rozmiar prac
wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji”,

odlegtos¢ miejsca zbioru szyszek od magazynu zawarta jest w Tabeli parametréw,

worki zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

o dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest kilogram [KG] odbidér prac nastgpi
poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 KG z zaokragleniem w doét)

o dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest sztuka [SZT] odbiér prac nastapi
poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zbioru, co do zakresu oraz
jakosci. [lo$¢ drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

dnostk:
, . Kod czynn. / Je n.os a

Kod czynnosci ; , ., miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

360 | ZB-NASDB ZB-NASDB Zbioér nasion deba KG
361 | ZB-NASBK ZB-NASBK Zbioér nasion buka KG
362 | ZB-NASBRZ ZB-NASBRZ Zbioér nasion brzozy KG
363 | ZB-NASLP ZB-NASLP Zbior nasion lipy KG
364 | ZB-NASGB ZB-NASGB Zbioér nasion graba KG
365 | ZB-NASWZ ZB-NASWZ Zbioér nasion wigzu KG
366 | ZB-NAS OL ZB-NAS OL Zbioér nasion olszy KG
367 | ZB NASCZR ZB NASCZR Zbidr nasion czeres$ni KG
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dnostk
, . Kod czynn. / Je n.os a

Kod czynnosci . , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

368 | ZB-NASKL ZB-NASKL Zbioér nasion klonoéw KG
369 | ZB-NASP ZB-NASP Zbiér nasion pozostatych gatunkéw KG

Standard technologii prac obejmuje:

zbidr oraz oczyszczenie badZ sptawienie nasion z drzew Scietych oraz z krzewéw na ptachty lub
spod drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wylaczonych drzewostanach nasiennych,
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach
nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajacego,

dojazd na powierzchnie,

przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,
dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca odbioru
wskazanego przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

e przewidywane ilo$ci nasion i miejsce zbioru zawiera zatagcznik do SWZ pt. ,Szczegétowy
rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji”,
e opis pozostatych gatunkéw do zbioru nasion zawarty jest w Tabeli parametréw,
e odlegtos$¢ miejsca zbioru nasion od magazynu zawarta jest w Tabeli parametréw,
e plachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

e odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.
(rozliczenie z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku)

28. Prace godzinowe

dnostk
L. Kod czynn. / Je n.os a

Kod czynnosci . , , . miary
Nr ) ) materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia wvcen czynn.

yeeny rozl.

370 | GODZ RHS8 GODZ RHS8 Prace wykonywane recznie H
371 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace wykonywane recznie H
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Jednostka

- Kod czynn. / )
Kod czynnosci ; , , . miary
Nr , ) materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia wvcen czynn.
yeeny rozl.
372 | GODZ PILA GODZ PILA Prace wykonywane recznie z H
uzyciem pilarki
373 | GODZ RUS8 GODZ RU8 Prace  godzinowe reczne  z H
urzadzeniem
374 | GODZ RU23 GODZ RU23 Prace  godzinowe reczne z H
urzadzeniem
375 | GODZNOC GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H
376 | GODZ HHS8 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H
377 | GODZ HH23 GODZ HH23 Prace wykonywane harwesterem H
378 | GODZ MF8 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H
379 | GODZ MF23 GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem H
380 | GODZ MHS8 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzetem H
mechanicznym
381 | GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzetem H
mechanicznym
382 | GODZ MC8 GODZ MC8 Prace wykonywane ciggnikiem z H
przyczepa samozatadowcza
383 | GODZ MC23 GODZ MC23 Prace wykonywane ciggnikiem z H

przyczepa samozatadowcza

Standard technologii prac obejmuje:

prace zlecane godzinowo i rozliczane w systemie godzinowy,m nie ujete w poz. 1-369

Iub

czynnos$ci ktérych opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej pracy jako uzupetnienie
czynnosci przyjetej OSTWPL.

GODZ RH8 - Prace wykonywane recznie bez uzycia narzedzi lub z uzyciem prostych narzedzi (np.
tasak, motyka itp.); objete stawka VAT 8%,

GODZ RH23 - Prace wykonywane recznie bez uzycia narzedzi lub z uzyciem prostych narzedzi
(np. tasak, motyka itp.); objete stawka VAT 23%,

GODZ PILA - Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki,
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GODZ RU8 - Prace wykonywane recznie z uzyciem narzedzi mechanicznych (np. wykaszarka,
podkrzesywarka itp.); objete stawka VAT 8%,

GODZ RU23 - Prace wykonywane recznie z uzyciem narzedzi mechanicznych (np. wykaszarka,
podkrzesywarka itp.); objete stawka VAT 23%,

GODZNOC - Prace godzinowe wykonywane w porze nocnej (22.00 - 6.00),

GODZ HH8 - Prace wykonywane sprzetem mechanicznym typu harwester; objete stawka VAT
8%,

GODZ HH23 - Prace wykonywane sprzetem mechanicznym typu harwester; objete stawka VAT
23%,

GODZ MF8 - Prace wykonywane sprzetem mechanicznym typu forwarder; objete stawkg VAT
8%,

GODZ MF23 - Prace wykonywane sprzetem mechanicznym typu forwarder; objete stawky VAT
23%,

GODZ MHS8 - Prace wykonywane innym sprzetem mechanicznym (np. ciggnik rolniczy z
przyczepa itp.); objete stawka VAT 8%,

GODZ MHS8 - Prace wykonywane innym sprzetem mechanicznym (np. ciggnik rolniczy z
przyczepa itp.); objete stawka VAT 8%,

GODZ MC8 - prace godzinowe wykonywane ciggnikiem z przyczepa samozatadowcza objete 8%
stawka VAT,

GODZ MC23 - prace godzinowe wykonywane ciagnikiem z przyczepa samozatadowcza objete
23% stawka VAT

Procedura odbioru:

e odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadno$cia do 0,5 godziny)

29. Index czynnosci

czynnos¢ numer jednostka strona

opls rozliczeniowa | OSTWPL miary czynnosc wycena tabeli

2. Pozyskanie drewna

Catkowity wyréb drewna pilarka

CWD-P 1 M3 CWD-P
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rozliczeniowa | OSTWPL miary tabeli
Catkowity wyréb drewna pilarka

CWD-P 1 M3 CWD-P2 7
Catkowity wyrdb drewna pilarka

CWD-P 1 M3 ZRYW PIL 7
Catkowity wyréb drewna pilarka bez zrywki CWD-PBZ 3 M3 CWD-PBZ 10
Catkowity wyréb drewna technologia dowolng bez
zrywki CWD-DBZ 4 M3 CWD-DBZ 10
Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

CWD-D 2 M3 CWD-D2 7
Catkowity wyrdéb drewna technologia dowolng

CWD-D 2 M3 CWD-H 7
Catkowity wyréb drewna technologia dowolng

CWD-D 2 M3 CWD-P 7
Catkowity wyréb drewna technologia dowolng

CWD-D 2 M3 ZRYW HARW 7
Catkowity wyréb drewna technologia dowolng

CWD-D 2 M3 ZRYW PIL 7
3. Zrywka drewna
Zrywka ZUL bez pozyskania ZRYW BP ‘ 5 ‘ M3 ZRYW BP 12
4. Szlaki operacyjne
Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gérskich

REM SZLZR 7 M REM SZLZR 13
Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach
nizinnych

REM SZLZN 9 M REM SZLZN 13
Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym bez
legaréw poprzecznych WYK-DBL 11 WYK-DBL 13
Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym

WYK-DYL 10 M WYK-DYL 13
Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach
gobrskich

WYK SZLG 6 M WYK SZLG 13
Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach
nizinnych

WYK SZLN 8 M WYK SZLN 13
5. Oczyszczanie powierzchni
Mechaniczne wywozenie pozostatosci drzewnych
(ciagnikiem) PORZ MECH |14 M3P PORZ MECH 18
Oczyszczanie powierzchni lesnych z gatezi i innych
pozostatosci drzewnych przy uzyciu zgrabiarki PORZ-GRAB 16 HA PORZ-GRAB 20
Oczyszczanie zrebdw, gruntdw porolnych, halizn i
ptazowin oraz drzewostanéw planowanych do
wprowadzenie drugiego pietra ze zbednych
podrostéw, odrosli, krzewdw i krzewinek poprzez
wycinanie i wynoszenie lub spychanie wycietego
materiatu - dla 100% pokrycia powierzchni PORZ>100 12 HA PORZ>100 16
Oczyszczanie zrebdw, gruntdw porolnych, halizn i
ptazowin oraz drzewostanéw planowanych do
wprowadzenie drugiego pietra ze zbednych
podrostéw, odrosli, krzewow i krzewinek poprzez
wycinanie bez wynoszenia i uktadania - dla 100%
pokrycia powierzchni PORZB>100 |13 HA PORZB>100 16
Porzgdkowanie zrebdw z pozostatosci drzewnych -
mechaniczne PORZ-ZRB 15 HA P ZRB<150 19

171|Strona




ois czynnos¢ numer jednostka czvnnoé wycena strona
P rozliczeniowa | OSTWPL miary v 4 tabeli

Porzgdkowanie zrebdw z pozostatosci drzewnych -
mechaniczne PORZ-ZRB 15 HA P ZRB<250 19
Porzadkowanie zrebow z pozostatosci drzewnych -
mechaniczne PORZ-ZRB 15 HA P ZRB>250 19
6. Znoszenie i uktadanie pozostatosci
Znoszenie i ukfadanie pozostatosci do rozdrabniania | PORZ-ROZD | 17 M3P PORZ-ROZD 20
Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy
niewymiarowe PORZ-STOS 18 M3P PORZ-STOS 22
7. Spalanie gatezi
Spalanie gatezi utozonych w stosy PORZ-SPAL ‘ 19 ‘ M3P PORZ-SPAL 23
8. Wycinanie podszytow i podrostow
Wycinanie podszytéw i podrostéw (teren rowny lub
falisty) WPOD N 20 HA WPOD-31N 24
Wycinanie podszytéw i podrostéw (teren rowny lub
falisty) WPOD N 20 HA WPOD-32N 24
Woycinanie podszytéw i podrostéw (teren réwny lub
falisty) WPOD N 20 HA WPOD-33N 24
Woycinanie podszytéw i podrostéw (teren réwny lub
falisty) WPOD N 20 HA WPOD-61N 24
Woycinanie podszytéw i podrostéw (teren réwny lub
falisty) WPOD N 20 HA WPOD-62N 24
Wycinanie podszytéw i podrostéw (teren rowny lub
falisty) WPOD N 20 HA WPOD-63N 24
Wycinanie podszytow i podrostéw (teren rowny lub
falisty) WPOD N 20 HA WPOD>61N 24
Wycinanie podszytow i podrostéow (teren réwny lub
falisty) WPOD N 20 HA WPOD>62N 24
Wycinanie podszytow i podrostéow (teren réwny lub
falisty) WPOD N 20 HA WPOD>63N 24
Woycinanie podszytow i podrostow (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) WPOD G 21 HA WPOD-31G 24
Woycinanie podszytow i podrostow (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) WPOD G 21 HA WPOD-32G 24
Woycinanie podszytow i podrostow (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) WPOD G 21 HA WPOD-33G 24
Woycinanie podszytow i podrostéw (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) WPOD G 21 HA WPOD-61G 24
Wycinanie podszytow i podrostow (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) WPOD G 21 HA WPOD-62G 24
Woycinanie podszytow i podrostow (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) WPOD G 21 HA WPOD-63G 24
Woycinanie podszytow i podrostow (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) WPOD G 21 HA WPOD>61G 24
Woycinanie podszytow i podrostow (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) WPOD G 21 HA WPOD>62G 24
Wycinanie podszytow i podrostow (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) WPOD G 21 HA WPOD>63G 24
Woycinanie podszytéw i podrostéw z pozostawieniem
na powierzchni, bez znoszenia i uktadania w stosy
(teren pagdrkowaty, wzgorzowy i gorski, stoki o
nachyleniu pow. 23%) WPOD-BG 23 HA WPOD-3BG 25
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Wycinanie podszytow i podrostow z pozostawieniem
na powierzchni, bez znoszenia i uktadania w stosy
(teren pagdrkowaty, wzgdrzowy i gorski, stoki o
nachyleniu pow. 23%) WPOD-BG 23 HA WPOD-6BG 25
Woycinanie podszytéw i podrostéw z pozostawieniem
na powierzchni, bez znoszenia i uktadania w stosy
(teren pagdrkowaty, wzgorzowy i gorski, stoki o
nachyleniu pow. 23%) WPOD-BG 23 HA WPOD>6BG 25
Woycinanie podszytéw i podrostéw z pozostawieniem
na powierzchni, bez znoszenia i uktadania w stosy
(teren réwny lub falisty) WPOD-BN 22 HA WPOD-3BN 25
Woycinanie podszytéw i podrostéw z pozostawieniem
na powierzchni, bez znoszenia i uktadania w stosy
(teren réwny lub falisty) WPOD-BN 22 HA WPOD-6BN 25
Wycinanie podszytéw i podrostéw z pozostawieniem
na powierzchni, bez znoszenia i uktadania w stosy
(teren réwny lub falisty) WPOD-BN 22 HA WPOD>6BN 25
9. Wynoszenie wycietych podszytéw
Woyniesienie wycietych podszytéw (teren rowny lub
falisty) PPOD N 24 HA PPOD-31N 26
Woyniesienie wycietych podszytéw (teren rowny lub
falisty) PPOD N 24 HA PPOD-32N 26
Whyniesienie wycietych podszytéw (teren réwny lub
falisty) PPOD N 24 HA PPOD-33N 26
Wyniesienie wycietych podszytéw (teren réwny lub
falisty) PPOD N 24 HA PPOD-61N 26
Wyniesienie wycietych podszytéw (teren réwny lub
falisty) PPOD N 24 HA PPOD-62N 26
Wyniesienie wycietych podszytéw (teren réwny lub
falisty) PPOD N 24 HA PPOD-63N 26
Wyniesienie wycietych podszytéw (teren réwny lub
falisty) PPOD N 24 HA PPOD>61N 26
Woyniesienie wycietych podszytow (teren réwny lub
falisty) PPOD N 24 HA PPOD>62N 26
Wyniesienie wycietych podszytéw (teren réwny lub
falisty) PPOD N 24 HA PPOD>63N 26
Woyniesienie wycietych podszytow (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) PPOD G 25 HA PPOD-31G 26
Woyniesienie wycietych podszytéw (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) PPOD G 25 HA PPOD-32G 26
Wyniesienie wycietych podszytéw (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) PPOD G 25 HA PPOD-33G 26
Woyniesienie wycietych podszytow (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) PPOD G 25 HA PPOD-61G 26
Woyniesienie wycietych podszytow (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) PPOD G 25 HA PPOD-62G 26
Woyniesienie wycietych podszytéw (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) PPOD G 25 HA PPOD-63G 26
Wyniesienie wycietych podszytéw (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) PPOD G 25 HA PPOD>61G 26
Wyniesienie wycietych podszytéw (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) PPOD G 25 HA PPOD>62G 26
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Woyniesienie wycietych podszytéw (teren o
nachyleniu powyzej 23% ) PPOD G 25 HA PPOD>63G 26
10. Karczowanie
Karczowanie pniakdw starych KARPS 29 HA KARPS-2 28
Karczowanie pniakdw starych KARPS 29 HA KARPS-3 28
Karczowanie pniakéw starych KARPS 29 HA KARPS-4 28
Karczowanie pniakdw starych KARPS 29 HA KARPS-6 28
Karczowanie pniakéw starych KARPS 29 HA KARPS-8 28
Karczowanie pniakdw starych KARPS 29 HA KARPS<1 28
Karczowanie pniakéw starych KARPS 29 HA KARPS>8 28
Karczowanie pniakéw $wiezych bez przecinania KARSWBP 30 HA KARPSW-2 28
Karczowanie pniakow swiezych bez przecinania KARSWBP 30 HA KARPSW-3 28
Karczowanie pniakdw $wiezych bez przecinania KARSWBP 30 HA KARPSW-4 28
Karczowanie pniakow swiezych bez przecinania KARSWBP 30 HA KARPSW-6 28
Karczowanie pniakdw $wiezych bez przecinania KARSWBP 30 HA KARPSW-8 28
Karczowanie pniakow swiezych bez przecinania KARSWBP 30 HA KARPSW<1 28
Karczowanie pniakow swiezych bez przecinania KARSWBP 30 HA KARPSW>8 28
Karczowanie pniakdw $wiezych z przecinaniem KARSWZP 31 HA KARPSP-2 28
Karczowanie pniakow swiezych z przecinaniem KARSWZP 31 HA KARPSP-3 28
Karczowanie pniakdw $wiezych z przecinaniem KARSWZP 31 HA KARPSP-4 28
Karczowanie pniakéw swiezych z przecinaniem KARSWZP 31 HA KARPSP-6 28
Karczowanie pniakdw $wiezych z przecinaniem KARSWZP 31 HA KARPSP-8 28
Karczowanie pniakow $wiezych z przecinaniem KARSWZP 31 HA KARPSP<1 28
Karczowanie pniakéw swiezych z przecinaniem KARSWZP 31 HA KARPSP>8 28
Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas
wieku — lisciaste OBAL-MLG 38 HA OBAL-M2LG 30
Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas
wieku — lisciaste OBAL-MLG 38 HA OBAL-M3LG 30
Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas
wieku — lisciaste OBAL-MLG 38 HA OBAL-M4LG 30
Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas
wieku — lisciaste OBAL-MLG 38 HA OBAL>MA4LG 30
Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas
wieku — pozostate iglaste OBAL-MIG 37 HA OBAL-M2IG 30
Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas
wieku — pozostate iglaste OBAL-MIG 37 HA OBAL-M3IG 30
Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas
wieku — pozostate iglaste OBAL-MIG 37 HA OBAL-M4IG 30
Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas
wieku — pozostate iglaste OBAL-MIG 37 HA OBAL>M4IG 30
Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas
wieku — $wierk OBAL-MSW | 36 HA OBAL-M25G 30
Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas
wieku — $wierk OBAL-MSW |36 HA OBAL-M3SG 30
Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas
wieku — $wierk OBAL-MSW |36 HA OBAL-M4SG 30
Obalanie drzew w drzewostanach mtodszych klas
wieku — $wierk OBAL-MSW |36 HA OBAL>M4SG 30
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Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas

wieku — lisciaste OBAL-SLG 35 HA OBAL-S2LG 30
Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas

wieku — lisciaste OBAL-SLG 35 HA OBAL-S3LG 30
Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas

wieku — lisciaste OBAL-SLG 35 HA OBAL-54LG 30
Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas

wieku — lisciaste OBAL-SLG 35 HA OBAL>S4LG 30
Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas

wieku — pozostate iglaste OBAL-SIG 34 HA OBAL-S2IG 30
Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas

wieku — pozostate iglaste OBAL-SIG 34 HA OBAL-S3IG 30
Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas

wieku — pozostate iglaste OBAL-SIG 34 HA OBAL-541G 30
Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas

wieku — pozostate iglaste OBAL-SIG 34 HA OBAL>S4IG 30
Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas

wieku — $wierk OBAL-SSW 33 HA OBAL-S25G 30
Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas

wieku — $wierk OBAL-SSW 33 HA OBAL-S3SG 30
Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas

wieku — $wierk OBAL-SSW 33 HA OBAL-54SG 30
Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas

wieku — $wierk OBAL-SSW 33 HA OBAL>545G 30
Spychanie karp i innych drzew SPY 26 HA SPY-2-100 27
Spychanie karp i innych drzew SPY 26 HA SPY-2-150 27
Spychanie karp i innych drzew SPY 26 HA SPY-2-50 27
Spychanie karp i innych drzew SPY 26 HA SPY-4-100 27
Spychanie karp i innych drzew SPY 26 HA SPY-4-150 27
Spychanie karp i innych drzew SPY 26 HA SPY-4-50 27
Spychanie karp i innych drzew SPY 26 HA SPY>4-100 27
Spychanie karp i innych drzew SPY 26 HA SPY>4-150 27
Spychanie karp i innych drzew SPY 26 HA SPY>4-50 27
Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem powierzchni i

spychanie WYC 27 HA WYC-2-100 27
Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem powierzchni i

spychanie WYC 27 HA WYC-2-150 27
Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem powierzchni i

spychanie WYC 27 HA WYC-2-50 27
Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem powierzchni i

spychanie WYC 27 HA WYC-4-100 27
Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem powierzchni i

spychanie WYC 27 HA WYC-4-150 27
Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem powierzchni i

spychanie WYC 27 HA WYC-4-50 27
Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem powierzchni i

spychanie WYC 27 HA WYC>4-100 27
Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem powierzchni i

spychanie WYC 27 HA WYC>4-150 27
Wyczesywanie korzeni z wyréwnaniem powierzchni i

spychanie WYC 27 HA WYC>4-50 27
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Wyczesywanie korzeni ze spychaniem karp i
wyréwnaniem powierzchni WYK 28 HA WYK-2-100 27
Wyczesywanie korzeni ze spychaniem karp i
wyréwnaniem powierzchni WYK 28 HA WYK-2-150 27
Wyczesywanie korzeni ze spychaniem karp i
wyréwnaniem powierzchni WYK 28 HA WYK-2-50 27
Wyczesywanie korzeni ze spychaniem karp i
wyréwnaniem powierzchni WYK 28 HA WYK-4-100 27
Wyczesywanie korzeni ze spychaniem karp i
wyréwnaniem powierzchni WYK 28 HA WYK-4-150 27
Wyczesywanie korzeni ze spychaniem karp i
wyréwnaniem powierzchni WYK 28 HA WYK-4-50 27
Wyczesywanie korzeni ze spychaniem karp i
wyréwnaniem powierzchni WYK 28 HA WYK>4-100 27
Wyczesywanie korzeni ze spychaniem karp i
wyréwnaniem powierzchni WYK 28 HA WYK>4-150 27
Wyczesywanie korzeni ze spychaniem karp i
wyréwnaniem powierzchni WYK 28 HA WYK>4-50 27
Wyréwnywanie powierzchni po karczowaniu (tyzka
spychacza) WYR-UG 32 HA WYR-UG 29
11. Rozdrabnianie
Mechaniczne rozdrabnianie krzewoéw, malin, jezyn
itp. ROZME-KRZ |43 HA ROZME-KRZ 31
Mechaniczne rozdrabnianie stojgcych drzewek na
pozarzyskach i przepadtych uprawach ROZME-DRZ |42 HA ROZME-DRZ 31
Rozdrabnianie pozostatosci drzewnych na catej
powierzchni bez mieszania z gleba na powierzchniach
z wyrobiona drobnica ROZDR-PDR |40 HA ROZDR-PDR 31
Rozdrabnianie pozostatosci drzewnych na catej
powierzchni bez mieszania z gleba ROZDR-PP 39 HA ROZDR-PP 31
Rozdrabnianie pozostatosci drzewnych na catej
powierzchni wraz z mieszaniem z glebg ROZDR-PGL 41 HA ROZDR-PGL 31
12. Nawozenie
Rozsiew nawozdw mineralnych SIEW N 45 HA SIEW-N15C 32
Rozsiew nawozdw mineralnych SIEW N 45 HA SIEW-N3C 32
Rozsiew wapna nawozowego wraz z zatadunkiem i
roztadunkiem SIEW-W 44 HA SIEW-W15C 32
Rozsiew wapna nawozowego wraz z zatadunkiem i
roztadunkiem SIEW-W 44 HA SIEW-W2C 32
13. Przeciwdziatanie erozji gleby
Uprawa gleby na piaskach narazonych na erozje
wietrzng UPR-GLEB 46 HA UPR-GLEB 33
14. Opryski (z wytaczeniem szkotek)
Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - ciggnikowym
(nie dotyczy szkétek) OPR-UC 47 HA GODZ OPR 33
Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - ciggnikowym
(nie dotyczy szkétek) OPR-UC 47 HA OPR-UC 33
Opryski sSrodkami ochrony roslin opryskiwaczem
plecakowym z napedem spalinowym OPR-PSPAL |48 HA GODZ OPP 33
Opryski Srodkami ochrony roslin opryskiwaczem
plecakowym z napedem spalinowym OPR-PSPAL | 48 HA OPR-PSPAL 33
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Chemiczna ochrona roslin opryskiwaczem recznym OPR-OCHRO |49 HA GODZ OOP 34
Chemiczna ochrona roslin opryskiwaczem recznym OPR-OCHRO |49 HA OPR-OCHRO 34
Opryskiwanie drewna w stosach i mygfach OPR-DCP 50 HLTR GODZ-DCP 35
Opryskiwanie drewna w stosach i mygtach OPR-DCP 50 HLTR OPR-DCP 35
15. Przygotowanie gleby
Niwelowanie terenu NIW-UG 54 HA NIW-UG 36
Orka petna na gtebokoé¢ do 50 cm ORKA-5UC 87 HA ORKA-5UC 49
Orka petna na gfeboko$¢ do 30 cm ORKA-3UC 86 HA ORKA-3UC 49
Orka petna ORKA-UG 51 HA ORKA-UG 36
Poprawianie talerzy - w poprawkach POP-TAL 64 TSZT POP-TAL 38
Przekopanie gleby na pasach w miejscu sadzenia PRZ-PAS 65 KMTR PRZ-PAS 39
Przekopanie gleby na placdwkach o $rednicy 1,2m PRZ-PL12 67 TSZT PRZ-PL12 39
Przekopanie gleby na placowkach o wymiarach
2,2mx2,2m PRZ-PL2.2 68 TSZT PRZ-PL2.2 39
Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia PRZ-TALSA 66 TSZT PRZ-TALSA 39
Przygotowanie gleby w talerze, watem WUP
zawieszonym na ciggniku rolniczym, pod okapem pod
podsadzenia i podszyty WAL-WUP2P |98 TSZT WAL-WUP2P 56
Przygotowanie gleby frezem w pasy WYK-FRECZ | 80 KMTR WYK-FRECZ 46
Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym bez
pogtebienia WYK-FREZ2 | 84 KMTR WYK-FREZ2 48
Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z
pogtebiaczem WYK-FREZ 83 KMTR WYK-FREZ 47
Przygotowanie gleby ptugofrezarka WYK WALK | 85 KMTR WYK WALK 49
Przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne
watem Krokowskiego WAL KROK | 81 HA WAL KROK 47
Przygotowanie gleby przy uzyciu watu tréjzebnego GLEB-WT 99 KMTR GLEB-WT 57
Przygotowanie powierzchni pod odnowienie
naturalne brona talerzowg NAT-WPGBT | 82 HA NAT-WPGBT 47
Spulchnianie gleby glebogryzarka zmechanizowana SPUL-GZ 90 HA SPUL-GZ 51
Spulchnianie gleby pogtebiaczem SPUL-UC 88 HA SPUL-UC 50
Spulchnianie gleby w bruzdach pogtebiaczem SPUL-BC 89 KMTR SPUL-BC 50
Watowanie - szeroko$¢ watu do 4 mb WAL-UG 53 HA WAL-UG 36
Watowanie petnej orki WAL-UC 95 HA WAL-UC 54
Wiékowanie - szeroko$¢ wiéki do 5 mb WHOKA-UG |52 HA WHOKA-UG 36
Wykonanie dotkéw ciggnikowym $widrem glebowym | WYK-DOL-C | 93 TSZT GODZ WDC 53
Wykonanie dotkéw ciggnikowym $widrem glebowym | WYK-DOL-C | 93 TSZT WYK-DOL-C 53
Wykonanie dotkéw o wymiarach 40 x 40 x 40 cm w
glebie bez zdartej pokrywy WYK-DOtRM | 72 TSZT WYK-DOtRM 43
Wykonanie dotkéw pod sadzonki $widrem recznym z
napedem spalinowym. WYK-DOtSS | 92 TSZT WYK-DOLSS 52
Wykonanie dotkédw swidrem recznym z napedem
spalinowym (z pomocnikiem). WYK-DOtSW | 91 TSZT WYK-DOtSW 52
Wykonanie kopczykéw WYK KOPC 69 TSZT GODZ GLE 40
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Wykonanie kopczykéw WYK KOPC 69 TSZT WYK-KOPRD 40
Wykonanie kopczykéw WYK KOPC 69 TSZT WYK-KOPRM 40
Wykonanie placéwek wywyiszonych WYK-PLWY 70 TSZT GODZ GLE 41
Wykonanie placéwek wywyzszonych WYK-PLWY 70 TSZT WYK-PLWY1 41
Wykonanie placéwek wywyiszonych WYK-PLWY 70 TSZT WYK-PLWY2 41
Wykonanie rabatowatkdw ptugiem specjalistycznym

1-odktadnicowym WYK-RAB1 96 KMTR WYK-RAOB1 54
Wykonanie rabatowatkdéw ptugiem specjalistycznym

1-odktadnicowym WYK-RAB1 96 KMTR WYK-RAOL1 54
Wykonanie rabatowatkéw ptugiem specjalistycznym

1-odktadnicowym WYK-RAB1 96 KMTR WYK-RA2B1 54
Wykonanie rabatowatkdw ptugiem specjalistycznym

1-odktadnicowym WYK-RAB1 96 KMTR WYK-RA2L1 54
Wykonanie rabatowatkow ptugiem specjalistycznym

1-odktadnicowym WYK-RAB1 96 KMTR WYK-RA4B1 54
Wykonanie rabatowatkdow ptugiem specjalistycznym

1-odktadnicowym WYK-RAB1 96 KMTR WYK-RA4L1L 54
Wykonanie rabatowatkdéw ptugiem specjalistycznym

1-odktadnicowym WYK-RAB1 96 KMTR WYK>RA4B1 54
Wykonanie rabatowatkdéw ptugiem specjalistycznym

1-odktadnicowym WYK-RAB1 96 KMTR WYK>RA4L1 54
Wykonanie rabatowatkdw ptugiem specjalistycznym

2-odkfadnicowym WYK-RAB2 97 KMTR WYK-RAOB2 54
Wykonanie rabatowatkdéw ptugiem specjalistycznym

2-odktadnicowym WYK-RAB2 97 KMTR WYK-RAOL2 54
Wykonanie rabatowatkdéw ptugiem specjalistycznym

2-odktadnicowym WYK-RAB2 97 KMTR WYK-RA2B2 54
Wykonanie rabatowatkdéw ptugiem specjalistycznym

2-odktadnicowym WYK-RAB2 97 KMTR WYK-RA2L2 54
Wykonanie rabatowatkdw ptugiem specjalistycznym

2-odkfadnicowym WYK-RAB2 97 KMTR WYK-RA4B2 54
Wykonanie rabatowatkdéw ptugiem specjalistycznym

2-odkfadnicowym WYK-RAB2 97 KMTR WYK-RA4L2 54
Wykonanie rabatowatkdéw ptugiem specjalistycznym

2-odktadnicowym WYK-RAB2 97 KMTR WYK>RA4B2 54
Wykonanie rabatowatkéw ptugiem specjalistycznym

2-odktadnicowym WYK-RAB2 97 KMTR WYK>RA4L2 54
Wykonanie rabatowatkéw WYK-RABAT |71 KMTR WYK-RABAT 42
Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym na pow. do 0,50

ha WYK-PAS5CZ 74 KMTR WYK-PA5CZ 44
Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym na powierzchni

pow. 0,50 ha WYK-PASCZ |73 KMTR WYK-PASCZ 44
Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym pod okapem WYK-PASCP | 75 KMTR WYK-PASCP a4
Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym z pogtebiaczem

na pow. do 0,5 ha WYK-P5GCP | 79 KMTR WYK-P5GCP 45
Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym z pogtebiaczem

na powierzchni pow. 0,5 ha WYK-POGCZ |78 KMTR WYK-POGCZ 45
Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym z wywyzszeniem

dna bruzdy na pow. do 0,5 ha WYK-PSWA | 77 KMTR WYK-PSWA 44
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Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym z wywyzszeniem
dna bruzdy na powierzchni powyzej 0,50 ha WYK-PWA 76 KMTR WYK-PWA 44
Wyréwnywanie powierzchni wtdka WYRW-C 94 HA WYRW-C 53
Zdarcie pokrywy na pasach — prace reczne WYK-PASR 55 KMTR WYK-PASR 36
Zdarcie pokrywy na placéwkach o érednicy 1,2 m WYK-PL12 61 TSZT WYK-PL12 38
Zdarcie pokrywy na placéwkach o wymiarach
2,2mx2,2m WYK-PL2.2 62 TSZT WYK-PL2.2 38
Zdarcie pokrywy na talerzach 30 cm x 30 cm WYK-TAL30 |58 TSZT WYK-TAL30 38
Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm WYK-TAL40 |59 TSZT WYK-TAL40 38
Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm WYK-TAL60 | 60 TSZT WYK-TAL60 38
Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem
drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm WYK-TALOK |63 TSZT WYK-TALOK 38
Zdarcie pokrywy pasami — sprzezajem konnym pod
okapem drzewostanu WYK-PASKO | 57 KMTR WYK-PASKO 37
Zdarcie pokrywy pasami — sprzezajem konnym WYK-PASK 56 KMTR WYK-PASK 37
16. Wykopy ziemne
Wykopy ziemne o réznych przekrojach KOP-ROW ‘ 100 ‘ M3 KOP-ROW 57
17.Sadzenie
Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym | SADZ 1R 101 TSZT SADZ-1KP 58
Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym | SADZ 1R 101 TSZT SADZ-1KR SADZ-1D 58
Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym | SADZ 1R 101 TSZT SADZ-1M 58
Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarka SADZ SADZ 103 TSZT SADZ-BC 61
Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarkg SADZ SADZ 103 TSZT SADZ-C 61
Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarkg SADZ SADZ 103 TSZT SADZ-0C 61
Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarka SADZ SADZ 103 TSZT SADZA-POM 61
Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i POPR-1KP POPR-
uzupetnieniach SADZ POP 104 TSZT WM 62
Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupetnieniach SADZ POP 104 TSZT POPR-1M 62
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym w poprawkach i uzupetnieniach POP-BRYL 106 TSZT POP-B<150 63
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym w poprawkach i uzupetnieniach POP-BRYt 106 TSZT POP-B<300 63
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym w poprawkach i uzupetnieniach POP-BRYt 106 TSZT POP-B>300 63
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym w poprawkach i uzupetnieniach POP-BRYt 106 TSZT POP-WBS 63
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym w poprawkach i uzupetnieniach POP-BRYL 106 TSZT POPR-WB 63
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym SAD-BRYL 105 TSZT SAD-1BS 63
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym SAD-BRYt 105 TSZT SAD-B<150 63
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym SAD-BRYt 105 TSZT SAD-B<300 63
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Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym SAD-BRYt 105 TSZT SAD-B>300 63
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym SAD-BRYt 105 TSZT SAD-WBS 63
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym SAD-BRYt 105 TSZT SADZ-WB 63
Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych w dofki
uprzednio wykonane SADZ-W 108 TSZT SADZ-W 65
Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych w dotki,
wraz z wykopaniem dotkéw SADZ-W+D 107 TSZT SADZ-W+D 65
Sadzenie wielolatek w dotki uprzednio wykonane SADZ-WUD 109 TSZT SADZ-WUD 65
Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem
korzeniowym SADZWIEL | 102 TSZT SADZ-WM 60
18. Dowdz sadzonek
Dow6z sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT DOW-SADZ 66
Dowdz sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT DOt-1l 66
Dow6z sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT DOt-1L 66
Dowdz sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT DOt-2! 66
Dow6z sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT DOt-2L 66
Dowdz sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT DOt-4I 66
Dowdz sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT DOt-4L 66
Dow6z sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT DOt-WIEL 66
Dowdz sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT ZAt-1IL 66
Dow6z sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT ZAt-11P 66
Dowdéz sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT ZA-1LL 66
Dow6z sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT ZAt-1LP 66
Dow6z sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT ZAE-21L 66
Dowdéz sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT ZAt-21P 66
Dow6z sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT ZAt-2LL 66
Dowdz sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT ZAt-2LP 66
Dow6z sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT ZAt-41L 66
Dowdz sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT ZAt-4LL 66
Dowoz sadzonek DOW-SADZ | 110 TSZT ZAL-WIEL 66
19. Siew
Siew ciagty, przerywany lub kupkowy SIEW-RCP 111 KMTR GODZ-RCP 68
Siew ciagty, przerywany lub kupkowy SIEW-RCP 111 KMTR SIEW-RCP 68
Siew kupkowy debu SIEW-KDB 112 KMTR SIEW-KDB 69
Siew nasion So w uprawach przy uzyciu siewnika z
ptugiem LPZ SIEW-ME 114 KMTR SIEW-ME 70
Wysiew nasion siewnikiem Sobariskiego SIEW-SOB 113 HA SIEW-SOB 69
20. Pielegnowanie lasu
Chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem
recznym OPR-CHWAS | 125 HA GODZ CHW 76
Chemiczne niszczenie chwastdw opryskiwaczem
recznym OPR-CHWAS | 125 HA OPR-CHWAS 76
Czyszczenia pdzne CP-W 131 HA CP<05D<40 79
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Czyszczenia pdine CP-W 131 HA CP<05D>41 79
Czyszczenia pdzne CP-W 131 HA CP>05D<40 79
Czyszczenia pdzne CP-W 131 HA CP>05D>41 79
Czyszczenia pdzne CP-W 131 HA CP>30D<40 79
Czyszczenia pdzne CP-W 131 HA CP>30D>41 79
Czyszczenia pdine CP-W 131 HA CP>50D<40 79
Czyszczenia pdzne CP-W 131 HA CP>50D>41 79
Czyszczenia pdine CP-W 131 HA CP>75D<40 79
Czyszczenia pdzne CP-W 131 HA CP>75D>41 79
Czyszczenia pézne CP-W 131 HA CZ<055<40 79
Czyszczenia pézne CP-W 131 HA CZ<055>41 79
Czyszczenia pdzne CP-W 131 HA CZ>055<40 79
Czyszczenia pézne CP-W 131 HA CZ>055>41 79
Czyszczenia pézne CP-W 131 HA CZ>305<40 79
Czyszczenia pézne CP-W 131 HA CZ>305>41 79
Czyszczenia pdine CP-W 131 HA CZ>505<40 79
Czyszczenia pézne CP-W 131 HA CZ>505>41 79
Czyszczenia pézne CP-W 131 HA CZ>755<40 79
Czyszczenia pdine CP-W 131 HA CZ>755>41 79
Czyszczenia wczesne CW-w 127 HA CW<05D<40 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CW<05D>41 77
Czyszczenia wczesne CW-wW 127 HA CW>05D<40 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CW>05D>41 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CW>30D<40 77
Czyszczenia wczeshe CW-W 127 HA CW>30D>41 77
Czyszczenia wezesne CW-W 127 HA CW>50D<40 77
Czyszczenia wczeshe CW-W 127 HA CW>50D>41 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CW>75D<40 77
Czyszczenia wczesne CW-w 127 HA CW>75D>41 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CZ<055<40 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CZ<055>41 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CZ>055<40 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CZ>055>41 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CZ>305<40 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA Cz>305>41 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CZ>50S<40 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CZ>50S>41 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CZ>755<40 77
Czyszczenia wczesne CW-W 127 HA CZ>755>41 77
Pielegnowanie drzewek w zadrzewieniach FORM-ZAD 130 TSZT FORM-ZAD 78
Pielegnowanie miedzyrzedow (przejazdy co drugi

rzad) PIEL-C 117 HA PIEL-C 72
Pielegnowanie miedzyrzedéw (przejazdy kazdym

rzedem) PIEL-CKR 118 HA PIEL-CKR 72
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Podkrzesywanie drzew dorodnych PODK DOR 115 TSZT PODK4-6DO 71
Podkrzesywanie drzew dorodnych PODK DOR 115 TSZT PODK<4DOR 71
Podkrzesywanie drzew dorodnych PODK DOR 115 TSZT PODK<6DOR 71
Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach | PODK-FORM | 128 TSZT PODK-FORM 78
Podkrzesywanie i formowanie drzewek topoli PODK-TOP 116 TSZT PODK-3TOP 71
Podkrzesywanie i formowanie drzewek topoli PODK-TOP 116 TSZT PODK-5TOP 71
Podkrzesywanie i formowanie drzewek topoli PODK-TOP 116 TSZT PODK-8TOP 71
Podkrzesywanie i formowanie drzewek topoli PODK-TOP 116 TSZT PODK>8TOP 71
Przycinanie Db na bezpienke PRZYC-DB 129 TSZT PRZYC-DB 78
Wydeptywanie chwastéw wokét sadzonek WYDEPT 126 HA WYDEPT 76
Wykaszanie chwastéw w uprawach i usuwanie
zbednych nalotéw — stopieri trudnosci i Il KOSZ UA 122 HA KOSZ UA 74
Wykaszanie chwastow w uprawach i usuwanie
zbednych nalotéw — stopien trudnosci lll i IV KOSZ UB 123 HA KOSZ UB 74
Wykaszanie chwastow w uprawach i usuwanie
zbednych nalotéw — stopien trudnoéci V i VI KOSz UC 124 HA KOSz UC 74
Zmotyczenie pokrywy wokét drzewek (plantacje) MOT-PLANT | 121 TSZT MOT-PLANT 73
Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokét sadzonek
na pasach MOT-PAS 119 KMTR MOT-PAS 73
Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokét sadzonek
na talerzach MOT-TAL 120 TSZT MOT-TAL 73
21. Ochrona przed zwierzyng
Demontaz (likwidacja) ogrodzen GRODZ-DEM | 147 HM GODZ DSIA 94
Demontaz (likwidacja) ogrodzen GRODZ-DEM | 147 HM GRODZ-DEM 94
Grodzenie upraw metoda szymiszowska GRODZ-SZY | 146 HM GRODZ-SZY 91
Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg rozbiérkowa
w warunkach gérskich GRODZ-SRG | 145 HM GODZ RSIG 87
Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka rozbiérkowa
w warunkach gérskich GRODZ-SRG | 145 HM GRODZ-SRG 87
Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka rozbiérkowa | GRODZ-SRN | 144 HM GODZ RSIA 87
Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka rozbiérkowa | GRODZ-SRN | 144 HM GRODZ-SRN 87
Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg w
warunkach gérskich GRODZ-SG 143 HM GODZ SIAG 87
Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg w
warunkach gérskich GRODZ-SG 143 HM GRODZ-5G 87
Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka GRODZ-SN 142 HM GODZ SIAT 87
Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka GRODZ-SN 142 HM GRODZ-SN 87
Indywidualne zabezpieczanie siatka ZAB SIAT 141 TSZT GODZ 1S 86
Indywidualne zabezpieczanie siatka ZAB SIAT 141 TSZT ZAB SIAT 86
Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych K GRODZEN 148 H GODZ KGR 95
Naprawa (konserwacja) ogrodzeri upraw leénych K GRODZEN | 148 H K GRODZEN 95
Przybicie okorowanych zerdzi w jednym rzedzie PRZYB-1ZU 149 HM GODZ ZER 96
Przybicie okorowanych zerdzi w jednym rzedzie PRZYB-1ZU 149 HM PRZYB-12U 96
Wyktadanie drzew zgryzowych DRZ-ZGRYZ | 150 SZT DRZ-ZGRYZ 97
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Wyktadanie pufapek na szkodniki wtérne PUL-WT 151 SZT PUL-WT 98
Zabezpieczanie drzewek przed spatowaniem
ostonkami ZAB- OStON 138 TSZT GODzZ Ost 84
Zabezpieczanie drzewek przed spatowaniem
ostonkami ZAB- OStON | 138 TSZT WYK PALIK 84
Zabezpieczanie drzewek przed spatowaniem
ostonkami ZAB- OStON | 138 TSZT ZAB-0OStON 84
Zabezpieczanie sadzonek przed zgryzaniem
ostonkami ZAB-0SLZG 137 TSZT GODZ OSt 84
Zabezpieczanie sadzonek przed zgryzaniem
ostonkami ZAB-OSLZG | 137 TSZT WYK PALIK 84
Zabezpieczanie sadzonek przed zgryzaniem
ostonkami ZAB-0OSLZG 137 TSZT ZAB-0OSLZG 84
Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna palikami ZAB-UPAL 140 TSZT GODZ UPAL 85
Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna palikami ZAB-UPAL 140 TSZT WYK PALIK 85
Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna palikami ZAB-UPAL 140 TSZT ZAB-UPAL1 85
Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna palikami ZAB-UPAL 140 TSZT ZAB-UPAL2 85
Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna palikami ZAB-UPAL 140 TSZT ZAB-UPAL3 85
Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem przez
rysakowanie ZAB-RYS 136 TSZT ZAB-RYS 83
Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem przy
uzyciu repelentéw w warunkach gérskich ZAB-MCHRG | 135 TSZT GODZ SPA 82
Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem przy
uzyciu repelentéw w warunkach gérskich ZAB-MCHRG | 135 TSZT ZAB-MCHRG 82
Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem przy
uzyciu repelentéw ZAB-MCHRN | 134 TSZT GODZ SPA 82
Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem przy
uzyciu repelentéw ZAB-MCHRN | 134 TSZT ZAB-MCHRN 82
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przez
pakutowanie drzewek ZAB-UPAK 133 TSZT ZAB-UPAK 81
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu
repelentéw ZAB-REPEL 132 HA GODZ REP 80
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu
repelentéw ZAB-REPEL 132 HA ZAB-REPEL 80
Zdejmowanie ostonek z drzewek zabezpieczonych
przed spatowaniem ZAB-OStZD | 139 TSZT GODZ ZOSt. 85
Zdejmowanie ostonek z drzewek zabezpieczonych
przed spatowaniem ZAB-0StZD 139 TSZT ZAB-0StZD 85
22. Ochrona przed szkodliwymi owadami
Badanie zapedraczenia gleby - dét o objetosci 0,5 m3 | SZUK-PEDR | 157 SZT SZUK-PEDR 102
Korowanie pniakéw w drzewostanach KOR-PNI 164 HA KOR-PNI 108
Korowanie putapek i niszczenie kory KOR-P 152 M3 GODZ KOR 98
Korowanie putapek i niszczenie kory KOR-P 152 M3 KOR-PSO 98
Korowanie putapek i niszczenie kory KOR-P 152 M3 KOR-PSW 98
Monitoring szkodnikéw korzeni -
dét o objetoéci 0,13 m3 SZUK-PEDM | 158 SZT SZUK-PEDM 103

183 |Strona




ois czynnos¢ numer jednostka czvnnoé wycena strona
P rozliczeniowa | OSTWPL miary v 4 tabeli

Niszczenie kory po korowaniu putapek KOR-NISZ 153 M3 GODZ NKOR 99
Niszczenie kory po korowaniu putapek KOR-NISZ 153 M3 KOR-NISZ 99
Ochrona upraw przed szeliniakiem, chemiczne
zabezpieczanie sadzonek - moczenie MO-SSP 156 TSZT GODZ SZEL 102
Ochrona upraw przed szeliniakiem, chemiczne
zabezpieczanie sadzonek - moczenie MO-SSP 156 TSZT MO-SSP 102
Prébne poszukiwania owadow w Sciole metoda
dwéch drzew prébnych SZUK-OWA2 | 161 SZT SZUK-OWA2 105
Prébne poszukiwania owaddw w cidtce SZUK-OWAD | 159 SZT SZUK-OWAD 104
Prébne poszukiwanie owadéw w $ciole metoda 10
powierzchni SZUK-10G 160 SZT SZUK-10G 105
Reczne korowanie drewna wielkowymiarowego
iglastego i niszczenie kory KOR-DRWI 163 M3 KOR-DRWI 107
Smarowanie pni biopreparatem SMAR-PBIO | 165 HA GODZ PBIO 109
Wyktadanie lub zdejmowanie putapek
feromonowych na szkodniki wtérne PULF 154 SZT WYW PF 100
Woyktadanie lub zdejmowanie putapek
feromonowych na szkodniki wtérne PULF 154 SZT ZDJ PF 100
Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne,
watki itp. PUL-RYJ 155 SZT GODZRY! 101
Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne,
watki itp. PUt-RY) 155 SZT PUL-RYJ 101
Zwalczanie mechaniczne szkodnikéw wtdrnych
poprzez zrebkowanie ZW-ZREB 162 M3 ZW-ZREB 106
23. Ochrona przed grzybami
Mechaniczne smarowanie pni biopreparatem SMAR-MECH | 166 HA GODZ SMAR 110
Mechaniczne smarowanie pni biopreparatem SMAR-MECH | 166 HA SMAR-MECH 110
Smarowanie pni biopreparatem SMAR-PBIO | 165 HA SMAR-PBIO 109
Wywieszanie nowych budek legowych i schrondéw dla
nietoperzy ZAW-BUD 167 SZT ZAW-BUD 110
24. Wywieszanie budek i schronéw
Czyszczenie budek legowych i schronéw dla
nietoperzy CZYSZ-BUD 169 SZT CZYSZ-BUD 112
Naprawa starych budek legowych i schrondéw dla
nietoperzy NAPR-BUD 168 SZT NAPR-BUD 111
Wykonywanie bruzd na pasach przeciwpozarowych | PPOZ-PASY 170 KMTR PPOZ-PASY 112
Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla
nietoperzy ZAW-BUD 167 SZT materiat 110
25. Ochrona przeciwpozarowa
Odnowienie bruzdy na pasach przeciwpozarowych PPOZ-ODN 171 KMTR PPOZ-ODN 112
Porzadkowanie terenéw na pasach
przeciwpozarowych PPOZ-PORZ | 172 HA PPOZ-PORZ 113
Wykonywanie nowych paséw ppoz. PASY-MIN 173 KMTR GODZ-MIN1 114
Wykonywanie nowych paséw ppoz. PASY-MIN 173 KMTR ZAK-PASC 114
Odchwaszczanie, odnawianie pasow
przeciwpozarowych ODN-PASP 174 KMTR GODZ-MIN2 114
Odchwaszczanie, odnawianie pasow
przeciwpozarowych ODN-PASP 174 KMTR ODN-PASC 114
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Szkétkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do
miejsca szkétkowania SZK-1R 175 TSZT SZK-1R 115
26. Szkotka
Bronowanie BRON-SC 253 AR BRON-SC 140
Dezynfekcja podtoza —opryski DEZ-OPR 274 AR DEZ-OPR 146
Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1 latek
iglastych DOt-1I 193 TSZT DOt-1I 121
Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1-latek
lisciastych DOt-1L 194 TSZT DOt-1L 121
Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3-
latek iglastych DOt-2| 195 TSZT DOt-2I 121
Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3-
latek lisciastych DOt-2L 196 TSZT DOt-2L 121
Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 4-5-
latek iglastych DOt-4l 197 TSZT DOt-4l 121
Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 4-5-
latek lidciastych DOt-4L 198 TSZT DOt-4L 121
Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu -
wielolatek drzew i krzewéw do zadrzewien DOt-WIEL 199 TSZT DOt-WIEL 121
Dowdz piasku na powierzchnie i rozscielenie (jako
warstwe filtrujaca) DOW-PIAS 317 M3P DOW-PIAS 159
Formowanie grzedy siewnej WYW-GRZ 327 AR WYW-GRZ 161
Gteboszowanie na szkétce GLEBOSZ 334 AR GLEBOSZ 164
Grabienie i wyréwnanie powierzchni przed
obsiewem GRAB-WYR 178 AR GRAB-WYR 115
Jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub
nawozami PRZER-SUB 316 M3P PRZER-SUB 159
Jednorazowe reczne przerobienie kompostu z
wapnem lub nawozami mineralnymi PRZE-KOMR | 217 M3P PRZE-KOMR 130
Mechaniczne napetnianie konteneréw substratem na
linii technologicznej NAP-KONT | 207 TSZT NAP-KONT 125
Mechaniczne szkétkowanie siewek iglastych sadzarka
czterorzedowg SZK-IC4 280 KMTR POM-SZIC4 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek iglastych sadzarka
czterorzedowa SZK-1C4 280 KMTR SZK-1C4 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek iglastych sadzarka
dwurzedowa SZK-IC2 278 KMTR POM-SZIC2 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek iglastych sadzarka
dwurzedowa SZK-1C2 278 KMTR SZK-1C2 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek iglastych sadzarka
jednorzedowa SZK-IC1 277 KMTR POM-SZIC1 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek iglastych sadzarka
jednorzedowa SZK-IC1 277 KMTR SZK-IC1 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek iglastych sadzarka
pieciorzedowa SZK-IC5 281 KMTR POM-SZIC5 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek iglastych sadzarka
pieciorzedowa SZK-IC5 281 KMTR SZK-IC5 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek iglastych sadzarka
trzyrzedowa SZK-1C3 279 KMTR POM-SZIC3 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek iglastych sadzarka
trzyrzedowa SZK-1C3 279 KMTR SZK-IC3 148
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Mechaniczne szkétkowanie siewek lisciastych
sadzarka czterorzedowa SZK-LC4 284 KMTR POM-SZLC4 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek lisciastych
sadzarka czterorzedowa SZK-LC4 284 KMTR SZK-LC4 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek lisciastych
sadzarka dwurzedowg SZK-LC2 283 KMTR POM-SZLC2 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek lisciastych
sadzarka dwurzedowg SZK-LC2 283 KMTR SZK-LC2 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek lisciastych
sadzarka jednorzedowa SZK-LC1 282 KMTR POM-SZLC1 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek lisciastych
sadzarka jednorzedowa SZK-LC1 282 KMTR SZK-LC1 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek lisciastych
sadzarka pieciorzedowa SZK-LC5 286 KMTR POM-SZLC5 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek lisciastych
sadzarka pieciorzedowa SZK-LC5 286 KMTR SZK-LC5 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek lisciastych
sadzarka trzyrzedowa SZK-LC3 285 KMTR POM-SZLC3 148
Mechaniczne szkétkowanie siewek lisciastych
sadzarka trzyrzedowa SZK-LC3 285 KMTR SZK-LC3 148
Mycie i dezynfekcja konteneréw MYC-KONT 270 TSZT MYC-KONT 145
Napetnienie doniczek, woreczkéw foliowych itp.
substratem oraz ubicie NAP-DONSU | 275 TSZT NAP-DONSU 147
Nawozenie mineralne — dolistne NAW-MIND | 227 AR NAW-MIND 131
Nawozenie mineralne w sadzonkach -wykonywane
mechanicznie NAW-MINEC | 223 AR NAW-MINEC 131
Nawozenie mineralne w sadzonkach —wykonywane
recznie NAW-MINER | 295 AR NAW-MINER 152
Opryskiwanie pél siewnych szkoétek opryskiwaczem
plecakowym z napedem spalinowym OPR-PPALA | 190 AR OPR-PPALA 120
Opryskiwanie pél siewnych szkétek opryskiwaczem
ciggnikowym OPR-SCA 189 AR OPR-SCA 120
Opryskiwanie szkétek opryskiwaczem ciggnikowym OPR-SC 188 HA OPR-SC 120
Orka topatg mechaniczna ORKA-tOP 258 AR ORKA-tOP 140
Orka petna wraz ze spulchnieniem gleby ORSP-SC 255 AR ORSP-SC 140
Orka petna ORKA-SC 254 AR ORKA-SC 140
Ostona szkoétki przed ujemnymi wptywami
atmosferycznymi OSt-ATM 210 AR OSt-ATM 127
Pielenie - siewy petne PIEL-P 247 AR GODZ PP 139
Pielenie - siewy petne PIEL-P 247 AR PIEL-P 139
Pielenie - siewy petne w okresie wschodow PIEL-P1 248 AR GODZ PP1 139
Pielenie - siewy petne w okresie wschodéw PIEL-P1 248 AR PIEL-P1 139
Pielenie chwastow w kontenerach o zageszczeniu cel
do 400 szt./m2 PIEL-KON1 311 M2 PIEL-KON1 158
Pielenie chwastow w kontenerach o zageszczeniu cel
ponad 400 szt./m2 PIEL-KON2 312 M2 PIEL-KON2 158
Pielenie w rzedach lub pasach - dla Db i Bk réwniez w
okresie wschodow PIEL-RN 245 AR GODZRN 139
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Pielenie w rzedach lub pasach - dla Db i Bk réwniez w
okresie wschodéw PIEL-RN 245 AR PIEL-RN 139
Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschoddéw PIEL-RN1 246 AR GODZ RN1 139
Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschoddw PIEL-RN1 246 AR PIEL-RN1 139
Pielenie z wyniesieniem chwastéw PIEL-NAM 328 AR PIEL-NAM 162
Podkrzesywanie i formowanie drzewek do
zadrzewien, wraz z wyniesieniem gatezi PODK-WYN | 264 TSZT PODK-WYN 142
Pozyskanie materiatdw na kompost wraz z utozeniem
do transportu — z fubinu POZ-t 202 M3P POZ-t 123
Pozyskanie materiatow na kompost wraz z utozeniem
do transportu — z torfu POZ-T 201 M3P POZ-T 123
Pozyskanie materiatu kompostowego do transportu | POZ-$ 268 M3P POZ-S 144
Pozyskanie peddw, ciecie zrzezow, liczenie, wigzanie i
dotowanie POZ-P 216 TSZT POZ-P 129
Produkcja substratow PROD.SUBS 200 M3 PROD.SUBS 122
Przerabianie kompostu PRZER-K 244 M3P PRZER-K 138
Przerywanie hadmiaréw siewéw PRZER-NAS | 249 AR GODZ PRZ 139
Przerywanie nadmiarow siewow PRZER-NAS 249 AR PRZER-NAS 139
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek Brz w
kontenerach o zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 | PRZ-BRZ-1 237 TSZT PRZ-BRZ-1 135
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek Brz w
kontenerach o zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1
m2 PRZ-BRZ-2 238 TSZT PRZ-BRZ-2 135
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek innych gat. w
kontenerach o zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 | PRZ-IN-1 239 TSZT PRZ-IN-1 135
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek innych gat. w
kontenerach o zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1
m2 PRZ-IN-2 240 TSZT PRZ-IN-2 135
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek Ol w
kontenerach o zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 | PRZ-OL-1 235 TSZT PRZ-OL-1 135
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek Ol w
kontenerach o zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1
m2 PRZ-OL-2 236 TSZT PRZ-OL-2 135
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek So, Sw, Md,
Dg w kontenerach o zageszczeniu cel do 400 sztuk na
1m2 PRZ-R<400 233 TSZT PRZ-R<400 135
Przerywanie nadmiernych ilosci siewek So, Sw, Md,
Dg w kontenerach o zageszczeniu cel ponad 400
sztuk na 1 m2 PRZ-R>400 234 TSZT PRZ-R>400 135
Przerzedzanie siewéw w doniczkach, kasetach itp. PRZER-DON 337 M2 PRZER-DON 166
Przerzedzanie siewdw z pieleniem PRZEZ-NAM | 213 AR PRZEZ-NAM 128
Przesiewanie kompostu wraz z doniesieniem i
przestawieniem raf PRZES-R 218 M3P PRZES-R 130
Przygotowanie substratu do ponownego obsiewu ROZt-SUB 310 AR ROZt-SUB 157
Przygotowanie substratu PRZYG-SUB |314 M3P PRZYG-SUB 159
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Regulowanie potozenia oston OSt-REG 211 AR OSt-REG 127
Reczne obciecie 1/3-1/4 wysokosci zotedzia i
odrzucenie porazonych nasion SKAR-DB 229 T SKAR-DB 133
Reczne szkétkowanie sadzonek do konteneréw o
zageszczeniu cel do 400 szt./m2 SZK-KONTR 332 TSZT SZK-KONTR 163
Reczne wybieranie podkietkowanych nasion buka WYB-NAS 335 H WYB-NAS 165
Reczny siew nasion brzozy do konteneréw o
zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2 SRBRZ>400 | 323 TSZT SRBRZ>400 160
Reczny siew nasion lipy, grabu i innych gatunkow po
2-4 szt. do kontenerdw o zageszczeniu cel do 400
sztuk na 1 m2 SR-IN<400 321 TSZT SR-IN<400 160
Reczny siew nasion lipy, grabu i innych gatunkéw po
2-4 szt. do kontenerdw o zageszczeniu cel ponad 400
sztuk na 1 m2 SR-IN>400 324 TSZT SR-IN>400 160
Reczny siew nasion olszy do konteneréw o
zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2 SR-OL>400 322 TSZT SR-OL>400 160
Reczny siew nasion brzozy do konteneréw o
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 SRBRZ<400 | 320 TSZT SRBRZ<400 160
Reczny siew nasion olszy do kontenerdow o
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 SR-OL<400 319 TSZT SR-0L<400 160
Reczny siew nasion sosny, modrzewia, daglezji po 1-3
sztuk do kontenerdw o zageszczeniu cel do 400 sztuk
nalm2 SR-S0<400 318 TSZT SR-S0<400 160
Reczny wysiew skrzydlakéw po 1-3szt do
kontenerdw o zageszczeniu cel do 400 szt./m2 SR-SK<400 325 TSZT SR-SK<400 160
Reczny wysiew skrzydlakéw po 1-3szt do
konteneréw o zageszczeniu cel ponad 400 szt./m2 SR-SK>400 326 TSZT SR-SK>400 160
Rozsiew kompostu rozrzutnikiem SIEW-KC 224 M3P GODZ SKC 131
Rozsiew kompostu rozrzutnikiem SIEW-KC 224 M3P SIEW-KC 131
Rozsiew nawozdw startowo rozrzutnikiem SIEW-NC 225 HA GODZ SNC 131
Rozsiew nawozOw startowo rozrzutnikiem SIEW-NC 225 HA SIEW-NC 131
Rozsiew obornika rozrzutnikiem SIEW-0C 228 TONA SIEW-0C 131
Rozsiew wapna nawozowego SIEW-WAP 226 HA GODZ WAP 131
Rozsiew wapna nawozowego SIEW-WAP 226 HA SIEW-WAP 131
Rozsiewacz substratu SRS ROZS-SUBS 294 AR ROZS-SUBS 152
Sadzenie wielolatek wraz z recznym
przygotowaniem dotkéw SADZ-SW+D | 230 TSZT SADZ-SW+D 133
Siew czesciowy nasion drobnych siewnikiem
mechanicznie SIEW DCM 293 AR SIEW DCM 151
Siew do doniczek SIEW-DON 231 M2 SIEW-DON 134
Siew mechaniczny Bk — do konteneréw o
zageszczeniu cel do 400 szt./m2 SM-BK<400 | 182 TSZT SM-BK<400 116
Siew mechaniczny Db — do konteneréw o
zageszczeniu cel do 400 szt./m2 SM-DB<400 | 181 TSZT SM-DB<400 116
Siew mechaniczny innych gat. — do konteneréw o
zageszczeniu cel do 400 szt./m2 SM-IN<400 183 TSZT SM-IN<400 116
Siew mechaniczny So, So.c, Sw, Md — do
konteneréw o zageszczeniu cel do 400 szt./m2 SM-1G<400 179 TSZT SM-1G<400 116
Siew mechaniczny So, So.c, Sw, Md — do
konteneréw o zageszczeniu cel ponad 400 szt./m?2 SM-1G>400 180 TSZT SM-1G>400 116
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Siew nasion drobnych SIEW-DC 290 AR SIEW-DC 151
Siew nasion grubych SIEW-GC 291 AR SIEW-GC 151
Siew nasion przy pomocy recznych siewnikow SIEW-S 243 AR SIEW-S 138
Siew nasion rzutem SIEW-PRC 267 AR SIEW-PRC 143
Siew nasion w rzadki SIEW-CRC 266 AR SIEW-CRC 143
Siew nasion SIEW-R 313 AR SIEW-R 158
Siew petny nasion drobnych siewnikiem
mechanicznie SIEW DP 292 AR SIEW DP 151
Siew reczny podkietkowanych nasion Bk do
kontenerdw o zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1
m2 SR-BK>400 187 TSZT SR-BK>400 118
Siew reczny podkietkowanych nasion Bk do
kontenerdw o zageszczeniu cel do 400 sztuk na1 m2 | SR-BK<400 186 TSZT SR-BK<400 118
Siew reczny nasion debow, z uprzednim obcieciem
1/3-1/4 zotedzia, do kaset o zageszczeniu cel do 400
sztuk na 1 m2 SR-DB<400 297 TSZT SR-DB<400 153
Siew reczny nasion debdéw, z uprzednim obcieciem
1/3-1/4 zotedzia, do kaset o zageszczeniu cel ponad
400 sztuk na 1 m2 SR-DB>400 298 TSZT SR-DB>400 153
Siew zmechanizowany So, Sw, Md przy pomocy
siewnika bebnowego o napedzie recznym lub
elektrycznym — do kontenerdéw o zageszczeniu cel
ponad 400 szt./m2 SZM-N>400 | 289 TSZT SZM-N>400 150
Siew zmechanizowany So,Sw, Md przy pomocy
siewnika bebnowego o napedzie recznym lub
elektrycznym do konteneréw o zageszczeniu cel do
400 szt./m2 SZM-N<400 288 TSZT SZM-N<400 150
Sortowanie sadzonek wszystkich gatunkéw w
kontenerach o zageszczeniu cel do 400 szt./m2 SORT-KON1 | 214 TSZT SORT-KON1 129
Sortowanie sadzonek wszystkich gatunkéw w
kontenerach o zageszczeniu cel powyzej 400 szt./m2 | SORT-KON2 | 215 TSZT SORT-KON2 129
Spulchnianie gleby na miedzyrzedach - dla DB i BK
réwniez w okresie wschoddw SPUL-R 272 AR GODZ S1R 145
Spulchnianie gleby na miedzyrzedach - dla DB i BK
réwniez w okresie wschoddw SPUL-R 272 AR SPUL-R 145
Spulchnianie gleby na miedzyrzedach opielaczem
wielorzedowym SPUL-C 251 AR SPUL POM 140
Spulchnianie gleby na miedzyrzedach opielaczem
wielorzedowym SPUL-C 251 AR SPUL-C 140
Spulchnianie gleby na miedzyrzedach w okresie
wschoddw motyka. SPUL-R1 273 AR GODZ SR1 145
Spulchnianie gleby na miedzyrzedach w okresie
wschodéw motyka. SPUL-R1 273 AR SPUL-R1 145
Spulchnianie gleby SPUL-SC 252 AR SPUL-SC 140
Startowy wysiew nawozdw recznie NAW MINES | 296 AR NAW MINES 152
Szkétkowanie sadzonek 1,5-rocznych z doniesieniem
do miejsca szkétkowania SZK-1.5R 176 TSZT SZK-1.5R 115
Szkétkowanie wielolatek z doniesieniem do miejsca
szkétkowania SZK-WR 177 TSZT SZK-WR 115
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Szkoétkowanie 1-2 latek do doniczek, kaset itp. wraz z

napetnieniem doniczek substratem SZK-NAPEL 262 TSZT SZK-NAPEL 141
Szkétkowanie siewek do gruntu (substratu) SZK-SIEW 191 TSZT SZK-SIEW 120
Szkétkowanie zrzezéw lub wycinkéw korzeniowych SZK-ZR 333 TSZT SZK-ZR 164
Sciecie i rozdrobnienie zielonek na ugorach KOSZ-ZIEL 250 AR KOSZ-ZIEL 140
Uktadanie warstwy substratu o grubosci 15 cm UKt-SUB 209 AR UKE-SUB 126
Uktadanie wiosng wszystkich rodzajéw kontenerdéw z

sadzonkami wszystkich gatunkéw zdjetych na ziemie

na okres zimowy na paletach (podporach) UKt-KONT 184 TSZT UKt-KONT 117
Ukorzenianie do doniczek, kaset itp. z napetnieniem

substratem SZK-NAPUK | 263 TSZT SZK-NAPUK 141
Watowanie petnej orki - jednokrotne WAL-SC 260 AR WAL-SC 140
Watowanie WAL-FOL 287 AR WAL-FOL 149
Woyciskanie rzagdkow siewnych lub wyciskanie szpar WYC-SC 261 AR WYC-SC 140
Wyciskanie rzadkow siewnych WYC-RR 232 AR WYC-RR 134
Woygrabianie powierzchni z korzeni i pozostatosci

drzewnych GRAB-R 206 AR GRAB-R 124
Wyjecie 1-latek WYJ 1R 306 TSZT DOt-1I 155
Wyijecie 1-latek WYJ 1R 306 TSZT DOt-1L 155
Wyjecie 1-latek WYJ 1R 306 TSZT GODZ W1R 155
Wyjecie 1-latek WYJ 1R 306 TSZT GODZ W1R 155
Wyjecie 1-latek WYJ 1R 306 TSZT SORT-1I 155
Wyjecie 1-latek WYJ 1R 306 TSZT SORT-1L 155
Wyjecie 1-latek WYJ 1R 306 TSZT UKtAD-1I 155
Wyjecie 1-latek WYJ 1R 306 TSZT UKEAD-1L 155
Wyjecie 1-latek WYJ 1R 306 TSZT WYJ-1IR 155
Wyjecie 1-latek WYJ 1R 306 TSZT WYJ-1IW 155
Wyjecie 1-latek WYJ 1R 306 TSZT WYJ-1LR 155
Wyijecie 1-latek WYJ 1R 306 TSZT WYJ-1LW 155
Wyjecie 2-3 latek WYJ 2-3L 307 TSZT DOt-2I 155
Wyjecie 2-3 latek WYJ 2-3L 307 TSZT DOt-2L 155
Wyjecie 2-3 latek WYJ 2-3L 307 TSZT GODZ 23L 155
Wyjecie 2-3 latek WYJ 2-3L 307 TSZT GODZ 23L 155
Wyjecie 2-3 latek WYJ 2-3L 307 TSZT SORT-2I 155
Wyjecie 2-3 latek WYJ 2-3L 307 TSZT SORT-2L 155
Wyjecie 2-3 latek WYJ 2-3L 307 TSZT UKEAD-2I 155
Wyjecie 2-3 latek WYJ 2-3L 307 TSZT UKtAD-2L 155
Wyjecie 2-3 latek WYJ 2-3L 307 TSZT WYJ-2IR 155
Wyjecie 2-3 latek WYJ 2-3L 307 TSZT WYJ-2IW 155
Wyjecie 2-3 latek WYJ 2-3L 307 TSZT WYJ-2LR 155
Wyjecie 2-3 latek WYJ 2-3L 307 TSZT WYJ-2LW 155
Wyjecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT DOt-4 155
Wyijecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT DOt-4L 155
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P rozliczeniowa | OSTWPL miary v 4 tabeli

Wyijecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT GODZ 45L 155
Wyjecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT GODZ 45L 155
Wyjecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT SORT-4l 155
Wyjecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT SORT-4L 155
Wyjecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT UKtAD-4I 155
Wyjecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT UKtAD-4L 155
Wyjecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT WYJ-4IR 155
Wyjecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT WYJ-4IS 155
Wyjecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT WYJ-4IW 155
Wyijecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT WYJ-4LR 155
Wyjecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT WYJ-4LS 155
Wyjecie materiatu 4-5 letniego WYJ 4-5L 308 TSZT WYJ-4LW 155
Wyjecie wielolatek drzew i krzewow do zadrzewien
lub plantacji WYJ WFORM | 309 TSZT DOt-WIEL 155
Wyijecie wielolatek drzew i krzewdw do zadrzewien
lub plantacji WYJ WFORM | 309 TSZT GODZ WF 155
Wyjecie wielolatek drzew i krzewdw do zadrzewien
lub plantagji WYJ WFORM | 309 TSZT SORT-WIEL 155
Wyjecie wielolatek drzew i krzewow do zadrzewien
lub plantacji WYJ WFORM | 309 TSZT WYJ-FORM 155
Wyjecie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do
transportu — 1 latek iglastych WYJ-1IN 299 TSZT WYJ-1IN 154
Wyijecie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do
transportu — 1 latek lidciastych WYJ-1LN 300 TSZT WYJ-1LN 154
Wyijecie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do
transportu — 1 latek zrzezéw ukorzenionych WYJ-1ZN 301 TSZT WYJ-1ZN 154
Wyjecie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do
transportu — 2-3 latek iglastych WYJ-2IN 302 TSZT WYJ-2IN 154
Wyjecie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do
transportu — 2-3 latek lisciastych WYJ-2LN 303 TSZT WYJ-2LN 154
Wyjecie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do
transportu — 4-5 latek iglastych WYJ-4IS 304 TSZT WYJ-4IS 154
Wyijecie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do
transportu — 4-5 latek lisciastych WYJ-4LS 305 TSZT WYJ-4LS 154
Wykonanie termoterapii zotedzi TERMO-NAS | 241 KG TERMO-NAS 136
Wykonanie woreczkéw i cylindréw foliowych WYK-WORF | 212 TSZT WYK-WORF 128
Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciggnikowym
wyorywaczem klamrowych WYOR-CK 256 AR WYOR-CK 140
Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciggnikowym
podcinaczem sekcyjnym WYOR-CS 257 AR WYOR-CS 140
Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciggnikowym
podcinaczem sekcyjnym WYOR-CS 257 AR WYORSPOM 140
Wyorywanie sadzonek ciggnikowym wyorywaczem
aktywnym WYOR-AK 185 AR WYOR-AK 118
Wyréwnywanie powierzchni wtéka WtOK-SC 259 AR WtOK-SC 140
Wozruszanie gleby na miedzyrzedach opielaczem
recznym SPUL-O 271 AR GODZ S10 145
Wzruszanie gleby na miedzyrzedach opielaczem
recznym SPUL-O 271 AR SPUL-O 145
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Zabezpieczenie repelentem w formie emulsji
sadzonek (SO, SW, BK, MD i innych) we wszystkich
rodzajach konteneréw na szkétce ZAB-REPSZ 242 TSZT ZAB-REPSZ 137
Zatadunek i roztadunek materiatu kompostowego
wraz z transportem ZAt-S TR 269 M3P ZAL-S TR 144
Zatadunek kompostu na wozy lub przyczepy ZAt-KOMP 205 M3P ZAt-KOMP 123
Zatadunek lub roztadunek materiatu kompostowego
—z tubinu ZAt-t 204 M3P ZAt-t 123
Zatadunek lub roztadunek materiatu kompostowego
—z torfu ZAL-T 203 M3P ZAL-T 123
Zatadunek lub roztadunek sadzonek - 1 latek ZAt-1 219 TSZT ZAL-1IL 131
Zatadunek lub roztadunek sadzonek - 1 latek ZAt-1 219 TSZT ZAL-11P 131
Zatadunek lub roztadunek sadzonek - 1 latek ZAt-1 219 TSZT ZAL-1LL 131
Zatadunek lub roztadunek sadzonek - 1 latek ZAt-1 219 TSZT ZAL-1LP 131
Zatadunek lub roztadunek sadzonek — 2-3 latek ZAt-2 220 TSZT ZAL-2IL 131
Zatadunek lub roztadunek sadzonek — 2-3 latek ZAt-2 220 TSZT ZAL-21P 131
Zatadunek lub roztadunek sadzonek — 2-3 latek ZAt-2 220 TSZT ZAL-2LL 131
Zatadunek lub roztadunek sadzonek — 2-3 latek ZAt-2 220 TSZT ZAL-2LP 131
Zatadunek lub roztadunek sadzonek — 4-5 latek ZAL-4 221 TSZT ZAL-4IL 131
Zatadunek lub roztadunek sadzonek — 4-5 latek ZAt-4 221 TSZT ZAL-4LL 131
Zatadunek lub roztadunek trocin lub substratu ZAt-SUB 315 M3P ZAt-SUB 159
Zatadunek pojemnikéw z doniczkami, kasetami itp.
na pojazd lub roztadunek i uktadanie w tunelu ZAt-DONT 192 TSZT ZAt-DONT 121
Zatadunek wielolatek drzew i krzewdéw do
zadrzewien ZA-WIEL 222 TSZT ZAL-WIEL 131
Zbiér i wywodz kamieni ZB-KAM 208 AR ZB-KAM 126
Zebranie zuzytego substratu z wywiezieniem ZEBR-SUB 336 AR ZEBR-SUB 165
Zestawianie wszystkich rodzajéw kontenerdw z
sadzonkami wszystkich gatunkéw na ziemie na okres
zimowy ZEST-KON 276 TSZT ZES-KON<8 147
Zestawianie wszystkich rodzajéw kontenerdw z
sadzonkami wszystkich gatunkéw na ziemie na okres
Zimowy ZEST-KON 276 TSZT ZES-KON>9 147
Zmechanizowane szkétkowanie sadzonek z odkrytym
systemem korzeniowym do konteneréw o
zageszczeniu cel do 400 szt./m2 SZK-KONTM | 265 TSZT SZK-KONTM 143
Zelowanie 1-latek ZEL-1 329 TSZT ZEL-1 162
Zelowanie 2-latek ZEL-2 330 TSZT ZEL-2 162
Zelowanie sadzonek pozostatych ZEL-IL 331 TSZT ZEL-IL 162
27. Nasiennictwo
Prognostyczny zbiér szyszek z drzew stojacych ZB-OCENA 359 SZT ZB-OCENA 168
Zbidr nasion brzozy ZB-NASBRZ | 362 KG ZB-NASBRZ 170
Zbior nasion buka ZB-NASBK 361 KG ZB-NASBK 170
Zbiér nasion czeresni ZB NASCZR 367 KG ZB NASCZR 170
Zbiér nasion deba ZB-NASDB 360 KG ZB-NASDB 170
Zbidr nasion graba ZB-NASGB 364 KG ZB-NASGB 170
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Zbiér nasion klonow ZB-NASKL 368 KG ZB-NASKL 170
Zbiér nasion lipy ZB-NASLP 363 KG ZB-NASLP 170
Zbidr nasion olszy ZB-NAS OL 366 KG ZB-NAS OL 170
Zbidr nasion pozostatych gatunkow ZB-NASP 369 KG ZB-NASP 170
Zbidr nasion wigzu ZB-NASWZ 365 KG ZB-NASWZ 170
Zbior szyszek z drzew matecznych jodtowych N-ZSDMJD 350 KG N-ZSDMJD 168
Zbidr szyszek z drzew matecznych modrzewiowych N-ZSDMMD 349 KG N-ZSDMMD 168
Zbior szyszek z drzew matecznych sosnowych N-ZSDMSO 347 KG N-ZSDMSO 168
Zbidr szyszek z drzew matecznych swierkowych N-ZSDMSW 348 KG N-ZSDMSW 168
Zbidr szyszek z drzewostanéw nasiennych jodtowych | N-ZSDNJD 346 KG N-ZSDNJD 168
Zbidr szyszek z drzewostanow nasiennych
modrzewiowych N-ZSGDNMD | 340 KG N-ZSGDNMD 167
Zbidr szyszek z drzewostandw nasiennych
modrzewiowych N-ZSDNMD | 345 KG N-ZSDNMD 168
Zbidr szyszek z drzewostandow nasiennych sosnowych | N-ZSDNSO 343 KG N-ZSDNSO 168
Zbidr szyszek z drzewostanow nasiennych
$wierkowych N-ZSDNSW 344 KG N-ZSDNSW 168
Zbior szyszek z gospodarczych drzewostanow
nasiennych sosnowych N-ZSGDNSO | 338 KG N-ZSGDNSO 167
Zbidr szyszek z gospodarczych drzewostandéw
nasiennych $wierkowych N-ZSGDNSW | 339 KG N-ZSGDNSW 167
Zbidr szyszek z plantacji nasiennych N-ZSPLN 341 KG N-ZSPLN 167
Zbior szyszek z plantacji nasiennych jodtowych N-ZSPNJD 354 KG N-ZSPNJD 168
Zbidr szyszek z plantacji nasiennych modrzewiowych | N-ZSPNMD 353 KG N-ZSPNMD 168
Zbior szyszek z plantacji nasiennych sosnowych N-ZSPNSO 351 KG N-ZSPNSO 168
Zbidr szyszek z plantacji nasiennych swierkowych N-ZSPNSW 352 KG N-ZSPNSW 168
Zbior szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej
jodtowej N-ZSPUNJD | 358 KG N-ZSPUNJD 168
Zbior szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej
modrzewiowej N-ZSPUNMD | 357 KG N-ZSPUNMD 168
Zbidr szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej
sosnowej N-ZSPUNSO | 355 KG N-ZSPUNSO 168
Zbidr szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej
$wierkowej N-ZSPUNSW | 356 KG N-ZSPUNSW 168
Zbidr szyszek z pozostatych drzewostanow
nasiennych N-ZSGDNPO | 342 KG N-ZSGDNPO 167
28. Prace godzinowe
Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem GODZ RU8 373 H GODZ RU8 171
Prace godzinowe reczne z urzadzeniem GODZ RU23 374 H GODZ RU23 171
Prace godzinowe w porze nocnej GODZNOC 375 H GODZNOC 171
Prace wykonywane ciggnikiem z przyczepa
samozatadowczg GODZ MC8 382 H GODZ MC8 171
Prace wykonywane ciggnikiem z przyczepa
samozatadowczg GODzZ MC23 | 383 H GODZ MC23 171
Prace wykonywane forwarderem GODZ MF8 378 H GODZ MF8 171
Prace wykonywane forwarderem GODZMF23 | 379 H GODZ MF23 171
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Prace wykonywane harwesterem GODZ HH8 376 H GODZ HH8 171
Prace wykonywane harwesterem GODZ HH23 | 377 H GODZ HH23 171
Prace wykonywane innym sprzetem mechanicznym GODZ MH8 380 H GODZ MH8 171
Prace wykonywane innym sprzetem mechanicznym GODZ MH23 | 381 H GODZ MH23 171
Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki GODZ PILA 372 H GODZ PILA 171
Prace wykonywane recznie GODZ RH8 370 H GODZ RH8 171
Prace wykonywane recznie GODZ RH23 371 H GODZ RH23 171

194|Strona




Tabela parametrow

Zalacznik nr 3.2. do SWZ

Pakiet IV WIECKOWICE, WOZNIKI

Nr .. | Kod czynnosci do . .. Jednostka
pozycji rozliczenia Opis parametru Wartosc¢ mia
OSTWPL Y
Minimalna szerokos$¢
6 WYKSZLG odspojenia gruntu i m
6 WYK SZLG Nachylenie poprzeczne i %
powierzchni szlaku do
Nachylenie podtuzne 0
6 WYKSZLG powierzchni szlaku do &
Minimalna odlegtos$¢
6 WYKSZLG pomiedzy sptywkami i m
7 REM SZLZR Minimalna odlegto$é i m
pomiedzy sptywkami
8 WYK SZLN Minimalna szerokos$¢ i m
odspojenia gruntu
10 WYK-DYL Odlegtos¢ dowozu i km
drewna
10 WYK-DYL lloé¢ gwozdzi - kg/mb
dylowanki
Wymagania techniczne
10 WYK-DYL awozdzi - -
10 WYK-DYL l0§¢ $rub . kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne i i
Srub
10 WYK-DYL [lo§¢ klamer . kg/mb |
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne i i
klamer
11 WYK-DBL Odlegtos¢ dowozu i Km
drewna
11 WYK-DBL llo$¢ gwozdzi - kg/mb |
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne ) )
gwozdzi
11 WYK-DBL [l0$¢ $rub - kg/mb |
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne ) )
$rub
11 WYK-DBL [l0$¢ klamer - kg/mb |
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne i i

klamer
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pozycji
OSTWPL

Kod czynnosci do
rozliczenia

Opis parametru

Wartos¢

Jednostka
miary

14

PORZ MECH

Udziat pozostatosci
drzewnych (M+S) w
stosunku do pozyskanej
grubizny

%

14

PORZ MECH

Maksymalna odlegtos¢
wywozu pozostatosci
drzewnych

km

17

PORZ-ROZD

Udziat pozostatosci
drzewnych (M+S) w
stosunku do pozyskanej
grubizny

%

18

PORZ-STOS

Udziat pozostatosci
drzewnych (M+S) w
stosunku do pozyskanej
grubizny

%

18

PORZ-STOS

Maksymalna odlegtos¢
wynoszenia
pozostatosci drzewnych

19

PORZ-SPAL

Udziat pozostatosci
drzewnych (M+S) w
stosunku do pozyskanej
grubizny

%

26

SPY

Maksymalna odlegtos¢
spychania karp

27

WYC

Maksymalna odlegtos¢
spychania karp

28

WYK

Maksymalna odlegtosé
spychania karp

29

KARPS

Maksymalna odlegtos¢
WYyWozZu
wykarczowanych
pniakow

km

30

KARSWBP

Maksymalna odlegtos¢
wywozu
wykarczowanych
pniakow

km

31

KARSWZP

Maksymalna odlegtos¢
wywozu
wykarczowanych
pniakow

km

33

OBAL-SSW

Maksymalna odlegtos¢
usuniecia (zrywki)
obalonych drzew

34

OBAL-SIG

Maksymalna odlegtos¢
usuniecia (zrywki)
obalonych drzew

35

OBAL-SLG

Maksymalna odlegtosé
usuniecia (zrywki)
obalonych drzew
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rozliczenia
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Wartos¢

Jednostka
miary

36

OBAL-MSW

Maksymalna odlegtos¢
usuniecia (zrywki)
obalonych drzew

37

OBAL-MIG

Maksymalna odlegtosé
usuniecia (zrywki)
obalonych drzew

38

OBAL-MLG

Maksymalna odlegtosé
usuniecia (zrywki)
obalonych drzew

39

ROZDR-PP

Maksymalna dtugos¢
pozostatosci po
rozdrabnianiu

cm

40

ROZDR-PDR

Maksymalna dtugos¢
pozostatosci po
rozdrabnianiu

cm

41

ROZDR-PGL

Maksymalna dtugosé
pozostatosci po
rozdrabnianiu

cm

42

ROZME-DRZ

Maksymalna dtugos¢
pozostatosci po
rozdrabnianiu

cm

43

ROZME-KRZ

Maksymalna dtugos¢
pozostatosci po
rozdrabnianiu

cm

47

OPR-UC

Maksymalna odlegtos¢
od miejsca odbioru
$rodka ochrony roslin

km

47

OPR-UC

Maksymalna odlegtos¢
od miejsca zwrotu
opakowan po $rodku
ochrony ro$lin

km

47

OPR-UC

Maksymalna odlegtos¢
od punktu poboru wody

km

48

OPR-PSPAL

Maksymalna odlegtosé
od miejsca odbioru
$rodka ochrony roslin

km

48

OPR-PSPAL

Maksymalna odlegtos¢
od miejsca zwrotu
opakowan po Srodku
ochrony roslin

km

48

OPR-PSPAL

Maksymalna odlegtos¢
od punktu poboru wody

km

49

OPR-OCHRO

Maksymalna odlegtosé
od miejsca odbioru
$rodka ochrony roslin

km

49

OPR-OCHRO

Maksymalna odlegtos¢
od miejsca zwrotu
opakowan po Srodku
ochrony ro$lin

km
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.. | Kod czynnosci do . . Jednostka
pozycji rozliczenia Opis parametru Wartosc¢ miary
OSTWPL
49 OPR-OCHRO Maksymalna odlegtos¢ i Km
od punktu poboru wody
Maksymalna odlegtosé
50 OPR-DCP od miejsca odbioru - km
$rodka ochrony ros$lin
Maksymalna odlegtos¢
50 OPR-DCP od miejsca zwrotu : km
opakowan po Srodku
ochrony roé$lin
50 OPR-DCP Maksymalna odlegtos¢ i Km
od punktu poboru wody
51 ORKA-UG Mlnlmalna_giqbf)kosc i cm
pelnej orki
55 WYK-PASR Minimalna szerokos$¢ i om
pasa
i Odlegtos$¢ pomiedzy i m (+/-
55 WYK-PASR srodkami paséw 10%)
Minimalna ilo§¢ miejsc
55 WYK-PASR pomiaru szerokosci - szt./km
pasa
i Odlegtos$¢ pomiedzy i m (+/-
56 WYK-PASK srodkami paséw 10%)
i Odlegtos$¢ pomiedzy i m (+/-
>7 WYK-PASKO $rodkami pasow 10%)
Minimalna gteboko$¢
66 PRZ-TALSA przekopania i - cm
spulchnienia gleby
Minimalna gteboko$¢
67 PRZ-PL12 przekopania i - cm
spulchnienia gleby
Minimalna gteboko$¢
68 PRZ-PL22 przekopania i - cm
spulchnienia gleby
Wiezba (odlegtosci m (+/-
69 WYK KOPC pomiedzy Srodkami - 10%)
sasiednich kopczykéw) 0
69 WYK KOPC Wymiary kopczykow - cm
Wiezba (odlegtosci m (+/-
70 WYK-PLWY pomiedzy Srodkami - 10%)
sasiednich placéwek) 0
) Odlegto$¢ pomiedzy i m (+/-
71 WYK-RABAT $rodkami rabatowatkow 20%)
71 WYK-RABAT Minimalna wysokos$¢ i cm
rabatowatka
Minimalna szerokos$¢ u
71 WYK-RABAT podstawy rabatowatka i cm
WieZba (odlegtosci m (+/-
72 WYK-DOLRM pomiedzy Srodkami - 10%)
sasiednich dotkow) 0
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Nr .. | Kod czynnosci do . ., Jednostka
pozycji rozliczenia Opis parametru Wartosc¢ miary
OSTWPL
i Odlegtos$¢ pomiedzy i m (+/-
73 WYK-PASCZ Srodkami bruzd 10%)
73 WYK-PASCZ Minimalna szerokos¢ i cm
bruzdy
) Odlegtos$¢ pomiedzy i m (+/-
74 WYK-PASCZ Srodkami bruzd 10%)
74 WYK-PASCZ Minimalna szerokos¢ i cm
bruzdy
) Odlegtos¢ pomiedzy ) m (+/-
75 WYK-PASCP srodkami bruzd 10%)
75 WYK-PASCP Minimalna szerokos$¢ i cm
bruzdy
) Odlegtos$¢ pomiedzy i m (+/-
76 WYK-PWA srodkami bruzd 10%)
76 WYK-PWA Minimalna szerokos$¢ i om
bruzdy
Minimalna wysoko$¢
76 WYK-PWA naoranego watka i om
(wywyzZszenie dna
bruzdy)
i Odlegtos$¢ pomiedzy i m (+/-
77 WYK-PSWA srodkami bruzd 10%)
77 WYK-PSWA Minimalna szerokos$¢ i om
bruzdy
Minimalna wysoko$¢
77 WYK-PSWA naoranego watka i om
(wywyzZszenie dna
bruzdy)
) Odlegtos$¢ pomiedzy i m (+/-
78 WYK-POGCZ $rodkami bruzd 1,5-17 10%)
78 WYK-POGCZ Minimalna szerokos$¢ 30 om
bruzdy
) Odlegtos$¢ pomiedzy i m (+/-
79 WYK-P5GCP $rodkami bruzd 1,5-17 10%)
79 WYK-P5GCP Minimalna szerokos¢ 30 cm
bruzdy
i Odlegtos$¢ pomiedzy i m (+/-
80 WYK-FRECZ $rodkami pasow 10%)
30 WYK-FRECZ Minimalna szerokos¢ i cm
pasa
Minimalna gteboko$¢
80 WYK-FRECZ spulchnienia gleby na - cm
pasach
4 i cm (+/-
81 WAL KROK Szerokos$¢ pasa 10%)
Iy m (+/-
81 WAL KROK Dhugos¢ robocza pasa 10%)
. ) m (+/-
81 WAL KROK Rozstaw pasow 10%)
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Nr .. | Kod czynnosci do . ., Jednostka
pozycji rozliczenia Opis parametru Wartosc¢ miary
OSTWPL
y cm (+/-
82 NAT-WPGBT Szeroko$¢ pasa 10%)
g m (+/-
82 NAT-WPGBT Dtugo$c¢ robocza pasa - 10%)
. m (+/-
82 NAT-WPGBT Rozstaw pasow 10%)
Odlegtos¢ pomiedzy m (+/-
83 WYK-FREZ $rodkami paséw 10%)
g3 WYK-FREZ Minimalna ,szerokosc ) cm
pasow
83 WYK-FREZ Mlnlmalr}a g}e;bok,osc ) cm
spulchnienia paséw
: Odlegtos$¢ pomiedzy ) m (+/-
84 WYK-FREZ2 $rodkami paséw 10%)
84 WYK-FREZ2 Minimalna ’szerokosc ) cm
paséw
Odlegtos$¢ pomiedzy ) m (+/-
85 WYKWALK srodkami watkéw 10%)
85 WYK WAEK Minimalna wysokos$¢ ) cm
watka
88 SPUL-UC Mlnlmaln_a g.h;bokosc ) cm
spulchnienia gleby
88 SPUL-BC Mlnlmaln.a g.{e;bokosc ) cm
spulchnienia gleby
90 SPUL-GZ Mlnlmaln_a g.hgbokosc _ cm
spulchnienia gleby
Wiezba (odlegtosci m (+/-
91 WYK-DOLSW pomiedzy Srodkami - 10%)
sasiednich dotkéw) 0
) Minimalne wymiary
91 WYK-DOLSW dotkéw - cm
(gtebokos$¢/Srednica)
Wiezba (odlegtosci m (+/-
92 WYK-DOLSS pomiedzy $rodkami - 10%)
sasiednich dotkéw) 0
Minimalne wymiary
92 WYK-DOLSS dotkéw - cm
(gteboko$¢/$rednica)
WieZba (odlegtosci m (+/-
93 WYK-DOL-C pomiedzy Srodkami - 10%)
sasiednich dotkow) 0
Minimalne wymiary
93 WYK-DOL-C dotkéw - cm
(gtebokos$¢/$rednica)
. m (+/-
) Odlegtos$¢ pomiedzy ) o
96 WYK-RABI $rodkami rabatowatkéw 20%)
. m (+/-
] Odlegtos$¢ pomiedzy ) o
97 WYK-RAB2 $Srodkami rabatowatkow 20%)
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Minimalne rozmiary om
96 WYK-RAB1 rabatowatkow -
(wysokos¢/szerokosc)
Minimalne rozmiary om
97 WYK-RAB2 rabatowatkow -
(wysokos$¢/szerokos¢)
s tszt/ha
98 WAL-WUP2P [lo$¢ talerzy - (+/- 10%),
Odlegtosci miedzy
98 WAL-WUP2P sasiadujgcymi rzedami - m (+/- 5%)
talerzy
i Odstep miedzy i m (+/-
99 GLEB-WT placéwkami 10%)
i Rozstaw paséw i m (+/-
99 GLEB-WT placowek 10%)
. kostur/topata/
101 SADZ 1R Wymagane narzedzia siekieromotyka/ -
reczne .
Swider
102 SADZ WIEL Wymagane narzedzia Yopata/$wider -
reczne
. kostur/topata/
104 SADZ POP Wymagane narzedzia siekieromotyka/ -
reczne .
Swider
105 SAD-BRYL Wymiary brytki <300 cm3 cm
106 POP-BRYL Wymiary brytki - cm
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegtos¢ 40 km
transportu sadzonek
Maksymalna odlegtosé
111 SIEW-RCP transportu nasion i - km
zaprawy
112 SIEW-KDB Odlegtos¢ pomiedzy - cm
kupkami Zotedzi
112 SIEW-KDB Maksymalna odle.g}osc i Km
transportu nasion
) Odlegto$¢ pomiedzy i m (+/-
114 SIEW-ME srodkami bruzd 10%)
Maksymalna odlegtosé
125 OPR-CHWAS od miejsca odbioru - km
$rodka ochrony roslin
Maksymalna odlegtosé
125 OPR-CHWAS od miejsca zwrotu . km
opakowan po Srodku
ochrony roslin
125 OPR-CHWAS Maksymalna odlegtosé i km
od punktu poboru wody
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu - -
zabezpieczenia
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132

ZAB-REPEL

Pozostate gatunki
iglaste - opis sposobu
zabezpieczenia

132

ZAB-REPEL

Gatunki lisciaste — opis
sposobu zabezpieczenia

132

ZAB-REPEL

Maksymalna odlegtos¢
od miejsca odbioru
$rodka ochrony roélin

km

132

ZAB-REPEL

Maksymalna odlegtos¢
od miejsca zwrotu
opakowan po Srodku
ochrony roslin

km

132

ZAB-REPEL

Maksymalna odlegtosé
od punktu poboru wody

km

134

ZAB-MCHRN

Maksymalna odlegtosé
od miejsca odbioru
$rodka ochrony roslin

km

134

ZAB-MCHRN

Maksymalna odlegtosé
od miejsca zwrotu
opakowan po Srodku
ochrony ro$lin

km

134

ZAB-MCHRN

Maksymalna odlegtosé
od punktu poboru wody

km

135

ZAB-MCHRG

Maksymalna odlegtos¢
od miejsca odbioru
$rodka ochrony roslin

km

135

ZAB-MCHRG

Maksymalna odlegtosé
od miejsca zwrotu
opakowan po $rodku
ochrony ro$lin

km

135

ZAB-MCHRG

Maksymalna odlegtosé
od punktu poboru wody

km

136

ZAB-RYS

Ilo$¢ okotkow do
zabezpieczenia

szt

137

ZAB-OSLZG

Maksymalna odlegtosé
dowozu ostonek

km

137

ZAB-OSLZG

Maksymalna odlegtos¢
dowozu drewna na
paliki

km

137

ZAB-OSLZG

Maksymalna odlegtosé
zZwiezienia
niewykorzystanych
materiatow

km

138

ZAB-OSt.ON

Maksymalna odlegtosé
dowozu ostonek

km

138

ZAB-OSLON

Maksymalna odlegtos¢
dowozu drewna na
paliki

km
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OSTWPL
Maksymalna odlegtos¢
138 ZAB-OSLON | zwiezienta : km
niewykorzystanych
materiatow
cm (+/-
138 ZAB-0OSLON Dtugo$¢ palika - 10%)
Maksymalna odlegtosé
139 ZAB-0StZD zwiezienia zdjetych - km
ostonek
Opis parametrow
140 ZAB-UPAL drewna do przerobu na . .
paliki, ktére zapewni
zamawiajacy
1 cm (+/-
140 ZAB-UPAL Dtugo$¢ palika 10%)
140 7AB-UPAL Maksymalna O(Iile,g}osc i Km
dowozu palikéw
Maksymalna odlegtosé
140 ZAB-UPAL _ziezienta . km
niewykorzystanych
materiatow
141 ZAB SIAT floS¢ stupkow wokot : szt.
sadzonki
cm (+/-
141 ZABSIAT Dtugo$¢ palika - 10%)
141 7AB SIAT Wymagania te_chnlczne i i
skobli
141 ZAB SIAT Wymagana ilo$¢ skobli - kg/tszt
141 7AB SIAT Wymaganla,tec_hmczne i i
gwozdzi
141 ZAB SIAT Wymagana ilosc - kg/tszt
gwozdzi
Maksymalna odlegtosé
142 GRODZ-SN dowozu siatki 11 km
grodzeniowej i drutu
nosnego
142 GRODZ-SN Maksymalna odle,g}osc 11 Km
dowozu stupkéw
142 GRODZ-SN Maksymalna.odleg}osc 11 Km
dowozu zerdzi
142 GRODZ-SN Odlegtosc mlle;dzy 5 m (+/- 0,5
stupkami m),
Maksymalna odlegtosé
142 GRODZ-SN | ziezienta 11 km
niewykorzystanych
materiatow
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OSTWPL
142 GRODZ-SN Sposob zabezplec.z_ema opalanie/korowanie -
stupka przed zgnilizng
Umocowanie drutéw
poziomych siatki za
Sposéb umocowania polrﬁgilqail;obg;)l;?oaréych
142 GRODZ-SN siatki do stupa zy dobljac, -
: druty poziome musza
naciggowego P
mieé mozliwo$¢
przesuwania sie w
poziomie
142 GRODZ-SN Spo.sob.umocowanla Przysyparlule ziemia lub i
siatki do gruntu przybicie zerdzi
142 GRODZ-SN Wymagania te.chmczne Skgble ocynkowz%n.e i
skobli min. 3 cm dlugosci
142 GRODZ-SN Wymaganla,tec.hnlczne Gwozdzlle. ocynkowane i
gwozdzi dtugosci min. 10 cm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli 0,4 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana ilosc 0,1-0,15 kg/hm
gwozdzi
i Wymagana gtebokos¢ cm (+/-
142 GRODZ-SN wkKopania stupkéw 60 5%)
142 GRODZ-SN Wymagana wysokos¢ 2 m
grodzenia
Minimalna $rednica
142 GRODZ-SN stupka w cieniszym 10 cm
koncu
Maksymalna $rednica
142 GRODZ-SN stupka w ciefiszym 20 cm
koncu
142 GRODZ-SN Dtugo$¢ stupka 2,8-3,0 m
Maksymalna odlegtosé
143 GRODZ-SG dowozu siatki . km
grodzeniowej i drutu
nosnego
143 GRODZ-SG Maksymalna odle,g}osc i Km
dowozu stupkéw
143 GRODZ-SG Maksymalna.odleg}osc i Km
dowozu zerdzi
143 GRODZ-SG Odlegtosc mlle;dzy i m (+/- 0,5
stupkami m),
Maksymalna odlegtos¢
143 GRODZ-SG | ziezienta - km
niewykorzystanych
materiatéw
143 GRODZ-SG Sposob Zabezplec.z.ema i i
stupka przed zgnilizna
Spos6b umocowania
143 GRODZ-SG siatki do stupa - -

naciggowego
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143 GRODZ-SG Spo.sob.umocowanla i i
siatki do gruntu
143 GRODZ-SG Wymagania telchnlczne i i
skobli
143 GRODZ-SG Wymaganla,technlczne i i
gwozdzi
143 GRODZ-SG Wymagana ilo$¢ skobli - kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana ilos¢ - kg/hm
gwozdzi
) Wymagana gtebokos¢ i cm (+/-
143 GRODZ-SG wkopania stupkéw 5%)
143 GRODZ-SG Wymagana wysokosc i m
grodzenia
Minimalna $rednica
143 GRODZ-SG stupka w ciefiszym - cm
konicu
Maksymalna Srednica
143 GRODZ-SG stupka w ciefiszym - cm
koncu
143 GRODZ-SG Dtugo$¢ stupka - m
Maksymalna odlegtos¢
144 GRODZ-SRN dowozu siatki 11 km
grodzeniowej i drutu
no$nego
144 GRODZ-SRN Maksymalna odleg}osc 11 Km
dowozu stupkéw
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtosc 11 km
dowozu zZerdzi
144 GRODZ-SRN Odlegtos¢ mlgdzy 5 m (+/- 0,5
stupkami m),
Maksymalna odlegtosé
144 GRODZ-SRN _zwiezienia 11 km
niewykorzystanych
materiatéw
144 GRODZ-SRN Sposob zabezplec.z'ema opalanie/korowanie -
stupka przed zgnilizna
Umocowanie drutéw
poziomych siatki za
Sposéb umocowania porrﬂg(;?aﬁ(;bg;)lﬁ?argc}l
144 GRODZ-SRN siatki do stupa 2y Jac, -
: druty poziome musza
naciggowego P
mie¢ mozliwos¢
przesuwania sie w
poziomie
144 GRODZ-SRN Spo.sob.umocowanla Przysypar.u.e ziemig lub i
siatki do gruntu przybicie zerdzi
144 GRODZ-SRN Wymagania te.chmczne Sk(.)ble ocynkowe}n.e i
skobli min. 3 cm dtugosci
144 GRODZ-SRN Wymaganla,tec.hnlczne Gwozdzlle. ocynkowane i
gwozdzi dtugos$ci min. 10 cm
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144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli 0,4 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilos¢ 0,1-0,15 kg/hm
gwozdzi
144 GRODZ-SRN Wymagana glebokos¢ 60 cm (+/-
wkopania stupkow 5%)
144 GRODZ-SRN Wymagana wysokos¢ 2 m
grodzenia
Minimalna $rednica
144 GRODZ-SRN stupka w ciefiszym 10 cm
koncu
Maksymalna $rednica
144 GRODZ-SRN stupka w ciefiszym 20 cm
koncu
144 GRODZ-SRN Dtugos¢ stupka 2,8-3,0 m
Maksymalna odlegtosé
145 GRODZ-SRG dowozu siatki . km
grodzeniowej i drutu
nos$nego
145 GRODZ-SRG Maksymalna odleg}osc i Km
dowozu stupkéw
145 GRODZ-SRG Maksymalna.odleg.{osc i Km
dowozu Zerdzi
145 GRODZ-SRG Odlegtos¢ mlgdzy i m (+/- 0,5
stupkami m),
Maksymalna odlegtos¢
145 GRODZ-SRG | ziviezienta - km
niewykorzystanych
materiatow
145 GRODZ-SRG Sposéb Zabezplec.z.ema i i
stupka przed zgnilizna
Spos6b umocowania
145 GRODZ-SRG siatki do stupa - -
naciggowego
145 GRODZ-SRG Spo'sob.umocowanla i i
siatki do gruntu
145 GRODZ-SRG Wymagania te.chnlczne i i
skobli
145 GRODZ-SRG Wymaganla,tec.hmczne i i
gwozdzi
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ skobli - kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagania ilos¢ - kg/hm
gwozdzi
i Wymagana gtebokos¢ i cm (+/-
145 GRODZ-SRG wkKopania stupkéw 5%)
145 GRODZ-SRG Wymagana W}.’SOkOSC - m
grodzenia
Minimalna $rednica
145 GRODZ-SRG stupka w ciefiszym - cm

koncu
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Maksymalna $rednica
145 GRODZ-SRG stupka w ciefiszym - cm
koncu
145 GRODZ-SRG Dtugos¢ stupka - m
i Wymiary Zerdzi i cm (+/-
146 GRODZ-SZY (dtugosé¢, srednica) 10%)
i Wymiary stupkéow i cm (+/-
146 GRODZ-SZY | jhugosé, érednica ckbk) 10%)
Wymagana gtebokos$¢ cm (+/-
146 GRODZ-5ZY wkopania stupka i 10%)
Wymagany odstep
. . m (+/-
146 GRODZ-SZY pomiedzy wkopanymi -
. 10%)
stupkami
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar - mm
skobli ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ skobli i kg/hm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar - mm
gwozdzi ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilosc . kg/hm
gwozdzi ocynkowanych
Maksymalna odlegtos¢
147 GRODZ-DEM praewieziena 11 km
odzyskanych
materiatow
Maksymalna odlegtos¢
148 K GRODZEN dowozu siatki 11 km
grodzeniowej i drutu
no$nego
148 K GRODZEN Sposob Zabezplec.z.ema opalanie/korowanie -
stupka przed zgnilizna
148 K GRODZEN Maksymalna odle,g{osc 11 Km
dowozu stupkéw
148 K GRODZEN Maksymalna odlegfos¢ 11 km
dowozu zerdzi
Maksymalna odlegtos¢
148 K GRODZEN zwiezietia 11 km
zdemontowanych
materiatow
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1. Stupki z drewna
iglastego -
okorowanie catych
stupkow na
CZerwono
) Opis technologii 2. lSi?::Ii)zi{slte;o drewna
148 K GRODZEN wykonania ,nowych twardego (Db, Ak) -
stupkow L
korowanie nie jest
wymagane
3. Rozlupanie lub
rozciecie
wzdtuzne zbyt
grubych stupkéw
Umocowanie drutéw
poziomych siatki za
pomocg skobli, ktérych
148 K GRODZEN Sposob prlzym.ocowania nie nale.Zy dobijag, i
siatki druty poziome musza
miec mozliwo$¢
przesuwania si¢ w
poziomie
148 K GRODZEK Wymagania te.chniczne Skgble ocynkowa,n.e i
skobli min. 3 cm dtugo$ci
148 K GRODZEN Wymagania,tec_hniczne Gwoidz,ie_ ocynkowane i
gwozdzi dtugos$ci min. 15 cm
149 PRZYB-17U Wymagania,techniczne i i
gwozdzi
149 PRZYB-17U Maksymalna.odleg{oéé i Km
dowozu Zerdzi
Maksymalna odlegtos¢
152 KOR-P transportu kory do - km
spalenia lub zakopania
Maksymalna odlegtosé
153 KOR-NISZ transportu kory do - km
spalenia lub zakopania
Maksymalna odlegtosé
dowozu materiatéw
154 PULF (palikéw, drutu i - km
putapek
feromonowych)
Maksymalna odlegtosé
154 PULF zwiezienia i km
zdemontowanych
putapek
Maksymalna odlegtosé
dowozu materiatow
155 PUL-RY] (krazkdéw, chrustu lub km
watkéw)
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156

MO-SSP

Maksymalna odlegtos¢
od miejsca odbioru
$rodka ochrony roslin

km

156

MO-SSP

Maksymalna odlegtosé
od miejsca zwrotu
opakowan po Srodku
ochrony roslin

km

156

MO-SSP

Maksymalna odlegtosé
od punkt poboru wody

km

162

ZW-ZREB

Udziat pozostatosci
drzewnych (M+S) w
stosunku do pozyskanej
grubizny

%

163

KOR-DRWI

Maksymalna odlegtosé
transportu kory do
spalenia lub zakopania

km

165

SMAR-PBIO

Maksymalna odlegtosé
od miejsca odbioru
preparatu

km

165

SMAR-PBIO

Maksymalna odlegtosé¢
od miejsca zwrotu
opakowan po
preparacie

km

165

SMAR-PBIO

Maksymalna odlegtosé¢
od punkt poboru wody

km

166

SMAR-MECH

Maksymalna odlegtosé
od miejsca odbioru
preparatu

km

166

SMAR-MECH

Maksymalna odlegtos¢
od miejsca zwrotu
opakowan po
preparacie

km

166

SMAR-MECH

Maksymalna odlegtos¢
od punkt poboru wody

km

167

ZAW-BUD

Wysoko$¢
przymocowania budki
legowej

167

ZAW-BUD

Sposo6b przymocowania
budki legowej

167

ZAW-BUD

Materiat do
przymocowania budek

168

NAPR-BUD

Wymagania techniczne
gwozdzi

ocynkowane 5x150

mm

168

NAPR-BUD

Maksymalna odlegtosé
dojazdu do budek

11

km

169

CZYSZ-BUD

Opis materiatu do
budek

trociny (torf)

169

CZYSZ-BUD

Maksymalna odlegtosé
dojazdu do budek

11

km

209 |Strona




Nr

pozycji
OSTWPL

Kod czynnosci do
rozliczenia

Opis parametru

Wartos¢

Jednostka
miary

188

OPR-SC

Maksymalna odlegtos¢
od miejsca odbioru
$rodka ochrony roslin

km

188

OPR-SC

Maksymalna odlegtosé
od miejsca zwrotu
opakowan po Srodku
chemicznym

km

189

OPR-SCA

Maksymalna odlegtosé
od miejsca odbioru
$rodka ochrony roslin

km

189

OPR-SCA

Maksymalna odlegtosé¢
od miejsca zwrotu
opakowan po $rodku
chemicznym

km

190

OPR-PPALA

Maksymalna odlegtos¢
od miejsca odbioru
$rodka ochrony roslin

km

190

OPR-PPALA

Maksymalna odlegtosé
od miejsca zwrotu
opakowan po Srodku
chemicznym

km

201

POZ-T

Maksymalna odlegtosé

od szkotki do miejsca

pozyskania materiatu
kompostowego

km

202

POZ-t.

Maksymalna odlegtosé

od szkotki do miejsca

pozyskania materiatu
kompostowego

km

203

ZAL-T

Maksymalna odlegtosé

od szkotki do miejsca

pozyskania materiatu
kompostowego

km

204

ZAL-L.

Maksymalna odlegtosé

od szkotki do miejsca

pozyskania materiatu
kompostowego

km

205

ZAL-KOMP

Maksymalna odlegtosé

od szkotki do miejsca

pozyskania materiatu
kompostowego

km

206

GRAB-R

Maksymalna odlegtosé
transportu materiatu

km

208

ZB-KAM

Maksymalna odlegtos¢
wywiezienia kamieni

km

210

OSt-ATM

Rodzaj stosowanych
oston

211

OSL-REG

Rodzaj stosowanych
oston
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216

POZ-P

Rodzaj pozyskiwanych
pedow

216

POZ-P

Maksymalna odlegtosé
pozyskiwania pedéw od
szkotki

km

223

NAW-MINEC

Maksymalna odlegtos¢
dowozu nawozéw
mineralnych

km

224

SIEW-KC

Maksymalna odlegtos¢
dowozu kompostu lub
$cioty

km

225

SIEW-NC

Maksymalna odlegtos¢
dowozu nawozow

km

226

SIEW-WAP

Maksymalna odlegtosé
dowozu wapna

km

227

NAW-MIND

Maksymalna odlegtos¢
dowozu nawozéw
dolistnych

km

228

SIEW-0C

Maksymalna odlegtosé
dowozu obornika

km

245

PIEL-RN

Maksymalna odlegtosé¢
wywiezienia usunietych
ros$lin

km

246

PIEL-RN1

Maksymalna odlegtos¢
wywiezienia usunietych
roslin

km

247

PIEL-P

Maksymalna odlegtosé
wywiezieniausunietych
roslin

km

248

PIEL-P1

Maksymalna odlegtos¢
wywiezieniausunietych
roslin

km

249

PRZER-NAS

Maksymalna odlegtos¢
wywiezieniausunietych
ros$lin

km

268

POZ-S

Maksymalna odlegtosé
od szkotki do miejsca
pozyskania materiatu

kompostowego ($cioty)

km

269

ZAL-S TR

Maksymalna odlegtosé
od szkotki do miejsca
pozyskania materiatu

kompostowego ($cioty)

km

271

SPUL-O

Maksymalna odlegtosé
wywiezienia usunietych
roslin

km

272

SPUL-R

Maksymalna odlegtosé
wywiezienia usunietych
roslin

km
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273

SPUL-R1

Maksymalna odlegtos¢
wywiezienia usunietych
roslin

km

294

ROZS-SUBS

Wymagana ilos¢
rozsiewanego substratu

m3/ar

306

WYJ 1R

Maksymalna odlegtos¢
dowozu do miejsca
tymczasowego
przechowywania

km

306

WYJ 1R

Maksymalna odlegtosé
wywozu odpadéw
sadzonek

km

306

WYJ 1R

Rodzaje (gatunki)
sadzonek podlegajace
wigzaniu w peczki

307

WY]J 2-3L

Maksymalna odlegtosé¢
dowozu do miejsca
tymczasowego
przechowywania

km

307

WY]J 2-3L

Maksymalna odlegtosé¢
wywozu odpadow
sadzonek

km

307

WY]J 2-3L

Rodzaje (gatunki)
sadzonek podlegajace
wigzaniu w peczki

308

WY]J 4-5L

Maksymalna odlegtosé
dowozu do miejsca
tymczasowego
przechowywania

km

308

WYJ 4-5L

Maksymalna odlegtosé
wywozu odpadéw
sadzonek

km

308

WYJ 4-5L

Rodzaje (gatunki)
sadzonek podlegajace
wigzaniu w peczki

309

WY] WFORM

Maksymalna odlegtos¢
dowozu do miejsca
tymczasowego
przechowywania

km

309

WY] WFORM

Maksymalna odlegtos¢
wywozu odpadow
sadzonek

km

309

WY] WFORM

Rodzaje (gatunki)
sadzonek podlegajace
wigzaniu w peczki

327

WYW-GRZ

Wysokos$¢ wywyzszenia

mm (+/-
10%)

327

WYW-GRZ

Szerokos$¢ grzedy

mm (+/-
10%)
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Nr

pozycji
OSTWPL

Kod czynnosci do
rozliczenia

Opis parametru

Wartos¢

Jednostka
miary

329

7ZEL-1

Maksymalna odlegtos¢
od miejsca odbioru
srodka (zelu)

km

329

7ZEL-1

Maksymalna odlegtosé
od miejsca zwrotu
opakowan po Srodku
(zelu)

km

329

7ZEL-1

Maksymalna odlegtosé
od punktu poboru wody

km

330

ZEL-2

Maksymalna odlegtosé
od miejsca odbioru
srodka (zelu)

km

330

7EL-2

Maksymalna odlegtosé
od miejsca zwrotu
opakowan po Srodku
(zelu)

km

330

7EL-2

Maksymalna odlegtosé
od punkt poboru wody

km

331

ZEL-IL

Maksymalna odlegtosé
od miejsca odbioru
$rodka (zelu)

km

331

ZEL-IL

Maksymalna odlegtosé
od miejsca zwrotu
opakowan po $rodku
(zelu)

km

331

ZEL-IL

Maksymalna odlegtosé
od punktu poboru wody

km

337

PRZER-DON

Maksymalna odlegtos¢
transportu usunietych
ros$lin

km

338

N-ZSGDNSO

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

339

N-ZSGDNSW

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

340

N-ZSGDNMD

Maksymalna odlegtos¢
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

341

N-ZSPLN

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

342

N-ZSGDNPO

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

342

N-ZSGDNPO

Opis gatunkéw
pozostatych
drzewostanow
nasiennych
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Nr

pozycji
OSTWPL

Kod czynnosci do
rozliczenia

Opis parametru

Wartos¢

Jednostka
miary

343

N-ZSDNSO

Maksymalna odlegtos¢
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

344

N-ZSDNSW

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

345

N-ZSDNMD

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

346

N-ZSDNJD

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

347

N-ZSDMSO

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

348

N-ZSDMSW

Maksymalna odlegtosé¢
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

349

N-ZSDMMD

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

350

N-ZSDMJD

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

351

N-ZSPNSO

Maksymalna odlegtos¢
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

352

N-ZSPNSW

Maksymalna odlegtos¢
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

353

N-ZSPNMD

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

354

N-ZSPNJD

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

355

N-ZSPUNSO

Maksymalna odlegtos¢
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

356

N-ZSPUNSW

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

357

N-ZSPUNMD

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

358

N-ZSPUNJD

Maksymalna odlegtos¢
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km
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Nr

pozycji
OSTWPL

Kod czynnosci do

rozliczenia

Opis parametru

Wartos¢

Jednostka
miary

359

ZB-OCENA

Maksymalna odlegtos¢
miejsca zbioru szyszek
od magazynu

km

360

ZB-NASDB

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru nasion
od magazynu

km

361

ZB-NASBK

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru nasion
od magazynu

km

362

ZB-NASBRZ

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru nasion
od magazynu

km

363

ZB-NASLP

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru nasion
od magazynu

km

364

ZB-NASGB

Maksymalna odlegtosé¢
miejsca zbioru nasion
od magazynu

km

365

ZB-NASWZ

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru nasion
od magazynu

km

366

ZB-NASOL

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru nasion
od magazynu

km

367

ZB-NASCZR

Maksymalna odlegtos¢
miejsca zbioru nasion
od magazynu

km

368

ZB-NASKL

Maksymalna odlegtos¢
miejsca zbioru nasion
od magazynu

km

369

ZB-NASP

Opis pozostatych
gatunkow do zbioru
nasion

369

ZB-NASP

Maksymalna odlegtosé
miejsca zbioru nasion
od magazynu

km
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